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20 20

KOTA CESTE

ASFALT BNHS-16; d= 6.0 cm

POPREČNI PRESJEK ROVA

PROJEKTIRANOG  SANITARNOG  KOLEKTORA

- LOKALNE CESTE -

širina krune iskopa

PROŠIRENJE ROVA

OBNOVA ASFALTA:

* u pola širine prometnice - prometnice šire od 4.00 m

* u cijeloj širini prometnice - prometnice širine manje od 4.00 m

DN+60 cm
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ASFALT BNHS-16; d= 6.0 cm

POPREČNI PRESJEK ROVA

KOD PREKOPA PROMETNICE

- LOKALNE CESTE -

ZATRPAVANJE ZAMJENSKIM

KAMENIM MATERIJALOM

PRVO ZATRPAVANJE

PIJESKOM FRAKCIJE 0-8 mm

PJEŠČANA POSTELJICA

FRAKCIJE  0-4 mm

SANITARNI KOLEKTOR

DN 300 mm, DN 250 mm

DONJI NOSIVI SLOJ; d= 25.0 cm

ZRNATI KAMENI MATERIJAL

0/63 mm , Ms=100 MN/m2
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PRVO ZATRPAVANJE

PIJESKOM FRAKCIJE 0-8 mm

PJEŠČANA POSTELJICA

FRAKCIJE  0-4 mm

SANITARNI KOLEKTOR

DN 250 mm

STROJNO ZATRPAVANJE

POLUSUHIM BETONOM C 12/15

- u slojevima do 30.0 cm

DN+60 cm
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POPREČNI PRESJEK ROVA

KOD PREKOPA PROMETNICE

- DRŽAVNA CESTA -

OBNOVA ASFALTA L= 250,0 cm OBNOVA ASFALTA L= 250,0 cm
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PRVO ZATRPAVANJE

PIJESKOM FRAKCIJE 0-8 mm

PJEŠČANA POSTELJICA

FRAKCIJE  0-4 mm

SANITARNI KOLEKTOR

DN 300 mm

STROJNO ZATRPAVANJE

POLUSUHIM BETONOM C 12/15

- u slojevima do 30.0 cm

ASFALT AB 11E; d= 4.0 cm

ASFALT BNHS-16; d= 6.0 cm

DONJI NOSIVI SLOJ; d= 25.0 cm

ZRNATI KAMENI MATERIJAL

0/63 mm , Ms=100 MN/m2

DONJI NOSIVI SLOJ; d= 25.0 cm

ZRNATI KAMENI MATERIJAL

0/63 mm , Ms=100 MN/m2

DN+60 cm
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POPREČNI PRESJEK ROVA

PROJEKTIRANOG  SANITARNOG  KOLEKTORA

- ZEMLJANE POVRŠINE -

ZATRPAVANJE ZAMJENSKIM

KAMENIM MATERIJALOM

PRVO ZATRPAVANJE

PIJESKOM FRAKCIJE 0-8 mm

PJEŠČANA POSTELJICA

FRAKCIJE  0-4 mm

SANITARNI KOLEKTOR

DN 300 mm, DN 250 mm

DN+60 cm
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BETONSKA OBLOGA CIJEVI

C 25/30

SANITARNI KOLEKTOR

DN 250 mm
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ŠIRINA DNA ROVA cca 105.0 cm

POPREČNI PRESJEK ROVA

PO ODVODNOM KANALU PRIJE PROPUSTA

- Kolektor K-2 - od stac. 0+095,14 m do stac. 0+140.42 m

1
5

NAPOMENA:
ZADRŽATI POSTOJEĆI NAGIB I KOTU DNA
KANALA
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Q-335

GLAVNI PROJEKT

 David Poldrugovac mag.ing.aedif.

1:25

3.1.

svibanj, 2014.

POPREČNI PRESJECI ROVA

13-939/V/1-M-GP-1

ODVODNJA POREČ d.o.o.

Mlinska 1, 52440 POREČ

PRIKUPLJANJE I ODVODNJA

SANITARNIH OTPADNIH VODA PODSUSTAVA BADERNA

(u sklopu sustava odvodnje Poreštine)

KOLEKTORSKA MREŽA NASELJA BADERNA
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20 20

širina krune iskopa

PROŠIRENJE ROVA

OBNOVA ASFALTA L= 250,0 cm OBNOVA ASFALTA L= 250,0 cm

20 20

širina krune iskopa

PROŠIRENJE ROVA
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