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OVLASTENJA

e

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
| ODRZIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnicka cesta B0
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okolis

KLASA: UP/1 351-02/16-08/28
URBROI: 517-03-1-2-21-10
Zagreb, 2. ozujka 2021,

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, na temelju odredbe ¢lanka 42. Zakona o zastiti
okoliga (,,Narodne novine®, broj 80/13, 153/13, 78/151 12/18), a u vezi s élankom 71. Zakona
o zastiti okolia (,,Narodne novine®, broj 118/18), te u vezi s ¢lankom 130. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine®, broj 47/09), rjeSavajuéi povodom zahtjeva
ovlatenika Eko.-Adria d.o.o0., Boskovi¢ev uspon 16, Pula radi utvrdivanja promjena u popisu
zaposlenika ovlastenika, donosi:

RJESENJE

[. Ovlasteniku Eko.-Adria d.o.0., Boskovicev uspon 16, Pula OIB: 05956562208, izdaje se
suglasnost za obavljanje struénih poslova zaStite okolisa:

1. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoli8, ukljuéujuéi i dokumentaciju za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ te dokumentacije za
odredivanje sadrzaja studije o utjecaju na okolis.

2. lzrada elaborata o zadtiti okoliSa koji se odnose na zahvate za koje nije propisana
obveza procjene utjecaja na okolis.

3. lzrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proratuna i projekeija za potrebe sastavnica
okoliga.

4. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra one¢iSéavanja okolisa.

5. lzrada elaborata o uskladenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishodenja znaka
zadtite okolisa »Prijatelj okoliSa« i znaka EU Ecolabel.

6. Izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka
zaltite okolisa »Prijatelj okolifa«.

Stranica 1 od 3
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II. Suglasnost iz to¢ke I. ove izreke prestaje vaziti u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu propisa iz ¢lanka 40. stavka 9. Zakona o zastiti okolisa.

I1I. Ovo rjesenje upisuje se u o¢evidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova
zastite okoliSa koje vodi Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.

IV. Ukidaju se rjeSenja Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja: (KLASA: UP/I 351-
02/15-08/05, URBROI: 517-06-2-1-2-15-3 od 16. oZujka 2015., KLASA: UP/I 351-
02/15-08/17, URBROIJ: 517-06-2-1-2-15-4 od 2. travnja 2015. godine, KLASA: UP/I
351-02/15-08/05, URBROIJ: 517-06-2-1-1-16-6 od 21. srpnja 2016. i KLASA: UP/I
351-02/16-08/28, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 23. veljace 2018.) kojima su
ovlasteniku Eko.-Adria d.o.o., BoSkovi¢ev uspon 16, Pula, dane suglasnosti za
obavljanje stru¢nih poslova zastite okoli3a.

V. Uz ovo rjedenje prileZi Popis zaposlenika ovlaStenika i sastavni je dio ovoga rjesenja.

Obrazlozenje

Ovlastenik Eko.-Adria d.o.0., Boskovic¢ev uspon 16, Pula (u daljnjem tekstu: Ovlastenik),
podnio je zahtjev za izmjenom podataka o zaposlenim struénjacima navedenim u RjeSenjima:
(KLASA: UP/I 351-02/15-08/05, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 16. ozujka 2015., KLASA:
UP/I 351-02/15-08/17, URBROIJ: 517-06-2-1-2-15-4 od 2. travnja 2015. godine, KLASA:
UP/1 351-02/15-08/05, URBROIJ: 517-06-2-1-1-16-6 od 21. srpnja 2016. i KLASA: UP/I 351-
02/16-08/28, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 23. veljace 2018. godine) koja je izdalo
Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Ovlastenik je
zatraZio izmjenu popisa zaposlenika u prijasnjim rjeSenjima jer djelatnici Davor Cakié,
Jasminka Coza, Melita Zec Vojnovié kao ni Antun Schaller vise nisu njihovi zaposlenici.
Ovlastenik je trazio da se za sve struéne poslove uvede kao struénjak Aleksandar Lazic,
mag.oecol.et.prot. nat.

Uz zahtjev je stranka dostavila elektroni¢ki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
i presliku diplome za stru¢njaka Aleksandra Lazica te popis stru¢nih podloga (reference) u
¢ijoj izradi je struénjak sudjelovao.

Stru¢njak Aleksandar Lazi¢, mag.oecol.et.prol. nat. ispunjava uvjete za stru¢njaka jer ima
minimalno 3 godine radnog iskustva i visoku struénu spremu te se moze uvesti na popis
zaposlenika.

Isto tako Ministarstvo je utvrdilo da se stru¢ni posao izrade posebnih elaborata i izvje$ca za
potrebe ocjene stanja sastavnica okolisa iz RjeSenja (KLASA: UP/I 351-02/15-08/17,
URBROIJ: 517-06-2-1-2-15-4 od 2. travnja 2015. godine), sukladno izmjenama i dopunama
Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine®, broj 118/18) viSe ne nalazi na popisu poslova
zastite okolisa koje obavljaju ovlastenici.

Zahtjev za obavljanje stru¢nih poslova zatite okolisa iz totke I. izreke ovog rjedenja je
osnovan 1 iz popisa se izostavljaju djelatnici Davor Caki¢, Jasminka Coza, Melita Zec
Vojnovic i Antun Schaller.

Slijedom naprijed navedenog prema ¢lanku 42. stavku 3. Zakona o zastiti okolisa suglasnost
se izdaje s rokom vaznosti kako stoji u tocci 1l. izreke ovoga rjesenja.
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Slijedom navedenoga, utvrdeno je kao u tockama od 1. do V. izreke ovoga rjesenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvrSno u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Rijeci,
Barciceva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom,
odnosno dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu
upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi
(,,Narodne novine*, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 1 128/19).

CRASAVIETNICA

| (/AU
a Maljak

U prilogu: Popis zaposlenika kao u tocki V. izreke rjeSenja.

DOSTAVITI:
1. Eko.-Adria d.o.o0., Bodkovi¢ev uspon 16, Pula (R!, s povratnicom!)
2. Ocevidnik, ovdje
3. Drzavni inspektorat, Subic¢eva 29, Zagreb

Stranica 3 od 3
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POPIS

zaposlenika ovlaStenika:Eko.-Adria d.o.0., BoSkoviéev uspon 16, Pula slijedom kojih je ovlaStenik ispunio
propisane uvjete za izdavanje suglasnosti

za obavljanje struénih poslova zajtite okoli%a sukladno rjeSenju Ministarstva
KLASA: UP/T 351-02/16-08/28; URBROJ: 517-03-1-2-21-10 od 2. ozujka 2021.

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA
prema Sanke 40, stavke 2. Zakona

VODHTELI STRUCNIH POSLOVA

ZAPOSLENI STRUCNIACT

2. lzrada studija o utjecaju zahvata na okolis,
ukljuéujuci i dokumentaciju za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis
te dokumentacije za odredivanje sadrZzaja studije o
utjecaju na okolis

Neven Ivesa, dipl.ing.biol.

mr. Koviljka Askic, dipl.ing.kem.teh.
Aleksandar Lazi¢, mag.oecol.et.prot.nat.

12, lzrada elaborata o zastiti okolisa koji se odnose
na zahvate za koje nije propisana obveza procjene
utjecaja na okolis

mr. Koviljka Askic.
dipl.ing.kem.teh.

Meven Ivesa, dipl.ing biol.
Aleksandar Lazi¢, mag.oecol.et.prot.nat.

20 lzrada i/ili verifikaciju poscbhnih elaborata,
proraduna, i projekeija za potrebe sastavnica okolisa

voditelj naveden pod tockom 12,

struénjaci navedeni pod tofkom 12,

23. Obavljanje strudnih poslova za potrebe Registra
enelicavanja okolida

voditelj naveden pod tockom 12,

strufnjaci navedeni pod totkom 12,

25, lzrada elaborata o uskladenosti proizvoda s
mjerilima u postupku ishodenja znaka zastite okolisa
wPrijatel) okolizawx i znaka EU Ecolabel.

voditelj naveden pod toékom 2.

strufnjaci navedeni pod tockom 2.

Ih. Terada elaborala o ulvrdivanju mjenla za
odredenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zastite
okolisa »Prijatelj okolida«.

voditel] naveden pod toékom 2.

struénjaci navedeni pod tockom 2,
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1. UvOD

Predmet Elaborata zastite okoliSa za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoli$ Koji se prilaze uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis je
izgradnja sustava javne odvodnje i prociS¢avanja komunalnih otpadnih voda malih naselja Ro¢
(Jakomasi), na podrucju Grada Buzeta u Istarskoj Zupaniji.

Za navedeni zahvat potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoli$ u skladu s to¢kom 70.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuéim
sustavom odvodnje Priloga Il. Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okolis$, a za koje je nadlezno Ministarstvo, Uredbe o procjeni utjecaja
zahvata na okolis (,,Narodne novine®, broj 61/14 1 3/17).

Nositelj zahvata podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis ¢iji je
sastavni dio i1 ovaj Elaborat zastite okolisa.

Elaborat zastite okolisa izradila je tvrtka Eko.-Adria d.o.o. koja posjeduje RjeSenje
Ministarstva zaStite okoliSa i energetike za obavljanje stru¢nih poslova zaStite okolisa
(KLASA: UP/I 351-02/16-08/28, UR.BROJ: 517-03-1-2-21-10).

1.1. Nositelj zahvata

Nositelj zahvata: IVS-Istarski vodozastitni sustav d.o.o.
SjediSte tvrtke: Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
OIB: 52879107301
Clan uprave: Daniel Maurovi¢, dipl. ing., direktor
Telefon: 00385 (0)52 662 — 355
Fax: 00385 (0)52 662 - 600
e-mail adresa: ivsustav@ivsustav.hr

Eko.-Adria d.o.o.
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEZJA ZAHVATA

2.1. Opis obiljezja zahvata

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja razdjelnog sustava odvodnje naselja
Jakomasi, na podru¢ju Grada Buzeta u Istarskoj Zupaniji sa spojem na novi uredaj za
procis¢avanje otpadnih voda ,,Jakomasi® (UPOV Jakomasi).

Glavni i neposredni cilj projekta je rjeSavanje sustava odvodnje otpadnih komunalnih
voda naselja Jakomasi te zastita od oneciS¢enja podzemnih voda podrucja zahvata. Objekti
spomenutog naselja nisu pokriveni sustavom sanitarne odvodnje $to dovodi do potrebe
izgradnje istog. Zahvatom ¢e se na predmetnom podrucju izgraditi novi kanali odvodnje te ¢e
se osigurati pozitivan utjecaj na okoli$ prikljuéenjem gravitiraju¢eg prostora na UPOV.

Za naselje Jakomasi ¢e se izvesti zaseban sanitarni sustav s vlastitim UPOV-om jer se
tehnicko-ekonomskom analizom utvrdilo kako spajanje planiranih sanitarnih kanala na
postojeéi sustav naselja Ro¢ nije isplativ (zbog potrebe prekopavanja Zeljeznicke pruge).

S obzirom da na podru¢ju zahvata nema prijemnika s potrebnim prihvatnim
moguénostima, predlozeno je neizravno ispustanje proc¢is¢enih otpadnih voda u podzemne
vode s procjedivanjem kroz podpovrSinske filterske slojeve preko infiltracijskog polja

Predmetnim zahvatom predvidena je izgradnja gravitacijskih sanitarnih kanala
procijenjene ukupne duljine oko 240,00 m te UPOV Jakomasi kapaciteta 25 ES. Predvideni
materijal cjevovoda i okna je plastika, a UPOV je planiran kao podzemna gradevina.

2.2. Tehnicki opis zahvata

U nastavku je dan tehnicki opis predmetnog zahvata izgradnje sustava odvodnje
komunalnih otpadnih voda i UPOV-a Jakomasi preuzet iz Idejnog rjesenja.

1. Tehnicko rjieSenje sanitarnog sustava odvodnje

Tehnicko rjesenje se odnosi na izgradnju sanitarnog sustava odvodnje koji ¢e omoguciti
da se prikupljena otpadna voda naselja Jakomasi gravitacijskim putem transportira dalje do
UPOV-a Jakomasi.

Mreza sanitarnih kanala ve¢inom je poloZena po javnim povrSinama (prometnicama i
putevima), osim na nekim dionicama gdje se nije mogao izbje¢i ulazak u privatne parcele.

Prilikom postavljanja nivelete kolektora nastojalo se da bude zadovoljen uvjet
minimalnog pada iz razloga taloZenja i zadrzavanja materijala. Prema podacima iz projektnog
zadatka u podru¢ju zahvata najve¢im dijelom dominiraju stambeni objekti individualne
izgradnje.

Projektirani kanali SK1 i SK2 sanitarne odvodnje omogucit ¢e spoj postojecih i
planiranih objekata naselja Jakomasi na nacin da se sva sakupljena sanitarna voda gravitacijski
dovodi na projektirani UPOV Jakomasi 25 ES na predvidenu k.¢. br. 6654 k.o. Ro¢ (Cestica ¢e
se definirati prije slanja Idejnog projekta na Lokacijsku dozvolu).

Planira se izgradnja nepropusnog sustava mreze kolektora.

2. UPOV Jakomasi

Predvidena veli¢ina projektiranog UPOV-a Jakomasi iznosi 25 ES. UPOV je u cijelosti
planiran kao podzemni objekt koji mora osigurati rad bez neugodnih mirisa s razinama buke u
skladu sa zakonskim ogranicenjima. Na UPOV-u ¢e se predvidjeti moguénost uzimanja

Eko.-Adria d.o.o. 10



Elaborat zastite okoliSa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

uzoraka za analizu prociSéene vode, kao i moguénost mjerenja protoka. Cijeli proces
procisc¢avanja (tok vode) do biofiltera se odvija gravitacijski.

Tehnologija procis¢avanja otpadnih voda na UPOV-u Jakomasi je “SAF” tehnologija
koja se bazira na djelovanju bakterija koje su u obliku biofilma pri¢vr$¢ene na ¢vrstu povrSinu
nosaca. Postoje razliciti oblici biofiltera u ovisnosti o tehnoloskim karakteristikama 1 izvedbi
kao S$to su “SAF” — (Submerged Aerated Filter), Trickling filter ili filter prokapnik, “BAF”
(Biological Aerated Filter), “MBBR” (Moving Bed Biofilm Reactor), itd. Karakteristika
biofiltera je da imaju relativno kratko vrijeme hidraulickog zadrzavanja zbog Cega se slobodne
bakterije ispiru u vodi. Da bi proces biofiltera uspjesno proc¢is¢avao otpadnu vodu potrebno je
osigurati Cetiri uvjeta:

- nosac bakterija mora biti takvih karakteristika da osigura pri¢vr§¢ivanje i noSenje
bakterija, odnosno biofilma,

- prolaz vode mora biti u¢inkovit obzirom na sloj biofilma,

- rast aktivnog mulja, odnosno biofilma mora biti strogo kontroliran kako bi se
sprije¢ilo zacepljenje nosaca,

- u sustav se mora efikasno unositi zrak, odnosno kisik za aerobnu obradu vode.

Septi¢ka jama: Otpadna sanitarna voda gravitacijskim putem dolazi do proto¢ne
septiCke jame koja se sastoji od 3 komore. Sukladno tome, kao prva faza u obradi vode
predvidena je septicka jama u kojoj se osim talozenja suspendiranih tvari, odvija i anaerobni
proces obrade otpadne vode. U septi¢koj jami predvideno je uklanjanje 30-50% BPK-a i 40-
60% ST-a (u¢inkovitost ima veliku varijabilnost koja ovisi 0 koncentraciji ulaznog opterecenja,
klimatskim uvjetima i protoku). Sukladno ulaznim parametrima, predvidena je veli¢ina
septicke jame od 10-12 m®. Predvideno praznjenje septi¢ke jame bilo bi oko 2 puta godisnje.
Materijal septi¢ke jame predviden je od plastike (s moguénoséu 100 % recikliranja), a ista bi
bila polozena na AB temeljnu ploc¢u. Na septicku jamu ugraduje se odzraka s biofilterom radi
sprjeavanja Sirenja neugodnih mirisa.

SAF (uronjeni aeracijski filtar): U proratun SAF tehnologije ulazi se sa
specifikacijom plastiénog nosaéa — filtra o minimalnoj specifi¢noj povrsini od Aspr = 120 m2/m?
1 95 % slobodnog prostora, a smjer toka vode ¢e biti prema dolje. U cilju sprje¢avanja
zacepljenja aktivnog mulja unutar filtra osigurano je povremena ispiranje vodom u suprotnom
smjeru, svakih 48 sati ili iskustveno, ¢ime ¢e se uski prolazni kanali prociS¢avati od viska
nataloZenog aktivnog mulja. Standard za efikasno uklanjanje 90 — 95 % organskog opterecenja
je Norg.opt. = 7 g BPK5/m?2dan, odnosno 0,0070 kg BPK5/m?dan.

Proracun ukupnog prostornog organskog opterec¢enja Ly:

Lv = Aspt. X Norg.opt. = 120 m?/m? x 0,0070 kg BPK5/ mdan = 0,84 kg BPK5 /m? x dan
Potreban volumen bio reaktora s uronjenim plasticnim filtrom:

Vbior. = kg BPK5/dan / Ly, =1,5/0,84 = 1,79 m®
Odabrani bio filter (dimenzije):

- Volumen bio filtra = 0,95 m? (povrsina) x 2,0 m (visina) = 1,9 m?
- Minimalan potreban broj bio filtra=1,9/1,79=0,9
Recirkulacija mulja: Da bi uredaj dobro funkcionirao za vrijeme malih dotoka,

previdena je recirkulacija mulja iz bio reaktora u septi¢ku jamu ¢ime se pospjesuje eliminiranje
neugodnog mirisa u septickoj jami. Na ovaj nacin osiguran je kontinuirani protok otpadne vode,
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cak 1 ako nema dotoka ulazne vode $to je bitno za optimalni zivot bakterija u bioloSkom
sustavu.

Ispiranje filtra s vodom: Za potrebe protustrujnog ispiranja u biofiltrima, radi kontrole
debljine nanosa aktivnog mulja u plasti¢noj strukturi filtra 1 sprjeCavanja zacepljenja strukture
filtra do UPOV-a, predviden je dovod prikljucka za vodoopskrbnu mrezu. Ispiranje filtra ¢e se
izvoditi u trajanju od 5 minuta s time da ¢e se istovremeno upustati i zrak kako bi djelovanje
bilo jace, a mulj s filtra bio kvalitetnije ispran.

Incidentna situacija: U slucaju incidentne situacije predvideno je automatsko
isklju¢ivanje i zaustavljanje rada pumpi u UPOV-u gdje upravljacki sustav trenutno salje
informacije o incidentu operateru i interventno se pokre¢u aktivnosti popravka i
osposobljavanja normalnog rada uredaja. U slucaju nestanka struje na uredaju, predvideno je
prikljuc¢enje adekvatnog elektroagregata koji bi omogucio nastavak rada opreme.

3. Revizijska okna

Revizijska okna su predvidena unutarnjeg nazivnog promjera DN 800 (1000). Okna se
sastoje od baze s izvedenom kinetom i zavarenim priklju¢cima ili adapterima s brtvama, tijela
okna od cijevnih nastavaka min. obodne krutosti SN4 te konusa koji omogucava suzenje
unutarnjeg promjera na 640 mm.

Dijelovi okna se medusobno spajaju pomocu brtvi ili elektrofuzijskim zavarivanjem ¢ime
se osigurava nepropusnost. Revizijska okna predvidena su od plastike. Navedeni materijal
predviden je iz razloga boljih mehanickih svojstava, otpornosti na habanje, jednostavnosti
ugradnje te dugotrajnosti.

Kod okna gdje je dubina vec¢a od 3,0 m predvidena je ugradnja sigurnosnih ljestvi sa
klizaCem. Svi segmenti okna moraju biti spojivi na brtvu uz garanciju vodotijesnosti, staticke
stabilnosti te otpornosti na djelovanje uzgona.

Iznad gornjeg dijela ulaznog konusa okna dolazi armirano betonska pokrovna ploca koja
se oslanja na armirano betonski vijenac. U gornju plocu se ugraduje tipski okrugli lijevano
zeljezni kanalski poklopac s natpisom po odabiru Investitora. Poklopci su predvideni prema
HRN EN 124:2005, klase ovisno o mjestu ugradnje. Predvidena je ugradnja poklopaca s
otvorom i bez otvora za ventiliranje.

4. Prikljucci

Za izvodenje ku¢nih prikljucaka predvidene su plasticne PVC cijevi profila DN 160 mm.
Kontrolna okna kuénih prikljucaka izvode se od PEHD-a (baza i tijelo okna profila DN 625
mm). Spajanje kuénih priklju¢aka na kanal izvodi se spojem na kanalizacijsko okno do privatne
parcele.

U nastavku je Slikama 1. - 4. dan prikaz pregledne situacije zahvata i pregled situacije
na katastarskom planu s ucrtanim cjevovodima.
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Slika 4. Prikaz uzduZnog profila kroz UPOV

2.3. Opis glavnih obiljeZja tehnoloskog procesa

Tehnoloski proces zahvata odnosi se na prociS¢avanja otpadne komunalne vode na
UPOV-u Jakomasi.

Uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda u pravilu su locirani na kraju kanalizacijskog
sustava, neposredno prije ispusStanja otpadnih voda u prijamnik ili u podzemlje i predstavljaju
osnovni element u sustavu zastite voda od zagadenja. Osnovni ciljevi procesa prociS¢avanja
kao zadnje karike u sklopu procesa skupljanja i dispozicije otpadnih voda su zastita
vodoprijemnika od: prevelike koncentracije krutih Cestica, prevelike koncentracije organske
tvari, preniskog sadrzaja kisika, previsokog sadrzaja hranjivih tvari (dusik 1 fosfor), visoke
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koncentracije Stetnih spojeva i zagadenosti sa patogenim organizmima. Ispunjavanjem ovako
postavljenih ciljeva omogucava se: razvoj, odnosno odrzavanje zdravog vodenog okolisa sa
povoljnim uvjetima za razvoj flore i faune, omoguéavanje iskoristenja vodnih resursa za
razli¢ite namjene, sprjeCavanje prijenosa zaraznih bolesti putem vode 1 poboljSanje zdravstvene
razine stanovnistva.

Potreban stupanj i nacin procis¢avanja otpadnih voda definiran je zahtijevanom
kvalitetom vode efluenta, odnosno vodoprijemnika. Trazena kvaliteta efluenta u nacelu je
ovisna o osobinama vodoprijemnika, njegovoj postoje¢oj odnosno planiranoj namjeni. U
sadasnjem trenutku razvoja tehnologije procis¢avanja otpadnih voda, procesi proc¢iséavanja
ovisno o stupnju proc¢iS¢avanja mogu se podijeliti u Cetiri grupe, odnosno vrste tretmana:
prethodno procis¢avanje otpadnih voda, prvi stupanj proc¢i§¢avanja otpadnih voda, drugi
stupanj proc¢is¢avanja otpadnih voda te tre¢i stupanj prociS¢avanja otpadnih voda.

Prethodno procdiséavanje je predobrada otpadnih voda (tehnoloskih, rashladnih,
procjednih i oborinskih oneciS¢enih voda 1 ostalih otpadnih voda) u skladu sa zahtjevima za
ispustanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje.

wew 7

Prvi stupanj (I) prodiSéavanja znac¢i obradu komunalnih otpadnih voda fizickim i/ili
kemijskim procesom koji obuhvaca talozenje suspendiranih tvari ili druge procese u kojima se
BPKS ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20% prije ispuStanja, a ukupne
suspendirane tvari ulaznih otpadnih voda smanjuju za najmanje 50%.

Drugi stupanj (II) prodi§éavanja znaci obradu komunalnih otpadnih voda procesom
koji opéenito obuhvaca bioloSku obradu sa sekundarnim taloZenjem ili druge procese prema
zahtjevima utvrdenim u Tablici 2. Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
(“Narodne novine”, broj 26/20).

Tablica 1. Grani¢ne vrijednosti emisija komunalne otpadne vode prociséene na UPOV-u drugog (II)
stupnja proc¢i§éavanja

Najmanji (%) smanjenja
.. Grani¢na opterecenja u odnosu na ulaz
Pokazatelji - . "o« .
vrijednost u uredaj za prociséavanje
otpadnih voda
Ukupne suspendirane tvari 35 mg/l © 90 ®
Biokemijska potros$nja kisika BPKs

(20°) bez nitrifikacije 25 mgO/| 70
Kemijska potrosnja kisika - KPKcr 125 mgO2/I 75

©) Ovaj uvjet nije obvezan, a propisuje se po potrebi ako je taj uvjet neophodan za postizanje dobrog stanja voda.

Treéi stupanj (IIT) prociSéavanja znaci obradu komunalnih otpadnih voda procesom
kojim se uz drugi stupanj procis¢avanja jo§ dodatno uklanja fosfor i/ili dusik, prema zahtjevima
utvrdenim u Tablici 2a Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (“Narodne
novine”, broj 26/20).
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Tablica 2. Grani¢ne vrijednosti emisija komunalne otpadne vode proci§¢ene na UPOV-u treceg (II)
stupnja prociS¢avanja

Najmanji (%) smanjenja
opterecenja u odnosu na ulaz u

Pokazatelji Granicna vrijednost . o . .
uredaj za prociS¢avanje otpadnih
voda
2 mg P/I (10.000 do
) 100.000 ES)
Ukupni fosfor I mg P/l (vece od 80
100.000 ES)
15 mg N/I (10.000 do
Ukupni dusik (organski 100.000 ES) @ 70

N+NH4-N +NO2>-N +NO3z-N) | 10 mg N/I (vece od
100.000 ES) @

©) Ove vrijednosti za koncentraciju su godiS$nje srednje vrijednosti navedene u ¢lanku 13. stavku 13. ovoga
Pravilnika. Iznimno, uvjeti za dusik mogu se provjeriti i pomoc¢u dnevnih prosjeka ako se dokaZe da se dobivaju
ekvivalentni rezultati i da je dobivena ista razina zastite. U tom slu¢aju, dnevni prosjek ne smije biti visi od 20
mg/1 ukupnog dusika za sve uzorke kada je temperatura iz vode koja istjece u bioloskom reaktoru visa ili jednaka
12 °C. Uvijeti glede temperature mogu se zamijeniti ograni¢enjem vremena rada radi uzimanja u obzir regionalnih
klimatskih uvjeta.

Neizravno ispuStanje u podzemne vode je neizravno ispustanje procis¢enih otpadnih
voda u podzemne vode s procjedivanjem kroz potpovrSinske filterske slojeve.

PredloZena varijanta tehnoloSkog rjeSenja UPOV-a Jakomasi odnosi se na pro¢is¢avanja
otpadnih voda naselja Jakomasi na podru¢ju Grada Buzeta u Istarskoj zupaniji. Uredaj za
proc¢is¢avanje otpadnih voda naselja Jakomasi predviden je kao podzemna gradevina. Stupanj
procis¢avanja koji predmetni UPOV mora zadovoljiti je drugi (II) stupanj bioloskog
prociS¢avanja komunalnih otpadnih voda.

Za UPOV Jakomasi primijenjena tehnologija uronjenih aeriranih fiksnih nosaca biomase
(SAF, submerged aerated fixed film) koja se koristi za uklanjanje organskog opterecenja i
nutrijenata. Tehnologija se smatra najjednostavnijom i najisplativijom metodom za
komercijalnu obradu otpadnih voda, a posebno za obradu otpadnih voda na prostorima gdje je
ograni¢eno zemljiste i gdje je zaposlenost s punim radnim vremenom neekonomicna. Sustav
je prilagodljivih dimenzija zavisno od koli¢ine vode i za zahtjeve ¢iScenja, a standardizirani
elementi omogucavaju jednostavno individualno dizajniranje sustava.

Klju¢na komponenta bioloskog sustava je kruti, kompaktni, fiksni polietilenski nosac
biomase s visokom specifiénom povrsinom (do 300 m? po m®) kojem ne smetaju oscilacije u
dotoku vode. Ugradeni difuzori koriste se kao sustav za finu aeraciju kojom se postize
ucinkoviti prijenos 1 opskrba kisikom. Osim toga, aeracija dovodi do mijeSanja 1 recirkulacije
otpadne vode, $to omogucuje intenzivni kontinuirani kontakt biofilma s aeriranom otpadnom
vodom, odnosno ucinkovit prijenos kisika za rast biomase na fiksnim nosa¢ima biofilma.

Dobro izgradeno postrojenje s uronjenim aeriranim fiksnim nosa¢ima biomase nema
pokretnih dijelova unutar svojih glavnih procesnih zona. Servisne kontrolne pozicije
postavljene su tako da ne ometaju tehnoloSki postupak obrade ni u jednom trenutku.
Mikroorganizmi se razmnoZzavaju od autohtonih mikroorganizama prisutnih u dolaznoj
otpadnoj vodi. Do razvoja potrebne koli¢ine mikroorganizama u biofilmu fiksnih uronjenih
nosaca biomase do potpune funkcionalnosti sustava za obradu otpadne vode potrebno je 3-6
tjedana.

PredloZenim sustavom prociS¢avanja otpadnih voda dobit ¢e se kvalitetna obrada
otpadnih voda, sustav se moze pokretati bez nadzora, a samo odrzavanje je ekonomicno i
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Stedljivo. Proces obrade otpadnih voda i tehnologija procis¢avanja prikazana je Slikom 5. u
nastavku.

Recirkulacija
© Ne-organski dusik *
‘ I
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Standardna
oprema

SAF = Potopljeni aerirani filteri (SAF = Submerged aerated filters)

Predtretman Bioloska obrada

Taloznik ( clarifier) bio zone za obradu bioloskog mulja
Potopljeni gazirani filteri (SAF) je srce bioloSkog tretmana
Taloznik (clarifier) osigurava nizak nivo SS talozenjem biolo$kog mulja
Bioloski mulj, kontinuirani povrat do septicke jame

Slika 5. Proces obrade otpadnih voda SAF tehnologijom

2.4. Popis vrsta i kolic¢ina tvari koje ulaze u tehnoloski proces

Tvari koje ulaze u kanalizacijski sustav planiranog zahvata odnose se na otpadne fekalne
vode naselja Jakomasi. Maksimalna koli¢ina otpadnih fekalnih voda definirana je moguénosc¢u
obrade otpadne vode na UPOV-u Jakomasi kapaciteta 25 ES.
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Tehnoloski prijedlog UPOV-a Jakomasi realiziran je sukladno potrebama procis¢avanja
otpadnih voda sukladno legislativi Republike Hrvatske iz podru¢ja gospodarenja otpadnim
vodama te prema Odluci o zonama sanitarne zastite izvoriSta voda za pice u Istarskoj zupaniji
(,,SN 1Z*, broj 12/05 i 2/11). Tehnologki prijedlog je izraden temeljem ulaznih hidraulickih i
bioloskih parametara opterecenja navedenih u Tablici 3.

Tablica 3. Osnovni ulazni podaci

Broj ekvivalenta, ES 25
Normativ potrosnje vode, I/ES 150
Q, m¥dan 3,75
Normativ za g BPK5/ES (ATV 131 A), g/ES 60
Normativ za g KPK/ES (ATV 131 A), g/ES 120
Normativ za g ST/ES (ATV 131 A), g/ES 70
Normativ za g TKN/ES (ATV 131 A), g/ES 11
Normativ za g Puk/ES (ATV 131 A), g/ES 1,8
Ulazno BPKS5 opterecenje prema normi ATV 131 A, kg BPK5/dan 1,5
Ulazno KPK opterecenje prema normi ATV 131 A, kg KPK/dan 3,0
Ulazno ST optereenje prema normi ATV 131 A, kg ST/dan 1,75
Ulazno TKN opterec¢enje prema normi ATV 131 A, kg TKN/dan 0,28
Ulazno Puk opterec¢enje prema normi ATV 131 A, kg Puk/dan 0,05
Ulazna koncentracija BPK5, mg/I 400
Ulazna koncentracija KPK, mg/I 800
Ulazna koncentracija ST, mg/I 467
Ulazna koncentracija TKN, mg/I 73
Ulazna koncentracija Puk, mg/I 12

2.5. Popis vrsta i kolic¢ina tvari koje ostaju nakon tehnoloskog procesa te emisija u okoli§

Izlazne koli¢ine otpadnih sanitarnih voda kanalizacijskog sustava predmetnog zahvata
jednake su ulaznim koli¢inama vode u sustav odvodnje te mogu maksimalno iznositi do
optere¢enja za 25 ES. Otpadne fekalne vode odvode se na UPOV Jakomasi kapaciteta 25 ES
gdje se procis¢uju sukladno svim zakonskim normama SAF tehnologijom prociS¢avanja.
Prociséena otpadna voda se zatim ispusta u recipijent — podzemne vode putem infiltracijskog
polja.

S obzirom na zahtjeve vazece legislative, kakvoca efluenata iz UPOV-a Jakomasi mora
zadovoljiti grani¢ne vrijednosti za II stupanj prociS¢avanja otpadne vode kako je prikazano
Tablicom 4. u nastavku.

Tablica 4. Grani¢ne vrijednosti pokazatelja onediS¢enja za ispust UPOV Jakomasi

Pokazatelj Grani¢na vrijednost Najmanji %-tak
(mg.I"h) smanjenja opterecenja
BPKs 25 70
KPKecr 125 75
Suspendirane tvari 35 90

S obzirom da na podru¢ju zahvata nema prijemnika s potrebnim prihvatnim
mogucénostima, predlozeno je neizravno ispustanje procis¢enih otpadnih voda u podzemne
vode s procjedivanjem kroz podpovrsinske filterske slojeve preko infiltracijskog polja.
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UPOV Jakomasi mora SAF tehnologijom proc¢iS¢avanja otpadnih voda dostici
odgovarajuce razine procis¢avanja otpadnih voda koje se na uredaj prikupljaju iz naselja
Jakomasi.

S obzirom na mali broj prikljuCenih potrosaca (25 ES) ocekuje se kako bi godisnja
produkcija otpadnog mulja iznosila oko 0,4 t suhe tvari mulja. Mulj s UPOV-a Jakomasi ¢e se
po potrebi odvoziti na obliznji ve¢i UPOV (Ro¢) gdje ¢e se dalje obradivati stabilizacijom i
dehidracijom do 20% suhe tvari kao priprema za konacno zbrinjavanje mulja (preporuka
energetska oporaba).

2.6. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti, osim onih
opisanih.

2.7. Varijantna rjesenja

Varijantna rjeSenja sustava odvodnje razmatrana su u obliku spajanja sanitarnih
kolektora na postojeci sustav naselja Roc¢, no tehnicko-ekonomska analiza pokazala je da takva
varijanta nije isplativa.
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA
3.1. Geografski polozaj

Predmetni zahvat izgradnje sustava odvodnje naselja Jakomasi izvodi se u Istarskoj
Zupaniji na podru¢ju Grada Buzeta.

Grad Buzet je smjeSten na najsjevernijem unutrasnjem dijelu Istarske Zzupanije,
jugoistoéno od obronaka Ciéarije i sjeverno od akumulacijskog jezera Butoniga. Okruzen je
gradom Pazinom i op¢inama Oprtalj, Lanis¢e, Lupoglav, Motovun i Cerovlje. Srediste JLS je
grad Buzet. Podruéje Grada naseljava 5.999 stanovnika (prema popisu iz 2021. godine).

Graficki prikaz lokacije predmetnog zahvata u odnosu na Republiku Hrvatsku dan je
Slikom 6. u nastavku

HRVATSKA

P l§tka
B HROCHT

ISTARSKA
ZUPANIJA

Slika 6. Prikaz Iokacue predmetnog zahvata u odnosu na Republiku Hrvatsku

3.2. Podaci iz dokumenata prostornog uredenja
- Prostorni plan uredenja Istarske Zupanije

Prostorni plan uredenja Istarske Zupanije (Sluzbene novine Istarske Zupanije “, broj 2/02,
1/05, 4/05-procisceni tekst, 10/08, 7/10, 16/11-procisceni tekst, 13/12, 09/16 i 14/16-prociséeni
tekst

Prostornim planom Istarske Zupanije i ¢lankom 162. propisuje se da je osnovna mjera za
sprje¢avanje i smanjivanje oneciS¢enja odreduje izgradnja sustava za odvodnju i uredaja za
proc¢is¢avanje otpadnih voda. Osim toga, prostorno-planskom dokumentacijom navedeno je:

Clanak 123. Odvodnja otpadnih voda

Odvodnja otpadnih voda rjeSava se unutar sustava javne odvodnje otpadnih voda, a
iznimno, kad nema opravdanosti za uspostavu sustava javne odvodnje, moze se rjeSavati i
drugim odgovarajuc¢im manjim sustavima, kojima se mora postic¢i ista razina zastite vodnog
okolisa.
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Osnovna jedinica za obavljanje djelatnosti javne odvodnje je ,,aglomeracija* (pojam u
smislu Zakona o vodama) - podrucje na kojem su stanovnistvo i/ili gospodarske djelatnosti
dovoljno koncentrirani da se otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uredaja za
procis¢avanje otpadnih voda ili do krajnje tocke ispustanja u prijemnik.

Prostorni obuhvat ,,aglomeracija“ prikazan je u kartografskom prikazu 2.3.2.
., Odvodnja otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadom . Prostorni obuhvat i optereéenje
pojedine ,,aglomeracije“ mogu se mijenjati sukladno promjeni prostorne koncentracije broja
Korisnika, a na temelju detaljnih strucnih analiza.

Odvodnja otpadnih voda na prostoru Zupanije odredena je modelom razdjelne
kanalizacije, Sto znaci da ¢e se oborinske vode odvoditi odvojeno od ostalih otpadnih voda
(sanitarnih, tehnoloskih i drugih potencijalno onecis¢enih voda). Iznimno, prilikom
rekonstrukcije (zamjene i/ili dogradnje) postojeceg mjesovitog sustava odvodnje, ne obvezuje
se razdjelni sustav.

Gradevine za javnu odvodnju oborinskih voda odreduju se prostornim planovima lokalne
razine, sukladno posebnim propisima te lokalnim uvjetima. Prije ispuStanja u prijemnik, a
ovisno o mjestu ispustanja, onecis¢ene oborinske vode potrebno je procistiti na nacin da
oneciscujuce tvari u tim vodama ne prelaze granicne vrijednosti emisija propisane posebnim
propisom.

Sustave odvodnje treba dovesti u ravnomjerni odnos s sustavom vodoopskrbe.

Uredaji za prociscavanje otpadnih voda prije ispustanja u prijemnik, moraju zadovoljiti
drugi (1) ili treci (I1l) stupanj prociscavanja, ovisno o ,,osjetljivosti podrucja“ prijemnika,
opterecenja ,,aglomeracije“ te zahtijevanih odgovarajucih ciljeva kakvoce vode. Odreduje se
obveza primjene treceg (Ill) stupnja procis¢avanja za ispustanje u vode u , osjetljivom
podrudju, iz ,,aglomeracija“ s opterecenjem vecim od 10.000 ES (pojam ,, osjetljivo podrucje “
u smislu Odluke o odredivanju osjetljivih podrucja).

Prilikom odredivanja opterecenja iz ,,aglomeracija* (u ES), potrebno je uzeti u obzir
sezonsko variranje opterecenja priobalnih naselja, odnosno poveéano opterecenje za vrijeme
ljetne turisticke sezone.

Gradevine za javhu odvodnju u zonama sanitarne zastite, kao i gradevine za javhu
odvodnju iz kojih se otpadne vode ispustaju u zone sanitarne zastite, moraju zadovoljiti uvjete
Pravilnika o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda i Odluke o zonama sanitarne
zastite izvorista vode za pice u Istarskoj Zupaniji.

Prilikom tretmana tehnoloskih, sanitarnih, oborinskih i drugih otpadnih voda uredajem
za prociséavanje otpadnih voda, unutar II. i I1l. zone sanitarne zastite izvorista vode za pice
obavezno je planiranje ponovne uporabe tako prociséenih voda ili odvodenje istih izvan
podrucja navedenih zona, a na ostalim podrucjima ponovnu uporabu treba planirati gdje god
je to moguce. Procis¢ena otpadna voda mozZe se ponovno upotrijebiti za hortikulturno
odrzavanje, pranje prometnica, ispiranje sanitarnih c¢vorova, podzemno navodnjavanje
rekreativnih povrsina kao Sto su: golf, nogometna igralista i sl.

U prostornim planovima uredenja gradova/opéina dozvoljava se planiranje novih,
Planom. Preporuca se novu lokaciju odrediti unutar podrucja proizvodne i/ili poslovne
namjene izvan zasticenog obalnog podrucja mora i omoguciti ponovnu uporabu procis¢enih
otpadnih voda.

Industrijski pogoni se, u pravilu, moraju prikljuciti na gradevine javne odvodnje, a samo
iznimno, kada zbog udaljenosti nema ekonomske opravdanosti za uspostavu sustava javne
odvodnje, mogu se prikljuciti na gradevine viastitih malih sustava odvodnje.
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Otpadne vode koje nastaju u tehnoloskim postupcima u industrijskim gradevinama
(tehnoloske otpadne vode) moraju se, prije ispustanja u sustav javne odvodnje, prethodno
procistiti predobradom na nacin da koncentracija onecis¢ujucih tvari i /ili opterecenje U
otpadnim vodama ne prelazi dozvoljene vrijednosti propisane Pravilnikom o granicnim
vrijednostima emisija otpadnih voda.

Mulj iz uredaja za prociséavanje otpadnih voda treba prethodno, prije zbrinjavanja,
obraditi na lokacijama centralnih uredaja, a konacno zbrinuti unutar sustava gospodarenja
otpadom.

Prostornim planovima uredenja gradova i opc¢ina pojedini se elementi sustava odvodnje
i prociscavanja otpadnih voda mogu mijenjati ili dopunjavati sukladno novijim tehnoloskim
rjeSenjima, uz uvjet ocuvanja osnovne razvojne koncepcije.

U kartografskom prikazu 2.3.2. ovog Plana prikazani su sustavi odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda s ispustom u more, kanalizacijski sustavi s uredajem za
procis¢avanje otpadnih voda sredisnjih naselja gradova i opcina, a u ostalim naseljima
prikazani su samo uredaji za procis¢avanje bez pripadajucih kanalizacijskih sustava.

POSTOJECE PLANIRANO

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
—’ —-‘ ISPUST OTPADNIH VODA

$ 16 @ CRPNA STANICA

GLAVNI DOVODNI KANAL (KOLEKTOR)

S Lokacija zahvata

UPOV Roc¢

Slika 7. Prikaz sustava odvodnje otpadnih voda prema Prostornom planu Istarske Zupanije (izvadak:
2.3.2. Odvodnja otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadom u mjerilu 1:100.000)

- Prostorni planovi uredenja JLS

Prostorni plan uredenja Grada Buzeta (,,Sluzbene novine Grada Buzeta“, broj 02/05,
02/13, 01/18 i 05/22).

U prostorno planskoj dokumentaciji Grada Buzeta je navedeno:
Odvodnja
Clanak 82.

(1) Trase glavnih odvodnih kanala (kolektora) te nacelni polozaji uredaja za prociséavanje
otpadnih voda sustava javne odvodnje s ispustima prociséenih voda, prikazani su na
kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav.

(2) Osim odvodnih kanala prikazanih na kartografskom prikazu, moguce je graditi i druge
odvodne kanale za povezivanje gradevinskih podrucja na sustav javne odvodnje te za
prikupljanje otpadnih voda unutar gradevinskih podrucja.

(3) Na podrucjima arheoloskih lokaliteta i drugih spomenika zasticenih i evidentiranih u ¢l.
90. i 91. ovog Plana te ucrtanih na kartografskom prikazu br. 3.1. ,, Uvjeti koriStenja i zastite
prostora - posebni uvjeti koristenja“, nije moguca gradnja gradevina odvodnje bez prethodne
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provedbe arheoloskih istrazivanja. U slucaju arheoloSkih nalaza gradevine ée se pomaknuti
na novu lokaciju kako ne bi unistile arheoloski lokalitet ili drugi spomenik.

(4) Osim uredaja za procis¢avanje otpadnih voda prikazanih na kartografskom prikazu,
moguce je izgraditi druge takve uredaje za potrebe pojedine aglomeracije odredene odlukom
predstavnickog tijela o odvodnji na podrucju Grada te za gradevinska podrucja do njihovog
spajanja na sustav javne odvodnje Sireg podrucja.

(5) Gradnja crpnih stanica u sklopu sustava javne odvodnje je moguca prema potrebi.

(6) Unutar III. zone sanitarne zastite podzemnih izvorista vode za pice obavezno je planiranje
ponovne uporabe voda prociséenih na uredaju za prociséavanje drugog ili odgovarajuceg
stupnja ili odvodenje istih izvan podrucja navedene zone. Iznimno, individualni stambeni i
prateci gospodarski objekti, na podrucjima gdje nema tehnicke ni ekonomske opravdanosti za
gradnju sustava javne odvodnje, moraju imati septicku jamu s kontrolom praznjenja putem
ovlastenih institucija ili tipski (bioloski ili drugi odgovarajuci) uredaj, s ispustanjem otpadne
vode putem upojnog bunara ili disperzivno u podzemlje.

(7) Unutar II. zone sanitarne zastite podzemnih izvorista vode za pic¢e obavezno je odvodenje
istih izvan podrucja navedene zone. Iznimno, za mala naselja do 2000 ES, dopusteno je samo
neizravno ispustanje prociscenih otpadnih voda u podzemne vode, nakon procis¢avanja u
skladu s vazecéim propisom o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda, i to u slucajevima
kada je prijamnik tih voda toliko udaljen od mjesta zahvata odnosno mjesta ispustanja da bi
odvodenje prociscenih otpadnih voda prouzrocilo nesrazmjerne materijalne troskove u odnosu
na ciljeve zastite podzemnih voda te ako se dokaze da ispustanje prociscenih otpadnih voda u
podzemne vode nema negativnog utjecaja stanje podzemnih voda i vodnog okolisa. Postojanje
navedenih cinjenica dokazuje se:

— u postupku procjene utjecaja zahvata na okolis prema posebnim propisima kojima se ureduje
zastita okolisa ili

— na temelju analize utjecaja neizravnog ispustanja procisc¢enih otpadnih voda na stanje
podzemnih koje bi mogle biti pod utjecajem toga ispuStanja i na vodni okolis.
Iznimno, do ostvarenja uvjeta iz ovog stavka, postojeci objekti ili objekti za koje nije planirano
prikljucenje na sustav javne odvodnje moraju imati nepropusnu sabirnu jamu s kontrolom
praznjenja putem ovlastenih institucija.

(8) Analiza utjecaja iz stavka 6. ovoga clanka nije potrebna za ispustanje sanitarnih otpadnih
voda iz individualnih objekata opterecenja manjeg od 50 ES, uz obveznu primjenu
procis¢avanja sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda.

(9) Unutar II. i Ill. zone sanitarne zastite povrsinskog izvorista vode za pi¢e — akumulacije
Butoniga, obavezno je odvodenje istih izvan podrucja navedene zone. Iznimno, individualni
stambeni i prateci gospodarski objekti, na podrucjima gdje je nemoguc prikljucak na sustav
javne odvodnje, moraju imati septicku jamu s kontrolom prazmnjenja putem ovlaStenih
institucija.

(10) Novi sustav odvodnje otpadnih voda se gradi kao razdjelni, a postojeci mjesSoviti sustav
se smije rekonstruirati kao mjesoviti.

(11) Gradevine odvodnje otpadnih voda trebaju:

1. biti u skladu s posebnim propisom o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje

2. osigurati da otpadne vode odgovaraju vrijednostima iz posebnog propisa o granicnim
vrijednostima emisija otpadnih voda

3. biti u skladu s odlukom predstavnickog tijela o odvodnji na podrucju Grada

4. biti u skladu s uvjetima clanka 71. ovoga Plana.
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U nastavku je dan prikaz odvodnje otpadnih voda predmetnog zahvata na prostorno

ODVODNJA OTPADNIH VODA
UREDAJ ZA PROGISCAVANJE OTPADNIH VODA

@ PLANIRANI UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
" = GLAVNI ODVODNI KANAL (KOLEKTOR)

== OSTALI ODVODNI KANALI

Slika 8. Odvodnja otpadnih voa, PPUG Buzet (izvadak: Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski
sustav, Broj kartografskog prikaza 2.2.)

S obzirom na sve navedeno smatra se da je predmetni zahvat u skladu s regionalnom i
lokalnom prostorno-planskom dokumentacijom.

3.3. HidroloSke znacajke

3.3.1. Podrudje slivova

Jadransko vodno podruéje ¢ini kopno Republike Hrvatske, ukljucujuéi otoke, s kojega
vode povrsinskim ili podzemnim putem otjecu u Jadransko more i pripadajuce prijelazne i
priobalne vode. Slivna podru¢ja na teritoriju Republike Hrvatske odredena su temeljem
Pravilnika o granicama podrucja podslivova, malih slivova i sektora (,,Narodne novine*, broj
97/10, 31/13). Ovim Pravilnikom utvrdene se granice podrucja podslivova, malih slivova i
sektora u Republici Hrvatskoj.

Podrugje planiranog zahvata spada pod Jadransko vodno podrudje, unutar sektora ,,E“ u
podrucju malih slivova broj 21. podrucje malog sliva ,,Mirna — Dragonja“ koji obuhvaca dio
Istarske Zupanije. Podruc¢je malog sliva ,,Mirna — Dragonja“ obuhvaca gradove Buje, Buzet,
Novigrad, Pazin, Pore¢, Umag te op¢ine: Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Groznjan, Kanfanar,
Karojba, Kastelir — Labinci, Lani$¢e, Motovun, Oprtalj, Sveti Lovre¢, Sveti Petar u Sumi, Tar
— Vabriga, Tinjan, Visnjan, Vizinada i Vrsar U nastavku je prikazana lokacija zahvata u odnosu
na podrucja malog sliva.

C

(C73 GRANICE PODRUCJA SEKTORA

GRANICE PODRUCJA MALIH SLIVOVA

®  Lokacija zahvata

Slika 9. Kartografski prikaz granica podrucja malih slivova i podrudja sektora na podrucju Istarske
Zupanije s naznakom na sektor ,,E“ i broj 21 s ucrtanom lokacijom zahvata
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3.3.2. Stanje vodnog tijela

Odlukom o odredivanju osjetljivih podruéja (,,Narodne novine*, broj 79/22) odreduju se
osjetljiva podru¢ja u Republici Hrvatskoj. Temeljem Zakona o vodama (,,Narodne novine*,
broj 66/19, 84/21 i 47/23) osjetljiva podrucja su podrucja na kojima je zbog postizanja ciljeva
kakvoce voda potrebno provesti viSu razinu ili visi stupanj procis¢avanja komunalnih otpadnih
voda. Lokacija zahvata nalazi se na podrucju sliva osjetljivog podruéja, a kako je prikazano u

nastavku.
OSJETLNIVOST PODRUCJA RH
OSJETLIIVO
Futrofno P adrudye
' e Podrudje namjenjeno zahvacanju
vode za ljudsku potrosnju
49 2 Zastideno podrudje prirode
6 -0
31 &4 sliv asjetljivog podrudja
62
48 63 :
MANIJI J ny { J
55 1 41 A OSJETLIIVO PODRUCTE
4 25 a Nema
) 13 5;2
3 ® Lokacija zahvata
é 5 68 [

Slika 10. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na osjetljiva podrudja

Najbliza vodna tijela u odnosu na lokaciju zahvata navedena su u nastavku.

- Vodno tijelo JKR00186 000000, Draga Baredine

Karakteristike vodnog tijela prikazane su u nastavku Tablicom 5.
Tablica 5. Op¢i podaci vodnog tijela JKR00186_000000, Draga Baredine

OPCI PODACI VODNOG TIJELA JKR00186_000000, DRAGA BAREDINE

Sifra vodnog tijela

JKR00186_000000

Naziv vodnog tijela

DRAGA BAREDINE

Ekoregija: Dinaridska primorska

Kategorija vodnog tijela Prirodna tekucica

Ekotip Povremene tekucice Istre (HR-R_19)
Duzina vodnog tijela (km) 4.80 +12.01

Vodno podrugje i podsliv Jadransko vodno podrucje

Drzave HR

Obaveza izvje$¢ivanja Nacionalno, EU

Tijela podzemne vode JKGI 01

Mjerne postaje kakvoce

31018 (Draga Baredine, most Stuparija)
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Slika 11. Prikaz lokacije vodnog tijela JKR00186_ 000000, Draga Baredine
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STANJE VODNOG TIJELA JKR00186_000000, DRAGA BAREDINE

ELEMENT STANJE PROCJENA STANJA ODSTUPANJE OD
2027. god. DOBROG STANJA
Stanje, ukupno
Ekolodko stanje vie lode stanje wHo lode stanje
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje
Ekolosko stanje
Bioloski elementi kakvoce vro lode stanje wro lode stanje
Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoce dobro stanje vro dobro stanje
Specifitne onefiftujuce tvari dobro stanje dobro stanje
Hidromorfologki elementi kakvoce umjereno stanje umijerena stanje
Biolo3ki elementi kakvoce o lo3e stanig jirio Ioge stanje
Fitoplankton nije: relevantno nije relevantno nema prociens
Fitobentos vrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Makrofita vHio lode stanje wrio loe stanje ﬂ
Makrozoobentos saprobnost dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Makrozoobentos opca degradacija dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Ribe dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Osnovni fizikaino kemijski pokazatelji kakvoce dobro stanje vro dobro stanje
Temperatura vrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Salinitet dobro stanje vio dobro stanje nema odstupanja
Zakiseljenost vrio dobro stanje vtio dobro stanje nema odstupanja
BPKS vio dobro stanje vtio dobro stanje nema odstupanja
KPK-Mn wrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Amonij dobro stanje vro dobro stanje nema odstupanja
Nitrati vrio dobro stanje vio dobro stanje nema odstupanja
Ukupni dusik vrio dobro stanje vio dobro stanje nema odstupanja
Orto-fosfati vrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Ukupni fosfor vio dobro stanje vtio dobro stanje nama odstupanja
Specificne oneciStujuce tvari dobro stanje dobro stanje
Arsen i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Bakar i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cink i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Krom i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Fluoridi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX]) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Poliklorirani bifenili (PCB) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Hidromorfoloski elementi kakvoce umjereno stanje umjerenao stanje
HidroloSki redim umjereno stanje umijerena stanje malo odstupanje
Kontinuitet rijeke vrio dobro stanje vio dobro stanje nema odstupanja
Morfoloski uvjeti umjereno stanje umjerena stanje wrio malo odstupanje
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje
Kemijsko stanje, srednje koncentracije dobro stanje dobro stanje
Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije dobro stanje dobro stanje
Kemijsko stanje, biota nema podataka nema podataka

Slika 12. Stanje vodnog tijela JKR00186_000000, Draga Baredine

- Vodno tijelo JKR00297 000000, Kompanj

Karakteristike vodnog tijela prikazane su Tablicom 6. u nastavku.
Tablica 6. Opéi podaci vodnog tijela JKR00297_000000, Kompanj

OPCI PODACI VODNOG TIJELA JKR00297 000000, KOMPANJ

Sifra vodnog tijela

Sifra vodnog tijela

Naziv vodnog tijela

Naziv vodnog tijela

Ekoregija: Ekoregija:
Kategorija vodnog tijela Kategorija vodnog tijela
Ekotip Ekotip

Duzina vodnog tijela (km)

Duzina vodnog tijela (km)

Vodno podrucje i podsliv

Vodno podru¢je 1 podsliv

Drzave

Drzave

Obaveza izvje$éivanja

Obaveza izvje$¢ivanja

Tijela podzemne vode

Tijela podzemne vode

Mjerne postaje kakvoce

Mjerne postaje kakvoce
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2 km

Slika 13. Prikaz lokacije vodnog tijela JKR00297_000000, Kompanj
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STANJE VODNOG TIJELA JKR00297_000000, KOMPANJ
ELEMENT STANJE PROCJENA STANJA ODSTUPANJE OD
2027. god. DOBROG STANJA
Stanje, ukupno
Ekologko stanje vrlo lode stanje vrio loge stanje
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje
Ekolodko stanje
Biolodki elementi kakvoée vrio lode stanje vrlo lode stanje
Osnovni fizikalne kemijski elementi kakvoée wrio dobro stanje vrio dobro stanje
Specifiéne onegiStujuce tvari dobro stanje dobro stanje
Hidromerfoloski elementi kakvoce wrio dobro stanje vrio dobro stanje
Bioloski elementi kakvoée rlo loe stanje lrlo loge stanje
Fitoplankton nije relevantno nije relevantno nema procjene
Fitobentos wrlo dobro stanje vrlo dobro stanje nema odstupanja
Makrofita vrlo Inde stanje vrlo lode stanje ﬂ
Makrozoobentos saprobnost wrlo dobro stanje vrlo dobro stanje nema odstupanja
Makrozoobentos opéa degradacija vrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Ribe wrlo dobro stanje vrlo dobro stanje nema odstupanja
Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoée wrlo dobro stanje vrlo dobro stanje
Temperatura vrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Salinitet wrlo dobro stanje vrlo dobro stanje nema odstupanja
Zakiseljenost wrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
BPKS wvrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
KPK-Mn wrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Amonij wvrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Nitrati wrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Ukupni dusik wvrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Orto-fosfati wrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Ukupni fosfor wrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Specifiéne oneéiSéujuce tvari dobro stanje dobro stanje
Arsen i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Bakar i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cink i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Krom i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Fluoridi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Poliklorirani bifenili (PCE) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Hidromorfoloski elementi kakvoce wrio dobro stanje vrio dobro stanje
Hidroloski redim wrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Kontinuitet rijeke wrlo dobro stanje vrlo dobro stanje nema odstupanja
Morfoloski uvjeti wrio dobro stanje vrio dobro stanje nema odstupanja
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje
Kemijsko stanje, srednje koncentracije dobro stanje dobro stanje
Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije dobro stanje dobro stanje
Kemijsko stanje, biota nema podataka nema podataka

Slika 14. Stanje vodnog tijela JKR00297_000000, Kompanj

Podrucje planiranog zahvata nalazi se na vodnom tijelu koje je prema Planu upravljanja
vodnim podruc¢jima do 2027. (,,Narodne novine*, broj 84/23) klasificirano kao grupirano vodno
tijelo podzemne vode Sjeverna Ista s kodom JKGI-01, a kako je prikazano u nastavku.
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Slika 15. Prikaz grupiranog vodnog tijela podzemnih voda s ucrtanom lokacijom zahvata

Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu podzemne vode prikazani su Tablicom 7. u
nastavku.

Tablica 7. Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu Sjeverna Istra JKGI-01

Kod JKGI-01
Ime tijela podzemnih voda SJEVERNA ISTRA
Poroznost Pukotinsko-kavernozna
Povrsina (km?) 907
Obnovljive zalihe podzemnih voda (*10° m®/god) 441
Prirodna ranjivost 43% podruc¢ja sy_ednje: 1 9% visoke
ranjivosti
Drzavna pripadnost tijela podzemnih voda HR/SLO

Ocjena kemijskoga stanja provedena je temeljem podataka iz Nacionalnog i Dodatnog
programa monitoringa, te nakon detaljne analize postojecih sustava monitoringa podzemnih
voda i njihove reprezentativnosti u odnosu na konceptualne modele tijela podzemnih voda. Na
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13 tijela podzemnih voda provedene su osnovne analize kakvo¢e podzemnih voda i temeljem
rezultata tih analiza naknadno su promijenjene granice dva tijela kasnijim analizama.

Na pet tijela podzemnih voda ocijenjeno je dobro stanje sa visokom pouzdanoscu, te nije
bilo potrebno provoditi daljnje testiranje, buduci da su svi ,,kriticni*“ parametri u dobrom stanju.
To su: Sjeverna Istra JKGI-01, Rijecki zaljev JKGI-04, Rijeka - Bakar JKGI-05, JKGN-07
Zrmanja i Krka JKGI-10.

Tablicom 8. prikazana je ocjena kemijskog stanja TPV Sjeverna lIstra (JKGI-01) na
jadranskom vodnom podruc¢ju prema Planu upravljanja vodnim podru¢jem do 2027.

Tablica 8. Ocjena kemijskog stanja TPV Sjeverna Istra (JKGI-01) na jadranskom vodnom podrudju
Test opée procjene | Test zaslanjenje i | Test zone sanitarne | Test povrSinske
p ; ke o Test EOPV
kakvoée druge intruzije zaStite vode
Stanje Procjena Stanje Procjena Stanje Procjena Stanje Procjena Stanje Procjena
pouzdan. pouzdan. pouzdan. pouzdan. pouzdan.
* * * * * * dobro niska dobro niska

* test se ne provodi jer se radi o dobrom stanju na svim monitoring tockama

Tablicom 9. je prikazana ocjena koli¢inskog stanja TPV Sjeverna Istra (JKGI-01) na
jadranskom vodnom podruéju prema Planu upravljanja vodnim podru¢jem do 2027.
Tablica 9. Ocjena koli¢inskog stanja TPV Sjeverna Istra (JKGI-01) na jadranskom vodnom podrudju

Test Bilance voda UG Zasilr?msgjjz e/ Test PovrSinskih voda Test EOPV

Stanje Procjena Stanje Procjena Stanje Procjena Stanje Procjena
pouzdan. pouzdan. pouzdan. pouzdan.

dobro visoka * * dobro visoka dobro niska

Na osnovu ukupne ocjene stanja zakljucuje se da je podrucje TPV Sjevera Istra JKGI-01
ocijenjeno:

e Kemijsko stanje — dobro (procjena pouzdanosti: visoka)

e Kolic¢insko stanje — dobro (procjena pouzdanosti: visoka).

3.3.3. Zone sanitarne zastite

Odlukom o zonama sanitarne zastite izvorista vode za piée u Istarskoj zupaniji (SN 1Z
12/05 1 2/11) za zastitu krskih vodonosnika — izvorista koja se koriste za javnu vodoopskrbu
predvidene su 4 zone zastite:

a) zona ogranicene zastite - IV. zona

b) zona ogranicenja i kontrole - I11. zona
c) zona strogog ogranic¢enja - |l. zona
d) zona strogog rezima zastite - |. zona

U nastavku je prikazana lokacija planiranog zahvata u odnosu na zone sanitarne zastite
izvoriSta za pice u Istarskoj Zupaniji.
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Slika 16. Prikaz planiranog zahvata u odnosu na zone sanitarne zastite izvorista za pice u Istarskoj
Zupaniji
Temeljem gornjeg prikaza lokacija zahvata se nalazi u II. zoni ograni¢ene zaStite
izvorista za pice u Istarskoj Zupaniji.

Zona strogog ogranic¢enja - Il. zona - obuhvaca glavne podzemne i povrsinske drenazne
tokove s moguéim tecenjem do zahvata vode do 24 sata, odnosno podrucja s kojeg su brzine
(prividne i stvarne) tecenja vece od 3 cm/s. Druga zona obuhvaca i ponore i ponorne zone u
slivnom podrucju, te se oni ograduju 1 oznacavaju kao II. zona. U II. zoni, uz zabranu iz III.
zone, zabranjuje se:

- poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje hrane na principima ekoloske poljoprivrede

- stocarska proizvodnja, osim za potrebe seljackog gospodarstva, odnosno obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva,

- gradenja pogona za proizvodnju, skladiStenje i transport opasnih tvari,

- gradnja groblja i proSirenje postojecih,

- gradenje svih industrijskih pogona,

- gradenje autocesta i magistralnih cesta (drzavnih i zupanijskih cesta),

- gradenje zeljeznickih pruga i

- gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti kakvo¢u podzemne vode.

3.3.4. Ranjiva podrucdja

Odlukom o odredivanju ranjivih podrucja u Republici Hrvatskoj (,,Narodne novine®, broj
130/12) podrugje Istarske Zupanije proglaseno je ranjivim podrucjem, odnosno podrucjem
podloznim oneciS¢enju nitratima poljoprivrednog porijekla. Podrucja podlozna onecis¢enju
nitratima poljoprivrednog podrijetla ¢ine vode, a posebno one namijenjene za ljudsku
potro$nju, koje sadrze povecanu koncentraciju nitrata (vise od 50 mg/l, izraZzeno kao NO3) i
vode podlozne eutrofikaciji uslijed unosa vece koli¢ine dusi¢nih spojeva poljoprivrednoga
podrijetla. Na ranjivim podru¢jima potrebno je provoditi pojatane mjere zastite voda od
oneciS¢enja nitratima poljoprivrednog podrijetla. Navedenom Odlukom, podrucja planiranog
zahvata nalazi se unutar ranjivog podrucja.
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Slika 17. Prikaz planiranog zahvata u odnosu na ranjiva podrudja

3.3.5. Opasnost i rizik od poplava

Poplave su prirodni fenomeni koji se povremeno pojavljuju i ¢ije se pojave ne mogu
izbje¢i. Medutim, poduzimanjem razli€itih preventivnih gradevinskih i negradevinskih mjera
rizici od poplavljivanja se mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. Zbog prostranih brdsko-
planinskih podrucja s visokim ki$nim intenzitetima, Sirokih dolina nizinskih vodotoka 1 sve
ucestalijih pojava vremenskih ekstrema koje se mogu promatrati u kontekstu klimatskih
promjena, velikih gradova 1 vrijednih dobara na potencijalno ugroZenim povrS§inama te zbog
nedovoljno izgradenih zastitnih sustava, Republika Hrvatska je prili¢no izloZena poplavama.
Opasnost od poplava predstavlja vjerojatnost dogadaja koji moze imati Stetne posljedice, dok
rizik od poplava predstavlja vjerojatnost negativnih drustveno-ekonomskih i ekoloskih
posljedica plavljenja.

U okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama ¢lanaka 126. 1 127.
Zakona o vodama (,,Narodne novine®, broj 66/19, 84/21 i 47/23), izradene su karte opasnosti
od poplava i1 to za tri scenarija plavljenja odredena Direktivom 2007/60/EZ Europskog
parlamenta 1 Vije¢a od 23. listopada 2007. o procjeni 1 upravljanju rizicima od poplava.
Pregledna karta opasnosti od poplava s ucrtanim obuhvatom lokacije zahvata dana je u
nastavku.

Tumac znakova:

| Drzava
[] Kopnena granica RH
Nasipi 2014
/ Nasipi

Po v;erolatnosh pojavijivanja (K.
opasnosti) 20°
Opasnosti od poplava tri scenarija plavijenja 2020
Mala vierojatnost
B srednja vierojatnost
B veika vierojatnost
Vodene povréine
Podrutje @van potencijalno znatajnih riaka od poplava
Podrucje izvan PPZRP
Podrutja sa potencijalno znacajnim ricima od poplava;
[] PPZRP
Nasipi 2019
/ Nasipi
Granice Vodnih podruéja
,* Granica vodnih podrucja
Granica RH
2 Granica RH
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Slika 18. Pregledna karta opasnosti od poplava u blizini lokacija planiranog zahvata
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Pregledom kartografskog prikaza opasnosti od poplava na podrucju Istarske Zupanije
vidljivo je da se lokacija zahvata nalazi izvan podrucja s potencijalno znacajnim rizikom od
poplava.

3.4. Geoloske znacajke podrucja

Podrucje Istarskog poluotoka dio je dinarskog krskog podrucja specificne geomorfoloske
grade (kako na povrSini tako 1 u podzemlju) uglavnom razvijenim u karbonatnim stijenama.
Ovakav tip stijena karakterizira velika propusnost, a kao rezultat toga je ogranicena koli¢ina ili
potpuni nedostatak povrSinskih voda i tokova. Medutim, s druge strane je bogata hidrografska
mreza i nastanak znaCajnih vodonosnika u krSkom podzemlju. Istarski je poluotok tijekom
geoloske proslosti bio izlozen viSefaznim tektonskim pokretima. Istru pokrivaju dva
paleogeografska i strukturna pojasa Dinarida. Prvi pojas je Dinarska karbonatna platforma
kojoj pripadaju planinski masivi Cic¢arije i Ugke na sjeveroistoku. Drugi pojas je Jadranska
karbonatna platforma koja obuhvaca preostali dio poluotoka. Glavno strukturno obiljezje
masiva Cicarije i U¢ke je intenzivna tektonska poremeéenost, a izgraden je od karbonatnih
naslaga kredne do paleogenske starosti te paleogenskih klastita. Masiv je ispresijecan pretezno
reversnim rasjedima i povijenim slojevima koji su generirani tijekom pirinejske orogeneze u
tercijaru. Pirinejska orogeneza zasluzna je za slozenost grade i hidrogeoloskih odnosa na
istrazivanom podrucju.

Geoloski gledano, Istarski poluotok se moze podijeliti na tri podrucja: Jursko-
krednopaleogenski karbonatni ravnjak juzne i zapadne istre, Kredno-paleogenski karbonatno-
klasti¢ni pojas s ljuskavom gradom u isto¢noj i sjeveroistocnoj Istri i Paleogenski flisni bazen
sredi$nje Istre.

Podrucje Grada Buzeta (Buzestine) pripada krajobraznoj regiji Bijele Istre koja je naziv
dobila po strmim liticama bijelih vapnenackih stijena Cicarije. Reljef podru¢ja ¢ine dvije
glavne morfologke cjeline. Prva cjelina obuhvaéa podrugje Cidarije koja je morfoloski veoma
raznolika s dominantnim obiljezjima krskog reljefa te ¢estim ponikvama, jamama i ponorima.
Druga cjelina ukljucuje buzetsko-pazinski fliski bazen koji obiluje mnostvom povremenih i
buji¢nih tokova, a karakteriziraju ga i dislociranost padina te izrazita erozija fliskih naslaga.
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Slika 19. Prikaz geolo$ke grade Istarskog poluotoka i geoloska grada uzZeg podrucja Iokacue Zahvata
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3.5. Pedoloske znacajke

Ve¢ 1 sama pucka podjela Istre na bijelu, sivu i1 crvenu ukazuje na jasnu morfolosku
raznolikost i razliCite geoloske specifi¢nosti podrucja. Bijela Istra predstavlja izdignuto, krSeno
kamenito podruéje Ugke i Cicarije (sjeverna-sjeveroistoéna Istra), gradeno od okrsenih krednih
I paleogenskih vapnenaca. Siva Istra je sredi$nje podrucje Istre koje predstavlja depresiju
zapunjenu fliSnim materijalom. Crvena Istra predstavlja jugozapadni i zapadni dio Istarskog
poluotoka, a svoju boju duguje velikoj koli¢ini zemlje crvenice koja prekriva zaravan izgraden
od jurskih i krednih karbonatnih stijena.

Takoder, Istarska tla mozemo podijeliti i na Cetiri cjeline na temelju geoloSko-litoloskih,
geomorfoloskih, klimatskih i vegetacijskih prilika te njihovih medusobnih utjecaja. Brdsko-
planinsko podrucje Ucke i Cicarije izgradeno je od karstificiranih (okrSenih) mezozojskih
vapnenaca i dolomita. Brdsko-planinsko podrugje Ucke i Cidarije uglavnom je podrugje
Sumske vegetacije. Flisno podrucje sredisnje Istre gradeno je od lapora, pjes¢enjaka i meksih
vapnenaca. Podlozno je troSenju, ima visSe silikata i nema krskih pojava. Na jake erozivne
pojave (plosnata, brazdasta i jaruzna erozija) utjecu reljef, nepropusnost mati¢nog supstrata,
oborine (1.200 mm godisnje) i covjek (antropogenizacija), posebice poljoprivredom i kr¢enjem
Suma (deforestacija). Ondje su uglavnom mlada tla koja su plitka, suha i vrlo podlozna trosenju,
pa su neprestance u stvaranju. Rastresiti dio fliSa moze biti dublji ili pli¢i, a s obzirom na udio
pjescenjaka i lapora manje ili viSe skeletan. Na takvoj podlozi nastaje slabo plodan silikatno-
karbonatni sirozem i neSto plodnija karbonatna rendzina, koji ispiranjem karbonata postupno
prelaze u smeda tla. Rendzine na zaravnjenim povrSinama uglavnom su obrasle niskom
bjelogoriécnom Sumom. Samo su terasasti zaravnjeni dijelovi 1 blage padine pogodne za
poljoprivredu jer su ogoljeni flisni dijelovi izloZzeni trosenju. Na takvim oblicima reljefa Covjek
stvara i odrzava antropogeno tlo, koje obradbom 1 gnojidbom nastoji uciniti $to plodnijim.
Flisno podrucje srediSnje Istre mjeSovito je podrucje Sumske vegetacije i poljoprivrednih
povrsina. Istarska plo¢a obuhvaca gotovo polovinu zapadne Istre. To je zaravan mezozojskih
vapnenaca, premda valovita i s krSkim pojavama (doline, vrtace, ponikve i dr.), na kojoj su se
razvili razliiti oblici tipova tala koja se nazivaju crvenicama (terra rossa). Siromasna su
humusom u povrSinskom sloju, ispod kojega je glinovitiji crveni sloj nastao od netopiva ostatka
vapnenackih stijena. Dubine su oko 30cm do 70 cm, a na tanko uslojenim vapnencima mogu
biti 1 plica. Crvenice neujednaceno zadrzavaju vlagu, a siromasne su dusikom 1 fosforom, §to
se u poljoprivredi nadoknaduje natapanjem i gnojidbom. U dubljim slojevima uz povecanu
vlagu pojacava se ispiranje, pa nastaju lesivirane (isprane) crvenice. Na visSim oblicima reljefa,
Sto se izdiZu iz podrucja reliktnih crvenica, na vapnencu i dolomitu nastaju smeda plitka tla,
koja se razvijaju izravno iz mati¢nog vapnenca. Na manjim su povr§inama raSirena eutri¢na
smeda tla, koja se razvijaju na eolskim sedimentima. lako je antropogenizacija crvenica
raznolika 1 vrlo intenzivna, one nisu bitno promijenile svojstva, pa Istarsku plocu pokrivaju
slabo, srednje i1 jako antropogena tla razli¢itih tipova crvenica. Podrucje je pretezno
poljoprivredno te prikladno za uzgoj sredozemnih i submediteranskih kultura.
U dolinama i poljima (doline rijeke Mirne, Rase, Boljuncice, Pazinéice, Dragonje i RiZane te
Cepicko i Krapansko polje) najmlade naplavine ¢ine mladi sedimenti preteZno karbonatnog
materijala fliSnog podrijetla. Zbog oblika reljefa ondje su tla prekomjerno navlaZena barem u
dijelu godine, pa su nastala moc¢varno-glejna tla s gornjim humusnim slojem i donjim slojem u
kojem se odvijaju procesi oksidacije i redukcije. No, zbog opseznih melioracijskih zahvata
danas se takva tla drze antropogenim hidromorfnim tlima (s povremenim ili trajnim
prekomjernim vlazenjem). Podrucje je pogodno za intenzivnu poljoprivredu.

Podrucje Grada Buzeta, tzv. Buzestina pripada sredisSnjem fliSnom podrucju Istarskog
poluotoka, s obradivim tlom, pogodnim za vinogradarstvo i vocarstvo. Glavni tipovi tla na tom
podru¢ju su vrlo plitka skeletoidna tla, degradirana crvenica, litogeno-karbonatna tla na
laporima, a na kraskim poljima deluvijalno - aluvijalna i moc¢varna tla. Obradive povrSine
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nalaze se u rije¢nim dolinama Mirne, Bradane, Butonige i kraskim poljima Ciritez, Ro¢ko Polje
te obroncima brda. Obronci brda i brezuljaka pogodni su za uzgoj viSegodisnjih drvenastih 1
povrtlarskih (narocito ranih) kultura. PovrSine u dolinama, narocito uz vodotoke, podlozne su
plavljenju, ali su pogodne za uzgoj ratarskih, krmnih i povrtlarskih kultura. Pedoloske
karakteristike tla na podrucju lokacije zahvata (uze podrucje naselja Jakomisi) prikazane su u
nastavku.
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Slika 20. Prikaz lokacije zahvata (naselje Jakomasi) u odnosu na pedoloske karakteristike tla

3.6. Seizmoloske znacajke

Potres je prirodna pojava prouzro¢ena iznenadnim oslobadanjem energije u zemljinoj
kori i dijelu gornjega plasta koja se ocituje kao potresanje tla. Kartom potresnih podrucja
Republike Hrvatske za povratno razdoblje do 475 godina prikazana su potresom prouzrocena
horizontalna poredbena vr$na ubrzanja (ogr) povrsine temeljnog tipa A. Ubrzanja su izraZzena
u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g (1 g = 9,81 m/s?). Iznosi poredbenih vrinih ubrzanja
na karti prikazani su izolinijama s rezolucijom od 0,02 g. Lokacija zahvata (naselje Pamiéi)
nalazi se u podrucju 0,12 g. Prikaz lokacije predmetnog zahvata na karti potresnih podrucja
dan je u nastavku.

Republika Hrvatska
Karta potresnih podrucja

Poredbeno vrsno ubrzanje tla tipa A
s vjerojatnosti premasaja 10 % u 50 godina
(povratno razdoblje 475 godina)
izrazeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g

®  Lokacija zahvata

Slika 21. Karta potresnog podruéja s ucrtanom lokacijom zahvata

Kako su potresi u vremenu razdijeljeni po Poissonovoj razdiobi, njihovo dogadanje na
odredenom mjestu nema nikakve pravilnosti te vrijeme buduéeg potresa ni na koji nacin ne
ovisi 0 tome kada se dogodio prethodni potres. Povratna razdoblja (T = 475 godina) imaju
smisla samo za procjenu ukupnog broja potresa koji se mogu ocekivati tijekom navedenog
razdoblja, ali ne i za procjenu vremena u kojem ¢e se ista dogoditi.
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Tektonika istarskog poluotoka je relativno jednostavna, razlikuju se dvije glavne
tektonske jedinice. Prvoj pripada podrucje jugozapadne Istre, gdje nema intenzivnih tektonskih
pokreta. Slojevi su slabije poremecéeni, relativno slabije nagnuti, a slijed naslaga je
superpozicijski. Drugoj jedinici pripada podrucje sjeveroistocnog dijela Istre koju
karakteriziraju izrazite ljuskave i navlacne strukture nastale intenzivnim tektonskim gibanjima.

Promatrano je podrucje u sustavu Istarskog poluotoka i odvojeno je od seizmicki
aktivnog apeninskog i dinaridskog sistema i svrstava se u kategoriju aseizmickih podrucja.

3.7. Klimatske znacajke

Klimatoloska obiljezja Sireg podrucja (Istarski poluotok) odreduje umjerena sredozemna
klima u obalnom pojasu te umjerena kontinentalna klima u srednjoj i sjevernoj Istri.
Sredozemna klima duZz obale postupno se mijenja prema unutra$njosti i prelazi u kontinentalnu
zbog hladna zraka koji struji s planina i zbog blizine Alpa. Najnizi obalni dio, do nadmorske
visine oko 150 metara ima prosje¢nu sijecanjsku temperaturu iznad 4°C, a srpanjsku od 22 do
24°C. Termicki utjecaj mora seze dublje u unutrasnjost Istre po dolinama rijeka, a vrlo je
ograni¢en na strmim obalama Liburnijskog primorja. S porastom nadmorske visine u
unutra$njosti Istre prosjecne sijeanjske temperature sniZzavaju se na 2 do 4°C, u najviSim
predjelima na sjeveroistoku poluotoka i ispod 2°C. Srpanjske su temperatura u unutra$njosti
20 do 22°C, u brdovitoj Ciéariji 18 do 20°C, a na najvisim vrhovima i ispod 18°C.

Prostorni raspored oborina u Istri pod neposrednim je utjecajem reljefa. Veci dio vlaznog
zraka nad Istru dolazi s jugozapada. Zracne se mase sudaraju s reljefnom preprekom izmedu
Slavnika i Uc¢ke te zbog podizanja zraka dolazi do kondenzacije i stvaranja oborina. Zato su
brdoviti predjeli na sjeveroistoku najkiSovitiji, dok najmanje kiSe padne na zapadnoj obali i
jugu. Iako koli¢ina oborine raste od zapada prema istoku Istre, cijeli poluotok ima isti oborinski
rezim. NajviSe oborina padne u jesen, a manje je izrazit sekundarni vrhunac na prijelazu
proljeca u ljeto - najvece koli¢ine padnu u listopadu (12,4%), studenom (11,1%) 1 rujnu (9,6%)
te svibnju (10,0% godiSnjih oborina). Najmanje je oborina na kraju zime i1 pocetku proljeca te
ljeti dok je tuca moguca u lipnju i srpnju. Srednja godi$nja koli¢ina oborina za podrucje
sjeverne Istre iznosi oko 850 mm/m?. Snijeg je rijetka pojava i zadrzava se po nekoliko dana.
Pojava mrazeva u vegetacijskom periodu je rijetka jer je insolacija veoma povoljna s prosje¢no
oko 6,5 suncanih sati dnevno. U odnosu na vegetacijski period, godiSnji raspored oborina je
neprikladan, jer najviSe kiSe padne u toku jeseni 1 zime. UnatoC prosjecno dobroj vlaznosti
klime velika varijabilnost oborina moze povecati opasnost od suse, koja je najveca na zapadnoj
obali, gdje su koli¢ine oborina najmanje, a razdoblje vrlo visokih temperatura traje 1 do tri
mjeseca. Zbog manje sposobnosti zadrZzavanja vlage u tlu, susa je Cesta i u krSkim predjelima
koji imaju viSe oborina. Karakteristi¢ni vjetrovi za ovo podrucje su bura, jugo i maestral.
Najtopliji mjesec je srpanj s prosjecnom temperaturom od 22,9°C, a najhladniji sijeCanj s
prosjeénom temperaturom 3,4°C.

Podrugje grada Buzeta tzv. Buzestine prevladavaju dva tipa klime. U dolini rijeke Mirne
prevladava mediteranska klima, s dugim i suhim ljetima, te kratkim i blagim zimama. Suprotno
tome, planinski dio Ciéarije karakterizira kontinentalna planinska klima, s ostrijim zimama i
svjezijim ljetima. Prosje¢na godisnja koli¢ina oborina iznosi do 1.400 mm, a oborine najcesce
padaju u proljece i1 jesen. ProsjeCna godiSnja temperatura iznosi 11,7°C. Ljeta su svjeza s
mjesecnom temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod 22°C. Zime su u pravilu vlazne 1 oStre,
povremeno pracene maglom i s dosta oborina. Snijeg u prosjeku pada Cetiri dana godiSnje 1
moze se oCekivati svake godine u razdoblju od studenog do travnja. Mjesec s najvise suncanih
sati dnevno je srpanj (prosje¢no oko 12,3 sati dnevno), dok je mjesec sa najmanje suncanih sati
dnevno sijecanj (prosjecno oko 4,84 sati dnevno). U nastavku je prikazan klimatski dijagram
podrucja Grada Buzeta.
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Prosjeéna tempratura Prosjeéni suncani sati dnevno po mjesecu

Mjesecno vrijeme

Slika 22. Klimatski dijagram podrudja grada Buzeta (izvor: https://en.climate-
data.org/europe/croatia/buzet/buzet-26124/)

3.8. Klimatske promjene

Klima se u Sirem smislu odnosi na srednje stanje klimatskog sustava koji se sastoji od
niza komponenata (atmosfera, hidrosfera, kriosfera, tlo, biosfera) i njihovih medudjelovanja.
Klima u uzem smislu predstavlja prosjecne vremenske prilike izrazene pomocu srednjaka,
ekstrema 1 varijabilnosti klimatskih veli¢ina u duzem, najce$¢e 30-godiSnjem razdoblju.
Najvazniji meteoroloski elementi koji definiraju klimu su suncevo zracenje, temperatura zraka,
tlak zraka, smjer i brzina vjetra, vlaznost, oborine, isparavanje, naoblaka i snjezni pokrivac. Da
bi se odredila klima nekog podrucja potrebno je mjeriti meteoroloske elemente ili opaZzati
meteoroloske pojave kroz dulje vremensko razdoblje (minimalno 30 godina).

Osim prostorno, klima se mijenja i u vremenu. Zamjetna je medusezonska razliCitost
klime kao i varijacije klime na godi$njoj i viSegodi$njoj skali, ali i tijekom dugih razdoblja kao
Sto su npr. ledena doba koja su uzrokovana astronomskim ¢imbenicima koji mijenjaju dolazno
Suncevo zracenje na povrSinu Zemlje. Varijacije klime vidljive su u promjenama srednjeg
stanja klime, promjenama medugodiSnje varijabilnosti klimatskih parametara te drugih
statistiCkih veli¢ina koje opisuju stanje klime kao $to je primjerice pojavljivanje ekstrema.
Statisticki znaCajne promjene srednjeg stanja ili varijabilnosti klimatskih veli¢ina koje traju
desetljec¢ima i duze, nazivaju se klimatskom promjenom.

Dokumentom Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe
izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s
pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.) u sklopu projekta Jacanje
kapaciteta Ministarstva zastite okolisa i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te
priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama analizirana je klima na
podrucju Republike Hrvatske te su procijenjene moguce klimatske promjene u buducem
razdoblju.

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za
buduca vremenska razdoblja 2011.-2040. i 2041.-2070. analizirani su za podru¢je Hrvatske na
osnovi rezultata numerickih integracija regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM.
Regionalnim klimatskim modelom izracunate su promjene (projekcije) za buducu klimu
uzimajuci u obzir dva scenarija razvoja koncentracije stakleni¢kih plinova u buduénosti
(RCP4.5 i RCP8.5). Scenarij RCP4.5 smatra se umjerenijim scenarijem te ga karakterizira
srednja razina koncentracija staklenickih plinova uz ocekivanja njithovog smanjenja u
buduénosti, koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Scenarij RCP8.5 smatra se ekstremnim
scenarijem te ga karakterizira kontinuirano povecanje koncentracije staklenickih plinova, koja
bi do 2100. godine bila i do tri puta visa od danaSnje. Analiza klimatskih promjena izradena je
modeliranjem modelom RegCM na prostornoj rezoluciji 50 km te je izradena dodatna analiza
istim modelom na prostornoj rezoluciji 12,5 km.
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U citavoj Hrvatskoj ocekuje se u buducnosti porast srednje temperature zraka u svim
sezonama. U razdoblju 2011.-2040. taj bi porast mogao biti od 0,7 do 1,4 °C; najveéi u zimi i
u ljeto, a nesto manji u proljeCe. Najveci porast temperature oCekuje se u primorskim
dijelovima Hrvatske. Do 2070. najve¢i porast srednje temperature zraka, do 2,2 °C, ocekuje se
u priobalnom dijelu u ljeto 1 jesen, a neSto manji porast ocekuje se u kontinentalnim krajevima
u zimi i proljece. Sli¢no srednjoj dnevnoj temperaturi ocekuje se porast srednje maksimalne i
srednje minimalne temperature. Do 2040. najve¢i porast bi za maksimalnu temperaturu iznosio
do 1,5 °C, a za minimalnu temperaturu do 1,4 °C; do 2070. projicirani porast maksimalne
temperature bio bi 2,2 °C, a minimalne do 2,4 °C.

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se
povecava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij
RCP4.5, projekcije ukazuju na moguce zagrijavanje u zimi, prolje¢u i jeseni od 1 do 1,3 °C te
Jjeti u ve¢em dijelu Hrvatske od 1,5 do 1,7 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i isti scenarij,
zagrijavanje u zimi, proljecu i jeseni iznosi od 1,7 do 2 °C te ljeti u ve¢em dijelu Hrvatske od
2,4 do 2,6 °C. Iznimke za ljetnu sezonu ¢ini istok Hrvatske i obalno podrucje sa zagrijavanjem
nesto manjim od 2,5 °C. Na srednjoj godis$njoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na
12,5 km daje za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija moguc¢nost zagrijavanja od 1,2
do 1,4°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekivano zagrijavanje je od 1,9
do 2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na moguénost
temperature od 2.4°C na krajnjem jugu do 2,6°C u vec¢em dijelu Hrvatske. U obalnom podrucju
projicirani porast temperature je oko 2,5°C.
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Slika 23. Promjena srednje godi$nje temperature zraka na 2 m iznad tla (°C) analizirana modelom
RegCM 12,5 km u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije
RegCM modelom (gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine, lijevo:
scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5)

Ocekivane buduce promjene u ukupnoj koli€ini oborine nisu jednozna¢ne kao za
temperaturu. U razdoblju 2011.-2040. ocekuje se manji porast koli¢ine oborine u zimi i u
vecem dijelu Hrvatske u proljece, dok bi u ljeto i1 jesen prevladavalo smanjenje koli¢ine
oborine. Ove promjene u buducoj klimi bile bi izmedu 5 i 10% (u odnosu na referentno
razdoblje), tako da ne bi imale znacajniji utjecaj na godisnje prosjeke ukupne koli¢ine oborine.
Do 2070. o¢ekuje se daljnje smanjenje ukupne koli¢ine oborine u svim sezonama 0sim u zimi,
a najve¢e smanjenje bilo bi do 15%.
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U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971.-2000. god.) na 50
km rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izrazeniji u podruc¢jima strme orografije
Sto ukazuje na bolji prikaz kvalitativne razdiobe oborina.

Za razliku od temperaturnih veli¢ina, klimatske projekcije srednje ukupne koliCine
oborine sadrze izrazenije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju vecu
ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla
RegCM simulacija ukazuju na:

e moguce povecanje ukupne koli¢ine oborine tijekom zime na ¢itavom podruc¢ju Hrvatske
(do 5% u sredisnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaledu obale te ¢ak do 20% u
nekim dijelovima obalnog podrucja),

e slabije izrazen signal tijekom prolje¢a s promjenama u rasponu od -5 % do 5 %,

e izrazeno smanjenje ukupne koli¢ine oborine ljeti u ¢itavoj Hrvatskoj: u ve¢em dijelu
Hrvatske od -20 % do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5 do 0 %
na juznom Jadranu,

e promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 % do 5 % osim na podrucju juga
Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 do -
5 %.

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene slicnog iznosa i predznaka za
sve sezone kao i u neposredno buducoj klimi (2011.-2040. god.), osim za jesen, gdje se javlja
povecanje koli¢ina oborine u razli¢itom postotku ovisno o dijelu Hrvatske.

Na srednjoj godi$njoj razini su promjene u ukupnoj koli¢ini oborine u rasponu od -5 do
5 % za oba buduca razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za podrucje Jadranskog mora te
dijela obalnog podrucja, promjene na godiSnjoj razini ukazuju na moguénost porasta koli¢ine
oborine u iznosu od 5 do 10 %.
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T it S : Ml Sl 2 : 2

| [ e — L I —

Slika 24. Promjena srednje godi$nje ukupne koli¢ine oborine (%) analizirana modelom RegCM 12,5 km
u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. U srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom (gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine, lijevo: scenarij
RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5)
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Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom
RegCM 1 uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguénost uglavnom blagog porasta na
podruc¢ju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizrazenije smanjenje
brzine vjetra u zaledu juga Dalmacije izvan podruc¢ja Hrvatske (priblizno -10 %). Na srednjoj
godisnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-2070. godine) te oba
scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1
% do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske.

Najveca promjena, smanjenje do gotovo 50%, ocekuje se za snjezni pokrov u planinskim
predjelima. Evapotranspiracija bi se povecala za oko 15% do 2070., a povrSinsko otjecanje bi
se smanjilo do 10% u gorskim predjelima. O¢ekivana promjena suné¢anog zracenja je 2-5%, ali
je suprotnih predznaka: smanjenje u zimi i u proljeée, a povecanje u ljeto i jesen. Maksimalna
brzina vjetra ne bi se znacajno mijenjala, osim na juznom Jadranu u zimi kad se ocekuje
smanjenje od 5-10%.

Procijenjeni porast razine Jadranskog mora do kraja 21. stoljeca je u rasponu izmedu 40
1 65 cm prema rezultatima nekoliko istrazivackih grupa. No, ovu procjenu treba promatrati u
kontekstu znatnih neizvjesnosti vezanih za ovaj parametar (tektonski pokreti, promjene brzine
porasta globalnih razina mora, nepostojanje istrazivanja za Jadran upotrebom oceanskih ili
zdruzenih klimatskih modela i dr.).

wew r

3.9. Svjetlosno oneciS¢enje

Svjetlosno oneciscenje postaje sve izrazeniji globalni problem koji nastaje uslijed
promjena prirodne svijetlosti u noénim uvjetima koje mogu biti uzrokovane emisijom svjetlosti
iz umjetnih izvora.

Svjetlosno onecis¢enje je promjena razine prirodne svjetlosti u noénim uvjetima
uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti, koja Stetno djeluje na ljudsko
zdravlje i ugrozava sigurnost u prometu zbog blijestanja, neposrednog ili posrednog zracenja
svjetlosti prema nebu ometa zivot i/ili seobu ptica, SiSmisa, kukaca i drugih Zivotinja te remeti
rast biljaka, ugrozava prirodnu ravnotezu na zaSti¢enim podruc¢jima, ometa profesionalno 1/ili
amatersko astronomsko promatranje neba i nepotrebno trosi energiju te narusava sliku no¢nog
krajobraza. Slikom 25. prikazana je razina svjetlosnog onecisS¢enja na lokaciji zahvata.

PO
crmica ~ w
J Klenoviéak

Raspor
Krbavcici Slum

Zenith sky brightness info (2015) @

Jakomasi

Ciritez Stanica Ro¢

eli Mlun

Selca Rox
Cuni }

Coordinates 45.40203, 14.03934 Kja Vi
saMm 21.34 mag./arc sec?
’ Brightness  0.315 mcd/m?
: Artif. bright. 144 pcd/m?
D Strana Gomjanug Ratio 0.842
SQM — 20.78 mag./arc sec? Bortle class 4
Klasa 4 Elevation 382 meters

Slika 25. Prikaz svjetlosnog oneci§¢enja na lokaciji zahvata — naselje Jakomasi (lzvor:

https://www.lightpollutionmap.info)

Na lokaciji zahvata svjetlosno oneciS¢enje za naselje Jakomasi iznosi 21,34 mag./arc sec

te spada pod klasu 4 — prijelazno podrucje ruralno/prigradsko.

2
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Najblize vece svjetlosno onecis¢enje nalazi se na lokaciji grada Buzeta (udaljenost od
lokacije zahvata oko 5 km i iznosi 20,78 mag./arc sec?, klasa 4 — prijelazno podrudje
ruralno/prigradsko.

3.10. Kvaliteta zraka

Clankom 5. Uredbe o odredivanju zona i aglomeracija prema razinama one¢igéenosti
zraka na teritoriju Republike Hrvatske (,,Narodne novine®, broj 1/14) je na teritoriju Republike
Hrvatske odredeno 4 aglomeracija i 5 zona. Lokacija izgradnje planiranog predmetnog zahvata
nalazi se u zoni oznake HR 4.

Razine onecis¢enosti zraka odredene su prema donjim i gornjim pragovima procjene za
oneciS¢ujuce tvari s obzirom na zaStitu zdravlja ljudi te s obzirom na zastitu vegetacije.
Tablicom 10. u nastavku prikazane su razine one¢i$¢enosti zraka u zoni HR 4 koja obuhvaca
Istarsku zupaniju.

Tablica 10. Prikaz razina oneci$éenosti zraka za HR4 - Istarsku Zupaniju

Oznaka zone i
aglomeracije

Razina oneciS¢enosti zraka s obzirom na zastitu zdravlja ljudi

Benzen, Pb, As,
benzo(a)piren | Cd, Ni

SO, NO, PMyo CO Os Hg

<DPP | <DPP | <GPP <DPP <DPP | <DPP | <CV | <GV
HR 4
Razina oneciséenosti zraka s obzirom na za$titu vegetacije
SO, NOx AOT40 parametar
<DPP <GPP >CVv*

Oznake: DPP — donji prag procjene, GPP — gornji prag procjene, CV — ciljna vrijednost za prizemni ozon, CV* —
ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar, GV — grani¢na vrijednost.

Ciljevi mjerenja kvalitete zraka na mjernim postajama su procjena utjecaja na zdravlje
ljudi i okolis te pracenje trendova promjene podataka. Podaci s mjernih postaja preuzeti su sa
sluzbenih stranica Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, Kvaliteta zraka u Republici
Hrvatskoj (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html). Najblize mjerne postaje za pracenje kvalitete
zraka u odnosu na lokaciju zahvata su mjerne postaje:

VISNJAN (RHO115), Drzavna mreZa za trajno pracenje kvalitete zraka
Klavar (IS0504), Mjerna mreza Termoelektrane Plomin)

Sv. Katarina (IS0502), Mjerna mreza Termoelektrane Plomin

Ripenda (IS0504), Mjerna mreza Termoelektrane Plomin)
Tablica 11. Podaci o kvaliteti zraka na postajama na podrudju Istarske Zupanije u 2022./2023. godini

Postaja Vrijeme . OnecdiS¢éujuca tvar S.r_ednja Indeks
uzorkovanja vrijednost
- s . . ] s
12.10. 2022. O3 — ozon (ug/m°) 83,2848 Prihvatljivo (50-100 pg/m?)
Visnjan - PMio (ug/md) 13,0448 Dobro (0-20 pg/m?)
12.10. 2023.
PM25(pug/md) 9,1533 Dobro (0-10 pg/md)
12.10. 2022.
Klavar - PMo (ug/m?) 5,8083 Dobro (0-20 pg/md)
12.10. 2023.
NO; — dusikov dioksid
12.10. 2022. 2 - 3
. Sv.- - (ug/m?) 3,243 Dobro (0-40 pg/m?)
atarina
12.10.2023. | 0, ozon (ug/im?) 73,5556 | Prihvatljivo (50-100 pg/m?)
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S0, — sumporov dioksid 3

14,0041 Dobro (0-100 pg/m
(g/m?) ( Hg/m®)

NO: — dusikov dioksid i 3

(ug/m? 13,1511 Dobro (0-40 pg/m?)

E— 12.10. 2022. O3 — 0zon (ug/md) 46,5165 | Prihvatljivo (50-100 pg/m?)
12.10. 2023. PMo (ug/m?) 6,9094 Dobro (0-20 pg/m?®)
S0, — sumporov dioksid

6,5231 Dobro (0-100 pg/m?

(ug/m?) ( Hg/m?)

Indeks kvalitete zraka se sastoji od 6 razina u rasponu vrijednosti od dobro do izuzetno
lose i relativna je mjera oneciS¢enja zraka koja opisuje trenutno stanje kvalitete zraka na
pojedinoj mjernoj postaji. Nize vrijednosti (razine) indeksa oznacavaju €is¢i zrak.

3.11. Sumarstvo

Sumski pokrov podrugja Grada Buzeta zauzima vise od polovice ukupne povrsine tzv.
Buzestine. Vecina Suma ima gospodarsku namjenu dok su manjim dijelom zaStitne Sume.
Sumska vegetacija podrudja pripada mediteranskoj i eurosibirsko-sjevernoameri¢koj $umskoj
regiji. Posebna vrijednost za ¢itavo podrucje ima Motovunska Suma hrasta luznjaka.

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na podru¢ju Sumarije Buzet, gospodarske jedinice
Suma Sumoposjednika Ro¢. Uprava Suma podruznica je Buzet. Gospodarska jedinica je Kras.

Stanica/Roc ™

s
28

e
.

Sumarija\Buzet

_
Slika 26. Lokacija zahvata u odnosu na gospodarske (zeleno) i privatne (ljubi¢asto) Sume

3.12. Promet

Cestovni prometni pravci osiguravaju dobru prometnu povezanost s ostalim dijelovima
Istarske Zupanije te nacionalnim i europskim prostorom. Grad je udaljen 25 km od autoceste
A8 tzv. Istarskog ipsilona, §to mu osigurava uklju¢enost u mrezu autocesta u Hrvatskoj i
zemljama ¢lanicama EU. Kroz podru¢je Grada Buzeta prolaze cestovne prometnice drzavne,
zupanijske i lokalne vaznosti.
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Na podrucju Grada Buzeta ne nalaze se zra¢ne luke. Najbliza medunarodna zra¢na luka
za male zrakoplove u Portorozu, udaljena oko 50 km od Buzeta. Na podru¢ju Hrvatske su
najblize medunarodne zracne luke u Puli i na Krku (Rijeka), udaljene od Buzeta oko 90 km.
Kod Vrsara postoji 1 sportska zra¢na luka za male zrakoplove s mogu¢noscu komercijalnog
koriStenja.

Grad Buzet je regionalnom Zeljezni¢kom prugom Pula-Pazin-Lupoglav-Buzet, ukupne
duljine 91,14 km, povezan sa srednjoeuropskim zemljama, posebno Slovenijom i Italijom.
Putnicki 1 teretni promet koji se odvija ovom zeljeznickom prugom je malog intenziteta.
Na podruéju Grada Buzeta Zeljezni¢ke stanice su Buzet i Ro¢ te nekoliko stajalista. Zeljeznicka
veza sa ostatkom Hrvatske obavlja se preko susjedne drzave Slovenije (Crni Kal).

Lokacija zahvata nalazi se u blizini Zeljeznicke pruge te lokalnih cesta. Slikom 27.
prikazan je prometni sustav s ucrtanom lokacijom zahvata iz prostorno planske dokumentacije
Grada Buzeta.

~* CESTOVNI PROMET
SZZ KORIDOR CESTE U ISTRAZIVANJU
i DRZAVNA CESTA
m——{Zxo0]  7UPANIJSKA CESTA
L0000 | OKALNA CESTA
s NERAZVRSTANE CESTE
T j ZELJEZNICKI PROMET
—— ZELJEZNICKA PRUGA |. REDA

----- KORIDOR U ISTRAZIVANJU ZELJEZNICKE PRUGE
VISOKE UCINKOVITOSTI ZA MEDUNARODNI PROMET

% KOLODVOR

! . STAJALISTE

"%y @ Lokacija zahvata

Slika 27. Prikaz Iokacue zahvata u odnosu ha promet (Izvor Izmjene i dopune PPUG Buzeta,
Kartografski prikaz 1., kori$tenje i namjena povrS$ina)

3.13. Kulturna baStina

Prema Zakonu o zastiti 1 ocuvanju kulturnih dobara (,,Narodne novine*, broj 69/99,
151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20,
62/20, 117/21 i 114/22) nepokretna i pokretna kulturna dobra od interesa su za Republiku
Hrvatsku i uzivaju njenu osobitu zastitu. Slikom 28. (Izmjene i dopune PPUG Buzeta)
prikazana su kulturna dobra u blizini lokacije zahvata.
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Slika 28. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na kulturna dobra (Izmjene i dopune PPUG Buzeta,
Kartografski prikaz 3.1., Uvjeti koriStenja i zastite prostora, posebni uvjeti koriStenja)

Prema prostorno planskoj dokumentaciji Grada Buzeta neposredno u blizini obuhvata
lokacije zahvata (naselje Jakomasi) ne nalaze se kulturna dobra. Najbliza kulturna dobra u
odnosu na lokaciju zahvata su:
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e Lokalitet industrijske bastine ,,Zeljezni¢ka stanica u Ro¢u i skretniarska kuéa“ koja se
nalazi na oko 500 m udaljenosti (zra¢ne linije) od lokacije zahvata,

e Arheoloski lokalitet ,,Zakno (&iriteZ)“ koji se nalazi na oko 850 m udaljenosti (zraéne
linije) od lokacije zahvata i

e Sakralna gradevina ,,Crkva Majke BoZje od Zdravlja (Cirite2)“ koja se nalazi na oko 900
m udaljenosti (zra¢ne linije) od lokacije zahvata.

3.14. StanovniStvo

Predmetni zahvat izvodi se na podru¢ju Grada Buzeta koji prema popisu stanovnistva iz
2021. godine naseljava 5.999 stanovnika, dok naselje Ro¢ naseljava 187 stanovnika.

3.15. Zasti¢ena podrucja, ekoloska mrezZa i stanista

ZasSticena podrudja

Lokacija predmetnog zahvata ne nalazi se na podrucju koje je prema Zakonu o zastiti
prirode (,,Narodne novine*, broj 80/13, 15/18, 14/19 1 127/19) odredeno kao zastic¢eno, Sto je
vidljivo iz grafickog prikaza u nastavku.

Zastiéena podrugja A
Predmetno podrucje

Ro¢

Mjerilo 1 : 100.000

Granica predmetnog podrudja =3
Granica Sireg podruéia 5000m [

Izvori podataka:
Kartografske podicge - Geoportal Driavne gecdetske uprave
Europe NUTS Il regije

GIS baza podataks zasticenih podrudja. HAOP. 2016

Znacajni krajobraz
U¢ka — sjeverni d Park prirode

M3 REPUBLIKA HRVATSKA
.:.'. Ministarstve gospodarstva

Y %
“W"  iodrzivog razvoja

Bioportal - Web portal Informacijskog sustava zastite prirode

Datum izrade: 25. rujan 2023

Slika 29. Grafi¢ki prikaz lokacije planiranog zahvata u odnosu na zasti¢ena podrucja

Najblize zasticeno podrucje u odnosu na lokaciju zahvata je znac¢ajni krajobraz Ucka -
sjeverni dio na udaljenosti od oko 4,2 km. Karakteristike navedenog znacajnog krajobraza dane
su u nastavku.

Znadajni krajobraz - PODRUCJE SJEVERNOG DIJELA UCKE

e Udaljenost od lokacije predmetnog zahvata: 4,2 km
e Povrsina: 905,44 ha

e Datum proglasenja: 23.02.1998. (SN IZ 03/98, Odluka KLASA: 351-01/98-01/05,
URBROJ: 2163/1-01-98-1)

Eko.-Adria d.o.o. 45




Elaborat zastite okoliSa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

e Granice: Granica zaSti¢enog sjevernog dijela Ucke proteze se granicom izmedu opcine
Lupoglav i grada Buzeta, po prometnici izmedu Belograda i Crnograda, zatim nastavlja
granicom op¢ine Lupoglav i grada Buzeta, nastavlja po granici op¢ine Lupoglav i opCine
Lanis¢e kod vrha V. Obesenik do kote 767 (Gradisce), prati sjeverozapadnu granicu
parka prirode Ucka do lokaliteta Sv. Marija, zatim prati zeljezni¢ku prugu Lupoglav-
Buzet u op¢ini Lupoglav, spaja se ponovno na granicu op¢ine Lupoglav i grada Buzeta
na prometnicu Belograda i Crnograda.

Drugih zasti¢enih podrucja u okolici predmetnog zahvata nema, osim Parka prirode Ucka
na udaljenosti od 7,9 km ¢ije su karakteristike dane u nastavku.

Park prirode — UCKA

e Udaljenost od lokacije predmetnog zahvata: 7,9 km

e Povrsina: 16.046,00 ha

e Datum proglasenja: 19.05.1999. (Zakon o proglasenju parka prirode "Ucka", ,,Narodne
novine*, broj 45/99)

e Granice: Granica Parka prirode 'Uc¢ka' pocinje na koti 771 (Bukovo na Sisolu), odakle
ide na krizanje Zeljezni¢ke pruge (Lupoglav-Stalije) i ceste juzno od sela Kozljak,
nastavlja zeljeznickom prugom do zavoja pred Velom Dragom, sije¢e Velu Dragu u
pravcu zeljeznicke postaje Vranja, a od Zeljeznicke postaje ide preko kote 393 do crkve
Sv. Marije u Gornjoj vasi, zatim na kote 784 (Diznji vrh), 727 (iznad sela Brgudac), 1056
(Medvejak), 1104 (Kadicki vrh), 897, 641 (Petnicki vrh), 520, 560 (iznad TuliSevice),
691 (Strazevik), 525 (Slepica), 618 (iznad Golovika) te na vrelo Kadanj (1 km isto¢no
od pocetne tocke) i dolazi na pocetnu kotu 771 (Bukovo).

e Znacajke: Planina 'U¢ka' je prirodno podrucje s ouvanim obiljeZjima autohtone Zive 1
nezive prirode, s naglasenim estetskim, ekoloSkim i prirodnim vrijednostima. Svojim
poloZajem na razmedu Istre i Kvarnera, U¢ka tvori izrazitu pejsaznu vrijednost i simbol
jednog i drugog prostora. Prema sjeveru U¢ka se nastavlja na nesto nizu Cicariju, a prema
jugu postupno se spusta do Plominskog zaljeva. Prirodoslovne vrijednosti ove planine su
u ljepoti i raznolikosti njezine vegetacije. Posebno to vrijedi za isto¢nu stranu jer su ovdje
Sume bolje oCuvane, a i vegetacijski profil ima veéi visinski raspon (0-1400). Na
visinama do 200 metara nalaze se grabove Sume, a znatan udjel lovora jedna je od
vrijednosti i posebnosti ove prve visinske zone. Slijedi pojas hrasta medunca i pitomog
kestena, koji je takoder jedan od simbola ovih Suma ('lovranski maroni'). Iznad 700 m
pocinje prevlast bukovih Suma, sve do pod vrh. Vrh je iznad Sumske granice, koja je zbog
ekolosko-klimatskih razloga razmjerno nisko, a karakterizira ga botanic¢ki zanimljiva,
niska planinska flora. Od sredine proslog stoljeca, posadeno je dosta borovih i smrekovih
$uma, posebno bliZe cesti i prijevoju Poklon (922 m), izmedu Ucke i Cicarije. Zapadne
padine nemaju tako oCuvan i zanimljiv Sumski pokrov, ali su geomorfoloski zanimljivi
kontakti vapnenca 1 fliSa, a u buji¢noj Veloj (Vranjskoj) dragi, ¢iji pocetak je upravo na
portalu cestovnog tunela, zbog petrografskih razlika, nalazimo nekoliko soliternih, poput
tornjeva, vitkih stijena, visokih oko 50 metara. Od popre¢nih dolina, na isto¢noj strani
Ucke istiCu se geomorfoloski i1 krajobrazne vrlo zanimljive, duboke urezane, doline
Mos&enicka i Lovranska draga. Krajobrazne vrijednosti Cicarije o¢ituju se u slikovitoj
smjeni Sumskih i pasnjackih povrsina te obiljem krskih depresija - ponikava i dolaca. U
tom pogledu Ciéarija je svakako jedan od najljepsih primjera $umsko-pasnjackog
gospodarstva u nas. lako su Sume djelomi¢no degradirane, posebno na zapadnim
padinama, opéi dojam krajobraznih vrijednosti ovog podru¢ja nije umanjen. Stovise,
zbog depopulacije i reduciranog stocarstva, Sumske povrSine su u ociglednoj progresiji
pa ¢e u buducnosti biti potrebno pejsazno vrijednije proplanke i organizirano (ko$njom
ili ispagom) odrzavati. U fitocenoloskom pogledu Ciéarija je podru¢je primorske bukove

Eko.-Adria d.o.o. 46



Elaborat zastite okoliSa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§

$ume. Umijetno je podignuto nesto Suma crnoga bora u zapadnom dijelu Cicarije, a na
Planiku je zna¢ajna takoder umjetno podignuta smrekova §uma. Prema zapadu Cicarija
zavrSava okomitim vapnenackim liticama, nastalim na kontaktu stijena razlicitih
otpornosti. Dalje na zapad pocinje flisna, 'Siva Istra', a u tim svijetlim liticama treba
traziti porijeklo pojma i naziva ,,Bijela Istra“. Za razliku od Uc¢ke koja se kao monolitni
masiv spusta u smjeru sjever - jug, Cicarija je visoravan iz koje se dize vise planinskih
grebena s dinarskim smjerom pruzanja (sjeverozapad - jugoistok).

FEkoloSka mreza

Prema izvodu iz Karte ekoloske mreze Republike Hrvatske (EU ekoloske mreze Natura
2000) lokacija planiranog predmetnog zahvata nalazi se na podrucju ekoloSke mreze
HR1000018 Ucka i Cicarija (podru¢je otuvanja znadajna za ptice — POP), §to je prikazano
grafickim prikazom u nastavku.

HR2001146 Ekoloska mreza A
Radota $pilja HR2001304

v Fbevnica Predmetno podrucje
(®oVs) Ro¢
HR2000543 Mijeriio 1: 100.000
Vlazne livade uz potok HR2001494

Bracana (Zonti) Jama kod Raspora
(POVS) (POVS)

Granica predmetnog podrucia ]
Granica Sireg podrucja 5000m o |
Izvon podataka.
FR_Z_O(!OBS Kartografske podioge - Geoportal Dr2avne gecdetske uprave
Spilja iznad oo
Velikog bresta Europe NUTS Il regije
(POVS) Ekologka mreda Natura 2000
Ekoloska MreZs Natura 2000
HR1000018
Utka i Cicarija

(POP)

Podrucja prema Direktivi ©
pticama

HR2000619 \ HR2001016
Mirna i Sire Kotli P 3
R " 5 odrudja prema Direktivi o
B e L) waniama
>
HR2000601 o
HR2000111 Park prirode Utka
Rabakova pecina | (POVS)
HR2001235 (POVS) \
Ratice - Raticki potok y
(POVS) / \ @2 REPUBLIKA HRVATSKA
.:.'. Ministarstvo gospodarstva
HR2001017 HR2001215 " iodriivog razvoja

Lipa Boljunsko polje
(POVS) g (POVS)

Bioportal - Web portal Informacijskog sustava zastite prirode

Datum izrade: 25. rujan 2023

Slika 30. Grafi¢ki prikaz lokacije planiranog zahvata u odnosu na ekoloSku mreZu Natura2000

Karakteristike podrugja ekoloske mreze HR1000018 U¢ka i Cicarija dane su u nastavku.
HR1000018 Ucka i Ci¢arija (POP)

Podrugje Ucke i Cicarije povrsine 31.032,2284 ha predstavlja podruéje o¢uvanja
znadajno za pti¢je vrste. Planine Ucka i Cicdarija smjeStene su na sjeveroisto¢nom dijelu
istarskog poluotoka zvanom Bijela Istra zbog dominacije vapnenca s manje flinih zona. Zbog
svog reljefa, blizine mora, ali i Sirenja duboko na kontinent, podrucje karakterizira posebna
mjeSovita kontinentalna 1 mediteranska klima i razliCite vrste staniSta (Suma, otvoreno
podrugje, livade djelomi¢no uzastopno, stijene itd.) vaznih za ornitofaunu. Lokalitet obuhvaca
znaCajni krajolik Ucka-Sjeverni dio, Park prirode Ucka s geomorfoloskim prirodnim
spomenikom Vela Draga i dijelom znacajan krajolik Lisina. Ciljevi o¢uvanja ekoloske mreze
prikazani su Tablicom 12. u nastavku.
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Tablica 12. Ciljevi ofuvanja podruéja ekoloske mreze HR1000018 U¢ka i Cicarija

Hrvatski naziv

Znanstveni naziv

G-gnjezdarica,

vrste vrste P—p_reletnig:a, Cilj o¢uvanja
Z-zimovalica
. Ocuvana populacija i stanista (otvoreni
Jarebica . e o Lo
kamenjarka Alectoris graeca G ka'l?aenja’rskl travn].a.cz) za odrzanje
gnijezdece populacije od 200-400 p.

. Ocuvana populacija i stanista (otvoreni
Primorska . . o Lo .
trepetljika Anthus campestris G suhi travn]acz)__za odrzanje gnijezdece

populacije od 500-600 p.
Ocuvana populacija i pogodna stanista
Suri orao Aquila chrysaetos G (Stjen.o Vita.p Odm.cvja.’ p laninsvki i.
kamenjarski travnjaci) za odrzanje
gnijezdele populacije od najmanje 3 p.
Ocuvana populacija i stanista
Sova utara Bubo bubo G (stjenovita podrucja, kamenjarski
travnjaci) za odrzanje gnijezdece
populacije od 3-4 p.
Ocuvana populacija i stanista
L . Caprimulgus (mozaicna stanista s ekstenzivnom
eganj G . Lo ,
europaeus poljoprivredom) za odrzanje gnijezdece
populacije od 100-200 p.
Ocuvana populacija i pogodna stanista
(stjenovita podrucja, kamenjarski
Orao zmijar Circaetus gallicus G travnjaci ispresijecani Sumama,
Sumarcima, makijom ili garigom) za
odrzanje gnijezdece populacije od 4 p.
Ocuvana populacija i pogodna stanista
Kosac Crex crex G (travnjaka) za odrzanje gnijezdece
populacije od 5-15 pjevajuéih muzjaka
Crna #una DI’yOC_OpUS G Ocuvana populacija i Sume za odrZanje
martius gnijezdece populacije od 5-12 p.
_ Emberiza Ocuvana populacija i stanista
Vrtna strnadica hortulana G (kamenjarski travnjaci) za odrzanje
gnijezdece populacije od 70-85 p.
Ocuvana populacija i stanista za
Sivi sokol Falco peregrinus G gmjezvcz‘en]:e (Vi?.Oke St,ijene’ Strm.? litice)
za odrzanje gnijezdece populacije od 2-
3p.
Ocuvana populacija i pogodna
., Glaucidium struktura smrekovih sastojina uz rub
Mali ¢uk . G oo . . ,
passerinum bukovih suma za odrZanje gnijezdece
populacije od 1-5
G**** -na
podrucju se
redovito hrane Oc¢uvana populacija i stanista
Bjeloglavi sup Gyps fulvus ptice koje (ekstenzivni pasnjaci) za ishranu
gnijezde na gnijezdece populacije
Kvarnerskim
otocima
Ocuvana populacija i stanista
Rusi svrac¢ak Lanius collurio G (otvorgna nzozaiéna stanis“tg). zd
odrzanje gnijezdece populacije od
2000-3000 p.
Seva krunica Lullula arborea G Ocuvana populacija i otvorena
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mozaicna stanista za odrzanje
gnijezdece populacije od 600-800 p
Ocuvana populacija i pogodna
Skanjac osas Pernis apivorus G struktura Suma za odrzanje gnijezdecée
populacije od 1-2 p.
Ocuvana populacija i pogodna

Phylloscopus

Gorski zvizdak bonelli G struktura Suma za odrZanje gnijezdece
populacije
Ocuvana populacija i pogodna
Siva zuna Picus canus G struktura Suma za odrzanje gnijezdece

populacije od 12-16 p.
Ocuvana populacija i pogodna
Sova jastrebaca Strix uralensis G struktura bukove Sume za odrzanje
gnijezdece populacije od 7-10 p.

Ocuvana populacija i otvorena
Pjegava grmusa Sylvia nisoria G mozaicna stanista za odrzanje
gnijezdece populacije od 5-10 p.

Unutar radijusa od 5 km od lokacije predmetnog zahvata nalaze se podrucja ekoloske
mreze, odnosno podrucja o€uvanja znacajna za vrste i stani$ne tipove (POVS): HR2001016
Kotli, HR2000619 Mirna i Sire podrucje Butonige, HR2000111 Rabakova pe¢ina i HR2001494
Jama kod Raspora. Karakteristike navedenih podrucja ekoloSke mreZe dane su u nastavku.

HR2001016 Kotli (POVS)

Podrucje povrsine 328,7468 ha karakterizira Sumoviti kanjonski dio potoka i okolni
prostor koji je dijelom u poljoprivrednoj namjeni (oranice i livade). Lokalitet se nalazi na
sjeveroistocnom dijelu istarskog poluotoka i obuhvaca bujicni potok Recina i njegovu okolicu
poznatu i kao Sire podrucje sela Kotli. Udaljenost lokacije zahvata od podrucja ekoloske mreze
iznosi 3,7 km. Ciljne vrste, ciljni stani$ni tipovi i ciljevi o€uvanja dani su u nastavku:

- lombardijska smeda Zaba — Rana latastei (cilj o¢uvanja: ocuvana pogodna stanista
za vrstu (vlazne Sume i livade, tekucice, stajaca vodena tijela i kanali te mocvarna
poplavna podrucja) u zoni od 320 ha),

- uskouscani zvréi¢ — Vertigo angustior (cilj ocuvanja: ocuvana pogodna stanista za
vrstu (vlazne Sume, livade i Sikare te poplavne Sume) u zoni od 290 ha),

- 6510 Nizinske kosSanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (cilj
ocuvanja: ocuvano 20 ha postojece povrsine stanisnog tipa).

HR2000619 Mirna i Sire podrucje Butonige (POVS)

Podrucje povrsine 1.476,7178 ha obuhvaca rijeku Mirnu i jezero Butonigu. Rijeka Mirna
najveci je istarski vodotok. Spada u srednje velike rijeke. Duljina toka je 38,5 km. Dobar dio
njenog sliva, povrsine oko 560 km?, nalazi se na vodonepropusnom flisu koji zajedno sa svojim
pritocima tvori dolinu buji¢nog karaktera. Jezero Butoniga je umjetno jezero u Istri, na rijeci
Butonigi. Glavna namjena je vodoopskrba, zadrzavanje vodenih valova i navodnjavanje.
Glavne pritoke su Butoniga, Dragu¢ i Racicki potok. Udaljenost lokacije zahvata od podrucja
ekoloske mreze iznosi 4,1 km. Ciljevi oCuvanja na predmetnom podrucju prikazani su
Tablicom 13. u nastavku.
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Tablica 13. Ciljevi o¢uvanja podruéja ekoloske mreze HR2000619 Mirna i Sire podrudje Butonige

Hrvatski naziv stanista /
Hrvatski naziv vrste

Znanstveni naziv
vrste

Sifra stani§nog tipa /

Cilj ocuvanja

Nizinske kosanice (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

Oc¢uvano 175 ha povrsine stani§nog
tipa

Subatlantske i srednjoeuropske
hrastove i hrastovo-grabove
Sume Carpinion betuli

9160

Oc¢uvano 310 ha postojece povrsine
staniSnog tipa

primorska uklija

Alburnus arborella

Ocuvana pogodna stanista za vrstu
(tekuce i mirnije dijelove vodotoka, s
razvijenom obalnom vegetacijom, kao
1 bazencice koji se zadrzavaju tijekom

susnog razdoblja, takoder i jezerska

staniSta) unutar 42,1 km rije¢nog toka

i potoka te unutar 188 ha jezera
Butoniga

mren

Barbus plebejus

Oc¢uvana pogodna stanista za vrstu
(tekuce dijelove vodotoka s
razvijenom obalnom vegetacijom, kao
i bazencice koji se zadrzavaju tijekom
suSnog razdoblja, ali i jezerska staniSta
blizu utoka okolnih potoka) unutar
49,4 km rije¢nog toka i potoka te
unutar 188 ha jezera Butoniga

zuti mukac¢

Bombina variegata

Oc¢uvana pogodna staniSta za vrstu
(poplavne Sume, privremene i stalne
stajacice unutar Sumskog podrucja te
poplavne ravnice i travnjaci) u zoni od
1210 ha

lombardijska smeda zaba

Rana latastei

Ocuvana populacija u brojnosti od
najmanje 3500 do 5000 jedinki i
pogodna staniSta za vrstu (vlazne
Sume i livade, pasnjaci, staja¢a vodena
tijela 1 kanali vazni za polaganje jaja i
rast punoglavaca) u zoni od 1210 ha

barska kornjaca

Emys orbicularis

Ocuvana pogodna staniSta za vrstu
(kopnene vode i poplavna podrucja
gusto obrasla vegetacijom s
osun¢anim obalama te kopnena
staniSta pogodna za polaganje jaja
poput vlaznih livada, ekstenzivno
obradenih povrSina i Sumskih sastojina
s odumrlim stablima na osun¢anom
polozaju) u zoni od 1480 ha

bjelonogi rak

Austropotamobius
pallipes

Ocuvano 48 km vodotoka pogodnih za
vrstu (vodotoci s prirodnom
hidromorfologijom i razvijenom
obalnom vegetacijom)

uskous$éani zvréi¢

Vertigo angustior

Ocuvana pogodna stanista za vrstu
(vlazne livade uz vodotoke te
poplavne Sume) u zoni od 1130 ha

trbusasti zvréié¢

Vertigo moulinsiana

(obalno podrucje vodotoka) u zoni od

Ocuvana pogodna stanista za vrstu

1130 ha
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Ocuvano 370 ha pogodnih stanista
vrste (vlazne livade i moc¢varni rubovi

kiseli¢in vatreni plavac Lycaena dispar rijeka, kanala, potoka i jezera, kao i
nizi dijelovi gorskih Cistina)
Ocuvana populacija od najmanje 160
Coenonympha

mocvarni okas jedinki i pogodna stanista za vrstu

oedippus (vlazni travnjaci) u zoni od 20 ha

HR2000111 Rabakova pecina (POVS)

Podrucje povrsine 0,78 ha obuhvaca krasku $pilju u Sumovitom predjelu, u blizini naselja
Rocko polje u Istri. Lokalitet predstavlja tipsko nalaziSte vrste rocka vrpcarka
(Verhoeffodesmus fragilipes). Udaljenost lokacije zahvata od podrucja ekoloske mreze iznosi
4,6 km. Ciljni stani$ni tip ekoloske mreze predstavljaju 8310 Spilje i jame zatvorene za javnost.

HR2001494 Jama kod Raspora (POVS)

Podrudje povrsine 0,78 ha obuhvaéa jamu na Ciariji, u blizini naselja Ra$por. Dubina
jame iznosi 361 m, a njezin horizontalni ulaz ve¢ nakon nekoliko desetaka metara zamjenjuju
se vertikalnim dijelovima, nakon $to posljednji okomiti tijesni meandar vodi do pozamasne
dvorane - Okrugle dvorane. Lokalitet predstavlja vazno staniste za vodene i kopnene podzemne
svojte Neobisium sp., Niphargus sp. Udaljenost lokacije zahvata od podrucja ekoloske mreze
iznosi 5 km. Ciljni stanisni tip predstavlja 8310 Spilje i jame zatvorene za javnost s ciljem
ocuvanja: ocuvan speleoloski objekt koji odgovara opisu stanisnog tipa.

Ostala podrucja ekoloske mreze nalaze se na udaljenostima ve¢im od 5 km od lokacije
predmetnog zahvata te su njihove karakteristike dane u nastavku.

HR2000135 Spilja iznad Velikog bresta (POVS)

Podrugje povrsine 0,78 ha obuhvaéa krasku peéinu na Ciéariji, u blizini naselja Ra¢ja
Vas. Lokalitet predstavlja nalaziSte vrste pauka Troglohyphantes brignolii, koja je ujedno i
hrvatski endem. Udaljenost lokacije zahvata od podrucja ekoloske mreze iznosi 5,3 km. Ciljni
stani$ni tip predstavlja 8310 Spilje i jame zatvorene za javnost s ciljem oduvanja: ocuvan
speleoloski objekt koji odgovara opisu stanisnog tipa.

HR2001235 Racice — Racicki potok (POVS)

Podruc¢je povrSine 27,5216 ha obuhvaca potok Racice, u blizini istoimenog naselja na
sjevernom dijelu istarskog poluotoka. Potok Racice ulijeva se u Butonigu, veliko
hidroakumulacijsko jezero koje se koristi za javnu vodoopskrbu. Udaljenost lokacije zahvata
od podrucja ekoloske mreze iznosi 5,3 km. Ciljne vrste i ciljevi o¢uvanja ekoloske mreze dani
su u nastavku:

- lombardijska smeda Zaba — Rana latastei (cilj ocuvanja: ocuvana pogodna stanista
za vrstu (vlazne Sume i livade, pasnjaci, tekucice te stajaca vodena tijela i kanali
vazni za polaganje jaja i rast punoglavaca) u zoni od 27 ha),

- bjelonogi rak — Austropotamobius pallipes (cilj ocuvanja: ocuvana pogodna stanista
za vrstu (pjeskovita i kamenita dna vodotoka jadranskog sliva, uzduz obale gdje je
struja vode sporija i gdje je razvijena vodena vegetacija) na 9 km toka).

HR2001304 Zbevnica (POVS)

Podru¢je povrsine 231,2089 ha obuhvaéa nenaseljeni dio kraske zaravni na Cicariji koji
je pretezno obrasao kamenjarskim travnjacima, manje Sumom. Lokalitet se nalazi na sjevernom
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dijelu planine Cicarije, na visoravni. Udaljenost lokacije zahvata od podrugja ekoloske mreze
iznosi 5,9 km. Ciljne vrste, ciljni stani$ni tipovi i ciljevi o¢uvanja dani su u nastavku:

- nerazgranjena pilica (Serratula lycopifolia*) (cilj oCuvanja: ocuvana pogodna
staniSta za vrstu (otvoreni krSeviti travnjaci na dubokim tlima) u zoni od 190 ha),

- 62A0 Istocno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) (cilj
ocuvanja: ocuvano 35 ha postojece povrsine stanisnog tipa u zonama u kojima dolazi
samostalno i 155 ha u kompleksu s drugim stanistima).

HR2001146 Radota Spilja (POVS)

Podrudje povrine 0,78 ha obuhvaca $pilju na planini Cicariji, u blizini slovenske granice
i naselja Brest. Udaljenost lokacije zahvata od podrucja ekoloske mreze iznosi 7,4 km. Ciljni
stanidni tip predstavlja 8310 Spilje i jame zatvorene za javnost s ciljem o¢uvanja: ocuvan
speleoloski objekt koji odgovara opisu stanisnog tipa.

HR2000601 Park prirode Ucka (POVS)

Podruc¢je povrsine 16.051,33 ha obuhvaca park prirode koji se odlikuje posebnom
klimom i bujnom Sumskom vegetacijom (bukova Suma) zbog svoje reljefne i biogeografske
zone (kontinentalna i mediteranska). Znac¢ajnost lokaliteta je u njegovim bogatim livadama i
drugim antropogenim stani$tima koja su dom brojnim endemskim, ugrozenim i zasti¢enim
biljnim i zivotinjskim vrstama (Salamandra atra, Parnassius mnemosyne). Na ovom podrucju
nalaze se mnoge lokve, buji¢ni tokovi koji stvaraju doline (Mos¢eni¢ka draga, Lovranska draga
1dr.) 1 kanjone (Vela draga takoder zasti¢ena kao geomorfoloski spomenik prirode), osjetljiva
vapnenacka staniSta i jame znacajne za neke stenoendemske vrste (poput Croatodirus
bozicevici, Campanula tommasiniana) i reliktne (Lacerta horvathi). U naseljenom dijelu
zaSti¢enog podru¢ja postoji i1 ekstenzivno stoCarstvo (uglavnom ovce) i tradicionalna
poljoprivreda. Podru¢je ima naborno-ljuskavo-navlacnu i blokovsku strukturu; brojne su
Skrape, Skrape, vrtace, uvale i speleoloski objekti. Osim geomorfoloskog spomenika prirode
Vela Draga, ovo podrucje obuhvaca i dio znacajnog krajobraza Lisina. Udaljenost lokacije
zahvata od podrucja ekoloSke mreze iznosi 7,9 km. Ciljevi ouvanja na predmetnom podrucju
ekoloske mreze prikazani su Tablicom 14. u nastavku.

Tablica 14. Ciljevi o¢uvanja podrudja ekoloske mreze HR2000601 Park prirode Ucka
Sifra staniSnog tipa

Hrvatski naziv stanis$ta / Hrvatski

e [ Znanstveni naziv Cilj ocuvanja
vrste
- Ocuvano 18 ha stanisnog tipa
(NKS D.2.5. u mozaiku s B.2.2.1. i
C.35.2.1C353)
Sastojine Juniperus communis na 5130 - Ocuvane su karakteristicne vrste
kiseloj ili bazi¢noj podlozi ovog stanisnog tipa

- Stanisni tip ocuvan od intenzivnog
zarastanja drugim drvenastim
vrstama

- Ocuvane otvorene povrsine i
karakteristicne pionirske vrste u
zoni od 15.900 ha (NKS B.2.4.)

- Ocuvani povoljni stanisni uvjeti za
razvoj kserotermofilnih zajednica

- Sprijecena vegetacijska sukcesija
te nakupljanje humusa i sitnog tla
nam kamenitoj podlozi

Suhi kontinentalni travnjaci 6210* - Ocuvano 39 ha postojeée povrSine

Otvorene kserotermofilne pionirske
zajednice na karbonatnom 6110*
kamenitom tlu
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(Festuco-Brometalia) (*vazni
lokaliteti za kacune)

stanisnog tipa na lokalitetima Vela
Sapca i Sapacica (mozaik stanista)

- Ocuvane su karakteristicne vrste
ovog stanisnog tipa

- Stanisni tip ocuvan od zarastanja

- Drvenasta i grmolika vegetacija ne
obuhvaca vise od 10 % pokrovnosti

Travnjaci tvrdac¢e (Nardus) bogati
vrstama

6230*

- Ocuvano je 10 ha postojece
povrsine stanisnog tipa na
lokalitetima Gradec i Babino
skloniste

- Uklonjena je drvenasta vegetacija
te udio drvenastih i grmolikih vrsta
ne prelazi 10 % pokrovnosti

- Ocuvane su karakteristicne vrste
ovog stanisnog tipa

Isto¢no submediteranski suhi
travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

- Oc¢uvano 2330 ha postojece
povrsine stanisnog tipa u zonama u
kojima dolazi samostalno ili u
kompleksu s drugim stanistima
(NKS C.35.)

- Restaurirana je povrsina stanisnog
tipa od 200 ha

- Oc¢uvane su karakteristicne vrste
ovog stanisnog tipa

- Stanisni tip ocuvan od zarastanja

- Drvenasta i grmolika vegetacija ne
obuhvaca vise od 10% pokrovnosti

Isto¢nomediteranska tocila

8140

- Odrzano je 398 ha postojece
povrSine stanisnog tipa u kojoj
dolazi samostalno ili u kompleksu s
drugim stanistima (NKS B.2.2.1.3.)

- Ocuvane su karakteristicne vrste
ovog stanisnog tipa

- Stanisni tip ocuvan od intenzivnog
zarastanja drvenastim vrstama

Karbonatne stijene sa
hazmofitskom vegetacijom

8210

- Ocuvani kljucni lokaliteti stanisnog
tipa povrsine 45 ha na lokacijama
Suhi vrh, Argun , Mala Ucka —
stijene iznad sela, Prijevoj — stijene
iznad prijevoja prema Vojaku, Plas
— kameni blokovi iznad Vele Ucke,
Partizanska bolnica — stijene i
litica koja vodi prema Grdom
bregu, Sredi¢ — gornji dio i Slap

- Odrzana je postojeca povrsina
stanisnog tipa unutar zone od 505
ha u kojoj dolazi samostalno ili u
kompleksu s drugim stanistima

- Ocuvane su karakteristicne vrste
ovog stanisnog tipa

Spilje i jame zatvorene za javnost

8310

- Ocuvano 13 speleoloskih objekta
(Jama ispod Tominic¢evog brega,
Jama kod potoka Banine 3, Jama
K'Ucka, Sustav Zracak nade 11 -
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Kaverna u tunelu Ucka, ZV - 1,
Jama Boljunski dol, Jama Mali
Borusnjak 6, Jama SDB, Jama u
Krogu, Pecina kod planinarske
kuce Paviovac, Vela pe¢, Jama
Borusnjak 3, Mala pec) koji
odgovaraju opisu stanisnog tipa

- Ocuvani su povoljni uvjeti u
speleoloskim objektima, nadzemlju
i neposrednoj blizini

- Objekti se ne posjecuju niti ureduju
posjetiteljskom infrastrukturom

- Oc¢uvane su karakteristicne vrste
ovog stanisnog tipa

- Oc¢uvana povoljna hidrologija i
kvaliteta vode lokaliteta Sustav
Zracak nade II - Kaverna u tunelu
Ucka

- Ocisc¢eno najmanje 3 speleoloska
objekta

Tlirske bukove Sume (Aremonio-
Fagion)

91KO0

- OdrzZana je povrsina stanisnog tipa
od najmanje 4970 ha

- Ocuvani su povoljni stanisni uvjeti
za razvoj primorske bukove sume
(Seslerio autumnali - Fagetum),
pretplaninske bukove sume
(Ranunculo platanifoliae -
Fagetum) i Sume bukve s velikom
mrtvom koprivom (As. Lamio
orvalae - Fagetum)

- Oc¢uvane su karakteristicne vrste
ovog stanisnog tipa

- OcCuvane su sve sumske cistine,
odnosno livadne i pasnjacke
povrsine unutar sumskih
kompleksa

- Lokaliteti Bukovo, Brloznik, Vrsni
greben te podrucje Vele drage
zapadno od pruge prepusteni su
prirodnim procesima

- Na podrucju stanisnog tipa nisu
prisutne strane vrste drveca

- U sumama u kojima se jednodobno
gospodari ocuvano je najmanje
40% bukovih sastojina starijih od
60 godina

Sume pitomog kestena (Castanea
sativa)

9260

- Odrzana je povrsina stanisnog tipa
od najmanje 73 ha

- Oc¢uvane su karakteristicne vrste
ovog stanisnog tipa

- Oc¢uvane su sve sumske cistine,
odnosno livadne i pasnjacke
povrsine unutar Sumskih
kompleksa

- Na podrucju stanisnog tipa nisu
prisutne strane vrste drveca
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Zuti muka¢

Bombina variegata

- Odrzana su pogodna stanista za
vrstu (Sume, tekuca i stajaca
vodena tijela, posebice lokve, te
riparijska podrucja uz krske
vodotoke) u zoni od 16050 ha

- Odrzano je najmanje 9860 ha
Sumskih sastojina

- Ocuvane su sve sumske cistine

- Ocuvane sve stalne lokve te
povremene lokve unutar Suma

- Odrzana je populacija vrste
(najmanje 10 kvadranta 1x1 km
mreze

- Oc¢uvano najmanje 25 lokvi

- Ocuvani vodeni tokovi u selu i
okolici Male Ucke, u Lovranskoj
dragi i u Brestu

- Oc¢uvane su prirodne ili umjetne
osuncane stajace vode dubine oko
% m koje su bogate vodenim biljem

- Restaurirane su zarasle lokve

Veliki vodenjak

Triturus carnifex

- Odrzana su sva pogodna stanista
za vrstu (stajaca vodena tijela,
posebice lokve i bare, te izvori) u
zoni od 16050 ha

- Ocuvane kljucne lokve Rovozna te
lokva i izvor na Koritima

- Oc¢uvano najmanje 25 lokvi

- Ocuvane sve stalne ili povremene
vodene povrsine (posebice izvori i
lokve) unutar i izvan suma

- Odrzana je populacija vrste
(najmanje S5kvadranta 1x1 km
mreze)

Cvorasti tréak

Carabus nodulosus

- Odrzana su pogodna stanista
(poplavna, mocvarna Sumska
staniSta sa starim trulim stablima,
vlazna stanista i vodotoci -
posebice planinski potoci) unutar
42 km vodotoka

- Odrzana je populacija vrste
(najmanje 2 kvadranta 1x1 km
mreze)

- Oc¢uvana su kljucna stanista
vodotoka na podrucju Trebisca te u
kanjonu Moscenicke Drage ispod
zaselka Potoki u ukupnoj duljini
5,5 km

- Ocuvan povoljan hidroloski rezim i
prirodna hidromorfologija
vodotoka

- Odrzan neprekinuti sklop Sumskog
pojasa uz vodotoke

- Odrzano je dobro stanje (ekolosko
i kemijsko) vodnih tijela
JKRNO0254 001; JKRN0297 001;
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JKRNO0247_001
- Postignuto je dobro stanje

(ekolosko i kemijsko) vodnog tijela:

JKRNO0174 001

Hrastova strizibuba

Cerambyx cerdo

- Odrzano je 2470 ha pogodnih
Sumskih stanista (Sume hrasta
medunca i pitomog kestena) (NKS
E.3.21,E351iE353)
Odrzana je populacija vrste
(najmanje lkvadrant 1x1 km
mreze)

U sumama u kojima se jednodobno
gospodari ocuvano najmanje 50%
hrastovih sastojina starijih od 60
godina

U sumama kojima se jednodobno
gospodari ocuvana je povezanost
Sumskog kompleksa kroz
ostavijanje neposjecenih povrsina

Mocdévarna rida

Euphydryas aurinia

Odrzana postojeca pogodna

staniSta za vrstu (travnjacke

povrsine) u zoni od 3820 ha

- Odrzano je 75 ha kljucnih stanista
viaznih travnjaka (NKS C.2.3.2)

- Restaurirana je povrsina pogodnih

stanista od 200 ha

Odrzana je populacija vrste

(najmanje 5 kvadranta 1x1 km

mreze)

- Ocuvana je prisutnost biljaka

hraniteljica iz rodova Scabiosa,

Knautia, Centaurea, Lonicera,

Plantago, Teucrium i Succisa

pratensis

Drvenasta i grmolika vegetacija ne

obuhvaca vise od 10 % pokrovnost

Danja medonjica

Euplagia
quadripunctaria*

OdrzZana su pogodna stanista za
vrstu (rubovi Suma, Sumske Cistine
te zarasle travnjacke povrsine
(NKS C., D. i E.)) uzoni od 15890
ha

Odrzano je najmanje 12290 ha
Sumskih sastojina, 2850 ha
travnjaka/pasnjaka i 570 ha
zaraslih povrsina

Odrzana je populacija vrste
(najmanje 5 kvadranta 1x1 km
mreze)

Ocuvana je prisutnost biljaka
hraniteljica iz rodova Epilobium,
Trifolium, Lotus, Lamium i Senecio

Tankovrati podzemljar

Leptodirus
hochenwarti

Ocuvano 8 registriranih
speleoloskih objekata u kojima zivi
vrsta (Jama ispod Tominic¢evog
brega, Jama K'Ucka, ZV - 1, Jama
Boljunski dol, Jama Mali
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Borusnjak 6, Jama SBD, Jama u
Krogu, Pecina kod planinarske
kuée Pavlovac)

- Odrzana je populacija vrste
(najmanje 8 kvadranta 1x1 km
mreze)

- Oc¢uvana su pogodna stanista
(NKS: H.1.141.iH.1.14.2)i
povoljni stanisni uvjeti u
registriranim objektima (tama,
vlaznost, prozracnost, fizikalni i
kemijski uvjeti, kolicina vode i
hidroloski rezim)

- Ocis¢ena najmanje 2 speleoloska
objekta

Jelenak

Lucanus cervus

- Odrzano je 8480 ha pogodnih
stanista (Sume i Sikare s dovoljno
krupnih panjeva, starih i odumrlih
stabala)

- Odrzana je populacija vrste
(najmanje 3 kvadranta 1x1 km
mreze)

- Odrzano je 2470 ha kljucnih
staniSta hrastovih sastojina (NKS
E.3.21,E351iE353)

- U sumama u kojima se jednodobno
gospodari ocuvano je najmanje
50% hrastovih sastojina starijih od
60 godina

- U sumama kojima se jednodobno
gospodari o¢uvana je povezanost
Sumskog kompleksa kroz
ostavijanje neposjecenih povrsina

- U Sumskim sastojinama osiguran
je udio od najmanje 3% ostavljene
odumrle ili odumiruce drvne mase

- Nakon sjece ostavljeno je najmanje
50% panjeva

Velika Cetveropjegava cvilidreta

Morimus funereus

- Odrzano je 8480 ha pogodnih
stanista (Sumska stanista s
prirodnom strukturom sumskog
pokrova, dovoljnim udjelom
krupnog drvnog materijala
(ostatka od sjece, prirodno
odumrlih stabala ili nagomilanih
svjeze odumrlih stabala) i veéim
brojem panjeva)

- Odrzana je populacija vrste
(najmanje 8 kvadranta 1x1 km
mreze)

- U Sumskim sastojinama osiguran
je udio od najmanje 3% ostavljene
odumrle ili odumiruce drvne mase

- U Ssumama (izuzev kultura i
plantaza) nakon sjece ostavljeno
najmanje 50% panjeva
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- U sumama kojima se jednodobno
gospodari o¢uvana je povezanost
Sumskog kompleksa kroz
ostavljanje neposjecenih povrsina
U sumama u kojima se jednodobno
gospodari ocuvano je najmanje
40% bukovih sastojina starijih od
60 godina i najmanje 50%
hrastovih sastojina starijih od 60
godina

Mirisljavi samotar

Osmoderma
eremita*

Odrzano je 8480 ha pogodnih
staniSta (Sumska stanista s
privodnom strukturom Sumskog
pokrova i vecom kolicinom starih
stabala s dupljama i Supljinama
kao najvaznijim obiljezjem)
OdrzZana je populacija vrste
(najmanje 1 kvadrant 1x1 km
mreze)

U sumama u kojima se raznodobno
gospodari ocuvani povoljni
stanisni uvjeti za ocuvanje vrste
ocuva njem strukturne raznolikosti
Suma s povoljnim udjelom stabala
s dupljama

U sumama u kojima se jednodobno
gospodari ocuvano je najmanje
40% bukovih sastojina starijih od
60 godina i najmanje 50%
hrastovih sastojina starijih od 60
godina

Alpinska strizibuba

Rosalia alpina*

Odrzano je 8480 ha pogodnih
stanista (topla i osunc¢ana Sumska
staniSta s dovoljno svjeze odumrlih
ili posjecenih stabala krupnijih
dimenzija)

Odrzana je populacija vrste
najmanje 4 kvadranta 1x1 km
mreze)

Odrzano je 5000 ha kljucnih
stanista bukovih sastojina (NKS
E.45.1.,E.4.6.3.E6.1.1))

U sumskim sastojinama osiguran
je udio od najmanje 3% ostavljene
odumrle ili odumiruce drvne mase
U sumama u kojima se jednodobno
gospodari ocuvano je najmanje
40% bukovih sastojina starijih od
60 godina i najmanje 50%
hrastovih sastojina starijih od 60
godina

Velikouhi $iSmis

Myotis bechsteinii

Odrzano je 8480 ha pogodnih
stanista (Sumska stanista, posebice
Sumska stanista u kojima je visoka
strukturiranost i zastupljenost
starijih dobnih razreda drveca te
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drveca s pukotinama i dupljama,
rubovi Suma i Sumske Cistine i
lokve unutar suma)

U Ssumama u kojima se jednodobno
gospodari ocuvano je najmanje
40% bukovih sastojina starijih od
60 godina i najmanje 50%
hrastovih sastojina starijih od 60
godina

U Ssumama u kojima se raznodobno
gospodari ocuvani povoljni
stanisni uvjeti za ocuvanje vrste
ocuvanjem strukturne raznolikosti
Suma s povoljnim udjelom stabala
prsnog promjera iznad 30 cm te
stabala s pukotinama u kori i
dupljama

Ocuvane su Sumske Cistine
Ocuvane su lokve unutar Suma

U sumama kojima se jednodobno
gospodari ocuvana je povezanost
Sumskog kompleksa kroz
ostavijanje neposjecenih povrsina
Ocuvan je prirodni sastav vrsta i
struktura prizemnog sloja i sloja
grmlja

Mali potkovnjak

Rhinolophus
hipposideros

OdrzZana pogodna stanista
(bjelogoricna Sumska stanista
bogata strukturama, podrucja pod
tradicionalnom poljoprivredom s
velikom raznolikosti krajobraza,
nizinska Sumska i grmljem obrasla
staniSta, rubovi Suma, Sikare) u
zoni od 16050 ha

Ocuvana porodiljna kolonija od
najmanje 15 jedinki

Ocuvana sklonista (osobito
skloniste u crkvi Sv. Martina,
Dolenja Ves)

Ocuvana su lovna stanista:
najmanje 12290 ha Sumskih
staniSta, najmanje 2850 ha
travnjackih i pasnjackih stanista i
najmanje 577 ha sikara

Ocuvane najmanje 24 lokve
Lovna stanista povezana su
elementima krajobraza (vodotoci,
Zivice, drvoredi)

Skopolijeva gusarka

Arabis scopoliana

Odrzana su pogodna stanista za
vrstu (karbonatne stijene s
hazmofitskom vegetacijom) unutar
zone od 100 ha

Odrzana populacija vrste na
najmanje dva lokaliteta sa
najmanje 500 rozeta na povrsini od

2,5 ha
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HR2000543 Vlazne livade uz potok Bracana (Zonti) (POVS)

Podrucje povrsine 215,65 ha obuhvaca mozaicna stanista vlaznih livada, oranica i Suma
uz potok Bracana na sjevernom dijelu istarskog poluotoka. Udaljenost lokacije zahvata od
podrucja ekoloske mreze iznosi 8,4 km. Ciljne vrste, ciljni stani$ni tipovi i ciljevi oCuvanja
ekoloske mreze dani su u nastavku:

- bjelonogi rak - Austropotamobius pallipes (cilj o¢uvanja: ocuvana pogodna stanista
za vrstu (vodotoci s prirodnom hidromorfologijom i razvijenom obalnom
vegetacijom) unutar 7 km vodenog toka),

- mocvarni okas - Coenonympha oedippus (cilj ocuvanja: ocuvano 100 ha pogodnih
stanista (vlazne livade)),

- kiseli¢ini vatreni plavac - Lycaena dispar (cilj ocuvanja: ocuvano 100 ha pogodnih
staniSta za vrstu (vlazne livade i rubovi vodotoka)),

- uskous$c¢ani zvr€i¢ - Vertigo angustior (cilj ouvanja: ocuvano 120 ha pogodnih
staniSta za vrstu (vlazne Sume, livade i Sikare te poplavne Sume))

- 6510 Nizinske koSanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (cilj
o¢uvanja: ocuvano 100 ha postojece povrsine stanisnog tipa)

HR2001017 Lipa (POVS)

Podruc¢je povrSine 227,74 ha obuhvaca podrucje u blizini mjesta Cerovlje na istarskom
poluotoku. Lokalitet karakteriziraju Sumoviti brezuljci, manje oranica i livada te potok Lipa sa
svojim pritokama. Podrucje je vazno za oCuvanje cjelokupnog areala lombardijske smede zabe
(Rana latastei) i nalazi se na jugoisto¢noj granici areala. Udaljenost lokacije zahvata od
podrudja ekoloske mreze iznosi 9,6 km. Ciljne vrste i ciljevi ocuvanja ekoloske mreze dani su
u nastavku:

- lombardijska smeda zaba - Rana latastei (cilj o¢uvanja: ocuvana pogodna stanista
za vrstu (viazne Sume i livade, tekucice te stajaca vodena tijela i kanali) u zoni od
220 ha),

- veliki vodenjak - Triturus carnifex (cilj ouvanja: ocuvana pogodna stanista vrste
(lokve i ostala vodena tijela) u zoni od 220 ha)

HR2001215 Boljunsko Polje (POVS)

Podruc¢je povrSine 2.244,1926 ha obuhvaca dio istarskog poluotoka u podnozju planine
Ucka koje se sastoji od nekoliko slabo naseljenih 1 starih naselja smjeStenih oko nizine s
plodnim tlom koje je vrlo razvijeno poljoprivredno. Podrucje se nalazi u gornjem dijelu potoka
Boljuncice koji djelomi¢no stvara bocne kanale, mocvare 1 bare. Takoder obuhvaca brda 1
padine jugozapadnog dijela Ucke i kanjona Vele Drage. Udaljenost lokacije zahvata od
podrucja ekoloske mreze iznosi 11,4 km. Ciljne vrste i ciljevi o¢uvanja ekoloske mreze dani
su u nastavku:

- zuti mukac¢ - Bombina variegata (cilj o¢uvanja: ocuvana pogodna stanista vrste (Sume,
tekuca i stajacéa vodena tijela, posebice lokve, poplavna podrucja, te riparijska
podrucja) unutar 2160 ha povrsine),

- veliki vodenjak - Triturus carnifex (cilj oCuvanja: ocuvana pogodna stanista vrste
(stajaca vodena tijela, posebice lokve i bare, poplavna podrucja, te riparijska podrucja)
unutar 2160 ha povrsine),

- primorska uklija - Alburnus arborella (cilj ofuvanja: ocuvano 16 km toka rijeke
Boljunscice, Rusanjskog potoka i Vele Drage sa pogodnim stanistima vrste)

- mren - Barbus plebejus (cilj oCuvanja: ocuvano 16 km toka rijeke Boljunscice,
Rusanjskog potoka i Vele Drage sa pogodnim stanistima vrste),
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- velikouhi §iSmi§ - Myotis bechsteini (cilj oCuvanja: ocuvana populacija te sklonista i
1390 ha pogodnih stanista (Sumska stanista, posebice Sumska stanista u kojima je visoka
strukturiranost i zastupljenost starijih dobnih razreda drveéa te drveéa s pukotinama i
dupljama, rubovi suma i Sumske cistine i lokve unutar Suma)),

- mali potkovnjak - Rhinolophus hipposideros (cilj o¢uvanja: ocuvana porodiljna kolonija
u brojnosti od najmanje 50 do 150 jedinki te sklonista (osobito tavan crkve u Boljunu) i
pogodna lovna stanista u zoni od 2240 ha (bjelogoricna i ostala sumska stanista bogata
strukturama, podrucja pod tradicionalnom poljoprivredom s velikom raznolikosti
krajobraza, nizinska Sumska i grmljem obrasla stanista) ukljucujuci koridore izmedu
sklonista i lovnog stanista (visoke Zivice, drvoredi, sSumska stanista) nuzna za odrzavanje
porodiljne kolonije).

Stanista

Prema Zakonu o zastiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13, 15/18, 14/19 i1 127/19)
staniSte je jedinstvena funkcionalna jedinica ekoloSkog sustava, odredena zemljopisnim,
biotickim 1 abiotiCkim svojstvima, sva staniSta iste vrste Cine jedan stani$ni tip. Lokacija
predmetnog zahvata u odnosu na stani$ne tipove prikazana je Slikom 31. u nastavku.

Stanista A
Predmetno podrucje

Ro¢
Mijerilo 1:2,500

Granica predmetnog podrudis )
Granica Sireg podruéia 100m ot

Izvori podataka
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Datum izrade: 25. rujan 2023

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni W E Sume M D Sikare M | lzgradena i industrijska stanista
0 | Kultivirane nesumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijorn

Slika 31. Grafi¢ki prikaz lokacije planiranog zahvata u odnosu na stanisne tipove

Predmetni zahvat naselja Jakomasi planira se izvesti na podrucju koje karakteriziraju
stanisni tipovi: 1.2. 1. Mozaici kultiviranih povrsina, C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje
Europe i 1.5.3. Vinogradi.

U okolici zahvata nalaze se i staniSni tipovi: E sume, C.3.5.3. Travnjaci vlasastog zmijka,
D.1.2.1. Mezofilne Zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva i J. Izgradena i
industrijska stanista.
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4. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS

U ovom poglavlju razmatrani su nepovoljni utjecaji na okoli§ tijekom izgradnje i
koriStenja predmetnog zahvata te uslijed akcidentnih situacija. Aktivnosti koje ¢e se odvijati
mogu izravno ili neizravno, trajno ili privremeno utjecati na sastavnice okolisa. Definiranjem
utjecaja na okoli§ moze se pristupiti ocjeni prihvatljivosti zahvata za okolis te na temelju toga
predloziti mjere zastite koje je potrebno provesti tijekom izgradnje i1 koristenja.

4.1. Pregled mogudih utjecaja na sastavnice okoliSa

a) Tloivode
Tijekom izgradnje zahvata

Izgradnja kanalizacijskih kolektora predmetnog zahvata predvida radove iskopa tla radi
postavljanja cjevovodnog sustava. Tijekom provodenja zahvata izgradnje kanalizacijskih
kolektora do¢i ¢e do direktnog utjecaja na tlo i zemljinu koru radi obiljezja samog zahvata koji
se ukopava ispod povrSine zemlje. Nakon postavljanja cjevovoda provest ¢e se zatrpavanje
zahvata materijalom iskopa. Opisani utjecaj na tlo je umjerenog i neizbjeznog karaktera. Za
vrijeme izvodenja gradevinskih radova izvoda¢ radova ¢e osobitu paznju posvetiti zastiti tla
kako bi se minimalizirao utjecaj na tlo. Prilikom izvedbe radova u blizini postojeéih instalacija,
iste je potrebno vrsiti ru¢no 1 veoma pazljivo, kako ne bi doslo do oStecenja, a otkrivene
dijelove postoje¢ih kabela potrebno je propisno zastititi prema vaze¢im propisima i tehnickim
uvjetima za takvu vrstu radova.

Uslijed nepravilnog koriStenja mehanizacije koja se koristi za provedbu zahvata moze
do¢i do izlijevanja otpadnih ulja, goriva i maziva u tlo ili podzemne vode. Ukoliko se ove
pojave pravodobno uoce te se saniraju koristeé¢i se apsorbensima za sprjeCavanje Sirenja
izlijevanja, ne ocekuje se znacajan utjecaj na tlo i vode. S eventualno onecisé¢enim tlom koji se
odstrani s lokacije, potrebno je postupati kao s opasnim otpadom i predati ga na oporabu te ako
to nije moguce, na zbrinjavanje osobi ovlaStenoj za preuzimanje poSiljke otpada u posjed
sukladno uvjetima ¢lanka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine*,
broj 84/21).

Takoder, radi nepravilnog privremenog skladisStenja otpadnih materijala na lokaciji
izgradnje zahvata, moguée je pojavljivanje izlijevanja u tlo ili podzemne vode. Ukoliko se
otpadni materijal pravilno privremeno skladisti na na¢in da je onemoguceno izlijevanje u
okolno podruc¢je (otpadni materijali moraju biti natkriveni 1 smjeSteni u tankvane koje
onemogucavaju izlijjevanje u tlo) ne ofekuje se znacajni utjecaj na tlo i vode. Prije pocetka
radova, u dogovoru sa lokalnim vlastima i nadleZznim sluZbama, odredit ¢e se mjesto odlaganja
viSka materijala iz iskopa.

Izvodenjem izgradnje UPOV-a Jakomasi do¢i do promjena u postoje¢em povrSinskom
sloju tla radi izgradnje takve gradevine. Utjecaj se smatra umjereno znac¢ajnim i neizbjeznim.

Nakon zavrSenih radova gradiliSte ¢e se potpuno ocistiti od otpadnog gradevinskog
materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalih otpadaka ¢ime bi se izbjegao znacajniji
utjecaj natlo.

Pravilnim uredenjem gradiliSta, pravilnom provedbom gradevinskih radova, pravilnim
rukovodenjem radne mehanizacije te propisnim gospodarenjem nastalim otpadom, eventualni
negativni utjecaji na tlo i vode tijekom izgradnje zahvata biti ¢e izbjegnuti.
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Tijekom koristenja zahvata

Kori$tenjem sustava javne odvodnje i UPOV-a naselja Jakomasi nece do¢i to negativnog
utjecaja na elemente tla i vode pri standardnom radu sustava odvodnje otpadnih voda. Svi
moguci negativni utjecaji na okoli§ ¢e provedbom standardnih mjera odrzavanja i kontrole rada
sustava odvodnje otpadne vode biti izbjegnuti ili svedeni na minimum.

Zbog lose izvedbe prikljucnih sustava 1 neprovodenja provjere sustava na
vodonepropusnost moguce je istjecanje otpadne vode u tlo. Provjerom vodonepropusnosti
sustava prije pocetka rada i za vrijeme rada, moguénost ovog utjecaja bit ¢e minimalizirana.
Provodenjem redovitog odrzavanja sustava, kontinuiranog mjerenja protoka i ostalih
parametara pojave nekontroliranog izlijevanja mogu biti uocene i otklonjene u vrlo kratkom
roku.

Tijekom rada UPOV-a, nepovoljan utjecaj na tlo mogu¢ je uslijed nepravilnog
privremenog skladiStenja otpadnih materijala nastalih tijekom rada uredaja. Primjenom
adekvatnih propisanih mjera zastite okoliSa mogucnost pojave ovakvog negativnog utjecaja je
minimalna. Standardnim radom UPOV-a Jakomasi nece dolaziti do negativnog utjecaja na tlo
1 vode. Jedini utjecaj na vodni okoli§ pri standardnom radu uredaja ocituje se u ispustu
prociséene vode koja izlazi iz UPOV-a $to se ne smatra negativnim utjecajem na okolis.

Koristenjem sustava javne odvodnje fekalnih otpadnih voda naselja Jakomasi i UPOV-a
Jakomasi poboljsat ¢e se karakteristike tla i podzemnih voda okolnog podrué¢ja u odnosu na
sadasnje stanje s obzirom da viSe nece dolaziti do nekontroliranog ispuStanja otpadnih voda u
tlo i podzemne vode iz ,,septickih/sabirnih jama®.

Metodologija kombiniranog pristupa

Sukladno odredbama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
(,Narodne novine“, broj 26/20) Hrvatske vode su donijele Metodologiju primjene
kombiniranog pristupa koja se primjenjuje od ozujka 2018. godine. Na¢elom kombiniranog
pristupa sagledava se sastav ispuStenih prociS¢enih otpadnih voda i njihov utjecaj na stanje
voda prijemnika. Nacelo kombiniranog pristupa podrazumijeva smanjenje onecis¢enja voda iz
tockastih 1 rasprSenih izvora s ciljem postizanja dobrog stanja voda.

Sukladno tocki 3.3. Metodologije primjene kombiniranog pristupa za ispustanje
procis¢enih otpadnih voda u povremene tekucice i ponornice u krSu, grani¢ne vrijednosti
emisija 1 dopuSteno opterec¢enje oneciscujucih tvari odreduje se prema kriterijima za neizravna
ispustanja u podzemne vode, u skladu s ¢lankom 9. Pravilnika o grani¢énim vrijednostima
otpadnih voda (,,Narodne novine®, broj 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16, odnosno ,Narodne
novine“, broj 26/20). Prema c¢lanku 9., st. 1. navedenog Pravilnika, ispuStanje prociS¢enih
otpadnih voda u podzemne vode iznimno je dopusteno samo neizravno 1 to u sluc¢ajevima kada
je prijamnik tih voda toliko udaljen od mjesta zahvata, odnosno mjesta ispustanja da bi
odvodenje procis¢enih otpadnih voda prouzrocilo nerazmjerne materijalne troSkove u odnosu
na ciljeve zastite podzemnih voda te ako se dokaze da ispustanje procis¢enih otpadnih voda u
podzemne vode nema negativnog utjecaja na stanje podzemnih voda i vodnog okoliSa.
Postojanje navedenih ¢injenica dokazuje se:

e u postupku procjene utjecaja zahvata na okoli§ prema posebnim propisima kojima se
ureduje zastita okolisa ili

e na temelju analize utjecaja neizravnog ispustanja procis¢enih otpadnih voda na stanje
podzemnih koje bi mogle biti pod utjecajem toga ispustanja i na vodni okolis.
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Clankom 15. Pravilnika je, izmedu ostaloga, navedeno kako ¢e u roku od jedne godine
od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika (Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u »Narodnim novinamag, datum tiskanog izdanja: 10.3.2020.) Hrvatske vode izraditi:

e kriterije za izradu analize utjecaja provedbe zahvata na stanje voda vezano za iznimna
neizravna ispustanja otpadnih voda u podzemne vode iz ¢lanka 9. stavka 1. podstavka 2.
ovoga Pravilnika i

e Kkriterije za neizravna ispustanja u podzemne vode (grani¢ne vrijednosti emisija, stupanj
procis¢avanja i dr.)

Buduc¢i da ¢e se iz planiranog UPOV-a ispustati proCiS¢ene otpadne vode u prirodni
recipijent tijelo podzemne vode JKGI_01 - SIEVERNA ISTRA, za lokaciju zahvata trebalo bi
provesti test znacajnosti ispusta obzirom na koncentracije oneciS¢ujucih tvari. Medutim, isti se
ne moze provesti jer do sada nisu izdani, odnosno usvojeni Kriteriji za izradu analize utjecaja
provedbe zahvata na stanje voda vezano za iznimna neizravna ispuStanja otpadnih voda u
podzemne vode, niti kriteriji za neizravna ispustanja u podzemne vode (grani¢ne vrijednosti
emisija, stupanj proc¢iS€avanja i dr.) kao $to je predvideno temeljem Pravilnika o grani¢énim
vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine®, broj 26/20). Procis¢ene otpadne vode
koje ¢e se u odredenim koli¢inama ispustati iz gradevina planiranith UPOV-a ne smiju §tetno
djelovati na vodni okolis§, odnosno ne smiju narusiti dobro stanje voda.

Stanje tijela podzemne vode JKGI_01 — SJEVERNA ISTRA odredeno je kao dobro. U
nastavku je dan pregled utjecaja na stanje vodnog tijela tj. prijemnika - tijelo podzemne vode
JKGI_01 - SIEVERNA ISTRA.

S obzirom na nepostojanje prikladnog prijemnika prociséene otpadne vode u neposrednoj
blizini lokacije zahvata, za planirani UPOV zadovoljen je uvjet sukladno Pravilniku o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda definiran ¢lankom 9. kojim je ispuStanje
procisc¢enih otpadnih voda iz zahvata u podzemne vode iznimno dopusteno samo neizravno, i
to u slucajevima kada je prijamnik tih voda toliko udaljen od mjesta zahvata, odnosno mjesta
ispustanja da bi odvodenje proc¢is¢enih otpadnih voda prouzrocilo nesrazmjerne materijalne
troSkove u odnosu na ciljeve zastite podzemnih voda te ako se dokaze da ispuStanje pro¢is¢enih
otpadnih voda u podzemne vode nema negativnog utjecaja na stanje podzemnih voda i vodnog
okoliSa. Naime, u kr§kim podru¢jima izuzetno je teSko odvojiti podzemne od povrSinskih voda,
jer je zbog geoloske grade terena njihova interakcija izuzetno velika. Pojedine rijeke zapocinju
svoj tok na kr§kim izvorima, dijelom svoga toka teku povrsinski, poniru nailaskom na dobro
vodopropusne karbonatne stijene i kao podzemne vode opet se pojavljuju na izvorima u nizim
stepenicama sliva. Sli¢na je situacija 1 u kr§kim poljima koja su u kiSnom dijelu godine dijelom
poplavljena zbog podizanja razine podzemne vode, a u susnom dijelu godine izvori na poljima
presusuju ili se izdasnost viSe puta smanji. Dakle, radi se o istoj vodi, koja dijelom tece
povrsinski, a dijelom podzemno, prihvacajuéi svojim tokom sva opterecenja sa sliva.

Predmetni UPOV nalazi se na podrudju tijela podzemne vode Sjeverna Istra JKGI-01
koje je ocijenjeno kao dobro za koli¢insko 1 kemijsko stanje te je procijenjeno da TPV nije u
riziku (poglavlje 3.3.2. Stanje vodnog tijela).

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine*, broj
26/20) propisuje kakvocu efluenta na izlazu iz uredaja za prociS¢avanje komunalne otpadne
vode s drugim stupnjem (II.) prociS€avanja. ProciS¢ene otpadne vode koje ¢e se u odredenim
koli¢inama ispustati iz predmetnog postrojenja UPOV-a ne smiju Stetno djelovati na vodni
okoli$, odnosno ne smiju narusiti dobro stanje voda. Odabranom tehnologijom procis¢avanja
na UPOV-u kakvoca izlaznog efluenta mora biti bolja ili maksimalno jednaka onoj propisanoj
Pravilnikom. U¢inkovitost proc¢i§¢avanja otpadne vode dokazat ¢e se u pokusnom radu UPOV-
a na temelju rezultata ispitivanja koja provodi ovlasteni laboratorij.
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Opcijskom analizom mogucéeg spajanja naselja Jakomasi na postoje¢i UPOV Ro¢
utvrdene su znacajne razlike u financijsko-ekonomskim parametrima, a koje se narocito
odrazavaju u investicijskim troSkovima prokopa zeljeznicke pruge. Odnosno, odvodnja
otpadnih voda naselja Jakomasi na UPOV Ro¢ generirat ¢e znacajno vise troskove nego
izgradnja UPOV-a Jakomasi i odvodnja otpadne vode naselja Jakomasi na isti. lzgradnjom
sustava odvodnje i1 prociS¢avanja otpadnih voda smanjit ¢e se dosadasnje opterecenje
podzemnih voda s otpadnim vodama podrucja (propusne septicke jame), a ujedno ¢e se postici
i zahtjevi iz Okvirne direktive o vodama. Pravilnim odrzavanjem i kontrolom svih dijelova
predmetnih UPOV-a, sukladno propisanim mjerama i uvjetima, neée dolaziti do negativnih
utjecaja na podzemne vode.

Zakljucno, tijekom koriStenja planiranog zahvata, odnosno sustava odvodnje i
procCiS¢avanja otpadnih voda naselja Jakomasi uz primjenu II. stupnja prociS¢avanja te
propisanih mjera zastite ne o¢ekuju se negativni utjecaji na vode, ve¢ direktni pozitivni utjecaji.
Planirani zahvat uz primjenu predvidenih mjera nece negativno utjecati na kemijsko stanje
tijela podzemnih voda i/ili utjecati na znatno i trajno rastuci trend poveéanja koncentracija bilo
koje oneciséujuce tvari. Pridrzavanjem zakonskih i podzakonskih propisa, izdanih posebnih
uvjeta gradenja te provodenjem mjera zastite predvidenih projektnom dokumentacijom postici
¢e se odrzavanje dobrog stanja vodnog tijela podzemne vode JKGI 01 - SJEVERNA ISTRA
na ¢ijem podrucju je smjestena lokacija zahvata. Ovaj utjecaj, zbog provodenja procis¢avanja
otpadnih voda, je pozitivan i trajan, a krajnji predvideni rezultat je zadrzavanje dobrog stanja
vodnog tijela podzemne vode JKGI_01 - SJEVERNA ISTRA.

b) Zrak
Tijekom izgradnje zahvata

U fazi izgradnje predmetnog zahvata za ocekivati je da ¢e do¢i do odredenog utjecaja na
zrak, prvenstveno pri obavljanju gradevinskih radova. Najvec¢i udio utjecaja na zrak odnosi se
na emisije praSine koje su posljedica gradevinskih radova i kretanja motornih vozila koja se
koriste za radove uslijed Cega dolazi do emisije praSine s pristupnih prometnica ili
nenatkrivenih teretnih prostora vozila koja prevoze sipki materijal. Intenzitet emisija prasine
ovisit ¢e o podlozi kojom se krecu vozila, brzini i optere¢enosti vozila te vremenskim uvjetima
(oborine, vjetar). Intenzitet prasine varirat ¢e iz dana u dan ovisno o meteoroloskim uvjetima
te vrsti 1 intenzitetu gradevinskih radova. Kako ¢e tijekom izgradnje na predmetnom podrucju
biti povecan broj gradevinskih strojeva i teretnih vozila moZe se ocekivati i povecanje emisije
plinova nastalih izgaranjem fosilnih goriva (CO, NOx, SOz, CO2) kao i krutih Cestica frakcije
PMjio.

Izvodenjem gradevinskih radova moze do¢i do privremenog, lokaliziranog naruSavanja
kvalitete zraka u okolnom podrucju, no ti utjecaji nece biti znacajni da bi dugorocno negativno
utjecali na kvalitetu zraka okolnog podrugja.

Izvodac¢ radova rukovoditi ¢e se naCelima dobre gradevinske prakse te ¢e se koristiti
ispravna gradevinska mehanizacija koja je redovito servisirana kod ovlaStenog servisera kako
bi se umanjili utjecaji na zraénu komponentu okolisa.

Tijekom koristenja zahvata

Tijekom koriStenja zahvata moguci negativni utjecaji na kvalitetu zraka ocituju se u
emisijama koje nastaju razgradnjom tvari u komunalnim otpadnim vodama, odnosno u
potencijalnom nastanku neugodnih mirisa na revizijskim oknima i UPOV-u. Negativni utjecaji
ovakve vrste prvenstveno mogu utjecati na djelatnike komunalne tvrtke te na obliznje
stanovniStvo. Emisije koje nastaju i koje izazivaju neugodne mirise odnose se na dusikove
spojeve (amini i amonijak), sumporne spojeve (sumporovodik, disulfidi i merkaptani),

Eko.-Adria d.o.o. 65



Elaborat zastite okoliSa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

ugljikovodike, metan, organske kiseline te druge spojeve. Intenzitet i doseg rasprostiranja
neugodnih mirisa prvenstveno ovise 0 koli¢ini komunalnih otpadnih voda i meteoroloskim
uvjetima (tlak zraka, smjer i jaCina strujanja zraka i temperatura zraka) te ¢e primjenom mjera
zastite 1 kontrole rada sustava ovi utjecaji biti minimalnog negativnog intenziteta s rijetkom
ucestalos¢u pojave znacajnijih negativnih utjecaja po stanovnistvo.

c) Klima

Europska komisija je u rujnu 2021. godine donijela dokument ,,Tehnicke smjernice za
pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027.¢ (Sluzbeni list
Europske unije 2021/C 373/07) (u daljnjem tekstu: Tehni¢ke smjernice) koje se vezu na
dokument EIB Project Carbon Footprint Methodologies - Methodologies for the Assessment
of Project GHG Emissions and Emission Variations (European Investment Bank, veljaca
2022.). U Tehnickim smjernicama su navedena pitanja u klimatskim podru¢jima koje je
potrebno razmotriti u okviru procjene utjecaja na okolis. Priprema za klimatske promjene je
proces kojim se odredeni zahvat u prostoru priprema za buduce predvidene klimatske promjene
na nacin da se u projekt implementiraju mjere ublazivanja klimatskih promjena i mjere
prilagodbe na klimatske promjene. Proces priprema za klimatske promjene obuhvaca dva stupa
i dvije faze. Dva stupa se odnose na klimatsku neutralnost (ublazivanje klimatskih promjena) i
otpornost na klimatske promjene (prilagodba na klimatske promjene), a svaki stup je podijeljen
u dvije faze. Prva je faza pregleda, a o njegovu ishodu ovisi hoce li se provesti druga faza.
Svaki zahvat potrebno je pregledati kroz dva stupa te ovisno o ishodima pregleda odluciti o
daljnjoj potrebi provedbe detaljne analize (druga faza).

Utjecaj predmetnog zahvata na klimatske promjene — ublazavanje klimatskih promjena

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata ocekuju se emisije stakleni¢kih plinova koji
nastaju radom motornih vozila i strojeva za obavljanje gradevinskih radova. Takvi su utjecaji
jednokratni, lokalizirani i vremenski ogranieni te neizbjezni, a njihove ukupne emisije nisu
znacajne da bi mogle dugoro¢no utjecati na klimatske karakteristike podrucja. Mjere smanjenja
emisije staklenickih plinova radnih strojeva prilikom provodenja izgradnje zahvata odnose se
na koriStenje ispravne gradevinske mehanizacije koja koristi motore s unutarnjim izgaranjem
te koja je redovito servisirana kod ovlastenog servisera. Na taj nacin do¢i ¢e do umanjenja
emisija staklenickih plinova u okoli$ tijekom provodenja faze izgradnje zahvata.

Prva faza u stupnju ublazavanja klimatskim promjenama ukljucuje pregled kategorija
projekta iz Tablice 2. Tehni¢kih smjernica u kojoj su navedeni primjeri kategorija projekata
koji zahtijevaju procjenu uglji¢nog otiska. Pregledom i pripremom zahvata na klimatske
promjene je predmetni zahvat, u 1. fazi ublaZzavanja klimatskih promjena, svrstan u kategoriju
infrastrukturnih projekata za koje u pravilu nece biti potrebna procjena uglji¢nog otiska:
,mreze za prikupljanje oborinskih i otpadnih voda“ i ,,pro¢iS¢avanje industrijskih i komunalnih
otpadnih voda malog opsega®. Ipak, za predmetni zahvat izradena je procjena ugljicnog otiska
infrastrukturnih projekata kako bi se potvrdile apsolutne i/ili relativne emisije zahvata manje
od praga od 20.000 tona CO> za koje u pravilu nece biti potrebna procjena uglji¢nog otiska.

U metodologiji za procjenu uglji¢nog otiska upotrebljava se koncept ,,0psega emisije
staklenickih plinova”.

e Opseg 1. - izravne emisije staklenic¢kih plinova koje fizi¢ki proizvode izvori koji se
upotrebljavaju u projektu. To su, na primjer, izgaranje krutih/tekucih/plinovitih goriva,
industrijski procesi te fugitivne emisije, kao $to su one nastale zbog rashladnih sredstava
ili istjecanja metana.
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Na lokaciji predmetnog zahvata nece dolaziti do izgaranja goriva i industrijskih procesa
koji uzrokuju izravne emisije staklenic¢kih plinova. 1z tog razloga se opseg 1. nije razmatrao u
procjeni emisija staklenickih plinova.

Opseg 2. - neizravne emisije staklenickih plinova povezane s potroSnjom energije
(elektricna energija, grijanje, hladenje i para) koja se zahvatom planira troSiti (elektricna
energija, grijanje, hladenje).

Za proracun neizravnih emisija staklenic¢kih plinova povezanih s potro$njom energije
koriste se podaci o planiranoj potrosnji elektricne energije UPOV-a Jakomasi. Ocekivana
godisnja potrosnja el. energije na UPOV-u Jakomasi iznosila bi oko 500 kWh koja bi emitirala
oko 0,084 CO; godisnjel.

GodiSnje neizravne emisije stakleni¢kih plinova zahvata povezane s potroSnjom
elektri¢ne energije prorac¢unate su na oko 0,084 t CO:2 godisnje.

e Opseg 3. - druge neizravne emisije stakleni¢kih plinova koje se mogu smatrati
posljedicom projektnih aktivnosti (emisije iz opsega 1./2. na viSim/niZim razinama lanca
iz postrojenja koje je potpuno posveceno projektnoj aktivnosti, a ne bi postojalo da nje
nema 1 koje nije postojalo prije pocetka projekta).

U pogledu predmetnog zahvata, opseg 3. neizravnih emisija stakleni¢kih plinova moze
se sagledati kao emisije koje nastaju iz UPOV-a Jakomasi na koji se odvode otpadne vode
naselja Jakomasi.

Tijekom koristenja UPOV-a mogu¢i utjecaji na klimatske znacajke okolnog podrucja
prvenstveno se oc€ituju u emisijama plinova nastalim razgradnjom tvari u komunalnim
otpadnim vodama. Plinovi nastali ovakvom razgradnjom potencijalni su staklenicki plinovi
koji mogu negativno utjecati na ozonski omota¢. Emisije staklenic¢kih plinova koje nastaju
radom uredaja za obradu otpadnih voda, odnosno bakterijskom aktivnos$¢éu i razgradnjom
organske tvari, su ugljikov dioksid (CO2), didusikov oksid (N20) te metan (CHa).

Za procjenu kolic¢ine staklenickih plinova i doprinosu globalnom zatopljivanju koristeni
su faktori emisije za pojedine procese i postupke koji se prvenstveno odnose na UPQV, a
procjena je dana prema naputcima EIB Project Carbon footprint Methodologies, Methodologies
for the assessment of projekct greenhouse gas emissions and emission variations, Version 11.2,
February 2022.

Emisije su izracunate prema faktorima iz tablica koje prikazuju najviSe koriStene
tehnologije proc¢is¢avanja otpadnih voda i obrade mulja. Vrijednosti ukljuuju emisije u CO2€
(t/god) proizvedene u procesu procis¢avanja otpadnih voda (CHa, N20) i neizravne emisije
CO2e (t/god) proizvedene energetskom oporabom mulja (CHa).

Nakon odabira tehnologije prociS¢avanja otpadnih voda i obrade mulja CO2e izraCuna se
prema formuli:
CF= (CFWW + ID + CFSD) x PE

e CF je uglji¢ni otisak projekta izrazen u t CO2e/god.

e CFWW je emisija COz¢ po ES godisnje u procesu procis¢avanja otpadnih voda
(ukljucuju¢i CHa, N20).

e |ID je neizravna emisija CO2e proizvedena utroSenom elektricnom energijom po ES.
Elektri¢na energija je procijenjena za svaki proces, a za emisije je koriSten mrezni faktor
bio prosjek EU od 245 gCO2/kWh. ID se moze povecati ili smanjiti proporcionalno
faktoru mreze projekta zemlje. Faktor za Hrvatsku je 247 gCO2/kWh zato nije bilo potrebe
po modifikaciji.

! prema ..EIB Project Carbon Footprint Methodologies”. verzija 11.2, veljada 2022.
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e CFSD je neizravna emisija COze proizvedena zbrinjavanjem mulja i ovisi o kona¢nom
odredistu mulja (odlagaliste, koriStenje zemljista, kompostiranje, energetska oporabe
itd.).

Za procjenu koli¢ine staklenickih plinova i doprinosu globalnom zatopljivanju koriSteni
su faktori emisije za pojedine procese i postupke koji se prvenstveno odnose na procis¢avanje
otpadnih voda na UPOV-u, potroS$nju goriva vozila za praznjenje septickih jama, potro$nju
elektri¢ne energije i Sl.

Tablica 15. Nastajanje CO: za situaciju ,,s-bez* projekta (Izvor: Annex 6 EIB Carbon footprint quidance
document-February 2022.)

Annex 6 EIB Carbon footprint quidance document-February 2022.) ES telcggé'

S PROJEKTOM | Jakomasi 25 1,61
CFWW Sekundarna razina procis¢avanja 0,014 t COz-e/god 0,35
ID bez anaerobne stabilizacije 0,0134 t COz-e/god 25 0,335
CFSD Energetska oporaba 0,037 t COz-e/god 0,925
BEZ .

PROJEKTA Jakomasi 25 3,65
CFWW o 0,091 t CO.-e/god 2,275

Septicke jame

ID 0 t COz-e/god 25 0
CFSD Obrada na UPOV 0,055 t COz-e/god 1,375

Prema navedenom, za naselje Jakomasi o¢ekuje se smanjenje proizvodnje CO2 za -2,04
t CO2-e/god u odnosu na trenutno stanje u kojem se odvodnja otpadnih voda iz naselja odvijala
putem septickih jama (uglavnom crnih) koje su ostecene, dotrajale 1 propusne te se iz njih voda
procjeduje u podzemlje.

Za maksimalni kapacitet UPOV-a Jakomasi od 25 ES i tehnologiju procis¢avanja
otpadnih voda SAF (tehnologija uronjenih aeriranih fiksnih nosaca biomase) procjenjuje se
godisnja emisija staklenickih plinova od 1,61 t CO2 godi$nje.

Metodologija za procjenu uglji¢nog otiska sastoji se od sljedecih glavnih koraka:

. utvrdivanje projektnih granica,

. utvrdivanje razdoblja procjene,

. utvrdivanje opsega emisija koje ¢e se ukljuciti u procjenu,
. kvantifikacija apsolutnih emisija projekta (Av),

. utvrdivanje i kvantifikacija osnovnih emisija (Be),

. izracun relativnih emisija (Re = Ap - Be).

NN AW~

Projektnom granicom opisuje se Sto se ukljuCuje u izracun apsolutnih, osnovnih i
relativnih emisija.

e Apsolutne emisije temelje se na projektnoj granici koja obuhvacéa sve bitne emisije iz
opsega 1., 2. i 3. (prema potrebi) koje nastaju u projektu. Opseg 1 odnosi se na izravne
emisije staklenickih plinova, opseg 2. na neizravne emisije staklenickih plinova, a opseg
3. na druge neizravne emisije staklenickih plinova.
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e Relativne emisije temelje se na projektnoj granici koja na odgovarajuci na€in obuhvaca
scenarije ,,provedbe projekta” i scenarije ,,bez provedbe projekta”. Obuhvacéene su sve
bitne emisije iz opsega 1., 2. i 3. (prema potrebi), ali bi mogla biti potrebna granica izvan
fizickih granica projekta kako bi se mogla izvesti osnovna vrijednost.

e Apsolutne (Ap) emisije stakleni¢kih plinova godiSnje su emisije koje su za projekt
procijenjene za prosjecnu godinu rada.

e Osnovne (Be) emisije staklenickih plinova emisije su koje bi nastale u ocekivanom
alternativnom scenariju koji u razumnoj mjeri predstavlja emisije koje bi nastale da se
projekt ne provodi.

e Relativne (Re) emisije stakleni¢kih plinova razlika su izmedu apsolutnih i osnovnih
emisija.

Apsolutne i relativne emisije kvantificirale su se za uobicajenu godinu rada. U izra¢un

apsolutnih, osnovnih i relativnih emisija uracunate su emisije koje nastaju potroSnjom

elektri¢ne energije UPOV-a Jakomasi te emisije iz postupka bioloskog proc¢iséavanja otpadne
vode UPOV-a Jakomasi.

Apsolutne emisije (An) staklenickih plinova godiSnje su emisije koje su za projekt
procijenjene za prosjecnu godinu rada. Apsolutne emisije staklenickih plinova odredene su kao
zbroj izravnih i neizravnih emisija projekta koje za predmetni zahvat iznose 1,694 t CO:2
godiSnje (0,084 t CO, + 1,61 t CO).

Osnovne emisije (Be) staklenickih plinova odredene su kao one emisije koje bi nastajale
bez provedbe projekta, odnosno zahvata. U osnovne emisije ,,bez provedbe zahvata* uracunate
su emisije staklenickih plinova koje nastaju trenutnim koristenjem ,,septickih jama®. Pri
pretpostavci da su sva kucanstva bez spoja na sustav javne odvodnje, odnosno da sva kucanstva
koriste septicke jame, procjenjuje se emisija za 25 ES koja bi emitirala oko 3,65 t CO2
godisSnje.

Relativne emisije (Re) staklenickih plinova razlika su izmedu apsolutnih (Ap) i 0snovnih
(Be) emisija. Racunicom razlike apsolutnih i osnovnih emisija dolazi se do relativnih emisija
stakleniCkih plinova projekta od -1,956 t CO2 godiSnje.

Kako ¢e se povecati broj korisnika koji su spojeni na uredeni sustav odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda, a trenutno koriste septicke jame, uzevsi u obzir da septicke jame
znacajnije negativno utjeCu na okoli§ 1 emisije staklenickih plinova, smatra se kako ce
provedbom projekta do¢i do ukupnog smanjenja emisija staklenickih plinova.

Lokacija predmetnog zahvata se ne izvodi na Sumskom podrucju koje predstavlja ponor
ugljika i ¢ijim se uklanjanjem negativno utjeCe na ublazavanje klimatskih promjena. Ipak, u
pojedinim dijelovima zahvata planirani cjevovodi odvodnje otpadnih voda naselja Jakomasi
prolaze Sumskim staniStima. Fekalni kolektori koji prolaze Sumskim staniStem izvode se po
postoje¢im prometnim putevima i infrastrukturnim koridora te nece dolaziti do gubitka
Sumskih stanista. Iz tog razloga se gubitak Sumskih stanista kao ponora ugljika nije razmatrao

za predmetni zahvat u vidu klimatskih promjena.

Tablicom 16. u nastavku dan je pregled bilance emisije CO2 za predmetni zahvat u 1
godini rada.
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Tablica 16. Bilanca emisije CO2 za predmetni zahvat u 1 godini rada

1ZVOR EMISIJE CO; Kapacitet emisije ‘ Faktor emisije  Godi$nja emisija CO-

POEIN“E)EEJAEEL' 500 kWh 168 g COx/kWh +0,084 t CO;
UPOV JAKOMASI | 25ES | 0,0644 t CO,/ES | +1,61t CO;
| +1,694tCO;

SEPTICKE JAME | 25 ES | 0,146t CO/ES | -3,65t CO,
RAZLIKA | -1956tCO;

Procjenom uglji¢nog otiska projekta potvrduje se kako su godiSnje apsolutne i relativne
emisije CO2 manje od 20.000 t ¢ime je potvrdeno kako za predmetni zahvat nije bilo potrebno
provoditi detaljnu analizu (2. faza - ublazavanje), ve¢ ublazavanje klimatskih promjena
projekta zavr$ava s fazom pregleda (faza 1 - ublazavanje). Cak ni ukupne relativne emisije
projekta do kraja 21. stoljeca nece prekoraciti godis$nji prag emisije od 20.000 t CO2 ¢ime se
dodatno potvrduje kako za projekt nije potrebno provoditi detaljnu analizu utjecaja na klimu.
U smislu ublazavanja klimatskih promjena u okviru ovog zahvata nisu propisane nikakve
dodatne mjere vezane za smanjenje 1/ili povecanje sekvestracije emisija staklenickih plinova.

Dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti

Hrvatski je sabor 2. lipnja usvojio Strategiju niskougljicnog razvoja Republike Hrvatske
do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu (“Narodne novine”, broj 63/21) (u nastavku:
Niskouglji¢na strategija). Temeljni ciljevi Niskouglji¢ne strategije ukljucuju postizanje
odrzivog razvoja temeljenog na ekonomiji s niskom razinom ugljika i u¢inkovitom koristenju
resursa. Put kojim nas vodi niskouglji¢na strategija dovest ¢e do postizanja gospodarskog rasta
uz manju potro$nju energije i s vise koristenja obnovljivih izvora energije. Republika Hrvatska
moze i treba dati svoj doprinos smanjenju emisija staklenic¢kih plinova, sukladno ratificiranim
medunarodnim sporazumima, premda je njezin udio na globalnoj razini u ukupnim emisijama
staklenickih plinova mali. Niskouglji¢na strategija ima u fokusu smanjiti emisije staklenickih
plinova 1 sprijeciti porast koncentracije istih u atmosferi 1 posljedicno ograniciti globalni porast
temperature.

Prema Niskougljicnoj strategiji sektor otpada sudjeluje u ukupnoj emisiji stakleni¢kih
plinova Republike Hrvatske s 8,6 % u 2018. godini, od ¢ega 99,6 % potjece iz klju¢nih izvora
emisije: odlaganja krutog otpada i upravljanja otpadnim vodama. Realizacijom zahvata, kroz
izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima do¢i ¢e do pozitivnog doprinosa
smanjenja emisija staklenickih plinova koje se realizira kroz povecanje broja korisnika koji su
spojeni na sustav. Navedeno ¢e doprinijeti postizanju op¢ih ciljeva Niskouglji¢ne strategije
koji se odnose na postizanje odrzivog razvoja temeljenog na znanju i1 konkurentnom
niskougljicnom gospodarstvu i u¢inkovitom koriStenju resursa te smanjenje onecis¢enja zraka
1 utjecaja na zdravlje 1 kvalitetu Zivota gradana. Niskouglji¢nom strategijom definirano je oko
stotinu mjera koje se mogu primijeniti za smanjenje emisija (tehnickog i netehnic¢kog tipa), u
razli¢itim sektorima: proizvodnji elektricne energije 1 topline, proizvodnji 1 preradi goriva,
prometu, opc¢oj potrosnji (kucanstva i usluge), industriji, poljoprivredi, koriStenju zemljista,
promjeni koriStenja zemljiSta 1 Sumarstvu, otpadu, koriStenju proizvoda te fugitivnim
emisijama. Ove mjere su ugradene u tri glavna scenarija: Referentni scenarij (NUR), Scenarij
postupne tranzicije (NU1) 1 Scenarij snazne tranzicije (NU2). U Strategiji niskougljicnog
razvoja pod opisom referentnog scenarija (NUR) u sektoru 1.6 Otpad za potrebe projekcija
ukljucene su pretpostavke upravljanja vodama: kontinuirano povecanje kolicine obradenih
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otpadnih voda industrije te smanjenje kolicine obradenih otpadnih voda kucanstava i broja
stanovnika s individualnim sistemom odvodnje otpadnih voda (septicke jame).

U postojec¢em stanju sustav prikupljanja i pro¢i§¢avanja otpadnih voda naselja Jakomasi
ukljucuje praznjenje i odvod sadrzaja vlastitih sustava s podrucja koja nisu priklju¢ena na javni
sustav odvodnje otpadnih voda. Ovim zahvatom izgradnje sustava odvodnje i prociS¢avanja
otpadnih voda naselja Jakomasi postici ¢e se smanjenja broja korisnika septickih jama ¢ime se
automatski smanjuju emisije stakleni¢kih plinova. Transport sadrzaja septi¢kih jama u
postojecem stanju takoder generira dodatne emisije stakleni¢kih plinova. Obzirom da se ovim
projektom predvida prestanak koriStenja najveéeg dijela individualnih sustava, moze se
zakljuciti kako ¢e projekat imati pozitivan ucinak na emisije staklenickih plinova.

Predmetnim zahvatom pokusalo se, u granicama svojih moguénosti, umanjiti emisije
staklenickih plinova koje ¢e nastajati koriStenjem sustava odvodnje i procis¢avanja otpadnih
voda naselja Jakomasi. Mjere koje se planiraju u vidu smanjenja emisija stakleni¢kih plinova
nisu specificne, ve¢ opcenite te obuhvacaju smanjenje potroSnje elektricne energije na UPOV-
u i smanjenje emisija s UPOV-a.

Pregledom emisija zahvata vidljivo je kako ¢e dolaziti do emisija staklenickih plinova
pri koristenju zahvata prvenstveno potrosnjom elektri¢ne energije na UPOV-u i emisijama koje
nastaju provodenjem tehnoloskog procesa proc¢iséavanja na UPOV-u. Mjere smanjenja utjecaja
zahvata na klimatske osobine podrucja ukomponirane su u predmetni zahvat u obliku op¢ih
mjera (smanjenje potro$nje energije i Smanjenje emisija s UPOV-a). Ocekivane emisije CO2
nisu u tolikom obimu (apsolutne i relativne emisije projekta ne prelaze godi$nji prag emisije
od 20.000 t COy) da bi zahtijevale posebne prilagodbe zahvata i provedbu daljnje detaljne
analize 1 pripreme za klimatsku neutralnost (ublazavanje klimatskih promjena). S obzirom na
karakteristike zahvata 1 sve navedeno, moze se zakljuciti kako je zahvat u skladu s ciljevima
Strategije niskougljicnog razvoja te za predmetni zahvat nisu propisane dodatne mjere
ublazavanja koje se odnose na smanjenje emisija stakleni¢kih plinova i/ili povecanje
sekvestracije staklenickih plinova.

- lIzjava o pregledu klimatske neutralnosti: Pregledom klimatske neutralnosti projekta
(faza 1) zakljuceno je kako projekt ne zahtijeva procjenu uglji¢nog otiska jer se radi o
izgradnji cjevovodnog sustava odvodnje otpadnih voda i UPOV-a malog kapaciteta te
kako nije potrebno provoditi detaljnu analizu (faza 2). Ipak, izradena je metoda
procjene ugljicnog otiska kako bi se potvrdila faza 1 te je zakljueno kako apsolutne
i relativne emisije CO2 ne prelaze grani¢ni prag za provedbu faze 2 (detaljne analize)
od 20.000 t CO; godisnje. Takoder, predvidene ukupne emisije CO: projekta nece do
kraja 21. stoljeca dosti¢i navedeni granicni prag.

Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat — prilagodba klimatskim promjenama

Za predmetni zahvat izradena je analiza osjetljivosti, izloZenosti i ranjivosti na klimatske
promjene u 1. fazi prilagodbe klimatskim promjenama. Analiza je podijeljena na tri koraka,
odnosno na analizu osjetljivosti, procjenu postojece 1 buduce izloZenosti te procjenu ranjivosti
koja je spoj prethodnih dviju analiza. Analizom ranjivosti nastoje se utvrditi relevantne
klimatske nepogode za predmetnu vrstu projekta na planiranoj lokaciji. Ranjivost projekta
sastoji se od dvaju aspekata: mjere u kojoj su sastavnice projekta opcenito osjetljive na
klimatske nepogode (osjetljivost) i vjerojatnosti da ¢e na lokaciji projekta do¢i do nepogode
sada ili u buduénosti (izloZenost). Analiza izloZenosti usmjerena je na lokaciju projekta, a
analiza osjetljivosti na vrstu projekta.

Analiza u nastavku izradena je prema Tehnickim smjernicama i Smjernicama za

voditelje projekata od Europske komisije: Kako povecati otpornost ranjivih ulaganja na
klimatske promjene.

Eko.-Adria d.o.o. 1



Elaborat zastite okoliSa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§

- Analiza osjetljivosti

Analizom osjetljivosti nastoji se utvrditi koje su klimatske nepogode relevantne za
predmetnu vrstu projekta, neovisno o njegovoj lokaciji. Analizom osjetljivosti obuhvaca se
cjelokupni projekt kroz Cetiri tematska podrucja:

e imovina i procesi na lokaciji projekta (sustav cjevovoda odvodnje, UPOV, odvodnja
otpadnih voda, procis¢avanje otpadnih voda),

e ulazni materijal kao $to su voda, energija i sirovine (potrosnja elektricne energije,
kolicina ulazne otpadne vode),

e ostvarenja kao §to su proizvodi i usluge (kolicina izlazne otpadne vode),

e pristup i prometne veze, ¢ak ako i nisu pod izravnom kontrolom projekta (prometna
povezanost lokacije)

Svakom tematskom podrucju i klimatskoj nepogodi dodjeljuje se ,,visoka”, ,,srednja” ili
,»hiska” vrijednost gdje:

e visoka osjetljivost: klimatska nepogoda moze znatno utjecati na imovinu i procese,
ulazne materijale, ostvarenja i prometne veze,

e srednja osjetljivost: klimatska nepogoda mozZe blago utjecati na imovinu i procese,
ulazne materijale, ostvarenja i prometne veze,

e niska osjetljivost: klimatska nepogoda nema nikakav utjecaj (ili je on beznacajan).

Tablicom 17. u nastavku prikazana je analiza osjetljivosti za predmetni zahvat.

Tablica 17. Analiza osjetljivosti za predmetni zahvat

Klimatske varijable i Tematska podrutja

nepogode
L Najvisa
Imovina i . . . .
. I . . . Ulazni Proizvodii | Prometna | vrijednost
Primarni klimatski faktori procesi na L
materijali usluge
lokaciji
1 Promjena prosjecnih
" | temperatura zraka
2 Intenziviranje ekstremnih
" | temperatura zraka
Promjena prosjecnih
3. .
koli¢ina oborina
Intenziviranje ekstremnih
4. .
koli¢ina oborina
5 Promjena prosjecne
" | brzine vjetra
6 Povecanje maksimalnih
" | brzina vjetra
7. | Vlaznost
8. | Suncevo zracenje

Sekundarni efekti / opasnosti nal Ulazni Proizvodi i

procesi na

lokaciiji materijali usluge

vezane za klimatske uvjete

9. | Porast razine mora
10. | Temperatura mora
11. | Dostupnost vode
12. | Oluje
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13. | Poplave
14.| Suse
15. | Erozijatla
16. | Sumski pozari
17. | Nestabilnost tla
18. | Kakvoca zraka
Efekt urbanih toplinskih
19.
otoka

Klimatska osjetljivost SREDNJA

Vazne klimatske varijable i nepogode su one za Koje je zahvat ocijenjen kao visoko
osjetljiv ili srednje osjetljiv za barem jednu od Cetiri tematska podrucja. Klimatske varijable na
koje je zahvat visoko osjetljiv nisu odredene, ali je zahvat srednje osjetljiv na promjene
prosjecnih (1) 1 ekstremnih (2) temperatura zraka, intenziviranje ekstremnih koli¢ina oborina
(4), poplave (13), eroziju tla (15) i nestabilnost tla (17). Za ostale klimatske varijable zahvat je
okarakteriziran niskom osjetljivoscu.

Promjene u prosjecnim i ekstremnim razinama temperature zraka mogu na predmetni
zahvat utjecati u vidu utjecaja na tehnoloski proces prociS¢avanja otpadnih voda na UPOV-u.
Zbog porasta temperature zraka dolazi do ubrzavanja bioloskih i kemijskih reakcija. Posebno
se povecéava biologka potrosnja kisika (BPK). Cak i manji porasti temperature imaju zna¢ajan
utjecaj na odvijanje procesa na uredaju tako da se oni ubrzavaju uz potrebu povecane aeracije.
Takoder, zbog porasta temperature otpadne vode, povecava se brzina reakcije povezana s
bakterijama $to za posljedicu moze imati smanjenje gustoée mulja. Opisane osjetljivosti
zahvata okarakterizirane su kao srednje jer se ne ocekuje znacajan negativan utjecaj na
predmetni zahvat, ali je mogu¢ odredeni utjecaj koji nije ni potpuno zanemariv.

Intenziviranje ekstremnih koli¢ina oborina i poplave su klimatski utjecaji koji bi na
predmetni zahvat mogli utjecati u vidu plavljenja podru¢ja na kojima su izvedeni elementi
sustava odvodnje otpadnih voda te potencijalnom o$tecenju cjevovodnog sustava i UPOV-a.
Takoder, u slucaju plavljenja podruc¢ja bilo bi otezano prometovanje koji bi onemogucilo
odrzavanje i servisiranje sustava odvodnje otpadne vode. Opisane osjetljivosti zahvata
okarakterizirane su kao srednje jer se ne oCekuje znaCajan negativan utjecaj na predmetni
zahvat, ali je mogu¢ odredeni utjecaj koji nije ni potpuno zanemariv.

Pojava erozije tla i nestabilnosti tla su klimatski utjecaji koji bi na predmetni zahvat
mogli utjecati u vidu fizickog oSte¢enja cjevovodnog sustava i UPOV-a. Takoder, u slucaju
pojave erozije tla i nestabilnosti tla bilo bi otezano prometovanje koji bi onemogucilo
odrZavanje 1 servisiranje sustava odvodnje otpadne vode. Opisane osjetljivosti zahvata
okarakterizirane su kao srednje jer se ne oCekuje znaCajan negativan utjecaj na predmetni
zahvat, ali je mogu¢ odredeni utjecaj koji nije ni potpuno zanemariv.

- Analiza izloZenosti

Analizom izloZenosti nastoji se utvrditi koje su nepogode relevantne za planiranu
lokaciju zahvata, neovisno o vrsti projekta. Analiza izloZenosti izvodi se u dva dijela:
izlozenost postoje¢im klimatskim uvjetima i izloZenost budu¢im klimatskim uvjetima. Za
analizu izloZenosti uzete su klimatske varijable 1 nepogode koje su u prethodnoj analizi
osjetljivosti odredene srednjom ili visokom osjetljivos¢u. Tablicom 18. prikazana je analiza
izlozenosti za predmetnu lokaciju zahvata na podrucju Grada Buzeta.
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Tablica 18. Analiza izloZenosti za predmetnu lokaciju zahvata na podruéju Grada Buzeta
Klimatske varijable i
nepogode

IzloZenost zahvata

Najvisa vrijednost
Postojeéi klimatski | Buduéi klimatski postojecih i
uvjeti buduéih
klimatskih uvjeta

Primarni klimatski faktori

1 Promjena prosje¢nih
" | temperatura zraka
5 Intenziviranje ekstremnih
" | temperatura zraka
Intenziviranje ekstremnih
4. .
koli¢ina oborina

NajviSa vrijednost
postojecih i

uvjeti buduéih

klimatskih uvjeta

Sekundarni efekti / opasnosti
vezane za klimatske uvjete

13. | Poplave
15. | Erozijatla
17. | Nestabilnost tla

Klimatska izloZenost

SREDNJA

U Drzavnom hidrometeoroloskom zavodu su klimatske promjene u buduc¢oj klimi na
podru¢ju Republike Hrvatske analizirane simulacijama klime regionalnim klimatskim
modelom RegCM prema A2 scenariju za dva 30-godisnja razdoblja:

e Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja blizu buduénost i od najveéeg je interesa
za korisnike klimatskih informacija u dugoro¢nom planiranju prilagodbe na klimatske
promjene.

e Razdoblje od 2041. do 2070. godine predstavlja sredinu 21. stolje¢a u kojem je prema
A2 scenariju predviden daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u
atmosferi te je signal klimatskih promjena jaci.

Uz simulacije »povijesne« klime za razdoblje 1971. — 2000. godine regionalnim
klimatskim modelom RegCM izracunate su promjene (projekcije) za buducu klimu u dva
razdoblja: 2011. — 2040. godine i 2041. — 2070. godine, uz pretpostavku IPCC scenarija rasta
koncentracije staklenic¢kih plinova RCP4.5 i RCP8.5. Scenarij RCP4.5 karakterizira srednja
razina koncentracija staklenickih plinova uz relativno ambiciozna ocekivanja njihovog
smanjenja u buduénosti, koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Scenarij RCP8.5
karakterizira kontinuirano povecanje koncentracije staklenickih plinova, koja bi do 2100.
godine bila i do tri puta visa od danasnje.

Lokacija zahvata (sjeverni dio istarskog poluotoka) u odnosu na postojece klimatske
uvjete okarakterizirana je miskom izloZeno$¢u zahvata na trenutne klimatske varijable i
nepogode.

Lokacija zahvata (sjeverni dio istarskog poluotoka) u odnosu na buduée klimatske
uvjete okarakterizirana je izloZeno$¢u zahvata na buduce klimatske varijable i nepogode kako
je navedeno u nastavku.

1, 2 - U budu¢im razdobljima ocekuje se povecanje prosjecne temperature zraka u
Republici Hrvatskoj za 1 — 1,4 °C u prvom buduc¢em razdoblju (2011.-2040.) te povecanje od
1,5 - 2,2 °C u drugom buduc¢em razdoblju (2041. — 2070.). Srednje maksimalne temperature
bi se ljeti na Jadranu mogle povisiti i za 2,5 °C do kraja 2070. godine. Sto se ti¢e ekstremnih
74
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temperaturnih dogadaja, ocekuje se povecanje vrucina u ljetnoj sezoni (dani s maksimalnom
temperaturom iznad +30°C) do 12 dana vise od referentnog razdoblja te porast broja toplih
noci (dani s minimalnom temperaturom iznad +20°C) za vise od 25 dana, pogotovo na Jadranu,
do kraja 2070. godine. Ocekivano maksimalno povecanje temperature zraka na lokaciji
zahvata iznosilo bi do 2,5°C s povecanjem pojava vrucina i toplih noci. Lokacija predmetnog
zahvata u odnosu na predvidene promjene prosjecnih, maksimalnih i ekstremnih temperatura
zraka u buducim razdobljima okarakterizirana je srednjom izloZenoscu.

4 - U budu¢im razdobljima (za scenarij RCP4.5.) o¢ekuje se blago smanjenje prosjecne
godisnje koli¢ine padalina u Republici Hrvatskoj (do 2070. godine oCekuje se smanjenje
srednje godis$nje koli¢ine oborina do oko 5 %). U zimskoj i proljetnoj sezoni se za lokaciju
o¢ekuje manji porast ukupne koli¢ine oborina (do 5%), dok se u jesenskoj i ljetnoj sezoni
ocekuje smanjenje ukupne koli¢ine oborina (do 5%). U kasnijim vremenskim periodima
(2041.-2070.) o¢ekuje se sezonsko smanjenje koli¢ine oborina u svim sezonama osim zimi. Do
2040. godine ocekivani broj kisnih razdoblja (niz od barem 5 dana kada je koli¢ina ukupne
oborine ve¢a od 1 mm) uglavnom bi se smanjio. Daljnje smanjenje broja kisnih razdoblja
ocekuje se 1 sredinom 21. stolje¢a (2041. — 2070.). Najvec¢e smanjenje bilo bi u gorskoj i
primorskoj Hrvatskoj zimi i u prolje¢e. Ove su promjene opcenito male. U buduéim
razdobljima (za scenarij RCP8.5.) o¢ekuje se poveéanje ukupne koli¢ine oborine u odnosu na
referentnu klimu zimi i u proljec¢e u ve¢em dijelu zemlje. U razdoblju 2041. — 2070. godine
projicirano je za zimu povecanje ukupne koli¢ine oborine (najvise 8 — 9 % u sjevernim i
srediSnjim krajevima RH). Ljeti se o¢ekuje smanjenje ukupne koli¢ine oborine (najvise u
sjevernoj Dalmaciji 5 — 8 %). U proljece i u jesen signal promjene ukljucuje i povecanje i
smanjenje koli¢ine oborine, dok bi u jesen prevladavalo smanjenje ukupne koli¢ine oborine.
Na lokaciji predmetnog zahvata moze se ocekivati godisnje smanjenje kolicine oborina sa
smanjenjem broja kisnih razdoblja. U zimskom razdoblju moguce je povecanje kolicina
oborina. Predvidene promjene u kolicinama oborina na lokaciji zahvata ne smatraju se
znacajnima, ali je ipak zbog predvidenih promjena lokacija zahvata u buducim razdobljima
okarakterizirana srednjom izloZenoscu.

13 - Za lokaciju predmetnog zahvata mala je vjerojatnost pojava poplavnih dogadaja s
obzirom da se zahvat (naselje Jakomasi) nalazi izvan podrucja s potencijalno znacajnim
rizicima od poplava. Ocekivane promjene u koli¢inama padalina u budu¢em razdoblju ukazuju
na smanjenje prosjecnih godiSnjih koli¢ina padalina §to umanjuje mogucénost nastanka
poplavnih dogadaja. Lokacija predmetnog zahvata u odnosu na predvidenu mogucnost
poplavnih dogadaja u buducim razdobljima (na temelju predvidanja kolic¢ina padalina, susnih
razdoblja i sl.) okarakterizirana je malom izloZenoscu.

15 - Prema karti Potencijalnog rizika od erozije (Hrvatske vode, sijecanj 2019.), lokacija
zahvata se nalazi na podrucju s potencijalnim rizikom od erozije. U slu€aju povecanja koliina
ekstremnih oborina na lokaciji moze se povecati i rizik od pojave erozije tla na lokaciji zahvata.
Lokacija predmetnog zahvata u odnosu na predvidenu mogucnost pojave erozije tla u buduéim
razdobljima okarakterizirana je srednjom izloZenoscu.

17 - Buduéa ugrozenost lokacije zahvata u odnosu na nestabilnosti tla nije
okarakterizirana kao znacajna te se smatra kako je lokacija minimalno izlozena pojavom
nestabilnosti tla.

- Analiza ranjivosti

Analiza ranjivosti spoj je ishoda analize osjetljivosti 1 analize izloZenosti koji je usmjeren
na klimatske varijable i nepogode kojima je dana srednja i visoka ocjena u analizi izloZenosti.

Procjenom ranjivosti, koja je temelj za odluku o potrebi provedbe sljedece faze (procjene
rizika), nastoje se utvrditi potencijalne znatne nepogode i povezani rizik. Njome se obi¢no
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otkrivaju najvaznije nepogode za procjenu rizika. Neispravna rjeSenja sustava odvodnje
otpadnih voda mogu utjecati na vodne karakteristike okoliSa te uzrokovati ranjivosti u sektoru
zdravstva.

Tablicom 19. prikazana je analiza ranjivosti predmetnog zahvata izgradnje sustava
odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda naselja Jakomasi na podru¢ju Grada Buzeta.

Tablica 19. Tablica ranjivosti predmetnog zahvata izgradnje sustava odvodnje i prodi§¢avanja otpadnih
voda naselja Jakomasi na podruc¢ju Grada Buzeta

Najvisa izloZenost za postojece i buduée klimatske uvjete

Najvisa osjetljivost u

4 tematska podrucdja Srednja Visoka
Niska
Srednja 1,2,4,15
Visoka
Klimatska ranjivost SREDNJA

Analizom ranjivosti zahvata, utvrdeno je da je zahvat srednje ranjiv na promjene
prosjecnih (1) 1 ekstremnih (2) temperatura zraka, ekstremne koli¢ine oborina (4), poplave (13),
eroziju tla (15) i nestabilnost tla (17). Intenziviranje opisanih klimatskih promjena moze
negativno utjecati na infrastrukturne elemente sustava odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda.

- Procjena rizika

S obzirom da je procijenjena srednja ranjivost zahvata na navedene klimatske varijable,
provedena je daljnja analiza, odnosno procjena rizika.

Procjena rizika proizlazi iz analize ranjivosti s fokusom na identifikaciju rizika koji
proizlaze iz visoko ranjivih aspekta zahvata (kao i umjereno ranjivih aspekata za koje se smatra
da je potreba dodatna analiza) s obzirom na klimatske varijable i s njima povezane opasnosti.
Rizik (R) je definiran kao kombinacija vjerojatnosti pojave dogadaja i posljedice povezane s
tim dogadajem, a racuna se prema izrazu R = P x S, gdje je P vjerojatnost pojavljivanja, a S
jacina posljedica pojedine opasnosti koja utjece na zahvat.

Ozbiljnost posljedica i vjerojatnost pojavljivanja ocjenjuju se prema ljestvici za
bodovanje s pet kategorija prikazanih u nastavku (Tablica 20. i Tablica 21.).

Tablica 20. Ljestvica za procjenu ozbiljnosti posljedica opasnosti

2 3 4
Manja Srednja Znatna
Sg‘.?igi’fsg:] Oigl.lij gh(:?ﬁsgaj Kriti¢an dogadaj | Katastrofa koja
Utjecaj se moze J1 8¢ Moze ) ) koji zahtijeva moze uzrokovati
A neutralizirati dodatne hitne . - . b
neutralizirati fimienom miera miere koie izvanredne ili prekid rada ili
kroz uobicajene T(o'ejosi ura vja'u osij urav aj'u hitne mjere koje pad mreze /
aktivnosti J€ osiguravaj guravaj osiguravaju nefunkcionalnost
kontinuitet kontinuitet kontinuitet imovine
poslovanja poslovanja
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Tablica 21. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti

2 3 4
Malo vjerojatno SIS Vjerojatno
Jero) vjerojatno Jero)
S obzirom na
Vjerojatnost sadasnje prakse i In01d§nt se vet Vjerojatno je da Vrlq je VJ.ero.jatno
L : procedure, malo | dogodio u sli¢noj . o da ¢e se incident
incidentajevrlo | % " IR, ¢e se incident " N
mala je vjerojatno da zemlji ili doaoditi dogoditi, mozda i
¢e se incident okruZenju g nekoliko puta
dogoditi
ILI
Godisnja Godisnja Godisnja Godisnja Godisnja
vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost
incidenta iznosi incidenta iznosi incidenta iznosi incidenta iznosi incidenta iznosi
5% 20% 50% 80% 95%

Ozbiljnost utjecaja klimatskih uvjeta (posljedica) je prvi kriterij koji se procjenjuje,
nakon ¢ega se procjenjuje mogucnost utjecaja klime (vjerojatnost) gdje se odreduje koliko je
vjerojatno da ¢e neka posljedica nastupiti u odredenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja
zahvata).

U tablici u nastavku (Tablica 22.) dana je procjena rizika za predmetni zahvat. Rezultati
bodovanja jacine posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se prema
klasifikacijskoj matrici rizika pa stupnjevi rizika mogu varirati od niskog (zeleno), srednjeg
(zuto), visokog (naranc¢asto) do jako visokog (crvenog).

Tablica 22. Procjena razine rizika zahvata

Beznacajne Manje Znatne Katastrofalne
1 2 4 5

o505 | SO1OVO | g

sigurno
80% | Vjerojatno | 4
509 | Srednie | 4

vjerojatno

Malo
0,
B vjerojatno 2
5% Rijetko 1 13, 17

Razina rizika _ Srednji Visok

Na temelju izracunatih faktora rizika od klimatskih promjena za klju¢ne utjecaje,
provedena je ocjena i odluka o potrebi identifikacije dodatnih potrebnih mjera smanjenja
utjecaja klimatskih promjena u okviru predmetnog zahvata. S obzirom na dobivene vrijednosti
faktora rizika koje nisu visoke, uz mjere koje su ve¢ predvidene projektnim rjeSenjem za
predmetni zahvat, zakljuceno je da nema potrebe za provedbu daljnje analize varijanti i
implementacije dodatnih mjera prilagodbe.

Za predmetni zahvat zaklju¢eno je kako nije potrebno provoditi detaljnu analizu i
posebne prilagodbe zahvata na klimatske promjene (2. faza otpornosti na klimatske promjene)
jer se smatra da je zahvat zadovoljavajuce pripremljen na ocekivane klimatske promjene u
granicama svojih mogucénosti prilagodbe.
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Dokumentacija o pregledu otpornosti na klimatske promjene

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do
2040. godine s pogledom na 2070. godinu (,,Narodne novine*, broj 46/20) postavlja viziju:
Republika Hrvatska otporna na klimatske promjene. Da bi se to postiglo postavljeni su ciljevi:

a) smanjiti ranjivost prirodnih sustava i drustva na negativne utjecaje klimatskih
promjena,

b) povecati sposobnost oporavka nakon uc¢inaka klimatskih promjena i

c) iskoristiti potencijalne pozitivne ucinke, koji takoder mogu biti posljedica klimatskih
promjena.

Strategija prilagodbe odreduje prioritetne mjere 1 koordinirano djelovanje kroz
kratkotrajne akcijske planove te prac¢enje provedbe mjera. U Strategiji prilagodbe prepoznati
su sektori koji su o¢ekivano najviSe izlozeni utjecaju klimatskih promjena: vodni resursi,
poljoprivreda, Sumarstvo, ribarstvo i akvakultura, bioraznolikost, energetika, turizam i
zdravlje/zdravstvo. Takoder, obradene su i dvije medusektorske teme koje su kljuéne za
provedbu cjelovite i uc¢inkovite prilagodbe klimatskim promjenama: prostorno planiranje i
uredenje 1 upravljanje rizicima od katastrofa. U prac¢enju provedbe Strategije prilagodbe, u
sektoru Zdravlja, analizirat ¢e se udio kucanstava spojenih na javni sustav odvodnje otpadnih
voda.

U razmatranju prilagodbe na klimatske promjene razlikuju se dva stupa:

i. prilagodba na (Stetan ucinak klimatskih promjena na zahvat koji je specifican za
odredenu lokaciju 1 kontekst)
o Ukljucuje rjeSenja za prilagodbu kojima se znatno smanjuje rizik od Stetnog uc¢inka
trenutacne klime i o¢ekivane buduce klime na zahvat ili se znatno smanjuje taj Stetan
ucinak, bez povecanja rizika od Stetnog ucinka na ljude prirodu i imovinu.

li.prilagodba od (potencijalni Stetan ucinak klimatskih promjena na okoli§ u kojem se
zahvat nalazi)

o PruZza rjeSenja za prilagodbu kojima se, uz zadovoljavanje uvjeta (a) ne dovodi do
zahvata kojim se ugrozavaju dugoroc¢ni okoli$ni ciljevi, uzimajuéi u obzir ekonomski
zivotni vijek tog zahvata; 1 (b) ima znatan pozitivan ucinak na okoli§ na osnovi
razmatranja zivotnog ciklusa; znatno doprinosi sprjeavanju ili smanjenju rizika od
Stetnog ucinka trenuta¢ne klime i oc¢ekivane buduc¢e klime na ljude, prirodu ili
imovinu, bez povecanja rizika od Stetnog u¢inka na druge ljude, prirodu ili imovinu.

U okviru stupa i. prilagodba na, s obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, za
predmetni zahvat zabiljezen je mogudi Stetan utjecaj ekstremnih koli¢ina oborina, poplava i
nestabilnosti tla koje mogu prouzro€iti materijalne Stete na zahvatu. Projekt izgradnje
kanalizacijskih kolektora i UPOV-a uvazavao je sve postojece zakonske regulative i norme te
se ne smatra kako je isti pod znac¢ajnim rizikom od ocekivanih klimatskih promjena, odnosno
zahvat nije potrebno dodatno prilagodavati na odredene ocekivane klimatske promjene.

U okviru stupa ii. prilagodba od, zahvat pozitivno utjece na okoli$ u vidu ukupnog
smanjenja emisija stakleni¢kih plinova kojima dolazi 1 do smanjenja klimatskih promjena 1
njihovog Stetnog djelovanja na okoliS. Takoder zahvat utjeCe na poboljSanje sustava i
upravljanja otpadnim vodama ¢ime se pozitivno utjece na ocuvanje dobrog stanja podzemnih
1 povrSinskih vode, odnosno dostupnost rezervi vode €ije stanje takoder moZze biti ugrozeno
Stetnim ucincima klimatskih promjena. Projekt izgradnje kanalizacijskih kolektora uvazavao
je sve postojece zakonske regulative 1 norme te se ne smatra kako je isti u zna¢ajnom riziku
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promjena u okoliSu uzorkovanih klimatskim promjenama koje bi dovele do potrebe dodatnih
prilagodbi klimatskim promjenama izvan predvidenih prilagodba.

- lIzjava o pregledu otpornosti na klimatske promjene: Pregledom otpornosti projekta na
klimatske promjene (faza 1) zakljuceno je kako je projekt zadovoljavajuce otporan na
klimatske promjene te kako nije potrebno provoditi detaljnu analizu (faza 2), odnosno
kako ne postoje znacajni klimatski rizici koji bi zahtijevali posebne mjere prilagodbe
na klimatske promjene.

Konsolidirana dokumentacija o pregledu/pripremi za klimatske promjene

Predmetni zahvat analiziran je procesom klimatske pripreme projekta koja obuhvaca dva
stupa (ublazavanje i1 prilagodba) i1 dvije faze (pregled, detaljna analiza).

U okviru procjene utjecaja zahvata na klimatske promjene na temelju Tehnickih
smjernica za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. izradena
je kvantitativna analiza emisija staklenickih plinova te je zakljuceno kako ¢e zahvatom
izgradnje sustava odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda do¢i do ukupnog smanjenja emisija
stakleni¢kih plinova u odnosu na postojeée stanje. UzevSi u obzir navedeno u smislu
ublazavanja klimatskih promjena u okviru ovog zahvata nisu predlozene dodatne mjere vezane
za smanjenje emisija staklenickih plinova. Provedba zahvata sustava odvodnje neée utjecati na
pitanja u podrucju klimatskih promjena jer je utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom
koristenja zahvata minimalan. U fazi pregleda zahvata, u pogledu ublazavanja klimatskih
promjena, zakljuceno je kako radi karakteristika zahvata i emisija staklenickih plinova zahvata,
koje su znacajno ispod grani¢nih vrijednosti emisija, da za predmetni zahvat nije potrebno
provoditi sljedeu fazu, detaljnu analizu. Postoje¢e mjere ublazavanja klimatskih promjene su
zadovoljavajuce.

U fazi pregleda zahvata, u pogledu prilagodbe zahvata na klimatske promjene,
zakljuCeno je kako je predmetni zahvat srednje ranjiv na klimatske nepogode promjene
prosjecnih i1 ekstremnih temperatura zraka, ekstremne koli¢ine oborina, poplave, eroziju tla i
nestabilnost tla, no takoder nije u visokom riziku od takvih utjecaja. S obzirom na dobivene
niske vrijednosti faktora rizika, uz mjere koje su ve¢ predvidene projektnim rjeSenjem za
predmetni zahvat, zakljuCeno je da nema potrebe za propisivanje dodatnih mjera ublazavanja
utjecaja klimatskih promjena na predmetni zahvat. Utjecaj klimatskih promjena na predmetni
projekt je minimalan obzirom da se radi o sustavu odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda
naselja s oko 25 ES. Zahvat kao takav predstavlja cjevovode sustava odvodnje koje su zatvoreni
sustavi polozeni ispod prometnice ili u rubu prometnice te se spajaju na uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda. Slijedom navedenog, ne ocekuje se utjecaj klimatskih promjena na predmetni
zahvat.

Zahvat koji se obraduje ovim Elaboratom moze se smatrati klimatski neutralnim jer ne
uvjetuje dodatni nastanak stakleni¢kih plinova za svoje koriStenje. Svi klimatski neutralni
zahvati u skladu su sa Strategijom niskouglji¢nog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s
pogledom na 2050. godinu (,,Narodne novine“, broj 63/21) i Integriranim nacionalnim
energetskim i Klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030.
godine (MINGOR, 2020.). Provedena analiza pokazala je da je predvideni zahvat otporan na
akutne 1 kroni¢ne klimatske ekstreme te za isti nije potrebno provoditi posebne mjere
prilagodbe ocekivanim klimatskim promjenama. Takoder, predmetni zahvat ne uvjetuje
provedbu mjere prilagodbe od klimatskih promjena. Kao klimatski neutralan, zahvat je u
skladu sa Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje
do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (,,Narodne novine®, broj 46/20).
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Budu¢i da u dostupnim klimatskim scenarijima nisu predvidene promjene klime koje bi
mogle dovesti do zakljuc¢aka koji su razli¢iti od prethodnih, u o¢ekivanom vijeku koriStenja
zahvata nije potrebno provoditi nove analize otpornosti na klimatske promjene

d) More
Tijekom izgradnje zahvata

S obzirom na lokaciju predmetnog zahvata i udaljenost od morske obale ne o¢ekuje se
negativan utjecaj na morski okolis$ tijekom provodenja izgradnje zahvata.

Tijekom koristenja zahvata

Tijekom koriStenja zahvata ne ocekuje se negativan utjecaj na morski okoli§ s obzirom
na udaljenost zahvata od obalne linije.

e) Krajobraz
Tijekom izgradnje zahvata

Tijekom izgradnje planiranog zahvata neizbjezan je privremeni utjecaj na krajobraz.
Zbog prisustva radnih strojeva, pomoc¢ne opreme, iskopa, otpada, prasine ocekuju se negativni
utjecaji na krajobrazne vrijednosti i vizure. Navedeni utjecaji na krajobrazne vrijednosti su
privremenog karaktera ograniceni na trajanje gradevinskih radova na lokaciji te ¢e se nakon
zavrsetka radova pristupiti ¢iS¢enju, saniranju i uredenju okoliSa obuhvacenog izgradnjom
¢ime ¢e se krajobrazne vizure vratiti na staro stanje.

Tijekom koristenja zahvata

Tijekom koriStenja planiranog zahvata ne ocekuju se negativni utjecaji na krajobrazne
vrijednosti podrucja s obzirom da je zahvat postavljanja kanalizacijskih kolektora podzemnog
tipa.

Izgradnja UPOV-a Jakomasi uzrokovat ¢e trajne promjene u postoje¢im krajobraznim
karakteristikama podrucja s obzirom da se radi o novoj gradevini u prostoru. Veli¢ina UPOV-
a za kapacitet od 25 ES predstavlja malu gradevinu s minimalnim utjecajem na krajobraz.
Navedeni utjecaj je neizbjeZan i trajan te se smatra umjereno negativnim utjecajem na
krajobrazne vizure podrucja koji ¢e se pokusati ublaZiti uredenjem okoliSa oko UPOV-a.

......

Tijekom izgradnje zahvata

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata, do¢i ¢e do negativnog utjecaja na biljni i
zivotinjski svijet uslijed izvodenja gradevinskih radova na nacin da ¢e do¢i do zaposjedanja
staniSta koje obuhvaca radni pojas prilikom izgradnje i privremenog skladistenja gradevinskog
materijala 1/ili otpada te u odredivanju parkiraliSnih mjesta za vozila 1 mehanizaciju.
Zaposjedanje staniSta dovodi do izravnog gubitka biljnih svojti. S obzirom da se zahvat
izgradnje kanalizacijskog sustava veé¢inom izvodi na urbaniziranim stanistima po postoje¢im
putevima i infrastrukturnim koridorima ne ocekuje se znacajan utjecaj na floru i faunu
podrucja.

Daljnji negativni utjecaji moguci su u vidu nesaniranog izlijevanja goriva, ulja i maziva,
oStecenja okolne vegetacije uslijed kretanja gradevinske mehanizacije, ali ¢e se takvi utjecaji
izbje¢i pravilnom organizacijom gradiliSta i ispravnim provodenjem gradevinskih radova.

U blizini izgradnje zahvata biljne 1 Zivotinjske vrste bit ¢e pod utjecajem buke, vibracija,

narusavanja kvalitete zraka 1 ostalih utjecaja koji se javljaju prilikom izvodenja gradevinskih
radova. Pokretne Zivotinjske vrste napustit ¢e zonu utjecaja gradevinskih radova, dok ¢e slabo
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pokretna fauna i nepokretna flora biti pod negativnim utjecajima za vrijeme trajanja
gradevinskih radova.

......

se umjereno negativnim, privremenim te prostorno ograni¢enim. Takoder, provedbom zahvata
ne ocekuje se znacajan utjecaj na bioraznolikost podrucja.

Uzevsi u obzir karakteristike zahvata ¢ijom ¢e se provedbom poboljsati sustav odvodnje
fekalnih voda predmetnih naselja te s obzirom da cjevovodi prate trase postojecih prometnica,
moguce je iskljuciti negativan utjecaj na bioraznolikost na podrucju zahvata.

Tijekom koristenja zahvata

Tijekom koriStenja zahvata, s obzirom na karakter zahvata, ne¢e do¢i do znacajnog
negativnog utjecaja na floru i faunu podrucja. Izvodenje sustava odvodnje i procis¢avanja
fekalnih otpadnih voda naselja Jakomasi uzrokovat ¢e poboljSanje okolisnih stani$nih
karakteristike podrucja, u odnosnu na postojece stanje, $to ¢e pozitivno utjecati na biljne i
zivotinjske vrste u okolici.

g) Kulturno-povijesna bastina

Tijekom izgradnje zahvata

U blizini koridora kojima prolaze kanalizacijski kolektori ne nalaze se objekti kulturno-
povijesne bastine. Kulturno-povijesna bastina nece biti ugrozena provodenjem gradevinskih
radova zahvata zbog udaljenosti zahvata od takvih elemenata (vise od 500 m).

Prilikom iskopa 1 polaganja cijevi moze do¢i do nailaska na nove arheoloske nalaze te ¢e
u tom slucaju biti potrebno zaustaviti gradevinske radove i obavijestit nadlezni konzervatorski

odjel.
Tijekom koristenja zahvata

S obzirom na karakter predmetnog zahvata i udaljenost elemenata kulturno-povijesne
bastine od lokacije zahvata, tijekom koristenja zahvata ne o¢ekuju se negativni utjecaji na istu.

h) Stanovni§tvo
Tijekom izgradnje zahvata

Tijekom izgradnje zahvata negativni ucinci koji bi se mogli odraziti na stanovni$tvo su
oni koji se inace javljaju pri izvodenju gradevinskih radova: negativni utjecaji buke, prasine 1
ispusnih plinova nastalih radom gradevinske mehanizacije. Utjecaj je ograni¢en na naselje
Jakomasi u kojem se postavljaju elementi kanalizacijskog sustava te na vremensko trajanje
gradevinskih radova. Takoder, za vrijeme izvodenja gradevinskih radova moguce je
privremeno otezano prometovanje prometnicama na kojima se odvijaju gradevinski radovi.

Moze se zakljuciti da ¢e u fazi izgradnje planiranog zahvata utjecaj na stanovnistvo biti
umjereno negativnog intenziteta s vremenskim trajanjem ograni¢enim na samu fazu izvodenja
gradevinskih radova. Utjecaj nije moguce izbje¢i, a nakon zavrSetka izgradnje negativni ¢e
utjecaj u potpunosti izostati.

Tijekom koristenja zahvata

Opcenito se moze zakljuciti da ¢e se tijekom koristenja izgradenog sustava odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda naselja Jakomasi podi¢i kvaliteta zivota lokalnog stanovnistva §to
predstavlja dugotrajni pozitivni u¢inak.

Ipak, tijekom koriStenja predmetnog zahvata mogu¢i su odredeni negativni utjecaji na
stanovni$tvo i to prvenstveno u vidu pojave neugodnih mirisa na elementima sustava odvodnje
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i procCis¢avanja otpadnih voda. Tijekom koriStenja zahvata moguci negativni utjecaji na
kvalitetu zraka ocituju se u emisijama koje nastaju razgradnjom tvari u otpadnim vodama,
odnosno u potencijalnom nastanku neugodnih mirisa na uredaju za obradu otpadne vode.
Negativni utjecaji oneciS¢enja zraka prvenstveno mogu utjecati na djelatnike te na obliznje
stanovniStvo u vidu narusSavanja zdravlja ljudi i kvalitete Zivljenja. Emisije koje nastaju i
izazivaju neugodne mirise odnose se na duSikove spojeve (amini i amonijak), sumporne
spojeve (sumporovodik, disulfidi i merkaptani), ugljikovodike, metan, organske kiseline te
druge spojeve. Navedene tvari su potencijalni izvori pojave neugodnih mirisa na koje je
stanovni$tvo izrazito osjetljivo. Intenzitet i doseg rasprostiranja neugodnih mirisa prvenstveno
ovise koli¢ini komunalnih otpadnih voda koje se obraduju i meteoroloskim uvjetima (tlak
zraka, smjer 1 jaCina strujanja zraka i temperatura zraka) te ¢e primjenom mjera zastite i
kontrole rada uredaja ovi utjecaji biti minimalnog negativnog intenziteta s rijetkom ucestalos¢u
pojave znacajnijih negativnih utjecaja po stanovnistvo.

PridrZzavanjem svih potrebnih mjera zaStite okoliSa i kontrole rada UPOV-a ovi
potencijalni negativni utjecaji bit ¢e svedeni na minimum.

i) Promet
Tijekom izgradnje zahvata

Tijekom izvodenja gradevinskih radova na predmetnom zahvatu do¢i ¢e do privremenog
naruSavanja prometovanja lokalnim prometnicama. Moguéi negativni utjecaji na funkciju
prometa ocCitovat ¢e se u vidu zastoja i preusmjeravanja prometa zbog vrSenja iskopa i
postavljanja cjevovoda, povecane frekvencije motornih vozila uslijed transporta materijala i
gradevinskih strojeva, oSte¢enja kolnika i odredene koli¢ine zemlje i kamenja na prometnicama
uslijed transporta materijala, odnosno moguce je smanjenje proto¢nosti prometnica na kojima
se obavljaju radovi iskopa i1 polaganja cjevovodne mreZe. Ovaj se utjecaj ne moze izbjeci, ali
se moze minimalizirati pravilnom organizacijom gradiliSta i postavljanjem privremene
prometne signalizacije. Utjecaj je kratkotrajan 1 ogranicen na vrijeme izvodenja radova na
pojedinim prometnicama. S obzirom da se predmetni zahvat dijelom izvodi po postojeéim
prometnim strukturama (cestama) ocekuje se zatvaranje dijela prometnica kako bi se
gradevinski radovi mogli propisno izvoditi. Zatvaranje dijela prometnice uzrokovati ce
povecane guzve na okolnim lokalnim cestama sve do zavrSetka izvodenja gradevinski radova.
Kod transporta materijala te prijevoza rastresitih materijala vozila ¢e se prekriti radi Smanjenja
emisija plinova i prasine, a asfaltne povrSine prekopane i oStecene prilikom izvodenja radova
obnoviti novom asfaltnom masom, dok ¢e se viSak materijala 1 otpada pravilno zbrinuti.

S obzirom na karakteristike zahvata, mogu se ocekivati blagi do umjereni negativni
utjecaji na prometne karakteristike podru¢ja u fazi izvodenja gradevinskih radova koji ¢e
zavrSetkom radova u potpunosti nestati.

Tijekom koristenja zahvata

Tijekom koriStenja zahvata ne¢e do¢i do utjecaja na prometne karakteristike okolnog
podrucja.

J) Svjetlosno oneciséenje

Tijekom izgradnje zahvata

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata nece dolaziti do emisija koje bi uzrokovale
svjetlosno onecis¢enje s obzirom da ¢e se gradevinski i zemljani radovi izvoditi tijekom dana
te nece dolaziti do potrebe dodatnog no¢nog osvjetljenja.
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Ukoliko se ukaze potreba za no¢nim radovima svjetlosno onecis¢enje bi nastajalo kao
posljedica osvjetljenja zbog sigurnijeg izvodenja gradevinskih radova, odnosno upaljenih
svjetla na gradevinskim vozilima i radnim strojevima. U tom slucaju se ocekuje neizbjezan
utjecaj svjetlosnog onecis¢enja, lokalnog i kratkotrajnog karaktera.

Tijekom koristenja zahvata

Predmetni zahvat izvodi se na lokaciji koju karakterizira razina svjetlosnog onecis¢enja
kao prijelazna razina izmedu ruralnog podrucja i prigradskog podrucja. Koristenjem zahvata
nece do¢i do promjene u razinama svjetlosnog onecis¢enja u odnosnu na postojece stanje.

k) Sumarstvo

Tijekom izgradnje zahvata

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se izvan Sumskih podruéja te se ne ocekuje
negativan utjecaj na Sumarstvo i Sumska stanista prilikom izgradnje zahvata.

Tijekom koristenja zahvata

Tijekom koriStenja predmetnog zahvata ne ocekuje se ikakav negativan utjecaj na
Sumska stani$ta i Sumarstvo. Izvodenje sustava odvodnje i proc¢is¢avanja fekalnih otpadnih
voda naselja Jakomasi smatra se pozitivnim utjecajem na okolna Sumska staniSta, u odnosnu
na postojece stanje.

4.2. Opterecenje okoliSa

a) Otpad
Tijekom izgradnje zahvata

Provedbom gradevinskih radova stvarat ¢e se razliCite vrsta otpadnih materijala:
gradevinski otpad (zemlja, mjeSavina bitumena, drvene palete, plasti¢ne folije, papirnata i
kartonska ambalaZa, metalna ambalaza 1 sl.), komunalni neopasni otpad (papir, staklena
ambalaza, PET ambalaza i sl.) i opasni otpad (otpadna ulja, zauljene krpe, zauljena plasti¢na i
metalna ambalaza 1 sl.) kojeg treba prikupljati na odgovaraju¢im mjestima na gradilistu,
razdvojiti i zbrinuti putem ovlastenih tvrtki za prikupljanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog
otpada. Tijekom izvodenja gradevinskih radova zahvata mogu nastati sljedeCe vrste otpada
klasificirane prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, broj 106/22) u
DODATKU X. prikazane Tablicom 23.

Tablica 23. Vrste otpada koje mogu nastati izvodenjem gradevinskih radova

Klju¢ni broj Naziv otpada

13 - otpadna ulja i otpad od tekucih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12
119)
1301 01* | hidrauli¢na ulja koja sadrze poliklorirane bifenile (PCB)

1301 04* | klorirane emulzije

1301 05* | neklorirane emulzije

1301 09* | klorirana hidrauli¢na ulja na bazi minerala

1301 10* | neklorirana hidrauli¢na ulja na bazi minerala

1301 11* | sintetska hidrauli¢na ulja

1301 12* | bioloski lako razgradiva hidrauli¢na ulja

1301 13* | ostala hidrauli¢na ulja

13 02 04* | klorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala
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1302 05* | neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala

1302 06* | sintetska motorna, strojna i maziva ulja

1302 07* | bioloski lako razgradiva motorna, strojna i maziva ulja

1302 08* | ostala motorna, strojna i maziva ulja

1307 01* | lozivo ulje i dizel-gorivo

1307 02* | benzin

13 07 03* [ ostala goriva (uklju¢ujuéi mjesavine)

15 - otpadna ambalaZza; apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i zaStitna
odjeca koja nije specificirana na drugi nacin

150101 papirna i kartonska ambalaza

1501 02 plasticna ambalaza

150103 drvena ambalaza

1501 04 metalna ambalaza

1501 05 viSeslojna (kompozitna) ambalaza

1501 06 mijeSana ambalaza

1501 07 staklena ambalaza

150109 tekstilna ambalaza

1501 10* [ ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je one€iS¢ena opasnim tvarima

15 01 11* metalna ambalaza koja sadrzi opasne krute porozne materijale (npr. azbest),
ukljucujuci prazne spremnike pod tlakom
apsorbensi, filtarski materijali (ukljucuju¢i filtere za ulje Kkoji nisu

1502 02* | specificirani na drugi nacin), tkanine za brisanje i zastitna odjeca, onecis¢eni
opashim tvarima

1502 03 apsorben_si, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaStitna odjeca, koji nisu
navedeni pod 15 02 02*

17 - gradevinski otpad i otpad od rusenja objekata (ukljucujudéi iskopanu zemlju s

oneciS¢enih lokacija)

170101 beton

170102 cigle

170103 crijep/plocice i keramika

1701 07 mjeSavine betona, cigle, crijepa/plo€ica i1 keramike koje nisu navedene pod
17 01 06*

170201 drvo

17 02 02 staklo

17 02 03 plastika

17 02 04* | staklo, plastika i drvo koji sadrze ili su oneciS¢eni opasnim tvarima

17 04 01 bakar, bronca, mjed

17 04 02 aluminij

17 04 05 zeljezo 1 Celik

1704 07 mijeSani metali

17 04 09* | metalni otpad onecis¢en opasnim tvarima

1704 10* | kabelski vodici koji sadrZe ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari

1704 11 kabelski vodici koji nisu navedeni pod 17 04 10*

17 0503* | zemlja i kamenje koji sadrZe opasne tvari

17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*

20 — komunalni otpad (otpad iz kuéanstava i sli¢ni otpad iz ustanova i trgovinskih i

proizvodnih d

jelatnosti) ukljucujudéi odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada

2003 01

mijeSani komunalni otpad
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20 03 06 otpad nastao ¢iS¢enjem kanalizacije

2003 07 glomazni otpad

2003 99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi nain

Zakonom o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, broj 84/21) i Pravilnikom o
gospodarenju otpadom (,,Narodne novine“, broj 106//22) odreduju se prava, obveze i
odgovornosti proizvodaca otpada u postupanju s otpadom. Za gospodarenje otpadom koji
nastaje tijekom gradnje odgovoran je izvodac¢ radova temeljem ugovora. Nakon zavrSetka
radova i pojedinih faza radova gradiliSte ¢e se potpuno ocistiti od svog otpadnog gradevinskog
materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalih vrsta otpada te ¢e otpadni materijali biti
zbrinuti u dogovoru s nadleznim sluzbama sukladno zakonu i propisima. Sav otpad koji nastaje
izgradnjom zahvata potrebno je privremeno pravilno skladistiti sukladno Pravilniku o
gospodarenju otpadom (,,Narodne novine*, broj 106/22) te potom predavati na oporabu te ako
to nije moguce, na zbrinjavanje osobi ovlastenoj za preuzimanje posiljke otpada u posjed
sukladno uvjetima ¢lanka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine*,
broj 84/21).

Utjecaj opterecenja okolisa otpadom tijekom izvodenja gradevinskih radova smatra se
privremenim i manje znacajnim utjecajem. Kako ¢e se tijekom izvodenja radova pravilno
postupati s nastalim otpadom, posStujuci zakonske propise i mjere zastite okoli$a, nece doé¢i do
negativnog utjecaja na sastavnice okolisa.

Tijekom koristenja zahvata

Tijekom koriStenja planiranog zahvata glavni otpad koji nastaje pri normalnom radu
sustava javne odvodnje moze se smatrati komunalna otpadna voda koja se odvodi dalje na
prociS¢avanje. ProciS¢ena komunalna voda ne smatra se znacajnim negativnim opterecenjem
okolisa.

Mulj koji nastaje obradom otpadnih voda na UPOV-u Jakomasi ¢e se transportirati na
stabilizaciju i dehidraciju do 20% suhe tvari na obliznji UPOV Ro¢. Mulj se planira dalje
pripremiti za energetsku oporabu, buduc¢i da za isto postoje kapaciteti u Republici Hrvatskoj.
Otpad koji nastaju na UPOV-u se privremeno skladisti na lokaciji i predaju na oporabu te ako
to nije moguce, na zbrinjavanje osobi ovlastenoj za preuzimanje poSiljke otpada u posjed
sukladno uvjetima ¢lanka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine*,
broj 84/21).

Temeljem navedenog ne ocekuju se znacajni negativni utjecaji na okoli§ prilikom rada
uredaja za prociS¢avanje komunalnih otpadnih voda ukoliko se bude postivala zakonska
regulativa koja regulira gospodarenje otpadom (propisno skladistenje, evidencija, predaja
otpada i sl.).

Tablica 24. Vrste otpada koje nastaju pri standardnom radu sustava odvodnje komunalnih otpadnih voda

Kljuéni broj

otpada Naziv otpada

19 - otpad iz gradevina za gospodarenje otpadom, uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda izvan mjesta nastanka i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu

1908 01 ostaci na sitima i grabljama

19 08 05 muljevi od obrade otpadnih voda

Temeljem navedenog ne ocekuju se znacajni negativni utjecaji na okoli§ prilikom
koriStenja sustava za odvodnju i proc¢is¢avanje fekalnih komunalnih otpadnih voda naselja
Jakomasi.
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b) Buka
Tijekom izgradnje zahvata

Tijekom izvodenja radova do¢i ¢e do povecanja emisije buke u okolnom podrucju radi
samih gradevinskih radova te radi transporta materijala i opreme potrebnih za izgradnju
zahvata. Buka motora gradevinskih strojeva i vozila varira ovisno o stanju i odrzavanju motora,
opterecenju vozila kao i karakteristikama podloge kojom se vozilo krece. Povecana razina buke
bit ¢e prostorno ogranicena te ¢e se iskljucivo javljati tijekom radnog vremena u periodu
izgradnje zahvata.

Zaposleni radnici koji rukuju s radnim strojevima koji uzrokuju prekomjernu buku
koristiti ¢e zastitna sredstva u skladu s pravilima zastite na radu.

Najvise dopustene razine buke koja se javlja kao posljedica radova odredene su
Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (,,Narodne novine®, broj 143/21) i toga ¢e se izvoda¢ radova pridrzavati.
Mogu¢i su manji negativni utjecaji buke na stanovnike koji borave u blizini izvodenja radova.
Dopustena ekvivalentna razina buke gradiliSta na najizloZenijem mjestu imisije zvuka
otvorenog boravi$nog prostora tijekom vremenskog razdoblja ,,dan* i vremenskog razdoblja
,vecer iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopusta se prekoracenje
ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A).

Tijekom izgradnje planiranog zahvata utjecaji buke su privremeni te prostorno i
vremenski ograniceni te kao takvi nemaju znacajan negativan utjecaj na okolis.

Tijekom koristenja zahvata

Tijekom koristenja predmetnog zahvata nece dolaziti do razina buke koje bi mogle
utjecati na sastavnice okolisa ili stanovnistvo.

4.3. Pregled mogucih znacajnih utjecaja na zastiCena podrucja, ekoloSku mreZu i staniSta

a) Zasti¢ena podrucja

Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se na zasticenim podrucjima koja posjeduju
odredenu kategoriju zaStite prema Zakonu o zastiti prirode (,,Narodne novine*, broj 80/13,
15/18, 14/19 1 127/19). Najbliza zaSti¢ena podruc¢ja u odnosu na lokacije predmetnih zahvata
nalaze se na udaljenostima (> 4,2 km) na kojima nec¢e do¢i do negativnih utjecaja prilikom
izvodenja gradevinskih radova i koriStenja planiranog zahvata.

b) Ekoloska mreza

Lokacija planiranog zahvata nalazi se na podru¢ju ekoloske mreze HR1000018 Ucka i
Ciéarija koje predstavlja podru¢je oduvanja znacajno za pti¢je vrste. Stani$ni tipovi na kojima
se planira predmetni zahvat su prvenstveno | - Kultivirane neSumske povrSine i stanista s
korovnom 1 ruderalnom vegetacijom (I.2.1. Mozaici kultiviranih povrSina 1 [.5.3. Vinogradi) 1
djelomi¢no C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe. Zahvat se ve¢inom izvodi po
antropogenim staniStima (podruéje naselja, po javnim prometnicama i putevima i sl.) u blizini
zeljeznicke pruge te se ne ocekuje znacajan gubitak prirodnih stanista i negativan utjecaj na
pti¢je vrste.

Pregledom ciljeva ocuvanja za podrucje ekoloske mreze zakljuceno je kako izgradnjom
1 koriStenjem predmetnog zahvata nece dolaziti do ugrozavanja ciljeva oCuvanja ekoloske
mreze HR1000018 U¢ka i Ciéarija jer se nece ugrozavati populacije pti¢jih vrsta i stanisni
tipovi bitni za gnijezdeCe populacije: otvoreni kamenjarski, planinski i suhi travnjaci,
kamenjarski travnjaci ispresijecani Sumama, Sumarcima, makijom ili garigom, stjenovita
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podrugja, visoke stijene, strme litice, mozai¢na stanista s ekstenzivnom poljoprivredom, Sume,
smrekovih sastojina uz rub bukovih Suma, ekstenzivni pasnjaci,

Predmetni zahvat pri izgradnji (cjevovodi i UPOV) obuhvaca radni pojas od maksimalno
1.136 m? koji u odnosu na povrsinu ekoloske mreze (31.032,2284 ha) zauzima 0,000366071%
povrsine, $to ukazuje na minimalan utjecaj izgradnje zahvata na podrucje ekoloske mreze.

Ostala podruéja ekoloske mreze u odnosu na lokaciju predmetnog zahvata nalaze se na
udaljenostima na kojima nece do¢i do negativnih utjecaja na ciljeve ouvanja ekoloske mreze
prilikom izvodenja gradevinskih radova i koristenja planiranog zahvata.

Pregledom prostorno-planske dokumentacije Grada Buzeta i baze podataka Ministarstva
gospodarstva i odrzivog razvoja u kojoj su evidentirani zahvati za koje je u proteklom razdoblju
provedena prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za obliznja podruc¢ja ekoloske mreze
zakljuCuje se kako predmetni zahvat s drugim planiranim i postoje¢im zahvatima na podrucju
ekoloske neée uzrokovati kumulativni negativni utjecaj na ciljeve o¢uvanja ekoloske mreze.

Izgradnja sustava odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda naselja Jakomasi smatra se
zahvatom s pozitivnim utjecajem na ekoloSku mrezu u odnosu na postojece stanje.

c) Stanista
Tijekom izgradnje zahvata

Negativan utjecaj gradevinskih radova ogleda se u zaposjedanju staniSta koje obuhvaca
radni pojas prilikom izgradnje i privremenog skladistenja gradevinskog materijala i/ili otpada
te u odredivanju parkiraliSnih mjesta za vozila i mehanizaciju. Zaposjedanje staniSta dovodi do
izravnog gubitka biljnih i slabije pokretnih Zivotinjskih svojti te moze dovesti i do gubitka
staniSta ukoliko se radi o trajnom zaposjedanju. Tijekom izgradnje zahvata ne ocekuje se
znacajnije privremeno koriStenje okolnih povrsina izvan granice samog zahvata (radni pojas).
Maksimalni privremeni gubitak stanista pri izgradnji predmetnog zahvata obuhvaéa 960 m?
radnog pojasa uz kanalizacijske cjevovode. Stani$ni tipovi obuhvacéeni ovim utjecajem odnose
se na mozaike kultiviranih povrSina (I.2.1.), mezofilne livade koSanica Srednje Europe
(C.2.3.2.) i vinograde (1.5.3.). Od izvodaca radova se ocekuje da gradiliste organizira tako da
priviemeno zauzece okolnih povrSina bude minimalno, sukladno propisima i projektu
organizacije gradenja. DovrSetkom gradevinskih radova postavljanja cjevovoda ¢e se staniSne
karakteristike vratiti na starom stanje s obzirom da se radi 0 podzemnom zahvatu.

Izgradnjom UPOV-a Jakomasi do¢i ¢e do trajne izmjene postojeceg stanista na lokaciji
Sto se smatra znacajnim, trajnim i neizbjeZnim utjecajem na stani$ne karakteristike te lokacije.
Trajna promjena prirodnog stanista na lokaciji UPOV-a obuhvaéa 176 m? stani$nih tipova koji

obuhvacaju mozaike kultiviranih povrsina (1.2.1.), mezofilne livade koSanica Srednje Europe
(C.2.3.2.) i vinograde (1.5.3.).

Daljnji negativni utjecaji na karakteristike staniSta mogué¢i su u vidu nesaniranog
izlijevanja goriva, ulja 1 maziva, procjednih voda uslijed nepravilnog skladiStenja otpada,
oSteCenja okolne vegetacije uslijed kretanja gradevinske mehanizacije te naruSavanja
karakteristika staniSta radi povecane emisije buke 1 prasine radi gradevinskih radova. Moguc¢i
negativni utjecaji na stani$ne karakteristike uslijed gradevinskih radova bili bi ograni¢eni na
trajanje gradevinskih radova, prostorno lokalizirani 1 umjerenog intenziteta. ZavrSetkom
radova svi bi negativni utjecaji na staniSne karakteristike nestali te bi eventualnu degradiranu
okolnu vegetaciju bilo potrebno obnoviti autohtonim vrstama bilja.

S obzirom da se trase zahvata nalaze na pretezito urbanom podru¢ju po postoje¢im
prometnicama 1 koridorima ne ocekuje se znaCajna degradacija staniSta okolnog podrucja
prilikom izgradnje zahvata.
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Tijekom koristenja zahvata

Tijekom koriStenja zahvata, s obzirom na karakter zahvata, ne¢e do¢i do znacajnog
negativnog utjecaja na stanisSne karakteristike. KoriStenjem sustava odvodnje i procis¢avanja
fekalnih otpadnih voda naselja Jakomasi pozitivno ¢e se utjecati na stani$ne karakteristike
okolnog podrucja u odnosu na trenutno stanje.

4.4. Opis mogudéih znacajnih utjecaja na okoliS u slu¢aju akcidentnih situacija

Akcidentna situacija je neplanirani dogadaj koji je nastao unutar obuhvata zahvata i/ili
izvan njega, a potencijalno moze ugrozavati zivot i zdravlje ljudi te sastavnice okolisa.

Tijekom izgradnje zahvata

Sagledavaju¢i predmetni zahvat izgradnje predmetnog zahvata mogué je nastanak
neplaniranih dogadaja koji ugrozavaju ljude i okolis. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata
moguce su akcidentne situacije vezane uz gradiliSne radove i radnje vezane uz gradiliste:

e pozar na vozilima i mehanizaciji potrebnim pri izgradnji planiranog zahvata,

e nesrece uslijed sudara i prevrtanja strojeva i mehanizacije potrebnim pri izgradnji
planiranog zahvata,

e oneciS¢enje tla i podzemnih voda gorivom, mazivima i uljima,

e oneciS¢enje tla i podzemnih voda nepropisnim skladiStenjem otpada,

e nesrece uzrokovane tehnickim kvarom ili ljudskom greskom.

Ukoliko dode do akcidentne situacije potrebno je Sto prije otkloniti izvor negativnog
utjecaja te obavijestiti nadlezna tijela.

Pridrzavanjem zakonskih propisa i mjera zastite okoliSa moguénost nastanka akcidentnih
situacija bit ¢e svedena na minimum.

Tijekom koristenja zahvata

Tijekom koriStenja sustava javne odvodnje moguce su akcidentne situacije u vidu
mehanickih ostecenja sustava odvodnje. Pojava takvih oSte¢enja mogucéa je zbog nepravilnog
1 nestruénog rukovanja tijekom normalnog rada i odrZavanja sustava te zbog vise sile. U slucaju
oStecenja cjevovodne infrastrukture moze do¢i do ispusStanja neobradene otpadne vode u
okolis. Ovakav utjecaj je znac¢ajno negativan te privremenog karaktera iz razloga §to je bilo
kakvo ostecenje cjevovoda potrebno prioritetno sanirati.

Tijekom koriStenja zahvata, nesrece 1 incidenti koje dovode do poremecaja ili prekida
rada dijelova sustava odvodnje i samog UPOV-a mogu se dogoditi u slu¢aju nekontroliranog
izlijevanja nedovoljno procis¢ene otpadne vode na tlo i/ili u recipijent zbog oStecenja sustava
1 njegovih dijelova zbog npr. vise sile kao Sto je pozar, potres ili druga prirodna katastrofa. Iste
posljedice mogu se dogoditi i kod namjernog ostecivanja sustava i UPOV-a te raznih kvarova.
Vezano za sustav odvodnje, cijevi se mogu oSstetiti zbog slijeganja terena, pojave vecih
predmeta u sustavu i oStecenja zbog probijanja korijenja drveca u sustav odvodnje. Takoder je
moguce da dode do prestanka rada sustava ili njegovih dijelova uslijed kvarova, prekida u
opskrbi elektricnom energijom, $to isto tako za posljedicu moZe imati oneciS¢enje okolisa.
Takoder, prekid rada moze se dogoditi i zbog iznenadne promjene u koncentraciji neprociséene
otpadne vode te zbog ulaska velike koli¢ine toksi¢nih tvari u sustav. Ovakav utjecaj bio bi
znaCajan 1 negativan te privremenog karaktera sve do popravka kvara na uredaju, odnosno
negativan utjecaj na okoli§ mogu¢ je samo u slu¢ajevima poremecenih uvjeta rada UPOV-a.
Pridrzavanjem uputa za rad UPOV-a te redovitim servisom i kontrolom rada UPOV-a negativni
utjecaji bit ¢e zanemarivi s malom vjerojatnoscu pojavljivanja.
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Primjenom visokih standarda struke kod projektiranja i same izvedbe zahvata,
provedbom kontrole, primjenom ispravnih operativnih i sigurnosnih postupaka vjerojatnost
akcidentnih situacija smanjit ¢e se na najmanju mogucu mjeru.

4.5. Vjerojatnost kumulativnih utjecaja

Predmetni zahvat obuhvaca izgradnju sustava odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda
naselja Jakomasi. Radi procjene kumulativnih utjecaja zahvata razmatrani su ve¢ postojeéi i
planirani zahvati koji bi zajedno s predmetnim zahvatima mogli uzrokovati znacajno negativan
utjecaj na okoli§. Za procjenu kumulativnih utjecaja koriStena je prostorno-planska
dokumentacija Grada Buzeta na ¢ijem se administrativnom podrucju provodi predmetni zahvat
te baza podataka Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja u kojoj su evidentirani zahvati
za koje je u proteklom razdoblju provedena prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za
ekoloSku mrezu.

Negativni kumulativni utjecaji za vrijeme faze izvodenja gradevinskih radova mogucéi su
u slucaju istovremenog provodenja gradevinskih radova drugih zahvata, odnosno u slu¢aju da
se u isto vrijeme provodi izgradnja predmetnog zahvata i drugih planiranih zahvata u blizini.
U takvom slucaju do¢i ¢e do kumulativnog poviSenja emisija prasine i ¢estica u zrak te buke u
okolis. Takoder, kumulativni utjecaji na stanovniStvo pri izvodenju gradevinskih radova vise
zahvata u isto vrijeme uzrokuje smanjenu proto¢nost lokalnih prometnica i povecanje guzvi na
prometnicama zbog povecanog broja vozila te narusavanje krajobraznih vizura radi
istovremene prisutnosti vise gradiliSta. Ovakav kumulativni utjecaj je umjerenog intenziteta i
privremenog karaktera ogranicen na trajanje gradevinskih radova. S obzirom da se planirani
zahvat izvodi u urbanom podrucju po postoje¢im infrastrukturnim trasama, ne ocekuje se
kumulativni utjecaj s drugim zahvatima u vidu dodatnog zauzeca prirodnih stanista ili
fragmentacije staniSta. Sva moguca preklapanja u prostoru s postojeCom ili planiranom
infrastrukturom tj. s drugim postoje¢im i planiranim zahvatima bit ¢e rijeSena u fazama
projektiranja te regulirana posebnim uvjetima gradnje za izdavanje lokacijskih i1 gradevinskih
dozvola za zahvate.

Planirani zahvat se izvodi na podru¢ju ekoloske mreze, ali neée zajedno s drugim
zahvatima u blizini uzrokovati kumulativne negativne utjecaje na podrucja obliznje ekoloske
mreZe, odnosno nece ugrozavati ciljeve oCuvanja ekoloske mreZze. Negativni kumulativni
utjecaji na okoliSne sastavnice tijekom koriStenja zahvata se ne ocekuju. S obzirom na lokaciju
i karakteristike planiranog zahvata izgradnje sustava odvodnje naselja Jakomasi te planirane
zahvate u blizini predmetnog zahvata ne ocekuje se kako ¢e realizacija predmetnog zahvata
zajedno s drugim zahvatima u prostoru uzrokovati znac¢ajni kumulativno-negativni utjecaj na
okolis.

Kumulativni utjecaji zahvata na klimatske karakteristike podrucja se smatraju pozitivnim
u vidu smanjenja emisije staklenic¢kih plinova koje nastaju izgradnjom javnog sustava odvodnje
fekalnih otpadnih voda naselja s UPOV-om u odnosu na postoje¢e individualne sustave
odvodnje otpadnih voda (septicke jame).

Negativni kumulativni utjecaji na okoliSne sastavnice tijekom koriStenja zahvata se ne
o¢ekuju. S obzirom na trenutni nepostojeci sustav odvodnje otpadnih voda naselja Jakomasi
(koristenje septickih jama koje su se koristile na predmetnom podrucju), ocekuju se
kumulativni pozitivni utjecaji na stanovnistvo, ekoloSku mrezu, stanista, tlo 1 vode koji ¢e
nastati provedbom zahvata.
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4.6. Opis mogudéih znacajnih utjecaja na okoli§ u slu¢aju ekoloske nesrece

S obzirom na karakteristike planiranog zahvata iskljucuje se moguénost nastanka ekoloske
nesrece.

4.7. Vjerojatnost znacajnih prekogranic¢nih utjecaja

Uzimajuci u obzir lokaciju planiranog zahvata i karakteristike samog zahvata, izgradnja
kanalizacijskog sustava naselja Jakomasi i UPOV-a Jakomasi te koriStenje istog ne¢e imati
ikakvih prekograni¢nih utjecaja na susjedne drzave.

4.8. Opis moguéih znacajnih utjecaja na okoli§ nakon prestanka korisStenja

Sustav odvodnje komunalnih otpadnih voda predstavlja trajni podzemni objekt te se pod
vijekom trajanja podrazumijeva izmjena starih i istroSenih dijelova sustava. Sve zastarjele
dijelove sustava potrebno je zbrinuti kao otpadne dijelove uz zadovoljavanje zakonskih propisa
1 predvidene dokumentacije za otpad.

Nakon prestanka koriStenja zahvata ne ocekuju se znacajni negativni utjecaji na okolisne
sastavnice.
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5. PRIJEDLOG MJERA ZASTITE OKOLISA I PROGRAMA
PRACENJA STANJA OKOLISA

Ovim elaboratom procijenjeni su moguci utjecaji na sastavnice okoliSa koji nastaju
izgradnjom kanalizacijskih kolektora naselja Jakomasi i UPOV-a Jakomasi na podru¢ju Grada
Buzeta.

Vodec¢i racuna o postojec¢em stanju okolisa te planiranim aktivnostima na lokaciji zahvata
moguci utjecaji procijenjeni su kao prihvatljivi za sve sastavnice okolisa uz obvezu postivanja
propisanih zakonskih odredbi.

S obzirom na prepoznate vrste utjecaja zahvata na okoli$ i njihove intenzitete, kao 1 vrstu
i obim planiranih zahvata, ne predlazu se posebne mjere zastite okoliSa u fazi provodenja
izgradnje 1 koristenja predmetnih zahvata izvan onih mjera koje su propisane postoje¢om
zakonskom regulativom Republike Hrvatske i kojih su se izvoda¢ radova i nositelj zahvata
duzni pridrzavati.

Mjere zastite prirode i okolisa provodit ¢e se tijekom pripreme zahvata, tijekom izvedbe
te tijekom koriStenja sukladno vaze¢im zakonima i propisima.
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6. ZAKLJUCAK

Planirana izgradnja kanalizacijskih kolektora sustava odvodnje otpadnih voda naselja
Jakomasi i UPOV-a Jakomasi predstavlja zahvat koji ¢e stanovnicima naselja Jakomasi
znacCajno unaprijediti kvalitetu Zivota uz smanjenje negativnog utjecaja na okolis.

U usporedbi s postoje¢im stanjem u kojem se otpadne vode naselja prikupljaju u
pojedinacnim septickim jamama (uglavnom crnim) koje su oStec¢ene, dotrajale 1 propusne,
izgradnja sustava odvodnje naselja Jakomasi pozitivno ¢e utjecati na okoli$no stanje podrudja.

Svi negativni utjecaji koji se javljaju tijekom izgradnje i koriStenja ovakvog sustava nisu
znacajno negativnog i trajnog karaktera, odnosno vec¢ina negativnih utjecaja je privremenog i
lokalnog karaktera ograni¢ena na fazu izvodenja gradevinskih radova.

Iz navedenih se razloga izgradnja sustava javne odvodnje i prociSéavanja
komunalnih otpadnih voda naselja Jakomasi, na podrucju Grada Buzeta u Istarskoj
Zupaniji, smatra prihvatljivom za okolis.
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IZVORI PODATAKA

Zastita okolisa i prirode

Zakon o zastiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

Zakon o zastiti okoliSa (,,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 1 118/18)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,,Narodne novine*, broj 61/14 1 3/17)
Uredba o ekoloskoj mrezi 1 nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima
ekoloske mreze (,,Narodne novine®, broj 80/19 i 119/23)

Pravilnik o popisu stani$nih tipova i karti staniSta (,,Narodne novine®, broj 27/21 i
101/22)

Pravilnik o ciljevima oCuvanja i mjerama ocuvanja ciljnih vrsta i staniSnih tipova u
podrucjima ekoloske mreze (,,Narodne novine*, broj 111/22)

Gospodarenje otpadom

Zakon o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, broj 84/21)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine*, broj 106/22)
Pravilnik o registru onec¢iS¢avanja okoliSa (,,Narodne novine*, broj 3/22)

Zastita voda

Zakon o vodama (,,Narodne novine*, broj 66/19, 84/21 i 47/23)

Uredba o standardu kakvoce voda (,,Narodne novine®, broj 96/19 i 20/23)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine*, broj
26/20)

Pravilnik o granicama podrucja podslivova, malih slivova i sektora (,,Narodne novine*,
broj 97/10 i 31/13)

Plan upravljanja vodnim podru¢jem do 2027. (,,Narodne novine*, broj 84/23)

Odluka o odredivanju ranjivih podruc¢ja u Republici Hrvatskoj (,,Narodne novine®, broj
130/12)

Odluka o odredivanju osjetljivih podrucja (,,Narodne novine*, broj 79/22)

Odluka o zonama sanitarne zastite izvorista voda za pice u Istarskoj zupaniji (SN 1Z
12/05i 2/11)

Zastita od buke
Zakon o zastiti od buke (,,Narodne novine®, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i
14/21)
Pravilnik o najvisim dopusStenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme
1 mjesto nastanka (,,Narodne novine*, broj 143/21)

Zastita zraka

Zakon o zastiti zraka (,,Narodne novine*, broj 127/19 1 57/22)

Uredba o odredivanju zona i aglomeracija prema razinama oneciS¢enosti zraka na
teritoriju Republike Hrvatske (,,Narodne novine*, broj 1/14)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onec¢is¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora (,,Narodne novine®, broj 42/21)

Uredba o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (,,Narodne novine*, broj 77/20)
Pravilnik o pra¢enju kvalitete zraka (,,Narodne novine®, broj 72/20)
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Elaborat zastite okoliSa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

Zastita klime

Zakon o klimatskim promjenama i zastiti ozonskog sloja (,,Narodne novine*, broj
127/19)

Uredba o tvarima koje oSte¢uju ozonski sloj i1 fluoriranim staklenickim plinovima
(,,Narodne novine®, broj 83/21)

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do
2040. godine s pogledom na 2070. godinu (,,Narodne novine*, broj 46/20)

Strategija niskouglji¢nog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na
2050. godinu (“Narodne novine”, broj 63/21)

Sedmo nacionalno izvjes¢e Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji UN-a 0
promjeni klime

Tehnicke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju
2021.-2027. (2021/C 373/01) (https://mingor.gov.hr/UserDocslmages/UPRAVA-ZA-
PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-
OTPADOM/Puo/Climate_proofing_HRV.pdf)

Climate Bank Roadmap 2021-2025, Grupa Europske investicijske banke, studeni 2020.
(https://www.eib.org/attachments/thematic/eib_group_climate bank roadmap en.pdf
)

EIB Project Carbon Footprint Methodologies: Methodologies for the assessment of
project greenhouse gas emissions and emission variations, verzija 11.2, Europska
investicijska banka, veljaca 2022.
(https://www.eib.org/attachments/publications/eib_project carbon_footprint_methodo
logies _2022_en.pdf)

Svjetlosno oneciséenje

Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja (,,Narodne novine*, broj 14/19)

Sumarstvo

Zakon o Sumama (,,Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 i
101/23)

Prostorno uredenje i gradnja

Zakon o prostornom uredenju (,,Narodne novine*, broj 153/13, 65/17, 114/118, 39/19,
98/191 67/23)

Zakon o gradnji (,,Narodne novine*, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

Prostorni plan Istarske Zupanije (,,SluZbene novine Istarske Zupanije®, br. 2/02, 1/05,
4/05, 14/05 - prociséeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 - prociscéeni tekst, 13/12, 09/16 i
14/16-procisceni tekst),

Prostorni plan uredenja Grada Buzeta (,,Sluzbene novine Grada Buzeta®, broj 02/05,
02/13, 01/18 i 05/22).

Kulturno-povijesna bastina

Zakon o zastiti 1 ocuvanju kulturnih dobara (,,Narodne novine®, broj 69/99, 151/03,
157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20,
117/211114/22)

Ostalo

Bioportal (https://www.bioportal.hr/gis/)
Geoloska karta Hrvatske 1:300.000 (http://webgis.hgi-cgs.hr/gk300/default.aspx)
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Geoportal (http://geoportal.dgu.hr/)

ISZO - Informacijski sustav zastite okolisa (http://iszz.azo.hr/iskzl/)

Drzavni hidrometeoroloski zavod (http://www.dhmz.hr, http://hidro.dhz.hr)

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava (http://korp.voda.hr)

Klimatski podaci (https://en.climate-data.org/europe/croatia/pamici/pamici-664666/)

Klimatske promjene (https://repozitorij.meteo.hr/regcm4-simulacije)

Digitalna pedoloSka karta Hrvatske (https://tlo-i-biljka.eu/GI1S.html)

Karte potresnih podruc¢ja Republike Hrvatske (http://seizkarta.gfz.hr/karta.php)

e Izvjesce o projekcijama emisija stakleniCkih plinova po izvorima i njihovo uklanjanje

ponorima,2021.(https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/012_klima/do

stava_podataka/lzvjesca/lzvje%C5%A1%C4%87e%200%20projekcijama%20stakleni%

C4%8Dkih%20plinova_2021.pdf)

e Izvjesce o inventaru staklenickih plinova na podrucju Republike Hrvatske za razdoblje
1990.-2019., 2021.

(https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/012_klima/dostava_podataka/

Izvjesca/Hrvatski%20NI1R%202021.pdf)

e Idejno rjeSenje - gradevinski projekt: lzgradnja sustava odvodnje i prociséavanja

komunalnih otpadnih voda malih naselja u Istarskoj zupaniji Ro¢ (Jakomasi), Grad

Buzet, PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb, 08/2023. godine
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