REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

[ PRIRODE
10000 Zagreb, Radnic¢ka cesta 80
Tel: 01 /3717 111 fax: 01 /3717 149

KLASA: UP/I-351-03/14-02/142
URBROI: 517-06-2-1-2-15-24
Zagreb, 15. lipnja 2015,

Ministarstvo zastite okolisa i prirode na temelju odredbe ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zaititi
okoliSa (,,Narodne novine*, brojevi 80/13 i 153/13) i odredbe &lanka 5. stavka 1. Uredbe o
procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine*, broj 61/14), povodom zahtjeva nositelja
zahvata INA Industrija nafte d.d., Avenija Veéeslava Holjevca 10, Zagreb, za procjenu
utjecaja na okoli§ rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima
ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Cepelovac-Hampovica,
Koprivni¢ko-krizevacka i Viroviti¢ko-podravska Zupanija, nakon provedenog postupka, donosi

RIJESENJE

L Namjeravani zahvat — rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskim
poljima ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i
Cepelovac-Hampovica, nositelja zahvata INA Industrija nafte d.d. iz Zagreba, a
temeljem studije o utjecaju na okoli§ koju je izradio ovlastenik Ecomission d.o0.o0. iz
Varazdina u listopadu 2014., a dopunio u velja¢i 2015. — prihvatljiv je za okolis, uz
primjenu zakonom propisanih i ovim RjeSenjem utvrdenih mjera zastite okolia
(A) i provedbu programa pradenja stanja okolisa (B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

A.1. Mjere zastite okoli3a tijekom izgradnje rudarskih objekata i eksploatacije
ugljikovodika

Opcéa mjera

L. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem ée biti prikazan nain na koji su
u Glavni projekt ugradene mjere zastite okoli3a i program praéenja stanja okolisa iz ovog
Rjesenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje strucnih
poslova zatite okoli$a sukladno ¢lanku 40. stavku 2. toéki 2. Zakona o zatiti okoli%a.
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SASTAVNICE OKOLISA

Vode

2. Sve radne povrSine busotinskog radnog prostora izvesti na nepropusnoj podlozi.

3. Rad buSace gamiture organizirati tako da ne dode do oneéiséenja povrsinskih ili podzemnih
voda.

4. Isplaénu jamu izvesti potpuno nepropusnu i dovoljne zapremine da se onemoguéi
prelijevanje.

5. Prije pocetka izrade kanala buSotine izraditi najmanje 2 piezometra, u smjeru tedenja
podzemne vode, radi uzimanja uzoraka podzemne vode.

6. Pri busenju koristiti bentonitnu suspenziju/isplaku bez aditiva $tetnih za vodu.

7. Uvodnu kolonu ugraditi najmanje 6 metara u podinu probusenog vodonosnika.

8. Ako se u buSotini pojave tekuéi ugljikovodici ili voda povisene mineralizacije i temperature
u odnosu na maksimalno dozvoljene koli¢ine (MDK) za pitku vodu, sprijediti njihovo
izlijevanje na okolni teren.

9. Sve opasne tekuce tvari (kiseline, luZine, goriva, maziva i dr.) skladi$titi na nepropusnoj
podlozi zaStiCene od utjecaja atmosferilija.

10. Sve vode s buSotinskog radnog prostora (oborinske i druge vode eventualno oneéi§éene
uljima, mastima 1/ili drugim ugljikovodicima), sistemom odvodnih nepropusnih kanala
sakupiti u nepropusni bazen za izdvajanje ¢vrstih Cestica iz isplake, te iz njega odvesti u
ispla¢nu jamu.

11. Po zavrSetku radova isplaénu jamu sanirati, a teren dovesti u stanje prije poéetka gradenja.

Zrak

12. Redovito servisirati dizel-elektriéne motore koji se koriste za proizvodnju struje na busacem
postrojenju. Redovito servisirati motore strojeva i vozila koji se koriste na gradili$tu.

13. Tijekom gradevinskih radova i tijekom buSenja zabranjeno je spaljivanje bilo kakvih vrsta
otpada.

14. Izvori emisije moraju biti izgradeni, opremljeni, rabljeni i odrZavani tako da ne ispustaju u
zrak onecis¢ujuce tvari iznad grani¢nih vrijednosti emisija (NOy, SO,, CO), odnosno da ne
ispustaju/unose u zrak oneéi$éujuce tvari u koli¢inama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi,
kvalitetu Zivljenja i okolis.

Tlo

15. Osigurati stalne putove za kretanje mehanizacije.

16. Osigurati mjesta za parkiranje mehanizacije na vodonepropusnoj podlozi.

17. Tijekom izrade kanala buSotine ispod pogonskih diesel motora i priruénog skladista ulja za
podmazivanje motora (ba¢ve) postaviti posude za skupljanje ulja (tacne).

18. Oko radnog prostora strojarnice, isplaénog sustava i buSaceg tornja izraditi betonske kanale
za odvodenje oborinskih voda u betonski bazen ("sand trap").

19. Naftu koja se dobije na povrsini tijekom ispitivanja buSotine sakupljati u za to predviden
polunatkriveni ¢eli¢ni bazen.

20. Pri izradi rova za polaganje priklju¢nog naftovoda/plinovoda/slanovoda tlo s povriine (do
30 cm) izbacivati na jednu, a tlo iz dubljih slojeva (> 30 cm) na drugu stranu rova.

21. Nakon polaganja cijevi rov prvo zatrpati tlom iz dubljih slojeva, a zatim tlom koje je prije
iskopavanja bilo na povrsini.

22. U temelje i podzemne dijelove objekata ugradivati samo izolacijske materijale (folije, trake,
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