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Zagreb, 28. travnja 2023 .

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju dlanka 97. stavka 1.
Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", br. 80/13, 153173,78/15,l2ll8 i 11S/18) i todke 2.3.
(c) Priloga I. Uredbe o okoli5noj dozvoli (,,Narodne novine", br.8ll4 i 5/18), povodom zahtjeva
operatera ADRIACINK d.d., Stinice 12, Split, OIB 2961519974g,radi ishodenja okoli5ne dozvole
za postoje6e postrojenj e zavrute cindanje ADRIACINK d.d. u Splitu, donosi

RJESENJE o oKoLISNo.r DozvoLI

I. Za postojede postrojenje za vrude cinianje ADRIACINK d.d., operatera
ADRIACINK d.d. iz Splita, Stinice 12, utvrduje se okoli5na dozvola u toikama II.
izreke ovog rjeSenja. Glavna djelatnost postrojenj a je:2.3. Prerada crnih metala: (c)
nanolenje za5titnih prevlaka od staljenih metalao ulaznog kapaciteta preko 2 tone
sirovog ielika na sat.

[.1. Uvjeti dozvole navedeni su u obliku knjige koja prileZi ovom rje5enju i sastavni je dio
izreke rje5enja.

U ovom rje5enju nema za5tidenih odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog
postrojenja.

II.3. Rok za razmatranje uvjeta dozvole ovog rje5enja je ietiri godine od dana
objavljivanja odluke o Zakljuicima o najboljim raspoloZivim tehnikama za
industriju prerade Zeljeznih metala na sluZbenim stranicama Europske unije.

II.4. Ovo rje5enje upisuje se u oievidnik okoli5nih dozvola.

II.5. Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog ranoja.
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ObrazloZenje

Operater postrojenja ADRIACINK d.d. iz Splita, dostavio je dana 4. lipnja 2020. godine
Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za
ishodenje okoli5ne dozvole (u daljnjem tekstu: Zakrtjev) sa strudnom podlogom koju je u skladu s

odredbama dlanka 7. Uredbe o okoli5noj dozvoli (,,Narodne novine", br. 8/14 i 5i18) izradio
ovla5tenik MAXICON d.o.o. iz Zagreba.

Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovarajudih odredbi sljede6ih propisa:

1. Zakona o zaltili okoli5a (,,Narodne novine", br. 80/13, 153113,78115, l2ll8 i 118/18, u
daljnj em tekstu: Zakon),

2. Uredbe o okoli5noj dozvoli (,,Narodne novine", br.8ll4 i 5/18, u daljnjem tekstu: Uredba),
3. Posebnih propisa o za5titi pojedinih sastavnica okoli5a i posebnih propisa o za5titi od

poj edinih optere6enj a,

4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane jarmosti u pitanjima za5tite
okoli5a ("Narodne novine", br.64108, u daljnjem tekstu: ISJ).

Tijekom postupka, operater je 20. sijednja 2023. godine dostavio Ministarstvu obavijest sa

Rje5enjem Trgovadkog suda u Splitu o promjeni pravnog oblika iz kojegje razvidno da je
odlukom Skup5tine DruStva od 31. oZujka 2021. godine druStvo s ogranidenom odgovorno5du
preoblikovano u dionidko druStvo.

Ministarstvo je svojim zakljudkom, KLASA: UP/I-351-02120-451t0, URBROJ: 517-05-l-3 -l-21-
2 od 15. travnja 2021 . godine, za''raiilo izmjene i dopune strudne podloge temeljem dlanka I 06.
stavka 4. Zakona.

O Zahtjevu je na propisan nadin informirana javnost i zainteresirana javnost objavom
informacije Ministarstva, KLASA: UP/I-351-02120-45110, URBROJ: 517-05-l-3-l-21-4 od
14. lipnja 2021. godine, na internetskoj stranici Ministarstva.

Ministarstvo je, temeljem odredbi dlanka 11. stavka 2 Uredbe dopisom, KLASA: UP/I-351-
02/20-45110, URBROJ: 517-03-l-3-l-21-5 od 14. lipnja 2021. godine dostavilo Strudnu
podloga zahtjeva za ishodenje okoli5ne dozvole na mi5ljenje tijelima nadleZnim prema
posebnim propisima za pojedine sastavnice okoli5a i opteredenja: Ministarstvu zdravstva i
svojim ustrojstvenim jedinicama: Upravi za zaltitl prirode, Sektoru za odrlivo gospodarenje
otpadom, Upravi za klimatske aktivnosti te Upravi vodnog gospodarstva i za5titu mora.

Ministarstvo je zaprimilo mi5ljenje svojih ustrojstvenih jedinica: Uprave za klimatske aktirmosti,
KLASA: 351-0112l-021264, URBROJ: 517 -04-2-2-21-2 od2. srpnja2}21. godine i KLASA: 351-
0112l-021264, URBROJ:517-04-2-2-21-4 od 28. rujna202L godine, Uprave zazaltituprirode,
KLASA: 612-07121-70125, URBROJ: 517-10-2-3-21-2 od 15. srpnja 2021. godine, Sektora za
odrZivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-0112l-021265, URBROJ: 517-05-2-2-21-3 od20.
kolovoza 2021. godine, KLASA: 351-0112l-021265, URBROJ: 517-05-2-2-21-5 od 5. studenoga
2021. godine i KLASA: 351-0112l-021265, URBROJ: 517-05-2-2-21-7 od 17. sijednja 2022.
godine, te drugih nadleZnih tijela i javnopravnih osoba: Ministarstva zdravstva, KLASA: 351-
03121-01155, URBROJ: 534-03-2/2-21-02 od 19. srpnja 2021. godine, Hrvatskih voda,
Vodnogospodarskog odjela za slivove juZnog Jadrana, KLASA: 325-04121-04/0000010,
URBROJ: 374-24-3-21-2 od 20. srpnja 2021. godine, KLASA: 325-04121-04/0000010,
URBROJ: 374-24-3-21-5 od 4. listopada 2021. godine i KLASA: 325-04121-04/0000010,
URBROJ: 314-24-3-21-7 od 13. prosinca202l. godine.
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Ministarstvo je Odlukom, KLASA: UP/I-351-02120-45110, URBROJ: 517-05-1-3-l-21-6 od 14.

lipnja 2021. godine, uputilo Strudnu podlogu na javnu raspravu, a Zarnolbom za pravnu pomo6
glede koordinacije javne rasprave, KLASA: UP/I-351-02120-45110, URBROJ: 517-05-l-3 -l-21-
7 od 14.lipnja 2021., zatralilo koordinaciju i provedbu javne rasprave od Upravnog odjela za
za5titu okoli5a, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske Zupanije.

Informacija o odluci da se Strudna podloga za ishodenje okoli5ne dozvole upu6uje na jarmu
raspravu, KLASA: UP/I-351-02120-45110, URBROJ: 517-05-1-3-l-21-Il od 13. srpnja 2021.
godine, objavljena je na intemetskoj stranici Ministarstva uz saletak Strudne podloge. Javna
rasprava o zahtjevu i Strudnoj podlozi radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u
postupku odludivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama dlanka 162. Zakona te odredbe
dlanka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaltite okoli5a, odrZanaje u razdoblju od26. srpnja do26. kolovoza 2021. godine. Tijekom javne
rasprave, javni uvid u Strudnu podlogu i saZetak Strudne podloge omoguden je u zgradi Splitsko-
dalmatinske Zupanije (prizemlje), Domovinskog rata 2, Split, svakim radnim danom u vremenu
od 8,00 do 14,00 sati. Za vrijeme javne rasprave odrZano je jedno javno izlaganje 4. kolovoza
2021. godine s podetkom u 11,00 sati u dvorani za sastanke Splitsko-dalmatinske Zupanije (tV
kat), Domovinskog rata 2, Split.

Prema Izvje56u o provedenoj javnoj raspravi Upravnog odjela za za(tittt, okoli5a, komunalne
poslove, infrastrukfuru i investicije Splitsko-dalmatinsko Zupanije, KLASA: 351-0ll2l-01/1098,
URBROJ: 218I/l-10112-21-0005 od 2. rujna 202T. godine, nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi
i mi5ljenja javnosti i zainteresirane javnosti na strudnu podlogu.

Ministarstvo je Zakljudkom, KLASA: UP/I-351-02120-45110, URBROJ: 517-05-1-3-l-22-38
od 2. veljade 2022. godine, a nakon dopune strudne podloge u dijelovima koje su traZila
pojedina nadle1na tijela i javnopravne osobe po zatralenom mi5ljenju na strudnu podlogu,
zatra1ilo od operateraizraduprijedloga knjige uvjeta dozvole s obrazloZenjem uvjeta.

Ministarstvo je dopisom, KLASA: UP/I-351-02120-45110, URBROJ: 517-05-1-3-l-22-40 od l.
travnja 2022. godine, zatraiilo od nadleZnih tijela i javnopravnih osoba, potvrdu na prijedlog
knjige uvjeta. Potvrde na prijedlog knjige uvjeta dostavili su: Uprava zazaltiflprirode, KLASA:
612-07121-70125, URBROJ: 517-10-2-3-22-4 od 12. travnja 2022. godine, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za slivove juZnog Jadrana, KLASA: 325-04121-04/0000010,
URBROJ: 374-24-3-22-9 od 14. travnja 2022. godine, Ministarstvo zdravstva, KLASA: 351-
03121-01155, URBROJ: 534-03-212-22-04 od 20. travnja 2022. godine, Uprava za klimatske
aktivnosti, KLASA: 351-01/21-021264, URBROJ: 5ll-04-2-2-21-6 od26. travnja2022. godine.

Sektor za odrlivo gospodarenje otpadom dostavio je mi5ljenje, KLASA: 351-0112l-021265,
URBROJ: 517-05-2-2-22-9 od 13. svibnja 2022. godine kojim je zatraiio izmjene i dopune
prijedloga knjige uvjeta u dijelu gospodarenja otpadom i primjene NRT-a na sljededi nadin:

Pod t. 1. - da se interni dokument Pravilnik o zbrinjavanju svihvrsta otpada iz tehnoloikog
procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda u uvjetu 1.3.1. izostavi jer nije dokument
propisan propi sima iz nadlelnosti go spodarenj a otpadom.
Pod t. 2. - da se u poglavlju 3. Uvjetiizvanpostrojenja prijedloga Itujige uvjeta odrede najbolje
raspoloZive tehnike (NRT) za otpad koji se generira u postrojenju u smislu da treba odrediti
nadine gospodarenja otpadom koji nastaje u postrojenju te se otprema na daljnju obradu izvan
postrojenja operatera osobi koja sukladno dlanku 27. Zakona o gospodarenju otpadom
(,,Narodne novine", broj 84121) ima ovlast preuzeti otpad u posjed.
Pod t. 3. - da za sav otpad treba naglasiti da 6e se predavati na obradu iskljudivo u gradevine za
gospodarenje otpadom te da 6e se, tamo gdje to NRT zahtijeva, ponovno koristiti u industriji
metala ili drugim sektorima kako bi se iskoristile njegove vrijedne tvari. Vezano za NRT 20
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treba navesti da otpadne vode nastaju u iznimnim sludajevima i to treba ispraviti u poglavlju
1.1. Procesne tehnike i 1.3. Gospodarenje otpadom.
Pod t. 4. - dau Prilogu 2. Dijagram toka s mjestima emisije treba posebno navesti otpad koji
nastaje odrlavanjem postrojenja na lokaciji a Sto se traLilo mi5ljenjem KLASA 351-01/21-
021265, URBROJ: 517-05-2-2-21-5 od 5. studenog 2021. godine.

U okviru rczmatranja mi5ljenja nadleZnog tijela Ministarstvo se mora rukovoditi odredbama
Uredbe o okoliSnoj dozvoli te je temeljem odredbi dlanka 11. stavka 2. Uredbe prihvatilo
mi5ljenje pod t. I . i djelomidno pod t. 3. vezano za NRT 20 u vezi nastajanja otpadne vode.

Medutim, mi5ljenje pod t. 2.,3. i 4. nije utemeljeno dlankom 11. stavkom 2. Uredbe te ga
Ministarstvo nije moglo prihvatiti i provesti budu6i da nadleZna tijela i/ili osobe daju mi3ljenje
na predloZene mjere i tehnike iz strudne podloge, a ne odreduju uvjete, Sto ovdje nije sludaj.
Naime, mi5ljenje pod t. 2. je neprovedivo iz razloga da sve tehnike iz poglavlja C.5. koje se
odnose na otpad koji nastaje u tehnolo5kim procesima, operater provodi u postrojenju, a Sto je
opisano u poglavlju 1.1. Procesne tehnike. Slijedom navedenog, za mi5ljenje nadleZnog tijela
ne nalazi se opravdanje za dopune jer se dlankom 21. Zakona o gospodarenju otpadom
propisuju ovlasti preuzimanje otpada u posjed, Sto se okoli5nom dozvolom ne regulira ved se
to treba regulirati posebnim dozvolama koje regllftaZakon o gospodarenju otpadom (,,Narodne
novine", br.84l2I). Mi5ljenje pod t. 3 je neprovedivo izrazlogada propisivanje operateru kome
6e predavati otpad, propisivanje obrade otpada iskljudivo u gradevinama za gospodarenje
otpadom te propisivanje Sto se treba raditi s tvarima dobivenim oporabom tog istog otpada, nije
u ingerenciji okoli5ne dozvole, a Sto se takoder treba regulirati posebnim dozvolama koje
regulira Zakon o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine'o,br.84l2l). Nadalje, mi5ljenje pod
t. 4 je neprovedivo iz ruzloga Sto se otpad od odrZavanja postrojenja (iz ROO) ne opisuje u
poglavlju H. buduii da to nije vezano uz najbolje raspoloZive tehnike procesa vrudeg cindanja
vei opdenito za odrlavanje bilo kojeg postrojenja te se isti ne moZe uvrstiti u H. poglavlje
strudne podloge. Slijedom navedenog, vaLedim propisima iz podrudja gospodarenja otpadom
definirane su obveze kod postupanja s otpadom, a Sto obuhvata i otpad od odrZavanja
postrojenja po kojima operater redovito postupa.

U skladu s odredbama dlanka 16. stavka 5. Uredbe, Nacrt rje5enja o okoli5noj dozvoli je
objavljen na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingor.gov.hr) u trajanju 15 dana, od 31.
oZujka do 17. travnja 2023. godine. Nakon isteka roka od 15 dana ostavljen je rok od 8 danaza
dostavu primjedbi. Tijekom uvida u Nacrt rjesenja i 8 dana nakon zavr5etka uvida nisu
zaprimlj ene primj edbe j avno sti i zainteresirane j avnosti.

Todke I. i il.l. izreke ovog rje5enja utemeljene su na odredbama Zakonao za5titi okoli5a i Uredbe
o okoli5noj dozvoli, na referentnim dokumentima o najboljim raspoloZivim tehnikama te na
utvrdenim dinjenicam a i vaLetim propisima. Uvjeti dozvole, koji nisu bili opisani niti jednim od
postoje6ih dokumenata o NRT-u, utvrduju se prema posebnim kriterijima Uredbe i kriterijima iz
posebnih propisa kako slijedi:

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1. Procesne tehnike

Procesne tehnike u postrojenju su utvrdene dinjenidno kao tehnike koje operater provodi radi
obavljanja djelatnosti iz todke 2.3. (c) Priloga I. Uredbe o okoliSnoj dozvoli ("Narodne novine",
broj 8ll4 i 5/18 - dalje u tekstu: Uredba) te je operater u obvezi primjenjivati najbolje
raspoloZive tehnike (NRT) u provodenju procesa i primjeni uvjeta zaltite okoli5a iz sljede6ih
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referentnih dokumenata o najbolje raspoloZivim tehnikama (RDNRT): za obradu Leljeznih
metala (Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing
Industry, December 2001., FMP) i za emisije iz skladlSta (Reference Document on Best
Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006., EFS).

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Temelje se na kriterijima Priloga III. Uredbe, auzimaju se u obzir odredbe Zakona o vodama
(,,Narodne novine", broj 66119 i 8412I) i Pravilnika o tehnidkim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
prodi56avanja otpadnih voda ("Narodne novine", broj 3/lI).
Najbolje raspoloZive tehnike iz referentnog dokumenta potvrdene su u postupku okoli5ne
dozvole kao najbolje raspoloZive tehnike kroz poglavlje H. Strudne podloge Zahtjevate se kao
takve primjenjuju u opisu procesa i uvjetima dozvole.

Kao uvjet dozvole izravno se primjenjuje intemi dokument: Plan rada i odrZavanja vodnih
grailevina za odvodnju i uredaja za proiiYtavanje otpadnih voda.

1.3. Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom definirano je primjenom NRT-a za obradu Zeljeznih metala - FMP u
procesnim tehnikama (todka 1.1. Knjige uvjeta).

Za postupanje s otpadom koji nastaje u proizvodnji, kao i otpadom koji ne nastaje u proizvodnji
temeljem glavne djelatnosti postrojenja, odnosno zasav ostali otpad koji nastaje iztzv. procesa
odrLavanja postrojenja kao povezane aktivnosti, primjenjuju se dodatno kriteriji Priloga III.
Uredbe i odredbe Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine",broj 84121), Pravilnika
o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 106/22) te Zakona o vodama ("Narodne
novine", broj 66119 i 84/21), a koji se posebno ne opisuju uvjetima.

1.4. Mjere za pradenje emisija u okoli5 (monitoring) s metodologijom mjerenja, uiestalosti
mjerenja i vrednovanjem rezrultata mjerenja

Temelje se na odredbama Referentnog izvje5da o pradenju emisija u zrak i vode iz IED
postrojenja (Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED
Installations, 2018., REF ROM, auzimaju se u obzir odredbe Zakonao za5titi zraka("Narodne
novine", broj l27ll9 i 57122} Pravilnika o pradenju emisija onedi5dujuiih tvari u zrak iz
nepokretnihizvora ("Narodne novine", broj 47121) i Uredbe o granidnim vrijednostima emisija
onedi56ujudih tvari u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine", broj 42121).

Udestalost mjerenja jednom u tri godine, za nepokretne izvore Z2iZ3, odredena je prema REF
ROM, poglavlju 3.3.2. Pristup temeljen na riziku, dijelu koji se odnosi na pra6enje emisija u
zrak. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi povedanje emisija iz navedenih ispusta, u okoli5noj
dozvoli 6e se izmijeniti udestalost mjerenja.

1.5. Neredoviti uvjeti rada ukljuiujudi sprjeiavanje akcidenata

Temelje se na kriterijima za utvrdivanje NRT-a iz Referentnog dokumenta o najboljim
raspoloZivim tehnikama za emisije iz skladi5ta, auzimaju se u obzir odredbe Zakonao vodama
("Narodne novine", broj 66119 i 84121).
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Kao uvjet dozvole izravto se primjenjuje interni dokument: Operativni plan interventnih mjera
u sluiaju imanrednog i iznenadnog oneiiitenja voda.

1.6. Prestanak rada i naiin uklanjanja postrojenja

Temelji se na primjeni kriterija iz Priloga III. Uredbe o okoli5noj dozvoli.

Tijekom ovog postupka nije utvrdena obvezaizrade Temeljnog izvjeS6a sukladno dlanku 111.

Zakona o za5titi okoli5a. Neovisno od obveza izrade Temeljnog izvje56a koja moZe nastupiti i
naknadno, nakon izdavanja ovog rje5enja, operater je duZan, nakon konadnog prestanka
aktivnosti u postrojenju, poduzeti potrebne radnje s ciljem uklanjanja opasnih tvari na lokaciji
u skladu s dlankom lll. Zakona, Sto se provodi tijekom ostalih operacija uklanjanja koje su

propisane kao uvjet u knjizi uvjeta.

2. GRANIdNN VNT.IEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

Temelje se na Referentnom dokumentu o najboljim raspoloZivim tehnikama za obradu
Zeljeznih metala i odredbama Uredbe o granidnim vrijednostima emisija onedi5iujuiih tvari u
zr ak iz nepokretnih izv or a ("Narodne novine", br oj 42 I 2l) .

2.2. Emisije u vode

U postrojenju ne nastaju industrijske otpadne vode te se ne odreduju emisije u vode jer nema ni
ispu5tanja industrijskih otpadnih voda te uzimajudi u obzir dazanjihnisu odredene pridruZene
vrijednosti emisija u vode u referentnom dokumentu o najbolje raspoloZivim tehnikama
(RDNRT): za obradu Leljeznih metala (Reference Document on Best Available Techniques in
the Ferrous Metals Processing Industry, 2001., FMP).

NadleZno tljelo zazaStitu sastavnice okoli5a - vode nije propisalo praienje kvalitete sanitamih
otpadnih voda koje se ispu5taju u sustav javne odvodnje, kao ni praienje oborinskih voda koje
se takoder ispu5taju u sustavjavne odvodnje.

2.3. Emisije buke

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o za5titi od buke ("Narodne novine", broj 30/90,55115,
l53ll3,41116,1l4ll8 i l4l2l) i Pravilnik o najvi5im dopu5tenim razinamabuke s obzirom na
vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) kao posebno zahtijevana kakvo6a
okoliSa.

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Nisu utvrdeni posebni uvj eti izv an postroj enj a.

4. UVJETI DOZVOLE KOJI SE NE ODREDUJU TEMELJEM NRT-a

4.1. Obveze izvje5divanja javnosti i nadleZnih tijela

Temelje se na odredbama Zakona o za5titi okoli5a ("Narodne novine", broj 80/13,153113,
78115, l2l18, I 18/18), Pravilnika o pradenju emisija onediS6ujudih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora ("Narodne novine" broj 47121), Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne novine",
broj 106122), Pravilnika o granidnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine",
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broj 26120} Pravilnika o registru onedi56avanja okoli5a (,,Narodne novine", broj 87/15 i 3122)
i kriterijima Priloga III. Uredbe o okoli5noj

Todka II.l.,ILz.,II.4. i II.5. izreke rjesenjatemelji se na odredbama dlanka 103. i 105. Zakonai dlanka
18. Uredbe. Provedbena Odluka Komisije (EU) 2022121 10 od 1 1. listopada 2022. godine o utvrdivanju
zakljudaka o najboljim raspoloZivim tehnikama (NRT) na temelju Direktive 20l0l7slEU Europskog
parlamenta i Vije6a za industriju prerade Leljeznih metala, objavljena je u SluZbenom listu Europske
unije, L 284/69 od 4. studenoga 2022. godine. Budu6i da je postupak ishotlenja okoliSne dozvole
pokrenut na zahtjev operatera prije objave Provedbene odluke komisije (EU), todka II.3. izreke
utemeljena je na primjeni dlanka I 15. stavka 1. Zakona.

UPUTA O PRAYNOM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Lalba, ali se

moze pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokre6e se tuZbom Upravnom sudu u Splitu, Put
Supavla l, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enja. TuZba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom, odnosno
dostavlja elektronidki.

Na ovo rjeSenje ne pla6a se upravna pristojba sukladno dlanku 9. todki 60. Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodne novine", brq I 15116).

i-j i:t

A

I

1a

Dostaviti:

1. ADRIACINK d.o.o., Stinice 12, 21000 Split

2. DrZavni inspektorat, Sektor inspekcijskog nadzora za5tite okoli5a, Subideva 29,Zagreb

3. Zavodzaza1titu okoli5a i prirode, Odevidnik okoli5nih dozvola, ovdje
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KNJIGA UVJETA OKOLISNE DOZVOLF. ZAPOSTOJECE POSTROJENJE ZA
VRUCE CNCANTE ADRIACINK D.D., SPLIT

Tablica l. Dokumenti koji se primjenjuju pri odredivanju mjera iz procesnih tehnika i uvjeta

Kratica Dokument Objavljen
(datum)

FMP

Referentni dokument o najbolj im raspoloZivim tehnikam a za obradu
Leljeznlh metala
(Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous
Metals Processing Industry)

prosinac,
2001.

EFS

Referentni dokument o najboljim raspoloZivim tehnikama za emisije
iz skladi5ta
(Reference Document on Best Available Techniques on Emissions
from Storage)

s{panJ,
2006.

ROM

Referentni dokument o monitoringu emisija u zrak i vodu iz IED
postrojenja
(JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water
from IED Installations)

srpanJ,
201 8.

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1. Procesne tehnike

Glavna djelatnost postrojenja ADRIACINK d.d. prema Prilogu 1. Uredbe o okoli5noj dozvoli
("Narodne novine", broj 8114,5/18, dalje u tekstu: Uredba) potpada pod todku:

2.3. Prerada neobojenih metala: (c) nanoienje zaititnih prevlaka od staljenih metala, ulaznog
kapaciteta preko 2 tone sirovog ielika na sat.

Kapacitet postrojenja je 2,5 tlsat.

1.1.1. Glavna djelatnost sukladno Prilogu I. Uredbe

Tehnolo5ki postupak zapodinje nakon zaprimanja materijala, pripremom materijala zavrude
cindanje, koja obuhvada mehanidku pripremu materijala te vezivanje i vje5anje materijala na
okvire. Potom se provodi kemijska priprema materijala za vrufe cindanje koja obuhva6a
odmaSiivanje, dekapiranje, ispiranje, fluksiranje i su5enje. Nakon pripreme matenjala slijedi
vru6e cindanje (pocindavanje), zavr5na obrada pocindanog materijala te vaganje, skladi5tenje i
otprema pocindano g materij ala.

Priprema materijala za vru(e cintanje oznaka I na Prilogu I.

a. Mehuniika priprema materijala oznaka 2 na Prilogu 2.

Mehanidka priprema materijala koji ide na vruie cindanje obuhva6a di5ienje povrSine, tj
uklanjanje svih nedistoia s povr5ine materijala i buSenje tehnolo5kih rupa.

b. Vezivanje i ujeianje materijala oznaka 3 na Prilogu 2,

Materijal se vezuje na nosade dizalicakoje premje5taju materijal izmedu pojedinih tehnolo5kih
kada s vremenskim zadrLavanjem izmedu pojedinih procesa.
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c. Kemijska priprema materijala

Proces kemijske pripreme se sastoji od tri faze:
o odma5iivanje, dekapiranje i ispiranje materijala,
o fluksiranje,
. su5enje.

Kade za kemijsku pripremu su ukupnog volumena 504 m3 od toga:
- 56 m3 kadazaodmaSdivanje,
- 336 m3 (6x56m3) kade zakiselinsko dekapiranje,
- 56 m3 kadazaispiranje,
- 56 m3 kada sa fluksom.

oznaka 4 na Prilogu 2.

o Odmaiiivanje, dekapiranje i ispiranje materijala oznake 4a-4c na Prilogu 2.

U postrojenju, u tehnolo5kom postupku, provodi se samostalni postupak odma5iivanja za 40 -
50 % materijala predvidenog za pocindavanje (FMP, poglavlje C.5., NRT 1). Ukoliko je
materijal jako onedi56en i zauljen vrada se natrag klijentu na di5denje dime se smanjuje unos
ulja i masti i produljuje kori5tenje odmaS6ivada te smanjuje kolidina otpadne emulzije i mulja
od odmaSiivanja. Takoder, prilikom svakog vadenja materijala iz kade za odma56ivanje
materijal se zadrLava iztad kade i provodi se dreniranje materijala kako bi se Sto marye
odma5divada zaostalog na materijalu prenijelo u kadu zadekaphanje dime se smanjuje nastanak
otpadne kiseline i smanjuje se potro5nja odma5iivada i kiselina za dekapiranje. Primjenom ove
tehnike nije potrebno uvoditi postupak ispiranja nakon odma56ivanja. Navedena tehnika
primjenjuje se takoder i na sve ostale kade u kemijskoj pripremi. Kod preostalog "distog"
dobavljenog materijala odma56ivanje i dekapiranje provodi se odjednom po5to se u kupku za
dekapiranje dodaju i sastojci za di5ienje. Optimalno kori5tenje otopine odma5divada dime se
osigurava bolja udinkovitost odma56ivanja i produljuje vijek trajanja otopine postiZe se

kombinacijom sljededih tehnika: pradenjem parametara kupke (temperatura i koncentracija) i
kori5tenjem automatske potopne mje5alice (FMP, poglavlje C.5., NRT 2). Istro5ena emulztlai
mulj od odma56ivanja predaje se osobi koja ima ovlast preuzeti otpad na termidku oporabu
(FMP, poglavlje C.5., NRT 3).

Dekapiranje i stripiranje su odvojeni postupci dime se smanjuje kolidina otpadnih kiselina. Za
stripiranje koristi se jedna kada u kojoj se stripiraju pocindani proizvodi. Istro5ena otopina od
stripiranja ne koristi se ponovo u postrojenju za oporabu fluksa jer se fluks oporabljuje
kori5tenjem HzOz te se ista predaje osobi koji ima ovlast preuzeti otpad na postupak oporabe
regeneracijom (FMP, poglavlje C.5., NRT 5, 6, l2-14). Prilikom dekapiranja prate se procesni
parametri koncentracije kiseline, sadrlaja Leljeza i temperature kupke. Dodavanje svjeZe
kiseline provodi se de56e u manjim kolidinama kako ne bi do5lo do promjena parametara kupke
dime bi se poremetio proces dekapiranja. Navedenim tehnikama produljuje se vijek trajanja i
udinkovitost kiseline za dekapiranje i smanjuje kolidina otpadne kiseline (FMP, poglavlje C.5.,
ffRZ 8). Dekapiranje se provodi uranjanjem materijala u kadu s kupkom nabazi klorovodika
(koncentracija HCI u rasponu 2 - 16 %) temperature do 70oC. Trajanje uranjanja ovisi o
kvaliteti kupke za dekapiranje, kolidini i vrsti materijala, (FMP, poglavlje C.5., NRT 9). Za
dekapiranje se koristi grijana kupka te se otpadni plinovi na izlazu iz kemijske pripreme koji
sadrZe HCI zahva6aju pomodu sustava za odvod zraka (zidni ispuh) i obraduju pomo6u tuS-
apsorbera prije ispu5tanja u atmosferu (oznaka 22 na Prilozima I i 2) dime se sprjedavaju
emisije kiselih plinova t zrak (FMP, poglavlje C.5., NRT 10). Pradenjem parametara procesa
dekapiranja i reguliranjem duljine trajanjadekapiranja sprjedava se prekomjerno dekapiranje te
nema potrebe za kori5tenjem inhibitora u procesu (FMP, poglavlje C.5., NRT 11). Otpadne

9



kiseline iz procesa dekapiranja predaju se osobi koji ima ovlast preuzeti otpad na postupak
oporabe regeneracij om (FMP, poglavlje C.5., NRT 12, I3).

U postrojenju se koristi statidko ispiranje u fiksnoj kadi volumena 56 m3. Ispiranje se provodi
nakon dekapiranja (FMP, poglavlje C.5., NRT I7). Yoda od ispiranja se ne ispu5ta kao
industrijska otpadna voda, nego se zadrLava u kadama i koristi za pripremu nove otopine
kiseline (HCl) za dekapiranje uz dodatak svjeZe vode (FMP, poglavlje C.5., NRT I8).
Uglavnom sva iskori5tena voda od ispiranja utro5i se za pripremu otopine za dekapiranje.
Iznimno se svake dvije godine, odnosno jednom u dvogodiSnjem razdoblju, vodenatekulinaza
ispiranje iz kade za kemijsku pripremu mijenja zbog povedanja koncentracije Leljeza u kupki
te se direktno crpi izkade za ispiranje i predaje ovlaStenom sakupljadu na fizikalno-kemijsku
obradu (FMP, poglavlje C.5., NRT 20).

o Fluksiranje oznaka 4d na Prilogu 2.

Fluksiranje materijala provodi se tehnikom tzv. suhog fluksiranja uranjanjem materijala u kadu
s fluksom. Ispiranjem materijala prije fluksiranja sprjedava se preno5enje Leljeznog klorida
dime se produljuje vijek trajanja i udinkovitost otopine fluksa. Redovito se prati kvaliteta i
koncentracija otopine fluksa (sadrZaj Leljeza). Zadrlavanje optimalnog sastava otopine fluksa
postiZe se deSiim i manjim nadopunama otopine distim fluksom i vodom (FMP, poglavlje C.5.,
NRf 2q. U postrojenju se provodi regeneracija fluksa kori5tenjem HzOz, nakon dega se

regenerirani fluks ponovno koristi za fluksiranje, a otpadni talog se preSa i u obliku filter kolada
predaje ovla5tenom sakupljadu na daljnju oporabu (FMP, poglavlje C.5., NRT 21).

o Su1enje oznaka 4e na Prilogu 2.

Nakon fluksiranja materijal se u potpunosti spu5ta u kadu za su5enje. Pri tome se koristi otpadna
toplina od grijanja kupke sa cinkom. Vrijeme su5enja je 5 do 10 minuta, ovisno o procesu, a
materijal se zagnjava na temperaturu od 80oC.

Vrude cinianje oznaka 1 na Prilogu 1.

oznaka 5 na Prilogu 2.

Vruie cindanje provodi se u posebnoj tehnolo5koj jedinici - pedi zavrule cindanje (oznakaZl
na Prilozimal i2). Materijal se uranja u kadu s rastaljenim cinkom (min. 98,5 o/o cinka), temp.
440 - 450 'C. Primjenjuje se hvatanje para zatvaranjem kade za cindanje. Hvatad para je
konstruiran na nadin da se spuSta na kadu s rastaljenim cinkom sve do poda prostorije
odjeljuju6i je fizidki od ostatka hale dime se sprjedava prskanje taline prilikom cindanja,
fugitivne emisije otpadnih plinova i gubitak topline. Plinovi iz prostora kade zavrude cindanje
se odvode kroz hvatad para u industrijske vreiaste filtere koji sprjedavaju ispu5tanje krutih tvari
iz radnog prostora kade zavrude cindanje (oznakaZ3 naPrilozima I i2) (FMP, poglavlje C.5.,
NRT 22). Kondenzacijom plina hladenjem u ventilacijskoj cijevi stvara se otpadna pra5ina koja
se prodi56avakroz vredaste filtre. Otpadna pra5ina predaje se osobi koji ima ovlast preuzeti
otpad na daljnju oporabu u postrojenju za tu namjenu (FMP, poglavfe C.5., NRT 23). Tvrdi
cink koji zaostaje nakon postupka cindanja se sakuplja u posebne kalupe, odvojeno skladi5ti u
zatvorenom prostoru i prodaje se kao sekundarna sirovina tvrtki koja vr5i oporabu cinka.
Cinkov pepeo koji nastaje prilikom medudjelovanja fluksa i taline cinka te zaostaje na povr5ini
kade za cindanje, kupi se s povr5ine i odvojeno skladi5ti u posebne bubnjeve u zatvorenom
prostoru te se predaje na oporabu u ped za oporabu cinkovog pepela nakon dega se oporabljeni
cink vraia natrag u postrojenje na kori5tenje (FMP, poglavlje C.5., NRT 24). Su5enjem
materijala nakon fluksiranja, tj. prije cindanja te cindanjem u zatvorenoj kadi sprijeden je
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nastanak otpadnih ostataka taline od prskanja tijekom cindanja te takav otpad ne nastaje u
postrojenju.

Zavrlna obrada pocinianog materijala te vaganje, skladi5tenje i otprema pocinianog
materijala oznake I i 2 na Prilogu 1.

oznake6iTnaPrilogu2.

U prostoru unutar natkrivene proizvodne hale se nakon pocindavanja i hladenj a materijala,
provodi zavr1na obrada pocindanog materijala. Prilikom diSdenja se otklanjaju takozvane
okaplice i bruse se oStri rubovi. Dalje se obraduju povrsine koje nisu pocindane ili koje su
nekvalitetne te se iste popravljaju. Nakon obrade se materijalvale i u Knjigu pocindavanja se

upisuje parcijalna i ukupna teLina. Nakon vaganja se prihvaieni materijal transportira u
skladi5te gotovih proizvoda.

Tablica 0.1./1. Sirovine, sekundarne sirovine i ostale tvari

Tablica 0.1./ 2.Skladi5ni prostor

Red.br. Proces Sirovine, sekundarne sirovine i ostale tvari
1 Vru6e cindanie Cink

2 Kemijska priprema
Voda, vodikov peroksid, klorovodidna kiselina, amonijev
hidroksid, Florflux SPG, Star Rapid, Cinkov oksid, San
Vin, Sredstvo za odma5iivanie metodom uraniania

R.br. SkladiSni
prostor

Tehniiki opis Oznaka u
Priloqu 1

I SkladiSte
pocindavaone

Otvoreni skladi5ni prostor za skladi5tenje ulaznog
materijala za pocindavanje i gotovih pocindanih
proizvoda (EFS, poglavlje 5.3. u skladu s 4.3.3.1,
4.s.6.1,4.3.4.4 i 4.r3) .

2

2.

SkladiSte
kemikalija i

opasnog
otpada

Koristi se za skladi5tenje tehnidkih plinova u metalnim
bocama pod tlakom, za skladi5tenje kemikalija (SPG
Flor Flux, Star, Star Rapid, amonijev hidroksid,
cinkov oksid, vodikov peroksid, San Vin i HCI), za
skladi5tenje opasnog otpada (sprejevi, rukavice,
amb alaLa one di 5 6ena opasnim tvarima, baterij e, fi lteri,
toneri, fluorescentne cijevi, itd.). Tehnolo5ki proces
skladi5tenja otpada mora se obavljati na nadin da se

otpad skladi5ti odvojeno po svojstvu, vrsti i
agregatnom stanju (EFS, poglavlje 5.3., u skladu s
4.3.7. i EFS, poglavfe 5.1.2. i 5.3.3., u skladu s

4.1.7.3. i 4.1.7.4.). Skladi5te kemikalija i opasnog
otpadaje pod neprekidnim nadzorom te je odvojeno i
zatvoreno od ostalog otpada i skladi5nih prostora
(EFS, poglavlje 5.1.1., u skladu s 4.1.3.6. i 4.1.7.2.) i
(EFS poglavlje 5.2., u skladu s 4.L2.2.1.). Skladi5te je
opremljeno primarnim spremnicima koji su izradeni
od materijala otpornog na djelovanje uskladi5tenog
otpada i izradeni na nadin koii omogudava sigurno

J
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punj enj e, praZnj enj e, odzradivanj e, uzimanj e uzoraka
i po potrebi nepropusno zatvarcnje (EFS, poglavlje
5.1.1., u skladu s 4.1.6.1.4., 4.L6.1.7. i poglavljem
5.2., u skladu s 4.2.8, 3.2.2.6, 4.2.9, 3.2.2.2, 3.2.4.1,
3.2,3 i 4.2.9.13). Svi spremnici su oznadeni ditljivom
oznakom koja sadrZi podatke o nazivu posjednika
otpada, kljudni broj i naziv otpadate u sludaju opasnog
otpada, oznaku odgovaraju6eg opasnog svojstva
otpada (EFS, poglavlje 5.1.2. i 5.3.3., u skladu s
4.1.7.2., 4.1.7.3 i 4.1.7.4.). Podna povr5ina skladiSta
kemikalija i opasnog otpada je betonska, lako periva i
otporna na djelovanje otpada koji se skladi5ti (EFS,
poglavlje 5.1.1., u skladu s 4.1.6.1.5,4.L6.1.11,
4.1.6.1.13, 4.1.6.1.14, 4.1.6.1.15). U skladi5tu je
osigurana prirodna ventilacija (EFS, poglavlje 5.3. u
skladu s 4.3.4.2.). Teku6i otpad se skladi3ti na nadin
da je sprijedeno prodiranje u okoliS ili sustav javne
odvodnje u sludaju akcidenta na nadin da se istro5ene
kiseline i vodene otopine nalaze se u odvojenim
kadama na razdvojenim slijevnim powsinama i
zasebnim sekundarnim spremnicima do njihovog
predavanja ovla5tenom sakupljadu (EFS, poglavlje
5.2., u skladu s 4.2.1.3.). Sve kemikalije se skladi5te u
originalnoj ambalalzi (EFS, poglavlje 5.1.L, u skladu s
4.1.4.4.). 1.4.1. Odvojeno se skladi5te tvari koje u
medusobnoj interakciji mogu prouzroditi stvaranje
zapaljive, eksplozivne ili toksidne atmosfere, u
zalvorenim skladi5nim prostorima s nepropusnom
podlogom (EFS, poglavlie 5. I. L3.).

J

SkladiSte
repromaterijala

i neopasnog
otpada

Koristi se za skladi5tenje cinka kao repromaterijala i
neopasnog otpada kao Sto su tvrdi cink i cinkov pepeo
(EFS, poglavlje 5.3., u skladu s 4.3.7.).

4

4
Spremnik dizel

goriva

Nadzemni spremnik je od dvostruke stjenke, izgraden
od polietilena srednje gustoie UV stabiliziranog (EFS,
poglavlje 5.1.1., u skladu s 4.1.3.6.). Spremnik je
marke FuelMaster namijenjen za skladi5tenje tekuieg
goriva (EFS, poglavlje 5.1.1., u skladu s 4.1.4.4.).
Spremnik je zakljudan i smjesten na sjevernoj strani
blizu zida hale za metalnu opremu i konstrukciju. Oko
spremnika je podignut betonski zid kojim je formirana
tankvana (EFS, poglavlje 5.1.1., u skladu s 5.1.L2. i
4.1.3.1.). Na spremniku dizel goriva nalazise blokadni
ventil zauzorkovarye (EFS, poglavlje 5.2., u skladu s
odjeljkom 4.2.9.14). Dizel gorivo se koristi zapogon
radne

5
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1.1.2. Direktno povezane djelatnosti izvan Priloga I. Uredbe

Sustav odvodnje oznake Kl i K2 na Prilozimali2

Na lokaciji nastaju: oborinske i sanitame otpadne vode.

Odvodnja otpadnih voda na lokaciji tvrtke Adriacink d.d. provodi se putem dva odvojena
intema sustava. Oborinske i sanitarne otpadne vode zajedno se odvode posebnim kanalima u
sustav javne odvodnje te se na gradski kolektor spajaju na 2 prikljudna mjesta: KL i K2. Sustav
odvodnje sanitarnih otpadnih voda dine: kanalizacijske cijevi sa pripadajuiim Sahtovima i
re5etkasti hvatad krupnih neorganskih nedisto6a. Sustav odvodnje oborinskih voda dine: krovni
slivnici sa re5etkama, vertikalne odvodne cijevi unutamjeg tipa, kanalizacijske cijev s

pripadajuiim Sahtovima te sabirni Sahtovi re5etkastog tipa.

1.2, Preventivne i kontrolne tehnike

Kontrola i nadzor procesa

1.2.1. Mjere kontrole i nadzora procesa provode se kao procesne tehnike i navedene su u
poglavlju l.l. Procesne tehnike.

Spriedavanje emisiia u zrak

1.2.2. Mjere za sprjedavanje emisij au zrak provode se kao procesne tehnike i navedene su u
poglavlju l.I. Procesne tehnike.

Sprjedavanie emisiia u vode

1.2.3. Mjere za sprjedavanje emisija u vode, a koje se odnose na industrijske, sanitarne i
oborinske vode navedene su u todki I.l. Procesne tehnike kao sastavni dio procesa

koji se provodi u postrojenju.

t.2.4. Provoditi odrZavanje gradevina za odvodnju i prodi5iavanje otpadnih voda u skladu s
Planom rada i odriavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za proii\tavanje
otpadnih voda, a ispitivanje vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i
funkcionalno sti grade vina za odvodnj u i prodi Siavanj e otpadnih voda obavlj ati svakih
8 godina putem ovla5tene osobe za ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za
odvodnju i prodi5iavanje otpadnih voda. (Kriterij 10. Priloga III. Uredbe o okoliinoj
dozvoli, a koji uzima u obzir posebni propis - Pravilnik o tehniikim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i proiiStavanja otpadnih voda, ,,Narodne novine", broj 3/l l)

1.3. Gospodarenje otpadom

1.3.1. Mjere postupanja s otpadom koji nastaje u radu postrojenja provode se kao procesne
tehnike i navedene su u poglavlju 1.1. Procesne tehnike.
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1.4. Mjere za praienje emisija u okoli5 (monitoring), s metodologijom mjerenja,
uiestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

1.4.1. Pradenje emisija uzrak

1.4.1.1. Pratiti emisije onediSiujuiih tvari na ispustima emisija u zrakte koristiti metode za
mjerenje parametara stanja i koncentracije tvari u otpadnim plinovima prema donjoj
tablici: Tablica 1.4.1.1./1.

1.4.1.2. Na svim ispustima otpadnih plinova i destica praSine osigurati kontrolna mjema mjesta
koja se koriste zapralenje emisija, koja moraju odgovarati zahtjevima iz norme HRN
EN 15259 i tehnidke specifikacije HRS CEN/TS l5675.Ako to nije tehnidki izvedivo,
mjerno mjesto ne mora odgovarati zahtlevima iz norme HRN EN 15259, ako se
mjerenjima moLe osigurati da rezultati tog mjerenja nemaju vi5u mjemu nesigurnost
od mjerenja koja su izvedena na mjernom mjestu koje je u skladu s nonnom HRN EN
15259. (ROM poglavlje 4.3.3.5 koje uzima u obzir posebni propis - Pravilnik o
pratenju emisija u zrak iz nepolcretnih imorq ,,Narodne novine", broj 47/21)

Oznaka
na Pr.l i 2

Mjesto emisije Oneii5dujuda
tvar

Uiestalost
mierenia

Metode mjerenja

zl

Ispust peli za
zagijavanje
kade zavru6e
cindanje,
Snaga peii:
lMW - srednji
uredaj zalolenje
Energent: zemni
plin

Oksidi du5ika
izraLenikao

NOz

Najmanje
jednom u dvije

godine

HRN EN 14792

ugljik (II)
oksid (Co) HRN EN 15058

Dimni broj HRN DIN 51402-I

(Uredba o graniinim vrijednostima emisija oneiistujutih tvari u zrak iz nepolvetnih imora,
"Narodne novine", broi 42/21 i Pravilnik o pratenju emisija oneiifltujutih tvari u zrqk iz
nepolwetnih izvora "Narodne novine" br. 47/21)

z2
Ispust odsisne

ventilacije kada
za dekapiranje

Plinoviti
anorganski

spojevi klora
izraLenikao

HCI
Najmanje

jednom u tri
godine

HRN EN 1911

z3

Ispust odsisne
ventilacije kade

zavrute
cindanje

Pra5kaste tvari HRN EN 13284-T

(ROM, poglavlje 3.3.2., 4.3.3., 4.3.3.9.)
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1.4.1.3.

1.4.1.4.

1.4.1.5.

Za povremena mjerenja parametara stanja otpadnih plinova i koncentracije tvari u
otpadnim plinovima koristiti referentne metode. Ako referentne metode nisu dostupne,
primjenjivati norme po5tujudi sljedeii redoslijed: CEN norme, ISO norrne, nacionalne
norrne (npr. DIN, BS, EPA) ili preporuke i drugi tehnidki dokumenti (npr. VDI),
odnosno druge medunarodne nofine koje osiguravaju dobivanje jednakovrijednih
podataka uz dokazivanje ekvivalentnosti metode prema zahtjevima tehnidke
specifikacije HRS CEN/TS 14793. (ROM, poglavfe 3.4.3., a koje uzima u obzir
Pravilnik o pratenju emisija oneiiitujutih tvari u zrak iz nepolvetnih izvora "Narodne
novine" br. 47/21)

Praienje emisija onedi5duju6ih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te vrednovanje
rezultata mjerenja emisije obavljati putem ovla5tenih i akreditiranih pravnih osoba
koje imaju ovla5tenje ovog ministarstva. (ROM, poglavlje 3.4.2., a koje uzima u obzir
Pravilnik o pra6enju emisija oneiistujutih tvari u zrak iz nepokretnih izvora "Narodne
novine" br. 47/21)

Pratiti emisije CO na ispustu uredaja zalolenje (21) nakon 1. sijednja 2030. godine.
(ROM, poglavlje 3.4.3, a koje uzima u obzir Uredbu o graniinim vrijednostima

emisija oneiiitujutih tvari u zrak iz nepolvetnih izvora, il. I I3. ,,Narodne novine",
br. 42/21)

1.4.1.6. Pratiti emisije iz ispusta navedenih u tablici 1.4.1.1./1. povremenim mjerenjem pri
uobidajenim radnim uvjetima i za vrijeme efektivnog rada postrojenja. Rezultati
pojedinadnog mjerenja iskazuju se kao polusatne srednje vrijednosti u skladu s

primijenjenom metodom mjerenja. Polusatne srednje vrijednosti preradunavaju se na
jedinicu volumena suhih ili vlaZnih otpadnih plinova pri standardnim uvjetima i
referentnom volumnom udjelu kisika. (ROM, poglavlja 3.4.4. i 4.3., a koja uzimaju u
obzir posebni propis - Pravilnik o pratenju emisija oneiiitujutih tvari u zrak iz
nepokretnih izvora "Narodne novine" br. 47/21)

1.4.1.7. Vrednovanje rezultata mjerenja emisija obavlja se usporedbom srednje vrijednosti svih
rczultatamjerenja s propisanim granidnim vrijednostima emisija (GVE). Smatra se da
nepokretni izvor udovoljava postavljenim uvjetima ako srednja vrijednost temeljena
na odgovarajudem broju mjerenja (najmanje tri pojedinadna mjerenja - usrednjavanje
najmanje pola sata) u reprezentativnim uvjetima pri neometanom neprekidnom radu
ne prelazi granidnu vrijednost kod povremenih mjerenja uzimajudi u obzir mjernu
nesigurnost. Ako je srednja vrijednost rezultata mjerenja onedi5dujuie tvari E-i veia
od propisane granidne vrijednosti, ali unutar podrudja mjerne nesigurnosti +pE-j,
odnosno ako vrijedi' Emj - lpE'n;l<Eg'; prihva6a se da nepokretni izvor udovoljava
propisanim granidnim vrijednostima emisija, gdje je: lpE*:l apsolutna vrijednost
mjerne nesigurnosti *pE.j. (ROM, poglavlje 3.4.4., a koje uzima u obzir posebni
propis - Pravilnik o pratenju emisija oneii1tujutih tvari u zrak iz nepolcretnih imora
"Narodne novine" br. 47/2I).

1.4.1.8. Izmjeriti buku u okoli5u postrojenja u roku od 90 dana od dobivanja okoli5ne dozvole.
(Kriterij 10. Priloga III Uredbe o okoliinoj donoli)
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1.5. Neredoviti uvjeti rada ukljuiujudi sprjeiavanje akcidenata

Primjenjivati interni dokument: Operativni plan interventnih mjera za sluiaj
inanrednih i iznenadnih oneiiitenja voda i biljeZiti pojavu akcidenata koja treba
rezultirati definiranjem korektivnih i preventivnih mjera kako bi se sprijedilo
ponavljanje akcidenta. BiljeZiti i evidentirati provedbu definiranih korektivnih i
preventivnih mjera. (EFS, NRT, poglavlje 5.1.2., a koji uzima u obzir Zakon o vodama
"Narodne novine", broj 66/19 i 84/21)

1.6. Prestanak rada i naiin uklanjanja postrojenja

1.5.1.

1.6.1. U sludaju prestanka r adai zatvaranja postrojenja (planiranog ili izvanrednog), poduzeti
sve potrebne mjere kako bi se izbjegao rizik od onedi56enja i lokacija postrojenja
vratila u zadovoljavajude stanje u skladu s izradenim Planom zatvaranja postrojenja.
(Kriterij 10. Priloga III Uredbe o okoliinoj donoli)

1.6.2. U sludaju zatvaranjapostrojenja provesti sljedede aktivnosti:

obustaviti rad postrojenja, ukljuduju6i sve tehnolo5ke procese, procese skladi5tenja
i pomodne procese,

isprazniti procesnu opremu, sva skladi5ta i spremnike,
ukloniti i adekvatno oporabitil zbrinuti otpad,
odistiti gradevine,
rastaviti i ukloniti opremu,
sru5iti objekte koji nisu predvideni za daljnju uporabu,
odvoz i oporabu/zbrinjavarfie otpada (gradevinski, metalni, opasni) putem
ovla5tenih pravnih osoba,
ovjeru dokumentacije o razgradnji postrojenja i di56enju lokacije.

(Kriterij 10. Priloga III Uredbe o okoliinoj donoli)

1.6.3. Neovisno od obveza izrade Temeljnog izvje56a koja moZe nastupiti i naknadno, nakon
izdavanja ovog rje5enja, operaterje duZan, nakon konadnoga prestanka aktivnosti u
postrojenju, poduzeti potrebne radnje s ciljem uklanjanja opasnih tvari na lokaciji.
(temeljni propis - il. I I L Zakona o zaititi okolisa)

2. GRANIdNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

Tablica 2.1.1. - Granidne vrijednosti emisija onedi5iujudih tvari u zrak

Oznak
auPr.
li2

Mjesto emisije Oneii5duju(a tvar

GVE
(mg/m3)

do
1.1.2030.

GVE
(mdm3)

od
1.1.2030.

Z1
Oksidi du5ika izraleni
kao NOz

200 **200
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Oznak
auPr.
li2

Mjesto emisije Oneii5duju(a tvar

GVE
(-g/-3)

do
1.1.2030.

GVE
(mg/m3)

od
1.1.2030.

Ispust peti za
gntarue kade za
vru6e cindanje

-srednji uredaj za
loZenje na zemni
plin, snage I MW

Ugljik (II) oksid (Co) 100

* mjerenje
bez usporedbe

s GVE

Dimni broj 0
*nema obveze

mierenia

Volumni udio kisika oh 3

Kod odreilivanja graniinih vrijednosti emisija do I.sijeinja 2030. uzimaju se vrijednosti iz
Priloga 12., Tablica 3. Uredbe o graniinim vrijednostima emisije oneiiitujutih tvari u zrak
iz nepolrretnih izvora (,,Narodne novine" br. 42/21), kno gornja vrijednost iznad koje se ne

moZe odrediti graniina vrijednost

*GI/E nakon 1. sijeinja 2030. sukladno Uredbi o graniinim vrijednostima emisija
oneiiitujutih tvari u zrakiz nepolcretnih imora, Prilog 12., Stavak 2., toika I.
**ZadrZavo se GVE za NOx i nakon l. sijeinja 2030. kao poseban zahtjev Sektora za zaStitu
zrakn, tla i od svietlosnos oneiiftenia.

Oznak
auPr.
ti2

Mjesto emisije Oneii5duju6a tvar
GVE

(mg/m3)

Z2
Ispust odsisne

ventilacije kadaza
dekapiranje

Plinoviti anorganski
spoj evi klora izraleni kao
HCI

20

Z3
Ispust odsisne

ventilacije kade za
vru6e cindanje

Pra5kaste tvari 5

(FMP, NRT poglavlje C.5., proces dekapiranja-NRT 10, proces vruteg cinianja - NRf X)

2.2. Emisije u vode

Ne propisuju se granidne vrijednosti emisija u vode.

2.3. Emisije buke

Tablica 2.3.1. - Najvi5e dopu5tene razine buke okoli5a

Zona
buke

Namjena prostora
NajviSe dopu5tene ocjenske razine buke imisije

Ina."q u dB(A)

za dan(Ia"") no6(Inoe)
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5

Zona gospodarske
namjene

(proizvodnja,
industrija, skladi5ta,

servisi)

-Na granici gradevne destice unutar zone - buka ne

smije prelaziti 80 dB(A)
- Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopu5tene

razine zone s kojom granidi (4. Zona gospodarske
namjene i mje5ovite namjene, preteZno poslovne
namjene sa stanovanjem - 65 dB(A) zadani 50 dB(A)
zanot)

(posebni propis - Pravilnik o najviiim dopuitenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora
buke, vriieme i mjesto nastanka (NN 143/2021) - kao propis kojim se regulira posebno
zahtij ev ana kakv o t a o kol i i a).

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Nisu utvrdeni po sebni uvj eti izv an postroj enj a.

4. UVJETI DOZVOLE KOJI SE NE ODREDUJU TEMELJEM NRT-a

4.4. Obveza izvjeltavanja javnosti i nadleZnih tijeta

Kontrola, nadzor i evidenciju sa zapisima o postupanju prema uvjetima iz knjige uvjeta
ovog rj esenja, kao i dokumenti navedeni u ovom rje5enju pod todkam a: | .2.1 ., | .2.5 .,
1.3.1., 1.4.1.,1.5.1. i poduzeta postupanja prema njima, moraju biti dostupni u sludaju
postupanja i inspekcijskog nadzora. (temeljni propis - il. 227. Zakona o zaititi
okoliia).

4.4.1.

4.4.2. ZabiljeZiti sve eventualne prituZbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti
poduzete u svrhu uklanjanja ili ublaZavanja uodenih nedostataka. Evidenciju o
prituZbama pohraniti uz RjeSenje o okoli5noj dozvoli i dati na uvid prilikom
inspekcijskog nadzora (Kriterij I I Priloga III Uredbe).

4.4.3. Rezultati pradenja emisija u tekuioj godini dostavljati DrZavnom inspektoratu,
Inspekciji za5tite okoli5a na nadin i u rokovima odredenim uvjetima o udestalosti
mjerenja u ovom rje5enju. U sludaju prekoradenja granidnih vrijednosti emisija u
okoli5, bez odgadanja obavijestiti nadleZno tijelo za inspekcijske poslove. (sukladno
dlanku 23. stavku 5. Direktive o industrijskim emisijama i ilanku 117. temeljnog
propisa Zakona o zaititi okoliia)

4.4.4. Rezultate pradenja emisija u okoli5 iz todke 1.4. Rje5enja dostaviti nadleZnom tijelu u
lupanijinajmanje jednom godi5nje, a najkasnije do l. oZujka zaprethodnu kalendarsku
godinu. Ako se l<roz rezultate praienja, u rokovima koji su utvrdeni rje5enjem, utvrdi
prekoradenje granidnih vrijednosti emisija propisanih dozvolom, tada na to upozoriti
gore navedeno tijelo po saznanju, aizvannavedenih rokova. (temeljni propis - it. 142.
Zakona o zaititi okoliia).

Emisije u zrak iz nepokretnih izvora te kolidine nastalog otpada prijavljivati u Registar
onedi5davanja okoli5a (ROO) na propisanim obrascima te dostavljati nadleZnom tijelu
do 31. oZujka tekude godine za prethodnu kalendarsku godinu. (posebni propis -
Pravilnik o registru oneiiitavanja okoliia, "Narodne novine", broj 87/15 i 3/22)

4.4.5.
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4.4.6.

4.4.7.

Voditi Odevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada. Odevidnike o
nastanku i tijeku otpada duvati najmanje 5 godina. (posebni propis - Pravilnik o
gospodarenju otpadom, "Narodne novine", broj 81/20).

Odevidnike o ispu5tanju otpadnih voda (obrazac Al) dostaviti putem elektronidke
poSte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr, a popunjene obrasce takoder dostaviti u
Hrvatske vode - VGO Split u pisanom obliku, ovjerene i potpisane od strane
odgovorne osobe. Podaci moraju biti istovjetni podacima na odevidnicima
dostavljenim u elektronidkom obliku. (posebni propis - Pravilnik o graniinim
vrijednostima emisija otpadnih voda, "Narodne novine", broj 26/20).
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C4 TLOCRT POSTROJENJA S MJESTIMA EMISIJA
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Leoenda:
I - Tehnitka iedinica pocinEavaona
2 - Skladigte pociniaYaone
3 - SkLrdilte kemikalija i opamog otpada
4 - Skladi3te reprumaterijala i n€opasnog @ada
5 - Sprernnik dizel goriva
6 - Odrlamnje
7 - Uredski prostori
8 - Skhdi*e opasnog i neopasnog otpada od odriavanja
9 - Prostori hnajmljeni dnrgim tvrtlama i nieu db

proinodnog prooesa i poctroJenja

Miesta emisiia:
21- Ispust peci za vru6e cinianje
Z2-Ispust odsisn€ ventilacije kada za delapiranje
B- fspust odsisne ventilacije kade za vruce cinaanje
, i.'.: ',:!' j:, r :1ia-r .;,:.j ,::i: j:lt:i::-:1.:'lj.. l::..i1r L"(,i.il



Ol . otpad od odmasclvan a koll sadrll opasne tvarl
02 - muuevl illltarskl kolacl, kojl sadrte opasne warl
03 - klsellne od dekaplranJa
04 . twdl clnk
05 - clnkov pepeo
06 - krutl otpad od obrade pllna
07 - vodene teku6lne ra lsplranje koJe sadrle opasne tvarl

Prilog C5

da

o1
ne

o.F
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o.o
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o
N
o
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g
tg
E
o
Eo
c
e
{

4a. OdmaS6ivanje

o3

4b. Oekapiranje

a7
4c. lspiranje

o4

5. Vru6e cin6anje
o5

o6

, ispusti oborinsllih i Sqni!9q.'ih 9lpadlitr
loda u sustavjawte od\odnje

MJESTA EMISUA:

Zl - lspust pedl za vrude cinlanje
2 - lspust odsisne ventilaclje kada za dekapiranje
B - lspust odsisne ven$laciJe kade za vrude cinGanje
K1-2 - lspusff oborini&ih i sanlternih oSadnih voda u €u3tav

Javne odvodnle

1. Zaprimanje materijala
(skladiSte pocinea\6one)

2. Mehani6ka priprema
mateiijala

3. Veziwnje ivje6anje
materijala

odma56iwnje

4d. Fluksiranje

4e. Sugenje

6. Zauina obrada
pocirtCanog materijala

Vaganje, 6kladigt€nje
otpr€ma pocincanog

materijala
obuh\at zah\ala

21.


