REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

| ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01 /3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ 1 odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli i industrijsko oneciséenje

KLASA: UP/1351-03/15-02/92
URBROIJ: 517-06-2-2-1-17-33
Zagreb, 22. ozujka 2017.

Ministarstvo zastite okoliSa i energetike na temelju ¢lanka 96. Zakona o opéem upravnom
postupku (,,Narodne novine”, br. 47/09), ¢lanka 97. stavka 1. Zakona o zastiti okoli$a (,,Narodne
novine®, br. 80/13 1 78/15) i tocke 5.3. (b) (i) Priloga I. Uredbe o okoli$noj dozvoli (,,Narodne
novine®, br. 8/14), povodom zahtjeva operatera Novi Agrar d.0.0. sa sjedistem u Osijeku,
Dakovstina 3, radi ishodenja okolisne dozvole za postojece bioplinsko postrojenje Mala
Branjevina 1 snage 1 MW za obradu otpada anacrobnom razgradnjom, Mala Branjevina bb u
Vuki, donosi

RJﬁSENJE
0 OKOLISNOJ DOZVOLI

L Za postojece bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1 snage 1 MW za obradu
otpada anaerobnom razgradnjom, Mala Branjevina bb u Vuki, operatera Novi Agrar
d.o.0. sa sjediStem u Osijeku, Pakovstina 3, utvrduje se okolisna dozvola u toékama
IL.1. - IL4. izreke ovog rjeSenja. Glavna djelatnost postrojenja je: 5.3. (b) (i) Oporaba
ili spoj oporabe i odlaganja neopasnog otpada kapaciteta veéeg od 75 tona po danu (i)
bioloSka obrada. Ako je jedini postupak obrade otpada anaerobna razgradnja, prag
kapaciteta za ovaj postupak iznosi 100 tona na dan.

I1.1.  Uvjeti dozvole navedeni su u obliku knjige koja prileZi ovom rjeSenju i sastavni je dio
izreke rjeSenja, ukljuujuéi opis postrojenja u tocki 1.1. Procesne tehnike u

postrojenju i posebnom prilogu 1. i 2. ovog rjeSenja.

I1.2. U ovom rjeSenju nema zaStienih odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog
postrojenja.

I1.3. Rok za razmatranje uvjeta dozvole ovog rjesenja je 5 godina.

I1.4.  Ovo rjeSenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okolis i prirodu radi upisa u oéevidnik
okolis$nih dozvola.
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ObrazlozZenje

Operater postrojenja Novi Agrar d.o.o. sa sjedistem u Osijeku, Pakovstina 3, podnio je dana 24,
rujna 2015. godine, Ministarstvu zastite okolisa i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
zahtjev za ishodenje okolisne dozvole za bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1 snage | MW
za obradu otpada anaerobnom razgradnjom, Mala Branjevina bb u Vuki. Uz zahtjev je prilozio
struénu podlogu koju je u skladu s odredbom c¢lanka 99. stavka 3. Zakona o zastiti okolisa
(,,Narodne novine™, br. 80/13 i 78/15) i ¢lanka 7. stavka 2. Uredbe o okoliSnoj dozvoli (,,Narodne
novine*, br. 8/14) izradio ovlastenik Hrvatski centar za Cistiju proizvodnju iz Zagreba.

Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovarajucih odredbi sljedecih propisa:

1. Zakona o zastiti okolisa (u daljnjem tekstu: Zakon).
2. Uredbe o okolisnoj dozvoli (u daljnjem tekstu: Uredba)
te odgovaraju¢om primjenom odredbi:

s

. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite
okolisa (,,Narodne novine™, br. 64/08) (¢lanka 45. Uredbe).
Na temelju odredbi ¢lanka 160. i 161. Zakona te odgovaraju¢om primjenom ¢lanka 10. Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaStite okolisa,
Ministarstvo je na svojim internetskim stranicama objavilo informaciju o zahtjevu za provedbu
postupka ishodenja okolisne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/15-02/92, URBROJ: 517-06-2-2-1-
15-2 od 30. rujna 20135. godine.
Sukladno odredbi ¢lanka 11. stavka 1. Uredbe, Ministarstvo je svojim dopisom, KLASA: UP/I
351-03/15-02/92, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-3 od 27. listopada 2015. godine, dostavilo stru¢nu
podlogu zahtjeva ,Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1 snage | MW za obradu otpada
anaerobnom razgradnjom. Mala Branjevina bb u Vuki* (u daljnjem tekstu: Struéna podloga) na
misljenje tijelima i/ili osobama nadleZznim prema posebnim propisima: Ministarstvu zdravlja,
Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za vodno gospodarstvo i svojim ustrojstvenim jedinicama:
Upravi za zastitu prirode, Sektoru za odrzivo gospodarenje otpadom, planove programe 1
informacijski sustav i Sektoru za atmosferu, more 1 tlo.
Ministarstvo je zaprimilo uvjete i misljenje svojih ustrojstvenih jedinica: Uprave za zastitu
prirode, KLASA: UP/I 351-03/15-02/92, URBROIJ: 517-07-2-1-16-12 od 7. sijec¢nja 2016. godine,
Sektora za atmosferu, more i tlo, KLASA: UP/I 351-03/15-02/92, URBROJ: 517-06-1-1-2-16-13
od 12. sijecnja 2016, godine i Sektora za odrzivo gospodarenje otpadom, planove programe i
informacijski sustav, KLASA: UP/I 351-03/15-02/92, URBROIJ: 517-06-3-2-15-9 od 15. prosinca
2015. godine te dugih nadleznih tijela 1 javnopravnih osoba: Ministarstva zdravlja, KLASA: UP/I
351-03/15-02/92, URBROJ: 534-15-8 od 20. studenoga 2015. godine i Hrvatskih voda,
Vodnogospodarskog odjela za Dunav 1 donju Dravu, KLASA: UP/I 351-03/15-02/92, URBROJ:
374-16-14 od 15. sije¢nja 2016. godine.

Ministarstvo je Odlukom, KLASA: UP/I 351-03/15-02/92, URBROIJ: 517-06-2-2-1-15-4 od 27.
listopada 2015, godine, uputilo Strué¢nu podlogu na javnu raspravu, a Zamolbom za pravnu pomoc
glede koordinacije javne rasprave, KLASA: UP/I 351-03/15-02/92, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-5
od 27. listopada 2015. godine, zatrazilo koordinaciju i provedbu javne rasprave od Upravnog
odjela za prostorno planiranje, zaStitu okoli$a 1 prirode Osjecko-baranjske Zupanije. Informacija o
odluci da se Stru¢na podloga za ishodenje okolisne dozvole upucuje na javnu raspravu, KLASA:
UP/I 351-03/15-02/92. URBROIJ: 517-06-2-2-1-15-7 od 13. studenoga 2015. godine. objavljena je
na internetskoj stranici Ministarstva uz sazetak Stru¢ne podloge.

Javna rasprava o zahtjevu i1 Stru¢noj podlozi radi sudjelovanja javnosti 1 zainteresirane javnosti u
postupku odlu¢ivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama ¢lanka 162. Zakona te odredbe
¢lanka 10, Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zastite okolisa, odrzana je u razdoblju od 23. studenoga do 22. prosinca 2015. godine. Tijckom
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javne rasprave, javni uvid u Struénu podlogu omoguéen je u prostorijama Opéine Cepin, Kralja
Zvonimira 105, Cepin. Za vrijeme javne rasprave odrzano je jedno javno izlaganje 8. prosinca
2015. godine u Opéinskoj vijecnici Opcéine Cepin, Kralja Zvonimira 105, Cepin.

Prema Izvjeséu o provedenoj javnoj raspravi Upravnog odjela za prostorno planiranje. zaStitu
okolisa i prirode Osjecko-baranjske Zupanije, KLASA: 351-03/15-06/8, URBROJ: 2158/1-01-
14/07-15-6 od 30. prosinca 2015. godine, nije zaprimljena niti jedna primjedba. prijedlog i
misljenje javnosti i zainteresirane javnosti.

Ministarstvo je dopisom, KLASA: UP/I 351-03/15-02/92, URBROJ: 517-062-2-1-16-19 od 22,
travnja 2016. godine, a nakon nadopune stru¢ne podloge u dijelovima koje su trazila pojedina
nadlezna tijela 1 javnopravne osobe po zatraZenom miSljenju na Struénu podlogu. zatrazilo od
nadleznih tijela 1 javnopravnih osoba, potvrdu na prijedlog knjige uvjeta. Ministarstvo je
zaprimilo potvrde od ustrojstvenih jedinica Ministarstva: Uprave za zastitu prirode, KLASA: UP/I
351-03/15-02/92, URBROJ: 517-07-2-2-16-21 od 8. lipnja 2016. godine, Sektora za zaStitu zraka,
tla 1 mora, KLASA: UP/I 351-03/15-02/92, URBROJ: 517-06-1-16-25 od 15. srpnja 2016. godine
i Sektora za odrzivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, KLASA:
UP/1 351-03/15-02/92, URBROJ: 517-06-3-2-16-29 od 4. studenoga 2016. godine te od nadleZznih
tijela 1 javnopravnih osoba: Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu,
KLASA: UP/1 351-03/15-02/92, URBROJ: 374-16-23 od 13. lipnja 2016. godine i Ministarstva
zdravlja, UP/1351-03/15-02/92, URBROJ: 526-16-32 od 17. studenoga 2016. godine.

Uvid u nacrt dozvole proveden je na internetskim stranicama Ministarstva, na temelju Odluke s
informacijom. KLASA: UP/I 351-03/15-02/92, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-30 od 8. studenoga
2016. godine. Objava nacrta dozvole na internetskim stranicama Ministarstva pocela je 21.
studenoga 2016. godine u trajanju od 15 dana. Tijekom uvida u nacrt dozvole i osam dana nakon
zavrsetka uvida, na nacrt dozvole nije dostavljena niti jedna primjedba.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Struéne podloge i svu
dokumentaciju u predmetu, a poglavito misljenja i uvjete tijela /ili osoba nadleznih prema
posebnim propisima te je primjenom vazecih propisa koji se odnose na postupak, na temelju
svega navedenog, utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da je za postrojenje iz tocke L. ovog
rjesenja utvrdena okoli$na dozvola kako stoji u izreci pod tockom IL.1. ovog rjesenja.

Tocke . i I1.1. izreke ovog rieSenja utemeljene su na odredbama ¢lanka 112. Zakona i ¢lanka 32.
Uredbe, referentnim dokumentima o najboljim raspoloZivim tehnikama te na utvrdenim
¢injenicama i vazeéim propisima. Uvjeti dozvole, koji nisu bili opisani niti jednim od postojecih
dokumenata o NRT-u, utvrduju se prema posebnim kriterijima Uredbe i kriterijima iz posebnih
propisa kako slijedi:

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU
1.1. Procesne tehnike

Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz referentnog dokumenta o
najboljim raspolozivim tehnikama (RDNRT) za gospodarenje otpadom (,,Reference Document on
Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006, WT) i kriterijima iz
Priloga III. Uredbe.

1.2, Preventivne i kontrolne tehnike

Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz referentnog dokumenta o
najboljim raspolozivim tehnikama (RDNRT) za gospodarenje otpadom (,,Reference Document on
Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries. August 2006, WT), referentnog
dokumenta (REF) o op¢im nacelima pracenja (,,Reference Document on the General Principles of
Monitoring, July 2003, MON) i uzimaju se u obzir odredbe: [. dkcijskog programa zastite voda
od oneciscenja uzrokovanog nitratima poljopriviednog podrijetla (,, Narodne novine", broj 15/13
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i 22/15), Pravilnika o nusproizvodima i wkidanju statusa otpada (, Narodne novine”, broj
117/14), Pravilnika o gospodarenju otpadom (,, Narodne novine", broj 23/14, 51/14, 121/15 i
132/15), Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (,,Narodne novine”, broj 78/10, 79/13 i
09/149 i Pravilnika o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prociscavanja otpadnih voda (,Narodne
novine“, broj 3/11).

Kao uvjet dozvole primjenjuju se interni dokumenti: Postupak za upravijanje aspektima okolisa,
Organizacijska shema, Plan izobrazbi, Postupak za upravljanje dokumentima, Plan odrzavanja,
Plan verifikacija, Radne upute za rad bioplinskog postrojenja, Postupak upravljanja zakonskim
zahtjevima, Postupak za provodenje preventivnil i korektivaih radnji, Postupak za upravljanje
zapisima, Inierni audit, Operativai plan interveninih mjera u slucaju izvanrednog i iznenadnog
oneciséenja voda, Plan rada i odrzavanja vodnih gradevina za odvednju i wredaja za
procisc¢avanje otpadnih voda, Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloSkog procesa i
mulja iz procesa prociséavanja otpadnih voda i Interno uputstvo za provodenje kontrole
ispravnosti gradevina za odvodnju otpadnih voda.

Primijenjene tehnike opravdane su mi§ljenjima nadleznih tijela kao Sto je navedeno u
obrazloZenju.

1.3. Gospodarenje otpadom iz postrojenja

Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz referentnog dokumenta o
najboljim raspolozivim tehnikama (RDNRT) za gospodarenje otpadom (,,Reference Document on
Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006, WT) 1 uzimaju se u
obzir odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine™, br. 23/14, 51/14, 121/15,
132/15).

1.4.  Mjere za pracenje emisija u okoliS (monitoring), s metodologijom mjerenja,
ucestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

Temelje se na kriterijima iz referentnog dokumenta (REF) o opéim nacelima pracenja (,,Reference
Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, MON) i uzimaju se u obzir
odredbe: Pravilnika o prac¢enju emisija one¢is¢ujucih tvari 1z nepokretnih izvora (,Narodne
novine®™, br. 129/12, 97/13) i Uredbe o grani¢nim vrijednostima emisija onec¢isc¢ujucih tvari u zrak
iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine™, br. 117/12, 90/14).

1.5. Sprjecavanje akcidenata

Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz referentnog dokumenta o
najboljim raspolozivim tehnikama (RDNRT) za gospodarenje otpadom (,,Reference Document on
Best Available Techniques for the Waste Treatments [ndustries, August 2006, WT) 1 uzimaju u
obzir odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine, br. 23/14, 51/14, 121/15,
132/15).

Kao uvjet dozvole primjenjuju se interni dokumenti: Obrazac kriticnih kontrolnih toéaka (KKT),
Operativni plan zastite i spasavanja i Plan postupanja u izvanrednim situacijama.

1.6. Nacin uklanjanja postrojenja

Uvjeti su odredeni primjenom kriterija iz Priloga IIT Uredbe.

2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

Temelje se na kriterijima iz Priloga [1l. Uredbe i uzimaju se u obzir odredbe Uredbe o grani¢nim

vrijednostima emisija u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine®, br. 117/12, 90/14).
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2.2. Emisije buke

Uzimaju se u obzir odredbe Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi rade i borave (,Narodne novine®, br. 145/04) kao posebno zahtijevana kakvoca okolisa.
Mjerenje buke provedeno je 28. prosinca 2015. godine od strane tvrtke Zavod za unapredenje
sigurnosti d.d. Osijek te je u Izvjestaju o mjerenju buke okolisa zakljuceno da buka koju emitiraju
izvori buke iz bioplinskog postrojenja Mala Branjevina 1 zadovoljava propisane akusticke
zahtjeve za dnevne 1 veCernje uvjete.

3. MJERE IZVAN POSTROJENJA
Ne primjenjuju se mjere izvan postrojenja.
4. OBAVEZA IZVJESCIVANJA JAVNOSTI I NADLEZNIH TIJELA

Temelji se na odredbama Zakona, Pravilnika o registru oneé¢is¢avanja okolisa (,,Narodne novine®,
br. 87/15), Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, br. 23/14, 51/14, 121/15 i
132/15) i Pravilnika o pradenju emisija onecis¢ujucih tvari iz nepokretnih izvora (,Narodne
novine®, br. 129/12, 97/139).

Tocke 11.2. - [1.4. izreke ovoga rjeSenja temelje se na ¢lanku 103. stavku 1., €lanku 114. stavku 1.
te odredbama ¢lanka 119. Zakona.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvréno u upravnom postupku i protiv njega nije dopustena Zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrec¢e se tuzbom koja se podnosi Upravnom sudu u
Osijeku, Trg Ante Starevica 7/Il, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga rjeSenja.
Zainteresirana javnost upravni spor pokrece tuzbom pred nadleznim upravnim sudom u roku 30
dana. Rok po¢inje tec¢i osmoga dana od objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva.
Tuzba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik
ili se 3alje postom, odnosno dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na ovo rjesenje propisno je naplacena drzavnim biljezima u iznosu od 70,00
kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne
novine®, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,
150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13,40/14, 69/14,
87/14 1 94/14).

VISA STRUCNA SAVJETNICA
Lucija Sylp dipl. kem.ing.
Ine

Dostaviti:

Novi Agrar d.o.0., Dakovstina 3, 31 000 Osijek

Hrvatska agencija za okoli§ i prirodu, ovdje

Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
Pismohrana u spisu predmeta, ovdje
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KNJIGA UVJETA OKOLISNE DOZVOLE BIOPLINSKOG POSTROJENJA MALA
BRANJEVINA 1 SNAGE 1MWel ZA OBRADU OTPADA ANAEROBNOM
RAZGRADNJOM NA LOKACLJI U VUKI, MALA BRANJEVINA bb

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1. Procesne tehnike

Glavna djelatnost prema Prilogu L. Uredbe za bioplinsko postrojenje Mala Branjevina | snage
IMW na lokaciji u Vuki, Mala Branjevina bb, potpada pod tocku:

5.3. b (i) bioloska obrada (ako je jedini postupak obrade otpada anaerobna razgradnja, prag
kapaciteta za ovaj postupak iznosi 100 t na dan).

U bioplinskom postrojenju Mala Branjevina 1 proizvodi se bioplin koji se koristi za proizvodnju
elektriéne i toplinske energije izgaranjem u kogeneracijskoj jedinici (opremljenoj plinskim
motorom s unutarnjim izgaranjem) na lokaciji.

Kapacitet gospodarenja otpadom iznosi 470,42 t/dan.

1.1.1  Glavna djelatnost

Anaerobna razeradnja otpada

Tehnoloski proces anaerobne razgradnje zapoCinje pripremom mjeSavine-supstrata prema
odredenoj recepturi i pogonskim mjerenjima [Prilog | Rjesenja, (2)]. Anaerobna razgradnja je
mikrobioloski proces razlaganja organske tvari bez prisutnosti kisika koji se primjenjuje u
proizvodnji bioplina u zrako-nepropusnim reaktorima (fermentorima) [Prilog I RjeSenja, (3)].
Priprema se odvija u dijelu postrojenja za prihvat sirovina i otpada $to se odnosi na prihvatnu
jamu i dozirni kontejner [Prilog | Rjesenja, (2)]. Kao sirovina koristi se zelena biomasa s okolnih
poljoprivrednih povrsina u vlasni$tvu investitora i drugih poljoprivrednih proizvodaca, otpad koji
se odnosi na zivotinjske fekalije, urin i gnoj te razni otpad iz proizvodnje hrane (proizvodnje
Secera, pekarske i slasticarske industrije, pripreme hrane u kuhinjama i kantinama, otpadna jestiva
ulja i masti i dr.). U prihvatnu jamu obujma 150 m’ ubacuje se tekuci otpad i tekuca sirovina
[Prilog I Rjesenja, (2)]. Gnojovka se transportira tlaénim cjevovodom sa susjedne farme muznih
krava Mala Branjevina ili dovozi i prazni direktno u prihvatnu jamu iz cisterni koje prema
trenutnim potrebama postrojenja dovoze gnojovku i s drugih lokacija kao i tekudi otpad [Prilog 1
Rjesenja, (1)]. Prihvatna jama izvedena je od armiranog betona, a u cijelosti se nalazi ispod kote
terena s poklopcem od armiranog betona koji je u razini okolnog terena. Prihvatna jama
opremljena je mijesalicom promjera 1000 mm, el. snage 16 kW radi homogenizacije tekuce
sirovine i potopljenom pumpom s vanjskim elektromotorom na dugac¢kom vratilu kojom se dozira
punjenje fermentora tekucom sirovinom [Prilog | Rjesenja, (2)]. Eventualno proliveni otpad Cisti
se posipavanjem upijajucih materijala za ¢iséenje i pakira u kante ili vrece ili se ispire vodom
(uvjer 1.2.11). Dozimni kontejner obujma 80 m? puni se zelenom biomasom, stajskim gnojem i
krutim otpadom /Prilog I Rjesenja, (2)]. Eventualno rasuti otpad &isti se ru¢nim alatom kao $to su
metle, lopate i kante te ubacuje u dozirni kontejner (uvjer 1.2.11). Zelena masa skladisti se u
horizontalnom silosu tlocrtne povrsine 3870 m? i kapaciteta 14000 tona. SkladiStenje biomase
izvodi se radi kompenzacije sezonskih fluktuacija u opskrbi biomasom. [Prilog 1 Rjesenja, (1)].
Horizontalni silos je nadzemni. dimenzija 87,20 x 46,00 metara, ograden sa zidovima s irl strane u
visini od 4 metra. Puni se pomocu utovarivaca koji priprema i dozira biomasu na nacin da ju
usitnjava i dozira takoder prema recepturi i procesnim parametrima (proizaslim iz pogonskih
mjerenja) [Prilog | Rjesenja, (1)]. Otpad koji dolazi na lokaciju narucuje se i direktno ubacuje u
dozimi kontejner prema pogonskim potrebama [Prilog I Rjesenja, (1 i 2)] (uvjer 1.2.2). Dozirni
kontejner je Celicne izvedbe, opremljen usitnjivac¢em. strugacem i frekventno je reguliran unutar
kapaciteta 5-20m’/h. Dozirni kontejner postavljen je na manipulativau povrsinu, dijelom iznad
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prihvatne jame. [zuzimanje pripremljene mjesavine 1z dozirnog kontejnera prema fermentorima
obavlja kosi trakasti transporter koji preko poprecno postavljenog trakastog transportera napaja
puzne transportere na ulazima u fermentore [Prilog | Rjesenja, (2)/. Kontinuirano punjenje i
doziranje fermentora supstratom odvija se u hermeti¢nim uvjetima da ne dode do istjecanja plina
pomocu puznih transportera [Prilog 1 Rjesenja, (2)]. Fermentor (x2) je samostojeci, kruZznog
tlocrtnog oblika obujma 2939 m® svaki [Prilog | Rjesenja. (3)]. Pokrov fermentora je
polukuglasta kupola i sluzi za prihvat izlu¢enog bioplina, svaka zapremine 1375 m® [Prilog I
Rjesenja, (5)]. Kupola je izvedena od dvostruke poliesterske membrane presvucene PVC-om koja
je UV stabilizirana i1 teSko zapaljiva. Izmedu tih membrana odrzava se stalni nadtlak zraka koji
odrzava stalnu napetost membrana kojom kupola ostaje samonosiva i joS nosi i proracunata
opterecenja snijegom i vjetrom. Stalni nadtlak zraka izmedu membrana osigurava se iz motornog
pogona na vanjskoj strami fermentora [Prilog [ Rjesenja, (5)]. U fermentoru zapoc€inje
mikrobioloski proces razlaganja organske tvari [Prilog | Rjesenja, (3)]. Da bi bilo moguce
kontroliranje procesnih parametara, svi spremnici opremljeni su s po tri hidraulicki pogonjene
mijeSalice 1 cijevnmim toplovodnim grijalicama za odrzavanje pozeljne temperature od oko 40°C.
Najkrace hidraulicko vrijeme zadrzavanja supstrata iznosi 30 dana. Hidraulicki pogonjene
mijeSalice imaju mogucnost bestupanjskog podesavanja polozaja po visini (dubini) fermentora, a
hidraulicki se pogone kako bi se izbjegla eksplozija. Mijesalice su izvedbe s tri lopatice, a iznad
mijeSalica, na membrani spremnika, nalaze se Celi¢ni servisni otvori s pripadajucom bakljom,
sigurnosnim elementima protiv nad/pod tlaka i inspekcijskim prozorom. Unutar spremnika
instalirana su po tri prstena celiénih cijevi kako bi se omogucilo odrzavanje procesne temperature.
Ukupni kapacitet instalacije za grijanje fermentora je 117 kW po fermentoru. ZavrSna faza
fermentacije odvija se u postfermentoru obujma 5557 m’ koji je konstrukcije, izvedbe i
opremljenosti kao i fermentori. Kapacitet instalacije za grijanje postfermentora iznosi 53 kW
[Prilog | Rjesenja, (3)]. Ogrjevni medij za grijanje fermentora i postfermentora je topla voda koja
nastaje kao otpadna ili proizvedena toplina u kogeneracijskom postrojenju gdje je glavni energent
bioplin dobiven u bioplinskom postrojenju [Prilog | Rjesenja, (5)]. Nastali digestat (anaerobno
razgraden supstrat, bogat makro i mikro-nutrijentima $§to ga ¢ini prikladnim biljnim gnojivom)
nakon zavrSetka anaerobne razgradnje prazni se preko pumpe podzemnim PEHD cjevovodom
prema separatorima (x2) gdje se razdvaja na krutu i tekucu frakciju. Tekuca frakcija se
priviemeno skladisti u postojeée dvije lagune na lokaciji (gravitacijskim cjevovodom od
nehrdajuéeg celika) u vlasnistvu susjedne Farme muznih krava Mala Branjevina /[Prilog |
Rjesenja, (4)]. dok se kruta frakcija privremeno skladisti na pisti za krutu frakciju i razvozi po
poljoprivrednim povriinama kao gnojivo [Prilog 1 Rjesenja, (6)]. Separatori se nalaze na ¢eli¢noj
platformi na vrhu zida piste za krutu frakeiju, koja sluzi za privremeno skladistenje krute frakcije.
Separatori s puZnim vijkom. jedan radni i jedan rezervni, svaki kapaciteta oko 10m‘/h za
pretpostavljeni sadrzaj suhe tvari, u slucaju potrebe mogu raditi i paralelno. Pista za krutu frakciju
bruto povrsine 180 m? i cca 700 m® je armirano betonska ploca ogradena zidom s tri strane.
Zgrada pumpnog postrojenja i upravljanja (sustavi ili unutarnji dijelovi sustava pumpi, cjevovoda
1 armature, kao 1 razvod sustava grijanja spremnika, elektro-oprema, upravljacki sustavi i
hidraulcki agregati) nalazi se izmedu 2 fermentora 1 postfermentora. Za potrebe pomoc¢nih sustava
bioplinskog postrojenja osigurana je voda na nac¢in da je na zelenoj povrsini izmedu
postfermentora i fermentora izgradena vodosprema ,,V* korisnog obujma 8.4 m’ koja se puni
dopremom vode cisternama, Lokacija je ogradena ¢vrstom ogradom sa zakljucanim ulazom i
upozorenjem da je neovlaStenim osobama zabranjen pristup. Na lokaciji su dezurni djelatnici 0-24
sata (uvjer 1.2.5). Mjesto obavljanja tehnoloskog procesa oznaCeno je uputama za rad na
vidljivom 1 pristupaénom mjestu (uvjet 1.2.6). Postrojenje je opremljeno sustavom vatrodojave i
vatrogasnim aparatima (uvjer 1.5.3.).
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Na lokaciji nastaju sljedece otpadne vode:

- oborinske vode s krovnih povr$ina objekata ispustaju se horizontalnim i vertikalnim
olucima na okolnu povrsinu

- nakon prociS¢avanja u taloznici, uvjetno ¢iste oborinske vode s internih prometnica i
parkiraliSta. se uzduznim 1 popre¢nim padovima manipulativnih povr§ina usmjeravaju u
zelene povriine, odnosno u otvoreni kanal

- oneciS¢ene vode s manipulativnih povrdina ispred horizontalnih silosa, piste za krutu
frakeiju, dozirnog kontejnera i prihvatne jame, se linijskim kanalicama i slivnicima sustava
zatvorene kanalizacije usmjeravaju u sabirnu jamu koja je opremljena potopnom pumpom
koja prepumpava vodu u postojecu lagunu.

[.1.1.1 Direktno povezana djelatnost

Kogeneracijsko postrojenje

Kogeneracijska jedinica, koja predstavlja postrojenje za pretvorbu energije bioplina u elektriénu
energiju i toplinu [Prilog | Rjesenja, (7)] je jedinstvena cjelina u kontejnerskoj izvedbi [Prilog 2
Rjesenja, oznaka 10]. U sklopu kogeneracijske jedinice je plinski otto motor s pripadajuéim
sinkroniziranim generatorom, vlastita plinska rampa, hladnjak rashladne tekucine, radijalni
kompresor, baklja za spaljivanje bioplina u sluéaju nuzde, dimnjak i sva elektriéna instalacija za
pravilan i kontroliran rad. Pored kontejnera nalazi se filter bioplina s aktivnim ugljenom.
Kogeneracijska jedinica je izlazne elektricne snage 1063 kW.
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[.1.2 Sirovine. sekundarne sirovine i druge tvari koje se koriste u postrojenju za proizvodnju
bioplina:
Teluicka p od._|ed1nlcla s s Sirovine, sekundarne sirovine Kapacvnt'et
u procesu proizvodnje Tehnicki opis . . potrosnje
. e i ostale tvari
bioplina (t/god)
' Prihvatna jama izvedena | Stajski gnoj 10.962
| je od armiranog betona. | (gnojovka) T
a u cijelosti se nalazi Materijali neprikladni za 7
ispod kote terena s potrodnju i preradu (02 05 01) )
poklopcem od Jestiva ulja i masti (20 01 25)
Prihvatna jama armiranog betona koji je
u razini okolnog terena.
Puni se tekuéim 13
otpadom i teku¢om
sirovinom. Obujam
iznosi 150 m’.
Dozirni kontejner je Stajski gnoj
celicne izvedbe, s (separacija nefermentirana, 2 554
nogicama, opremljen stajnjak fermentirani i kokosji '
usitnjivacem. strugadéem | stajnjak)
i frekventno je reguliran | Zelena biomasa s 51333
unutar kapaciteta 5- poljoprivrednih povrsina L
20m*/h. Dozirni Kukuruzna prekrupa 38
kontejner postavljen je | Otpadna biljna tkiva (02 01 2331
Dozirni kontejner na manipulativou 03) w2
povrsinu, dijelom iznad | Otpad koji nije specificiran na
prihvatne jame. Puni se | drugi nacin (iz proizvodnje 20.432

zelenom biomasom i
krutim otpadom.
Obujam iznosi 80 m’.

Secera) (02 04 99)

Materijali neprikladni za
potros$nju ili preradu (iz

C
pekarske i slasticarske 9
industrije) (02 06 01)
Sirak 858

1.1.3

Skladistenje sirovina i ostalih tvari

Prostor skladista,
rivremeno skladistenje, ) .
P . AR Kapacitet Tehnicki opis
rukovanje sa sirovinom,
proizvodima i otpadom
Horizontalni silos za zelenu 14000 ¢ ' Gradevina je nadzemna i podijeljena u dva
biomasu kanala.
Pista za krutu frakciju 700 m° Pista za krutu frakciju je armirano betonska
. nastalog digestata ploca ogradena zidovima s tri strane.
i L Spremnik predstavlja plino i vodonepropusni
Spremnici bioplina: | o P p _‘J e P i ,
‘ | 2x1375m” |pokrov fermentora od poliestera za prihvat
-fermentora (x2) I b oy o o
' ; 1zlucenog bioplina
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Referenti dokumenti o najboljim raspolozivim tehnikama. RDNRT koji se primjenjuju pri
odredivanju uvjeta:

BREF/RDNRT dokument Kodna oznaka Objavljen (datum) I

Waste Treatments Industries wT kolovoz 2006 I

I

Reference Document on the . _ |

General Principles of MON srpanj 2003 ,

Monitoring |
1.2.  Preventivne i kontrolne tehnike

Sustay upravijanja okolisem:

121

Primjenjivati sustav upravljanja okoliSem koji sadrzi: Postupeak za upravijanje aspektima
okolisa, Organizacijska shema, Plan izobrazbi, Postupak za upravijanje dokumentima,
Plan odrzavanja, Plan verifikacija, Radne upute za rad bioplinskog postrojenja, Postupak
upravijanja zakonskim zahtjevima, Postupak za provodenje preventivaih i korektivaih
radnji, Postupak za upravljanje zapisima i Interni audit.

(WT, tocke: 2., 1., 5., 18. i 3. poglavija 5.1.)

Kontrola i nadzor procesa:

122

Otpad zaprimati uz potrebnu pratecu dokumentaciju za neopasan otpad koji mora biti
pogodan za postupak R3 (recikliranje/obnavljanje otpadnih tvari koje se ne koriste kao
otapala).

(WT, tocka 6. poglavija 5.1.)

Provoditi  vizualni pregled zaprimljenog otpada u cilju provjere s pratecom
dokumentacijom.

(WT, tocka 8. poglavija 5.1.)

Za svaku vrstu otpada voditi ocevidnik o nastanku i tijeku otpada i pratece listove za svaku
posiljku otpada.

(WT, tocke: 2., 12. i 60. poglavlja 5.1 koje uzimaju u obzir odredbe Pravilnika o
gospodarenju otpadom, Dodatak XII. Ocevidnik o nastanku i tijeku otpada (Obrazac
ONTO) i Dodatak XIII. Prateci list za otpad (Obrazac PL-0) te upute za popunjavanje
navedenth obrazaca)

Onemoguciti neovlastenim osobama pristup otpadu.

(WT, tocke: 1. i 2. poglavlja 5.1 koje uzimaju u obzir odredbe Pravilnika o gospodarenju
otpaclom)

Oznac¢iti mjesto obavljanja tehnolo$kog procesa uputama za rad na vidljivom i
pristupa¢nom mjestu.

(WT, tocke: 1. i 2. poglavija 5.1 koje uzimaju u obzir odredbe Pravilnika o gospodarenju
otpadom)

Voditi evidenciju o koli¢ini dobivene energije i ucinkovitosti metode oporabe kroz
pracenje procesnih pokazatelja (temperatura i koli¢ina proizvedenog plina).

(WT, tocka 15. poglavija 5.1.)
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Spriecavanje emisija u tlo i vode:

1.2.8.

7t I

1.3.

1.4.

Digestat primjenjivati do graniénih vrijednosti od 210 kilograma dusika po hektaru do 1.
srpnja 2017, godine te nakon toga 170 kilograma duSika po hektaru, samo na
poljoprivrednim povr§inama koje su osigurane ugovorom.

(Prilog III. Uredbe, tocka 3. koja uzima u obzir odredbe I. Akcijskog programa zastite
voda od oneciscenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla)

Ispitivanje ispunjavanja uvjeta (sadrzaja teskih metala, odredenih organskih tvari i dr.) za
anaerobni digestat provesti najmanje 5 puta godiSnje putem ovlastenog laboratorija.

(WT, tocka 11. poglavija 5.1. koja uzima u obzir tocku 1. kriterija C) za anerobni digestat
Dodataka V. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada)

. Provesti kemijsku analizu digestata na parametar sadrzaja ukupnog i amonijskog dusika

(N) najmanje 2 puta godisnje prije primjene digestata na poljoprivrednim povrSinama.

(MON, poglavije 5.1 b), alineja 3 koja uzima u obzir odredbe 1. Akcijskog programa
zastite voda od oneciscenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetia)

Postrojenje opremiti opremom i sredstvima za ¢iS¢enje rasutog i razlivenog otpada.

(WT, tocka 3. poglavlja 5.1 koja uzima u obzir odredbe Pravilnika o gospodarenju
otpadom)

.Kao uvjet dozvole primjenjivati internu dokumentaciju: Operativni plan interveninih

mjera u slucaju izvanrednog i iznenadnog oneciscenja voda, Plan rada i odrzavanja
vodnih gradevina za odvodnju i wredaja za prociscavanje otpadnih voda, Pravilnik o
zbrinjavanju svih vista otpada iz tehnoloskog procesa i mulja iz procesa prociséavanja
otpadnih voda i Interno uputstvo za provodenje kontrole ispravnosti gradevina za
odvodnju otpadnih voda.

(WT, tocka 42. poglavlja 5.1 koja uzima u obzir odredbe Pravilnika o izdavanju
vodopravnih akata)

. Gradevine za odvodnju sanitarnih otpadnih voda i potencijalno oneciséenih oborinskih

voda ispitivati na strukturalnu stabilnost, funkcionalnost i vodonepropusnost najmanje
jednom u osam godina. Metoda ispitivanja: HRN EN 1508:2007 (EN 1508:1998).

(WT, tocka 42. poglavlja 5.1 koja uzima u obzir odredbe Pravilnika o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i prociséavanja otpadnih voda)

Gospodarenje otpadom

Sav opasni i neopasni otpad koji nastaje prilikom rada postrojenja zbrinjavati predajom
ovlaStenim pravnim osobama uz propisanu dokumentaciju.

(WT, tocke: 1. i 2. poglavija 5.1 koje uzimaju u obzir odredbe Pravilnika o gospodarenju
otpadom)

Mjere predvidene za pracdenje emisija u okoli§ (monitoring) s metodologijom

mjerenja, ucestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

Emisije u zrak

1.4.1

Provesti najmanje tri pojedinacna mjerenja CO, NOx i volumnog udjela kisika u otpadnim
plinovima motora. pri neometanom neprekidnom radu, najmanje jednom godisnje.
Rezultate pojedinaénih mjerenja izraziti kao polusatni prosjek masenih koncentracija
svedenih na referentni udio kisika.
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1.4.2

1.5.3

1.6.
1.6.1

Metodologija mjerenja:

Parametar Metode ispitivanja
co HRN EN 15058:2008
NOx HRN EN 14792:2007

(MON, poglavije 5.1 b) alineja 3) koja uzima u obzir odredbe Uredbe o granicnim
vrijednostima emisija oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i Pravilnik o
pracenju emisija oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora)

Za povremena mjerenja parametara stanja otpadnih plinova i1 koncentracija tvari u
otpadnim plinovima koristiti norme iz tocke 1.4.1. U protivhom koristiti sljedece,
postivajuci red prednosti:

- referentne metode

- CEN norme

- ISO norme

- nacionalne norme (npr. DIN, BS, EPA) ili preporuke i drugi tehnicki dokumenti
(npr. VDI), odnosno druge medunarodne norme koje osiguravaju dobivanje
jednako vrijednih podataka, odnosno ukoliko se primjenjuje nereferentna metoda, a
postoji  propisana referentna metoda, obvezan je postupak dokazivanja
ekvivalentnosti prema zahtjevima tehnicke specifikacije HRS CEN/TS 14793.

(MON, poglavije 2.7, tocka 7. koja uzima u obzir odredbe Pravilnika o pracenju emisija
oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora)

Sprje€avanje akcidenata

Kao uvjet dozvole primjenjivati internu dokumentaciju: Obrazac kriticnih kontrolnih
tocaka (KKT), Operativni plan zastite i spasavanja i Plan postupanja u izvanrednim
situacijama.

(WT, tocke: 2. i 16. poglavija 5.1.)

Voditi Dnevnik incidenata.

(WT, tocke: 1. i 17. poglavija 5.1.)

Odrzavati uredaje, opremu i sredstva za dojavu i gaSenje pozara.

(WT, tocka 3. poglavija 5.1 koja uzima u obzir odredbe Pravilnika o gospodarenju
otpadom)

Nacin uklanjanja postrojenja

Sest mjeseci prije zatvaranja postrojenja operater mora izraditi Plan razgradnje
postrojenja  koji mora sadrzavati sljedece aktivnosti:

- nacin obustave rada postrojenja, ukljucujuéi sve proizvodne procese, procese
skladistenja 1 pomoc¢ne procese,

- praznjenje objekata za skladistenje i pomocénih objekata

- CiSc¢enje objekata,

- rastavljanje 1 uklanjanje opreme,

- ru$enje objekata koji nisu predvideni za daljnju uporabu,

- odvoz i zbrinjavanje otpada,

- lokaciju nakon uklanjanja objekata do kote okolnog terena temeljito ocistiti od
otpada nastalog tijekom razgradnje 1 uklanjanja objekata.

(Uredba, Prilog III, tocka 4. )
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GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISLIA

Emisije u zrak

Granicne vrijednosti emisija u zrak iz plinskog motora:
Ugljikov monoksid (CO) 100 mg/m?
Oksidi dusika izrazeni kao NOy 100 mg/m*

GVE iskazane su masenom koncentracijom oneciscujucih tvari, u suhom otpadnom plinu
temperature 273 K i tlaka 101,3 kPa, uz volumni udio kisika 15%.

(Uredba, Prilog III, tocka 4. koja uzima w obzir odredbe Uredbe o granicnim
vrijednostima emisija oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora)

Emisije buke

. Najvisa dopustena razina buke na mjernom mjestu MM1 (na granici gradevinske ¢estice

bioplinskog postrojenja, u smjeru najblizih stambenih objekata) iznosi 65 dB (A).
NajviSa dopustena razina buke na mjernom mjestu MM?2 iznosi 80 dB (A).

(Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave kao
propis kojim se odreduje posebno zahtijevana kalkvoca okolisa)

MJERE IZVAN POSTROJENJA

Za bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1 ne primjenjuju se mjere izvan postrojenja.

OBVEZE IZVJESTAVANJA JAVNOSTI I NADLEZNIH TIJELA

U sluéaju nesukladnosti rada postrojenja s uvjetima okolisne dozvole bez odgadanja
obavijestiti Ministarstvo, odnosno tijelo nadlezno za pojedinu sastavnicu okolisa.

(Zakon, ¢l. 117)

Emisije u zrak prijavljivati u Registar onecis¢avanja okolisa (ROO) na propisanim
obrascima te dostavljati nadleZnom tijelu do 31. ozujka tekuce godine za prethodnu
kalendarsku godinu.

(Pravilnik o registru oneciscenja okolisa, ¢l. 21. st. 2.)

IzvjeSca o provedenim povremenim mjerenjima emisija u zrak dostavljati Hrvatskoj agenciji
za okolis 1 prirodu do 31. ozujka tekuce godine za proteklu kalendarsku godinu u pisanom i
elektroni¢kom obliku.

(Pravilnik o pracenju emisija oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretmih izvora, ¢l.26.)

Podatke iz Ocevidnika o nastanku 1 tijeku otpada. dostavljati jednom godisnje Hrvatskoj
agenciji za okoli$ i prirodu.

(Pravilnik o gospodarenju otpadom, ¢l. 33. 5t.6.)
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Prilog 1. SHEMA TEHNOLOSKOG PROCESA

ZAPRIMANJE |
SKLADISTENJE
1

' HOMOGENIZACUA |

 DOZIRANIE
| 2
! ANAEROBNA |
" DIGESTUA
| 3
|

I
. 2 I A
DIGESTAT BIOPLIN
q : 9

APLIKACUANA PROIZVODNJA

POLIOPRIVREDNE | TOPLINSKE |
POVRSINE | - ELEKTRICNE ENERGLIE

6 | | 7
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