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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01 /3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis i odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli$ 1 industrijsko oneéiscenje

KLASA: UP/I 351-03/15-02/108
URBROJ: 517-06-2-2-1-17-36
Zagreb, 5. svibnja 2017.

Ministarstvo zastite okolisa i energetike na temelju ¢lanka 96. Zakona o opéem upravnom
postupku (,,Narodne novine”, br. 47/09), ¢lanka 97. stavka 1. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne
novine®, br. 80/13 1 78/15) i tocke 5.4. Priloga 1. Uredbe o okolisnoj dozvoli (,,Narodne novine®,
br. 8/14), povodom zahtjeva operatera 1. Maj d.o.o. sa sjedidtem u Labinu, Vinez 81, radi ishodenja
okolisne dozvole za postojece odlagaliste otpada Cere, donosi

RJESENJE
O OKOLISNOJ DOZVOLI

E Za postojeée odlagaliste otpada Cere, operatera 1. Maj d.o.o. sa sjediStem u Labinu,
Vinez 81, utvrduje se okolisna dozvola u tockama IL1. — I1.4. izreke ovog rjesenja.
Glavna djelatnost postrojenja je: 5.4. Odlagalista otpada sukladno definiciji prema
posebnom propisu, na koja se odlaZe vise od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni
kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagaliSta inertnog otpada.

II.1. Uvjeti dozvole navedeni su u obliku knjige koja prileZi ovom rjeSenju i sastavni je dio
izreke rjeSenja, ukljudujuéi opis postrojenja u tocki 1.1. Procesne tehnike u
postrojenju i posebnom prilogu 1. ovog rjesenja.

II.2. U ovom rjesenju nema zaSti¢enih odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog
postrojenja.

I1.3. Rok za razmatranje uvjeta dozvole ovog rjesenja je 5 godina.

I1.4. Ovo rjesenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoli§ i prirodu radi upisa u
Ocevidnik okoliSnih dozvola.

Obrazlozenje

Operater postrojenja 1. Maj d.o.o. sa sjediStem u Labinu, Vinez 81, podnio je dana 22. listopada
2015. godine, Ministarstvu zastite okolisa i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za
ishodenje okolidne dozvole za postojece odlagaliste otpada Cere. Uz zahtjev je priloZio struénu
podlogu koju je u skladu s odredbom ¢lanka 99. stavka 3. Zakona o zastiti okolifa (,,Narodne
novine®, br. 80/13 1 78/15) 1 ¢lanka 7. stavka 2. Uredbe o okoliSnoj dozvoli (,,Narodne novine®,
br. 8/14) izradio ovlastenik IPZ Uniprojekt Terra iz Zagreba.
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Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovarajuéih odredbi sljedecih propisa:

|. Zakona o zastiti okolisa (u daljnjem tekstu: Zakon),

2. Uredbe o okolisnoj dozvoli (u daljnjem tekstu: Uredba)

te odgovaraju¢om primjenom odredbi:
3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite
okolisa (,,Narodne novine*, br. 64/08) (¢lanka 45. Uredbe).

Na temelju odredbi ¢lanka 160. 1 161. Zakona te odgovaraju¢om primjenom ¢élanka 10. Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoli3a,
Ministarstvo je na svojim internetskim stranicama objavilo informaciju o zahtjevu za provedbu
postupka ishodenja okolisne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/15-02/108, URBROJ: 517-06-2-2-1-
15-2 od 3. studenoga 2015. godine.
Sukladno odredbi ¢lanka 11, stavka 1. Uredbe, Ministarstvo je svojim dopisom, KLASA: UP/I
351-03/15-02/108, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-3 od 20. studenoga 2015. godine, dostavilo struc¢nu
podlogu zahtjeva ,,Odlagaliste otpada Cere™ (u daljnjem tekstu: Struéna podloga) na misljenje
tijelima i/ili osobama nadleZnim prema posebnim propisima: Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu
poljoprivrede, Upravi za vodno gospodarstvo i svojim ustrojstvenim jedinicama: Upravi za zastitu
prirode, Sektoru za odrzivo gospodarenje otpadom, planove programe i informacijski sustav i
Sektoru za atmosferu, more i tlo.
Ministarstvo je zaprimilo uvjete i misljenje svojih ustrojstvenih jedinica: Uprave za zastitu prirode.
KLASA: UP/I 351-03/15-02/108, URBROJ: 517-07-2-2-16-10 od 26. sijeé¢nja 2016. godine i
Sektora za odrZivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, KLASA:
UP/T 351-03/15-02/108, URBROJ: 517-06-3-2-16-29 od 22. prosinca 2016. godine te dugih
nadleznih tijela i1 javnopravnih osoba: Ministarstva zdravlja, KLASA: UP/I 351-03/15-02/108,
URBROJ: 334-15-8 od 8. prosinca 2013. godine i Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za
shivove sjevernog Jadrana, KLASA: UP/T 351-03/15-02/108, URBROIJ: 374-15-9 od 30. prosinca
2016. godine, KLASA: UP/1351-03/15-02/108, URBROJ: 374-16-15 od 22. veljace 2016. godine,
KLASA: UP/1 351-03/15-02/108, URBROJ: 374-16-19 od 18. travnja 2016. godine.

Ministarstvo je Odlukom, KLASA: UP/T 351-03/15-02/108, URBROIJ: 517-06-2-2-1-15-4 od 20.
studenoga 2015. godine, uputilo Struénu podlogu na javnu raspravu, a Zamolbom za pravnu
pomoc¢ glede koordinacije javne rasprave, KLASA: UP/I 351-03/15-02/108, URBROJ: 517-06-2-
2-1-15-5 od 20. studenoga 2015. godine, zatrazilo koordinaciju i provedbu javne rasprave od
Upravnog odjela za odrzivi razvoj Istarske Zzupanije. Informacija o odluci da se Struéna podloga
za ishodenje okolisne dozvole upucuje na javnu raspravu, KLASA: UP/I 351-03/15-02/108,
URBROJ: 517-06-2-2-1-15-7 od 7. prosinca 2015. godine, objavljena je na internetskoj stranici
Ministarstva uz saZetak Struéne podloge.

Javna rasprava o zahtjevu i Strucnoj podlozi radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u
postupku odlucivanja o predmetnom zahtjevu, sukladno odredbama ¢lanka 162. Zakona te odredbe
clanka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zastite okoliSa, odrzana je u razdoblju od 15. prosinca 2013. godine do 14. sijenja 2016. godine.
Tijekom javne rasprave, javni uvid u Struénu podlogu omogucen je u prostorima Opéine Sveta
Nedelja u Nedes¢ini, Nededcina 103, a sazetak Struéne podloge u holu Zupanijskog sjedista u Puli,
Flanaticka 29. Za vrijeme javne rasprave odrzano je jedno javno izlaganje 17. prosinca 2015.
godine u prostorima Op¢ine Sveta Nedelja u Nede§cini, Nedeséina 103.

Prema Izvjescu o provedenoj javnoj raspravi Upravnog odjela za odrzivi razvoj Istarske Zupanije.
KLASA: UP/I 351-03/15-02/108, URBROIJ: 2163-16-11 od 29. sije¢nja 2016. godine. nije
zaprimljena niti jedna primjedba. prijedlog i misljenje javnosti i zainteresirane javnosti.

Ministarstvo je dopisom, KLASA: UP/I 351-03/15-02/108, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-25 od 7.
studenoga 2016. godine, a nakon nadopune struéne podloge u dijelovima koje su trazila pojedina
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nadlezna tijela i javnopravne osobe po zatrazenom misljenju na Struénu podlogu, zatrazilo od
nadleznih tijela i javnopravnih osoba, potvrdu na prijedlog knjige uvjeta. Ministarstvo je zaprimilo
potvrde od ustrojstvenih jedinica Ministarstva: Uprave za zaStitu prirode, KLASA: UP/I 351-
03/15-02/108, URBROJ: 517-07-2-2-16-30 od 27. prosinca 2016. godine, Sektora za zastitu zraka.
tla 1 mora, KLASA: UP/I 351-03/15-02/108, URBROJ: 517-06-1-1-2-16-27 od 8. prosinca 2016.
godine i Sektora za odrzivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav,
KLASA: UP/1351-03/15-02/108, URBROJ: 517-06-3-2-17-33 od 17. veljaée 2017. godine te od
nadleznih tijela 1 javnopravnih osoba: Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove
sjevernog Jadrana, KLASA: UP/I 351-03/15-02/108, URBROIJ: 374-16-26 od 18. studenoga
2016. godine i Ministarstva zdravstva, KLASA: UP/I 351-03/15-02/108, URBROJ: 534-16-28 od
19. prosinca 2016. godine.

Uvid u nacrt dozvole proveden je na internetskim stranicama Ministarstva, na temelju Odluke s
informacijom, KLASA: UP/I 351-03/15-02/108, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-34 od 1. ozujka
2017. godine. Objava nacrta dozvole na internetskim stranicama Ministarstva poéela je 13. oZzujka
2017, godine u trajanju od 15 dana. Tijekom uvida u nacrt dozvole i osam dana nakon zavrietka
uvida, na nacrt dozvole nije dostavljena niti jedna primjedba.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Struéne podloge i svu dokumentaciju
u predmetu, a poglavito misljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadleznih prema posebnim propisima
te je primjenom vazecih propisa koji se odnose na postupak, na temelju svega navedenog, utvrdilo
da je zahtjev operatera osnovan te da je za postrojenje iz tocke 1. ovog rjeSenja utvrdena okolisna
dozvola kako stoji u izreci pod tockom 11.1. ovog rjesenja.

Tocke L. 1 II.1. izreke ovog rjeSenja utemeljene su na odredbama ¢lanka 112. Zakona i ¢lanka 32.
Uredbe, referentnim dokumentima o najboljim raspoloZivim tehnikama te na utvrdenim
¢injenicama i vazecim propisima. Uvjeti dozvole, koji nisu bili opisani niti u jednom od postojecih
dokumenata, utvrduju se prema posebnim kriterijima Uredbe i kriterijima iz posebnih propisa kako
slijedi:

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1.  Procesne tehnike

Uvjeti dozvole odredeni su primjenom dokumenata vezanim za odlagalista otpada i kriterija za
utvrdivanje NRT iz Priloga III Uredbe.

1.2.  Preventivne i kontrolne tehnike

Uvjeti dozvole odredeni su primjenom kriterija za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika
Priloga III. Uredbe. Direktive Vijeca 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalistima otpada,
Odluke Vijeca od 19. prosinca 2002. o utvrdivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na
odlagalista sukladno ¢lanku 16. i Prilogu I1. Direktivi 1999/31/EZ (2003/33/EZ). razmatranjem
mjera zastite okolisa iz RjeSenja o prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okolis, KLASA: UP/I
351-02/03-06/0035,. URBROI: 531-05/04-DR-04-22 od 20. sije¢nja 2004, godine te uzimanjem u
obzir odredbi: Pravilnika o naCinima i uvjetima odlaganja otpada. kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada ("Narodne novine" broj 114/15) i Pravilnika o gospodarenju otpadom
("Narodne novine" broj 23/14, 51/14, 121/151 132/15).

Kao uvjet dozvole primjenjuju se interni dokumenti: Operativni plan interventnih mjera u slucaju
izvanrednog i iznenadnog oneciséenja voda i Program mjera zastite voda od oneciséenja s
rokovima realizacije s vidljivom dinamikom te definiranim svim planiranim aktivnostima i
mjerama u cilju zastite povrsinskih § podzemnih voda od oneciscenja.

Primijenjene tehnike opravdane su misljenjima nadleznih tijela kao §to je navedeno u
obrazloZenju.
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1.3.  Gospodarenje otpadom iz postrojenja

Uvjet je odreden uzimanjem u obzir odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne
novine" broj 23/14, 51/14, 121/151 132/15).

L4.  Mjere za pracenje emisija u okoli§ (monitoring), s metodologijom mjerenja,
udestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

Uvjeti su odredeni uzimanjem u obzir odredbi: Pravilnika o na¢inima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada ("Narodne novine" broj 114/15), Pravilnika o
pracenju emisija oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine" broj 129/12 i
97/13) i Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" broj 80/
13, 43/14, 27/15 1 3/16). Svojim misljenjima i potvrdom na uvjete dozvole Hrvatske vode su
potvrdile da se pracenje stanja okolisa moZe provoditi na nac¢in kako je utvrdeno u tocki 1.4.5.1.
ovog rjesenja.

1.5.  Neredoviti uvjeti rada ukljuujuéi akcidente

Uvjeti su odredeni uzimanjem u obzir kriterija za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika
Priloga 111 Uredbe.

1.6. Nacin uklanjanja postrojenja

Uvjeti su odredeni uzimanjem u obzir kriterija za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika
Priloga III Uredbe i odredbi Pravilnika o na¢inima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagalista otpada ("Narodne novine" broj 114/153).

GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

Emisije su odredene uzimajuci u obzir odredbe Pravilnika o na¢inima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada ("Narodne novine" broj 114/15).

2.2.i2.3. Emisije u vode/sustav javne odvodnje
Emisije su odredene uzimajuci u obzir odredbe Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda ("Narodne novine" broj 80/ 13, 43/14, 27/151 3/16).

24. Emisije buke

Emisije su odredene primjenom Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi borave i rade ("Narodne novine" broj 145/04) kao propisa kojim se odreduje zahtijevana
kakvoca okolisa.

3. UVJETIIZVAN POSTROJENJA
Uvjeti izvan postrojenja nisu utvrdeni.

4. OBVEZA IZVJESTAVANJA JAVNOSTI | NADLEZNIH TIJELA

Obveze izvjes¢ivanja utvrdene su primjenom: Uredbe, Pravilnika o pracenju emisija oneéiscéujucih
tvari u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine" broj 129/12 i 97/13), Pravilnika o granié¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" broj 80/ 13, 43/14, 27/15 i 3/16).
Pravilnika o naCinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada ("Narodne novine" broj 114/15) i Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne novine"
broj 23/14, 51/14, 121/151 132/15).



Tocke I1.2. - I1.4. izreke ovoga rjeSenja temelje se na ¢lanku 103. stavku 1., ¢lanku 114. stavku 1.
te odredbama clanka 119. Zakona.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrdno u upravnom postupku 1 protiv njega nije dopustena zalba, ali se mozZe
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom koja se podnosi Upravnom sudu u Rijeci,
Bar¢ic¢eva3, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga rjeSenja. Zainteresirana javnost upravni spor
pokrece tuzbom pred nadleznim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok pocinje tec¢i osmoga dana
od objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tuzba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje poStom, odnosno
dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na ovo rjeSenje propisno je napla¢ena drzavnim biljezima u iznosu od 70,00
kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne
novine®, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,
150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13,40/14, 69/14,
87/14 1 94/14).

VISA STRUCNA SAVIJETNICA
Lucija Siri¢, dipl.kem.ing.
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Dostaviti:

1. 1. Maj d.o.o., Vinez 81, Labin

2. Hrvatska agencija za okolis i prirodu, ovdje

3. Ministarstvo zastite okolisa i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje



KNJIGA UVJETA OKOLISNE DOZVOLE ZA POSTOJECE POSTROJENJE
ODLAGALISTE OTPADA "CERE"

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU
1.1. Procesne tehnike

Glavna djelatnost prema Prilogu 1. Uredbe o okolisnoj dozvoli ("Narodne novine", broj 08/14)
potpada pod tocku 5.4. Odlagalista otpada sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja
se odlaze vise od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 235 000 tona. osim
odlagalista inertnog otpada.

Tehnoloska jedinica u kojoj se odvija glavna djelatnost je odlagaliste otpada.

Tehnoloska jedinica u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti (izvan Priloga L. Uredbe) je ulazno
izlazna zona.

Odlagaliste otpada - djelatnost 5.4. oznaka 1 na Prilogu 1.

Ukupna povrSina lokacije odlagali$ta iznosi cca 5,7 ha. Prostor za odlaganje otpada zauzima
povrsinu cca 0.8 ha. Uredeno tijelo odlagalista izvedeno je sukladno Glavnom projektu, a temeljni
brtveni sloj sastoji se iz sljedecih dijelova: (injet 1.2.5.)

izravnavajuceg sloja, d=30 cm

— sustava za detekciju oStecenja geomembrane

- geosintetskog glinenog tepiha (GCL)

— HDPE obostrano hrapave geomembrane debljine 2,5 mm

— zaStitnog geotekstila

— drenaZznog sloja za procjedne vode

Tehnologija odlaganja otpada sastoji se iz sljede¢ih osnovnih operacija, koje se odvijaju tijekom
radnog dana:

— istresanje otpada na radnu povrsinu (wvjer 1.2.6)

— rasprostiranje otpada u slojeve (uvjer 1.2.7)

— zbijanje otpada (uvjet 1.2.7.)

— dnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom (uvjer 1.2.8. 1 1.2.11.)

Na odlagalistu je uspostavljen pasivni naéin otplinjavanja putem ugradenih odzraénika. (injer
L2.41,)

Ulazno izlazna zona oznaka 2 na Prilogu 1.

Ulazno-izlazna zona obuhvaca sve objekte predvidene za smjestaj opreme i boravak radnika. Ovdje

se nalaze:

— ulazna vrata (wvjet 1.2.10.)

— objekti za zaposlene, montazni objekt kontejnerske konstrukcije - kontrola ulaza. (unvjer 1.2.2.,

1.2.3)

— plato za pranje vozila

— separator ulja i masti (tnjer 1.2.13.)

— sabirni bazen za sanitarne otpadne vode (iuvjer 1.2.12.)

— parkiraliste
Sanitarne otpadne vode skupljaju se u zatvorenom vodonepropusnom sabirnom bazenu te odvoze
u sustav javne odvodnje grada Labina. (invyer 1.2.12.)



Otpadne vode od pranja vozila i oborinske vode s manipulativnih povrsina se, nakon pro¢is¢avanja
u separatoru ulja i masti, ispustaju u sustav za prikupljanje procjednih voda. (wvjer 1.2.13.)

Procjedne vode iz odlagalista skupljaju se u vodonepropusnom sabirnom bazenu (kapaciteta 600
m"*) iz kojeg se recirkuliraju u tijelo odlagalista. Ukoliko se ukaze potreba odvozit ¢e se na uredaj
za prociscavanje otpadnih voda Grada Labina. (injer 1.2.15.)

Oborinske vode sa zatvorenog dijela odlagalista prikupljaju se u obodnom kanalu te nakon bazena
(kapaciteta 75 m®) ispustaju u okolis. (uvjet 1.2.14.)
Sirovine i materijali

Sirovine predstavlja sav zaprimljeni komunalni i proizvodni neopasni otpad na prostoru za
odlaganje otpada. Prihvat otpada obavlja se sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom.

Dokumenti koji se primjenjuju pri odredivanju uvjeta:

Kratica Dokument

. Council Directive 1999/31/EC of 26. April 1999. on the landfill of waste"

DIR
Direktiva Vijeca 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalistima otpada

. Council Decision of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the
acceptance of waste at landfills pursuant to Article [6 of and Annex Il to Directive
oV 1999/31/EC (2003/33/EC)*“

Odluka Vijeca od 19. prosinca 2002. o utvrdivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada
na odlagalista sukladno ¢lanku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ (2003/33/EZ)

Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003
Referentni dokument o pracenju, srpanj 2003

MON

1.2.Preventivne i kontrolne tehnike

Upravljanje okolisem

1.2.1.  Primjenjivati sustav upravljanja okolisem uskladen s normom HRN EN [SO 14000 kojim
se uspostavljaju, primjenjuju i odrzavaju operativni postupci. identificira i upravlja
znacCajnim aspektima okoliSa radi utvrdivanja mogucih izvanrednih situacija koje mogu
imali negativan utjecaj na okolis, odziv u slu¢aju istih i definirana politika zastite okolisa.
(Kriterij 4. Priloga I Uredbe o okolisnoj dozvoli)

Kontrola 1 nadzor procesa

1.2.2.  Kontrolirati otpad prilikom preuzimanja po vrstama i koli¢inama. Prilikom preuzimanja
otpada kontrolirati pratecu dokumentaciju.
(OV, poglavije 1.3.)

1.2.3.  Za ispitivanje svojstava i karakterizacije otpada koristiti normirane postupke i metode
prema vazecim normama u Republici Hrvatskoj i druge ispitivacke metode, ako su
rezultati tih metoda jednako vrijedni rezultatima normiranih postupaka prema vazecim
normama u Republici Hrvatskoj.

(OV, Prilog tocka 3, a koja uzima u obzir Prilog V. i VI. Pravilnika o nacinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i wyjetima rada za odlagalista otpada)
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1.2.4. Na odlagaliste neopasnog otpada prihvacati:

._.
RS ]
hn

komunalni otpad koji zadovoljava kriterije osnovne karakterizacije otpada (OV, poglavija
.11, 1.13, 1.1.4, 1.2)

neopasni otpad bilo kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvat otpada na
odlagaliSta neopasnog otpada (OV poglavije 2.2.1.)

stabilizirani i nereaktivni. prethodno obradeni opasni otpad, ako grani¢ne vrijednosti
oneciScenja u otpadu i eluatu ne prelaze grani¢ne vrijednosti za prihvat neopasnog otpada
na odlagalista.

(DIR, él.6. i Dodatak Il: OV poglavije 2.2.)

Otpad odlagati na uredenu odlagalisnu plohu ¢ija vrijednost koeficijenta propusnosti
iznosi k=10

(DIR, Dodatak [ tocka 3.)

Otpad odlagati na nacin da se osigura postojanost otpadne mase i popratnih struktura
posebno u pogledu izbjegavanja klizanja uvaZavajuéi projektirane kosine (1:3)
odlagalista otpada. Stabilnost kontrolirati geodetskim snimanjem jedanput godisnje.
(DIR, Dodatak I tocka 6., DIR Dodatak [1I tocka 5.)

Razastirati, sabijati i dnevno prekrivati prihvaceni otpad (slojem zemlje ili HDPE folijom)
radi smanjenja razine infiltracije vode i osiguranja stabilnosti tijela odlagalista. Otpad
neugodnog mirisa trenutno prekriti. U slu¢aju nepovoljnih klimatskih uvjeta koristiti
sprejeve/aerosole za neutralizaciju neugodnih mirisa. Dva puta godisnje provoditi mjere
deratizacije i1 dezinsekeije u suradnji s ovlaStenom tvrtkom.

(DIR, Dodatak I tocka 5.)

Dijelove odlagaliSta zapunjene otpadom prekriti/zatvoriti zavrsnim pokrovnim slojem.
OdlagaliSte po zatvaranju prekriti zavrSnim prekrivnim sustavom u sklopu kojeg je i
brtveni sloj koji ¢e sprijeciti prodiranje oborinskih voda u odlagali$te. Najveca vrijednost
koeficijenta propusnosti brtvenog sloja mora iznositi 10 m/s.

(DIR, Dodatak I tocka 3.)

Cistiti sve manipulativne i prometne povrsine kako materijal ne bi dospio na okolno tlo.
(DIR, Dodatak I tocka 5.)

Sprijeciti slobodan pristup odlagalistu. Ulazna vrata moraju biti zakljucana izvan radnog
vremena.

(DIR, Dodatak I tocka 7.)

Spriecavanje emisija u zrak

1.2.11,

Otpad dnevno prekrivati inertnim materijalom (zemlja i sl.). Koristiti sustav za pasivno
otplinjavanje odlagalisnog plina koji se sastoji od odzraénika. Pri kona¢nom zatvaranju
odlagalista na odzraénike ugraditi biofilter od rahlog komposta.

(DIR, Dodatak I tocka 4.)

Spriecavanje emisija u vode

1.2:12.

Sanitarne otpadne vode skupljati u zatvorenom vodonepropusnom sabirnom bazenu.
Bazen prazniti po potrebi putem ovlastene pravine osobe.

(Kriterij 10. Priloga 1l Uredbe o okolisnoj dozvoli).



[.2.13. Oborinske vode s prometno-manipulativnih povrSina i platoa za pranje kotaca prije
ispustanja u okoli§ obraditi na separatoru ulja i masti.
(Kriterij 10. Priloga I1I Uredbe o okolisnoj dozvoli).

1.2.14. Oborinske vode iz obodnog kanala skupljati u bazenu za oborinsku vodu i nakon njega

ispustati u okolis.
(Kriterij 10. Priloga III Uredbe o okolisnoj dozvoli).

1.2.15. Procjedne vode skupljati u sabirnom bazenu i recirkulirati u tijelo odlagalista, a ako se
ukaze potreba odvoziti s lokacije u sustav javne odvodnje grada Labina.

(Kriterij 10). Priloga Ill Uredbe o okolisnoj dozvoli)

[.2.16. Primjenjivati kao uvjet dozvole interne dokumente: Operativni plan interventnih mjera u
slucaju izvanrednog i iznenadnog oneciséenja voda; Plan rada i odrzavanja vodnih
gradevina za odvodnju i uredaja za pro¢iséavanje otpadnih voda; Pravilnik o zbrinjavanju
svih vrsta otpada iz tehnoloskog procesa i procesa obrade otpadnih voda: Program mjera
za zastitu voda od zagadenja.

SprijeCavanje emisije buke

1.2.17. Koristiti opremu koja je uskladena s normama o buci. Osigurati da je oprema iskljucena
kad je izvan upotrebe.

(DIR, Prilog I tocka 5.)

1.3. Gospodarenje otpadom

1.3.1.  Sadrzaj separatora ulja i masti (mjeSavine masti i ulja iz separatora ulje/voda 19 08 10*
koje nisu navedene pod 19 08 09) prazniti koristenjem usluge ovlastenog skupljaca,
(Kriterij 10. Priloga IIl Uredbe o okolisnoj dozvoli, a koji uzima w obzir Pravilnik o
gospodarenju otpadom)

1.4. Mjere predvidene za pradenje emisija u okoli§ (monitoring), s metodologijom
mjerenja, ucestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja.

1.4.1. Meteoroloski podaci

[.4.1.1. Dnevno pratiti meteoroloske parametre: kolic¢inu oborina, temperaturu zraka, brzinu i
smjer vjetra. vlagu zraka i isparavanje. Meteoroloski parametri mogu se prikupljati s
najblize meteoroloske stanice drzavne meteoroloske mreze.

(DIR, Prilog [ tocka 3., a koja uzima u obzir Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalisia oipada, Prilog IV, toc¢ka 1.)

1.4.2. Mjerenja emisija u zrak

Onecdiséujuca 5 G : Analiticke metode/referentna
Mjesto emisije Ucestalost 3
tvar/parametar norma
metan - CH. o kataliti¢ki senzor
ugljikov dioksid - CO- odzraénici I\;l}}_nseu_!? metoda IR
= - mjerenj: =T
kisik - O (Z1 -275) Ii'eliom rJ';d'i metoda elektrokemijskih senzora
vodikov sulfid - H-S (Prilog 1.) cjadl'w'l]i;,r'; metoda clektrokemijskih senzora
vodik - H: | - metoda elektrokemijskih senzora |
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1.4.2.1.

1.4.2.2.

(MON poglavije 2.7, a koji uzima u obzir Pravilnik o nacinu i wvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada, Prilog IV, tocka 2.)

Ako se rezultati mjerenja sastava i koncentracije odlagalisSnog plina ponavljaju, vrijeme
izmedu dva uzastopna mjerenja moze se produziti, ali ne smije biti duze od 6 mjeseci.
(MON poglavije 2.5, a koji uzima u obzir Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada, Prilog IV, tocka 2.)

Pri uzorkovanju i analizi moguce je koristiti i metode sukladno CEN i ISO normama
navedenim u tehnickoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 ili druge metode mjerenja ako
su akreditirane uz dokazivanje ekvivalentnosti sukladno tehnickoj specifikaciji HRS
CEN/TS 14793.

(MON poglavije 6, a koji uzima u obzir Pravilnik o pracenju emisija oneciscujucih tvari
u zrak iz nepokretnih izvora, él.7.)

Rezultati pojedina¢nog mjerenja iskazuju se kao polusatne srednje vrijednosti u skladu
s primijenjenom metodom mjerenja. Polusatne srednje vrijednosti preracunavaju se na
jedinicu volumena suhih ili vlaznih otpadnih plinova pri standardnim uvjetima i
referentnom volumnom udjelu kisika. Polusatna srednja vrijednost jednaka je
izmjerenoj srednjoj vrijednosti u vremenu uzorkovanja otpadnih plinova koje moze biti
razlic¢ito od pola sata.

(MON poglavije 6, a koji uzima u obzir Pravilnik o pracenju emisija oneciscujucih tvari
u zrak iz nepokretnih izvora, ¢l. 16.)

Vrednovanje mjerenja emisije provodi se analizom svih dobivenih rezultata mjerenja te
njihovom usporedbom s relevantnim metodama, normama i dobrom praksom.
Vrednovanje rezultata mjerenja emisija obavlja se usporedbom srednje vrijednosti svih
rezultata mjerenja s propisanim grani¢nim vrijednostima emisija (GVE).

(MON poglavije 6, a koji uzima u obzir Pravilnik o pracenju emisija oneciscujucih tvari
u zrak iz nepokretnih izvora, ¢l. 18.)

1.4.2.4.1.Ako je najveca vrijednost rezultata mjerenja oneciScujuce tvarl vec¢a od propisane

GVE. ali unutar podrué¢ja mjerne nesigurnosti, odnosno ako vrijedi Emj + [uEmj] <
Egr, gdje je uEmj interval mjerne nesigurnosti, mjerenjem utvrdenog iznosa
emisijske velicine oneciScujuce tvari, prihvaca se da izvor oneciS¢avanja
zadovoljava GVE. (MON poglavije 6, a koji uzima u obzir Pravilnik o pracenju
emisija oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ¢l. 18)

1.4.3. Mjerenja emisija u vode

Mjesto emisije
(Prilog 1.)

MM 403297-2
sabirni bazen oborinskih voda - V1

Udestalost 2 puta godisnje
Pokazatelji Analiticke metode / referentna norma
temperatura DIN 38404-4:1976

pH

HRN ISO 10523:2012

suspendirane tvari

filtriranjem kroz filtar od staklenih vlakana HRN EN §72:2008

BPK;

metoda razrjedivanja i nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree; HRN EN 1899-1:2004

KPK

HRN ISO 6060:2003
metoda s malim zatvorenim epruvetama; HRN ISO 15705:2003

ukupna ulja i masti

DIN 38409-H18

| ukupni ugljikovodici

metoda ekstrakeije otapalom i plinska kromatografija; HRN EN ISO 9377-2:2002
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1.4.4. Mjerenja emisija u sustav javne odvodnje (mjerenje procjednih voda koje recirkuliraju u
odlagaliste, a u sluéaju potrebe se odvoze u sustav javne odvodnje - do sada nije bilo
odvozZenja otpadnih voda u sustav javne odvodnje)

[ Mjesto emisije

MM 403297-1

J (Prilog 1.) sabirni bazen procjednih voda - Ki
l Udestalost 4 puta godisnje

Pokazatelji Analiticke metode / referentna norma
| temperatura DIN 38404-4:1976

;pH

HRN ISO 10523:2012

| suspendirane tvari

filtriranjem kroz filtar od staklenih vlakana; HRN EN 872:2008

| BPKs

metoda razrjedivanja 1 nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree; HRN EN 1899-1:2004

KPK

HRN ISO 6060:2003
metoda s malim zatvorenim epruvetama; HRN ISO 15705:2003

teSkohlapljive lipofilne
tvari

DIN 38409-H18

ukupni ugljikovodici

metoda ekstrakceije otapalom i plinska kromatografija; HRN EN ISO 9377-2:2002

adsorbirlni organski
halogeni (AOX)

adsorpcija na aktivnom ugljenu; HRN EN ISO 9562:2008

lakohlapljivi aromatski

metoda ckstrakcije i plinska kromatografija; HRN EN [SO 11423-2:2002

ugljikovodici (BTX)
fenoli | spektrometrijska metoda s 4-aminoantipirinom nakon destilacije; HRN ISO 6439:1993
. ionska tekucinska kromatografija; ISO 10304-1:2007;

HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012; HRN EN 26777:1998

ukupni dusik

oksidativna digestija s peroksodisultatom; HRN ISO 5663:2001; HRN EN ISO 11905-
1:2001

ukupni fosfor

spektrometrijska metoda s amonijevim molibdatom; Iso 6878:2004; HRN ISO
6878:2001
protoéna analiza injektiranjem i kontinuiranom proto¢nom analizom; HRN EN ISO
15681-1:2008;

atomska apsorpeijska spektrometrija; HRN EN ISO 11969:199§;
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peci; HRN EN ISO 15586:2008;

e masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-
2:2008

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN [SO 8288:1998:

bakar atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peci; HRN ISO 15586:2008

masena spekirometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
| barij plamena masena spektrometrija; EN ISO 17294-2:2003

5 plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998

Sk masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998

kil atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN [SO 5961:1998;

spektrometrija s grafitnom peci: HRN EN ISO 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom: HRN EN ISO 17294-2:2008

ukupni krom

atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1233:1998
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008

krom (V1)

spektrometrijska metoda s 1,5 — difenilkarbazidom; HRN [SO 11083:1998

marngan

HRN ISO 6333:2001; HRN ISO 15586:2003; [SO 17294-2:2003

nikal

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN [SO 8288:1998
spektrometrija s grafitnom pec¢i; HRN EN [SO 15586:2008 :
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008 |

olovo

plamena atomska apsorpeijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1908
spektrometrija s grafitnom peéi; HRN EN [SO 15586:2008

| masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008

selen

atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 9965:2001
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Mjesto emisije

MM 403297-1

(Prilog 1.) sabirni bazen procjednih voda - Kl
Uéestalost 4 puta godiSnje
Pokazatelji Analiti¢ke metode / referentna norma
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peci; HRN EN ISO 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
seliezo spektrometrijska metoda s 1,10-fenantrolinom; HRN ISO 6332:1998

atomska apsorpeijska spektrometrija s grafitnom peci; HRN EN ISO 15586:2008

Ziva

metoda obogacivanja amalgamiranjem; HRN EN 12338:2002
atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1483:2008

Osim parametara navedenih u gornjoj tablici kod prvog mjerenja obaviti i mjerenja slijedec¢ih parametara

Onedis¢ujuca tvar/parametar

Analiticke metode / referentna norma

ATR DIN 38404-4:1976
ATP DIN 38404-4:1976
Boja HRN EN ISO 7887:2001
Miris HRN EN 1622:2002

Talozive tvari

DIN 38409 (9):1980

Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)

plinska kromatografija HRN [SO 11423-1:2002

(H -
Benzen plinska kromatografija HRN ISO 11423-1:2002
Triklorbenzeni plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002

Poliklorirani bifenili (PCB) (g)

plinska kromatografija HRN EN ISO 6468:2002

Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (h)

Tetraklormetan

~ plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002

plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002

Triklormetan

plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002

1,2- dikloretan

plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002

1.1, — dikloreten

plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002

Trikloreten

plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002

Tertrakloretilen

plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002

Heksakloro-1,3-butadien (HCBD)

plinska kromatografija HR EN [SO 6468:2002

Diklormetan

plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002

Detergenti, anionski

HRN EN 903:2002

Detergenti, neionski

HRN ISO 7875-2:1998

Detergenti, kationski

heksaklorbenzen (HCB)

plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002

Lindan plinska kromatografija HR EN [SO 6468:2002
Endosul fan plinska kromatogratija HR EN ISO 6468;2002
Aldrin plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Dieldrin E plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Endrin plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Izodrin plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002

Pentaklorbenzen

plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002

Ukupni DDT (i)

plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002

para-para DDT

plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002

Alaklor

tekuéinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO
11369:2002

Alrazin

tekudinska kromatogratija s UV detekcijom HRN EN ISO
11369:2002

Simazin

tekucinska kromatografija s UV detekeijom HRN EN 1SO
11369:2002




__Osim parametara navedenih u gornjoj tablici kod prvog mjerenja obaviti i mjerenja slijede¢ih parametara

| Onedi§éujuca tvar/parametar

Analiticke metode / referentna norma

tekucinska kromatografija s UV detekecijom HRN EN ISO

-. Klorfenvinfos 11369:2002
. A tekucinska kromatografija s UV detekeijom HRN EN [SO
| 11369:2002
BT tekucinska kromatografija s UV detekeijom HRN EN SO
11369:2002
s tekucinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN [SO
M 11369:2002

Pentaklorofenol (PCP)

plinska kromatografija HRN EN 12673;2003

Tributilkositrovi spojevi

plinska kromatografija HRN EN ISO 17353:2008

Antracen tekucinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Naftalen tekucinska kromatogratija HR EN ISO 17993:2008
Fluoranten tekucinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(a)piren tekuéinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(b)fluoranten tekucinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(k){luoranten tekucinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008

Benzo(g.h,i)perilen

tekucinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008

Indeno (1,2,3-ed)piren

tekucinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008

Kloroalkani C10-C13

plinska kromatografija HRN EN 1SO 15913:2008

Nonilfenol i nonilfenol etoksilati

ekstrakcija i plinska kromatografija 18857-2:2012

di(2-etitheksil)ftalat (DEHP)

plinska kromatografija HRN EN 18856:2008

Oktilfenoli 1 oktilfenol etoksilati

ekstrakeija i plinska kromatografija 18857-2:2012

Pentabromdifenileteri (PBDE) (j)

EPA 1614

Aluminij opticka emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Bor opti¢ka emisijska spektrometrija HRN EN [SO 11885:2010
Kaobalt opticka emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Kositar opticka emisijska spektrometrija HRN EN [SO 11885:2010
Srebro opti¢ka emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Vanadij opticka emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010

Fluoridi otopljeni

ionska tekucinska kromatografija HRN EN [SO 10304-
1:2009/1spr.1:2012

Sulfiti ionska tekucinska kromatografija HRN EN ISO 10304-3:2001
Sulfidi otopljeni fotometrijska metoda HRN ISO 10530:1998
Sulfati 1ionska tekucéinska kromatografija HRN EN ISO 10304-
1:2009/Ispr.1:2012
Kloridi tonska tekucinska kromatografija HRN EN [SO 10304-
oridi

1:2009/1spr.1:2012

Klor slobodni

titrimetrijska metoda HRN EN ISO 7393:2001

Klor ukupni

titrimetrijska metoda HRN EN ISO 7393:2001

| Ortofosfati

ionska tekucinska kromatografija HRN EN ISO 10304-
1:2009/Ispr.1:2012

| Ukupni cijanidi

HRN ISO 6703-1:1998

| Cijanidi slobodni

HRN 1SO 6703-2:2001

(MON poglavije 2.7, a koji uzima u obzir Pravilnik o graniénim vrijednostima emisija otpadnih

voda, tablica 1. Prilog 1.)

Pri uzorkovanju i ispitivanju otpadnih voda ovlasteni laboratorij duzan je primjenjivati
akreditirane 1/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s nonmom HRN EN ISO/IEC
17025 ili drugim jednakovrijednim medunarodno priznatim normama
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(MON poclavije 2.7, a koji uzima u obzir Pravilnik o granicnim vrijednostima emisija otpadnih
p o e o [ ‘; [

voda, ¢l. 13.)

Vrednovanje mjerenja emisije u vode provodi se uzimanjem trenutnog uzorka te se, ukoliko je
koncentracija tvari trenutnog uzorka veca od vrijednosti granicne koncentracije, utvrduje
prekora¢enje. U vrednovanje rezultata ukljucuje se mjerna nesigurnost na nacin kao u poglavlju
vezanom za vrednovanje rezultata mjerenja emisija u zrak

1.4.5. Pracenje stanja okolisa

1.4.5.1. Postupati prema rezultatima sljedeceg programa pracenja okolisa kao uvjetima rjeSenja:

Pracene emisije

el. vodljivost, pH, suspendirane tvari, BPKs;, KPK, ukupni organski ugljik,
nitriti, ukupni dusik, ukupni fosfor, arsen, bakar, barij, cink, kadmij, ukupni
krom, krom (V1), mangan. nikal, olovo, Zeljezo, Ziva

Mjesto uzorkovanja

Lzvorista Mutvica, Kokoti, Fonte Gaj

Ucestalost
mjerenja/uzorkovanja

¢etiri puta godi$nje (svaka 3 mjeseca) za vrijeme rada
dva puta godisnje (svakih 6 mjeseci) nakon zatvaranja odlagalista

Analiticke metode

primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u
skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim
medunarodno priznatim normama

Subjekt koji obavlja

uzorkovanje/mjerenje/analize

za potrebe Hrvatskih voda i Javnog isporuéitelja vodnih usluga ovladtena
neovisna pravna osoba - ovlastenje po zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025
ili po drugom nacionalnom ovlastenju

Praceni parametri

meteoroloski parametri: volumen i intenzitet oborina (mjesec¢ni prosjek i
dnevni maksimum u mjesecu), temperatura (min. i max. u 14h), ruza vjetra

Mjesto
mjerenja/uzorkovanja

uzimanje podataka s najblize metecoroloske postaje

Ucdestalost

dnevna za vrijeme rada, a nakon zatvaranja odlagaliSta mjerenja se provode
jednom mjesecno u iducih 5 godina

(DIR, a koja uzima u obzir Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja oipada, kategorijama i
wvjetima rada za odlagalista otpada, Prilog IV)

1.4.5.2. O postupanju prema uvjetu 1.4.5.1. odlucuje nadlezno tijelo za sastavnicu okolisa.

1.5. Uvjeti neredovitog rada ukljuéujuéi sprjeavanje akeidenta

[.5.1. U Dnevniku odlagalista voditi evidenciju o dogadajima koji bi mogli dovesti do
akcidenta. U slucaju izvanrednog dogadaja postupati po proceduri sustava zaStite okolida
- Postupak u slucaju izvanrednog dogadaja.

(Kriteriji 10. i 11. Priloga III Uredbe o okolisnoj dozvoli)

1.5.2.  Jedanput godisnje kontrolirati protupozarne aparate. Odrzavati protupozarni pojas unutar
ograde Sirine 4-6 m radi pristupa vatrogasnih vozila.

(Kriteriji 10. i 11. Priloga 11l Uredbe o okolisnoj dozvoli)
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Primjenjivatt Operativni plan interventnih mjera u slucaju izvanrednog oneciséenja te
osigurati koli¢ine apsorpcijskog sredstava zadane istim planom za uklanjanje prolivenog
goriva. Ostatke od c¢iS¢enja pohraniti u nepropusne posude i predati ovlastenom
skupljacu.

(Kriteriji 10. 1 11. Priloga 11l Uredbe o okolisnoj dozvoli)

1.6. Prestanak rada i na¢in uklanjanja postrojenja

1.6.1.

1.6.3.

Projektnom dokumentacijom propisan je nac¢in zatvaranja odlagalista. Prestankom rada
odlagalista pristupa se zatvaranju odlagaliSta te ugradnji zavr$nog pokrovnog sloja.
Zavrsni pokrovni sloj sastoji se od:

— izravnavajuceg sloja, d=30 cm

—  geosintetskog komponentnog drena za plin

— geosintetskog glinenog tepiha (GCL)

— obostrano hrapave LLDPE geomembrane d=1,00mm

- geosintetskog komponentnog drena za vodu

— rekultivirajuceg sloja, d>100 cm.
(Kriteriji 10. 1 11. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli)

Nakon zatvaranja odlagalista otpada odrzavati obodne kanale oko tijela odlagalista, a
oborinsku vodu iz obodnih kanala skupljati u bazenu te ispustati u okolis. Zatvoreno
odlagaliste krajobrazno urediti koristenjem autohtonih vrsta koje su prisutne u blizoj
okolici postrojenja.

(Kriterif 10. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli)

Nakon zatvaranja odlagalista provoditi sljedeci program praéenja stanja okolisa:

— procjedne vode kontrolirati dva puta godidnje u razdoblju od 30 godina od dana
zatvaranja odlagaliSta na parametre navedene u tablici pod tockom 1.4.4.

(DIR, a koja uzima u obzir Pravilnik o nacinu i wyjetima odlaganja otpada,
kategorijama i wvjetima rada za odlagalista oipada, Prilog IV, tocka 3.1.)

— oborinske vode s lokacije kontrolirati na mjestu ispustanja jedanput godiSnje u
razdoblju od 30 godina od dana zatvaranja odlagalista na parametre navedene u tablici
pod to¢kom [.4.3.

(DIR, a koja uzima u obzir Pravilnik o nacinu i wjetima odlaganja otpada,
kategorijama i wvjetima rada za odlagalista otpada, Prilog IV, tocka 3.1.)

— kontrolirati emisiju plinova dva puta godisnje u razdoblju od 30 godina od dana
zatvaranja odlagali$ta na parametre navedene u tablici pod to¢kom 1.4.1.

(DIR, a koja uzima wu obzir Pravilnik o nacinu i wvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada, Prilog 1V, toc¢ka 2.5.)

— Jedanput mjese¢no uzimati meteoroloske podatke s najblize meteoroloske postaje u
razdoblju od 5 godina od dana zatvaranja odlagalista. (DIR. a koja uzima u obzir
Pravilnik o nacinu i wjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada, Prilog IV, tocka 1.3.)

— kontrolirati slijeganje razine tijela odlagalista jednom godisnje u razdoblju od 30
godina od dana zatvaranja odlagalista. (DIR, a koja uzima u obzir Pravilnik o nacinu i
wyjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada, Prilog
IV, tocka 5.)

— svake godine od Hrvatskih voda zatraZiti rezultate monitoringa s izvorista Mutvica i
Kokoti. a od Istarske Zupanije s izvoriSta Fonte Gaj.
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2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

ODZRACNICI / PLINSKI ZDENCI *
R.Br. EMISIJA GVE
l. Metan (CH,) 1% v/v ili 20% niZa granica eksplozije
2 Ugljikov dioksid (CO-) 1,5% v/v

* GVE se odnose na odzracnike/plinske zdence zarvorene inertnim materijalom

(Kriterij 4. Priloga HI Uredbe o okolisnoj dozvoli, a koji uzima u obzir Pravilnik o
nacinima i wvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada)

2.2, Emisije u vode (oborinska voda)

MM 403297-2
sabirni bazen oborinskih voda - V1
R.Br. POKAZATELJI GVE
i temperatura 30
2. pH 6,5-9,0
3 suspendirane tvari 35 my/l
4, BPK; 25 mg/l
3 KPK 125 mg/l
0. ukupna ulja i masti 20 mg/l
7. ukupni ugljikovodici 10 mg/l

2.3, Emisije u sustav javne odvodnje (procjedna voda)

MM 403297-1
sabirni bazen procjednih voda - K1
R.Br. POKAZATELJI GVE
I temperatura 40
2, pH 6,5-9,5
3. suspendirane tvari ¥
4. BPK: il
3 KPK I i
6. ukupna ulja 1 masti 100 mg/l
7 ukupni ugljikovodici 30 mg/l
8 adsorbilni organski halogeni (AOX) 0,5 mg/l
9. lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) 1.0 mg/l
10. fenoli 10.0 mg/l
11. nitriti 10 mg/l
12. | ukupni dusik =
13. ukupni fosfor e
14. arsen 0.1 mg/l
15. bakar 0.5 mg/l
16. barij S mg/l |
17. | cink 2 mg/l
18. | kadmij 0.1 mg/l |
19. ukupni krom 0,5 mg/l |
20, krom (V1) - | 0.1 mg/l |




MM 403297-1
sabirni bazen procjednih voda - K1

R.Br. POKAZATELJI GVE

21. mangarn 4 mg/l
22, nikal 0,5 mg/l
| 23 olovo 0,5 mg/l
| 24, | selen 0.1 mg/l
25, zeljezo 10 mg/l
26. Ziva 0,01 mg/l

¥ graniénu vrijednost emisije odreduje pravna osoba koja upravija objektima sustava javne

odvodnje i/ili uredajem za prociscavanje
*% sukladno clanku 5. Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda

Granicne vrijednosti kod prvog mjerenja (procjedna voda)

MM 403297-1
sabirni bazen procjednih voda - K1
R. Br. POKAZATELJI GVE
1. ATR ne vise od 5°C
2, ATP ne vise od 3°C (a) 1,5 (b)
3. Boja bez
4, Miris bez
S Talozive tvari 0,5 ml/lh
6. Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) () 0,1 mg/l
7. Benzen 0.1 mg/l
8. Triklorbenzeni 0,04 mg/l
9. Poliklorirani bifenili (PCB) (g) 0,001 mg/l
10. Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (h) 0,1 mg/l
1. | Tetraklormetan 0,1 mg/1l
12. | Triklormetan 0,1 mg/l
13. 1.2- dikloretan 0,1 mg/l
14. 1.1, — dikloreten 0.1 mg/l
15. | Trikloreten 0,1 mg/l
16. | Tertrakloretilen 0.1 mg/l
7. | Heksakloro-1,3-butadien (HCBD) 0,01 mg/l
18. Diklormetan 0,1 mg/l
19. | Detergenti. anionski 1 mg/l
20. Detergenti, nelonski 1 mg/l
2L Detergenti, kationski 0.2 mg/l
22, heksaklorbenzen (HCB) 0,001 mg/1 |
23. | Lindan 0.01 mg/l
24, Endosulfan 0,0005 mg/1
25. Aldrin 0,001 mg/l
26. Dieldrin 0,001 mg/l
27. | Endrin 0,001 mg/l
28. Izodrin 0,001 mg/1
29. Pentaklorbenzen 0,0007 myg/1
30. Ukupni DDT (i) 0,0025 mg/l
3L para-para DDT 0,001 mg/l
32. | Alaklor S 0,03 mg/1 |
33, Atrazin 0.06 mg/1
34. Simazin 01 mgl




MM 403297-1
sabirni bazen procjednih voda - K1

R. Br. POKAZATELJI GVE
a5; Klorfenvintos 0,01 mg/l
36. | Klorpirifos o 0,003 mg/l
37. | Izoproturon 0,03 mg/l
38. Diuron 0,02 mg/l
39, Pentaklorotenol (PCP) 0,04 mg/l
40. | Tributilkositrovi spojevi 0,00002 mg/l |
41. | Antracen 0,01 mg/l
42. | Naftalen 0,01 mg/l |
43. Fluoranten 0,01 mg/l
44. Benzo(a)piren 0,005 mg/l
45. Benzo(b)fluoranten 0,003 mg/l
46. Benzo(k)fluoranten 0,003 mg/l
47. Benzo(g.h.i)perilen 0,0002 mg/1 |
48. Indeno (1,2,3-cd)piren 0.0002 mg/l
49, Kloroalkani C10-C13 0,04 mg/l
50. | Nonilfenol i nonilfenol etoksilati 0,03 mg/l |
51. di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) 0,13 mg/l
52. Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati 0.01 mg/l
53. Pentabromdifenileteri (PBDE) (j) 0.00005 mg/l
54. Aluminij 3 mg/l
55. Bor 1 mg/l
56. Kobalt 1 mg/l
57. Kositar 2 mg/l
58. Srebro 0.1 mg/l
59. Vanadij 0,05 mg/l
60. Fluoridi otopljeni 10 mg/1
61. | Sulfiti 1 mg/l
2 Sulfidiotopljeni 0,1 mg/l |
63. Sulfati 250 mg/l
64. Kloridi -
65. | Klor slobadni 0.2 mg/l
66. | Klor ukupni 0.5 mg/l
67. Ortofosfati 1 mg/l |
68. | Ukupni cijanidi 0.5 mg/l
69. Cijanidi slobodni 0.1 mg/l
Emisije buke

Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru

NajviSe dopuStene ocjenske
razine buke imisije Lg.seq
[dB(A)]

| Zona Namjena prostora

dan noé

3 | Zona mjesovite, pretezito stambene namjene 55 45
- na granici gradevne Cestice

unutar ove zone buka ne smije

Zona gospodarske namjene (proizvodnja, prelaziti 80 dB(A)

| industrija. skladista, servisi) - na granici ove zone buka ne

smije prelaziti dopustene

| razine zone s kojom granici }

L
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(Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave koji odreduje
zahtijevanu kakvocu okolisa)

3.  UVIJETIIZVAN POSTROJENJA

Nisu utvrdeni posebni uvjeti izvan postrojenja.
4. OBVEZA IZVJESTAVANJA JAVNOSTI I NADLEZNIH TIJELA

4.1. ZabiljeZiti sve eventualne prituzbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti poduzete u
svrhu uklanjanja ili ublaZzavanja uoéenih nedostataka. Evidenciju o prituzbama pohraniti uz
Rjesenje o okolidnoj dozvoli 1 dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora.

(Kriterij 6. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli).

4.2. Tzvjesca o provedenim mjerenjima emisija u zrak jednom godi$nje — najkasnije do 1. oZujka
za prethodnu godinu — dostavljati Hrvatskoj agenciji za okolis 1 prirodu.
(Pravilnik o pracenju emisija oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ¢l.26.)

4.3. Podatke o koli¢ini ispustene otpadne vode i podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih voda
dostavljati Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana u
pisanom i elektronickom obliku (ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe) putem
elektronic¢ke poste ocevidnik.pgve@voda.hr

— mjesecne kolic¢ine ispustene otpadne vode na obrascu Al do kraja mjeseca za prethodni
mjesec (na automatskom mjeracu protoka);

— godisnje kolicine ispustene otpadne vode na obrascu A2 do kraja sijecnja za prethodnu
godinu (na automatskom mjerac¢u protoka);

— izmjerene protoke i izvje$¢a o ispitivanju sastava otpadnih voda obavljenih putem
ovlastenog vanjskog laboratorija na o¢evidniku ispitivanja trenutnih uzoraka (obrazac B1);

(Pravilnik o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda, ¢l.14.)

4.4. Podatke iz Ocevidnika o nastanku i tijeku otpada (Obrazac ONTO) dostavljati jedanput
godisnje Hrvatskoj agenciji za okoli§ i prirodu. Obrasce o odlagalistima i odlaganju otpada
(Obrazac O0O0) dostavljati dva puta godisnje Hrvatskoj agenciji za okolis i prirodu.
(Pravilnik o gospodarenju otpadom, ¢lanci 32. i 33.)

4.5. Rezultate pracenja emisija prema ovom rjeSenju dostaviti nadleznom tijelu u Zupaniji
najmanje jednom godisnje, najkasnije do 1. oZzujka za prethodnu godinu, sa sadrZajem koji
je odreden rjeSenjem u dijelu uvjeta pracenja, a koje je o tome duZno obavijestiti javnost.
Ako se kroz rezultate mjerenja u rokovima koji su utvrdeni rjesenjem, utvrdi prekoracenje

grani¢nih vrijednosti emisija propisanih dozvolom, tada je na to potrebno upozoriti gore
navedeno tijelo po saznanju, a izvan navedenih rokova.

(Zakon o zastiti okolisa, ¢l.142.)

4.6. Rezultate pracenja emisija dostavljaju se nadleznom tijelu za inspekcijske poslove, na naéin
i u rokovima odredenim uvjetima o ucestalosti mjerenja ovog rjesenja.

(Zakon o zastiti okolisa, ¢l. 117, DIR ¢l. 23. st. 5.)



Prilog 1. Situacija

Mjesta emisija
: T ®" : Z — odzracnici
£ cihg s B, 2 R e K1 — procjedne vode
1 — podrugje odlaganja E Vi = obonlnske vode —
— ulazno-izlazna zona Kt obodni kanal

r
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