REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01 /3717 111 fax: 01 /3717 149

KLASA: UP/I-351-03/14-02/66
URBROJ: 517-06-2-2-1-16-67
Zagreb, 10. studenog 2016.

Ministarstvo zastite okoliSa i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem ¢lanka 97.
Zakona o zastiti okoli$a (,,Narodne novine" broj 80/13 i 78/15), toc¢aka 5.4. 1 5.1. k. Priloga 1.
Uredbe o okoli$noj dozvoli (,,Narodne novine" broj 8/14), povodom zahtjeva operatera
Komunalac d.o.o., Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski Brod, radi ishodenja okoli$ne dozvole
za postojece postrojenje odlagaliste otpada ,,Vijus-Jug®, donosi

IgJESENJE
0 OKOLISNOJ DOZVOLI

1. Za postojece postrojenje - odlagaliste otpada ,, Vijus-Jug®, k.¢. 4853, 4865/2 i na dijelu
k.¢. 4860, 4861 i 4846, k.o. Slavonski Brod, utvrduje se okoli¥na dozvola u tockama IL.1 -
IL4. izreke ovog rjeSenja. Glavna djelatnost postrojenja je: 5.4. OdlagaliSta otpada
sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlaze vie od 10 tona otpada
na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagaliita inertnog otpada,
te djelatnost 5.1. k. zbrinjavanje azbestnog otpada na povriinskom odlagaliSsnom polju
kao ostala djelatnost.

I1.1. Uvjeti dozvole navedeni su u obliku knjige koja prileZi ovom rjeSenju i sastavni je
dio izreke rjeSenja, uklju¢ujuci opis postrojenja u tocki 1.1. Procesne tehnike u
postrojenju i posebnim prilozima (Prilog 1. i Prilog 2.) ovog rjeSenja.

I1.2. U ovom rjeSenju nema zasti¢enih odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog
postrojenja.

IL3. Rok za razmatranje uvjeta dozvole ovog rjeSenja je 5 godina

I1.4. Ovo rjeSenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okeli§ i prirodu radi upisa u
Odevidnik okolisnih dozvola.

ObrazloZenje
Ministarstvo zastite okolisa i prirode zaprimilo je 29. travnja 2014. godine zahtjev 1 Strucnu

podlogu operatera Komunalac d.o.o0., Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski Brod, koju je u
skladu s odredbom ¢lanka 7. Uredbe o okoli$noj dozvoli (,.Narodne novine" broj 8/14) izradio
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ovlastenik, [PZ UNIPROJEKT MCF d.o.0, Baboniéeva 32, Zagreb. Po zahtjevu je proveden
postupak primjenom odgovarajucih odredbi slijedecih propisa:

L. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine" broj 80/13 i 78/15)
2. Uredbe o okolidnoj dozvoli (,,Narodne novine" broj 8/14)

te odgovarajuc¢om primjenom (¢1.45. Uredbe o okoli$noj dozvoli) odredbi slijedecih propisa:

3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zastite okolisa (,,Narodne novine" broj 64/08)

Ministarstvo je nakon pregleda Struéne podloge, Zakljuékom (KLASA: UP/I-351-03/14-
02/66, URBROIJ: 517-06-2-2-1-14-2 od 26. svibnja 2014.) zatraZilo nadopunu Stru¢ne
podloge. Ovlastenik je u ime operatera postupio prema navedenom zakljucku, te je 15. srpnja
2014. godine dostavio zatrazenu dopunjenu Struénu podlogu. koja je urudzbirana u
Ministarstvu pod URBROJ: 378-14-5.

Ministarstvo je temeljem ¢lanka 160. i ¢lanka 162. Zakona o zadtiti okolisa (,.Narodne
novine" broj 80/13 1 78/15) te odgovaraju¢om primjenom ¢lanka 10. Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoliga (Narodne novine
broj: 64/08), objavilo je informaciju o zahtjevu za provedbu postupka ishodenja okolisne
dozvole za postojece odlagaliste otpada ,Vijus-Jug,, (KLASA: UP/I 351-03/14-02/66,
URBROJ: 517-06-2-2-1-14-6 od 15. srpnja 2014.) na internetskim stranicama Ministarstva.

Ministarstvo je nakon pregleda dopunjene Struéne podloge zahtjeva, prema odredbi &lanka
L1. stavka | Uredbe o okolisnoj dozvoli po sluzbenoj duznosti pozvalo Dopisom, (KLASA:
UP/1 351-03/14-02/66, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-7 od 15. srpnja 2014.) i zatrazilo misljenje
prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okolisa i optereéenja od tijela i/ili osoba
nadleznih prema posebnim propisima i to od: Ministarstva zdravlja, Ministarstva
poljoprivrede - Uprave vodnog gospodarstva, Uprave za zastitu prirode, Sektora za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Sektora za zastitu zraka, tla
1 mora ovog Ministarstva.

Ministarstvo je zaprimilo misljenja: Uprave za zastitu prirode (KLASA: 612-07/14-64/85,
URBROJ: 517-07-2-2-14-2 od 25. srpnja 2014.), Sektora za odrzivo gospodarenje otpadom,
planove, programe i infomacijski sustav (KLASA: 351-01/14-02/642, URBROJ: 517-06-3-2-
1-14-4 od 03. studenog 2014.) te drugih nadleznih tijela i javnopravnih osoba : Ministarstva
zdravlja (KLASA: 351-03/14-01/79, URBROIJ: 534-09-1-1-1/4-14-2 od 31. srpnja 2014.) u
kojem je trazeno mjerenje buke i dostava izvjeséa o mjerenju buke te Hrvatskih voda,
Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu (KLASA: 325-04/14-04/0000059,
URBROJ: 374-21-3-14-2 od 24. rujna 2014.) koje su trazile dostavu internih dokumenata
(Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloskog procesa i mulja iz procesa
prociscavanja olpadnih voda, Operativni plan intervenmih mjera u sluéaju izvanrednog i
iznenadnog oneciscenja, Plan rada i odrzavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za
prociscavanje otpadnih voda), te podatke o vodonepropusnosti cjelokupnog sustava interne
odvodnje. Sektor za zadtitu zraka, tla i mora ovog Ministarstva nije dostavio misljenje.
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Ministarstvo je Odlukom (KLASA: UP/I 351- 03/14-02/66, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-8 od
I5. srpnja 2014.) uputilo Stru¢nu podlogu zahtjeva na javnu raspravu, a Zamolbom (KLASA:
UP/1-351- 03/14-02/66, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-9 od 15. srpnja 2014.) zatrazilo je
koordinaciju i provodenje javne rasprave od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
zastitu okolisa Brodsko-posavske Zupanije. Ministarstvo je na svojim internetskim stranicama
objavilo informaciju o odluci (KLASA: 351-03/14-02/66, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-11 od
31. srpnja 2014.) da se Stru¢na podloga Zahtjeva upucuje na javnu raspravu. Uz informaciju
objavljen je i sazetak struéne podloge.

Javna rasprava o Zahtjevu i Stru¢noj podlozi radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane
Jjavnosti u postupku odlucivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama ¢lanka i 160.
stavka 1. i ¢lanka 162, Zakona o zastiti okolia te odredbe &lanka 10. Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti odrzana je u trajanju od 30 dana i to od 08. kolovoza 2014. do 09. rujna
2014. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Struénu podlogu omogucen je u prostorijama
Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod. Za vrijeme javne rasprave odrzano
je jedno javno izlaganje 29. kolovoza 2014. godine u prostorijama Velike vije¢nice zgrade
Brodsko-posavske Zupanije. Prema Izvjescu o odrzanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/14-
01/08, URBROJ: 2178/1-03-14-11 od 17. rujna 2014.) nije upisana niti jedna primjedba,
prijedlog ni misljenje javnosti i zainteresirane javnosti na Stru¢nu podlogu, a $to je i
Ministarstvo navelo u odgovorima na primjedbe s javne rasprave (KLASA: 351-03/15-02/66,
URBROJ: 517-06-2-2-1-15-49 od 26. kolovoza 2015.).

Ministarstvo je dopisom (KLASA: 351-03/14-02/66, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-33 od 22.
travnja 2015.), nakon nadopune Struéne podloge u dijelovima koja su trazila pojedina
nadlezna tijela i javnopravne osobe, zatrazZilo izdavanje potvrde na prijedlog knjige uvjeta od
nadleznih tijela i javnopravnih osoba od kojih je prethodno trazeno misljenje na Strucénu
podlogu.

Ministarstvo je zaprimilo potvrde: Uprave za zastitu prirode (KLASA: 612-07/14-64/85,
URBROJ: 517-07-2-2-15-4 od 4. svibnja 2015.), Sektora za zatitu zraka, tla i mora (KLASA:
351-01/14-02/643, URBROIJ: 517-06-1-1-2-15-5 od 14. svibnja 2015.), Sektora za odrZivo
gospodarenje otpadom, planove i programe, te informacijski sustav (KLASA: 351-01/14-
02/642, URBROIJ: 517-06-3-2-1-15-6 od 3. lipnja 2015.) i zaprimilo misljenje istog Sektora
na dopunjenu knjigu uvjeta koju je trebalo uskladiti sa odredbama novog Pravilnika o
nacinama i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada
("Narodne novine" broj 114/15), (KLASA: 351-01/14-02/642, URBROI: 517-06-3-2-16-8 od
29. veljace 2016.). Od ostalih javnopravnih osoba, Ministarstvo je zaprimilo potvrde:
Hrvatskih voda, VGO za srednju i donju Savu (KLASA: 325/04/14-0000059, URBROJ: 374-
21-3-15-6 od 1. lipnja 2015.), te Ministarstva zdravlja (KLASA: 351-03/15-01/75, URBROJ:
534-07-1-1-1/2-15-2 od 13. listopada 2015.).

Uvid u nacrt dozvole je proveden je na internetskim stranicama Ministarstva temeljem Odluke
Ministarstva (KLASA: 351-03/15-02/66, URBROIJ: 517-06-2-2-1-15-55 od 19. studenoga
2015.) u trajanju od 15 dana, u razdoblju od 11. prosinca do 25. prosinca 2015. Objava
informacije o stavljanju Nacrta okolisne dozvole provedena je i na oglasnoj plo¢i Brodsko-
posavske zupanije i oglasnoj plo¢i Grada Slavonski Brod. Prema dostavljenoj obavijesti
Brodsko-posavske zupanije (KLASA: 351-02/15-01/26, URBROJ:; 2178/1-03-16-11 od 11.
sijecnja 2016.), tijekom javnog uvida u Nacrt dozvole i osam dana nakon zavr$etka uvida, na
Nacrt dozvole nije dostavljena niti jedna primjedba.



Tijekom inspekcijskog nadzora Ministarstva obavljenog 11. svibnja 2016.. spornim su nadena
pitanja obavljanja odredenih aktivnosti na odlagalistu a koja nisu usaglasena sa odredbama
Pravilnika o nacinu i uvjetima rada za odlagaliste otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagaliste otpada (, Narodne novine* broj 114/15), primije¢ene su povisene vrijednosti
emisija odredenih one¢is¢ujucih tvari u zrak i procjedne vode kao posljedica odlaganja
biorazgradivog otpada, a koji se nije odvajao sa ostalim vrstama otpada koji se mogu
oporabiti (plastika, papir, metal). Prema Zapisniku zadnjeg inspekeijskog nalaza Ministarstva,
KLASA: 351-02/16-01/1484, URBROIJ: 517-8-1-2-16-1 od 11. svibnja 2016. i pracenje
kakvoce podzemne vode tijekom aktivnog rada odlagalista nije izvréeno na novopostavljenim
piezometrima (3) sukladno odredbama u tocki 4.4. Priloga IV. Pravilnika o nacinu i uvjetima
rada za odlagaliste otpada, kategorijama i wvjetima rada za odlagaliste otpada (, Naredne
novine ' broj 114/15),,.

Mjerama i uvjetima propisanim rjesenjem, sprjecavaju se odstupanja utvrdena inspekcijskim
nadzorom.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Strucne podloge 1 svu
dokumentaciju u predmetu, a poglavito misljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadleznih prema
posebnim propisima te je primjenom vazeéih propisa koji se odnose na postupak, na temelju
svega navedenog utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da je za postrojenje iz tocke I.
ovog rjeSenja utvrden nacrt okolisne dozvole kako stoji u izreci pod tockom I ovog rjesenja.

Tocka L. i tocka IL1. izreke ovog rjeSenja utemeljene su na odredbama ¢1.112. Zakona o
zasdtiti okolisa i ¢lanka 32. Uredbe o okoli§noj dozvoli te uzimaju u obzir referentne
dokumente o najboljim raspoloZivim tehnikama (Direktiva o odlagalidtima 1999/31/EZ,
Odluka Vijeca 2003/33/EZ), a uvjeti dozvole koji nisu opisani niti u jednom od postojecih
dokumenata, utvrduju se prema posebnim kriterijima Uredbe o okolisnoj dozvoli i kriterijima
iz posebnih propisa.

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1.  Procesne tehnike

Uzimaju se u obzir najbolje raspolozive tehnike iz referentnih dokumenata o najboljim
raspoloZivim tehnikama posebni propisi, kriteriji Priloga III. Uredbe o okolisnoj dozvoli
("Narodne novine" broj 8/14), posebno navedeni pod to¢kama 1.2. do 1.6. ovog poglavlja te
uskladeni s postoje¢im stanjem u postrojeniju.

1.2.  Preventivne i kontrolne tehnike

Uzimaju se u obzir kriteriji za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika Priloga I Uredbe o
okolisnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14), najbolje raspoloZive tehnike iz dokumenta
Smjernice za najbolje raspoloZive tehnike za sektor otpad — odlagalista, prosinac 2011. (Bat
Guidance Note On Best Available Techniques for the Waste Sector Landfill Activities),
Odluka Vijeca 2003/33/EZ kojom se utvrduju kriteriji i postupci za prihvat otpada na
odlagalista sukladno ¢lanku 16. i Prilogu II. Direktive o odlagalistima 1999/31/EZ, odredbe
Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 23/14 i 51/14) odredbe RjeSenja o
prihvatljivosti zahvata na okoli§ nadleZnog Ministarstva sa propisanim mjerama zatite
okolisa i programom pracanje stanja okolisa (KLASA: UP/I-351-03/05-02/00146; URBROJ:
331-08-3-1-AM-06-12 od 4. rujna 2006.).



Primijenjene tehnike opravdane su misljenjima nadleznih tijela kao §to je navedeno u
obrazlozenju.

Mjere Al., A2., A3., A4., A5., A6., A7., A8., A9., A10. iz RjeSenja o prihvatljivosti zahvata na
okolis (KLASA: UP/I-351-03/05-02/00146; URBROJ:531-08-3-1-AM-06-12 od 04. rujna
2006. potvrdene su u postupku okolisne dozvole kao najbolje raspolozive tehnike i
obrazlozene Kriterijima prema Zakonu.

Kao uvjet dozvole izravno se primjenjuju interni dokument Pravilnik o radu deponije Vijus-
Jjug u Slavonskom Brodu, a u to¢ki 1.5. knjige uvjeta Operativni plan interventnih mjera u
sluc¢aju izvanrednog i iznenadnog oneciséenja voda, a koji proizlaze iz posebnih propisa.

1.3.  Gospodarenje otpadom iz postrojenja

Uzimaju se u obzir kriteriji za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika Priloga Il Uredbe o
okolisnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14), odredbe Zakona o odrzivom gospodarenju
otpadom (,,Narodne novine™ broj 94/13), Pravilnika o katalogu otpada (,,Narodne novine*
broj 90/15) Pravilnika o nainu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest
(,Narodne novine* 42/07) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine* broj
23/14, 51/14, 121/151 132/15).

1.4.  Mijere za pradenje emisija u okoli§ (monitoring), s metodologijom mjerenja,
ucestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o vodama (,,Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11,
56/13 1 14/14), Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne
novine" broj 80/13, 43/14, 27/15, 3/16), Zakona o zastiti zraka ("Narodne novine" broj
130/11, 47/14), Pravilnika o pracenju emisija onecis¢ujuéih tvari iz nepokretnih izvora
("Narodne novine" broj 129/12, 97/13), Pravilnika o pracenju kvalitete zraka ("Narodne
novine" broj 3/13), Pravilnika o nacinama i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagalista otpada ("Narodne novine" broj 114/15) i obaveze prema ¢1.103.
Zakona o zastiti okolisa i Direktive o industrijskim emisijama.

1.4.4. Primjena programa pradenja stanja okolisa

Primjenjuje se kao uvjet rjeSenja u okolisnoj dozvoli temeljem programa praéenja stanja
okolisa navedenog u tocki 1.4.4. Knjige uvjeta. Ako se utvrdi prekoradenje utjecaja, odluku o
primjeni takvog utjecaja donosi se nakon $to tijelo ili vise tijela koja odlucuju o prekoracenju
utjecaja na okoli$ temeljem nadleZnosti za sastavnice okolisa, utvrde da se radi o prekoracenju
utjecaja prema kojem se mora postupati.

L5.  Uyvjeti u slu¢aju neredovitog rada ukljucujuéi i sprjeavanje akcidenata

Uzimaju se u obzir kriteriji za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika Priloga 111 Uredbe o
okolisnoj dozvoli (,Narodne novine* broj 8/14), Zakona o zastiti od pozara (,Narodne
novine* broj 92/10), a izravno se primjenjuje kao uvjet dozvole interni dokument: Operativni
plan interventnih mjera u slucaju izvanrednog i iznenadnog onecisc¢enja. Ostale mjere zastite
od pozara odredene su propisima zaStite od pozara i odreduju se u posebnom postupku
sukladno propisima o zaStiti od pozara, te se ne odreduju kao posebni uvjeti ovog rjesenja u
skladu s ¢lankom 4. Pravilnika o zahvatima u prostoru u postupcima dono$enja procjene
utjecaja zahvata na okoli§ i utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa u kojima
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Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji
se odnosi na zastitu od pozara (,,Narodne novine* broj 88/11).

1.6. Nac¢in uklanjanja postrojenja

Uzimaju se u obzir kriteriji za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika Priloga II1. Uredbe o
okolisnoj dozvoli (,,Narodne novine* broj 8/14), odredbe Zakona o gradnji (,,Narodne novine*
broj 153/13), Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine* broj 23/14 i 51/14),
Pravilnika o gospodarenju gradevnim otpadom (,,Narodne novine* broj 38/08) te Pravilnika o
nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (,,Narodne novine* broj 42/07).

2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o zastiti zraka ("Narodne novine" broj 130/11, 47/14) i
Uredbe o graninim vrijednostima emisija u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine"
broj 117/12 1 90/14).

2.2. Emisije u vode/sustav javne odvodnje

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o vodama ("Narodne novine" brojevi 153/09, 130/11,
56/13 1 14/14) i Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne
novine" broj 80/13, 43/14127/151 3/16).

2.3. Emisije buke

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o zastiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13 i
[53/13) 1 Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i
rade ("Narodne novine" broj 145/04).

% UVJETI IZVAN POSTROJENJA
Utvrdeni su kroz program pracenja stanja okoliSa, tocka 1.4.4. knjige uvjeta.
4. UVJETI DOZVOLE KOJI SE NE ODREPUJU TEMELJEM NRT

4.1. Obveze izvjeS¢ivanja javnosti i nadleznih tijela

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o zastiti okolia (,,Narodne novine" broj 80/13 1 78/15),
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite
okolisa (,,Narodne novine" broj 64/08), Uredbe o informacijskom sustavu zaStite okolisa
(,,Narodne novine" broj 68/08), Pravilnika o registru oneéis¢avanja okolisa (,,Narodne
novine" broj 35/08), Pravilniku o pracenju emisija one¢iséujuéih tvari iz nepokretnih izvora
(,,Narodne novine" broj 129/12, 97/13), Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda (,Narodne novine" broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) te odredbe ¢lanka 20.
Pravilnika o nafinama i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (,,Narodne novine" broj 114/15).

Tocke I1.2. do I1.4. izreke ovog rjeenja utemeljene su na Zakonu o zastiti okolisa, posebnim
propisima o zastiti pojedinih sastavnica okoli3a te na utvrdenim ¢injenicama u postupku.



UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor
pokrece se tuzbom koja se podnosi Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starevica 7/11, u
roku od 30 dana od dana dostave ovoga rjesenia.

Upravna pristojba na ovo rjeSenje propisno je napla¢ena drzavnim biljezima u iznosu od
70,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine", brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 1 16/00, 163/03, 17/04,
110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13,
80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti :
o . i
1_1) Komunalac d.o.0., Stjepana pl. Horvata 3¢, 38000 Slavonski Brod
2. Hrvatska agencija za okoli$ i prirodu, Radnicka cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaStite okolisa i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje

4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje



KNJIGA UVJETA OKOLISNE DOZVOLE ZA POSTOJECE ODLAGALISTE
OTPADA VIJUS JUG* U SLAVONSKOM BRODU

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU
1.1. Procesne tehnike

Glavna djelatnost prema Prilogu I. Uredbe o okolisnoj dozvoli ("Narodne novine", broj 08/14)
postrojenja odlagaliSta otpada ,,Viju§ Jug® potpada pod to¢ku 5. Gospodarenje otpadom, te
podtocku 5.4. Odlagalista otpada sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se
odlaze vise od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim
odlagalista inertnog otpada, a odvija se na Polju I1.

Tehnoloska jedinica u kojoj se odvija ostala djelatnost potpada pod to¢ku 5. Gospodarenje
otpadom, podtocku 5.1. Zbrinjavanje ili oporaba opasnog otpada kapaciteta preko 10 tona na
dan, ukljucéwjuci jedan ili vise sljedecih postupaka, k) zbrinjavanje na povrsinskim
odlagalisnim poljima Priloga 1. Uredbe a odnosi se na odlaganje azbestnog otpada na
izdvojenom Polju III, a tehnolo3ka jedinica u kojoj se odvijaju ostale povezane djelatnosti
izvan Priloga 1. Uredbe, obavljaju se u prostoru ulazno-izlazne zone.

Odlagaliste otpada - djelatnost 5.4.

Odlagaliste otpada ,,Viju$ Jug" nalazi se na k.¢. 4853, 4865/2 i na dijelu k.¢. 4860, 4861 i
4846, Slavonski Brod, a ukupni kapacitet odlagalista neopasnog otpada procijenjen je na 875.
000 tona otpada, a aktivnost odlaganja neopasnog komunalnog otpada se odvija na Polju II,
povrSine 5,4 ha.

Organizirano skupljen neopasni otpad odlaZe se na uredenoj plohi polja I s donjim brtvenim
slojem odlagaliSta otpada. (Uvjer 1.2.5.) Tehnologija odlaganja otpada se sastoji iz sljedeéih
osnovnih operacija, koje se odvijaju tijekom radnog dana:

- Istresanje otpada na radnu povrsinu (uvjer 1.2.5.i 1.2.7.)

- rasprostiranje otpada u slojeve (uvjer 1.2.7.)

- zbijanje otpada (uvjet 1.2.7.)

- dnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom (uvjet 1.2.7.)

- prekrivanje popunjene etaZze slojem inertnog materijala (uvjet 1.2.7.)

Ulazno izlazna zona

Plato ulazne zone obuhvaca sve objekte predvidene za smjestaj opreme i boravak radnika.
Ovdje se nalaze:

- objekt za osoblje,

- sabirni bazen za sanitarne otpadne vode

- cisterna za tehnolosku vodu

- hidroblok

- parkiraliste

- plato za pranje vozila s taloZznikom i separatorom ulja i masti (Uvjet: 1.2.17.)



- asfaltirane prometnice obuhvacaju ulazno-izlaznu zonu gdje se obavlja evidentiranje i
upucivanje na mjesto istresanja otpada

- prostor gdje ¢e se odvajati biorazgradivi otpad iz mijeSanog komunalnog otpada i koji
se nece odlagati na Polju IL. (Uvjet 1.2.11.)

- od 1. sijecnja 2017. godine ¢e se primijenjivati kolna vaga, kojom ée se evidentirati
koli¢ina zaprimljenog otpada na odlagalistu.

Sustav za prikupljanje otpadnih voda

Sanitarne otpadne vode skupljaju se u vodonepropusnom sabirnom bazenu kapaciteta 15m?,
(Uvjet: 1.2.15.)

Otpadne vode od pranja vozila i opreme sa asfaltiranih manipulativnih povr$ina propustaju se
kroz separator ulja i masti i viSedjelnu taloZnicu, te ispustaju u otvoreni kanal kojim se
odvode u rijeku Savu. (Uvjer: 1.2.17.)

Oborinske vode sa krovnih povrsina ispustaju se preko taloZznika u kanal kojim se odvode u
rijeku Savu.

Sustav za skupljanje procjednih voda je kapaciteta 250 m*+ 100 m®. Procjedne vode skupljaju
se preko drenaznih cijevi profila 20 i 31,5 cm u laguni za procjedne vode i vra¢aju natrag na
odlozeni otpad na odlagalistu. (Uvjet 1.2.16.)

Od 31.12.2016. sve otpadne vode (sanitarne, tehnoloske, oborinske i procjedne vode) ée se
odvoditi i pro¢iS¢avati na gradskom uredaju za proé&is¢avanje otpadnih voda.

Sustav za prikupljanje odlagali$nog plina

Koristi se pasivni sustav otplinjavanja odlagalisnog plina koji se sastoji od 8 odzra¢nika, a
spaljivanje odlagaliSnog plina provodit ¢e se od 1.1.2017. (Uvjet: 1.2.13., 1.2.14.)

Prostor za odlaganje azbestnog otpada — djelatnost 5.1.k.

Na duelu odlagaliSta na k.¢.br. 4865/2 ureden je prostor pravokutnog oblika, povriine cca
1.500 m* za odlaganje azbestnog otpada (posebno odlagali¥no polje odvojeno od ostalog
otpada na odlagaliStu). (Uvjet: 1.2.19. 1.2.20. 1.2.21. i 1.2.22.). Odlaganje azbestnog otpada
se obavlja na dijelu Polja III sa donjim brtvenim slojem, a jedan dio polja sluZi za privremeno
skladiStenje zemlje kojom se svakodnevno prekriva azbestni otpad. Povrsina za odlaganje
azbestnog otpada (Polje III) uredena je na odlozenom komunalnom i neopasnom
proizvodnom otpadu koji je najprije dovoljno sabijen. Na tako pripremljenu podlogu ugraden
Je izravnavajudi sloj te nosivi i brtveni sloj koji se sastoje od: geokompozita, plinodrenaznog
sloja, zaStinog sloja Sljunka, bentonitnog tepiha (GCL-a), HDPE — folije, zastitnog sloja
geotekstila te drenaznog sloja za vode (batuda + drenazne cijevi). (Uvjet: 1.2.19.). Azbestni
otpad dovozi se na lokaciju odlagalista ¢vrsto vezan, na paletama ili u vre¢ama. (Uvjer:
1.2.19.). Azbestni otpad zasti¢en folijom (ili zaSticen na drugi na¢in) dovozi se i odlaze se na
pripremljenu radnu povrsinu (Uvjet: 1.2.19.), a azbestni otpad u praskastom stanju dolazi
zaStien od vanjskih utjecaja (omotan folijom ili sl.), te se kao takav odlaZe na plohu
odlagaliéta i prek_riva inertnim matcr‘ijalom Odloieni azbestni otpad se dnevno prekriva



Procjedna voda se skuplja drenaZnim sustavom (batuda + drenazne cijevi) te odvodi preko
taloznika u kanal uz cestu (Uvjer: 1.2.24.). Oko uredenog dijela odlagalista za odlaganje
azbesta izgraden je nasip ¢ime je prostor odvojen od ostalog otpada na odlagalistu.

Otpad koji se zaprima na odlagalistu

Mijesani komunalni otpad te gradevinski otpad koji sadrZi azbest, a koji se odlazu na
odvojene prostore (polja) za odlaganje otpada.

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Dokumenti koji se primjenjuju pri odredivanju uvjeta:

Kratica Dokument Objavljen datum
(samo za
medunarodne
dokumente)
BIR "D.frecr'z've 1999/3 M.EC? on the !andﬁ{! of waste" travanj, 1999.
(Direktiva o odlagalistima 1999/31/EZ)
"Council decision establishing criteria and procedures for the
acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to
5% Directive 1999/31/EC" L
(Odluka Vije¢a 2003/33/EC kojom se utvrduju kriteriji i postupci za 16. stjetnja 2003,
prihvat otpada na odlagaliSta sukladno élanku 16. i Prilogu II. Direktivi
1999/31/EZ)
BREF on General principles of Monitornig
MON (RDNRT za Opce principles pracenja) srpanj, 2003.
Pravilnik o nacinu i uyjetima rada za odlagalisie otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagaliste otpada (,, Narodne novine* broj 114/15)
Pravilnik o pracenju emisija oneciséujucih tvari u zrak iz nepokretnih
Posebni | 12vera (,,Narodna novine* broj 129/12 i 97/13)
propisi
Pravilnik o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (,, Narodne
novine* broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)
Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi
borave i rade ( ,,Narodne novine " broj 145/04)
GLAVNA DJELATNOST POSTROJENJA SUKLADNO PRILOGU UREDBE -

ODLAGALISTA OTPADA

1.2.1. Primjenjivati interni sustav upravljanja okoliem ISO 14001. (u skladu sa kriterijem 4.

Priloga III. Uredbe o okolisnoj dozvoli (,, Narodne novine* broj 8/14))
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Kontrola i nadzor procesa

5.

1.2.3.

1.2.4.

1.2:7.

Kontrolirati otpad prilikom preuzimanja po vrstama, kljuénim brojevima i koli¢inama,
odvajati biorazgradivi otpad i sprijeciti njegovo odlaganje na Polju II, te kontrolirati
pratecu dokumentaciju o otpadu (pratece listove, izvjeStaj o rezultatima fizikalno-
kemijske i osnovne karakterizacije otpada). Od I.sije¢nja 2017. vagati zaprimljeni
otpad.

(Posebni propis — Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagaliste otpada (,, Narodne novine" broj 114/15))

Za ispitivanje svojstva 1 karakterizacije otpada koristiti normirane postupke metode
prema vaZec¢im normama u Republici Hrvatskoj i druge ispitivaéke metode, ako su
rezultati tth metoda jednako vrijedni rezultatima normiranih postupaka prema vazeéim
normama u Republici Hrvatskoj.

(u skladu s Prilogom V. i VI. Pravilnika o nacinu i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagaliste otpada (,, Narodne novine" broj 114/15))

Na odlagaliste neopasnog otpada prihvacati:

- komunalni otpad koji zadovoljava kriterije osnovne karakterizacije otpada (u skladu
sa OV, odjeljci 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3., 1.14. ),

- neopasni otpad bilo kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvat otpada na
odlagalista za neopasni otpad

- stabilizirani i1 nereaktivni, prethodno obradeni opasni otpad ukoliko grani¢ne

vrijednosti onecid¢enja u otpadu i eluatu ne prelaze granic¢ne vrijednosti za prihvat

neopasnog otpada na odlagaliSta ( u skladu sa DIR, ¢1.6. i Dodatak I1.; OV poglavlje
2.2)

- preuzimati samo predobradeni otpad odnosno otpad na kojem je napravljeno
prethodno razvrstavanje prije odlaganja i provedena osnovna karakterizacija otpada i
analiza cluata. Jedanput godiSnje provjeriti karakterizaciju otpada, koji se odlaZe na
odlagaliSte o ovlastenom 1 akreditiranom laboratoriju prema slijedeé¢im
pokazeteljima.

(u skladu sa OV Prilog, tocka 1. i tocka 2.2.2.)
(Posebni propis — Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i

wuvjetima rada za odlagaliste otpada (,, Narodne novine" broj 114/15))

Otpad odlagati na uredenu odlagalisnu plohu Polja II sa ugradenim donjim brtvenim
slojem ¢ija najveca vrijednost koeficijenta propusnosti smije biti k=107 m/s. (DIR
Prilog I. Toc¢ka 3.)

Otpad odlagati na nacin da se osigura stabilnost odloZenog otpada uz formirane kosine
odlagalidta otpada 1:3. Stabilnost odlagalista pratiti geodetskim snimanjem 4 puta
godisnje za vrijeme rada odlagali$ta. (DIR Prilog I. Tocka 6., DIR Prilog Il. Tocka 5.)

OdloZeni otpad svakodnevno razastirati, sabijati i dnevno prekrivati prihvaceni otpad
radi smanjenja razine infiltracije vode. Otpad neugodnoga mirisa dnevno prekrivati.
Koristiti sprejeve/aerosole za neutralizaciju neugodnih mirisa, a dvaput godiSnje
provoditi mjere dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u suradnji s ovlastenom
tvrtkom. (DIR Prilog I tocka 5.)
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1.2.8.

1.2.9.

Cistiti i vlaZiti sve manipulativne povrSine i prometne povrsine i sprijeciti emisiju
praSine u zrak.(DIR Prilog I. toc¢ka 5)

Sprijeciti slobodan pristup odlagalistu. Ulazna vrata zakljucavati izvan radnog
vremena. Organizirati svakodnevni nadzor odlagalista i odrZavati izgradenu ogradu
visine 2,2 m oko odlagalista otpada. (DIR Prilog I. Tocka 7.)

Kontrolirati otpad koji se dovozi na odlagaliste te ne odlagati lako zapaljive ili

tinjajuce tvari ili zapaljive otpatke (Posebni propis — Zakon o odrfivom gospodarenju
otpadom (,,Narodne novine* broj 94/13)).

I.2.11. lzdvajati biorazgradivi otpad i skladistiti na vodonepropusnoj podlozi prostora ulazno

— izlazne zone koja je opremljena opremom/kontejnerima za skladistenje tih vrsta
otpada sve do konacne otpreme oporabitelju /sakupljacu. Prostor opremiti opremom i
sredstvima za CiScenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim
svojstvima otpada. (Posebni propis — Zakon o odriivom gospodarenju otpadom
(., Narodne novine“ broj 94/13))

Sprje¢avanije emisije u zrak

1:2.12.

1.2.13.

1.2.14.

Smanjiti fugitivne emisije u zrak s odlagalista dnevnim i meduetaznim prekrivanjem
otpada inertnim materijalom (npr. zemlja) ili LDPE folijom. (DIR Prilog I. tocka 3.)

Provoditi pasivno otplinjavanje iz otpada odvodenjem odlagalinog plina preko
odzracnika Zi-Zs, a od 31.12.2016. primjenjivati baklje za spaljivanje odlagali$nog
plina. (DIR Prilog I. tocka 4.2.)

Smanjiti emisije plinova nastalih razgradnjom zaostalog odloZenog biorazgradivog
otpada provodenjem pasivnog otplinjavanja odlagalisnog plina, kako je navedeno u
tocki uvjeta 1.2.13. (DIR Prilog 1. tocka 4.2.)

Sprijecavanje emisija u vode

1.2.15.

1.2.16.

B

Sanitarne otpadne vode skupljati u sabirnom bazenu i prazniti od strane ovlaitene
pravne osobe. (u skladu s kriterijem 4. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli;
Posebni propis — Pravilnik o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda
(., Narodne novine” broj 80/13, 27/15 i 3/16))

Procjedne vode s tijela odlagalista putem recirkulacijske crpne stanice vraéati na
tijelo odlagalista, kako bi se sprijecile emisije organske tvari iz biorazgradivog
otpada u procjedne vode i kako bi se smanjile vrijednosti koncentracija oneéi$éujucih
tvari u vodama. Visak procjednih voda odvoziti na uredaj za obradu komunalnih
voda i ispustati u sustav javne odvodnje Salvonskog Broda. (Posebni propis —
Pravilnik o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (,, Narodne novine " broj
80/13, 27/15 i 3/16))

Otpadne vode s prometno-manipulativnih povrsina ulazno-izlazne zone i platoa za
pranje vozila propustati preko separatora ulja i masti (oznaka T), Priloga 1.) i
ispustati u odvodni kanal koji ih odvodi prema rijeci Savi. (u skladu s kriterijem 4.
Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli; Posebni propis — Pravilnik o granicnim
vrijednostima emisija otpadnih voda (,, Narodne novine " broj 80/13, 27/15 1 3/16))



1.2.18. Oborinske vode sa zatvorenog tijela odlagalidta od 31.12.2016. prikupljati u

betonskom obodnom kanalu 1 preko taloznika V; odvediti u kanal, kojim se odvode
(oznaka ispusta Vi, Prilog 1.) u rijeku Savu. (u skladu s kriterijem 4. Priloga III
Uredbe o okolisnoj dozvoli; Posebni propis — Pravilnik o graniénim vrijednostima
emisija otpadnih voda (,, Narodne novine " broj 80/13, 27/15 i 3/16))

OSTALE DJELATNOSTI SUKLADNO PRILOGU 1. UREDBE — ODLAGALISTE

OTPADA — ZBRINJAVANJE NA POVRSINSKIM ODLAGALISNIM POLJIMA —

PROSTOR ZA ODLAGANJE AZBESTNOG OTPADA

Kontrola i nadzor procesa

L2.19.

1.2.20.

.2.22.

Gradevni otpad koji sadrzi azbest i ¢vrsto vezani azbestni otpad mozZe se odloZiti na
odlagaliSte otpada (Polje III), bez prethodne analize cluata i organskih paramatara
oneciicenja i ako je zadovoljeno slijedede :

- otpad ne smije sadrzavati druge opasne tvari osim ¢vrstro vezanog azbesta

- odlagati se moZe samo gradevinski otpad koji sadrzi ¢vrsto vezani azbest i ostali
Cvrsto vezani azbesti otpad,

- otpad se moZe odlagati samo u posebnim odlagali$nim poljima, odvojeno od
ostalog otpada na odlagalistu,

- podrugje s odloZenim otpadom mora se dnevno prekrivati da se sprjeéi oslobadanje
azbestnih vlakana u okoli§

- otpad koji nije pakiran mora se prije odlaganja prskati vodom,

- na odlagaliS5nom polju s otpadom koji sadrZi azbest ne smiju se izvoditi nikakve
aktivnosti ukoliko nisu propisane ovim rje$enjem ili izmjenom rjeSenja.

- povrinsko brtvljenje odlagalidnog polja s otpadom koji sadrzi azbest mora
sprjecavati oslobadanje azbestnih vlakana u okolis

(u skladu sa OV; Prilog Kriteriji i postupci za prihvat otpada na odlagalista — tocka
2.3.3. Azbestni otpad)

Preuzimati samo azbestni otpad koji ne sadrzi druge opasne tvari osim vezanog
azbesta ukljucujuéi vlakna vezana ili pakirana u plastiku. (OV tocka 2.3.3., DIR
Prilog I, tocka 3.).

Azbestni otpad odlagati u posebno odlagali$no polje izgradeno na polju III (k.¢. br.
4865/2). Otpad odlagati na uredenu odlagali$nu plohu ¢ija najveéa vrijednost
koeficijenta propusnosti smije biti k=10 m/s. (OV Tocka 2.3.3.; DIR Prilog I. tocka
3)

Nakon Sto je odlozen, azbestni otpad prekriti slojem inertnog materijala (zemlja i sl.)
i sabiti kako bi se sprijecio Sirenje azbestnih vlakana u okolis. (OV Toéka 2.3.3.)
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SprijeCavanje emisije u zrak

1.2.23. Dnevno prekrivati odloZeni azbestni otpad odgovarajué¢im materijalom (zemlja i sl.),

a otpad koji nije pakiran prskati vodom prije odlaganja (radi sprjecavanja Sirenja
azbestne prasine u okolis). (OV Tocka 2.3.3.)

Sprjecavanje emisija u vode

1.2.24. Procjedne vode s plohe za odlaganje azbestnog otpada prikupljati drenaZnim

1.3.
1.3.]1.

1.3.2.

133,

I i4l

1.4.1.

1.4.2.

sustavom 1 preko taloznika (oznaka T> Priloga 1.) ispustati u otvoreni kanal (oznaka
V> Priloga 1.). (u skladu sa Prilogom IV., tocka 3.1. i tocka 3.6. Pravilnika o nacinu i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i wvjetima rada za odlagaliste otpada
(,,Narodne novine™ broj 114/15))

Gospodarenje otpadom

Sadrzaj separatora ulja i masti (mjeSavine masti i ulja iz separatora ulje/voda 19 08
10* koje nisu navedene pod 19 08 09) prazniti koristenjem usluge ovlastenog
skupljaca. (Posebni propis — Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine,,
broj 23/14, 51/14, 121/15i 132/15))

Otpadni mulj iz sabirnog bazena za procjedne vode te mulj iz taloZnica za procjedne
vode odlagaliSta azbestnog otpada, zbrinjavati putem ovlastene pravne osobe.
(Posebni propis — Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine,, broj 23/14,
51714, 121/15i 132/15))

Izdvojene komponente u prostoru ulazno-izlazne zone (biorazgradivi otpad, plastika,
papir, metal), koje se nece odlagati na odlagalistu, predavati ovladtenim
oporabiteljima/sakupljacima (Posebni propis — Pravilnik o gospodarenju otpadom
(“Narodne novine,, broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15)).

Mjere predvidene za pradenje emisija u okoli§ (monitoring) s metodologijom
mjerenja, uCestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

Pratiti dnevno sljedece meteoroloske podatke na meteoroloskoj postaji Drzavnog
hidrometeroloskog zavoda-postaja Salvonski Brod (vidi tocka 1.6.4. knjige uvjeta),
pracenjem sljedecih pokazatelja: koliéina oborina, temperatura, vlaga, atmosferski
tlak, intenzitet oborina, temperatura na vjetru, THW indeks (Temperature Humidity
Wind), UV indeks smjer vjetra i brzina vjetra, a u sluéaju nepovoljnih meteorologkih
prilika odmah poduzeti aktivnosti u cilju sprecavanja Stetnih dogadaja (raznosenja
otpada, oneciscenja voda i sl.). (u skladu s "DIR 99/31/EC on the landfill of waste",
Prilog 111, toc 2.)

Provoditi mjerenje emisija u zrak na parametre prikazane u tablici 1.4.2.1.

Tablica 1.4.2.1 Parametri koji se mjere s mjestima emisije, ucestalo§éu i analitickim
metodama
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Onecdiséujuéa

Miteto cntile U¥estalost Analiti¢ke metode/referentna

tvar/parametar norma

metan - CHy4

kataliticki senzor
EN 61779-1,4

ugljikov dioksid - CO, mjeseéna mjerenja metoda IR

HRN ISO 12039:2012

tijekom rada

kisik - O, Odzraénici odlacalista metoda elektrokemijskih senzora
B (21— Zs) asal HRN ISO 12039-2012
; > metoda elektrokemijskih senzora
vodikov sulfid - HaS EN 45544-1.2
. metoda elektrokemijskih senzora
o1 EN 45544-1,2

(Posebni propis — Prilog IV., tocka 2.1. Pravilnika o nacdinima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagaliSte otpada (,, Narodne novine* broj 114/15))

1.42.1.

1.4.2.2.

1.4.2.3.

1.42.4,

1.4.2.5.

1.4.2.6.

Mjerenje provoditi na odzracnicima Z;-Zs. Ukoliko se rezultati mjerenja sastava i
koncentracije odlagaliSnog plina ponavljaju, vrijeme izmedu dvaju uzastopnih
mjerenja moze se produziti, ali ne smije biti duze od 6 mjeseci. U tom slu¢aju treba
podnijeti Zahtjev za izmjenu rjeSenja i traZiti izmjenu rjeSenja kod nadleznog tijela.
(Posebni propis — Prilog IV. tocka 2. Pravilnika o nacinu i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (,, Narodne novine* broj 114/15))

Pri uzorkovanju i analizi moguce je koristiti i druge metode sukladno CEN i ISO
normama navedenim u tehnickoj specitfikaciji HRS CEN/TS 15675 ili druge metode
mjerenja ako su akreditirane uz dokazivanje ekvivalentnosti sukladno tehnickoj
specifikaciji HRS CEN/TS 14793. (u skladu sa Zakonom o zastiti zraka (,, Narodne
novine" broj 130/11 i 47/14))

Rezultati pojedinacnog mjerenja iskazuju se kao polusatne srednje vrijednosti u skladu
s primijenjenom metodom mjerenja. Polusatne srednje vrijednosti preradunavaju se na
Jedinicu volumena suhih ili vlaznih otpadnih plinova pri standardnim uvjetima i
referentnom volumnom udjelu kisika. Polusatna srednja vrijednost je jednaka
izmjerenoj srednjoj vrijednosti u vremenu uzorkovanja otpadnih plinova koje moze
biti razli¢ito od pola sata. (Posebni propis — Pravilnik o pracenju emisija
oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine" broj 129/12 i
97/13))

Vrednovanje mjerenja emisije provodi se analizom svih dobivenih rezultata mjerenja i
usporeduje srednja vrijednost svih rezultata mjerenja (najmanje tri pojedinacna
mjerenja) s propisanim graniénim vrijednostima emisija (GVE). (Posebni propis —
Pravilnik o pracenju emisija oneciséujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
(..Narodne novine* broj 129/12 i 97/13))

Ako je rezultat mjerenja oneéiS¢ujuce tvari veci od propisane grani¢ne vrijednosti, ali
unutar podrucja mjerne nesigurnosti, odnosno ako vrijedi Emj + [uEmj] < Egr, gdje je
[LEmj] interval mjerne nesigurnosti, prihvaca se da stacionarni izvor oneéiséavanja
zadovoljava GVE. (Posebni propis — Pravilnik o pradenju emisija oneciséujucih tvari
u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine " broj 129/12 i 97/13))

Ako je rezultat mjerenja onecis¢ujuce tvari uvedan za mjernu nesigurnost veéi od
propisane grani¢ne vrijednosti, odnosno ako vrijedi odnos Emj + [uEmj] > Egr, gdje je

13




1.4.3.

(uEmyj] interval mjerne nesigurnosti mjerenjem utvrdenog iznosa emisijske velidine
onediSéujuce tvari, stacionarni izvor onecis¢avanja ne zadovoljava GVE. Iznos
intervala mjerne nesigurnosti ovisi 0 primijenjenim metodama mjerenja i
karakteristikama upotrijebljenih mjernih instrumenata. (Posebni propis — Pravilnik o

pracenju emisija onecis¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,, Narodne novine*

broj 129/12 i 97/13))

Provoditi mjerenja emisija u vode na parametre prikazane u tablicama 1.4.3./1,
1.4.3./2,1.4.3./3.

Tablica 1.4.3/1. Mjesto emisije, pokazatelji emisije, ucestalost, pokazatelji i analiticke

metode pretrage otpadnih voda - Kontrolno okno oborinskih voda nakon taloznika
(oznaka 77, Prilog 1.)

Pokazatelji

Mjesto emisije (oznaka T7) i ucestalost mjerenja /
za vrijeme rada i nakon zatvaranja provoditi mjerenje
svaka 3 mjeseca u godini

AnalitiCke metode / referentna norma

ukupni ugljikovodici

metoda ckstrakcije otapalom 1 plinske kromatografije;
HRN EN ISO 9377-2:2002

suspendirane tvari

filtriranje kroz filtar od staklenih vlakana
HRN EN 872:2008

pH-vrijednost

odredivanje pH vrijednosti
HRN EN ISO 10523:2012

temperatura

prema DIN 38404-4-C4-2:1976

pH-vrijednost

odredivanje pH vrijednosti
HRN EN ISO 10523:2012

Boja

ispitivanje i odredivanje boje
HRN EN ISO 7887:2012

Miris

HRN EN 1622:2002

talozive tvari

standardne metode

suspendirana tvar

filtriranje kroz filtar od staklenih vlakana
HRN EN 872:2008

metoda razrjedivanja i nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree

Db HRN EN 1899-1:2004
HRN ISO 6060:2003
KPK metoda s malim zatvorenim epruvetama

HRN ISO 15705:2003

ukupni ugljikovodici

metoda ekstrakcije otapalom i plinske kromatografije;
HRN EN ISO 9377-2:2002
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Tablica 1.4.3/2. Mjesto emisije, pokazatelji emisije, ucestalost, pokazatelji i analiticke
metode pretrage otpadnih voda — sabirni bazen za procjedne vode (Prilog 1.)

Pokazatelji

Mjesto emisije/ucestalost mjerenja

Mjerenje parametara procjedne vode provoditi svaka tri
mjeseca u godini (4 puta godiSnje), koje obuhvaca koli¢inu
i sastav procjedne vode za vrijeme rada odlagali¥ta te
nakon zatvaranja odlagaliSta mjerenje parametara
procjedne vode provoditi svakih $est mjeseci u godini

Analiticke metode / referentna norma

pH-vrijednost

HRN ISO 10523:2012

temperatura

pema DIN 38404-4-C4-2:1976

vodljivost

HRN EN ISO 5667-1:2008

suspendirana tvar

filtriranjem kroz filtar od staklenih vlakana
HRN EN 872:2008

metoda razrjedivanja i nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree;

g HRN EN 1899-1:2004
HRN ISO 6060:2003
KPK metoda s malim zatvorenim epruvetama; HRN ISO
15705:2003

Teskohlapljive lipofilne tvari
(ukupna ulja i masti)

DIN 38409-H18

ukupni ugljikovodici

metoda ekstrakcije otapalom i plinske kromatografije;
HRN EN ISO 9377-2:2002

adsorbilni organski halogeni
(AOX)

adsorpcija na aktivnom ugljenu; HRN EN ISO 9562:2008

lakohlapljivi aromatski
ugljikovodici (BTX)

metoda ekstrakcije i plinska kromatografija; HRN EN ISO
11423-2:2002

Fenoli

spektrometrijska metoda s 4-aminoantipirinom nakon
destilacije; HRN ISO 6439:1998

Nitriti

ionska tekucinska kromatografija; ISO 10304-1:2007;
HRN EN ISO 10304-1:2009/1spr.1:2012
HRN EN 26777:1998

Ukupni dusik

oksidativna digestija s peroksodisulfatom; HRN ISO
5663:2001; HRN EN ISO 11905-1:2001

Ukupni fosfor

spektrometrijska metoda s amonijevim molibdatom; Iso
6878:2004; HRN ISO 6878:2001
proto¢na analiza injektiranjem i kontinuiranom proto¢nom
analizom; HRN EN ISO 15681-1:2008;

Arsen

atomska apsorpcijska spektrometrija HRN EN 1SO
11969:1998;
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnhom peéi HRN
EN ISO 15586:2008;
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom
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Pokazatelji

Mjesto emisije/udestalost mjerenja

Mjerenje parametara procjedne vode provoditi svaka tri
mjeseca u godini (4 puta godisnje), koje obuhvaéa koli¢inu
i sastav procjedne vode za vrijeme rada odlagaliSta te
nakon zatvaranja odlagaliSta mjerenje parametara
procjedne vode provoditi svakih Sest mjeseci u godini

Analiticke metode / referentna norma

HRN EN ISO 17294- 2:2008

Bakar

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO
8288:1998;
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peci; HRN
[SO 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom:;
HRN EN ISO 17294-2:2008

Barij

plamena masena spektrometrija; EN ISO 17294-2:2003

cink

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO
8288:1998
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom;
HRN EN ISO 17294-2:2008

Kadmij

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO
8288:1998
atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN [SO
5961:1998;
spektrometrija s grafitnom peci; HRN EN ISO 15586:2008;
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom;
HRN EN ISO 17294-2:2008

Ukupni krom

atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1233:1998
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom;
HRN EN ISO 17294-2:2008

Krom (VI)

spektrometrijska metoda s 1,5 — difenilkarbazidom; HRN ISO
11083:1998

Mangan

HRN ISO 6333:2001; HRN ISO 15586:2003; ISO 17294-
2:2003

Nikal

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO
8288:1998
spektrometrija s grafitnom peéi; HRN EN ISO 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom:;
HRN EN ISO 17294-2:2008

Olovo

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO
8288:1998
spektrometrija s grafitnom peci; HRN EN ISO 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom;
HRN EN ISO 17294-2:2008

Selen

atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 9965:2001
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peci; HRN
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Pokazatelji

Mjesto emisije/ucestalost mjerenja

Mjerenje parametara procjedne vode provoditi svaka tri
mjeseca u godini (4 puta godisnje), koje obuhvaca koli¢inu
i sastav procjedne vode za vrijeme rada odlagalista te
nakon zatvaranja odlagaliSta mjerenje parametara
procjedne vode provoditi svakih Sest mjeseci u godini

Analiticke metode / referentna norma

EN ISO 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom;
HRN EN ISO 17294-2:2008

spektrometrijska metoda s 1,10-fenantrolinom; HRN ISO
6332:1998

Zeljezo atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peci; HRN
EN ISO 15586:2008, voda za pice
Fiva metoda obogacivanja amalgamiranjem; HRN EN 12338:2002

atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1483:2008

Tablica 1.4.3/3. Mjesto emisije, pokazatelji emisije, uestalost, pokazatelji i analiticke
metode pretrage otpadnih voda — ispust procjednih voda sa odlagali$ta azbestnog
otpada (oznaka V3, Prilog 1.)

Pokazatelji

Mjesto emisije (oznaka V) / ucestalost mjerenja
za vrijeme rada i nakon zatvaranja mjerenje parametara
procjednih voda provoditi svakih 6 mjeseci

osim parametara iz gornje tablice, u otpadnoj vodi potrebno je mjeriti i sljedeée parametre:

Pokazatelji

Analiticke metode / referentna norma

Ukupni organski ugljik (TOC)

smjernice za odredivanje; HRN EN 1484:2002

Amonij

spektrometrijska metoda; HRN EN ISO 7150-1:1998

Nitrati

ionska tekuéinska kromatografija, HRN EN ISO 10304-
1:2009/Ispr.1:2012

(Posebni propis — Prilog IV. Pravilnika o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
wvjetima rada za odlagaliste otpada (,, Narodne novine” broj 114/15))

1.43.1.  Pri uzorkovanju i ispitivanju otpadnih voda ovlasteni laboratorij duzan je
primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s
normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim medunarodno
priznatim normama. (Posebni propis — Pravilnik o granicnim vrijednostima
emisija otpadnih voda (,, Narodne novine* broj 80/13, 43/14 i 27/15i 3/16))
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1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.4.

1.44.1.

1.4.3.1.1. Uzorkovati i mjeriti volumen, sastav (ukljuéujuci i vodljivost) procjedne

vode na svakom mjestu gdje se procjedna voda ispusta sa odlagalista, a
mjerenje provoditi svaka tri mjeseca za vrijeme rada odlagalista. Na
postupak uzorkovanja primjenjijivati normu HRN EN ISO 5667-1:2008
Kakvoca vode. (Posebni propis — Prilog IV., tocka 3. Pravilnika o nacinu i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i wjetima rada za odlagaliste
otpada (,, Narodne novine " broj 114/15))

Vrednovanje mjerenja emisije u vode provodi se uzimanjem trenutnog uzorka te
se, ukoliko je koncentracija tvari trenutnog uzorka veéa od vrijednosti graniéne
koncentracije, konstatira prekoradenje. U vrednovanje rezultata ukljucuje se
mjerna nesigurnost na nacin kao u poglavlju vezanom za vrednovanje rezultata
mjerenja emisija u zrak. (u skladu s kriterijem 4. Priloga IlII. Uredbe o okolisnoj
dozvoli)

Oborinske vode kontrolirati na ispustu Vi iz obodnog kanala jedanput godisnje.
Otpadnu vodu sa manipulativnih povrsina i vodu od pranja vozila kontrolirati na
ispustu 7-/ nakon separatora ulja i masti 2 puta godi$nje. (Posebni propis — Prilog
IV, tocka 3.11. Pravilnika o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagaliste otpada (,, Narodne novine” broj 114/15))

Procjednu vodu s plohe za odlaganje azbestnog otpada kontrolirati na ispustu
nakon taloZnika svakih 6 mjeseci. Procjednu vodu s odlagalista neopasnog otpada
kontrolirati svaka 3 mjeseca. (Posebni propis — Prilog IV., tocka 3.1. Pravilnika o
nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliste
otpada, ,,Narodne novine” broj 114/15)

Pracenje stanja okolisa

Postupati prema rezultatima slijede¢eg programa pracenja stanja okolisa kao
uvjetima rjesenja:

Pradenje stanja
podzemnih voda -
pokzatelji pracenja

Mjerenje parametara onecii¢enja podzemne vode opasnim tvarima, ako
se nalazi na podru¢ju utjecaja odlagaliSta. Mjeriti: pH, BPKs, KPK,
ukupna ulja i masti, ukupni ugljikovodici, adsorbilni organski halogeni
(AOX), lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), fenoli, nitriti,
ukupni dusik, ukupni fosfor, arsen, bakar, barij, cink, kadmij, ukupni
krom, krom (VI), mangan, nikal, olovo, selen, Zeljezo, Ziva, razina
podzemne vode

Mjesto mjerenja/

uzorkovanja pijezometri P1, P2, P3 i P4
Mjerenje razine i kakvoce podzmene vode provoditi svakih 6 mjeseci za
vrijeme rada odlagaliSta, i 30 godina nakon njegovog zatvaranja. Pri
znaCajnim fluktuacijama razine podzemne vode, ucestalost mjerenja

Udestalost

mjerenja/uzorkovanja

mora se povecati.

U prvoj godini rada odlagali$ta nakon izdavanja ovog rjeSenja, mjerenja
pokazatelja treba provoditi jednom mjeseéno. (Ako se vrijednosti
mjerenih parametara u prvoj godini ne promijene znacajno, a nalaze se
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unutar propisanih grani¢nih vrijednosti, u nastavku rada odlagalista
mjerenja tih parametara mogu se izvoditi jednom u 3 mjeseca te nakon
zatvaranja odlagaliSta svakih 6 mjeseci, a §to se mora regulirati kroz kroz
izmjenu rjeSenja.

Analiti¢ka metodologija

Na postupak uzorkovanja primjenjuju se norma HRN ISO 5667-11:2011
Kvaliteta vode — Uzorkovanje — 11. dio: Upute za uzorkovanje
podzemnih voda (ISO 5667-11:2009).

Tijelo koje provodi

ovladtena neovisna pravna osoba - ovlastenje po zahtjevu norme HRN

?::.Zrls: da/uzorkovanja EN ISO/IEC 17025 ili po drugom nacionalnom ovlastenju
Mijesto Meteoroloski parametri prikupljaju se s najbliZe meteoroloske stanice

mjerenja/uzorkovanja

drzavne meteorolo$ke mreZe- postaja Slavonski Brod

Ugestalost
mjerenja/uzorkovanja

dnevno tijekom rada postrojenja

(Posebni propis — Prilog IV., tocka 4.4. Pravilnika o nacéinu i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagaliste otpada (,, Narodne novine* broj 114/15))

1.4.4.2. Odluka o primjeni takvog uvjeta donosi se nakon $to se tijelo ili vise tijela koja

1.5.

1.5.1.

153

1.5.4.

.53,

odlucuju o prekoracenju utjecaja na okoli§ temeljem nadleZnosti za sastavnice
okolisa, utvrde da se radi o prekoracenju utjecaja prema kojem se mora postupati.
(Zakon o zastiti okolisa (,,Narodne novine* broj 80/13 i 78/15))

Uvjeti u slu€aju neredovitog rada ukljucujuéi i sprje€avanje akcidenata

Voditi evidenciju o dogadajima koji su mogli dovesti do akcidenta te primjenivati
kao uvjet dozvole Operativni plan intervenmih mjera u slucaju izvanrednog
onecisc¢enja voda. (Posebni propis — Zakon o vodama (,Narodne novine“ broj
153/09, 163/11, 130/11, 56/13 i 14/14))

Jednom godisnje kontrolirati protupoZarne aparate (dva prijenosna od 12 kg i dva
prijevozna od 50 kg na prah koji su smjeSteni na ulazno - izlaznoj zoni). (Posebni
propis — Zakon o zastiti od poZara (*Narodne novine** broj 92/10))

Odrzavati protupozarni pojas unutar ograde Sirine 4-6 m radi pristupa vatrogasnih
vozila. (Posebni propis — Zakon o zastiti od pozara (“Narodne novine* broj 92/10))

U slucaju izlijevanja goriva poduzeti mjere za sprjeavanje daljnjeg razlijevanja i
osigurati dovoljne koli¢ine apsorpcijskog sredstava (pijesak) za uklanjanje
prolivenog goriva. Ostatke ¢iS¢enja pohraniti u nepropusne posude i predati
ovlaStenom oporabitelju/skupljacu. (Posebni propis — DrZavni plan za slucaj
izvanrednih i iznenadnih onecisé¢enja voda (,, Narodne novine* broj 5/11))

Svakodnevno vizualno kontrolirati odlagaliite (npr. pojavu pukotina, vatre ili dima) te
primjenjivati rezultate kontrole u kontroli i nadozoru procesa na odlagalistu. (u

skladu sa kriterijem 4. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli (, Narodne novine*
broj 8/14)).
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1.6. Nadin uklanjanja postrojenja

1.6.1.  Postaviti zavr$ni pokrovni sloj na dijelu polja II, a koji se sastoji od:

-izravnavajuceg sloja prekrivnog materijala (cca 25 cm)

-umjetnog drenaznog sloja (plinodrenaza)

-bentonitnog tepiha (GCL) adekvatnog sloju gline vodopropusnosti k=10 m/s
-umjetnog drenaZnog sloja za oborinske vode

-rekultiviraju¢eg pokrovnog sloja (100 em) pripremljenog za sijanje trave, niskog i
visokog raslinja

(Posebni propis — Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagaliste otpada (,, Narodne novine,, broj 114/15))

[.6.2.  Odlagalisno polje (polje III) na koje je odlagan azbestni otpad oznaéiti. Nakon
zatvaranja odlagalista s odlagali$nim poljem s otpadom koji sadrzi azbest, sprije¢iti
svaku daljnju upotrebu tog dijela odlagalista. (OV tocka 2.3.3.)

[.6.3.  Obodni kanale oko tijela odlagalista Cistiti i odrZavati (od nakupljenog li¢a, trave,
zemlje 1sl.). (u skladu sa kriterijem 4. Priloga 11l Uredbe o okolisnoj dozvoli)

1.6.4.  Provoditi sljede¢i program pracenja stanja okolia:

— u slucaju uocenih neocekivanih Stetnih utjecaja na okolis odlagatel] zatvorenog
odlagalista duzan je bez odgode obavijestiti nadlezno tijelo koje mu je izdalo
dozvolu i nadleznu inspekciju kako bi se na vrijeme poduzele korektivne mjere.

— nakon prestanka koriStenja odlagalista u sljede¢ih trideset (30) godina treba
prikupljati sljede¢e meteoroloske podatke: dnevne i mjesedne kolicine
vrijednosti oborina, srednje mjesetne temperature zraka, smijer i jadina vjetra,
dnevne i mjesecne vrijednosti isparavanja, te srednja mjesecna vlaZnost provode
se jednom mjeseéno u iduéih 5 godina. Prikupljanje navedenih parametara treba
organizirati na najblizoj meteoroloskoj postaji DrZavnog hidrometeoroloskog
zavoda — postaji Slavonski Brod. (u skladu s Prilogom IV., toéka 1.1. Pravilnika
0 nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagaliste otpada ((,, Narodne novine* broj 114/15))

— Svakih 6 mjeseci nakon zatvaranja odlagalita (tijekom 30 godina) obavljati
vizualna opaZanja sljedecih parametara: slijeganje tijela odlagaliita, pojavu rupa
i uruSavanja na zatvorenim dijelovima odlagalista, pojavu vatre ili dima u
otpadu, oStecenja na ogradi i kanalskoj mreZi, stanje uredaja za zbrinjavanje
procjednih voda. (u skladu Prilogom 1V., tocka 5. Pravilnika o nacinu i uvjetima
odlaganja oipada, kategorijama i wyjetima rada za odlagaliste otpada
(.. Narodne novine“ broj 114/15))

- oborinske vode s lokacije kontrolirati jednom godi$nje na mjestu ispustanja
sukladno vodopravnoj dozvoli prema posebnom propisu o zadtiti voda na
parametre navedene pod tockom 1.4.2. (u skladu sa Prilogom V., toka 3.1.
Pravilnika o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i wvjetima rada
za odlagaliste otpada (,,Narodne novine* broj 114/15))

- procjedne vode kontrolirati svakih 6 mjeseci u periodu od 30 godina od dana
zatvaranja odlagaliSta otpada, na parametre pod to¢kom t.1.1.4.2. (u skladu sa
Prilogom 1V., tocka 3.11. Pravilnika o naéinu i uvjetima odlaganja otpada,
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1.6.

2.

2.1

5. Pn

kategorijama i uvjetima rada za odlagaliste otpada (,,Narodne novine* broj
114/15))

podzemne vode kontrolirati na 4 pijezometra svakih 6 mjeseci u periodu od 30
godina od dana zatvaranja odlagalita, na parametre navedene u tablici pod
tockom 1.4.3. (u skladu sa Prilogom IV., tocka 4.3. Pravilnika o nacinu i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliste otpada
(,, Narodne novine" br. 114/15))

emisiju plinova s odlagalista kontrolirati svakih 6 mjeseci u periodu 30 godina
od dana zatvaranja odlagali$ta na parametre iz tocke 1.4.1. Emisije u zrak. (u
skladu sa Prilogom IV., toc¢ka 2.5. Pravilnika o nacinu i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliste otpada (,,Narodne novine "
broj 114/15))

Slijeganje tijela odlagaliSta i nasipa nakon prestanka odlaganja otpada snimati
jednom godisnje (u skladu s Prilogom IV., tocka 5. Pravilnika o nacinu i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliste otpada
(., Narodne novine" broj 114/15))

konacnom zatvaranju odlagaliSta na odzraénike ugraditi biofilter od rahlog

komposta. (DIR Prilog I. tocka 4. )
GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

Emisije u zrak (odnose se na emisije iz odzracnika)

REDNI
BROJ EMISIJA
GVE
ODZRACNICI —Zi-Zs
1. Metan (CHa) 1% v/v ili 20% niZa granica eksplozije
2 Ugljikov dioksid (CO») 1,5% v/v

* GVE se odnose na zatvorene zdence inertnim materijalom

(Posebni propis — Pravilnik o nadinu i wvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagaliste otpada ,, Narodne novine* broj 114/15))
2,2 Emisije u vodotoke (odnosi se na emisije otpadnih voda nakon separatora)
REDNI
BROJ EMISIJA GYE
ISPUST NAKON SEPARATORA ULJA I MASTI (ispustanje u obodni melioracijski kanal)
(oznake Vi V5, Prilog 1.)
1. suspendirane tvari 35 mg/l
2. ukupni ugljikovodici 10 mg/l
ISPUST NAKON SLIVNIKA SA TALOZNICOM (ispustanje u obodne kanale, te dalje odvoditi
u rijeku Savu)
(oznake V; i V>, Prilog 1.)
1. | suspendirane tvari ] 35 mg/l
(Posebni propis — Tablica 1. Pravilnik o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda

(.. Narodne novine " broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16))
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2.3.  Emisije u sustav javne odvodnje

REDNI GRANICNA VRIJEDNOST

BROJ bt b EMISIJA
1. temperatura 40
2. | pH 6,5-9.5
3. suspendirane tvari *
4. | BPKs 250 mg O/
5. KPK 700 mg O/1
6. ukupna ulja i masti 100 mg/l
T ukupni ugljikovodici 30 mg/l
8. adsorbilni organski halogeni (AOX) 0,5 mg/l
9. lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) 1,0 mg/l
10. fenoli 10,0 mg/l
11. amonij -
12, nitrati -
13. nitriti 10 mg/l
14. ukupni dusik 50 mg/l
15. ukupni fosfor 10 mg/1
16. arsen 0,1 mg/l
17. bakar 0,5 mg/l
18. barij 5 mg/l
19. [ cink 2 mg/l
20. | kadmij 0,1 mg/l
Z1. ukupni krom 0,5 mg/l
22. | krom (V]) 0,1 mg/l
23, mangan 4 mg/1
24, nikal 0,5 mg/l
25. olovo 0,5 mg/l
26. selen 0,1 mg/l
27 Zeljezo 10 mg/1
28. Ziva 0,01 mg/l

* graniénu vrijednost emisije odreduje pravna osoba koja upravija objektima sustava
Javne odvodnje i/ili uredajem za proéiséavanje

(Posebni propis — Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,, Narodne
novine broj 80/13, 43/14, 27/15i 3/16))
2.4. Emisije buke

Tabela 2.4./1.: Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru:

Zona Namjena prostora Najvise dopustene ocjenske razine
buke imisije Lr.Aeq [dB(A)]

3 Zona mjesovite, pretezno dan noc
stambene zone

JJ
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5 namjene (proizvodnja, ove zone buka ne smije prelaziti 80
industrija, skladista, dB(A)
servisi) - Na granici ove zone buka ne smije

Zona gospodarske - Na granici gradevne Cestice unutar

prelaziti dopustene razine zone s
kojom granici

(Posebni propis - Pravilnik o najvisim dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi
borave i rade ( "Narodne novine* broj 145/04))

3.

UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Posebni uvjeti izvan postrojenja utvrdeni su kroz program pracenja stanja okolisa u tocki

1.44.

4.

UVJETI DOZVOLE KOJI SE NE ODREDUJU TEMELJEM NRT

4.1. Obveze obavjeséivanja javnosti i nadleznih tijela

4.1.1.

4.1.2.

4.1.4.

4.1.5.

Zabiljeziti sve eventualne prituzbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti
poduzete u svrhu uklanjanja ili ublaZavanja uodenih nedostataka. (z skladu sa
sustavom upravljanja okoelisem 1SO 14001)

Prijava podataka u ROO obavljati iskljuéivo u elektroni€¢kom obliku elektroni¢kom
programskom opremom i aplikacijom koja je dostupna preko poveznice
http://roo.azo.hr. (u skladu s Pravilnikom o registru onecis¢avanja okolisa
(“Narodne novine" broj 87/15)).

. Izvjesca o provedenim mjerenjima emisija u zrak jednom godi3nje — najkasnije do 1.

ozujka za prethodnu godinu — dostavljati Hrvatskoj agenciji za okoli$ i prirodu. (u
skladu s Pravilnikom o pracenju emisija oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora ("Narodne novine" broj 129/12 i 97/13)).

Podatke o kolicini ispustene otpadne vode i podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih
voda dostavljati Hrvatskim vodama, VGO za za srednju i donju Savu Podatke o
koli¢ini ispustene otpadne vode dostavljati o¢evidnikom iz Priloga 1.A (Obrazac Al 1
A2). Podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih voda dostavljati oCevidnikom iz
Priloga 1.A (Obrazac Bl), u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja.
Propisane obrasce dostavljati u pisanom obliku (ovjerene i1 potpisane od strane
ovlastene osobe) i u elektronickom obliku putem elektronicke poste (e-mail:
ocevidnik.pgve@voda.hr). (u skladu s Pravilnikom o granicénim vrijednostima emisija
otpadnih voda ("Narodne novine" broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16))

Rezultati pracenja emisija iz tocke 1.4., 2.1., 2.2., 2.3..2.4. ovog Rjesenja u tekucoj
godini dostavljaju se Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaStite okolisa i
prirode najkasnije do 31. prosinca teku¢e godine. (u skladu sa Zakonom o zastiti
okolisa (., Narodne novine" broj 80/13, ¢l. 142.))

. Pradenje stanja okolisa obavljati tijekom perioda koristenja postrojenja i kroz 30-

godisnje razdoblje nakon njegova zatvaranja, a u skladu s usvojenim programom
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4.1.7.

4.1.8.

4.1.10.

pracenja stanja (monitoring) okolia i propisima koji reguliraju rad odlagaliSta otpada
(Posebni propis: Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagaliste otpada (,, Narodne novine* broj 114/15, ¢l.20. i c¢l.21.))

Rezultate pracenja stanja okoliSa s udjelom u one¢iSc¢avanju okoliSa postrojenja —
odlagalista otpada ,,Slavonski Brod®, dostaviti nadleZnom upravnom tijelu i jedinici

lokalne samouprave najmanje jednom godisnje. (u skladu sa Zakonom o zastiti okolisa
(,,Narodne novine* broj 80/13, ¢l.142))

Na rezultate pracenja stanja okolia, kada se kroz njih utvrdi utjecaj postrojenja na
okolis, posebno upozoriti nadleZzno upravno tijelo 1 jedinicu lokalne samouprave. (u
skladu sa Zakonom o zastiti okolisa (,, Narodne novine* broj 80/13, ¢l. 142.))

. Podatke iz Ocevidnika o nastanku i tijeku otpada dostavljati jedanput godisnje

Hrvatskoj agenciji za okoli§ 1 prirodu.(u skladu s Pravilnikom o gospodarenju
otpadom ("Narodne novine" broj 23/14 i 51/14, 121/15 i 132/15, ¢l. 33, st.6.)), a
Obrasce o odlagalistima i odlaganju otpada (Obrazac OOO) dostavljati dva puta
godisnje Hrvatskoj agenciji za okoliS i prirodu. (u skladu s Pravilnikom o
gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 23/14 i 51/14, 121/15 1 132/15, ¢l. 32,
st.3.))

Jednom godisnje izraditi izvjeStaj o svim rezultatima kontrole svih vrsta emisija i
obavjestiti nadleznu inspekciju o svim Stetnim utjecajjima na okolis, koji se otkriju
postupcima kontrole i prilikom prekoracenja grani¢nih vrijednosti. (Posebni propis:
Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagaliste otpada (,, Narodne novine' broj 114/15, ¢l1.20.))
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Prilog 1. Shematski prikaz lokacije s mjestima emisija
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Polje | - Sanirano i zatvoreno polje

Polje II - Prostor za odlaganje neopasnog otpada
{dio polja zatvoren)

Polje I1I - Prostor za odlaganje azbestnog otpada
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EMIEUE UVODE

V) — Ispust prociscenih otpadnih voda u odvodni kanal

V; - Ispust proé¢is¢enih otpadnih voda

T, — Taloznik i separator ulja i masti oborinskih i tehnologkih
voda

T: — TaloZnik procjednih voda s Polja 111

P, — P: Pijezometri

EMISUE U ZRAK

ZydoZ: — Plinski odzra¢nici u Polju II
MM, MM; — Mjesta mjerenja buke




Prilog 2. Orto — foto karta odlagali§ta s ucrtanim lokacijama pijezometara

d P-1do P-4 - pijezometri |3
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