REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE

OKOLISA | PRIRODE
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01 /3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/1351-03/14-02/47
URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56
Datum: 23. veljace 2016.

Ministarstvo zastite okoliSa i prirode temeljem ¢lanka 95. Zakona o zadtiti okoli%a (,,Narodne
novine" broj 80/13 i 78/15) i todke 5.4. Priloga 1. Uredbe o okolinoj dozvoli (,,Narodne
novine" broj 8/14), povodom zahtjeva tvrtke PiSkornica-sanacijsko odlagaliste j.d.o.0., za
ishodenje okolisne dozvole za odlagaliste ,,Piskornica® donosi

RJESENJE
O OKOLISNOJ DOZVOLI

I. Za postrojenje OdlagaliSte otpada ,Pifkornica®, operatera PiSkornica-sanacijsko
odlagaliste j.d.o.0., utvrduje se okolisna dozvola u tofkama IL.1. - IL6 izreke ovog
rjeSenja. Glavna djelatnost postrojenja je: 5.4. Odlagali§ta otpada sukladno definiciji
prema posebnom propisu, na koja se odlaze viSe od 10 tona otpada na dan ili imaju
ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagaliSta inertnog otpada. Kapacitet je
419.500 tona.

1L.1. Uvjeti dozvole navedeni su u obliku knjige koja prileZi ovom rjefenju i sastavni je
dio izreke Rjesenja.

1L.2. U ovom rjeSenju nema zasti¢enih odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog
postrojenja.

I1.3. Rok za razmatranje uvjeta dozvole iz ovog rjefenja je 5 godina,

114, U roku od &etiri godine od dana objavljivanja odluke o Zakljuécima ¢ NRT-u, na
sluZzbenim stranicama Europske Unije (Komisije), a koja se odnosi na glavnu djelatnost
postrojenja, uvjeti dozvole se po sluZzbenoj duznosti razmatraju i po potrebi mijenjaju
ili dopunjuju.

IL5. Ovo rjefenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoli§ i prirodu radi upisa u
Odevidnik okolisnih dozvola.

11.6. Obaveze iz ovog rjeSenja primjenjuju se na operatera odlagalita Pifkornica-
sanacijsko odlagaliSte j.d.o.o., Ilica 1/A, Zagreb,
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ObrazloZenje

Ministarstvo zatite okoliSa i prirode (u daljem tekstu Ministarstvo), zaprimilo je dana 25.
ozujka 2014. Zahtjev za ishodenjem okolisne dozvole za odlagalite otpada ,,Pifkornica®
operatera Komunalac d.0.0. sa sjediStem u Koprivnici, Mosna Ulica 15., zaprimljen kao
KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, UR.BROJ: 378-14-1. Uz zahtjev je dostavljena i struéna
podloga koju je za operatera izradio ovlastenik iz Zagreba. Nakon javne rasprave podnijet je
zahtjev tvrtke PiSkornica-sanacijsko odlagalidte j.d.o.o., Ilica 1/A iz Zagreba za promjenom
operatera, zaprimljen u Ministarstvu 12. 11. 2015. pod KLASA: UP/I 351-03/14-02/47,
UR.BROJ: 378-15-44. uz kojeg je dostavljena suglasnost tvitke KOMUNALAC d.o.0. na
navedenu promjenu te je postupak dalje voden za operatera Pikornica-sanacijsko odlagaliste
d.0.0., €iji se status kao operatera utvrduje ovim rjeSenjem.

Zahtjev je opravdan.
Iz dosadasnjeg tijeka postupka slijedi:

Ministarstvo zaStite okoliSa i prirode zaprimilo je 25. oZujka 2014. zahtjev i Struénu podlogu
operatera koju je u skladu s odredbom ¢&lanka 7. Uredbe o okoli¥noj dozvoli (,,Narodne
novine" broj 8/14) izradio ovladtenik, IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.0, Vodéarska cesta iz
Zagreba. Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovaraju¢ih odredbi slijedeéih
propisa:

1. Zakona o za$titi okoli$a (,,Narodne novine" broj 80/13 1 78/15)
2. Uredbe o okolisnoj dozvoli {,,Narodne noving" broj 8/14)
3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima

zaStite okolisa (,,Narodne novine" broj 64/08)

Ministarstvo zastite okolifa i prirode temeljem ¢lanka 160. Stavka i ¢lanka 162. Zakona o
zastiti okoliSa (,,Narodne novine" broj 80/13), te odgovarajuéom primjenom c¢lanka 10.
Uredbe o informiranju 1 sudjelovanju javnosti 1 zainteresirane javnosti u pitanjima zadtite
okolifa (Narodne novine broj: 64/08) dalo Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka
ishodenja okoline dozvole za postojece postrojenje odlagaliste otpada ,,Piskomica ,, KLASA:
UP/I 351-03/14-02/47, URBROIJ: 517-06-2-2-1-14-5 od 25. travnja 2014., te istu informaciju
objavilo na internetskim stranicama Ministarstva.

Ministarstvo je nakon pregleda Stru¢ne podloge, dopisom KLASA: UP/I 351-03/14-02/47,
URBROIJ: 517-06-2-2-1-14-2 od 14. travnja 2014, zatrazilo oéitovanje, odnosno nadopunu
Strucne podloge. Ovlastenik je u ime operatera postupio prema navedenom, te je 6. svibnja
2014. godine dostavio zatrazenu dopunjenu Struénu podlogu, koja je urudzbirana u
Ministarstvu pod URBROJ: 378-14-7.

Ministarstvo je pregledalo dopunjenu Struénu podlogu Zahtjeva, prema odredbi ¢lanka 11.
stavka 1 Uredbe o okolis$noj dozvoli po sluzbenoj duZnosti pozvalo dopisom, KLASA: UP/I
351-03/14-02/47, URBROIJ: 517-06-2-2-1-14-8 od 19. svibnja 2014. i dostavilo Stru¢nu
podloga zahtjeva za ishodenje okoliSne dozvole na misljenje tijelima i/ili osobama nadleznim
prema posecbnim propisima za pojedine sastavnice okolifa 1 opteredenja: Ministarstvu
zdravlja, svojim ustrojstvenim jedinicama: Upravi za za$titu prirode, Sektoru za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove programe i informacijski sustav i Sektoru za atmosferu, more
i tlo te Ministarstvu poljoprivrede, Upravi gospodarenja vodama.
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Ministarstvo je zaprimilo uvjete i midljenje svojih ustrojstvenih jedinica na Struénu podlogu
Zahtjeva: Uprave za zaftitu prirode Veza KLASA: 612-07/14-64/77, od 11. lipnja 2014. i
Sektora za odrZivo gospodarenje otpadom, planove, programe i infomacijski sustav, KLASA:
351-01/14-02/502, URBROIJ: 517-06-3-2-1-14-4 od 07. studenoga 2014. godine, te drugih
nadleZnih tijela i javnopravnih osoba: Ministarstva zdravija KLASA: 351-03/14-01/48,
URBROJ: 534-09-1-1-1/4-14-2 od 03. lipnja 2014., Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog
odjela za Muru 1 gornju Dravu KLASA: 325-04/14-04/0052, URBROIJ: 374-26-1-14-2 od 02.
srpnja 2014. godine. Sektor za za&titu zraka, tla 1 mora pozvan dopisom KLASA:UP/I 351-
03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-8 od 19. svibnja 2014. nije se ofitovao i nije
dostavio misljenje na struénu podlogu Zahtjeva na Prilogu V.

Ministarstvo je Odlukom KLASA: UP/I 351- 03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-11 od
20. lipnja 2014. godine uputilo Stru¢nu podlogu na javnu raspravu, a Zamolbom KLASA:
UP/I 351~ 03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-12 od 20. lipnja 2014. godine zatrazilo je
koordinaciju i provodenje javne rasprave od Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i
zastitu okoliSa Koprivnic¢ki-krizevacke Zupanije, Ulica Antuna Nemd&ica 5, Koprivnica.

Ministarstvo je odluku o upuéivanju struéne podloge Zahtjeva na javnu raspravu objavilo u
svojoj informaciji KLASA:UP/T 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-13 od 8. srpnja
2014. Uz informaciju objavljen je i saZetak struéne podloge.

Javna rasprava o Zahtjevu i Struénoj podlozi radi sudjelovanja javnosti 1 zainteresirane
javnosti u postupku odluéivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama ¢lanka Elanka
160. Stavka 1. T élanka 162. Zakona o za$titi okoli$a te odredbe ¢lanka 10. Uredbe ISJ
odrZana je u trajanju od 30 dana i to od 10. srpnja 2014. do 10. kolovoza 2014. godine.
Tijekom javne rasprave, javni uvid u Struénu podlogu omoguéen je u prostorijama UQO za
komunalno gospodarstvo, prostorno uredenje i zadtitu okolisa Grada Koprivnice, Zrinski trg
1, Koprivnica, a javno izlaganje odrZano je 17. srpnja 2014. u prostorijama Vijeénice Grada
Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica.

Prema IzvjeS¢u o odrZanoj javnoj raspravi, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju,
zaftitu okoli%a 1 prirode Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (KLASA: 351-03/14-01/19;
URBROJ: 2137/1-04/12-14-11 od 18. kolovoza 2014. godine nije bila upisana niti jedna
primjedba ali su u roku zaprimljene pisane primjedbe Opéine Koprivni¢ki Ivanec. Tijekom
javnog izlaganja je bilo primjedbi od strane predstavnika javnosti: u ime stranke Orah Ksenija
Karda$ i v ime Podravke d.o.0. K. Gazi Paveli¢. Navedeni su postavili pitanja vezana na
kapacitet odlagali§ta, onedid¢enje okolifa zbog ispiranja prljavitine s prometnica, sanacija
pristupnih prometnica i dijagrama toka u stru¢noj podlozi Zahtjeva te se povratne informacije
ne dostavijaju javnosti. Na te je primjedbe izravno odgovoreno od strane predstavnika
ovla$tenika, tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0. .

Ministarstvo se je o navedenom oditovalo u Izvje$éu o odrZzanoj javnoj raspravi, KLASA:
UP/I 351-03/14-02/47 URBROJ: 517-06-2-2-1-15-43 od 16. listopada 2015. .

Primjedbe sa javne rasprave koje su utemeljene i za koje se u dozvoli propisuju odgovarajuée
mjere iz rje§enja o okoli%noj dozvoli su:

- U vezi primjedbi da se sa prometnica odlagali§ta diZe pradina koja se §iri na obliZnja
stambena naselja, odgovora se da je operater tijekom cijele godine, a pogotovo za vrijeme
sudnog razdoblja sve prometnice unutar lokacije odlagali§ta obvezan vlaZiti i &istiti, kako bi
smanjio emisiju prasine u zrak i rasipanje otpada u okoli§, $to je i propisano u Knjizi uvjeta
rjeSenja u tocki 1.2.10. .
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Ministarstvo je dopisom KLASA:UP/T 351-03/14-02/47, UR.BROIJ: 517-06-2-2-1-15-35 od
17. srpnja 2015., nakon nadopune Struéne podloge u dijclovima koja su traZila pojedina
nadleZna tijela i javnopravne osobe, zatraZilo od nadle’nih tijela i javnopravnih osoba
izdavanje potvrde na ureden prijedlog knjige uvjeta koji ukljuduje i primjedbe s javne
rasprave koje su ugradene u uvjete dozvole koju je dostavio ovlastenik 20. srpnja 2014.
KLASA: UP/1 351-03/14-02/47, UR.BROJ: 378-15-36 prethodno pozvan Zakljutkom
Ministarstva KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, UR.BROIJ: 517-06-2-2-2-1-14-18 od 20
kolovoza 2014. .

U skladu s odredbama ¢lanka 16. stavak 4. Uredbe, Odlukom Ministarstva, KLASA: UP/I
351-03/14-02/47, URBROIJ: 517-06-2-2-1-15-45 od 13. studenoga 2015., nacrt rjeienja
okolisne dozvole upucéen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana. Uvid u nacrt dozvole
proveden je na internetskim stranicama Ministarstva, od 20.studenoga do 4.prosinca
2015.godine. Na nacrt rjeSenja je u zakonskom roku pristigla pisana primjedba pravne osobe
HAGO j.d.o.o0. sa zahtjevom ,,da se trenutadno obustave sve aktivnosti ishodenja i izdavanja
bilo kakvih odluka ili dozvola vezanih uz odrZivo gospodarenje otpadom do okondéanja
postupka inspekcijskog nadzora®,

Na navedenu primjedbu javnosti na nacrt dozvole odgovara se da je dostavljena primjedba
neutemeljena, buduci da inspekcijski nadzor ne obustavlja postupak izdavanja okoliine
dozvole.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Stru¢ne podloge i svu
dokumentaciju u predmetu, a poglavito miljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadleZnih prema
posebnim propisima te je primjenom vaZeéih propisa koji se odnose na postupak, na temelju
svega navedenog utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da je za postrojenje iz tocke I,
ovog rjeSenja utvrden nacrt okolisne dozvole kako stoji u izreci pod toGkom II. ovog rjeSenja.

Tocka L i toéka II. 1. izreke ovog rjeSenja temelje se na odredbama &l. 112. Zakona o
zaStiti okoliSa i ¢l. 32. Uredbe o okoli§noj dozvoli, a uzimajuéi u obzir dokumente o
NRT-u, kriterije za odredivanje NRT-a i posebne propise:

LTEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU
1.1.  Opis procesa

Uzimaju se u obzir slijedeéi dokumenti: "DIR 99/31/EC on the landfill of waste” (Direktiva o
odlagalistima 99/31/EC) i Kriteriji za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika Priloga 111
Uredbe o okolinoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14).

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Uzimaju se u obzir slijede¢i dokumenti:_"DIR 99/31/EC on ihe landfill of waste” (Direktiva o
odlagalistima 99/31/EZ), "Council decision esiablishing criteria and procedures for the
acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II io Directive
1999/31/EC", OV 2003/33/EZ kojom se utvrduju kriteriji i postupci za prihvat otpada na
odlagalista sukiadno ¢lanku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ, Kriteriji za utvrdivanje
najboljih raspoloZivih tehnika Priloga III Uredbe o okoli¥noj dozvoli ("Narodne novine" broj
8/14) i RjeSenje o procjeni utjecaja na okoli§ nadleZznog Ministarstva sa propisanim mjerama
zaStite okoliSa i programom pradenja stanja okolifa (KLASA: UP/I 351-02/00-06/0045;
URBROI: 531-05/1-VKO-00-13 od 20. oZujka 2001.).
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Kao uvjet rjeSenja u uvjetima iz poglavlja 1.2. na odlagali$tu se izravno primjenjuju ovi
interni dokumenti: Operativni plan interventnih mjera u slucaju izvanrednog i iznenadnog
oneciéenja voda i Program mjera zastite voda od onediSdenja s rokovima realizacije s
vidljivom dinamikom te definiranim svim planiranim aktivnostima i mjerama u cilju zastite
povrsinskih i podzemnih voda od onedi§éenja.

1.3. Gospodarenje otpadom iz postrojenja

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o zatiti okolifa (,,Narodne novine®, broj 80/13 i 78/15),
kriterija iz Priloga I1I. Uredbe o okoli$noj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14), kriterija za
utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika, a uzimaju se u obzir Zakon o odrZivom
gospodarenju otpadom (,,Narodne novine* broj 94/13), Uredba o kategorijama, vrstama i
klasifikaciji otpada i katalogu otpada i listom opasnog otpada (,,Narodne novine, broj 50/05,
39/09), Pravilnik o katalogu otpada (,,Narodne novine®, broj 90/15), Pravilnik o nadinima i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliite otpada (,,Narodne
novine®, broj 114/15) i Pravilnik o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine“ broj 23/14,
51/14, 121/15, 132/15), a uzimaju u obzir mifljenje Sektora za odrZivo gospodarenje
otpadom, planove, programe i informacijski sustav, KLASA: 351-01/14-02/502, UR.BROJ:
517-06-3-2-16-12 od 21. sije¢nja 2016,

1.4. Uvjeti za pradenje emisija u okoli§ (monitoring), s metodologijom mjerenja,
udestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o vodama ("Narodne novine” broj 153/09, 63/11, 130/11,
56/13 1 14/14), Uredbe o grani¢nim vrijednostima emisija onedidéujuéih tvari u zrak iz
nepokretnih izvora (,,Narodne novine®, broj 117/12, 90/14), a uzimaju u obzir i odredbe
Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" broj 80/13,
43/14, 27/15), Zakona o zadtiti zraka ("Narodne novine" broj 130/11, 47/14), Pravilnika o
pracenju emisija oneciS¢ujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine" broj
129/12, 97/13), Pravilnika o praéenju kvalitete zraka ("Narodne novine" broj 3/13), Pravilnika
0 najvidim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj [judi rade i borave (“Narodne novine®,
broj 145/04) i Pravilnika o nadinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagali3ta otpada ("Narodne novine" broj 114/15).

L5.  Uvjeti u slu¢aju neredovitog rada ukljuéujudéi i sprjeéavanje akcidenata

Uzimaju se u obzir kriteriji za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika Priloga ITT Uredbe o
okoli¥noj dozvoli (,Narodne novine* broj 8/14), Zakona o zastiti od poZara (,Narodne
novine® broj 92/10), a izravno se primjenjuje interni dokument: Operativni plan interventnih
mjera u slucaju izvanrednog i iznenadnog onediiéenja voda koji obuhvaéa popis opasnih
tvari, preventivne mjere za spreCavanje izvanrednog dogadaja, procjemu posljedica te
provedbu mjera uslijed izvanrednih dogadaja.

Sljedec¢i dokument koji ima obaveziu zakonsku primjenu i kao uvjet tjeenja se posebno ne
navodi: Elaborat zastite od poZara za odlagaliste otpada Piskornica.

1.6. Nacin uldanjanja postrojenja

Uzimaju se u obzir kriteriji za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika Priloga 111 Uredbe o
okoliSnoj dozvoli (,,Narodne novine* broj 8/14), Zakona o gradnji (,,Narodne novine* broj
153/13), Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine™ broj 23/14, 51/14, 121/15,
132/15), te Pravilnika o gospodarenju gradevnim otpadom (,,Narodne novine” broj 38/08), te
prema stavku h Clanka 11. Direktive 2010175/EU Europskog patrlamenta i Vijeéa od 24.
studenog 2010. o industrijskim emisijama (integrirano spreCavanje i kontrola oneéiséenija),
nakon kona¢nog prestanka aktivnosti, potrebno je poduzeti potrebne mjere kako bi se izbjegao
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svaki rizik od onedi¥Cenja i kako bi se radna lokacija vratila u zadovoljavajuée stanje
definirano u skladu s lankom 22.

Ministarstvo ne nalazi uvjete koji zahtijevaju trenutni prestanak rada u slugaju nepridrzavanja
uvjeta dozvole.

2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA
2.1. Emisije u zrak

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o zagtiti zraka ("Narodne novine" broj 130/11, 47/ 14) i

Uredbe o grani€nim vrijednostima emisija u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine"
broj 117/12, 90/14).

2.2, Emisije u vode/sustav javne odvodnje

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o vodama ("Narodne novine" brojevi 153/09, 130/ 11,
56/13 i 14/14) i Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne
novine" broj 80/13, 43/14 1 27/15).

2.3. Emisije buke

Uzimaju se u obzir odredbe Zakona o zastiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13 i
153/13) i Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade
("Narodne novine" broj 145/04).

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Utvrdent su kroz program pracenja stanja okoli$a tocka 1.4.3. odluka o primjeni takvog uvjeta
donosi se nakon &to tijelo ili viSe tijela koja odluuju o prekoradenju utjecaja na okolis
temeljem svoje nadleZnosti utvede da se radi o prekoradenju utjecaja prema kojem se mora
postupati.

4. UVIETI DOZVOLE KOJI SE NE ODREPUJU TEMELJEM NRT-A
4.1. Obveze izvjeiéivanja

Temelje se na Zakonu o zatiti okoli§a ("Narodne novine" broj 80/13 i 78/15), Uredbi o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaStite okolisa
("Narodne novine" broj 64/08), Uredbi o informacijskom sustavu zagtite okolida ("Narodne
novine" broj 68/08), Pravilniku o registru onedi$éavanja okolisa ("Narodne novine" broj
87/15), Pravilniku o pracenju emisija onedigéujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
("Narodne novine" broj 129/12, 97/13), Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda ("Narodne novine" broj 80/13, 43/14, 27/15) i Pravilniku o gospodarenju
otpadom ("Narodne novine" broj 23/14 1 51/14).

Totke 11.2. do I1.4. izreke ovog rjeSenja utemeljene su na Zakonu o zadtiti okolisa
(»Narodne novine“, broj 80/13 i 78/15) te na utvrdenim &injenicama u postupku,

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor
pokrece se tuzbom koja se podnosi Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8,
Zagreb, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga rjesenja.
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Upravna pristojba za Zahtjev propisno je napladena drZavnim biljezima u iznosu od 20,00
kuna, prema Tar. br. | 1 za Rjefenje u iznosu od 50,00 kuna prema Tar. br, 2 Tarife upravnih
pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", brojevi 8/96, 77/96, 131/97,
68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 1 94/14).

1. Piskornica-sanacijsko odlagali§te j.d.o.0., Ilica 1/A, Zagreb

2. Hrvatska agencija za okoli§ i prirodu, Radni¢ka cesta 80,10000 Zagreb

3. Ministarstvo zastite okoli$a i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje
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KNJIGA UVJETA OKOLISNE DOZVOLE ZA POSTOJECE POSTROJENJE
ODLAGALISTE OTPADA "PISKORNICA"

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU
1.1. Procesne tehnike

Glavna djelatnost prema Prilogu 1. Uredbe o okoli§noj dozvoli ("Narodne novine", broj
08/14) postrojenja OdlagaliSte otpada "Piskornica™ potpada pod togku 5.4. Odlagalista otpada
sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlaZe vise od 10 tona otpada na dan
ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagalista inertnog otpada.

Tehnolofka jedinica u kojoj se odvija glavna djelatnost je odlagalifte otpada. Ukupni
kapacitet odlagalista je 419.500 t.

Tehnoloska jedinica u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti (izvan Priloga 1. Uredbe) je ulazno
izlazna zona.

Odlagaliite otpada - djelatnost 5.4, oznaka I na Prilogu 1.

Prostor za odlaganje otpada zauzima povr§inu cca 6,7 ha. Uredeno tijelo odlagalidta izvedeno je
sukladno Glavnom projektu, a temeljni brtveni sloj sastoji se iz slijedeéih dijelova:

— dobro nabijena glina (koeficijenta propusnosti k=10"° m/s), (Uvjet 1.2.6.).

— HDPE folija debljine 2 mm, (Uvjet 1.2.6.).

— za8titni geotekstil (50 cm), (Uvjer 1.2.6.).

— drenaZni sloj §ljunka za procjednu vodu (d=0,30 m) sa drenaZnim cijevima, (Uvjet 1.2.6.).

— geotekstil (300 g), (Uvjet 1.2.6.).

Organizirano skupljen neopasni otpad odlaZe se na uredenoj plohi odlagalista otpada. Tehnologija
odlaganja otpada se sastoji iz sljedecih osnovnih operacija, koje se odvijaju tijekom radnog dana:

— 1istresanje otpada na radnu povrdinu (Uvjeti 1.2.7. i 1.2.8.).

— rasprostiranje otpada u slojeve (Uvjet 1.2.9.),

— zbijanje otpada (Uvjet 1.2.8.).

— dnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom (Uvjeti 1.2.12.).

— prekrivanje popunjene etaZe slojem inertnog materijala (Uvjet 1.2.12.).

Na odlagaliStu je uspostavljen pasivni naéin otplinjavanja putem ugradenih odzraénika (Uvjet
1.2.12).

Ulazno izlazna zona oznaka 2 na Prilogu 1.

Ulazno-izlazna zona obuhvada sve objekte predvidene za smjestaj opreme i boravak radnika.
Ovdje se nalaze:

— ulazna vrata (Uvjet,1.2.11.).

— objekt za zaposlene
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plato za pranje vozila sa separatorom ulja i masti (Uvjeri 1.2.14.).
sabirni bazen za sanitarne otpadne vode (Uvjet 1.2.13.).

parkiraliste

Sanitarne otpadne vode skupljaju se u zatvorenom vodonepropusnom bazenu (uvjet 1.2.13.).
Oborinske vode s prometno-manipulativnih povr$ina i platoa za pranje kotada obraduju se na
separatoru ulja i masti. (uyjet 1.2.14.) Oborinske vode sa zatvorenog dijela odlagalista
prikupljene u obodnom kanalu ispustaju se preko taloZnika u vodotok Gliboki. (uvjet 1.2.15.).
Procjedne vode iz odlagalista se skupljaju u vodonepropusnim sabirnim bazenima (lagune) iz
koje se odvoze na UPOV sustava javne odvodnje grada Koprivnice (uvjet 1.2.16.).

Sirovine i materijali

Sirovine predstavlja sav zaprimljeni komunalni i proizvodni neopasni otpad na prostor za
odlaganje otpada. Prihvat otpada obavlja se sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom.

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Dokumenti koji se primjenjuju pri odredivanju uvjeta:

Kratiea | - " Dokument |  Objavljen

Gty

PIR t i, 1999,
"(Direktiva o odlagaliitima 99/31/EC) Tavan

"Council decision establishing criteria and procedures for
the acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of A
and Annex I to Directive 1999/31/EC"

Odluka Vijeéa 2003/33/EC kojom se utvrduju kriteriji i
postupci za prihvat otpada na odlagalista sukladno &lanku 16.
i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ

ov 16. sijeénja 2003.

Pravilnik o nacinima i wyjetima odlaganja otpada,
kategorijama i wuvjetima rada za odlagali§ta oipada
("Narodne novine” 114/15), Zakon o za$titi zvaka ("Narodne
novine” br. 130/11 i 47/14), Pravilnik o pracenju emisija
Posebni | onecdiséujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne
propisi: | movine” br. 129/12 i 97/13), Pravilnik o granicnim
vrifednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" br.
80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) i Pravilnik o najvisim dopustenim
razinama buke u sredini u hojoj ljudi borave i rade
("Narodne novine" broj 145/04).

Upravljanje okolifem

1.2.1.Primjenjivati certificirani sustav upravljanja okolifem i definiranu politiku zastite
okoli8a prema normi HRN EN ISO 14001 ("DIR 99/31/EC on the landfill of waste™).

Ulazni otpad (prihvat oipada)

1.2.2.Kontrolirati otpad prilikom preuzimanja po vrstama i koli¢inama, Prilikom preuzimanja
otpada kontrolirati prateéu dokumentaciju (OV poglavije 1.3.).
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1.2.3. Na odlagaliste ncopasnog otpada prihvacati komunalni otpad te otpad koji ispunjava
kriterije navedene u tablici 1.2.4.: neopasni otpad bilo kojeg podrijetla koji ispunjava
kriterije za prihvat otpada na odlagali§ta za neopasni otpad i stabilizirani, nereaktivni,
prethodno obradeni opasni otpad ukoliko graniéne vrijednosti onedidéenja u otpadu i
eluatu ne prelaze grani¢ne vrijednosti za prihvat neopasnog otpada na odlagalista ("DIR
99/31/EC on the landfill of waste” &lanak 6. i Dodatak II. ; OV poglavije 2.2).

1.2.4. Preuzimati samo predobradeni otpad odnosno otpad na kojem je napravljeno prethodno
razvrstavanje prije odlaganja i provedena osnovna karakterizacija otpada i analiza
eluata. Jedanput godisnje povjeriti karakterizaciju otpada, koji se odlaZe na odlagalite u
ovlaStenom i akreditiranom laboratoriju prema sljedeéim pokazateljima (sukiadno OV,
Prilog tocka 1. i tocka 2.2.2.):

Tablica 1.2.4.Graniéne vrijednosti parametara eluata za anorganski ncopasni otpad s niskim
sadrzajem organske/biorazgradive tvari.

S e gl . Granitna | : A _
i 'Parame'tar“f:'I'Zrazef‘n' Jedinica | vrijednost - “| Metoda ispitivanja-eluata**** o T
e e kao |- | parametra-eluata | T TR UTYEIE e LR
' UK =10Vkg |\ e
ENV 12506 Analiza eluata {analiza
mg/kg anorganskih sastojaka krutog otpada i/ili
Arsen As . 2 . - . .
suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi
i elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza eluata (analiza
Barij Ba mg/ky _ 500 allfiorgansklh sastojaka lfr'utog otpa.tda i/ili .
suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi
i elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza eluata (analiza
Kadmij cd mg/kg . i aporgansklh sastojaka @tog otpa_da ifili .
suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi
i elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza eluata (analiza
Ukupni mg/kg anorganskih sastojaka krutog otpada i/ili
Cr . 10 . . . .
krom suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi
i elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza eluata (analiza
Bakar Cu mg/kg _ 50 agorgansluh sastojaka 1'(1"utog otpajda ifili .
suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi

i elementi u tragovima)

5 mg/k ENV 13370 Analiza eluata (analiza _
Ziva Hg 5 0,2 anorganskih sastojaka krutog otpada i/ili

suhe tvari . L
njegovog eluata {anioni))
ENV 12506 Analiza eluata (analiza
Molibden Mo mgrkg . 50 aporgansklh sastojaka llﬂl'utog otpg.da i/ili _
suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi
1 elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza elnata (analiza
. . mg/kg anorganskih sastojaka krutog otpada /ili
Nikal Ni . 10 . ; i . .
suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi
i elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza eluata (analiza
mg/kg anorganskih sastojaka krutog otpada i/ili
Olovo Pb . 10 . . . .
suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi

i elementi u tragovima)
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HR EN 15411:2011 (en 15411:2011) Kruta

me/k oporabljena goriva — Metode za odredivanje
Antimon Sb suhe tv%u‘i 0,7 sadrZaja elemenata u tragovima (As, Ba,
Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb,
Sh, Se, T], ViZn)
HR EN 15411:2011 (en 15411:2011) Kruta
oporabljena goriva — Metode za odredivanje
Selen Se sur}rllilir iri 2,5 sadrZaja elemenata u tragovima (As, Ba,
Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb,
Sb, Se, TL, Vi Zn)
ENYV 12506 Analiza eluata (analiza
. mg/kg anorganskih sastojaka krutog otpada i/ili
Cink n . 50 . . . .
suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi
i elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza eluata (analiza
Kloridi al mg/kg 75.000 anorganskih sastojaka krutog otpada i/ili

suhe tvari njegovog cluata; glavni i sporedni elementi
i elementi u tragovima)

e/l ENV 13370 Analiza eluata (analiza
Fluoridi F 5 150 anorganskih sastojala krutog otpada i/ili
suhe tvari \ ..
njegovog eluata (anioni))

ENV 12506 Analiza cluata (analiza

Sulfati SO, mg/kg . 100.000 agorgansklh SaSFO_] aka 1_<1jutog otp'c}da ifili _
suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi
i elementi u tragovima)
Otopleni gk prEN 14039 Odredivanje sadrZaja
ga c £ 500 ugljikovodika od C10 do C40 plinskom
ugljik — suhe tvari .
DOC* kromatografijom
Ukupne ENV 12506 Analiza eluata (analiza
PIX mg/kg anorganskih sastojaka krutog otpada i/ili
rastopljenc - . 60.000 . ] .. . )
. suhe tvari njegovog eluata; glavni i sporedni elementi
tvari **

i elementi u tragovima)

*Ako {zmjerena vrijednost parametra eluata prelazi grani¢nu vrijednost iz tablice kod vlastite pH vrijednosti eluata, analiza

se moize provesti kod pH vrijednosti izmedu 7,5 i 8,0 pri &emu treba upotrijebiti normu HRN EN 14429:2015 Karakterizacija

otpada -— Ispitivanje ponasanja pri izluZivanju — Utjecaj pH-vrijednosti na izluZivanje uz podetni dodatak kiseline/luZine

(EN 14429:2015) ili drugn jednakovrijednu metodu

*¥Prisutnost ukupnih rastopljenih tvari u eluatu moZe se koristiti umjesto prisutnosti sulfata i lderida

#kk T/K = tekuderkruto

##¥* ENV — European Prestandard, European Committee for Standardisation (CEN), Brussels; dok norma CEN ne postane
raspoloZiva kao sluzbena europska norma, drZave ¢lanice koriste nacionalne norme ili postupke odnosno nacrt
norme CEN kada on dobije status nacrta norme (prEN).

(Posebni propis - Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagalista otpada, "Narodne novine" 114/15).

1.2.5. Za ispitivanje svojstava otpada koristiti normirane postupke 1 metode prema vaZzeéim
normama u Republici Hrvatskoj. U postupcima ispitivanja svojstava otpada mogu se
koristiti i druge ispitivatke metode, ako su rezultati tih metoda jednako vrijedni
rezultatima normiranih postupaka i metoda prema vaZeéim normama u Republici
Hrvatskoj (Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagalista otpada, "Narodne novine” 114/15).

Kontrola i nadzor procesa

1.2.6. Otpad odlagati na uredenu odlagali¥nu plohu ¢&ija vrijednost koeficijenta propusnosti
iznosi k=107, a sastoji se od dobro nabijene gline, HDPE folije, zastitnog geotekstila
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(50 cm), drenaznog sloja $ljunka za procjednu vodu (d=0,30 m) sa drenaZnim cijevima
i geotekstila (300 g), ("DIR 99/31/EC on the landfill of waste" Dodatak I. Tocka 3.).

1.2.7. Otpad odlagati na nafin da se osigura postojanost otpadne mase i popratnih struktura
posebno u pogledu izbjegavanja klizanja uvaZavajuéi projektirane kosine (1:3)
odlagalidta otpada. Stabilnost kontrolirati geodetskim snimanjem jedanput godisnje
("DIR 99/31/EC on the landfill of waste" Dodatak I Tocka 6, DIR Dodatak III tocka
5.).

1.2.8. Razastirati, sabijati i dnevno prekrivati prihvadeni otpad (slojem zemlje ili HDEP
folijom) radi smanjenja razine infiltracije vode i osiguranja stabilnosti tijela
odlagalista. Otpad neugodnoga mirisa trenutno prekriti. U slu€aju nepovoljnih
klimatskih uvjeta koristiti sprejeve/aerosole za neutralizaciju neugodnih mirisa. Dva
puta godiSnje provoditi mjere dezinfekceije, deratizacije i dezinsekcije u suradnji s
ovlastenom tvrtkom ("DIR 99/31/EC on the landfill of waste” Dodatak I tocka 5).

1.2.9. Dijelove odlagalista zapunjene otpadom prekriti/zatvoriti zavr§nim pokrovnim slojem.
OdlagaliSte po zatvaranju prekriti zavr§nim prekrivnim sustavom u sklopu kojeg je i
briveni sloj koji ¢e sprjecavati prodiranje oborinskih voda u odlagaliste. Najveéa
vrijednost koeficijenta propusnosti brtvenog sloja mora iznositi 10° m/s ("DIR
99/31/EC on the landfill of waste” Dodatak I Tocka 3).

1.2.10. Cistiti sve manipulativne povriine i prometne povrsine (“"DIR 99/31/EC on the landfill
of waste").

1.2.11. Sprijediti slobodan pristup odlagali$tu. Ulazna vrata moraju biti zakljutana izvan
radnog vremena ("DIR 99/31/EC on the landfill of waste” Dodatak I Tocka 7.).

Emisije u zrak

1.2.12. Prekriti dnevno otpad inertnim materijalom (zemlja i sl.). Koristiti sustav za pasivno
otplinjavanje odlagaliSnog plina koji se sastoji od odzratnika. Pri konaénom
zatvaranju odlagalidta na odzracnike ugraditi biofilter od rahlog komposta ("DIR
99/31/EC on the landfill of waste”).

Upravljanje otpadnim vodama

1.2.13. Sanitarne otpadne vode skupljati u sabirnom bazenu za sanitarne otpadne vode. Bazen

prazniti od strane ovlaStene pravne osobe (u skiadu s kriterijem 10. Priloga III Uredbe
o okolisnoj dozvoli).

1.2.14. Oborinske vode s prometno-manipulativnih povrdina i platoa za pranje kotada prije
ispudtanja u okoli§ procistiti na separatoru ulja i masti (u skladu s kriterijem 10.
Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli).

1.2.15. Oborinske vode sa zatvorenog dijela odlagali¥ta prikupljene u obodnom kanalu preko
taloZnika ispustati u vodotok Gliboki (u skladu s kriterijem 10. Priloga III Uredbe o
okolisnoj dozvoli).

1.2.16. Procjedne vode skupljati u nepropusnom sabirnom bazenu i odvoziti s lokacije u
sustav javne odvodnje grada Koprivnice ("DIR 99/31/EC on the landfill of waste™).

1.2.17. Primjenjivati kao uvjet dozvole ove interne dokumente: Operativni plan interventnih
mjera u sluéaju izvanrednog i iznenadnog onedi¥éenja voda i Program mjera zastite
voda od one¢id¢enja s rokovima realizacije s vidljivom dinamikom te definiranim
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svim planiranim aktivnostima i mjerama u cilju zastite povr$inskih i podzemnih voda
od onelidCenja (u skladu s kriterijem 11. Priloga ITT Uredbe o okolisnoj dozvoli).

Emisije buke

1.2.18. Koristiti opremu koja je uskladena s normama o buci ("DIR 99/31/EC on the landfill
of waste”).

1.3. Gospodarenje otpadom

1.3.1. SadrZaj separatora ulja i masti (mjeSavinc masti i ulja iz separatora ulje/voda 19 08
10* koje nisu navedene pod 19 08 09) prazniti koritenjem usluge ovlaStenog
skupljada. (u skladu s kriterijem 10. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli).

1.4. Mjere predvidene za pradenje emisija u okoli§ (monitoring), s mectodologijom
mjerenja, uéestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

Meteoroloski podaci

1.4.1. Pratiti dnevno sljedeée meteoroloike podatke na meteoroloskoj postaji na odlagalidtu
(in situ): koli¢ina oborina, temperatura, vlaga, atmosferski tlak, intenzitet oborina,
temperatura na vjetru, THW indeks (Temperature Humidity Wind), UV indeks smjer vijetra i
brzina vjetra, a u slu¢aju nepovoljnih meteorologkih prilika odmah poduzeti aktivnosti u cilju
spreavanja Stetnih dogadaja (raznoSenja otpada, onedi$éenja voda i sl.), (sukladno s "DIR
99/31/EC on the landfill of waste", dodatak III, to¢ 2.).

1.4.1.Provoditi mjerenja emisija u zrak:

Tablica 1.4.1. Parametri koji se mjere s mjestima emisija, uCestaloséu i analiti¢kim metodama

Onediséujuéa . o y Analititke metode/referentna
Mijesto emisije Ucestalost
tvar/parametar _ norms
metan - CH, kataliticki senzor, EN 61779-
1,4
ugljikov dioksid - metoda IR, HRN ISO
CO, odzratnici 12039:2012
Kisik - O Z1 - 75) 4 puta metoda elektrokemijskih
2 (Prilog 1.) godisnje senzora HRN ISO 12039:2012
vodikov sulfid - HoS & metoda elektrokemijskih
2 senzora EN 45544-1,2
. metoda elektrokemijskih
vodik - H, senzora EN 45544-1,2

(Posebni propis - Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagalista otpada, "Narodne novine" 114/15).

1.4.1.1. Ukoliko se rezultati mjerenja sastava i koncentracije odlagali¥nog plina ponavljaju
vrijeme izmedu dvaju uzastopnih mjerenja moZe se produZiti, ali ne smije biti duZe
od 6 mjeseci (Posebni propis - Pravilnik o nadinu i wjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagaliSta otpada, "Narodne novine” br. 114/15 —
Prilog IV. tocka 2.).
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1.4.1.2.

1.4.1.3.

1.4.1.4.

Pri uzorkovanju i analizi mogude je koristiti i metode sukladno CEN 1 ISO normama
navedenim u tehni¢koj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 ili druge metode mjerenja
ako su akreditirane uz dokazivanje ekvivalentnosti sukladno tehni¢koj specifikaciji
HRS CEN/TS 14793 (Posebni propis - Zakon o zastiti zraka, "Narodne novine" br.
130/11 i 47/14),

Rezultati pojedinaénog mjerenja iskazuju s¢ kao polusatne srednje vrijednosti u
skladu s primijenjenom metodom mjerenja. Polusatne srednje vrijednosti
preraunavaju se na jedinicu volumena suhih ili vlaZnih otpadnih plinova pri
standardnim uvjetima i referentnom volumnom udjelu kisika. Polusatna srednja
vrijednost je jednaka izmjerenoj srednjoj vrijednosti u vremenu uzorkovanja
otpadnih plinova koje moze biti razli¢ito od pola sata (Posebni propis - Pravilnik o
pracenju emisija oneci§éujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, "Narodne novine"
br. 129/12 i 97/13).

Vrednovanje rezultata mjerenja emisija obavlja se usporedbom srednje vrijednosti
svih rezultata mjerenja (najmanje tri pojedinaéna mjerenja) s propisanim graniénim
vrijednostima emisija (GVE) (Posebni propis - Pravilnik o pradenju emisija
oneciséujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, "Narodne novine” br. 129/12 i
97/13).

1.4.1.4.1. Ako je rezultat mjerenja (Emj) oneéiséujuce tvari jednak ili manji od propisane

grani¢ne vrijednosti (Egr), bez obzira na iskazanu mjernu nesigurnost, Emj <
Egr, stacionarni izvor onediS¢avanja zadovoljava GVE (Posebni propis -
Pravilnik o pracenju emisija oneciSéujudih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
"Narodne novine" br. 129/12, 97/13).

1.4.1.42.Ako je rezultat mjerenja onedi¥c¢ujude tvari veéi od propisane graniéne

vrijednosti, ali unutar podrudja mjerne nesigurnosti, odnosno ako vrijedi Emj +
[MEmj] =< Egr, gdje je. [uEmj]. apsolutna vrijednost mjerne nesigurnosti
mjerenjem utvrdenog iznosa emisijske veli¢ine oneéi¢ujuée tvari, prihvada se
da stacionarni izvor oneéi$¢avanja zadovoljava GVE (Posebni propis -
Pravilnik o pracenju emisija oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
"Narodne novine" br. 129/12, 97/13).

1.4.1.4.3.Ako je rezultat mjerenja onedi$éujuée tvari uveéan za mjernu nesigurnost veéi

od propisane graniéne vrijednosti, odnosno ako vrijedi odnos Emj + [uEmj] >
Egr, gdje je [pEmj] apsolutna vrijednost mjerne nesigurnosti mjerenjem
utvrdenog iznosa emisijske veli¢ine onedi¥¢ujude tvari, stacionarni izvor
onecidcavanja ne zadovoljava GVE (Posebni propis - Pravilnik o pracenju
emisifa oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, "Narodne novine” br.
129/12, 97/13).

1.4.2. Provoditi mjerenja emisija u vode

Tablica 1.4.2. Mjesto emisije, ucestalost, pokazatelji i analititke metode pretrage otpadnih

voda

. Mjesto emisije | Ispust usustav ja
 {Prilog:1.) /uCestalost |

dvodnJe sablrm bazen Kila
- godiSnje.

Pokazatelji - B Anahtlcke métnde / referentﬁa ﬁorma o

pH HRN ISO 10523:2012
temperatura digitalni termometar
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~ Mjesto emisije

o spust u sustav ]avne odvodnje sabirni bazen: Kla i Klb 4 puta
' E(Prllog 1.):fuestalost | ..o e -

cgodiSnje oy e

Pokazatelji

Anahtlcke metode ! referentna horma

suspendirane tvari

filtriranjem kroz filtar od staklenih vlakana
HRN EN 872:2008

BPK;

metoda razrjedivanja i nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree; HRN EN
1899-1:2004

KPK

HRN IS0 6060:2003
metoda s malim zatvorenim epruvetama; HRN ISO 15705:2003

ukupna ulja i masti

DIN 38409-H18

ukupni ugljikovodici

metoda ekstrakcije otapalom 1 plinska kromatografija; HRN EN ISO
9377-2:2002

adsorbilni organski

adsorpcija na aktivnom ugljenu; HRN EN ISO 9562:2008

halogeni (AOX)
lakohlaplj_lw metoda ekstrakceije i plinska kromatografija; HRN EN ISO 11423-
aromatski 22002
ugljikovodici (BTX) ‘
fenoli spektrometrijska metoda s 4-aminoantipirinom nakon destilacije;
HRN ISO 6439:1998
amonij spektrometrijska metoda; HRN EN ISO 7150-1:1998
ionska tekuéinska kromatografija; 1ISO 10304-1:2007;
nitriti HRN EN IS0 10304-1:2009/1spr.1:2012
HRN EN 26777:1998
ukupni dusik oksidativna digestija s peroksodisulfatom; HRN ISO 5663:2001;

HRN EN ISO 11905-1:2001

ukupni fosfor

spektrometrijska metoda s amonijevim molibdatom; Iso 6878:2004;
. HRN ISO 6878:2001
proto¢na analiza injektiranjem i kontinuiranom proto&nom analizom,
HRN EN ISO 15681-1:2008;

arscn

atomska apsorpeijska spektrometrija HRN EN ISO 11969:1998;
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom pe¢i HRN EN ISO
15586:2008;
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom HRN EN
ISO 17294- 2:2008

bakar

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN [SO 8288:1998;
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peéi; HRN ISO
15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN
ISO 17294-2:2008

barij

plamena masena spektrometrija; EN ISO 17294-2:2003

cink

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN
ISO 17294-2:2008

kadmi]

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISC 8288:1998
atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN ISO 5961:1998;
spektrometrija s grafitnom peéi; HRN EN ISO 15586:2008;
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN
[SO 17294-2:2008

ukupni krom

atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1233:1998
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Mjesto emisije

L

(Pl‘llﬂgl ) /uestalost | .o o

sodiSnje

Pokazatelji

Analltlcke metode / referentha norma

masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN
IS0 17294-2:2008

krom (VI)

spektrometrijska metoda s 1,5 — difenilkarbazidom; HRN ISO
11083:1998

mangan

HRN ISO 6333:2001; HRN ISO 15586:2003; ISO 17294-2:2003

nikal

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998
spektrometrija s grafitnom peéi; HRN EN ISO 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN
ISO 17294-2:2008

olovo

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998
spektrometrija s grafitnom peéi; HRN EN ISO 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN
ISO 172904-2:2008

selen

atomska apsorpcijska spektrometrija, HRN ISO 9965:2001
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peéi; HRN EN ISO
15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN
ISO 17294-2:2008

Zeljezo

spektrometrijska metoda s 1,10-fenantrolinom; HRN ISO 6332:1998
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peéi; HRN EN ISO
15586:2008

ziva

metoda obogaéivanja amalgamiranjem; HRN EN 12338:2002
atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1483:2008

“(Prilog 1.) -
/udestalost:

Mjesto emisije ‘- ': f;_obormske Vode iz obodnog kanala nakon talozmka V1 / 1 puta ,

godlsnje

7 Anahtlcke metode;r referentna norms

Pokazatelji
pH HRN IS0 10523:2012
temperatura digitalni termometar
suspendirane tvari filtriranjem kroz filtar od staklenih vlakana HRN EN 872:2008

ukupna ulja i masti

DIN 38409-H18

taloZive tvari

DIN 38409 (9)

(Posebni propis - Pravilnik o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda

"Narodne novine” br, 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

1.4.2.1. Pri uzorkovanju 1 ispitivanju otpadnih voda ovladteni laboratorij duzan je
primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s
normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim medunarodno
priznatim normama (Posebni propis - Pravilnik o graniénim vrijednostima emisija
otpadnih voda, "Narodne novine” br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

1.4.2.2. Vrednovanje mjerenja emisije u vode provodi se uzimanjem trenutnog uzorka te se,
ukoliko je koncentracija tvari trenutnog uzorka veda od vrijednosti graniéne
koncentracije, konstatira prekoracenje. U vrednovanje rezultata ukljuduje se mjerna
nesigurnost na nacin kao u poglavlju vezanom za vrednovanje rezultata mjerenja
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emisija u zrak (Posebni propis - Pravilnik o granicnim vrijednostima emisija
otpadnih voda, "Narodne novine" br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

1.4.3. Kao uvjet dozvole provoditi sljedeéa praéenja stanja okolisa

Tablica 1.4.3.: Parametri koje je potrebno pratiti/mjeriti kod pracenja stanja okoli%a

‘Pracenc emisije

el. vodljivost, pH, suspendirane tvari, BPK;, KPK, teskohlapljive lipofilne
tvari, ukupni ugljikovodici, adsorbirlni organski halogeni (AOX),
lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), fenoli, nitriti, ukupni dugik,
ukupni fosfor, arsen, bakar, barij, cink, kadmij, ukupni krom, krom (VI),

2| mangan, nikal, olovo, selen, Zeljezo, %iva

- | pratiti razinu podzemnih voda

Mjesto uzorkovanja
X (Prllog 2 )

Pijezometri P2, P3, P4, P5
vodotok Gliboki G1, G2 (uzvodno/nizvodno)

' Ucestalost .| Cetiri puta godiSnje (svaka 3 mjeseca) za vrijeme rada
m] ereng aluzorkovan]a dva puta godi¥nje (svakih 6 mjeseci) nakon zatvaranja odlagaista
koristiti metode kao i kod emisija (el. vodljivost HR EN 27888:2008)
S e ‘| odnosno primjenjivati akreditirane /ili druge dokumentirane i validirane
Analititke metode melode

‘| Na postupak uzorkovanja primjenjuju se norma HRN IS0 5667-11:2011

Kvaliteta vode — Uzorkovanje — 11. dio: Upute za uzorkovanje podzemnih

| voda (ISO 5667-11:2009).

Mjerenje razine

dva puta godiZnje (svakih 6 mjeseci)

’ podzemne vode
7. Subjﬁl;:;{zjélgt‘;gz o ! ovlaStena neovisna pravna osoba - ovladtenje po zahtjevu norme HRN EN
lise I¢/) 1SO/TRC 17025 ili po drugom nacionalnom ovlaStenju

Pracem parametn

- | meteoroloski parametri: volumen i intenzitet oborina (mjeseéni prosjek i
| dnevni maksimum u mjesecu), temperatura (min. i max. u 14h), ruZa vjetra

Ucestalost : -
1 erenja/uzorkovanga

| dnevno uzimanje podataka sa najbliZe meteoroloske postaje

nakon zatvaranja odlagali§ta jednom mjeseno u iduéih 5 godina

(Posebni propis - Pravilnik o nadinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagalista otpada, "Narodne novine"” br. 114/15).

1.4.4. O postupanju prema uvjetu 1.4.3. odluéuje nadlezno tijelo za sastavnicu okolisa.

1.5.Uvjeti neredovitog rada ukljudujuéi sprje¢avanje akcidenata

1.5.1 Primjenjivati kao uvjet dozvole Operativni plan interventnih mjera u sluCaju
izvanrednog onefiS¢enja. U Dnevniku odlagalista voditi evidenciju o dogadajima koji
bi mogli dovesti do akcidenata (u skladu s kriterijima 10 i 11. Priloga Il Uredbe o
okolisnoj dozvoli).

1.5.2 Jedanput godiSnje kontrolirati protupoZarne aparate. QdrZzavati protupoZarni pojas
unutar ograde $irine 4-6 m radi pristupa vatrogasnih vozila (u skladu s kriterijima 10 i
11. Priloga HI Uredbe o okolisnoj dozvoli),

1.5.3 Primjenjivati interni dokument naveden u tocki 1.2.17. kao uvjet dozvole, te osigurati
koli¢ine apsorpcijskog sredstva za uklanjanje prolivenog goriva. Ostatke od &i¥éenja
pohraniti u nepropusne posude 1 predati ovlastenom skupljadu. Ostatke &i%éenja
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pohraniti u nepropusne posude i predati ovlastenom skupljadu (u skladu s kriterijima
101 11. Priloga IIl Uredbe o okolifnoj dozvoli).

1.6.Prestanak rada i nadin uklanjanja postrojenja

1.6.1

1.6.2

Prestankom rada odlagalista pristupa se zatvaranju odlagali$ta te ugradnji zavrinog
pokrovnog sloja (u skladu s kriterijima 10 i 11. Priloga III Uredbe o okolisnoj
dozvoli). Zavrini pokrovni sloj sastoji se od:

izravnavajuéeg sloja prekrivnog materijala (glinovito-praginasti materijali,
gradevinski otpadni materijali)

drenaZnog sloja za plinove (min. 30 cm)
zaStitnog sloja geotekstila

brtvenog sloja gline (debljine 100 cm, k = 10" m/s) ili alternativno bentonitni tepih
(GCL) adekvatan sloju gline navedene propusnosti

dre?ainog sloja za oborinske vode (min. 50 ¢m) koeficijenta vodopropusnosti k =
10™ m/s

zaStitnog sloja geotekstila

rekultivirajuéeg sloja (min. 100 cm) pripremljenog za sijanje trave, niskog i
visokog raslinja

Nakon zatvaranja odlagaliita otpada odrZavati obodne kanale oko tijela odlagalista, a
oborinsku vodu iz obodnih kanala odvoditi kroz taloznik te ispustati u vodotok
Gliboki. Zatvoreno odlagalite krajobrazno urediti kori$tenjem autohtonih vrsta koje
su prisutne u bliZoj okolici postrojenja (i skladu s kriterijem 10 Priloga III Uredbe o
okolisnoj dozvoli).

Nakon zatvaranja odlagaliSta provoditi slijededi program pracenja stanja okoli%a:
procjedne vode kontrolirati dva puta godiinje u periodu od 30 godina od dana
zatvaranja odlagalita na parametre navedene u tablici 1.4.3. (Posebni propis -
Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagali$ta otpada, "Narodne novine” br. 114/15 Prilog IV, tocka 3.1.).

oborinske vode s lokacije kontrolirati na mjestu ispustanja jedanput godiinje u
periodu od 30 godina od dana zatvaranja odlagalidia na parametre navedene u
maloj tablici 1.4.2. (Posebni propis - Pravilnik o nadinu i uvjetima odlaganja

otpada, kategorijama i wyjetima rada za odlagalista otpada, "Narodne novine" br.
114/15).

vode u pijezometrima i potoku Gliboki kontrolirati dva puta godi$nje u periodu od
30 godina od dana zatvaranja odlagali$ta na parametre navedene u tablici 1.4.3.
(Posebni propis - Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategovijama i
uvjetima rada za odlagalista oipada, "Narodne novine" br. 114/15, Prilog 1V,
tocka 4.3.).

konirolirati emisiju plinova dva puta godifnje 30 godina od dana zatvaranja
odlagali¥ta na parametre navedene u tablici 1.4.1. (Posebni propis - Pravilnik o
nacinu 1 wyjetima odlaganja otpada, kategorijama i wvjetima rada za odlagalista
otpada, "Narodne novine" br. 114/15).
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— uzimati 1 puta mjeseCno meteoroloske podatke sa najblize meteorologke postaje u
periodu od 5 godina od dana zatvaranja odlagali$ta kako stoji u tocki 1.4.1.
(Posebni propis - Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagalista otpada, "Narodne novine" br. 114/15).

— kontrolirati slijeganje razine tijela odlagali$ta jednom godi$nje u periodu od 30
godina od dana zatvaranja odlagalista kako je navedeno u toc¢ki 1.2.7. (Posebni
propis - Pravilnik o nadinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagalista otpada, "Narodne novine" br. 114/15).

1.6.4. Pralenje stanja okoliSa obavljati tijekom perioda koridtenja postrojenja i kroz 30-
godiSnje razdoblje nakon njegova zatvaranja, a u skladu s usvojenim programom
pracenja stanja (monitoringa} okoliSa i propisima koji reguliraju rad odlagalista otpada
(Posebni propis — Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagaliSta otpada, "Narodne novine" broj 114/15).

2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije v zrak:

R
A adenci* (Z1-Z3ma Prilogu 1)
- Ty -
1. | Metan (CH,) 1% v/v ili 20% niZa granica
eksplozije
2. | Ugljikov dioksid (COy) 1,5% viv

* GVE se odnose na zatvorene odzracnike/zdence inertnim materijalom

(Posebni propis -~ Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagalista otpada, "Narodne novine" br. 114/15).

2.2.  Emisije u sustav javne odvodnje:

1. temperatura

2, pH

3. suspendirane tvari

4. BPK; *

5. KPK o

6. ukupna ulja i masti 100 mg/l
7. ukupni ugljikovodici 30 mg/1

8. adsorbilni organski halogeni (AOX) 0,5 mg/l
9. lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) 1,0 mg/l
10. fenoli 10,0 mg/1
11. nitriti 10 mg/l

12. ukupni dudik *

13. ukupni fosfor *

14. arsen 0,1 mg/l
15. bakar 0,5 mg/l
16. barij 5 mg/l
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TRBr [ POKAZATELN ] GVE
17. cink 2 mg/l
18. kadmij 0,1 mg/l
19, ukupni krom 0,5 mg/l
20. krom (VI) 0,1 mg/l
21. mangan 4 mg/l
22. nikal 0,5 mg/l
23. olovo 0,5 mg/l
24. selen 0,1 mg/l
25. zeljezo 10 mg/l
26. Ziva 0,01 mg/1

*GVE odreduje operater sustava javne odvodnje

(Posebni propis - Pravilnik o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda, "Narodne
novine" broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

2.3.  Emisije u vode:

1. | temperatura 30 °C
2. |pH 6,5-9,0
3. | taloZive tvari 0,5 mg/l
4. | suspendirane tvari 35 mg/l
5. | teSkohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) 20 g/l

(Posebni propis- Pravilnik o graniénim vrifednostima emisija oipadnih voda ,"Narodne
novine” broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

2.4. Emusije buke

Tablica 2.4. Najvi$e dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru

':;;Najvﬁe dopustene ocjenske razing buke .

3 Zona mjedovite, p_reteiito stambene 55 45
namjene
4 Zona mj eﬁovite, preteZito poslovne 65 50
namjenc sa stanovanjem
Zona gospodarske namjene - Na granici grade_\_fne éestit_:g unutar ove zone
5 | (proizvodnja, industrija, skladista, buka ne smije prelaziti 80 dB(A)

- Na granici ove zone buka ne smije prelaziti

servisi N \ , o
) dopustene razine zone s kojom granidi

(Posebni propis - Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi

borave i rade "Narodne novine” broj 145/04).
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3.UVJETI IZVAN POSTROJENJA

3.1. Posebni uvjeti izvan postrojenja utvrdeni su kroz program pracenja stanja okolida u

tocki 1.4.3.1.

4,0BVEZA 1ZVIESTAVANJA JAVNOSTI I NADLEZNIH TIJELA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

ZabiljeZiti sve eventualne prituZbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti
poduzete u svrhu uklanjanja ili ublaZavanja uwodenih nedostataka. Evidenciju o
prituZbama pohraniti uz Rje¥enje o okoli$noj dozvoli i dati na uvid prilikom
inspekcijskog nadzora (u skladu s kriterijem 6. Priloga II Uredbe o okolisnoj
dozvoli).

Izvjei¢a o provedenim mjerenjima emisija u zrak jednom godisnje — najkasnije do 1.
ozujka za prethodnu godinu — dostavljati Agenciji za zastitu okoli¥a (Posebni propis -
Pravilnik o pracenju emisija onediféujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
"Narodne novine" broj 129/12 i 97/13).

Podatke o koliéini ispustene otpadne vode i podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih
voda dostavljati Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu
u pisanom i elektroni¢kom obliku (ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe)
putem elektronicke poste ocevidnik.pgve@voda.hr .

mjesedne koli¢ine ispusStene otpadne vode na obrascu Al do kraja mjeseca za
prethodni mjesec (na automatskom mjeracu protoka);

godiSnje koli¢ine ispustene otpadne vode na obrascu A2 do kraja sijednja za prethodnu
godinu (na automatskom mjeradu protoka);

izmjereni protoci i izvje§ca o ispitivanju sastava otpadnih voda obavljenih putem
ovladtenog vanjskog laboratorija na ogevidniku ispitivanja trenutnih uzoraka (obrazac
Bl);

(Posebni propis - Pravilnik o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda
"Narodne novine” broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

Ocevidnike o nastanku i tijeku otpada dostavljati jedanput godiinje Hrvatskoj agenciji
za okoli§ 1 prirodu. Obrasce o odlagaliftima i odlaganju otpada (Obrazac OOQ)
dostavljati Hrvatskoj agenciji za okoli§ i prirodu (Posebni propis - Pravilnik o
gospodarenju otpadom "Narodne novine" broj 23/14, 51/14, 121715 i 132/15).

Rezultati pracenja emisija iz to¢ke 1.4.3.1. u tekucoj godini, dostavljaju se Upravi za
inspekcijske poslove Ministarstva zastite okoliSa i prirode najkasnije do 31. prosinca
tekuce godine (Posebni propis — DIR 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeca,
Clanak 14.).

Rezultate stanja pracenja emisija u okoli§ i pracenje stanja okoliSa dostaviti nadleZnom
upravnom tijelu u Koprivni¢ko-krizevackoj Zupaniji najmanje jednom godidnje,
najkasnije do 1. oZujka za prethodnu godinu. Ako se kroz rezultate pradenja stanja
okoli8a utvrdi utjecaj postrojenja na okoli§, tada na to upozoriti gore navedeno tijelo
po saznanju, a izvan navedenih rokova (¢l 142, stavak 4. Zakona o zastiti okolifa,
("Narodne novine" br. 80/13)).
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Prilog 1. Situacija s mjestima emisija

Z EMISIJE U ZRAK
Z1-25 ODZRACNICT

OTPABNE VODE
V1 OBORINSKE VODE 17 OBODNOG KANALA
K OTPADNE VODE [Z SABIRNIH BAZENA
Kliab - PROCIEDNA VODA
K2 — SANITARNE OTPADNE VODE
K3 - OTPADNE VODE IZ SEPARATORA ULIA | MASTE
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1 — Prostor za odlaganje otpada
2 — Ulazno-izlazna zona
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