REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| PRIRODE

10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/T 351-03/14-02/39
URBROJ: 517-06-2-2-1-15-30
Zagreb, 25. rujan 2015,

Ministarstvo zastite okoliSa i prirode temeljem Clanka 95. Zakona o za¥titi okoli%a ("Narodne
novine" broj 80/13) i todke 5.4. djelatnost i 5.1. k priloga I. Uredbe o okolidnoj dozvoli
("Narodne novine" broj 8/14), i povodom zahtjeva operatera Komunalac d.0.0. za komunalno
gospodarstvo iz Vukovara, sa sjediftem u Vukovary, Sajmidte 174, radi ishodenja okolidne
dozvole za postojece postrojenje Odlagalidte otpada Petrovatka dola, Grad Vukovar, donosi

RIESENJE
O OKOLISNOJ DOZVOLI

1. Za postrojenje — postojeée postrojenje OdlagaliSte otpada Petrovadka dola, Grad
Vukovar, operatera Komunalac d.0.0. za komunalno gospodarstvo iz Vukovara sa
sjediStem u Vukovaru, Sajmiste 174, utvrduje se okoliSna dozvola u tofkama TIL1. -
I1.4. Izreke ovog rjeSenja. Glavna djelatnost postrojenja je: 5.4. Odlagali¥ta otpada
sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlaZe vi¥e od 10 tona otpada
na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagali§ta inertnog
otpada, te otpada 5.1.k.; zbrinjavanje azbesta na povrSinskim odlagali¥nim poljima.

IL1. Uvjeti dozvole navedeni su u obliku knjige koja prileZi ovom riefenju i sastavni je dio
izreke RjeSenja.

IL.2. U ovom rjeSenju nema zaitienih odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog
postrojenja.

IL3. Rok vaZenja ovog rjeSenja odreduje se do 31. prosinca 2018., osim za djelatnosti
prestanka rada i uklanjanje postrojenja do njihovog izvr§enja.

IL4. Ovo rjeSenje dostavlja se Agenciji za za¥titu okolifa radi upisa u Odevidnik okoli¥nih
dozvola,

ObrazloZenje
Operater Komunalac d.0.0. za komunalno gospodarstvo, Sajrmiéte 174, iz Vukovara podnio je 19.
oZujka 2014. Ministarstvu zadtite okolifa i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za

ishodenje okolisne dozvole. Stru¢nu podlogu koja je priloZena uz zahtjev, prema narudzbi
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operatera u skladu s odredbama ¢lanka 7. Uredbe o okolisnoj dozvoli ("Narodne novine" broj
8/14) izradio je ovlastenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0. iz Zagreba. Po zahtjevu je proveden
postupak primjenom odgovarajuéih odredbi slijedeéih propisa:
1. Zakona o za§titi okolifa ("Narodne novine" broj 80/13 )
2. Uredbe o okolisnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14)
3. Posebnih propisa o zatiti pojedinih sastavnica okoli%a i posebnih propisa o zatiti od
pojedinih optereéenja
4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaStite okoliSa ("Narodne novine" broj 64/08)

O Zahtjevu je na propisan nacin informirana javnost i zainteresirana javnost u razdoblju,
informacijom Ministarstva, KLASA: UP/ 351-03/14-02/39, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-2 od 17.
travnja 2014.

Ministarstvo je dopisom, KLLASA: UP/ 351-03/14-02/39, URBROQJ: 517-06-2-2-1-14-3 od 29.
travnja 2014. dostavilo Stru¢nu podloga zahtjeva za ishodenje okolisne dozvole na misljenje
tijelima nadleZnim prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okolia i opteredenja:
Ministarstvu zdravlja, svojim ustrojstvenim jedinicama: Upravi za zastitu prirode, Sektoru za
odrZivo gospodarenje otpadom, planove programe i informacijski sustav i Sektoru za atmosferu,
more 1 tlo, te Ministarstvu poljoprivrede, Upravi gospodarenja vodama.

Ministarstvo je zaprimilo uvjete i miljenje svojih ustrojstvenih jedinica: Uprave za zadtitu
prirode, Veza Klasa: 612-07/14-64/70 od 14. svibnja 2014., Sektora za odr¥ivo gospodarenje
otpadom, planove programe i informacijski sustav, KLASA: 351-01/14-02/425, URBROIJ: 517-
06-3-2-1-14-4 od 29. kolovoza 2014. te drugih nadleZnih tijela i javnopravnih osoba:
Ministarstvo zdravlja KLASA: 351-03/14-01/40, URBROJ: 534-09-1-1-1/4-14-2 od 15. svibnja
2014. i Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, KLASA: 325-04/14-04/50, URBROJ:
374-22-3-14-2 od 07. srpnja 2014,

Ministarstvo je donijelo Odluku o upuéivanju na javnu raspravu struéne podloge za ishodenje
okoliSne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/14-02/39, URBROI: 517-06-2-2-1-14-4 od 29. travnja
2014. Zamolba za pravnu pomo¢ glede koordinacije javne rasprave, KLASA: UP/ 351-03/14-
02/39, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-5 od 29. travnja 2014, upuéena je nadlenom upravinom tijelu
Vukovarsko-srijemske Zupanije.

Ministarstvo je odluku o upuéivanju stru¢ne podloge Zahtjeva na javnu raspravu objavilo u
svojoj informaciji, KLASA: UP/ 351-03/14-02/39, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-7 od 14. svibnja
2014,

Javna rasprava o Zahtjevu i Stru€noj podlozi radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u
postupku odluéivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama &lanka 160. stavka 1. i &lanka
162. Zakona te odredbe ¢lanka 10. Uredbe IS] odrZana je u razdoblju od 22. svibnja do 22. lipnja
2014. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Struénu podlogu omoguéen je u prostorijama Grada
Vukovara, Dr. F. Tudmana I, u Vukovaru. Za vrijeme javne rasprave odrZano je jedno javno
izlaganje 12. lipnja 2014. u Velikoj vijeénici Grada Vukovara, Dr. F. Tudmana 1. Prema
IzvjeS¢u o odrianoj javnoj raspravi, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu
okoliSa Vukovarsko-srijemske Zupanije, KLASA: 351-03/14-04/4, URBROJ: 2196/1-14-01-14-8
od 01. srpnja 2014. nije zaprimljena niti jedna primjedba, prijedlog i midljenje javnosti i
zainteresirane javnosti.

Ministarstvo je svojim dopisom, KLASA: UP/T 351-03/14-02/39; URBROIJ: 517-06-2-2-1-15-18

od 13. svibnja 2015., zatraZilo od nadleZnih tijela i drugih javnopravnih osoba potvrdu na

prijedlog knjige uvjeta. Potvrde na prijedlog knjige uvjeta dostavili su ustrojstvene jedinice
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Uprava za za§titu prirode, KLASA: 612-07/14-64/70, URBROJ: 517-07-2-2-15-4 od 22. svibma
2015., Sektor za za$titu zraka, tla i mora, KLASA: 351-01/14-02/426, URBROJ: 517-06-1-1-2-
15-4 od 29. svibnja 2015., Sektor za odrZivo gospodarenje otpadom, planove, programe i
informacijski sustav, KLASA: 351-01/14-02/425, URBROJ: 517-06-3-2-1-15-7 od 21. svibnja
2015., te ostale javnopravne osobe: Ministarstvo zdravlja, KLASA: 351-03/15-01/41, URBROJ:
534-07-1-1-1/2-15-2 od 29. svibnja 2015., te Hrvatskih voda VGO za Dunav i donju Dravu,
KLASA: 325-04/14-04/50, URBROJ: 374-22-3-15-4 od 05. lipnja 2015.

Uvid u nactt dozvole proveden je na internetskim stranicama Ministarstva, temeljem Odluke
Ministarstva (KLASA: UP/I-351-03/14-02/39; URBROIJ: 517-06-2-2-1-15-24) od 07. srpnja
2015. u trajanju od 17. srpnja do 31. sipnja 2015. Objava informacije o stavljanju Nacrta
okolisne dozvole na uvid javnosti (KLASA: UP/1-351-03/14-02/39; URBROJ:517-06-2-2-1-15-
26) od 07. srpnja 2015. provedena je na internetskim stranicama i oglasnim ploama
Vukovarsko-srijemske Zupanije i grada Vukovara. Tijekom uvida u nacrt dozvole i osam dana
nakon zavrSetka uvida, na Nacrt dozvole nije dostavljena niti jedna primjedba.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Struéne podloge i svu
dokumentaciju u predmetu, a poglavito misljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadleZnih prema
posebnim propisima te je primjenom vaZeéih propisa koji se odnose na postupak, na temelju
svega navedenog utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da je za postrojenje iz togke I. ovog
rjeSenja utvrden nacrt okolidne dozvole kako stoji u izreci pod to¢kom IL.1. ovog rjcSenja.

Tocka I. i toCka IL.1. Izreke ovog rjefenja utemeljene su na odredbama Zakon o zadtiti okoliga i
Uredbe o okoliSnoj dozvoli, na referentnim dokumentima o najboljim raspoloZivim
tehnikama(Poglavlje 5.1. i 5.2. o najboljim raspoloZivim tehnikama RDNRT — Obrada otpada),
te na uivrdenim Cinjenicama i vaZeéim propisima kako slijedi:

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1. Procesne tehnike

Mjere se temelje na odredbama Uredbe o okolisnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14),
utvrdivanju najboljih raspoloZivih tehnika iz referentnih dokumenata o najboljim raspoloZivim
tehnikama za gospodarenje otpadom, kao i ostale dokumente vezane za odlagalista otpada i
RjeSenju nadleznog Ministarstva sa propisanim mjerama za$tite okolifa i programom pracenja
stanja okolisa.

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Mjere su odredenc primjenom kriterija iz Priloga III Uredbe o okoli$noj dozvoli ("Narodne
novine" broj 8/14), utvrdivanju najboljih raspoloZivih tehnika iz dokumenata Smjernice za
najbolje raspoloZive tehnike za sektor otpad — odlagalita, prosinac 2011. (Bat Guidance Note
On Best Available Techniques for the Waste Sector Landfill Activities), Odluke Vijeéa
2003/33/EZ kojom se utvrduju kriteriji i postupci za prihvat otpada na odlagalista sukladno
Elanku 16. i Prilogu II. Direktive 1999/31/EZ, odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom
("Narodne novine” broj 23/14 i 51/14), Rjesenja nadleznog Ministarstva sa propisanim mjerama
za8tile okoliS8a i programom pradenja stanja okolifa (KLASA:UP/I-351-03/04-02/0099,
URBROJ: 531-05/04-JM-05-5), Uprave za zadtitu prirode (Veza Klasa: 612-07/14-64/70),
Sektora za odrZivo gospodarenje otpadom, planove programe i informacijski sustav(lXLASA:
351-01/14-02/425, URBROJ: 517-06-3-2-1-14-4), te drugih nadleZnih tijela i javnopravnih
osoba: Ministarstvo zdravlja (KLASA: 351-03/14-01/40, URBROJ: 534-09-1-1-1/4-14-2), te
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Drava (KLASA: 325-04/14-04/50, URBROI: 374-22-3-
14-2).
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Na odlagalidtu se primjenjuju najbolje raspoloZive tehnike navedene u Poglavlju H. Struéne
podloge vezane za odlaganje otpada sa izuzecima tehnika koje se ne nalaze potrebnim s obzirom
na pra¢enje emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-ova) i prasine.

Najbolje raspoloZive tehnike za gospodarenje otpadom (|, Reference Document on Best Available
Techniques for the Waste Treatments Industries ), a koje se mogu primijeniti u odlaganju otpada
navedene u poglavlju H. Struéne podloge ukljuéene su u tehnikama u tocki 1.2. te se posebno ne
navode kao uvjeti u Knjizi uvjeta.

Primijenjene tehnike opravdano su miiljenjima nadleZnih tijela kao ¥o je navedeno u
obrazloZenju.

Mjere iz RjeSenja iz postupka procjene utjecaja na okolis, sa propisanim mjerama zagtite okolia
1 programom pracenja stanja okoli¥a (KLASA: UP/I 351-03/04-02/0099, URBROJ: 531-05/4-
JM-05-5 od 26. travnja 2005. godine), mjere A.1.5., A.1.6,, A.14., A.15., Al6., A1.10,
ALIL, AL12., A 113 Al14, A115, A116, A.1.17, A.1.18, A.1.19,, A. 121, A.1.23.,
A124., Al126., A.1.27,, A1.28,, A.1.29,, A.1.30, A.1.31., A.1.32, A.1.33., A2.1., A22.,
A23,A24,Bl11,B.12,B13,Bl4, B.15, B.1.6, B1.7,, B.1.8,, B.1.9.) potvrdene su u
postupku okolisne dozvole kao najbolje raspoloZive tehnike i obrazloZene kriterijima prema
Zakonu,

Na odlagali§tu se primjenjuju najbolje raspoloZive tehnike navedene u Poglavlju H. Struéne
podloge vezane za odlaganje otpada sa izuzecima tehnika koje se ne nalaze potrebnim navoditi
kao uvjet s obzirom da su izvedene na odlagaliitu otpada i po njima se postupa.

Uvjeti iz poglavlja 1.2. temelje se na internim dokumentima koji se primjenjuju na odlagalitu:
Pravilniku o odlaganju otpada na odlagalistu u Petrovackoj doli, Pravilnikom za zbrinjavanje
svih vrsta otpada iz tehnoloSkog procesa i mulja iz procesa procistavanja otpadnih voda i
Operativnom planu interventnih mjera za slucaj izvanrednog i iznenadnog oneciséenja, za koji
postoji zakonska obveza primjene, te se u uvjetima dozvole ti dokumenti posebno ne navode.

1.3.  Gospodarenje otpadem iz postrojenja

Mjere su odredene temeijem kriterija za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika Priloga III
Uredbe o okoli$noj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14), odredbama Zakona o odr¥ivom
gospodarenju otpadom (,Narodne novine®, br. 94/13), Uredbe o kategorijama, vrstama i
klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (,,Narodne novine®, br. 50/05 i
39/09) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, br. 23/14 ).

1.4.  Mjere za pracenje emisija u okolif (monitoring), s metodologijom mjerenja,
ufestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

Mjere su odredene primjenom Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11,
56/13 i 14/14), Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine"
broj 80/13, 43/14, 27/15), Zakona o zastiti zraka ("Narodne novine" broj 113/11, 47/14),
Pravilnika o pracenju emisija one¢iScujuéih tvari iz nepokretnih izvora ("Narodne novine" broj
129/12, 97/13), Pravilnika o pracenju kvalitete zraka ("Narodne novine" broj 3/13), Pravilnika o
nadinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalita otpada
(-,Narodne novine® broj 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13), te RjeSenjem nadle’nog Ministarstva sa
propisanim mjerama zaStite okoliSa i programom pracenja stanja okolifa i obavezi prema Glanku
103. stavak 2(4) Zakona o zastiti okoli%a i IED direktive.

1.4.1. Primjena programa pracenja stanja okoliSa
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Primjenjuje se kao uvjet rjeSenja o okolidnoj dozvoli, ukoliko se temeljem programa pracenja
stanja okoli8a utvrdi prekoradenje utjecaja. Odluka o primjeni takvog uvjeta donosi se nakon §to
se tijelo ili viSe tijela koja odluduju o prekoradenju utjecaja na okolig temeljem nadleZnosti za
sastavnice okoli$a, utvrde da se radi o prekoradenju utjecaja prema kojem se mora postupati.

1.5.  Neredoviti uvjeti rada ukljuujuéi akcidente

Mjere su odredene primjenom kriterijima za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika Priloga
III Uredbe o okolisnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14) i Operativnog plana interventnih
mjera u sludaju izvanrednog i iznenadnog oneéiséenja voda koji obuhvaéa popis opasnih tvari,
preventivne mjere za sprefavanje izvanrednog dogadaja, procjenu posljedica te provedbu mjera
uslijed izvantednih dogadaja te Zakona o zadtiti od poZzara (NN 92/10) koji podrazumijeva
planiranje zaStite od poZara, propisivanje mjera zastite od poZara gradevina, ustrojavanje
subjekata zaStite od poZara i provodenje mjera zatite od poZara.

1.6.  Nacin uklanjanja postrojenja

Mjere su odredene primjenom kriterija za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika Priloga I
Uredbe o okolidnej dozvoli ("Narodne novine" br. 8/14), Zakona o gradnji ("Narodne novine" br.
153/13), Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 23/14 i 51/ 14) i Pravilnika o
gospodarenju gradevnim otpadom ("Narodne novine" br. 38/08).

Ministarstvo ne nalazi uvjete koji zahtijevaju trenutni prestanak rada u sludaju nepridrZavanja
uvjeta dozvole.

2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

Temelje se na odredbama Zakona o zadtiti zraka ("Narodne novine" broj 113/11, 47/ 14) 1 Uredbe
o graniénim vrijednostima emisija u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine" broj 117/12,
90/14).

2.2. Emisije u vode/sustav javne odvodnje

Temelje se na odredbama Zakona o vodama ("Narodne novine" brojevi 153/09, 63/11, 130/11,
56/13 1 14/14) i Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnil voda ("Narodne novine"
broj 80/13, 43/14, 27/15).

2.3. Emisije buke

Dopustene ocjenske razine imisije buke temelje se na odredbama Zakona o zadtiti od buke
("Narodne novine" broj 30/09, 55/13 i 153/13) i Pravilnika o najvi$im dopudtenim razinama
buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade ("Narodne novine" broj 145/04).

3. MJERE IZVAN POSTROJENJA

Utvrdene su kroz program stanja pracenja stanja okoli$a, toé. 1.4.3. Odluka o primjeni takvog
uvjeta donosi se nakon $to tijelo ili vide tijela koja odluduju o prekoraenju utjecaja na okoli$
temeljem svoje nadleZnosti, utvrde da se radi o prekoradenju utjecaja prema kojem se mora
postupati.

4. OBVEZE IZVIESCIVANJA
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Obveze izvjeS¢ivanja, utvrdene su primjenom posebnih propisa: Zakonu o zastiti okolida
("Narodne novine" broj 80/13 i 153/13), Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaStite okolifa ("Narodne novine" broj 64/08), Uredbi o
informacijskom sustavu zadtite okolifa ("Narodne novine" broj 68/08), Pravilniku o registru
onetiscavanja okolifa ("Narodne novine” broj 35/08) i Pravilniku o gospodarenju otpadom
("Narodne novine" broj 23/14 i 51/14). Pravilnika o praéenju emisija onegidéujuéih tvari u zrak
iz nepokretnih izvora ("Narodne novine" br. 129/12 i 97/13), Pravilnika o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine® br. 80/13, 43/14 i 27/ 15) i Pravilniku o
gospodarenju otpadom ("Narodne novine” broj 23/14 i 51/14).

Tocke 11.2.-11.4. izreke ovoga rjeSenja utemeljene su na Zakonu o zastiti okolida ("Narodne
novine" broj 80/13) i posebnim propisima o zastiti pojedinih sastavnica okoli$a, posebnim
propisima o zastiti od pojedinih opterecenja te na utvrdenim &injenicama u postupku. Iznimno od
odredbi ¢lanka 114. Zakona o zatiti okolifa, rok vaZenja ovog rjedenja odreden je rokom
zatvaranja odlagali$ta.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

* Protiv ovoga rjeSenja nije dopultena Zalba, ali se moe pokrenuti upravni spor. Upravni spor
pokrece se tuzbom koja se podnosi Upravnom sudu u Osijeku, Zupanijska 5, u roku od 30 dana
od dana dostave ovoga rjeSenja.

Upravna pristojba na ovo rjeSenje propisno je napladena drzavnim biljezima u iznosu od 70,00
kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne
novine", brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,
141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13,
80/13,40/14, 69/14, 87/14, 94/14, 140/14 1 151/14).

Dostaviti:

1. Komunalac d.o.0. za komunalno gospodarstvo, Sajmiste 174, 32000 Vukovar

2.Agencija za za§titu okolisa, Ksaver 208, Zapreb

3.Ministarstvo zastite okolifa i prirode, ustrojstvena jedinica za inspekcijske poslove, ovdje
4.Pismohrana u spisu predmeta, ovdije
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KNJIGA UVJIETA OKOLISNE DOZVOLE ZA POSTOJECE POSTROJENJE
ODLAGALISTE OTPADA ,PETROVACKA DOLA" —- VUKOVAR

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1. Procesne tehnike

Glavna djelatnost prema Prilogu 1. Uredbe o okolisnoj dozvoli ("Narodne novine", broj 08/14)
postrojenja odlagalite otpada ,Petrovatka Dola“ potpada pod todku 5.4. Odlagalista ofpada
sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlase vise od 10 tona otpada na dan ili
imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagalista inertnog otpada.

Ostale djelatnosti sukladno Prilogu I Uredbe:

(5.1k.) Zbrinjavanje na poviSinskim odlagalisnim poljima (prostor za odlaganje azbestnog
otpada)

Tehnoloska jedinica u kojoj se odvija glavna djelatost je odlagalidte otpada.

Tehnoloska jedinica u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti sukladno Prilogu I Uredbe je prostor za
odlaganje azbestnog otpada (posebno odlagalidno polje odvajeno od ostalog otpada na
odlagalistu).

Tehnoloska jedinica u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti (izvan Priloga 1. Uredbe) su ulazno
izlazna zona, reciklaZno dvoriste i sustav za prikupljanje otpadnih voda.

Predvideno je zatvaranje odlagalista do 31.12.2018. odnosno godinu dana po podetku rada
Centra za gospodarenje otpadom.

Odlagaliite otpada - djelatmost 5.4. oznaka I na Prilogu 1.

Prostor za odlaganje otpada zauzima povrinu cca 2,65 ha. Uredeno tijelo odlagali§ta izvedeno je
sukladno Glavnom projektu (ploha A i B). Trenutno se otpad odlaZe na plohi B, a planirano je
profirenje odladaliSta (ploha C). Temeljni brtveni sloj sastoji se iz slijedeéih dijelova:

— dobro nabijena glina (d=1 m, koeficijenta propusnosti k=10-9 m/s}

— HDPE folija debljine 2,5 mm

— za§titni geotekstil

— drenaZni sloj 3ljunka za procjednu vodu (d=0,30-0,50 m) sa drenaznim cijevima

Organizirano skupljen neopasni otpad odlaZe se na uredenoj plohi odlagalidta otpada. (Tivjer
1.2.5.) Tehnologija odlaganja otpada se sastoji iz sljedeéih osnovnih operacija, koje se odvijaju
tijekom radnog dana:

— Istresanje otpada na radnu povrsinu (uvjet 1.2.5. i 1.2.6, )

— rasprostiranje otpada u slojeve (uvjet 1.2.7.)

— zbijanje otpada (uvjer 1.2.7.)

— dnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom (wvjet 1.2.6, )

— prekrivanje popunjene etaZe slojem inertnog materijala (uvjet 1.2.9. y;

Tijekom sanacije uspostaviti ¢e se pasivni nadin otplinjavanja putem ugradenih odzraénika po
tijelu odlagalista. (Uvjet 1.2.16.) Sustav za prikupljanje sanitarnih, oborinskih i tehnologkih voda
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je izgraden. (Uvjet: 1.2.12., 1.2.13., 1.2.14 .) Procjedne vode skupljat ¢e se u sabirnom bazenuy i
recirkulirati (Uvjet: 1.2.15.).

Nakon §to se steknu uvjeti za odlaganje otpada na regionalnom ili Zupanijskom odlagalistu, na
ovoj lokaciji ée se prestati odlagati komunalni i proizvodni neopasni otpad, provest ée se zaviino
uredenje i zatvaranje tijela odlagalidta. (Uvjer: 1.6.1., 1.6.2 J. Nastavit ¢e se monitoring i
perioditko odriavanje odlagalista. (Uvjer: 1.6.3, )

Prostor za odlaganje azbestnog otpada — djelatnost 5.1 k. oznaka(2) na Prilogu 1.

Na dijelu odlagalista ureden je prostor povrdine 6.500 m? za odlaganje azbestnog otpada -
posebno odlagali$no polje odvojeno od ostalog otpada na odlagalidtu (Uvjet: 1.2.20.).

PovrSina za odlaganje azbestnog otpada uredena Jje na odloZenom komunalnom i neopasnom
proizvodnom otpadu koji je najprije dovoljno sabijen. Na tako pripremljenu podlogu ugraden je
izravnavajuéi sloj te nosivi i brtveni sloj koji se sastoje od: geokompozita, plinodrenaZnog sloja,
zastinog sloja 8ljunka, bentonitnog tepiha (GCL-a), HDPE - folije, za¥titnog sloja geotekstila te
drenaZznog sloja za vode (batuda + drenane cijevi). (Uvjet: 1.2.23.). Procjedna voda se skuplja
drenaznim sustavom (batuda -+ drenaZne cijevi) te odvodi preko taloZnika u kanal uz cestu
(Uvjet: 1.2.24.). Oko uredenog dijela odlagali¥ta za odlaganje azbesta izgraden je nasip ime je
prostor odvojen od ostalog otpada na odlagalistu.

Azbestni otpad dovozi se na lokaciju odlagali’ta &vrsto vezan, na paletama ili u vrecama. (Uvjet.
1.2.21). Tehnologija odlaganja azbestnog otpada na pripremljenom dijelu odlagalifta sastoji se
iz sljedeéih osnovnih operacija, koje se odvijaju tijekom radnog dana:
* azbestni otpad zasticen folijom (ili zastiéen na drugi nacin} dovozi se i odlaZe se na
pripremljenu radnu povrSinu (Uvjer: 1.2.21.)
* zbijanje otpada (samo krutog otpada). Otpad u praskastom stanju dolazi zaStiéen od
vanjskih utjecaja (omotan folijom ili sl.) te se kao takav odla¥e na plohu odlagalidta i
prekriva inertnim materijalom.

* dnevno prekrivanje azbestnog otpada inertnim materijalom uz obavezno vlaZenje (Uvjes:
1.2.22,1223)

Zavrsno zatvaranje i ozelenjivanje izvest ée se u skladu s glavnim projektom odlagalista (Uvjet:
1.2.24).

Ulazno izlazna zona oznaka 3 na Prilogu 1.

Povrdina ulazno - izlazne zone je cca 3.200 m? Ulazno-izlazna zona obuhvaéa sve objekte
predvidene za smjeStaj opreme i boravak radnika. Ovdje se nalaze:

— Ulazna vrata

— Objekt za zaposlene sa nadstreinicom — zidani objekt

— Vaga

~ Plato za pranje vozila i opreme (Uvjet: 1.2.10.)

— Sabirni bazen za sanitarne otpadne vode

— Parkiraliste

Asfaltirane prometnice obuhvaéaju ulazno-izlaznu zonu (Uvjeti: 1.2.2., 1.2.3.) gdje se obavlja
evidentiranje i upuéivanje na mjesto istresanja otpada. Odlagaliste je ogradeno ogradom i slobodan
pristup je onemoguéen (Uvjet: 1.2.11.).

Reciklazno dvoriSte - oznaka 4 na Prilogu 1.

PovrSina platoa reciklaZnog dvorita iznosi 2.800 m?. Reciklazno dvoriste je kontrolirani prostor
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koji ima osnovnu funkciju razvrstavanje i priviemeno skladi§tenje posebnih vrsta otpada koje
nastaju na gravitirajuéem podrugju, a izvor su mu domaéinstva i sitni obrt, kao npr. otpadni papir i
karton, otpadno staklo (ravno i ambalaZno), otpadni metal, otpadni tekstil, otpadno drvo, otpad
velikih dimenzija i sl. Sastavni dio ovog objekta je separator ulja s taloZnikom. Ispustanje
potencijalno zagadenih voda predvideno je nakon obrade na separatoru (et 1.2.13.).

Sustav za prikupljanje otpadnih voda

Na lokaciji nastaju sljedeée otpadne vode:

—~ sanitarne otpadne vode

— tehnoloske otpadne vode od pranja strojeva i vozila
— oborinske vode

- procjedne vode

Sanitarne otpadne vode se skupljaju u vodonepropusnom sabirnom bazenu te odvoze u sustay
javne odvodnje grada Vukovara (Uvjet: 1.2.12)).

Tehnoloske otpadne vode od pranja vozila i opreme te oborinske vode s platoa za reciklano
dvoriSte i asfaltiranih manipulativnih povrSina nakon proputanja kroz separator ulja 1 masti i
viSedjelne taloZnice ispustaju se u otvoreni kanal uz postojecu cestu iz kojeg se ispustaju u potok
Bogdanovacki Savak. (Uvjer: 1.2.13.).

Oborinske vode obodnim kanalima ispustaju se preko taloZnika u vodotok Bogdanovacki Savak
(Uvjet: 1.2.14.).

Procjedna voda sa nove planirane plohe (C) odlagalifta skupljati ¢e se drenaznim sustavima i
odvoditi do betonskog nepropusnog bazena i crpkama recirkulirati po tijelu odlagaligta. U sludaju
potrebe povremenog praZnjenja lagune, progjedna voda nakon kontrole sastava odvoziti ée se od
strane ovlastene pravne osobe u sustav javne odvodnje. (Uvjes: 1.2.15.).

Sirovine i materijali

Sirovine predstavljaju sav zaprimljeni komunalni, proizvodni neopasni i otpad koji sadrZi azbest,
a koji se odlaZe pod kljuénim brojevima u Tabeli 1.

Tabela 1.

Eni
0j ¢ tpada Dl
2003 01 mijefani komunalni otpad
2003 07 glomazni otpad
© 200303 ostaci od ¢i¥cenja ulica
200201 biorazgradivi otpad
17 09 04 mijedani gradevinski otpad i otpad od
rostor za odlagarie rufenja objekata, koji nije naveden pod komunalni otpad i
P Sootpada BAC 1 170901,17 0902117 09 03 neopasni
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni | ProiZvodniotpad
pod 17 06 01117 06 03
17 0504 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod
17 05 03
0402 22 otpad od preradenih tekstilnih viakana
040215 otpad od zavr¥ne obrade koji nije N
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_brojotpada | - podjediic:

vine i ostale

- kargkt:eris_t_i_k_g e

naveden pod 04 02 14

04 02 09 otpad od mjefovitih (kompozitnih)
materijala (impregnirani tekstil,
elastomeri, plastomeri)
04 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi
nacin
04 0109 otpad od obrade i zavr¥ne obrade
030105 piljevina, strugotine, otpaci od rezanja
drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji
nisu navedeni pod 03 01 04
020103 otpadna biljna tkiva
0201 04 otpadna plastika (iskljutujuéi ambalaZu)
191212 ostali otpad (ukljutujuéi mjesavine
materijala) od mehanitke obrade oipada,
koji nije naveden pod 19 12 11
191299 otpad koji nije specificiran na drugi
naéin
2003 99 komunalni otpad koji nije specificiran na
drugi nagin
1706 05*% | prostor za odlaganje | gradevinski materijali koji sadrfe azhest otpad koji sadr¥i
azbestnog otpada azbest

|

*prema Misljenju Ministarstva zastite okolifa, prostornog wredenja | graditeljstva

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Dokumenti koji s¢ primjenjuju pri odredivanju uvieta:

|

Directive 99/31/EC on the landfill of waste )
DIR . s travanj, 1999,
(Direktiva o odlagalistima 99/3 I/EZ)
Bat Guidance Note On Best Available Techniques for the Waste Sector
BGLA Landfill Activities prosinac, 2011.
(Smjernice za najbolje raspolozive tehnike za sektor otpad — odlagalita)
Decision on establishing criteria and procedures for the acceptance of waste
at landfills pursuant to Article 16 of and Annex IT 1o Directive ] 9993 I/EC . .
ov e . S : , sijecanj, 2003.
(Odluka Vijeca 2003/33/EZ kojom se utvrduju kriteriji i postupci za prihvat
otpada na odlagali3ta sukladno &lanku 16, | Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ)
GLAVNA_DJELATNOST POSTROJENJA SUKLADNO PRILOGU UREDBE -
ODLAGALISTA OTPADA

Upravljanje okoli$em

1.2.1.

Primjenjivati sustav upravljanja okolifem

» koji mora biti uskladen sa ISO 14001 2004, a

kojim se uspostavljaju, primjenjuju i odrZavaju operativni postupci, identificiranje i

upravljanje znagajnim aspektima okolisa radi
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koje mogu imati negativan utjecaj na okoli§ te odziv u slu€aju istih i definiranu politiku
zastite okoliSa (BGLA toc¢ka 3.1.1. u skladu s tockom 11. Priloga Il Uredbe o okolisnoj

dozvoli

Ulazni otpad (prihvat otpada)

1.2.2. Prilikom preuzimanja otpada kontrolirati otpad po vrstama 1 koliéinama i voditi dnevnik s
dnevnim podacima o registraciji i kontroli dovezenog otpada. Prilikom preuzimanja
otpada kontrolirati pratece listove i deklaraciju. (DIR Dodatak IT tocka 2., u skladu s

tockom 11. Priloga III Uredbe o okolisnoj dozvoli)

1.2.3. Na odlagali$te neopasnog otpada prihvacati:

- komunalni otpad prema kriterijima navedenim u tab. 1.2.3./1

- neopasni otpad bilo kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvat otpada na
odlagali$ta za neopasni otpad prema kriterijima navedenim u tab. 1.2.3./1.

- stabilizirani 1 nereaktivni, prethodno obradeni opasni otpad ukoliko grani¢ne
vrijednosti onedid¢enja u otpadu 1 eluatu ne prelaze granine vrijednosti za prihvat
neopashog otpada na odlagaliSta prema kriterijima navedenim u tablici 1.2.3./1 (OV
poglavije 2.2., DIR Dodatak II; Pravilnik o nalinima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada, Dodatak 3 10é.2,, NN*, br 117/07,
111/11, 17/13i62/13)

Tablica 1.2.3./1 Graniéne vrijednosti parametara eluata olpada za stabilizirani nereaktivni
opashni otpad i ostali neopasan otpad

Arsen

As

mg/kg
tvari

suhe

{(analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada i/ili njegovog

eluata, glavni 1
elementi i
tragovima)

sporedni
elementi u

Barij

Ba

mg/kg
tvari

suhe

100

ENV 12506 Analiza eluata
(analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada i/ili njegovog
eluata; glavni 1 sporedni
elementi i elementi u
tragovima)

Kadmij

Cd

mg/kg
tvari

suhe

ENV 12506 Analiza eluata
{analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada 1/ili njegovog
eluata, glavni i sporedni
elementi i  elementi u
tragovima)

Ukupni
krom
Cr

mg'kg
tvari

suhe

10

ENV 12506 Analiza eluata
(analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada i/ili njegovog
eluata; glavni 1 sporedni
glementi i elementi u
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tragovima)

Bakar

Cu

mg'kg
tvari

suhe

50

ENV 12506 Analiza eluata
(analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada i/ili njegovog
eluata; glavni i sporedni
elementi i elememti u
fragovima)

Ziva

Hg

mg/kg
tvari

suhe

0,2

ENV 13370 Analiza eluata
(analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada i/ili njegovog
eluata (anioni))

Molibden

mg/kg
tvari

suhe

10

ENV 12506 Analiza eluata
(analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada i/ili njegovog
eluata; glavni 1  sporedni
elementi i e¢lementi 1
tragovima)

Nikal

mg'kg
tvari

suhe

10

ENV 12506 Analiza eluata
(analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada i/ili njegovog
eluata, glavni i sporedni
elementi 1 elementi u
fragovima)

Olovo

Pb

mg/kg
tvari

suhe

10

ENV 12506 Analiza eluata
(analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada i/ili njegovog
cluata; glavni 1 sporedni
elementi i elementi u
tragovima)

Antimon

Sb

mglkg
tvari

suhe

0,7

HR EN 15411:2011 (en
15411:2011) Kruta
oporabljena goriva — Metode
za odredivanje sadrzaja
elemenata u tragovima (As,
Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg,
Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, T1, V i
Zn)

Selen

Se

mg/kg
tvari

suhe

0,5

HR EN 15411:2011 (en
15411:2011) Kruta
oporabljena goriva — Metode
78 odredivanje sadrZaja
elemenata u tragovima (As,
Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg,
Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, T1, V i
Zn)

Cink

n

mg/kg
tvari

suhe

50

ENV 12506 Analiza eluata
(analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada i/ili njegovog
eluata, glavni 1 sporedni
elementi i clementi u
fragovima)

Kloridi

Cl

mg/kg
tvari

suhe

15.000

ENV 12506 Analiza eluata
(analiza anorganskih sastojaka
krutog otpada i/ili njegovog
cluata; glavni i sporedni
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elementi 1 elementi u
tragovima)

Fluoridi ENV 13370 Analiza eluata
F mg'kg  suhe 150 (analiza anorganskih sastojaka
tvari krutog otpada i/ili njegovog

eluata (anioni))

Sulfati ENV 12506 Analiza eluata
(analiza anorganskih sastojaka
mg/kg  suhe krutog otpada i/ili njegovog
. 20.000 L >
tvari eluata; glavni i sporedni
elementi i  elementi u

tragovima)

S04

Otopljeni prEN 14039  Odredivanje
organski mg/kg  suhe 200 sadrzaja ugljikovodika od C10
ugljiik - tvarg do C40 plinskom

DOC* kromatografijom

Ukupne ENV 12506 Analiza eluata
rastopljene (analiza anorganskih sastojaka
tvari ** mg/kg  suhe krutog otpada ifili njegovog
- . 60.000 o >
tvari eluata; glavni 1 sporedni
clementi 1 elementi u

tragovima)

1.2.4,

1.2.5.

1.2.6.

*Ako izmjerena vrijednost parametra eluata prelazi grani€mu vrijednost iz tablice kod vlastite pII
vrijednosti eluata, analiza se moZe provesti kod pH vrijednosti izmedu 7,51 8,0

*#Prisutnost ukupnih rastopljenih tvari u eluatu moZe se koristiti umjesto prisutnosti sulfata i klorida u
eluatn

*¥*T/K=tekuée/kruto

*#%% ENV — European Prestandard, European Committee for Standardisation (CEN), Brussels;
dok norma CEN ne postane raspoloZiva kao sluZbena europska norma, drzave &lanice koriste nacionalne
norme ili postupke odnosno nacrt norme CEN kada on dobije status nacrta norme (prEN),

(DIR clanagk 6. T Dodatak IL; OV poglavije 2.2; Pravilnik o nadinima i wvjetima odlaganja oipada,
kategorifama | wyjetima rada za odlagalifta i otpada, Dodatak 3. Toc. 2., NN broj 117/07, 111/11, 17/13 1
62/13 iu skladu s kriterijem 11. Priloga Il Uredbe o okoliinof dozvoli).

Za ispitivanje svojstava otpada koristiti normirane postupke 1 metode prema vaZeéim
normama u Republici Hrvatskoj. (DIR élanak 6. 1 Dodatak IIL; OV poglavije 2.2;
Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijoma i uvjetima rada za
odlagalista i otpada, Dodatak 3. Toc. 2., NN broj 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13 i u
skladu s kriterijem 11. Priloga III Uredbe o okolisnoj dozvoli).

Rukovanje otpadom (odlaganje otpada )

Otpad odlagati na uredenu odlagali$nu plobu sa ugradenim donjim brtvenim slojem koji
se sastoji od gline koeficijenta propusnosti k=107 m/s, geomembrane (HDPE folije),
zaltitnog sloja geotekstila te drenaZnog sloja za procjedne vode (batuda + drenaZne
cijevi) (DIR Dodatak I Tocka 3.; u skladu s tockom 10. Priloga 11T Uredbe o okolisnoj
dozvoli).

Razastirati, sabijati i dnevno prekrivati prihvaceni otpad. Otpad neugodnoga mirisa
trenutno prekriti. U slucaju nepovoljnih klimatskih uvjeta koristiti sprejeve/aerosole za
neutralizaciju neugodnih mirisa. Dva puta godiSnje provoditi mjere dezinfekcije,
deratizacije 1 dezinsekeije u suradnji s ovia$tenom tvrtkom OdrZzavati interne ceste unutar
odlagali§ta po potrebi. (DIR Dodatak I tocka 5. ; BGLA tocke 2.4.6.5., 2.4.6.3., 2.4.5.1,
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1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

24.6.1 343 2431 2452 2422, u skladu s tockom 10. Priloga IIl Uredbe o
okolisnoj dozvoli )

Otpad odlagati uz osiguranje stabilnosti ofpadne mase i popratnih struktura radi
izbjegavanja klizanja odloZenog otpada (uvaZavajuéi projektirane kosine odlagali$ta
otpada 1:3). Stabilnost odlagalista pratiti geodetskim snimanjem tijela odlagali§ta 4 puta
godidnje za vrijeme koridtenja odlagalidta. (DIR Dodatak I Tocka 6, DIR Dodatak I
tocka 5.; u skladu s tockom 11. Priloga III Uredbe o okolisnoj dozvoli).

Na radnom ¢elu odlagalidta postaviti ograde, za sprijeavanje raznosa laganih materijala
pri istresanju otpada iz komunalnih vozila. Pri radu odlagali§ta prije zaposjedanja nove
etaze izraditi nasip od inertnog materijala po vanjskom obodu etaZe. Ozeleniti vanjski
obod nasipa autohtonim biljem (u skladu s tockom 10. Priloga Il Uredbe o okolisnoj
dozvoli).

Dijelove odlagalidta zapunjene otpadom, prekriti/zatvoriti zavr¥nim pokrovnim slojem.
Tijekom sanacije odlagali$ta otpada vanjski obod nasipa izvesti kao vodonepropustan.
Odlagaliste po zatvaranju prekriti zavr$nim prekrivnim sustavom u sklopu kojeg je i
brtveni sloj za sprjecavanje prodiranja oborinskih voda u odlagaliste. Najveca vrijednost
koeficijenta propusnosti gornjeg brtvenog sloja mora iznositi 10° m/s. Ugradivati
pokrovni materijal otporan na eroziju, a zavr$ne etaZe ozeleniti. (DIR Dodatak I Tocka
3., BGLA tocka 2.4.3.2; u skladu s tockom 10. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli).

Cistiti sve manipulativne povrine i prometne povrdine. (BGLA poglavlja 4.4.5. i 4.4.6.
koja odgovaraju tehnici 5.5.1. iz poglavija 5, u skladu s tockom 10. Priloga 11l Uredbe o
okolisnoj dozvoli).

Sprijeciti slobodan pristup odlagaliStu. Ulazna vrata moraju biti zakljuéana izvan radnog
vremena. Organizirati stalan nadzor odlagali§ta. OdrZavati izgradenu ogradu oko
odlagalista otpada. (DIR Dodatak [ Tocka 7.; u skiadu s tockom 11. Priloga III Uredbe o
okolinoj dozvoli).

Upravljanje otpadnim vodama

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

Sanitarne otpadne vode skupljati u zatvorenom vodonepropusnom sabirnom bazenu
kojeg prazni ovlaStena pravna osoba (u skiadu s tockom 10. Priloga III Uredbe o
okolisnof dozvoll. ).

Vode s platoa za pranje vozila 1 opreme, te vode s otvorenih povrSina obradivati na
separatoru ulja i taloZniku, a nakon toga recirkulirati ili ispusStati u obodni kanal. U
obodni kanal mogu se ispu$tati ako kakvoca otpadne vode udovoljava propisanim
parametrima za ispuStanje u obodni kanal. (u skladu s tockom 10. Priloga IIT Uredbe o
okolisnoj dozvoli.).

Oborinske vode sa zatvorenog dijela odlagalista prikupljene u obodnom kanalu preko
taloZnika ispustati u vodotok Bogdanovacki Savak (oznaka u prilogu V3 i V4.). Kanale
odrZzavati i nakon zatvaranja odlagaliSta (u skladu s tockom 10. Priloga III Uredbe o
okolisnoj dozvoli.).

Procjedne vode s tijela odlagaliSta skupljati sustavom drenaZnih cijevi 1 odvoditt u
vodonepropusne sabirne bazene za procjedne vode. Rasprskiva¢ima postavljenim na
otpad procjednu vodu iz sabirnog bazena rasprivati po gornjoj plohi odlagalista te na taj
nadin recirkulirati. (BGLA poglavije 4.4.3. koje odgovara tehnici 5.4.4. iz poglavija 5., u
skladu s tockom 10. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli).

Emisije u zrak
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1.2.16. Provoditi otplinjavanje iz otpada preko ugradenih okomitih 3ljunéanih kanala promjera
do 100 cm, koji su na medusobnoj udaljenosti 20-40 m (pasivno otplinjavanje tijela
odlagalista). (BGLA poglavije 4.4.5 koje odgovara tehnici 5.5.1. iz poglavija 5.; u skladu
s tockom 10. Priloga III Uredbe o okolisnoj dozvoli).

1.2.17. Dnevno prekrivati otpad inertnim materijalom. U su$nom razdoblju rositi transportne
povriine vodom kako bi se sprijeCilo stvaranje praSine. (BGLA poglavije 4.4.5 koje
odgovara tehnici 5.5.1. iz poglavija 5.; u skladu s tockom 10. Priloga III Uredbe o
okolisnoj dozvoli).

Emisije buke

1.2.18. Koristiti opremu koja je uskladena s normama o buci (BGLA poglavije 4.4.6.2. koje
odgovara tehnici 5.5.4. iz poglavija 5; u skiadu s tockom 10. Priloga Il Uredbe o
okolisnaj dozvoli).

1.2.19. Provesti mjerenje buke od strane ovlaStene pravne osobe u roku od 90 dana nakon
dobivanja dozvole. (prema kriteriju 10. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli).

ZBRINJAVANJE NA POVRSINSKIM ODLAGALISNIM POLIIMA — PROSTOR ZA
ODLAGANIE AZBESTNOG OTPADA

Ulazni otpad (prihvat otpada)

1.2.20. Preuzimati samo azbestni otpad koji ne sadrzi druge opasne tvari osim vezanog azbesta
ukljudujuci viakna &vrsto vezana ili pakirana u plastiku. (DEC Tocka 2.3.3. i u skladu s
tockom 11. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli).

1.2.21. Gradevinski otpad koji sadrzi azbest i &vrsto vezani azbestni otpad moZe se odloZiti na
odlagalidte neopasnog otpada bez prethodne analize eluata i organskih parametara
oneti¢enja ako je zadovoljeno sljedeée (Prema Pravilniku o nacinu i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalifta otpada — DODATAK 3 iocka 2.6.
Otpad koji sadrzi azbest, BGLA poglavije 4.4.6.1.):

— otpad ne smije sadrzavati druge opasne tvari osim ¢vrsio vezanog azbesta
— odlagati samo gradevinski otpad koji sadrZi évrsto vezani azbest i ostall Evrsto vezani
azbestni otpad

— otpad odlagati samo u posebnim odlagaliSnim poljima, odvojeno od ostalog otpada na
odlagali$tu,

— podrudje s odloZenim otpadom mora se dnevno prekrivati

— otpad koji nije pakiran mora se prije odlaganja prskati vodom

— na odlagali¥nom polju s otpadom koji sadrZi azbest ne smiju se izvoditi nikakve
aktivnosti ukoliko nije propisano ovim RjeSenjem ili izmjenom rjeSenja

Rukovanje otpadom (odlaganie )

1.2.22. Azbestni otpad odlagati u posebno odlagali¥no polje izgradeno na odlagali¥tu neopasnog
otpada. Otpad odlagati na uredenu odlagalisnu plohu ¢ija vrijednost koeficijenta
propusnosti iznosi k=107 (DEC Tocka 2.3.3., DIR Dodatak I Tocka 3.i u skladu s
kriterijem 10. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli).

1.2.23. Nakon 3to je odloZen, azbestni otpad prekriti slojem inertnog materijala 1 sabiti kako b1 se
sprijeéilo irenje azbesinih vlakana u okoli§. (DEC Tocka 2.3.3., BGLA poglavije 4.4.6.1.,
i u skladu s kriterijfem 10. Priloga IITl Uredbe o okolisnof dozvoli).
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Emisije u zrak

1.2.24. Dnevno prekrivati odloZeni azbestni otpad materijalom, a otpad koji nije pakiran prskati

vodom prije odlaganja. (DEC Tocka 2.3.3., i u skladu s kriterijem 10. Priloga III Uredbe
o okoli§noj dozvoli).

Upravljanje otpadnim vodama

1.2.25. Procjedne vode s plohe za odlaganje azbestnog otpada prikupljati drenaZnim sustavom i

preko taloZnika ispustati u otvoreni kanal. (u sklachu s kriterijem 10. Priloga III Uredbe o
okolisnoj dozvoli).

1.3. Gospodarenje otpadom iz postrojenja

1.3.1.

1.3.2.

Sadraj separatora ulja i masti (mjeSavine masti i ulja iz separatora ulje/voda 19 08 10*
koje nisu navedene pod 19 08 09) predati ovlastenom skupljatu. (u skladu s kriterijem
10. Priloga III Uredbe o okolisnoj dozvoli).

Otpadni mulj iz sabirnog bazena za procjedne vode te mulj iz taloZnice za procjedne
vode odlagali$ta azbestnog otpada, zbrinjavati putem ovladtene pravne osobe. (u skladu
s kriterijem 10. Priloga I Uredbe o okolidnof dozvoli).

1.4. Mjere predvidene za pracenje emisija u okoli§ {(monitoring), s metodologijom
mjerenja, uéestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

1.4.1. Provoditi mjerenja emisija u zrak:

Onctiséujuca
tvar/parametar . |

©Ulestalost Analiti¢ke metode/referentna norma

esto emisije |

metan - CHy

o k‘é'talitiéki\ éen ior
EN 61779-1,4

ugljikov dioksid - CO,

metoda IR
odzraénici HRN [SO 12039:2012

kisik - O,

4 1311 -
(oznake Z-1 do tli)'itl?o%r? f;i;ge metoda elektrokemijskih senzora
Z-4, Prilog 1. J HRN 1SO 12039:2012

vodikov sulfid - H,S

D 1 i§ PO
Rjesenja) odlagalista metoda elektrokemijskih senzora
EN 45544-1,2

vodik - Hy

metoda elekirokemijskih senzora
EN 45544-1,2

1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3,

Ukoliko se rezultati mjerenja sastava i koncentracije odlagali¥nog plina ponavljaju,
yrijeme izmedu dvaju uzastopnih mjerenja moZe se produ#iti, ali ne smije biti duZe od 6
mjeseci. U tom slu€aju treba podnijeti Zahtjev za izmjenu RjeSenja. (u skladu s tockom
9 Dodatka 4. Pravilnika o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagalista otpada "Narodne novine" br. 11 7/07, 111/11, 17/13, 62/13).

Pri uzorkovanju i analizi moguce je koristiti 1 metode sukiadno CEN i ISO normama
navedenim u tehnidkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 ili druge metode mjerenja ako
su akreditirane uz dokazivanje ekvivalentnosti sukladno tehnitkoj specifikaciji HRS
CEN/TS 14793 (u skladu s Zakonom o zadtiti zraka "Narodne novine” br. 130/11,
47/14).

Rezultati pojedinagnog mjerenja iskazuju se kao polusatne srednje vrijednosti u skladu s
primijenjenom metodom mjerenja. Polusatne srednje vrijednosti preradunavaju se na

Stranica 16 od 26




jedinicu volumena suhih ili vlaZnih otpadnih plinova pri standardnim uvjetima 1
referentnom volumnom udjelu kisika. Polusatna srednja vrij ednost je jednaka
izmjerenoj srednjoj vrijednosti u vremenu uzorkovanja otpadnih plinova koje moZe biti
razlitito od pola sata (u skladu s Pravilnikom o pracenju emisija oneci§¢ujucih tvari u
zrak iz nepokretnih izvora "Narodne novine” br. 1 29/12, 97/13).

1.4.1.4. Vrednovanje mjerenja emisije provodi se analizom svih dobivenih rezultata mjerenja te
njihovom usporedbom s relevaninim metodama, normama i dobrom praksom.
Vrednovanje rezultata mjerenja emisija obavlja se usporedbom srednje vrijednosti svih
rezultata mjerenja (najmanje tri pojedinaéna mjerenja) s propisanim graniénim
vrijednostima emisija (GVE) (v skladu s Pravilnikom o pracenju emisija oneliféujucin
tvari u zrak iz nepokretnih izvora "Narodne novine" br. 1 29/12, 97/13).

1.4.1.4.1. Ako je rezultat mjerenja (Emj) onecis¢ujuce tvari jednak ili manji od propisane
grani¢ne vrijednosti (Egr), bez obzira na iskazanu mjernu nesigurnost, Emj < Egr,
stacionarni izvor oneli§éavanja zadovoljava GVE (u skladu s Pravilnikom o
pracenju emisija oneCiséujucin tvari u zrak iz nepokretnih izvora "Narodne novine”
br. 129/12, 97/13).

1.4.1.4.2.Ako je rezultat mjerenja oneliséujuée tvari veéi od propisane graniéne vrijednosti,
ali unutar podru¢ja mjerne nesigurnosti, odnosno ako vrijedi Emj + [uEmj] < Egr,
gdje je [uEmj] apsolutna vrijednost mjerne nesigurnosti mjerenjem utvrdenog
iznosa emisijske velidine one¢iS¢ujuée tvari, prihvaca se da stacionarni izvor
onedistavanja zadovoljava GVE (u skladu s Pravilnikom o praclenju emisija

onediséujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora "Narodne novine” br. 129/12,
97/13).

1.4.1.4.3.Ako je rezultat mjerenja onedidéujuce tvari uveéan za mjernu nesigurnost veci od
propisane grani¢ne vrijednosti, odnosno ako vrijedi odnos Emj + [pEmj] > Egr,
gdje je [pEmj] apsolutna vrijednost mjerne nesigurnosti mjerenjem utvrdenog
iznosa emisijske veli€ine onegiscujuée tvari, stacionarni jzvor one¢i$éavanja ne
zadovoljava GVE (u skladu s Pravilnikom o pracenju emisija oneciSéujulih tvari u
zrak iz nepokretnih izvora "Narodne novine" br. 1 29/12, 97/13)

1.4.2. Provoditi mjerenja emisija u vode/sustav javne odvodnje

filtriranje kroz filtar
HRN EN §72:2008
odredivanje pH vrijednosti
HRN EN IS0 10523:2012
metoda razrjedivanja i nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree
HRN EN 1899-1:2004
HRN IS0 6060:2003
KPK metoda s malim zatvorenim epruvetama
HRN ISO 15705:2003
SM 20" Ed. APHA, AWWA, WEF 1998:5520
DIN 38409-H18
metoda ekstrakeije otapalom i plinske kromatografije
HRN EN 180 9377-2;2002

Suspendirana tvar

pH

BPK;

ukupna ulja i masti

ukupni ugljikovodici

adsorbilni organski adsorpcija na aktivhom ugljenu

halogeni (AOX) HRN EN IS0 9562:2008

lakohlapljivi aromatski metoda ekstrakcije i plinska kromatografija
| ugljikovodici (BTX) RN EN IS0 11423-2:2002
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spekirometrijska metoda s 4-aminoantipirinom nakon destilacije

fenoli HRN ISO 6439:1998
jonska tekuéinska kromatografija
nitriti HRN EN IS0 10304-1:2009/Ispr.1:2012

molekularna apsorpcijska spektrometrija
HRN EN 26777:1998

ukupni dusik

oksidativna digestija s peroksodisulfatom
HRN EN ISQ 11905-1:2001

ukupni fosfor

spektrometrijska metoda s amonijevim molibdatom
HRN EN 18O 6878:2008
proto¥na analiza injektiranjem i kontinuiranom protoénom analizom
HRN EN IS0 15681-1:2008;

arscn

atomska apsorpcijska spektrometrija
HRN EN IS0 11969:1998;
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom pedi
HRN EN IS0 15586:2008;
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom
HRN EN ISO 17294- 2:2008

bakar

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija
HRN ISO 8288:1993;
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom pedi
HRN EN IS0 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom
HRN EN ISO 17294-2:2008

barij

masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom
HRN EN IS0 17204-2:2008

cink

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija
RN ISO 8288:1998
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom
HRN EN IS0 17294-2:2008

kadmij

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija
HRN ISO 8288:1998
atomska apsorpcijska spektrometrija
HRN EN ISO 5961:1998,
atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peci
HRN EN 18O 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom
HRN EN IS0 17294-2:2008

ukupni krom

atomska apsorpcijska spektrometrija
HRN EN 1233:1998
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom
HRN EN IS0 17294-2:2008

krom (V1)

spekirometrijska metoda s 1,5 — difenitkarbazidom
HRN SO 11083:1998

mangan

spektrometrijska metoda s formaldoksimom
HEN IS0 6333:2001
atomska apsorpcijsika spekirometrija s grafitnom pedi
HRN EN ISO 15586:2008
masena spekirometrija s induktivno spregnutom plazmom
HRN EN ISCQ 17294-2:2008

nikal

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija
HRN ISO §288:1998
spektrometrija s grafitnom peci
HRN EN ISO 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom
HRN EN ISOQ 17294-2:2008

olovo

plamena atomska apsorpcijska spektrometrija
HRN ISO 8288:1998
atomska apsorpcijska spekirometrija s grafitnom peci
HRN EN IS0 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom
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HRN EN IS0 17294-2:2008

selen

atomska apsorpcijska spekirometrija
HRN IS0 9965:2001
atomska apsorpeijska spektrometrija s grafitnom peéi
HRN EN ISO 15586:2008
masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom
HRN EN IS0 17294-2:2008

Zeljezo

spektrometrijska metoda s 1,10-fenantrolinom
HRN ISO 6332:1998
atomska apsorpcijska spekirometrija s grafitnom pedéi
HRN EN ISO 15586:2008

Ziva

metoda cbogadivanja amalgamiranjem
HRN EN 12338:2002
atomska apsorpcijska spektrometrija
HRN EN 1483:2008

da 1

pH

odredivanje pH vrijednosti
HRN EN ISO 10523:2012

boja

ispitivanje i odredivanje boje
HRN EN ISO 7887:2012

miris

HENEN 1622:2002

taloZive tvari

standardne metode

filtriranje kroz filtar od stakienih viakana

suspendirana tvar HRN EN 872:2008
BPK metoda razrjedivanja i nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree
3 HRN EN 1899-1.2004
HRN ISO 6060:2003
KPK metoda s malim zatvorenim epruvetama

HRN 180 15705:2003

ukupna ulja i masti

$SM 20" Ed. APHA, AWWA, WEF 1998:5520
DIN 38409-H18

ukupni ugljikovodici

metoda ekstrakeije otapalom i plinske kromatografije
HRN EN IS0 9377-2:2002

ukupni broj koliformnih
bakterija

Detekeija 1 brojenje Escherichia coli i koliformnih bakterija —
1. dio: Metoda membranske filtracije
HRN EN 150 9308-1:2000/Ispr.1:2008

lista.

tode/refer n

suspendirana tvar

filtriranje kroz filtar od staklenih vlakana
HRN EN 872:2008

{Kriteriji-Priloga 1l Uredbe)

1.4.2.1. Pri uzorkovanju i ispitivanju otpadnih voda primjenjivati akreditirane i/ili druge
dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili
drugim jednakovrijednim medunarodno priznatim normama (u skladu s Pravilnikom o
graniénim vrijednostima emisija olpadnih voda "Narodne novine" br. 80/13, 43/14 i

27/13).

1.4.2.2. Vrednovanje mjerenja emisije u vode provodi se uzimanjem trenutnog uzorka te se,
ukoliko je koncentracija tvari trenuinog uzorka veda od vrijednosti graniéne
koncentracije, konstatira prekoradenje. U vrednovanje rezultata ukljuuje se mjerna
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nesigurnost na nadin kao u poglavlju vezanom za vrednovanje rezultata mjercnja
emisija u zrak (u skladu s tockom 4. Priloga 1II Uredbe o okolifnoj dozvoli).

1.4.3. Pradenje stania okolisa — mjere izvan postrojenja

1.4.3.1. Postupati prema rezultatima sljedeéeg programa pracenja okolisa kao uvjetima rjesenja:

| pH, BPKs, KPK, ukupna ulja i masti, ukupni ugljikovodici, adsorbilni organski
halogeni (AOX), lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), fenoli, nitriti,
1) ukupni dusik, ukupni fosfor, arsen, bakar, barij, cink, kadmij, ukupni krom, krom
“ | (VD), mangan, nikal, olovo, selen, Jeljezo, Ziva

| Pijezometar (oznaka P-1 i P-2, Prilog 1, Prilog 2)
| potok Bogdanovaéki Savak {oznaka VP-1)

| jedanput godiSnje za vrijeme rada
| jedanput godiSnje u periodu od 10 godina nakon zatvaranja, a jedanput u
dvije godine u slijededih 20 godina

koristiti metode kao i kod emisija odnosno primjenjivati akreditirane i/ili druge
dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/AEC 17025
ili drugim jednakovrijednim medunarodno priznatim normama

ovladtena neovisna pravna osoba - ovlaStenje po zahtjevu norme HRN EN
SOMEC 17025 ili po drugom nacionalnom ovlastenju

meteoroloski parametri: volumen i intenzitet oborina (mjeseéni prosjek 1
dnevni maksimum u mjesecu), temperatura (min. i max.), ruZa vjetra

{ uzimanje podataka sa najblize meteoroloSke postaje

{ jedanput godiinje tijekom rada postrojenja

(Kriter

iji-

Priloga Il Uredbe)

1.4.3.2. Odluka o primjeni uvjeta iz tocke 1.4.3.1. donosi se nakon $to se tijelo ili vise tijela koja
odluéuju o prekoraenju utjecaja temeljem nadleZnosti za sastavnice okolifa, utvrde da se
radi o prekoracenju utjecaja prema kojem se mora postupati.

1.5. Neredoviti uvjeti rada uklju¢ujuéi akecidente

1.5.1.

1.5.2,

1.5.3.

1.5.4.

U sklopu Dnevnika odlagaliita voditi evidenciju o incidentima. (u skladu s tockama 10 i
11. Priloga HI Uredbe o okolisnoj dozvoli).

ProtupoZarne aparate kontrolirati jedanput godi$nje. OdrZzavati protupoZarni pojas
unutar ograde $irine 4-6 m radi pristupa vatrogasnih vozila. Osigurati telefonsku vezu s
profesionalnom vatrogasnom jedinicom. (u skladu s kriterijem 10 i 11. Priloga 1
Uredbe o okoliSnoj dozvoli).

Koristitt uredaje, opremu 1 sredstva za dojavu i gaSenje poZara. Uredaji, oprema i
sredstva za gaSenje poZara moraju biti posebno oznaceni te uvijek dostupni za uporabu.
(Posebni propis - Zakon o zaltiti od poZara, NN br. 58/93,i Praviinik o uvjetima za
postupanje s otpadom, NN br. 123/97).

U slu€aju izlijevanja goriva poduzeti mjere za sprjecavanje daljnjeg razlijevanja
(uporaba apsorpcijskog sredstva za uklanjanje prolivenog goriva). Ostatke ¢iséenja

pohraniti u nepropusne posude 1 predati ovlastenom skupljaéu. (u skladu s kriterijem 10.
i 11. Priloga IIT Uredbe o okoliSnoj dozvoli).
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1.6. Nacin uklanjanja postrojenja

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

2.

Prestankom rada odlagaliSta pristupiti zatvaranju odlagalidta te izgraditi zavrini
pokrovni sloj. Zavrini pokrovni sloj sastoji se od:

— izravnavajuteg sloja prekrivnog materijala (glinovito-pradinasti materijali,

gradevinski otpadni materijali)

drenaZnog sloja za plinove (min. 30 cm) koeficijenta vodopropusnosti k = 10”7 m/s
za$titnog sloja geotekstila

- brivenog sloja gline (min. 80 cm, k=10 m/s) ili alternativno bentonitni tepih (GCL)

adekvatnog sloju gline navedene vodopropusnosti

— drenaZnog sloja za oborinske vode (min. 50 cm) koeficijenta vodopropusnosti k = 107

> m/s
zadtitnog sloja geotekstila
rekultivirajuéeg sloja (min. 100 cm) pripremljenog za sijanje trave, niskog i visokog
raslinja
posebno odlagali$no polje na koje je odlagan azbestni otpad i dalje treba ostati
oznaceno
—odlagalista s odlagali$nim poljem s otpadom koji sadrzi azbest, mora biti sprijetena
svaka daljnja upotreba povrsina odlagalista.

(u skladu s kriterijem 10. 1 11. Priloga III Uredbe o okolisnoj dozvoli)

Obodni kanali frebaju ostati u funkeiji 1 nakon zatvaranja odlagalidta, pa ih i u tom
razdoblju treba €istiti i odrZavati (od nakupljenog lica, trave, zemlje i sl.). Zatvoreno
odlagalite krajobrazno urediti kori$tenjem autohtonih vrsta koje su prisutne u bliZoj
okolici postrojenja (u skladu s kriterijem 10. Priloga [Tl Uredbe o okolisnoj dozvoli).

Nakon zatvaranja odlagali§ta otpada treba provoditi sljedeéi program pradenja stanja
okoliZa:
na odzracnike ugraditi biofilter od rahlog komposta radi progi¢avanja odlagali¥nog
plina, pokazatelji iz tocke 2.1. ovog RjeSenja.

procjedne vode kontrolirati jedanput godi¥nje 10 godina od dana zatvaranja
odlagalista, a sljede¢ih 10 godina kontrolirati jednom u dvije godine, pokazatelji iz
tocke 1.4.2. ovog RjeSenja.

oborinske vode s lokacije kontrolirati na mjestu ispustanja dvaput godisnje 10 godina
od dana zatvaranja odlagalista, a sljede¢th 10 godina kontrolirati jednom u dvije
godine, pokazatelji iz tocke 1.4.2. ovog Rjesenja.

vode u pijezometrima kontrolirati jedanput godi$nje 10 godina od dana zatvaranja
odlagaliSta, a sljedecih 10 godina kontrolirati jednom u dvije godine, pokazatelji iz
tocke 1.4.3. ovog RjeSenja.

kvalitetu vode u vodotoku Bogdanovedki Savak kontrolirati jedanput godi¥nje 10
godina od dana zatvaranja odlagaliSta, a sljedeéih 10 godina kontrolirati jednom u
dvije godine, pokazatelfi iz tocke 1.4.2. ovog RjeSenja.

kontrolirati emisiju plinova 2 puta godisnje 10 godina od dana zatvaranja odlagaliita,
a sljede¢ih 10 godina kontrolirati jednom u dvije godine, pokazatelji iz tocke 2.1.
ovog Rjesenja.

geodetski snimati odlagaliSte svake dvije godine do 10 godina nakon zatvaranja.
posebno odlagali$no polje na koje je odlagan azbestni otpad i dalje treba ostati
oznaceno.

(u skladu s kriterijem 10. i 11. Priloga IIl Uredbe o okoliSnoj dozvoli)

GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA
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2.1. Emisije u zrak

1. [ Metan (CH,)

% viv ili (20% niza glamca ekspiozue) |

2, Ugljikov dioksid (CO,)

1,5% viv

Napomena: GVE se odnose na zatvorene zdence biofilterom (slojem rahlog komposia)
(U skladu s smjernicama za Najbolje raspoloZive tehnike za sektor otpad — odlagalista, prosinac 201 1.

2.2 Emisije u vode
1. pH 6,0-9,0
2, boja bez
3. miris bez
4, taloZive tvari 0,5 ml/1h
5. suspendirane tvari 25 mg/l
6. BPK; 20 mgfl
7. KPK. 100 mg/1
3. ukupna ulja i masti 20 mg/l
9. ukupni ugljikovodici 10 mg/I
10. ukupni broj koliformnih ba.ktex ua -

© . B.ISPUST NAKON” NI i

2. I suspendirane tvari 25 mg/]

(u skladu sa Prilogom 1. Pravilnika o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13,43/14 i 27/15)

2.3. Emisije u sustav javne odvodnje

1. pH 6,5-9,5
2. suspendirane tvari How

3. BPK; 250 mg/]
4, KPK 700 mg/]
5. ukupna ulja i masti 100 mg/l
6. ukupni ugljikovodici 30 mg/l
7. adsorbilni organski halogeni (AOX) 0,5 mg/l
8. lakohlapljivi aromatski ugljiikovodici (BTX) 1,0 mg/l
9. fenoli 10,0 mg/l
10. nitriti 10 mg/l
11. ukupni dudik 50 mg/l
12. ukupni fosfor 10 mg/l
13. arsen 0,1 mg/l
14, bakar 0,5 mg/l
15. barij 5 mg/l
16. cink 2 mg/l
17. kadmij 0,1 mg/l
18. ukupni krom 0,5 mg/l
19. krom {VI) 0,1 mg/l
20. mangan 4 mgfl
21. nikal 0,5 mg/t
22. olovo 0,5 mg/l
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23, selen 0,1 mg/l
24, Zeljezo 10 mg/l
25. | siva 0,01 mg/l

** granicnu vrijednost emisije odreduje pravna osoba kaja upravija objektima sustava
Jjavne odvodnje i/ili uredajem za prociféavanje

2.4 Emisije buke

NajviSe dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru:

Zona mjedovite, preteZito

3 . 55 45
stambene namjene
Zona gospodarske namjene - Na granici gradevne Gestice unutar ove zone
5 (proizvodnja, industrija, skladi3ta, buka ne smije prelaziti 80 dB(A)

- Na granici ove zone buka ne smije prelaziti

servisi " : . it
) dopustene razine zone s kojom graniéi

(Pravilnik o najvisim dopuitenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade NN br. 145/04)

3. UVIJETIIZVAN POSTROJENJA

Nisu utvrdeni posebni uvjeti izvan postrojenja.

4. OBVEZA INFORMIRANJA JAVNOSTI I NADLEZNIH TIJELA

4.1.ZabiljeZiti sve eventualne prituZbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti poduzete u
svrhu uklanjanja ili ublaZavanja uoCenih nedostataka. Evidenciju o prituZbama pohraniti uz
RjeSenje o okoli¥noj dozvoli i dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora. (u skladu s
kriterijem 6. Priloga Il Uredbe o okolisnoj dozvoli)

4.2, JzvjeSca o provedenim mjerenjima emisija u zrak jednom godi$nje — najkasnije do 1. oZujka
za prethodnu godinu — dostavljati Agenciji za zatitu okoli%a. (Posebni propis - Pravilnik o
pracenju emisija oneCiféujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora "Narodne novine" br.
129712 97/13)

4.3.  Podatke o koli¢ini ispuStene otpadne vode i podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih
voda dostavljati Hrvatskim vodama, VGO za srednju i domju Savu u pisanom i
elektroni¢kom obliku (ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe) putem elektronicke
podte ocevidnik.pgve@voda.hr

* mjeseCne koli¢ine ispustene otpadne vode na obrascu Al do kraja mjeseca za
prethodni mjesec (na automatskom mjeratu protoke)

» godidnje koli¢ine ispuStene otpadne vode na obrascu A2 do kraja sijeénja za
prethodnu godinu (na automatskom mjeraéu protoke)

®* izmjereni protoci i izvje§¢a o ispitivanju sastava otpadnih voda obavljenih putem
ovlaStenog vanjskog laboratorija na olevidniku ispitivanja trenutnih uzoraka
{obrazac B1)

(Posebni propis - Pravilnik o gramniénim vrijednostima emisija otpadnih voda
"Narodne novine" broj 80/13, 43/14 1 27/15)
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4.4, Rezultati pracenja emisija iz tocke 1.4.1. i 1.4.2. rjeSenja dostavljaju se Upravi za
inspekeijske poslove Ministarstva zadtite okolida 1 prirode najkasnije do 1. oZujka za
prethodnu godinu. (Posebrni propis — Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeta
¢l 14)

4.5. Pracenje stanja okolifa obavljati tijekom perioda koriStenja postrojenja i kroz 30-godisnje
razdoblje nakon njegova zatvaranja, a u skladu s usvojenim i propisima utvrdenim
programom praéenja stanja (monitoringa) okoliSa. (Pravilnik o nacdinu i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada("Narodne novine"broy 117/07,
111711, 17713, 62/13)

4.6. Ocevidnike o nastanku i tijeku otpada dostavljati jedanput godiSnje Agenciji za zadtitu
okoli$a. Obrasce o odlagali$tima i1 odlaganju otpada (Obrazac OQQ) dostavijati Agenciji za
zaStitu okoliSa. (Posebni propis - Pravilnikom o gospodarenju otpadom "Narodne novine" br.
23/14i51/14)

4.7. Rezultate stanja pracenja okolifa, sa [100%-inim udjelom u oneciS¢avanju okolisa
postrojenja, odlagalidta otpada ,,Petrovacka dola®, dostaviti nadleZnom upravnom tijelu 1
jedinici lokalne samouprave najmanje jednom godi8nje, a najkasnije do 01. oZujka iduée
kalendarske godine. Ako se kroz rezultate pracenja stanja okoli%a utvrdi utjecaj postrojenja
na okoli§, tada na to upozorili nadleZno upravno tijelo 1 jedinicu lokalne samouprave izvan
gore navedenih rokova. (Krovni propis — Zakon o zastiti okoliSa, ¢l 142, Narodne
novine ", br, 80/13 i 78/15).
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Prilog 1. Shematski prikaz lokacije s mjestima emisija

KUDELJARA

LEGENDA:

1 PROSTOR ZA ODLAGANIE NEOPASNOG OTPADA
2 PROSTOR ZA ODLAGANIE AZBESTNOG OTPADA
3 ULAZNO IZLAZNA ZONA '

4 PLATO ZA RECIKLAZNO DVORISTE

EMVHSLIE U VDDE:
V-1 I5PUST U OTVOREN] KANAL {tehnolodke vode sa platoa za pranje)
V-2 ISPUST U OTVOREN] KANAL {oborinske vode sa reciklainog dvoriita)
V-3, V4 [SPUST IZ OBODNOG KANALA U VODOTOK

K1 SABIRN! BAZEN ZA PROCIEDMNE VODE

EMISHE U ZRAK:

Z-1-4 PLANIRANI ODZRAENICI

OTPAD:

O-1 KONTROLA VOZILA | OTPADA NA ULAZU (TEZINA, SASTAY, VRSTA)

Pl P2 PUEZOMETRI
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Prilog 2. Orte-foto karta s prikazom mjesta uzorkovanja vode iz pijezometara, potoka
Bogdanovacki Savak te mjerno mjesto emisije buke

P-1, P-2 pijezometri

VP-1 mijesto uzimanja uzorka vode iz potoka Bogdanovacki Savak
MM-1 mijerno mjesto emisife buke
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