REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| PRIRODE
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01 /3717 111 fax: 01 /3717 148
KLASA: UP/1351-03/13-02/60
URBROIJ: 517-06-2-2-1-16-67

Zagreb, 20. ryjna 2016.

Ministarstvo zastite okoli$a i prirode na temelju élanka 97. stavka 1. Zakona o zastiti okoliSa
(,,Narodne novine”, br. 80/13 i 78/15), u vezi &lanka 277. stavak 1. Zakona o zaltiti okoli%a i
to¢kom 1.1. Priloga 1. Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zaStite okoliSa
(,Narodne novine”, br. 114/08), a povodom presude Upravnog suda u Zagrebu (Poslovni
broj:Usi-375/15-14), o ponistenju RjeSenja o objedinjenim uvjetima zadtite okolifa za
postojede postrojenje Prudinec/Jakudevec (KLASA: UP/I 351-03/13-02/60, URBROI: 517~
05-2-2-1-14-53 od 18. studenoga 2014, godine) iz Zagreba, operatera Zagrebacki Holding
d.0.0.-PodruZnica ZGOS, Zeleni trg 3, Zagreb, donosi

RJESENJE
o objedinjenim uvjetima zastite okolisa

I. Za postojeée postrojenje odlagaliSte otpada Prudinec/Jakusevec iz Zagreba koje se
odnosi na aktivnosti odlaganja otpada i istima upravlja tvrtka Zagrebacki Holding
d.o.0.-Podruznica ZGOS iz Zagreba, Zeleni trg 3, 10 000 Zagreb, utvrduju se
objedinjeni uvjeti zastite okolifa u tocki IL. izreke ovog rjeSenja.

I1.1. Objedinjeni uvjeti zastite okoli¥a utvrdeni su u obliku Knjige koja prileZi ovom
rjeSenju i sastavni je dio izreke RjeSenja.

I1.2. U ovom rjefenju nema zaSti¢enih, odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog
zahvata.

I1.3.Tehni¢ko-tehnoloko rjefenje za postojeée postrojenje odlagaliSte otpada
Prudinec/Jakusevec, Zagreb, od studenoga 2014., koje je za operatera izradila tvrtka
Ecoina d.o.o. iz Zagreba, za koje su ovim rjefenjem utvrdeni objedinjeni uvjeti zaStite
okoli¥a, sastavni je dio ovoga rjeSenja i prilezZi mu unutar Knjige iz to¢ke II.1. ove
izreke.

IT1. Rok za razmatranje RjeSenja o objedinjenim uvjetima zaStite okolisa je 5 godina, a
tete od 29.12.2014. godine.

IV. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okolisa i
prirede sukladno odredbama Zakona o zadtiti okolifa i Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa.
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V. Operater je duZan podatke o pradenju emisija iz postrojenja kao i podatke o
opterefenjima dostavljati Hrvatskoj agenciji za okoli§ i prirodu (u daljem tekstu:
Agencija) sukladno odredbama Zakona o zaStiti okoliSa i Pravilnika o registru
oneciséavanja okoli$a.

YI. Ovo rjesenje dostavlja se Agenciji radi upisa u Odevidnik okoli¥nih dozvola za
postojeca postrojenja.

ObrazloZenje

Operater postojedeg postrojenja Zagrebac¢ki Holding d.o.0., Zagreb, Zeleni trg 3, Zagreb
podnio je dana 28. lipnja 2013. godine Ministarstvu zastite okoliSa i prirode (u daljnjem
tekstu: Ministarstvo) Zahtjev za provodenje postupka utvrdivanja objedinjenih uvjeta zagtite
okolifa za postojeCe postrojenje odlagaliSte otpada Prudinec/JakuSevec iz Zagrcba.
Dopunu dokumentacije ovlastenik je uputio 31. srpnja 2013., oznaka popratnog dopisa:
MS1545/014/13 uz koji je priloZen Zahtjev i Tehnidko-tehnolosko rjeSenje postojeceg
postrojenja (u daljnjem tekstu TTR) koje su prema narudzbi operatera u skladu s odredbom
Clanka 85. stavka 4. Zakona o zastiti okolifa, izradili ovlastenici ECOINA d.o.o. — usluge
zaStite okoliSa iz Zagreba. Ovladtenik je u predmetnom postupku sudjelovao u svojstvu
pravne osobe po pitanju izrade potrebne dokumentacije, na propisani nadin i prema
propisanim ovlastima.

Postupak je proveden primjenom odgovarajuéih odredbi shijedecih propisa:

1. Zakona o zaftiti okoli$a (,,Narodne novine* br.110/07), (u daljnjem tekstu: Zakon),

2. Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zadtite okolifa (u dalinjem tekstu:
Uredba), (,,Narodne novine”, br. 114/08),

3. Posebnih propisa o zaétiti pojedinih sastavnica okolia i posebnih propisa o zastiti od
pojedinih optereéenja, posebno Zakona o za§titi zraka ("Narodne novine", broj 130/11
1 47/14) i Uredbe o graniénim vrijednostima emisije u zrak iz nepokretnih izvora (u
daljnjem tekstu: Uredba o GVE), ("Narodne novine", broj 117/12),

4. Uredbe o informiranju 1 sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaStite okolisa (,,Narodne novine”, br. 64/08) (u daljnjem tekstu: Uredba o ISJ).

O Zahtjevu za provodenje postupka utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoli%a je na
propisani nadin informirana javnost i zainteresirana javnost objavom informacije na
internetskoj stranici Ministarstva, (KLASA: UP/I 351-03/13-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-
13-9) od 02. sijecnja 2014. godine.

Sukladno odredbama ¢lanka 9. Uredbe, Ministarstvo je svojim Zaklju¢kom (KLASA: UP/I
351-03/13-02/60, URBROI: 517-06-2-2-1-12-3) od 25. rujna 2013. godine zatraZilo dopunu
Zahtjeva na koji je operater reagirao dopisom, KLASA: ZGOS-01-13-18, URBROIJ: 02-13-
004 od 23 listopada 2013. u kojem trazi produljenje roka za 15 dana. Produljenje roka mu je
odobreno Zakljuc¢kom (KLASA: UP/I 351-03/13-02/60, URBROIJ: 517-06-2-2-1-13-5) od 30.
listopada 2013. Operater je ponovo zatraZio produljenje roka zbog ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoli§, dopisom, KLASA: ZGOS-01-13-18, URBROJ: 02-13-006 od 18. studenog
2013. Obzirom da dopunjeni Zahtjev nije dostavljen, Ministarstvo je elcktroni¢kom potom
uputilo dopis za oéitovanjem, KLASA: UP/I 351-03/13-02/60, URBROI: 517-06-2-2-1-13-7
od 06.12.2013.. Operater je uputic traZene dopune tek 19. prosinca 2013, godine.
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Sukladno odredbama ¢lanka 9. Uredbe Ministarstvo je dopisom (KLASA: UP/I 351-03/13-
02/60, URBROIJ: 517-06-2-2-1-14-10) od 02. sijednja 2014. godine dostavilo Zahtjev i
Tehni¢ko-tehnolosko rjeSenje na misljenje i utvrdivanje uvjeta za postrojenje prema posebnim
propisima za pojedine sastavnice okoli§a i optereenja te druge posebne uvjete tijelima i/ili
osobama nadleZnim prema posebnim propisima: Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu
poljoprivrede, te svojim ustrojstvenim jedinicama Upravi za zadtitu prirode, Sektoru za
atmosferu, more i tlo i Sektoru za odrZivi razvo;.

U vezi zatraZenih mi$ljenja i utvrdivanja uvjeta prema posebnim propisima, Ministarstvo je
zaprimilo uvjete i mi8ljenja svojih ustrojstvenih jedinica, Uprave za =zaititu prirode,
(sluZbeno-interno, Veza klasa 612-07/14-64/13) od 04. veljade 2014., Sektora za odrZivi
razvoj (KLASA: 351-01/14-02/50, URBROIJ: 517-06-3-2-1-14-2) od 19. veljade 2014.
Zakljuéeima Ministarstva zaStite okolia i prirode (KLASA: UP/I 351-03/13-02/60, URBROJ:
517-06-2-2-1-14-14) od 25. veljade 2014. i KLASA: UP/I 351-03/13-02/60, URBROI: 517-
06-2-2-1-14-17) od 06.0Zzujka 2014. ( izmjena i nadopuna istog ), zbog toga jer nije bilo
moguée utvrditi da 1i je misljenje Hrvatskih voda dostavljeno u roku zatraZena je ugradnja
pristiglih primjedbi i posebnih uvjeta drzavnih nadleZnih tijela u sklopu postupka utvrdivanja
objedinjenih uvjeta zaltite okolifa. Uvjeti i mi§ljenja nadleznih tijela koja jo§ nisu pristigla,
uzet ¢e se u obzir do pripreme prijedloga Knjige objedinjenih uvijeta zadtite okolifa za
Rjedenje, a poslije javne rasprave.

Odlukom Ministarstva, (KLLASA: UP/I 351-03/13-02/60, UR.BROJ. 517-06-2-2-1-14-27) od
25. travnja 2014. i Zamolbom za pravnu pomoé, (KLASA: UP/I 351-03/13-02/60, UR.BROJ:
517-06-2-1-2-14-28) od 25. travnja 2014., upudenoj Gradu Zagrebu, Gradskom Uredu za
energetiku, za8titu okoliSa i odrZivi razvoj glede koordinacije javne rasprave, dokumentacija
Zahtjeva s tehnicko-tehnologkim rje$enjem dostavljena je na javnu raspravu.

Javna rasprava o Zahijevu s Tehnicko-tehnolo§kim tje¥enjem radi sudjelovanja javnosti i
zainteresirane javnosti u postupku odlugivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama
Clanka 139. stavka 2. Zakona, odrZana je u razdoblju od 06.lipnja 2014. do 07. srpnja 2014. u
Podruénom uredu Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb svakim radnim danom od 8.30
do 15.30 sati. Javno izlaganje o Zahtjevu i Tehnitko-tehnoloskom rjefenju odrZano je dana
12. Tipnja 2014. s pocetkom u 16,30 sati u dvorani Mjesne samouprave JakuSevec, Zagreb,
Gata 1.

Prema IzvjeS¢u o odrZanoj javnoj raspravi, koji je podnio Gradski Ured za encrgetiku, zadtitu
okoliSa i odrZivi razvoj (KLASA: 351-03/14-01/07, URBROJ: 251-02-01-14-16) od 11.
srpnja 2014, u knjigu primjedbi tijekom javne rasprave nije upisana niti jedna primjedba, dok
je Gradskom uredu za energetiku, zastitu okolisa i odrZivi razvoj po$tom pristigla primjedba
Udruge za zastitu okolifa JakuSevec, Tisinska 35, 10 010 Zagreba.

Protiv RjeSenja o objedinjenim uvjetima zastite okoli¥a, KLASA: UP/I 351-03/13-02/60,
URBROJ: 517-05-2-2-1-14-53 od 18. studenoga 2014. godine, a kojim je rjeseno i temeljem
primjedbi javnosti s javne rasprave, Udruga za za§titu okolifa JakuSevec (u daljem tekstu —
TuZitelj) je u zakonskom roku podnijela tuZbu Upravnom sudu u Zagrebu pod Poslovnim
brojem: Usl -375/15, a prema RjeSenju suda; Poslovni broj: UsI-375/15 od 27. veljage 2015.
godine, zaprimljen u Ministarstvu kao KLASA: 011-04/15-01/148, URBROJ: 437-15-1 od
17.04.2016. godine.

Nakon provedenog postupka, Sud je donio Presudu o ponistenju Rjesenja iz uvoda; Poslovni
broj: UsI-375/15-14 od 30. kolovoza 2016. godine, (a isti dokument je u Ministarstvu
zaprimljen 2. rujna 2016. godine kao KLASA: 011-04/15-01/148, URBROJ: 437-16-7) u
kojoj se presuduje da Ministarstvo rije§i Zahtjev operatera Zagrebaéki holding d.o.0. -
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PodruZznica ZGOS u roku od 60 dana od dostave presude na nadin da u spornoj stvari primjeni
odredbe Pravilnika o nadinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (,Narodne novine* br, 114/15), a koji prenosi odredbe, Direktive
Europskog parlamenta i Vije¢a 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. godine i Odluke Vijeta
2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. godine, kojom se utvrduju kriteriji i postupci za prihvat
otpada na odlagalista sukladno ¢lanku 16. i Prilogu II. Direktive 1999/31/EZ (SL L 11, 16. 1.
2003.), sve u skladu s obvezama Republike Hrvatske prema Ugovoru o pristupanju Republike
Hrvatske Europskoj uniji (,,Narodne novine- Medunarodni ugovori® br. 2/12) o pristupanju
Republike Hrvaiske EU.

Ministarstvo je razmotrilo Presudu Upravnog suda i prihvatilo pravno tumadenje u
ObrazloZenju iste te sukladno tome donosi novo rjesenje.

ObrazloZenje iz poniStenog tjeSenja o odgovorima na primjedbe s javne rasprave-prenosi se
stoga u ObrazloZenje ovog RjeSenja, s danim odgovorima u ovom obrazloZenju koji slijede iz
presude Upravnog suda. Na primjedbe koje su dane od strane gradana: Ratko Bedekovié,
Slavica Kutle, Svjetlana Lugar i drugi koji su uputili primjedbe po pitanju $to u okviru
postojeceg postupka nisu obradena postrojenja za: kompostiranje, a isto nekontrolirano
ispudta plinove u zrak i okoli§, kao i ono za obradu gradevinskog otpada koje stvara emisije
praSine u zrak, odgovora se da tvrtka Zagrebacki Holding d.0.0.-Podrurnica ZGOS nije
operater tih postrojenja i sve povezano s istima treba rje§avati u posebnom postupku.

Na primjedbu da je na predmetnom odlagali§tu odlagan opasan infektivni otpad iz svih
Zupanija i da je na taj nacin odloZeno vife od 150 t takvog nedovoljno obradenog otpada,
odgovora se da je svim tvrtkama koje prema analizi Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija
Stampar, nisu zadovoljile analitidke norme, zabranjeno odlaganje otpada, a obzirom da ploha
na kojoj se odlaZe ima nepropustljiv sloj nije u pitanje do§lo zagadenje podzemnih voda, a i
koli¢ina neopasnog otpada koja je mjerena u 6 godina iznosi 0,36 % od ukupne koli&ine.

Na primjedbu da na odlagali$tu nisu mjereni otpadni plinovi i druga zrana onedi$éenja
odgovara se kako se isti mjere prije ulaza u postrojenje za obradu istih i za to postoji izvjedce
u tekstu ve¢ navedenog Zavoda.

Na primjedbu da je odlagalifte ,preblizu” stambenim objektima i da u DIREKTIVI
2008/98/EZ EU parlamenta i Vijeca od 19. studenog 2008. stoji kako udaljenost ne smije biti
manja od 750 m, odgovara se da se navedeno ne moZe primijeniti na postojece odlagaliste, za
koje je planirano zatvaranje 2018.g., a navedeno proizlazi i iz primjene ¢lanka 23. (Prijelazne
odredbe) povezano s Prilogom 1. to&ki 1. Pravilnika o nadinima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (,,Narodne novine™ br. 114/15), koji je
stupio na snagu nakon donoSenja poni$tenog rjeSenja, a prema misljenju Upravnog suda,
potrebno ga je u ovoj stvari primijeniti kod donodenja novog rjeSenja.

Slijedom svega navedenoga, a s obzirom na provedbu odredbi Zakona o odrZivom
gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, broj 94/13) sukladno kojima je obaveza Grada
Zagreba osigurati na svom podruéju odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, stakla,
plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada putem spremnika i reciklaZnih dvorista, te do
2020. godine osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnog papira, metala,
stakla i plastike od najmanje 50 % mase otpada kao i pripremu za ponovnu uporabu,
recikliranje i druge naCine materijalne oporabe za najmanje 70 % mase gradevnog otpada,
potrebno je naglasiti da je ispunjenje navedenih obaveza Grada Zagreba vezano za odvojeno
sakupljanje i recikliranje pojedinih vrsta otpada preduvjet za smanjenje koli¢ine otpada koje
¢e se ubudude odlagati.
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Tocka L i to¢ka IL izreke ovog rjefenja utemeljene su na odredbama Zakona o zastiti
okoliSa i Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zaStite okoliSa, na
referentnim dokumentima o mnajboljim raspoloZivim tehnikama, kriterijima za
odredivanje najboljih raspoloZivih tehnika za rad odlagali§ta te na utvrdenim
¢injenicama i vaZecim propisima za sastavnice okoli¥a kako slijedi:

1. UVJETI OKOLISA

1.1.  Popis aktivnosti u postrojenju koje potpadaju pod obveze iz rjefenja temelje se na
odredbama Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta za¥tite okolifa ("Narodne
novine", broj 114/08) i utvrdivanju najboljih raspoloZivih tehnika iz referentnih dokumenata o
najboljim raspoloZivim tehnikama (u daljnjem tekstu RDNRT)

1.2.  Procesi se temelje na odredbama Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta
zaStite okoliSa ("Narodne novine", broj 114/08) i utvrdivanju najboljih raspolozivih tehnika iz
RDNRT.

1.3.  Tehnike kontrole i prevencije onecdifcenja temelje se na kritetijima za utvrdivanje
najboljih raspoloZivih tehnika Priloga IV. Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta
zaStite okolifa ("Narodne novine", broj 114/08), utvrdivanju najboljih raspoloZivih tehnika iz
RDNRT za opca naCela monitoringa, srpanj 2003. (Reference Document on the General
Principles of Monitoring, Integrated Pollution Prevention and Control, European
Commission, July 2003, BREF kod: MON), Council Directive 1999/31/EC on the landfill of
waste/ Bat Guidance Note on Best Available Techniques for the Waste Sector, Odluci vijeéa
o utvrdivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagalista sukladno &lanku 16. I
Prilog II. Direktive 1999/31/EZ, na odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne
novine", broj 23/14 1 51/14), Pravilnika o nadinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama
1 uvjetima rada za odlagalista otpada (,,Narodne novine®, broj 117/07, 111/11, 17/13 1 62/13),
Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Pravilnika o
tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda ("Narodne novine", broj 03/11)
i Obvezuju¢em vodopravnom misljenju Hrvatskih voda Vodnogospodarskog odjela za gornju
Savu.

1.4, Gospodarenje otpadom iz postrojenja temelji se na odredbama Pravilnika o naéinima i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalidta otpada (,,Narodne
novine® br. 117/07, 111/11, 17/13, 62/13). i kriterijima za utvrdivanje najboljih raspoloZivih
tehnika Priloga IV. Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoli¥a
("Narodne novine", broj 114/08).

1.5.  KoriStenje energije i energetska efikasnost temelje se na kritetijima za utvrdivanje
najboljih raspoloZivih tehnika Priloga IV. Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta
zaStite okolia ("Narodne novine", broj 114/08).
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1.6.  Sprjecavanje akcidenata temelji se kriterijima za utvrdivanje najboljih raspoloZivih
tehnika Priloga IV. Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zadtite okolifa
("Narodne novine", broj 114/08) i Obvezujuéem vodopravnom misljenju.

1.7.  Sustav pracenja (monitoringa) temelji sc na RDNRT za opéa nadela monitoringa,
srpanj 2003, (BREF MON), na odredbama Zakona o zagtiti okoli¥a ("Narodne novine", broj
80/13), Zakona o zastiti zraka ("Narodne novine", broj 130/11 i 47/14), Uredbe o grani¢nim
vrijednostima one€i8¢ujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine", broj
117/12), Pravilnika o pradenju emisija onedi$¢ujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
("Narodne novine", brojevi 129/12 i 97/13), Pravilnika o pradenju kvalitete zraka ("Narodne
novine", broj 03/13), Uredbi o razinama oneéisc¢ujucih tvari u zraku ("Narodne novine", broj
117/12), Council Directive 1999/31/EZ on the landfill of waste/ Bat Guidance Note On Best
Available Techniques for the Waste Sector, Pravilnika ¢ nadinima i uvjetima odlaganja
ofpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagali$ta otpada (,,Narodne novine®, broj 117/07,
111/11, 17/13 i 62/13), Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 63/11, 130/11,
56/13 1 14/14), Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (,,Narodne novine®, broj 56/13), Pravilnika
o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine", broj 80/13 i 43/14),
Pravilnika o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne konfrole ispravnosti gradevina odvodnje i prodi§éavanja otpadnih voda ("Narodne
novine", broj 03/11), Pravilnika o odevidniku zahvacéenih i koristenih koli¢ina voda ("Narodne
novine", broj 81/10) i Uredbi o standardu kakvode voda ("Narodne novine", broj 73/13).

1.8.  Nacin uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuce stanje temelji se
na odredbama Uredbe o utvrdivanju objedinjenih uvjeta zaStite okolifa ("Narodne novine",
broj 114/08), Pravilnika o nadinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada
za odlagaliSta otpada ("Narodne novine", brojevi 117/07, 111/11, 17/13, 62/13).

2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak temelje se na Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste/
Bat Guidance Note on Best Available Techniques for the Waste Sector ("BAT Guidance for
Landfills"), Uredbi o graniénim vrijednostima emisija oneiféujuc¢ih tvari u zrak iz
nepokretnih izvora (,,Narodne novine®, broj 117/12) i posebnim uvjetima Ministarstva zadtite
okolisa i prirode, Sektora za atmosferu, more i tlo.

2.2, Emisije u vode temelje se na zakonu o vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 63/11,
130/11, 56/13 i 14/14), Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
("Narodne novine", brojevi 80/13 i 43/14), Pravilniku o ofevidniku zahvaéenih i koridtenih
koli¢ina voda ("Narodne novine", broj 81/10) i Obvezujuéem vodopravnom misljenju
Hrvatskih voda Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu.

2.3. Dopustene ocjenske razine imisije buke temelje se na odredbama Zakona o zastiti od
buke ("Narodne novine", broj 30/09, 55/13 i 153/13) i Pravilnika o najvi§im dopuStenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade ("Narodne novine", broj 145/04).
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3. UVIETIIZVAN POSTROJENJA

Odredeni su pracenjem okolifa , kako stoji u poglaviju 1.7.24. Knjige objedinjenih uvjeta
zastite okolisa koja prileZi ovom Rje§enju.

4, PROGRAM POBOLJISANJA

4.1.  Program pobolj§anja temelji se na Politici i opéim ciljevima kvalitete i zadtite okolisa
Zagrebackog holdinga d.o.0. — podruznice ZGOS.

4.2.  Program poboljSanja, tj. mjere zaStite voda i vodnog okolisa temelje se na
Obvezujuéem vodopravnom misljenju Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za gornju
Savu (KLASA:325-04/14-04/11, URBROIJ. 374-25-3-14-6 od 09.04.2014.) i pojadnjenju
uvjeta iz Obvezujuéeg vodopravnog misljenja Hrvatskih voda (KLASA: 325-04/14-04/11,
URBROIJ: 374-25-3-14-8 od 15.09.2014.).

5. UVIETI ZASTITE NA RADU

Uvjeti zastite na radu ne odreduju se u ovom postupku jer se oni odreduju u postupku prema
posebnim zahtjevima kojima se odreduje zagtita na radu.

6. OBVEZE CUVANJA PODATAKA I ODRZAVANJA INFORMACIISKOG SUSTAVA

Temelje se na odredbama Zakona o zastiti okoli%a (,,Narodne novine*, broj 80/13), Uredbe o
informacijskom sustavu zaStite okoli3a (,,Narodne novine*, broj 68/08) i Pravilniku o registru
oneciSéavanja okolida (,,Narodne novine®, broj 35/08).

7. OBVEZE IZVIESTAVANJA JAVNOSTI I NADLEZNIH TIJELA PREMA ZAKONU

Temelje se na odredbama Zakona o zastiti okoliSa (,,Narodne novine®, broj 80/13), Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zatite okolida
(,,Narodne novine®, broj 64/08), Uredbe o informacijskom sustavu zatite okolida (,,Narodne

novine*, broj 68/08) i Pravilniku o registru onedi§c¢avanja okolida (,,Narodne novine®, broj
35/08).

8. OBVEZE PO EKONOMSKIM INSTRUMENTIMA ZASTITE OKOLISA

Temelje se na odredbama Zakona o zastiti okoli¥a (,,Narodne novine®, broj 80/13), Zakona o
Fondu za zastitu okoliSa i energetsku udinkovitost (,,Narodne novine®, broj 107/03 i 144/12),
Uredbe o jedini¢nim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobliZim kriterijima i
myjerilima za utvrdivanje naknade na emisiju u okoli§ ugljikovog dioksida ("Narodne novine",
brojevi 73/07,48/09), Pravilnika o naéinu i rokovima obradunavanja i plaéanja naknade na
emisiju u okoli§ ugljikovog dioksida ("Narodne novine", broj 77/07), Uredbe o jediniénim
naknadama, korektivnim koeficijentima i poblizim kriterijima i mjerilima za utvrdivanje
naknade na emisiju u okoli§ oksida sumpora izraZenih kao sumporov dioksid i oksida dugika
izraZenih kao duSikov dioksid (,,Narodne novine broj 71/04), Pravilnika o na¢inu i rokovima
obraCunavanja i placanja naknade za emisiju u okoli¥ oksida sumpora izraZenih kao sumporov
dioksid i oksida duSika izraZenih kao dugikov dioksid ("Narodne novine" broj 95/04, 142/13),
Uredbe o jedini¢nim naknadama, korektivnim koeficijentima i poblizim kriterijima i
mjerilima za utvrdivanje posebne naknade za okoli¥ na vozila na motorni pogon (, Narodne
novine®, broj 02/04), Pravilnika o nadinu i rokovima obraunavanja i plaéanja posebne
naknade za okoli§ na vozila na motorni pogon (,,Narodne novine, broj 20/04), Uredbe o
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visini naknade za uredenje voda (,,Narodne novine®, broj 82/10 i 108/13), Pravilnika o
obradunu i naplati naknade za uredenje voda (,,Narodne novine®, broj 83/10, 126/13), Uredbe
0 visini naknade za za$titu voda (,,Narodne novine®, broj 82/10, 83/12, 151/13), Pravilnika o
obradunavanju i placanju naknade za zaftitu voda (,Narodne novine* br. 83/10, 160/13),
Uredbe o visini naknade za koridtenje voda (,,Narodne novine", broj 82/10, 83/12, 10/14),
Pravilnika o obradunavanju i placanju naknade za koriStenje voda (,Narodne novine* br.
84/10, 146/12), Pravilnika o nadinu i rokovima obratunavanja i plaéanja naknada na
opterecivanje okoliSa otpadom (,Narodne novine“, broj 95/04) i Uredbi o jedininim
naknadama, korektivnim koeficijentima i poblizim kriterijima i mjerilima za utvrdivanje
naknada na opterecivanje okolifa otpadom (,,Narodne novine®, broj 71/04).

Tocka IIL. izreke rjeSenja utemeljena je na odredbama &lanka 23. Zakona o izmjenama i
dopunama zakona o zaStiti okoliSa (,,Narodne novine* br. 78/15) koji se odnosi na
flanak 114. Zakona o za8titi okoli§a (,,Narodne novine”, br. 80/13) stavak 6. koji glasi:
»(0) Odredbe stavka 1. ovoga ¢lanka primjenjuju se i na rjeSenja o objedinjenim
uvjetima zaitite okoliSa koja su izdana primjenom odredbi Zakona o zajtiti okoli¥a
(>Narodne novine®, br. 110/07.)%, a rok za razmatranje od 5 godina se primjenjuje i na
rjeSenja o objedinjenim uvjetima zastite okoli¥a te tefe od datuma izdavanja ponistenog
rjefenja, buduéi da se poniftenjem rjeSenja presudom Upravnog suda nije diralo u
uvjete rjeSenja.

Tocka IV. izreke rjeSenja temelji se na odredbama ¢&lanka 137. stavka 1. i danka 140.
stavka 5. Zakona, a uklju¢uje i primjenu Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih
uvjeta okolifa i Uredbe o ISJ kojima je uredeno obavje§tavanje javnosti i zainteresirane
javnosti o rjefenju kojim je odludeno o zahtjevu.

Totka V. izreke rjefenja utemeljena je na odredbi &lanka 121. stavka 3. i 4. Zakona
(;»;Narodne novine“ br. 110/07), te ¢lanka 26. Uredbe o postupku utvrdivanja
objedinjenih uvjeta okoelifa, a ukljuc¢uje i primjenu odredbi Pravilnika o registru
oneCiSéavanja okoli¥a (''Narodne novine", br. 35/08) kojima je uredena dostava
podataka u registar.

Tolka VL. izreke rjeSenja temelji se na odredbi &lanka 96. Zakona (,,Narodne novine*
110/07.

Temeljem svega naprijed utvrdenoga odluceno je kao u izreci ovoga rjesenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrede se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjefenja. Zainteresirana javnost
upravni spor pokrece tuzbom pred nadleZnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok poginje
te¢i osmoga dana od objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva. TuZba se
predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se
Salje poStom, odnosno dostavlja elektronicki.
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Upravna pristojba za Zahtjev propisno je napladena drZavnim biljezima u iznosu od 20,00
kuna, prema Tar. br. 1 i za Rje§enje u iznosu od 50,00 kuna prema Tar. br, 2 Tarife upravnih
pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", brojevi 8/96, 77/96, 131/97,
68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 1 94/14).

TRRRUCNI SAVJETNIK
Raci¢, dr.vet.med.

DOSTAVITL

1.

Zagrebacki Holding d.o.0.-Podruznica ZGOS, Zeleni trg 3, 10 000 Zagreb

2. Ministarstvo zastite okolida i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3.
4

. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

Hrvatska Agencija za okoli§ i prirodu, Radni¢ka cesta 80, Zagreb
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KNJIGA OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA § TEHNICKO -
TEHNOLOSKIM RJESENJEM ZA POSTOJECE POSTROJENJE
ODLAGALISTE OTPADA PRUDINEC/JAKUSEVEC

1.  UVJETI OKOLISA
1.1. Popis aktivnosti u postrejenju koje potpadaju pod obveze iz rjefenja

S obzirom na djelatnosti utvrdene u Prilogu I Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih
uvjeta zaltite okolifa ("Narodne novine", broj 114/08) odlagali¥te otpada Prudinec/Jakudevec
spada pod to¢ku 5. Gospodarenje otpadom, 5.4. odlagaliita otpada na koja se odlaZe vie od
10 tona na dan otpada ili imaju ukupni kapacitet preko 25.000 tona, osim odlagaliita inertnog
otpada.

1.1.1.  Rad odlagalista

1.1.1.1.  Prihvat otpada
1.1.1.2. Odlaganje otpada
1.1.1.3.  Zona za skladitenje i oporabu otpada postupcima R12 1 R13 u svrhu sortiranja
ncopasnog i inertnog otpada (plato za izdvajanje korisnih sastojaka otpada)
1.1.2.  Zatvaranje odlagaliSta (31.12.2018. godine)

1.2 Procesi

U okviru odlagaliSta otpada Prudinec/JakuSevec provodi se odlaganje neopasnog otpada
(ukupni kapacitet odlagalidta je 15,12 milijuna m’ otpada) te djelatnost skladiStenja i
sortiranja u svrhu oporabe otpada postupkom R12iR13 .

1.2.1. Sirovine, sekundarne sirovine i druge tvari koje se koriste u okviru odlagaliita
Prudinec/JakuSevec predstavlja neopasni otpad koji se dovozi i odlaZe na odlagaliste:

01 0410 - Otpad u obliku prad

070213 Otpadna plasiika 373,43
120102 Prafina i Cestice koje sadrZe Zeljezo 50,7
120105 Strugotine od (brufenja i glodanja} plastike 7,45
120115 Muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14 2,85
1201 17 Otpad od pjeskarenja koji nije naveden pod 12 01 16 29,7
150105 Viseslojna (kompozitna) ambalaZa 185,17
150106 MijeSana ambalaza 1.839,29
1706 04 Izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03 " | 46,62
1908 01 Ostaci na sitima i grabljama 1539,28
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(190802
190203 Izmije¥ani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada 1654,36
190902 Muljevi od bistrenja voda 11,27
190903 Muljevi od dekarbonizacije 237,73
19 09 05 Zasidene ili istrodene smole iz ionskih izmjenjivada 51,75
191211 Ostali otpad (ukljudujudi mjeSavine materijala) od mehanitke obrade otpada, koji nije 87.66
naveden pod 19 12 12
191299 Otpad koji nije specificiran na drugi nadin 5,77
200101 Papir i karton 48.45
200111 Tekstil 4,24
200202 Zemlja i kamenje 136.048,8
200203 Ostali otpad koji nije biorazgradiv 254,38
200301 Mijesani komunalni otpad 241.234,82
200302 Otpad s irZnica 2.651,16
200303 Osiaci od éis¢enja ulica 3.560
200307 Glomazni otpad 26.335,31
2003995 Komunalni otpad koji nije specificiran na drugi nadin 9.054,83
1.3. Tehnike kontrole i prevencije oneis¢enja

Referentni dokumenti Euwropske komisije o najboljim raspoloZivim tehnikama, RDNRT (engl.
Reference Document on Best Available Techniques, BREF) i ostali dokumenti koji se -

primjenjuju pri odredivanju uvjeta:

Kratica
Odluké Vueé'a 0 utvrdlvan_]u” .k.r.itén_]é i postupaka za prihvat

ov otpada na odlagali$ta sulkladno ¢lanku 16. i Prilogu IL Direktivi { 19.prosinca 2002.g.
1999/31/EZ
Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste / BAT

GL Guidance Note On Best Available Techniques for the Waste | prosinac 2011.g.
Sector: Landfill Activities
RDNRT za opéa nadela monitoringa (engl. Reference Document

BREF MON on the General Principles of Monitoring, IPPC, European | stpanj 2003. g.
Commission, July 2003)

/ Kriteriji za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika Priloga IV. | Q6. listopada 2008. g.
Uredbe o postopku utvidivanja objedinjenih uvjeta za$tite
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okolia ("Narodne novine", broj 114/08)

Upravljanje okolifem

1.3.1. Provoditi postojeéi sustav upravljanja koji obuhvada norme ISO 9001 i ISO 14001,

1.3.2.

(GL, tehnika 5.2.; Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa
("Narodne novine", broj 114/08), kriterij br. 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih
tehnika iz Priloga IV. Uredbe).

Osigurati pruZanje svih informacija o aktivnostima koje se provode u okviru
odlagaliSta Prudinec/JakuSevec putem sljedeée operativne dokumentacije postrojenja:

a)

b)

d)

Plana odlaganja ofpada koji mora sadrzavati sljedeta poglavlja: 1. Uvod, 2.
Zakonska regulativa, 3. Tehnologija odlaganja otpada, 4. Zone odlaganja otpada,
5. Trogkovnik, 6. Nacrti;

Dijagrama glavnih dijelova postrojenja koji imaju utjecaj na okelis wkljudujudi i
procesne dijagrame toka,

Operativhog plana mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih oneciSéenja voda &iji
Jje obavezni sadrZaj propisan u tocki 1.3.33. ¢) ovog rjeSenja;

Programa odriavanja | upravijanja odlagalista Jakusevec koji mora sadrZavati
sljedeca poglavlja: Uvod, Osnovne definicije, Zastita okolifa, Zastita zdravlja i
sigurnost osoblja, Van trogkovnicki rad, Objekti na odlagaliftu JakuSevec
obuhvadeni Programom, Obveze izvodafa prije poletka radova, Obveza
izvjeStavanja, Povijesni pregled, Upravljanje 1 odrZzavanje uredaja za progiicavanje
procjednih voda, Upravljanje i odrZavanje plinske stanice i sustava otplinjavanja,
OdrZavanje;

Ocevidnika o nastanku i tijeku otpada koji se vode prema vrstama i koli¢inama
(svako odvoZenje otpada obavljati uz prateéi list);

Radnog dnevnika odlagalista u koji se upisuyju podaci vazni za rad odlagalista
otpada, a obavezno mora sadrZavati podatke o:

- nadinu odlaganja,
prekrivanju i odrZzavanju stabilnosti odloZenoga otpada,
vrste i koli¢ine zaprimljenog i odloZenog otpada,

- pracenju sastava i koli¢ine odlagali$nih plinova,

- sastavu procjednih voda,

- sastavu i kakvodi podzemnih voda,

- odvodnji oborinskih voda te,

- rekultiviranju dijela odlagalista ispunjenog otpadom.
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(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine”, broj 114/08), kriteriji br. 4 i 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivik tehnika
iz Priloga IV. Uredbe).

1.3.3. Primjenjivati metode dobrog vodenja i odrZavanja odlagalidta na temeclju Programa

odrzavanja i upravijanja iz todke 1.3.2. d), odnosno priruénika s uputama’ za
odrZzavanje i uporabu. (Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih wvjeta zastite
okolisa ("Narodne novine", broj 114/08), kriteriji br. 4 i 10 za utvrdivanje najboljih
raspolozZivih tehnika iz Priloga V. Uredbe).

Ulazni otpad (prihvat otpada)

1.34,

1.3.5.

1.3.6.

Prilikom dovoza otpada na ulaznoj porti odlagalista provoditi registraciju i kontrolu
otpada te voditi dnevnik s dnevnim podacima o registraciji i kontroli dovezenog
otpada.

(OV, poglavije 1.3. koje odgovara tehnici 1.; Uredba o postupku utvrdivanja
objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne novine", broj 114/08), kriteriji br. 4i 10
za utvrdivanje najbolfih vaspolozivih tehnika iz Priloga IV. Uredbe).

Primjenjivati prihvatne procedure otpada na odlagali$tu Prudinec/Jakusevec koje
obuhvadaju: vizualnu kontrolu otpada, kontrolu radioaktivnosti, dostavljanje rezultata
karakterizacije otpada iz vanjskog akreditiranog laboratorija, vaganje i kontrolu
pratecih listova.

(OV, poglavije 1.1. koje odgovara tehnikama 1.1.2. a, b, e, f h i k, poglavlje 1.3. koje
odgovara tehnici 1.; Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa
("Narodne novine”, broj 114/08), kriteriji br. 4, 10 [ 11 za utvrdivanje najboljih
raspolozivih tehnika iz Priloga 1V. Uredbe).

Na odlagalite neopasnog otpada prihvadati:
— samo prethodno obradeni otpad;
— komunalni otpad prema kriterijima navedenim u tablici 1.3.6./1;

— neopasni otpad bilo kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvat otpada na
odlagalita za neopasni otpad navedenim u tablici 1.3.6./1;

— stabilni i nereaktivni, predhodno obradeni opasni otpad ukoliko grani¢ne
vrijednosti onedi$¢enja u otpadu i eluatu ne prelaze graniéne vrijednosti za prihvat
neopasnog otpada na odlagali$ta nevedene u tablicama 1.3.6./1 1 1.3.6./2;

— neopasan komunalni otpad i odvojeno prikupljene neopasne frakcije otpada iz
kucanstva te istovrsan neopasan otpad iz drugog izvora i mjesta nastanka (kljuéni
broj 20 prema Katalogu otpada) bez prethodne analize eluata i organskih
parametara oneciscenja.
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Tablica 1.3.6./1 - GVE parametara eluata otpada za stabilizirani nereaktivni opasni

otpad 1 ostali neopasan otpad:

| Granitna
| vrifednost -
| Lyra
Parametar | fazen | Jediniea paramBetra Metoda ispitivanja eluata®
| kao eluata®
T/K =10 Vkg
ENV 12506 Analiza eluata {analiza
Arsen As mg/kg suhe 5 alllorganskjh sastojaka krut.og .otpada 1/11{
tvari njegovog eluata; glavni 1 sporedni
elementi 1 elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza ecluata {analiza
Barij Ba mg/l'<g suhe 100 alllorgansklh sastojaka kru{:og lotpada 1/11?
tvari njegovog eluata; glavni {1 sporedni
elementi i elementi u tragovima)
ENV 12506 Aunaliza eluata (analiza
Kadmij cd mgl!(g suhe | alllorganskjh sastojaka krut.og .otpada 1/11?
tvari njegovog eluata; glavni i sporedni
elementi i elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza eluata (analiza
Ulcupni Cr mg/kg suhe 10 anorganskih sastojaka krutog otpada ifili
krom tvari njegovog cluata; glavni 1 sporedni
elementi i elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza eluata
Bakar Cu mgﬂ_‘g suhe 50 {analiza anorganskih sastojaka krutog
fvarl P . ..
otpada #ili njegovog eluata; glavni i
sporedni elementi 1 elementi u tragovima)
ENV 13370 Analiza eluata (analiza
.. mg/kg suhe , . e
Ziva Hg tvati 0,2 anorganskih sastojaka krutog otpada i/ili
njegovog eluata (anioni))
ENV 12506 Analiza eluata (analiza
h . ) _—
Molibden Mo mg/l.cg suhe 10 ar.lorgansklh sastojaka lfl:utog otpE}da il
tvari njegovog eluata; glavni 1 sporedni
elementi i elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza cluata (analiza
Nikal Ni mg/lfg suhe 10 ai'lorgansklh sastoiaka Icmt.og .otpada 1]111
tvari njegovog eluata; glavai 1  sporedni
elementi i elementi u tragovima)
ENV 12506 Analiza eluata (analiza
h . , e
Olovo b mg/l'cg suhe 10 al}organsk]h sastojaka krml:og lotpada 1/11%
tvari njegovog elvata; glavmi 1 sporedni
elementi i elementi u tragovima)
i : 15411:2011
Antimon Sb me/fkeg suhe 0,7 HRN EN 15411:2011 {en 15411:2011)

Kruta oporabljena goriva —Metode =za
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| Grani¢na

vrijednost
Parametar lerazen Jedinica param;)etra - Metoda ispitivanja eluata®
kao ' | eluata
1 TIK=10l/kg
tvari odredivanje  sadrZaja  elemenata u
tragovima (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cuy,
Hg, Mo, Mn, Ni, P, Sb, Se, Tl, V and Zn)
HRN EN 15411:2011 (en 15411:2011)
Kruta oporabljena goriva —Metode za
/kg suh
Selen Se Eiﬁgsu © 0,5 odredivanje  sadrZaja  clemenata u
tragovima (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, 8b, Se, T1, Vi Zn)
ENV 12506 Analiza eluata {analiza
Cink Zn mg/kg suhe 50 anorganskih sastojaka krutog otpada i/ili

tvari njegovog eluata; glavni 1 sporedni
elementi i elementi u tragovima)

ENV 12506 Analiza eluata (analiza

mg/kg sube anorganskih sastojaka lautog otpada i/ili

Kloridi Cl 15.000 . . .
tvari njegovog eluata; glavni 1 sporedni
elementi i elementi u tragovima)
ENV 13370 Analiza eluata (analiza
o mg/kg suhe . . o
Fluoridi F tvari 150 anorganskih sastojaka krutog otpada i/ili
njegovog eluata (anioni))
ENV 12506 Analiza eluata(analiza
kg suh kih ' i/fili
Sulfati SO, mg ‘g suhe 20.000 ar.lorgans sastojaka kru‘fog .otpada 1!1%
tvari njegovog ecluata;, glavni 1 sporedni
elementi i elementi u tragovima)
Otopljeni
Or";’ nlsi':l — prEN 14039 Odredivanje  sadriaja
Ba c ke 800 ugliikovodika od C10 do C40 plinskom
velitk - tvart kromatografijom
poc” grafij
ENV 12506 Analiza ecluata(analiza
Ukupne mg/kg suhe anorganskih sastojaka krutog otpada ifili
rastopljene | - & .g 60.000 . & i . g- .
et tvari njegovog eluata; glavni i sporedni
tvari ®

elementi 1 elementi u tragovima)

YAko izmjerena vrijednost parametra eluata prelazi grani¥nu vrijednost iz tablice kod vlastite pH vrijednosti
eluata, analiza se moZe provesti kod pH vrijednosti izmedu 7,51 8,0

Dprisutnost ukupnih rastopljenih tvari u eluatu moZe se koristiti umjesto prisutnosti sulfata i klorida u eluatn
IT/K~tekuée/kruto

YENV — European Prestandard, Furopean Committee for Standardisation (CEN), Brussels; dok norma CEN ne
postane raspoloZiva kao sluzbena europska norma, drZave &lanice koriste nacionalne norme ili postupke odnosno
nacrt norme CEN kada on dobije status nacrta norme (prEN). Za ispitivanje svojstava otpada koristiti normirane
postupke i metode prema vaZeéim normama u Republici Hrvatskoj. U postupcima ispitivanja svojstava otpada
mogu se koristiti i druge ispitivacke metode, ako su rezultati tih metoda jednako vrijedni rezultatima normiranih
postupaka i metoda prema vaZeéim normama u Republici Hrvatskaj.
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Tablica 1.3.6./2 - Dodatne GVE parametara onedi$¢enja otpada za stabilizirani nereaktivni
opasni otpad:

Graniéna
: YzraZen - vrijednost e
Parametar Jedinica Metoda ispitivanja**
kao parametra
onetiféenja
ENV 13137 Odredivanje ukupnog organskog
ugljika (TOC) u otpadu, mulju i sedimentima
Ukupni o
organski C v mase suho 5%*
ugljik - TOC tvari HRN ISO 10694:2004 (ISO  13137:2001)
Karakterizacija otpada — Odredivanje ukupnog
organskog ugljika (TOC) u otpadu, muljevima i
sedimentima
ENV 12506 Analiza eluata (analiza anorganskih
P ) ) najmange 6 sastOJ.aka: krutog oltpada /il .]1_] Llagovog elu.ata;
glavni 1 sporedni elementi 1 elementi u
tragovima)

*Ako se ne postigne ova vrijednost, nadleZno tijelo moZe dopustiti vi¥u graniénu vrijednost, pod uvjetom da je
postignuta vrijednost za DOC od 800 mg/kg kod T/K = 10 Vkg bilo kod stvarne pH vrijednosti materijala ili kod
pH vrijednosti izmedu 7,51 §,0.

“ENV — European Prestandard, European Committee for Standardisation (CEN), Brussels; dok norma CEN ne
postane raspoloZiva kao sluZbena europska norma, drzave Elanice koriste nacionalne norme ili postupke odnosno
nacrt norme CEN kada on dobije status nacrta norme (prEN). Za ispitivanje svojstava otpada koristiti normirane
postupke i meiode prema vaZedim normama u Republici Hrvatskoj. U postupcima ispitivanja svojstava otpada
mogu se koristiti i druge ispitivacke metode, ako su rezultati tih metoda jednako vrijedni rezultatima normiranih
postupaka 1 meioda prema vaZedim normama u Republici Hrvatskoj,

(OV, poglavije 1.1. koje odgovara tehnici 1.1.4.; poglavije 2.2. koje odgovara tehnikama
221.i222).

1.3.7. Odlaganje otpada na odlagali$te provoditi vz prethodnu izradu osnovne karakterizacije
ofpada za odlaganje koju osigurava proizvodaé i/ili posjednik otpada koji otpad
predaje na odlaganje.

(OV, poglavije 1.1. koje odgovara tehnikama 1.1.1i1.1.2.).

1.3.8. Osnovnu karakterizaciju otpada izraduje osoba koja ima suglasnost nadleZznog tijela
prema posebnom propisu za obavljanje struénih poslova u zastiti okoliSa i posjeduje
akreditaciju nacionalne akreditacijske sluzbe za izvodenje analize otpada za najmanje
jednog od organskih i jednog od anorganskih parametara onecis¢enja utvrdenih u
kriterijima za prihvat otpada na odlagalista iz tablica 1.3.6./11i 1.3.6./2.

(OV, poglavije 3. Metode uzorkovanja i ispitivanja).

1.3.9. Osnovna karakterizacija otpada ne izraduje sc za:

a) otpad istog posjednika, ako njegova ukupna odloZena koli¢ina u razdoblju od &etiri
mjeseca uzastopno ne prelazi 200 kg i na temelju raspoloZivih podataka o otpadu i
njegovog vizualnog pregleda, mogude je iskljuditi njegovo onediSéenje opasnim
tvarima;

b) otpad istog posjednika:

— ako njegova ukupna odloZena koli¢ina u jednoj godini ne prelazi 15 tona;

— ako posjednik prije poletka dostave otpada pismeno potvrdi da navedena
koli¢ina u dozvoljenom razdoblju nece biti prekoradena, te da otpad nije
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1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

oned¢i§éen opasnim tvarima, a udio bioloski razgradivih sastojaka je manji od
5% mase suhe tvari, pri emu vrsta, izvor i mjesto nastanka svake posiljke
otpada moraju biti u potpunosti poznati;
¢) komunalni otpad koji se razvrstava u kljuéne brojeve 20 02 02 (zemlja 1 kamenje) 1
20 03 03 (ostaci od ¢iscenja ulica).

Upravitelj odlagaliita mora utvrditi da masa otpada iz tocke a) 1 b) ne prelazi 0,5%
mase ukupnog otpada odloZenog na odlagali§tu.(OV, poglavije 1.1. koje odgovara
tehnici 1.1.4.).

Ukoliko rezultati osnovne karakterizacije pokazu da se otpad moZe primiti na
odlagalidte, otpad treba podvrgnuti provjeri sukladnosti radi utvrdivanja da li taj otpad
odgovara vrijednostima navedenim u osnovnoj karakterizaciji i zadovoljava kriterije
prihvata na odlagalilte iz tablica 1.3.6./1 1 1.3.6./2. Provjeru sukladnosti provoditi
prema utvrdenom opsegu i dinamici u osnovnoj karakterizaciji otpada.

(OV, poglavije 1.1. koje odgovara tehnici 1.2.).

Karakterizacija istovrsnog otpada koji se dulje vremena redovno dostavlja na
odlaganje mora biti izradena prije dostave prve dopremljene posiljke, a za sljedece
posiljke istovrsnog otpada najmanje jednom svakih 12 mjeseci. Karakterizacija otpada
mora sadrzavati podatke o procesu i na¢inu nastanka otpada te o ulaznim materijalima
u proces u kojem otpad nastaje, a osobito o njegovim promjenama.

(OV, poglavije 1.1. koje odgovara tehnici 1.2,),.

Prilikom vizualne kontrole ulaznog otpada, ukoliko se uoéi otpad koji se mozZe
reciklirati ili oporabiti, isti izdvojiti (OV, poglavije 1.1. koje odgovara tehnici 1.1.2.k).

Rukovanje otpadom (odlaganije otpada) i privremeno skladiStenije otpada

1.3.13.

U sklopu zone za meduodlaganje otpada, obavljati skladi$tenje 1 oporabu postupcima
R12 i R13 u svrhu sortiranja neopasnog 1 inertnog otpada na platou za izdvajanje
korisnih sastojaka u odvojenom prostoru 1 na vodonepropusnoj podlozi te u skladu sa
sljede¢im tehnicko-tehnoloskim uvijetima:

a)da je onemogudeno istjecanje oborinske vode koja je do$la u doticaj s otpadom na

tlo, u vode, podzemne vode i more,

b)da je onemoguéeno raznodenje otpada u okoli$u, odnosno da je onemoguceno

njegovo razlijevanje i/ili ispustanje u okolis,
c)da plato ima podnu povrSinu otpornu na djelovanje otpada,
d)da je neovlastenim osobama onemogucen pristup otpadu,
¢)da je plato opremljen uredajima, opremom i sredstvima za dojavu i gadenje poZara,
fida su na vidljivom 1 pristupadnom mjestu obavljanja tehnolo$kog procesa
postavljene upute za rad,

g)da je mjesto obavljanja tehnolofkog procesa opremljeno rasvjetom,

h)da je plato oznacen Citljivom oznakom postavljenom na vidljivom 1 pristupaénom
mjestu, na plo¢i otpornoj na oitecenja koja sadrZava sljedeée informacije: naziv
pravie osobe koja je ishodila dozvolu, naziv tijela koje je izdalo dozvolu, radno
vrijeme, te djelatnost za koju je izdana dozvola;

1)da je do platoa omoguéen nesmetan pristup vozilu,

j)da je plato opremljen s opremom i sredstvima za Ci8cenje rasutog 1 razlivenog

otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.
(Uredba o postupku wutvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriteriji br. 3, 10 i 11 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih
tehnika iz Priloga IV. Uredbe).

stranica 17 od 43



1.3.14. Rukovanje s otpadom (utovar, istovar) provoditi od strane kvalificiranih djelatnika.
(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz
Priloga IV, Uredbe).

1.3.15. Prilikom pretakanja goriva koristiti prijenosnu tankvanu.

(GL, poglavije 4.4.2. koje odgovara tehnici iz poglavija 5.2.).

1.3.16. Odlagati otpad na odlagalinu plohu s nepropusnim sustavom oblaganja {donji brtveni
sloj). (GL, poglavije 4.4.2. koje odgovara tehnici iz poglavija 5.2.).

1.3.17. Nakon zapunjavanja odlagaliSne plohe istu prekriti nepropusnim sustavom prekrivanja
{gornji brtveni sloj).
(GL, poglavije 4.4.2. koje odgovara tehnici iz poglavija 5.2.).

Emisije u zrak

1.3.18. Dnevno i meduetazno prekrivati otpad inertnim materijalom, smanjivanjem otvorenog

podrugja odlaganja i zbijanjem otpada.
(GL, poglavije 4.4.5. koje odgovara tehnikama 5.5.1. 1 5.5.3. iz poglavija 5.5.; Uredba
o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisSa ("Narodne novine'", broj
114/08), kriterij br. 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz Priloga IV,
Uredbe).

1.3.19. Za prekrivanje otpada koristiti zemljani materijal i inertni gradevinski materijal koji
se dovozi na odlagaliste.

(Uredba o postuplu utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriteriji br. 3 i 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika
iz Priloga IV. Uredbe).

1.3.20. Kontinuirano tijekom 24 sata smanjivati neugodne mirise putem sustava za
raspriivanje sredstava za smanjenje emisije neugodnih mirisa prema sljedecem reZimu
rada:

Proljece:

- dnevni rad (07:00 - 18:00h): 30 sekundi raspriivanja u intervalima od 5 min
- noéni rad (18:00 — 06:00h): 15 sekundi raspriivanja u intervalima od 10 min
Lieto:

- dnevni rad (06:00 - 20:00h): 30 sekundi rasprsivanja u intervalima od 3 min
- nocni rad (20:00 - 06:00h): 15 sekundi rasprivanja u intervalima od 3 min

Jesen:

- dnevni rad (07:00 - 18:00h): 30 sekundi raspr§ivanja u intervalima od 5 min

- noc¢ni rad (18:00 - 06:00h): 15 sekundi raspr¥ivanja u intervalima od 10 min

Kod temperature ispod 0°C sustav je potrebno konzervirati na odgovarajuéi nacin.
(GL, poglavije 5.5. koje odgovara tehnici 5.5.3.; Uredba o postuphku utvrdivanja
objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne novine", broj 114/08), kriteriji br. 4 i
10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz Priloga IV, Uredbe).

1.3.21. Tijekom nepovoljnih meteoroloskih uvjeta (jakog puhanja vijetra, velikih snjeznih
padalina 1 sl.) otpad odlagati na manjoj odlagali¥noj povrdini, a po odlaganju i
sabijanju otpada odmah obaviti prekrivanje te provoditi stroZi rezim rada sustava za
raspriivanje sredstava za smanjenje neugodnih mirisa (dnevni rad: 2 min raspriivanja
u intervalima od 7 min, no¢ni rad: 2 min raspr§ivanja u intervalima od 12 min). (GL,
poglavije 4.4.5. koje odgovara tehnici 5.5.3. iz poglavija 5.5.).
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1.3.22.

Koristiti visoko-temperaturnu baklju za spaljivanje odlagali$nog plina osiguravajuci
da se spaljivanje odvija na 1000 do 1200 °C s vremenom zadrZavanja od 0,3 sekundi
unutar zone izgaranja (GL, poglavije 4.4.5. koje odgovara tehnici 5.5.2. iz poglavija
5.5).

1.3.23. Koristiti sustav za aktivno otplinjavanje odlagali$nog plina koji se sastoji od

horizontalnih i vertikalnih plinskih bunara s ugradenim sustavom za hvatanje
kondenzata i transport plina do baklje (GL, poglavije 4.4.5. koje odgovara tehnici
5.5.2. iz poglavija 5.5.).

Upravljanje otpadnim vodama

1.3.24. Smanjiti potrodnju i oneciéenje vode:

a) kori§tenjem vodonepropusnih prostora i tankvana;

b)koridtenjem razdjclnog sustava odvodnje (razdvajanjem procjedne i tehnologke
otpadne vode od oborinske).

(GL, poglavilja 4.4.2., 4.4.3., 4.4.5. koje odgovara tehnici 5.4.3. iz poglavlja 5.4;
Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih wvjeta zastite okoliSa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 9 i 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika
iz Priloga 1V. Uredbe; sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenjuy).

1.3.25. Odvodnja otpadnih voda s predmetne lokacije mora se provoditi na slijede¢i nadin:

1.3.26.

1.3.27.

a) Sanitarne otpadne vode bez prethodne obrade ispusdtati u sustav javne odvodnje
Grada Zagreba putem jednog prikljucka (KO1).

b)Prodiséene procjedne i tehnolo$ke otpadne vode smiju se privremeno do
prikljudenja na sustav javne odvodnje Grada Zagreba putem jednog prikljucka
(KO2), prikupljati u retencijskom bazenu i putem obiljeZenog kontrolnog mjermog
okna ispustati jednim ispustom u rijeku Savu.

(GL, poglavije 5.4. koje odgovara tehnici 54.1., 54.2. i 54.3.; sukladno
Obvezujuéem vodopravnom misljenju).

Procjedne otpadne vode moraju se prije ispustanja u retencijski bazen prodistiti na
uredaju za obradu otpadnih voda postupcima obrade navedenim u to¢ki 1.3.30. ovog
rjeSenja.

(Uredba o postupku utvwdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine”, broj 114/08), kriteriji br. 4 i 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih
tehnika iz Priloga 1IV. Uredbe; sukladno Obvezujucem vodopravnom misijenju).

Tehnoloske otpadne vode moraju se prije ispudtanja u retencijski bazen prodistiti u
taloZnici i separatoru ulja 1 masti.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriteriji br. 4 i 10 za wtvrdivanje najboljih raspolozivih
tehnika iz Priloga IV. Uredbe, sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju).

1.3.28. OdrZavati protjecajni profil sjevernog juZnog obodnog kanala oborinskih voda.

(Uredba o postupku utvrdivanja ohbjedinjenih uvjeta zatite okolisa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 10 za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe; sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju).

1.3.29. Odrzavati ¢istim drenazni sustav za prikupljanje procjednih voda.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 10 za utvrdivanje najboljih raspolozZivih tehnika iz
Priloga 1V. Uredbe; sukladno Obvezujuéem vodopravnom misljenju).
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1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

wEiw f .

Primjenjivati postupke obrade procjednih otpadnih voda na uredaju za prodiéavanj
otpadnih voda (biolosku obradu putem sekvencionalnog bioloskog reaktora (SBR)
SarZnog tipa i stabilizaciju viska mulja u valjkastom spremniku) kojima se osigurava
odgovarajuca kakvoéa efluenta potrebna za ispustanje u povrSinske vode odnosno
sustav javne odvodnje nakon prikljudenja propisana u tocki 2.2.1. ovog rjeSenja.

(GL, poglavije 4.4.3. koje odgovara tehnici 5.4.4. iz poglavija 5.4.; Uredba o
postupku witvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa ("Narodne novine", broj
114/08), kriteriji br. 4 i 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz Priloga
IV. Uredbe).

Za odvodnju oborinskih voda s prometnica i ostalih asfaltiranih povrSina koristiti
izvedene obodne kanale te njima sakupljati i povriinsku vodu sa uredenog
prekrivnog brtvenog sustava tijela odlagalita i odvoditi preko separatora do
retencijskog bazena. Prodiscenu otpadnu vodu iz retencijskog bazena koristiti za
protupoZarne potrebe, vlaZenje otpada na odlagalistu, vlaZenje i pranje prometnica uz
zadovoljavanje parametara za ispustanje u povrsinske vode propisanih u tocki 2.2.1.
ovog rjeSenja.

(GL, poglavije 5.4. koje odgovara tehnici 5.4.1.; Uredba o postupku utvrdivanja
objedinjenih uwvjeta zastite okolisa ("Narodne novine”, broj 114/08), kriterij br. 10 za
utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz Priloga IV. Uredbe).

Gradevine za odvodnju otpadnih voda moraju zadovoljavati kriterije strukturalne
stabilnosti, funkcionalnosti 1 vodonepropusnosti, a ispitivanjima utvrdeni propusni
dijelovi sustava se moraju sanirati. Ispitivanje je potrebno provoditi u skladu s
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proci§¢avanja otpadnih
voda. Rok =za ispitivanje vodonepropusnosti, wuz ishodenje dokaza o
vodonepropusnosti sustava interne odvodnje 1 pripadajuéih objekata i uredaja za
obradu/predobradu otpadnih voda prvi put do 01.07.2016. godine, a nakon toga
jedanput svakih osam godina. Konfrolu vodonepropusnosti korisnik je duZan
obavljati putem ovladtene osobe za ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za
odvodnju i pro¢i§éavanje otpadnih voda.

(Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju).

1.3.33. Postupati u skladu sa sljedeéim internim dokumentima:

a) Planom rada i odriavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za
prociséavanje otpadnih voda Ciji sadrzaj mora biti sjedeci: 1. Opis sustava i
objekata koji se nalaze u sustavu odvodnje, prijemnik otpadnih voda; 2. Opis vrsta
otpadnih voda koje nastaju na lokaciji (tehnoloske (u kojim procesima nastaju),
sanitarne, oborinske); 3. Mjere 1 sredstva za odrzavanje i &iSCenje internog sustava
odvodnje; 4. Ispitivanje nepropusnosti internog sustava odvodnje i objekata na
njemu; 5. Obrada otpadnih voda (nadin i efekti koji se postizu); 6. Konirola
ispitivanja otpadnih voda; 7. Odgovornost za provodenje mijera odrZavanja
internog sustava odvodnje i postojeéih uredaja;

b) Pravilnikom o zhrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloskog procesa i mulja iz
procesa obrade otpadnih voda &iji sadrzaj mora biti sjedeéi: 1. Opis nastajanja
otpada, vrste otpada; 2. Evidencija, nadzor i prijavljivanje otpada; 3. Postupanje s
otpadom na lokaciji, odlaganje i zbrinjavanje otpada; 4. Skladi$tenje i rukovanje
opasnim tvarima; 5. O¢evidnik opasnih tvari; 6. Odgovornosti;

c¢) Operativnim planom mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih oneliféenja voda

¢iji sadrZzaj mora biti sjedeci: 1. Opis lokacije i okruZenja, popis opasnih i

onedi¥¢ujucih tvari, maksimalnu koli¢inu tih tvari, popis moguéih izvora

opasnosti, procjenu mogucih uzroka i opasnosti od onecid¢enja voda; 2. Procjena
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ugroZenosti voda u slucaju onecid¢enja voda; 3. Preventivne mjere za sprjecavanje
oneéi§éenja voda; 4. Organizaciju postupanja, opseg i naéin provedbe mjera u
slu¢aju onediséenja voda i nadin zbrinjavanja opasnih i onediéujucih tvari koje su
prouzrokovale oneci$éenje 8to se provodi u skladu s posebnim propisima; 3.
Odgovorne osobe i potrebne struéne djelatnike u provedbi mjera; 6. Opremu i
sredstva za provedbu myjera; 7. Sudjelovanje drugih fizi¢kih i pravnih osoba u
provedbi potrebnih interventnih mjera; 8. Program osposobljavanja za primjenu
nizeg plana mjera; 9. Program provjere provedbe niZeg plana mjera; 10.
Informiranje javnosti o slucaju izvanrednih i iznenadnih onecdi§éenja voda.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 10 za wtvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe; sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju).

1.3.34. Vodoopskrba predmetne lokacije treba se obavljati na sljedeé¢i nacin:

1.3.35.

1.3.36.

— opskrba vodom za sanitarne potrebe putem jednog prikljucka na sustav javne
vodoopskrbe Grada Zagreba,

— opskrba vodom za tehnologke potrebe putem viastitog vodozahvata.

(Uredba o postupku utvedivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 9 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe; sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju).

U slucaju oneciicenja voda ili uslijed nastanka $teta treéim osobama uzrokovanih
svojom radnjom ili propustom, bez odgode, u svom tro$ku otkloniti uzroke Stete i
istu nadoknaditi te snositi odgovornost za svaku radnju i sve poduzete radove i
aktivnosti treéth osoba u svezi zahvacanja vode.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne

‘novine", broj 114/08), kriterij br: 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz

Priloga IV, Uredbe; sukladno Obvezujucem vodopravaom misljenju).

Reducirati potrodnju vode iz vodozahvata u sluéaju nepovoljnih hidroloskih prilika
odnosno smanjene koli¢ine oborina i smanjivanja razine podzemne vode.
(Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju),

Onedidéenje tla i voda

1.3.37. Sve manipulativne i prometne povrsine (asfaltirane, prometno - manipulativie i

parkirali$ne povr§ine ulazno — izlazne zone, povriine za privremeno skladiStenje)
svakodnevno odrZavati specijalnim vozilom - ¢istilicom.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjela zastite okolisa ("Narodne
novine"”, broj 114/08), kriterij br. 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe).

1.3.38. Koristiti radne, manipulativne 1 prometne povriine izgradene od materijala koji

garantiraju nepropusnost te izvedene na nadin da je onemogudéeno otjecanje
procjednih, tehnolo$kih i one€i§¢enih oborinskih voda na okolni teren i u podzemlje
(kontrolirani sustav odvodnje 1 pro¢i§¢avanja).

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih wvjeta zastite okolisa ("'Narodne
novine”, broj 114/08), kriterij br. 10 za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe).
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1.3.39.

1.3.40.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

L1.5.

Potencijalno oneciSéene oborinske vode s prometnih i manipulacijskih povriina,
moraju se prije ispustanja prethodno proéistiti u separatoru ulja i masti.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriteriji br. 4 i 10 za wtvrdivanje najboljih raspoloZivih
tehnika iz Priloga IV. Uredbe, sukiadno Obvezujucem vodopravaom misljenju).

Otpadne tvari odlagati na odlagaliste otpada prema kriterijima iz togke 1.3.6. te na
prethodno uredene plohe s postavljenim temeljnim brtvenim sustavom, a nakon
popunjavanja pojedinih dionica odlagali$ta otpadom izvrditi njihovo prekrivanje
vodonepropusnim gornjim prekrivnim slojem uz istovremeno nastavljanje odlaganja
novog otpada na susjednu dionicu te na taj nadin sprijediti moguénost one¢i§¢enja
podzemnih voda. (Sukladno Obvezujuéem vodopravnom misljenju).

Gospodarenje otpadom iz postrejenja

Provoditi sustav gospodarenja otpadom u okviru sustava upravljanja okoliSem koji
ukljuduje odvojeno sakupljanje i privremeno skladiStenje otpada do predaje na
daljnju obradu /ili zbrinjavanje ovla§tenim pravnim osobama za gospodarenje
otpadom i vodenje evidencije o nastalim vrstama i koli¢inama otpada (prateci
listovi). OvlaStenim pravnim osobama predavati sljedeée vrste otpada:

istro§ene gume (kljuéni broj otpada 16 01 03},
mijeSani metali (klju¢ni broj otpada 17 04 07).

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine”, broj 114/08), kriteriji br. 3 i 10 za wtvrdivanje najboljih raspolozivih
tehnika iz Priloga IV. Uredbe).

Otpad nastao u iznenadnim situacijama (zauljeni otpad nastao u sluaju curenja ili
izlijevanja iz plinskih motora) zbrinjavati od strane osposobljenog i ovlastenog
subjekta za te poslove.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisSa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 10 za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe).

Koriftenje energije i energetska uéinkovitost

Upravljanje sirovinama i energijom

1.5.1. U okviru odlagaliita proizvoditi elektriénu energiju iz odlagali$nog plina na uredaju za

obradu odlagali$nog plina, a za potrebe rada odlagalista koristiti kupljenu elektri¢nu
energiju te provoditi sljedece:

a) voditi evidenciju o koli¢ini isporudene elektrié¢ne energije iz postrojenja,
b) wvoditi evidenciju o koliéini kupljene elektri¢ne energije;

c) voditi evidenciju o potroénji elektrine energije u okviru odlagalista.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 9 za utvrdivanje najboliih raspoloZivih tehnika iz
Pritoga IV. Uredbe).

stranica 22 od 43



1.5.2. Kontinuirano podizati energetsku udinkovitost kori§tenjem uredaja za kompenzaciju

1.5.3.

jalove energije u trafostanicama.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih wuvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine”, broj 114/08), kriterif br. 9 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe).

Smanjiti koli¢inu odloZenog otpada obavljanjem djelatnosti skladiStenja i oporabe
neopasnog i inertnog otpada postupkom R12 i R13 te voditi evidenciju o koli¢ini
otpada na godifnjoj razini.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolifa ("Narodne
novine', broj 114/08), kriteriji br. 3 i 9 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe).

1.6. Sprjedavanje akcidenata

1.6.1. U sklopu radnog dnevnika odlagalista voditi evidenciju o nastalim akcidentima te

provoditi plan upravljanja akcidentnim situacijama u skladu sa Operativhim planom
mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih onediSéenja voda &iji je obavezni sadrZaj
propisan u tocki 1.3.33. ¢) ovog rjefenja.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih wvjeta zastite okolifa ("Narodne
novine”, broj 114/08), kriterij br. 11 za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe).

1.6.2. Provoditi preventivne mjere za sprjeavanje akcidenata i posljediénog lanca dogadaja

kako slijedi:

a) zaposlenike osposobiti za zastitu od poZara;

b) postaviti odgovarajuéi broj protupozZarnih aparata na za to predvidena mjesta,

c) uspostaviti telefonsku vezu s profesionalnom vatrogasnom jedinicom;

d) osigurati stalni nadzor vezan uz protupoZarnu zastitu;

e) odrzavati protupoZarni pojas unutar ograde &irine 4-6 m radi pristupa
vatrogasnih vozila.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolifa ("'Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 11 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz
Priloga 1V, Uredbe).

1.6.3. Koristiti uredaj LAM-10 prijenosni/stolni geigerov broja¢ za mjerenje radioaktivnosti

otpada odnosno nadziranje alfa, beta ili gama zradenja prilikom svake kontrole
dovezenog otpada na ulaznoj porti odlagali§ta otpada.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 11 za wtvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe).

1.6.4. Kontinuirano tijekom 24 sata kontrolirati procesne parametre za spaljivanje

odlagali¥nog plina na visokotemperaturnim bakljama putem instaliranog procesnog
analizatora plina na uredaju za obradu odlagali$nog plina: tlak, temperaturu i volumni
udio metana (CHy).
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1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.7.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine', broj 114/08), kriterij broj 11 za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe).

DeZurni vatrogasci na odlagali§tu obavezni su $tititi objekt od nastanka pozara

sukladno Uputi za rad vatrogasaca tijekom vatrogasnog dezursiva na objekiu
odlagalista otpada JakuSevec te obavezno provoditi sljedede:

a) obavljati preventivne radnje zadtite od poZara,

b) utvrditi moguce nepravilnosti, evidentirati ih u IzvjeScu, a u sluéaju incidenta
postupiti u skladu sa shemom postupanja;

c) pravodobnim uocavanjem sprijeciti nastanak §irenja poZara;

d) kontrolirati stanje izvoda cijevi plinske instalacije po vrhu tijela odlagalilta
(puknuca, lomovi i sl.}, eventualna o$tecenja evidentirati u Izvie$éu, a u sludaju
poZzara pristupiti zatvaranju ventila linije cijevi na kojoj je poZar i gaSenju pomocu
vatrootpornog prekrivada;

e) u slucaju poZara odmah pristupiti gaSenju poZara, osobito onog u zaletku, a
uznapredovali poZar koji ne mogu ugasiti obavijestiti radnika na Ulazu, Javnu
vatrogasnu postrojbu 193 i centar 112;

f) usluéaju incidenta, o dogadaju dostaviti pisano izvje§ée Upravi.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa ("'Narodne
novine”, broj 114/08), kriterij br. 11 za utvrdivanje najbofjih raspolozivih tehnika iz
Priloga IV, Uredbe).

Spremnici za opasne i/ili agresivne tvari i tankvane za spremnike moraju biti izvedeni
od materijala otpornog na agresivnost i moraju biti vodonepropusni.

(Sukladno Obvezujucem vodopravnom misijenju).

Sprijeciti slucajno ili namjerno onecdidéenje zdenaca koje moZe nepovoljno utjecati na

kvalitetu podzemnih voda ili na izda3nost zdenaca tijekom koristenja odlagali$ta

primjenom sljedeéih mjera:

a) cjelokupni novi otpad ugradivati na plohe s postavljenim temeljnim brtvenim
sustavom na naéin kako je propisano u to¢ki 1.3.40. ovog rjesenja;

b) procjedne otpadne vode prodi§cavati preko uredaja za procidéavanje procjednih
voda svakodnevno, ovisno o dotoku otpadne vode;

¢) provoditi redovan monitoring podzemnih voda prema tocki 1.7.32. ovog rjesenja.
(Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju)

Odrzavati interventni crpni sustav te svakodnevo pratiti njegov rad i provoditi
monitoring kvalitete vode jedanput mjeseéno u sva 4 zdenca ICS-a.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa ("Narodne
novine', broj 114/08), kriterij br. 10 za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz
Priloga IV. Uredbe, suldadno misljenju Zagrebackog holdinga d.o.o. - Vedoopskrba i
odvodnja d.o.o.).

Sustav praéenja (monitoring)

Mjerenije emisija u zrak
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1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

Na svim ispustima otpadnih plinova iz postrojenja potrebno je utvrditi stalna mjerna
mjesta koja se koriste za praéenje emisija. Mjerno mjesto mora odgovarati zahtjevima
iz norme HRN EN 15259 (Sufladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, move i
tlo).

Pracenje emisija provoditi za nepokretne ispuste plinskih motora (oznake ispusta Z.5-
dimnjaca plinskog motora GP1, Z6- dimnjaga plinskog motora GP2 i Z7 -dimnjaca
plinskog motora GP3) (Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo).

Za nepokretne izvore, ispuste plinskih motora (oznake ispusta Z5-dimnjaca plinskog
motora GP1, Z6- dimnjaca plinskog motora GP2 1 Z7 -dimnja¢a plinskog motora
GP3), provoditi povremeno mjerenje emisija oksida dusika (NOx). Povremeno
pracenje emisija provoditi jedanput godisnje (Sukladno posebnim uvjetima Sektora za
atmosferu, move i tlo).

Pradenje emisija one¢i§¢ujuéih tvari u otpadnim plinovima kod spaljivanja
odlagalisnih plinova na visokotemperaturnoj baklji (oznake ispusta Z1-
visokotemperaturna baklja BI1, Z2-visokotemperaturna baklja B2 i Z3-
visokotemperaturna baklja B3) pri temperaturi spaljivanja 1000 do 1200 °C nije
obuhvaéeno Uredbom o GVE pa se emisije NOx prate posredno sukladno referentnom
dokumentu Europske komisije ,,BAT Guidance for Landfills®. Povremeno pradenje
(MON, poglavije 4.3.1. Emisije u zrak koje odgovara tehnici 5.1. Direktna mjerenja i
sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo).

U otpadnim plinovima tijela odlagalista neopasnog otpada (oznaka ispusta Z4 - ulazni
cjevovod plinskog postrojenja) pratiti masene koncentracije sljede¢ih parametara:
HS, CHy, CO2 1 O; Povremeno pradenje emisija provoditi ¢etiri puta godisnje.

(MON, poglavije 4.3.1. Emisije u zrak koje odgovara tehnici 5.1. Direkina mjerenja i
sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo).

Povremeno mjerenje emisije provoditi pri nobiéajenim radnim uvjetima i za vrijeme
efektivnog rada nepokretnog izvora iskljuéujudi vrijeme ulaska u rad i izlazaka iz rada
nepokretnog izvora (Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo).

Uzorkovanje i analizu odredenih oneci§éujuéih tvari i mjerenje parametara stanja
otpadnih plinova i koncentracije tvari u otpadnim plinovima potrebno je provoditi
prema zahtjevima normi iz to¢ke 1.7.13. ovog rjesenja.

(Sukladno posebnim wvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

Rezultati povremenih mjerenja iskazuju se kao polusatne srednje vrijednosti u skladu s
propisanim primijenjenim metodama mjerenja u toc¢ki 1.7.13. Polusatne srednje
vrijednosti preracunavaju se na jedinicu volumena suhih ili vlaZnih otpadnih plinova
pri standardnim uvjetima i referentnom volumnom udjelu kisika. Za volumni udio
kisika uzima se onaj volumni udio koji je uobi¢ajen za odvijanje pojedinog procesa.
(Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

Polusatna srednja vrijednost emisijskih veli¢ina izradunava se iz izmjerene vrijednosti
kod jednokratno uzetog uzorka gdje vrijeme uzorkovanja moZe biti duZe od pola sata,
a izmjerena se vrijednost prera¢unava na vrijednost koja odgovara polusatnom
uzorkovanju.

1.7.10.Vrednovanje rezultata mjerenja emisija obavlja se usporedbom rezultata mjerenja s

propisanim graninim vrijednostima. Smatra se da nepokretni izvor udovoljava

postavljenim uvjetima ako srednja polusatna vrijednost ne prelazi grani¢nu vrijednost

kod povremenih mjerenja i kod prvih mjerenja iz nepokretnih izvora Z7 i Z3
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uzimajuéi u obzir mjernu nesigurnost. (Sukladno posebnim wuvjetima Sektora za
atmosferu, more i tlo)

wEw ok

1.7.11.Ako je najveéa vrijednost rezultata mjerenja onediéujuce tvari veda od propisane
GVE, ali unutar podrud¢ja mjerne nesigurnosti odnosno ako vrijedi;
Emj — pEmj < Egr
prihvaca se da nepokretni izvor udovoljava propisanim GVE.

1.7.12.Ako je najveca vrijednost rezultata mjerenja oneciSéujuce tvari umanjena za mjernu
nesigurnost veca od propisane GVE, odnosno ako vrijedi:
Emj — pEmj > Egr
nepokretni izvor ne udovoljava propisanim GVE.,

1.7.13.Prvo mjerenje emisija onecifcujucih tvari u zrak iz nepokretnog izvora Z7 obaviti
najkasnije 12 mjeseci od dana pu$tanja u rad, a za nepokretni izvor Z3 najkasnije u
roku 3 mjeseca od dana pudtanja u rad. Za prvo i povremeno mjerenje parametara
stanja otpadnih plinova i koncentracija tvari u otpadnim plinovima koristiti sljedece
referentne metode:

Onetiicujuéa Analiti€ka metoda
tvar/parametar Mjesto emisije Ugestalost . .
analize: mjerenje/referentna norma

HEN EN 14792:2007 - Emisije
iz nepokretnih izvora —

1 puta Odredivanje masene

godiSnje koncentracije dusikovih oksida
(NOx) — Kemiluminescencija
(EN 14792:2005)

ispusti plinskih motora (oznake
ispusta Z5-dimnjaca plinskog
motora GP1, Z6- dimnjaca
plinskog motora GP2 1 Z7 -
dimnjadéa plinskog motora GP3)

Dusikovi spojevi

(NO,)

HRN EN 14792:2007 - Emisije

visoko-temperaturna baklja - .
P ! iz-nepokretnih izvora —

(oznake ispusta Z1-

Dusikovi spojevi . . dredivanj
USTROVL SpojEve visokotemperaturna baklja B1, Z.2- 4 pu‘Ea . Odre ivan_].e. masv(?nc . .
(NO,) visokotemperaturna baklja B2 i godidnje koncentracije dusikovih oksida
Z3-visokotemperaturna baklja B3) (NOx) — Kemiluminescencija
(EN 14792:2005)
Sumporovodik tijelo odl.aga]jﬁta neopasnofg otpada 4 puta o
() {oznaka ispusta Z4 - ulazni soditnje Elektrokemijska éelija
z cjevovod plinskog postrojenja)
tijelo odlagalista neopasnog otpada 4 puta
Metan (CHy) (oznaka ispusta Z4 - ulazni cf)dién'e Nedisperzivna IR apsorpcija
cjevovod plinskog postrojenja) g J
HRN ISO 12039:2012-Emisije iz
nepokretnih izvora — Odredivanje
Ugljikov dioksid tijelo odlagalista neopasnog otpada 4 puta ugljiikovog monoksida,
(COy), Kisik (Oy) {oznaka ispusta 74 - ulazni soditnje ugljikovog dioksida i kisika —

cjevovod plinskog postrojenja) znatajke rada auiomatskih
mjernih sustava i njihova

kalibracija (ISO 12039:2001)

Ako referentne metode nisu dostupne primjenjuju se uz po$tivanje reda prednosti
CEN, ISO, nacionalne ili druge medunarodne norme koje osiguravaju dobivanje
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jednako vrijednih podataka. (Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more
i tlo)

1.7.14.Mjerni instrument za povremeno mjerenje mora posjedovati potvrdu o umjeravanju.
Umjeravanje instrumenta provodifi najmanje jednom godisnje ako nije drugadije
propisano. (Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

W or

1.7.15.Djelatnost pracenja emisija onedi¥¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora treba
obavljati pravna osoba - ispitni laboratorij akreditiran za djelatnost pracenja emisija
odlagaliSnih plinova. (Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

Mjerenje emisija u vode

1.7.16.Operater mora provoditi ispitivanje kvalitete otpadnih voda putem ovlaStenog

laboratorija kako je navedeno niZe u tablici i to:

A. procjednih i tehnoloskih otpadnih voda, uzimanjem kompozitnog uzorka (svakih 1
sat u vremenu od 24 sata) do prikljudenja na sustav javne odvodnje u kontrolnom
mjernom oknu prije ispusta u rijeku Savu,

B. progcjednih i tehnoloskih otpadnih voda, uzimanjem kompozitnog uzorka (svakih 1
sat u vremenu od 24 sata) nakon prikljudenja na sustav javne odvodnje u
kontrolnom mjermnom oknu prije prikljuéka na sustav javne odvodnje (KO2) na
vlastitom vredaju za automatsko uzimanje uzoraka,

| Mjesto emisije/uzorkovanja Utestalost
Oneéi¥éujuéa | A.do | B.nakon A, do | B.nakon | Analititka metoda
tvar /parametar | prikljufenja | prikljucenja | prikijufenja | prikijutenja | mjerenje/referentna
amalize: { na sustay | ma sustav | na sustav [ nasustav | morma
' javoe javne javne  javne
advodnje | odvodnje odvadnje - odvodoje
Kontrolno
Kontrolno mjerno  okno
mjerno  okno | prije prikljutka . s
Temperatura ek . 6 puta godi$nje | 4 puta godiSnje | Termometar
prije 1spusta u | na sustav javne
rijekn Savu odvodnje
(KO2)
Kontrolno
Kontrolno mjemo  okno
.. mjerno  okno | prije prikljucka oy s HEN EN ISO
dnost .. . 6 put
pH vrijednos prije ispustz u | na sustav javne puta godiSuje | 4 puta godisnje 105232012
rijeku Savu advodnje
(KO2)
Konirolno Filtriranje kroz filtar od
Suspendirana mj_ri:m(? okno | 6 puta godiénje | - staklenih vlakana
tvar prije 1spusta u
rijeku Savu HRENISO 11923:1998
Kontrolno
. . i
Loksitnost  na | mjerno  okno | _ 6 puta goditnje | - HRN EN ISO 6341:2000
dafnije prije ispusta u
rijeku Savu
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Mjesto emisije/-u-zorkb'\;ﬁnjia' Utestalost
Oneliféujuéa | A.do B. nakon Ado [B.nakon | Analititka metoda
tvar /parametar | prikljuenja prikljuéenja prikljuéenja prikljiu(':enja mjerenje/referentna
. analize: | na sustav na sustav na sustav - na sustav norma
| javne javne javne | javne
| edvodnje odvodnje odvodnje '~ odvodnje
Kontrolno o
Kontrolno mjerno  okno Met_Od?_. I‘aZ'l‘_] ednéarga ali
. . t
mjerno  okno | prije prikljucka i . | fcepyivanja uz coda
BPK. . . 6 ilti
’ prije ispusta u | na sustav javne puta godiSnje | 4 puta godiSnje | aliltioures
tijeku Savu | odvodnje HRN EN 1899-1:2004
(KO2)
Kontrolno HRN IS0 6060:2003
Kontrolno mjemo  okno .
mjerno  okno | prije prikljucka ispustanja  mefoda s
KPK¢, J.. . , 6 puta godifinje | 4 puta godi¥nje | malim zatvorenim
prije ispusta u | na sustav javne ——
rijeku Savu odvodnje P
{KO2} (HRN ISO 15705:2003)
Kontrolno
Ukupni organski { mjerno  okno . )
ugliik (TOC) prije ispusta u | - 6 puta godidnje | - HRN EN 1484:2002
rijeku Savu
Kontrolno SM 20" Ed. APHA,
Kontrolno mjerno  okno AWWA, WEF
Tesko hlapljive | mjerno  okno | prije prikljudka . . 1998:5520
. . .. . 6 puta godilnje | 4 puta godidnje
lipofilne tvari prije ispusta u | na sustav javne
rijeku Savu odvodnje IR spektrofotometrija
(KO2) DIN 38409-1-118
Kontrolno
Kontrolno mjerno  okno
Ukupni i kn ije prikljudk . N
p o .. m'lf’m(.) o'dio | Prye pr !uc 2 puta godi¥nje | 4 puta godi¥nje | HRN EN 1484:2002
ugljikovodici prije ispusta u | na sustav javne
rijeku Savu odvodnje
(KO2)
Konfrolno
Adsorbilni E?ﬂrzomo - mjfrﬂorﬂd.(ﬂfiﬂ ads-orpcija na aktivhom
) erno  okno | prije a g _
organski J . prye p _!LIC 6 puta godi¥nje | 4 puia godidnje ugljenu
halogeni prije 1spusta u | na sustav javhe
rijeku Savu odvodnje HRN EN 180 9562:2008
(KO2)
Kontrolno . .
Lakohlanliivi Kontrolno mjerno  okno mf:toda ekstrakcqe‘: !
p_.l mjerno  okno | prije prikljucka -y . . plinska kromatografija
aromatski cie ispusta u | na sustay javne 6 puta godi¥nje | 4 pula podiSnje
ugliikovodici | Poc P ] HRN EN ISO 11423
rijeku Savu odvodnje 2:9002
(KO2) '
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Mijesto emisije/uzorkovanja | Ugestalost
OnetiSéujuéa A.do ' B. nakon A. do | B. nakon " Analititka metoda
tvar /parametar | prikljudenja | prikljudenja | prildjudenja | prikljufenja | mjerenje/referentna
analize: | na sustav | na sustay | na sustav ~ | nasustav " norma '
| javoe | javne javne javne
odvodnje 1 odvodnje odvodnje -.odvodnje
Kontrolno §
Kontrolno mjerno  okno Skatr;)th?‘I] ska ) n.lt?toda.
. . - tipirinotmn
. mjerno  okno | prije prikljucka . o 8 aminoan
Fenol . . 6 puta god 4 ilacii
enolt prije ispusta w | na sustav javne puta godisnye puta godidnje | nakon destilacije
rijeku Savo odvodnje HRN IS0 6439:1998
(KO2)
Amonij Kontrolno
mjerno  okno o HRN ISO 5664:1998
e ¢ - 6 puta godidnje | -
prye 1spusta u HRN ISO 7150-1:1998
rijeku Savu
Nitrati Konirolno
mjerno  okno - HRN ISO 7890-1:1998
. ) - 6 puta godi¥nje | -
Pre 1spusia 1 HRN ISO 7890-3:1998
rijeku Sava
Kentrolno i y
Kontrolno mjerno  okno gnska. - tekucinska
o . Kn ire nrikliudk o omatograiija
Nitriti m_]'a'arn(? OXHo | prye p “!uc a6 puta godidnje | 4 puta godiinje
prije ispusta u | na sustav javne HRN EN ISO 10304-
rijeku Savu odvodnje 1:2009/Tspr.1:2012
(KO2)
Kontrolno L L
Kontrolno mjerno  okno oksu}i(as.u;}':la 1fd1gest1_]a §
. . . - .. o ys peroksodisulfatom
Ukupni dusik mj,?mc_) OKRo | prje b rﬂd]-ucka 6 puta godidnje | 4 puta godi¥nje
prije 1spusta u | na sustav javne HEN EN ISO 11905-
rijeku Savu odvodnje 1:2001
(K02) '
spekdrometrijska metoda
8 amonijevim
molibdatom
Kontrolno
Kontrolio mjerno okno HRN EN ISO 6878:2008
Ukupni fostor | "emo okno | prijeprikljutka | o diknje | 4 puta godiénje | protodna analiza
prije 1spusta u na sustav javne injeletiranjem i
rijeku Savu odvodnje kontinuiranom
(KO2) protoénom analizom
HRN EN ISO 15681-
1:2008;
Kontrolno KOIltI'O]nO . . . atomska apsorp c1j ska
Arsen mjerno  okno | mjerno  okno 6 puta godiinje | 4 puia godiSnje spektrometriia

prije ispusta u

prije prikljucka
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Mijesto emisije/uzorkovanja | Utestalost
Oneti$éujuéa A.do | B. nakon A.do | B. nakon Analititka metoda
tvar /parametar | prikljucenja | prikljufenja | prikljuéenja | prikljudenja mjerenje/referentna
analize: na sustav nasustay | nasustav - na sustav norma
javne javne javae javne
odvodnje odvodnje odvodnje odvodnje
Tijeku Save | na sustav javie HRN EN ISO 11969:
odvodnje 1598;
(KO2)
atomska apsorpcijska
spekirometrija ]
grafitnom pedi
HRN EN 180
15586:2008;
masena spektrometrija s
induktivhu  spregnutom
plazmom
HRN EN ISO 17294-
2:2008
plamena atomska
apsorpcijska
spektrometrija
HRNTSO 8288:1998;
Kontrolno atomska apsltl)rpcij ska
Kontrolno mjerno  okno spetlftrometn_]? 5
. n .. gk gralitnom peci
Bakar mj_?m(_) OO | Prye pr _!uc 2 6 puta godinje | 4 puta godiSnje
prije ispusta u | na sustav javne HRN EN ISO
rijeku Savu odvodnje 155862008
(K02)
masena spekirometrija s
indulktivno spregnutom
plazmom
HRN EN IS0 17294-
2:2008
Konirolno masena spekirometrija s
Kontrolno mjemo  okno induktivao  spregnutom
, i ki ije prikljuck e _
Barij m_]-t-am(? Oxno | prye pi “!uc 4 6 puta godidnje | 4 puta godi¥nje plazmorn
prye ispusta u | na sustav javne
rijeku Savu odvodnje HRN EN ISO 17294-
(KO2) 2:2008
Kontrolno Kontrolno ) tomsk
Cink mjerno  okno | mjerno  okno 6 puta poditne | 4 puta eodisaic - plamena i aromska
prije ispusta u | prije prikljutka puta godiSnje puta gedi¥nje apslc;trpcus d
rijeku Savu na sustav javne spektrometrija
odvodnje
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Mijesto emisije/uzorkovanja | Udestalost
Onedidéujuéa | A.do " B. nakon A.do B. nakon Analiti¢ka metoda
tvar /parametar plfikljuéen-__ia prildjuée_nja - prikljudenja - prikljudenja mjere’nje/peferentna
analize: na sustav | na sustay " na sustav | na sustav norma N
javne 1 javne javne ' javne
odvodnje 1 odvodnje odvoduje odvodnje
(KO2) HRN ISO 8288:1998;
masena spekirometrija s
induktivino  spregnutom
plazmom
HRN EN ISO 17294-
2:2008
plamena atomska
apsorpcijska
spekirometrija
HRN ISO 8288:1998;
atomska apsorpeijska
spekirometrija
Konirolno HRN EN IS0 11969:
Kontrolno mjerno  okno 1998;
Kadmij m]f,rm? okno | prije p mldj_ucka 6 puta godi¥nje | 4 puta godi¥nje | atomska apsorpcijska
prije ispusia u | na sustav javne .
.. ) speldrometrija s
rijeku Savu odvodnje o
grafitnom pedéi
{(K0O2)
HRN EN ISO
15586:2008,;
masena spekirometrija 3
induktiviu  spregnutom
plazmom
HRN EN ISO 17294-
2:2008
atomska apsorpcijska
spektrometrija 8
grafitnom pec¢i
Kontroino
Kontrolno mjerno  okno I{ISR;I;G ZOOSEN 180
. . K e prikliudka :
Krom nkupni TJELno OkNo Prje pricjuc 6 puta godiinje | 4 puta godi¥nje

prije ispusta u
rijeku Savu

na sustav javne
odvodnje

(KO2)

masena spekirometrija s
induktivno  spregnutom
plazmom

‘[HRN -EN -ISO 17294-

2:2008
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| Mjesto emisije/uzorkovanja Ulestalost
Onedidéujuéa A.do B. nakon - A. do B. nakon Analititka metoda
tvar /parametar | prikljuéenja prikljufenja prikljuenja prikl‘ju_éenja mj-er_enje/referen_fna
analize: na sustav - nia sustav | na sustav na sustav | norma '
javie javne - javne javne
odvodnje odvodnje odvodnje | odvodnje
Kontrolno
Kontrolno mjerno  okno spekirometrijska metoda
i ko ije prikljutk - -difeni i
Krom VI m‘],‘,:m(,) OXho ) prje p _!UC a 6 puta godinje | 4 puta godidnje s 1,5-difenilkarbazidom
prije ispusta u | na sustav javne
rijeku Savu odvodnje HRN ISO 11083:1998
(KO2)
spektrometrijska metoda
s formaldoksimom
HRN ISO 6333:2001
atomska apsorpeijska
Kontrolno spektrometrija 8
Kontrolno mjerno  okno grafitnom peéi
mjerno  okno | prije prikljucka s s
M .. . 6 puta godi
angatt prije ispusta u | na sustav javne | - Fo o BOGBS 4 puta godisnje |y EN ISO
rijeku Savu odvodnje 15586:2008;
(KO2) .
masena spektrometrija s
induktivin ~ spregnmitom
plazmom
HRN EN ISO 17294-
2:2008
plamena atomska
apsorpeijska
spektrometrija
HRN ISO 8288:1998;
Konirolno atomska “apsorpcijska
Kontrolne mjerno  okno 5P eflftrometﬂj’al S
. . i .. ik o gratitnom pec1
Nikal m‘].(?m(.) Oxno | prie pil J'uc a 6 puta godiinje | 4 puta godiSnje
prije ispusta u | na sustav javne HRN EN 1SO
rijeku Savu odvodnje 15586:2008
(KO2)
masena spekirometrija s
induktivno  spregnutom
plazmom
HRN EN SO 17294-
2:2008
Eontrolno Kontrelno " o l-ame-:na tomska
Olovo mjerno  okno | mjerno  okno 6 puta godiinje | 4 puta godinje g e 4
prije ispusta u | prije prikljugka PSOTpel)
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Mjesto emisije/uzorkovanja Ulestalost
Oneéiséujuca A. de B. nakon A.do B. nakon | Analititka metoda
tvar /parametar | prikljucenja prikljucenja prildjuéenja p‘r‘ikljui:'enjra | mjerenje/referentna
" analize: na sustav na sustav | na sustav | na sustay { norma
javne javne | javne javne
odvodnje odvodnje | odvodnje [ odvodnje
rijeku Savu na sustav javie -spektrometrija
odvodnje
(KO2) HRN ISO 8288:1998;
atomska apsorpcijska
spektrometrija s
grafitnom peéi
HRN EN ISO
15586:2008
masgena spektrometrija s
induktivho  spregnuiom
plazmom
HRN EN ISO 17294-
2:2008
atomska apsorpeijska
spektrometrija
HRN ISO 9965:2001
. at_o.msll(a apsorpeijska
Kontrolno spekirometrija 8
Kontrolno mjermo  okno grafitnom peéi
mjerno  okno | prije prikljuéka .y s
Sel . . 6 put d
elen prije ispusta u | na sustav javne puta godiSnje | 4 pula godisnie | ppyy EN ISO
rijelu Savu odvodnje 15586:2008
(KO2) .
masena spekirometrija s
induktivno  spregnutom
plazmom
HRN EN ISO 17294-
2:2008
Kontrolno
Kontrolno mjerno  okno
. .. - HRN IS0 6332:2001
_ mjerno  okno | prije prildjucka . .
Zeljezo . ) 6 puta godinje | 4 puta godidnje
prije ispusta u | na sustav javne RN ISO 15586:2003
tijeku Savan odvodnje
(KO2)
Kontrolno Kontrolno metoda . c?bogaéivanja
¥, mjerno  okno | mjerno  okno . e amalgamlr_agjem
Ziva . . " T 6 puta godifnje | 4 puta godi¥nje
prije ispusta u | prije prikljutka HRN EN 12338:2002
tijeku Savu na sustav javne )
odvodnje atomska apsorpeijska
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Mjesto emisije/uzorkovanja Ulestalost
Oneli¥éujuca A.do B. nakon A.do | B. nakon Analiti¢ka metoda
tvar /parametar | prikljuenja prikljutenja prikljuc‘ienj a ! prik}ju‘éenja mjerenje/referentna
analize: na sustav na sustay | na sustav ‘nasustav | norma

javne javne javne - javie

odvodnje odvoduje odvodnje .-odvodnje

(KO2) ' spektrometrija
HRN EN 1483:2008

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa ("Narodne novine", broj
114/08), kriterij br. 10 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz Priloga IV. Uredbe;
sukiladno Obvezujucem vodopravnom misljenju).

1.7.17. Do prikljuenja na sustav javne odvodnje obvezno provoditi mjerenje protoka
(hidrostati¢nim mjera¢ima u bazenima SBR 1 i SBR 2 koji rade na principu tlaka,
elektronski su kalibrirani i kontrolirani na ulaznom eclektronskom mjeradu dotoka
vode) prije ispusta u rijeku Savu 6 puta godidnje kod svakog uzimanja kompozitnih
uzoraka za ispitivanje sastava procjednih i tehnoloSkih otpadnih voda putem
ovlastenog laboratorija (Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju).

1.7.18 .Nakon prikljudenja na sustav javne odvodnje u kontrolnom mjernom oknu (KO2) 4
puta godidnje obvezno provoditi mjerenje protoka (vlastitim uredajem za mijerenje
protoka) i uzimanje kompozitnih uzoraka za ispitivanje sastava procjednih 1
tehnoloskih otpadnih voda na vlastitom uredaju za mjerenje protoka vode i za
automatsko uzimanje uzoraka. Kontrolno mjerno okno (KO2) mora se nalaziti prije
prikljucka na sustav javne odvodnje (Sukladno Obvezujudem vodopravnom mislienju).

1.7.19. Uredaj za mjerenje protoka i za automatsko uzimanje uzoraka potrebno je umjeravati
jedanput godidnje (Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju).

1.7.20 Koristiti mjerni uredaj za mjerenje protoka vode s tipskim odobrenjem za hrvatsko
trzidte dobivenim od DrZavnog zavoda za mjeriteljstvo te isti odrZavati u ispravnom
stanju, baZdariti i ovjeravati svakih 5 godina kod za to ovladtenih institucija.

(Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju)

1.7.21 Koristiti opremu za telemetrijski nadzor, prikupljanje, kontrolu i registraciju
obradunskih podataka zahvaéenih i koristenih koli¢ina voda iz vlastitih vodozahvata.
(Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju)

1.7.22.U slucaju da je mjerni uredaj odnosno oprema za telemetrijski nadzor izvan uporabe do
najviSe 30 dana, koli¢ine zahvadene i crpljene vode u tom razdoblju odrediti iz rada
crpki, odnosno na nacin kojeg ¢e propisati Hrvatske vode na zahtjev operatera.
(Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju)

1.7.23.Dopustene kolidine emisija u vode iz postrojenja:
o sanitarne otpadne vode do najvisih dopustenih koli¢ina Q = 1 000 m’*/god
odnosno oko Q = 3 m*/dan

. procjedne i tehnoloske otpadne vode do najvidih dopustenih koli¢ina Q = 90
000 m*/god odnosno oko Q = 247 m*/dan zajedno s oborinskim vodama u stvarnim
koliéinama. S

(Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju).
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Pradenje stanija okoliZa

1.7.24.Pracenje kvalitete zraka koje je uzrokovano radom postojeCeg odlagalidta, odnosno
pracenje kvalitete okolnog zraka za predmetnu lokaciju provoditi na automatskoj
mjernoj postaji smjestenoj kod nogometnog igralista juzno od odlagali$ta.
(Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

1.7.25.Potrebno je provoditi mjerenje sljedeéih parametara: sumporov vodik H,S, amonijak
NH3, merkaptana, lebdece destice PM (gravimetrija) te u uzorcima PMjq odredivanje
metala i policikli¢kih aromatskih ugljikovodika (PAU), kao 1 meteorologkih
parametara temperature, relativne vlaznosti, smjera i brzine vjetra.
(Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

Wi or

1.7.26.Razinu onefi$cenosti zraka pratiti mjerenjem koncentracija oneéicujuéih tvari u zraku
instrumentima za automatsko mjerenje i/ili uzorkovanjem uz fizikalno-kemijsku
analizu u laboratoriju. Mjerno mjesto mora biti opremljeno mjernim instrumentima za
sakupljanje, pohranjivanje i prijenos podataka u informacijski sustav kvalitete zraka.
(Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

1.7.27.Mjerni instrumenti 1 druga oprema koja se koristi na teritoriju Republike Hrvatske za
pracenje koncentracija oneci§éujucih tvari u zraku na stalnim mjernim mjestima mora
biti u skladu sa referentnim metodama mjerenja navedenim u tablici niZe ili

ekvivalentnim metodama mjerenja:

Onedistujuéa " . :

fvar L Princip mjerne/analiticke metode | Metoda mjerenja
UV fluorescencija uz prethodno

H,S8 vklanjanje SOx i konverziju HyS u | Kontinuirano mjerenje analizatorom
80,
UV fluorescencija uz prethodno

NH; ukdlanjanje SO, i konverziju H,S8 t | Kontinuirano mjerenje analizatorom

S0,

HRN EN 12341:2006 — OQOdredivanje PMy,
frakeife po veli¢ini lebdeéih &estica-Referentna
PM,, Gravimetrijski #letoda i te.rensk{.) is.];)ith..'anj e u svrhu dokazivanja
jednakovaljanosti mjernih metoda

(EN 12341:1998)

HRN EN 14902:2007

i korigendum HRN EN 14902/AC:2007 -
GF-AAS ili ICP-MS Mjerenje Pb, Cd, As i Ni u PMI10 frakeiji
lebdeéih Sestica

As, Cd, Ni, Pb u
PMlg

{EN 14902:2005/AC:2006)

HRN EN 15549:2008 — Mjerenje koncentracija

benzo(a)piren u HPLC ili GO benzo(a)pirena u zraku
PMyq
(EN 15549:2008)
Merkaptani, Opce prihvacene metode sakupljanja uzoraka uz provjeru uzorkovanja zraka sa mjeradem
amonijak i | protoka sljedivim prema HRN EN ISO/IEC 17025 te laboratorijske analize opée
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Waw

Onediséujuda
tvar

Princip mjerne/analiti¢ke metode

Metoda mjerenja

sumporovodik
17025.

prihvacenim metodama uz provijeru mjerne sljedivosti sukladno HRN EN ISO/AEC

(Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, move i tlo)

1.7.28.Rezultate mjerenja i/ili uzorkovanja one¢i§éujuéih tvari vrednovati prema grani¢nim i
ciljnim vrijednostima kako slijedi u tablicama od 1.7.28/11 1,7.28./2;

Tablica 1.7.28./1 Graniéne vrijednosti koncentracija onediéujucih tvari u zraku s
obzirom na zadtitu zdravlja ljudi i s obzirom na kvalitetu Zivljenja:

Onetisénjuca Vrijeme Graniéna vrijednost | Utestalost dozvoljenih
tvar usrednjavanja | (GV) prekoradenja
GV ne smije biti prekoradena vife od
24 sat S0 pg/m’ :
sa HEM 35 puta tijekom kalendarske godine
PMy,
kalendarska
: 40 pgim’ -
godina Hefm
kalendarska
B . 5 3 -
enzen godina hg/m
Olovo (Pb) u | kalendarska 0.5 wefm’
M, godina » BB
1 sat 7 ug/m’® ;};\f n: Stmlf b11:11(a ;;rel;ora;ena ;1.36 od
Sumporovodik puta tijekom kalendarske godine
(HLS) 3 GV ne smije biti prekoragena vile od
24 sata 5 pg/m y .
7 puta tijekom kalendarske godine
. GV ne smije biti prekoradena vise od
Merkapt 24 sat 3 pg/m’ y .
criaplant saa Hg/m 7 puta tijekom kalendarske godine
" IV ne smije biti prekoradena vife od
Amonijak 24 sat 10 ?
onijak (NHy) saa 0 ng/m 7 puta tijekom kalendarske godine

Tablica 1.7.28./2 Ciljne vrijednosti za arsen, kadmij, nikal i benzo(a)piren u PM g s
obzirom na za§titu zdravlja ljudi

Oneti§cujuéa tvar Vrijeme usrednjavanja Ciljna vrijednost (CV)
Arsen (As) u PM kalendarska godina 6 ng/m’

Kadmij (Cd)uPM,, | kalendarska godina 5 ng/m°

Nikal (Ni) u PM,, kalendarska godina 20 ng/m’
Benzo{a)piren u PMy | kalendarska godina 1 ng/m’
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1.7.29.0cjenjivati razinu onefiS¢enosti zraka na osnovi rezultata mjerenja iz tocke 1.7.26.
ovog rjeSenja. (Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

1.7.30.Pracenje kvalitete zraka mora obavljati pravna osoba koja je struno i tehnicki
osposobljena prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025. Nadin provjere
kvalitete mjerenja i podataka, nadin obrade i prikaza rezultata te ocjena njihove
kvalitete, provodi se prema propisanim referentnim metodama mjerenja i zahtjevu
norme.
(Sukladno posebnim wvjetima Sektora za atmosferu, move i tlo)

1.7.31.0bavljati ugadanje i provjeru radnih karakteristika i mjernu sljedivost automatskih
mjernih instrumenata za odredivanje oneéi$¢ujucih tvari obavlja se prema propisanim
referentnim metodama mjerenja u to¢ki 1.7.27. prema normi HRN EN ISO/IEC
17025.

(Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

1.7.32.Pratiti kakvocéu podzemnih voda na opaZackoj mreZi piezometara. Kakvoca podzemnih
voda mora se kontrolirati kvartalno (4x godisnje) putem ovladtenog laboratorija
uzimanjem uzoraka za analizu (C analiza za pitku vodu), a u ispitivanja ukljuditi 1 sve
pokazatelje iz tocke 2.2.1. ovog rjefenja, ako isti nisu obuhvadeni C analizom. U
slucaju utvrdivanja negativnog trenda pojedinog pokazatelja povecati udestalost
ispitivanja (1x mjesecno).
Rok za izvodenje dodatnih piezometarskih polja: 31.12.2014. godine.
(Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju)

1.8. Nadin uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuée stanje

1.8.1. Osigurati financijska sredstva za provodenje programa praenja stanja okolifa 30
godina nakon zatvaranja odlagali$ta.

(GL, poglavije 4.2.4 koje odgovara tehnici NRT 5.2.1.; Uredba o postupku utvrdivanja
objedinjenih uvjeta zastite okolifa ("Narodne novine", broj 114/08), kriterij br. 10 za
utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz Priloga V. Uredbe).

1.8.2. Nakon zatvaranja odlagali$ta kontrolirati i odrZavati tijelo odlagalifta i preostale
aktivne sadrZaje (otplinjavanje, obrada procjednih voda) te osigurati sljedeée:
a) odrzavanje i za8titu zatvorenog odlagalidta;
b) redovne preglede stanja tijela odlagalidta;
¢} obavljanje kontrole i nadzora odlagalista te
d) izradu godiSnjeg izvje§ca o stanju odlagalista i provedbi propisanih mjera.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih wvjeta zastite okoliSa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriteriji br. 10 i 11 za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika
iz Priloga IV. Uredbe).

1.8.3. Nakon popunjavanja tijela odlagalidta potrebno je osigurati tijelo odlagalidta i provesti
rekultivaciju terena uzimajuéi u obzir slijeganje, stabilnost kosina, moguéu eroziju,
sakupljanje oborinskih i procjednih voda te otplinjavanje.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriteriji br. 10 i 11 za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika
iz Priloga IV. Uredbe).
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1.8.4. Nakon zatvaranja odlagalista provoditi obavezni monitoring odlagalista:

a) jednom mjesecno u iducih 5 godina provoditi mjerenje meteoroloskih parametara
koji obuhvaéaju mjerenje kolifine oborina, temperature zraka, brzine i smjera
vjetra, vlage zraka i isparavanja;

a) svakih 6 mjeseci provoditi kontrolu emisija one&i¥¢ujuéih tvari u zrak iz tijela
odlagalidta koja obuhvaéaju mjerenja koncentracije CHy, CO, 1 O, u odlagali$nom
plinu,

b) svakih 6 mjeseci provoditi mjerenje parametara procjedne vode;
¢) svakih 6 mjeseci provoditi mjerenje parametara podzemne vode.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 10 za wtvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz
Priloga 1IV. Uredbe).

1.8.5. Onemoguciti pristup neovlastenim osobama osjetljivim sadrZajima koji ukljucuju
uredaj za obradu odlagali$nog plina, tijelo odlagalita s izvedenim plinskim zdencima,
uredaj za pro¢iS¢avanje otpadnih voda i $ahtove procjednih voda.

(Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolifa ("Narodne
novine", broj 114/08), kriterij br. 11 za wtvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz
Prifoga IV. Uredbe).

2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

2.1.1. Grani¢ne vrijednosti emisija na ispustima plinskih motora (oznake ispusta Z5-dimnjada
plinskog motora GP1, Zé-dimnjada plinskog motora GP2 i Z7-dimnja¢a plinskog
motora GP3) su za NOx izraZenih kao NO,: 500 mg/m’.

(Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

2.1.2. Grani¢na vrijednost emisije NOx izrazenih kao NO, u otpadnim plinovima kod
spaljivanja odlagali§nih plinova na visoko-temperaturnoj baklji (oznake ispusta Z1-
visokotemperaturna  baklja Bl, Z2-visokotemperaturna baklja B2 1 Z3-
visokotemperaturna baklja B3) pri temperaturi spaljivanja 1000 do 1200 °C je 150
mg/m’.

(Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

2.1.3. Grani¢na vrijednost emisije H,S u otpadnim plinovima tijela odlagalidta neopasnog
otpada (oznaka ispusta Z4-ulazni cjevovod plinskog postrojenja) je 5 mg/m’.
(Sukladno posebnim uvjetima Sektora za atmosferu, more i tlo)

2.2. Emisije u vode

2.2.1. Grani¢ne vrijednosti emisija (GVE) onediféujuéih tvari za ispuStanje proi¥éenih
procjednih i tehnoloskih otpadnih voda u povr§inske vode do prikljuéenja na sustav
javne odvodnje (A) i u sustav javne odvodnje nakon prikljudenja (B):
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Rred. -

br.

Emisija

A. GVE za ispustanje
u povriinske vode

B. GVE za ispuitanje u

sustav javne odvodnje

Kontrolno mjernoe okno

1, Temperatura 30°C 40°C

2. pH vrijednost 6,0-9,0 6,5-0,5

3. Suspendirana tvar 25 mg/l Ne mjeri se
4, Toksiénost na dafnije 3 Ne mjeri se
5. BPK; 20 mg Oy/1 250 mg O4/1
6. KPKe, 100 mg O4/1 700 mg O,/1
7. Ukupni organski ugljik {TOC) 30 Ne mjeri se
8. Te¥ko hlapljive lipofilne tvari 20 mg/l 100 mg/

9. Ukupni ugljikovodici 10 mg/l 30 mg/l

10. Adsorbilni organski halogeni 0,5 mg/ 0,5 mg/l

11. Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici 0,1 mg/1 1 mg/1

12. Fenoli 0,1 mg/l 10 mg/1

13. Amonij 5 mg/l Ne mjeri se
14, Nitrati 2 mg/l Ne myjeri se
15. Nitriti 1 mg/f1 10 mg/l

16. Ukupni dusik 15 mg/l 50 mg/l

17. Ulcupni fosfor 2 mg/l 10 mg/l

18. Arsen 0,1 mg/l 0,1 mg/l

19, Bakar 0,5 mg/l 0,5 mg/l

20. Barij 5 mgfl 5 mg/l

21. Cink 2 mg/l 2 mg/l

22. Kadmij 0,1 mg/ 0,1 mg/l

23, Krom ukupni 0,5 mg/l 0,5 mg/l

24, Krom (VI) 0,1 mg/l 0,1 mg/l
25. Mangan 2 mg/l 4 mg/l

26. Nikal 0,5 mg/l 0,5mgl. - . .
27. Olovo 0,5 mg/l 0,5 mg/l
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br.

Rred. -

A. GVE za isputanje | B. GVE za ispultanje u
| Emisija u povrsinske vode sustay javne odvodnje

Kontrolno mjerno okno

28. Selen 0,02 mg/1 0,1 mg/l
29. Zeljezo 2 mg/l 10 mg/l
30. Ziva 0,01 mg/1 0,01 mg/l

(sukladno Obvezujucem vodopravrom misljenju)

2.3. Emisije buke

2.3.1. Za postojee postrojenje provesti mjerenje buke za dnevne i noéne uvjete, kako bi se

utvrdilo da li razina buke prelazi najviSe dopustene granice unutar zone i na granicama
sa zonama druge namjene. Mjerenje razina buke mora biti izvedeno od strane pravne
osobe ovlastene za obavljanje struénih poslova zastite od buke (popis ovladtenih
pravnih osoba nalazi se na web stranicama Ministarstva zdravlja), a nakon obavljenog
mjerenja razine buke, podatke iz IzvjeStaja o mjerenju buke potrebno je dostaviti
Ministarstvu zdravlja. Rok za provedbu mjere: 90 dana nakon dobivanja ovog
rjeSenja o objedinjenim uvjetima zastite okolisa.

(Sukladno posebnim wvjetima Ministarstva zdravija, KLASA: 351-02/14-01/11,
URBROJ:534-09-1-1-1/5-14-2 od 20. veljace 2014. g.)

2.3.2. Ukoliko se na temelju rezultata mjerenja iz toke pod red. br. 2.3.1. utvrdi da razina

buke prelazi najvise dopustene ocjenske imisije buke izvesti zaltitne barijere za
smanjenje izloZenosti postojeéih stambenih objekata izvoru buke.

Najvi$e dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru dane su donjoj
tablici:

Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije

Zona buke | Namjena prostora Liaeg 0 dB(A)
za dan(Ly,,) DOE(Lyigne)
Z jeSovit tezito staml
3. ona; mjefovite, preteZito stambene 55 45
namjene
Zo jedovit teZit 1
4 I‘lE-l mjesovite, pre. cZito poslovne | 50
namjene sa stanovamnjen
— Na granici gradevne festice unufar zone —buka
Zona gospodarske namjene ne smije prelaziti 80 dB(A)
5. (proizvodnja, industrija, skladidta,
servisi) — Na granici ove zone buka ne smije prelaziti

dopuitene razine zone s kojom granidi
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3. UVIJETI IZVAN POSTROJENJA

Za odlagaliste otpada Prudinec/JakuSevec su odredeni pradenjem okolifa, kako stoji u
poglavlju 1.7.24. .

4. PROGRAM POBOLJSANJA

4.1.  Neprekidno poboljSanje stanja okoli$a provoditi u skladu s Politikom i opéim ciljevima
kvalitete 1 zadtite okolila ZagrebaCkog holdinga d.o.0. — podruznice ZGOS.
4.2.  Prociicene procjedne i tehnolodke otpadne vode ispuStati u sustav javne odvodnje

Grada Zagreba putem jednog prikljucka (KO2). Rok za priklju¢enje na sustav javne
odvodnje: 30.06.2015, godine. (Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju}

4.3.  Koristiti interventni crpni sustav (ICS) za odvodenje ukupne koliéine onei§éene vode
koja struji ispod odlagalidta otpada Prudinec/JakuSevec dok se na temelju rezultata
mjerenja ne doka’e opravdanost smanjenja intenziteta rada interventnog crpnog
sustava do konadnog prestanka rada sustava (predvideno 31.12.2015. godine.).

(Sukladno Obvezujucem vodopravnom misljenju)

4.4.  Pustanje u rad tredeg plinsko-motormnog generatora GP3 za obradu odlagali$nog plina i
proizvodnju elektri¢ne energije do roka 31.05.2015. godine.

5.  UVJETI ZASTITE NA RADU

Uvijeti zadtite na radu ne odreduju se u ovom postupku jer se oni odreduju u postupku prema
posebnim zahtjevima kojima se odreduje zastita na radu.

6. OBVEZE CUVANJA PODATAKA 1 ODRZAVANJA INFORMACIJISKOG
SUSTAYA
6.1. IzvjeSée o obavljenim prvim i povremenim mjerenjima te godidnje izvje$ce o

kontinuiranom mjerenju operater je duZan dostaviti Agenciji za zastitu okolisa do 31,

ozujka tekuée godine za proteklu kalendarsku godinu u pisanom i elektronid¢kom
obliku.

6.2.  Vlasnik i/ili korisnik postaje za pracenje kvalitete zraka iz ¢lanka 27., 31. i 32. Zakona
o zaStiti zraka duZan je osigurati kontinuirani prijenos izvornih i validiranih podataka
za oneciSéujude tvari ¢ija se koncentracija u zraku utvrduje mjernim instrumentima za
automatsko mjerenje racunalnom mrezom u informacijski sustav kvalitete zraka
koristedi protokole i formate koje definira Agencija za za$titu okolifa.

6.3. Operater je duZan Hrvatskim vodama — SluZbi zastite voda VGO za gornju Savu i
vodopravnoj inspekciji dostavljati rezultate ispitivanja otpadnih voda (procjedne i
tehnolo3ke otpadne vode) u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja.

6.4. Operater je duZan voditi slijedede evidencije podataka te ih dostavljati Hrvatskim
vodama VGO za gornju Savu:
e evidenciju o mjesednoj kolid¢ini ispustene otpadne vode s lokacije - Prilog 1 A,
obrazac A 1,

e evidenciju o godisnjoj koli€ini ispustene otpadne vode- Prilog 1 A, obrazac A 2,
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e evidenciju o izmjerenoj protoci 1 ispitivanju sastava otpadnih voda obavljenom
putem ovlaStenog laboratorija (oéevidnik iz Priloga 1A tj., obrazac B2) u roku od
mjesec dana od obavljenog uzorkovanja.

6.5. Operater je duZan dostaviti propisane obrasce u nepromijenjenoj formi u pisanom
obliku, ovjere i potpisane od strane odgovome osobe i u elektroni¢kom obliku putem

elektornicke poste (e-mail: ocevidnik.pgve@voda.hr).

6.6.  Operater je duZan voditi odevidnik zahvadenih koli¢ina vode u elekironi¢kom obliku
putem ugradenog mjernog uredaja (vodomjera), a podatke o koli¢inama zahvadene
vode mjesetno (do 15. dana u mjesecu po isteku mjeseca) dostavljati Hrvatskim

vodama, VGO za gornju Savu, SluZba kori$tenja voda, putem ocevidnika iz Priloga 1 i
Priloga 3 (Obrazac 3b).

6.7. Rezultate ispitivanja kakvoée podzemnih voda na opaZackoj mreZi piezometara korisnik
je duZan dostavljati u Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, najkasnije mjesec dana po
obavljenom ispitivanju.

6.8.  Ocevidnike o nastanku i tijeku otpada koji se vode prema vrstama i kolidinama (svako
odvoZenje otpada obavlja se uz pratedi list) operater je obvezan pohranjivati
minimalno pet godina. Podatke o proizvodnji i prijenosu s mjesta nastanka otpada
dostavljati u registar one¢i§¢avanja okoli¥a na propisanim obrascima jednom godignje
(do 1. oZujka za proteklu kalendarsku godinu) nadleZnom tijelu na &ijem podrudju se
nalazi lokacija organizacijske jedinice.

6.9. Dokumentacija navedena u ovom gjeSenju pod tockama: 1.3.1,, 1.3.2,, 1.3.3,, 1.3.4.,
1.3.5,13.6,13.11,1333,141,142,151,1.52,153, 16.1,, 1.6.5,, 1.7.3.,
1.74.,1.75, 1.7.14,, 1.7.16,, 1.7.17., 1.7.18., 1.7.19., 1.7.20, 1.7.22., 1.7.23., 1.7.25.,
1.732.,1.82,1.84,6.1.,,62,6.3,64.,06.5.,, 6.6.,6.7.,6.8.17.1. mora biti dostupna
u slucaju postupanja i inspekcijskog nadzora.

7. OBVEZE 1ZVIESTAVANJA JAVNOSTI I NADLEZNIH TIJELA PREMA
ZAKONU

7.1.  ZabiljeZiti sve eventualne prituZbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti poduzete
u svrhu uklanjanja ili ublaZavanja uodenih nedostataka.

7.2. Sve obveze koje su propisane u tocki 6. Obveze &uvanja podataka i odrZavanja
informacijskog sustava, odnose se i na ovu tocku.

8. OBVEZE PO EKONOMSKIM INSTRUMENTIMA ZASTITE OKOLISA

Operater koji upravlja radom odlagalita Zagrebacki holding d.o.0. — PodruZnica ZGOS duZan
je realizirati sve zakonom i podzakonskim propisima utvrdene obveze po relevantnim
ekonomskim instrumentima zastite okoliga.

Naknade koje su relevantne za predmetno odlagaliste, a koriste se kao sredstva Fonda za
zadtitu okoliSa i energetsku udinkovitost namijenjena poduzimanju, odnosno, sufinanciranju
mjera zastite okolifa i poboljSanja energetske udinkovitosti, obuhvacaju:naknadu onediicivaca
okolifa, naknadu korisnika okolifa, naknadu na optere¢ivanje okolida otpadom, posebnu
naknadu za okolif za vozila na motorni pogon.

vvvvv

Naknadu oneciséivada okolifa — naknadu za emisije u okolis CO;, SO; i NO;. Kao pravna
osoba operater je duZan pladati i naknade za ispustanje CO; u tonama, za godi$nju emisiju
koja je veca od 30 tona godi¥nje. Takoder duzan plaéati i naknade za ispustanje NO,, za
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godidnju emisiju koja je veéa od 30 kg i za ispustanje SO, za godiZnju emisiju koja je veda od
100 kg. naknade se pladaju temeljem rjeSenja Fonda za zadtitu okolifa i energetsku
uc¢inkovitost, koje se donosi najkasnije do 31. prosinca tekuée godine, a sastoji se od obratuna
iznosa naknade za prethodno i privremenog obracuna (akontacije) za naredno obradunsko
razdoblje.

Obracun iznosa naknade za prethodno obradunsko razdoblje utvrduje se na temelju podataka
o godidnjim koliinama emisija CO,, SO, i NO; iz prethodnoga obradunskog razdoblja
(ROO) te iznosa jedini¢ne naknade i korektivnih poticajnih koeficijenata. Privremeni obradun
(akontacija) za naredno obracunsko razdoblje temelji se na obradunu za prethodno obradunsko
razdoblje. Plac¢anje naknade provodi se u obrocima i to mjeseéno, tromjesedno ili godisnje
ovisno o ukupnom iznosu naknade.

Naknadu na opterecivanje okoliSa otpadom - naknada na neopasni tehnoloski (industrijski)
otpad. Obveznici placanja naknade na optereéivanje okoli$a otpadom su pravne i fizicke
osobe koje odlaZzu neopasni industrijski otpad na odlagalista. Naknada na neopasni tehnologki
otpad izrafunava se i placa prema koli¢ini odloZenog otpada na odlagaliste. Iznos naknade
izratunava se prema definiranom izrazu.

Posebnu naknadu za okoli§ za vozila na motorni pogon operater predmetnog zahvata duZan je
platiti kao pravna osoba, koja je vlasnik ili ovlastenik prava na vozilima na motorni pogon.
Posebna naknada, pri tome se plaéa pri registraciji vozila, odnosno pri ovjeri tehnicke
ispravnosti vozila. Posebna naknada, prema utvrdenom izrazu, odreduje se i plada s obzirom
na vrste vozila, vrste motora i pogonskog goriva, radni obujam ili snagu motora te starost
vozila u sastavu voznog parka vlasnika/ovlastenika.

Pored navedenoga, operater je, takoder, duzan placati naknadu za uredenje voda, naknadu za
koriStenje voda i naknadu za zaititu voda kao i naknadu zbog blizine neuskladenog

odlagalista. _ o

Obratun naknade za za$titu voda obavljat ée se na temelju Pravilnika o obradunavanju i
placanju naknade za zadtitu voda, a primjenom graniénth vrijednosti iz ovog rjeSenja o
objedinjenim uvjetima zastite okolisa.

Obracun naknade za koriStenje vode obavljat ée se prema zahvaéenim koli¢inama voda iz
vlastitog vodozahvata, sukladno ¢lanku 3. togka 1. Pravilnika o obradunu i naplati naknade za
koristenje voda (,,Narodne novine®, broj 84/101 146/12).

siranica 43 od 43



