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Uprava za procjenu utjecaja na okoli$
1 odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli§

KLASA: UP/1-351-02/20-45/28
URBROJ: 517-05-1-3-1-24-31

Zagreb, 31. sije¢nja 2024.

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju ¢lanka 115.
stavka 1. i ¢lanka 110. Zakona o zastiti okoliSa (,,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13, 78/15,
12/18 1 118/18), a u vezi ¢lanka 26. Uredbe o okoli$noj dozvoli (,,Narodne novine*, broj 8/14
i 5/18), u postupku razmatranja uvjeta okoliSne dozvole po sluzbenoj duznosti, povezano sa
izmjenama i dopunama uvjeta okolisne dozvole zbog promjena u radu postrojenja Farma
pili¢a s bioplinskim postrojenjem, operatera EKO KOTOR d.o.0., OIB 15641893226, donosi

RJESENJE _
O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLISNE DOZVOLE

I Tocka II. izreke RjeSenja o objedinjenim uvjetima zastite okolisa, KLLASA: UP/I-

351-03/12-02/200, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-22 od 1. srpnja 2012. mijenja se i
lasi:

IgI.l. Uvjeti okolisSne dozvole navedeni su u obliku knjige koja prilezi ovom
rjeSenju i sastavni je dio izreke rjeSenja.
II.2. U ovom rjeSenju nema zaSticenih odnosno tajnih podataka u vezi rada
predmetnog postrojenja.

II. Rok za razmatranje uvjeta dozvole ovog rjeSenja odreden je razlozima za
primjenu odredbi ¢lanka 114. stavka 1. Zakona o zastiti okoli$a.

III.  Ovo rjeSenje se upisuje u O¢evidnik okolisnih dozvola.

Obrazlozenje
Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja temeljem ¢lanka 115. Zakona o zastiti okolisa

(,,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; u daljnjem tekstu: Zakon) po
sluzbenoj duznosti je zaklju¢kom, KLASA: UP/I-351-02/20-45/28, URBROJ: 517-03-1-3-1-
20-1 od 27. listopada 2020. pokrenulo postupak razmatranja uvjeta odredenih RjeSenjem o
objedinjenim uvjetima zastite okolisa, KLASA: UP/I-351-03/12-02/200, URBROJ: 517-06-2-
2-1-13-22 od 1. srpnja 2012., s Provedbenom odlukom Komisije o utvrdivanju zakljucaka o
najboljim raspolozivim tehnikama (NRT) za intenzivni uzgoj peradi ili svinja (2017/302/EU).
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Tim zaklju¢kom Ministarstvo je od operatera EKO KOTOR d.o.0., J. Slavenskog 7, Kotoriba,
Pogorelec d.o.o., J. Slavenskog 21, Kotoriba, Biohrana d.o.o., Petra Zrinskog 22, Legrad,
Jankovi¢ d.o.o., R. Boskoviéa 58, Kotoriba, Vajtrok d.o.o., R. Boskovi¢a 54, Kotoriba, KD
Peradarstvo d.o.o., R. Sostariéa 8, Donja Dubrava, Imbra d.o.o0., Imbriovec 97, Imbriovec i
Eko Fris d.o.0., Kralja Petra Kresimira IV, Kotoriba zatrazilo dostavu struéne podloge za taj
postupak.

Operater postrojenja EKO KOTOR d.o.0., J. Slavenskog 7, Kotoriba, dostavio je 5. sije¢nja
2021. Ministarstvu obrazac strune podloge za razmatranje uskladenosti uvjeta okoliine
dozvole gdje se navodi kao jedini operater postrojenja zbog Sega Ministarstvo ne bi u
postupku dalje trebalo pozivati ostale operatere navedene iz prethodnog rjeSenja.
Preliminarnim pregledom dostavljenog obrasca stru¢ne podloge za razmatranje okolisne
dozvole Ministarstvo je utvrdilo da ga nije izradila osoba ovlastena za struéne poslove zastite
okoliSa, da nije priloZzen dokument kojim se potvrduje da je EKO KOTOR d.o.0. preuzeo
upravljanje postrojenjem od ostalih operatera te da Poglavlje H. kao kljuéno poglavlje za
razmatranje uvjeta okoliSne dozvole nije dalo pregled svih najboljih raspoloZivih tehnika
odredenih Zakljuccima o NRT za intenzivan uzgoj peradi ili svinja. Sukladno &lanku 115.
stavak 3. Zakona o zadtiti okoliSa struénu podlogu mora izraditi ovlastenik koji je pribavio
suglasnost Ministarstva za struéne poslove zastite okoliSa sukladno ¢lanku 40. tog Zakona.

U skladu s navedenim, Ministarstvo je zakljuc¢kom, KLASA: UP/I-351-02/20-45/28,
URBROJ: 517-03-1-3-1-21-3 od 12. sijeénja 2021. zatrazilo dokument kojim se potvrduje da
je EKO KOTOR d.o.o. preuzeo upravljanje postrojenjem od ostalih operatera kao i struénu
podlogu koju je izradila osoba ovlastena za struéne poslove zadtite okoli§a. Operater, EKO
KOTOR d.o.0., je 13. travnja 2021. dostavio zatraZenu struénu podlogu koju je izradio
ovlaStenik ECOMISSION d.o.0. iz VaraZdina i izjavu o preuzimanju obveza ostalih operatera
u odnosu na rjeSenje o objedinjenim uvjetima zastite okolisa od 1. srpnja 2012. Stru¢na
podloga je cjelovita zbog promjena u radu postrojenja koje operater prije ovog postupka nije
prijavio Ministarstvu sukladno ¢&lanku 110. stavak 1. Zakona. Promjene se odnose na
smanjenje kapaciteta sa 300 000 na 280 000 brojlera zbog neizgradenosti jednog uzgojnog
objekta.

U skladu s odredbama ¢lanka 16. stavka 2. Uredbe, Ministarstvo je informacijom, KLASA:
UP/1-351-02/20-45/28, URBROIJ: 517-05-1-3-1-21-5 od 18. svibnja 2021. obavijestilo javnost
o zapo€injanu postupka razmatranja uskladenosti uvjeta dozvole iz rjeSenja o objedinjenim
uvjetima zastite okoliSa s tehnikama iz Zakljuaka o NRT za intenzivni uzgoj peradi ili svinja
(u daljnjem tekstu: Zakljuéci o NRT) za postojeée postrojenje Farma piliéa s bioplinskim
postrojenjem, povezano s izmjena i dopuna uvjeta okoliine dozvole. Ministarstvo je na svojim
sluzbenim stranicama (https://mzoe.gov.hr) uz informaciju objavilo i sadrZaj razmatranja u
trajanju od 30 dana. Informacija je dostavljena Upravnom odjelu za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa Medimurske Zupanije i Op¢ini Kotoriba, radi objave na njihovim

mreZnim stranicama.
U vezi s odredbama ¢lanka 22. stavka 2. Uredbe, Ministarstvo je aktom, KLASA: UP/I-351-
02/20-45/28, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-6 od 18. svibnja 2021., dostavilo stru¢nu podlogu
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Ministarstvu zdravstva, te svojim ustrojstvenim jedinicama: Upravi vodnoga gospodarstva i
zadtite mora, Sektoru za odrZivo gospodarenje otpadom i Upravi za klimatske aktivnosti.
Nadlezna tijela su dostavila svoje misljenje: Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu,
KLASA: 325-04/13-04/2, URBROJ: 374-26-3-22-8 od 25. veljae 2022., Uprava za procjenu
utjecaja na okoli$ i odrZivo gospodarenje otpadom, Sektor za odrzivo gospodarenje otpadom,
KLASA: 351-01/21-02/229, URBROJ: 517-05-2-2-22-4 od 4. travnja 2022., Uprava za
klimatske aktivnosti, KLASA: 351-01/21-02/230, URBROJ: 517-04-2-2-21-2 od 10. prosinca
2021. 1 Ministarstvo zdravstva, KLASA: 351-03/21-01/47, URBROJ: 534-03-3-2/2-21-02 od
27. svibnja 2021.

U skladu s odredbama ¢lanka 16. stavka 9. Uredbe, kod razmatranja uvjeta dozvole ne
provodi se javna rasprava, budu¢i da je javna rasprava provedena za stru¢nu podlogu u
postupku ishodenja rjeSenja o objedinjenim uvjetima zastite okolisa, KLASA: UP/I-351-
03/12-02/200, URBROIJ: 517-06-2-2-1-13-22 od 1. srpnja 2012., na koje se ovo rjeSenje u
formalno-pravnom smislu, u razmatranja uvjeta dozvole, poziva. Temeljem ¢lanka 16. stavak
9. Uredbe sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti provodi se objavom nacrt rjeSenja o
izmjeni i dopuni okoliSne dozvole na internetskim stranicama Ministarstva
(https:/mingor.gov.hr) u trajanju od 30 dana.

U skladu s odredbama ¢lanka 11. stavaka 6. i 7. Uredbe Ministarstvo je zaklju¢kom, KLASA:
UP/1-351-02/20-45/28, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-11 od 17. prosinca 2021. od operatera
zatraZilo dopunu stru¢ne podloge prema zahtjevu Sektora za odrzivo gospodarenje otpadom,
KLASA: 351-01/21-02/229, URBROJ: 517-05-2-21-2 od 22. srpnja 2021. i Hrvatskih voda,
VGO za Muru 1 gomju Dravu, KLASA: 325-04/13-04/2, URBROJ: 374-26-3-21-6 od 9.
srpnja 2021. Operater je zatraZene dopune dostavio u obliku separata 11. veljage 2022.

U skladu s odredbama ¢lanka 103. Zakona Ministarstvo je zaklju¢kom, KLASA: UP/I-351-
02/20-45/28, URBROJ: 517-05-1-3-1-22-16 od 19. travnja 2022. od operatera zatraZilo
prijedlog cjelovite knjige uvjeta i dopunjenu struénu podlogu u obliku separata u vezi zahtjeva
prema miSljenju Sektora za odrZivo gospodarenje otpadom. Operater je zatraZeno dostavio 10.
svibnja 2022.

U vezi s odredbama ¢lanka 12. Uredbe, Ministarstvo je dopisom, KLASA: UP/I-351-02/20-
45/28, URBROJ: 517-05-1-3-1-23-20 od 3. veljage 2023. i dopisom, KLLASA: UP/I-351-
02/20-45/28, URBROJ: 517-05-1-3-1-23-21 od 3. veljade 2023., zatraZilo od nadleZnih tijela i
javnopravnih osoba, potvrdu na prijedlog knjige uvjeta. Ministarstvo je zaprimilo potvrde
ustrojstvenih jedinica Ministarstva: Uprave za klimatske aktivnosti, KLASA: 351-01/21-
02/230, URBROJ: 517-04-2-2-23-4 od 15. veljate 2023., Hrvatskih voda - VGO za Muru i
gornju Dravu, KLASA: 325-04/23-06/1, URBROJ: 374-26-3-23-2 od 14. ozujka 2023. te
Ministarstva zdravstva, KLASA: 351-03/21-01/47, URBROJ: 534-03-3-2/2-23-04 od 16.
veljaCe 2023. Sektor za odrzivo gospodarenje otpadom izdao je misljenje, KLASA: 351-
01/21-02/229, URBROJ: 517-05-2-2-23-6 od 1. ozujka 2023., koje je prihvaéeno u dijelu
dopune tocke 4. s obzirom na potrebu vodenja e-ONTO obrasca za neopasni i opasnu otpad
kojeg operater preuzima u posjed, a u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (,,Narodne
novine®, broj 84/21).
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Nacrt rjeSenja o okolidnoj dozvoli temeljem ¢lanka 16. stavak 9. Uredbe objavljen je na
internetskim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr) u trajanju od 30 dana, i to od 22.
prosinca 2023. do 22. sije¢nja 2024. Nakon isteka roka od 30 dana ostavljen je rok od 8 dana
za dostavu primjedbi. Tijekom uvida u nacrt dozvole i osam dana nakon zavrietka uvida na
nacrt dozvole nije dostavljena niti jedna primjedba ili prijedlog.

Tocka I. izreke temelji se na ¢lancima 103. stavak 1.1 2., 110., 112., 115. stavak 3. Zakona o
zadtiti okolisa, ¢lanak 32. Uredbe o okolisnoj dozvoli, dokumentima o najboljim raspoloZivim
tehnikama i propisima kako slijedi:

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1. Procesne tehnike

Procesne tehnike u postrojenju temelje se na odredbama Zaklju¢aka o NRT-ima za intenzivan
uzgoj peradi ili svinja, koja je objavljena u Sluzbenom listu Europske Unije od 21. veljace
2017. (u daljnjem tekstu: Zakljuéci o NRT).

Za sav otpad koji ne nastaje u proizvodnji temeljem djelatnosti postrojenja, odnosno za sav
otpad koji nastaje iz tzv. procesa odrZavanja postrojenja i drugih povezanih aktivnosti,
primjenjuju se odredbe Zakona o gospodarenju otpadom (,, Narodne novine“, br. 84/21).
Gnoju koji ide u bioplinsko postrojenje dodjeljuje se kljuéni broj otpada sukladno Pravilniku
o0 gospodarenju otpadom (““Narodne novine “, br. 106/22) jer podlijeze odredbama Zakona o
gospodarenju otpadom.

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz Zaklju¢aka o NRT i
Pravilniku o tehni€kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i progis¢avanja otpadnih voda (,, Narodne
novine“, br. 3/11).

Kao uvjet RjeSenja izravno se primjenjuju interni dokumenti koji su dio sustava upravljanja
okoliSem: Evidencija o potrosnji vode, Evidencija o proizvedenoj elektricnoj energiji,
Evidencija o potroSnji elektricne energije, Evidencija o prodanoj elektricnoj energiji,
Evidencija o proizvodnji toplinske energije, Evidencija o potrosnji toplinske energije,
Evidencija o broju Zivotinja na farmi, Evidencija o broju uginulih Zivotinja na farmi,
Evidencija o potrosnji hrane, Evidencija otpreme poSiljaka gnoja, Operativni plan mjera za
slucaj izvanrednih i iznenadnih oneciséenja voda i Plan rada i odrZavanja vodnih gradevina
za odvodnju i uredaja za prociSéavanje otpadnih voda i koji su u skladu sa sustavom
upravljanja okoliSem NRT 1., poglavlja 1.1. Zaklju¢ka o NRT.

1.3. Gospodarenje otpadom iz procesa i povezanih aktivnosti
Gospodarenje gnojem kao otpadom temelji se na Zakonu o gospodarenju otpadom (,,Narodne

novine “, br. 84/21).

1.4. Mjere predvidene za pradenje emisija u okoli§ (monitoring) s metodologijom
mjerenja, uestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata

Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz Zakljuéaka o NRT te
na referentnom izvjeS¢u za pracenje emisija u zrak i vode iz IED postrojenja (Reference
Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from Industrial Emissions Directive
Installations, 2018., dalje u tekstu: REF ROM), a uzimaju se u obzir odredbe Uredbe o
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grani¢nim vrijednostima emisija one¢i$¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne
novine“, broj 42/21) i Pravilnika o pracenju emisija one¢i$¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora, (,, Narodne novine“, broj 129/12 i 97/13).

Praéenje ukupno ispusStenog duSika i ukupno ispustenog fosfora temelji se na NRT 24. a
izraun primjenom bilance masa dusika i fosfora na temelju unosa hrane, udjela sirovih
bjencevina u prehrani, ukupnog fosfora i brojlera. Bilanca mase razradena je prema tehnici
4.9.1. Zakljutaka o NRT. Potrebne vrijednosti zadrZzavanja dusika i fosfora u tkivima
Zivotinja, preuzimaju se iz dokumenta Nitrogen and phosphorus excretion factors for
livestock. Methodological studies in the field of Agro-Environmental Indicators* (Task 4.
Methodological studies in the field of Agro-Environmental Indicators, Lot 1 excretion factors
Final report, February 2014.

Pradenje emisija amonijaka (NHs) u zrak temelji se na NRT 25. c¢) Procjena primjenom
Jaktora emisije opisano je u poglavlju 4.9.2. Zakljuaka. Metoda pracenja odredena je prema
dokumentu EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Part B: sectoral
guidance chapters, 3. Agriculture, 3.B Manure management, prema koracima iz poglavlja 3.4.
Tier 2 — technology-specific approach. Ovaj dokument odabranu metodu i vrijednosti za
emisijske faktore temelji na tehnikama uzgoja Zivotinja. Ministarstvo prihvaca koriStenje
europskih i drugih odobrenih dokumenata sukladno tehnici 4.9.2. Zakljucaka o NRT jer na
nivou Republike Hrvatske nisu razradeni emisijski faktori za pracenje emisija amonijaka iz
postrojenja za uzgoj Zivotinja.

Zakljuécima o NRT nije propisana obveza pracenja emisija amonijaka iz procesa anaerobne
fermentacije organske tvari u bioplinskom postrojenju kao niti iz digestata koji se skladisti u
postrojenju.

Pracéenje emisija prasine (PMio) temelji se na NRT 27. b) procjena primjenom faktora emisije
opisanom u poglavlju 4.9.2. ZakljuGaka o NRT. Faktori emisija praSine za brojlere su preuzeti
iz dokumenta EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Technical
guidance to prepare national emission inventories, Table 3.5. Ovaj dokument vrijednosti
emisijskih faktora temelji na tehnikama uzgoja Zivotinja. Ministarstvo prihvaca koriStenje
europskih i drugih odobrenih dokumenata sukladno tehnici 4.9.2. Zaklju¢aka o NRT jer na
nivou Republike Hrvatske nisu razradeni emisijski faktori za pracenje emisija praSine iz
postrojenja za uzgoj zivotinja.

Ucestalost mjerenja emisija one¢i§¢ujucih tvari iz plinskih motora kogeneracije 1 i 2, jednom
godisnje, je odredena prema ¢lanku 128., stavku 3. Uredbe o grani¢nim vrijednostima emisija
oneciS¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,, Narodne novine*, br. 42/21).

Pracenje zamjenskih parametara iz analize tekuceg i krutog digestata ne trazi se prema
Zakljuécima o NRT. Kemijski sastav tekuceg i kutog digestata odreduje se kao zamjenski
parametar zbog osjetljivosti podru¢ja primjene gnoja na nitrate poljoprivrednog podrijetla, a
prema III. Akcijskom programu zastite voda od oneéi§¢enja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog podrijetla (,, Narodne novine“, br. 73/21).

Pra¢enje zamjenskih parametara iz analize anerobnog digestata ne traZi se prema Zaklju¢cima
o NRT, no potrebna je analiza anaerobnog digestata kako bi se zadovoljili kriteriji za otpad
koji nastaje oporabom, odnosno kako bi se otpadu koji nastaje oporabom ukinuo status
otpada, a prema to¢ki 2., Poglavlju C. Dodatka V. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju
statusa otpada (,, Narodne novine“, br. 117/14).

Pracenje emisija prema Zakljuécima o NRT mora biti ukljuéeno u sustav upravljanja
okolisem.

1.5. Neredoviti uvjeti rada ukljuc¢ujuéi akcidente
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Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najbolje raspolozivih tehnika iz Zakljutaka o NRT.
Kao uvjet RjeSenja izravno se primjenjuju interni dokumenti: Operativni plan mjera za slucaj
izvanrednih i iznenadnih oneciséenja voda i Postupak pripravnosti i odziva.

1.6. Nacin uklanjanja postrojenja

Temelji se na primjeni ¢lanka 111. stavak 1. Zakona i tocki 8. NRT 1. Zakljuaka o NRT.

2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Ukupni ispusteni dusik i fosfor
Granine vrijednosti emisija za ukupno ispusteni dusik i ukupno ispusteni fosfor odredene su
Zakljuécima o NRT, NRT 3., tablica 1.1. i NRT 4., tablica 1.2.

2.2. Emisije u zrak

Grani¢ne vrijednosti emisija za amonijak odredene su Zakljuécima o NRT, NRT 32, tablica
3.2.

GraniCne vrijednosti emisija u zrak iz plinskih motora kogeneracije 1 i 2 (ispusti Z2, Z3)
odredene su temeljem Uredbe o grani¢nim vrijednostima emisija onegi$¢ujuéih tvari u zrak iz
nepokretnih izvora (“Narodne novine”, br. 42/21, Prilog 19., stavak 2).

2.3. Emisije u vode i tlo (preko zamjenskih parametara)

Vrijednosti sadrZaja anaerobnog digestata preko zamjenskih parametara odreduju se prema
tocki 2., Poglavlju C. Dodatka V. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
(., Narodne novine*, br. 117/14).

2.4. Emisije buke

Dopustene ocjenske razine imisije buke temelje se na odredbama Pravilnika o najvi$im
dopuStenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka
(., Narodne novine*, br. 143/21) kao posebno zahtijevana kakvoéa okolisa. Zone buke iz ovog
Pravilnika odreduju se na temelju dokumenata prostornog uredenja.

3. UVJETIIZVAN POSTROJENJA
Zakljucci o NRT ne definiraju posebne tehnike vezano za uvjete izvan postrojenja.

4. OBVEZA IZVJESTAVANJA JAVNOSTI I NADLEZNIH TIJELA

Temelje se na Zakonu o zastiti okolisa (,, Narodne novine*, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i
118/18), Pravilniku o o€evidniku zahvacenih i koristenih koli¢ina voda (Narodne novine , br.
81/10) 1 Pravilniku o registru onegi§¢avanja okolisa (,, Narodne novine“, br. 87/15).

Ovim rjeSenjem Ministarstvo mijenja i dopunjuje uvjete iz RjeSenja o objedinjenim uvjetima
zastite okoliSa, KLASA: UP/I-351-03/12-02/200, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-22 od 1. srpnja
201. na nadin da donosi novu knjigu uvjeta kao u tocki I. izreke rjeSenja. Razloge temelji na
odredbama c¢lanka 103. stavka 1. i 2. Zakona o zastiti okoli$a, &lanka 18. stavka 3. i ¢lanka 9.
Uredbe o okolisnoj dozvoli te iz razloga uskladivanja s najboljim raspoloZivim tehnikama iz
Zaklju¢aka o NRT-u.

Tocka II. izreke temelji se na odredbama ¢lanka 114. Zakona o zadtiti o okolisa.
Tocka III. izreke temelji se na odredbama &lanka 119. Zakona o zastiti o okolisa.
Slijedom svega navedenog, odluceno je kao u tockama I. i II. izreke ovog rjeSenja.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3alje
poStom, odnosno dostavlja elektroni¢kim putem.

VISA, sg\@rcm;: SAVJETNICA
) bw\« (

‘I|: ")‘- — U.--

Dostaviti: N
1. EKO KOTOR d.o0.0., Sajmisna 33, Kotoriba (R! s povratnlcom)
2. Zavod za zastitu okohsa i prirode, ovdje

3. Drzavni inspektorat, Inspekcija zastite okolifa, Subié¢eva ulica 29, Zagreb
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje
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KNJIGA UVJETA ZA POSTOJECE POSTROJENJE FARMA PILICA S
BIOPLINSKIM POSTROJENJEM, EKO KOTOR d.o.o.

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

Referentni dokumenti o najboljim raspoloZivim tehnikama, RDNRT koji se primjenjuju pri
odredivanju uvjeta:

Kratica Dokument Objavljen

Zakljucci o najboljim raspoloZivim tehnikama za intenzivan
IRPP uzgoj peradi ili svinja veljaca,

ZakljuCak | (BAT Conclusions on Best Available Techniques for the 2017.

Intensive Rearing of Poultry and Pigs)

Referentni izvjestaj o pradenju emisija iz industrijskih
REF ROM | postrojenja (Reference Report on Monitoring of Emissions to srpanj 2018.
Air and Water from IED Installations)

1.1. Procesne tehnike

Na lokaciji se odvijaju dva tehnoloska procesa: uzgoj brojlera i proizvodnja bioplina,
procesom anaerobne fermentacije u bioplinskom postrojenju, koji se koristi za proizvodnju
elektri¢ne i toplinske energije.

1. Glavna djelatnost

Prema Prilogu I. Uredbe o okolisnoj dozvoli (,, Narodne novine “, br. 8/14 i 5/18) glavna
djelatnost postojeceg postrojenja farme pili¢a s bioplinskim postrojenjem na k.&.br. 5834, k.o.
Kotoriba, Medimurska Zupanija je intenzivan uzgoj peradi i potpada pod tocku 6.6. Intenzivan
uzgoj peradi ili svinja s vi$e od (a) 40 000 mjesta za perad.

Ukupni kapacitet farme iznosi 280 000 komada brojlera u jednom proizvodnom ciklusu.
Godisnje se ostvaruje Sest proizvodnih ciklusa, odnosno maksimalan broj brojlera iznosi 1
680 000 komada brojlera godisnje. Uzgoj brojlera se odvija u podnom sustavu uzgoja na stelji
u 14 peradarnika, gdje je pojedinaéni kapacitet svakog peradarnika 20 000 brojlera po ciklusu.
Pomocu registara se vodi evidencija o broju Zivotinja na farmi (Zakljucci o NRT, NRT 29. d).

II. Uzgoj brojlera

Proces uzgoja brojlera odvija se u 3 faze sljede¢im redoslijedom: prikvat brojlera, uzgoj
brojlera, priprema za izlov i izlov brojlera. Blok dijagram tehnoloskog procesa uzgoja
brojlera prikazan je na Prilogu 2a.

Prije samog useljavanja jednodnevnih piliéa proizvodni objekti su zagrijani na
propisanu prijemnu temperaturu te je unesena stelja. Stelja koja se koristi je balirana slama ili
ljuske pira (Zakljucci o NRT, NRT 11.a). Jednodnevni piliéi iz uzgoja se smjestaju na povrsinu
cijelog peradamika. Prilikom prihvata brojlera obavlja se uvid u dokumentaciju, vizualna
kontrola te kontrola teZine Zivotinja.

Nakon useljavanja brojlera procesi koji se odvijaju u peradamicima tijekom uzgoja
brojlera su: hranidba i napajanje brojlera, ventilacija, grijanje, hladenje, osvjetljavanje,
izgnojavanje peradarnika, gospodarenje otpadom, gospodarenje uginulim Zivotinjama,
odvodnja otpadnih voda, €i8cenje, pranje i dezinfekceija proizvodnih objekata nakon zavréenog
proizvodnog ciklusa.

Na farmi se provodi upravljanje koli¢inom hranjivih tvari u sto¢noj hrani i vi§efazna
hranidba s prehranom prilagodenom posebnim zahtjevima proizvodnog razdoblja (Zakljucci o
NRT, NRT 3.bi 4.a). U cilju smanjenja ispustanja dusika, i u skladu s time emisija amonijaka,

Stranica 8 od 19




u pripremi hranidbene smjese koriste se to¢no odredeni udjeli sirovih bjelanfevina uz
kontrolirani dodatak esencijalnih aminokiselina s niskim sadrZajem sirovih bjelancevina
(Zakljucci o NRT, NRT 3.a i 3.c). Za smanjenje ukupnih emisija fosfora u hranu se dodaju
lako probavljivi anorganski fosfati kao djelomi¢na zamjena konvencionalnih izvora fosfora te
odobreni dodaci koji smanjuju ukupni ispusteni fosfor (npr. fitaza) (Zakljucci o NRT, NRT 4.b
i 4.c). Na farmi se primjenjuje ad libitum hranjenje (Zakljucci o NRT, NRT 11.a.1.3.), a
gotova stocna hrana se doprema kamionima do silosa koji se nalaze uz uzgojne objekte. Uz
svaki peradamik se nalazi 2 silosa, svaki kapaciteta 21,17 m>, a silosi za skladistenje hrane su
¢elicni, s lijevkom za lako izuzimanje sadrZaja, uz sprjeCavanje prasenja prilikom punjenja ili
praznjenja silosa. Sto¢na hrana se iz silosa doprema u hranilice do peradamika putem
zatvorenih spiralnih transportera (Zakljucci o NRT, NRT 10. c., tocka v.).

Vodoopskrba postojece farme rijeSena je crpljenjem vode iz vlastitog zdenca i puni
vodospremu, odakle se voda trosi za napajanje tovnih pilica, pranje postrojenja, sanitarne
potrebe zaposlenika te za potrebe dezbarijera. Svi objekti prikljueni su na vodoopskrbu iz
vodospreme odakle se voda distribuira internom vodoopskrbnom mrezom.

Za napajanje brojlera koristi se sustav nipli (kapaljki) koje osiguravaju malu potrosnju
vode, brojleri piju po potrebi, a voda ne curi u okolni prostor (Zakljucci o NRT, NRT 5. d).
Potros$nja vode se redovito prati pomoc¢u vodomjera i evidentira (Zakljucci o NRT, NRT 5. a. i
29. a).

Za smanjenje emisija amonijaka u zrak brojleri se uzgajaju u podnom uzgoju na stelji, u
dobro izoliranim objektima s umjetnom ventilacijom te opremljenim sustavom napajanja bez
curenja - sustav nipli (kapaljki) (Zakljucci o NRT, NRT 32.a, poglavije 3.1.2.). Objekti se
izgnojavaju nakon svakog proizvodnog ciklusa. Gnoj se nakon zavr$enog uzgojnog ciklusa
skladisti u objektu otvorenog tipa kapaciteta 1 135 m® koji je prekriven vodonepropusnim
prekrivacem (ceradom), izveden s vodonepropusnim betonskim podom, sa zidovima dovoljne
¢vrsto¢e da izdrZe pritisak teZine gnoja ¢ime se smanjuju emisije amonijaka u zrak iz
skladiStenja krutog gnoja (Zakljucci o NRT, NRT 14. b).

Tijekom faze uzgoja brojlera, cjelokupni proces hranidbe i napajanja upravljan je
racunalom, odnosno potpuno je automatiziran.

Trafostanica 10(20) kV/0, 4 kV je samostojeéi zidani objekt koji sluZi za plasman
proizvedene elektri¢ne energije, distribuciju vlastite potrosnje bioplinskog postrojenja te za
napajanje farme potrebnom elektri¢nom energijom. Kao alternativni izvor elektri¢ne energije
u slucaju prekida opskrbe elektriénom energijom na lokaciji farme nalazi se agregat na dizel
gorivo snage 300 kW za proizvodnju elektriéne energije. Buduci da operater ima bioplinsko
postrojenje u kojem se proizvodi elektricna energija, operater jednom mjeseno vodi
evidenciju o proizvedenoj, utroenoj te prodanoj elektri¢noj energiji HEP-u na temelju faktura
(Zakljucci o NRT, NRT 29.b).

Za optimizaciju sustava umjetne rasvjete na farmi se odabiru rasvjetna tijela niske
potrosnje (Zakljucci o NRT, NRT 8.d.).

Ventilacija u objektima je umjetna (Zakljucci o NRT, NRT i 32.a). U svakom
peradarniku instalirano je ukupno 7 krovnih ventilatora, tri su tzv. regulacijska, §to znaci da
imaju moguénost rada od 0-100%, dok ostala Cetiri ventilatora rade samo maksimalnim
kapacitetom. Svaki peradarnik ima i 4 tunelska ventilatora na kraju objekta.

Za grijanje koristi se toplinska energija koja nastaje prilikom izgaranja bioplina u
motoru bioplinskog postrojenja. Kao alternativa koristi se UNP iz spremnika volumena
24 000 L. U svakom objektu instalirana su Cetiri grijaca tijela za upuhivanje toplog zraka te
dva recirkulacijska ventilatora kojima je svrha ravnomjerno rasporedivanje i izjednacavanje
topline po cijelom objektu. Temperatura u objektima prati se pomocu automatskog sustava
kontrole.
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Sustav za hladenje radi na principu stvaranja "magle" koja prilikom isparavanja na sebe
veZe toplinu te se pomocu ventilacije odvodi van. Sustav se sastoji od nehrdajuéih mlaznica
koje pomocu visokotlaéne crpke stvaraju fini aerosol. Mlaznice su postavljene iznad klapni za
ulaz zraka duZinom cijelog objekta. Sustav se jo§ sastoji od filtera koji iste vodu te na taj
nalin sprje¢avaju moguca zadepljenja mlaznica. Cijeli sustav je spojen na centralno ra¢unalo
te se ukljuCuje kada je temperatura u objektu pri radu ventilacije od 100 % iznad maksimalno
dopustene temperature.

Preko centralne upravljacke jedinice provodi se upravljanje grijanjem, hladenjem i
ventilacijom (Zakljucci o NRT, NRT 8.b).

Iz skladiSta se gnoj odvozi u vlastito bioplinsko postrojenje gdje se koristi kao sirovina
za proizvodnju bioplina (Zakljucci o NRT, NRT 19. b). Pri tome mu treba dodjeliti kljuéni broj
otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (“Narodne novine “, br. 106/22).

Tijekom uzgoja brojlera, uginule Zivotinje se svakodnevno prikupljaju i odlazu u
prostoriju za uginule Zivotinje s rashladnim spremnikom (Zakljuéci o NRT, NRT 2.e). Uginule
Zivotinje odvozi po potrebi s lokacije farme ovlastena tvrtka, uz putni list za uginule Zivotinje
(Zakon o vetrinarstvu, “Narodne novine”, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 83/22).

Nakon zavrSetka uzgoja brojlera, zapodinje faza pripreme brojlera za izlov u kojoj se
brojleri prestaju hraniti, no brojlerima je i dalje dostupna voda za npajanje. Radnici brojlere
smjeStaju u specijalizirane kamione za transport brojlera u industriju mesa. Uzgoj brojlera
traje 42 dana, a prosje¢na izlazna teZina brojlera iznosi oko 2,2 kg.

Nakon izlova brojlera, slijedi priprema objekta za sljedeéi ciklus proizvodnje $to
ukljuCuje ¢iS€enje i pranje peradarnika i opreme koriste¢i visokotlaéne uredaje (Zakljucci o
NRT, NRT 5. c), dezinfekciju te bioloski odmor objekta traje oko 14 dana.

III.  Proizvodnja bioplina

Na lokaciji farme se nalazi jedno bioplinsko postrojenje snage 0,99 MW i kapaciteta 80
t/dan obrade supstrata, kao povezana djelatnost izvan priloga I. Uredbe.

Gnoj se preraduje anaerobnom razgradnjom zajedno sa kukuruznom silazom kao
drugom sirovinom. Nakon procesa anaerobne fermentacije, digestat se prebacuje u separator
koji razdvaja fermetiranu masu na kruti i tekuéi digestat. Tekuéi digestat se skladisti 6 mjeseci
u laguni kapaciteta 4 800 m* nakon &ega se predaje vlasnicima poljoprivrednih povrsina s
kojima operater ima sklopljen Ugovor o usluznom rasipanju gnojiva. Kruti digestat se do
odvoza na poljoprivredne povrSine skladidti u armiranobetonskom samostojeéem objektu
otvorenog tipa kapaciteta 1 135 m?, te se potom predaje vlasnicima poljoprivrednih povrSina,
s kojima operater ima sklopljen Ugovor o usluznom rasipanju gnojiva.

Proizvedeni bioplin se koristi za pogon kogeneracijskih jedinica (CHP) koje proizvode
0,99 MW/h elektri¢ne energije. Toplinska energija iz kogeneracije koristi se za zagrijavanje
hidrolizatora, termi¢kog destruktora, fermentora/digestora i postfermentora/postdigestora
bioplinskog postrojenja. Uz kogeneracijske jedinice postavljena je transformatorska stanica za
prijenos dobivene elektricne energije (0,99 MW), VN kabelom, do prikljuénog mijesta na
najblizu zra¢nu mreZu u dogovoru s distributerom. Predaja struje se obavlja na samom mjestu
prikljucka gdje je postavljena oprema za ukljuéenje i mjerenje.

Cjelokupnim postrojenjem se upravlja preko PLC-upravljanja, smjetenim u
upravljackoj prostoriji.

1V.Gospodarenje otpdom
Sav otpad nastaje uslijed odrzavanja postrojenja i drugih povezanih aktivnosti. Sav
neopasni otpad (15 01 02 - plasti¢na ambalaza, 20 01 01 — papir i karton i 20 03 01 - mije$ani
komunalni otpad) privremeno se skladisti u namjenskim spremnicima za navedene vrste
otpada. Odvojeno sakupljeni otpad u predvidenom roku predaje se na oporabu, te ako to nije
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moguce, na zbrinjavanje osobi ovladtenoj za preuzimanje posiljki otpada u posjed, sukladno
uvjetima ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine“, br.
84/21). Sav opasni otpad koji nastaje na lokaciji zahvata tijekom odrZavanja (13 02 05* -
neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala) ne skladi$ti se na lokaciji
postrojenja, ve¢ istog odmah odvozi ovlastena pravna osoba uz prate¢u dokumentaciju.

V. Otpadne vode

Na lokaciji farme nastaju industrijske otpadne vode od pranja i ¢i§Cenja peradarnika,
sanitarne otpadne vode te potencijalno onecis¢ene oborinske vode s manipulativnih povrSina
(Zakljucci o NRT, NRT 6. c).

Industrijske otpadne vode od pranja i ¢i¢enja peradarnika odvode se u nepropusne
sabirme jame zatvorenog tipa kapaciteta 6 x 8 m*> i 2 x 4 m® koje se nalaze uz peradarike
oznake 19 na prilogu 1., a potom se prepumpavaju u sabirnu jamu bioplinskog postrojenja
kapaciteta 200 m> koja se nalazi uz bioplinsko postrojenje (Zakljucci o NRT, NRT 7. a).

Sanitarne otpadne vode ispustaju se u sabirna okna kapaciteta 12 x 1 m® i 2 x 2 m* koja
se nalaze uz peradarnike, a potom se prepumpavaju u sabirnu jamu bioplinskog postrojenja
kapaciteta 200 m> koja se nalazi uz bioplinsko postrojenje (Zakljucci o NRT, NRT 7. a).

Koristenjem dezbarijera koje se nalaze uz peradarnike ne nastaju otpadne vode, jer se
sadrzaj dezbarijera samo nadopunjuje.

Potencijalno oneciSéene oborinske vode s manipulativnih i1 parkiraliSnih povrSina
pro€iS¢avaju se na taloZnici i separatoru ulja i masti, te se nakon proci§¢avanja ispustaju u
okolni teren (Zakljucci o NRT, NRT 7. b).

Ciste oborinske vode s krovova se ispustaju u okolni teren (Zakljucci o NRT, NRT 6. ¢).

Primjenjuje se redovita kontrola i odrZavanje internog sustava za odvodnju otpadnih
voda sukladno Planu rada i odriavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za
prociscavanje otpadnih voda, a redovitu kontrolu potvrduju Izvjestaji o izvrSenom ispitivanju
vodonepropusnosti internog sustava odvodnje koji su dio sustava upravljanja okolisem.

VI. Sirovine, sekundarne sirovine i ostale tvari
Sirovine, sekundarne sirovine i ostale tvari koje se koriste u procesu uzgoja brojlera i u
bioplinskom postrojenju navedene su u Tablici 1., a skladitenje sirovina i ostalih tvari u
Tablici 2.

Tablica 1. Sirovine, sekundame sirovine i ostale tvari koje se koriste u procesu uzgoja brojlera
1 u bioplinskom postrojenju

Sirovine,
Postrojenje . sek.unQame Opis i karakteristike
sirovine i ostale
tvari
Hrana'z‘a’ tovne Starter, grover, finisher I, finisher II
pili¢e
Stelja Balirana slama, ljuske pira
. o Voda za sanitarne potrebe zaposlenika, za
Postojece po_s‘gr’OJ enje Voda napajanje tovnih pili¢a, za pranje postrojenja
farme pili¢a te za dezbarijere po potrebi
Dezinfekcijska . .. ..
sredstva Sredstva za dezinfekciju postrojenja i opreme
UNP U slucaju nedovoljne toplinske energije koja
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nastaje prilikom izgaranja bioplina u motoru
bioplinskog postrojenja

Dizel gorivo

U slucaju nestanka struje dizel gorivo za
motore s unutra$njim sagorijevanjem
namijenjeno za rad agregata

Kukuruzna silaza

Ulazna sirovina za bioplinsko postrojenje koja
se doprema na postrojenje

Bioplinsko postrojenje | Stajski gnoj kojem
je odreden klju¢ni
broj otpada

Otpad - sirovina za bioplinsko postrojenje

Tablica 2. SkladiStenje sirovina i ostalih tvari

. OZNAKA NA
PROSTOR SKLADISTA KAPACITET Prilogu 1.

Silosi za hranu (4 kom) 28 x21,17m’ 20
Skladiste kukuruzne silaze 1.134,64 m? 8
Skladiste gnoja 1.134,64 m’ 8
Skladiste krutog digestata 1.134,64 m? 8
Sabirna jama uz bioplinsko postrojenje 200 m? 19
Laguna za tekuéi digestat 4.800 m*® 18
Sabime jama uz peradarnike za otpadne vode iz 6x8m’ 19
peradarnika 2x4m?
sabima okna za sanitarne otpadne vode uz 12x1m? 12
peradarnike 2x2m’
Spremnik UNP 1x24.0001 22
Vodosprema 143 m3 14
Dezbarijere 0,8 x 0,4 m (14 kom.) 13
Spremnik za mije3ani komunalni otpad 80L 26
Spremnik za papir i karton 240 L 27
Spremnik za plastiénu ambalazu 240 L 28

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Upravljanje okoli$em

1.2.1. Primjenjivati interni sustav upravljanja okoliSem koji sadrzi sustavno povezane interne
dokumente i procedure koji udovoljavaju znacajkama sustava upravljanja okolifem
prema NRT 1. ZakljuCaka o NRT za intenzivan uzgoj peradi ili svinja. (Zakljucci o

NRT, NRT 1.)
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Kontrola i nadzor procesa

1.2.2. Pratiti procesne parametre preko internih dokumenata koji su dio sustava upravljanja

1.2.3.

1.2.4.

okolisem:

- potrosnju vode iz zdenca mjese¢no evidentirati u internu Evidenciju o potrosnji vode

- podatke o proizvedenoj, potroSenoj te prodanoj elektricnoj energiji mjesecno
evidentirati u intemme dokumente: Evidencija o proizvedenoj elektricnoj energiji,
Evidencija o potrosnji elektricne energije, Evidencija o prodanoj elektricnoj energiji

- podatke o proizvedenoj i potroSenoj toplinskoj energiji mjeseéno evidentirati u

interne dokumente: Evidencija o proizvodnji toplinske energije 1 Evidencija o

potroSnji toplinske energije

- broj Zivotinja koje dolaze i odlaze iz postrojenja te broj uginulih Zivotinja za vrijeme
uzgoja pratiti dnevno i evidentirati u internoj Evidenciji o broju Zivotinja na farmi i
Evidenciji o broju uginulih Zivotinja na farmi

- potrodnju hrane mjese¢no evidentirati u internu Evidenciju o potrosnji hrane

- generiranje gnoja evidentirati u internu Evidenciju otpreme posiljaka gnoja

te poduzimati mjere u svrhu smanjenja potro$nje sirovina i energije. (Zakljucci o NRT,

NRT 29.)

Kontrolirati gradevine internog sustava odvodnje otpadnih voda na svojstva

vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti svakih 8 godina. Podatke

o redovitoj kontroli biljeZiti u internoj Evidenciji kontrole internog sustava odvodnje

otpadnih  voda na svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i

Jfunkcionalnosti koja je dio sustava upravljanja okoliSem. (Pravilnik o tehnickim

zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole

ispravnosti gradevina odvodnje i prociséavanja otpadnih voda (,,Narodne novine*,

br. 3/11).

Rezultati pracdenja procesnih parametara, postupanja i korekcije te vodenje zapisa

trebaju biti dio sustava upravljanja okoliSem prema NRT 1. Zaklju¢aka o NRT.

Sprecavanje emisija u vode

1.2.5. Postupati sukladno Operativnom planu mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih

1.3.

1.3.1.

14.

onecis¢enja voda i Planu rada i odrZavanja vodnih gradevina za odvodnju i
uredaja za prociséavanje otpadnih voda koji su dio sustava upravljanja okoliSem.
(Zakljucci o NRT, NRT 1., poglavije 1.1.)

Gospodarenje otpadom iz postrojenja

Gnoj u bioplinsko postrojenje predavati uz prateci list (clanak 24. Zakona o
gospodarenju otpadom, ,, Narodne novine*, br. 84/21).

Mjere predvidene za pradenje emisija u okoli§ (monitoring) s metodologijom

mjerenja, ucestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata

Ispustanje dusika i fosfora (Prilog 3.)

1.4.1.

Jednom godisnje pratiti ukupno ispusteni dusik primjenom bilance mase duSika na
temelju unosa hrane i udjela sirovih bjen¢evina u prehrani. Pracenje provoditi
temeljem metodologije u privitku rjeSenja kao sastavnog dijela rjeSenja.

Dobivenu vrijednost emisije ukupno ispustenog dusika usporediti s grani¢nom
vrijednosti emisije ukupno ispustenog dusika navedenom u tocki 2.1. ovog RjesSenja.
(Zakljucci o NRT, NRT 24.b.)
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1.4.2. Jednom godiSnje pratiti ukupno ispusteni fosfor primjenom bilance masa fosfora na
temelju unosa hrane i udjela fosfora u prehrani. Praéenje provoditi temeljem
metodologije u privitku rjeSenja kao sastavnog dijela rjeSenja.

Dobivenu vrijednost emisije ukupno ispustenog fosfora usporediti s grani¢nom
vrijednosti emisije ukupno ispustenog fosfora navedenom u tocki 2.1. ovog Rjesenja.
(Zakljucei o NRT, NRT 24.b.)

Emisije u zrak (Prilog 3.)

1.4.3. Jednom godiSnje napraviti procjenu emisija amonijaka u zrak primjenom faktora
emisije. Za proraun emisija koristiti Razinu 2 i Razinu 3 (Tier 2 i Tier 3)
metodologiju sukladno priruéniku EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook 2019, Technical guidance to prepare national emission inventories, Part B:
sectoral  guidance chapters, 3. Agriculture, 3.B Manure management.
Pracenje provoditi temeljem metodologije u privitku rjeSenja kao sastavnog dijela
rjeSenja. :

Dobivenu vrijednost godiSnje koli¢ine amonijaka u zrak (kg ispustenog
NH3s/mjesto/godina) usporediti s graniénom vrijednosti emisija amonijaka navedenom
u tocki 2.2.1. ovog Rjesenja (Zakljucci o NRT, NRT 25.c.)

1.4.4. Jednom godiSnje provoditi pradenje emisija praSine (PMio) u zrak tehnikom procjene
primjenom faktora emisije. Za proraun emisija prasine koristiti faktore iz EMEP/EFA
air pollutant emission inventory guidebook 2019, Technical guidance to prepare
national emission inventories, table 3.5. Pracenje provoditi temeljem metodologije u
privitku rjeSenja kao sastavnog dijela rjeSenja.

Dobivene rezultate pracenja (kg/mjesto/godina) voditi kao vrijednosti emisija za te
uvjete rada za prasinu. (Zakljuécei o NRT, 27.b., poglavlje 4.9.2.)

1.4.5. Pratiti emisije one¢i$¢ujucih tvari na ispustima plinskih motora kogeneracije 1 i 2:

Oznaka u Mjesto emisije | OneciS¢ujuée Ucdestalost Analiticka metoda
Prilogu 1. tvari/parametri mjerenja mjerenja/referentna
norma
Plinski motor Usliik HRN ISO
kogeneracije 1 gLkov 12039:2020 (ISO
“2G Drives” | Monoksid (CO) | Najmanje 12039:2019)
= GmbH Heek, s jednom HRN ISO
“snage 0,569 | Oksidi dusika godisnje 10849:2008 (ISO
MW 1zrazeni kao NO, 1084'19' 1996)
Plinski motor Usliik HRN ISO
kogeneracije 2 EULKoV . 12039:2020 (ISO
“2G Drives” | MOnoksid (CO) | Najmanje 12039:2019)
Z3 GmbH Heek, [ Jecnom HRN I1SO
snage 0,569 |, - owldusika godisnje 10849:2008 (ISO
MW izrazeni kao NO; 10849:1996)

(REF ROM poglavije 3.1., 3.3.2., 3.3.3.2. i 4.3.3, a koji uzima u obzir Uredbu o granicnim
vrijednostima emisija oneciSéujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, “Narodne novine”, br.
42/21, clanka 127, stavak 2 i Prilog 19., stavak 2)
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Mjerenja emisija one¢i$¢ujucih tvari u zrak te vrednovanje rezultata mjerenja emisija
obavljati putem ovla$tenih i akreditiranih pravnih osoba koje imaju ovlaStenja od
Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja. (REF ROM, poglavije 3.2. i 3.4., a koji
uzima u obzir Zakon o zaSiti zraka , Narodne novine“, br. 127/19 i Pravilnik o
pracenju emisija onecis¢éujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ,, Narodne novine
br. 129/12197/13)

Za povremena mjerenja koristiti referentne metode, a osim referentnih metoda za
mjerenje ispitni laboratorij moze koristiti i druge metode mjerenja ako je za iste
akreditiran uz dokazivanje ekvivalentnosti prema zahtjevu norme HRN CEN/TS
14793. (REF ROM, poglavije 3.4., koji uzima u obzir posebni popis Pravilnik o
pracenju emisija onecis¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ,, Narodne novine ",
br. 129/12 i 97/13)

Na svim ispustima otpadnih plinova osigurati kontrolna mjerna mjesta koja se koriste
za pracenje emisija, koja moraju odgovarati zahtjevima norme HRN EN 15259. Ako
to nije tehnicki izvedivo, mjerno mjesto ne mora odgovarati zahtjevima iz norme HRN
EN 15259, ako se mjerenjima moZe osigurati da rezultati tog mjerenja nemaju vise
mjernu nesigurnost od mjerenja koja su izvedena na mjernom mjestu koje je u skladu s
normom HRN EN 15259. (REF ROM, poglavije 3.4., koji uzima u obzir posebni popis
Pravilnik o prabenju emisija oneliséujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,
,,Narodne novine*, br. 129/12 i 97/13)

1.4.9. Vrednovanje rezultata mjerenja emisija obavlja se usporedbom srednje vrijednosti svih

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

rezultata mjerenja sa propisanim grani¢nim vrijednostima emisija (GVE). Smatra se da
nepokretni izvor udovoljava postavljenim uvjetima ako srednja vrijednost temeljena
na odgovarajuéem broju mjerenja (najmanje 3 pojedinaéna mjerenja — usrednjavanje
najmanje pola sata) u reprezentativnim uvjetima pri neometanom neprekidnom radu ne
prelazi grani¢nu vrijednost kod povremenih mjerenja uzimaju¢i u obzir mjernu
nesigumost. (REF ROM, poglavije 3.4. i 3.5., koji uzima u obzir posebni popis
Pravilnik o pracenju emisija oneciséujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,
,,Narodne novine“, br. 129/12 i 97/13)

Ako je rezultat mjerenja oneis¢ujuce tvari manji od propisane grani¢ne vrijednosti,
odnosno ako vrijedi Emj + [uEmj] < Egr, gdje je [LEmj] interval vrijednosti mjerne
nesigurnosti mjerenjem utvrdenog iznosa emisijske veli€ine onediscujuce tvari, koji
sadrZi i pozitivne i negativne vrijednosti disperzije rezultata, prihvaca se da nepokretni
izvor oneci§¢avanja zadovoljava GVE. (REF ROM, poglavije 3.4. i 3.5., koji uzima u
obzir posebni popis Pravilnik o pracenju emisija oneliSéujucih tvari u zrak iz
nepokretnih izvora, ,,Narodne novine*, br. 129/12 i 97/13)

Emisije u tlo 1 vode preko zamjenskih parametara

Kao dio sustava upravljanja okoliSem provoditi kemijsku analizu tekuceg i krutog
digestata 2 x godisnje na sljedede parametre: sadrZaj suhe tvari, sadrzaj ukupnog 1
amonijskog dusika (N), sadrzaj fosfora (P2Os), sadrzaj kalija (K2O) i pH, prije predaje
subjektima koji ga primjenjuju na poljoprivrednim povrSinama.

(¢lanak 12. III Akcijskog programa zastite voda od onecis¢enja uzrokovanog
nitratima poljoprivrednog podrijetla, ,, Narodne novine*, br. 73/21)

Kao dio sustava upravljanja okoliSem provoditi ispitivanje anaerobnog digestata 5 x
godi$nje putem ovlastenog laboratorija na sadrZaj sljede¢ih tvari kao zamjenskih
parametara:

- teSki metali i organske tvari anaerobnog digestata (kadmij, krom, Ziva, nikal, olovo,
bakar, cink, PAU, PCB),
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- udio organske tvari u suhoj tvari anaerobnog digestata,

- broj klijabilnih biljnih sjemenki u 1 litri anaerobnog digestata,

- sadrZaj bakterija Salmonella sp. i Zivih bakterija (CFU) Escherichia coli u 25 g suhe
tvari,

- sadrZaj makroskopskih primjesa plastike, metala i stakla veéih od 2 mm,

- sadrZaj mineralnih estica ve¢ih od 5 mm. (Dodatak V. Pravilnika o nusproizvodima i
ukidanju statusa otpada, ,, Narodne novine*, br. 117/14)

1.4.13. Rezultati pracenja emisija, postupanja i korekcije te vodenje zapisa trebaju biti dio

1.5.
1.5.1.

1.6.
1.6.1.

sustava upravljanja okoliSem prema NRT 1. Zakljugaka o NRT.

Neredoviti uvjeti rada ukljucujuéi akcidente

Kao uvjet dozvole primjenjivati interne dokumente koji su dio susfava upravljanja
okolisem:

- Operativni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih oneciséenja voda,

- Postupak pripravnosti i odziva (Zakljucci o NRT, NRT 2.)

Nacin uklanjanja postrojenja
Kao dio sustava upravljanja okoliSem izraditi Plan zatvaranja postrojenja. (Zakljucci o
NRT, NRT 1., tocka 8) koji mora sadrZavati sljedece aktivnosti:
- nalin obustave rada postrojenja, ukljuujuéi proizvodne procese, procese
skladiStenja i pomoéne procese,
- uklanjanje sirovina, pomoénih materijala i gotovih proizvoda,
- uklanjanje svih opasnih tvari i kemikalija i njihovo adekvatno zbrinjavanje,
- uklanjanje, ¢iS¢enje i raspodjela dijelova postrojenja u druge dijelove tvrtke
- CiS¢enje proizvodnih objekata, rasklapanje i uklanjanje opreme i dijelova
proizvodnih linija
- ruSenje objekata koji nisu predvideni za daljnju upotrebu
- odvoz gradevinskog otpada putem ovlastenih tvrtki na obradu
- odvoz opasnog i neopasnog otpada putem ovlastenih tvrtki na obradu
- ocitovanje inspekcijskih sluzbi svi provedenih radnji
- provedbu zavrinog pregleda lokacije uz ovjeru nadleznih tijela dokumentacije o
razgradnji postrojenja i ¢iS€enju lokacije.

2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Ispusteni dusik i fosfor
Parametar Kategorija Zivotinja GVE (kg /mjesto/godina)
Ukupni ispusteni dusik, 2 oy -
izrazen kao N Tovni piliéi (brojleri) 0,6

(Zakljucci o NRT, NRT 3.).

Parametar Kategorija Zivotinja GVE (kg /mjesto/godina)

Ukupni ispusteni fosfor,
izraZen kao P>2Os

Tovni piliéi (brojleri) 0,25

(Zakljucci o NRT, NRT 4.).
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2.2, Emisije u zrak
2.2.1. Emisija amonijaka (NH3) u zrak

Parametar Kategorija Zivotinja GVE (kg /mjesto /godina)

Amonijak izrazen kao

NH; Tovni piliéi (brojleri) 0,08

(Zakljucci o NRT, NRT 25.c, 32.).

2.2.2. Graniéne vrijednosti emisija u zrak iz plinskih motora kogeneracije 1 2:
Oznaka u Prilogu Mjesto emisije OneciS¢ujuce GVE
1. tvari/parametri
L OLos Ugljikov monoksid
kogeneracije 1, &l (CO) 100 mg/m?
snage 0,569 MW
22 Gorivo: bioplin L i
Oksidi dusika izrazeni 3
kao NO; 75 mg/m
Plinski motor Ugljikov monoksid 3
73 kogeneracije 2, (CO) 100 mg/m
snage 0,569 MW Oksidi dusika izraZeni 75 mg/m?>
Gorivo: bioplin kao NO,

GVE su iskazane masenom koncentracijom onei§¢ujucih tvari, u suhom otpadnom plinu
temperature 273,15 K i tlaka 101,3 kPa, uz volumni udio kisika 15%.

(Uredba o granic¢nim vrijednostima emisija oneciséujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,
“Narodne novine”, br. 42/21, Prilog 19., stavak 2)

2.3. Emisije u vode i tlo (preko zamjenskih parametara)
2.3.1. Grani¢ne vrijednosti emisija zamjenskih parametara u iz gnoja:

Vrsta stajskog gnoja N (%) P205 (%) K20 (%)

Brojlerski 3 3 2

(Prilog I iz IIIl. Akcijskog programa zastite voda od oneciséenja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog podrijetla, (,, Narodne novine*, br. 73/21))

2.3.2. Dopusteni sadrzaj anaerobnog digestata preko zamjenskih parametara:

Maseni udio organske tvari u suhoj tvart > 15%
Klijabilne biljne sjemenke u uzorku <2 sjemenke
volumena 1 L
Bakterija Salmonella sp. u uzorku koli¢ine 25 bez
g suhe tvan
Bakterija (CFU) Escherichia coli u uzorku <1000
koli€ine 25 g suhe tvari
Makroskopske primjese plastike, metala, <2 % mase suhe tvari uzorka
odnosno stakla veée od 2 mm
Mineralne Cestice ve¢e od 5 mm u masi suhe < 5% mase suhe tvari uzorka
tvari uzorka
Kadmij (Cd) 3 mg/kg suhe tvari
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Krom (Cr) 250 mg/kg suhe tvari
Ziva (Hg) 3 mg/kg suhe tvari

Nikal (Ni) 100 mg/kg suhe tvari

Olovo (Pb) 200 mg/kg suhe tvari

Bakar (Cu) 500 mg/kg suhe tvari

Cink (Zn) 1800 mg/kg suhe tvari
PAU 6 mg/kg suhe tvari
PC 1 mg/kg suhe tvari

(uzima u obzir odredbe Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, tocka 2.
Poglavije C. Dodatka V., s vrijednostima zamjenskih parametara, “Narodne novine”, br.
117/14)

2.4. Emisije buke

Mjerenje razine buke moZe obavljati samo osoba ovlastena za obavljanje strudnih poslova

zadtite od buke. NajviSe dopustene ocjenske razine buke su na granici sa zonom mjeSovite,

preteZito stambene namjene (zona buke 3.):

o tijekom dnevnog razdoblja: 55 dB(A), u razdoblju od 8 do 18 sati.

o tijekom noénog razdoblja razina buke na granici gradevne &estice unutar zone buka ne
smije prelaziti 45 dB (A).

(posebni propis Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora

buke, vrijeme i mjesto nastanka, “Narodne novine, br. 143/21)

3. UVJETIIZVAN POSTROJENJA
Nisu utvrdeni uvjeti rada izvan postrojenja.
4. OBVEZE IZVJESTAVANJA JAVNOSTI I NADLEZNIH TIJELA

4.1.  Kontrola, nadzor i evidencija sa zapisima o postupanju prema uvjetima iz knjige uvjeta
kao i dokumenti navedeni u to¢kama 1.2.1 — 1.2.5., 1.4.1. — 1.4.12., 1.5.1,, 1.6.1. i
rezultata postupanja prema njima, moraju biti dostupni u sluaju postupanja i
inspekcijskog nadzora. (¢lanak 227. Zakona o zastiti okolisa, ,, Narodne novine*, br.
80713, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

4.2. Emisije u zrak iz plinskih motora kogeneracije 1 i 2 prijavljivati u Registar
onecis¢avanja okoliSa (ROO) na propisanim obrascima te dostavljati nadleZnom tijelu
do 31. oZujka tekuce godine za prethodnu kalendarsku godinu. (Pravilnik o registru
onecis¢avanja okolisa, , Narodne novine*, br. 87/15)

4.3.  Voditi evidenciju podataka te ih u nepromijenjenom obliku dostavljati u Hrvatske
vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Sluzbi zastite voda, u pisanom obliku, ovjereno i
potpisano od strane odgovorne osobe i u elektricnom obliku putem elektronitke poste
(e-mail: ocevidnik.pgve@voda.hr):

Podatke o godisnjoj koli¢ini vode iz vlastitog zdenca dostavljati za prethodnu godinu u
sijeCnju na obrascu 3b iz Priloga 1. i 3. Pravilnika o olevidniku zahvaéenih i
koristenih koli¢ina voda.

(posebni propisi - Pravilnik o ocevidniku zahvacenih i koristenih kolicina voda,
,»Narodne novine“, br. 81/10)

4.4.  Ako operater ispunjava uvjete za godiSnju koli¢inu otpada prema &lanku 9. stavak 1.
Pravilnika o registru oneci§cavanja okolisa (,, Narodne novine“, br. 87/15), duzan je
dostaviti podatke o otpadu u Registar.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Voditi e-ONTO obrazac za otpad koji se preuzima u posjed (¢lanak 25. stavak 2. tocka
4. Zakona o gospodarenju otpadom, ,, Narodne novine“, br. 84/21)

Izvje$¢a o provedenim pracenjima ukupno ispustenog dusika i fosfora, emisija
amonijaka i pragine iz objekata za Zivotinje dostavljati Sluzbi Ministarstva nadleZnoj
za izdavanje okoli$nih dozvola do 31. oZujka tekuce godine za proteklu kalendarsku
godinu. (¢lanak 109. Zakona o zastiti okolisa, ,, Narodne novine*, br. 80/13, 153/13,
78/15, 12/181i 118/18)

ZabiljeZiti sve eventualne prituzbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti poduzete
u svrhu uklanjanja ili ublaZavanja uolenih nedostataka. (Zakon o zastiti okolisa,
,, Narodne novine*, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

Bez odgadanja prijaviti nadleZznom tijelu za inspekcijske poslove svaki nepredvideni
dogadaj u postrojenju ili djelovanje u okoli8u, koji bitno utje¢u na okolis. (¢lanak 109.
Zakona o zastiti okolisa, ,, Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
Rezultate pracenja emisija prema ovom RjeSenju dostaviti nadleznom tijelu u Zupaniji
najmanje jednom godi3nje, najkasnije do 1. oZujka tekuce godine za prethodnu godinu,
sa sadrzajem koji je odreden u dijelu uvjeta pracenja. Ako se kroz rezultate pracenja u
rokovima koji su utvrdeni rjeSenjem, utvrdi prekoragenje grani¢nih vrijednosti emisija
propisanih dozvolom, tada je na to potrebno upozoriti gore navedeno tijelo po
saznanju, a izvan navedenih rokova. (¢lanak 142. Zakona o zastiti okolisa, ,, Narodne
novine*, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18i 118/18)

Sastavni dio knjige uvjeta su sljedeci prilozi:

Prilog 1. Situacija s prikazom objekata i mjestima emisija s postojeceg postrojenja
farme pili¢a s bioplinskim postrojenjem

Prilog 2.a Blok dijagram tehnoloskog procesa uzgoja brojlera na farmi pilica s
bioplinskim postrojenjem

Prilog 2.b Blok dijagram tehnolo$kog procesa anaerobne fermentacije u bioplinskom
postrojenju

Prilog 3. Metodologija pra¢enja ukupno ispustenih dusika i fosfora, emisija amonijaka
1 prasine za postojeée postrojenje farme pilica s bioplinskim postrojenjem

Prilog 4. Obrazac godisnjeg izvjestaja o pracenju za postojece postrojenje farme pilica
s bioplinskim postrojenjem
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Prilog 1. Situacija s dispozicijom objekata i mjestima emisija postojeceg postrojenja farme pili¢a s bioplinskim postrojenjem, operatera EKO KOTOR d.o.0.
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Prilog 2.1. Blok dijagram tehnoloskog procesa uzgoja brojlera na farmi pili¢a s bioplinskim
postrojenjem, operatera EKO KOTOR d.o.0.
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Prilog 2.2. Blok dijagram tehnolo$kog procesa u bioplinskom postrojenju, operatera EKO

KOTOR d.o.o.
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Prilog 3.

METODOLOGIJA PRACENJA UKUPNO ISPUSTENIH DUSIKA I FOSFORA, EMISIJA
AMONIJAKA I PRASINE ZA POSTOJECE POSTROJENJE FARMA PILICA S
BIOPLINSKIM POSTROJENJEM

Bilance mase dusika i fosfora na temelju unosa hrane

Godisnje se ostvaruje Sest proizvodnih ciklusa na farmi pili¢a s bioplinskim postrojenjem,
odnosno maksimalan broj brojlera iznosi 680 000 godisnje. Uzgoj brojlera se odvija u podnom sustavu
uzgoja na stelji.

U postrojenju u primjeni je fazno hranjenje brojlera ovisno o hranidbenim potrebama u razli¢itim
fazama razvoja. Operater raspolaze podacima o koli¢ini potroSene hrane kao i o sastavu hrane u svakoj
fazi uzgoja:

RESEE0i Udio s.irovog Udio fosfora
proteina % %
1. Faza—starter 21 0,69
2. Faza—grover 19 0,59
3. Faza—finiser | 17,3 0,58
4. Faza—finiser Il 16,09 0,47

U cilju smanjenja ispustanja dusika, i u skladu s time emisija amonijaka, u pripremi hranidbene
smjese Kkoriste se to€no odredeni udjeli sirovih bjelandevina uz kontrolirani dodatak esencijalnih
aminokiselina s niskim sadrZajem sirovih bjelan¢evina. Za smanjenje ukupnih emisija fosfora u hranu
se dodaju lako probavljivi anorganski fosfati kao djelomi¢na zamjena konvencionalnih izvora fosfora te
odobreni dodaci koji smanjuju ukupni ispusteni fosfor.

Pracenje ispustanja dusika i fosfora provodit e se izraGunom primjenom tehnike bilance masa
dusika i fosfora (Zakljuéci o NRT, tehnika 4.9.1.).

1. PRACENJE UKUPNO ISPUSTENOG DUSIKA vezano za uvjet 1.4.1. Knjige uvjeta

Za procjenu koli¢ine dusika zadrZanog u zivotinjama (kg/mjesto/godisnje) koristit ¢e se vrijednost
zadrzavanja dusika u tkivima iz dokumenta Nitrogen and phosphorus excretion factors for livestock.
Methodological studies in the filed of Agro-Environmental Indicators* (Task 4. Methodological studies
in the fild of Agro-Environmental Indicators, Lot 1 excretion factors Final report, February 2014).
Koristit ¢e se njemacki emisijski faktori iz razloga §to je drzanje peradi u intenzivnom uzgoju u
Njemackoj sliéno onome u R. Hrvatskoj, a i model po kojem su izraCunati navedeni emisijski faktori su
dobro dokumentirani.

Korak 1: Izracun broja mjesta za drianje Zivotinja po kategoriji u Sest godisnjih ciklusa.

Da bi izraunali unos hrane tijekom odredene prehrambene faze i po mjestu za zivotinju u godini
dana potrebno je prethodno u dva algoritamska koraka izratunati broj mjesta za drZanje Zivotinja po
kategoriji u $est godiSnjih ciklusa.



1.1. Uspostaviti tablicu za Sest ciklusa (¢ =6), a uz indeksaciju koja slijedi logiku padajuéeg niza
iduci od najmanjeg do najveéeg broja jedinki po ciklusu uz odbijanje uginuéa za vrijeme

ciklusa:
M- My M, M;_3 M, M;_s
(najmanji broj | (sljede¢i jednaki | (sljedeciveéi | (sljedeéiveéi | (maksimalni (maksimalni
zauzetih mjesta ili veci broj ili jednaki ili jednaki broj zauzetih |broj zauzetih
usporedujuéi sve zauzetih mjesta | broj zauzetih | broj zauzetih mjesta mjesta
cikluse) usporedujuéi sve mjesta mjesta usporeduju¢i | usporedujuéi
cikluse) usporedujuéi | usporedujuci | sve cikluse) | sve cikluse)

sve cikluse) sve cikluse)

*Napomena: broj zauzetih mjesta po ciklusu korigira se odbijanjem uginuéa za vrijeme ciklusa

1.2. Odrediti broj mjesta sukladno kategoriji:

t t—1 t—2 t—3
Myategorijaef. = : M;_¢ + < (My—q — M) + — My, — M¢_q) + A (My_3 — M;_5)

t—4 t—5
o == (My_y — M, _3) + +_t_ (My_s — M;_4)

Korak 2. Izraun kolitine duSika unesenog u godini dana u odredenoj fazi i

Izratunava se mnoZenjem unosa hrane tijekom prehrambene faze i godi¥nje (kg) i sadrzaja
sirovih proteina u prehrambenoj fazi i (CPi;%) podijeljenim sa 6,25 (kako bi se izradunao udio dusika u

hrani - = N x 6,25%).

Nprehrana faza i = Hran@unosi faza i X (CP; / 6,25)
Hranaunesi — koli€ina hrane tijekom prehrambene faze i (kg)
CPi - udio sirovih proteina u prehrambenoj fazi i (%)

N - udio dusika u sirovim proteinima

*Tablica 3.3. RDNRT IRPP : Protein level (CP=N x 6,25), total content iz dega proizlazi da se za
izracun udjela dusika u hrani udio sirovih proteina dijeli sa 6,25.

KORAK 3. Izracun ukupne kolicine dusika unesenog hranom u godini dana

Izralunava se zbrajanjem koli¢ine dusika unesenog hranom u svim fazama u jednoj godini (kg/god).
Nprehrana ukupni god = Z Nprehrana Jaza i
Korak 4. Izralun vrijednosti zadriavanja dusika u godini dana pomocu faktora zadr¥avanja za udio

dusika

Nzadriavanje ukupni — Mkategory’a,ef X 27,8 (g/ kg) *x Mzivotinja mjesto



Myzivotinja mjesto — Masa Zivotinje na kraju ciklusa (kg)

* Udio dusika N (g/kg Zive vage) kod brojlera iz Table 7.6 The N and P contents (g/kg live weight) in
different categories of poultry (DLG, 2005), Nitrogen and phosphorous excretion factors of livestock,
Final report Task 2 LiveDate Version 06-02-2014

Korak 5. Izracun ispustenog dusika po mjestu za Zivotinju u godini dana
Koli¢ina ispustenog duSika po mjestu za Zivotinju u godini dana (kg Nispusieni/god) izraunava se
oduzimanjem vrijednosti zadrZavanja dusika od ukupne koli¢ine dusika unesenog hranom u godini dana.
Nispusteni= Nprehrana ukupni — Nzadrzavanje ukupni
Nispué[eni mjesto god — Nispuéteni / Mef

ProraCun ispustanja dusika provodit ¢e se jednom godis$nje za prethodnu godinu. Dobivenu
vrijednost ispustenog dusika po mjestu za Zivotinju usporediti s graniénom vrijednosti prema uvjetu
iz tocke 2.1. Knjige uvjeta. Dobivena vrijednost za ukupno ispusteni dusik Nispusteni koristi se kao ulaznu
vrijednost za odredivanje emisija amonijaka iz uzgojnih objekata.

2. PRACENJE EMISIJA UKUPNO ISPUSTENOG FOSFORA - vezano uz uvjet 1.4.2.
Knjige uvjeta

Za izraun koli¢ine fosfora zadrzanog u zivotinjama (kg/mjesto/godisnje) koristit ¢e se vrijednost
zadrZavanja fosfora u tkivima iz dokumenta Nitrogen and phosphorus excretion factors for livestock.
Methodological studies in the filed of Agro-Environmental Indicators* (Task 4. Methodological studies
in the fild of Agro-Environmental Indicators, Lot 1 excretion factors Final report, February 2014).
Koristit ¢e se njemacki emisijski faktori iz razloga $to je drZanje peradi u intenzivnom uzgoju u
Njemackoj sliéno onome u R. Hrvatskoj, a i model po kojem su izratunati navedeni emisijski faktori su
dobro dokumentirani.

Bilanca mase izracunava se jednom godi$nje za sve brojlere koji se uzgajaju na farmi.

Korak 1. istovjetan je izracunu u poglaviju Praéenje ukupno ispustenog dusika

Korak 2. Izracun koli¢ine fosfora unesenog hranom u godinu dana u odredenoj fazi i

IzraCunava se mnoZenjem unosa hrane tijekom prehrambene faze i (kg) i sadrZaja ukupnog
fosfora u prehrambenoj fazi i (TPi;%).

TPi
Pprehranaﬁlza i = Hranaunosi faza i X (100)

Hranaunesi - koli€ina hrane tijekom prehrambene faze i (kg)
TP; - sadrZaj ukupnog fosfora u prehrambenoj fazi i (%)

Korak 3. Izraun ukupne koli¢ine fosfora unesenog hranom u godini dana

IzraCunava se zbrajanjem koli¢ine fosfora unesenog hranom u svim fazama u jednoj godini (kg).

Pprehrana ukupni = Z Pprehranafazn i



Korak 4. Izracun vrijednosti zadrZavanja fosfora u godini dana pomocu faktora zadrfavanja za udio

fosfora

Pzaeravanje ukupni = Mlmtegolja,ef X 4,4 (g/ kg) *x Myzivotinja mjesto

Mzivotinja mjesto — Masa Zivotinje na kraju ciklusa (kg)

* Udio fosfora N iz Table 7.6 The N and P contents (g/kg live weight) in different categories of poultry
(DLG, 2005), Nitrogen and phosphorous excretion factors of livestock, Final report Task 2 LiveDate
Version 06-02-2014

Korak 5. Izracun ispustenog fosfora po mjestu za zivotinju u godini dana

Ispustanje fosfora u godini dana (kg Pispusteni/god) izralunava se oduzimanjem vrijednosti
zadrZavanja fosfora od ukupne koli¢ine fosfora unesenog hranom u godini dana.

Pispu§leni= Pprehrana ukupni — P zadrzavanje ukupni
P ispusteni mjesto god — P ispusteni / Mef

Proradun ispustanja fosfora provodit ce se jednom godisnje za prethodnu godinu. Dobivenu vrijednost
ispustenog fosfora po mjestu za Zivotinju usporediti s grani¢nom vrijednosti prema uvjetu iz tocke 2.1.
Knjige uvjeta. '

3. PRACENJE EMISIJA AMONIJAKA U ZRAK vezano za uvjet 1.4.3. Knjige uvjeta

U svrhu pracenja emisija amonijaka u zrak primijenjena je procjena primjenom koeficijenta hlapljivosti
amonijskog dusika i ukupnog (ili ukupnog amonijakalnog) dusika prisutnog u svakoj fazi upravljanja
gnojem prema publikaciji EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Part B: sectoral
guidance chapters, 3. Agriculture, 3.B Manure management i proceduri Tier 2. technology-specific
approach.

Korak 1
Godisnji izluCeni N po vrsti smjestaja za odredenu kategoriju Zivotinja dobit ¢e se umnoskom definiranih
udjela i Nukupnorgod iz koraka 2. Budu¢i da se na farmi piliéa s bioplinskim postrojenjem Zivotinje uzgajaju
samo u proizvodnim objektima, slijedi:

Mobjekti_ N_kategorija = Nukupno/god [Kg N/god]

Korak 2

izratun koli¢ine ukupnog amonijakalnog dusika (TAN) (mobjexti TAN) koji se pohrani tijekom smijestaja
Zivotinja u objektima. Proradun se obavlja pomocu udjela N izlu¢enog kao TAN (Ntan_udio) koji Ge se
preuzeti (za pripadajue kategorije Zivotinja) iz vodiGa (tablica 3.9) ili pripadajuéeg aneksa (tablica
A.1.8). Udjel N izlu¢en kao TAN (oznaceno ovdje kao Nranudio) primjenjuje se na koli¢inu dusika koja
Je temeljem analize gnoja odredena u togki 1) Pra¢enje ukupno ispustenog dusika.

DITAN_kategorija = INTAN_udio * Nukupno/god

Buduc¢i da se na farmi pili¢a s bioplinskim postrojenjem Zivotinje drZe samo u proizvodnitn objektima,
proracun Ce se provesti samo za dio koji se odnosi na proizvodne objekte.



Mgbjekti_TAN_kategorija — XTAN_objekti_kategorija * IMTAN_kategorija

Buduci da su objekti jedino mjesto drzanja Zivotinja, udio TAN koji na farmi nastaje u proizvodnim
objektima iznosi 100%, 0dnosno XTaN objekt kategorija = 1 t€ je:

Mobjekti_TAN_kategorija — INTAN_kategorija

Korak 3

izraCunavanje iznosa TAN-a u krutom gnoju.

IMgbjekti_kruti_gnoj TAN_kategorija = Xkruti_gnoj * Mobjekti_TAN_kategorija

Budu¢i da na farmi pili¢a s bioplinskim postrojenjem nastaje samo kruti gnoj, vrijednost Xkmti_gnoj iznosi
1, odnosno:

Mobjekti_kruti_gnoj TAN_kategorija — IMobjekti_TAN_kategorija

Korak 4

izraGun emisije E iz objekata za uzgoj Zivotinja koriste¢i pripadajuce koeficijente hlapljivosti
(VCobjekti_kruti_gnoj_kategorija). Navedeni bezdimenzionalni koeficijent za pripadajucu kategoriju te za kruti
gnoj preuzet e iz tablice 3.9 vodica.

Eobjekti_kruti_gnoj_kategorija_TAN = IMobjekti_kruti_gnoj TAN_kategorija ¥ VC kruti_gnoj_kategorija-TAN

Korak 5

izraCunavanje koli¢ine TAN-a pohranjenog u skladi$tu krutog gnoja (Mskadiste_kruti_gnoj_ kategorija_TAN).
Pri tome se u obzir uzima i udio pojedinih naina zbrinjavanja gnoja.

Miskadiste_kruti_gnoj_ kategorija_ TAN = (mobjekti_kruti gnoj_ kategorija_ TAN — Eobjekti_kruti gnoj_kategorija_TAN) o
Xskladiste_kruti gnoj
gdje je
Xskladiste_kruti gnoj = 1 (zbog toga Sto se gnoj sprema samo u skladiStu)
Korak 6

izraun emisije E iz skladiSta koriste¢i pripadajuée bezdimenzionalne koeficijente hlapljivosti
(VCisutadiste_kruti_gnoj_kategorija) Z& pojedinu kategoriju, preuzet iz tablice 3.9 vodi¢a uzimajuéi u obzir i
redukcijski factor RF usljed aerobne fermantacije gnoja.

Eskladi‘s'te_kategorija _TAN = IMskladi¥tenje kruti gnoj TAN kategorija * VCskladi‘s’te_kruti _gnoj_kategorija_ TAN



Napomena:

Mskladiste_kruti gnoj_N_kategorija POtrebno je izraunati iz koli¢ine gnoja po kategoriji Zivotinja godinje koja
se zadrZava u skladiStu, pomnoZeno s udjelom koli¢ine ukupnog dusika dobivenog iz kompozitnog
uzorka.

Korak 7

Zbroj svih emisija.

EMMS_NHJ_kategorija = (Eobjekti_kruti gnoj_kategorija_TAN + Eskladiite_kruti gnoj_ kategorija_TAN) * 17/14
Nagin proracuna radi usporedbe s grani¢nim vrijednostima emisija za amonijak:
= EMMSHNH3_kategorija/Mkategorija

Proracun emisija amonijaka provodit ¢e se jednom godi$nje za prethodnu godinu. Dobivenu emisiju
ukupno ispustenog amonijaka usporediti s grani¢nom vrijednosti emisija prema uvjetu iz tocke 2.2.1.
Knjige uvjeta.

4. PRACENJE EMISIJA PRASINE vezano za uvjet 1.4.4. Knjige uvjeta

Prema metodologiji Tier 1 iz EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 (EEA
Report, No 13/2019). Proratunom se odreduje godisnja koli¢ina nastale prasine ovisno o kategoriji
Zivotinje.

E kategorija_pM10/PM2,5 = AAPxategorija * EFategorija PM10pMz5)  [kg PMio/ god ili kg PMa s/ god]

Epm10/pM2,5_kategorija — koli€ina nastale prasine za pojedinu kategoriju Zivotinja u godini

AAPuatcgorija — godiSnji broj Zivotinja pojedine kategorije (napomena AAPuategoriia jednako Miategorija 1
racuna se prema izrazima koji su dati u ovoj metodologiji)

EFuategorija_pm10/pmz,5— emisijski faktor za praSinu za pojedinu kategoriju Zivotinja, [kg PMio/mjesto/god
ili kg PM> s/mjesto/god]

Za prora€un ¢e se koristiti faktori emisija razine 1 (Tier 1) prema EMEP/EEA Priruéniku, “Tehnicka
uputa za pripremu nacionalnih inventara emisija” (2019.), Tablica 3.5.



Prilog 4.
IZVJESTAJ O PRACENJU EMISIJA IZ POSTROJENJA za god.

Postojece postrojenje farma pilié¢a s bioplinskim postrojenjem

1. PRACENJE EMISIJA UKUPNO ISPUSTENOG DUSIKA - vezano uz uvjet 1.4.1.
Korak 1. Broj uzgojnih mjesta sukladno kategoriji.
Mkategorja,ef =

Korak 2. Koli¢ina dusika unesenog hranom po mjestu za Zivotinju u godini dana u odredenoj fazi
i

Nprehxana fazai = (kg)

Hranaunosi i (kg)

N= (bezdimenzionalno)
CP;= (%)

Napomena: Obavezno navesti izvor podatka za udio sirovih proteina (CP;) i dusika (N) u hrani
Korak 3. Ukupna koli¢ine dusika unesenog hranom u godini dana
Nprehmna ukupni — (kg/ gOd)

Korak 4. Zadrzavanje duSika u godini dana

Nzadriavanje ukupni = (kg/ gOd)
Myivotinja mjesto = (kg)

Napomena: Obavezno navesti izvor podatka za vrijednost zadrZavanja duSika u tkivima
Korak 5. Ispusteni dusik po mjestu za Zivotinju u godini dana
Nispuéteni= (kg/ gOd)

Nispuéteni mjesto god — (kg/mjesto/ gOd)

Proracun ispustanja dusika provodit ¢e se jednom godisnje za prethodnu godinu. Dobivenu
emisiju izlu¢enog dusika po mjestu za Zivotinju usporediti s graniénom vrijednosti emisija prema
uvjetu iz tocke 2.1. Knjige uvjeta. Dobivena vrijednost za ukupno ispusteni dusik Nispusteni koristi
se kao ulaznu vrijednost za odredivanje emisija amonijaka iz uzgojnih objekata.

2. PRACENJE EMISIJA UKUPNO ISPUSTENOG FOSFORA - vezano uz uvjet 1.4.2.
Knjige uvjeta
Korak 1. 1zraCun broja mjesta za drzanje Zivotinja po kategoriji u pet godisnjih ciklusa.

1



Mkategorja,ef =
Korak 2. Koli¢ina fosfora unesenog hranom u godini dana u odredenoj fazi i

Pprehmna fazai = (kg)
Hranaunesi = (kg)
TPi= (%)

Korak 3. Ukupna koli¢ina fosfora unesenog hranom u godini dana

Pprehrana ukupni = (kg/ gOd)

Korak 4. Zadrzavanje fosfora u godini dana

Pzadliavanje ukupni — (kg/ gOd)
Myivotinja mjesto — (kg)
Napomena: Obavezno navesti izvor podatka za vrijednost zadrZavanja fosfora u tkivima

Korak 5. Ispusteni fosfor po mjestu za Zivotinju u godini dana

Pispu§teni: (kg/ gOd)
Pispu§teni mjesto god = (kg/mJ esto/ god)

ProraCun ispustanja fosfora provodit ¢e se jednom godidnje za prethodnu godinu. Dobivenu
vrijednost ispustenog fosfora po mjestu za Zivotinju usporediti s graniénom vrijednosti prema
uvjetu iz tocke 2.1. Knjige uvjeta.

3. PRACENJE EMISIJA AMONIJAKA — vezano uz uvjet 1.4.3. Knjige uvjeta

Korak 1: GodiSnji ukupni izlu¢eni N za odredenu kategoriju Zivotinja

M objekti N_kategorija = (kg N/god)

Korak 2: Ukupni udio amonijakalnog dusika (TAN) (Mobjekti uzgoj TAN_kategorija) iZ uzgoja zivotinja u
objektima

NraN_udio = (bezdimenzionalno)
Mobjekti TAN Kategorija = (kg NH3-N/god)
XTAN_ob jekti kategorija — (bezdimenzionalno)

Napomena: Obavezno navesti izvor podatka za udio N izlucen kao TAN (NTAN udio)



Korak 3: Ukupni amonijakalni dusik (TAN) za objekte kao mjesta nastanka emisija (Mobjexti_kruti
gnoj_TAN_kategorija), (kl'llﬁ glle)

Mobjekti_kruti gnoj_TAN_kategorija = (kg NH;-N/ gOd)
Xkruti_gnoj = (bezdimenzionalno)

Korak 4: Emisija ukupnog amonijakalnog dusika (TAN) iz objekata za uzgoj Zivotinja koriStenjem
koeficijenata hlapljivosti (VC kruti gnoj_kategorija TAN)

Eobjekti_kruti gnoj_kategorija_TAN — (kg NH;-N/ gOd)
VC knuti gnoj_kategorija TAN _= (bezdimenzionalno)

Napomena: Obavezno navesti izvor podatka za koeficijent hlapljivosti (VC)

Korak 5: Koli¢ina TAN-a pohranjenog u skladiStu krutog gnoja (Mgxadiste kruti_gnoj_ kategorija TAN). Pri
tome se u obzir uzima da je gnoj prethodno preraden fermentiranjem.

Mikadiste_kruti_gnoj kategorija TAN = (kg NH3-N/god)
Xskladiste_kruti gnoj = (bezdimenzionalno)

Korak 6: Emisije E iz skladi$ta gnoja koristeci koeficijent hlapljivosti i uzimaju¢i u obzir redukcijski
faktor uslijed aerobne fermentacije gnoja

Eskladi§te_kruti _gnoj_kategorija TAN = (kg NH;-N/ god)
VC kruti gnoj_kategorija TAN = (bezdimenzionalno)

Napomena: Obavezno navesti izvor podatka za koeficijent hlapljivosti (VC)

Korak 7: Emisija amonijaka iz sustava upravljanja gnojem

EmMs_NH3_kategorija = (kg NHs/god)

Emisije amonijaka po mjestu za kategoriju godisnje:
Enm3_ategoriia/ Miategorija = (kg NHas/mjesto/god)
Proracun emisija amonijaka provodit ée se jednom godisnje za prethodnu godinu. Dobivenu

emisiju ukupno ispustenog amonijaka usporediti s grani¢nom vrijednosti emisija prema uvjetu iz
tocke 2.2.1. Knjige uvjeta.

4. PRACENJE EMISIJA PRASINE — vezano uz uvjet 1.4.4. Knjige uvjeta

Korak 1. 1zraun emisija prasine



(kg/mjesto/godina)
(kg/god)

EFpmi0pM2.5_kategorija =

Epm10 2.5)_kategorija =

AAPareporija = (broj mjesta)

Za proracun koristiti faktore emisija razine 1 (Tier 1) prema EMEP/EEA air pollutant emission
inventory guidebook 2019, Part B: sectoral guidance chapters, 3. Agriculture, 3.B Manure
management, tablice 3.5. ili drugih relevantnih izvora.

Napomena: Obavezno navesti izvor podatka za EF prasing



