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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

| ODRZIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIS
[ ODRZIVO GOSPODARENJE OTPADOM .
SEKTOR ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIS

KLASA: UP/I-351-03/20-08/18
URBROJ: 517-05-1-3-1-22-31

Zagreb, 6. rujna 2022.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja (OIB:19370100881) na temelju €lanka 115.
stavka 1. i élanka 110. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine®, br. 80/13, 153/13, 78/15,
12/18 1 118/18), a u vezi ¢lanka 22., 26. i 40. stavka 2. Uredbe o okolisnoj dozvoli (,,Narodne
novine®, br. 8/14 i 5/18), u postupku razmatranja uvjeta okoli$ne dozvole po sluZzbenoj duznosti
iizmjena i/ili dopuna uvjeta okoli$ne dozvole radi promjene u postrojenju po zahtjevu operatera
ALUFLEXPACK NOVI d.o.0., Ulica dr. Franje Tudmana 25, Murvica, Poli¢nik (OIB:
23268154531) za postojete postrojenje za proizvodnju ambalaze ALUFLEXPACK NOVI
d.0.0. — Pogon Umag, Ungarija 40b iz Umaga, donosi

I1.

RJESENJE .
O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLISNE DOZVOLE
- NACRT -

Toéka II. izreke RjeSenja o objedinjenim uvjetima zaStite okoliSa za postojece
postrojenje za proizvodnju ambalaze ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. — Pogon
Umag, KLASA: UP/I-351-03/12-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-12-32 od 31.
svibnja 2013. godine, operatera ALUFLEXPACK NOVI d.o.0., Ulica dr. Franje
Tudmana 25, Murvica, Poli¢nik, mijenja se i glasi.

IL1. Uvjeti okoli¥ne dozvole navedeni su u obliku knjige, koja prilezi ovom
rjeSenju i sastavni je dio izreke rjeSenja.

IL.2. U ovom rjeSenju nema zaSticenih odnosno tajnih podataka u vezi rada
predmetnog postrojenja.

Rok za razmatranje uvjeta ovog rjeSenja odreden je razlozima za primjenu
odredbi ¢lanka 114. stavka 1. Zakona o zastiti okoliSa.

Stranica 1 od 30



III.  Ovo rjeSenje se upisuje u Ocevidnik okolisnih dozvola.

IV.  Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva
i odrzivog razvoja.

Obrazlozenje

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je
dana 10. lipnja 2020. godine zahtjev operatera ALUFLEXPACK NOVI d.o.0., Ulica dr. Franje
Tudmana 25, Murvica, Poli¢nik za izmjenu i dopunu uvjeta odredenih rjesenjem o objedinjenim
uvjetima zaStite okoliSa za postojeée postrojenje za proizvodnju ambalaZe ALUFLEXPACK
NOVI d.o.0. — Pogon Umag, KLASA: UP/1-351-03/12-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-12-32
od 31. svibnja 2013. godine. Izmjena se odnosi na rekonstrukciju postojeée proizvodne hale
(HALA ,,A%) i izgradnju nove proizvodne hale (gradevina povrsine oko 0,63 ha —HALA ,B“)
za smjestaj novog tiskarskog stroja i stroja za laminiranje s prostorima za pranje i pripremu
strojnih elemenata, novog skladi$nog prostora za kruti repromaterijal, novog skladista za tekuéi
repromaterijal s mjeSaonom boja te novog prostora za laboratorij. Planiranom promjenom
povecat Ce se kapacitet potro$nje otapala s 1.287,5 t/god na 1.675 t/god.

Ministarstvo je po sluzbenoj duZnosti temeljem odredbi ¢lanka 115. stavka 1. Zakona o zastiti
okolisa (u daljnjem tekstu: Zakon) i ¢lanka 26. stavka 2. Uredbe o okoli$noj dozvoli (u daljnjem
tekstu: Uredba), pozvalo operatera Zakljuckom, KLASA: UP/I-351-03/20-08/18, URBROJ:
517-05-1-3-1-21-2 od 16. oZujka 2021. godine, da u stru¢noj podlozi podnesenoj uz zahtjev za
izmjenu i dopunu uvjeta okoli$ne dozvole zbog promjena u radu postrojenja, dostavi ispunjeno
poglavlje H. obrasca Priloga IV. Uredbe radi provedbe razmatranja uvjeta rjesenja o
objedinjenim uvjetima zadtite okoliSa, za postojeCe postrojenje za proizvodnju ambalaZe
ALUFLEXPACK NOVI d.o.0. — Pogon Umag, KLASA: UP/I-351-03/12-02/14, URBROJ:
517-06-2-2-1-12-32 od 31. svibnja 2013. godine s Provedbenom odlukom Komisije (EU)
2020/2009 od 22. lipnja 2020. godine o utvrdivanju zakljutaka o najboljim raspoloZivim
tehnikama (NRT) za povrSinsku obradu upotrebom organskih otapala, ukljudujuéi zastitu drva
1 proizvoda od drva kemikalijama.

Budu¢i da je operater prethodno podnio zahtjev za izmjenu i dopunu uvjeta okolisne dozvole,
a Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/2009 od 22. lipnja 2020. godine o utvrdivanju
zakljucaka o najboljim raspoloZivim tehnikama (NRT) za povrSinsku obradu upotrebom
organskih otapala, ukljuéujuéi zastitu drva i proizvoda od drva kemikalijama objavljena jeu
SluZbenom listu EU 9. prosinca 2020. godine, Ministarstvo je ocijenilo da se postupak
razmatranja temeljem razloga iz ¢lanka 115. Zakona o zatiti okoli$a provede u istom postupku
koji se provodi temeljem zahtjeva operatera za izmjenu i dopunu uvjeta okolidne dozvole, a iz
razloga nacela ekonomicnosti temeljem ¢lanka 10. Zakona o opéem upravnom postupku.

Operater je dana 26. svibnja 2021. godine dostavio stru¢nu podlogu s ispunjenim opéim
podacima te ispunjeno poglavlje H. obrasca Priloga IV. Uredbe, koji je izradio ovlastenik EKO-
MONITORING d.o0.0. iz VaraZdina. Nakon uvida u dostavljenu struénu podlogu, Ministarstvo
je pozvalo operatera Zaklju¢kom, KLASA: UP/I-351-03/20-08/18, URBROJ: 517-05-1-3-1-
21-5 od 1. srpnja 2021. godine da dopuni struénu podlogu. Dopunjenu struénu podlogu prema
Zakljucku operater je dostavio 2. kolovoza 2021. godine.

Ministarstvo je, u vezi s odredbama ¢lanka 16. stavka 2. Uredbe, na svojoj web-stranici objavilo
Informaciju o sadrZaju razmatranja uvjeta okolisne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/20-08/18,
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URBROJ: 517-05-1-3-1-21-7 od 2. kolovoza 2021. godine zajedno sa SaZetkom razmatranja u
trajanju od 30 dana, kojom je obavijestilo javnost o zapofinjanju postupka razmatranja
uskladenosti uvjeta dozvole povezano s izmjenama i/ili dopunama uvjeta zbog promjena u radu
postrojenja. Navedena informacija dostavljena je Upravnom odjelu za odrzivi razvoj Istarske
Zupanije i Gradu Umagu radi objave na njihovim mreZnim stranicama. U svezi objavljenog
sadrzaja razmatranja uvjeta dozvole nisu dostavljene primjedbe javnosti i zainteresirane
javnosti.

U vezi s odredbama &lanka 22. stavka 2. Uredbe, Ministarstvo je aktom, KLASA: UP/I-351-
03/20-08/18, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-8 od 2. kolovoza 2021. godine, dostavilo ispunjene
opée podatke te ispunjeno poglavlje H. Struéne podloge zahtjeva nadleZnim tijelima: Upravi
vodnoga gospodarstva i zaStite mora, Ministarstvu zdravstva, Upravi za zastitu prirode, Sektoru
za zastitu zraka, tla i od svjetlosnog one¢i¢enja i Sektoru za odrzivo gospodarenje otpadom. U
provedenom postupku i na propisani na¢in, Hrvatske vode — VGO za slivove sjevernog Jadrana
su dale misljenje, KLASA: 325-04/12-04/0000005, URBROJ: 374-23-3-21-10 od 30. kolovoza
2021. godine, Ministarstvo zdravstva je dalo misljenje, KLASA: 351-03/21-01/68, URBROJ:
534-03-3-2/2-21-02 od 9. rujna 2021. godine, Sektor za zastitu zraka, tla i od svjetlosnog
onediséenja dao je misljenja, KLASA: 351-01/21-02/318, URBROJ: 517-04-2-2-21-2 od 9.
rujna 2021. godine, Uprava za zadtitu prirode je dala miSljenje, KLASA: 612-07/21-70/27,
URBROIJ: 517-10-2-3-21-2 od 17. rujna 2021. godine, Sektor za odrZivo gospodarenje otpadom
je dao misljenje, KLASA: 351-01/21-02/373, URBROJ: 517-05-2-2-21-3 od 4. listopada 2021.
godine, na prijedloge mjera i uvjeta ovog rjesenja.

Zaklju¢kom, KLASA: UP/I-351-03/20-08/18, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-16 od 13. listopada
2021. godine, Ministarstvo je zatraZilo od operatera izradu prijedloga knjige uvjeta s
obrazloZenjem uvjeta.

Ministarstvo je aktom, KLASA: UP/1-351-03/20-08/18, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-20 od 15.
prosinca 2021. godine, zatraZilo od nadleznih tijela potvrdu na uvjete dozvole. Ministarstvo je
zaprimilo potvrde ustrojstvenih jedinica Ministarstva: Uprave za zastitu prirode, KLASA: 612-
07/21-70/27, URBROJ: 517-10-2-3-21-4 od 23. prosinca 2021. godine, Sektora za zaStitu
zraka, tla i od svjetlosnog onegis¢enja, KLASA: 351-01/21-02/318, URBROJ: 517-04-2-2-22-
4 0d 10. sije¢nja 2022. godine i Sektora za odrzivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-01/21-
02/373, URBROJ: 517-05-2-2-22-5 od 4. veljade 2022. godine te od nadleznih tijela i
javnopravnih osoba: Hrvatskih voda, Vodno-gospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana,
KLASA: 325-04/12-04/0000005, URBROJ: 374-23-3-21-12 od 27. prosinca 2021. godine i
Ministarstva zdravstva, KLASA: 351-03/21-01/68, URBROJ: 534-03-3-2/2-21-04 od 30.
prosinca 2021. godine.

Tocka I. izreke temelji se na odredbama ¢lanaka 103. stavka 1.12.,110., 112.i 115. stavka 3.
Zakona o zastiti okoliSa, ¢lanka 9. i ¢lanka 18. stavka 3. Uredbe o okoliSnoj dozvoli i
dokumentima o najboljim raspoloZivim tehnikama i propisima kako slijedi:

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU
1.1. Procesne tehnike

Procesne tehnike za koje se propisuju mjere i uvjeti temelje se na utvrdenim ¢injenicama u
postupku kao tehnike koje operater obavlja za glavnu djelatnost temeljem odredbi tocke 6.7.
Priloga I. Uredbe. Za provodenje istih operater je u obvezi primjenjivati najbolje raspoloZive
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tehnike (NRT) u provodenju procesa i primjeni uvjeta zastite okolisa iz dokumenta: Zakljugci
o najboljim raspoloZivim tehnikama za povrSinsku obradu upotrebom organskih otapala,
ukljucujuéi zastitu drva i proizvoda od drva kemikalijama, (EU) 2020/2009 od 22. lipnja 2020.
(u daljnjem tekstu: Zakljucci o NRT STS).

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najboljih raspolozivih tehnika iz Zakljutaka o NRT
STS, a uzimaju se u obzir odredbe Zakona o vodama (,,Narodne novine", br. 66/19, 84/21) i
Pravilnika o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢iséavanja otpadnih voda (,,Narodne
novine* br. 03/11).

Kao uvjet dozvole izravno se primjenjuju interni dokumenti koji su dio sustava upravljanja
okoliSem: Proces upravijanja okoliSem (AFP-ENSW-II-31), Pregled opéih i pojedinacnih
ciljeva te ostvarenost istih (AFP-ENTA-IV-01) kojima se prati postizanje razine fugitivnih
emisija HOS-a prema Zakljuccima o NRT STS nakon roka za uskladivanje 9. prosinca 2024.
godine, odnosno postizanje GVE propisanih u uvjetu 2.1.4., Radna uputa provodenje planskog
odrzavanja (AFP-PMA-III-14-U), Uputa za odrzavanje strojeva (AFP-PMA-III-12-U) i Plan
rada i odrZavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za prociséavanje otpadnih voda te
interni dokumenti iz £. /.2.3. koji se treba uvesti u sustav upravljanja okoligem.

U postrojenju je izradeno Izvjesce o provedenom energetskom pregledu Aluflexpack Novid.o.o.,
Umag kojim je ustanovljena energetska udinkovitost u pojedinim tehnoloskim cjelinama i
energetskim sustavima i definirane opée mjere za poboljsanje energetske ucinkovitosti za
pojedine energente. Specifi¢na potrosnja energije prema obavljenom energetskom pregledu za
predmetno postrojenje, proces fleksografija i tiskanje rotogravurom izvan izdavastva iznosi
193,46 Wh/m® otisnute povrsine $to je u skladu s razinama ekoloske uginkovitosti navedene u
Tablici 3, NRT 19 poglavija 1.1.12., Zakljuéci o NRT STS. Pradenje potrosnje energije
definirano je prema internom dokumentu Proces upravljanja okolisem (AFP-ENSW-II-31)
(Zakljucci o NRT STS, NRT 2 poglavlja 1.1.2., NRT 19(a,b) poglavija 1.1.12.). Operater jeu
obvezi pratiti i poboljSavati energetsku uéinkovitost u tehnoloskim procesima i energetskim
sustavima postrojenja sukladno Planu energetske udinkovitosti te izradivati Energetsku bilancu
prema NRT 1.(iii)(e)(g) Zakljucci o NRT STS u sklopu sustava upravljanja okoligem.

1.3. Gospodarenje otpadom iz postrojenja

Temelji se na Zakljuécima o NRT-a za povrinsku obradu upotrebom organskih otapala,
ukljucujuci zastitu drva i proizvoda od drva kemikalijama (STS) a obuhvaceno je provodenjem
procesnih tehnika. One¢is¢ena otapala iz zatvorenog sustava pranja strojnih dijelova i tiskovnih
valjaka proCis¢avaju se u destilatoru, a otapalo se ponovo koristi u proizvodnom procesu.
Otpadni zrak sa tiskarskih strojeva pro¢i¢ava se postupcima adsorpcije aktivnim ugljenom i
destilacijom na postrojenju za rekuperaciju otapala te se izdvojeni etil-acetat i mjesavina otapala
(alkohola) ponovo koristi u proizvodnji (Zakljucci o NRT STS, NRT 22(c) poglavija 1.1.15.).
Takoder se koriste spremnici za viSekratnu upotrebu i povratna ambalaza (Zakljucci o NRT STS,
NRT 22(d) poglavija 1.1.15.).

Za postupanje s otpadom koji nastaje u proizvodnji, kao i otpad koji ne nastaje u proizvodnji
temeljem glavne djelatnosti postrojenja, odnosno za sav ostali otpad koji nastaje iz tzv. procesa
odrZavanja postrojenja kao povezane aktivnosti, primjenjuju se dodatno i odredbe Zakona o
gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, br. 84/21), Pravilnika o gospodarenju otpadom
(-,Narodne novine®, br. 81/20) i Pravilnika o katalogu otpada (,,Narodne novine*, br. 90/ 15), a
koje se posebno ne opisuju uvjetima.
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Kao uvjet dozvole izravno se primjenjuje interni dokument: Plan gospodarenja otpadom prema
NRT 1(iii)(g) i NRT 22(a) Zakljucci o NRT STS koji treba uvesti u sustav upravljanja okolisem.

1.4. Mjere za praéenje emisija u okoli§ (monitoring), s metodologijom mjerenja,
udestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz Zaklju¢aka o NRT
STS i referentnom izvje$éu o pracenju emisija u zrak i vode iz IED postrojenja (Reference
Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from Industrial Emissions Directive
Installations, 2018., dalje u tekstu: REF ROM), a uzimaju se u obzir odredbe Zakona o zastiti
zraka (,,Narodne novine* br. 127/19), Pravilnika o pra¢enju emisija one¢is¢ujucih tvari u zrak
iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine* br. 47/21) i Uredbe o graniénim vrijednostima emisija
one¢is¢ujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine®, br. 42/21).

Na ispustima iz predmetnog postrojenja (ispusti Z102 — Z112, prilog 1) kao i iz postrojenja za
rekuperaciju otapala (ispust ZI101, prilog 1) emisije ukupnog hlapivog organskog ugljika
(TVOC) su ispod 10 kg/h sukladno izvje$¢ima o mjerenju emisija one€iS¢ujucih tvari u zrak,
stoga se prema NRT 11. Zakljucaka o NRT STS i ¢lanku 63. Uredbe o grani¢nim vrijednostima
emisija oneéiséujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine*, br. 42/21) provode
povremena mjerenja emisija najmanje jednom godisnje.

U skladu s Prilogom VIL., dijelom 8. t. 2. Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EU 1
¢lankom 64. stavkom 2. Uredbe o graniénim vrijednostima emisija one¢iséujucih tvari u zrak
iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine“, br. 42/21) smatra se da su udovoljene grani¢ne
vrijednosti emisija hlapivih organskih spojeva ako na temelju povremenih mjerenja srednja
vrijednost svih izmjerenih vrijednosti ne prelazi grani¢nu vrijednost (uvjet 1.4.1.6.) te ako niti
jedna srednja satna vrijednost ne prelazi grani¢nu vrijednost emisije za faktor ve¢i od 1,5 (uvjet
1.4.1.9.). Zbog vrednovanja rezultata kod drugacijih vremena usrednjavanja od satne
vrijednosti za hlapive tvari, u uvjetu 1.4.1.9. primjenjuje se tablica konverzijskih faktora, uz
obvezu dostave provjere tog faktora Ministarstvu jednom svake godine sukladno ¢lanku 34.
stavku 5. Uredbe i ¢lanku 103. Zakona.

1.5. Neredoviti uvjeti rada ukljuc¢ujuéi sprjecavanje akcidenta
Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika iz Zaklju¢ka o NRT-a
STS, a uzimaju se u obzir odredbe Zakona o vodama (,,Narodne novine®, br. 66/19, 84/21) ) 1

Uredbe o sprjeavanju velikih nesre¢a koje ukljuuju opasne tvari ,,Narodne novine", broj
44/14,31/17, 45/17).

Kao uvjet dozvole izravno se primjenjuju interni dokumenti: Operativni plan mjera za slucaj
izvanrednih i iznenadnih oneciSéenja voda, Plan zastite od pozara i tehnoloSkih eksplozija,
Pravilnik o zastiti od poZara i Operativni plan pravnih osoba koje obavijaju djelatnost
koristenjem opasnih tvari.

1.6. Naédin uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuée stanje

Temelje se na kriterijima za utvrdivanje najboljih raspoloZivih tehnika Priloga III. Uredbe.

Tijekom ovog postupka nije utvrdena obveza izrade Temeljnog izvjes¢a sukladno ¢lanku 111.
Zakona. Neovisno od obveza izrade Temeljnog izvje$ca koja moZe nastupiti i naknadno, nakon
izdavanja ovog rjesenja, operater je duZan, nakon kona¢noga prestanka aktivnosti u postrojenju,
poduzeti potrebne radnje s ciljem uklanjanja opasnih tvari na lokaciji u skladu s ¢lankom 111.
Zakona, §to se provodi tijekom ostalih operacija uklanjanja koje su propisane kao uvjeti u knjizi
uvjeta.

Stranica 5 od 30



2. GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

GraniCne vrijednosti emisija za tehnoloske ispuste Z101 - Z112 definirane su Zakljuccima o
NRT STS, poglavljem 1.8. Zaklju¢ci o NRT-ima za premazivanje tekstila, folija i papira i
poglavljem 1.1.2. Zakljuéci o NRT-ima za fleksografiju i tiskanje rotogravurom izvan
izdavastva. U predmetnom postrojenju, osim u mjeSaoni boja (ispust Z111, prilog 1) i staroj
praonici dijelova strojeva i alata (ispust Z 112, prilog 1) primijenjene su tehnike kojima se
omogucava ponovna upotreba, odnosno recikliranje oporabljenog otapala, stoga je odredena
gomja granica raspona razine emisija povezane s NRT-ima koja iznosi 50 mg C/Nm?®. Buduéi
da ispusti Z111 i Z112 nisu prikljuceni na rekuperator odredena je gornja granica od 20 mg
C/Nm? takoder definirana u poglavlju 1.8. Zakljuéci o NRT-ima za premazivanje tekstila, folija
i papira, Tablica 19 i poglavlju 1.1.2. Zakljuci o NRT-ima za fleksografiju i tiskanje
rotogravurom izvan izdavastva, Tablica 30. Zakljuc¢aka o NRT STS.

Kod odredivanja grani¢nih vrijednosti emisija za energetske ispuste (ispust Z201 i Z202, prilog
1) uzete su u obzir vrijednosti iz Uredbe o grani¢nim vrijednostima emisije one&iséujuéih tvari
u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine®, br. 42/21) kao gornja vrijednosti iznad koje se
ne moze odrediti grani¢na vrijednost emisija. Pri odredivanju uvijeta prihvada se prijedlog
Sektora za zaStitu zraka, tla i od svjetlosnog onegiséenja, Ministarstva gospodarstva i odrzivog
razvoja, KLASA: 351-01/21-02/318, URBROIJ: 517-04-2-2-21-2 od 09. rujna 2021., da se na
oba energetska ispusta zadrzava GVE za NO; od 200 mg/m® i nakon 01. sije¢nja 2030. godine.

Operater je tijekom postupka podnio dana 2. kolovoza 2021. godine prijedlog za izuzeée od
grani¢nih vrijednosti razina fugitivnih emisija HOS-a prema Zakljuccima o NRT-a STS. Na
poziv Ministarstva da obrazloZi razloge izuzeéa, KLASA:UP/-351-03/290-08/18, URBROJ:
517-05-1-3-1-22-26 od 10. ozujka 2022. godine, operater je dana 8. travnja 2022. godine,
KLASA:UP/-351-03/290-08/18, URBROJ: 378-22-27 dostavio traZeno obrazloZenje. Operater
je u obrazloZenju naveo da je u postrojenju ALUFLEXPACK NOVI d.o.0. — Pogon Umag
izvrena rekonstrukcija i progirenje uvodenjem novog proizvodnog dijela u koji je smjestena
nova oprema za tiskanje i laminiranje — HALA ,,B“. Medutim, u starom proizvodnom dijelu
postrojenja — HALA [, II i III zadrZana je postojeca oprema te zbog tehnitkih karakteristika
opreme nije moguce postici vrijednosti fugitivnih emisija HOS-a prema Zakljuc¢cima o NRT-a
ST iako su fugitivne emisije zadovoljavale vrijednosti od 20% prema rje$enju o objedinjenim
uvjetima zastite okoliSa iz 2013. godine i RDNRT STS. Nadalje kod strojeva za tisak
proizvedenim 1982.1 1995. godine, kao i stroja za laminiranje/lakiranje iz 1992. godine sustavi
recirkulacije zasi¢enog zraka unutar tiskarskih i lakirnih agregata ogranideni su zbog
sigurnosnih razloga koristenjem tada$nje opreme protu-eksplozivne zastite te nisu na nivou
dana$njih modernih sustava sa sofisticiranim zastitnim elementima za kontrolu zasiéenosti
zraka koji eliminiraju moguénost pojave eksplozivnih smjesa. Takoder i zone u kojima se nalazi
tekuci medij nisu dobro zaSticene od isparavanja kao kod novih strojeva. Nadalje, proizvodne
HALE [, II i III imaju stari sustav ope ventilacije, grijanja i hladenja koji nema moguénost
odrZavanja optimalne temperature i minimalnog nad-tlaka proizvodnog prostora, kao §to je
slucaj u novom dijelu HALA ,,B%, 3to dovodi do povisenih vrijednosti fugitivnih emisija.
Operater je naveo da ¢e problem fugitivnih emisija starog dijela postrojenja rjesavati planiranim
aktivnostima zamjene sustava ventilacije u HALAMA LILIII i zamjenom dotrajale opreme
prema investicijskom planu i financijskim moguénostima kroz sljedeéih 5 godina.

Ministarstvo je, dana 22. travnja 2022. godine, Zakljutkom, KLASA:UP/-351-03/290-08/18,
URBROJ: 517-05-1-3-1-22-28 pozvalo operatera da dostavi prijedlog i plan realizacije
dinamike uskladenja primjene razine emisija fugitivnih emisija HOS-a iz Zakljudaka o NRT-a
s rokom uskladenja od 4 godine od dana objavljivanja Zakljuéaka o NRT-a, odnosno do roka
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9. prosinca 2024. godine. Takoder, Ministarstvo je Zaklju¢kom upozorilo operatera da u slucaju
traZenja roka koji je duzi od 4 godine od dana objave Zakljuéaka o NRT-a STS, da tada mora
podnijeti zahtjev za izuze¢em od primjene razine fugitivnih emisija HOS-a prema Zakljuccima
o NRT-a STS i dokaze da bi u tom slutaju postizanje razina emisija koje su povezane sa
Zakljucima o NRT-a u roku od 4 godine dovelo do nesrazmjerno visokih troskova u usporedbi
s koristima za okoli§ zbog tehnickih karakteristika postrojenja.

Operater je dana 10. svibnja 2022. godine dostavio prijedlog i plan realizacije dinamike
uskladenja primjene razine emisija fugitivnih emisija HOS-a iz Zaklju¢aka o NRT-a STS s
rokom uskladenja od 4 godine od dana objavljivanja Zakljucaka.

Prema misljenju Sektora za zaStitu zraka, tla i od svjetlosnog oneciS¢enja, Ministarstva
gospodarstva i odrZivog razvoja, KLASA: 351-01/21-02/318, URBROJ: 517-04-2-2-21-2 od
09. rujna 2021. prihvaéen je prijedlog operatera da razina fugitivnih emisija HOS-eva iz
fleksografije iz tiskanja rotogravurom izvan izdavastva bude 20% unosa otapala 5to je u skladu
s Prilogom 5. to&kom A. aktivnosti 9. Tiskanje Uredbe o graniénim vrijednostima emisija
onediSéujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine®, br. 42/21) do 9. prosinca
2024. godine a odnosi se na rok uskladenja od 4 godine od dana objavljivanja Zakljucaka o
NRT-a STS. Nakon 9. prosinca 2024. godine razina fugitivnih emisija HOS-eva postrojenja
mora biti 12% unosa otapala prema Zakljuccima o NRT STS, poglavlje 1.1.2. Zaklju¢ci o NRT-
ima za fleksografiju i tiskanje rotogravurom izvan izdavastva, Tablica 29.

Slijedom navedenog, Ministarstvo nalazi da su razlozi operatera opravdani te je odobren rok
uskladenja razine fugitivnih emisija HOS-a za stari dio postrojenja - HALE [, I1 i III do 9.
prosinca 2024. godine. U vezi provodenja pojedinih faza operateru je propisano dostavljanje
izvje$¢a o zavrSetku provedenih faza uskladenja.

2.2. Emisije u vode

U glavnoj djelatnosti uporabe organskih otapala i tiskanja ne koristi se voda i ne nastaju
industrijske otpadne vode te se ne odreduju emisije u vode jer nema ni ispustanja industrijskih
otpadnih voda te uzimajuéi u obzir da za njih nisu odredene pridruZene vrijednosti emisija u
vode u Zakljuécima o NRT za povrSinsku obradu upotrebom organskih otapala, ukljucujuci
zadtitu drva i proizvoda od drva kemikalijama. Voda se u postrojenju koristi za hladenje valjaka
na strojevima i hladenje u postrojenju za rekuperaciju otapala u zatvorenom sustavu
recirkulacije (svega 0,1 % ukupne koli¢ine vode) rashladne vode s ciljem smanjenja potrosnje
vode te se, prema potrebi, nakon upotrebe predaje na oporabu ovlastenom sakupljacu te vrste
otpada.

Prema migljenju Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana,
KLASA: 325-04/12-04/0000005, URBROJ: 374-23-3-21-10, od 30. kolovoza 2021. godine
nije potrebno praéenje kvalitete sanitarnih otpadnih voda koje se ispuStaju u sustav javne
odvodnije, kao ni praéenje oborinskih voda koje se nakon obrade na separatoru ulja i masti
ispustaju u sustav javne odvodnje putem upojnih bunara UP1 i UP2. Medutim, prema vaZzecem
Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, internim dokumentom Plan utvrdivanja zdravstvene ispravnosti gotovih proizvoda
propisano je provodenje mikrobiologke analize vode na slavinama u proizvodnji, toaletima i
sustavu tehnoloske vode koja moZe doéi u dodir s proizvodom putem vanjskog ovlastenog
laboratorija. Slijedom navedenog, operater je mikrobiolosku analizu proS$irio i na uzorkovanje
sanitarne otpadne vode na zahtjev kupaca.

Stranica 7 od 30



2.3. Emisije buke

Dopustene razine buke temelje se na odredbama Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine*
br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i Pravilnika o najvisim dopustenim razinama
buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (,,Narodne novine* br. 143/21), a koje se uzimaju kao
zahtjevi kakvoce okolisa.

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA
Nisu utvrdeni posebni uvjeti izvan postrojenja.

4. UVJETI DOZVOLE KOJI SE NE ODREPUJU TEMELJEM NRT-a
4.1.  Obveza izvjeStavanja javnosti i nadleznih tijela

Temelje se odredbama Zakona i posebnih propisa Pravilnika o praéenju emisija oneciscujucih
tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine®, br. 47/21), Pravilnika o gospodarenju
otpadom (,,Narodne novine®, br. 81/21), Pravilnika o registru onecisc¢avanja okoli$a (,,Narodne
novine®, br. 87/15), Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne
novine®, br. 26/20)), Uredbe o graniénim vrijednostima emisija onegis¢ujuéih tvari u zrak iz
nepokretnih izvora (,,Narodne novine*, br. 42/21) te Direktive o industrijskim emisijama.

Ovim rjeSenjem Ministarstvo mijenja i dopunjuje uvjete iz rjeSenja o objedinjenim uvjetima
zastite okoliSa, KLASA: UP/I-351-03/12-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-12-32 od 31. svibnja
2013. godine, na nadin da donosi novu knjigu uvjeta kao u to¢ki L. izreke rjeSenja. Razloge
temelji na odredbama ¢lanka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o zastiti okolia, ¢lanka 18. stavka 3.
1 ¢lanka 9. Uredbe o okolidnoj dozvoli te iz razloga uskladivanja s najboljim tehnikama iz
Zakljucka o NRT-a.

Tocka II. izreke temelji se na odredbama &lanka 114. stavka 1. Zakona o zastiti o okolisa.

Tockalll izreke temelji se na odredbama ¢lanka 18. Uredbe o okolisnoj dozvoli i na odredbama
¢lanka 2. stavka 1. Pravilnika o oevidniku izdanih okolidnih dozvola (,,Narodne novine“, broj
51/16).

Tocka IV. izreke temelji se na odredbama ¢&lanka 105. stavka 3. Zakona o zastiti o okolia.
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KNJIGA UVJETA OKOLISNE DOZVOLE ZA POSTOJECE POSTROJENJE ZA
PROIZVODNJU AMBALAZE ALUFLEXPACK d.o.0. — Pogon Umag

Referentni dokumenti koji se primjenjuju pri odredivanju mjera u procesnim tehnikama i
uvjeta:

Prema poglavljima o NRT RDNRT dokumenta / NRT Objavljen

Kratica zakljucak (datum)
Zakljuéci o najboljim raspoloZivim tehnikama za povrSinsku
obradu upotrebom organskih otapala, ukljucujuéi zaStitu
STS drva i proizvoda od drva kemikalijama lipanj

Zakljuéak | BAT conclusion on Best Available techniques for surface 2020

treatment using organic solvents including preservation of
wood and wood products with chemicals

Referentni dokument JRC-a o pracenju emisija u zrak i vodi
REF iz postrojenja IED srpanj,

ROM JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air 2018.
and Water from IED Installations

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU
1.1. Procesne tehnike

Glavna djelatnost operatera Aluflexpack Novi d.0.0. u pogonu Umag prema Prilogu 1. Uredbe
o okolisnoj dozvoli (,,Narodne novine* br. 08/14 i 05/18), spada pod tocku 6. Druge djelatnosti:

6.7. Povrsinska obrada tvari, predmeta ili proizvoda u kojima se koriste organska otapala,
osobito za apretiranje, tiskanje, premazivanje, odmascivanje, prevlacenje vodonepropusnim
slojem, obradu zatvaranja povrsinskih pora, bojenje, Ciscenje ili impregniranje, kapaciteta
potrosnje organskih otapala preko 150 kg na sat ili vise od 200 tona na godinu.

Postrojenje Aluflexpack Novi d.o.0. - Pogon Umag proizvodi savitljivu ambalazu i preraduje
aluminijsku foliju preteZno za prehrambenu, konditorsku, mesnu industriju, industriju pi¢a i dr.
pri ¢emu kapacitet gotovih proizvoda iznosi 11.000 t/godinu i kapacitet potroSnje organskih
otapala je do 1.675 t/godinu.

Proizvodnja se provodi u skladu s certificiranim sustavom zaStite okoliSa ISO 14001,
certificiranim sustavom upravljanja kvalitetom ISO 9001, te HACCP i BRC sustavom kojima
se jam¢&i kvaliteta proizvoda i postivanje zakonske regulative u vezi pitanja zatite okolisa
(Zakljucci o NRT STS, NRT 1, poglavija 1.1.1.).

Glavna djelatnost postrojenja

Rad postrojenja odvija se po tehnickim podjedinicama unutar proizvodne gradevine koje Cine
medusobno povezane cjeline za proizvodnju ambalaZe:
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Automatska mjeSaona boja (oznaka 3, prilog 2)

MjeSaona boja posjeduje dva stroja za mijeSanje i pripremu boja, na kojima se vrsta boja
priprema prema odgovarajuéim formulama. Nakon ispitivanja i provjere formule (u
laboratoriju boja), odgovarajuéa formula se memorira u raéunalo te se potrebni sastojci izvazu
na automatskim vagama za doziranje (Zakljucci o NRT STS, NRT 6(b) poglavija 1.1.5.).

Na strojevima se nalaze automatski prikljuéci na osnovne boje koji doziraju potrebne koligine.
Nakon ponovnog ispitivanja u laboratoriju tako pripremljena boja ide u stroj za tisak. Mjesaona
boja kao i svaka hala i skladiste boja i lakova posjeduje prisilnu ventilaciju (ispust Z111, prilog
I). MjeSaona boja je jedini dio proizvodnog procesa iz kojeg nije izvedena rekuperacija,
odnosno destilacija otpadnih otapala zbog zatvorenog, kontroliranog procesa i smanjenih
emisija hlapljivih organskih spojeva u zrak.

Tiskanje (oznake 1, 30i 31, prilog 2)

Tiskanje se obavlja na 4 stroja koja su rasporedena u sklopu proizvodnog prostora HALE I
(ispust opce ventilacije Z102, prilog 1) i 11 (ispust opce ventilacije Z103, prilog 1) te nove
proizvodne HALE ,,B“ postupkom bakrotiska (tehnika dubokog tiska), kojim se slika prenosi
na odgovarajucu foliju putem okretanja bakro-valjaka na &ijoj je povrsini ugravirana slika, a
neprekidni dodir s materijalom ostvaruje se putem gumenih pritisnih valjaka (Zakljucci o NRT
STS, NRT 7(a) poglavija 1.1.6.). Bakro-valjak uronjen je u boju, koju vrtnjom zahvaéa po
cijeloj svojoj Sirini. Prije dolaska u kontakt s folijom, vidak boje s povrsine valjka uklanja noz
(rakla). Svaki bakro-valjak moZe dati samo jedan ton boje, pa se visebojni tisak postiZe
kombinacijom boja koje se prekrivaju. Kontrola tiskanja vrii se prema Radnoj uputi procesne
kontrole odjela bakrotisak (AFP(U)-TP-III-01). Nakon nanoSenja boja slijedi proces suSenja
koji se provodi u komorama za suSenje (ispusti komora za susenje u hali ,,B*: Z106, Z107,
Z108, Z109, prilog 1). Proces suSenja se provodi konvekcijom smjese toplog zraka koji se grije
pomoc¢u diatermalnog ulja. Radi sprjetavanja stvaranja eksplozivne smjese i uitede na
toplinskoj energiji, strojevi su opremljeni sustavom za kontrolu koncentracije otapala u struji
toplog zraka (tzv. LEL), ¢ime je omoguéeno da se dio zraka zasi¢enog otapalom ponovo koristi
za suSenje, sve dok isti ne dostigne opasnu koncentraciju, nakon éega se odsisava u pogon za
rekuperaciju (Zakljucci o NRT STS, NRT 8(f) poglavija 1.1.7.).

Opskrba strojeva za tiskanje pripremljenim otapalima vrsi se zatvorenim sustavom cjevovoda
iz gravitacijskih spremnika smjeStenim iznad strojeva (Zakljucci o NRT STS, NRT 6(a,c)
poglavlja 1.1.5.). Gravitacijski spremnici imaju kontinuiran nadzor razine tekuéine i
odgovarajucu automatiku za proces nadopunjavanja koji sprjeava prolijevanje. Spremnici u
koje se prepumpava sadrzZaj etanola i etil-acetata opremljeni su senzorima nivoa tako da se kod
gornjeg nivoa ukljucuje alarm koji zaustavlja rad pumpe, zatvara ventil dotoka, dok su na
ostalim spremnicima montirani akusti¢ni i opti¢ki alarmi. (Zakljucci o NRT STS, NRT 5 (d.e)
poglavija 1.1.4.).

Laminiranje (oznaka 1, 29 i 30, prilog 2)

Laminiranje je postupak pri kojem se ljepilom spajaju dvije do tri folije u konaéni proizvod. U
postupku laminiranja upotrebljavaju se otapala i dvokomponentna ljepila bez otapala
(Zakljucci o NRT STS, NRT 4(d) poglavija 1.1.3.). Laminiranje se obavlja sklopu proizvodnog
prostora hale II i III (ispust opce ventilacije Z104, prilog 1) te proizvodne HALE ,B“.
Tehnologija izrade je sli¢na tiskanju, samo $to se ljepilo nanosi na cijelu povrsinu folije.
NanoSenje ljepila se moZe provoditi na dva nadina:

Stranica 10 od 30



- pomoéu "raster valjka" - valjak koji ima ugravirane sitne udubine u koje ulazi ljepilo, zatim
se visak ljepila skida "raklom" i folija se pritisnim valjkom pritisne o raster valjak;

- pomoéu "semi flexo" valjaka - gumeni valjak uranja se u ljepilo, a nakon namakanja valjak se
spreze s kromiranim valjkom na kojeg prenosi ljepilo. Na kromirani valjak se pomocu pritisnog
valjka pritisne folija, koja zatim prolazi kroz "kape" gdje se ljepilo osusi i nakon toga spaja s
drugom folijom prolazeéi kroz valjke u "kagirnoj grupi" (sprega gumenog i kromiranog valjka)
uz kontrolirani pritisak.

Opskrba otapalima vr$i se zatvorenim sustavom cjevovoda iz gravitacijskih spremnika
smjestenim iznad strojeva (Zakljucci o NRT STS, NRT 6(c) poglavija 1.1.5.). Nadzor
gravitacijskih spremnika te mjere za sprje¢avanja prolijevanja identi¢ne su kao i kod procesa
tiskanja.

Strojevi za laminiranje takoder su opremljeni sustavom za kontrolu koncentracije otapala u
struji toplog zraka (tzv. LEL), ¢ime je omoguceno da se dio zraka zasi¢enog otapalom ponovo
koristi za susenje, sve dok isti ne dostigne opasnu koncentraciju, nakon ¢ega se odsisava u
pogon za rekuperaciju otapala gdje se izdvajaju etil-acetat i etanol koji se ponovno koriste u
procesu proizvodnje (Zakljucci o NRT STS, NRT 8(f) poglavija 1.1.7.).

Buffer nedovrsene proizvodnje (oznaka 22, prilog 2)

Glavno poveéanje proizvodnih koli¢ina ambalaZe omoguéeno je novim strojevima za tisak 1
laminiranje i sljede¢im programima:

Pouch program: Nakon zavrietka faze tiska, role se odvoze u buffer nedovrSene proizvodnje
kapaciteta 300 pozicija mobilnih regala gdje ¢ekaju planirani nastavak bloka laminiranja. Blok
radnih naloga za laminiranje veli¢ine je 150 rola, i traje oko 3 dana. Laminirane role (triplex)
nakon proizvodnje na stroju za laminiranje odvoze se u suaru br. 1 do popunjenja kapaciteta
od 75 komada mobilnih regala, a ostatak od 75 komada mobilnih regala u susaru br. 2. Nakon
dva dana na temperaturi 20°C, ukljucuje se grijanje u suSarama na temperaturu 45°C te proces
umreZavanja traje 7 dana. Nakon zavrietka procesa umreZavanja, susare se gase, role se hlade
na sobnoj temperaturi i izdaju prema planu proizvodnje u odjel rezaone na daljnju preradu.

Ritter program: Program se moZe proizvoditi na tiskarskom stroju u jednom prolazu ili stroju
za laminiranje u dva prolaza, ali uvijek nakon proizvodnje role moraju biti odvezene u buffer
nedovriene proizvodnje gdje se vr$i umreZavanje ljepila na temperaturi 20 - 25°C. Proces
umreZavanja traje 2 dana nakon &ega se role prema planu proizvodnje izdaju u odjel rezaone.

Zavrsna obrada (oznaka 9 i 10, prilog 2)

Zavrina obrada obuhvaéa procese zavrine obrade 1 rezanja proizvedenih folija na odredene
dimenzije prema zahtjevima kupca, a odvija se u proizvodnom pogonu rezanja (hala ,,A*).
Zavrina obrada ukljuduje procese preganja, slivanja i rezanja.

Rezanje je finalizacija prema zahtjevima kupca u smislu definiranja role za kupcev stroj.
Preganjem se mijenjaju mehanicka svojstva na na¢in da se poveca savitljivost materijala kako
ne bi doslo do njegovog pucanja. Slivanje se koristi za nanaSanje termolabilnih
polivinilkloridnih folija na ambalazu. Na pojedine proizvode, ovisno o zahtjevu kupca, nanosi
se hologramska zastita. Pakiranje se takoder obavlja u odjelu rezanja i ovisi o vrsti
proizvedenog materijala.
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Pranje dijelova strojeva i alata (oznaka 13 i 14, prilog 2)

Pranje strojnih dijelova i tiskovnih cilindara u proizvodnom pogonu hala I, II i III provodi se
pod mlazom otapala u zatvorenim strojevima za pranje. OnediSCena otapala se zatim
transportiraju cjevovodom u destilator kapaciteta 500 litara, gdje se destilacijom odvajaju od
ne€istoca te se spremaju u spremnik volumena 3 m® za ponovnu upotrebu (Zakljucci o NRT
STS, NRT 9(f,g) poglavija 1.1.8.).

Postojece perilice s destilatorom ostaju u starom dijelu pogona (ispust Z112), dok je u novom
pogonu s vanjske strane proizvodne hale ,,B* ustrojena nova praona strojnih dijelova i tiskovnih
cilindara i destilatorom sa spremnikom onegis¢enog i destiliranog otapala (ispust Z110).
Tiskarski stroj i perilice su preko spremnika onedis¢enog otapala i spremnika destiliranog
otapala povezani destilacijskom jedinicom kojoj je namjena destilirati one&is¢eno otapalo u
dovoljnoj koli¢ini za postupke pranja na stroju za tisak i perilicama (Zakljucci o NRT STS, NRT
14(h) poglavija 1.1.11.1.). U slu€aju nedostatne koli¢ine destiliranog otapala, spremnik se
dopunjuje automatski iz gravitacijskih spremnika rekuperiranog otapala iz postrojenja
rekuperacije.

Rekuperacija otapala (oznaka 10, prilog 1)

Proces rekuperacije otapala sastoji se od vi§e medusobno povezanih procesa (prilog 4) koji su
dio automatskog sustava s konstantnom evidencijom parametara procesa i popisima alarma
(Zakljucci o NRT STS, NRT 14(a) poglavija 1.1.11.1.).

Usis i obrada zraka — oneciS¢eni zrak koji sadrZi otapala iz svih ispusnih otvora s rotacijskih
sekcija tiskarskih strojeva, laminiranja i strojeva za pranje, odsisnim se kanalom vodi iznad
krovne konstrukcije proizvodnih strojeva (Zakljucci o NR STST, NRT 14(b) poglavija
1.1.11.1.), te se pomocu ventilatora transportira do postrojenja za rekuperaciju otapala
(Zakljucci o NRT STS, NRT 3 poglavlja 1.1.3. i NRT 16(a) poglavija 1.1.11.1.), prethodno
prolaze¢i kroz filtre i hladnjak. Planirana je ugradnja 6-tog adsorbera pri emu ée protok
odsisnog zraka iznositi 170 000 m*/h.

Adsorpcija - otapalima zasieni zrak uvodi se u sekciju za adsorpciju koja se sastoji od 5
horizontalna adsorbera koji sadrze aktivni ugljen (Zakljucci o NRT STS, NRT 15(b) poglavija
1.1.11.1.). Zasi¢eni adsorberi se regeneriraju, odnosno oni koji nisu u pogonu su iskljugeni i
po potrebi se ukljucuju. Kapacitet postrojenja je takav da moZe opsluzivati 6 adsorbera. Na
izlazu iz svakog adsorbera instaliran je uredaj za detekciju ukupnog organskog ugljika, te
dodatno na zajedni¢kom odvodnom kanalu u atmosferu (dimnjaku). Nakon §to pojedini
adsorber dostigne razinu zasi¢enja, nakon $to je vrijednost TOC-a veéa od 100 mgC/m? (pri
normalnim uvjetima), zapofinje proces regeneracije aktivnog ugljena pomocéu dugika.
Normalna vrijednost TOC-a na zajedni¢kom izlaznom kanalu odrava se ispod 50 mgC/m? (pri
normalnim uvjetima). Spremnici adsorbera izolirani su slojem mineralne vune debljine 80 mm
i pokriveni preganim aluminijskim limom od 1 mm (Zakljucci o NRT STS, NRT 19(c) poglavija
1.1.12).

Regeneracija aktivnog ugljena - proces regeneracije moZe se izvesti na jedan od sljedeca dva
nacina: poluautomatski nain, ruénim djelovanjem za podetak procesa regeneracije 1ili
automatski na¢in rada, kada proces regeneracije zapoginje aktiviranjem vremenskog signala ili
analizatora. Za vrijeme regeneracije kontinuirano se prate sljedeéi parametri: temperatura, tlak
i koncentracija Os.

Proces desorpcije otapala zavrSava kada se dostigne maksimalna temperatura dusika na izlazu
iz adsorbera. Nakon toga zapoginje proces hladenja koriste¢i reciklirani dusik. Dusik se hladi

Stranica 12 od 30



u uredaju za rekuperiranje otapala, gdje se odvaja kapljevita faza, nekondenziraju¢i plinovi se
pomoéu ventilatora transportiraju kroz grija¢ i ponovo vode do adsorbera. Hladenje zavrSava
nakon §to se dostigne minimalna razina temperature dusika na izlazu iz adsorbera. Celi¢ni
spremnik dusika kapaciteta 30 m*> za potrebe rekuperacije otapala smjesten je u straZnjem
zapadnom dijelu postrojenja. Pristup neovlastenim osobama sprijecen je Zi¢anom ogradom.

Kondenzacija otapala - odstranjeno (desorbirano) otapalo kondenzira se u izmjenjivatima
topline (Zakljucci o NRT STS, NRT 15(a) poglavija 1.1.11.1.), te se gravitacijski vodi u
spremnik acetata iz kojeg se vodi u molekularni filtar gdje se odvaja vlaga prije transportiranja
u sustav destilacije. Uslijed isparavanja rashladne vode, sustav se mora redovno nadopunjavati
sviezom vodom. Zbog zahtijevane kvalitete (omek3ana voda) prije nadopune, voda iz sustava
javne odvodnje se mek$a pomocu ionskih izmjenjiva¢a. Nakon zasi¢enja, ionski izmjenjivaci
se automatski regeneriraju pomo¢u otopine NaCl koja se upusta u suviSku. Otpadna voda
ispusta se u sustav javne odvodnje.

Molekularni filtar kapljevite faze - iz spremnika etil-acetata, rekuperirano otapalo koje sadrZi
0,7 - 1,5% vlage, pumpama se transportira u adsorber ADS.302 koji sadrZi molekularno sito.
Nakon uklanjanja vlage na 0,1% otopina se dalje transportira u kolonu C.202. Otapalo
(azeotrop) s vrha kolone C.202, sadrZi svu preostalu vlagu, vodi se u spremnik V.205 i ponovno
se transportira kroz adsorber ADS.302 koji sadrzi molekularni filtar.

Kada nastupi zasi¢enje molekularnog filtra, adsorber ADS.302 se drenira i filtar Cisti (stripped)
s dusikom. Regeneracija filtra nastavlja se vru¢im zrakom. Na kraju se proces regeneracije
zavrSava hladenjem filtra.

Destilacija - procesom destilacije odvajaju se kisele komponente s visokom tockom vreliSta i
bezvodni etil-acetat te mjeSavina otapala (alkohola) koji se ponovno koriste u proizvodniji.

Postrojenje je potpuno automatizirano i opremljeno nadzornim sustavom, koji nadzire sve faze
rada, najvaZnije parametre snima i sprema u memoriju. Na postrojenju za rekuperaciju nastaje
samo jedna vrsta otpada, naime, ostatak koji dolazi s dna prve destilacijske kolone prikuplja se
u za tu svrhu ugradenom spremniku, te prepumpava u ba¢ve od 200 1 ili u tankove od 1.000 1 i
privremeno skladisti u skladiStu opasnog otpada, do kona¢ne predaje na obradu od strane
ovladtene tvrtke. Proizvedena koli¢ina otpada ovisi o koli¢ini aditiva predvidenim u
proizvodnim strojevima.

Planirana promjena u starom dijelu postrojenja i plan realizacije vezano za postizanje
razine fugitivnih emisija HOS-a do 9. prosinca 2024. godine radi uskladenja sa
Zaklju¢cima o NRT-a STS obuhvacéa sljedece (vezano za postizanje GVE propisanih u
uvjetu 2.1.4.):

1. U postrojenju je u tijeku zamjena dotrajalih klima komora u proizvodnim HALAMA 1,
I1i III s novim klima komorama s rekuperatorima topline nadzirane monitoring sustavom te
ugradnja novog sustava kanala za distribuciju zraka unutar proizvodne hale.

28 Prosirenje kapaciteta postojeéeg postrojenja rekuperacije otapala u pogonu Umag
ugradnjom 6-tog adsorberskog spremnika s aktivnim ugljenom, s pripadajuéom opremom i
pustanjem u rad, ¢ime Ce se sada$nji kapacitet postrojenja s postojecih 150.000 m’/h poveéati
na 170.000 m*/h.

3. Priklju¢enje dodatnih ispusta oznake Z111-ispust mjeSaone boja i ispusta oznake Z112-
ispust iz stare praonice dijelova strojeva i alata na sustav postrojenja rekuperacije otapala,
buduéi da su ovi ispusti blizu grani¢nih vrijednosti emisija one¢iS¢ujucih tvari u zrak.
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Tablica 1.1/1.: Popis skladista pridruzenih podjedinici:

R.
br.

Naziv

Kapacitet

Tehnicki opis

Oznaka

SkladiSte repro krutog

materijala i
nedovriene
proizvodnje

buffer

2.160 paletnih
pozicija

300
mobilnih
regala

kom

Sastoji se od regalnog skladiita
kapaciteta 2.160 paletnih pozicija,
buffera nedovrSene proizvodnje na
moblinim regalima oko 300 kom, dvije
suSare od po 80 m? kapaciteta 2x75
mobilnih  regala koje sluze za
umreZavanje viSeslojnih folija nakon
proizvodnog procesa laminiranja. Na
zahtjev proizvodnje izdaje se traZeni
repromaterijal. Ovisno o tehnolo§kom
procesu dio nedovrene proizvodnje
vraa se u skladiSte na mobilnim
regalima te odlaze na poziciju buffera
nedovriene proizvodnje, te se nakon
predvidenog perioda ubacuje u su3are.

Mobilni regali dolaze u dvije dimenzije
1550x1100x1300 mm te
960x890x1080mm, ovisno o dimenziji
regala kapacitet suSare moZe varirati.

oznaka
23,
prilog 2

oznaka
22,
prilog 2

Skladiste boja, lakova

i Jjepila

210.000
zapaljivih
kemikalija

kg

SkladiSte se sastoji od Zest dijelova
(boksova), a medusobno su odijeljeni
Cvrstim zidovima s protupoZarnim
vratima. Boja se skladi$ti u hermeti¢ki
zatvorenim metalnim ba¢vama razligitih
dimenzija na regalima (Zakljucci o NRT
STS, NRT 3(b), poglavlja
1.1.4.). Izveden je prisilni odsis zraka s
ciljem sprjecavanja nastanka
ekslozivnih smjesa zraka (Zakljucci o
NRT STS, NRT 14(g) poglavija
1.1.11.1,).

Nakon pregleda robe na istovarnim
rampama, vr$i se zaprimanje iste i
odlaganje u skladiste tekuéeg repro
materijala.  Ovisno o  zahtjevu
proizvodnje roba se iz skladista odvozi
izravno u proizvodni pogon za boje koje
ne zahtijevaju mije$anje u mjeSaonici
boja, lakovi, ljepila i sl. ili u mjesaonicu
boja na obradu (umjeavanje ciljanih
formula boja odredenog viskoziteta)
prema Radnoj uputi za izdavanje
repromaterijala iz skladista tekuéeg
materijala (AFP(U)-PP-III-82).

oznaka
2
prilog 2

Skladiste
poluproizvoda,
nedovrsene

2.070 paletnih
mjesta za kruti
repromaterijal i
2.590 za

U jednom dijelu skladista, podno i na
regalima za prihvat paleta sve do visine
od 55 m, smjeSteni su kruti
repromaterijali i oprema neophodna za

oznaka
24 1 34,
prilog 2
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proizvodnje i gotovih
proizvoda.

gotove
proizvode

procese tiskanja (klasi¢no skladiSte). U
drugom dijelu skladi§ta smjeSteni su
balirani  kontejneri s  gotovim
proizvodima (uglavnom pune kartonske
kutije otisnutog materijala na drvenim
paletama) ili poluproizvodima
(uglavnom role otisnute folije na
metalnim paletama). U pravilu se gotovi
proizvodi ne skladiite odnosno ne
gomilaju se, vec se vrsi prolazno podno
skladiStenje u ofekivanju preuzimanja
od kupca. S odredenim kupcima je
dogovoren call off sustav isporuke te se
za njih vrsi 1 skladi$tenje robe.

Skladiste reklamirane
robe

400
mjesta

paletnih

Nesukladna roba otkrivena ulaznom,
procesnom izlaznom kontrolom ili
reklamacijom kupca odlaze se u
skladiste reklamirane robe do zavrSetka
postupka rjeSavanja nesukladnosti, te se
nakon toga  uniS§tava  internim
postupkom sakupljana otpada ili
povratom dobavljacu.

oznaka
26,
prilog 2

Skladiste ambalaze

400
mjesta

paletnih

Za potrebe pakiranja gotovih proizvoda
uskladi$teni ambalaZzni materijal se
izdaje u proizvodnju na zahtjev prema
Uputi za manipulacijom ambalaze
(AFP(U)-PP-1II-24). Skladistenje
kartonskih  tuljaka mora biti u
kondicioniranim uvjetima.

oznaka
25,
prilog 2

Skladiste
otpada

opasnog

22 t opasnog
otpada
(480 t/god.)

Ogradeno, zaklju¢ano i
natkrivenopodruéje s  kontroliranim
pristupom i tankvanom za slucaj
iznenadnog izlijevanja kemikalija u
koli¢ini najmanje 10% volumena svih
posuda koje se mogu skladistiti. Opasni
otpad skladisti se u metalnim,
hermeti¢ki zatvorenim badvama i/ili
tankovima od 1000 1. Nepropusna
betonska podloga ima nagib prema
tankvani.

Na vidljivom mjestu istaknut je Plan
djelovanja u  slucaju  iznenadnog
dogadaja.

oznaka
13,
prilog 1

Plato za privremeno
skladiStenje
neopasnog i inertnog
otpada

povrSina 800

m2

Ogradeni prostor na lokaciji postrojenja
s nepropusnom betonskom podlogom 1i
odvodom oborinskih voda koje se prije
ispusta u upojne bunare obraduju u
separatorima ulja - masti. Folije raznih
materijala i papir u rolama, radi zastite
od atmosferskih padalina, prethodno se
Stititi  stretch folijom. Na vidljivom
mjestu istaknut je Plan djelovanja u

oznaka
14,
prilog 1
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sluc¢aju iznenadnog dogadaja. Izvedena
je hidrantska mreZa i dostupni su aparati
za galenje pozara.

Etil-acetat se skladiti u &eli¢nim
spremnicima s duplom stijenkom, a
prostor izmedu stijenki je pod
nadtlakom (0,5 bar) koji se odrzava
pomocu dusika. Spremnici su ukopani u
betonske tankvane kako bi se u sluéaju
izlijevanja  sprijeéilo  oneid¢enje
8. o okolnog tla. (Zakljucci o NRT STS, NRT | oznaka
Sgremmk etil-acetata 2 x 30 m> 5 (¢), poglavija 1.1.4. Skladistenje | 11

1i2 sirovina i rukovanje sirovinama). Svaki pri,log 1
od rezervoara ima odu$nik koji je
opremljen zaStitnom mrezicom.
Odusnici su s otvorom na visini > 4 m
iznad razine tla.

Jedan od spremnika je pregraden u dva
neovisna dijela. Isti su udaljeni od
proizvodnih pogona..

Spremnik je izraden od inoxa i takoder
9. je podijelien u dva neovisna dijela.
Spremnik je ukopan u betonsku
tankvanu kako bi se u sluéaju izlijevanja
sprije€ilo  oneciS¢enje okolnog tla.
(Zakljucci o NRT STS, NRT 5(c),
poglavija 1.1.4. Skladistenje sirovina i
rukovanje  sirovinama) Svaki od | oznaka
30 m? rezervoara ima odusnik koji je | 11,
opremljen zaStitnom mreZicom. | prilog 1
Odusnici su s otvorom na visini > 4 m
iznad razine tla.

Spremnik (ex MEK)
etil acetata 3

Napomena: Otapalo MEK ne koristi se
u postrojenju od sredine 2011. godine.
Spremnik se koristi za skladiStenje etil
acctata.

Povezane aktivnosti

Postrojenje prirodnog plina s kotlovnicom (oznaka 7, prilog 1) - Postrojenje je spojeno na
lokalni plinovodni sustav, kao gorivo koristi se prirodni plin. U natkrivenom objektu kotlovnice
smjestena su 2 vrelo-uljna kotla (proizvoda¢ Puro Dakovié, tipa VK-3500) s niskotladnim
plinskim plamenicima pojedina¢ne snage 3.500 kW (ispust Z201 i Z202, prilog I). Kotlovnica
sluzi za zagrijavanje diatermickog ulja koje cirkulira u zatvorenom sustavu s izmjenjivaima
topline u suSnicama i suSarama, podstanici energane i postrojenju rekuperacije i destilacije
otapala.

Kompresorska stanica (oznaka 8, prilog 1) - Kompresorska stanica za proizvodne pogone hale
I, 11 1T1 halu ,,B* je zasebna gradevina s vi$e ulaza u kojoj se svaki kompresor moZe odvojiti
od kolektorskog cjevovoda zasebno na zapomom ventilu. Ukupan kapacitet svih instaliranih
kompresora (3 stara + 2 nova) je 45 m*/min.
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Pretakaliste otapala s ukopanim spremnicima (oznaka 11, prilog 1) - Otvoreni plato za
pretakanje otapala smjeSten je na ravnoj povrsini, povisenoj u odnosu na proizvodne pogone.
Pretakaliite je opremljeno metalnim tehnologkim cjevovodima koji zavrSavaju s pretakackom
rukom. Otvoreni plato ima ukupno 3 podzemna leZeca spremnika otapala.

Otapalo se iz pretakaliSta u spremnike i iz spremnika prema procesima transportira sustavom
nadzemnih cjevovoda i cjevovoda u natkrivenim kanalima. Razvod otapala provodi se putem
&etiri pumpe koje transportiraju otapala iz podzemnih spremnika u gravitacijske spremnike
smjestene iznad prostora za istakanje otapala. Od gravitacijskih spremnika do mjesta za ru¢no
istakanje (po jedno u svakoj hali prethali) i strojeva, horizontalno su poloZeni cjevovodi za
transport otapala na visini > 4 m obostrano po zidovima svih hala i do mjeSaone boja.

Istovarna rampa za repro kruti i teku¢i materijal (oznaka 17, prilog 2) - Na juZnoj strani
izmedu novog skladista (hala "B") tekuéeg materijala s mjeSaonom boja i skladista
repromaterijala nalaze se dvije istovarne rampe za repromaterijal koji pristize kamionima.
Roba se nakon pregleda oznacava bar-kod etiketama i zaprima u skladiSta repro krutog ili
skladiste tekuceg materijala.

Brusiona valjaka (oznaka 3, prilog 1) - Brusiona valjaka sluzi za odrZavanje valjaka za
strojeve.

Sakupljanje i obrada tehnoloskog otpada/Skarta (oznaka 6, prilog 2) - Otpad pripreme i Skarta
doprema se sa strojeva vakuum sustavom putem cjevovoda u podrumski prostor sakupljanja
tehnoloskog $karta gdje se isti reZe, preda i balira te odvozi na plato otpada gdje ¢eka transport
na daljnju obradu van pogona.

Priprema tuljaka (oznaka 5, prilog 2) - U podrumskom prostoru pripreme tuljaka vrSi se
rezanje tuljaka na potrebne dimenzije i koli¢ine definirane radnim nalozima iz odjela rezanja
te otprema teretnim liftom u proizvodne prostore rezaone. Prostor mora biti u kondicioniranim
uvjetima.

Otpadne vode

U procesu proizvodnje ambalaZe ne nastaju industrijske otpadne vode, a tokovi sanitarnih i
oborinskih voda su odvojeni. Oborinske vode s asfaltiranih povrsina odvode se oborinskom
odvodnjom na obradu u &etiri separatora ulja i masti, a nakon tretmana u istom procis¢ene vode
upustaju se preko upojnih bunara (ispusti UPI i UP2, prilog 1) u sustav javne odvodnje.
Sanitarne otpadne vode prikupljaju se internim sustavom odvodnje i ispustaju preko ispusta K1
i K2 (prilog 1) u sustav javne odvodnje Grada Umaga s centralnim uredajem za prociSCavanje
otpadnih voda. Rashladna voda koja se koristi kod regeneracije ionskog izmjenjivata s
otopinom NaCl temeljem analize zadovoljava parametre te se ispusta u sustav javne odvodnje
zajedno sa saniranim otpadnim vodama. Prati se i evidentira koli¢ina ispuStene otpadne vode
u sustav javne odvodnje. U sludaju izlijevanja ili incidentnih situacija u skladistu, mjeSaoni
boja i praonici, sadrZaj se prikuplja i vodi cjevovodima do sabirmog podzemnog spremnika
kapaciteta V = 2.000 1, smjestenog na platou ispred istovarnih rampi. Obrada eventualnih
otpadnih voda iz spremnika vrit ¢e se od strane ovlastene pravne osobe.

Preventivne i kontrolne tehnike

Sustav upravljanja okoliSem
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1.2.1.

Primjenjivati i unaprjedivati certificirani sustav upravijanja okolisem prema
zahtjevima ISO 14001 s ukljudivanjem svih zahtjeva za NRT 1 iz BATC STS, kao i
ostale certificirane sustave ISO 9001, HACCP i BRC, te provoditi radnje u skladu s
dokumentacijom koja iz njih proizlazi. (Zakljucci o NRT STS, NRT I poglavija I.1. )

Kontrola i nadzor procesa

1.2.2.

1.2.3.

Kao uvjet dozvole primjenjivati interni dokument Proces upravijanja okolisem (AFP-
ENSW-1I-31), koji je dio sustava upravljanja okoligem.

Postupanja po ovom uvjetu moraju se ukljuditi u sustav upravljanja okolisem iz t.1.2.1.
kao:

- pracenje (pokazatelji: potrosnja sirovina, energenata, vode) (Zakljucci o NRT STS, NRT
3 i NRT 4 poglavija 1.1.3., NRT 6 poglavija 1.1.5., NRT 7(a) poglavlja 1.1.6., NRT
9(fg) poglavija 1.1.8., NRT 10 poglavija 1.1.9., NRT 15(a) i 16(a,b), poglavija 1.1.11.,
16(a,b))

- korektivne i preventivne radnje

- vodenje zapisa o postupanju i poduzimanju korektivnih i preventivnih radnji

- interna ili eksterna provjera postupanja kao ostalim zahtjevima sustava kako se trazi
u Zakljuccima o NRT STS, NRT 1 poglavija 1.1.1.

Postupanje po uvjetu treba ukljuditi u sustav upravljanja okoli§em prilikom sljedeée
certifikacije sustava. Do uklju¢ivanja u sustav upravljanja okolidem iz t.1.2.1. uvjeta
knjige uvjeta, postupanje iz t. 1.2.2. obavljati zasebno, u okviru posebno vodenog
upravljanja. (Zakljucci o NRT STS, NRT 1 poglavija 1.1.1.)

Primjenjivati kao uvjet dozvole interne dokumente: Plan energetske ucinkovitosti i

Evidenciju energetske bilance koje treba uvesti u sustav upravljanja okolisem pod t.
1.2.1.

Postupanja po ovom uvjetu moraju se ukljuditi u sustav upravljanja okolisem iz t.1.2.1.
kao:

- pracenje (pokazatelji: specifi¢na potrodnja energije za sve aktivnosti u postrojenju,
potrosnja elektriCne energije u kWh/toni proizvoda i potro$nja energenata u kg/toni
proizvoda na godisnjoj razini, reguliranje strujanja procesnog zraka i ispusnih plinova,
kontrola koncentracije otapala u struji toplog zraka) (Zakljucci o NRT STS, NRT 1
(iii)(e), NRT 19 (a,b,c, f), poglavija 1.1.12., NRT 8(a) poglavija 1.1.7.))

- korektivne i preventivne radnje

- vodenje zapisa o postupanju i poduzimanju korektivnih i preventivnih radnji

- interna ili eksterna provjera postupanja kao ostalim zahtjevima sustava kako se trazi
u Zakljuccima o NRT STS, NRT 1 poglavija 1.1.1.

Postupanje po uvjetu treba ukljuditi u sustav upravljanja okoliem prilikom sljedeée
certifikacije sustava. Do uklju¢ivanja u sustav upravljanja okoliSem iz t.1.2.1. uvjeta

knjige uvjeta, postupanje iz t. 1.2.3. obavljati zasebno, u okviru posebno vodenog
upravljanja. (Zakljucci o NRT STS, NRT I poglavlja 1.1.1.)
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1.2.4.

Kao uvjet dozvole primjenjivati interni dokument Radna uputa provodenje planskog
odrzavanja (AFP-PMA-III-14-U) i Uputa za odrZavanje strojeva (AFP-PMA-III-12-
U), koji su dio sustava upravljanja okoliem.

Postupanja po ovom uvjetu moraju se ukljuciti u sustav upravljanja okoliSem iz t.1.2.1.
kao:
- pracenje (pokazatelji: kljuéni parametri odrZavanja):

- korektivno odrzavanje - otklanjanje kvarova koji zahtijevaju hitnost
intervencije.

- preventivno odrZavanje - popravci i intervencije temeljem periodi¢nih pregleda
postrojenja, s ciljem podizanje nivoa tehniCke ispravnosti postrojenja i
otklanjanje moguénosti veéih nezeljenih kvarova.

- popravci/intervencije/kontrole - temeljeni su zahtjevima od strane odgovormih
osoba iz drugih odjela putem radnog naloga (obrazac-Zahtjeva za intervenciju
odrzavanja — AFP-PMA-IV-09-U)

- remonti odgovarajueg obima zavisno o tehni¢ko-funkcionalnom stanju
opreme, &iji se obim i termin provodenja uskladuje s planom proizvodnje, imaju
za cilj ostvarivanje planirane proizvodnje i kvalitete kao i rjeSavanje tehnickih
nedostataka i smetnji koje nije moguée otkloniti putem korektivnog ili
preventivnog odrZavanja. Zakljucci o NRT STS, NRT 1 (xi., xii) poglavija 1.1.1.)

-korektivne i preventivne radnje

-vodenje zapisa o postupanju i poduzimanju korektivnih i preventivnih radnji
-interna ili eksterna provjera postupanja po ovom uvjetu kao ostalim zahtjevima
sustava kako se trazi u Zakljuécima o NRT STS, NRT 1 poglavija 1.1.

Postupanje po uvjetu treba ukljuéiti u sustav upravljanja okoliSem prilikom sljedece
certifikacije sustava. Do ukljudivanja u sustav upravljanja okoliSem iz t.1.2.1. uvjeta
knjige uvjeta, postupanje iz t. 1.2.4. obavljati zasebno, u okviru posebno vodenog
upravljanja. (Zakljucci o NRT STS, NRT 1 poglavlja 1.1.1.)

Spriedavanije emisija u zrak

1.2.5. Mijere sprjetavanja emisija u zrak provode se kao procesne tehnike i navedene su u

1.2.6.

poglavlju 1.1. Procesne tehnike.

Kao uvjet dozvole primjenjivati interne dokumente Proces upravijanja okolisem (AFP-
ENSW-II-31) i Pregled opéih i pojedinacnih ciljeva te ostvarenost istih (AFP-ENTA-IV-
01) koji su dio sustava upravljanja okoliSem.

Postupanja po ovom uvjetu moraju se ukljuiti u sustav upravljanja okoliSem iz t.1.2.1.
kao:

- pra¢enje (kljuéni parametri pracenja radnih uvjeta u proizvodnim halama: odrZavanje
temperature u rasponu od 20-25°C, minimalnog nadltaka od 0,07 mBara i vlaznosti
zraka od 12-13 %, te pracenje koncentracije otapala u odsisanom zraku) (Zakljucci o
NRT STS, NRT 14(a,b,c,h) i NRT 15(b) poglavija 1.1.11.)

- korektivne i preventivne radnje
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- vodenje zapisa o postupanju i poduzimanju korektivnih i preventivnih radnji
- interna ili eksterna provjera postupanja kao ostalim zahtjevima sustava kako se trazi
u Zakljuc¢cima o NRT STS, NRT 1 poglavlja 1.1.1.

Postupanje po uvjetu treba ukljuciti u sustav upravljanja okolisem prilikom sljedeée
certifikacije sustava. Do ukljudivanja u sustav upravljanja okoliSem iz t.1.2.1. uvjeta
knjige uvjeta, postupanje iz t. 1.2.6. obavljati zasebno, u okviru posebno vodenog
upravljanja. (Zakljucci o NRT STS, NRT 1 poglavija 1.1.1.)

Sprie¢avanje emisija u vode

1.2.7.

Gradevine za odvodnju i pro¢is¢avanje otpadnih voda moraju zadovoljiti kriterije
strukturalne  stabilnosti, funkcionalnosti i  vodonepropusnosti.  Kontrolu
vodonepropusnosti treba provoditi ovlastena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti
gradevina za odvodnju i pro¢i$¢avanje otpadnih voda svakih 8 godina. Kao uvjet
dozvole primjenjivati interni dokument: Plan rada i odrZavanja vodnih gradevina za
odvodnju i uredaja za prociséavanje otpadnih voda. (Pravilnik o tehnickim zahtjevima
za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda, ,, Narodne novine br. 03/11)

Postupanja po ovom uvjetu moraju se ukljuditi u sustav upravljanja okolisem iz t.
1.2.1. kao:

- pracenje (pokazatelji: strukturalna stabilnost, funkcionalnost gradevine i
vodonepropusnost)

- korektivne i preventivne radnje

- vodenje zapisa o postupanju i poduzimanju korektivnih i preventivnih radnji

- internaili eksterna provjera postupanja po ovom uvjetu kako se traZi u Zakljuccima
o NRT STS, NRT I poglavija 1.1.1.

Do uklju¢ivanja u sustav upravljanja okolifem iz t.1.2.1. uvjeta knjige uvjeta,
postupanje iz t.1.2.7. obavljati zasebno, u okviru posebno vodenog upravljanja.
(Zakljucci o NRT STS, NRT I poglavija 1.1.1.)

1.3. Gospodarenje otpadom

1.3.1.

Primjenjivati kao uvjet dozvole interni dokument Plan gospodarenja otpadom koji treba
uvesti u sustav upravljanja okoliSem pod t. 1.2.1.

Postupanja po ovom uvjetu moraju se ukljugiti u sustav upravljanja okoliem iz t.1.2.1.
kao:

- pracenje (pokazatelji: nastanak opasnog otpada u kg/toni proizvoda na godisnjoj razini,
sadrZaj otapala u otpadu na godi8njoj razini, viSekratnost koristenja kartonskih tuljaka
u medufazama proizvodnje, odnos otpadne viSeslojne folije prema otpadnoj
monomernoj foliji, ostatak otpadnih boja) (Zakljucci o NRT STS, NRT 1 (iii)(g), NRT
22)

- korektivne i preventivne radnje
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1.4.

- vodenje zapisa o postupanju i poduzimanju korektivnih i preventivnih radnji
- interna ili eksterna provjera postupanja kao ostalim zahtjevima sustava kako se trazi
u Zakljuccima o NRT STS, NRT I poglavija 1.1.1.

Postupanje po uvjetu treba ukljugiti u sustav upravljanja okoliem prilikom sljedece
certifikacije sustava. Do uklju¢ivanja u sustav upravljanja okoliSem iz t.1.2.1. uvjeta
knjige uvjeta, postupanje iz t. 1.3.1. obavljati zasebno, u okviru posebno vodenog
upravljanja. (Zakljucci o NRT STS, NRT 1 poglavija 1.1.1.)

Mjere predvidene za pracdenje emisija u okoli§ (monitoring) s metodologijom
mjerenja, uéestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

1.4.1. Provoditi mjerenja emisija u zrak

1.4.1.1. Parametri koji se mjere s mjestima emisija, ucestalo$¢u i analitickim metodama u

Tablici 1.4.1.1./1.:

o s Analititka
br. 1spI:1:ta Mjesto emisije Parametar Utestalost metoda/
Prilogu 1 referentna norma
Ispust iz postrojenja
1. 7101 za rekuperaciju
otapala
Ispust opée
2. 7102 ventilacije hale I
Ispust opce
3: 7103 ventilacije hale II
Ispust opce
4. | 7104 | ventilacije hale III SOVISmeno -
mjerenje, | Kontinuirana
3 Ispust klima k Ukupni najmanje | plameno
Z106 1 pust Kiima komore hlapivi jednom ionizacijska metoda
6. Ispust klima komore | organski go_(.liénj el || HEACER L2010
2107 ) ugljik (C)- vrijeme
7 Ispust klima komore | TVOC g
Z108 3
8. 7109 ZSpust klima komore
9. Ispust iz nove praone
7110 dijelova strojeva i
alata
10. Ispust iz mjeSaone
Z111 boja
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11.

Ispust iz stare praone
dijelova strojeva i

2112 alata

Zakljucak o NRT STS, NRT 11. poglavlja 1.1.9.

Ispust iz vrelo- Oksidi Kemilumini ..
uljnog kotla Puro dusika HIe{rIr\lll E;l lil EC;; cja
Dakovié tv. broj: izrazeni kao HRN ISO 10849
12. 3500/002 - srednji NO2
7201 . .. Povremeno
uredaj za loZenje na . !
prirodni plin, snage mjerene,
35 najmanje
I\/,[W Ugljikov jednom u
Tooner; I monoksid dvije NDIR senzor
SIP“S 11? ere g ) (CO godineu | HRN EN 15058
Bl e i i vrijeme | HRN ISO 12039
Vié tv. broj: rada
13. 7202 3500/003 - srednji

) = I Dimni broj
uredaj za loZenje na

prirodni plin, snage
3,5 MW

Bacharach ljestvica
HRN DIN 51402-1

REF ROM, poglavije 4.3.3.9. i 3.4.3, kojim se uzima u obzir posebni propis - Uredbu o
granicnim vrijednostima emisije oneCis¢ujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,, Narodne
novine " br. 42/21), él.113. st 1. i Pravilnik o praéenju emisija oneéiséujuéih tvari u zrak iz
nepokretnih izvora, ,, Narodne novine““ br. 47/21)

1.4.1.2.

1.4.1.3.

1.4.1.4.

1.4.1.5.

Mjerenje emisija oneci§¢ujuéih tvari u zrak te vrednovanje rezultata mjerenja obavljati
putem ovlaStenih i akreditiranih pravnih osoba koje imaju ispitni laboratorij s
dozvolom nadleZnog Ministarstva. (REF ROM, poglavlje 3.4.3, kojim se uzima u obzir
posebni propis - Zakon o zastiti zraka, ,, Narodne novine br. 127/19)

Pri uzorkovanju i analizi moguée je koristiti i metode sukladno CEN i ISO normama
navedenim u tehni¢koj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 ili druge metode mjerenja
ako su akreditirane uz dokazivanje ekvivalentnosti sukladno tehni¢koj specifikaciji
HRS CEN/TS 14793. (REF ROM, poglavije 3.4.3., kojim se uzima u obzir posebni
propis - Pravilnik o pracenju emisija oneciSéujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,
., Narodne novine* br. 47/21)

Na svim ispustima otpadnih plinova osigurati kontrolna mjerna mjesta koja se koriste
za praCenje emisija, a koja moraju odgovarati zahtjevima norme HRN EN 15259. Ako
to nije tehnicki izvedivo, mjerno mjesto ne mora odgovarati zahtjevima norme ako se
mjerenjima moZe osigurati da rezultati tog mjerenja nema vi$u mjernu nesigurnost od
mjerenja koja su izvedena na mjernom mjestu koje je u skladu s normom HRN EN
15259. (REF ROM, poglavije 3.4., kojim se uzima u obzir posebni propis - Pravilnik
0 pratenju emisija oneCis¢ujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, , Narodne
novine‘“ br. 47/21)

Rezultati pojedinatnog mijerenja iskazuju se kao polusatne srednje vrijednosti u
skladu s primijenjenom metodom mjerenja. Polusatne srednje vrijednosti
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1.4.1.6.

1.4.1.7.

1.4.1.8.

1.4.1.9.

preradunavaju se na jedinicu volumena suhih ili vlaZnih otpadnih plinova pri
standardnim uvjetima i referentom volumnom udjelu kisika. (REF ROM 3.4.4., kojim
se uzima u obzir posebni propis - Pravilnik o pracenju emisija oneciséujucih tvari u
zrak iz nepokretnih izvora, ,, Narodne novine* br. 47/21)

Vrednovanje rezultata povremenih mjerenja emisija u zrak obavlja se usporedbom
prosjeéne vrijednosti rezultata mjerenja (najmanje tri pojedinacna mjerenja)
umanjenih za mjernu nesigurnost s propisanim grani¢nim vrijednostima emisija
(GVE), odnosno ako vrijedi (V):

n
V= Emj,n - 1/nZ(HEmj)n
1
V < GVE

gdje je p - vrijednost proSirene relativne mjerne nesigurnosti u podru¢ju mjerenja
mjerenjem utvrdenog iznosa emisijske veli¢ine oneciS¢ujuce tvari (Ew), E‘mj‘n —
prosjeéna vrijednost rezultata mjerenja svedenih na normalno stanje i referentne
uvjete , n- broj pojedina¢nih mjerenja (najmanje 3), prihvaca se da nepokretni izvor
udovoljava propisanim graniénim vrijednostima emisija (GVE).

(REF ROM, poglavlje 3.4.4. i 3.5., a kojim se uzima u obzir posebni propis - Pravilnik
o pracenju emisija oneciSéujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ,,Narodne
novine“ br. 47/21)

Ako je najveca vrijednost rezultata mjerenja onecdis¢ujuce tvari veca od propisane
GVE, ali unutar podru¢ja mjerne nesigurnosti mjerenjem utvrdenog iznosa emisijske
veli¢ine onegidéujuée tvari, prihvaéa se da nepokretni izvor onefiS¢avanja
zadovoljava GVE. (REF ROM, poglavije 3.4.4. i 3.5.5. kojim se uzima u obzir posebni
propis — &l 18. Pravilnika o pracenju emisija oneliséujucih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora, ,,Narodne novine*, br. 47/21)

Smatra se da su udovoljene grani¢ne vrijednosti emisija hlapivih organskih spojeva
ako na temelju povremenih mjerenja srednja vrijednost svih izmjerenih vrijednosti ne
prelazi grani¢nu vrijednost te ako niti jedna satna srednja vrijednost nije veca od 1,5
GVE. Pri izradunu srednjih vrijednosti izuzimaju se mjerene vrijednosti dobivene
tijekom uklju¢ivanja i iskljuéivanja postrojenja te u slu¢aju otklona od uobicajenih
radnih uvijeta. (REF ROM, poglavije 4.3.3., koji uzima u obzir posebni popis Uredbu
o0 granicnim vrijednostima emisija oneCiséujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,
., Narodne novine “, br. 42/21, ¢lanak 64.)

Zbog vrednovanja rezultata prema tocki 1.4.1.6., kod drugacijih vremena
usrednjavanja od satne vrijednosti za hlapive tvari, primjenjuje se sljedeca tablica
konverzijskih faktora, uz obvezu dostave provjere primjene tog faktora Ministarstvu
jednom svake godine dostavom saZetka s kojim se omoguc¢ava usporedba s emisijama
koje se temelje na NRT-u.
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Od e—> 1 sat 30 min
|
1]
(faktor konverzije koji se odreduje
. kod vremena usrednjavanja od 30
30 min 1

min za zahtijevano vrijeme od 1
sata)

Nacin provjere faktora (za godi$nji izvjestaj):

(Clanak 34. stavak 5. Uredbe i ¢lanak 103. Zakona)

1.4.1.10. Voditi Oc¢evidnike o potrodnji hlapivih organskih spojeva po mjesecima za cijelu

godinu te pratiti ukupne i fugitivne emisije HOS-a izradivajem godi$nje bilance
organskih otapala (unosa i izlaza otapala u postrojenju) :

PotroSnja otapala se izraCunava na sljede¢i nadin: C = I1+ 12 — O8
gdje je:
C — potrosnja otapala (t/god)

I1 — koli¢ina organskih otapala ili njihova koli¢ina u kupljenim pripravcima koji se
koriste kao sirovina u procesu kao vremenskom okviru za koji se izratunava masena
bilanca (t/god)

I2 - koli¢ina organskih otapala ili njihova koli¢ina u pripravcima koji su regenerirani
1 ponovo se koriste kao sirovina u procesu. Reciklirano otapalo obradunava se svaki
put kada se koristi za obavljanje neke aktivnosti. (t/god)

O8 — organska otapala sadrZana u pripravcima koji su regenerirani za ponovnu
upotrebu, ali ne kao sirovina u procesu, ako ne spadaju pod O7. (oporabljena otapala
koja se prodaju ili su namijenjena prodaji kao komercijalni proizvodi). (t/god)

Ukupna emisija se izraGunava prema izrazu: E =11 — 05 — 06 — 07 — 08
gdje je:

O5 — Organska otapala i/ili organski spojevi izgubljeni zbog kemijskih ili fizikalnih
reakcija (ukljucujuci one koji se unidtavaju, spaljivanjem ili drugim postupcima
pro¢is€avanja otpadnih plinova ili otpadnih voda, ili se zadrZavaju, ako ne spadaju
pod 06, O7 ili O8). (t/god)

06 — Organska otapala u prikupljenom otpadu. (t/god)

O7 — Organska otapala ili organska otapala u pripravecima koja se prodaju ili su
namijenjena prodaji kao komercijalni proizvodi. (t/god)

(Zakijucci o NRT STS, NRT 10(a,b) poglavija 1.1.9.1., a u obzir se uzimaju élanci 67.,
68., 69. i 70. Uredbe o granicnim vrijednostima emisija oneciséujuéih tvari u zrak iz
nepokretnih izvora, ,, Narodne novine“, br. 42/21)
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1.4.1.11.Masenu bilancu otapala ukljuciti u sustav upravljanja okolifem iz t. 1.2.1.prilikom
sljedeée certifikacije sustava. (Zakljucci o NRT STS, NRT 1 (iii)(c) poglavija 1.1.1. i
NRT 10(a,b) poglavija 1.1.9.1.)

Obaveza ukljuc¢ivanja u sustav upravljanja okoliSem

1.4.1.12. Postupanja po uvjetima pracenja emisija u okoli§ (monitoring) iz pog. 1.4. knjige
uvjeta moraju se ukljuditi u sustav upravljanja okoliSem iz t. 1.2.1. kao:

- pracenje (pokazatelji monitoringa zadani u uvjetima od 1.4.1. do 1.4.1.11.)

- korektivne i preventivne radnje

- vodenje zapisa o postupanju i poduzimanju korektivnih i preventivnih radnji

- interna ili eksterna provjera postupanja po ovom uvjetu kako se trazi u Zakljuccima
o NRT STS, NRT 1.

Postupanje po uvjetu treba ukljuditi u sustav upravljanja okoliSem prilikom sljedece
certifikacije sustava. Do uklju¢ivanja u sustav upravljanja okoliSem iz t.1.2.1. uvjeta
knjige uvjeta, postupanje iz t.1.4.24. obavljati zasebno, u okviru posebno vodenog
upravljanja.

(Zakljucci o NRT STS, NRT 1)

1.5. Neredoviti uvjeti rada ukljucujudi sprjecavanje akcidenata

1.5.1. Kao uvjet dozvole primjenjivati interne dokumente: Operativni plan mjera za slucaj
izvanrednih i iznenadnih onediSéenja voda, Plan zastite od pozZara i tehnoloskih
eksplozija, Pravilnik o zastiti od poZara i Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost koriStenjem opasnih tvari. (Zakljucci o NRT STS, NRT I poglavilja 1.1.1. i
NRT 13 poglavlja 1.1.10., a uzimaju se u obzir posebni propisi - Zakon o vodama,
., Narodne novine* br. 66/19, 84/21, Uredba o sprjecavanju velikih nesreca koje
ukljucuju opasne tvari ,, Narodne novine", broj 44/14, 31/17, 45/17)

Postupanja po ovom uvjetu moraju se ukljuditi u sustav upravljanja okoliSem iz t.1.2.1.
kao :
- pracenje (parametri):
- ispravnost vatrogasnih aparata
- ispravnost vatrodojave
- ispravnost sustava plinodetekcije
- redovita dnevna i/ili tjedna vizualna provjera i kontrola:
- spremnika s opasnim tvarima i spremnika za opasni otpad,
- svih prometnih i radnih povrSina i parkiraliSnog prostora na lokaciji,
- funkcionalnosti sustava za povr§insku odvodnju i kanalizaciju,
- uredaja za manipulaciju s opasnim tvarima,
- ispravnosti opreme za provodenje interventnih mjera
- neophodnih zastitnih sredstava
- korektivne 1 preventivne radnje
- vodenje zapisa o postupanju i poduzimanju korektivnih i preventivnih radnji
- interna ili eksterna provjera postupanja po ovom uvjetu kako se trazi u
Zakljuccima o NRT STS, NRT 1.
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Postupanje po uvjetu treba uklju¢iti u sustav upravljanja okolifem prilikom sljedece
certifikacije sustava. Do uklju¢ivanja u sustav upravljanja okolidem iz t.1.2.1. uvjeta
knjige uvjeta, postupanje iz t.1.5.1. obavljati zasebno, u okviru posebno vodenog
upravljanja.

(Zakljucci o NRT STS, NRT 1)

1.5.2. U slucaju dogadanja akcidentnih i neredovitih situacija postupati prema Operativnom

1.6.

1.6.1.

planu mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih oneciséenja voda i Operativiom planu
pravnih osoba koje obavijaju djelatnost koristenjem opasnih tvari, koje treba redovito
azurirati u skladu s zakonskim propisima. (Zakljucci o NRT STS, NRT I poglavlja 1.1.1.
i NRT 13 poglavija 1.1.10. s uzimanjem u obzir posebnih propisa - Uredbe o
spriecavanju velikih nesreca koje ukijucuju opasne tvari (,,Narodne novine", broj
44/14, 31/17, 45/17), Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (,, Narodne novine",
broj 9/20) i Drzavnog plana za slucaj izvanrednih i iznenadnih oneciséenja voda
(,, Narodne novine", broj 5/11)).

Postupanja po ovom uvjetu moraju se uklju¢iti u sustav upravljanja okoligem iz t.1.2.1.
kao:

- pracenje (parametri):

- potroSnja otapala (etil-acetata i etanola), boja, lakova, ljepila, prajmera i
aditiva i otkrivanje i sprjeavanje prekomjerne potrosnje istih,

- rezultati mjerenja kvalitete zraka u okoligu u slugaju akcidentnih emisija u
zrak iz postrojenja za rekuperaciju otapala, pretakali§ta autocisterni
odnosno skladi$ta opasnih tvari,

- rezultati analize kvalitete povrinskih voda u slugaju akcidentnih ispustanja
u zrak i vode iz postrojenja za rekuperaciju otapala, pretakaliita autocisterni
odnosno skladista opasnih tvari,

- korektivne i preventivne radnje

- vodenje zapisa o postupanju i poduzimanju korektivnih radnji

- interna ili eksterna provjera postupanja po ovom uvjetu kako se trazi u
Zakljuccima o NRT STS, NRT 1.

Postupanje po uvjetu treba ukljugiti u sustav upravljanja okoliSem prilikom sljedece
certifikacije sustava. Do uklju¢ivanja u sustav upravljanja okolifem iz t.1.2.1. uvjeta
knjige uvjeta, postupanje iz t.1.5.2. obavljati zasebno, u okviru posebno vodenog
upravljanja.

(Zakljucci o NRT STS tehnika 1.)

Nacdin uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuée stanje

Za prestanka rada postrojenja (planiranog i izvanrednog), kako bi se izbjegao rizik od
oneciS¢enja i lokacija postrojenja vratila u zadovoljavajuée stanje izraditi Plan
zatvaranja postrojenja kao dio sustava upravljanja okoliS§em. Plan mora sadrzavati i
pracenje svih akcidentnih i neredovitih situacija do zatvaranja koje mogu rezultirati
oneciS¢enjem tla i podzemlja (Zakljucci o NRT STS, NRT 1.)
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1.6.2.

2.

Postupanja po ovom uvjetu moraju se ukljuciti u sustav upravljanja okoliSem iz t.1.2.1.

kao:

- korektivne i preventivne radnje

- vodenje zapisa o postupanju i poduzimanju korektivnih i preventivnih radnji

- interna ili eksterna provjera postupanja po ovom uvjetu kako se trazi u Zakljuccima o
NRT STS, NRT 1.)

Postupanje po uvjetu treba ukljuditi u sustav upravljanja okoliSem prilikom sljedece
certifikacije sustava. Do uklju¢ivanja u sustav upravljanja okoliSem iz t.1.2.1. uvjeta
knjige uvjeta, postupanje iz t.1.6.1. obavljati zasebno, u okviru posebno vodenog
upravljanja.

(Zakljucci o NRT STS, NRT 1.)

Odrednice zatvaranja postrojenja kao dio sustava upravljanja okoliSem sadrZavaju
sljedece:

potro$nja sirovine i drugih tvari koje je potrebno potroSiti do minimalnih
skladignih zaliha u fazi isklju¢ivanja pogona (zavrina proizvodnja) te vracanje
preostalih koli¢ina dobavljadu, odnosno obradu/oporabu ili zbrinjavanje putem
ovlastene pravne osobe za gospodarenje otpadom

praZnjenje procesne opreme isprazniti, uklanjanje preostalih materijala te
primjenu postupaka ¢iS¢enja

gidéenje spremnika i pripadajucih cjevovoda i odvoda/drenaze koje je potrebno
odistiti i dekontaminirati u skladu s postoje¢im postupcima ¢iSc¢enja
zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada, osobito otpad od procesa ¢iS¢enja
koji je potrebno zbrinuti putem ovlastene pravne osobe za gospodarenje
otpadom

akcidentne i neredovite situacije do zatvaranja ukljucujuéi i zatvaranje koje
mogu rezultirati one¢i$éenjem tla i podzemlja te provedene radnje pracenja i
postupanja u tim situacijama.

(Zakljucéci o NRT STS, NRT 1.)

GRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

2.1.1. Grani¢ne vrijednosti emisija one¢ig¢ujucih tvari u zrak u Tablici 2.1.1./1.:

R. : P gilee GVE
br. | Oznaka Mjesto emisije Onecis¢ujuca tvar
1. Ispust iz postrojenja za
7101 .
rekuperaciju otapala
2 7102 Ispust opce ventilacije
hale I
3. 7103 Ispust opce ventilacije

hale II
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Ispust opée ventilacije
Al hale III
5, 7106 | Ispust klima komore 1 | Ukupni hlapivi organski 50 mg/m’
ugljik (C) - TVOC
6. 2107 Ispust klima komore 2
s 7108 Ispust klima komore 3
8. 2109 Ispust klima komore 4
0. 7110 Ispust iz nove praone
' dijelova strojeva i alata
10. Z111 Ispust iz mjeSaone boja
: ukupni hlapivi organski 20 mg/m?>
11. 7112 Is'pust 1z star§ praone ugljik (C) - TVOC
dijelova strojeva i alata

GVE su odredene temeljem Zakljucka o NRT STS, poglavije 1.8. Zakljucci o NRT-ima za
premazivanje tekstila, folija i papira, Tablica 19. i poglavije 1.1.2. Zakljucci o NRT-ima za

fleksografiju i tiskanje rotogravurom izvan izdavaitva, Tablica 30.

Ispust iz vrelouljnog

kotla Duro Dakovié tv. | dimni broj 0
1. 7201 broj: ?500/({02 - srednji
uredaj za loZenje na
prirodni plin, snage 3,5
MW ugljikov monoksid (CO) 100 mg/m>
Ispust iz vrelouljnog
kotla Puro Dakovié tv. R
3. 0 broj: 3500/003 - srednji ok051d1 dusika izraZeni kao 200 mg/m®
uredaj za loZenje na NO,
prirodni plin, snage 3,5
MW volumni udio kisika 3%

Kod odredivanja granicnih vrijednosti emisija uzimaju se vrijednosti iz Priloga 12.,
Tablica 3. Uredbe o granicnim vrijednostima emisije oneciséujuéih tvari u zrak iz

moze odrediti granicna vrijednost

nepokretnih izvora (,, Narodne novine " br. 42/21), kao gornja vrijednost iznad koje se ne

2.1.2. Grani¢na vrijednost razine fugitivnih emisija HOS-a izratunana prema masenoj bilanci
otapala za novi dio postrojenja — HALA ,B“ iznosi 12 % unosa otapala. (Zakljucci o
NRT STS, poglavlje 1.1.2. Zakljucci o NRT-ima za fleksografiju i tiskanje rotogravurom
izvan izdavastva, Tablica 29.)

2.1.3.

Grani¢na vrijednost razine fugitivnih emisija HOS-a izra¢unana prema masenoj bilanci

otapala za stari dio postrojenja — HALE I, II i III iznosi 20 % unosa otapala do 9.
prosinca 2024. godine. (Kod odredivanja granicnih vrijednosti emisija uzimaju se
vrijednosti iz posebnog propisa,
oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,, Narodne novine “ br. 42/21), Prilog
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2.14.

5. Tocka A (Aktivnost 9. Tiskanje, 9.8. Ostala rotogravura), kao gornja vrijednost iznad
koje se ne moze odrediti granicna vrijednost)

Graniéna vrijednost razine fugitivnih emisija HOS-a izraGunana prema masenoj bilanci
otapala za stari dio postrojenja — HALE I, II i III iznosi 12 % unosa otapala nakon 9.
prosinca 2024. godine. (Zakljucci o NRT STS, poglavije 1.1.2. Zakljucci o NRT-ima za
fleksografiju i tiskanje rotogravurom izvan izdavastva, Tablica 29.)

2.1.5. Operater je u obvezi dostaviti Ministarstvu Izvje$¢e o provedbi i realizaciji plana
uskladenja postrojenja sa Zakljuécima o NRT-a STS nakon zavrSetka svake faze
uskladenja. (u skladu s kriterijem 10. Priloga III. Uredbe)

2.2. Emisije u vode
Ne propisuju se grani¢ne vrijednosti emisija u vode.

2.3. Emisije buke

2.2.2. Najvise dopustene ocjenske razine buke u otvorenom prostoru u Tablici 2.2.2./1.:

Najvise dopusStene ocjenske razine
Zona Al
Namjena prostora buke imisije Lr,a,eq [dB(A)]
buke .
dan noc¢
4. Zona.1 mjeSovite, preteZito stambene 65 50
namjene
Na granici gradevne Cestice buka ne
Zona gospodarske namjene smije prelaziti 80 dB(A).
3 (proizvodna, industrijska, skladista, Na granici ove zone buka ne smije
servisi) prelaziti opustene razine zone s kojom
granici.

(posebni propis - Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade
i borave, ,, Narodne novine“ br. 143/21, koji odreduje zahtijevanu kakvocu okolisa)

3. UVJETIIZVAN POSTROJENJA

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

Ne propisuju se uvjeti izvan postrojenja
UVJETI DOZVOLE KOJI SE NE ODREPUJU TEMELJEM NRT-a
Obveze izvjeséivanja javnosti i nadleZznih tijela

Kontrola, nadzor i evidenciju sa zapisima o postupanjima prema uvjetima iz knjige uvjeta
ovog rjeSenja, kao i dokumenti navedeni u ovom rjeSenju pod to¢kama 1.2.1., 1.2.2,,
1.23.,1.24,125.,12.7,,13.1,, 1.5.1,, 1.4.1.10,, 1.4.1.12,, 1.6.1. 1 2.1.5. te rezultati
postupanja prema njima moraju kao dio sustava upravljanja okoliSem biti dostupni u
slu¢aju postupanja i inspekcijskog nadzora. (u vezi odredbi cl. 227. st. 7. Zakona)

Rezultate praéenja emisija u tekucoj godini dostavljati nadleZnom tijelu za inspekcijske
poslove, na nadin i u rokovima odredenim uvjetima o ucestalosti mjerenja. (¢lanak 23.
stavak 5. Direktive o industrijskim emisijama i ¢lanak 117. Zakona)
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4.1.3.

4.14.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

Podatke o obavljenim mjerenjima emisija prema uvjetima ovog rjeSenja operater mora
dostaviti do 31. oZujka tekuée godine za proteklu kalendarsku godinu nadleZnom tijelu
Istarske Zupanije. Ako se kroz rezultate pracenja utvrdi prekoradenje grani¢nih
vrijednosti emisija propisanih rjeSenjem, tada je na to potrebno upozoriti gore navedeno
tijelo po saznanju, izvan navedenih rokova. (u vezi odredbi clanak 142. Zakona)

Podatke o obavljenim mjerenjima emisija u zrak dostavljati nadleZnom tijelu
Ministarstva do 31. oZujka tekuce godine za proteklu kalendarsku godinu. (posebni
propis — Clanak 26. Pravilnik o pracenju emisija oneciséujuéih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora, ,, Narodne novine* br. 47/21)

Podatke o emisijama u zrak i vode kao i koli¢ine nastalog otpada za prethodnu
kalendarsku godinu ispuniti i dostaviti na propisanim obrascima do 31. oZujka tekuce
godine u Registar onecis¢avanja okolisa (ROO). (posebni propis - Pravilnik o registru
oneciS¢ivanja okolisa, ,, Narodne novine “ br. 87/15)

IzvjeS¢e 0 emisijama hlapivih organskih spojeva dostavljati u Ministarstva preko mrezne
aplikacije do 31. oZujka tekuce godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu EHOS
ukoliko postrojenje prelazi prag potroSnje otpala prema Uredbi o graniénim
vrijednostima emisije one€id¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora. (posebni propis -
clanci 69. i 73. Uredbe o granicnim vrljednostzma emisije oneci§¢ujucih tvari u zrak iz
nepokretnih izvora, ,, Narodne novine* br. 42/21)

Voditi OCevidnike o nastanku i tijeku otpada (obrazac ONTO) za svaku vrstu otpada u
pisanom ili digitalnom obliku. Podatke iz oGevidnika Suvati 5 godina. (posebni propis —
Pravilnik o gospodarenju otpadom, "Narodne novine", br. 81/20)

Podatke o koli¢ini ispustene vode dostavljati postom Hrvatskim vodama,
Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana dva puta godi$nje na obrascu Al
iz Priloga 1.A Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda te u
clektronickom obliku putem elektronitke poste ocevidnik.pgve@voda.hr. Obrasci
moraju biti ovjereni i potpisani od strane odgovorne osobe. (posebni propis - Pravilnik o
granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda, "Narodne novine" br. 26/20)

ZabiljeZiti sve eventualne prituzbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti poduzete
u svrhu uklanjanja ili ublazavanja uolenih nedostataka. Evidenciju o prituzbama
pohraniti uz RjeSenje o okoli$noj dozvoli i dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora.
(temeljni propis — Zakon)

Sastavni dio knjige uvjeta su sljededi prilozi:

-Prilog 1: Situacija postrojenja s naznaéenim mjestima emisija

-Prilog 2: Tehnoloske cjeline s protokom materijala

-Prilog 3.: Blok-dijagram procesa proizvodnje folije i savitljive ambalaze
-Prilog 4.: Blok-dijagram rekuperacije i destilacije otapala
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