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UVOD  

Nositelj zahvata, AGRO LOGISTIKA d.o.o, planira rekonstrukciju i izgradnju postrojenja za 

proizvodnju industrijskog ġkroba i proteina u Novom Senkovcu na k.ļ. br. 841/3, 841/4, 841/5, 

842/2 i 843 sve k.o. Medinci, Grad Slatina u Virovitiļko-podravskoj ģupaniji. Sirovine u 

proizvodnom procesu proizvodnje ġkroba i proteina biti ĺe krumpir i bob. 

Na lokaciji zahvata nalazi se bivġa farma svinja. Izgradnja postrojenja planirana je na prostoru s 

oznakom ĂF1ñ ï gospodarska namjena ï proizvodna ï farme, prema Prostornom planu ureĽenja 

Grada Slatine.  

Rekonstrukcija i gradnja postrojenja predviĽa se na novoj graĽevnoj ļestici koja ĺe se formirati 

spajanjem k.ļ.br. 841/3, 841/4, 841/5 i 842/2 sve k.o. Medinci. Na k.ļ.br. 843 k.o. Medinci koja 

je odvojena prometnicom od ostalih ļestica izgraditi ĺe se lagune za prihvat vode iz proizvodnje 

(Slika 1.). 

Tvrtka AGRO LOGISTIKA d.o.o. bavi se poljoprivrednom proizvodnjom i otkupom ģitarica. 

Realizacijom ovog zahvata proġirila bi svoju djelatnost na proizvodnju prehrambenih proizvoda. 

Za navedeni zahvat rekonstrukcije i izgradnje nositelj zahvata je obvezan provesti postupak 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliġ prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na 

okoliġ (ĂNarodne novineñ br. 61/14 i 03/17). Navedeni zahvat nalazi se u Prilogu II. Uredbe pod 

toļkom 6.7. ĂPostrojenja za proizvodnju industrijskog ġkrobañ. Postupak ocjene o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliġ provodi Ministarstvo zaġtite okoliġa i energetike.  

Nositelj zahvata je, prema Zakonu o zaġtiti prirode  (ĂNarodne novineñ br. 80/13, 15/18, 14/19) 

obvezan provesti i prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloġku mreģu. Prema ļlanku 27. 

Zakona o zaġtiti prirode (ĂNarodne novineñ br. 80/13, 15/18, 14/19) za zahvate za koje je 

propisana ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, prethodna ocjena se obavlja u 

postupka ocjene o potrebi procjene. Lokacija zahvata se nalazi izvan zaġtiĺenih podruļja i izvan 

podruļja ekoloġke mreģe. 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ kao i prethodna ocjena prihvatljivosti 

zahvata za ekoloġku mreģu provode se prije izdavanja graĽevinske dozvole.  

Nositelj zahvata prema Uredbi o okoliġnoj dozvoli (ĂNarodne novineñ br. 8/14, 5/18) nije 

obavezan ishoditi okoliġnu dozvolu za proizvodnju ġkroba i proteina jer ne dosiģe kriterije 

dnevnih kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda.  

Ovaj elaborat je izraĽen na temelju Idejnog projekta br. 21/2019 ï ID ĂRekonstrukcija i 

prenamjena postojeĺe skladiġne graĽevine u proizvodno skladiġnu halu i izgradnja nove 



5 

 

proizvodno skladiġne graĽevine sa prateĺom graĽevinom kotlovnicomñ kojeg je izradilo 

poduzeĺe STUDIO HM d.o.o. iz ņurĽevca. 

Predmetni Elaborat zaġtite okoliġa izradila je tvrtka Kaina d.o.o., Oporoveļki omajek 2., Zagreb 

koja je prema Rjeġenju Ministarstva zaġtite okoliġa i prirode (KLASA: UP/I 351-02/16-08/43, 

URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2, 23. kolovoz 2016. godine) ovlaġtena za obavljanje struļnih 

poslova zaġtite okoliġa, pod toļkom 2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliġ, ukljuļujuĺi i 

dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ te 

dokumentacije za odreĽivanje sadrģaja studije o utjecaju na okoliġ (Dodatak 1.)  

 

 

Slika 1. Buduĺe postrojenje za proizvodnju ġkroba i proteina 
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1.PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA  

 

1.1.  Opis postojeĺeg stanja 

Lokacija planiranog zahvata biti ĺe na novoj katastarskoj ļestici u naselju Novi Senkovec, Grad 

Slatina koja ĺe se formirati spajanjem postojeĺih k.ļ. br. 841/3, 841/4, 841/5 i 842/2, sve k.o. 

Medinci (Slika 5. i 6.). Ukupna povrġina na kojoj je planirana izgradnja iznosi 46 147 m2. 

Katastarska ļestica 843 k.o. Medinci neĺe se spajati sa ostalim ļesticama jer je od njih odvojena 

prometnicom. Na lokaciji zahvata nalaze se graĽevine koje neĺe imati funkciju, te ĺe se ukloniti i 

na njihovo mjesto izgraditi ĺe se nove graĽevine. 

1.1.1. Uklanjanje postojeĺih graĽevina 

Na k.ļ.br. 841/3 i 841/4 k.o. Medinci izgraĽene su gospodarske zgrade toviliġta bivġe farme 

svinja. Ļetiri postojeĺe zgrade toviliġta uklonjene su prema aktu Virovitiļko-podravske ģupanije, 

KLASA: 36103/19-07/000008, kojeg je izdao Upravni odjel za prostorno ureĽenje, graditeljstvo, 

komunalne poslove i zaġtitu okoliġa, Izdvojeno mjesto rada Slatina. Poļetak uklanjanja bio je 

prijavljen za 28. sijeļanj 2019. godine.  

Novom projektnom dokumentacijom planirano je ruġenje ukupno dvanaest postojeĺih graĽevina, 

od kojih su ļetiri toviliġta i jedna zgrada izvan obuhvata zahvata izgradnje postrojenja.  

Deset derutnih gospodarskih graĽevina toviliġta i objekata planira se ruġiti, a dva betonska 

bazena nakon ruġenje ĺe se zatrpati (Slika 2., 3., 4.).  

Ļetiri graĽevine toviliġta su izgraĽene prije 15. veljaļe 1968. godine, te rekonstrurane 1981. 

godine. GraĽevine toviliġta nalaze se na dvije katastarske ļestice, k.ļ.br. 841/1 i 841/2 k.o. 

Medinci, koje ne ulaze u obuhvat zahvata ovog projekta. Samostojeĺe su prizemnice 

gospodarske namjene jednakih gabarita. Tlocrtne dimenzije graĽevina iznose 18,55 m x 18,76 m. 

Visina sljemena graĽevina je oko 4,42 m, a visina do vijenca oko 2,74 m. Udaljenost izmeĽu 

pojedinih graĽevina koje se planiraju ukloniti iznosi oko 19,8 m do 20,3 m, a udaljenost od 

najbliģe susjedne graĽevine koja se ne planira ukloniti iznosi pribliģno 16 m.  

Ostalih ġest graĽevina tj. objekata koje se planiraju ukloniti su od armirano-betonske 

konstrukcije sa trakastim armiranim temeljima. Krov graĽevina je ļeliļne kontrukcije, 

dvostreġan, poletvan i pokriven salonitnim ploļama. U krovu su ugraĽeni limeni ventilacijski 

otvori, krovna limarija nije izvedena. Strop je izveden od ļeliļne konstrukcije, a zidovi od 

armiranog betona, debljine 35 cm. Podovi navedenih graĽevina su armirano-betonski sa 

izvedenim kanalima u padu. Unutarnja i vanjska vrata i prozori su drveni, a prozori su ostakljeni 

float staklom debljine 2 mm. Unutar graĽevina izvedene su hidro i elektro instalacije. 

Prilikom uklanjanja graĽevine radovi ĺe se izvoditi na naļin da neĺe doĺi do smanjenja 

stabilnosti okolnog zemljiġta i susjednih graĽevina. 
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Materijal od ruġenja privremeno ĺe se odloģiti na lokaciji zahvata. Armiranobetonska 

konstrukcija ĺe se drobiti tako da se separira armatura od betona. Beton ĺe se zatim usitnjavati i 

deponirati unutar parcele kako bi se kasnije mogao koristiti za nasipavanje puteva, internih 

prometnica, temelja i ostalog. Armatura ĺe se zbrinuti kod ovlaġtenog sakupljaļa.  

Sav otpadni materijal, ukljuļujiĺi i potencijalno opasan otpad (azbestne ploļe) zbrinuti ĺe 

ovlaġteni sakupljaļ. Prilikom odlaganja otpada na privremeni deponij koji ĺe se nalaziti unutar 

lokacije radova, otpad ĺe se razvrstati po vrstama otpada: ġuta, staklo, metalni dijelovi, drveni 

elementi, cigla), a sitniji otpad odlagati ĺe se u odgovarajuĺe spremnike. 

Prije poļetka uklanjanja graĽevine ĺe se prestati opskrbljivati elektriļnom energijom i plinom.  

Nakon zavrġetka svih radova na ruġenju, zona radova dovesti ĺe se u prihvatljivo i  uredno stanje. 
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Slika 2. Postojeĺe graĽevine za uklanjanja 

 
Slika 3. Postojeĺe graĽevine za uklanjanja
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Slika 4. Situacija projekta uklanjanja graĽevina na geodetskoj podlozi 



10 

 

1.2. Opis planiranog zahvata 

Zahvatom je planirana rekonstrukcija i izgradnja postojenja za proizvodnju ġkroba i proteina koji 

ĺe se sastojati od slijedeĺih graĽevina koje ĺe ļiniti jednu funkcionalnu cjelinu (Slika 9.). 

¶ Postojeĺa proizvodno ï skladiġna hala ï rekonstruirati ĺe se postojeĺi trenļ silos koji se 

nalazi na k.ļ.br. 841/5 k.o. Medinci i koji ĺe se prenamijeniti u proizvodno-skladiġnu halu 

za skladiġtenje krumpira i boba. TakoĽer ĺe se u njoj odvijati proces pripreme sirovine tj. 

krumpira i boba za daljnju proizvodnju ġkroba i proteina (Slika 7.). 

¶ Proizvodna hala ï izgradnja nove proizvodno-skladiġne hale za proizvodnju ġkroba i 

proteina, te skladiġtenje gotovih proizvoda.  

¶ Kotlovnica ï izgraditi ĺe se graĽevina za proizvodnju pare koja ĺe se koristiti u procesu 

proizvodnje. 

¶ Laboratorij  ulazne sirovine sa kolnom vagom  

¶ Lagune ï dvije lagune od 4 000 m3, jedna za oneļiġĺenu vodu od pranja krumpira, a 

druga za koncentrat od prerade krumpira, te jedna laguna od 10 000 m3 za prihvat 

koncentata od prerade boba 

1.2.1. Rekonstrukcija i prenamjena postojeĺe proizvodno-skladiġne hale 

Na postojeĺoj k.ļ. br. 841/5 k.o. Medinci nalazi se postojeĺa zgrada koja se koristi kao podno 

skladiġte za ģitarice, a dio se koristi kao spremiġte poljoprivredne mehanizacije. Dio zgrade ĺe se 

i dalje koristiti kao skladiġte sirovine, a dio ĺe se prenamijeniti u proizvodni pogon za pripremu 

sirovine za daljnju preradu. 

Dimenzije postojeĺe graĽevine: 

¶ Duljina 71,00 m, 

¶ Ġirina 60,30 m, 

¶ Visina krovnog vijenca od terena 8,38 m, 

¶ Ukupna visina od terena 7,22 m, 

¶ GraĽevinska bruto povrġina 4 283,22 m2, 

¶ Tlocrtna povrġina (vertikalna projekcija)  4 283,22 m2. 

 

Rekonstrukcijom i prenamjenom formirati ĺe se dio prostora za skladiġtenje boba u vreĺama, a 

dio skladiġta ĺe se urediti u proizvodni pogon za pripremu krumpira i boba za daljnji proces 

proizvodnje.  

Priprema krumpira sastoji se od prihvata krumpira koji se dovozi kamionima i traktorima, suhog 

ļiġĺenja, te pranja i skladiġtenja opranog krumpira u bunkeru iz kojeg se ļisti krumpir 

transportira u novu halu na preradu. 
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Bob se skladiġti u podnom deponiju u vreĺama zapremine 1,0 m3, a proizvodni proces poļinje 

ljuġtenjem boba. Oljuġteni bob se dalje transportira u INOX tankove sa vodom gdje se namaļe i 

upija vodu, a nakon namakanja transportira se u novu halu na daljnju preradu.  Izdvojene ljuske 

se preġaju u pelete koje se mogu koristiti kao gorivo u kotlovnicama za biomasu. 

Zgrada je temeljena na temeljnim trakama, sa podnom betonskom ploļom. Nosivu konstrukciju 

ļine armiranobetonski zidovi koji su povezani s temeljima, glavni i sekundarni ļeliļni krovni 

nosaļi te grede izmeĽu stupova. Zgrada se sastoji od ļetiri silosa izvedenih od AB zidova visine 

4,0 m na kojima su oslonjeni ļeliļni stupovi koji podupiru krovnu konstrukciju.  

Iznad AB zidova, prostor do kroviġta zatvoren je trapeznim limenim ploļama. Kroviġte je 

viġestreġno, nagiba krovnih ploha od oko 6Á, s pokrovom od profiliranog lima.  

Ulazna vrata u silose su ļeliļna dvokrilna klizna vrata visine 4,50 m.  

Rekonstrukcijom i prenamjenom predmetne zgrade nije predviĽeno zadiranje u postojeĺu nosivu 

konstrukciju kroviġta zgrade. 

U sklopu rekonstrukcije izvesti ĺe se novi otvori u nosivim AB zidovima silosa. Planiraju se  

izvesti nove pregrade kako bi se prostor prilagodio novoj namjeni u proizvodnom dijelu.  

Kroviġte i zidovi koji su trenutno zatvoreni trapeznim limom zatvoriti ĺe se limenim termo 

panelima. 

Podovi u proizvodnom djelu ĺe se dodatno obraditi i obloģiti zavrġnim slojem industrijskog poda 

na bazi epoksi smola. 

Kako bi se osigurala dovoljna koliļina dnevnog svjetla ugraditi ĺe se  prozori od PVC materijala 

na boļnim zidovima proizvodnog dijela hale (Slika 8., 10.).  

1.2.2. Izgradnja novih graĽevina 

Nova proizvodno - skladiġna hala 

Namjena proizvodno skladiġne graĽevine je proizvodnja ġkroba i proteina te skladiġtenje gotovih 

proizvoda. 

Dimenzije proizvodno skladiġne graĽevine: 

¶ Duljina 84,80 m, 

¶ Ġirina 48,90 m, 

¶ Visina krovnog vijenca od terena 11,81 m, 

¶ Ukupna visina od terena 14,23 m, 

¶ GraĽevinska bruto povrġina 5 589,05 m2, 

¶ Tlocrtna povrġina (vertikalna projekcija)  4 144,05 m2. 
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Nova proizvodno skladiġna graĽevina izvesti ĺe se kao AB montaģna konstrukcija. Zidovi i 

kroviġte zatvoriti ĺe se limenim termo panelima sa ļeliļnom potkonstrukcijom.  

GraĽevina ĺe se sastojati od dva dijela. Viġi dio biti ĺe svijetle visine 12 m, a niģi dio visine 6,0 

m.  

Proizvodno skladiġna graĽevina ĺe se temeljiti na temeljnim stopama, sa podnom betonskom 

ploļom. Nosiva konstrukcija bit ĺe od armiranobetonskih stupova povezanih s temeljima, 

predgotovljenih glavnih i sekundarnih AB krovnih nosaļa i greda izmeĽu stupova. 

Kroviġte viġeg dijela biti ĺe dvostreġno, nagiba krovnih ploha od oko 6Á, s pokrovom od krovnih 

panela i toplinskom izolacijom. Kroviġte niģeg dijela  biti ĺe jednostreġno nagiba od oko 6Á.  

Pod u sklopu proizvodnog dijela  izvesti ĺe se kao epoksi industrijski pod. Pod u skladiġtu gotove 

robe obraditi ĺe se kvarcnim pijeskom i zavrġno izvesti kao betonski industrijski pod. 

Sva ugraĽena stolarija bit ĺe od PVC materijala. 

Nova proizvodno skladiġna graĽevina imat ĺe prirodnu ventilaciju preko prozora, a dijelom 

prisilnu preko ventilacijskog sustava. 

U uredskim prostorima zidne i podne obloge izvesti ĺe se sa parketom i keramikom, a u 

sanitarnim prostorijama sa keramikom (Slike 11., 12., 13., 14., 15.) . 

Izgradnja prateĺe graĽevine kotlovnice 

U prateĺoj graĽevini nalaziti ĺe se plinska kotlovnica za proizvodnju toplinske energije koja ĺe 

se koristi u tehnoloġkom procesu. 

 Dimenzije graĽevine kotlovnice: 

¶ Duljina 15,00 m, 

¶ Ġirina 8,00 m, 

¶ Visina krovnog vijenca od terena  6,00 m, 

¶ Ukupna visina od terena 7,00 m, 

¶ Tlocrtna povrġina (vertikalna projekcija) 120,00 m2, 

¶ Tlocrtna povrġina (vertikalna projekcija) 4 144,05 m2. 

 

Nova graĽevina kotlovnice izvesti ĺe se pored nove proizvodne graĽevine, a koristit ĺe se za 

proizvodnju toplinske energije koja se  koristi u proizvodnom procesu. 

GraĽevina kotlovnice temeljiti ĺe se temeljnim trakama na koje ĺe se oslanjati zidovi i podna 

ploļa. Podna ploļa biti ĺe betonska sa zavrġnom oblogom od keramike. 

Nosivu konstrukciju graĽevine formirati ĺe zidovi zidani od blok opeke i povezani s temeljima te 

sa sustavom horizontalnih  i vertikalnih serklaģa. 
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Krovna konstrukcija biti ĺe ļeliļna od tipskih ļeliļnih glavnih i sekundarnih profila. Kroviġte 

kotlovnice  biti ĺe dvostreġno, nagiba krovnih ploha od oko 6Á, s pokrovom od krovnih panela s 

toplinskom izolacijom 

Prozori i vrata na graĽevini kotlovnice izvesti ĺe se od ļeliļne bravarije, te ĺe biti osigurana 

ventilacija. 

Laboratorij  

Na ulazu u postrojenje pokraj kolne vage nalaziti ĺe se laboratorij za uzimanje uzoraka sirovine. 

Uzorci ĺe se analizirati u svrhu odreĽivanja kvalitete sirovine prije ulaza u proces proizvodnje. 

Planira se izvesti od dva tipska kontejnera smjeġtenih jedan na drugom i tako stvoriti dvije etaģe. 

Planirana dimenzija je 6 x 2,4 m. 

Lagune 

Za potrebe tehnoloġkog procesa izvesti ĺe se tri lagune. Dvije su predviĽenih dimenzija oko 33 x 

35 m planiranog kapaciteta 4 000 m3. Treĺa je veĺa laguna predviĽenih dimenzija oko 35 x 70 m 

planiranog kapaciteta 10 000 m3. Lagune ĺe se izvesti kao ġiroki iskop sa kosinama u nagibu 1:1. 

Zemljani materijal od iskopa iskoristit ĺe se za izradu nasipa oko jame u svrhu poveĺanja 

volumena. Vodonepropusnost laguna izvest ĺe se postavljanjem ļvrste vodonepropusne folije.  

Oneļiġĺena voda od pranja krumpira proļiġĺava se na evaporatoru. Jedan dio proļiġĺene vode 

vraĺa se u prljavi dio proizvodnje tj. za pranje krumpira, a viġak proļiġĺene vode ispumpava se 

pumpama specijalne namjene te ispuġta u Smrdljivi kanal. Na kraju kampanje prerade krumpira 

u trajanju od 104  radna dana sva proļiġĺena voda se ispuġta u Smrdljivi kanal. 

Koncentrat od prerade krumpira koji se sakupljao u drugoj laguni od 4 000 m3 i  koncentat od 

prerade boba koji se sakupljao u laguni od 10 000 m3 ispumpava se u specijalne cisterne i odvozi 

na poljoprivredne povrġine kooperanata ili u bioplinsko postrojenje. 

Smjeġtaj graĽevina na parceli 

Postojeĺa zgrada ï skladiġte: 

Od sjeverne meĽne linije 22,1 m 

Od istoļne meĽne linije 95,0 m 

Od zapadne meĽne linije 27,2 m 

Od juģne meĽne linije  182,5 m 

Od najbliģe graĽevine (novoplanirana proizvodna 

graĽevina) 

17,9 m 

Od graĽevinske/regulacijske linije (Varaģdinska ul.) 27,2 m 
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Nova zgrada ï proizvodno skladiġna graĽevina: 

Od sjeverne meĽne linije 101,6 m 

Od istoļne meĽne linije 82,0 m 

Od zapadne meĽne linije 60,7 m 

Od juģne meĽne linije  115,75 m 

Od najbliģe graĽevine (Kotlovnica) 8,0 m 

Od graĽevinske/regulacijske linije (Varaģdinska ul.) 60,7 m 

Prateĺa zgrada ï kotlovnica: 

Od sjeverne meĽne linije 101,6 m 

Od istoļne meĽne linije 66,0 m 

Od zapadne meĽne linije 89,3 m 

Od juģne meĽne linije  149,0 m 

Od najbliģe graĽevine (NOVOPLANIRANA 

PROIZVODNA HALA) 

8,0 m 

Od graĽevinske/regulacijske linije (Varaģdinska ul.) 147,1 m 

 

Planirane graĽevine ne podlijeģu obavezi osiguranja elemenata pristupaļnosti prema Pravilniku o 

osiguranju pristupaļnosti graĽevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 

(ĂNarodne novineñ broj 78/13). 

Infrastruktura  

Prometni prikljuļak 

Postojeĺi kolni i pjeġaļki prilaz sa zapadne strane parcele, koji je u naravi Varaģdinska ulica se 

zadrģava, te se dodaje joġ jedan kolni pristup na istu ulicu u ġirini od 6 m. 

Niskonaponski prikljuļak elektriļne energije 

Opskrba objekta iz elektroenergetske mreģe biti ĺe rijeġena na temelju elektroenergetske 

suglasnosti koju ĺe izdati HEP ODS ELEKTRA, Virovitica. Potrebna vrġna snaga prikljuļka na 

niskonaponsku elektroenergetsku mreģu iznositi ĺe 3000 kW. Kategorija potroġnje ĺe biti 

poduzetniġtvo, a tarifni model ĺe biti bijeli. 

Znaļajnija elektriļna troġila sa pripadajuĺim snagama biti ĺe: 

¶ najveĺi pojedinaļni elektromotor snage 675 kW,  

¶ za elektriļnu rasvjetu oko 20 kW,  

¶ za prikljuļnice opĺe namjene oko 20 kW. 

Koriġtenje elektriļne energije ĺe biti kontinuirano.  

Sustav za dojavu poģara 

U graĽevinama je predviĽen sustav za dojavu poģara, koji ĺe se sastojati od centrale ugraĽene u 

energetskoj sobi (MCC), automatskih optiļko/termiļkih javljaļa, te ruļnih javljaļa. Elektriļna 
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instalacija sustava za dojavu poģara izvesti ĺe se kabelom tipa JB-H(St)H 1x2x0,8mm (E30) 

otpornim 30 minuta u sluļaju poģara, poloģenim u zid/strop u samogasive pvc cijevi. Ukoliko 

energetska soba ne bude izvedena kao posebni poģarni sektor centrala ĺe se ugraditi u posebno 

vatrootporno kuĺiġte F30.  

Sustav za gaġenje iskre u sustavu za suġenje ġkroba i proteina 

Unutar sustava za suġenje ġkroba i proteina, predviĽena je ugradnja sustava za gaġenje iskre koji 

ĺe se sastojati od optiļkih javljaļa iskre ugraĽenih u sustav cijevi kojima se transportira suġena 

praġina ġkroba i proteina, kontrolnog sistema i mlaznica za gaġenje iskre. Sustav ĺe se ugraditi 

kao prevencija od pojave eksplozije uzrokovane praġinom u sustavu za suġenje proteina i ġkroba 

Sustav zaġtite od udara munje 

Na graĽevinama ĺe se izvesti sustav zaġtite od munje prema Tehniļkom propisu za sustave 

zaġtite od djelovanja munje na graĽevinama (ĂNarodne novineñ broj 87/08 i 33/10). Prema 

procjeni rizika odabran je vanjski sustav zaġtite od munje LPS razreda III. 

PredviĽaju se mjere za izjednaļivanje potencijala povezivanjem metalnih masa na uzemljivaļ na 

razini zaġtite LPL III. PredviĽa se ugradnja koordinirane prenaponske zaġtite SPD ugradnjom 

katodnih odvodnika prenapona za razinu zaġtite LPL 2. 

Prikljuļak na gradski vodovod 

Na javni vodoopskrbni cjevovod izvesti ĺe se vodovodni prikljuļak kojim ĺe se predmetne 

gospodarske graĽevine opskrbljivati vodom. Voda ĺe se koristiti za sanitarne potrebe, sustav 

unutarnje i vanjske hidrantske mreģe, te za potrebne tehnoloġkog procesa. 

U tehnoloġkom procesu voda se koristi u procesu prerade krumpira i boba. Potrebne koliļine 

vode za preradu krumpira su 23 m3/h tj. 6,4 l/s, a za preradu boba su 10,9 m3/h tj. 3,0 l/s. 

Protupoģarna hidrantska mreģa 

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreģi za gaġenje poģara (ĂNarodne novineñ broj 03/08), 

gospodarske graĽevine imati ĺe vanjsku i unutarnju hidrantsku mreģu za osiguravanje 

protupoģarne hidrantske mreģe za gaġenje poģara. Za vanjsku hidrantsku mreģu potrebno je q= 

20,0 l/s vode, a za unutarnju hidrantsku mreģu potrebno je q= 5,0 l/s. 

Zbrinjavanje otpadnih voda 

Sanitarne otpadne vode iz sanitarnih ļvorova i ļajne kuhinje sakupljati ĺe se  sustavom odvodnje 

unutar zgrade te ĺe se odvoditi do bioloġkog proļistaļa sanitarnih otpadnih voda (Slika 9.). 

Nakon tretmana u proļistaļu, proļiġĺene sanitarne vode bi se koristile za zalijevanje zelenila ili 

bi ispuġtale u Smrdljivi kanal. Obzirom na broj zaposlenih i planiranom optereĺenju sanitarnih 

voda predviĽa se ugradnja bioloġkog proļistaļa kapaciteta 40 ï 50 ES. 

Ļiste oborinske vode s krovnih ploha ĺe se projektiranim sustavom horizontalne odvodnje 

upuġtati u Smrdljivi kanal. Oborinske vode sa parkiraliġne povrġine ĺe se prije upuġtanja u 

Smrdljivi kanal proļistiti u separatoru masti i ulja.  
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Smrdljivi kanal odvoditi ĺe  ļiste oborinske i proļiġĺene oborinske i sanitarne vode do konaļnog 

recipijenta rijeke Drave.  

Tehnoloġke vode koje ĺe nastajati u sustavu proizvodnje ĺe se obraditi tako da zadovoljavaju sve 

uvjete iz Pravilnika o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (ĂNarodne Novineñ broj 

80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) (Prilog 21, tablica II).  

Tehnoloġka voda u procesu gdje je sirovina krumpir se proļiġĺava na evaporatoru i vraĺa u 

proizvodnju tj. koristi se za pranje krumpira. Proļiġĺena tehnoloġka otpadna voda koja 

predstavlja viġak iz tehnoloġkog procesa ispuġtati ĺe se u Smrdljivi kanal.  

Kod prerade boba sva kondenzirana i proļiġĺena voda iz evaporatora ulazi natrag u proizvodnju. 

Otpadne vode za ispuġtanje u Smrdljivi kanal nema. Voda koja se nalazi u koncentratu iz 

evaporatora ispuġta u lagune. 

 

Zbrinjavanje ostataka iz procesa proizvodnje 

U procesu prerade krumpira i boba nastaje odreĽena koliļina ostataka koji ĺe se nakon analize 

ovlaġtenog laboratorija koristiti kao poboljġivaļi tla i vratiti na poljoprivredne povrġine.  

Nakon pranja krumpira ostatke ļini zemlja i pijesak koji se privremeno deponira na lokaciji 

zahvata i kasnije odvozi na poljoprivredne povrġine kooperanata.  

Nakon mljevenja sirovine (krumpir ili bob), izdvaja se dio krute tvari tj. pulpa u dekanterima. 

Pulpa je bogata vlaknima i koristi se za prehranu stoke.  

Voda iz procesa proizvodnje proļiġĺava se sustavom evaporatora te nastaje proļiġĺena voda i 

koncentrat koji se odlaģe u lagune. Koncentrat iz laguna ispumpava se u specijalne cisterne i 

odvozi na poljoprivredne povrġine kooperanata ili u bioplinsko postrojenje kao sirovina za 

proizvodnju bioplina. 

 

Otpad  

U procesu proizvodnje nastajati ĺe neopasni od zaposlenika i razliļite vrste plastiļne i papirnate 

ambalaģe i opasni otpad kao ġto su vreĺe i ambalaģa od kemikalija, ulja. Navedeni otpad ĺe se 

odvojeno sakupljati i predavati ovlaġtenom sakupljaļu na zbrinjavanje. 

 

Prikljuļak na gradski plin 

Predmetnim zahvatom planira se izvoĽenje nove plinske instalacije spajanjem na postojeĺu 

mreģu u Novom Senkovcu. Potrebe graĽevine kotlovnice i proizvodne graĽevine za plinom 

iznose oko 9,5 MW. Na izlazu iz mjerno-regulacijske stanice predviĽa se radni tlak 500 mbar-a 

(å1100m3/h). Plin ĺe se rasporediti na dio kotlovnice u svrhu proizvodnje tehnoloġke pare (2,5 

MW) i prema potroġaļima tehnoloġkog procesa (7 MW).  

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1681.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1681.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_43_801.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_27_579.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_3_22.html
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Grijanje 

PredviĽeno je grijanje i hlaĽenje radnih prostorija ureda, sanitarija i garderobe. Skladiġni prostori 

nisu predviĽeni za grijanje, a za dio gdje ĺe se odvijati prerada sirovine predviĽa se samo anti 

Frost grijanje.  

Sustav grijanja izvesti ĺe se radijatorima, a za pogon ĺe se koristiti otpadna toplina iz kotlovnice 

koja ĺe nastajati u procesu proizvodnje pare u kotlovnici. 

 

Ventilacija  

Svi prostori u proizvodnom dijelu graĽevine imati ĺe osiguranu izmjenu zraka. Uredske 

prostorije imati ĺe moguĺnost prirodne ventilaciju putem prozora, a u prostorijama koje nemaju 

moguĺnost prirodne ventilacija planirana je mehaniļka ventilacija sukladno propisima. 

Predmetnim zahvatom predviĽena je mehaniļka ventilacija zraka suhog djela proizvodne 

graĽevine, zbog leteĺih ļestica koje nastaju prilikom rada procesa.   

Kotlovnica 

Na predmetnoj parceli predviĽena je kotlovnica za smjeġtaj visokouļinkovitog plinskog 

visokotlaļnog parnog troprolaznog kotla. Parni kotao sluģiti ĺe za proizvodnju pare koja ĺe se 

koristiti u tehnoloġkom procesu izdvajanja proteina. Uļinak kotla iznositi ĺe pribliģno 3200 kg/h, 

toplinskog uļinka loģiġta å 2400kW.  

Oļekivana potroġnja pare iznositi ĺe oko 1,1 tona/sat. PredviĽeni tlak pare biti ĺe 12 bara, a 

ļistoĺa adekvatna za prehrambenu industriju. 
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Slika 5.   Izvod iz katastra 

 



19 

 

 

Slika 6.   Izvod iz katastra 
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Slika 7. Postojeĺa hala koja ĺe se rekonstruirati 

 

 
Slika 8. Postojeĺa mosna vaga 


