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Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju dlanka 90. stavka 1.

Zakonao za5titi okolisa (,,Narodne novine", broj 80/13, 153/13,78/15,12/18 i ll8/18) te dlanka27.

stavka l. Zakona o zastiii prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, I4ll9 i l27ll9) i odredbe

dlanka 27. stavka3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoli5 (,,Narodne novineo', broj 6ll14 i3lI7),
na zahtjev nositelja zahvata BUKOTERMAL d.o.o., OIB: 73104505002, Ulica Mihovila Pavleka

Mi5kine 14, Mali bukovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5,

donosi

RJESNN"TN

I. Zanamjeravani zahvtt- hidrodinamiiko ispitivanje bu5otine geotermalne vode Kutnjak-
I (Kt-li na istrainom prostoru ,,Lunjkovec-Kutnjak", Op6ina Legrad, Koprivnidko-

kriZevaika Zupanija - oil* potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5, uz

primjenu sljedede mjere ,uStit" okoli5a (A) te provedbu programa pra6enja stanja okoliSa

(B):

A. Mjera zaStite okoli5a

1. U sludaju pojave invazivnih biljnih vrsta tijekom izvodenja radova, provoditi njihovo

uklanjanje.

B. Program pra6enja stanja okoli5a
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Tijekom proizvodnog testiranja bu5otine provoditi obvezna indikativna mjerenla

koncentracij" ,.r-po-vodika (HzS), pri maksimalnom kapacitetu lagune za pihvat
geotermalne vode. Po prestanku kori5tenja lagune zapihvatgeotermalne vode nije potrebno

provoditi daljnj a mj erenj a.

i'rovoditi praeenje Lg.o.toloSkog stanja tla i podzemne vode. Uzorkovanje tla provesti na i
oko bu5otinskogradnog prostora prije podetka bilo kakvih radova radi utvrdenjazatelenog

stanja kvalitete tla te nakon trajnog napu5tanja istraZnih bu5otina u sludaju negativnosti.

Uzorkovanje i agroekolosku analizu tla provodit 6e ovlastena osoba.



3. Kako bi se utvrdio mogu6i utjecaj na vode, izraditi dva piezometra. Piezometre smjestiti na
rubovima bu5otinskog radnog prostora te ih koristiti za uzimarye uzoraka vode za analizu.
Piezometre izvesti do dubine 25 m od povr5ine tla te vodu uzorkovati tri puta na sljedeii
nadin:
- prvo uzorkovanje prije izvodenje istraZne bu5otine,
- drugo uzorkovanje tijekom izvedbe bu5otine,
- tre6e uzorkovanje nakon zavr5enog procesa buSenja.

4. Podzemnu vodu uzorkovanu iz piezometara ispitivati na sljede6e pokazatelje: razina vode
(m), temperatura vode ('C), vidljiva otpadna tvar (-), vidljiva boja (-), primjetljiv miris (-),
pH - 25'c, suhi ostatak - 105'c (mglL), ukupna otopljena tvar - r80"c (mgrL),
perrnanganatni indeks (mg ozlL), Natrij (mglL), Kahj (mg/L), magnezij (mg/L), kalcij
(mg/L), cink (mg/L), kadmij (mg/L), krom (ukupni) (mg/L), mangan (mg/L), Lerjezo
(ukupno) (mg/L), leljezo (dvovalentno) (mg Fe2*lL), Ziva (ukupna) - (mg/L), vodik sulfid -
otopljen (mglL), ukupna ulja i masnoie (mg/L), anionski detergenti (mg/L), neoinski
detergenti (me/L), kationski detergenti (mg/L), mineralna ulja (mg/L), klorid -Cl- (mg/L),
bromid - Br (mg/L), sulfat - SO+2'(mg/L).

III. Za namieravani zahvat - hidrodinamiiko ispitivanje bu5otine geotermalne vode Kutnjak-
I (Kt-l) na istraZnom prostoru ,rlunjkovec-KutnjaK', Opdina Legrad, Koprivniiko-
kriZevaika Zupanija - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku
mreZu.

IIII. Ovo rjedenje prestaje vailiti ako nositel j zahvata BUKOTERMAL d.o.o., Ulica Mihovila
Pavleka Mi5kine 14, Mali Bukovec, u roku od dvije godine od dana izvr5nosti rjeSenja ne
podnese zahtjev zaizdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakonu.

IV. VaZenje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvataBUKOTERMAL d.o.o., Utica Mihovita
Pavleka Mi5kine 14, Mali Bukovec, moZe se jednom produZiti na jo5 dvije godine uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima
je izdano rje5enje.

V. Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvoja.

Obrazloi,enje

Nositelj zahvata BUKOTERMAL d.o.o., Ulica Mihovila Pavleka MiSkine 14, Mali Bukovec,
sukladno odredbama dlanka 82. Zakona o za5titi okoli5a idlanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 2. prosinca2022. godine Ministarstvu
gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o
pohebi procjene udecaja na okoli5 hidrodinamidkog ispitivanja bu5otine geotermalne vode Kutnjak-1
(Kt-l) na istraZnom prostoru,,Lunjkovec-Kutnjak"o Op6ina Legrad, Koprivnidko-kriZevadkaLupanija.
Uzzahtjev je priloZen Elaborat za5tite okoli5a kojije u studenome202l. godine izradio, a u travnju
2022. godine dopunio ovla5tenik Dvokut-Ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za
izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoli5 (KLASA: UP/I-351-02113-081136; URBROJ: 517-03-l-2-20-19 od 14. veljade 2020. godine).
Voditelj izrade Elaborata je Tomislav Hriber5ek, mag.geol.
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pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 su

odredbe dlanka 78. stavka l. Zakona o za5titi okoli5a i odredbe dlanaka 24.,25.,26. i27. Uredbe.

Naime, za zahvate navedene u todki 10.12. Istraine i druge duboke buiotine izuzev buiotina koie sluie

za ispitivanje stabilnosti tla/geotehniike istraZne buiotine Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene

utjecaja zaivatana okoli5 piovodi Ministarstvo. Osim navedenog, dlankom 27. stavkom I' Zakona o

,ustitiprirode utvrdeno je da se zazahvate zakojeje odredena provedba ocjene o potrebi procjene

utjecaja na okoli5 prouodi prethodna ocjena prihvatljivosti za podrudje ekoloSke mreLe u okviru

postupta ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjeneje provedenjer nositelj zahvata planira ponovno

pron"rti hidiodinamidko ispitivanje postoje6e istraZne bu5otine geotermalne vode Kutnjak-1 (Kt-1) na

istraZnom prostoru,,Lunjkovec-Kutnjak".

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na

okolis sukladno dlanku 7. itavku 2. todki l. idlanku 8. Uredbe o informiranju isudjelovanju javnosti i

zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108) na internetskim

stranicama Ministarstvu obiuury.tru je 31. sijednja 2022. godine Informacija o zahtjevu za provedbom

postupka ocjene o potrebi piocjene utj ecajanaokoli3 hidrodinamidkog ispitivanja bu5otine geotermalne

iode Kutnjut-f &t-f) nu iri.uzno* prostoru ,,Lunjkovec-Kutnjak", Opdina Legrad, Koprivnidko-

kriZevadka Lupanija lkfnSA: Up/I-351-03121-091585; URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od 26. sijednja

2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaStite okoli5a) navedeno je, u bitnom, sljedede:

Planirani zahvat nalazt se na administrativno-teritorijalnom podruiju Optine Legrad u Koprivniika-

kriievaikoj iupaniji, dok se cijeli istraini prostor geotermalne vode ,,Lunjkovec-Kutniak" ukupne

povriine gg,gi kmi nalazi se na podruiju Grada Ludbrega te optina Mali Bukavec i Veliki Bukovec u

Varaidinskoj iupaniji, optina Legrad, Delekovec, Koprivniiki Ivanec i Rasinia u Koprivniiko-

KriZevaikoj Zupaniji te Optine Dinja Dubrava u Medimurskaj nupaniii. Buiotina Kutniak-I (Kt-l)

nalazi se na podiuiju nisefa Kutnjak, na k.i. 2095/l k.o. Kutnjak. Koordinate uita buiotine

@fRSg6/TM) su: E': 520 654,21,,4/: 5 125 241,23 te se isto nalazi na udafenosti oko 100 m od
'najbtiiih 

stambenih objekata u naselju Kutnjak. IJredenje bu1otinskog radnog prostora i izgradnja

lagune za potrebe remonta i ispitivanja buflotine, osim k.i. 2095/1 k.o. Kutnjak na koioj se nalazi

bJ1otrna, obuhvata i k.i.20g7,)ogsn, 2094/3,2094/1,2094/2, 2093/2,2091 i 2092 k.o. Kutnjak' Do

buiotinskog radnog prostora Kutnjak-l (Kt-|) pristupit te se postojetim putem na k.i. 2385 k.o.

Kutnjak, ttoii t" i-ojaiati i po potrebi popraviti u okviru gradevinskih radova tiiekom izrade

Uusitinslro[ radnog frostora, 
-u 

sHadu s tehniikim zahtjevima za siguran transporl zaposlenika,

materijala i oprr*i ie posebnim uujetima priklj_uienja. Postoieti put se dalie spaia na lokalnu cestu

LC25i02, koja se tpojo no Zupanijsku cestu 2C2076. Planiranim zahvatom predvideno je imriiti
hidrodinamtiko ispttiianie poitoiete buiotine geotermalne vode Kutniak-I (Kt-L) (izgradena 1969.

godine) na isftaino* proitoru ,,Lunjknec-Kutnjak". Tiiekom godina vi{estruko su provodena
-hidrodino*iikn ispitivinja i kemijske analize geotermalne vode, no nikada se niie pristupilo

elrsploataciji iste. Planirini naftno-rudarski zahvati na bu{otini geotermalne vode Kutniak-l (Krl)
obuhvataju:
o uredenje buiotinskog radnog prostora (BRP) buiotine Kutniak-l (Kt-l) za smieitaj remontnog

postrijenja (kaje se sastoji od uflta buiotine, temelja postrojenia, temelia spremnika za gorivo,
^rcmelja 

bo"rno za izdvajanje krutih iestica i bazena za bu1otinske fluide te parkiraliita) i jame

7oyunu) za proimodno ispiTivanie bu{otine iskoristivog volumena oko t 2 000 m3,

o revitalizaciju kanala buiotine Kutniak-1 (Krl)
(J sluiaju nezadovoljavajuteg protoka i temperature geotermalne vode tijelom ispitivania leiiSta,

predviiena je imedia triirog iapuitanja kanala buiotine Kutnjak-I (KrI) tu saniranje buiotinskog
'radnog 

prostora. U stitaiu paozitivnog ishoda ispitivanja leiiita geotermalne vode, odnosno

zadovoljavajuteg protokn i temperature geotermalne vode, predvideno je opremanje buiotine Kutnjak-
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1 (Kt-l) u svrhu eksploatacije geotermalne vode te svodenje buiotinskagradnogprostora (BRP) na
optimalnu veliiinu za pridobivanje geotermalne vode (plato dimenzija 40 x 60 m). Takoder, u sluiaju
pozitivnog ishoda predmetne buiotine, prije poietka eksploatacije geotermalne vode na lokacija
planiranog zahvata obvezna je provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolii
temeliem toike 10.3. Elcsploatacija mineralnih i geotermalnih voda iz lajih se moie ktristiti
akumulirana toplina u energetske svrhe Priloga IL (lredbe.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03121-091585;
URBROJ: 517-05-1-1-22-3 od26. sijednja 2022. godine) za mi5ljenje Upravi zazastittprirode, Upravi
vodnoga gospodarstva i zaitite mora, Upravi za klimatske aktivnosti i Sektoru za odrlivo gospodarenje
otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju, za5titu okoli5a i za5titu prirode
Koprivnidko-kriZevadke Zupanije te Opdini Legrad.

Uprava za zaltitt prirode Ministarstva dostavila je MiSljenje (KLASA: 612-07122-44133;
URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 3. veljade 2022. godine) u kojem navodi da za plantrani zahvat nlje
potrebno provesti postupak procjene udecaja na okoliB i da je zahvat prihvatljiv za ekolo5ku mreZu.
Op6ina Legrad dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 351-02122-01/01; URBROJ: 2137-10-02-22-4 od 7.
veljade 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvatnije potrebno provesti postupak procjene
udecaja na okoli5. Sektor za odrLivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mi5ljenje
(KLASA: 351-01122-02/35; URBROJ: 517-05-2-2-21-2 od 10. veljade 2022. godine) u kojem nuuodi
da je predmetni Elaborat za5tite okoli5a potrebno samo dopuniti kratkim tekstom iz podrudja
gospodarenja otpadom. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, za5titu okoli5a i zaStitu prirode
Koprivnidko-kriZevadke Zupanije dostavio je Mi5ljenje (KLASA: 351-03122-01/6; URBROJ: 2137-
05103-22-2 od I 1. veljade 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti
postupakprocjene utjecaja na okoli5. Uprava za klimatske aklivnosti Ministarsfva dostavila je Mi5ll-enje
(KLASA: 351-01122-02/40; URBROJ: 517-04-2-l-22-3 od 14. veljade 2022. godine) u kojem navodi
da je predmetni Elaborat zaitite okoliSa potrebno dopuniti kljudnim podacima iz podrudja zaltite zraka
te ublaiavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Uprava vodnoga gospodarstva i zaStite mora
Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 325-lll22-03l31; URBROJ: 517-09-t -2-2-22-4 od,4.
oZujka 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajali5ta nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5. Nakon dopune Elaborata za5tite okolisa
sukladno primjedbama i uputama Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva u travnju 2022. godine,
ista Uprava dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 351-01122-02/40; URBROJ: 517-04-2-1-22-5 od 7. lipnja
2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene udecaja
na okoli5, uz obvezu propisivanja provedbe obveznih indikativnih mjerenja koncentracije
sumporovodika (HzS) pri maksimalnom kapacitetu lagune za pihvat geotermalne vode. Takoder,
dopunama Elaborata za5tite okoli5a iz tratmja 2022. godine u potpunosti su uvaZeni zahtjevi iz
prethodno navedenog Mi5ljenja Sektora za odrLivo gospodarenje otpadom Ministarstva.
Na planirani zahvat obraden Elaboratom za5tite okoli5a, kojije objavljen uz Informaciju o zahtjevu za
provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 na internetskim stranicama
Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane jarmosti.

nl ana
oclenu iivosti za ekolo5ku mreZu su sliedeii: Kao radni fluidi kod remontnih radova koristit 6e
se oteZana voda i kiselina. Za prodi5divanje bu5otine ,,Kutnjak-l" koristit 6e se oteZana slana voda
(engleski brine) nabazi kalcijevog ili kalijevog klorida uz dodatak visoko viskoznih obroka isplake te
ie otvoreni kanal bu5otine biti ispran klorovodidnom kiselinom. Prije podetka radova obvezna je
izvedba tladne probe vodova i u5ia bu5otine s distom vodom na 20 Yo veci tlak od predvidenog
maksimalnog tlaka. Rukovanje kemikalijama koje se koriste u tehnolo5kom procesu izrade i obrade
bu5otina mora biti izvedeno sukladno uputama za rukovanje proizvodadi (STL), to jest predstavljaju
opasnost kao onedi5iivadi samo u sludaju pojave iznenadnih dogadaja. Kiselinska obrada otvorenog
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kanal bu5otine bit 6e obavljena ugradnjom savitljivog tubinga do dna bu5otine te protiskivanjem

kiseline oteZanom vodom gustode L,l0 kg/dm3 u leZi5te. lJ fazi di56enja bu5otine od zaostale kiseline

protok ie biti usmjeren u delidni spremnik za neutralizaciju te se isto priprema za odvoz i predaju

tvla5tenoj osobi. Nakon prodis6avanja bu5otinskog fluida, preostala kolidina iskoriStenog tehnoloskog

fluida pr.dut 6e se ovla$tenoj osobi. Kruta faza se takoder predaje ovla5tenoj osobi na daljrue

zbrinjavanje. Bu5otinski radni prostor se izvodi na nadin koji 6e osigurati prihvat i transport onedi56ene

oborinske vode i vode nastale pri izvodenju naftno-rudarskih radova (pranje i di56enje). Sanitarne

otpadne vode 6e se skupljati u sabirnu jamu kapaciteta 5 m3 koju ie periodidki prazniti ovla5tena osoba'

Tijekom obavljanja nafino-rudarskih radova na bu5otinskom radnom prostoru neie biti otjecanja

onedi56enih otfadnin voda u okolni teren. Cijeli sustav izvoclenja naftno-rudarskih radova (postrojenja

i tehnologija) le projektiran i izveden na nadin da bude siguran za okoli5. Do ve6eg i znadajnijeg

onedi56enja okoli5a-moLe doci iskljudivo u okolnostima nekontroliranog dogatlaja uzrokovanog

erupcijonr, havarijom postrojenja/opreme te ljudskim faktorom. Gorivo zapotrebe rada bit 6e smje5teno

na propisano zbijenu iodlogu na t<-oju se postavljaju armirano betonske plode (talpe) posloZene jedna

do druge. Na navedeno pripremljenu povr5inu postavljaju se dva delidna reietkasta nosada na koja se

popred-no postavljaju aua prettoiiva dvoplo5na spremnika za dizelsko gorivo. Kako bi se utvrdio

mogudi utjecaj na-vodu, izradit ie se dva piezometra. Piezometri 6e biti smje5teni na rubovima

bu56tinskog rudnog prostora, a koristit 6e se za uzimanje tzoraka vode za analizu, Sto je i propisano

todkama 3. i 4. programa pra6enja u todki I. Rje5enja. Planiranim zahvatom ne6e do6i do negativnog

utjecaja niti do p.o-j"n" itanja najbliZeg vodnog tijela povr5inske vode CDRN0093-001, Segovina.

naaniprostor ra sm3eStal bu$a6eg postrojenja nalazi se na podrudju male vjerojatnosti pojavljivanja

poplava, uslijed koje moZe dodi do poplavljivanja bu5otinskog radnog prostora- S obzirom na

vierolatnost pojavljivanja, poplavljivanje istoga nije vjerojatno. Pravovremenim poduzimanjem

oigouu.ulu6ih mjera za5iite,-u vidupridrZavanja propisa i uvjeta gradenja te pra6enjem vremenskih

pritita mbguinost pojave nekontroliranih situacija uslijed pojave poplavnog dogadaja moZe se svesti

na minimum .Yezano za predmetni zahvat, vrijeme trajanja pripremne izgradnje, odnosno uredivanja

bu5otinskog radnog prostora 6e trajati oko mjesec dana, dok ie transport i montala postrojenja trajati

do tjedan dana. tspitivanje bu$otine ie trajati do tri dana te demontaZa i transport postrojenja takoder

do dedan dana. i;koliko se zahvat vremenski izvede unutar suhog dijela godine, neie do6i do

n"guiirrrrog utjecaja. Lokacija zahvata nalazi se izvan zona sanitarne za5tite izvoriSta. Planirani zahvat

smJe5tenjenapodrudjuvodnogtijelapodzemnevodeCDGI 2l -Legrad-Slatina. Zanavedenovodno

tuelo poizemne vode procijenjeno je dobro kemijsko i kolidinsko stanje. Tijekom izvedbe planiranog

tihuutu,onedi5ienja mogu nasiati u sludaju nekontroliranih dogadaja. No svi moguii negativni utjecaji

na podzemne vodl tijekom radova mogu se izbjeli pravilnom organizacijom istih, pridrZavanjem

p.opiru te provedbom propisane mjere zaltite okoli5a i programa pralenja stanja okoli5a. Proizvedena

g"oi"r-ulna voda bit Ze iransportiranaizlagl.rre i utisnuta u bu5otinu Lunjkovec-I, na kojoj 6e se,

tukod.. izvrliti hidrodinamidko ispitivanje utiskivanjem geotermalne vode (predmet zasebnog

postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5). Podrudje predmetnog zahvata nalazi se na

povrSini koja se pri-u prostornim planovima na podrudju Opiine Legrad u potpunosti nalazi na

podrudju postoje6e pou.Sin" za iskori5tavanje mineralnih sirovina - geotermalni izvor. Takoder,

predmitni^zahvat odnosi se na revitalizaciju i remontne radove na ve6 postoje6oj bu5otini ,,Kutnjak-1",
,togu ," moZe zakljuditi kako ie utjecaj na tlo i poljoprivredne povr5ine izostati. Nakon planiranih

radova i aktivnosti na busotini ,,Kutnjak-1", laguna ie biti napuitena, odnosno, zemljiste ie biti vra6eno

u prvobitno stanje. Sanacija de obuhvatiti praZnjenje jame (lagune), uklanjanje sedimenta i folije te

zitrpavanje materiialom iz iskopa. S obzirom na navedeno, mogu6i utjecaji na tlo su lokalizirani i

ogranideni na bu5ttinski istraZni prostor, uz obvezu provedbe praienja agroekolo5kog stanja tla

,ukludno todki 2. propisanoj u todki I. Rje5enja. Tijekom izvodenja remontnih radova na planiranom

zahvatudo6i 6e do emisije Sestica prasine i ispu5nih plinova u zrakuslijed kori5tenja radnih strojeva i

kretanja vozilana lokaciji zahvata. Navedeni utjecaji su lokalnog karaktera i vremenski ogranideni te

se ne imatr aju znaEajnima. Tijekom ispitivanja buSotine bit 6e postavljena baklja na kojoj 6e se spaliti
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potencijalna pridobivena kolidina plina. Utjecaj ovih emisija ovisi o sastavu plina, no one nisu znad,ajne
s aspekta utjecaja na kvalitetu zraka, budu6i da je period spaljivanja vrlo kratak. Sukladno navedenom,
provedbom planiranog zahvatane odekuje se negativni.udecaj na kvalitetu zraka Sireg podrudja lokacije
zahvata, uz provedbu indikativnih mjerenja koncentracije sumporovodika (HzS) pri maksimalnom
kapacitetu lagune zaprihvat geotermalne vode, Sto jezbog blizine u56a bu5otine i lagune najbliZim
stambenim objektima (oko 100 m) propisano kao obveza u todki 1. programa pra6enja u todki I.
Rje5enja. Ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvatana klimatske promjene, kao ni negativan
utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Tijekom faze kori5tenja bu5otine, krajobrazne
znadajke Sireg podrudja lokacije zahvata 6e biti djelomidno naru5ene. Promjena je prvenstveno
vizualnog karaktera i bit 6e vidljiva na ravnom terenu zbogizraLenosti visine bu5adeg tornja (29,3) m
i otvorenog poljoprivrednog krajobraza oko nje. Zbogkontrasta tehnogenog karaktera tornja s okolnim
poljoprivrednim krajobrazom, navedeno 6e biti negativna promjena vizura. Evidentirani zaiti(eni
dijelovi prirode su dovoljno udaljeni od planiranogzahvata (2 i 5 km) te se s tih lokacija vizure neie
naruSiti. U sludaju da rezultati ispitivanja bu5otine ne budu zadovoljavajudi, trajno napu5tanje bit ie
detaljno obja3njeno s prikazom konkretne tehnologije napuitanja bu5otine i busotinskog radnog
prostora, a ukljuduje i di5denje okoline bu5otine (ureclenje radnog prostora) i omoguiavanje da si
zemlji5te upotrijebi za druge namjene. Sukladno navedenom, provedbom planiranog zahvata ne
odekuje se zna(ajan negativan utjecaj na krajobrazne karakteristike Sireg podrudja lokacije zahvata. Na
lokaciji zahvata nema evidentirane i za5tidene kulturno-povijesne ba5tine. Provedbom planiranog
zahvata ne odekuje se negativan utjecaj na Sume i Sumarstvo te divljad i lovstvo. U56e bu5otine nalaii
se na udaljenosti oko 100 metara od najbliZih naseljenih kuda. Obrubu smje5taja bu5otinskog radnog
prostora najbliZi je stambeni objekt koji se nalazi na oko 40 m sjeverozapadno. Tijekom gradenja,
svakodnevni Zivot stanovni5tva u naseljima mogu eventualno poremetiti kretanja gradevinskih strojeva
i vozila. Negativan utjecaj oditovat ie se u smanjenoj mogudnosti nesmetanog kori5tenja prometnica
tijekom transporta materijala i opreme. Mehanizacijska pomagala i strojevi koji ie povremeno
prometovati kroz naselja usporavat ie i ometati prometnu protodnost te stvarati odredenu buku izastoje.
Takoder, mogli bi o5teiivati kolnik i nanositi na isti ostatke zemlje i neisprane ostatke gradevinskog
materijala. Navedeni 6e utjecaji biti lokalnog karaktera i vremenski ogranidena na kratko vrijeme
izvoclenja radova te neie bitiizraLeni. Razina buke koju 6e stvarati dizel agregati, gradevinski strojevi
i naftno-rudarski radovi na bu5otinskom radnom prostoru bit ie do na.iviSe 90 dB. Sukladno
navedenom, mogu6e je zakljuditi da 6e izvedbom planiranogzahvatadodi do privremenog negativnog
utjecaja na kvalitetu Livota lokalnog stanovniStva, koji 6e prestati odmah nekom prestanka radova na
bu5otini. Sukladno provedenim proradunima imisija buke u prostoru, tijekom radanahidrodinamidkom
ispitivanju bu5otine geotermalne vode Kutnjak-1 ne odekuje se prekoradenje dozvoljenih razina buke
u prostoru na lokaciji najbliZih stambenih objekata. Zbinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom
izgradnie i kori5tenja zahvata, ukljuduju6i i prethodno opisano postupanje s isplakom i tehnol,oskim
fluidom, osigurat 6e se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te
je na taj nadin utjecaj od otpada sveden na minimum. Za vrijeme izvodenja radova, zbog pojadane
frekvencije vanjskog transporta materijala i tehnike, moZe do6i do privremenog ometanja u odvijanju
uobidajenog prometa (Sto 6e zahtijevati posebnu paLnju i prateiu sluZbu, osobito prilikom eventualnog
transporta posebnih tereta). Moguie je nano5enje zemlje i ostalog gradevnog materijala na prometnice
i poteSkoie u odvijanju prometa. Nakon zavr5etka radova potrebno je sanirati sva eventualna oSteienja
na postojeioj prometnoj mreli Radi se o kratkotrajnom i slabom utjecaju samo za vrijeme izvodenja
radova. Do bu5otinskog radnog prostora Kutnjak-l pristupit 6e se postojeiim putom na k.d. 2385 k.o.
Kutnjak, koji ie se ojadati i popraviti po potrebi u okviru gradevinskih radova tijekom izrade
bu5otinskog radnog prostora, u skladu s tehnidkim zahtjevima za siguran transport zaposlenika,
materijala i opreme te posebnim uvjetima prikljudenja. Sukladno propisima, u5ie bu5otine smjesteno
je na bu5otinskom radnom prostoru na propisanoj udaljenosti, tojest u ovom sludaju 70 m od postoje6ih
putova. S obzirom na posebna pravila regulacije cestovnog prometanapilaznim prometni cama,utjecaj
na promet ocijenjen je kao minimalno negativan, kratkotrajan i u prihvatljivim granicama za zonlu
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planiranog zahvata. Provedbom planiranog zahvata ne odekuje se pojava nekontroliranog dogadaja

ipo1aqekiplozija, nekontrolirano izlijevanji fl,rida, prometna nesre6a) s trajnimposljedicama za okoli5

i'stanovni5ivo, vei iznimno mala moguinost nastanka nekontroliranog dogadaja s iskljudivo manjom

materijalnom Stetom za sanaciju nastalih posljedica. U sludaju nastanka nekontroliranog dogadaja, u

najkradem roku poduzet ie se radnje/aktivnosti kojima se onemogu6uje povedanje i daljnje Sirenje

p*toj"e"g onedisienja te se priitupa sanaciji onedi56enoga okoli5a. Vezano uz potencijalni

tumulativan utjecaj pLniranog zahvatina okoli5, utvrdeno je da u blizini zahvata nema evidentiranih

postojeiih i/ili planiianlh zahiata s kojima bi predmetni zahvat mogao imati negativan kumulativan

utjecaj na okoii5. Lokacija planiranog zahvata se nalazi na udaljenosti oko 9 km od granice s

Madarskom te isti ni karakterom niti velidinom i moguiim utjecajima na sastavnice i opteredenja

okolisa ne moZe dovesti do negativnog prekogranidnog utjecaja na okolis.
planirani zahvatnalazi se izvan podrudja za5ti6enih temeljem odredbi Zakona o za5titi prirode. Prema

Karti kopnenih nesumskih stanisia Republike Hrvatske (2016.) na lokaciji zahvatanalazi se stani5ni tip

I.2.1. Mozaici kultiviranih povriina,kao i mozaik stani5nih tipova 1.2.1.1I.1.8. Mozaici kultiviranih

povriinalZapuitene poljopiivredne povriine. Provedbom zahvata dodi 6e do prenamjene stani5nih

tipouu na lokaciji ,in"iti (obuhvat bu5otinskog radnog prostora zauzima oko 1,25 ha), no radi se o

piostomo malom zauze1u stani5ta koja ne predstavljaju rijetka ni ugroZena stani5ta prema Prilogu II.

irravilnika o popisu stani5nih tipova i karti stani5ta (,,Narodne novine", broj 2712I). Uzimajuii u obzir

izvrienu unuiiripotencijalnih utjecaja na sastavnice okoli5a (izuzev ekolo5ke mreZe), planirani zahvat

ne6e imati negativan utjecaj na bioraznolikost, uz primjenu mjere 1. propisane u todki I. Rje5enja'

Temeljem UreOUe o etotoSt ol mreZi i nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje podrudjima

ekolo5ke mre1e (,,Narodne novine", broj 80/19) planirani zahvat nalazi se izvan podrudja ekolo5ke

mreLe. NajbliZa podrudja ekolo5ke mrele su podrudje oduvanja zna(ajno za vrste i stani5ne tipove

(pOVS)HifSOOOilt+ GirnjitokDraveipodrudjeoduvanjaznadainozapttce(PoP)HRl0000l4Gornii
iok Drave, oba na jednakoj udaljenosti oko 2,1 km od lokacije zahvata. POP podrudje HR1000014

Gornji tok Drave jikao podrudjeposebne zaltite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrdeno

17. listopadaZOh. godin" Uiedbom o ekolo5koj mreZi (,,Narodne novine", btoj 124113). POVS

podrudje HR5000014 Gornji tok Drave je kao podrudje od znalaja za Zajednicu (Sites of Comunity

importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU)2021116l od 21. sije(,nja2021.

godin" o dono5enju deirnaestog aZuriranog popisa podrudja odznadajazaZaiednicu za kontinentalnu

6iogeografst<u regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrden provedbenom odlukom Komisije od 3.

p.olin* Z1t+. go|rne o donosenju osmog aluriranog popisa podrudja od znaEaja za Zajednicu za

Lontinentalnu bi,ogeografsku regiju, koja je objavljena u SluZbenom listu Europske unije 23. sijednja

2015. godine (Oir 15, ZZ.t.ZbiS.;. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan podrudja

ekoloike mre1e i izvan dosega mogudih utjecaj, prethodnom ocjenom moZe se iskljuditi mogu6nost

znaEajnihnegativnih utjecaja na prethodno navedena podrudja ekolo5ke mteLe te nije potrebno provesti

glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu'

Todka L ovog rje5enjatemelji se natome da je Ministarstvo sukladno dlanku 81. stavku f . i
dlanku 90. stavku a. iaionao zastiti okoli5a, te dlanku 24. stavku 1 . i dlanku 27 . stavcima 1. i 3. Uredbe

ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zailtite okoli5a) i mi5ljenja nadleZnih tijela,

u p."1nu triterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat nede imati znalajan negativan utjecaj na

okoli5, uz primjenu mjere zaltite okoli5a i provedbu programa pradenja stanja okoli5a propisanih u

todki L izreke ovog rjeSenja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5'

Todka II. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama dlanka 90.

stavka 3. Zakonao ,ustiti okoli5a i dlanka 30. stavka 9. Zakona o za5titi prirode u okviru postupka

ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu te iskljudilo

-oguinort znad,ajnijig utjicaja na ekolo5ku mreZu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu

prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.
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Todka III. ovog rje5enja, rok vaZenja rje5enja, propisanaje u skladu s dlankom 92. stavkom 3
Zakona o za5titi okoli5a.

Todka IV. ovog rjesenja, moguinost produZenja vailenja rje5enja, propisana je u skladu s
dlankom 92. stavkom 4. Zakonao za5titi okoli5a.

Todka V. ovog rje5enja o obvezi objave rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju dlanka 91. stavka 2. Zakona o za5titi okoliSa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokre6e se tuZbom Upravnom sudu u Zagrebt, Avenija
Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enja.TuLba se predaje navedenom upravnom
sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom, odnosno dostavlja
elektronidki.

DOSTAVITI:
1. Bukotermal d.o.o., Ulica Mihovila Pavleka Mi5kine 14,42231 (R! s povratnicom!)
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