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1. UVODNE INFORMACIJE 

1.1 Obveza izrade elaborata i svrha poduzimanja zahvata 

Predmet ovog Elaborata zaštite okoliša je sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije 

Rajić-Borovac, koja administrativno pripada Gradu Novska  u Sisačko-moslavačkoj županiji.  

Aglomeracija Rajić – Borovac obuhvaća naselje Borovac i istočni dio naselja Rajić. Zapadni dio naselja 

Rajić pripada aglomeraciji Novska. Sustavom odvodnje oba naselja otpadne vode odvoditi će se na 

uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.  

Zahvatom je predviđena ukupna dužina sustava odvodnje aglomeracije od cca 20.000 m s jednom 

crpnom stanicom. U zapadnom dijelu naselja Rajić izvesti će se ukupno cca 13.000 m gravitacijskih 

cjevovoda sustava odvodnje. U naselju Borovac ukupna duljina gravitacijskog sustava iznosi cca 6.000 

m uz 1 crpnu stanicu i tlačnog cjevovoda duljine cca 1.000 m. 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda smješten je u južnom dijelu naselja Rajić. Kapacitet uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda je 1.200 ES II. stupnja s kombinacijom mehaničkog i biološkog 

pročišćavanja. Recipijent pročišćenih otpadnih voda je vodno tijelo Roždanik. 

Uslijed procesa biološkog pročišćavanja u UPOV-u II. stupnja pročišćavanja nastaju određene količine 

mulja od obrade urbanih otpadnih voda koji će se odvoditi na UPOV Novska na daljnju obradu. 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), planirani zahvati nalaze se na 

Prilogu II, 

• Točka 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje 

1.2 Podaci o nositelju zahvata 

Naziv nositelja zahvata: Vodovod Novska d.o.o. 

OIB: 99364912182 

Adresa: Ulica Bogoslava Ljevačića 7 

Broj telefona 044 600 454 

Adresa elektroničke pošte info@vodovod-novska.hr 

Odgovorna osoba Mario Filipović 
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

2.1 Postojeće stanje  

U naselju Rajić i Borovac nema izgrađenog sustava javne odvodnje.  

Zatečena situacija s odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda predmetnih naselja nije 

zadovoljavajuća. Sanitarno-fekalne otpadne vode naselja trenutno se prikupljaju u neadekvatnim 

septičkim jamama ili se bez ikakve prethodne obrade ispuštaju u otvorene cestovne kanale stvarajući 

u okolišu neprihvatljivo ekološko i higijensko stanje. 

2.2 Opis glavnih obilježja zahvata 

Sustav odvodnje dijela naselja Rajić obuhvaća sustav prihvata i sakupljanja otpadnih voda koje se 

odvode prema uređaju za pročišćavanje (na južnom dijelu naselja Rajić). Trase cjevovoda sustava 

odvodnje polažu se u koridorima javnih površina, a dijelom i u privatnim parcelama.  

Ukupna duljina gravitacijskog sustava iznosi cca 13.140 m. 

 
Slika 2.1 Situacija sustava odvodnje naselja Rajić 

Planirani cjevovodi sustava odvodnje položeni su u koridoru cestovne površine, prateći teren, u rubu 

prometnice. Obzirom na to neće doći do gubitka šumskog područja. 
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Sustav odvodnje naselja Borovac je sustav prihvata i sakupljanja otpadnih voda koje se odvode do 

sustava odvodnje naselja Rajić kojim dalje otpadne vode odvode prema uređaju za pročišćavanje, 

posredstvom kolektora i kanalske mreže.  

Trase cjevovoda sustava odvodnje polažu se u koridorima javnih površina, a dijelom i u privatnim 

parcelama. Ukupna duljina gravitacijskog sustava iznosi cca 5.820 m uz 1 crpnu stanicu i tlačnog 

cjevovoda duljine 1.030 m. 

 
Slika 2.2 Situacija sustava odvodnje naselja Borovac 

Gravitacijske cijevi se polažu na posteljicu od sitnog šljunka (granulacije 8-16 mm) debljine 10 cm, te 

oblažu sitnim šljunkom (granulacije 8-16 mm) 30 cm iznad tjemena cijevi. Širina rova iznosi 100 cm za 

cjevovode Ø 300 - 400 mm dubine do 4 m, dok je za veće dubine od 4 m širina rova 120 cm. Dubina 

rova ovisi o padu nivelete. Na mjestima minimalnih i malih padova nivelete nužno je, u vremenu 

korištenja, sustav odvodnje pojačano redovito i temeljito pregledavati i održavati (ispiranje cjevovoda). 

Cijevni materijal ugrađivati pažljivo i u svemu prema uputama proizvođača, a prije konačnog 

zatrpavanja rova provesti ispitivanje položenog i spojenog cjevovoda na vodonepropusnost.  

Rov cjevovoda je potrebno obvezno razupirati. Nakon zatrpavanja izravnavaju se mikrodepresije terena. Rov se 

zatrpava zemljanim/zamjenskim materijalom u skladu s uvjetima nadležne uprave za ceste 

Za potrebu kontrole i održavanja gravitacijskih kanala kanalizacijske mreže predviđena je izvedba 

revizijskih okana na sljedećim pozicijama kanalskog sustava:  

- svim počecima kanala,  
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- svim horizontalnim lomovima trasa,  

- spojevima dvaju ili više kanala,  

- ravnim potezima kanala u razmacima do maksimalno 50 m,  

- vertikalnim promjenama nivelete dna kanala (kaskadna okna).  

Revizijska okna predviđena su za ugradnju kao gotova od termoplastičnih materijala, okrugla 

unutarnjeg promjera, Ø 800 ili Ø 1000 mm, ovisno o dubini nivelete. Konačan odabir materijala provest 

će se u višim nivoima razrade projektne dokumentacije, odnosno kroz natječajnu dokumentaciju.  

Na ulazni otvor ugrađuje se tipski lijevano-željezni poklopac Ø 60 cm s okvirom za teško, srednje ili lako 

opterećenje ovisno da li je okno na prometnoj ili zelenoj površini. Kota poklopca je, za okna u uličnim 

koridorima, u nivou okolnog terena kako ne bi predstavljala prepreku za prometovanje i održavanje. U 

poklopcu moraju postojati otvori (rupice) za ventilaciju kanala radi smanjenja utjecaja plinova i zbog 

pritjecanja zraka u cilju usporavanja anaerobnih procesa razgradnje organske tvari. Za okna u koridoru 

jarka poklopci su vodonepropusni 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda  

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije  Rajić-Borovac koncipiran je kao kombinacija 

mehaničkog i biološkog pročišćavanja. Recipijent pročišćenih otpadnih voda je vodno tijelo Roždanik. 

Osnovno mjerodavno opterećenje uređaja je 1200 ES. 

 

Slika 2.3 Lokacija UPOV Rajić 
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Uređaj je smješten na samom jugu naselja. Lokacija uređaja je pozicionirana uz željezničku prugu 

Zagreb – Novska – Tovarnik i vodotok Roždanik, na katastarskim česticama 1035/1 (k.o. Gornji Rajić). 

Pristup uređaju predviđen je izgradnjom asfaltirane pristupne prometnice od Radničke ulice u duljini 

od cca 200 m.  Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obzirom na lokaciji neće doći do 

gubitka šumskih područja. 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Rajić, koncipiran je kao kombinacija mehaničkog i biološkog 

pročišćavanja. Uređaj je smješten na samom jugu naselja. Otpadne vode naselja Rajić i Borovac dotječu 

kolektorom u predprostor crpnog bazena. U njemu je smještena gruba rešetka koja zadržava krupnije 

nečistoće (predmete) čime se zaštićuju crpni agregati. 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Rajić, kapaciteta 1.200 ES koncipiran je kao kombinacija 

mehaničkog i biološkog pročišćavanja. Uređaj je smješten na samom jugu naselja Rajić.  

Otpadne vode naselja Rajić i Borovac dotječu kolektorom u predprostor crpnog bazena. U njemu je 

smještena gruba rešetka koja zadržava krupnije nečistoće (predmete) čime se zaštićuju crpni agregati. 

Otpadna voda se potom prikuplja u crpnom bazenu u kojem su smještena dva crpna agregata koji 

podižu otpadnu vodu na višu razinu s koje je omogućeno gravitacijsko tečenje otpadne vode tijekom 

procesa pročišćavanja kao i ispuštanje efluenta u recipijent.  

Crpni agregati predviđeni su tako da se mogu automatski prilagoditi neravnomjernosti dotoka, 

odnosno da se prema potrebi uključuju za određeni dotok otpadnih voda. 

U sklopu uređaja predviđeno je još izvesti i sljedeću infrastrukturu:  

• pristupni put i plato radi što jednostavnijeg i lakšeg prilaza uređaju,  

• postaviti kontejner za povremeni boravak i rad osoblja na uređaju,  

• riješiti internu odvodnju sanitarnih otpadnih voda iz kontejnera,  

• riješiti odvodnju oborinskih voda s lokacije uređaja,  

• izvesti priključenje interne vodovodne mreže na vodovodnu mrežu naselja Rajić i Borovac,  

• izvesti priključenje na niskonaponsku mrežu,  

• ograditi cijeli kompleks uređaja, urediti i hortikulturalno obogatiti okoliš uređaja. 
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Slika 2.4 Aglomeracija Rajić -Borovac 
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2.3 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Sustav odvodnje čine građevine komunalne infrastrukture, te se neće formirati vlastita građevna 

čestica tj. zadržavaju se postojeće katastarske čestice kojima prolazi trasa.   

Za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Rajić projektom je predviđena lokacija uz 

željezničku prugu Zagreb – Novska – Tovarnik i vodotoka u naselju Rajić. 

Na samoj lokaciji UPOV-a ne nalaze se postojeće niti su planirane nove infrastrukturne građevine.  

Lokacija se nalazi cca 200 m do 450 m od građevinskog područja naselja Rajić slabe urbaniziranosti i 

naseljenosti.  Budući da se radi o neuređenom zemljištu izvan građevinskog područja naselja, pristup 

do uređaja predviđen je izgradnjom asfaltirane pristupne prometnice od Radničke ulice u duljini od cca 

200 m. 

Sva križanja planiranih cjevovoda s postojećom infrastrukturom bit će izvedena sukladno posebnim 

uvjetima vlasnika infrastrukture, odnosno uvjetima nadležnih javnopravnih tijela. Prije izvođenja 

radova Investitor će utvrditi položaj svih postojećih instalacija i građevina koje se nalaze u blizini trase 

te poduzeti sve propisane mjere zaštite ili snositi trošak sanacije eventualno nastalih oštećenja. 

Po završetku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili približiti stanje u prirodi onom stanju koje 

je bilo prije zahvata tj. korišteni pojas će se sanirati, a sav preostali materijal će se ukloniti izvan 

zaštićenog područja.  

Hrvatski je sabor 2. lipnja 2021. usvojio Strategiju niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. 

s pogledom na 2050. godinu (NN 63/21). Temeljni ciljevi Niskougljične strategije uključuju postizanje 

održivog razvoja temeljenog na ekonomiji s niskom razinom ugljika i učinkovitom korištenju resursa. 

Put kojim nas vodi niskougljična strategija dovest će do postizanja gospodarskog rasta uz manju 

potrošnju energije i s više korištenja obnovljivih izvora energije. Republika Hrvatska može i treba dati 

svoj doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova, sukladno ratificiranim međunarodnim 

sporazumima, premda je njezin udio na globalnoj razini u ukupnim emisijama stakleničkih plinova mali. 

Niskougljična strategija ima u fokusu smanjiti emisije stakleničkih plinova i spriječiti porast 

koncentracije istih u atmosferi i posljedično ograničiti globalni porast temperature. 

Planirani sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, osim što za cilj imaju poboljšanje 

kvalitete života lokalnog stanovništva, osiguranje kvalitete površinskih i podzemnih voda, a osim toga 

imaju i utjecaj na potencijalno smanjenje stakleničkih plinova smanjenjem korištenje septičkih jama 

(opisano u poglavlju 4.1.4.).  

Globalna promjena klime danas je jedan od najvećih izazova čovječanstva. Znanstveno je utvrđeno da 

su vodeći uzroci promjene klime povećana emisija stakleničkih plinova, najviše kao posljedica izgaranja 

fosilnih goriva i intenzivne poljoprivrede te sječe prašuma. Svrha je ove Niskougljične strategije 

pokrenuti promjene u hrvatskom društvu koje će doprinijeti smanjenju emisije stakleničkih plinova i 

koje će omogućiti razdvajanje gospodarskog rasta od emisije stakleničkih plinova. Republika Hrvatska 

može i treba dati svoj doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova, sukladno ratificiranim 
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međunarodnim sporazumima, premda je njezin udio na globalnoj razini u ukupnim emisijama 

stakleničkih plinova mali. 

Ukupna emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj, isključujući ponore, u 2018. godini iznosila 

je 23.792,80 kt CO2e, što predstavlja smanjenje emisija za 25,36%% u odnosu na emisiju stakleničkih 

plinova u 1990. godini. Trend emisija stakleničkih plinova po sektorima prikazan je u nastavku. 

  

Slika 2.5 Trend emisija stakleničkih plinova po sektorima 

Rad strojeva, vozila i opreme tijekom izvođenja radova uzrokovat će određene emisije stakleničkih 

plinova. Ove emisije privremenog su i kratkotrajnog karaktera, ograničene na vrijeme izvođenja radova 

i lokaciju samog zahvata. Budući da se radi o manjem zahvatu u prostoru, emisije stakleničkih plinova 

neće biti značajne. 

Staklenički plinovi koji su posljedica korištenja zahvata sustava odvodnje će nastajati posredno zbog 

potrošnje električne energije za rad stanica za podizanje tlaka (obrađeno u poglavlju 4.1.4.).  

Zahvatom nije predviđeno uklanjanje šumskog područja. 

Tijekom korištenja predmetnog zahvata očekuje se smanjenje stakleničkih plinova (obrađeno u 

poglavlju 4.1.4.). 
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1 Opis lokacije 

Planirani zahvat sustava odvodnje naselja Rajić i Borovac i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

administrativno pripada Gradu Novska u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

 
Slika 3.1 Prostorni obuhvat zahvata 

Rajić se nalazi istočno od Novske na cesti prema Okučanima, susjedna naselja su Roždanik na zapadu, 

Rajčići na sjeveru te Borovac na istoku. 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se u naselju Rajić i Borovac koji administrativno pripadaju Gradu 

Novska na istoku Sisačko – moslavačke županije. Grad Novska ima površinu od 320 km² gdje u 23 

naselja prema zadnjem popisu stanovništva živi 13.518 stanovnika. Iz toga proizlazi da je gustoća 

naseljenosti Novske 42 stan./km². Naselja koja ulaze u sastav Grada Novske su: Bair, Borovac, Brestača, 

Brezovac, Bročice, Jazavica, Kozarice, Kričke, Lovska, Nova Subocka, Novi Grabovac, Novska, Paklenica, 

Plesmo, Popovac Subocki, Rađenovci, Rajčići, Rajić, Roždanik, Sigetac, Stara Subocka, Stari Grabovac i 

Voćarica.  

Prema zadnjem popisu stanovništva (2011.) Novska broji 13.518 stanovnika, naselje Rajić 875 

stanovnika, a naselje Borovac 273 stanovnika. 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Oku%C4%8Dani
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEdanik
https://hr.wikipedia.org/wiki/Raj%C4%8Di%C4%87i_(Novska)
https://hr.wikipedia.org/wiki/Borovac_(Novska)
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3.2 Klimatske karakteristike područja 

Lokacija predmetnog zahvata, prema Koppenovoj klimatskoj regionalizaciji pripada području umjereno 

toplo vlažne klime s toplim ljetom, Cfb (klima bukve). Budući da na predmetnoj lokaciji nisu vršena 

mikroklimatska mjerenja, za analizu osnovnih klimatskih karakteristika korišteni su podaci Državnog 

hidrometeorološkog zavoda za najbližu mjernu postaju u odnosu na lokaciju zahvata.  

 

Slika 3.2 Srednje mjesečne vrijednosti za klimu grada Sisak za razdoblje od 1949. – 2020 (Izvod 

http://meteo.hr/klima.php?section=klima_podaci&param=k1&Grad=sisak) 

Srednja godišnja temperatura zraka na postaji Sisak iznosi 11,19 °C. Srednje godišnje vrijednosti 

temperature u danom razdoblju kretale su se od 0,2 °C. do 21,5 °C.  

Srednja mjesečna temperatura zraka na postaji Slavonski Brod ima maksimum u srpnju (21,5  °C) i 

kolovozu (20,7 °C) i minimum u siječnju (0,2°C). U analiziranom razdoblju siječanj je bio i najhladniji 

mjesec u godini. Najtopliji mjeseci su lipanj, srpanj i kolovoz. 
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Na području glavne meteorološke postaje Sisak godišnje u prosjeku padne oko 75,71 mm oborina. Od 

ukupne godišnje količine nešto više oborine padne od svibnja do studenog, i to najviše u lipnju (94,5 

mm). Minimum oborine javlja se u hladnom dijelu godine, od siječnja do ožujka, s minimumom u veljači 

kada srednja mjesečna količina oborine iznosi 53,4 mm. Najmanje oborina je u veljači i ožujku. 

Godišnje ima oko 75 dana s kišom, pri čemu se najviše kiše javlja od travnja do lipnja.  

Snježni pokrivač javlja se od studenog do travnja i traje 24 dana.  

Godišnje ima oko 50 vedrih dana. Vedri dani su najučestaliji ljeti (srpanj i rujan), kad ih ima oko 7 – 9 

mjesečno, dok ih u razdoblju od studenog do ožujka ima 2-3 mjesečno.  

Ledenih dana ima 6, a javljaju se od prosinca do veljače. Studenih dana ima 21, dok je hladnih 82 i 

pojavljuju se od prosinca do ožujka. 

Godišnje se opaža od 84toplih dana, koji se javljaju od lipnja do rujna. Najviše ih je u srpnju. Vrući se 

dani javljaju u srpnju i kolovozu. Godišnje ima oko 50 dana s maglom, pri čemu se ožujka do srpnja 

pojavljuje rijetko. Mraz se javlja od prosinca do veljače, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u 

vegetacijskom razdoblju. 

3.3 Klimatske promjene 

Klimatske promjene mogu biti uzrokovane prirodnim čimbenicima unutar samog klimatskog sustava, 

kao što su pojave oscilacija atmosferskog tlaka na razini mora, što utječe na strujanja i na putanje oluja, 

zatim vulkanske erupcije i izbacivanje velike količine aerosola u atmosferu ili promjene Sunčevog 

zračenja koje dolazi do atmosfere i Zemljine površine. 

Utjecaj na klimatske promjene nastaje i uslijed ljudskih aktivnosti (antropogeni utjecaj na klimu) kojima 

u atmosferu dolaze staklenički plinovi koji imaju ključnu ulogu u zagrijavanju atmosfere. Najvažniji 

plinovi koji se prirodno nalaze u atmosferi, koji apsorbiraju dugovalno zračenje Zemlje te ih stoga 

nazivamo stakleničkim plinovima, su ugljikov dioksid (CO2 ), metan (CH4 ), didušikov oksid (N2O) i ozon 

(O3 ), uključujući i vodenu paru. 

Sedmo nacionalno izvješće i treće dvogodišnje izvješće Republike Hrvatske prema okvirnoj konvenciji 

Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, rujan 

2018., daje projekciju klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u odnosu 

na razdoblje 1971.-2000., što je korišteno za Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici 

Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu.  

U Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. godinu, NN 46/20, dana je projekcija klime u Republici Hrvatskoj za 2040. godinu s 

pogledom na 2070. godinu.  

Porast globalne temperature od sredine prošlog stoljeća izuzetno je izražen i dominantno je uzorkovan 

s porastom koncentracije ugljičnog dioksida, najvažnijeg stakleničkog plina. Prema procjeni IPCC iz 

2013. godine porast koncentracije ugljičnog dioksida i porast globalne temperature s velikom 

pouzdanošću mogu se pripisati ljudskom djelovanju.  
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U nastavku su dani podaci za područje Hrvatske uzimajući u obzir vrstu planirane djelatnosti na lokaciji 

zahvata sukladno Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 

2040. godine s pogledom na 2070. godinu („Narodne novine“ br. 46/20). 

Uz simulacije »povijesne« klime za razdoblje 1971. – 2000. godine regionalnim klimatskim modelom 

RegCM izračunate su promjene (projekcije) za buduću klimu u dva razdoblja: 2011. – 2040. godine i 

2041. – 2070. godine, uz pretpostavku IPCC scenarija rasta koncentracije stakleničkih plinova RCP4.5 i 

RCP8.5. Scenarij RCP4.5 karakterizira srednja razina koncentracija stakleničkih plinova uz relativno 

ambiciozna očekivanja njihovog smanjenja u budućnosti, koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. 

Scenarij RCP8.5 karakterizira kontinuirano povećanje koncentracije stakleničkih plinova, koja bi do 

2100. godine bila i do tri puta viša od današnje.  

Rezultati klimatskog modeliranja za najčešće klimatske varijable su prikazani u sljedećoj tablici. Scenarij 

RCP4.5 predstavlja budućnost u kojoj je predviđeno poduzimanje mjera ublaženje i prilagodbe, prema 

kojemu su određene mjere ove strategije. Zbirni prikaz značajki promjene klimatskih parametara za 

Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 daje se u sljedećoj tablici: 

Tablica 3-1.  Projekcije odabranih klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju 

RCP4.5. prema Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 

2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020) 

Klimatski parametar 

Projekcije buduće klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 
2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem 

2011. – 2040. 2041. – 2070. 

OBORINE 

Srednja godišnja količina: malo 
smanjenje (osim manji porast u SZ 
Hrvatskoj) 

Srednja godišnja količina: daljnji trend 
smanjenja (do 5 %) u gotovo cijeloj 
Hrvatske osim u SZ dijelovima 

Sezone: različit predznak; zima i proljeće 
u većem dijelu Hrvatske manji porast + 5 
– 10 %, a ljeto i jesen smanjenje (najviše 
– 5 – 10 % u J Lici i S Dalmaciji) 

Sezone: smanjenje u svim sezonama (do 
10 % gorje i S Dalmacija) osim zimi 
(povećanje 5 – 10 % S Hrvatska) 

Smanjenje broja kišnih razdoblja (osim u 
središnjoj Hrvatskoj gdje bi se malo 
povećao). Broj sušnih razdoblja bi se 
povećao 

Broj sušnih razdoblja bi se povećao 

SNJEŽNI POKROV 
Smanjenje (najveće u Gorskom kotaru, 
do 50 %) 

Daljnje smanjenje (naročito planinski 
krajevi) 

POVRŠINSKO OTJECANJE 
Nema većih promjena u većini krajeva; 
no u gorskim predjelima i zaleđu 
Dalmacije smanjenje do 10 % 

Smanjenje otjecanja u cijeloj Hrvatskoj 
(osobito u proljeće) 

TEMPERATURA ZRAKA 

Srednja: porast 1 – 1,4 °C (sve sezone, 
cijela Hrvatska) 

Srednja: porast 1,5 – 2,2 °C (sve sezone, 
cijela Hrvatska – naročito kontinent) 

Maksimalna: porast u svim sezonama 1 
– 1,5 °C 

Maksimalna: porast do 2,2 °C u ljeto (do 
2,3 °C na otocima) 
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Klimatski parametar 

Projekcije buduće klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 
2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem 

2011. – 2040. 2041. – 2070. 

Minimalna: najveći porast zimi, 1,2 – 1,4 
°C 

Minimalna: najveći porast na kontinentu 
zimi 2,1 – 2,4 °C; a 1,8 – 2 °C primorski 
krajevi 

EKSTREMNI 
VREMENSKI 
UVJETI 

Vrućina (broj 
dana s Tmax > 
+30 °C) 

6 do 8 dana više od referentnog 
razdoblja (referentno razdoblje: 15 – 25 
dana godišnje) 

Do 12 dana više od referentnog razdoblja 

Hladnoća (broj 
dana s Tmin < -
10 °C) 

Smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C i 
porast Tmin vrijednosti (1,2 – 1,4 °C) 

Daljnje smanjenje broja dana s Tmin < -10 
°C 

Tople noći (broj 
dana s Tmin ≥ 
+20 °C) 

U porastu U porastu 

VJETAR 

Sr. brzina na 10 
m 

Zima i proljeće bez promjene, no ljeti i 
osobito u jesen na Jadranu porast do 20 
– 25 % 

Zima i proljeće uglavnom bez promjene, 
no trend jačanja ljeti i u jesen na Jadranu. 

Max. brzina na 
10 m 

Na godišnjoj razini: bez promjene 
(najveće vrijednosti na otocima J 
Dalmacije) 
Po sezonama: smanjenje zimi na J 
Jadranu i zaleđu 

Po sezonama: smanjenje u svim sezonama 
osim ljeti. Najveće smanjenje zimi na J 
Jadranu 

U prethodnoj tablici su prikazani rezultati modeliranja modelom RegCM na prostornoj rezoluciji 50 km.  

U sljedećoj tablici prikazani su osnovni rezultati modeliranja istim modelom na prostornoj rezoluciji 

12,5 km, koji sadrži više detalja u odnosu da osnovnu simulaciju od 50 km. 

Tablica 3.2.  Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u 

odnosu na razdoblje 1971. – 2000. (Izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu 

HPC VELEbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km, Zagreb, studeni 2017.) 

Klimatološki parametar 

Projekcije buduće klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu na 
razdoblje 1971. – 2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem 

2011. – 2040. 2041. – 2070. 

TEMPERATURA 
ZRAKA NA 2 m 

IZNAD TLA 

 Zagrijavanje u zimi, proljeću i 
jeseni od 1°C do 1.3°C te ljeti u 
većem dijelu Hrvatske od 1.5 do 
1.7 °C. 
Iznimke za ljetnu sezonu čini 
istok Hrvatske i obalno područje 
sa zagrijavanjem nešto manjim 
od 2.5 °C 

Zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni 
iznosi od 1.7 do 2 °C te ljeti u većem 
dijelu Hrvatske od 2.4 do 2.6 °C. 
Iznimke za ljetnu sezonu čini istok 
Hrvatske i obalno područje sa 
zagrijavanjem nešto manjim od 2.5 
°C 



 

22 

 

 

 Broj projekta: I-2130/22 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Vodovod Novska d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RAJIĆ – BOROVAC, GRAD NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA 

Srednja 
minimalna 

temperatura: 

Moguće zagrijavanje zimi od 1°C 
do 1,2°C, a u ljeto u obalnom 
području i do 1,4°C. 

Zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni 
iznosi od 1,7°C do 2°C te ljeti od 
2,2°C do 2,4°C. 

Srednja 
temperatura 

zraka 

Mogućnost zagrijavanja od 
1,2°C do 1,4 °C. 

Očekivano povećanje je oko 1,9°C 
do 2,0°C. 

Srednja 
maksimalna 
temperatura 

zraka: 

Moguće zagrijavanje od 1°C do 
1.3°C u proljeće i jesen, malo 
veće zagrijavanje u zimu od 1°C, 
dok je u nekim područjima 
zagrijavanje bilo i malo manje 
od 1°C. 
Za ljetnu sezonu, zagrijavanje 
iznosi od 1,5°C do 1,7°C u većem 
dijelu Hrvatske te nešto manje 
od 1,5°C na krajnjem istoku 
zemlje te dijelu obalnog 
područja.  

Zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni 
iznosi od 1,5 do 2°C. Ljeti 
zagrijavanje dostiže interval od 
2,4°C na Jadranu, do 2,7°C u dijelu 
središnje i gorske Hrvatske. 

OBORINE 

Moguće povećanje ukupne 
količine oborine tijekom zime na 
čitavom području Hrvatske (do 
5% u središnjim dijelovima, od 5 
do 10 % na istoku i zaleđu obale 
te čak do 20% u nekim 
dijelovima obalnog područja). 

Sličnog iznosa i predznaka za sve 
sezone kao i u neposredno budućoj 
klimi (2011.-2040. godine). 

Izraženo smanjenje ukupne 
količine oborine ljeti u čitavoj 
Hrvatskoj: u većem dijelu 
Hrvatske od -20% do -10%, od -
10 do -5% na sjevernom dijelu 
obale i od -5 do 0% na južnom 
Jadranu. 

Sličnog iznosa i predznaka za sve 
sezone kao i u neposredno budućoj 
klimi (2011.-2040. godine) 

MAKSIMALNA BRZINA VJETRA 
Blage, gotovo zanemarive, 
promjene u rasponu od -1 % do 
3 % ovisno o dijelu Hrvatske. 

Blage, gotovo zanemarive, 
promjene u rasponu od -1% do 3% 
ovisno o dijelu Hrvatske 

EKSTREMNI 
VREMENSKI 

UVJETI 

Srednji broj 
dana s 

maksimalnom 
brzinom vjetra 

≥20 m/s 

Mogućnost porasta na čitavom 
Jadranu. Sve promjene su 
relativno male i uključuju 
promjene od -5 do +10 događaja 
po desetljeću. 

Uključuje porast broja događaja na 
sjevernom i južnom Jadranu i 
obalnom području te smanjenje 
broja događaja na srednjem 
Jadranu. 

Broj ledenih 
dana (min. 

temp.≤ 10ºC) 

Smanjenje broja ledenih dana u 
zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri 
i tijekom proljeća). Smanjenje je 
u rasponu od -2 do -1 broja 
ledenih dana na istoku Hrvatske. 

Od -10 do -7 broja ledenih dana na 
području Like i Gorskog kotara. 



 

23 

 

 

 Broj projekta: I-2130/22 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Vodovod Novska d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RAJIĆ – BOROVAC, GRAD NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA 

Broj vrućih dana 
(max.temp. 

≥30ºC 

Porasta broja vrućih dana u 
rasponu od 6 do 8 u većini 
kontinentalne Hrvatske. 

Porast broja vrućih dana od 25 do 
30 vrućih dana u dijelovima 
Dalmacije. 
Mogućnost povećanja broja vrućih 
dana na području istočne i središnje 
Hrvatske tijekom proljeća i jeseni za 
oko 4 dana te u obalnom području 
tijekom jeseni od 4 do 6 dana za 
razdoblje. 

 Broj dana s 
toplim noćima 
(min. temp.≤ 

20ºC) 

Porast prosječnog broja toplih 
noći je izražen na području 
čitave Hrvatske osim u Lici i 
Gorskom kotaru. 

Na krajnjem istoku te duž obale, 
očekivani porast u razdoblju 2041.-
2070. godine za scenarij RCP8.5 je 
više od 25 dana s toplim noćima. 

Srednji broj 
kišnih razdoblja 

(razdoblje od 
minimalno 5 

uzastopnih dana 
s dnevnom 
količinom 

oborine ≥1mm) 

Za ljetnu sezonu na širem 
području Hrvatske smanjenje 
broja kišnih razdoblja 

Za ljetnu sezonu na širem području 
Hrvatske smanjenje broja kišnih 
razdoblja 

 Srednji broj 
sušnih razdoblja 

(razdoblje od 
minimalno 5 

uzastopnih dana 
s dnevnom 
količinom 

oborine ≤1mm) 

 
Tendencija povećanja broja sušnih 
razdoblja na širem području 
Republike Hrvatske u proljeće. 

 

Srednja temperatura zraka  

Srednje temperature zraka u referentnoj (povijesnoj) klimi (1971.-2000.) općenito su nešto više u 

numeričkim integracijama na 12,5 km nego na 50 km. Ovo povećanje čini simulacije povijesne klime 

na finijoj horizontalnoj rezoluciji realističnijim jer su temperature bliže mjerenjima.  

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se povećava u svim 

sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ukazuju na 

moguće zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni od 1 do 1,3 °C te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 1,5 do 

1,7 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine godine i isti scenarij, zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni iznosi 

od 1,7 do 2 °C te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 2,4 do 2,6 °C. Iznimke za ljetnu sezonu čini istok 

Hrvatske i obalno područje sa zagrijavanjem nešto manjim od 2,5 °C. 
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Slika 3.3  Temperatura zraka na 2 m (°C) u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. 

Od lijeva na desno: zima, proljeće, ljeto i jesen. Gore: referentno razdoblje 1971.-2000.; sredina: 

promjena u razdoblju 2011.-2040.; dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine Scenarij: RCP4.5. 

Na srednjoj godišnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km daje za razdoblje 2011.-

2040. godine i oba scenarija mogućnost zagrijavanja od 1,2 do 1,4°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine 

godine i scenarij RCP4.5 očekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine 

godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na mogućnost temperature od 2,4°C na krajnjem jugu do 

2,6°C u većem dijelu Hrvatske. U obalnom području projicirani porast temperature je oko 2,5°C. 

Srednja ukupna količina oborine  

Za razliku od temperaturnih veličina, klimatske projekcije srednje ukupne količine oborine sadrže 

izraženije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veću ovisnost o sezoni.  

Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla RegCM simulacija ukazuju na: 

(1) moguće povećanje ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području Hrvatske (do 5% u 

središnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleđu obale te čak do 20% u nekim dijelovima obalnog 

područja); (2) slabije izražen signal tijekom proljeća s promjenama u rasponu od -5 % do 5 %; (3) 

izraženo smanjenje ukupne količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj: u većem dijelu Hrvatske od -20 % 

do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5 do 0 % na južnom Jadranu; (4) promjenjiv 

signal tijekom jeseni u rasponu od -5 % do 5 % osim na području juga Hrvatske gdje ovdje analizirane 

projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 do -5 % ( 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone kao 

i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje količina 

oborine u različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. 
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Slika 3.4  Ukupna količina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM 

modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeće, ljeto i jesen. Gore: referentno razdoblje 1971.-2000.; 

sredina: promjena u razdoblju 2011.-2040. godine; dolje: promjena u u razdoblju 2041.-2070. godine. 

Scenarij: RCP4.5. 

Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj količini oborine u rasponu od -5 do 5 % za oba 

buduća razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za područje Jadranskog mora te dijela obalnog 

područja, promjene na godišnjoj razini ukazuju na mogućnost porasta količine oborine u iznosu od 5 

do 10 %.  

Maksimalna brzina vjetra  

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom RegCM i uz 

pretpostavku scenarija RCP4.5 daju mogućnost uglavnom blagog porasta na području Hrvatske 

(maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizraženije smanjenje brzine vjetra u zaleđu juga 

Dalmacije izvan područja Hrvatske (približno -10 %). Na srednjoj godišnjoj razini, projekcije za oba 

razdoblja (2011.- 2040. godine, 2041.-2070. godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na 

blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske 
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Slika 3.5  Maksimalna brzina vjetra na 10 m (m/s) u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM 

modelom. Od lijeva na desno: zima, proljeće, ljeto i jesen. Gore: referentno razdoblje 1971.-2000.; 

sredina: promjena u razdoblju 2011.- 2040. godine; dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. 

Scenarij: RCP4.5. 

Ekstremni vremenski uvjeti 

Rezultati projekcija na 12,5 km za ekstremne vremenske uvjete: (1) broj dana s maksimalnom brzinom 

vjetra većom ili jednakom 20 m/s, (2) broj ledenih dana, (3) broj vrućih dana, (4) broj dana s toplim 

noćima te (5) broj kišnih i broj sušnih razdoblja prikazani su u nastavku 

Integracije modelom RegCM ukazuju na izraženu promjenjivost u srednjem broju dana s maksimalnom 

brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s. U referentnom razdoblju, 1971.-2000., ova veličina je većih 

iznosa iznad morskih površina a najveću amplitudu (do 9 događaja u sezoni) postiže tijekom zime (nije 

prikazano). Za razdoblje 2011.- 2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogućnost 

porasta prema scenariju RCP4.5 na čitavom Jadranu te promjenjiv predznak signala prema scenariju 

RCP8.5.Sve promjene su relativno male i uključuju promjene od -5 do +10 događaja po desetljeću. Za 

razdoblje 2041.-2070. godine, javlja se prostorno sličniji signal za dva različita scenarija (uključuje 

porast broja događaja na sjevernom i južnom Jadranu i obalnom području te smanjenje broja događaja 

na srednjem Jadranu). 
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Slika 3.6  Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s 
u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM 
modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. 
godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine Mjerna jedinica: broj događaja u 10 
godina. Sezona: zima. 
 
Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka - 10 °C) u budućoj 

klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona ukazuje na smanjenje 

broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom proljeća) te je vrlo izražena u drugom 

razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5. Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih 

dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. godine i scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih 

dana na području Like i Gorskog kotara u razdoblju 2041.-2070. godine i scenariju RCP8.5. Broj ledenih 

dana je zanemariv u obalnom području i iznad Jadrana te stoga izostaje i promjena broja ledenih dana 

iznad istog područja u projekcijama za 21. stoljeće.   
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Slika 3.7 Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja ili 
jednaka -10 °C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri 
integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u 
razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: 
broj događaja u godini. Sezona: zima.   
 
Najveće promjene broja vrućih dana (dan kad je maksimalna temperatura veća ili jednaka 30°C) 

nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeća i jeseni) te su također najizraženije u drugom 

razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izraženijeg porasta koncentracije stakleničkih plinova RCP8.5 

One su sukladne očekivanom općem porastu srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u 

budućoj klimi. Promjene su u smislu porasta broja vrućih dana u rasponu od 6 do 8 u većini 

kontinentalne Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vrućih dana 

u dijelovima Dalmacije u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije modelom RegCM 

upućuju na mogućnost povećanja broja vrućih dana na području istočne i središnje Hrvatske tijekom 

proljeća i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u obalnom području tijekom jeseni od 4 do 6 dana za 

razdoblje 2041.-2070. godine te za scenarij RCP8.5 (u manjoj mjeri i za scenarij RCP4.5).  
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Slika 3.8 Promjene srednjeg broja vrućih dana (dan kada je maksimalna temperatura veća ili jednaka 
30°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM 
modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. 
godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj događaja u godini. 
Sezona: ljeto.  
 
Promjene broja dana s toplim noćima (dan kada je minimalna temperatura veća ili jednaka 20°C) 

prisutne su u ljetnoj sezoni, a u manjoj mjeri tijekom jeseni u obalnom području i iznad Jadrana, te su 

također najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5. Projicirani porast 

prosječnog broja toplih noći je izražen na području čitave Hrvatske osim u Lici i Gorskom kotaru. Na 

krajnjem istoku te duž obale, očekivani porast u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5 je više 

od 25 dana s toplim noćima. 
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Slika 3.9 Promjene srednjeg broja dana s toplim noćima (dan kada je minimalna temperatura veća 
ili jednaka 20°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri 
integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u 
razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: 
broj događaja u godini. Sezona: ljeto. 
 
Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju kišnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih 

dana s dnevnom količinom oborine većom ili jednakom 1 mm) su općenito između -4 i 4 događaja u 

deset godina. Buduća promjena kišnih razdoblja je vrlo promjenjiva u prostoru te se samo za ljetnu 

sezonu na širem području Hrvatske (osim u uskom obalnom području gdje promjene izostaju u RegCM 

simulacijama) javlja jasan signal smanjenja broja kišnih razdoblja (Slika 16). Rezultati su slični u oba 

buduća razdoblja te za oba scenarija.  
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Slika 3.10 Promjene srednjeg broja kišnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih dana s 
dnevnom količinom oborine većom ili jednakom 1 mm) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. 
u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij 
RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-
2070. godine. Mjerna jedinica: broj događaja u 10 godina. Sezona: ljeto. 
 
Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju sušnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 

uzastopnih dana s dnevnom količinom oborine manjom ili jednakom 1 mm) su slične amplitude kao 

promjene broja kišnih razdoblja. Signal je također vrlo promjenjiv u prostoru. Prikazani rezultati za 

proljeće kad u razdoblju 2041.-2070. godine postoji tendencija povećanja broja sušnih razdoblja na 

širem području Republike Hrvatske. S obzirom kako ne postoji jedinstvena definicija sušnog razdoblja 

potrebno je istražiti projekcije sušnih razdoblja u budućoj klimi određenih prema alternativnim 

definicijama. 
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Slika 3.11 Promjene srednjeg broja sušnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih dana s 
dnevnom količinom oborine manjom ili jednakom 1 mm) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-
2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: 
scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 
2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj događaja u 10 godina. Sezona: proljeće.  
 
Zaključak temeljem prikazanog (Strategija prilagodbe klimatskim promjenama: Dodatak rezultatima 

klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj rezoluciji 

od 12,5 km (u sklopu Podaktivnosti 2.2.1.)):  

Osnovni rezultati klimatskih projekcija modelom RegCM na prostornoj rezoluciji 12,5 km ukazuju na 

sličnost u modeliranim signalima klimatskih promjena za temperaturu zraka i ukupnu količinu oborine 

te na njima temeljnim izvedenim veličinama kao što su dobivene u simulacijama s 50 km. 

Srednje sezonske temperature zraka na 2 m te izvedene temperaturne veličine ukazuju na vrlo 

vjerojatnu mogućnost zagrijavanja u svim sezonama s amplitudom promjena kao funkcijom scenarija 

(RCP4.5 ili RCP8.5) i vremenskog horizonta (2011.-2040. godine ili 2041.-2070. godine) te dijela 

Republike Hrvatske. Ovisno o temperaturnom parametru, raspon projiciranog zagrijavanja je od 1 do 

2.7°C u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. 

Promjene u srednjim sezonskim ukupnim količinama oborine ovise o sezoni: očekuje se porast zimskih 

količina te smanjenje ljetnih količina oborine na čitavom području Republike Hrvatske. Promjene u 

sezonskim količinama ukupne oborine očekuju se u rasponu od -20% do +10%. 
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Projekcije za maksimalnu brzinu vjetra na 10 m ukazuju na puno veću promjenjivost (i nepouzdanost) 

u signalu klimatskih promjena te ovisnost o prostornoj rezoluciji. Ansambl klimatskih integracija 

izvršenih za potrebe ovog projekta pokriva sljedeće moguće uzroke nepouzdanosti: ovisnost o rubnim 

uvjetima (tj. globalnim klimatskim modelima), ovisnost o scenariju koncentracija stakleničkih plinova 

te ovisnost o prostornoj rezoluciji integracija.  

Budući razvoj istraživačkog i operativnog klimatskog modeliranja trebao bi ići u smjeru daljnjeg 

proširenja mogućnosti simuliranja na prostornim rezolucijama bliskim 12,5 km te vrlo visokim 

prostornim rezolucijama od 1 do 4 km. Ono bi uključivalo razvoj i primjenu združenih klimatskih 

modela, smanjenje sustavnih pogrešaka modela te istraživanje posljedica alternativnih scenarija na 

srednju klimu i ekstremne događaje. Ovo će pridonijeti novim uvidima u očekivane posljedice 

klimatskih promjena, osobito u obalnom području i otocima te u planinskim predjelima. Budućnost 

klimatskog modeliranja u Republici Hrvatskoj zahtijevati će kontinuirano jačanje ljudskih kapaciteta i 

pristup naprednoj računalnoj opremi te suradnju s afirmiranim europskim istraživačkim grupama. 

3.4 Rizici od poplava 

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 

Tijekom 2019. donesen je novi Zakon o vodama (NN 66/19), te su izrađene karte opasnosti od poplava 

i rizika od poplava. Na temelju odredbi iz članaka 110., 111. i 112. Zakona o vodama (Narodne novine, 

br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) kojima je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana Direktiva 

2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od 

poplava, Hrvatske vode za svako vodno područje, a po potrebi i za njegove dijelove izrađuju prethodnu 

procjenu rizika od poplava, karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava i u konačnici Plan 

upravljanja rizicima od poplava kao sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima. 

Prethodna procjena rizika od poplava obuhvaća: 

• Karte (zemljovide) vodnog područja u odgovarajućem mjerilu, s unesenim granicama vodnih 

područja, podslivova i po potrebi priobalnih područja s prikazom topografije i korištenja 

zemljišta; 

• Opis poplava iz prošlosti koje su imale znatnije štetne učinke na zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu 

baštinu i gospodarske djelatnosti i vjerojatnost pojave sličnih događaja u budućnosti, koji bi 

mogli dovesti do sličnih štetnih posljedica; 

• Procjenu potencijalnih štetnih posljedica budućih poplava za zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu 

baštinu i gospodarske djelatnosti, uzimajući u obzir, što je više moguće, topografske, općenite 

hidrološke i geomorfološke značajke i položaj vodotoka, uključujući poplavna područja i, 

uključujući poplavna područja kao prirodna retencijska područja, učinkovitost postojećih 

građevina za obranu od poplava, položaj naseljenih područja, položaj industrijskih zona, 

planove dugoročnog razvoja, te utjecaje klimatskih promjena na pojavu poplava. 
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Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih 

scenarija. Karte rizika od poplava sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih 

na kartama opasnosti od poplava 

Plan upravljanja rizicima od poplava sadrži: Ciljeve za upravljanje rizicima od poplava, te Mjere za 

ostvarenje tih ciljeva, uključujući preventivne mjere, zaštitu, pripravnost, prognozu poplava i sustave 

za obavještavanje i upozoravanje. 

Plan upravljanja rizicima od poplava sastavni je dio Plana upravljanja vodnim područjima. U nastavku 

su dani izvodi iz karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava1 

Karte opasnosti od poplava 

Karte opasnosti od poplava ukazuju na moguće obuhvate tri specifična poplavna scenarija, a izrađene 

su u mjerilu 1 : 25.000 za ona područja koja su u Prethodnoj procjeni rizika od poplava određena kao 

područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava. Analize su provedene na ukupno oko 30.000 

km2, što je više od polovice državnog kopnenog teritorija. 

Analizirani su sljedeći poplavni scenariji: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje 

vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina), te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja 

uključujući poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana - 

umjetne poplave), za fluvijalne (riječne) poplave, bujične poplave i poplave mora. Jedinstvene 

poplavne linije za pojedine scenarije određene su kao anvelopne poplavne linije različitih izvora 

plavljenja. Dubine vode za jedinstvene poplavne linije određene su korištenjem digitalnog modela 

terena Državne geodetske uprave. 

Za izradu karata opasnosti od poplava korištene su topografske podloge Državne geodetske uprave, 

hidrometeorološke podloge Državnog hidrometeorološkog zavoda i mareografske podloge Hrvatskog 

hidrografskog instituta. Karte su objavljene u WebGIS preglednicima koji omogućuju prenošenje 

odabranih prostornih obuhvata u „pdf“ format i tiskanje. Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja 

rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 111. i 112. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 

153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ 

Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu 

pogodne za druge namjene. Treba voditi računa da na kartama nisu prikazani svi mogući scenariji 

plavljenja. Sukladno karti opasnosti od poplava, lokacija zahvata se nalazi na području male 

vjerojatnosti pojavljivanja poplava 

 

 

1 Podaci su preuzeti sa http://korp.voda.hr/ 
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Slika 3.12 Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja 

 
Slika 3.13 Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja – dubine 
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Slika 3.14 Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja – dubine 

Slika 3.15 Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja -  dubine  
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Na karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja, lokacija predmetnog zahvata nalazi se cca 

1 km sjeverno od prve zone mogućeg poplavljivanja s malom vjerojatnošću pojavljivanja. 

Karte rizika od poplava 

Karte rizika od poplava prikazuju potencijalne štetne posljedice na područjima koja su prethodno 

određena kartama opasnosti od poplava za sljedeće poplavne scenarije: 

• poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, 

• poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina), 

• poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući i poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na 

velikim vodotocima te rušenja visokih brana - umjetne poplave). 

Polazeći od odredbi Direktive 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o 

procjeni i upravljanju rizicima od poplava, na kartama rizika od poplava prikazani su sljedeći sadržaji: 

• Broj ugroženog stanovništva po naseljima (do 100, od 100 do 1.000, više od 1.000) prema popisu 

stanovništva iz 2011. godine preuzeti od Državnog zavoda za statistiku. 

• Podaci o korištenju zemljišta prema CORINE Land Cover 2006 (naseljena područja, područja 

gospodarske namjene, intenzivna poljoprivreda, ostala poljoprivreda, šume i niska vegetacija, 

močvare i oskudna vegetacija, vodene površine) preuzeti od Agencije za zaštitu okoliša. 

• Podaci o infrastrukturi preuzeti od nadležnih institucija i/ili prikupljeni iz javnih izvora podataka, 

te iz arhive Hrvatskih voda (zračne luke, željeznički kolodvori, riječne i morske luke, autobusni 

kolodvori, bolnice, škole, dječji vrtići, domovi umirovljenika, vodozahvati, trafostanice, željezničke 

pruge, nasipi, autoceste, ostale ceste). 

• Podaci o zaštiti okoliša preuzeti od nadležnih institucija i/ili prikupljeni iz arhive Hrvatskih voda, 

odnosno iz Registra zaštićenih područja (područja zaštite staništa ili vrsta, nacionalni parkovi, 

vodozaštitna područja, kupališta, IPPC / SEVESO II postrojenja, odlagališta otpada, uređaji za 

pročišćavanje otpadnih voda). 

• Podaci o kulturnoj baštini preuzeti od nadležnih institucija (UNESCO područja). 

Karte su objavljene u WebGIS preglednicima koji omogućuju prenošenje odabranih prostornih 

obuhvata u „pdf“ format i tiskanje. 

Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 111. i 

112. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), i to za tri 

scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 

2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu pogodne za druge namjene. 
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Slika 3.16 Karta rizika od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja 

 
Slika 3.17 Karta rizika od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja 
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Slika 3.18 Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja 

Na prostoru predmetnog zahvata nema rizika od poplava. Karte opasnosti od poplava odnose se na 

poplavu koja nastaje izlijevanjem iz korita vodotoka, mala vjerojatnost poplave vezana je uz poplavu 

1000-godišnjeg povratnog perioda. Budući da se lokacija zahvata nalazi na području koje nije pod 

rizikom od poplava , ne očekuje se negativan utjecaj poplava na predmetni zahvat.  

Uslijed klimatskih promjena može se zaključiti da je mala vjerojatnost utjecaji klimatskih promjena na 

komponente projekta. 

3.5 Stanje vodnog tijela 

3.5.1 Površinske vode 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i proglašavanje 

zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, stajaćicama 

površine veće od 0.5 km2, prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu.  Za vrlo mala vodna 

tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama odnosno Okvirnoj direktivi o 

vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: sve manje 

vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja vodnim područjima, 

smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno tijelo,  a manja  vodna tijela 

koja nisu proglašena  Planom upravljanja vodnim područjima i nisu  sastavni dio većeg vodnog tijela,  
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važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, stajaćica, prijelazna voda  ili priobalna voda) 

najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije.  

 
Slika 3.19 Vodna tijela u obuhvatu zahvata 

Prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016.‐2021. predmetnih zahvat nalazi se na području 

odnosno u neposrednoj blizini vodnih tijela površinskih voda (Izvor podataka: Izvadak iz Registra 

vodnih tijela, Hrvatske vode) CSRN0290_001 Roždanik, CSRN0327_001. 

Vodno tijelo CSRN0327_001, 4 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0327_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0327_001 

Naziv vodnog tijela 4 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 12.6 km + 42.2 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-28                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR1000004, HR2000416*, HR63666*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  
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STANJE VODNOG TIJELA CSRN0327_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      
Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      
Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Vodno tijelo CSRN0290_001, Roždanik 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0290_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0290_001 

Naziv vodnog tijela Roždanik 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 11.4 km + 83.0 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-28                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR1000004, HR2000416*, HR63666*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  
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STANJE VODNOG TIJELA CSRN0290_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Fluoranten 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      
Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      
Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

Površinsko vodno tijelo CSRN0290_001 Roždanik pripada vodnom području rijeke Dunav, podslivu 

rijeke Save u Panonskoj ekoregiji .Konačno stanje vodnog tijela pokazuje vrlo loše ekološko i dobro 

kemijsko stanje.. 

Na širem području zahvata nalaze se i ostala vodna tijela. Planirani zahvat sustava odvodnje imati će 

pozitivne utjecaje na vodna tijela u blizini naselja obzirom da će se stanovništvo priključiti na sustav 

odvodnje te će prestati koristiti septičke jame.  

Vodotok Čapljenac u koji se ispuštaju pročišćene vode je dio vodnog tijela Roždanik 
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3.5.2 Podzemne vode 

Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajališta količina i kakvoće podzemnih voda, koje može 

biti dobro ili loše. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o vodama i 

Direktive o zaštiti podzemnih voda (DPV). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode se klasifikacijski 

testovi. Najlošiji rezultat od svih navedenih testova usvaja se za ukupnu ocjenu stanja tijela podzemne 

vode. Prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. lokacija zahvata nalazi se na području 

grupiranog tijela podzemne vode  CSGI_28 – Lekenik – Lužani  

 

Slika 3.20. Podzemna vodna tijela na području obuhvata zahvata 

Stanje tijela podzemne vode CSGI_28 – LEKENIK - LUŽANI određeno je kao dobro. Radi se o 

vodonosniku međuzrnske poroznosti, površine 3.444 km2, s obnovljivim zalihama podzemne vode od 

366 x 106 m3/god. Iskorištenost resursa iznosi 1% te se ovo TPV nalazi na 53% područja umjerene do 

povišene ranjivosti. Ovo tijelo podzemne vode je međunarodno te pripada RH i BiH. 

Osnovni podaci o tijelu podzemne vode CSGI_28 – LEKENIK - LUŽANI 

Kod 
Ime tijela 

podzemnih 
voda 

Poroznost 
Površina 

(km2) 

Obnovljive zalihe 
podzemne vode 

(*106 m3/god) 
Prirodna ranjivost 

Državna 
pripadnost tijela 
podzemnih voda 

CDGI_28 
LEKENIK - 
LUŽANI 

međuzrnska 3.444 366 
53% područja 

umjerene do povišene 
ranjivosti 

HR/BIH 
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Usporedbom procijenjenih obnovljivih zaliha podzemnih voda u vodnom tijelu podzemne vode 

CSGI_28 – LEKENIK - LUŽANI, odnosno prosječnih godišnjih dotoka i eksploatacijskih količina 

podzemnih voda vidljivo je da se zasad koristi samo manji dio (oko 1,00%) obnovljivih zaliha te da su 

mogućnosti veće. Navedene eksploatacijske količine definirane su na temelju izdanih koncesija za 

zahvaćanje podzemne vode za potrebe javne vodoopskrbe i gospodarstva, koje su veće od stvarno 

zahvaćenih količina, tako da su izvedene ocjene o iskorištenosti resursa na strani sigurnosti. 

Ocjena količinskog stanja – obnovljive zalihe i zahvaćene količine 

Kod i naziv tijela 
podzemnih voda 

Obnovljive zalihe (m3/god) 
Zahvaćene 

količine (m3/god) 

Zahvaćene količine kao 
postotak obnovljivih 

zaliha (%) 

CSGI_28 – LEKENIK - 
LUŽANI 

3,66*108 3,51*106 1,00 

Ocjena navedenog količinskoga stanja provedena je temeljem: podataka iz programa motrenja razina 

podzemnih voda, podataka oborina i temperature s klimatoloških postaja te podataka o količinama 

crpljenja podzemne vode iz zdenaca crpilišta i kaptiranih izvorišta koje služe za javnu vodoopskrbu i 

podataka o zahvaćenim količinama podzemne vode za tehnološke i ostale potrebe. 

Tablica 3.3.  Stanje tijela podzemne vode CSGI_28 – LEKENIK - LUŽANI 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

3.6 Zone sanitarne zaštite 

Zone sanitarne zaštite izvorišta definiraju se radi zaštite područja izvorišta ili drugog ležišta vode koja 

se koristi ili je rezervirana za javnu vodoopskrbu. Zone se utvrđuju prema uvjetima propisanima u 

Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13). Pravilnikom se 

propisuju uvjeti za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu, 

mjere i ograničenja koja se u njima provode, rokovi i postupak donošenja odluka o zaštiti izvorišta. 

Zahvati se ne nalaze na području ili u blizini zona sanitarne zaštite izvorišta. 

3.7 Zaštićena područja prema Zakonu o zaštiti prirode 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) utvrđuje devet kategorija zaštićenih područja. 

Nacionalne kategorije u najvećoj mjeri odgovaraju jednoj od međunarodno priznatih IUCN-ovih 

kategorija zaštićenih područja (International Union for Conservation of Nature – Međunarodna unija 

za očuvanje prirode). Referentna baza i jedini službeni izvor podataka o zaštićenim područjima u 

Republici Hrvatskoj je Upisnik zaštićenih područja. Izvor podataka: Ministarstvo gospodarstva i 

održivog razvoja (2020): web portal Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal": 

http://www.bioportal.hr/gis/ ). 

http://www.bioportal.hr/gis/
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Slika 3.21. Karte zaštićenih područja u obuhvatu zahvata 

Zahvat se ne nalazi na području zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode.  

Najbliže zaštićeno područje udaljeno je cca 1.000 m Lonjsko polje jugozapadno od lokacije predmetnog 

zahvata. Područje je značajno za očuvanje prirodnih močvarnih staništa te kao zimovalište i odmorište 

za ptice selice (mjesto gniježđenja za gotovo 140 vrsta), jedno od najvećih mrijestilišta šarana u cijelom 

dunavskom slijevu i značajno stanište brojnih rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Površina 

Parka je 51.173,29 ha. Park je proglašen Ramsarskim područjem i uvršten u listu važnih ornitoloških 

područja Europe – IBA.  

Iduće po udaljenosti (oko 10 km) je posebni rezervat šumske vegetacije Šumski predjel Prašnik u 

Slavoniji. 

3.8 Ekološka mreža – Natura 2000 

Prema izvatku iz baze podataka ekološke mreže (http://www.bioportal.hr/gis/) predmetna lokacija 

planiranih zahvata u odnosu na ekološku mrežu prikazana je na kartografskom prikazu u nastavku.  

http://www.bioportal.hr/gis/
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Slika 3.22. Ekološka mreža Natura2000 s ucrtanim zahvatima 

Zahvat sustava odvodnje aglomeracije Rajić-Borovac ne nalaze se na području ili u blizini područja 

Ekološke mreže.  

Najbliže područje ekološke mreže Natura 2000 je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove 

(POVS) - „Lonjsko polje“ (HR2000416) udaljeno oko 1,3 km od predmetnog zahvata.  

Na jednakoj udaljenosti nalazi se i područje ekološke mreže Natura 2000 značajno za ptice (POP) - 

„Donja Posavina“ (HR1000004). 

Ciljevi i mjere očuvanja propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta 

ptica u područjima ekološke mreže (NN 25/20 i 38/20). 

Ciljevi očuvanja za POVS objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva 

(https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvuru1itHSGC_msqFFMAMa?dl=0.) U tablici u 

nastavku su dane pregled vrsta ciljeva i mjera zaštite. 

https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvuru1itHSGC_msqFFMAMa?dl=0
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Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina 

Znanstveni 
naziv vrste 

Hrvatski 
naziv vrste 

Kategorija 
za ciljnu 

vrstu 

Status vrste 

G-gnjezdarica 

P-preletnica 

Z-zimovalica 

 
 
 
 

Cilj očuvanja 

 
 
 

Mjere očuvanja 

Acrocephalus 
melanopogon 

crnoprugast
i trstenjak 

1 
 

P 
 

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (tršćaka i rogozika, 
šaranski ribnjaci s tršćacima) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

održavati povoljni hidrološki režim na područjima velikih trščaka i rogozika; očuvati povoljan 
omjer tršćaka i rogozika i otvorene vodene površine; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje 
na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti 
u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja 
ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati 
košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora 
biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, 
ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog 
suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. 
(Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne 
površine; 

Actitis 
hypoleucos 

mala prutka 2 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (riječni sprudovi, otoci i 
obale) za održanje gnijezdeće 
populacije od 1-5 p. 

održavati povoljni hidrološki režim za očuvanje staništa za gniježđenje; očuvati povoljnu strukturu 
i konfiguraciju obale vodotoka te dopustiti prirodne procese, uključujući eroziju; osigurati 
dovoljnu površinu riječnih otoka za gniježđenje ciljne populacije; 

Alcedo atthis vodomar 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(riječne obale, područja uz spore 
tekućice i stajaće vode) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 60-80 p. 

na vodotocima očuvati strme i okomite dijelove obale bez vegetacije, pogodne za izradu rupa za 
gniježđenje; na područjima na kojima je zabilježena prisutnost vodomara zadržati što više 
vegetacije u koritu i na obalama vodotoka, a radove uklanjanja drveća i šiblja provoditi samo 
ukoliko je protočnost vodotoka narušena na način da predstavlja opasnost za zdravlje i imovinu 
ljudi i to u razdoblju od 1. rujna do 31. siječnja te ne provoditi istodobno na obje strane obale, 
već naizmjenično; 

Anas strepera patka 
kreketaljka 

2 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(vode s bogatom močvarnom 

očuvati povoljne stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete za obavljanje 
proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom 
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vegetacijom - naročito riječni 
rukavci, šaranski ribnjaci) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 4-6 p. 

šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele 
godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o 
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne 
površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i 
rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna        
te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne 
table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom 
tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od 
ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne vegetacije 
(trska i rogoz) te uklanjanje i košnju plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone gniježđenja od 15. 
kolovoza do 15. travnja, izuzev hranidbenih linija koje je potrebno održavati tijekom cijele 
vegetacijske sezone i to na način da se ne uništavaju gnijezda čigri; 

Aquila clanga orao 
klokotaš 

1 
  

Z Očuvana populacija i pogodna 
staništa (otvorena područja s 
močvarnim staništima) za 
održanje značajne zimujuće 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica 
na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi 
povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja 
daljnjih stradavanja ptica; 

Aquila 
pomarina 

orao kliktaš 1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (nizinske šume s okolnim 
močvarnim staništima i vlažnim 
travnjacima) za održanje 
gnijezdeće populacije od 40-50 p. 

oko evidentiranih gnijezda provoditi monitoring u razdoblju od 1. travnja do 31. svibnja; tijekom 
razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 m oko svih evidentiranih gnijezda; po 
utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 m oko stabla na kojem se nalazi gnijezdo, osigurati 
mir i ne provoditi nikakve radove do 15. kolovoza iste godine; u hrastovim šumama očuvati 
povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne 
mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na 
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi 
povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja 
daljnjih stradavanja ptica; 

Ardea 
purpurea 

čaplja 
danguba 

1 
 

P 
 

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (močvare i šaranski 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
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ribnjaci s tršćacima) za održanje 
značajne preletničke populacije 

cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla        
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 

Ardea 
purpurea 

čaplja 
danguba 

1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (močvare i šaranski 
ribnjaci s prostranim tršćacima) 
za održanje gnijezdeće populacije 
od 7-20 p. 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; ribnjačarske table na kojima su prethodnih godina gnijezdile 
kolonije ptica (čaplji, ibisa, žličarki ili malog vranca) u razdoblju od 1. ožujka do 15. kolovoza 
moraju biti pune vode; 

Ardeola 
ralloides 

žuta čaplja 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (močvare i šaranski 
ribnjaci s tršćacima) za održanje 
značajne preletničke populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
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minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 

Ardeola 
ralloides 

žuta čaplja 1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (močvare i šaranski 
ribnjaci s tršćacima) za održanje 
značajne gnijezdeće populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; ribnjačarske table na kojima su prethodnih godina gnijezdile 
kolonije ptica (čaplji, ibisa, žličarki ili malog vranca) u razdoblju od 1. ožujka do 15. kolovoza 
moraju biti pune vode; 

Aythya 
nyroca 

patka njorka 1 
 

P Z Očuvana populacija i pogodna 
staništa (vodena staništa s 
dostatnom vodenom i 
močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci) za održanje 
značajne preletničke i zimujuće 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete 
za obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
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proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 

Aythya 
nyroca 

patka njorka 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(vodena staništa s dostatnom 
vodenom i močvarnom 
vegetacijom, šaranski ribnjaci) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 70-200 p. 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete 
za obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o        
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne 
površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i 
rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti 
ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju 
plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone gniježđenja od 15. kolovoza do 20. travnja, izuzev 
hranidbenih linija koje je potrebno održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se 
ne uništavaju gnijezda čigri; 

Casmerodius 
albus 

velika bijela 
čaplja 

1 
 

P Z Očuvana populacija i pogodna 
staništa (vodena staništa s 
dostatnom vodenom i 
močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci) za održanje 
značajne preletničke i zimujuće 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 
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Casmerodius 
albus 

velika bijela 
čaplja 

1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (močvare i šaranski 
ribnjaci s tršćacima) za održanje 
značajne gnijezdeće populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla        
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; ribnjačarske table na kojima su prethodnih godina gnijezdile 
kolonije ptica (čaplji, ibisa, žličarki ili malog vranca) u razdoblju od 1. ožujka do 15. kolovoza 
moraju biti pune vode; 

Chlidonias 
hybrida 

bjelobrada 
čigra 

1 
 

P 
 

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (vodena staništa s 
dostatnom močvarnom 
vegetacijom, šaranski ribnjaci) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 

Chlidonias 
hybrida 

bjelobrada 
čigra 

1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(močvare i šaranski ribnjaci s 
razvijenom vodenom i 
močvarnom vegetacijom) za 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
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održanje gnijezdeće populacije 
od 500-800 p. 

propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju 
plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone gniježđenja od 31. srpnja do 20. travnja, izuzev 
hranidbenih linija koje je potrebno održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se 
ne uništavaju gnijezda čigri; 

Chlidonias 
niger 

crna čigra 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (vodena staništa s 
dostatnom močvarnom 
vegetacijom, šaranski ribnjaci) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 

Ciconia 
ciconia 

roda 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(otvoreni travnjaci, mozaične 
poljoprivredne površine, 
močvarna staništa, šaranski 
ribnjaci) za održanje gnijezdeće 
populacije od 400-500 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz 
očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna 
trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena 
vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom 
vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima 
većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno 
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neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost 
proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema 
posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na 
najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg 
do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; provesti 
zaštitne mjere na stupovima s gnijezdima protiv stradavanja ptica od strujnog udara; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica 
na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi 
povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja 
daljnjih stradavanja ptica; 

Ciconia nigra crna roda 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i staništa 
(močvarna staništa, šaranski 
ribnjaci) za održanje značajne 
preletničke populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete za obavljanje 
proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom 
šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele 
godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o 
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne 
površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i 
rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti 
ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi 
na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica 
na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti 
tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Ciconia nigra crna roda 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(stare šume s močvarnim 
staništima, često u blizini 
šaranskih ribnjaka) za održanje 
gnijezdeće populacije od 60-80 p. 

oko evidentiranih gnijezda provoditi monitoring u razdoblju od 1. travnja do 31. svibnja; tijekom 
razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 m oko svih evidentiranih gnijezda; po 
utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 m oko stabla na kojem se nalazi gnijezdo, osigurati 
mir i ne provoditi nikakve radove do 15. kolovoza iste godine; u hrastovim šumama očuvati 
povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na 
šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
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ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti 
u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja 
ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati 
košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora 
biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, 
ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog 
suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. 
(Primarno neproizvodnom tablom smatra se        
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne 
površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih 
kategorija po hektaru takve proizvodne površine; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, 
obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i 
elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih 
dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije 
i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Circus 
aeruginosus 

eja 
močvarica 

1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(močvare s tršćacima, vlažni 
travnjaci, šaranski ribnjaci) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 8-12 p. 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete; očuvati povoljne stanišne uvjete kroz 
dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica 
na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi 
povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja 
daljnjih stradavanja ptica; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz 
očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna 
trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena 
vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom 
vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima 
većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno 
neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost 
proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema 
posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na 
najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg 
do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; košnju 
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obalne vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone 
gniježđenja od 15. kolovoza do 15. ožujka, izuzev hranidbenih linija koje je potrebno održavati 
tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se ne uništavaju gnijezda čigri; 

Circus 
cyaneus 

eja 
strnjarica 

1 
  

Z Očuvana populacija i staništa 
(otvoreni travnjaci,otvorena 
mozaična staništa) za održanje 
značajne zimujuće populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano paljenje i /ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na 
način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti 
tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Circus 
pygargus 

eja 
livadarka 

1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(otvoreni travnjaci, otvorena 
mozaična staništa) za održanje 
gnijezdeće populacije od 2-3 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način 
da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti 
tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Crex crex kosac 1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (vlažni travnjaci, 
prvenstveno košanice) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 60-200 pjevajućih mužjaka 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; košnju inundacija i obala kanala (u ingerenciji Hrvatskih voda) 
obavljati u razdoblju 15. kolovoza do 15. ožujka; 

Dendrocopos 
medius 

crvenoglavi 
djetlić 

1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
struktura hrastove šume za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 1800-2200 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; šumske površine u 
raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 80 godina (hrast) moraju 
sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s 
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje 
djetlovki; 

Dendrocopos 
syriacus 

sirijski 
djetlić 

1 G 
  

Očuvana populacija i stanište 
(mozaični seoski krajobraz s 
obiljem stabala, stari voćnjaci) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 10-20 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; 

Dryocopus 
martius 

crna žuna 1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
struktura šuma za održanje 
gnijezdeće populacije od 30-50 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; šumske površine u 
raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 80 godina (hrast) moraju 
sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s 
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje 
djetlovki; 
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Egretta 
garzetta 

mala bijela 
čaplja 

1 
 

P 
 

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (vodena staništa s 
dostatnom močvarnom 
vegetacijom, šaranski ribnjaci) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 

Egretta 
garzetta 

mala bijela 
čaplja 

1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (močvare i šaranski 
ribnjaci) za održanje gnijezdeća 
populacije od 120-260 p. 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; ribnjačarske table na kojima su prethodnih godina gnijezdile 
kolonije ptica (čaplji, ibisa, žličarki ili malog vranca) u razdoblju od 1. ožujka do 15. kolovoza 
moraju biti pune vode; 

Falco 
columbarius 

mali sokol 1 
  

Z Očuvana populacija i staništa 
(mozaična staništa s 
ekstenzivnom poljoprivredom) za 
održanje značajne zimujuće 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način 
da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
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mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti 
tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Falco 
vespertinus 

crvenonoga 
vjetruša 

1 
 

P 
 

Očuvana populacija i staništa 
(travnjaci, otvorena mozaična 
staništa) za održanje značajne 
preletničke populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način 
da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti 
tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Ficedula 
albicollis 

bjelovrata 
muharica 

1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
struktura šuma za održanje 
gnijezdeće populacije od 10000-
25000 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; šumske površine u 
raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 80 godina (hrast) moraju 
sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s 
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje 
djetlovki; 

Gallinago 
gallinago 

šljuka 
kokošica 

2 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(močvarna staništa, vlažne 
livade, šaranski ribnjaci) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 8-12 p. 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete; očuvati povoljne stanišne uvjete kroz 
dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; osigurati 
uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 
površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost 
proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše 
sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 
5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); 
vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 
tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju 
plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone gniježđenja od 15. kolovoza do 15. ožujka, izuzev 
hranidbenih linija koje je potrebno održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se 
ne uništavaju gnijezda čigri; 

Grus grus ždral 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (vlažni travnjaci, oranice) 
za održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete; očuvati povoljne stanišne uvjete kroz 
dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica 
na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi 
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povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja 
daljnjih stradavanja ptica; 

Haliaeetus 
albicilla 

štekavac 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(stare šume, vodena staništa, 
šaranski ribnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 28-30 p. 

oko evidentiranih gnijezda štekavca provoditi monitoring u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka; 
tijekom razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 m oko svih evidentiranih gnijezda 
štekavca; po utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 m oko stabla na kojem se gnijezdo 
štekavca nalazi, osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 30. lipnja iste godine; obnovu šume 
u zoni od 100 m oko stabla na kojem se nalazi gnijezdo štekavca provoditi nakon što je gnijezdo 
neaktivno pet godina, a ako se gnijezdo nalazi u sastojinama starijim od 140 godina, obnovu na 
cijeloj površini provoditi nakon utvrđenog postojanja alternativnog gnijezda; u hrastovim 
šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; osigurati uvjete za obavljanje 
proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom 
šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine        
tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih 
tabli vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno 
posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% 
ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); 
vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 
tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih 
staništa; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe 
kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim 
(SN) dalekovodima;na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se 
utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere 
sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Ixobrychus 
minutus 

čapljica 
voljak 

1 
 

P 
 

Očuvana populacija i staništa 
(močvare s tršćacima i šaranski 
ribnjaci) za održanje značajne 
preletničke populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
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minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 

Ixobrychus 
minutus 

čapljica 
voljak 

1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(močvare s tršćacima i šaranski 
ribnjaci) za održanje gnijezdeće 
populacije od 80-200 p. 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti        
i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o 
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne 
površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i 
rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti 
ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; ribnjačarske table na kojima su prethodnih godina gnijezdile 
kolonije ptica (čaplji, ibisa, žličarki ili malog vranca) u razdoblju od 1. ožujka do 15. kolovoza 
moraju biti pune vode; 

Lanius 
collurio 

rusi svračak 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(otvorena mozaična staništa) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 15000-18000 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano paljenje i /ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; 

Lanius minor sivi svračak 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(otvorena mozaična 
poljoprivredna staništa) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 30-50 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano paljenje i /ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; 

Milvus 
migrans 

crna lunja 1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
struktura šuma za održanje 
gnijezdeće populacije od 30-40 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na 
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 



 

63 

 

 

 Broj projekta: I-2130/22 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Vodovod Novska d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RAJIĆ – BOROVAC, GRAD NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA 

dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi 
povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja 
daljnjih stradavanja ptica; mjere očuvanja hranilišta (ribnjaci, poljoprivredna staništa) provode se 
kao mjere očuvanja za druge vrste koje obitavaju na tim staništima; 

Netta rufina patka 
gogoljica 

2 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(vode s bogatom močvarnom 
vegetacijom, šaranski ribnjaci) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od najmanje 2-3 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete za obavljanje 
proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom 
šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele 
godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o 
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne 
površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i 
rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti 
ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja        
hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne 
površine; košnju obalne vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju plutajuće vegetacije 
obavljati izvan sezone gniježđenja od 15. kolovoza do 15. ožujka, izuzev hranidbenih linija koje je 
potrebno održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se ne uništavaju gnijezda 
čigri; 

Numenius 
arquata 

veliki 
pozviždač 

1 
 

P 
 

Očuvana populacija i staništa 
(riječne plićine, šaranski ribnjaci s 
ispuštenim i plitkim tablama) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: 
najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti 
ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno 
močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na 
ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno 
neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost 
proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema 
posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na 
najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg 
do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 
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Nycticorax 
nycticorax 

gak 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (vodena staništa s 
dostatnom močvarnom 
vegetacijom, šaranski ribnjaci) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 

Nycticorax 
nycticorax 

gak 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(močvare, šaranski ribnjaci) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 80-300 p. 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; ribnjačarske table na kojima su prethodnih godina gnijezdile 
kolonije ptica (čaplji, ibisa, žličarki ili malog vranca) u razdoblju od 1. ožujka do 15. kolovoza 
moraju biti pune vode; 

Pandion 
haliaetus 

bukoč 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i pogodna 
staništa (vodena staništa, 
šaranski ribnjaci) za održanje 
značajne preletničke populacije; 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na 
šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti 
u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja 
ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i 
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omogućen nesmetani prelet 
tijekom selidbe 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati 
košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora 
biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, 
ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog 
suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. 
(Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne 
površine; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe 
kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim 
(SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se 
utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere 
sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Pernis 
apivorus 

škanjac osaš 1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
struktura šuma za održanje 
gnijezdeće populacije od 25-35 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na 
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi 
povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja 
daljnjih stradavanja ptica; 

Phalacrocora
x pygmaeus 

mali vranac 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(veće vodene površine obrasle 
tršćacima i vrbama; šaranski 
ribnjaci) za održanje značajne 
gnijezdeće populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na 
šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti 
u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja 
ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati 
košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora 
biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, 
ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog 
suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. 
(Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne 
površine; ribnjačarske table na kojima su prethodnih godina gnijezdile kolonije ptica (čaplji, ibisa, 
žličarki ili malog vranca) u razdoblju od 1. ožujka do 15. kolovoza moraju biti pune vode; 
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Philomachus 
pugnax 

pršljivac 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i staništa 
(riječne plićine, šaranski ribnjaci s 
ispuštenim i plitkim tablama) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: 
najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti 
ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno 
močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na 
ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno 
neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost 
proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema 
posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na 
najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg 
do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Picus canus siva žuna 1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
struktura šuma za održanje 
gnijezdeće populacije od 130-180 
p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; šumske površine u 
raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 80 godina (hrast) moraju 
sadržavati najmanje 10m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s 
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje 
djetlovki; 

Platalea 
leucorodia 

žličarka 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i staništa 
(močvare s plitkim otvorenim 
vodama, šaranski ribnjaci) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 

Platalea 
leucorodia 

žličarka 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(vodena staništa s tršćacima, 
rogozicima i/ili niskom vrbama; 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom 
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šaranski ribnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 70-140 
p. 

cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli 
vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju 
tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla 
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; ribnjačarske table na kojima su prethodnih godina gnijezdile 
kolonije ptica (čaplji, ibisa, žličarki ili malog vranca) u razdoblju od 1. ožujka do 15. kolovoza 
moraju biti pune vode; 

Podiceps 
nigricollis 

crnogrli 
gnjurac 

1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(vode s bogatom močvarnom 
vegetacijom, šaranski ribnjaci) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od najmanje 10 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete za obavljanje 
proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom 
šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele 
godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o 
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne 
površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i 
rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti 
ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju 
plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone gniježđenja od 15. kolovoza do 20. travnja, izuzev 
hranidbenih linija koje je potrebno održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se 
ne uništavaju gnijezda čigri; 

Porzana 
parva 

siva štijoka 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i staništa 
(močvare i šaranski ribnjaci s 
tršćacima) za održanje značajne 
preletničke populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: 
najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti 
ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
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posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno 
močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na 
ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno 
neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost 
proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema 
posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na 
najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg 
do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Porzana 
parva 

siva štijoka 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(močvare i šaranski ribnjaci s 
tršćacima) za održanje gnijezdeće 
populacije od 10-50 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: 
najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti 
ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može        
biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o 
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne 
površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i 
rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti 
ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju 
plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone gniježđenja od 15. kolovoza do 15. ožujka, izuzev 
hranidbenih linija koje je potrebno održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se 
ne uništavaju gnijezda čigri; 

Porzana 
porzana 

riđa štijoka 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i staništa 
(močvare i šaranski ribnjaci s 
tršćacima) za održanje značajne 
preletničke populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: 
najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti 
ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno 
močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na 
ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno 
neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost 
proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema 
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posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na 
najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg 
do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Porzana 
porzana 

riđa štijoka 1 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(močvare i šaranski ribnjaci s 
tršćacima, poplavni travnjaci) za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 10-30 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: 
najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti 
ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih        
minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine 
mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; 

Porzana 
pusilla 

mala štijoka 1 
 

P 
 

Očuvana populacija i staništa 
(močvare i šaranski ribnjaci s 
tršćacima) za održanje značajne 
preletničke populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: 
najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti 
ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno 
močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na 
ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno 
neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost 
proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema 
posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na 
najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg 
do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Riparia 
riparia 

bregunica 2 G 
  

Očuvana populacija i staništa 
(prvenstveno strme odronjene 
riječne obale) za održanje 
gnijezdeće populacije od 50-100 
p. 

održavati povoljni hidrološki režim za očuvanje staništa za gniježđenje; očuvati povoljnu strukturu 
i konfiguraciju obale vodotoka te dopustiti prirodne procese, uključujući eroziju; 
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Strix uralensis jastrebača 1 G 
  

Očuvana populacija i pogodna 
struktura hrastove šume za 
održanje gnijezdeće populacije 
od 20-25 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; šumske površine u 
raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 80 godina (hrast) moraju 
sadržavati najmanje 10m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s 
dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, 
obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i 
elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih 
dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije 
i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; nepogoda; 
najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, 
rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje 
jedna tabla 

Sylvia nisoria pjegava 
grmuša 

1 G 
  

Očuvana populacija i otvorena 
mozaična staništa za održanje 
gnijezdeće populacije od 70-150 
p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane 
sredstvima Europske unije; 

Tringa 
glareola 

prutka 
migavica 

1 
 

P 
 

Očuvana populacija i staništa 
(riječne plićine, šaranski ribnjaci s 
ispuštenim i plitkim tablama) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: 
najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti 
ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno 
močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na 
ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno 
neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost 
proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema 
posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na 
najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg 
do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

značajne negnijezdeće 
(selidbene) populacije ptica 
(patka lastarka Anas 
acuta, patka žličarka Anas 
clypeata, kržulja Anas 
crecca, zviždara Anas 
penelope, divlja patka Anas 
plathyrhynchos, patka 

2 
   

Očuvana populacija i pogodna 
staništa za ptice močvarice 
tijekom preleta i zimovanja 
(vodena staništa s dostatnom 
vodenom i močvarnom 
vegetacijom, šaranski ribnjaci, 
plićine) za održanje značajne 
brojnosti preletničkih i/ili 

očuvati povoljne stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete za obavljanje 
proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom 
šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele 
godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o 
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne 
površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (trščaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i 
rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
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pupčanica Anas 
querquedula, patka 
kreketaljka Anas 
strepera, lisasta guska Anser 
albifrons, divlja guska Anser 
anser, guska 
glogovnjača Anser 
fabalis, glavata patka Aythya 
ferina, krunata patka Aythya 
fuligula, patka 
batoglavica Bucephala 
clangula, crvenokljuni 
labud Cygnus 
olor, liska Fulica atra, šljuka 
kokošica Gallinago 
gallinago, crnorepa 
muljača Limosa 
limosa, patka gogoljica Netta 
rufina, kokošica Rallus 
aquaticus, crna 
prutka Tringa 
erythropus, krivokljuna 
prutka Tringa 
nebularia, crvenonoga 
prutka Tringa 
totanus, vivak Vanellus 
vanellus, veliki 
pozviždač Numenius 
arquata) 

zimujućih populacija i to ukupnu 
brojnost jedinki ptica močvarica 
kao i brojnost onih vrsta koje na 
području redovito obitavaju s 
>1% nacionalne populacije ili 
>2000 jedinki 

površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti 
ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je 
proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. (Primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne 
nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati 
proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 
hektaru takve proizvodne površine; 
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Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) - „Lonjsko polje“ (HR2000416) 

Hrvatski naziv 
vrste/hrvatski naziv 

staništa 

Znanstveni naziv vrste/ 
Šifra stanišnog tipa 

Cilj očuvanja 

veliki tresetar Leucorhinia pectoralis Održano je najmanje 500ha pogodnih staništa (stajaće vode -stari rukavci, ribnjaci, jezera i vrlo spore tekuće vode -riječni rukavci 
koji su obrasli vodenom i močvarnom vegetacijom  
Očuvana je populacija na najmanje jednom lokalitetu (rukavac Tišina kod Čigoča) 
Očuvan povoljan hidrološki režim i prirodna hidromorfologija (strukturadna i obale te obalne vegetacije) 

kiseličin vatreni plavac Lycaena dispar Održano je 4.540 ha postojećih pogodnih staništa za vrstu (nizinske vlažne livade i močvarni rubovi rijeka, kanala, potoka: 
periodički vlažne livade (NKS C.2.2.4., C.2.3.2., C.2.4.1.)) 
Održana je populacija vrste (najmanje 5 kvadranta 1x1 km mreže) 
Povećana je površina staništa za vrstu za najmanje 50 ha uklanjanjem čivitnjače 
Očuvana je prisutnost biljaka hraniteljica iz roda Rumex 
Drvenasta i grmolika vegetacija ne obuhvaća više od 10 % pokrovnosti 
Očuvan povoljan hidrološki režim i razina podzemnih voda 

dvoprugasti kozak Graphoderus bilineatus Održano je najmanje 690 havodenih površina) (NKSA.1.1., A.2.4., A.3.2., A.3.3. i A.4.1.) 
Održana je populacija vrste (najmanje 6kvadranta 1x1 km mreže) 
Očuvane su stajaćice s dobro razvijenom submerznom vegetacijom i visokim udjelom zajednice močvara mjehurastog šaša (NKS 
A.4.1.2.6. As. Caricetum vesicariae)i zajednicevelike vodene leće i plivajuće nepačke (NKS A.3.2.1.4. As. Spirodelo-Salvinietum 
natantis) 

Očuvane blago položene i osunčane obale Očuvano periodično plavljenje područja 

jelenak Lucanus cervus Održano je 30.690 ha pogodnih staništa (šumska staništa, uključujući i autohtonu vegetaciju degradiranog tipa, s dovoljno krupnih 
panjeva, odumirućih ili svježe odumrlih stabala za razvoj i prehranu ličinki) 
Održana je populacija vrste (najmanje 11 kvadranta 1x1 km mreže) 
Održano je 27.580ha ključnih staništa (NKS E.2.1.7., E.2.2.1., E.2.2.2., E.2.2.4., E.3.1.1., E.3.1.2.)  
U šumama u kojima se jednodobno gospodari očuvano je najmanje 40% hrastovih sastojina starijih od 80 godina i najmanje 20% 
jasenovih sastojina starijih od 60 godina 
U šumama kojima se jednodobno gospodari očuvana je povezanost šumskog kompleksa kroz ostavljanje neposječenih površina 
U šumskim sastojinama osiguran je udio od najmanje 3% ostavljene odumrle ili odumiruće drvne mase 
Nakon sječe ostavljeno je najmanje 50% panjeva 

hrastova strizibuba Cerambyx cerdo Održano 27.580 ha pogodnih staništa 
Održano 16.000 ha ključnih staništa(šumska vegetacija s dominacijom hrasta kao drvenaste vrste) (NKS E.2.2.1., E.2.2.2., E.2.2.4., 
E.3.1.1., E.3.1.2.) 
U šumama u kojima se jednodobno gospodari očuvati najmanje 40% hrastovih sastojina starijih od 80 godina i najmanje 20% 
jasenovih sastojina starijih od 60 godina 
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Održana je populacija vrste (najmanje 5 kvadranta 1x1 km mreže) 
U šumama kojima se jednodobno gospodari očuvana je povezanost šumskog kompleksa kroz ostavljanje neposječenih površina 

piškur Misgurnus fossilis Održano je 800ha pogodnih staništa za vrstu (mreža vodotoka i kanala, mrtvaje, rukavci) 
Održana je populacija vrste (najmanje 14 kvadranta1x1 km mreže) 
Osigurani povoljni stanišni uvjeti vodenih i močvarnih staništa s dobro razvijenom vodenom vegetacijom koja pokriva više od 50% 
dna 
Očuvan povoljni režim voda i spriječen 
opadanje razine podzemnih voda te omogućeno  godišnje plavljenje područja 
Očuvana povoljna fizikalno-kemijska svojstva voda u kojima koncentracija kisika može biti vrlo niska 

crveni mukač Bombina bombina Održana su pogodna staništa (poplavne šume,stajaća vodena tijela, lokve i bare, livade, poplavna područja, te riparijskezone) u 
zoni od 51.000 ha 
Održana je populacija vrste (najmanje 20 kvadranta1x1 km mreže) 
Održano je najmanje 30.690ha šumskih sastojina (NKS E.) 
Održano je najmanje 353ha stalnih stajaćica (NKS A.1.1., A.3.2. i A.3.3.) 
Održano je najmanje 2.400ha travnjačkih staništa (NKS C.2.2.4., C.2.3.2., C.2.4.1.) 
Očuvane sve šumske čistine  
Očuvane sve lokve unutar šuma 

barska kornjača Emys orbicularis Održana su pogodna staništa za vrstu (kopnene vode i poplavna područja gusto obrasla vegetacijom s osunčanim obalama te 
kopnena staništa pogodna za polaganje jaja poput vlažnih livada i šumskih sastojina s odumrlim stablima na osunčanom položaju) 
u zoni od 51000ha  
Održana je populacija vrste (najmanje 10 kvadranta1x1 km mreže) 

Održano je najmanje 30690 ha šumskih sastojina (NKS E.)Održano je najmanje 2970 ha vodenih površina(NKS A.) 
Održano je najmanje 2400 ha travnjačkih staništa (NKS C.2.2.4., C.2.3.2., C.2.4.1.) 
Očuvane sve lokve unutar šuma 
Očuvano periodično plavljenje područja 
Očuvana povezanost pogodnih staništa za vrstu 
Strana invazivna vrsta crveno uha kornjača nema uspostavljenu populaciju 

širokouhi mračnjak Barbastella barbastellus Održano je 30.690 ha pogodnih staništa (šumska staništa, posebice šumska staništa u kojima je visoka strukturiranost i 
zastupljenost starijih dobnih razreda drveća te stabala s pukotinama i dupljama, rubovi šuma i šumske čistine i lokve unutar šuma)  
Restaurirano je 11.840ha jasenovih šuma 
U šumama u kojima se jednodobno gospodari očuvano je najmanje 40% sastojina hrastovih sastojina starijih od 80 godina i 
najmanje 20% jasenovih sastojina starijih od 60 godina 
U šumama u kojima se jednodobno gospodari prilikom dovršnog sjeka šumskih površina većih od 100 ha u središnjem dijelu 
ostavljeno je najmanje 5 ha neposječene površine 
U šumskim sastojinama starosti od 20 godina do perioda oplodne sječe očuvana je prirodnost prizemnog sloja i sloja grmlja 
U šumama u kojima se raznodobno gospodari očuvana je strukturna raznolikost s povoljnim udjelom stabala prsnog promjera 
iznad 30 cm te stabala s pukotinama u kori i dupljama 
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Očuvane su sve šumske čistine 
Očuvane su sve lokve unutar šuma 

dabar Castor fiber Održana su pogodna staništa (poplavna područja Save uključujući poplavne šume te pripadajući vodotoci s prirodnom 
hidromorfologijom i razvijenom obalnom vegetacijom, mrtvice i močvarna područja) u zoni od 32982 ha  
Održana su ključna staništa: je najmanje 1000 ha vodenih površina (rijeke, potoci, jezera, ribnjaci i mrtvice) s najmanjom dubinom 
vode 30 cm i dobro razvijenom obalnom vegetacijom 
Održana je populacija od najmanje 12 familija 

vidra Lutra lutra Održano je 3.800 ha pogodnih staništa (površinskih kopnenih voda i močvarnih staništa -stajaćice, tekućice, hidrofitska staništa 
slatkih voda te obrasle obale površinskih kopnenih voda)  
Održana je populacija od najmanje 30 jedinki  
Očuvanaprirodna hidrologija i hidromorfologija vodotoka Očuvan pojas riparijske vegetacije u širini od minimalno 10 m 

četverolisna raznorotka Marsilea quadrifolia Održano 465 ha pogodnih staništa (muljevito-pjeskovita staništa, uz bare, ribnjake, mrtve riječne rukavce, grabe i sl. koja su 
periodično poplavljena, u sastavu zajednica razreda Isoëto-Nanojuncetea) 
Održana su ključna staništa od najmanje 190 ha vodenih površina (zona ciljnog stanišnog tipa 3130) 
Održana je populacija vrste (najmanje 14kvadranta1x1 km mreže 
Očuvane niske blago položene obale pogodne za razvoj amfibijskih zajednica 
Očuvani povoljni stanišni uvjeti (povremeno plavljenje i isušivanje staništa, bez zasjene i konkurencije većih biljaka). 

veliki vodenjak i veliki 
panonski vodenjak 

Triturus dobrogicus Triturus 
carnifex 

Održana su pogodna staništa za vrstu (stajaće i manje tekuće vode, posebice bare i kanali, okolna poplavna i riparijska područja) 
u zoni od 51000ha 
Održano je najmanje2970ha vodenih površina(NKS A.) 
Održana je populacija vrste (najmanje 4 kvadranta1x1 km mreže) Očuvane sve lokve unutar i izvan šume 
Očuvano periodično plavljenje područja 

vijun Cobitis elongatoides Održano 797ha pogodnih staništa za vrstu (obuhvaća mrežu vodotoka i kanala, mrtvaje, rukavce) 
Održana je populacija vrste (najmanje 28 kvadranta1x1 km mreže) 
Očuvana pjeskovito-muljevita dna i vodena vegetacija Očuvan povoljni vodni režim (povremeno prirodno plavljenje) i fizikalno-
kemijska svojstva voda 

gavčica Rhodeus amarus Održano797ha pogodnih staništa za vrstu (obuhvaća mrežu vodotoka i kanala, mrtvaje, rukavce) s različitim staništima povoljnim 
za školjkaše (zavičajne vrste rodova Unio i Anodonta) 
Održana je populacija vrste (najmanje 26kvadranta1x1 km mreže) 
Očuvana ključna staništa za mrijestna najmanje jednom lokalitetu(vodotok Strug kod mosta u Plesmu)  

Cucujus cinnaberinus Održano je 30.690ha pogodnih staništa (vlažna šumska staništa, nizinske i poplavne šume vrba i topola s dovoljno mrtve drvne 
tvari, osobito sastojine vrba u starim poplavnim rukavcima rijeke Save i uz Trebež)(NKS: E.) 
Održana su ključna staništa (NKS E.1.1.2., E.1.1.3., E.1.2.2.) na površini od najmanje 690 ha 
Očuvanpovoljan hidrološki režim 
Održana je populacija vrste (najmanje 2 kvadranta 1x1 km mreže) 
U šumskim sastojinama osiguran je udio od najmanje 3% ostavljene odumrle drvne mase 
U šumama kojima se jednodobno gospodari očuvana je povezanost šumskog kompleksa kroz ostavljanje neposječenih površina 



 

75 

 

 

 Broj projekta: I-2130/22 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Vodovod Novska d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RAJIĆ – BOROVAC, GRAD NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA 

vrbina šefljica Arytrura musculus Održana postojeća pogodna staništa za vrstu (vlažna staništa, močvare i poplavne šume bogate močvarnom vegetacijom) u zoni 
od 46.400 ha 
Održana su ključna staništa (NKS E.1.1.2., E.1.1.3.) na površini od najmanje 490 ha 
Održana je populacija vrste (najmanje 1 kvadrant 1x1 km mreže) 
Očuvana je prisutnost biljaka hraniteljica iz rodova Salix sp. 

Prirodne eutrofne vode s 
vegetacijom Hydrocharition ili 

Magnopotamion 

3150 Održana je površina stanišnog tipa od najmanje 280 ha 
Očuvane su karakteristične vrste ovog stanišnog tipa 
Održan je pH vode > 7 
Očuvani su svi rukavci i mrtvice te njihova povezanost s rijekom 
Očuvan prirodni režim plavljenja 

Poplavne miješane 
šume Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ili Fraxinus 

angustifolia 

91F0 Održana je površina stanišnog tipa od najmanje 24410 h 
Očuvane su karakteristične vrste ovog stanišnog tipa 
Očuvan povoljan hidrološki režim (povoljna razina podzemne vode) 
U šumama u kojima se jednodobno gospodari održano je minimalno 40 % hrastovih sastojina starijih od 80 godina i minimalno 20 
% jasenovih sastojina starijih od 60 godina 
Očuvani povoljni stanišni uvjeti za razvoj šuma poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucoio-Fraxinetum angustifoliae), šuma 
hrasta lužnjaka -šuma hrasta lužnjaka i velike žutilovke (Genisto elatae-Quercetum roboris), subasocijacija s drhtavim šašem 
(Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides), subasocijacija s rastavljenim šašem (Genisto elatae-Quercetum roboris 
caricetosum remotae)  
Očuvane su sve šumske čistine 
Na području stanišnog tipa nisu prisutne strane vrste drveća (negundovac, žljezdasti pajasenibagrem)te posebno čivitnjača 
Restaurirano 11840 ha jasenovih sastojina zahvaćenih sušenjem i propadanjem uzrokovanim patogenom Hymenoscyphus 
fraxineus 
 

Aluvijalne šume (Alno-
Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

91E0* Održana je površina stanišnog tipa od najmanje 945ha 
Očuvane su karakteristične vrste ovog stanišnog tipa 
Očuvan povoljan hidrološki režim (prirodno periodično plavljenje i visoka razina podzemne vode) 
Očuvane su sve šumske čistine 
Na području stanišnog tipa nisu prisutne strane vrste drveća(negundovac, žljezdasti pajasen i bagrem)te posebno čivitnjača 

Subatlantske i 
srednjoeuropske hrastove i 

hrastovo-grabove 
šume Carpinion betuli 

9160 Održana je površina stanišnog tipa od najmanje 3170ha 
Očuvan povoljan hidrološki režim (očuvana je veza površinskih i podzemnih voda; osigurana je zasićenost tla vodom do dubine od 
250 cm) 
Očuvane su karakteristične vrste ovog stanišnog tipa 
U šumama u kojima se jednodobno gospodari očuvano je najmanje 40% hrastovih sastojina starijih od 80 godina 
Očuvane su sve šumske čistine 
Na području stanišnog tipa nisu prisutne strane vrste drveća(negundovac, žljezdasti pajasen i bagrem)te posebno čivitnjača 
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Hidrofilni rubovi visokih zeleni 
uz rijeke i šume 

(Convolvulion sepii, 
Filipendulion, Senecion 

fluviatilis) 

6430 Održan stanišni tip u pojasu poplavnih šuma ili šikara vrba i topola koje periodično kratkotrajno plave i uz vodotoke u zoni od 140 
ha 
Očuvane su karakteristične vrste ovog stanišnog tipa 
Poboljšano stanje staništa uklanjanjem invazivnih stranih vrsta biljaka. 
Strane invazivne vrste ne pokrivaju više od 10 % površine 
Osigurane otvorene površine s vlažnim tlom bogatim dušikom uz vodotoke i vlažne šume 
Očuvana je povoljna hidromorfologija vodotoka 

Amfibijska staništa Isoeto-
Nanojuncetea 

3130 Održan je stanišni tip unutar zone površine najmanje 190 ha 
Očuvane su karakteristične vrste ovog stanišnog tipa 
Održane su niske, blago položene obale pogodne za razvoj amfibijskih zajednica 

Nizinske košanice 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

6510 Održan stanišni tipu zoni od 475 ha 
Očuvane su karakteristične vrste ovog stanišnog tipa 
Drvenasta i grmolika vegetacija ne obuhvaća više od 10 % pokrovnosti zone 
Strane invazivne vrste ne pokrivaju više od 10 % površine 
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3.9 Nacionalna klasifikacija staništa 

Staništa u Hrvatskoj opisana su u Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS), koja prepoznaje sljedećih 11 

glavnih kategorija staništa: Površinske kopnene vode i močvarna staništa (A.), Neobrasle i slabo obrasle 

kopnene površine (B.), Travnjaci, cretovi i visoke zeleni (C.), Šikare (D.), Šume (E.), Morska obala (F.), 

More (G.), Podzemlje (H.), Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom 

vegetacijom (I.), Izgrađena i industrijska staništa (J.) i Kompleksi staništa (K.)  

Obuhvat zahvata u nastavku prikazan je prema Karti nešumskih staništa 2016. 

Sukladno karti kopnenih nešumskih staništa RH iz 2016. planirana trasa cjevovoda sustava odvodnje i 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nalaze se na području J Izgrađena i industrijska staništa, a 

smještena su u koridoru postojećih prometnica. U nastavku je dan popis stanišnih tipova koji se nalaze 

u blizini planiranog zahvata. 

C.2.3.2 Mezofilne livade košanice Srednje Europe - Mezofilne livade košanice Srednje Europe (Sveza 

Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1926, syn. *Arrhenatherion elatioris Luquet 1926) – Zajednica 

predstavlja mezofilne livade košanice Srednje Europe rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa.  

*Mucina et al. (2016): Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification systemof vascular plant, 

bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19 (Suppl. 1). 3–264. 

D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva  - Mezofilne živice i 

šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (Red PRUNETALIA SPINOSAE Tx. 1952) – Skup više 

manje mezofilnih zajednica pretežno kontinentalnih krajeva, izgrađenih prvenstveno od pravih grmova 

(Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomično drveća 

razvijenih u obliku grmova (Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Acer campestre i sl.). Razvijaju se 

kao rubni, zaštitni pojas uz šumske sastojine, kao živica između poljoprivrednih površina, uz rubove 

cesta i putova, a mjestimično zauzimaju i velike površine na površinama napuštenih pašnjaka.   

D.4.1.1. Sastojine čivitnjače - Sastojine čivitnjače (Amorpha fruticosa) – Sastojine invazivne vrste 

čivitnjače, koje su često široko raširene na površinama s neuspjelom obnovom jednodobnih poplavnih 

šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena..  

E. Šume – Cjelokupna šumska vegetacija, gospodarena ili negospodarena, prirodna ili antropogena 

(uključujući i šumske nasade), zajedno s onim razvojnim stadijima koji se po flornom sastavu ne 

razlikuju od stadija zrelih šuma, a fizionomski pripadaju "šikarama" u širem smislu 

I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine - Zapuštene poljoprivredne površine. 

I.2.1. Mozaici kultiviranih površina – Mozaici različitih kultura na malim parcelama, u prostornoj 

izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. Ovaj se tip koristi ukoliko 

potrebna prostorna detaljnost i svrha istraživanja ne zahtijeva razlučivanje pojedinih specifičnih 

elemenata koji sačinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja raščlamba unutar ovoga tipa prati različite 

tipove mozaika prema zastupljenosti pojedinih sastavnih elemenata 

I.5.1. Voćnjaci – Površine namijenjene uzgoju voća tradicionalnim ili intenzivnim načinom. 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
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J. Izgrađena i industrijska staništa – Izgrađene, industrijske, i druge kopnene ili vodene površine na 

kojima se očituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj čovjeka. Definicija tipa na ovoj razini podrazumijeva 

prostorne komplekse u kojima se izmjenjuje različiti tipovi izgrađenih i kultiviranih zelenih površina u 

raznim omjerima zastupljenosti. 

Prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, 

Prilogu II., navedeni stanišni tipovi nisu ugroženi i rijetki stanišni tipovi od nacionalnog i europskog 

značaja zastupljeni na području RH, niti su prema Prilogu III. istog Pravilnika ugroženi i rijetki stanišni 

tipovi zastupljeni na području RH značajni za ekološku mrežu NATURA 2000. 

Predmetni zahvati su planirani u koridoru postojećih cesta i puteva. Prema opisu zahvata moguće je 

ustanoviti da je trasa planiranih cjevovoda sustava odvodnje, kako tlačnih tako i gravitacijski položena 

unutarnjim rubom cestovnog jarka prometnice. Obzirom na to izgradnjom zahvata neće doći do 

dodatnog smanjenja obuhvata i jednog staništa. 
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Slika 3.23 Stanišni tipovi na području zahvata aglomeracije 
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3.10 Krajobrazne značajke 

Prema krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske lokacija predmetnog zahvata pripada osnovnoj 

krajobraznoj jedinici: 1. Nizinska područja sjeverne Hrvatske.  

Osnovnu fizionomiju tog područja karakterizira agrarni krajolik s kompleksima hrastovih šuma i 

poplavnih područja. Prirodne krajobrazne vrijednosti nizinskog područja sjeverne Hrvatske su rubovi 

šuma i fluvijalno – močvarni ambijenti (Lonjsko polje). 

U krajobrazu, na razini Sisačko – moslavačke županije postoji podjela na:  

- Nizinsko područje sjeverne Hrvatske (dio Posavine i Lonjskog polja, Pokuplje i dio Turopolja, 

Moslavina i dio Slavonije),  

- Sklop Panonskog gorja (Banovnina, Zrinska gora, Pounje) i  

- Pretežito izgrađeni krajolik, odnosno prostori u blizini većih gradova Siska, Petrinje, Gline, 

Kostajnice, Kutine, Novske ili između njih.  

Prostor Grada Novske na kojem se i nalazi ovaj predmetni zahvat može se podijeliti na dva različita 

krajobrazna područja. Prigorski dio na sjeveroistočnom dijelu te ostali ravničarski dio. Lokacija 

predmetnog zahvata nalazi se u tom nizinskom, ravničarskom i močvarnom području. Unutar je 

izgrađenog krajolika uz niz naselja koja prate cestu te između glavnih prometnih i infrastrukturnih 

objekata (željeznička pruga, autocesta, županijska cesta). 

3.11 Kulturno povijesna baština 

Planirani zahvati sustava vodoopskrbe i odvodnje izvode se u koridoru postojećih prometnica i 

infrastrukturnih mreža, unutar urbanog i suburbanog područja.  

Prema registru kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske 

(https://geoportal.kulturnadobra.hr/geoportal.html#/) u široj okolici planiranog zahvata (trasa 

planiranih dijelova sustava vodoopskrbe i odvodnje) evidentirana su sljedeća kulturna dobra prikazana 

u nastavku prema obuhvatu pojedinih zahvata obrađivanih u ovom Elaboratu. 

 

Kulturna 
dobra 

Registarski broj 
kulturnog 

dobra 

Status 
zaštite 

Vrsta kulturnog 
dobra 

Klasifikacija 
https://geoportal.k
ulturnadobra.hr/ge

oportal.html#/ 

Župna crkva 
sv. Tome 
Apostola 

Z-7409 Zaštićeno 
kulturno 
dobro 

Pojedinačna 
kulturna dobra 

sakralne 
građevine 

 

https://geoportal.kulturnadobra.hr/geoportal.html#/
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Slika 3.24 Izvod iz Registra nepokretnih kulturnih dobra (Ministarstvo kulture RH, travanj 2022. 

https://registar.kulturnadobra.hr/) 

Izgradnja sustava odvodnje izvoditi će se u koridoru postojećih prometnica i infrastrukturnih mreža, 

unutar urbanog područja. Kulturna dobra evidentirana na predmetnom obuhvatu zahvata nalaze se u 

naselju. Obzirom na karakter zahvata, njegovu izvedbu i daljnje korištenje isti neće imati utjecaj. 

https://registar.kulturnadobra.hr/
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4. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

4.1 Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja i korištenja zahvata 

4.1.1 Vode i stanje vodnog tijela 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Utjecaj na vode i vodna tijela tijekom izgradnje zahvata u vidu potencijalnog onečišćenja podzemne 

vode moguć je jedino u slučaju neispravnog rukovanja mehanizacijom, opasnim otpadom i otpadnim 

vodama.  

Građevinski strojevi koji se koriste za rad kao i vozila kojima se doprema i otprema materijal 

predstavljaju potencijalnu opasnost od izlijevanja nafte i naftnih derivata, ulja i sl. na tlo, a posljedično 

tome i vode.  

U slučaju izlijevanja goriva i maziva potrebno je istoga trenutka sanirati nezgodu (zaustaviti izvor 

istjecanja, ograničiti širenje istjecanja, pristupiti posipanju apsorbirajućeg materijala, pokupiti zagađeni 

sloj i staviti ga u za to primjerenu vreću/posudu te istu potom odnijeti na mjesto predviđeno za 

privremeno skladištenje opasnog otpada).  

Onečišćenje površinskih ili podzemnih voda moguće je uslijed nekontroliranog odlaganja iskopanog 

materijala ili korištenja neprikladnih materijala za građenje. Potencijalni uzrok onečišćenja 

predstavljaju i sanitarne vode, ukoliko se organizacijom gradilišta ne stvore uvjeti za njihovo propisano 

prikupljanje i zbrinjavanje.  

Pravilnom organizacijom gradilišta, stalnim nadzorom, korištenjem ispravnih strojeva i organiziranim 

zbrinjavanjem svih vrsta otpada vjerojatnost pojave navedenih neželjenih događaja koji bi za posljedicu 

mogli imati štetan utjecaj na okoliš svodi se na najmanju moguću mjeru. 

Navedeni utjecaji su vremenski ograničeni na vrijeme izvođenja radova i ne predstavljaju značajna 

utjecaj na okoliš. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Planirani zahvati izgradnje sustava odvodnje unutar naselja Rajić i Borovac radi se s ciljem poboljšanja 

životnih uvjeta lokalnog stanovništva kao i poboljšanja utjecaj na vode. Tim zahvatom utjecaj na vode 

je izuzetno pozitivan radi smanjenja mogućeg onečišćenja površinskih ili podzemnih voda. Planiranim 

zahvatom smanjiti će se negativni utjecaj ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u septičke jame 

upitne vodonepropusnosti. 

Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do utjecaja na vode obzirom na obilježje zahvata (podzemni 

cjevovod). 

Zadatak projekta predmetnog zahvata je izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Rajić - Borovac, 

nepotpunog razdjelnog tipa odvodnje te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Previđena 

gradnja uređaja za pročišćavanje s pripadajućim sustavom odvodnje ima apsolutno pozitivan utjecaj 

na okoliš u cjelini. Pozitivnost utjecaja ogleda se u namjeni cjelovitog sustava odvodnje otpadnih voda 
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budući da će se njime, osim zadovoljenja higijenskih i ekoloških zahtjeva postići takvo rješenje prihvata, 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji će biti ekonomski optimalan.  

Kakvoće pročišćene vode zadovoljavat će uvjete propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima 

emisija otpadnih voda (NN 26/20). 

Ovaj utjecaj je pozitivan i trajan u odnosu na dosadašnje stanje s obzirom na to da neće više dolaziti do 

nekontroliranog ispuštanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda bilo u površinske vode putem ilegalnih 

priključaka ili kroz tlo u podzemne vode iz septičkih jama. Stoga je izgradnja kanalizacijskog sustava i 

pročišćavanje otpadnih voda neophodna potreba, da bi se barem s aspekta odvodnje otpadnih voda 

situacija vodnih tijela u budućnosti mogla poboljšati. 

Općenito o metodologiji primjene kombiniranog pristupa 

Sukladno odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine broj 

80/2013, 43/2014, 27/2015 i 3/2016) Hrvatske vode donijele su Metodologiju primjene kombiniranog 

pristupa, koja se primjenjuje od 06. ožujka 2018. godine. 

Metodologijom kombiniranog pristupa obuhvaćeno je određivanje graničnih vrijednosti emisija 

odnosno opterećenja onečišćujućih tvari za ispuštanje u površinske vode, u slučaju kada se utvrdi da 

se ne može postići dobro stanje voda primjenom osnovnih mjera.  

Pod općim ciljevima zaštite vodnog okoliša, kao i ciljevima Okvirne direktive o vodama podrazumijeva 

se da se:  

• dostigne najmanje dobro ekološko i kemijsko stanje za sva vodna tijela površinskih voda,  

• dostigne najmanje dobro količinsko i kemijsko stanje za sva vodna tijela podzemnih voda,  

• ispune dodatni standardi kakvoće za sva zaštićena područja i  

• ne dopusti pogoršanje već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinske i podzemne 

vode.  

Načelo kombiniranog pristupa  

Načelom kombiniranog pristupa sagledava se sastav ispuštenih pročišćenih otpadnih voda i njihov 

utjecaj na stanje voda prijemnika. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari iz priloga 1-19 

Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13 i 43/14) propisuju se u slučaju 

kada opterećenje u otpadnim vodama ne pogoršava dobro stanje voda, na temelju podataka o stanju 

voda. Ovisno o stanju vodnog tijela provjeravaju se i utvrđuju dopuštene granične vrijednosti emisija i 

opterećenje onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama, a s ciljem postizanja dobrog stanja 

voda. 

U slučaju kada se utvrdi da se ne može postići dobro stanje voda, mogu se propisati dopunske mjere 

zaštite i stroži uvjeti ispuštanja sukladno ovoj Metodologiji. Propisivanje strožih graničnih vrijednosti 

emisija onečišćivačima vrši se sukladno Metodologiji primjene kombiniranog pristupa tek kao 

dopunska mjera, nakon što svi onečišćivači na vodnom tijelu provedu osnovne mjere, utvrde se učinci 

tih mjera na stanje voda i definiraju se eventualne potrebne dopunske mjere u novim Planovima 

upravljanja vodnim područjima.  

https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnikom+o+grani%C4%8Dnim+vrijednostima+emisija+otpadnih+voda&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&bid=XxgxbA9bxpOUZSURuNC6Zg%3d%3d&annotate=on
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Ovdje je važno još jednom napomenuti da je potrebno da svi onečišćivači provedu svoje osnovne mjere 

sukladno svojim propisima za zaštitu voda ovisno o području djelatnosti (komunalni sektor, industrija, 

poljoprivreda...). Tek nakon takvog sveobuhvatnog provođenja osnovnih mjera i utvrđivanja njihovog 

učinka na stanje voda moguće je preciznije definirati i provoditi dopunske mjere ako osnovne mjere 

nisu polučile dobar učinak, sve s konačnim ciljem postizanja dobrog stanja prijamnika.  

U skladu s navedenim moguća su privremena izuzeća od postizanja dobrog stanja prijamnika i 

propisivanja dopunskih strožih mjera ako se utvrdi da: 

1. se primjenom osnovnih mjera onečišćivača neće postići dobro stanje voda dok svi onečišćivači na 

vodnom tijelu ne provedu osnovne mjere, potrebno je navedeno obrazložiti i zatražiti privremeno 

izuzeće od postizanja dobrog stanja voda do roka određenog Planom upravljanja vodnim područjima 

za provedbu osnovnih mjera svih onečišćivača na slivu koji imaju utjecaj na stanje tog vodnog tijela.  

2. su svi onečišćivači na vodnom tijelu proveli osnovne mjere, a i dalje postoji rizik od nepostizanja 

dobrog stanja voda, potrebno je zatražiti privremeno izuzeće/odgodu od postizanja dobrog stanja voda 

do kraja roka za provedbu definiranih obaveznih dopunskih mjera kada njihova provedba bude 

obvezujuća Planom upravljanja vodnim područjima. Potrebne dopunske mjere s rokovima definirat će 

se Planom upravljanja vodnim područjima srazmjerno za sve onečišćivače na vodnom tijelu.  

Određivanje koncentracije onečišćujuće tvari prihvatljive za recipijent  

Na vodnom tijelu CSRN0290_001 Roždanik postoji hidrološka stanica RAJIĆ BRANA. Za potrebe 

proračuna prognoziranog stanja voda od zabilježenih protoka u zadnjih 10 godina izračunavat će se 

70/80/90 percentil protoke, odnosno ona protoka koja se pojavljuje minimalno 70%/80%/90% 

vremena. 

Mjerodavni protoci vodnog tijela 

 

Bitni parametri za određivanje koncentracije prihvatljive za prijamnik odnose se na:  

- podatke o stanju voda  

- ulazne podatke o zahvatu u prostoru koji utječe na prijamnik.  

Ulazni podaci koji se odnose na predmetni zahvat su vrsta, kakvoća i količine pročišćenih otpadnih 

voda i lokacija ispusta u prijamnik. Kakvoća otpadnih voda definirana je Pravilnikom o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda.  

Lokacija zahvata u prostoru, a prvenstveno lokacija ispusta u prijamnik može znatno utjecati na 

sposobnost razrjeđenja nepovoljnih koncentracija pokazatelja zagađenja. 
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Slika 4.1 Lokacija zahvata na TK25 

U skladu s Metodologijom kombiniranog pristupa, potrebno je izračunati koncentraciju u prijemniku 

nizvodno od mjesta ispuštanja (Cniz).  

Izračun koncentracije onečišćujuće tvari u prijemniku nizvodno od mjesta ispuštanja efluenta (Cniz) 

vrši se prema sljedećem izrazu, pod pretpostavkom potpunog miješanja u prijemniku: 

 

gdje je:  

Cuzv - srednja godišnja vrijednost koncentracije onečišćujuće tvari u prijemniku uzvodno od mjesta 

ispuštanja efluenta iz monitoringa stanja površinskih voda za posljednjih 5 godina (odnosno za kraće 

razdoblje ako nema podataka za 5 godina), a u slučaju nedostatka podataka iz monitoringa, koristi se 

procjena iz Plana upravljanja vodnim područjima za to vodno tijelo, izražena u mg/l. Ako se 

koncentracija uzvodno (Cuzv) ne može izmjeriti u prijemniku jer je niža od granice kvantifikacije, za 

vrijednost Cuzv uzima se polovica vrijednosti granice kvantifikacije.  

Quzv - protok prijemnika uzvodno od mjesta ispuštanja izražen u m³/dan.  

Qniz - protok prijemnika nizvodno od mjesta ispuštanja efluenta dobiven zbrojem Quzv i Qefmaxd  

Cgve - koncentracija onečišćujuće tvari, izražena u mg/l.  

Qefmaxd - maksimalni dnevni protok efluenta, izražen u m³/dan.  

 

Ulazne i izlazne količine onečišćenja potencijalnog UPOV-a Rajić u slučaju drugog stupnja pročišćavanja 

prikazane u u nastavku: 

   

 



 

86 

 

 

 Broj projekta: I-2130/22 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Vodovod Novska d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RAJIĆ – BOROVAC, GRAD NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA 

Tablica 4-1. Ulazne i izlazne količine onečišćenja 

 

Napravljene su procjene uzvodnih koncentracija BPK5, ukupni dušik i ukupni fosfor:  

BPK5: 3,2 mg/l  

N-uk: 1,1 mg/l  

P-uk: 0,05 mg/l  

 

Tablica 4-2. Koncentracija onečišćujućih tvari u prijemniku nizvodno od mjesta ispuštanja efluenta 

prema izlaznim vrijednostima UPOV-a za drugi stupanj pročišćavanja u slučaju uvažavanja 80% 

percentila za protok 

 

Zaključak  

Primjenom metodologije kombiniranog pristupa određuju se mjere potrebne za ispunjenje općih 

ciljeva zaštite vodnog okoliša. Rezultati izračuna za drugi stupanj pročišćavanja pokazuju da je 

koncentracija pokazatelja BPK5, dušika i fosfora dovoljno niska da se postigne dobro stanje voda u 

prijamniku. 
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4.1.2 Utjecaj na tlo 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Glavni očekivani negativni utjecaji na tlo vezani su uz razdoblje izgradnje planiranog zahvata, kada će 

doći do privremene prenamjene tj. odnosno da narušavanja zemljišnog pokrova. Za vrijeme izvođenja 

građevinskih radova izvođač radova će osobitu pažnju posvetiti zaštiti tla kako bi se minimalizirao 

utjecaj na tlo.  

Tijekom postavljanja sustava odvodnje i gradnje UPOV-a bit će utjecaja na tlo zbog kopanja terena, 

kretanja radnika i građevinske mehanizacije po manipulativnim površinama. Po završetku radova sve 

manipulativne površine bit će sanirane, pa će ovaj utjecaj biti privremen, lokaliziran i sveden na 

minimum. 

Utjecaj na tlo je moguć uslijed akcidentnih situacija (istjecanje goriva, strojnog ulja, odlaganje viška 

iskopa na okolno zemljište koje nije za to određeno, prosipanje građevnog materijala, nepostojanje 

kemijskih wc-a i sl.). Navedeni mogući utjecaji će se pravilnom organizacijom gradilišta, adekvatnim 

načinom gradnje i korištenjem ispravne građevinske mehanizacije svesti na najmanju moguću i 

prihvatljivu razinu. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Utjecaj na tlo tijekom korištenja zahvata značajno je manji nego prilikom pripreme terena i 

građevinskih radova. Utjecaji na trasama polaganja sustava odvodnje tijekom korištenja zahvata se ne 

očekuju jer će se zatrpavanjem kanala i sanacijom terena površinski sloj tla nakon nekog vremena 

vratiti u prvotno stanje. 

Izgradnja sustava odvodnje je značajan pozitivan utjecaj na tlo budući da će se priključenjem 

stanovništva na javni sustav prestati koristiti sabirne jame upitne vodonepropusnosti i smanjiti 

nekontrolirano ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u tlo. 

Svi cjevovodi i okna iz kojih je moguće istjecanje otpadne vode izvest će se kao vodonepropusni.  

Redovito održavanje sustava će uključivati čišćenje cjevovoda i opreme te redovitim ispitivanjem 

vodonepropusnosti svih dijelova sustava odvodnje prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za 

građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). 

Na prostoru izgradnje samog UPOV-a doći će do trajne prenamjene tla na površini od cca 1.184 m² 

(ograda 37 x 32 m). Također za potrebe UPOV-a postojeći poljski put (zemlja/makadam) se pretvara u 

asfaltnu pristupnu prometnicu dužine cca 225 m i širine cca 4 m. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na tlo tijekom korištenja zahvata 

ocijenjen je kao: nema utjecaja na okoliš. 
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4.1.3 Utjecaj na zrak 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Tijekom izgradnje mogući su nepovoljni utjecaji od ispušnih plinova građevinskih strojeva i stvaranje 

prašine pri izvođenju iskopa, utovara i odvoza iskopanog materijala te od lebdećih čestica kao 

posljedice prašenja koja može povremeno nastati tijekom izvođenja radova. Radi se o kratkotrajnim 

utjecajima prihvatljivog intenziteta. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na kvalitetu zraka tijekom 

pripreme i izgradnje ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj na okoliš. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do značajnog utjecaja na kvalitetu zraka prostora s obzirom 

na obilježje zahvata (podzemni cjevovodi sustava odvodnje). 

Tijekom korištenja UPOV-a u pojedinim dijelovima uređaja može doći do stvaranja neugodnih mirisa 

jer otpadne vode donose na uređaj organske i anorganske tvari koje se tijekom dotoka kao i na samom 

uređaju razgrađuju.  

Planirani UPOV koncipiran je kao kombinacija mehaničkog i biološkog pročišćivanja pa se tijekom 

razgradnje otpadnih voda na uređaju najčešće pojavljuju dušikovi spojevi (amonijak, amini), sumporni 

spojevi (vodik-sulfid, merkaptani), ugljikovodici (otapala i dr.) i organske kiseline koje mogu dovesti do 

stvaranja neugodnih mirisa. To prvenstveno ovisi o ispravnom funkcioniranju sustava te količini i 

karakteristikama otpadne vode i meteorološkim prilikama (temperaturi vode, zraka, smjeru i jačini 

vjetra). Tijekom korištenja UPOV-a, moraju se zadovoljiti odredbe Zakona o zaštiti zraka (NN 

130/11,47/14) i parametri Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) u dijelu koji se 

odnosi na poštivanje propisanih graničnih vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi i kvalitetu življenja 

(dodijavanje mirisom) te će se sukladno navedenom kod probnog rada UPOV-a provesti mjerenja 

koncentracija onečišćujućih tvari u zraku.  

Nakon puštanja UPOV-a u rad provodit će se monitoring sukladno zakonskim propisima, kako bi se 

moglo pravovremeno reagirati, ako dođe do odstupanja od dopuštenih vrijednosti. 

Ako se provedenim mjerenjima nakon puštanja u pogon nađe da su gornje granice prekoračene, 

odnosno rezultati mjerenja nisu u sukladnosti sa zakonskim odredbama, poduzeti će se mjere za 

smanjenje emisija onečišćenja do propisanog nivoa kao na primjer pokrivanje, zatvaranje prostora gdje 

bi se mogli pojaviti onečišćivači zraka, a u zatvorenim prostorima potrebno je održavati podtlak kako 

mirisne tvari ne bi nekontrolirano izlazile kroz otvore objekta (vrata i prozore) i prije ispuštanja u 

otvorenu atmosferu zrak pročišćavati preko odgovarajućih filtera/adsorbera, nakon čega je potrebno 

ponoviti mjerenje koncentracija kako bi se utvrdilo da su iste ispod graničnih vrijednosti. 

Prema svemu navedenom, primjenom zakonskih propisa, edukacijom korisnika o normama i načinu 

ispuštanja otpadnih voda, ispravnom izvedbom, korištenjem i održavanjem uređaja, čišćenjem i 

pranjem svih dijelova uređaja i radnih površina te redovnim odvozom nastalih količina otpada od 
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obrade i pročišćavanja otpadnih voda (otpad s rešetki, višak mulja) značajnog negativnog utjecaja na 

kvalitetu zraka neće biti. 

4.1.4 Klimatske promjene 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Tijekom radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, uslijed korištenja 

potrebne mehanizacije na lokaciji zahvata doći će do povećanja emisija ispušnih plinova i stvaranja 

prašine. S obzirom na to da se radi o kratkotrajnim i lokalnim radovima, utjecaja na klimatske promjene 

tijekom građenja neće biti. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Europska komisija je u rujnu 2021. godine donijela dokument „Tehničke smjernice za pripremu 

infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027.“ (Službeni list Europske unije 2021/C 

373/07) koje se vežu na dokument EIB Project Carbon Footprint Methodologies - Methodologies for 

the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations (European Investment Bank, srpanj 

2020.).  

U Tehničkim smjernicama su navedena pitanja u klimatskim područjima koje je potrebno razmotriti u 

okviru procjene utjecaja na okoliš. Klimatska priprema proces je koji integrira mjere ublažavanja i 

prilagodbe klimatskih promjena u razvoj infrastrukturnih projekata. Proces je podijeljen u dva stupnja 

(ublažavanje i prilagodba). Ublažavanje klimatskih promjena uključuje 1. Fazu (pregled) u kojoj se 

provjerava ulazi li projekt u kategoriju za koju treba procijeniti ugljični otisak i 2. Fazu (detaljna analiza) 

u sklopu koje se kvantificira emisija stakleničkih plinova u uobičajenoj godini rada. 

U nastavku je dana procjena utjecaja klimatskih promjena prema navedenim smjernicama kroz 

poglavlje Ublažavanje klimatskih promjena i Prilagodba klimatskim promjenama. 

A) Ublažavanje klimatskih promjena (Utjecaj zahvata na klimatske promjene) 

Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu („Narodne 

novine“ broj 63/21) (u daljnjem tekstu: Niskougljična strategija) je pokrenuti promjene u hrvatskom 

društvu koje će doprinijeti smanjenju emisije stakleničkih plinova i koje će omogućiti razdvajanje 

gospodarskog rasta od emisije stakleničkih plinova. Republika Hrvatska može i treba dati svoj doprinos 

smanjenju emisija stakleničkih plinova, sukladno ratificiranim međunarodnim sporazumima, premda 

je njezin udio na globalnoj razini u ukupnim emisijama stakleničkih plinova mali. 

Niskougljična strategija ima u fokusu smanjiti emisije stakleničkih plinova i spriječiti porast 

koncentracije istih u atmosferi i posljedično ograničiti globalni porast temperature. 

Niskougljična strategija ukazuje da je potrebno provesti niz mjera pri planiranju i izgradnji integralnih 

sustava u gradovima. To uključuje javni i ostali promet, zgradarstvo, komunalne sustave, autonomne 

sustave, obrazovne sustave, informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT), urbanizam, inovativna 

rješenja u raznim područjima i podizanje javne svijesti. 



 

90 

 

 

 Broj projekta: I-2130/22 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Vodovod Novska d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RAJIĆ – BOROVAC, GRAD NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA 

Projekcije emisija iz upravljanja otpadnim vodama za razdoblje do 2050. godine, izračunavaju se na 

temelju emisije iz zadnje povijesne godine (2018.), korištenjem projekcija godišnje stope porasta BDP-

a i broja stanovnika. NUR scenarij (Referentni scenarij) uključuje postojeći pravni okvir Republike 

Hrvatske i usvojeni pravni okvir EU iz sektora otpad za razdoblje do 2035. godine. NUR scenarij 

uključuje projekcije emisija iz aktivnosti odlaganja, biološke obrade i spaljivanja krutog otpada te 

upravljanja otpadnim vodama. U izradi projekcija uključena je i pretpostavka Upravljanje otpadnim 

vodama – kontinuirano povećanje količine obrađenih otpadnih voda industrije te smanjenje količine 

obrađenih otpadnih voda kućanstava i broja stanovnika s individualnim sistemom odvodnje otpadnih 

voda (septičke jame). 

Realizacijom predmetnog zahvata smanjit će se broj kućanstava s individualnim sistemom odvodnje 

otpadnih voda (septičkih jama), jer će se kućanstva priključiti na sustav odvodnje te će se povećati 

količina pročišćene otpadne vode izgradnjom uređaja za pročišćavanje. 

U Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021. – 2027. 

(2021/C 373/01) navedena su pitanja u klimatskim područjima koje je potrebno razmotriti u okviru 

strateške procjene utjecaja na okoliš. Ublažavanje klimatskih promjena obuhvaća dekarbonizaciju, 

energetsku učinkovitost, uštedu energije i uvođenje obnovljivih oblika energije.  

Tehničke smjernice vežu se na dokument EIB Project Carbon Footprint Methodologies. Emisije 

stakleničkih plinova trebalo bi procijeniti u skladu s navedenim dokumentima za pojedine projekte 

ulaganja sa znatnim emisijama stakleničkih plinova 

Prema dokumentu izdanom od strane Europske investicijske banke (European Investment Bank, EIB 

Project Carbon Footprint Methodologies – Methodologies for the Assesment of Project GHG Emissions 

and Emission Variations, Version 11.1, July 2020.), u tablici 1. navedeni su primjeri kategorija projekata 

za koje je potrebna procjena stakleničkih plinova. Metodologija EIB - ovog ugljičnog otiska pruža niz 

faktora emisije iz kojih se emisije staklenički plinova mogu izračunati. Oni su izvedeni iz međunarodno 

priznatih izvora kao što su npr. IPCC smjernice za nacionalne inventare stakleničkih plinova koji je 

izrađen prema metodologiji i smjernicama: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories (IPCC Guidelines) i IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National 

Greenhouse Gas Inventories (IPCC Good Practice Guidance).  

Gotovo sve ljudske aktivnosti i djelatnosti uzrokuju emisije stakleničkih plinova. Staklenički plinovi su 

plinovi koji uzrokuju efekt staklenika i pridonose globalnom zagrijavanju na način da otežavaju i/ili 

onemogućuju izlazak dugovalnog toplinskog zračenja iz zemljine atmosfere. Emisije stakleničkih 

plinova mogu biti direktne (sagorijevanje goriva, tehnološki procesi) ili indirektne, primjerice putem 

kupljene električne energije i/ili topline. Emisija stakleničkih plinova prikazuje se preko ugljičnog otiska. 

Staklenički plinovi koji su uključeni u izračun ugljičnog otiska su ugljični dioksid (CO2), metan (CH4), 

dušikov oksid (N2O), fluorirani ugljikovodici (HFC, PFC), sumporov heksafluorid (SF6) i dušikov trifluorid 

(NF3). 

Pojedini staklenički plinovi imaju različita svojstva te sukladno tome različito doprinose efektu 

staklenika, stoga je potrebno emisiju svakog plina pomnožiti s njegovim stakleničkim potencijalom. 
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Staklenički potencijal plinova je odnos topline koja se zadržava jediničnom masom plina u usporedbi s 

jediničnom masom CO2 tijekom vremenskog razdoblja od 100 godina. U tom slučaju emisija 

stakleničkih plinova iskazuje se kao ekvivalentna emisija ugljikovog dioksida (CO2e). 

Staklenički plinovi koji nastaju na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda i sustavima odvodnje su 

CO2, CH4 i N2O. U sljedećoj tablici prikazan je staklenički potencijal navedenih plinova:  

Staklenički potencijal plinova CO2, CH4 i N2O 

Staklenički plin Formula Staklenički potencijal plina 

Ugljični dioksid CO2 1 

Metan CH4 25 

Dušikov oksid N2O 298 

Prema izvoru nastanka stakleničkih plinova na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda mogu 

se definirati direktni, indirektni te drugi indirektni izvori stakleničkih plinova (European Investment 

Bank Induced GHG Footprint - The carbon footprint of projects financed by the Bank: Methodologies 

for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations, Version 10.1). Na osnovu 

navedenog definiraju se granice utjecaja pojedinog projekta u okviru kojih će se vršiti izračun 

apsolutne, nulte i relativne emisije stakleničkih plinova. 

Direktne emisije stakleničkih plinova: fizički nastaju na izvorima koji su direktno vezani uz 

aktivnosti na uređaju te se nalaze unutar obuhvata uređaja.  

Indirektne emisije stakleničkih plinova: odnose se na emisije koje nastaju kao posljedica 

generiranja električne energije koja se koristi za potrebe uređaja. Indirektne emisije nastaju 

van granica projekta, ali obzirom da se korištenje el. energije može kontrolirati na samom 

uređaju putem raznih mjera učinkovitog korištenja energije, ovakve emisije se trebaju uzeti u 

obzir.  

Ostale indirektne emisije: su posljedica aktivnosti na uređaju ali nastaju na izvorima koji nisu 

pod ingerencijom uprave uređaja. Pri izračunu ugljičnog otiska uglavnom se uzimaju u obzir 

samo direktne i indirektne emisije. 

U nastavku je dan popis definiranih direktnih izvora stakleničkih plinova na uređaju za pročišćavanje 

otpadnih voda: 

• Biološki postupak pročišćavanja otpadne vode (CO2) 

Obzirom da se radi o uređaju II. stupnja pročišćavanja otpadnih voda, te da se na uređaju na uklanjaju 

hranjive tvari, procjena emisije stakleničkih plinova ne obuhvaća nastanak N2O. 

U nastavku je dan popis indirektnih izvora stakleničkih plinova koji su vezani uz rad UPOV-a.  

1. Potrošnja električne energije na slijedećim komponentama sustava odvodnje 

a. UPOV 

b. Crpne stanice 

2.  Transport mulja na UPOV-a Novska 
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Kao osnova za izračun nastalih količina stakleničkih plinova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda 

korišten je dokument Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for Biogenic Emissions 

from Selected Source Categories: Solid Waste Disposal, Wastewater Treatment i Ethanol Fermentation 

(RTI International, 2010 za US EPA). Izračun za sve stavke se svodi na dobivanje ekvivalente količine 

CO2 korištenjem potencijala globalnog zatopljenja za ostale stakleničke plinove. 

Proračun ugljičnog otiska – izravni izvori 

Biološki postupak pročišćavanja otpadne vode (CO2) 

Pri procjeni emisija CO2 sa sustava za pročišćavanje otpadnih voda, postoje dva glavna tipa procesa za 

biološki tretman: aerobni i anaerobni. Određene komponente tehnološkog procesa poput taložnica 

mogu biti vrlo kompleksni sustavi koji uključuju oba tipa biološkog tretmana. Neovisno o vrsti biološkog 

procesa, biokemijske reakcije su vrlo slične u oba slučaja, pri čemu se organski ugljični spojevi 

procesom oksidacije prelaze u CO2 i/ili CH4, i vodu.  

Danas su u primjeni najvećim dijelom aerobni sustavi pročišćavanja otpadnih voda. Formulom u 

nastavku moguće je procijeniti emisije CO2 iz aerobnog postupka biološkog pročišćavanja otpadne 

vode sustava pri čemu se uzima u obzir i udio ugljika u obliku CH4 generiranog u bioplinu.  

𝐶𝑂2 = 10−6 × 𝑄𝑊𝑊 × 𝑂𝐷 × 𝐸𝑓𝑓𝑂𝐷 × 𝐶𝐹𝐶𝑂2 × [(1 −𝑀𝐶𝐹𝑊𝑊 × 𝐵𝐺𝐶𝐻4) × (1 − 𝜆)] 

Proračun emisija CO2 iz biološkog postupka pročišćavanja otpadne vode 

CO2 
Biološki postupak pročišćavanja otpadne vode 

Element Opis Iznos Jedinica 

CO2 
Emisija CO2 (satna) 0,00 t/h 

Qww Prosječni dotok otpadne vode 6,54 m3/h 

OD Koncentracija BPK5 u otpadnoj vodi 300,00 g/m3 

EffOD Potreban stupanj uklanjanja BPK5 0,70   

CFCO2 
Konverzijski faktor za produkciju CO2 po jedinici BPK5 1,375 g CO2/g BPK5 

MCFWW 
Korekcijski faktor za metan - udio ulaznog BPK5 koji se 
anaerobno razgrađuje 0,00   

BGCH4 Udio ugljika u obliku metana u generiranom bioplinu 0,65   

 l 
Udio biomase (odnos ugljika vezanog u mulj i ugljika 
potrošenog u postupku pročišćavanja) 0,65   

CO2 Emisija CO2 (godišnja) 5,79 t/god 

Proračun ugljičnog otiska – neizravni izvori 

U okviru izračuna ugljičnog otiska uzimaju se u obzir i indirektni izvor nastanka stakleničkih plinova koji 

su vezani uz rad uređaja. U slučaju aglomeracije Rajić-Borovac identificirana su dvije grupe neizravnih 

izvora: 

1. Potrošnja električne energije na UPOV-u Rajić i crpnim stanicama sustava odvodnje 

2. Transport mulja do UPOV-a Novska 
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Bruto potrošnja el. energije na planiranom UPOV-u iznosi 50.000 kWh/god, dok se na crpnoj stanici na 

sustavu predviđa potrošnja el. energije u iznosu od 7.300 kWh/god. U nastavku je dan izračun količina 

nastalog CO2e koji rezultira potrošnjom navedenih količina el. energije. 

Izračun ukupne godišnje emisije CO2 od potrošnje električne energije 

Komponenta Napon priključka 
Potrošnja el. energije 

(kWh/god) 

g CO2 
po 

kWh* 

Godišnja emisija CO2 
(t) 

UPOV srednji napon 50.000,00 317,00 15,85 

Crpne stanice niski napon 7.300,00 327,00 2,39 

UKUPNO -- 57.300,00 -- 18,00 

*Prosječan iznos emisije CO2 (g/kWh) koji nastaje kao posljedica potrošnje električne energije ovisno o naponu 
priključka je preuzet iz dokumenta "European Investment Bank Induced GHG Footprint - The carbon footprint 
of projects financed by the Bank: Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission 
Variations, Version 10.1", travanj 2014., Annex 2, Table A2.3 

Također, neizravan izvor predstavlja i transport mulja do lokacije UPOV-a Novska. Inkrementalna 

emisija CO2 od transporta dana je u sljedećoj tablici 

Izračun ukupne godišnje emisije CO2 od transporta mulja 

Izračun ukupne godišnje emisije CO2 od transporta mulja 

Parametar Jedinica Iznos 

Tip šasije i maksimalno dozvoljena bruto masa vozila (MDM)   
Kruta šasija, MDM 

>17 t 

Tip goriva   diesel 

Ukupan godišnji transport t*km 448 

Specifična emisija CO2 kg CO2/t*km 0,19623 

Specifična emisija CH4 kao CO2 ekvivalent kg CO2e/t*km 0,00010 

Specifična emisija N2O kao CO2 ekvivalent kg CO2e/t*km 0,00205 

Ukupna specifična emisija direktnih stakleničkih plinova* kg CO2e/t*km 0,19838 

Ukupna specifična emisija indirektnih stakleničkih plinova** kg CO2e/t*km 0,03806 

Ukupna specifična emisija stakleničkih plinova kg CO2e/t*km 0,23644 

Ukupna emisija CO2 kg CO2 88 

Ukupna emisija CH4 kao CO2 ekvivalent kg CO2e 0 

Ukupna emisija N2O kao CO2 ekvivalent kg CO2e 1 

Ukupno direktni CO2 kg CO2 89 

Ukupno indirektni CO2 kao CO2 ekvivalent kg CO2e 17 

Ukupna godišnja emisija stakleničkih plinova kao CO2e kg CO2e 106 

Ukupna godišnja emisija stakleničkih plinova kao CO2e t CO2e 0 
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Izvor: AEA for the Department of Energy and Climate Change (DECC) and the Department for Environment, 
Food and Rural Affairs (Defra) 
Napomene: 
*Direktni staklenički plinovi podrazumijevaju emisiju CO2e od izgaranja goriva. 
**Indirektni staklenički plinovi podrazumijevaju emisije CO2e od ekstrakcije i transporta primarnih fosilnih 
goriva, rafiniranja, distribucije, skladištenja i prodaje gotovih goriva. 

Sam proces razgradnje otpadnih voda događa se i u postojećem stanju u individualnim prikladnim 

sustavima (IAS) i bez postojanja centraliziranih postupaka pročišćavanja otpadnih voda. Slijedom 

navedenog, ovaj udio emisija stakleničkih plinova prisutan je i u postojećem stanju.  

U postojećem stanju određeni veći dio aglomeracije Rajić-Borovac spojen je na individualne prikladne 

sustave koji predstavljaju znatan izvor stakleničkih plinova zbog biološkog procesa razgradnje otpadnih 

voda. Provedbom ovog projekta predviđa se spajanje većeg dijela stanovnika na centralni sustav 

prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda te prestanak korištenja individualnih prikladnih sustava 

(IAS). 

Samim time, javit će se određeno smanjene emisije stakleničkih plinova uslijed prestanka korištenja 

individualnih prikladnih sustava. Uvažavajući trenutnu i planiranu stopu priključenosti na sustav 

odvodnje unutar aglomeracije, u nastavku se daje tablični prikaz postojećih i planiranih Ekvivalent 

stanovnika na sustavima septičkih jama, po kategorijama potrošača. 

Doprinos emisija stakleničkih plinova iz septičkih jama je procijenjen prema dokumentu European 

Investment Bank Induced GHG Footprint - The carbon footprint of projects financed by the Bank: 

Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations, Version 10.1, 

koristeći slijedeći izraz (u t/god): 

Smanjenje emisija uzrokovanih stavljanjem septičkih jama van uporabe 

Broj ES koji će umjesto septičkih jama biti spojeni 
na sustav odvodnje 1.100 

Smanjenje emisija (t CO2e/god) 243 

 
Proračun ugljičnog otiska – rekapitulacija 

Rekapitulacija godišnje emisije CO2 (tona) 

Rekapitulacija godišnje emisije CO2 (tona) 

Izvor emisije Ukupna godišnja emisija CO2 (t) 

UPOV 6 

Potrošnja el. energije 18 

SVEUKUPNO (t CO2/god) 24 
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SVEUKUPNA REKAPITULACIJA EMISIJA CO2e (tona)   

Izvor emisije Ukupna godišnja emisija CO2 (t) 

Inkrementalno povećanje 24 

Inkrementalno smanjenje -243 

SVEUKUPNO (t CO2/god) -219 

Temeljem proračunatih inkrementalnih emisija stakleničkih plinova, može se zaključiti kako je doprinos 

projekta ukupnim emisijama pozitivan, odnosno rezultirat će smanjenjem godišnjih emisija CO2 

odnosno rezultirat će smanjenjem godišnjih emisija od cca. 200 t CO2/god. 

Mjere ublažavanja klimatskih promjena za zahvat predstavlja poduzimanje mjera za smanjenje emisija 

stakleničkih plinova i/ili povećanje sekvestracije stakleničkih plinova te one uključuju: 

(i) dekarbonizaciju 

(ii) energetsku učinkovitosti 

(iii) uštedu energije 

(iv) uvođenje obnovljivih izvora energije 

(v) mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova 

(vi) povećanje sekvestracije stakleničkih plinova 

Ovim zahvatom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i priključenjem korisnika na sustav 

odvodnje ima za cilj smanjenja broja korisnika septičkih jama čime se postiže automatski smanjenje 

emisije stakleničkih plinova.  

U cilju smanjenja i učinkovitije potrošnje energije potrebno je imati za cilj smanjenje i učinkovitiju 

potrošnju energije. U tu svrhu potrebno je ako je moguće uzimanje u obzir Strategije niskougljičnog 

razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/21). Jedan od ciljeva 

Niskougljične strategije je gradnja novih objekata po principima gotovo nulte energije i kružnog 

gospodarenja. Opskrba energijom bi trebala biti sigurnija, iz obnovljivih izvora i s malim emisijama, a 

potrošači energije bi trebali biti i proizvođači energije. 

Planirani zahvat osim sustava odvodnje sastoji se i od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Lokacija 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nalazi se na neuređenom zemljištu izvan građevinskog 

područja te izgradnjom istoga neće doći do uklanjanja drveća. Tijekom daljnjih koraka u projektiranju 

predviđeno je i uređenje zelenih površina oko UPOV-a autohtonim biljnim vrstama, te isto tako uz 

ogradu lokacije sadnja drveća u cilju osiguranja kako vizualne barijere tako i osiguranja mjera 

prilagodbe na klimatske promjene.  

S tim u vezi ozelenjivanje površina na i oko uređaja za pročišćavanje moguće je postavljanjem zelenih 

krovova na upravnu zgradu na lokaciji, korištenje čistih oborinskih voda za zalijevanje, te parkirna 

mjesta izvesti na način osiguravanja veće količine površina na kojima se osiguravaju zeleni otoci.  
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Osim gore navedenih elemenata koje projektnim rješenjem osigurava ublažavanje klimatskih 

promjena, načelno je moguće korištenja obnovljivih izvora energije kao što su solarni paneli, obzirom 

da bi kombinacija proizvodnje električne energije na mjestu potrošnje i dobave iz javne mreže mogla 

u budućnosti donijeti visoku razinu sigurnosti opskrbe električne energije. Drugim riječima, Tvrtka koja 

upravlja uređajem za pročišćavanje otpadnih voda nakon izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda može iznaći druge oblike financiranja izgradnje solarnih panela od ostatka ovog Projekta, stoga 

je ocijenjeno kako navedeno ulaganje predstavlja dugoročni plan javnih isporučitelja vodnih usluga 

(JIVU). 

No, ciljevi Niskougljične strategije u pogledu kružnog gospodarenja uzeti su obzir prilikom 

osmišljavanja sustava gospodarenja muljem s UPOV-a projektnog područja. Predviđen je transport 

ugušćenog mulja s manjih UPOV-a (UPOV Rajić-Borovac) na centralni UPOV projektnog područja – 

UPOV Novska. Navedeno će omogućiti energetsku oporabu ugušćenog mulja s manjih uređaja na 

UPOV-u Novska. 

4.1.4.1 Dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti 

Proces procjene utjecaja na 
okoliš 

Ključna razmatranja 

Pregled (Ocjena o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš) 

Hoće li provedba projekta vjerojatno znatno utjecati na pitanja u 
području klimatskih promjena? 

Provedba projekta sustava odvodnje neće utjecati na pitanja u 
području klimatskih promjena jer je utjecaj zahvata na klimatske 
promjene tijekom korištenja zahvata, odnosno utjecaj cjevovoda 
sustava odvodnje zanemariv. 

Zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tijekom 
korištenja utjecati će na klimatske promjene, ali njegovim radom 
doći će do smanjenja obzirom na priključenje korisnika sustava 
odvodnje, te smanjenja broja korisnika septičkih jama. Isto tako 
izvedbom zahvata u odnosu na postojeće stanje povećati će se 
zelenih površina u vidu sadnje drveća (kojih u trenutnom stanju 
nema na lokaciji).  

S obzirom na karakteristike zahvata i sve navedeno, može se zaključiti kako je zahvat u skladu sa 

ciljevima Strategije niskougljičnog razvoja te za predmetni zahvat nisu propisane dodatne mjere 

ublažavanja koje se odnose na smanjenje emisija stakleničkih plinova i/ili povećanje sekvestracije 

stakleničkih plinova. 

B) Prilagodba klimatskim promjenama (Utjecaj klimatskih promjena na zahvat) 

Neformalni dokument Europske komisije: Smjernice za voditelje projekata - kako povećati otpornost 

ranjivih ulaganja na klimatske promjene poslužio je kao smjernica za izradu procjene utjecaja 

klimatskih promjena na zahvat. Sukladno smjernicama u dokumentu, ključni element za određivanje 

klimatske ranjivosti projekta i procjenu rizika je analiza osjetljivosti na određene klimatske promjene. 
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Vrste investicija i projekata kojima su ove smjernice namijenjene navedene su u navedenim 

Smjernicama u Prilogu I.  

U Prilogu I nalaze se tipovi i vrste investicija / zahvata za koje je napravljen vodič.  

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat i njegovu provedbu procijenjen je prema uputama u 

Smjernicama (2021/C 373/01), kroz sagledavanje aspekata prilagodbe klimatskim promjenama. 

Indikativni pregled procjene ranjivosti na klimatske promjene i rizika te utvrđivanje, ocjenjivanja i 

planiranja/uključivanja relevantnih mjera prilagodbe na klimatske promjene sastoji se od dvije faze: 

1. faza (pregled)  

• Analiza osjetljivosti  

• Procjena izloženosti  

• Procjena ranjivosti 

2.faza (ovisno o ishodu prve faze)  

• Analiza vjerojatnosti  

• Analiza utjecaja  

• Procjena rizika  

• Utvrđivanje opcija prilagodbe  

• Ocjenjivanje opcija prilagodbe  

Planiranje prilagodbe 

Utvrđivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene (Modul 1) 

Analiza osjetljivosti zahvata na klimatske promjene određuje se obzirom na klimatske primarne i 

sekundarne učinke i opasnosti.  

Od primarnih učinaka i opasnosti izdvajaju se:  

• prosječna temperatura zraka,  

• ekstremna temperatura zraka, 

• oborine, 

• ekstremne oborine.  

Pod sekundarne učinke i opasnosti spadaju: temperatura vode, dostupnost vodnih resursa, oluje, 

poplave, erozija tla, požar, kvaliteta zraka, klizišta toplinski otoci u urbanim cjelinama. Analiza 

osjetljivosti zahvata na klimatske promjene provodi se za:  

• materijalna dobra i procesi na lokaciji zahvata,  

• ulaz,  

• izlaz,  

• transport. 
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Osjetljivost zahvata je povezana s određivanjem utjecaja primarnih klimatskih faktora i sekundarnih 
učinaka tj. opasnosti koje mogu nastati uzrokovane klimom. S obzirom na širok raspon varijabli 
određene su one za koje smatramo da su važne za planirani zahvat te ćemo s obzirom na njih razmatrati 
osjetljivost projekta. Ocjene vrijednosti (visoka, umjerena, zanemariva), dodjeljujemo svim ključnim 
temama kroz njihov odnos s primarnim klimatskim faktorima i sekundarnim efektima (faktori). 
Osjetljivost zahvata za svaku vrstu projekta i temu osjetljivosti, za svaku klimatsku varijablu ocjenjuje 
se kao: 
Ocjene vrijednosti osjetljivosti zahvata na klimatske promjene 

 

Osjetljivost zahvata na klimatske faktore i s njima povezane opasnosti 

Osjetljivost na 
klimatske promjene 

Oznaka 

Visoka 
Klimatska varijabla/opasnost može imati značajan utjecaj na postrojenja i procese, 
ulaz, izlaz i transport 

Umjerena 
Klimatska varijabla/opasnost može imati blagi utjecaj na postrojenja i procese, ulaz, 
izlaz i transport 

Zanemariva Klimatska varijabla/opasnost nema utjecaja 
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Modul 2: Procjena izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete 

Nakon utvrđivanja osjetljivosti predmetne vrste zahvata, idući korak je procjena izloženosti projekta i 

relevantne imovine na opasnosti koje su vezane za klimatske uvjete na lokaciji na kojoj će zahvat biti 

proveden. Podaci o izloženosti su prikupljeni za klimatske promjene na koje je projekt visoko ili 

umjereno osjetljiv (iz Modula 1) i to za sadašnje i buduće stanje klime (Modul 2a i 2b). 

U tablici je prikazana sadašnja i buduća izloženost projekta kroz primarne i sekundarne klimatske 

promjene. 

Izloženost lokacije zahvata prema ključnim klimatskim varijablama i opasnostima vezanim za klimatske 

uvjete: 
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Vrednuje se ocjenama:  

Izloženost klimatskim promjenama  

 

Oznaka 
(iz Modula 
1) 

Osjetljivost 
2a: Procjena izloženosti u odnosu na 
osnovicu / promatrane klimatske 
uvjete (sadašnje stanje) 

 
Modul 2b: Procjena izloženosti 
budućim klimatskim uvjetima 
(buduće stanje) 

 

Primarni klimatski faktori  

4 

Promjena 
ekstremnih 
količina 
oborina 

Prema mjerenjima metereološke 
postaje Sisak najviše oborina zastupljeno 
je tijekom ljeta i jeseni. Mjesec sa 
zabilježenim najvećim oborinama je 
kolovoz dok je najmanje oborina tijekom 
siječnja, veljače i ožujka. 

 
Moguće smanjenje budućih oborina 
prema procjeni regionalnog modela. 
Za sjeverni dio Hrvatske ne  očekuju 
se značajne promjene oborina u 
budućnosti. 

 

Sekundarni efekti/opasnosti vezane za klimatske uvjete  

9 

Promjena 
količina i 
kakvoća 
recipijenta 

Ispust UPOV-a predviđen je u vodotok 
Roždanik. Trenutno stanje vodnog tijela 
pokazuje vrlo loše ekološko i dobro 
kemijsko stanje 

 Izgradnjom i korištenjem UPOV-a 
naselja i predmetnog zahvata doći će 
do poboljšanja ekološkog i kemijskog 
stanja vodotoka 

 

11 
Dostupnost 
vodnih 
resursa 

Vodotok Roždanik predstavljaju 
recipijent 

 
Ne očekuje se mogućnost pojave 
presušivanja navedenih vodotoka 

 

Modul 3: Procjena ranjivosti zahvata 

Ako se smatra da postoji visoka ili srednja osjetljivost zahvata na određenu klimatsku varijablu ili 

opasnost, lokacija i podaci o izloženosti zahvata računaju se u procjeni ranjivosti zahvata na klimatske 

promjene, na način: 

V= S x E 

S = osjetljivost (dobiveno u Modulu 1) 

E = izloženost (dobiveno u Modulu 2)  

 

gdje S označava stupanj osjetljivosti imovine, a E izloženost osnovnim klimatskim 

uvjetima/sekundarnim efektima. 

Na temelju procjene osjetljivosti zahvata (Modul 1) i procjene izloženosti područja (Modul 2) prikazana 

je procjena ranjivosti. 
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Procjena utjecaja klimatskih promjena na zahvat ocjenjivanja je prema klimatskim modulima u procesu 

jačanja otpornosti na klimatske promjene iz Smjernica za voditelje projekata: Kako povećati otpornost 

ranjivih ulaganja na klimatske promjene.  

Analizirana su tri modula od sedam. Utvrđivanje osjetljivosti zahvata na klimatske promjene, procjena 

izloženosti opasnostima koje su vezane uz klimatske uvjete i procjena ranjivosti zahvata.  

Navedeni parametri za koje je procijenjena umjerena osjetljivost na klimatske promjene (povećanje 

ekstremnih oborina, promjene količine i kakvoće recipijenta i dostupnost vodenih resursa) obrađeni 

su drugom modulu te s obzirom na njihovu izloženost dobivena je zanemariva ranjivost zahvata.  

S obzirom na to da ranjivost zahvata nije značajna, posljedice događaja su male, te navedene klimatske 

promjene na predmetni zahvat neće utjecati u značajnijoj mjeri. 

Zaključak: 

Sukladno uputama Neformalnog dokumenta, Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati 

otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene te utvrđene samo srednje ranjivosti, nema potrebe 

za mjerama prilagodbe klimatskim promjenama niti izrade procjene rizika. 

Slijedom navedenog, mišljenje je da klimatske promjene neće imati utjecaja na predmetni zahvat. Iz 

Tablice je vidljivo da je buduća ranjivost jednaka sadašnjoj te da nisu utvrđeni aspekti visoke ranjivosti. 

S obzirom na provedene analize ranjivosti zahvata na sadašnje i buduće klimatske varijable/opasnosti 

dobivene na temelju rezultata analize osjetljivosti zahvata na klimatske varijable i s njima povezane 

opasnosti, ni jedan od čimbenika nije visoko osjetljiv te nema potreba za prilagodbu zahvata klimatskim 

promjenama. 

4.1.4.2 Dokumentacija o pregledu otpornosti na klimatske promjene 

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) postavlja viziju: Republika Hrvatska otporna na klimatske 

promjene. Da bi se to postiglo postavljeni su ciljevi:  

(a) smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena,  

(b) povećati sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena i  
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(c) iskoristiti potencijalne pozitivne učinke, koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena.  

Strategija prilagodbe određuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz kratkotrajne akcijske 

planove te praćenje provedbe mjera. 

U Strategiji prilagodbe prepoznati su sektori koji su očekivano najviše izloženi utjecaju klimatskih 

promjena: vodni resursi, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i akvakultura, bioraznolikost, energetika, 

turizam i zdravlje/zdravstvo. Također su obrađene dvije međusektorske teme koje su ključne za 

provedbu cjelovite i učinkovite prilagodbe klimatskim promjenama: prostorno planiranje i uređenje i 

upravljanje rizicima od katastrofa. 

Identificirani su nacionalni prioriteti u okviru kojih je potrebno provoditi mjere prilagodbe klimatskim 

promjenama. Među mjerama navedenim u Strategiji prilagodbe, nisu prepoznate mjere koje bi se 

mogle primijeniti na predmetni zahvat. 

Međutim, u cilju prilagodbe klimatskim promjenama u daljnjim koracima projektiranja kao preporuka 

za mjeru prilagodbe zahvata na klimatske promjene, preporuča se slijedeće:  

- prilikom projektiranja sustava oborinske odvodnje uzeti u obzir mogućnost ekstremnih 

količina oborina.  

- prilikom hortikulturnog uređenja, sadnja autohtonih biljnih vrsta koje su prilagođene 

klimatskim značajkama područja u kojima se nalazi zahvat  

- opremanje objekta spremnikom za kišnicu koja će se koristiti za navodnjavanje zelenih 

površina  

- opremanje izljevnih mjesta kontrolama protoka vode  

- koristiti energetski učinkovite potrošače električne energije (uređaje i rasvjetu).  

Proces procjene utjecaja na 
okoliš 

Ključna razmatranja 

Pregled (Ocjena o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš) 

Hoće li klimatske promjene vjerojatno znatno imati utjecaj na 
provedbu projekta? 

Procjena utjecaja klimatskih promjena na zahvat ocjenjivanja je 
prema klimatskim modulima u procesu jačanja otpornosti na 
klimatske promjene iz Smjernica za voditelje projekata: Kako 
povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene. 

Navedeni parametri za koje je procijenjena umjerena 
osjetljivost na klimatske promjene (povećanje ekstremnih 
oborina, promjene količine i kakvoće recipijenta i dostupnost 
vodenih resursa) obrađeni su drugom modulu te s obzirom na 
njihovu izloženost dobivena je zanemariva ranjivost zahvata.  
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S obzirom na to da ranjivost zahvata nije značajna, posljedice 
događaja su male, te navedene klimatske promjene na 
predmetni zahvat neće utjecati u značajnijoj mjeri. 

Slijedom navedenog, mišljenje je da klimatske promjene neće 
imati utjecaja na predmetni zahvat 

 

S obzirom na procjenu rizika klimatskih promjena predlaže se tijekom rada i održavanja postrojenja 

kao mjera provođenje kontinuiranog praćenja klimatskih promjena svakih pet godina (na osnovu 

dostupnih podataka) tijekom cijelog operativnog vijeka projekta kako bi se:  

- provjerila točnost procjene i rezultati procjene uključili u buduće procjene i projekte,  

- identificirali hoće li se postići određeni uvjeti koji ukazuju na potrebu za dodatnim mjerama 

prilagodbe (tj. postupna prilagodba). 

Međutim važno je napomenuti da procjenu utjecaja ovih promjena na predmetni projekt je zanemariva 

obzirom da se radi o sustavu odvodnje naselja. Zahvat kao takav predstavlja cjevovode sustava 

odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koje su zatvoreni sustavi. 

Dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti  

Opći ciljevi Niskougljične strategije su: 

• postizanje održivog razvoja temeljenog na znanju i konkurentnom niskougljičnom 

gospodarstvu i učinkovitom korištenju resursa 

• povećanje sigurnosti opskrbe energijom, održivost energetske opskrbe, povećanje dostupnosti 

energije i smanjenje energetske ovisnosti 

• solidarnost izvršavanjem obveza Republike Hrvatske prema međunarodnim sporazumima, u 

okviru politike EU-a, kao dio naše povijesne odgovornosti i doprinos globalnim ciljevima 

• smanjenje onečišćenja zraka i utjecaja na zdravlje te kvalitetu života građana. 

Odabrano je oko stotinu mjera koje se mogu primijeniti za smanjenje emisija (tehničkog i netehničkog 

tipa), u različitim sektorima: proizvodnji električne energije i topline, proizvodnji i preradi goriva, 

prometu, općoj potrošnji (kućanstva i usluge), industriji, poljoprivredi, korištenju zemljišta, promjeni 

korištenja zemljišta i šumarstvu, otpadu, korištenju proizvoda te fugitivnim emisijama. Ove mjere su 

ugrađene u tri glavna scenarija: Referentni scenarij (NUR), Scenarij postupne tranzicije (NU1) i Scenarij 

snažne tranzicije (NU2). 

Provođenjem ovih mjera u konačnici se želi postići Scenarij neto nulte emisije (klimatska 

neutralnost) je u ovom dokumentu uključen u obliku informacije (Poglavlje 15). Europska komisija je 

17. rujna 2020. godine objavila Komunikaciju »Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030. – 

Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših građana«, kao važan element za provedbu 

Europskog zelenog plana i postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, kojom je predložila 

povećanja cilja EU u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. godine, s postojećeg -



 

104 

 

 

 Broj projekta: I-2130/22 

Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barišić-Lasović  

Naručitelj: Vodovod Novska d.o.o. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RAJIĆ – BOROVAC, GRAD NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA 

40% na -50 do -55%. Daljnji korak je izmjena cjelokupnog zakonodavstva EU koje propisuje klimatsku 

politiku do 2030. godine, a koje dijelom propisuju i ciljeve država članica u navedenom razdoblju. 

Slijedom svih navedenih očekivanih izmjena propisa EU-a prići će se i izmjeni strateških i drugih 

dokumenata u Republici Hrvatskoj u pogledu i finalizacije Scenarija neto nulte emisije u Republici 

Hrvatskoj radi poticanja tranzicije na niskougljični razvoj s ciljem postizanja klimatske neutralnosti 

2050. godine te jačanje otpornosti na klimatske promjene. Scenarij neto nulte emisije analizirat će 

mogućnosti kako na troškovno učinkovit način i putem društveno pravedne tranzicije postići nultu neto 

stopu emisija stakleničkih plinova u 2050. godini. 

Prema Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 

63/21), komponenta vodoopskrbe i odvodnje nije prepoznata da ima značaj po ovom pitanju. 

4.1.4.3 Konsolidirana dokumentacija o pregledu na klimatske promjene  

U Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje prepoznata je kao 

prioritetna mjera. 

Proces procjene 
utjecaja na okoliš 

Ključna razmatranja 

Pregled (Ocjena o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš) 

Hoće li provedba projekta 
vjerojatno znatno utjecati na pitanja 
u području klimatskih promjena? 

Hoće li klimatske promjene vjerojatno 
znatno imati utjecaj na provedbu 
projekta? 

Provedba projekta sustava 
odvodnje neće utjecati na pitanja u 
području klimatskih promjena jer je 
utjecaj zahvata na klimatske 
promjene tijekom korištenja 
zahvata, odnosno utjecaj cjevovoda 
sustava odvodnje zanemariv. 

Zahvata uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda tijekom korištenja 
utjecati će na klimatske promjene, 
ali njegovim radom doći će do 
smanjenja obzirom na priključenje 
korisnika sustava odvodnje, te 
smanjenja broja korisnika septičkih 
jama. Isto tako izvedbom zahvata u 
odnosu na postojeće stanje 
povećati će se zelenih površina u 
vidu sadnje drveća (kojih u 
trenutnom stanju nema na lokaciji).  

Procjena utjecaja klimatskih promjena 
na zahvat ocjenjivanja je prema 
klimatskim modulima u procesu 
jačanja otpornosti na klimatske 
promjene iz Smjernica za voditelje 
projekata: Kako povećati otpornost 
ranjivih ulaganja na klimatske 
promjene. 

Navedeni parametri za koje je 
procijenjena umjerena osjetljivost na 
klimatske promjene (povećanje 
ekstremnih oborina, promjene količine 
i kakvoće recipijenta i dostupnost 
vodenih resursa) obrađeni su drugom 
modulu te s obzirom na njihovu 
izloženost dobivena je zanemariva 
ranjivost zahvata.  

S obzirom na to da ranjivost zahvata 
nije značajna, posljedice događaja su 
male, te navedene klimatske promjene 
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na predmetni zahvat neće utjecati u 
značajnijoj mjeri. 

Slijedom navedenog, mišljenje je da 
klimatske promjene neće imati utjecaja 
na predmetni zahvat 

Je li potrebno 
provesti procjenu 
utjecaja na okoliš? 

S obzirom da je utjecaj na klimatske promjene zanemariv te da je ocjenjeno 
da klimatske promjene vjerojatno neće imati znatan utjecaj na provedbu 
projekta, zaključuje se da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja 
na okoliš. 

4.1.5 Zaštićena područja 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Zahvat se ne nalazi na području zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode.  

Prema karakteristikama zahvata nije moguć negativan utjecaj na 1,3 km udaljeno područje Parka 

prirode Lonjsko polje, već zahvat omogućuje poboljšanje kakvoće vode u vodotoku i podzemnom 

vodnom tijelu na širem području sliva koje je povezano s vodotokom Roždanik zbog čega zahvat daje 

dio doprinosa poboljšanju kvalitete okoliša u neposrednoj okolici Parka. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata, činjenicu da je na predmetnoj lokaciji već prisutan izražen 

antropološki utjecaj u vidu izgrađenih objekata sustava vodoopskrbe i odvodnje, te da će se 

predmetnim zahvatom većina sadržaja izgraditi u gabaritima postojećih objekata, ne očekuje se 

negativan utjecaj predmetnog zahvata na navedena zaštićena područja u blizini. 

4.1.6 Ekološka mreža 

Zahvat se ne nalazi u području ekološke mreže Natura 2000, a prema karakteristikama zahvata nije 

moguć negativan utjecaj na ciljeve očuvanja koji su vezani za Lonjsko polje i prostor Posavine kao ni na 

cjelovitost ekološke mreže.  

Najbliže područje ekološke mreže Natura 2000 je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove 

(POVS) - „Lonjsko polje“ (HR2000416) udaljeno oko 1,3 km od predmetnog zahvata.  

Na jednakoj udaljenosti nalazi se i područje ekološke mreže Natura 2000 značajno za ptice (POP) - 

„Donja Posavina“ (HR1000004). 

4.1.7 Biološka raznolikost 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Tijekom izgradnje doći će do privremene pojačane buke i emisija u okoliš s radnih površina, nastalih 

kao posljedica korištenja građevinske mehanizacije. Ovi su utjecaji privremenog karaktera i odnose se 

na razdoblje izgradnje.  
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Drugi negativni utjecaji odnose se na uznemiravanje vrsta u bližoj okolici gradilišta, koje bi mogle zbog 

buke strojeva i lokalnog onečišćenja zraka privremeno napustiti svoja staništa. Taloženje prašine na 

listovima biljaka u zoni do 5 m od trase iskopa cjevovoda može privremeno utjecati na njihove životne 

funkcije. Budući da se zahvat velikim dijelom izvodi u sredini u kojoj su staništa već znatno izložena 

antropogenim utjecajima, navedeni utjecaji izgradnje, iako nepovoljni, po svojem su značaju vrlo mali 

i nakon završetka izgradnje prestaju.  

Trasa cjevovoda prolazi rubovima trasa već postojećih prometnica i područje trajnog zaposjedanja 

zahvata u odnosu na stanišna područja relativno je malo te zbog toga neće doći do promjene u sastavu 

flore i faune ovog područja, jer svi predstavnici mogu opstati i na okolnim staništima. Zbog toga je 

ukupni negativni utjecaj ovog zahvata na biljne i životinjske zajednice i vrste zanemariv te se ne očekuju 

utjecaji koji bi doveli do smanjenja brojnosti populacija ili nestanka pojedinih životinjskih ili biljnih vrsta 

u okolici zahvata. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Nakon provedbe planiranog zahvata isti će imati pozitivne utjecaje u prostoru u odnosu na postojeće 

stanje i to na poboljšanje kvalitete životnih uvjeta kao i na primjerenu zaštitu kvalitete voda. Sami 

objekti sustava odvodnje smješteni su podzemno, izuzev manje građevine UPOV-a koja neće značajno 

ometati životinjske zajednice u okolici jer na UPOV-u neće biti stalne ljudske aktivnosti. 

4.1.8 Krajobrazne vrijednosti 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Procjena potencijalnih utjecaja predmetnog zahvata na postojeći krajobraz obuhvaća procjenu utjecaja 

na njegove karakteristike ovisno o veličini promjena u krajobrazu, promjena slike krajobraza, 

usklađenost sa postojećim djelatnostima...), te trajanju utjecaja (privremeni, trajni). Procjena utjecaja 

predmetnog zahvata izvršena je u odnosu na krajobraznu cjelinu lokacije zahvata te pojedinačne 

elemente krajobraza. 

Lokacija zahvata obuhvaća prostore predviđene za izgradnju sustava javne odvodnje. Prostori 

planirane nadogradnje i proširenja sustava imaju linijski karakter i nisu kontinuirani već obuhvaćaju 

nekoliko različitih cjelina. S obzirom na navedeno ne očekuje se zadiranje pojasa radova izvođenja 

zahvata u postojeće strukture krajobraza. 

Trase planiranih cjevovoda smještene su u javnim prometnim površinama u zelenu površinu ili bankinu 

prometnica. 

Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, 

opreme i građevinskog materijala na području zahvata. Utjecaj je kratkotrajan i karakterističan 

isključivo za vrijeme trajanja priprema i izgradnje zahvata. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na krajobraz tijekom pripreme i 

izgradnje ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 
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Planirani zahvat je pretežito podzemni s manjim prizemnim objektom zbog čega neće biti značajnog 

negativnog utjecaja na krajobraz. Također cijeli kompleks UPOV-a će biti ograđen i uređen te će 

hortikulturno obogatiti okoliš oko uređaja.. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na postojeći krajobraz tijekom 

korištenja zahvata kao i kumulativan utjecaj ocijenjen je kao manje značajan utjecaj. 

4.1.9 Kulturno povijesna baština 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Lokacija predmetnog zahvata, prema prostorno – planskoj dokumentaciji se nalazi izvan povijesnih 

graditeljskih cjelina te je udaljena od postojećih povijesnih građevina i registriranih arheoloških 

lokaliteta. U predmetnom zahvatu se dio kanalizacijske mreže nalazi u blizini civilne građevine i crkve. 

Sustav odvodnje nalazi se minimalno 100 m od prve sakralne građevine (crkve). Radovi iskopa za 

polaganje cjevovoda neće ugroziti navedene objekte. S obzirom na udaljenost i podzemnu trasu ne 

očekuju se negativni utjecaji na kulturno – povijesnu baštinu. 

Obzirom na gore navedeno, poštivanje zakonskih odredbi neće doći do utjecaja, odnosno oštećivanja 

elemenata kulturno-povijesne baštine pri izgradnji zahvata. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja zahvata nema utjecaja na zabilježena kulturna dobra obzirom na karakteristike 
istog. 

4.1.10 Buka 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do povećanih emisija buke zbog kretanja i rada strojeva 

i ljudi. Navedeni utjecaj je privremenog karaktera i prestati će završetkom radova. Obzirom na 

udaljenost zahvata od naseljenog područja, utjecaj se može dodatno ublažiti ograničavanjem radova 

na dnevno razdoblje (od 8 do 18 sati). 

Lokacija predmetnog zahvata odnosno gradnja sustava odvodnje uglavnom prolazi uz trasu postojećih 

prometnica i stambenih kuća, osim uređaja za pročišćavanje koji je udaljen minimalno 200 m od 

stambenih kuća. Možemo reći da se očekuju negativni utjecaji u zoni građevinskih radova, ali bez 

uznemiravanja stanovništva bukom iznad dopuštenih zakonskih vrijednosti. Utjecaj će biti privremen i 

ograničen na područje zahvata i to isključivo tijekom radnog vremena gradilišta, u periodu izgradnje, 

pa takav ne predstavlja značajan negativni utjecaj. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na povećanje razine buke tijekom 

pripreme i izgradnje ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Tijekom rada uređaja za pročišćavanje mogući izvori buke su od strojarske opreme (pumpe, puhala 

itd.). S obzirom na to da je strojarska oprema uređaja za pročišćavanje smještena unutar zidanog 
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objekta, te s obzirom na udaljenost lokacije uređaja do najbližih stambenih objekata (cca 200 m) ne 

očekuje se prekoračenje dozvoljenih razina buke propisanih Pravilnikom o najvišim dopuštenim 

razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). Prije puštanja u rad UPOV-a vrši se 

kontrola rada cjelokupne opreme, te u slučaju odstupanja razine buke iznad dopuštene, tijekom faze 

probnog rada uzroci buke biti otklonjeni. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na povećanje razine buke tijekom 

korištenja zahvata na lokaciji stanica za podizanje tlaka ocijenjen je kao manje značajan negativan 

utjecaj na okoliš. 

4.1.11 Postojeća infrastruktura 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Zbog mogućeg presijecanja postojeće infrastrukture izvođač radova dužan je tijekom pripreme i 

izvođenja zahvata obavijestiti nadležne službe, te zaštititi postojeće građevine i instalacije od 

oštećenja. U slučaju prekida neke od komunalnih instalacija izvoditelj mora u najkraćem roku obaviti 

popravak prema uputama i uz nadzor nadležne komunalne stručne službe. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na postojeće infrastrukturne 

sustave tijekom pripreme i izgradnje ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Korištenje planiranog zahvata neće negativno utjecati ni na koji način štetno djelovati na postojeću 

infrastrukturu.  

4.1.12 Otpad 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Tijekom izvođenja radova pri  izgradnji zahvata kao nusprodukti gradnje nastajat će različite vrste 

opasnog i neopasnog otpada. Stvorit će se i dodatne količine građevinskog otpada (zemlja, mješavina 

bitumena, drvene palete, plastične folije, papirnata i kartonska ambalaža, metalna ambalaža i sl.), 

komunalnog neopasnog otpada (papir, staklena ambalaža, PET ambalaža i sl.) i opasnog otpada 

(otpadna ulja, zauljene krpe, zauljena plastična i metalna ambalaža i sl predaje se na oporabu, ukoliko 

to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed sukladno 

uvjetima članka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21). 

U tablici u nastavku prikazane su vrste otpada prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15) koje 

mogu nastati na lokaciji gradilišta tijekom građenja. 

KLJUČNI BROJ 
OTPADA 

NAZIV OTPADA MJESTO NASTANKA 

13 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja 
i ulja iz poglavlja 05, 12, 19) 

Uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda, crpne stanice 

13 01 10* neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala 

13 01 13* ostala hidraulična ulja 
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13 02 05* neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi 
minerala 

13 02 08*  Ostala motorna, strojna i maziva ulja  

13 08 99* otpad koji nije specificiran na drugi način  

15 Otpadna ambalaža, apsorbensi, tkanine za brisanje, 
filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana 
na drugi način 

Gradilište - privremeno 
skladište za prihvat materijala 
za građenje, gradilišni ured 

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža  

15 01 02 plastična ambalaža  

15 01 06 miješana ambalaža  

Organizacija gradilišta treba biti takva da se omogući gospodarenje otpadom sukladno propisima.  

Nije moguće dati procjenu količine navedenog mogućeg otpada koji će nastati, no ne procjenjuje se da 

će biti izrazito značajan ili značajan negativan utjecaj na okoliš već manje značajan negativan utjecaj. 

Pravilnom organizacijom gradilišta, svi potencijalno nepovoljni utjecaji, prvenstveno vezani za 

neadekvatno zbrinjavanje građevinskog, neopasnog i opasnog otpada svesti će se na najmanju moguću 

mjeru.  

Otpada koje nastaje izgradnjom i korištenjem zahvata, predaje se na oporabu, ukoliko to nije moguće, 

na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed sukladno uvjetima članka 27., 

stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21). Radi se o manjim količinama otpada koji će se 

moći zbrinuti unutar postojećeg sustava gospodarenja otpadom. 

S obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj od nastanka otpada tijekom pripreme i izgradnje 

zahvata ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja planiranog zahvata glavni otpad koji nastaje pri normalnom radu sustava javne 

odvodnje može se smatrati komunalna otpadna voda. Komunalne otpadne vode pročišćavaju se na 

uređaju za pročišćavanje otpadnih voda te se one ne smatraju značajnim negativnim opterećenjem 

okoliša. 

U fazi prethodnog čišćenja na grubim i finim rešetkama skupljaju se različite vrste organskih i 

anorganskih krutina (ostaci hrane, plastika, staklo, metal, tekstil, papir). Otpad koji nastaje na gruboj 

rešetki, sakupljati će se u kontejnere i odvoziti. Otpada koje nastaje korištenjem zahvata, predaje se 

na oporabu, ukoliko to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u 

posjed sukladno uvjetima članka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21). Radi se o 

manjim količinama otpada koji će se moći zbrinuti unutar postojećeg sustava gospodarenja otpadom. 

Osim navedenog na lokaciji uređaja za obradu komunalnih otpadnih voda pri njegovom standardnom 

radu mogu nastati i druge vrste otpada kao što je otpadna ambalaža od kemikalija, otpadna ulja i 

maziva, itd. Sav otpad potrebno je privremeno pravilno skladištiti (sukladno Pravilniku o gospodarenju 

otpadom, NN. 81/20) te predati na oporabu, ukoliko to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj 

za preuzimanje pošiljke otpada u posjed sukladno uvjetima članka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju 

otpadom (NN 84/21). 
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Uslijed procesa biološkog pročišćavanja u UPOV-u II. stupnja pročišćavanja nastaju određene količine 

mulja od obrade urbanih otpadnih voda (ključni broj 19 08 05) 

To je sekundarni ili biološki mulj koji se izdvaja iz biološkog reaktora procesima aerobne i anaerobne 

razgradnje otopljenih organskih tvari. Takav mulj sadrži uglavnom bakterije i njihove ostatke a količina 

mulja ovisi o vrsti uređaja i postupku pročišćavanja otpadne vode, starosti mulja, unosu zraka itd. U 

planu je izgradnja većeg UPOV-a Novska (14.500 ES) III. stupnja pročišćavanja na koji će se odvoziti 

nastali mulj UPOV-a Rajić putem ovlaštene komunalne tvrtke.  

Očekivani početak rada UPOV-a Novska je kraj 2023. godine (prema Ugovoru (152/2021) i dinamici 

radova potpisanom između Vodovoda Novska d.o.o. i izvođača radova zajednice ponuditelja). Obzirom 

na to očekivano je tvrditi da će do izgradnje i korištenja UPOV-a Rajić – Borovac Upov Novska raditi u 

svim svojim segmentima. 

Na većem uređaju mulj se dalje obrađuje i zbrinjava sukladno propisima i Planu gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. 

Tijekom korištenja zahvata nastat će otpadne tvari koje se prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 

90/15) mogu svrstati unutar jedne od podgrupa iz Tablice u nastavku. Nastalim otpadom gospodarit 

će se sukladno propisima u okviru postojećih sustava gospodarenja otpadom 

KLJUČNI BROJ 
OTPADA 

NAZIV OTPADA MJESTO 
NASTANKA 

13 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz 
poglavlja 05, 12, 19) 

Uređaj za 
pročišćavanje 
otpadnih voda, 
crpne stanice 

 

13 01 10* neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala 

13 01 13* ostala hidraulična ulja 

13 02 05* neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala 

13 02 08*  Ostala motorna, strojna i maziva ulja 

13 08 99* otpad koji nije specificiran na drugi način 

15 Otpadna ambalaža, apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i 
zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način 

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 

15 01 02 plastična ambalaža 

15 01 06 miješana ambalaža 

19 Otpad iz građevina za gospodarenje otpadom, uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda izvan mjesta nastanka i pripremu pitke vode i vode za 
industrijsku uporabu 

 

19 08 01 ostaci na sitima i grabljama  

19 08 02 otpad iz pjeskolova  

19 08 05 muljevi od obrade urbanih otpadnih voda  

19 08 09 
mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo 
ulje i masnoće 

 

20 Komunalni otpad (otpad iz kućanstva i slični otpad iz ustanova i 
trgovinskih i proizvodnih djelatnosti) uključujući odvojeno sakupljene 
sastojke iz komunalnog otpada 

Uredi na UPOV-
u 

20 01 01 papir i karton 

20 03 01 miješani komunalni otpad 
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Temeljem navedenog ne očekuju se značajni negativni utjecaji na okoliš prilikom rada uređaja za 

pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ukoliko se bude poštivala zakonska regulativa koja regulira 

gospodarenje otpadom (propisno skladištenje, evidencija, predaja otpada i sl.). 

4.1.13 Iznenadni događaj 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom građenja zahvata 

Obzirom na elemente zahvata, do iznenadnog događaja tijekom građenja zahvata može doći uslijed: 

izlijevanja tekućih otpadnih tvari u tlo i vodotok (npr. strojna ulja, maziva, gorivo itd.); požara na 

otvorenim površinama zahvata, požari vozila ili mehanizacije; nesreća uslijed sudara, prevrtanja 

strojeva i mehanizacije; nesreća uzrokovanih višom silom (npr. ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti 

te nesreće uzrokovane tehničkim kvarom ili ljudskom greškom).  

Procjenjuje se da je tijekom izvođenja, pridržavanjem zakonskih propisa, uz kontrole koje će se 

provoditi te ostale postupke rada, uputa i iskustava zaposlenika, vjerojatnost negativnih utjecaja na 

okoliš u slučaju nekontroliranog događaja svedena na najmanju moguću mjeru. 

Obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj u slučaju ekološke nesreće tijekom pripreme i 

izgradnje zahvata ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 

Mogući utjecaji na okoliš tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda neželjeni događaj tj. ekološka 

nesreća može nastupiti uslijed: 

• Nekontroliranog izlijevanja otpadne vode kroz okna, preljeve i ostale objekte na kanalizacijskoj 

mreži, kao posljedica začepljenja kanala i/ili stvaranja uspora u kanalizacijskoj mreži iz raznih razloga 

(djelomično ili potpuno začepljenje kanala i sl.). 

• Nekontroliranog izlijevanja otpadne vode kroz sigurnosne preljeve crpnih stanica (kao posljedica 

prekida rada crpki uslijed kvara i/ili prekida izvora napajanja električnom energijom). 

• Stvaranja metana unutar kolektora uslijed zadržavanja otpadne vode i procesa razgradnje koji je u 

određenoj mjeri izmiješan sa zrakom eksplozivan. 

• mehaničkih oštećenja sustava na UPOV (greška u materijalu, greška u ugrađenim komponentama 

sustava), nepravilnog i nestručnog rukovanja tijekom održavanja ili uslijed više sile (potres, 

eksplozija…) 

S obzirom na prepoznate utjecaje, vjerojatnost nastanka iznenadnih događaja i negativnog utjecaja na 

okoliš smanjit će se primjenom visokih standarda struke kod projektiranja i izvedbe, provedbom 

kontrole, primjenom ispravnih operativnih i sigurnosnih postupaka. Uz ispravno održavanje opreme i 

postrojenja te osiguravanje i provedbu svih propisanih mjera zaštite procjenjuje se da je mogućnost 

nastanka veće nesreće je minimalna. 
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4.2 Mogući utjecaji na okoliš nakon prestanka korištenja zahvata 

Sustav odvodnje predstavlja "trajni" infrastrukturni objekt pa se pod pojmom prestanka korištenja 

podrazumijeva izmjena istrošenih dijelova sustava. U tom smislu potrebno je stare istrošene dijelove 

sustava zbrinuti sukladno zakonskom regulativom propisanoj praksi zbrinjavanja vrste otpada kojoj 

pripadaju. Obzirom na gore navedeno može se reći da su sustavi vodoopskrbe i odvodnje trajne 

građevine pa nema predviđenih utjecaja za slučaj prestanka korištenja. 

4.3 Kumulativni utjecaji 

Zahvati opisani u Elaboratu predstavljaju izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda u aglomeraciji Rajić - Borovac. Sustav odvodnje predstavljaju linearni objekti položeni 

uz trase prometnica ili u postojeće infrastrukturne vodove. Osim utjecaja na sastavnice okoliša 

predmetnog zahvata, elaboratom su sagledani i mogući kumulativni utjecaji koji bi se mogli javiti uslijed 

istovremenog provođenja planiranih zahvata s već postojećim zahvatima na širem području 

predmetnog zahvata. Stoga su prilikom procjene skupnih utjecaja u razmatranje uzeti već postojeći i 

planirani zahvati koji bi zajedno s predmetnim zahvatom imali negativan utjecaj na okoliš ili prirodu. 

Za analizu mogućeg kumulativnog utjecaja u obzir su uzeti postojeći i planirani zahvati u zoni utjecaja 

planirane izmjene zahvata pri čemu su korišteni prostorni planovi i baza podataka Ministarstva 

gospodarstva i održivog razvoja u kojoj su evidentirani zahvati za koje je u proteklom razdoblju 

provedena prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

Ne očekuje se kumulativni utjecaj zahvata koji se analizira ovim Elaboratom i drugih zahvata na vode, 

tla, kulturna dobra i krajobraz kao ni utjecaj od nastanka otpada. Utjecaji na zrak i utjecaji od buke, sve 

za vrijeme izgradnje predmetne izmjene zahvata, u kombinaciji s drugim zahvatima je moguć u slučaju 

da se svi zahvati izvode istovremeno. 

Zahvat se ne nalazi na području zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode.  

Zahvat sustava odvodnje aglomeracije Rajić-Borovac kao i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ne 

nalaze se na području ili u blizini područja Ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže Natura 

2000 je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) - „Lonjsko polje“ (HR2000416) 

udaljeno oko 1,3 km od predmetnog zahvata.  Na jednakoj udaljenosti nalazi se i područje ekološke 

mreže Natura 2000 značajno za ptice (POP) - „Donja Posavina“ (HR1000004). 

Prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, 

Prilogu II., navedeni stanišni tipovi nisu ugroženi i rijetki stanišni tipovi od nacionalnog i europskog 

značaja zastupljeni na području RH, niti su prema Prilogu III. istog Pravilnika ugroženi i rijetki stanišni 

tipovi zastupljeni na području RH značajni za ekološku mrežu NATURA 2000. 

Obzirom da se radi o rješavanju sustava odvodnje navedenih naselja kao i pročišćavanje otpadnih voda 

poboljšati će se kvaliteta života stanovništva tog područja. Obzirom da se radi o zahvatu malog 

obuhvata i dosega utjecaja koji se izvodi unutar postojećih naselja može se isključiti mogućnost 

negativnih utjecaja navedenog zahvata na staništa te ciljeve očuvanja ekološke mreže u blizini te da je 

zahvat usklađen sa zahtjevima zaštite prirode. 
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Izgradnjom sustava odvodnje smanjuje se broj korisnika septičkih jama te se sustavom odvodnje iste 

odvode na UPOV na pročišćavanje. U blizini planiranog UPOV-a nema objekata s kojima se kumulativno 

povećava količina stakleničkih plinova. Provedbom projekta doći do pozitivnog utjecaja na emisije 

stakleničkih plinova odnosno smanjenja godišnjih emisija CO2e . Smanjenje emisija stakleničkih plinova 

ima pozitivan kumulativan utjecaj na količinu proizvedenih stakleničkih plinova. Navedeni parametri 

za koje je procijenjena umjerena osjetljivost na klimatske promjene (povećanje ekstremnih oborina, 

promjene količine i kakvoće recipijenta i dostupnost vodenih resursa) obrađeni su drugom modulu te 

s obzirom na njihovu izloženost dobivena je zanemariva ranjivost zahvata.  

S obzirom na to da ranjivost zahvata nije značajna, posljedice događaja su male, te navedene klimatske 

promjene na predmetni zahvat neće utjecati u značajnijoj mjeri. 

Na lokaciji zahvata neće doći do utjecaja s ostalim postojećim ili planiranim zahvatima u prostoru. 

Zahvat će se u daljnjem tijeku izrade projektne dokumentacije uskladiti s trasama postojećih 

infrastrukturnih objekata (plinovodi, vodovod, električna mreža, telekomunikacijska mreža i dr.), a 

prema uvjetima nadležnih tijela.  

S obzirom na to da je procjena mogućih utjecaja zahvata na preostale sastavnice okoliša pokazala da 

neće doći do umanjenja prirodnih vrijednosti okoliša, ne očekuje se da će realizacija predmetnog 

zahvata zajedno s drugim zahvatima imati zajednički negativni utjecaj na okoliš. 

Procjenjuje se da predviđeni zahvat, svojom lokacijom i obuhvatom ne može narušiti cjelovitost 

područja ekološke mreže u čijoj se blizini nalazi, a može doprinijeti kvaliteti voda, odnosno staništa.  

4.4 Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Obzirom na vremenski i prostorno ograničen karakter utjecaja zahvata tijekom izgradnje te na 

minimalni utjecaj zahvata tijekom njegovog korištenja ne očekuje se značajan prekogranični utjecaji 

zahvata. 

4.5 Opis obilježja utjecaja 

Planirani zahvati koji su vezani za sustave odvodnje i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda direktno 

doprinose poboljšanju stanja okoliša, a indirektno doprinose poboljšanju života okolnog stanovništva. 

Njihovom izvedbom i korištenjem nije prisutno smanjenje vrijednosti okoliša već njegovo povećanje 

uslijed očuvanja prirodnih resursa pitke vode, zaštite kakvoće, te time i ekosustava. 

Također, ne očekuju se negativni utjecaji na zaštićena područja šireg prostora tijekom rada i održavanja 

sustava vodoopskrbe, uz pretpostavku kontinuiranog održavanja cijelog sustava. Očekuje se općenito 

pozitivan utjecaj na stanje podzemnih voda šireg područja zahvata 

Direktna korist za društvenu zajednicu je poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva, kao 

strateškog cilja Republike Hrvatske sukladno Strategiji i Programu prostornog uređenja RH, Strategiji 

upravljanja vodama RH, Strategiji održivog razvitka RH i drugim planskim dokumentima. 
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Obilježja utjecaja podijelili smo na sljedeći način obzirom na trajanje (privremeni – povremeni-trajni), 

doseg (izravni – neizravni), reverzibilnost (reverzibilni-ireverzibilni) i vjerojatnost pojavljivanja(velika-

mala). 

 

 

 
Sastavnica 

okoliša 

Obilježja utjecaja  
NAPOMENA 

Tijekom izgradnje Tijekom 
korištenja 

Vode i stanje 
vodnog tijela 

/ / Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 

Utjecaj na tlo Privremeni, Izravni, 
Reverzibilni, Velika 

  
/ 

Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 

Utjecaj na zrak Privremen, Izravan 
Reverzibilan Velik 

/ Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 

Klimatske promjene  

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Privremen, 
Izravan 
Reverzibilan 
Mala 

 Provedbom projekta doći do pozitivnog utjecaja na emisije 
stakleničkih plinova odnosno smanjenja godišnjih emisija 
CO2e 

Prilagodba na 
klimatske 
promjene 

Privremen, 
Izravan 
Reverzibilan 
Mala 

 Parametri za koje je procijenjena umjerena osjetljivost na 
klimatske promjene (povećanje ekstremnih oborina, 
promjene količine i kakvoće recipijenta i dostupnost 
vodenih resursa) obzirom na njihovu izloženost dobivena je 
zanemariva ranjivost zahvata. 

Zaštićena 
područja 

Privremeni, Izravni, 
Reverzibilni, Velika 

/ Zahvati na području zaštićenih područja prirode nisu u neće 
imati utjecaj obzirom na karakter i način izvođenja zahvata. 

Ekološka mreža Privremeni, Izravni, 
Reverzibilni, Velika 

 
 

 
/ 

Zahvat sustava odvodnje aglomeracije Rajić-Borovac ne 
nalaze se na području ili u blizini područja Ekološke mreže. 
Kopneni dio predmetnog zahvata se nalazi u cijelosti ispod 
površine terena, a na površini će biti vidljivi samo poklopci 
na oknima. Nakon zatrpavanja cjevovoda zauzeta površina 
bit će privedena prvobitnoj namjeni.    

Biološka 
raznolikost 

Privremeni, Izravni, 
Reverzibilni, Velika 

 
 

/ 

Planirani zahvat je  većim dijelom predviđen u koridoru 
postojećih prometnica unutar naselja. S  obzirom  na  to  da  
se radi o antropogeno utjecajnom području, te da su 
građevinski radovi  na  iskopu  rova  i  polaganju  cjevovoda  
vremenski  i/ili  prostorno  ograničenog  karaktera. 

Krajobrazne 
vrijednosti 

Privremeni, Izravni, 
Reverzibilni, Velika 

/ S obzirom na to da su navedeni utjecaji na fizičku strukturu 
krajobraza privremenog karaktera (rov će se zakopati, ceste 
sanirati, a zemljište duž trase sanirati i ponovno koristiti u 
poljoprivredne svrhe), procijenjeno je da će zahvat u fazi 
izgradnje biti zanemariv. Budući da planirani zahvat ne 
uključuje nove nadzemne, već samo podzemne prostorne 
strukture, planirani zahvat tijekom korištenja neće 
uzrokovati promjene u izgledu i načinu doživljavanja 
područja u odnosu na postojeće stanje. 

Kulturna baština Privremeni, Izravni, 
Reverzibilni, Velika 

/ Planirani zahvat ne uključuje nove nadzemne, već  samo  
podzemne cjevovode, tijekom korištenja zahvata neće doći 
do neizravnih utjecaja u vidu  narušavanja  vizualnog  
integriteta i promjene percepcije  prostora  evidentiranih 
kulturnih dobara. 
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Buka Privremeni, Izravni, 
Reverzibilni, Velika 

 
/ 

Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 

Postojeća 
infrastruktura 

Privremeni, Izravni, 
Reverzibilni, Velika 

/ Utjecaj je zanemariv, odnosno zahvat je prihvatljiv. 

Otpad  
/ 

 
/ 

Pod uvjetom da se sav otpad nastao tijekom izgradnje i 
korištenja zahvata zbrine u  skladu  s  važećim  zakonskim  i  
podzakonskim  propisima,  ne  očekuju  se  negativni  utjecaji 
uslijed stvaranja otpada.  

Akcidenti Povremeni, Izravni, 
Reverzibilni, 
Mala 

 Privremeni, 
Izravni, 
Reverzibilni, 
Velika 

Vjerojatnost za iznenadne događaje izuzetno je mala, a u 
slučaju njihovog nastanka,  korištenjem  interventnih  mjera  
i  propisanih  procedura,  mogući  negativni  učinci  mogu  se  
spriječiti  ili  značajno  umanjiti,  te  se  stoga  utjecaj  može  
smatrati  zanemarivim.  

Doseg utjecaja- Zbog malih razlika doseg mogućih utjecaja na okolno područje neće biti značajan. 

Prekogranična obilježja utjecaja- Zbog malih razlika prekograničnih utjecaja nema. 

Snaga i složenost utjecaja - Iako postoji razlika u angažiranosti mehanizacije, snaga i složenost utjecaja 

neće biti značajni. 

Vjerojatnost utjecaja - Zbog malih razlika vjerojatnost utjecaja neće biti značajna. 

Trajanje i učestalost utjecaja - Iako postoji razlika u angažiranosti mehanizacije, trajanje i učestalost 

utjecaja neće biti značajna. 
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5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA AKO SU 

RAZMATRANI 

5.1 Prijedlog mjera zaštite okoliša 

Ovim Elaboratom analizirani su mogući utjecaji zahvata na okoliš koji se mogu javiti tijekom 

građevinskih radova na sustavu odvodnje, te izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Isto 

tako mogući utjecaji na okoliš analizirani su tijekom korištenja sustava odvodnje i uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda.  

Temeljem definiranih i analiziranih utjecaja za planiran izgradnju i rekonstrukciju zahvata ne propisuju 

se dodatne mjere zaštite okoliša obzirom da su mjere koje je potrebno poduzeti temeljem prepoznatih 

utjecaja one koje su propisane zakonskom regulativom (zakoni, pravilnici, uredbe i sl.) uvažavajući i 

primjenjujući pravila struke. 

5.2 Prijedlog praćenja stanja okoliša 

Većina mjera zaštite okoliša proizlazi iz obveza prema posebnim propisima, odnosno bilo bi ih nužno 

poduzimati i da se radi o bilo kojem zahvatu gradnje, a za koji ne bi bilo potrebno provoditi ocjenu o 

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Tako će se i planirani zahvat izvoditi sukladno svim važećim 

propisima i posebnim uvjetima koji će biti izdani od nadležnih tijela u postupku ishođenja dozvola.  

U ovom Elaboratu, temeljem navedenoga se ne predviđa niti poseban Program praćenja stanja okoliša, 

obzirom da je nositelj zahvata tijekom korištenja dužan poštivati propisanu zakonsku regulativu kojom 

se definiraju određeni dijelovi rada sustava. 

Tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata, nositelj zahvata obvezan je pridržavati se važeće 

zakonske regulative, projektnih mjera te posebnih uvjeta nadležnih tijela. 

Osim gore navedenog, obzirom na procjenu rizika na klimatske promjene, dodaju se sljedeći program 

praćenja vezan uz pojavu promjena klime. Kako bi se osiguralo da imovina ostane otporna na klimatske 

promjene i nastavi raditi prema planu tijekom cijelog vijeka trajanja, trebalo bi redovito pratiti tijek 

klimatskih promjena. Praćenjem bi se trebale obuhvatiti osnovne pretpostavke za projektiranje (kao 

što su buduće razine globalnog zagrijavanja) te mjere prilagodbe, okolišne i druge mjere kako bi se 

provjerilo ostvaruje li se njima očekivana razina smanjenja rizika.  

Akcijski plan za otpornost projekta na klimatske promjene trebalo bi redovito revidirati i ažurirati. On 

bi trebao biti prilagodljiv i ne smije biti konačan, osobito kad je riječ o imovini s dugim vijekom trajanja.  

Na temelju redovitog praćenja vlasnik/upravitelj imovine saznat će ako se pojavi potreba za izmjenom 

mjera prilagodbe. 

- Provoditi kontinuirano praćenje informacija o klimatskim promjenama (npr. na osnovi 

dostupnih službenih podataka, opažanja na mjestu projekta i dr.) tijekom cijelog operativnog 

vijeka projekta kako bi se (svakih 5 godina rada sustava): 
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(i) provjerila točnost procjene utjecaja klimatskih promjena na projekt te rezultati procjene uključili u 

buduće procjene i projekte; i 

(ii) identificirati hoće li se postići određeni uvjeti koji ukazuju na potrebu za dodatnim mjerama 

prilagodbe (tj. postupna prilagodba). 
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6. IZVORI PODATAKA 

Prostorno planska dokumentacija 

• „Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije“ ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 

županije" broj 4/01, 12/10 i 10/17)  

• „Prostorni plan uređenja Grada Novske“ ("Službeni vjesnik" Grada Novske, broj 7/05, 42/10 i 

8/13)  

Studijska dokumentacija 

• Idejni projekt, Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Rajić, Eko-mlaz d.o.o.  

Ostalo 

• Topografske karte mj. 1 : 25000 

• HOK mj. 1 : 5000 

• Hrvatska agencija za okoliš i prirodu http://www.bioportal.hr/ 

• Državni zavod za statistiku. Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine, 

http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/censustabshtm.htm 

• Hrvatske vode. 2016. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja. 

http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-povjerojatnosti-

poplavljivanja 

• Ministarstvo kulture RH. 2017. Registar kulturnih dobara. http://www.min-kulture.hr 

• Hrvatske vode. 2017. Izvadak iz Registra vodnih tijela, Plan upravljanja vodnim područjima 2016. 

- 2021.  

• Bioportal. Karta ekološke mreže Republike Hrvatske   

• Bioportal. Karta staništa Republike Hrvatske   

• Bioportal. Karta zaštićenih područja prirode Republike Hrvatske  - European Commission DG 

Environment. 2013. Interpretation manual of EU habitats – EUR 28.  

• Preglednik http://gospodarenje-otpadom.azo.hr  

• Preglednik https://land.copernicus.eu  

• Preglednik http://voda.giscloud.com   

• Preglednik http://data.gov.hr/dataset/registar-kulturnih-dobara/resource/registar-

kulturnihdobara   

• Hrvatske vode. 2018. Metodologija primjene kombiniranog pristupa 

• Plan upravljanja vodnim područjima (Hrvatske vode, Zagreb, lipanj 2013)  

• Okvirna direktiva o vodama Europske unije (ODV) (Direktiva 2000/60/EC) 

http://www.bioportal.hr/
http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-povjerojatnosti-poplavljivanja
http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-povjerojatnosti-poplavljivanja
http://www.min-kulture.hr/
http://gospodarenje-otpadom.azo.hr/
https://land.copernicus.eu/
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• Fauna Europaea Web Service: Fauna Europaea version 1.1. - http://www.faunaeur.org 

• IUCN Red List - http://www.iucnredlist.org 

• Katalog zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj - http://zasticenevrste.azo.hr/ 

• https://www.nn.hr/ 

• Oikon (2004): Karta staništa RH. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 

Zagreb 

• Hrvatska agencija za okoliš i prirodu: www.bioportal.hr 

• Okvirna direktiva o vodama Europske unije (ODV) (Direktiva 2000/60/EC) 

• Fauna Europaea Web Service: Fauna Europaea version 1.1. - http://www.faunaeur.org 

• IUCN Red List - http://www.iucnredlist.org 

• Katalog zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj - http://zasticenevrste.azo.hr/ 

• Bognar (2001.): Geomorfološka regionalizacija Hrvatske, Acta Geographica Croatika, Vol. 34., 

No. 1. 

• Državni hidrometerološki zavod (2018): Ocjena kvalitete zraka na teritoriju RH u razdoblju 2011. 

– 2016. godine.  

• CORINE - Pokrov zemljišta Republike Hrvatske (2018): Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb. 

Dostupno na: http://corine.azo.hr/home/corine 

• Internet portal informacijskog sustava zaštite prirode Hrvatske agencija za okoliš i prirodu - 

Bioportal (2018): Dostupno na: http://www.bioportal.hr 

• Nacionalna klasifikacija staništa Republike Hrvatske (IV. nadopunjena verzija) (2014): Dostupno 

na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_88_1782.html  

• Registar kulturnih dobara (2018): Ministarstvo kulture. Dostupno na: http://www.min-

kulture.hr/default.aspx?id=6212  

• Karte opasnosti od poplava (2018): Hrvatske vode. Dostupno na: http://korp.voda.hr  

Propisi 

Okoliš i bioraznolikost  

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)   

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)  

• Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)  

• Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21)  

• Uredbu o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke 

mreže (NN 80/19) 

http://www.arkive.org/tracker/http:/www.iucnredlist.org
http://zasticenevrste.azo.hr/
https://www.nn.hr/
http://www.arkive.org/tracker/http:/www.iucnredlist.org
http://zasticenevrste.azo.hr/
http://corine.azo.hr/home/corine
http://www.bioportal.hr/
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• Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16)   

• Nacionalna klasifikacija staništa Republike Hrvatske, IV verzija  

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)  

Vode  

• Zakon o vodama (NN 66/19)   

• Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16)   

• Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19)   

• Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11)  

Zrak i klimatske promjene 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)  

• Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)  

• Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19)  

• Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. 

godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 

• Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 

63/21) 

• Sedmo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda 

o promjeni klime. 

• Integrirani nacionalni i energetski klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. 

do 2030. godine (VRH, prosinac 2019.)  

• Nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o 

promjeni klime (2018.) 

• Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),  

• Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20) 

Buka  

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)  

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)  

Kulturno-povijesna baština  

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)  
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Otpad  

• Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)  

• Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. . (NN 3/17) 

• Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)  

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 

• Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 

otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19)  

• Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)  

Akcidenti  

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)  


