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Ministarstvo gospodarstva i odrZivograzvoja, OIB: 19370100881, na temelju dlanka 90. stavka l.
Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115, l2ll8 i I lS/18) te dlanka
27. stavka l. Zakona o za5titi prirode (,,Narodne novine'., broj 80/13, l5l18, l4ll9 i l27ll9) i
odredbe dlanka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoli5 (,,Narodne novine", broj
61114 i 3lI7), na zahtjev nositelja zahvata ASPECT Croatia Kft. - PodruZnica Zagreb, OIB
7777 5794285, Ulica Roberta Frangesa - Mihanovi 6a9 , Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene
o potrebi procjene utjecaja na okoli5, donosi

RJESNN.TN

Zanamieravani zahvat- istraZnu bu5otinu Leljezno-l (iLe-l) s radnim prostorom za
smje5taj bu5adeg postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika Sava-06 (5A-06),
Opdina Martinska Ves, Sisaiko-moslavaika Zupanija - nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoli5o uz primjenu sljededih mjera za5tite okoli5a i programa
pradenja stanja okoli5a:

Mjere za5tite okoli5a

1. Rad bu5a6eg postrojenja organizirati na nadin da ne dode do zagadenja povr5inskih ili
podzemnih voda. Na prostor za privremeni prihvat nabu5enog materijala postaviti
za5titnu foliju kako bi se osigurala nepropusnost.

2. Osloboditi putove za kretanje mehanizacije i osigurati radne povr5ine i parkirna mjesta
na vodonepropusnoj podlozi za mehanizaciju.

3. Sjedu grmlja i drve6a svesti na Sto je manju mogudu mjeru kako bi se oduvala cjelovitost
Sumaraka te ublaZio efekt fragmentacije stani5ta.

4. Tijekom izrade kanala bu5otine ispod pogonskih dizel motora i prirudnog skladiSta ulja
zapodmazivanje motora obvezno postaviti posude za skupljanje ulja.

5. S nadleZnom Sumarskom sluZbom utvrditi sjedu stabala i uskladiti je s dinamikom
gradenja, te ih obavijestiti o podetku radova naizgradnji zahvata.

6. Odmah nakon presijecanja zaposjednute povr5ine izvesti posjedenu drvnu masu te
uspostaviti i provoditi Sumski red i zaStitu od poZara.

L



7. Pri uklanjanju vegetacije koristiti mehanidke metode, a ne herbicide.
8. Nakon zavr5etka radova na izgradnji pristupnog puta, Sumsko-uzgojnim mjerama

provesti sanaciju rubnog dijela Sumske sastojine.
9. Radove izvoditi tijekom dnevnog razdoblja.
10. Uspostaviti suradnju s lovoovla5tenikom radi sprjedavanja stradavanja divljadi prilikom

pripreme i izgradnje zahvata.
1 1. U okruZenju zahvata zabranjuje se zatrpavanje iwora,lokvi i povremenih vodotoka.
12. Sprijediti Sirenje biljnih invazivnih vrsta na podrudju zahvata.
13. Tijekom procesa bu5enja iz isplake nabu5eni materijal (krhotine razruSenih stijena)

kontinuirano izdvajati pomo6u sustava za prodi5iavanje isplake i privremeno odlagati u
takozvani sand trap gdje se gravitacijskiruzdvajakruta i tekuda faze. Nakon razdvajanja,
tekudu fazu prodistiti pomoiu flock jedinice i predati ovlastenoj osobi.

14. Koristiti baklju za kratkotrajno spaljivanje pridobivenog plina radi smanjenja
onedi5ienj a zraka metanom.

15. Sve opasne tekudine (kiseline, goriva, maziva,luZine i drugo) za5titi od vanjskih utjecaja
u natkrivenom skladi5tu i skladi5titi na nepropusnoj podlozi.

16. Za biolo5ku rekultivaciju koristiti zavilajne biljne vrste.
17. Organizirati sanaciju eventualnog onediS6enja/izlijevanja i odvoz onedi56ene

zemlje/ materij ala ovla5tenoj osobi.
18. U sludaju komercijalnog otkrida ugljikovodika i njihove eksploatacije, u fazi

projektiranja zahvata eksploatacije ugljikovodika provesti analinr ranjivosti na
klimatske promjene i primijeniti tehnidka rje5enja kako bi se sprijedio ili ublaZio
negativan utjecaj klimatskih promjena na zahvat.

Program pradenja stanja okoli5a

l. Provoditi praienje agroekolo5kog stanja tla. Uzorkovanje tla provesti na i oko
bu5otinskog radnog prostora (oko 300 m udaljeno od lokacije) pnje podetka bilo kakvih
radova radi utvrdenja zatedenog stanja kvalitete tla te nakon trajnog napu5tanja istraZne
bu5otine u sludaju negativnosti. Uzorkovanje i agroekolo5ku analizu tla provodit 6e
ovla5tena osoba.

2. Kako bi se utvrdio moguii utjecaj na vode, izraditi dva piezometra. Piezometre smjestiti
na rubovima bu5otinskog radnog prostora te ih koristiti za uzimanje uzoraka vode za
analizltr. Piezometre izvesti do dubine 25 - 50 m od povr5ine tla te vodu uzorkovati tri
puta na sljedeii nadin:
. prvo uzorkovanje prije izvodenja istraZne bu5otine,
o drugo uzorkovanje tijekom izvedbe bu5otine,
o tre6e uzorkovanje nakon zavr5enog procesa buSenja.

3. Podzemnu vodu uzorkovanu iz piezometara ispitivati na sljedeie pokazatelje: razina
vode (m), temperatura vode (oc), vidljiva otpadna tvar (-), vidljiva boja (-), primjetljiv
miris (-), pH-25"c, suhi ostatak- 105'c (mglL),ukupnaotopljenatvar- l80oc (mglL),
perrnanganatni indeks (mgozlL), Natrij (melL), Kalij (mg/L),magnezrj (mg/L), kalcij
(mg/L), cink (mg/L), kadmij (mg/L), krom (ukupni) (mg/L), mangan (mg/L), Leljezo
(ukupno) (mglL), Leljezo (dvovalentno) (mg Fe2*1L1, Ziva (ukupna) - (mg/L), vodik
sulfid - otopljen (mg/L), ukupna ulja i masno6e (mg/L), anionski detergenti (mg/L),
neoinski detergenti (mglL), kationski detergenti (mg/L), mineralna ulja (mg/L), klorid -
Cl- (mg/L), bromid - Br- (mg/L), sulfat - SO+2-(mg/I.).
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4. Nakon zavr5etka radova ukljuduju6i i trajnu sanaciju bu5otinskog radnog prostora
potrebno je uzeti uzorke vode i ponoviti isto nakon Sest mjeseci. Ukoliko se rezultatima
analize utvrdi da nema promjena u kakvodi vode, nije potrebno nastaviti s daljnjim
programom praienja podzemne vode, osim u sludaju komercijalnog otkriia i
eksploatacije, kada je potrebno nastaviti s programom pradenja kvalitete vode.

III. Zanamjeravani zahvat- istraZnu bu5otinu Leljezno-l (ite-l) s radnim prostorom za
smje5taj bu5adeg postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika Sava-06 (5A-06),
Opdina Martinska Ves, Sisaiko-moslavaika Zupanija - nije potrebno provesti glavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

UI. Ovo rje5enje prestaje vaLiti ako nositelj zahvata ASPECT Croatia Kft. - PodruZnica
Zagreb, Ulica Roberta Frange5a - Mihanovifla 9, Zagreb, u roku od dvije godine od
dana izvr5nosti rje5enja ne podnese zahtjev za izd,avanje lokacijske dozvole, odnosno
drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvata ASPECT Croatia Kft. - PodruZnica
Zagreb,Illica Roberta Frange5a - Mihanovida 9, Zagreb,, moZe se jednom produZiti na
jo5 dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonima i
drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rje5enje.

V. Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvoja.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata ASPECT Croatia Kft. - PodruZnica Zagreb, Ulica Roberta Frange5a -
Mihanovi6a 9, Zagreb, sukladno odredbama dlanka 82. Zakona o za5titi okoli5a i dlanka 25. stavka
1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 6. travnja 2023.
godine Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za
provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 istraZne bu5otine Zeljezno-l (2e-
l) s radnim prostorom za smjestaj bu5aieg postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika Sava-
06 (5,{-06), Opiina Martinska Ves, Sisadko-moslavadka Zupanija.IJzzahtjevje priloZen Elaborat
za5tite okoli5a koji je u travnju 2023. godine izradio, a u listopadu 2023. godine dopunio ovla5tenik
Rudarsko-geolo5ko-naftni fakultet SveudiliSta u Zagrebu, koji ima suglasnost Ministarstva za
izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoli5 (I(LASA: UP/I-351-02115-08140; URBROJ: 517-03-1-2-19-10 od 17. rujna 2019.
godine). Voditeljica izrade Elaborata je prof. dr.sc. Daria Karasalihovid Sedlar.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 su
odredbe dlanka 78. stavka L Zakona o za5titi okoli5a i odredbe dlanaka 24., 25., 26. i 27 . Uredbe.
Naime, za zahvate navedene u todki 10.12. Istraine i druge duboke buflotine izuzev buiotino koje
sluie za ispitivanje stabilnosti tla/geotehniike istraine bu1otine Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoli5 provodi Ministarstvo. Osim navedenog, dlankom 27. stavkom
l. Zakona o za5titi prirode utvrdeno je da se za zahvate za koje je odredena provedba ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okoli5 provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za podrudje ekolo5ke
mreZe u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj
zahvataplanira rzradu istraZne buSotine Leljezno-l (Ze-l) s radnim prostorom za smje5taj bu5adeg
postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika Sava-06 (5,4.-06).
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O zahtjevu nositelja zahvataza pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli5 sukladno dlanku 7. stavku 2. todki l. i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zafitite okoli5a (,,Narodne novine", broj 6al08) na
internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 4. svibnja 2023. godine Informacija o zahdevu
z3 Provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 istraZne bu5otine Zeljezno-l
(Ze-l) s radnim prostorom za smje5taj bu5aieg postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika
Sava-06 (5,{-06), Opdina Martinska Ves, Sisadko-moslavadka Zupanija (I(LASA: UP/I-351-
03123-091114; URBROJ: 517-05-l -I-23-2 od 28. travnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaltite okoli5a) navedeno je, u bitnom, sljedede:
Planirani zahvqt nalazi se na administrativnoleritorijalnom podruiju Optine Martinska Ves u
Sisaiko-moslavaikoj iuponiji, na podruiju viie katastarskih iestica u k.o. Desno Zeljezno. IstraZni
prostor ugljikovodika Sava-06 (54-06), ukupne povriine 2634 km2, smjeiten je u sjeverozapadnom
i centralnom diielu Sovske depresije. OkruZen je Zagrebaikom gorom, Bilogorom i Moslavailam
gorom. Na sieverozapadnom dijelu istrainog prostor nalqzi se gotovo polovina povriine Parko
prirode Medvednica, a na jugozapadu je vrini, sjeverozapadni dio Parka prirode Lonjsko polje.
Koordinate istraine buiotine Zeljezno-l (Ze-l) su: E: 486 788,79, N : 5 052 574,69
(HTRS96/TM na nadmorskoj visini oko 97 m. (Jnutar obuhvata zahvata ukupne povriine oko I l
820 m2, buiotinski radni prostor zauzima povrfiinu oko 6 300 m2, dok pristupn'a cesta zauzima
malcsimalno oko I 600 m2, ovisno o odabranom varijantnom rjeSenju. bo biduteg buiotinskog
radnog prostora istraZne buiotine Ze-1,-pristupat te pristupnim putom koji se u svim varijantama
u konainici spaia na iupanijsku cestu hCStZO na k.i. 2023 k.o. Desno Ieliezno. Pristupni put 6e
se nalaziti u poljoprivrednom podruiju u privatnom vlasniitvu te te biti duljine do 300 m, ovisno
o odobranom variiantnom rjeJenju. Istraina bu1otina Zeljezno-t (Ze-|) bit 6e izradena kno
vertikalna bu{otina dubine 700 m, nakon iega ce biti laso usmierena do vertiknlne dubine oko 2
000 m s ciliem pronalaZenja potencijalnog leZiita ugljikovodika. Planirani zahvat u prostoru
zauzima povriinu I I 820 m2 koiaie planirana za sljedete gradevinske i naftno-rudarskeiadove:
o izgradnju pristupnog puta i deponija iskopanog humusa;
o izgradniu buiotinskog radnog prostora (plato veliiine 97 x 90 m) za smjefitaj bu1ateg

postrojenja;
o smjeitaj buSateg postrojenja MB T-47 s pripadaju1om opremom;
o izradu i zacjevljenje kanala builotine Zeljezno-I Qe-I).
Plonirana buSotina Zeljezno-I Qe-|) bit te, u sklodu s proujerenim Projehom izrade istroine
buiotine, izrodena uz pomot naftno-rudarslag buiateg postrojenja MB T-47. U sluiaju
negativnosti ispitivanja istraine bu1otine Zeljezno-l Qe-l) provest te se likvidaciia konita
bu1otine te te se traino soniranje usta bu1otine, temelja postrojenja i radnog prostoro, a zemljiite
te se dovesti u stanje blisko prvobitnom ogrotehniikim mjerama. U sluiaju pozitivnog ishoda
ispitivania leii1ta provest te se opremanje buSotine te svodenje buSotinskog radnog prostora na
optimalnu veliiinu za pridobivanje ugljikovodika. U sluiaju pozitivnog ishoda, za predmetni
zahvat elrsploatacije ugljikovodika potrebno je sukladno odredbama Zakona o zaititi okolifla i
Uredbe provesti postupak procjene utjecaja na okolii.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03123-09/114;
URBROJ: 5 I 7-05- I - I -23-3 od 28. travnja 2023 . godine) za mi5ljenje Upravi za zaltitu prirode,
Upravi vodnoga gospodarstva i za5tite mora i Upravi za klimatske aktivnosti Ministarstva, Upravi
Sumarstva, lovstva i drvne industrije i Upravi za poljoprivredno zemlji5te, biljnu proizvodnju i
trZi5te Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, rustit,
okoli5a i prirode Sisadko-moslavadke Zupanije te opdini Martinska ves.
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Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj,zaStitu okoli5a i prirode Sisadko-moslavadke
Zupanije dostavio je Mi5ljenje (KLASA:351-03/23-01112; URBROJ: 2176-09-0312-23-2 od 12.
svibnja 2023. godine) u kojem navodi da planirani zahvat ne6e imati negativan utjecaj na okoli5 te
za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5. Uprava za klimatske aktivnosti
Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA:351-05123-05/153; URBROJ: 517-04-2-l-23-2 od
19. svibnja 2023. godine) u kojem navodi da zaplanirani zahvat nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoliS. Uprava zazaltitnprirode Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (I(LASA:
352-07123-021167; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 23. svibnja 2023. godine) u kojem navodi da je
predmetni Elaborat za5tite okoli5a potrebno dopuniti kljudnim podacima o utjecaju planiranog
zahvata na ekoloSku mreZu. Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva
poljoprivrede dostavila je Mi5ljenje (KLASA:351-03123-0lll32; URBROJ: 525-10159l-23-2 od
29. lipnia 2023. godine) u kojem navodi da provedbom planiran og zahvata nije moguie odekivati
zna(ajan negativan utjecaj planiranog zahvata na Sume i Sumarstvo te divljad i lovstvo, uz
propisivanje predloZenih mjera zaStite Suma i Sumarstva te divljadi i lovstva. Opiina Martinska Ves
dostavila je Mi5ljenje (I(LASA: 351-03123-01102; URBROJ: 2176-15-0311-23-3 od 18. srpnja
2023. godine) u kojem navodi da planirani zahvat neie imati negativan utjecaj na sastavnice okoliSa
iz podrudja nadleZnosti Opdine Martinska Ves. Uprava vodnoga gospodarstva i za5tite mora
Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 325-11123-051173; URBROJ: 517-09-I-2-2-23-4 od
19. srpnja 2023. godine) u kojem navodi dazaplaniranizahvat s vodnogospodarskog stajali5ta nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5. Nakon dopune Elaborata zaltite okoli5a
sukladno primjedbama i uputama Uprave zazaStituprirode Ministarstva u listopadu 2023. godine,
ista Uprava dostavila je MiSljenje (I(LASA: 352-07123-021167; URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od3.
studenoga 2023. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoli5 i da je zahvat prihvatljiv za ekolo3ku mreZu. Uprava za poljopriwedno
zemlji5te, biljnu proizvodnju i trZi5te Ministarstva poljoprivrede niti nakon dvije poZurnice
(KLASA: UP/I-351-03123-09/114; URBROJ: 517-05-l-l-23-9 od 6. srpnja 2023. godine i
KLASA: UP/I-351-03123-091114; URBROJ: 517-05-1 -t-23-13 od22. kolovoza 2023. godine) nije
dostavila traLeno m i5lj enj e.

Na planirani zahvat obraden Elaboratom za5tite okoli5a, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu
za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 na internetskim stranicama
Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozizbos koiihniie notrebno nrovesti ni nrociene utiecaia na okoliS niti slavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu su sljededi: Nakon formiranja bu5otinskog radnog
prostora izradit 6e se dva piezometra (piezometarske bu5otine promjera 140 mm te dubine oko 25
do 50 m), odnosno dvije plitke kontrolne bu5otine, radi uzimanj a uzoraka podzemne vode za
analize. Lokacije 6e biti odredene lokacijskom dozvolom zaistraLnu bu5otinu, s time da se jedan
piezometar locira uzvodno, a jedan nizvodno u odnosu na smjer kretanja podzemnih voda. Uzorci
vode za analizu uzimat 6e se prije i nakon zavr5etka izrade istraZne bu5otine. Uzorkovanj e i analize
6e provoditi ovla5tena osoba. Dijelovi radne povrSine na buSotinskom radnom prostoru izvest 6e
se na vodonepropusnoj podlozi. Sve vode s bu5otinskog radnog prostora (oborinske i druge
eventualno onedi5dene uljima, mastima i drugim ugljikovodicima) odvodit 6e se sustavom
odvodnih nepropusnih kanala u ukopani vodonepropusni armirano-betonski bazen. U skladu s
navedenim, tijekom izvodenja naftno-rudarskih radova ne6e biti otjecanja onedi56enih voda u
okolni teren. Radnici na bu5otinskom radnom prostoru imat 6e na raspolaganju kontej ner za
boravak i rad te sanitarni kontejner kojim je rije5eno zbinjavanle sanitame otpadne vode
zatvorenim sustavom, bez ispu5tanja u okolni teren. Kemikalije koje se koriste zaizraduisplake na
bazi vode nalazit 6e se u natkrivenom skladi5nom prostoru na betonskoj podlozi. Pri bu5enju
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koristit ie se isplaka na bazi vode bez aditiva Stetnih za vodu. Uvodnu kolonu za5titnih cijevi
ugradit 6e se do dubine oko 320 m, odnosno ovisno o potrebi, kako bi se onemogudilo onedi5denje
eventualno probu5enog vodonosnika. Komunikacija fluida s okoli5em duL kanala bu$otine
sprijedena je podzemnim opremanjem bu5otine, a na povr5ini sigurnosnim sustavom bu5otine.
Hermetidnost sustava ispituje se za vrijeme remonta bu5otinske opreme kontrolom tlaka na u56u
bu5otine. Po zavr5etku radova bu5otinski radni prostor se sanira, a teren dovodi u stanje blisko
stanju prije izrade bu5otine. Industrijsku otpadnu vodu (prodi5ienu tekuiu fazu) nastalu tijekom
izrade bu5otine odvozit 6e se cisternama s lokacije zahvata na nadin da da nede biti negativnih
utjecaja na povr5inske i podzemne vode. Prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti
poplavljivanja, lokacija planirane istrahnebu5otine Zeljezno-l (Ze-l) nalazise na podrudju srednje
do velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Lokacija planiranog zahvata nalazi se na slivu
osjetljivog podrudja, dok se ista ne nalazi na ranjivom podrudju na nitrate. Lokacija zahvata se ne
nalazi na vodoza5titnom podrudju. NajbliZe vodoza5titno podrudje lokaciji zahvataje III. zona
sanitarne za5tite izvori5ta,,Preroveco'(oko 3,1 km sjeverozapadno od lokacije zahvata). NajbliZe
izvori5te vode za ljudsku potroSnju (izvori5te ,,Prerovec') nalazi se oko 4,2kmsjeverozapadno od
lokacije planiranog zahvata. Lokacija planirane istraZne bu5otine Zeljezno-l (le-l) nalazit de se
na podrudju tijela podzemne vode CSGI 28 - Lekenik - LuLani. Prema podacima o kemijskom i
kolidinskom stanju, te obnovljivosti zaliha i zahvalenim kolidinama tijelo podzemne vode
CSGI-28 - Lekenik - LuLanije u dobrom stanju. Sukladno navedenom, te primjenom propisanih
mjera za1tite 1.,2.,4. i 13. te todaka 2. - 4. programa praienja stanja okoli5a propisanih u todki I.
Rje5enja, ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata ni na povr5inske niti na podzemne
vode. Tijekom planiranog zahvata, uslijed rada strojeva dolazi do gubitka i prenamjene
poljoprivrednog tla te je sukladno navedenom potrebno voditi raduna da navedeni gubitak bude
sveden na najmanju moguiu mjeru. Oborinske vode se skupljaju i odvode betonskim kanalima
prema armirano-betonskom bazenu. Betonske kanali za oborinske vode je potrebno izraditi oko
prostora strojarnice, ispladnog sustava i oko bu5aieg postrojenja. Praksaje sve rovove i udubljenja
zatrpati i poravnati nakon obavljenih radova i po mogudnosti dovesti u stanje Sto slidnijem
okruZenju okolnog terena. Opienito, bu5otinski radni prostofi zahtijevaju privremenu prenamjenu
zemlji5ta, dok se izrada pristupnih cesta veZe uz trajnu prenamjenu tla, s obzirom na to da se one i
nakon zavrietka naftno-rudarskih radova mogu koristiti za druge namjene. Trajna prenamjena
znadi dugorodan gubitak tla kojeg treba nastojati smanjiti . IstraLna bu5otina 2.eljezno-l (Ze-I)
nalazi se na poljoprivrednom zemlji5tu te se najznadajniji utjecaji planiranog zahvata odekuju
tijekom provodenja gradevinskih radova na novo zahvalenim povr5inama tla i poljoprivrednog
zemlji5ta, u vidu iskopa zemljanog materijala, odstranjivanja povr5inskog plodnog sloja tla
(humusa) te zbijanjatla uzrokovanog destim prohodom te5ke mehanizacije (gradevinskih strojeva).
Povr5ina predvidena zatadove 6e se tijekom zahvataizuzeti od trenutne namjene, a ovisno o ocjeni
izradene bu5otine postupiti prema Projektu izrade istraZne bu5otine. S obzirom na tip i trajanje
zahvata, utjecaj na tlo i poljoprivredno zemlji5te bit ie privremenog karaktera. U sludaju da je
bu5otina negativna, to jest da svojstva pretpostavljenog leZi5ta nisu zadovoljavajuia, provest 6e se
trajno napu5tanje bu5otine koje ukljuduje diSienje okoline bu5otine (uredenje radnog prostora) i
omogu6avanjeda se zemlji5te upotrijebi za prvobitnu namjenu. Povr5ina ukupnog zahvata iznosi
oko 11 820 m2, od dega na cjelokupni bu5otinski radni prostor otpada oko 6 :bO m2 (vanjske
dimenzije oko 70 x 90 m), a pristupni put zauzima povr5inu maksimalno 1 600 m2. Ostatak povr5ine
predviden je za pivremeno odlaganje otkopanog humusa. Prostor obuhvaien naftno-rudarskim
zahvatom se kod sanacije bu5otinskog radnog prostora vra6a u prvobitno stanje, odnosno humus
se kao pokrovni sloj rasprostire po saniranoj povr5ini. U sludaju pozitivne ocjene buSotine
Zeljezno-l (Ze-l), bu5otinski radni prostor se moZe smanjiti na optimalnu velidinu za pridobivanje
ugljikovodika, dok se ostali prostor sanira i vraia u stanje blisko prvobitnom. Kretanje vozilaodvija
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se po osiguranim stalnim putovima, a parkiranje je osigurano na vodonepropusnoj podlozi. Ispod
pogonskih motora postavljaju se posude za skupljanje ulja kao i ispod posuda za privremeno
skladi5tenje u,ljazapodmazivanje motora. Bu5enje se izvodi uz kontinuirani optok buSotine radnim
fluidom (isplakom). U sklopu bu5otinskog radnog prostora izraduje se plato za smjeStaj delidnih
bazena za prihvat krutih destica i tekude faze nakon prolaska isplake kroz sustav prodi56avanja
isplake. Bu5otinski radni prostor se izvodi na nadin koji 6e osigurati prihvat i transport onedi5dene
oborinske vode i vode iz procesa izrade bu5otine (pranje i di56enje) sustavom nepropusnih kanala
do betonskog u5ia bu5otine (Sahte) koja 6e se po potrebi prazniti, a onedi5dene fluide 6e odvoziti
ovla5tena osoba. Za bu5enje 6e se koristiti eko aditivi koji nemaju mogudnost zagadenja
povrSinskih voda (voda, bentonit). Stupanj di5denja isplake od nabu5enih destica te kolidina
materijala potrebna za povecanje gustoie isplake dine vaZnu ulogu u tro5kovima razrjedivanja,
odlaganja radnih fluida i zbrinjavanja iskori5tenog radnog fluida. Krhotine nabu5enog materijala i
tekuda faza nakon prolaska isplake kroz sustav prodi5davanja skupljaju se u delidnim bazenima.
Prodi5iena tekuda faza iskori5tene isplake predaje se ovla5tenoj osobi. Kruta fazase solidificira u
predvidenim delidnim kontejnerima te se predaje ovla5tenoj osobi. Zapipremu isplake i cementne
ka5e koristit ie se tehnolo5ka voda, koja 6e se dopremati auto cisternama te prihvadati u rezervoare
koji su sastavni dio opreme za bu5aie postrojenje. Dio vode ie se koristitiiza sanitame potrebe.
Za pra(enje kvalitete tla i moguiih onedi5denja uzimaju se uzorci tla za agroekolo5ku analizu prije
podetka izvodenja gradevinskih i naftno-rudarskih radova i to jedan na samoj lokaciji izvodenja
radova bu5otinskog radnog prostora ijedan na udaljenosti oko 300 m od lokacije.Izuzetitzorci
prikazuju nulto stanje tla. U sludaju da je bu5otina ocijenjena negativno, na istim lokacijama se po
zavr5etku naftno-rudarskih radovaizuzimaju novi uzorci i usporeduju s nultim stanjem. U sludaju
utvrdivanja onedi5ienja i negativnog utjecaja na tlo potrebno je provesti sanaciju u skladu s
propisima. Uzorkovanje i analize 6e provoditi ovla5tena i neovisna ovla5tena osoba. Cijeli sustav
izvodenja radova projektiran je i izveden tako da bude siguran za okoli5, a samim time i zatlokao
njegovu sastavnicu. Moguda onedi56enje tla u najve6oj mjeri ovise o nekontroliranim dogadajima
i uslijed ljudske pogreske. Nakon zavr5etka kori5tenja povr5ine obuhva6ene zahvatom tlo je
potrebno vratiti u stanje blisko prvobitnom. Vradanje u prvobitno stanje podrazumijeva uklanjanje
betonskih dijelova, sanaciju buSotinskog radnog prostora te prekrivanje povr5ine humusom. S
obzirom na to da je zahvat lokalnog karaktera te rcalizacija istoga ne zahtijeva trajnu prenamjenu
velikih povr5ina tla i poljoprivrednog zemlji5ta, kao i dinjenicu da je rad istraZne bu5otine
vremenski ograniden, odnosno privremen, negativan utjecaj na tlo i poljoprivredne povr5ine nije
znadajan i mogu6e ga je ublaLiti na prihvatljivu razinu primjenom mjera zaltite 15. i 17. te
provedbom todke 1. programa praienja stanja okoli5a propisanih u todki I. Rje5enja. Tijekom
pripreme bu5otinskog radnog prostora za izradu planirane istraZne bu5otine moguda je pojava
emisije taloZnih i lebdeiih destica (PMro, PMz,s), odnosno povedano stvaranje pra5ine no5ene
vjetrom. Intenzitet razno5enja destica ovisit 6e o vremenskim prilikama (adini vjetra i oborinama).
Utjecaj razno5enja praSine nije znalajan, kratkotrajan je i lokalnog karaktera. Za vijeme radova
izgradnje radnog prostora i izrade kanala bu5otine, uslijed sagorijevanj a dizel goriva u radnim
strojevima i vozilima te u dizel motorima bu5adeg postrojenja, do6i ie do privremenog oslobadanja
onediSdujudih tvari (ispu5nih plinova) u atmosferu. Navedeni utjecaj uslijed sagorijevanja goriva
je kratkotrajan i lokalan, a kolidine ovise o vrsti kori5tene mehanizacije te ne predstavljaju zna(,ajan
utjecaj na kvalitetu zraka. Dizel elektridni motori koji se koriste zaproizvodnju struje na bu5adem
postrojenju te motori strojeva ivozila koja se koriste, redovito se servisiraju kako bi se smanjile
emisije dimnih plinova iz ispuSnih cijevi. Osim toga, do emisija Stetnih plinova moZe do6i tijekom
kratkotrajnog spaljivanja plina na baklji (oko 20 radnih sati), Sto se dogada tijekom izrade i
ispitivanja predmetne bu5otine. U tom sludaju do6i ie do emisija NO*, lebdedih destica i COz. S
baklje se mogu odekivati emisije COz, CIJI i ostalih ugljikovodika, ali navedena ispu5tanja su
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kratkotrajna i utjecaj na kvalitetu zraka je vrlo mali. Znalajniji negativan utjecaj na kvalitetu zraka
Sireg podrudja planiranog zahvata moZe se pojaviti jedino uslijed nekontioliranog dogadaja
(erupcija), kada je potrebno postupiti sukladno propisima koji reguliraju nekontrolirane, akcidentne
situacije i planovima za izvanredne mjere. Vjerojatnost takvog dogadaja je mala zbog primarne i
sekundame kontrole tlaka u bu5otini. Sukladno navedenom, te primjenom mjere 14. piopisane u
todki I. Rje5enja, provedbom planiranog zahvatane odekuje se negativan utjecaj nakvalitetu zraka
Sireg podrudja planiranogzahvata.Ne odekuje se negativan udecaj planiranog zihvatana klimatske
promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat, uz primjenu mjere
18. propisane u todki I. Rje5enja. Tijekom gradenja planiranog zahvata do6i ie do privremenog
negativnog utjecaja navizualne karakteristike krajobraza uslijed prisutnosti bu5adegpostrojenja,
gradevinskih strojeva i mehanizacije, materijala i pomodne opreme. Medutim, ima;uei u viiu ia
ie bu5a6e postrojenje na lokaciji zahvata biti prisutno samo relativno kratko vrijeme, navedeni
utjecaj smatra se zanemarivim. Na lokaciji planiranog zahvata nema za5tiienih niti registriranih
elemenata kulturno-povijesne ba5tine na koje bi isti mogao imati utjecaja. NajbliZa evidentirana
kulturno-povijesna ba5tina nalazi se na udaljenosti oko 0,7 km od lokacije planiranog zahvata.
Planiranim zahvatom privremeno 6e se lokalno poveiati rczinabuke uslijedgradevinskih i naftno-
rudarskih radova, no imajuii u vidu da je rub bu5otinskog radnog prostora rrduSe.r oko l l5 m od
najbliZih stambenih objekata, navedene aktivnosti neie generirati razine buke koje ie prelaziti
dozvoljene rczine buke u prostoru. Zbinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i
kori5tenja zahvata (ukljudujuii i isplaku te preostalu kolidina iskoriStenog tehnoloskog nuiOa;
osigurat 6e se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vistama otpada te je na
taj nadin utjecaj od otpada sveden na minimum. Provedbom planiranog zahvata ne6e do6i do
negativnog utjecaja na Sume i Sumarstvo te divljad i lovstvo, uz primjenu mjera za5tite 5 - 11.
propisanih u todki I. RjeSenja. Tijekom izrade istraZne bu5otine Leljezno-l (Ze-l) do
nekontroliranog dogadaja (erupcije) moZe do6i samo ukoliko pod djelovanjem slojnog tlaka dode
do nekontroliranog toka ugljikovodika iz bu5otine na povr5inu. Vjerojatnost takvog dogadaja je
mala zbogprimarne i sekundarne kontrole tlaka u bu5otini. Dotok plina u kanal bu5otin" sp4"euva
se primjenom isplake odgovarajuie gustode diji stupac ostvaruje tlak veii od slojnog tlaka
(primarna kontrola tlaka). U sludaju nastanka nekontroliranog dogadaja postupat 6e se-prema
utvrdenim postupcima i procedurama koje su u pisanom obliku dostupne na lokaciji bu5otinskog
radnog prostora. Svi djelatnici koji rade na buSotinskom radnom prostoru upoznati su i na
odgovarajuii nadin educirani za provedbu mjera i operacija tijekom nekontroliianog dogadaja.
Ukoliko bi ipak tijekom bu5enja do5lo do dotoka plina iz leZiSta u kanal bu5otine, n;egovtaljnli
tok prema povr5ini i emisija u atmosferu sprjedava se zatvaranjem prevent".u - u..duju nu useu
buSotine (sekundarna kontrola tlaka). Pri zatvorenom u5iu bu5otine pristupa se ugu5ivanju busotine
utiskivanjem oteLane isplake i ponovnom uspostavljanju kontrole nad slojnim itakom. Tehnidko-
tehnolo5ka rjesenja koja se primjenjuju tijekom izrade bu5otine su tipska, a detaljno su definirana
provjerenim Projektom izrade istraZne bu5otine. U sludaju nekontroliranog dogadaja postupa se u
skladu s propisima koji reguliraju nekontrolirane dogadaje. Na temelju poli3"rtrittpodataka o
izradenim bu5otinama u Republici Hrvatskoj, procjenjuje se da je vjerojatnost pojave
nekontroliranog dogadaja (erupcije) pri izradi planirane istraZne bu5otine mala (0,5 * l0r) te da je
utjecaj na okoli5 u sludaju pojave nekontroliranog dogadaja mali, uz prihvatljiv rizik. U sludaju
nastanka polara ne odekuje se njegovo Sirenje izvan buSotinskog radnog prostora. U cilju
sprjedavanj a izbijanja poLara i eksplozije na bu5otinskom radnom prostoru bu5btine, provode se
mjere zaitite od polara koje su pikazane u Projektu izrade istraZne bu5otine i t"hniekol
dokumentaciji naftno-rudarskih postrojenja, koja se koriste pri izvodenju naftno-rudarskih radova.
S obzirom na to da se najbliZi stambeni objekti nalaze na dovoljnoj udaljenosti od ruba bududeg
bu5otinskog radnog prostora (oko I l5 m), ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata n-a
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stanovni5tvo. Vezano uz mogudi kumulativan utjecaj na okoli5 uslijed meduodnosa planiranog
zahvata sa slidnim zahvatima u prostoru, mogu6e je zakljuditi kako u blizini planiranog zahvata
nemaizgradenih i planiranih objekata s kojima bi predmetni zahvat mogao kumulativno znadajno
negativno utjecati na okoli5 ili na koje bi predmetnizahvatmogao imati negativan utjecaj. Lokacija
planiranog zahvata nalazi se oko 45,6 km sjeverno od granice s Bosnom i Hercegovinom. Zbog
prirode i lokalnog karaktera planiranog zahvata, ne postoji moguinost nastanka prekogranidnog
utjecaja na okoli5.
Podrudje obuhvata zahvatanalazi se izvan podrudja za5tiienih temeljem Zakona o zaStiti prirode.
Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-Sumskih kopnenih i slatkovodnih stani5ta Republike
Hrvatske (2016.) bu5otinski radni prostor se nalazi na kombinaciji stani5nih tipova C.2.3.2.18.
Mezofilne livade koianice Srednje EuropelSume, dok se pristupni put u sve tri varijante nalazi na
kombinaciji stani5nih tipova C.2.3.2./8. Mezofilne livade koianice Srednje EuropelSume i
stani5nom tipu J. Izgradena i industrijska staniita. Pristupni put u varijanti 1 i 2 nalazi se i na
kombinaciji stani5nih tipova E.lD.4.l.l. Sumelsastojine iivitnjaie iC.2.3.2.1I.2.1. Mezofilne livade
koianice Srednje EuropelMozaici kultiviranih povriina. Provedbom zahvata dodi 6e do zauzefa
staniSnih tipova na povr5ini oko 0,79 ha. S obzirom na to da ie provedbom zahvata do6i do
povrSinski malog zauze1a stani5nih tipova te uzimajudi u obzir izvr5enu analizu potencijalnih
utjecaja na sastavnice okoli5a (izuzev ekolo5ke mreZe), zakljudeno je da planiranizahvatnede imati
negativnih utjecaja na bioraznolikost uz primjenu mjera za5tite 3., 72. i 16. propisanih u todki I.
Rje5enja.
Prema Uredbi o ekolo5koj mreZi i nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje podrudjima
ekolo5ke mreLe (,,Narodne novine", broj 80/19 i lI9l23) planirani zahvat se nalazi unutar podrudja
ekolo5ke mrehe, podrudja oduvanja zna(ajnogzaptice (POP) HR1000003 Turopolje. Ciljne vrste
POP-a HR1000003 Turopolje su: vodomar (Alcedo atthis), orao klikta5 (Aquila pomarina), roda
(Ciconia ciconia), cma roda (Ciconia nigra), eja strnjarica (Circus cyaneus), kosac (Crex crex),
crvenoglavi djetlid (Dendrocopos medius), cma Luna (Dryocopus martius), bjelovrata muharica
(Ficedula albicollis), Stekavac (Haliaeetus albicilla), rusi svradak (Lanius collurio), sivi svradak
(Lanius minor), Skanjac osas (Pernis apivorus), siva Luna (Picus canus), jastrebada (Strix
uralensis) i pjegava grmu5a (Sylvia nisoria). Lokacija zahvata potencijalno predstavlja pogodno
stani5te zaciljne vrste POP-a HRI000003 Turopolje koje su svojom ekologijom vezaneuz stani5ta
na lokaciji zahvata.Iako 6e provedbom zahvata dodi do zauze(a pogodnih staniSta za ciljne vrste,
radi se o maloj povrSini zauzeda stani5ta, a s obzirom na to da su pogodna stani5ta za ciljne vrste
Siroko rasprostranjena unutar POP-a HR1000003 Turopolje, prethodnom ocjenom se moZe
iskljuditi mogudnost znadajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve
oduvanja i cjelovitost predmetnog podrudja ekolo5ke mreZe te stoga nije potrebno provesti glavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

Todka I. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno dlanku 81. stavku I .

i dlanku 90. stavku 6. Zakona o za5titi okoli5a, te dlanku 24. stavku l. i dlanku 27 . stavcima 1. i 3.
Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaltite okoli5a) i mi5ljenja
nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neie imati znaEajan
negativan utjecaj na okoli5, uz primjenu mjera za5tite okoliSa i provedbu programa pralenja stanja
okoli5a propisanih u todki I. izreke ovog rje5enja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoli5.

Todka II. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama dlanka
90. stavka 3. Zakona o za5titi okoli5a i dlanka 30. stavka 9. Zakona o zaStiti prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu te
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iskljudilo mogudnost znalainijeg utjecaja na ekolo5ku mreZu i stoga nije potrebno provesti glavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

Todka IIL ovog rjesenja, rok vaZenja rje5enja, propisanaje u skladu s dlankom 92. stavkom
3. Zakona o zaititi okoli5a.

Todka IV. ovog rje5enja, mogu6nost produZenja valenja rje5enja, propisana je u skladu s
dlankom 92. stavkom 4. Zakonao zafititi okoli5a.

Todka V. ovog rje5enja o obvezi objave rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju dlanka 91. stavka 2. zakona o zastiti okolisa.

T]PUTA O PRAVI\OM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Lalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreie se tuZbom Upravnom sudu uZagrebu, Avenija
Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enja. Tuilba se predaje navedenoin
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po$tom, odnosno
dostavlj a elektronidki.
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