
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

I ODRZIVOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Radnidka cesta 80

Tel: 0l/ 371'7 lll fax: 0ll 3717 149

KLASA: UP/I-3 5 I -03 l2l -08 /3 4
URBROJ: 5 1 7-05- I - 1 -22-24

Zagreb, 22. studeno ga 2022.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju odredbe dlanka 89.

stavka l. Zakona o zaStiti okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, l53l13, 78115, I2l18 i 1 18/18) i
dlanka 21. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvala na okoli5 (,,Narodne novine", broj 6Il14 i
3lI7), povodom zahtjeva nositelja zahvata VUGRINEC d.o.o., OIB:43639861997, Ulica Antuna
Mihanovida 44, Kraj Gornji Dubravidki, za procjenu utjecaja na okoli5 rekonstrukcije i dogradnje
postojedeg postrojenja zaklanje, rasijecanje iproizvodnju mesnih proizvoda VUGRINEC d.o.o. u

naselju Kraj Gornji, Opdina Dubravica, ZagrebadkaLupanija, nakon provedenog postupka, donosi

RJESNNTN

I. Namjeravani zahvat - rekonstrukcija i dogradnja postojedeg postrojenja za klanje,
rasijecanje i proizvodnju mesnih proizvoda VUGRINEC d.o.o. u naselju Kraj Gornji,
Op6ina Dubravica, ZagrebaEka Zupanija, nositelja zahvata VUGRINEC d.o.o., Ulica
Antuna Mihanovida 44,Kraj Gornji Dubravidki, temeljem studije o utjecaju na okoli5
koju je u studenome 2021. godine izradio, a dopunio u lipnju 2022. godine ovla5tenik
EcoMission d.o.o iz YaraLdina - prihvatljiv je za okoli5 uz primjenu zakonom
propisanih i ovim rje5enjem utvrtlenih mjera za5tite okoli5a (A) i provedbu programa
pradenja stanja okoli5a (B).

A.1.

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

MJERE ZASTITE TIJEKOM PRIPREME I GRADENJA ZAHVATA

Opia mjera
A.1.1. U sklopu Glavnog projekta izraditi Elaborat u kojem 6e biti pikazan nadin na koji su u

Glavni projekt ugradene mjere zaitite okoli5a i program praienja stanja okoliSa iz Rje5enja
o prihvatljivosti zahvata za okoli5. Elaborat mora izraditi osoba koja ima suglasnost za

obavljanje odgovaraju6ih strudnih poslova zaltite okoli5a, u suradnji s projektantom.

SASTAVNICE OKOLISA

Bioraznolikost
A.I.2. Redovito uklanjati invazivne biljne vrste.
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Tlo
A.1.3

Zrak
4.t.4 Redovito odrZavatii kontroliratitransportnavozila iradne strojeve kojiutjedu na kvalitetu

zraka.
A.1.5. U sludaju poveiane emisije pra5ine tijekom gradenja, manipulativne povr5ine prskati

vodom.

OPTERECENJE OKOLISA

Buka
A.1.6. Budne radove organizirati na nadin da se obavljaju tijekom dnevnog razdoblja, a samo u

izuzetnim sludajevima, kada to zahtjevatehnologija, tijekom no6i.

Otpad
4.1.7 . Unaprijed odrediti odgovarajuii prostor na kojem ie se odvojeno sakupljati i privremeno

skladi5titi nastali gradevni otpad.
A.1.8. Neopasni i opasni otpad skladi5titi u prostorima za skladi5tenje neopasnog i opasnog otpada

odvojeno po vrstama otpada najduLe dojedne godine od njegovog nastanka.
A.1.9. Otpad nastao na lokaciji postrojenja predavati uz ispunjeni Prateii list na oporabu, a ako to

nije moguie, na zbrinjavanje osobi ovla5tenoj za preuzimanje otpada u posjed.
A.1'10. S neopasnim mineralnim gradevnim otpadom postupati na nadin da se osigura

odgovarajuia oporaba takvoga otpada te u mjeri u kojoj je to izvedivo omoguii pripremu
za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada.

KULTURNO.POVIJE SNA BASTINA

A.1.1 l. Ukoliko se tijekom gradenja naide ili se pretpostavlja da se nai5lo na arheolo5ki ili povijesni
nalaz, radove odmah obustaviti i o nalazu obavijestiti nadleZno tijelo za za5titu kulturno-
povijesne ba5tine.

NEKONTROLIRANI DOGADAJ

A.l.l2. Za slud,aj nekontroliranih ispu5tanja naftnih derivata, tehnidkih ulja i masti iz strojeva i
vozila, osigurati sredstva za njihovo upijanje (di56enje suhim postupkom). Ostatke di5ienja
i onedi56eni dio tla (opasni otpad) predati ovla5tenoj osobi.

A,2. MJERE ZASTITE TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Uklonjeni humusni sloj koristiti za uredenje terena nakon izgradnje.

Sanitarne otpadne vode ispu5tatibezprodi56avanja u sustavjavne odvodnje otpadnih voda.
Oborinske otpadne vode s prometnih i manipulativnih asfaltiranih povr5ina nakon
prodi5davanja na separatoru ulja i masti ispustiti u Mlinski potok koji je sastavni dio vodnog
tjjela CSRI0029_001, Sutla.
Ciste oborinske vode s krovnih povr5ina internim sustavom oborinske odvodnje ispustati
u prirodni recipijent Mlinski potok.

Vode
4.2.1
4.2.2

2

4.2.3



4.2.4.

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

42.t0

A.2.tl
A.2.12
4.2.13
42.14

Industrijske otpadne vode prodiS(avati na vlastitom prodistadu industrijskih otpadnih voda
prije ispu5tanja u sustav javne odvodnje otpadnih voda. Sastav prodi5denih industrijskih
otpadnih voda mora zadovoljavati za ispu5tanje u sustav javne odvodnje. Ukoliko isti ne
zadovoljava, otpadne vode zbrinuti kao otpad.
Otpadne vode od pranja kamiona prodistiti zajedno s industrijskim otpadnim vodama na
vlastitom prodistadu industrijskih otpadnih voda prije ispu5tanja u sustav javne odvodnje
otpadnih voda.
Mulj nastao u postupku prodi5iavanja otpadnih voda zabranjeno je odlagati u vode.
Zabranjeno je ispu5tanje otpadnih i oborinskih voda putem upojnih bunara u podzemne
vode. Mulj odvoziti na prodistad Grada Zapre\i(,a.
Redovito uzorkovati i ispitivati sastav otpadnih voda u kontrolnom oknu prije ispu5tanja u
sustavjavne odvodnje otpadnih voda sukladno vodopravnoj dozvoli za ispu5tanje otpadnih
voda.
Objekte odvodnje i obrade otpadnih voda izvesti vodonepropusno, a prije pu5tanja u rad
ispitati vodonepropusnost istih.
Redovito distiti, odrlavati i kontrolirati sustav za odvodnju otpadnih voda te izraditi Plan
rada i odrLavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za prodiSiavanje otpadnih voda.
lzraditi Operativni plan mjera za sludaj izvanrednih i iznenadnih onedi5ienja voda te
postupiti prema istom.
Ishoditi vodopravnu dozvolu za ispu5tanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje.
Odvojeno prikupljati krv i mehanidki izdvajati krupne tvari iz otpadnih voda.
Cistiti opremu i prostor mehanidkim putem prije pranja.
Koristiti biorazgradiva sredstva u procesu rada.

Zrak
A.2.15. Redovito odrlavati i tehnidki kontrolirati sve uredaje i strojeve koji utjedu na kvalitetu

zraka.
A.2.16. Servisiranje i provjeru propu5tanja opreme koja sadrZi kontrolirane tvari i fluorirane

staklenidke plinove provoditi u skladu s propisima.

OPTERECENJE OKOLISA

Buka
A.2.17 . Nakon provedenog zahvata, provesti mjerenja buke na referentnoj todki to jest najbliZim

stambenim objektima (neposredno uz istodni dio lokacije zahvatate 50 m juZno od lokacije
zahvata). U sludaju izmjerenih poveianih razinabuke uslijed rada postrojenja i rada uredaja
za prodiSdavanje industrijskih otpadnih voda poduzeti mjere smanjenja na izvoru buke te
nakon toga ponoviti mjerenje.

Otpad
,4'.2.18. Neopasni i opasni otpad odvojeno sakupljati i skladi5titi u prostorima za skladi5tenje

neopasnog i opasnog otpada.
A.2.19. Otpad skladi5titi u primarnim spremnicima za skladi5tenje otpada koji moraju biti izradeni

od materijala otpornog na djelovanje uskladi5tenog otpada i na nadin koji omogudava
sigurno punjenje, praZnjenje, odzradivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno
zatvaranje.
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4.2.20.

4.2.21

4.2.22

4.2.23

Suj etlosno o neiifite nje
4.2.24. Redovito provjeravati je li vanjska rasvjeta unutar minimalno potrebnih okvira za

funkcionalno kori5tenje rekonstruiranog i dogradenog postojeieg postrojenja uz koriStenje
ekolo5ki prihvatljive rasvjete sa snopom svjetlosti usmjerenim prema tlu, odnosno
objektima te s minimalnim rasipanjem u ostalim smjerovima.

NUSPROI ZV ODI ZIVOUN.ISKOG PODRIJETLA

4.2.25. Nusproizvode Zivotinjskog podrijetla privremeno skladi5titi u hladnjali za konfiskat u
odgovaraju6im spremnicima do predaje ovla5tenoj osobi.

NEKONTROLIRANI DOGADAJI

4.2.26. Za slu('aj nekontroliranih ispu5tanja naftnih derivata, tehnidkih ulja i masti iz strojeva i
vozrla, osigurati sredstva za njihovo upijanje (di5ienje suhim postupkom). Ostatke diSienja
i onediSieni dio tla (opasni otpad) predati ovla5tenoj osobi.

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA

Vode
B.1. Vodonepropusnost kompletnog sustava interne odvodnje ispitivati u zakonski propisanim

intervalima putem ovla5tene osobe.
Voditi evidenciju o provedenim ispitivanjima vodonepropusnosti internog sustava
odvodnje.
Industrijske otpadne vode treba uzorkovati i ispitivati na sljede6e onediS6ujuie
tvarilpokazatelje: temperaturu, pH, taloZive tvari, BPK5, KPK, teSkolipofilne tvari,
adsorbilne organske halogene (AOX); ukupni klor, ukupni du5ik i ukupni fosfor te druge
onedi5iujude tvari definirane u postupku ishodenja vodopravne dozvole za ispu5tanje
otpadnih voda.

8.2.

8.3

Zrak
8.4.

Podnu povr5inu prostora za skladiStenje otpada mora biti izvedena nepropusno za otpad
koji se u njemu skladi5ti i na nadin da se rasuti otpad moZe jednostavno ukloniti s podne
povr5ine.
SkladiStenje tekudeg otpada i otpada koji sadrZi tekudine obavljati na nadin da se u sludaju
izlijevanja ili rasipanja teku6eg otpada sprijedi da otpad dospije u okoli5 ili sustav javne
odvodnj e otpadnih voda.
Otpad nastao na lokaciji postrojenja predavati uz ispunjeni Prateii list na oporabu te ako to
nije moguie na zbrinjavanje osobi ovlastenoj zapreuzimanje otpada u posjed.
Otpad prikupljati vozilom koje je opremljeno opremom koja onemogulava rasipanje,
prolijevanje, odnosno ispustanje otpada te Sirenje prasine i neugodnih mirisa.

Za uredaje ili opremu koja sadrZi 3 kg ili vi5e kontrolirane tvari ili 5 tona COz"qu ili viSe
fluoriranih staklenidkih plinova voditi servisnu karticu na obrascima SK I i SK 2
(protupoZarni uredaj i).
Provjeru propu5tanja rashladne i klimatizacijske opreme obavljaju ovla5teni serviseri u
skladu s propisanom udestalo5du.
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8.6.

8.7

U suradnji s ovla5tenim serviserom, voditi evidenciju i duvati te prijavljivati podatke
nadleZnom tijelu na propisanim obrascima sukladno posebnom propisu o tvarima koje
o5teiuju ozonski sloj i fluoriranim staklenidkim plinovima.
Provoditi povremena mjerenja emisija iz plinskog kondenzacijskog kotla (100 kW - mali
uredaj za loLenje), a najmanje jednom u dvije godine. Granidne vrijednosti moraju
zadovoljiti slijedeie vrijednosti: Dimni broj: 0, emisije CO: 100 mg/m3 i emisije oksida
du5ika izraLenih kao NOz: 200 m{m3.

Nositelj zahvata VUGRINEC d.o.o., Ulica Antuna Mihanovida 44, Kraj Gornji
Dubraviiki, duZan je osigurati provedbu mjera za5tite okoli5a i programa pradenja
stanja okoli5a kako je to odredeno ovim rjeSenjem.

Rezultate pradenja stanja okoli5a nositelj zahvata VUGRINEC d.o.o., Ulica Antuna
Mihanovi6a 44, Kraj Gornji Dubraviiki, obvezan je dostavljati Ministarstvu
gospodarstva i odrZivog razvoja na propisani nadin i u propisanim rokovima sukladno
posebnom propisu kojim je ureilena dostava podataka u informacijski sustav.

Nositelj zahvata VUGRINEC d.o.o., Ulica Antuna Mihanovida 44, Kraj Gornji
Dubravidki, podmiruje sve tro5kove u ovom postupku procjene utjecaja na okoli5. O
tro5kovima ovog postupka odluiit de se posebnim rje5enjem koje prileZi u spisu
predmeta.

Ovo rjeSenje prestaje vaLiti ako u roku od dvije godine od dana izvr5nosti rje5enja
nositelj zahvata VUGRINEC d.o.o., Ulica Antuna Mihanovida 44, Kraj Gornji
Dubraviiki, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta
sukladno posebnom zakonu. VaZenje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvata
VUGRINEC d.o.o., Ulica Antuna Mihanovi(a 44, Kraj Gornji Dubraviiki, moZe se
jednom produZiti na jo5 dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni ovim
rjeSenjem.

Ovo rjelenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvoja.

Sastavni dio ovog Rje5enja su sljede6i grafidki prilozi:

Prilog 1. Situacijski prikaz objekata na lokaciji zahvata
Prilog 2. Prikaz lokacije zahvata i referentnih todaka za mjerenje buke

II.

III.

IV.

V.

VI.

vII.
o

a

ObrazloZenje

Nositelj zahvata VUGRINEC d.o.o., Ulica Antuna Mihanovila 44, Kraj Gornji Dubravidki,
podnio je Ministarstvu gospodarstva i odrZivograzvoja(dalje u tekstu: Ministarstvo) 16. rujna202l.
godine zahtjev, a temeljem Zakljudka Ministarstva (KLASA: UP/l-351-03121-08134; URBROJ:
517-05-1-l-21-2 od 20. listopada 2021. godine) 26. studenoga 2021. godine dopunu zahtjeva za
procjenu utjecaja na okoli5 rekonstrukcije i dogradnje postoje6eg postrojenjaza klanje, rasijecanje
i proizvodnju mesnih proizvoda VUGRINEC d.o.o. u naselju Kraj Cornji, Op6ina Dubravica,
ZagrebalkaLupanija. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi dokumenti i dokazi sukladno
odredbama dlanka 80. stavka 2. Zakona o za5titi okoli5a (dalje u tekstu: Zakon) te dlanka 8. Uredbe
o procjeni utjecaja zahvata na okoliS (dalje u tekstu: Uredba), kao Sto su:
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o Potvrda Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju iza5titu okoliSa Zagrebadke Zupanije
(KLASA: 350-0112l-01163; URBROJ: 238/1-18-1015-21-6 od 2. rujna 202L godine) o
uskladenosti plan irano g zahv ata s prostornim pl anovi ma.

o Rje5enje Uprave za zaititu prirode Ministarstva (KLASA: rJPII-612-07121-60151; URBROJ:
5I7-10-2-2-21-2 od 6. kolovoza 2021. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekolo5ku
mreZu te da nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

o Studrja o utjecaju na okoli5 (u daljnjem tekstu Studija) koju je izradio ovla5tenik EcoMission
d.o.o. iz Yaraildina, kojem je Ministarstvo izdalo Rje5enje za obavljanje strudnih poslova zaStite
okoli5a (I(LASA: UP/I-351-02118-08105; URBROJ: 517-05-I-2-21-6 od7.rujna2021. godine).
Studija je izradena u studenome 2021., a dopunjena u lipnju 2022. godine. Voditeljica izrade
Studij e j e Marij a Hrgarek, dipl. ing.kem.tehn.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoli5, sukladno
dlanku 80. stavku 3. Zakona i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaltite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108), na internetskim
stranicama Ministarstva objavljena je 21. sijednj a2022. godine Informacij a o zahtjevu za procjenu
utjecaja na okoliS rekonstrukcije i dogradnje postoje6eg postrojenja za klanje, rasijecanje i
proizvodnju mesnih proizvoda VUGRINEC d.o.o. u naselju Kraj Gornji, Op6ina Dubravica,
ZagrebadkaLupanija (KLASA: UP/I-351-03121-08134; URBROJ: 517-05-1-l-22-4 od 13. sijednja
2022. godrne).

Savjetodavno struino povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoli5 (dalje u tekstu:
Povjerenstvo) imenovano je na temelju dlanka 87. stavaka 1.,4. i 5. Zakona o za5titi okoli$a
(,,Narodnenovine",broj80/13, 153113,78175,12118i 118/18;udaljnjemtekstu: Zakon)Odlukom
(KLASA: UP/I-3 5 I -03 l2l -08 I 3 4; URBROJ: 5 I 7-05 - I - I - 22- 13 od 3. oZujk a 2022. godine).

Povjerenstvo je odrZalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrZanoj 5. travnja 2022. godine
u Kraju Gornjem Dubravidkom, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija cjelovita i u svojim bitnim
elementima strudno utemeljena iizradena u skladu s propisima te predloZilo da se istu dopuni u
skladu s primjedbama dlanova Povjerenstva i nakon dorade i suglasnosti dlanova uputi na javnu
raspravu.

Ministarstvo je nakon pozitivnog oditovanja dlanova Povjerenstva na dopunjenu Studiju u
skladu sa dlankom 13. Uredbe dana 1. srpnja 2022. godine donijelo Odluku o upu6ivanju Studije na
javnu raspravu (KLASA: UP/I-351-03121-08134; URBROJ: 517-05-l-2-22-17). Zamolbom za
pravnu pomo6 (KLASA: UP/l-351-03121-08134; URBROJ: 517-05-1-2-22-18 od 1. srpnja2022.
godine) koordinacija (osiguranje i provedba) javne rasprave povjerena je Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, gradnju i za5titu okoli5a Zagrebadke Zupanije. Javna rasprava provedena je u
skladu sa dlankom 162. stavka2. Zakona u razdoblju od 26. srpnja do 24. kolovoza 2022. godine.
Javni uvid u Studiju i ne-tehnidki saZetak Studije omogu6en je u Vije6nici Opiine Dubravica, pavla
Stoosa 3, Dubravica, u uredovnom vremenu, gdje je takoder bila izloLena Knjiga primjedbi.
Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom listu ,,Vedernji list", na oglasnim plodama i
internetskim stranicama Zagrebadke Zupanije i Opiine Dubravica te na intemetskim stranicama
Ministarstva. U sklopu javne rasprave odrZano je 2. kolovoza2022. godine u 12,00 sati u Vijeinici
Op6ine Dubravica, Pavla Stoosa 3, Dubravica, javno izlaganje o predmetnom zahvatu i Stuai3i.
Prema Izvje5iu Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i za5titu okoli5a Zagrebadke
Zupanije o odrZanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03122-01/01; URBROJ: 238-18-0212-22-14 od
6. rujna 2022. godine), tijekom javnog uvida, kao i u knjizi primjedbi izloLenoj uz Studiju nisu
zaprimljene primjedbe, prijedlozi ili mi5ljenja javnosti i zainteresirane javnosti.

Povjerenstvo je na drugoj sjednici odrZanoj 20. rujna 2022. godine putem
videokonferencije u skladu sa dlancima 14. i 16. Uredbe donijelo MiSljenje o prihvatljivosti zahvata
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za okoliS, kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za okoliS uz primjenu predloZenih mjera
za(tite okoliSa i provedbu programa pradenja stanja okoli5a.

Prihvatljivost zahvata obrazloZ,ena je na sljededi naiin: Predmet planiranog zahvata je
rekonstrukctja i dogradnja postojeteg postrojenja za klanje, rasijecanje i proinodnju mesnih
proizvoda izgradnjom uredaja za proii1tavonje industrijskih otpadnih voda, a bez promjene
po stoj e t ih kapaciteta pro imodnj e.

U postojetem postrojenju provodi se klonjejunadi, teladi, goveda, svinja, odojaka ijanjadi
te rasijecanje mesa i proimodnja mesnih proizvoda. Postojeti kapacitet klanja iznosi malrsimalno
17,6 t/dan, odnosno 35,2 UG, kapacitet rasijecanja iznosi 8,8 t/dan, proizvodnja mesnih proimoda
iznosi 4 t/dan. Navedeni kapaciteti postigrutti su provedbom rekonstrukcije i dogradnje prije
provedbe postupka procjene utjecaja na okolif, a temeljem ishodene gradevinske dokumentacije te
stt ovim postupom procjene utjecaja nq okoli| takoder obuhvateni i provedena rekonstrukcija i
do gradnj a p o s tr oj enj a.

Zahvat seplaniraizvestinak.i. 1718, 1719, 1720, 1764, 1765, 1766, 1768/4, 1768/2, 1768/3
i 3476 k.o. Kraj, na kojima su smjeitene postojete poslovne gradevine kaje su tijekom 2015. i 2018.
godine rekonstruirane i dogradene. Postrojenje se prije rekonstrukcije sastojalo od klaonice lvupne
i sitne stoke kapaciteta 17,5 t/dan na k.i. 1718 k.o. Kraj. Na istoj iestici tijekom prve rektnstrukcije
dograden je postojeti objekt klaonice i uvedeni su tehnoloiki procesi rasijecanja mesa kapaciteta
8,8 t/dan i proimodnje mesnih proizvoda kapaciteta 3 t/dan. Tijekom druge rekonstrukcije
provedeno je skratenje sjeverozapadnog ugla postojete gradevine, dogradnja prostorije za

kompresor na sjeveroistoinom kraju, zatvaranje prostora na jugu gradevine, te izmjena cijele
konstrukcije klaonice), zatim dogrodnja nadstreinice koja povezuje postojetu staju i klaonicu,
dogradnju proizvodnog objekta klaonice i prerade mesa, objekta zrionice, objekta spremiita za

vozila i strojeve (garaZa) (sve na k.i. I7I8 k.o. Krii) te izgradnja dilatirane hladnjaie od
termopanela na k.i. 1718, 1764, 1765, 1766, 1768/4 te djelu 1768/2, 1768/3 i 3476 k.o. Kraj.
Navedenom dogradnjom je knpacitet prerode mesa povetan s 3t/dan na 4 t/dan. Na lokaciji zahvata
se industrijske otpadne vode nakan proiistavanja na mastolovu, zajedno sa sanitarnim otpadnim
vodama, oborinskim otpadnim vodama s prometnih i manipulativnih povrfina nakon proiiStavanja
na separatoru ulja i masti te oborinskim vodama s krovnih povrfina ispuStaju zajedniikim internim
sustavom odvodnje u Mlinski potok. Tijekom druge rekonstrukcije bio je planiran uredoj za
proiiitavanje otpadnih voda koji bi navedene vode proii11avao do porometara za ispuftanje u

recipijent Mlinski potok, ali isti nije izgroden.
Treruino je u izgradnji sustav javne odvodnje otpadnih voda koji je dio aglomeracije

Zapreii1, stoga je na lokaciji zahvata na k.i. 1720 k.o. Kraj planirana izgradnja vlastitog uredaja
za proiiitavanje industrijskih otpadnih voda do propisanih razina parametara za ispuitanje u

sustavjavne odvodnje otpadnihvoda kapociteta proiiitavanja 175 ES.

Vlastiti uredaj za proii\tavanje industrijskih otpadnihvoda radit te automatski. Industrijske
otpadne vode iz proizvodnog pogona gravitacijski te se otpremati na uredaj za proiiitavanje
industrijskih otpadnih voda. Prije upuitanja industrijskih otpadnih voda u uredaj za proiiitavanje
otpadnih voda iste te se obraditi na mastolovu u kojem te se ukloniti vebi dio masnota i krutih nari.
Vode te se zatim upuitati na fini mehaniiki predtretman koji se provodi na automotskom
rotacijskom finom situ, na kojem te se uklanjati fiziike neiistote koje su vete od I mm. Materijal
izdvojen na finoj reietki skupljati 6e se u kontejner i skladiititi u prostoriji konfiskata do predaje
ovlaitenoj osobi uz propisanu dokumentaciju. Mehaniiki proii1tena otpadna voda te se

gravitacijski odvoditi u spremnik za egalizaciju kapaciteta 20 m3, iiia uloga je izjednaiavanje
koncentracija neiistota u industrijskoj otpadnoj vodi i ublaZavanje hidrauliikih udara tijefum
dana. Spremnik te bit zatvoren te te se industrijske otpadne vode u njemu intenzivno mijeSati
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pomo1u aeracje s velikim mjehuritima zraka, zbog iega te doti i do oksidacije tvari iz otpadne
vode i smanjenja koncentracije KPK i BPKs. Otpadni zrak te se zajedno sa zrokom iz uredaja za
flotaciiu proiiitavati prolaskom kroz filtar za proii1tavanje zraka. Za fizikatno-kemijski tretman
te se koristiti uredaj zaflotaciju (DAF) u kaji te ulaziti vode iz bazena za egalizaciu. U njemu te
se uklanjati taloiive suspendirane iestice, emulzije, mqsti i otopljene koagulirajute tvari, uz pomot
tvari za flokulaciiu i koogulaciju. U tu svrhu provodit 6e se doziranje kemikalija u flokulator.
Flokule lmie te nastajati te se uklanjati pomotu sitnih mjehurita zraka u uredaju za flotaciju
kapaciteta 5 m3/h. U njemu te nastajati plivajuti mutj koji te se automatski uklanjati pomotu
povriinskog zgrtaia. Izdvojeni mulj te odlaziti u podzemni spremnik za mulj kapaciteta 20 m3, koji
te biti opremljen sustavom za aeraciju i mijeianje. PraZnjenje spremnika 6e provoditi ovlaitena
osoba koja 6e muli odvoziti s lokacije na UPOV ZapreSit. Voda se iz uredaja zoflotaciju odvodi na
aerobni bioloiki proiistai s aktivnim muljem i ,SBR tehnologijom kapaciteta 175 ES. Uredaj je
podiieljen u dva funkcionalna dijela: dio za prihvat otpadne vode i SBR reaktora. Dio za prihvat
otpadne vode sluZi kao primarni taloZnik i spremnik mulja, te kao meduspremnik otpadne vode
(iarie) prije tretmana u bioloikom proiistaiu. Planirani kapacitet meduspremniko je 40 m3. SBR
reaktor sastoji se odiedne komore kapaciteta 25 ms i u njoj se odvija aerobna bioloika razgradnja
otpadnih tvari pomotu aktivnog mulja. Punjenje i prainjenje spremnika se provodi pomotu mamut
pumpi. Proiiitavanje otpadne vode u SBR reqktorima obavljq se u ciklusima, koji traju oko osam
sati. Wastiti proiistai industrijskih otpadnih voda bit te opremljenfiltrom za proiiitavanje zraka
koji te raditi na principu adsorpcije molekula oneiistujutih tvari iz zraka na povrSinu ivrstog
adsorpcijskog sredstva. Planirani protok zraka je 170 - 300 m3/h.

Na lokaciii zahvata odvijat te se kao i do sada tehnoloiki procesi klanja, rasijecanja mesa
i proizvodnia mesnih proizvoda. Svi tehnoloiki aspekti postojeteg pogona ostaju prema sadainjem
staniu, osim 1to te se izgradit vlastiti uredaj za proii1tavanje industrijskih otpadnih voda i lokacija
zahvata prikfuiiti na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Navedenim te se djelomiino izmijeniti
naiin sadainjeg zbrinjavanja otpadnih voda koje nastaju na lokaciji zahvata. Sanitarne otpadne
vode te se neposredno ispuitati u sustavjavne odvodnje otpadnih voda. Industrijske otpadne vode
te se nakon proii1tavanja na vlastitom mehaniiko-fizikalno-kemijsko-biolo1kom proiistaiu
ispuitati u sustav javne odvodnje otpadnih voda, a oborinske vode s manipulativnih povriina nakon
tretmana na separatoru ulja i masti i oborinske vode s krovnih povriina te se, kao i do sada,
ispuitati u Mlinski potok.

Proces klanja obavlia se na kombiniranoj liniji klanja. Linija je u neiistom dijelu razdvojena
na liniju za klanie svinja i liniju za klanje goveda. U iistom dijelu se linija spaja u kombiniranu
liniiu za klanie. Na liniji za klanje svinja se takoder kolje janjad i kozli1i, dok se na liniji za goveda
kolju i konji, koze i ovce. Na obje linije se iivotinje omamljuju uredajem za omamljivanje, nakon
iega slijedi uiefonie za zadnje noge, klanje i iskrvarenje. Krv se sakuplja u bazenu za iskrvarenje.
Svinie se zatim Sure, odnosno provodi se obradavrutomvodom uz skidanje iekinja. Zaostale iekinje
se spaljuju. Kod janjadi, kozlita, koza, ovoca, goveda i konja se provodi skidonje ktZe. Nakon
iurenia, odnosno skidanja koZe provodi se evisceracija odnosno uklanjanje crijevnog i grudnog
kompleta, sliiedi prerez tntpa pilom ili sjekirom. Trupovi se u ovoj fazi podvrgavaju veterinarskoj
kontroli i vaganiu. Takoder se provodi veterinarski pregled iznutrica i crijevnog kompleta.
Veterinarski ispravno meso se uputuje na hladenje prije procesa rasijecanja. Govedi i konjski
trupovi se prije hladenja ietvrtaju. Veterinarski ispravan crijevni komplet se transportira u
crjevaru, gdje se provodi iiitenje Zeluca i njegova priprema za daljnju proinodnju. Ostatak
criievnog kompleta se poslije primarnog prainjenja odlaZe u konfiskat. Svi konfiskati koji nastaju u
neiistoj crjevari i klaonici se tronsportiraju i odvoze u hladnjaiu za konfiskat.

Rasijecanie mesa zapoiinje odvajanjem osnovnih dijelova trupa s polovica i ietvrtina. Za
taj proces se koristi visetq kruina pila i noL. Odvojeni osnovni dijelovi trupa se ramrstavaju premo
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komercijalnim klasama, predpripremaju za mikrokonfekciju ili za proizvodnju mesnih proizvoda.
Veti komadi se stavljaju pomotu mesarske kuke na kolosijek, manji komadi se slaZu u posude.

Osnovne faze obrade se obovljaju na radnom stolu za rasijecanje. KoZice sa slanine se skidaju
pomotu specijaliziranog stroja zo skidanje koiica. Otpadne kosti, koiice i sliino se skuplja u
posebnim kolicima te se poslije zavrienog procesa rasijecanja transportira u prostoriju za

skupljanje konfiskata.
Mikrokonfekctja je dodatna obroda, najie\te makrokonfekcijskih komada mese, do stupnja

mesnih pripravaka ili mljevenog mesa. Za proces proimodnje mesnih pripravka koristi se

standardna strojna oprema: stroj za mljevenje mesa - wolf, stroj za mijeSanje mesa - mijefalica,
punilica te oprema za proimodnju tevapii1a i mesnih kuglica te drugih sliinih proizvoda. Nakon
mikrokonfekcioniranja provodi se pakiranje proizvoda u pakiranje s modificiranom atmosferom
(smjesa COz, Nz i Oz), vaganje i etiketiranje te deklariranje pakiranog mesa. Proimodi se slaiu u

posudeiskladiiteuhladnjaiinatemperaturit0do+4"Cdootpremeslokacijeuohladenim
vozilima.

Proimodnja mesnih proizvoda obuhvata proizvodnju polutrajnih kobasiiorskih proizvoda,
suienih kobasiiarskih proizvoda, polutrajnog dimljenog mesa i suienog mesa. Kod polutrajnih i
suflenih kobasiiqrskih proinoda provodi se usitnjavanje mesa, dodavanje zaiina, aditiva i drugih
sastojaka, te punjenje smjese u crijeva, koja ovisno o vrsti proizvoda mogu biti prirodna ili umjetna.
Kod polutrajnih kobasiiarskih proimoda zatim se provodi termiika obrada i ovisno o vrsti
proimoda dimljenje. SuSeni kobasiiarski proimodi se nakon punjenja odvode na dimljenje koje
traje nekoliko dana. Gotovi proizvodi u prirodnim crijevima se dodatno pakiraju, dok se proizvodi
u umjetnim crijevima dodatno ne pakiraju. Dio proimoda odlazi na narezivanje i pakiranje izmedu
dvije folije na termo forming stroju. Slijedi vaganje i etiketiranje te skladiitenje na temperaturi -t 4
"C do otpremanja proizvoda. Proinodnjo polutrajnog dimljenog mesa zapoiinje injektiranjem
rasola te tambliranjem komadnog mesa. Poslije tambliranja meso se transportira u prostoriju za

pripremu i punjenje nadjeva, strojno se ujeSa na |pagu, slaZe na kolica i uputuje na termiiku
obradu. Sve ostale faze proizvodnje polutrajnog dimljenog mesa identiine su proimodnji
polutrajnih kobasiiarskih proimoda. Proizvodnjo suienog meso zapoiinje suhim soljenjem gdje se

mesu dodaje nitritna sol i zaiini te se slaZe u posude za sr.tho soljenje. Proces soljenja se obavlja
kod temperature izmedu +0 do +8 oC te traje oko 2l dan, zovisno od veliiine ktmada. Poslije
soljenja slijedi strojno ujeianje mesa, slaganje na kolica i hladno dimljenje, zatim suienje i zrenie
te pakiranje i etiketiranje te otpremanje, isto kno i kod proinodnje suienih kobasiiarskih proimoda.

Za potrebe vodoopslvbe na lokaciji zahvata koristit 6e se kao i do sada postojeti prikljuiak
na javnu vodovodnu mreiu. Voda se koristi za potrebe proizvodnje, sanitarne potrebe i potrebe
hidrantske mreie. Procijenjena potroinja vode iznositi 6e oko 7 500 m3/god. Na lokaciji zahvata
nastaje neopasni i opasni otpad. Tijekom rada postrojenja nastaje papirna i knrtonska ambalaia,
plastiina ambalaia, papir i karton, jestiva ulja i mqsti, muljevi iz separatora, otpadni tiskarski
toneri, elektroniiki otpad te ambaloia koja sadrii ostatke opasnih Nari. Sve vrste otpada
privremeno se skladiite odvojene po vrstama do predaje osobi ovlaitenoj za preuzimanje otpada u
posjed.

Nusproizvodi Zivotinjskog podrijetla kategorije 1, 2 i 3 skupljaju se u zasebne kontejnere i
skladiite u zasebnoj namjenskoj prostoriji - hladnjaii za konfiskat. Prostorija je uredena na naiin
da je fiziiki odvojena od iitavog objekta za klanje, rasijecanje i proimodnju mesnih proizvoda i
zatvorena te ima nepropusne podne povrSine sustav hladenja (+4 "C). Krv od klanja se sakuplja u

vodonepropusnoj jami u klaonici. Nakon jednog ciklusa klanja nusproizvodi Zivotinjskog podrijetla
s lokacije zahvata odvozi ovlaitena osoba te se o odvozu vodi evidencija.

Za grijanje i pripremu potroine tople vode koristi se plinski kondenzacijski kotao snage 100
kW, plinski zidni bojler snage 26 kWkoji su smjeiteni u prostoru kotlovnice. U kotlovnici je smjeiten
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i plinski itednjak snage 9 kW. Za grijanje se takoder koristi i otpadna toplina iz rashladnog sustava.
Ona se cievovodom dovodi do kotlovnice gdje se akumulira u spremniku kapaciteta 1.000 l. Za
potrebe tehnolo|kog procesa na lokaciji su instalirani plinski uredaji za obradu mesnih proimoda:
3 komore za termiiku obradu od iega dvije snage 55 kW i jedna snqge 34 kW, kotao za kuhanje
snage 34 kW i kotao za topljenje snage 34 kW. Emisije u zrak iz kondenzacijskog kotla snage 100
kIV (mali uredai za loienje) se redovito kontroliraju od strane ovlaitenih tvrtki, a rezLtltati si tspod
propisanih graniinihvrijednosti emisija definiranih propisom kajim se ureduju graniine vrijediosti
emisija oneiiitujutih tvari u zrak iz nepokretnih imora.

Za potrebe hladenia na lokaciji se koriste dva rashladn(t sustava u pogonLt za preradtt mesa
- rashladna centrala plus sustava i rashladni agregat miruts sLtstavq. Na rashladnoj centrali nalazi
se sustov za koriitenie otpodne kondenzatorske topline. (Jnutra se nalazi i ploiasti izmjenjivai koji
zagriiava ogrjevrut vodu za pogon kotlovnice. Rashladni sustavi se redovito kontroliraju od strane
ovlaitenih servisera te se vodi propisana evidencija.

Rekonstrukctjom i dogradnjom 6e se djelomiino izmijeniti naiin postupanja s otpadnim
vodama. Oborinske vode s manipulativnih i parkiralifinih povriina te se nakon proiiitavanja no
separatonr ulja i masti zajedno s oborinskim vodama s krovnih povriina odvoditi u Mlinski potok.
Industrijske otpadne vode odvodit te se preko mastolova u vlastiti proiistai industrijskih otpadnih
voda iz kojeg 6e se proii1tene ispu1tati u sustav javne odvodnje otpadnih voda. Provodit te se
redovite analize proiiitenih industrijskih otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode 6e se neposredno
ispuitati u sustav javne odvodnje otpadnih voda. Svi objekti odvodnje otpadnih voda farme imest
te se vodonepropusno te te se prije puitanja u rad ispitati vodonepropusnost svih sustava odvodnje.
Redovito te se iistiti, odriavati i kontrolirati sustav za odvodnju otpadnih voda sukladno Planu
rqda i odriavanja sustava odvodnje otpadnih voda.

Planirani zahvat uskladen je sa sljedetim prostornim planovima:
- Prostornim planom Zagrebaike Zupanije (,,Glasnik Zagrebaike Zupanije", broj 3/02, 6/02-ispr.,

8/05,8/07,4/10, I0/11, l4/12-proii1i., 27/15 i 3I/1S-proii|., 43/20, 46/20-ispr. t 2Q1-proiiit.),
- Prostornim planom uredenja Optine Dubravica (,,SluZbeni glasnik Optine Dubravica", broj

I/06,2/09,4/09-ispr.),2/ll-ispr.,3/lI-ispr.,2/13,4/15, I/16-proiiS6.,2/lg i 3/19-proiiit).
Izgradnjom i koriiteniem zahvata trajno te se izgubiti zemljiste za dosadainju biljnu

proimodnju, medutim radi se o vrlo maloj povriini koja se nqlazi neposredno uz postojete
postroienje. Sukladno navedenom, utjecaj zahvata na tlo ocjenjuje se prihvatljivim.

Tiiekom pripremnih i gradevinskih radova postoji mogutnost oneii1tenja podzemnih voda
tvarima koje se koriste kod gradenja (naftni derivati, motorna ulja, otapala, boje i sliino). U sluiaju
nekontroliranog dogadaja uslijed izlijevanja naftnih derivata iz vozila ili strojeva koji te se korisiiti
prilikom gradevinskih radova, u pripremi te biti sredstva za upijanje naftnih derivata, ito 6e
umaniiti fiiecaj na okolii. Planiranim zahvatom djelomiino te se izmijeniti dosadainji naiin
postupanja sa sanitarnim i industrijskim otpadnim vodama koje su se bez zadovoljavajuteg
predtretmana zaiedno s oborinskim vodama s manipulativnih i krovnih povriina tspuitale i
Mlinski potok. Provedbom zahvata sanitarne otpadne vode odvodit te se internom
vodonepropusnom kanalizacijom u sustav javne odvodnje otpadnih voda. Industrijske otpadne
vode iz postrojenia odvodit 6e se internom vodonepropusnom kanalizocijom preko *oitoloro
na vlastiti proiistai industrijskih otpadnih voda te te se proiii1ene vode u sustav javne
odvodnie otpadnih voda. Oborinske vode s manipulativnih i parkiraliinih povriina za vozila te
se nakon proii11avanja na separatoru ufa i masti ispuitati kao i do sada u Mlinski potok.
Oborinske vode s krovnih povriina te se kao i do sada ispuitati u Mlinski potok. S obziiom na
sve navedeno oiekuie se prestanak postojeteg negativnog utjecaja zahvata na povriinsko
vodno tijelo CSRI0029-001, Sutla koje je prema dostupnim sluibenim podacima Hrvatskih
voda u loiem staniu zbog loieg stanja bioloikih pokazatelja - makrofita. Takoder, ne oiekuje
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se negativan utjecaj zahvata na podzemno vodno tijelo CSGI_24 - SLIV SUTLE I KRAPINE koje
je prema sluibenim podacima u dobrom stanju s obzirom na kemijsko i koliiinsko stanje.
Sukladno ranije opisanom planiranom naiinu odvodnje otpadnih voda i stanju vodnih tijela na
lokaciji zahvata, ne oiekuju se negativni utjecaji na povriinske i podzemne vode tijekom
koriitenja zahvata.

Utjecaj postrojenja na kvalitetu zraka tijekom izgradnje iine emisijo praiine tijekom
gradevinskih radova i emisija ispuinih plinova iz radnih strojeva. Buduti je navedeni utjecaj
privremenog karaktera, utjecaj je ocjenjen kao prihvatljiv. Pojavit 6e se fugitivna emisija praSine

koja je dijelom posljedica gradevinskih radova, a dijelom nastoje dizanjem prasine s tla uslijed
kretanja gradevinskih strojeva ivozila. Kako te radovi trajati oko l5 radnih dana, a opseg rqdova
vrlo je mali, utjecaj fugitivne emisije praiine kao i utjecaj emisija ispuinih plinova iz radnih strojeva
nije znaiajan. Uz pridriavanje predvidenih mjera zastite okolisa za sprjeiavanje ostolih utjecaja
sveukupan utjecaj gradevinskih radova ocjenjuje se prihvatljivim za stanovniftvo. Tijekom
kori1tenja vlastitog proiistaia industrijskih otpadnih voda moguta je pojava neugodnih mirisa u

zraku. Instalacijom sustava za proiiitavanje zraka iz vlastitog proiistaia industrijskih otpadnih
voda utjecaj neugodnih mirisa 6e se svesti na najmanju mogutu mjeru i stoga se ne oiekuju znaiajni
negativni utjecaji na kvalitetLt zraka.

Tijekom grailevinskih radova koristit te se mehanizacija iijim te radom doti do povetanih
emisija stakleniikih plinova i oneiiitujutih tvari (ugljikov (IV) olcsid, duiikovi oksidi, sumporov
(IV) oksid). Kako te kori1tenje gradevinske mehanizacije biti lokalnog karaktera i vremenski
ograniieno, utjecaj izgradnje na klimu bit 6e zanemariv. Tijekom ktriftenja vlastitog proiistaia
industrijskih otpadnihvoda znatan dio organske tvari i drugih spojeva izdvojit te se iz otpodne vode

mehaniikim i fizikalno-kemijskim procesom proiiitavanja, iime te emisije stakleniikih plinova
koje te nastati u biolo1ktm dijelu proceso proiiitavanja biti znotno manje od onih laje trenutno
nastaju tijekom bioloike razgradnje nakon ispuitanja otpadnih voda bez proii\tavanja. Stoga se

oiekuje smanjenje emisije stakleniikih plinova u odnosu na postojete stanje. Iz novedenog moie se

zakljuiiti da te utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom koriStenja biti zanemariv. Tahtder,
utjecaj klimatskih promjena na zahvat ocjenjen je kao zanemariv.

NajbliZe zaititeno podruije prirode je botaniiki posebni rezervat Cret Dubravica, koje se

nalazi oko 3,3 km sjeveroistoino od lokacije zahvata te zbog lokalnog karaktera i vrste planiranog
zahvata predmetni zahvat nete imati utjecaj na zu\tiiena podruija.

Rekonstrukcija i dogradnja zahvata 6e se inoditi unutar podruija postojeteg postrojenja
Vugrinec d.o.o., a vlastiti uredaj za proiiltavanje industrijskih otpadnih voda izgradit te se na
podruiju stanisnog tipaJ / 1.5.1. - Izgradena i industrijska staniita / Votnjaci. Tijekom obilaska
lokacije zahvata nisu zabiljeiena ugrolena i rijetka staniita, kao ni vrste koje su strogo zaititene.
Stoga se utjecaj zahvata na biljni i iivotinjski svijet ne smatraju znaiajnim.

Utjecaj na geomorfolo1ka obiljeija oiituje se kroz iskop tla za instalaciju vlastitog uredoja
za proiiitavanje industrijskih otpadnih voda i trajnog je karaktera. U podruiju radnog pojasa
uniStit te se dio vegetacijskog pokrova. Buduti da te aktivnosti biti lokalnog karaktera, nete bitno
naruS av a t i lo kal na ge o mo rfolo 3 ka o b ilj e Zj a.

Temeljem provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloiku mreiu
ishodeno je Rjeienje Uprave za zaitittt prirode Ministarstva (KLASA: UP/I-612-07/21-60/51;
URBROJ: 517-10-2-2-21-2 od 6. kolovoza 2021. godine) kojim je planirani zahvat prihvatljiv za

ekolo1ku mreZu te nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekolo|ku mreZu.

Lokacija zahvata smjeitena je unutar izgradenog dijela gradevinskog podruija naselja Kraj
Gornji i u naravi je izgraden prostor koji se koristi u stambene i industrijske svrhe, a prirodnih
elementa vrlo je malo te se ne oiekuje utjecoj na krajobraz.
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Na lokaciii zahvota nije zabiljeZena kulturno-povijesna baitina. Kulturna baitina tt
okruienju lokacije zahvqta nalazi se na udaljenosti oka 70 m i stoga se zbog lokalnog karaktera i
vrste zahvata ne oiekuie utiecaj na kulturno-povijesnu baitinu tijekom izgradnje i koriitenja
zahvata.

Na gradiliftu moZe doti do pojave buke koju proizvodi opremo te bttke koju proizvode
transportna sredstva prilikom kretanja i istovara materijala. S obzirom na vremensko ograniienje
fiiecaja, navedeni negativni utjecaj smatra se prihvatljivim. Buka rekonstruiranog pogona nete se
znoiajno razlikovati od postojete, jer su emisije buke tijekom procesq proiii1avanja industrijskih
otpadnih voda minimalne. Stoga se ne oiekuje prekoraienje domoljenih razino buke koje u zoni
mieiovite - preteiito stambene namjene iznose 55 dB(A) danju odnosno 45 dB(A) notu. Nqvedeni
utjecai buke uz primjenu odgovarajutih mjera zastite ocijenjen je kao prihvatljiv.

Neopasni i opasni otpad te se kao i do sada skladi1tit u skladistu opasnog i neopasnog
otpada u primarnim spremnicima za skladiitenje otpada, prema vrsti otpada. Spremnici te btti
izradeni od materiiala otpornog na djelovanje uskladiitenog otpoda, oznaieni iitfivom oznakom
koia sadrii podatke o nazivu proimodaia otpada te kljuini broj i naziv otpada te oposna svojstva
otpada u sluiaiu opasnog otpada. Podna povrSina skladiita otpada lako je periva i otporia na
djelovanie otpada koii se skladiiti. Tijekom izvodenja gradevinskih radova potrebno je osigurati
bdvaianje gradevnog otpada i njegovo odvojeno skladiitenje, a s neopasnim mineralnim gradivnim
otpadom postupati na naiin da se osigura odgovarajuta oporaba takvoga otpada te u mjeri u kojoj
ie to imedivo omoguti pripremu za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada. S obzirom na
opisani naiin gospodarenja otpadom, pravilnim rukovanjem, pravilnim skladifitenjem i odvoienjem
otpada u procesu proimodnie te pridriavanjem predvidenih mjera ne oiekuje se negativan utjecaj
na okolii.

Nusproiryodi iivotinjskog podrijetla kategorije I, 2 i 3 se u kontejnerima skladiite u
hladniaii lronfiskata, a krv se skuplja u vodonepropusnoj jami u klaonici. Preuzimanje i odvoz
obavlj a ovlaitena osobz.

Provedbom zahvota oiekuje se povetanje sadasnjeg prometa koji iznosi oko 20 osobnih i
I5 teretnih vozila dnevno, za oko 2-5 vozila mjeseino, a povetanje se odnosi na vozila za odvoz
mulia i odrZavanje vlastitog proiistaia industrijskih otpadnih voda. Pristup na tokaciju zahvatq
omoguten ie sa Zupaniiske ceste 2C3005 (ulica Antuna Mihanovi1a) koja prolazi iapadno uz
lokaciju zahvata. Navedeno povetanje prometa na iupantjskoj cesti 2C3005 s obzirom na prosjeinu
dnevnu fluktuaciju prometa na novedenoj prometnici predstavlja zanemarivo povetonje. Naiedeni
utjecaj planiranog zahvata na opteretenje prometa ocjenjuje se kao prihvatljiv.

Zahvat nete imati utjecaja na Sume koje se nalaze na udaljenosti oko 40 m od lokacije
zahvata, niti tiiekom gradenja, niti tijekom koriitenja zahvata, jer ne zadire u Sumska staniita.

Lokaciia zahvata nalazi se na otvorenom loviittt I/106 Dttbravica, povriine 3.080 ha.
Lokaciia zahvata ie izgradena, u potpunosti ogradena i nalazi se unutar iigradenog podruijo
nasefa te nete doti do gubitka lovnoproduktivnih povrlina, kao ni do fragmentaciji loviiia,
uznemiravania divljaii ili utjecaja na lovnotehniike objekte. Stoga zahvat nete imati negativnog
fijecaja na lovstvo.

Tijekom imodenja gradevinskih radova doti te do pojave buke na gradili1tu iiji se utjecaj
smatra prihvatliivim za stanovnifitvo. Tijekom rada vlastitog uredaja za proiiitavanje industrijskih
otpadnihvoda mogutie utjecai na stanovniitvo dodijavanjem mirisimo koji su posljedica ramijanja
plinova kaii nastaju razgradnjom organske tvari. S obzirom na to da 6e se ilastiti ureiaj za
proiiitavanie industrijskih otpadnih voda opremiti filtrom za zrak te uz provodenje predvidenih
miera zoftite okoliia utiecaj neugodnih mirisa bit te sveden na najmanju mogutu mjeru. Utjecaj
buke na stanovniitvo tijel<tm rada postrojenja, kao i povetanje prometne akiivnosti ocjenjuje se
prihvatliivim. Izgradnjom uredajo za proiiStavanje industrijskih otpadnih voda doci te do
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poboljSanja lwalitete iivljenja stanovnika u okolnom podruiju lokacije zahvata. Najbliii stambeni

objekt se nalazi neposredno uz lokacijtt zahvata. Slijedom svega navedenog, tttjecaj postrojenia na

stanovniltvo uz pridrZavanje predloZenih mjera zastite okoliia smatra se prihvatljivim.
Tijekam rada postrojenja moguti su kumulativni utjecaji u odnosu no postojete i/ili

planirane zahvate. Zapadno uz lokaciju zahvata nalazi se iupanijska cesta ZCSOOS koja prolazi u
smjeru sjever-jug i u iijem koridoru se nalazi postojeta infrastruktura: TK kabel, plinovod, vodovod
te niskonaponskq elektriina mreia. Moguti meduutjecaj ploniranog zahvata mogut je u vidu
povetanja prometa na Zupanijskoj cesti 2C3005, dok meduutjecaja nete biti s ostalim postojetim
infrastrukturnim objektima u okruienju lokacije zahvata zbog prirode sqmog zahvata. U okruienju
lokacije zahvata ne postoje postrojenja koja bi s postrojenjem Vugrinec d.o.o. imali htmulativne
utjecaje na klimu i klimatske promjene. Od planiranih zahvata uz iupanijsku cestu ZCSOOS u planu
je postavljanje dalekovoda 20 kV, dok se dalekovod I I0 kV planira postaviti ttz sjeverozapadnu
granicu lokacije zahvata. Takoder je u tijeku izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u
koridoru navedene iupanijske ceste koji te odvoditi sve otpadne vode iz Optine Dubravica prema
uredaju za proii1tavanje otpadnih vodo Zapreiit. Meduutjecaj planiranog zahvata s navedenom
ploniranom infrastrukturom u okruienju lokocije zahvata mogut je jedino u vidu istovremene

izgradnje zbog povetanju prometa, emisija prqiine i ispulnih plinova iz vozila i stroieva, povetanoj
buci te povetanom broju osoba na lokaciji. Medutim ujerojatnost vremenskog poklapanja
navedenih radova je relativno mala. Slijedom navedenog, kumulativni utjecaji tijekom koriitenja
planiranog zahvata su moguti, ali se ocjenjuje da nete biti znaiajni te nije potrebna prilagodba ili
propisivanje dodatnih uujeta ili mjera zaitite u odnosu na predvidene miere.

Moguti uzroci nekontroliranog dogaitaja do kojeg moie doti kako tijekom imodenja
zahvata i/ili tijekom rada su nekontrolirano izlijevanje strojnih ulja ili goriva, otapala i boja u tlo,
a potom i u podzemne vode tijekom dopreme i otpreme materijala, gradenja i montaie to jest
kori1tenjem teretnih vozila i gradevinske mehanizacije. Ocjenjuje se da te tijekom rada postrojenja,
uz kontrole koje te se provoditi te ostale postupke rada, uputa i iskustava zaposlenika, ujeroiatnost
negativnih utjecaja na okolif od nekontroliranog dogadaja biti svedena na najmanju mogutu mjeru
te te utjecaj biti vrlo slab.

Opisani zahvat planira se s namjerom dugoroinog rada. Shodno tome vremenski termin
prestanka rada u ovom trentftku nije predviden. Nakon prestanka rada, to jest tijekom uklanjanja
gradevina mogu se javiti negativni utjecaji na okolii uslijed uklanjanja (ruienja) ivrstih objekata -
buka, prasina. Takoder 6e se javiti i otpad nostao kao posljedica ruSenjo i uklanjanja objekata.

Gospodarenjem otpadom na naiin predviClen Planom zatvaranja i razgradnje postrojenja ne

oiekuje se negativan utjecaj na okalii.

Kod odredivanja mjera (A), Sto ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se

pridrZavalo inadela predostroZnosti navedenih u dlanku 10. Zakona, koji nalaLe da se razmotre i

primjene mjere koje doprinose smanjivanju onediS6enja okoliSa utvrdene propisima i

odgovaraju6im aktom.

o Opda mjera za5tite propisana je u skladu sa dlancima 69. i 89. Zakona o gradnji (,,Narodne

novine", broj I 53113,20117,39119 i 125119) te dlankom 40. stavkom 2. todkom 2. i dlankom 89.a

Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115, l2ll8 i 1 18/18).
o Mjera zastite bioraznolikosti propisana je u skladu sa dlankom 9. Zakona o sprjedavanju

uno5enja i Sirenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (,,Narodne novine", broj
15/18 i r4l19).

o Mjere za5tite voda propisane su u skladu sa dlancima 46.,49.,70.,71.,73.,75.,78.,165,167 i

210. Zakona o vodama (,,Narodne novine", broj 66119 i 84121), dlancima 4. i 13. Pravilnika o

granidnim vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine", broj 26120) te dlancima 3. i
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4. Pravilnika o tehnidkim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prodi5iavanja otpadnih voda (,,Narodne
novine", broj 3/11) i Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (,,Narodne novine", br. 9120 i
3et22).

o Mjera zaStite tla propisana je u skladu sa dlankom ll. Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne
novine", broj 80/13,153113,78115, l2ll8 i 1 I 8/18).

o Mjere za5tite zraka propisane su u skladu sa dlancima 6.,35.39. i 42. Zakona o zailtiti zraka
(,,Narodne novine", broj l27ll9 i 57122) i Uredbom o tvarima koje o5teduju ozonski sloj i
fluoriranim staklenidkim plinovima (,,Narodne novine", broj 83/21).

. Mjere zaltite od buke propisane su u skladu u skladu sa dlancima 3.,4.,5. i 6. Zakonao za$titi
od buke (,,Narodne novine", broj 30/09, 55113 i l53lI3,41116,Il4l18, l4l2l) i dlancima 5. i 17 .

Pravilnika o najvi5im dopu5tenim ruzinamabuke s obzirom na vrstu izvorabuke, vrijeme i mjesto
nastanka (,,Narodne novine", broj 143121).

o Mjere gospodarenja otpadom propisane su u skladu sa dlancima 5., 6., 18., 21., 22., 24., 26,
27. i29.Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine", broj84l2l) i dlancima 8., I l. i 12.
Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine", broj 8 ll20) te dlankom I 1. Pravilnika o
gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest (,,Narodne novine", broj 69116).

. Mjera za(tita od svjetlosnog onedi5denja propisana je u skladu sa dlancima 5.,9. i ll. Zakona o
zaStiti od svjetlosnog onedi5ienja (,,Narodne novine" lrr.oj 14/19) i Pravilnikom o zonama
rasvijetljenosti, dopu5tenim vrijednostima rasvjetljavanja i nadinima upravljanja rasvjetnim
sustavima (,,Narodne novine" broj 128120).

. Mjera gospodarenja nusproizvodima Zivotinjskog podrijetla propisana je u skladu sa dlankom
101.Zakonaoveterinarstvu(,,Narodnenovine",broj 82113i148113,I15/18 i52121).

o Mjera zaitite kulturno-povijesne ba5tine propisana je u skladu sa dlankom 45.Zakonao za5titi
ioduvanjukulturnihdobara(,,Narodnenovineo'broj69199,151/03, 157103,100104,87109,88/10,
61/It,25112, t36l12, I57It3, 152114, 441t7, g0l18,32120,62120 i tt7l2l).

o Mjere za sprjedavanje i ublaZavanje mogu6ih nekontroliranih dogattaja propisane su u skladu
sa dlankom 10. Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine" broj 80/1 3,78115, 12/lS i I I S/18).

Nositelja zahvata se dlankom 142. stavkom l.Zakona obvezuje na praienje stanja okoli5a
(B) posredstvom strudnihi za to ovla5tenih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode
odevidnike, te dostavljaju podatke nadleZnim tijelima, a obvezan je sukladno dlanku 142. stavku 6.
istog Zakona osigurati i financijska sredstva zapralenje stanja okoli5a.

o Program pradenja sastava industrijskih otpadnih voda propisan jeu skladu sa dlancima 70.
iT5.Zakona o vodama, Prilogu 7 i dlancima 6. i 13. todki 6. Pravilnika o granidnim vrijednostima
emisija otpadnih voda (,,Narodne novine", broj 26120) i dlankom 6. Pravilnika o tehnidkim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i prodi5iavanja otpadnih voda (,,Narodne novine", broj 3/l l).

o Program pradenja kvalitete zraka propisan je u skladu s dlancima 10, 35 i 42 Zakona o za$titi
zraka, dlancima 7 i 9 Uredbe o tvarima koje o5teiuju ozonski sloj i fluoriranim staklenidkim
plinovima (,,Narodne novine", broj 83/21), dlancima 6, 8, 10, 74 i 112 Uredbe o granidnim
vrijednostima emisija onedi5dujuiih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine", broj
42121), dlanku 23. Uredbe (EZ)br.100512009 o tvarima koje o5teduju ozonski sloj i dlanku 4.
Uredbe (EU) br. 51712014 o fluoriranim staklenidkim plinovima.
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Sukladno dlanku 21. stavku 2. Uredbe, prije dono5enja rje5enjanacrt rje5enja je stavljen na
uvid javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 4.
studenoga 2022. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe.

Obveza nositelja zahvata pod todkom II. ovog Rje5enja proizlazi iz odredbe dlanka 10.

stavka 3. Zakona o za5titi okoli5a, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanja fizika i opasnosti po
okoli5 pri planiranju i izvodenjuzahvatamoraju primjenjivati utvrdene mjere za(tite okoli5a.

Todka III. izreke ovog rje5enja utemeljena je na odredbama dlanka 142. stavka2. Zakona.
Prema odredbi dlanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve tro5kove u

postupku procjene utjecaja zahvata na okoli5 (todka IV. ovog rje5enja).

Rok vaZenja ovog rje5enja propisan je u skladu s dlankom 92. stavkom l. Zakona, dok je
moguinost produZenja vaLenja ovog rje5enja propisana u skladu s dlankom 92. stavkom 4. Zakona
(todka V. ovog rje5enja).

Obveza objave ovog rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je dlankom
91. stavkom 2.Zakona (todka VI. ovog rje5enja).

UPUTA O PRA\TNOM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Lalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreie se tuZbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija
Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enj a.Tulba se predaje navedenom upravnom
sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom odnosno dostavlja
elektronidki.

r
tr (

G

Filipovi6
/:i G$
vfG

DOSTAVITI:
1. VUGRINEC d.o.o., Ulica Antuna Mihanovi(a44, Kraj Gornji Dubravidki,10293 Dubravica (R!

s povratnicom!)

NA ZNANJE:
1. DrZavni inspektorat, Inspekcija zafitite okoliSa, Subideva 29, 10000 Zagreb
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Prilog I : Situacijski prikaz objekata na lokaciji zahvata
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Prilog 2: Pikaz lokacije zahvata i referentnih todaka za mjerenje buke
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