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KLASA: UP/I-3 5 1 -03 122-09 137 8
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Zagreb, | 8. tr avnla 2023

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, OIB: 19370100881, natemelju dlanka 90. stavka 1.

Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80i 13, 153113,78115, l2l18 i 118/18) te dlanka

27. stavka l. Zakona o za5titi prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, t5ll8, I4ll9 i l27ll9) i
odredbe dlanka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli5 (,,Narodne novine", broj
61114 i 3lI7), na zahtjev nositelja zahvata ASPECT Croatia Kft. - PodruZnica Zagreb, OIB:
77775794285, Ulica Roberta Frangesa - Mihanovi 6a9,Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene

o potrebi procjene utjecaja na okoli5, donosi

RJES ENTN

Za namjeravani zahvat- istraZne bu5otine na istraZnom prostoru ugljikovodika 5A-06

- prospekt Trebarjevoo Opdina Martinska Ves, Sisaiko-moslavaika Zupanija - nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5, uz primjenu sljede6ih mjera
zaStite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a:

Mjere za5tite okoli5a

1. Provoditi mjere za5tite okoli5a predvidene Idejnim projektom.
2. Po5tovati ovim postupkom definirana ogranidenja za smjeStaj bu5otinskih radnih

prostora.
3. Nakon provedenih istraZnih radova, povr5inu bu5otinskog radnog prostora sanirati i

dovesti u stanje blisko zatedenom.
4. Koristiti u najvedoj mjeri postojede putove.
5. Po mogudnosti istraZne radove vremenski izvesti u razdoblju malih voda (su5nog

razdoblja).
6. Od nadleZnog tijela za zaltitu i upravljanje vodama zatraLiti kote poplavnih linija na

Sirem podrudju i sukladno istima odrediti podrudje za smjestaj opreme u sludaju nailaska

vodnog vala.
7. lzraditi interni Operativni plan provedbenih aktivnosti u sludaju nailaska poplavnog

vala.

I.
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8. Pratiti vodostaje u realnom vremenu putem aplikacije Hrvatskih voda na hidrolo5kim
postajama Sireg podrudja te trodnevnu vremensku prognozu tijekom pripreme
bu5otinskog radnog prostora, izvodenja istraZnih radova i demontaZe postrojenja, kako
bi se u sludaju nailaska vodnog vala, odnosno pojave intenzivnih padalina uklonila
oprema i poduzele mjere smanjivanja izikapoplavljivanja podrudja bu3otinskog radnog
prostora.

9. Prije eventualne pojave velikih voda, odnosno ekstremnih oborina prekinuti proces
bu5enja, bu5otinu privremeno zatvoriti te svu lako mobilnu opremu, gradevinske
strojeve, materijale i sirovine ukloniti s pozicija ugroZenih visokom vodom. Opremu
koju nije mogu6e lako premjestiti za5titi adekvatnim tehnidkim rje5enjima.

10. Invazivne biljne vrste u obuhvatu planiranog zahvata redovito uklanjati i propisno
zbrinuti.

11. U suradnji s nadleZnom Sumarijom definirati pristupne putove gradili5tima koristedi
postojedu i/ili planiranu infrastrukturu u najve6oj mogudoj mjeri.

12. Uspostaviti suradnju s lovoovla5tenikom radi dogovora o pravovremenom izmjestanju
lovnogospodarskih i/ili lovnotehnidkih objekata na druge lokacije, osiguravanja mira u
lovi5tu te preusmjeruvanja divljadi u mirniji dio lovi5ta.

13. Radove nastojati izvoditi izvan reproduktivne sezone veiine glavnih vrsta divljadi (izvan
razdoblja od oZujka do kolovoza).

14. Svako eventualno stradavanje divljadi bez odlaganja prijaviti lovoovla5teniku.
15. Ograniditi kretanje te5ke mehanizacije prilikom gradevinskih radova u cilju izbjegavanja

degradiranja tla povedanim prohodom teske mehanizacije, odnosno u najvedoj mogudoj
mjeri koristiti postojedu mreZu putova.

16. Po zavr5etku izvodenja istraZnih radova i sanacije bu5otinskog radnog prostora izraditi
mjere rekultivacije tla ukoliko se bu5otinski prostor smjesti na Pl kategoriju
polj oprivrednog zemlj iSta.

17. Prilikom izvodenja zemljanih radova humusni sloj adekvatno odloZiti na za to
predvideno mjesto te ga sukladno moguinostima, u skladu s propisima, ponovno
iskoristiti.

18. Po zavr5etku izvodenja istraZnih radova i sanacije bu5otinskog radnog prostora potrebno
je urediti kori5tenu povr5inu nasipavanjem zemljanog materijala kako bi se ublaZili o5tri
rubovi te sjetvom travnatih smjesa na podrudje bu5otinskog radnog prostora.

19. Kako bi se saduvali vrijedni krajobrazni uzorci treba oduvati postojede Sumske povr5ine,
Sumske rubove, Livice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina, te zabraniti njihovo
uklanjanje.

Program pradenja stanja okoli5a

1. Provoditi praienje agroekolo5kog stanja tla. Uzorkovanje tla provesti na i oko
bu5otinskog radnog prostora prije podetka bilo kakvih radova radi utvrdenja zatedenog
stanja kvalitete tla te nakon trajnog napu5tanja istraZnih bu5otina u sludaju negativnosti.
Uzorkovanje i agroekolo5ku analizu tla provodit ie ovla5tena osoba.

2. Kako bi se utvrdio mogudi utjecaj na vode, izraditi dva piezometra za svaku istraZnu
bu5otinu. Piezometre smjestiti na rubovima bu5otinskog radnog prostora te ih koristiti
zauzimanje uzorakavode za analint. Piezometre izvesti do dubine 25 m od povr5ine tla
te vodu uzorkovati tri puta na sljededi nadin:
o prvo uzorkovanje prije izvodenja istraZne bu5otine,
o drugo uzorkovanje tijekom izvedbe bu5otine,
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o trede uzorkovanje nakon zavr5enog procesa bu5enja.

3. Podzemnu vodu uzorkovanu iz piezometara ispitivati na sljede6e pokazatelje: razina

vode (m), temperatura vode ('C), vidljiva otpadna tvar (-), vidljiva boja (-), primjetljiv

miris (-), pH-25oC,suhi ostatak- 105"C (mglL),ukupnaotopljenatvar- 180oC (mg/L),

perrnanganatni indeks (mg OzlL), Nat tj (mg/L), Kalij (mg/L), magnezrj (mg/L), kalcij

(mglL), cink (mg/L), kadmij (mg/L), krom (ukupni) (mg/L), mangan (mg/L), \eljezo

(ukupno) (mg/L), Leljezo (dvovalentno) (mg Fe2*1L1, Ziva (ukupna) - (mg/L), vodik

sulfid - otopljen (mglL), ukupna ulja i masnode (mg/L), anionski detergenti (mg/L),

neoinski detergenti (mg/L), kationski detergenti (mg/L), mineralna ulja (mg/L), klorid -

Cl- (mg/L), bromid - Br (mg/L), sulfat - SO+2-(mg/L).

III. Zanamjeravani zahvat- istraZne bu5otine na istraZnom prostoru ugljikovodika 5,{-06

- prospekt Trebarjevo, Opdina Martinska Veso Sisaiko-moslavaika Zupanija - nije
potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

IIL Ovo rje5enje prestaje vaLiti ako nositelj zahvata ASPECT Croatia Kft. - PodruZnica
Zagreb, Ulica Roberta Frange5a - Mihanovifla 9, Zagreb, u roku od dvije godine od
dana izvr5nosti rje5enja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno
drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvata ASPECT Croatia Kft. - PodruZnica
Zagreb, Ulica Roberta Frangela - Mihanovi(ag,Zagrebo moZe se jednom produZiti na
joS dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonima i
drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rje5enje.

v Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razt,oja,.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata ASPECT Croatia Kft. - PodruZnica Zagreb, Ulica Roberta Frange5a -

Mihanovida 9, Zagreb, sukladno odredbama dlanka 82. Zakona o za5titi okoli5a i dlanka 25. stavka

1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 15. rujna2022.
godine Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za

provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 istraZnih bu5otina na istraZnom

prostoru ugljikovodika 5,{-06 - prospekt Trebarjevo, Opdina Martinska Ves, Sisadko-moslavadka

Zupanija. IJz zahtjev je priloZen Elaborat zaStite okoli5a koji je u rujnu 2022. godine izradio, a t
oZujku 2023. godine dopunio ovla5tenik Dvokut-Ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost

Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene

utjecaja zahvata na okoli5 (ICASA: UP/I-351-02113-081136; URBROJ: 517-03-1 -2-20-19 od 14.

veljade 2020. godine). Voditelj rzrade Elaborata je Tomislav Hriber5ek, mag.geol.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliS su

odredbe dlanka 78. stavka l. Zakona o za5titi okoli5a i odredbe dlanaka 24.,25.,26. i 27 . Uredbe.

Naime, za zahvate navedene u todki 10.12. IstraZne i druge duboke buSotine izuzev buiotina knie

sluie za ispitivanje stabilnosti tla/geotehniike istraine bu1otine Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi
procjene utjecaja zahvatana okoli5 provodi Ministarstvo. Osim navedenog, dlankom 27. stavkom

l.Zakona o za5titi prirode utvrdeno je da se zazahvate za koje je odredena provedba ocjene o

J



potrebi procjene utjecaja na okoli5 provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za podrudje ekolo5ke
mreZe u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj
zahvata planira izradu dvije istraZne bu5otine na perspektivnom podrudju (prospektu) Trebarjevo
na podrudju istraZnog prostora ugljikovodika 5,{-06.

O zahtjevu nositelja zahvataza pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli5 sukladno dlanku 7. stavku 2. todki l. idlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108) na
internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 10. listopada 2022. godine Informacija o
zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 istraZnih buSotina na
istraZnom prostoru ugljikovodika 5,{-06 - prospekt Trebarjevo, Op6ina Martinska Ves, Sisadko-
moslavadka Lupanija (KLASA: UP/I-351-03122-091378; URBROJ: 517-05-1-l-22-2 od 28. rujna
2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu za5tite okoli5a) navedeno je, u bitnom, sljede6e:
Planirani zahvat nalazi na administrativno-teritorijalnom podruiju Optine Mqrtinskn Ves u
Sisaiko-moslavaikaj iupaniji. Istraini prostor ugfikovodika 54-06, ukupne povriine 2 634 km2,
smieJten je u sjeverozapadnom i centralnom dijelu Savske depresije. Okruien je Zagrebaikom
gorom, Bilogorom i Moslqvaikom gorom. Na sjeverozapadnom dijelu istrainog prostor nalazi se
gotovo polovina povriine Parka prirode Medvednica, a na jugozapadu je vrini, sjeverozapadni dio
Parka prirode Lonjsko polje. Navedena podruija su izuzeta iz istraiivanog prostora. Iz
istraiivanog prostora izuzetq, su i polja s domolama za proizvodnju nafte i plina: Dugo Selo,
Lupoglav, JeZevo, Kloitar, Sumetani, Bunjani, Veziite, Ivani6, Zutica i Okoti. Toine tokncije
istrainih buiotina, to jest njihove kaordinate u ovoj fazi projekto nije mogute precizno odrediti te
je unutar istraZnog prostora 5A-06 za prospekt Trebarjevo trenutno odredeno perspektivno
podruije za lociranje prethodno navedene dvije istraine buiotine. Izrada dviju istraZnih buiotina
ugljikovodika na perspeHivnom podruiju (prospehu) Trebarjevo obulNata sljedete naftno-
rudarske aktivnosti:
o uredenie buSotinskog radnog prostora (BRP), odnosno platoa odgovarajute veliiine

maldsimalne povrfine 90 x 70 m za smje1taj bu1ateg postrojenjo;
o izradu kanala istraine buSotine,'
. 'tt sluiaiu negativnog ishoda elektrokarotainih mjerenja, ispitivanja i/iti neotkrivanja

ugliikovodika tijekom izrade kanala buiotine (neotkrivanja pozitivnosti u uzorcima krhotina iz
isplake, izostanka detekcije plinova tijekom plinske karotaie, negativnih rezultata
elektrokarotalnih mjerenja, odnosno izostanka tehno-ekonomskih pokazatelja za
hidrodinamiika mierenia) inedba trajnog napuitanja bu1otine te sanacija buiotinskog radnog
prostora;

o u sluiaiu pozitivnog ishoda ispitivanja leii1ta, opremanje bu1otine te svodenje buflotinskog
radnog prostora (BRP) na optimalnu veliiinu za pridobivanje ugljikovodika (nafte). U sluiaju
pozitivnog ishoda, za predmetni zahvat eksploatacije ugljikovodika potrebno je sukladno
odredbama Zakona o zaititi okoliia i Uredbe provesti postupak procjene utjecaja na okolii.

Program radovq u kanalu busotine istoujetan je za obje planirane istraZne bu1otine na prospehu
Trebarievo. Prisustvo plina u isplaci, odnosno plinsku karotaZu (mudlogging), potrebno je mjeriti
tiiekom ciielog buienja. Pojave plina u plitim naslagama buiotine oiekuju se vezano uz deblje
sloieve ugliena unutar Lonja formacije na dubinama od 0 do -280 m. Tijekom cijelog procesa
buienja, uzorci krhotina iz isplake uzimat te u svrhu petrografskih i paleontoloSkih analiza. Svakih
l0 m na dubinskom intervalu od 100 - 800 m dubine te svakih 5 m na intervalu od 800 m do
konaine dubine buiotine na 2 422 m dubine. Boino jezgrovanje i ispitivanjeformacije (Formation
Test) u otvorenom konalu buSotine imodit te se u zonama od interesa, na dubinskom intervalu od
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700 m do konaine dubine buiotine, u sluiaju nailaska na oiekivana leZiita u zasitenju. Prema

geoloikom operativnom programu, visoko-rezolutna knrotaina mjerenja u otvorenom knnalu
buiotine planirana su na dubinskom intervalu od 100 m do 850 m dubine, nakon izrade kanala
buiotine dlijetom promjera 0,311 m (12 %"). Predvidaju se elektrokarotaZna mjerenja u
otvorenom kanalu bufiotine od 850 do 2 422 m dubine. Konaine dubine bu1otina kretu se u rasponu

od I 200 do 2 500 m.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03122-091378;

URBROJ: 517-05-l-1-22-3 od 28. rujna 2022. godine) za mi5ljenje Upravi za zaltittt prirode,

Upravi vodnoga gospodarstva i za5tite mora i Upravi za klimatske aktivnosti Ministarstva, Upravi
Sumarstva, lovstva i drvne industrije i Upravi za poljoprivredno zemlji5te, biljnu proizvodnju i
trZi5te Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, za5titu

okoli5a i prirode Sisadko-moslavadke Zupanije te Op6ini Martinska Ves.

Upravni odjelzapoljoprivredu, ruralni razvoj,za5titu okoli5a i prirode Sisadko-moslavadke

Zupanije dostavio je Mi5ljenje (KLASA: 351-03122-0112l; URBROJ: 2176-09-22-2 od 19.

listopada 2022. godine) u kojem navodi da planirani zahvat nede imati negativan utjecaj na okoli5
te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliS. Uprava za klimatske
aktivnosti Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 351-01122-091378; URBROJ: 517'04-2-l-
22-2 od 27. listopada2}22. godine) u kojem navodi dazaplaruranizahvat nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okoli5. Uprava za za\tittt prirode Ministarstva dostavila je Mi5ljenje
(I(LASA: 352-07122-021395; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 9. studenoga2022. godine) u kojem
navodi da je predmetni Elaborat zaltite okoliSa potrebno dopuniti kljudnim podacima o utjecaju

planiranog zahvata na ekolo5ku mreZu. Uprava vodnoga gospodarstvai za(tite mora Ministarstva
dostavilajeMi5ljenje (KLASA: 325-11122-051447;URBROJ: 517-09-l-2-2-22-3 od24. studenoga

2022. godine) u kojem navodi dazaplanirani zahvat s vodnogospodarskog stajali5ta nije potrebno

provesti postupak procjene utjecaja na okoli5. Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije
Ministarstva poljoprivrede dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 351-03122-011264; URBROJ: 525'
l0l59I-22-2 od 29. studenoga 2022. godine) u kojem navodi da je predmetni Elaborat za5tite

okoli5a potrebno dopuniti kljudnim podacima o utjecaju planiranog zahvata na Sume i Sumarstvo

te divljad i lovstvo, kako isti ne bi imao negativan utjecaj na predmetne sastavnice

okoli5a/djelatnosti. Opdina Martinska Ves dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 351-03122-01104;

URBROJ: 2176-15-02-I-22-4 od 13. prosinca 2022. godine) u kojem navodi da se provedbom
planiranog zahvata ne odekuje negativan utjecaj na sastavnice okoli5a iz podrudja nadleZnosti

Op6ine Martinska Ves. Uprava za poljoprivredno zemlji5te, biljnu proizvodnju i trZi5te

Ministarstva poljoprivrede dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 351-03122-011263; URBROJ: 525-

061197-22-3 od 14. prosinca 2022. godine) u kojemnavodi daplaniranizahvatnede imati negativan

utjecaj na tlo i poljoprivredno zemlji5te, uz uvjet da se istraZne buSotine ne lociraju na

poljoprivrednom zemlji5tu Pl i P2 kategorije. Nakon dopune Elaborata za5tite okoli5a sukladno
primjedbama i uputama Uprave zazaStitu prirode Ministarstva u oZujku 2023. godine, ista Uprava

dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 352-07122-021395; URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od 22. oLujka
2023. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene

utjecaja na okoli5 i da je zahvat prihvatljiv za ekoloSku mreZu. Nakon dopune Elaborata za5tite

okoli5a sukladno primjedbama i uputama Uprave Sumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva
poljoprivrede u oZujku 2023. godine, ista Uprava dostavila je Mi5ljenje (KLASA 351-03122-

011264; URBROJ: 525-10159I-23-5 od 17 . olujka 2023. godine) u kojem navodi da nije moguie
odekivati znalajan negativan utjecaj planiranog zahvata na Sume i Sumarstvo te divljad i lovstvo.
Nakon dopune Elaborata za5tite okoli5a sukladno primjedbama i uputama Uprave za
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poljoprivredno zemlji5te, biljnu proizvodnju i trzi5te Ministarstva poljoprivrede u oZujku 2023.
godine te dostavljene poZurnice za dostavu traZenog mi5ljenja (KLASA: UP/l-351-03122-091378;
URBROJ: 517-05-1-1-23-21od 28. oZujka 2023. godine), ista Uprava nije dostavila Mi5ljenje na
dopunu predmetnog Elaborata za5tite okoliSa.
Na planirani zahvat obraden Elaboratom za5tite okoliSa, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu
za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 na internetskim stranicama
Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog koiih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoli5 niti glavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu su sljede6i: Tijekom provedbe predmetnog postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 definirana su (temeljem ocjene utjecaja planiranog
zahvatana okoliS) prostorna ogranidenja provedbe planiranog zahvata,odnosno smje5taja istraZnih
buSotina. Prilikom odredivanja prostornih ogranidenja, kori5ten je princip ,,izbjegavanja" nastanka
negativnog utjecaja na okoli5 na nadin da se bu5otinski radni prostori smje5taju izvan osjetljivih
podrudja (odredenih za ruzlilite sastavnice okoliSa), odnosno da se utjecaj umanji u zonama s
umjerenom pogodnosti.
Prostorna ogranidenja su podijeljena u tri kategorije:
o Zona | - zona najmanje pogodnosti, odnosno zona izbjegavanja lociranja bu5otinskih radnih

prostora;
o Zona 2 - zona umjerene pogodnosti lociranja bu5otinskih radnih prostora uz primjenu mjera

za5tite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a propisanih u todki I. Rje5enja.
o Zona 3 - zona najbolje pogodnosti lociranja bu5otinskih radnih prostora uz primjenu mjera

ublaLav anja predviden ih Idej n im proj ektom.
Perspektivno podrudje nalazi se u podrudju ekolo5ke mreLe, za5tidenom krajobrazu, poplavnom
podrudju velike vjerojatnosti pojavljivanjaitaj se smje5taj perspektivnog podrudja radi tehnidkih
ogranidenja izvodenja buSotine (trajektorije buSotinskog kanala) i poloZaja prospekta u podzemlju
nije mogao izbjeli. Ogranidenja su odredena za svaku sastavnicu okoli5a na koju su ogranidenja
mogla biti primjenjiva, dok su za ostale sastavnice eventualno predvidene mjere ublaLavanja.
Sukladno navedenom, udinjena je zonacija prostora perspektivnog podrudja prilikom koje su se
poglavito koristila terenska zapatanja. Uvjeti za ogranidenje u prostoru su (mjera 2. propisana u
todki I. Rje5enja):
Zonal:.
Izvan podrudja:
. Sumskog podrudja;
. Poljoprivredno tlo - Pl;
. Vodna tijela povr5inskih voda - na udaljenosti 50 m i viSe.
Zona2:
' Poplavna podrudja 25 godi5njeg povratnog perioda (velika vjerojatnost pojavljivanja);
' Elementi kraiobraza posebno vrijedni prema uvjetima i mjerama za oduvanje prirode u

Prostomom planu S isadko-moslavadke Zupanij e.
. Vrijedne zone kultiviranog krajolika i vrijedne krajobrazne cjeline.
Zona3:
S obzirom na karakteristike promatranog podrudja nije se mogla izdvojiti sumarna Zona3,odnosno
zona najbolje pogodnosti lociranja bu5otinskih radnih prostora, jer u potpunosti neosjetljiva
podrudja nisu utvrdenanarazini cijelog perspektivnog podrudja, ve6 je Zona3 utvrdena za pojedine
sastavnice okoli5a i elemente u prostoru za koje je provedenom analizom utjecaja ocijenjena
naj manj a znadajnost ud ecaj a.
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Planirani zahvat, to jest bu5enje istraZnih buSotina se izvodi uz kontinuirani optok bu5otine radnim
fluidom (isplaka). Optok se odvija u zatvorenom sustavu. Kao radni fluidi kod izvedbe bu5otine

koristit 6e se isplakanabazi vode. Pod nazivom radni fluidi zaizradu bu5otine podrazumijevaju se

svi radni fluidi u procesu izrade i osvajanja bu5otine (isplaka, oteLanavoda). Isplaka se sastoji od

tekude i dvrste faze. Kruta fazase najde5ie sastoji od gline, krhotina stijena, oteLivala i materijala
za saniranje gubitaka. Tijekom iztade bu5otine, hidrostatski tlak ispladnog stupca je vedi od pornog

tlaka u okolnim stijenama. Zbograzllke u tlakovima teku6a faza isplake (ispladni filtrat) podinje

infiltrirati u propusne i porozne stijene. U poroznim 6e stijenama dodi do filtriranja, to jest

odvajanja tekuie faze koja plitko ulazi u porozne stijene, dok 6e se na obodu stijena stvarati

takozvani ispladni kolad, odnosno oblog, sastavljen od dvrstih destica iz isplake. U cilju poboljSanja

glinene obloge, to jest smanjenja filtracije koristi se bentonit, prirodni i sintetidki polimeri i drugo.

Ispladni kolad ima vrlo nisku propusnost (praktidki je nepropustan) te kada se jednom formira
sprjedava daljnju infiltraciju ispladnog filtrata u okolnu stijenu. U sklopu bu5otinskog radnog

prostora izraduje se plato za smjestaj delidnih kontejnera - otuorenih spremnika, svaki zapremnine

oko 30 m3, za prihvat krutih destica i tekuie faze nakon prolaska isplake kroz sustav za

prodi5davanje. Nakon prodi56avanja isplake, preostala kolidina iskori5tenog tehnolo5kog fluida
predat 6e se ovla5tenoj osobi. Kruta faza se solidificira u predvidenim delidnim kontejnerima te se

predaje istoj ovla5tenoj osobi. Bu5otinski radni prostor se izvodi na nadin koji 6e osigurati prihvat
i transport onediS6ene oborinske vode i vode iz procesa izrade bu5otine (pranje i di56enje) sustavom

nepropusnih kanala do betonskog u56a bu5otine, kojeg ie kontinuirano prazniti ovla5tena osoba.

Za pripremu isplake i cementne ka5e koristit 6e se tehnolo5ka voda, koja 6e se dopremati auto-

cisternama te prihvadati u rezervoare koji su sastavni dio opreme zabulace postrojenje. Dio vode

6e se koristiti i za sanitame potrebe. Tijekom obavljanja naftno-rudarskih radova na bu5otinskim
radnim prostorima neie biti otjecanja onedi5denih otpadnih voda u okolni teren. Opasni otpadni
fluidi, na primjer kiseline, ne ispu5taju se nekontrolirano u okoli5, ve6 se prihva6aju u zatvorene

metalne spremnike, pripremaju za odvoz - neutralizacijom i predaju ovla5tenoj osobi. Rukovanje
kemikalijama koje se koriste u tehnolo5kom procesu izrade i obrade bu3otina mora biti sukladno

uputama za rukovanje koje izdaju njihovi proizvodadi (STL), to jest predstavljaju opasnost kao

zagadivadi samo u sludaju nekontroliranog dogadaja. Uredenje prostora za smje5taj spremnika
goriva - povr5ine na bu5otinskim radnim prostorima sluZe za privremeni smje5taj spremnika
goriva, na propisano zbijenu podlogu postavljaju se armirano betonske plode (talpe) posloZene

jedna do druge te se na navedeno pripremljenu povr5inu postavljaju dva delidna re5etkasta nosada

na koja se popredno postavljaju dva prenosiva dvoplo5na spremnika za dizelsko gorivo, svaki

zapremnine 20 m3, dok su resetkasti nosadi i rezervoari dio bu5aieg postrojenja. Kako bi se utvrdio
mogudi utjecaj na vodu, izradit 6e se dva piezometra, koji 6e biti smjeSteni na rubovima
bu5otinskog radnog prostora, a koristit 6e se za uzimanje uzoraka vode za analizu. Cijeli sustav

izvodenja naftno-rudarskih radova (postrojenja i tehnologrja) je projektiran i izveden na nadin da

bude siguran za okoli5. Do mogudeg onedi56enja okoli5a moZe do6i iskljudivo u okolnostima
nekontroliranog dogadaja uzrokovanog erupcijom, havarijom postrojenja/opreme te ljudskim
faktorom. Izvodenjem planiranih zahvata ne6e dodi do negativnog utjecaja niti do promjene stanja

najbliZih vodnih tijela povr5inske vode, kao ni na vodna tijela podzemne vode. Prema sluZbenim

vektorskim podacima, prospekt Trebarjevo se u cijelosti nalazi u poplavnom podrudju velike
vjerojatnosti pojavljivanja (25-godi5nji povratni period). Tijekom ovih dogadaja mogu6a je pojava

nekontroliranog dogadaja koji se moZe izbjeli pravovremenim poduzimanjem odgovarajudih mjera

zaltite okoli5a (mjere 5. - 9. propisane u todki I. Rje5enja) i uvjeta gradenja. Uvidom u registar
poplavnih dogadaja uodeno je da u razdoblju od 2012-2019 godine je registriran samo jedan

poplavni dogadaj i to 2014. godine koji je prema prostornim podacima obuhvatio samo sjeverni
dio perspektivnog podrudja. S obzirom na to da istraZni radovi, Sto ukljuduje pripremu terena,
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montaZu bu5adeg postrojenja i demontaZa cijelog bu5otinskog radnog prostora t aje po buSotini 25

- 30 dana te dinjenicu da prostor ne plavi svake godine, potencijalni utjecaj se moZe u potpunosti
izbied pra6enjem vremenskih prilika i vodostaja na hidrolo5kim postajama slivnog podrudja. S
obzirom na to da todne lokacije istraZnih bu5otina nisu precizirane, definirano je ogranidenje u
smje5taju bu5otinskih radnih prostora na nadin da ih se ne smije smjestiti unutar granica zona
sanitarne zaStite. Takoder, definirano je ogranidenje smje5taja buSotinskih radnih prostora na
udaljenosti najmanje 50 m od povrSinskih voda. Sustav buSaieg postrojenja i razmje5taj gradevina
na radnom prostoru projektiran je na nadin da se u potpunosti izbjegne bilo kakva moguinost
izljeva radnih fluida u okoliS, dime se takoder sprjedava Stetan utjecaj na vode. Ukoliko se poStuju
predloZena ogranidenja, mogude je iskljuditi negativan utjecaj na povr5inska i podzemna vodna
tijela,uz poStivanje mjera predvidenih Idejnim projektom (mjera l. propisana u todki L Rje5enja)
te provedbom todaka 2. i 3. programa pradenja stanja propisanih u todki I. Rje5enja. Najznadajniji
utjecaji planiranog zahvata na tlo i poljoprivredno zemljiSte odekuju se tijekom provodenja
gradevinskih radova na zahvacenim povrSinama tla i poljoprivrednog zemljiSta u vidu iskopa
zemljanog materijala, odstranjivanja povr5inskog plodnog sloja tla (humusa) te zbijanja tla
uzrokovano destim prohodom teske mehanizacije (gradevinskih strojeva). Navedeni negativni
utjecaji odekuju se na podrudju detiri perspektivna podrudja uslijed smje5taja bu5otinskog radnog
prostora s pripadajudom opremom povr5ine oko 6 300 m2. S obzirom na karakteristike i trajanje
zahvata, utjecaj na tlo i poljoprivredno zemlji5te bit 6e privremenog karaktera. U sludaju da je
buSotina negativna, to jest da svojstva pretpostavljenog leZi5ta nisu zadovoljavajula, provodit 6e
se trajno napu5tanje bu5otine koje ukljuduje diSienje okoline bu5otine (uredenje radnog prostora) i
omoguiavanje da se zemlji5te upotrijebi zadruge namjene (mjera 3. propisana u todki I. Rje5enja).
Mogu6a onediSdenja tla u najveioj mjeri ovise o nekontroliranim dogadajima te ljudskoj pogre5ci
(nepostojanje ili nepridrlavanje sigurnosnih postupaka). Pri rukovanju gradevinskim strojevima i
mehanizacijom moZe doii do nekontroliranog izlijevanja Stetnih tekudina (goriva, ulja, masti i
slidno) u tlo, Sto se moZe izbjeli primjenom odgovarajuiih tehnidkih mjera zailtite, prikladnom
organizacijom radili5ta, Sto je predvideno Idejnim projektom, te opreznim i odgovornim
rukovanjem. S obzirom na to da se bu5otinski radni prostori planiraju smjestiti unutar perspektivnih
podrudja unutar kojih se nalaze i poljoprivredne povr5ine, postoji mogudnost da 6e doii do utjecaja
na poljoprivredno zemlji5te u vidu prenamjene zemljiSta i odstranjivanja postojeiih
poljoprivrednih kultura. Kako bi se taj utjecaj smanjio na najmanju moguiu mjeru, odredena su
prethodno navedena prostorna ogranidenja za smjeStaj buSotinskih radnih prostora te su propisane
odgovarajude mjere zaStite tla i poljoprivrednog zemlji5ta (mjera 4. te mjere 15. - 17 . propisane u
todki I. Rje5enja) i program praienja agroekolo5kog stanja tla (todka l. programa praienja stanja
okoli5a propisana u todki I. Rje5enja). Tijekom izvodenja gradevinskih radova na bu5otinskim
radnim prostorima moguii su negativni utjecaji na kvalitetu zraka uslijed nastajanja ispu5nih
plinova vozlla i mehanizacije koja ie se koristiti na gradili5tu, pove6anih kolidina pra5ine koja 6e
nastajati tijekom izvodenja gradevinskih radova te kretanja kamiona i radnih strojeva; Pra5ina
nastaje prilikom rada transportnih sredstava, utovara i istovara te na radnim povr5inama.
Odredenim mjerama i odgovornim postupanjem (na primjer prilagodenom brzinom kretanja vozila,
prskanjem rastresitih povr5ina vodom) mogu6e ih je jedino ograniditi, odnosno smanjiti.
Izgaranjem fosilnih goriva mehanizacije i vozila kori5tenih pri izvodenju radova nastaju ispu5ni
plinovi, no s obzirom na ograniden vremenski period izvodenja radova, ne odekuju se znadajne
emisije onedi5iuju6ih tvari u zrak. Tijekom izvedbe istraZnih bu5otina bit 6e postavljena baklja na
kojoj ie se spaliti manje kolidine plina. Utjecaj ovih emisija ovisi o sastavu plina, no one nisu
znalajne s aspekta utjecaja na kvalitetu zraka,bududi da je period spaljivanja vrlo kratak. U sludaju
nekomercijalnog otkri6a ugljikovodika, istraZna bu5otina 6e se sanirati te 6e se promatrano
podrudje vratiti u izvorno stanje. Zavrijeme sanacije doii 6e do negativnog utjecaja na kvalitetu

8



zraka uslijed rada gradevinskih strojeva, kao Sto je sludaj i tijekom gradenja. Navedene emisije
mogude je smanjiti odredenim mjerama i odgovornim postupanjem. Sukladno navedenom,

procjenjuje se da su moguii utjecaji planiranog zahvata na kvalitetu zraka niskog intenziteta. Ne

odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj

klimatskih promjena na predmetni zahvat (osim negativnog utjecaja u vidu pojave poplava, za(to
su propisane odgovarajude mjere za5tite). Tijekom rada bu5otine krajobrazne znalaike 6e biti
djelomidno naru5ene. S obzirom na to da u trenutadnoj fazi projekta nisu precizno odredene todne

lokacije bu5otine, nije mogu6e odrediti specifidnu zonuvizualneizloLenosti. S obzirom na to da na

istraZnom prostoru postoji mali broj manjih naselja, odekuje se umjerena promjena vizura zbog

visine bu5aieg postrojenja od 37,5 m. Iako 6e sam toranj biti mogu6e mjestimidno vidljiv iz naselja

i sa njihovih prometnica, zbog udaljenosti se neie doZivljavatikao izrazitavizualna degradacija.

Sukladno navedenom, te ukoliko se po5tuju navedena prostorna ogranidenja te primjeni mjere 18.

i 19. propisane u todki I. Rje5enja, negativan utjecaj na krajobrazivizualne karakteristike okolnog
prostora bit 6e sveden na najmanju moguiu mjeru. Planirani zahvat nede imati znaEaian negativan

utjecaj na evidentiranu za5ti6enu kulturno-povijesnu Sireg podrudja lokacije zahvata. Imajudi u

vidu da postoji moguinost negativnog utjecaja planiranog zahvata na Sume i Sumarstvo te divljad
i lovstvo u vidu krdenja Sumskih sastojina te fragmentacije postoje6ih lovi5ta, primjenom mjera I l.
- 15. propisanih u todki I. Rje5enja, kao i jasnim definiranjem prostornih ogranidenja za

pozicioniranje bu5otinskih radnih prostora (3to ukljuduje i ogranidenja vezana uz Sumarstvo),

navedeni utjecaj na Sume i Sumarstvo te divljad i lovstvo svest 6e se na prihvatljivu razinu.

Poveianje razine buke na lokaciji planiranog zahvata privremeno 6e biti uzrokovano radom

gradevinskih strojeva, dok 6e glavni udecaj buke biti na bu5otinskom radnom prostoru uzrokovano

radom motora na bu5a6em postrojenju i kod cementacije kolone radom agregata. Nastale emisije

buke su neizbjeLne, privremenog karaktera i kratkotrajnog utjecaja, dominantnog na predmetnoj

lokaciji i bez daljnjih, trajnih posljedica na okoli5. Nakon izvedenih radova, u daljnjem tijeku
eksploatacije ugljikovodika buka na granici zone u kojoj se nalazi bu5otinski radni prostor/naftno-

rudarski objekt ne6e prelaziti dopu5tene razine buke u prostoru (pri normalnom radu buka

eksploatacijske bu5otine iznosi oko 50 dB). NajbliZi stambeni objekt nalazi se u naselju Desno

Trebarjevo na udaljenosti oko 400 m zapadno od najbliZe todke perspektivnog podrudja te se ne

odekuje negativan utjecaj uslijed povi5ene razine buke u prostoru. Zbrinjavanie svih nastalih vrsta

otpada tijekom izgradnje i kori5tenja zahvata (ukljudujuii i isplaku te preostalu kolidina
iskori5tenog tehnolo5kog fluida) osigurat 6e se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje

pojedinim vrstama otpada te je na taj nadin utjecaj od otpada sveden na minimum. Kao Sto je
prethodno navedeno, najbliZi stambeni objekt nalazi se u naselju Desno Trebarjevo na udaljenosti
oko 400 m zapadno od najbliZe todke perspektivnog podrudja te se sukladno navedenom moZe

zakljuditi da izvedbom planiranogzahvata ne6e do6i do negativnog utjecaja na kvalitetu Livota

lokalnog stanovni5tva. Cijeli sustav izvodenja naftno-rudarskih radova (postrojenja i tehnologija)
je projektiran i izveden na nadin da bude siguran za okoli5. Do veieg i znadajnijeg onedi5denja

okoli5a moZe doii iskljudivo u okolnostima nekontroliranog dogadaja uzrokovanog erupcijom,
havarijom postrojenja/opreme te ljudskim faktorom. Zaradne i bu5otinske fluide te kemikalije koje

se koriste tijekom izvodenja naftno-rudarskih radova, potrebno je na mjestu rada osigurati primjenu

Sigurnosno tehnidki listovi - STL (engl. Material Safety Data Sheet - MSDS) te ostale pripadajuie

dokumentacije u kojoj je definiran nadin otklanjanja opasnosti. Sustav preventera (BOP), zajedno

s ostalom opremom primjenjuje se za zatvaranje u56a bu5otine i omogu6avanje kontrole
izbacivanja fluida prije nego dode do eventualne erupcije. U sludaju nekontroliranog dogadaja,

ovisno o teZini posljedica, rijetko se mogu odekivati, samo u najteLim sludajevima i trajne
posljedice po okoliS, ve6 iskljudivo manja materijalna Stetaza sanaciju posljedica nekontroliranog
dogadaja. Po uodenom nekontroliranom dogadaju u najkradem roku poduzimaju se
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radnje/aktivnosti kojima se onemogu6uje pove6anje i daljnje Sirenje postojedeg onedi56enja te se
pristupa sanaciji onedi56enoga prostora. Takoder, razmjestaj elemenata postrojenja te vatrogasnih
sredstava i opreme tijekom izvodenja naftno-rudarskih radova mora biti izvje5en i dostupan svim
sudionicima radnog procesa. lzvoda(, radova te nositelj zahvata mora svojim internim
dokumentima propisati mjere i postupke zailtite od polarate nadin pona5anja za radnike koji rade
na izvodenju radova te ostalih prisutnih osoba na radili5tu. Prva zona opasnosti od eksplozije nalazi
se jedan metar oko i iznad ispladnog bazena s vibracijskim sitom gdje dolazi do odvajanja
nabu5enih krhotina od isplake, jedan metar oko bu5otinske glave i 1 metar oko di5nih ventila
spremnika za goivo. Druga zona opasnosti od eksplozije nalazi se 7,5 metara od osi bu5otine, 4,5
metra iznad povr5ine vrta6eg stola,4,5 metra odiiznad ispladnog bazena s vibracijskim sitom i
bazenaza prodi5iavanje isplakete2metraoko di5nih ventila na spremnicimazagorivo. Odvodenje
statidkog elektriciteta, kao i mogu6a atmosferska praZnjenja kao uzrodnikaizazivanja eksplozije,
sprjedava se sustavom medusobnog spajanja metalnih masa i njihovog spajanja na uzemljenje. Sva
elektro oprema i uredaji koji 6e se nalaziti u zoni opasnosti od eksplozije na bu5otinskom radnom
prostoru bit ie izvedeni u odgovarajudoj protueksplozijskoj za5titi. Ukupni kumulativni utjecaj
bu5otina moZe se oditovati u privremenom zauzeiu povr5ina bu5otinskih radnih prostora i
emisijama tijekom istraZne faze. tJtjecaj istraZnog bu5enja je ogranidenog trajanja (od 25 do 30
dana po bu5otini) te nakon zavr5etka istraZne faze isti prestaje i dodatno se smanjuje sanacijom
buSotinskog radnog prostora te dovodenjem istog u stanje blisko prvotnom. Predmetnim
postupkom ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 procijenjeno je i ocijenjeno da planirani
zahvat, s obzirom na postavljena ogranidenja te propisane mjere za5ite okoli5a i program pra6enja
stanja okoliSa, ne6e imati znalajannegativan udecaj na okoliS i ostale elemente prostora. S obzirom
na to da su zahvati lokalni i da njihova realizaclja ne zahtjeva prenamjenu velikih povr5ina tla i
poljoprivrednog zemlji5ta te je rad istraZne bu5otine vremenski ograniden, odnosno privremen,
kumulativni utjecaj je zanemariv. S obzirom na vrste zahvata koji su planirani na Sirem podrudju,
kao i tipu planiranog zahvata (istraZne bu5otine) te vremensko trajanje izvodenja istraZnih radova,
procijenjeno je kako u blizini nema izgradenih i planiranih objekata s kojima bi predmetni zahvat
mogao kumulativno znadajno negativno utjecati na okoli5 ili na koje bi isti mogao imati negativan
utjecaj. Zbog prirode i lokalnog karaktera planiranog zahvata te velike udaljenosti od susjednih
drLava, ne odekuje se negativan prekogranidni utjecaj na okoliS.
Planirani zahvat nalazi se unutar Znalajnog krajobraza Odransko polje, podrudja za5tiienog
temeljem odredbi Zakona o za5titi prirode. Izvodenjem radova izgradnje istraZnih bu5otina s
prateiim bu5otinskim radnim prostorima doii ie do prenamjene stani5ta na podrudju obuhvata
istih. Obuhvat zahvata u prostoru za smjestaj bu5otinskog radnog prostora zahva(a povr5inu oko
0,63 ha. S obzirom na to da se zahvatom planira izvedba dvije istraZne bu5otine , Sto zauzima
ukupno povr5inu oko 1,26 ha, a imajudi u vidu da su stani5ta Siroko rasprostranjena, radi se o
utjecaju koji nije znalajan. Uzimajudi u obzir u izvr5enu analizu potencijalnih utjecaja na
sastavnice okoli5a (izuzev ekolo5ke mreZe), kao i dinjenicu da se radi o izvedbi dvije bu5otine koje
zauzimaju malu povr5inu te 6e zahvat biti vremenski ograniden (do 30 dana), provedbom
planiranog zahvata neie do6i do ugroZavanjaznalajki radi kojih je Znalajnikrajobraz Odransko
polje progla5en zaStiienim podrudjem, te planirani zahvat neie imati znadajnijih negativnih
utjecaja na bioraznolikost, uz primjenu mjere 10. propisane u todki I. Rjesenja.
Prema Uredbi o ekoloSkoj mreLi i nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje podrudjima
ekolo5ke mrele (,,Narodne novine", broj 80/19) planirani zahvatse nalazi unutar podrudja ekolo5ke
mteLe, podrudja oduvanja znalajnogzavrste i staniSne tipove (POVS) HR2000415 Odransko pof e
i podrudja oduvanja znaEajnog za ptice (POP) HR1000003 Turopolje. POP podrudje je kao
podrudja posebne za5tite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrdena 17. listopada2013.
godine Uredbom o ekolo5koj mreLi (,,Narodne novine", broj 124113). Ciljevi oduvanja za pOp
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podrudja propisani su Pravilnikom o ciljevima oduvanja i mjerama oduvanja ciljnih vrsta ptica u
podrudjima ekolo5ke mreZe (,,Narodne novine", &oj 25120 i 38120). Navedeni POVS je kao
podrudje od zna(aja za Zajednicu objavljen u Provedbenoj odluci komisije (EU) 20221231 od 16.
veljade 2022. godine o dono5enju petnaestog aLwiranogpopisa podrudja odznadajazaZajednicu
za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrden provedbenom
odlukom Komisije od 3. prosinca2014. godine o donoSenju osmog aZuriranog popisa podrudja od
zna(aja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u SluZbenom listu
Europske unije 23. sijednja 2015. godine. Ciljevi oduvanja za POVS podrudje propisani su

Pravilnikom o ciljevima oduvanja i mjerama oduvanja ciljnih vrsta i staniSnih tipova u podrudjima
ekolo5ke mreLe (,,Narodne novine", broj I lll22). Ciljne vrste POP-a HRl000003 Turopolje su:

vodomar (Alcedo atthis), orao kliktal (Aquila pomarina), roda (Ciconia ciconia), crna roda
(Ciconia nigra), eja strnjarica (Circus cyaneus), kosac (Crex crex), crvenoglavi djetlid
(Dendrocopos medius), crna Zuna (Dryocopus martius), bjelovrata muharica (Ficedula albicollis),
Stekavac Qlaliaeetus albicilla),rusi svradak (Lanius collurio), sivi svradak (Lanius minor),Skanjac
osal (Pernis apivorus), siva Luna (Picus canus), jastrebada (Strix uralensis) i pjegava grmu5a
(Sylvia nisoria). Ciljne vrste i stani5ni tipovi POVS-a HR2000415 Odransko polje su: detverolisna
raznorotka (Atfarsilea quadrifolia), kiselidin vatreni plavac (Lycaena dispar), modvarna rida
(Euphydryas aurinia), dvoprugasti kozak (Graphoderus bilinearzs), jelenak (Lucanus cervus),
hrastova strizibuba (Cerambyx cerdo),veliki vodenjak (Triturus carnifex), crveni mukad (Bombina
bombina), Zuti mukad (Bombina variegata), barska kornjada (Emys orbicularis), Sirokouhi
mradnjak (Barbastella barbastellus), ri<li 5i3mi5 (Myotis emarginatus), veliki potkovnjak
(Rhinolophus ferumequinum), dabar (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), veliki panonski vodenjak
(Triturus dobrogicus), Nizinske ko5anice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba fficinalis) 6510,
Amfibijska stani5ta Isoeto-Nanojuncetea 3130, Prirodne eutrofne vode s vegetacijom
Hydrocharition ili Magnopotamion 3150, Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-
grabove Sume Carpinion betuli 9160 i Aluvijalne Surne (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) 91E0*. S obzirom na to da 6e istraZne bu5otine biti smje5tene izvan vodenih i poplavnih
povr5ina te kako se ne planiraprelazakpreko vodenih stani5ta, provedbom planiranog zahvatanele
do6i do zauze1a ciljnih stani5nih tipova POVS-a HR2000415 Odransko polje 9IE0* Aluvijalne
Sume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom
Hydrocharition iIi Magnopotamion i 3130 Amfibijska stani5ta Isoeto-Nanojuncetea. S obzirom na

navedeno, provedbom planiranog zahvata ne6e dodi do utjecaja na ciljne vrste navedenog POVS-
a koje su svojom ekologijom vezane uz vodena i vlaLna stani5ta kao Sto su dvoprugasti kozak,
veliki vodenjak, veliki panonski vodenjak, crveni mukad, Zuti mukad, barska kornjada, dabar, vidra
i detverolisna raznorotka. Takoder, provedbom planiranogzahvata ne6e dodi do utjecaja na ciljnu
vrstu POP-a HR100003 Turopolje vodomar koja je svojom ekologijom vezana uz navedena

stani5ta. S obzirom na to da se provedbom planiranog zahvata radi o dvije bu5otine unutar POP-a
HR1000003 Turopolje i HR20004I5 Odransko polje, a da bu5otine zauzimaju pojedinadnu
povr5inu oko 0,63 ha, provedbom istoga do6i 6e do malog zauze(a povr5ina unutar navedenih
podrudja. Bududi da su pogodna stani5ta za ciljne vrste navedenih podrudja Siroko rasprostranjena
unutar POP-a HRl000003 Turopolje i POVS-a HR2000415 Odransko polje i da su unutar POVS-
a HR2000415 Odransko polje clljni stani5ni tipovi 6510 Nizinske ko5anice (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba fficinalis) i 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove Sume

Carpinion betuli rasprostranjeni na povr5ini oko 470 ha odnosno | 770 ha, radi se o utjecaju koji
nije znadajan. S obzirom na sve prethodno navedeno, mogu6nost znadajnih negativnih udecaja
zahvala (samostalnih i kumulativnih) na ciljne vrste i ciljne stani5ne tipove, odnosno ciljeve
oduvanja i cjelovitost navedenih podrudja ekolo5ke mreZe moZe se iskljuditi te stoga nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.
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Todka I. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno dlanku 81. stavku I .

i dlanku 90. stavku 6. Zakona o za5titi okoli5a, te dlanku 24. stavku l. i dlanku 27 . stavcima 1. i 3.
Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zalttte okoli5a) i miStjenja
nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neie imati znadajan
negativan utjecaj na okoli5, uz primjenu mjera za5tite okoli5a i provedbu programa pradenja stanja
okoli5a propisanih u todki I. izreke ovog rje5enja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoli5.

Todka II. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama dlanka
90. stavka 3. Zakona o za5titi okoli5a i dlanka 30. stavka 9. Zakona o zaStiti prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu te
iskljudilo mogudnost znadajnijeg utjecaja na ekolo5ku mreZu i stoga nije potrebno provesti glavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku mreZu.

Todka IIL ovog rje5enja, rok vaZenja rje5enja, propisanaje u skladu s dlankom 92. stavkom
3. Zakona o za5titi okoli5a.

Todka IV. ovog rje5enja, mogudnost produZenja vaLenja rje5enja, propisana je u skladu s
dlankom 92. stavkom 4. Zakona o za5titi okoli5a.

Todka V. ovog rje5enja o obvezi objave rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju dlanka 91. stavka 2. Zakona o za5titi okoli5a.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjavitiZalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokre6e se tuZbom Upravnom sudu u Zagrebu,Avenija
Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enja. Tuilba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom, odnosno
dostavlj a elektronidki.

DOSTAVITI:
l. ASPECT Croatia Kft. - PodruZnica Zagreb, Ulica Roberta Frange5a - Mihanovicag, 10000

Zagreb (R! s povratnicom!)
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