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Ministarstvo gospodarstva i odrZivograzvoja, OIB: 19370100881, na temelju dlanka 90. stavka l.
Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153/13,78115, l2ll8 i 1 l8/18) te dlanka
27. stavka 1. Zakona o za5titi prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14119 i 127119) i
odredbe dlanka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoliS (,,Narodne novine", broj
6ll14i3ll7),nazahtjev nositelja zahvatalNA-Industrijanafted.d., OIB:2775956062s,Avenija
Ve6eslava Holjevca 10, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli5, donosi

RJESNNTN

Zanamieravani zahvat- istraZnu bu5otinu Orahovica-l (Orh-l) s buSotinskim radnim
prostorom za smjeStaj bu5adeg postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika
Drava-O3 (DR-03), Grad Orahovica, Virovitiiko-podravska Zupanija - nije potrebno
provesti postupak procjene utjecaja na okoli5, uz primjenu sljededih mjera za5tite
okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a:

Mjere za5tite okoli5a

1. Rad bu5a6eg postrojenjaorganizirati na nadin da ne dode do onedi5denja povr5inskih i
podzemnih voda. Na prostor za privremeni prihvat nabu5enog materijala postaviti
za5titnu foliju kako bi se osigurala nepropusnost.

2. Sve radne povr5ine izvesti na nepropusnoj podlozi.
3. Sve vode s bu5otinskog radnog prostora (oborinske i druge vode eventualno onedi5dene

uljima, mastima i/ili drugim ugljikovodicima), sustavom odvodnih betonskih kanala
sakupiti u betonski bazenza izdvajanje dvrstih destica iz isplake (sand trap), te iznjega
tekudu fazu prodistiti pomo6u flockjedinice i odvesti cisternama na postrojenje za
regeneraciju tehnoloSkih fluida (PRTF) Benidanci.

4. Prilikom lociranja baklje uzeti u obzir ruLu vjetrova.
5' Tijekom izrade kanala bu5otine ispod pogonskih dizel motora i prirudnog skladi5ta ulja

zapodmazivanje motora obvezno postaviti posude za skupljanje ulja.
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6. Sve opasne tekuie tvari (kiseline, IuZine, goriva, maziva i drugo) skladi5titi na
nepropusnoj podlozi za5tiiene od vanjskih utjecaja.

7. Organizftati sanaciju eventualnog onedi5ienja/izlijevanja i odvoz onedi5iene
zemlje I materij ala ovla5tenoj osob i.

8. U sludaju negativnih rezultata istraZivanja bu5otinu likvidirati na siguran nadin prema
internim pravilima, odnosno postaviti cementne depove na odgovaraju6oj dubini radi
odvajanja slojeva, demontirati bu5otinsku glavu i erupcijski uredaj, odrezati zaStitne
cijevinajmanje 1,5 m ispod ruzine okolnog zemlji5ta i na njih zavariti pokrovnu plodu.

9. Trajno sanirati u5ie buSotine, temelje postrojenja iradni prostor nakon obavljenih
istraZnih radova, a zemljiSte dovesti u stanje blisko prvobitnom agrotehnidkim mjerama.

10. U sludaju komercijalnog otkriia ugljikovodika i njihove eksploatacije, u fazi
projektiranja eksploatacije provesti analizuranjivosti na klimatske promjene i primijeniti
tehnidka rje5enja kako bi se sprijedio ili ublaZio negativan utjecaj klimatskih promjena
nazahvat.

Program pradenja stanja okoli5a

1. Provoditi pradenje agroekolo5kog stanja tla. Uzorkovanje tla provesti na i oko
bu5otinskog radnog prostora (300 m udaljeno od lokacije zahvata) prije podetka bilo
kakvih radova radi utvrdenja zatelenog stanja kvalitete tla te nakon trajnog napu5tanja
istraZne bu5otine u sludaju negativnosti. Uzorkovanje i agroekolo5ku analizvtla provodit
ie ovla5tena osoba.

2. Kako bi se utvrdio moguii utjecaj na vode, izraditi dva piezometra. Piezometre smjestiti
na rubovima buSotinskog radnog prostora te ih koristiti za uzimanje uzoraka vode za
analinr. Piezometre izvesti do dubine 25 - 50 m od povr5ine tla te vodu uzorkovati tri
puta na sljede6i nadin:
o prvo uzorkovanje prije izvodenja istraZne bu5otine,
o drugo uzorkovanje tijekom izvedbe bu5otine,
o tre6e uzorkovanje nakon zavr5enog procesa buSenja.

3. Podzemnu vodu uzorkovanu iz piezometara ispitivati na sljedeie pokazatelje: razina
vode (m), temperatura vode ('C), vidljiva otpadna tvar (-), vidljiva boja (-), primjetljiv
miris (-), pH - 25oC, suhi ostatak- 105'C (mglL),ukupna otopljenatvar- 180oC (mg/L),
pennanganatni indeks (mgOzlL), Natrij (mglL), Kalij (mg/L), magnezij (mg/L), kalcij
(mg/L), cink (mg/L), kadmij (mg/L), krom (ukupni) (mg/L), mangan (mg/L), Leljezo
(ukupno) (mg/L), Leljezo (dvovalentno) (mg Fe2*1L1, Ziva (ukupna) - (mgll.), vodik
sulfid - otopljen (mg/L), ukupna ulja i masnoie (mg/L), anionski detergenti (mg/L),
neoinski detergenti (mg/L), kationski detergenti (mglL), mineralna ulja (mg/L), klorid -
Cl- (mg/L), bromid - Br (mgll.), sulfat - SO+2-(mglL).

4. Ukoliko se rezultatima analize utvrdi da nema promjena u kakvoii vode nije potrebno
nastaviti s daljnjim programom pradenja kvalitete vode, osim u sludaju komercijalnog
otkriia i eksploatacije, kada je potrebno nastaviti s programom praienja kakvoie vode.

III. Za namjeravani zahvat - istraZnu bu5otinu Orahovica-l (Orh-l) s buSotinskim radnim
prostorom za smje5taj bu5adeg postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika
Drava-O3 (DR-03), Grad Orahovica, Virovitiiko-podravska Zupanija - nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

IIII. Ovo rje5enje prestaje vaLiti ako nositelj zahvzta INA - Industrija nafte d.d., Avenija
Vedeslava Holjevca 10, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvrlnosti rje5enja ne
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IV

podnese zahtjev za izdavanje tokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno
posebnom zakonu.

VaZenje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvatalNA - Industrija nafte d.d., Avenija
Vedeslava Holjevca 10, Zagreb, moZe se jednom produZiti na jo5 dvije godine uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonima i drugiun;eti u skladu s
kojima je izdano rje5enje.

Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvoja.

ObrazloZenje

V

Nositelj zahvata INA - Industrija nafte d.d., Avenija Ve6eslava Holjevca 10, Zagreb,
sukladno odredbama dlanka 82. Zakona o zaStiti okoli5a i dlanka 25. stavka 1. Uredbe o p.*;"ni
utjecaja zahvata na okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), podnio je Ministarstvu gospodarstva i odrzivog
ruzvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) 5. svibnj a2023. godine zahtjev 

"u 
prot'"ibu postupka ocjene

o potrebi procjene utjecaja na okoli5 istraZne bu5otine Orahovica-1 (Orh-1) s bu5otinskim radnim
prostorom za smje5taj bu5aieg postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika Drava-03 (DR-03),
Grad Orahovica, Virovitidko-podravska Zupanija. lJz zahtjev;e priloZen Elaborat zaStite okoli5a
koji je u travnju 2023. godine izradio ovla5tenik Rudarsko-g"olo5ko-nuftni fakultet Sveudili5ta u
Zagtebu, koji ima suglasnost Ministarstvazaizradudokumentacije potrebne za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 (KLASA: UP/I-35l-02llt-0g/+O; Unenbf:
517-03-l-2-19-10 od 17. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je prof. dr.sc. Katarina
Simon.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene udecaja zahvatana okolis su
odredbe dlanka 78. stavka l.Zakonao za5titi okoli5a iodredbe elanat<i 24.,25.,26.i27. Uredbe.
Naime, za zahvate navedene u todki 10.12. Istraine i druge duboke bttiotine izuzev buiotina koje
sluZe za ispitivanje stabilnosti tla/geotehniike istraine buSitine Priloga II. Uredbe, ocjenu o potreti
procjene utjecaja zahvata na okoli5 provodi Ministarstvo. Osim navedenog, dlankom 27. stavkom
I' Zakona o za5titi prirode utvrdeno je da se zazahvate zakojeje odredena provedba ocjene o
potrebi procjene udecaja na okoliS provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za podrueje eklloske
mrele u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden ler nositelj
zahvata planira izradu istraZne buSotine Orahovica-1 (Orh-1) s bu5otinskim radnim prostorom za
smje5taj bu5adeg postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika Drava-03 (DR-03).

O zahtjevu nositelja zahvataza pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli5 sukladno dlanku 7. stavku 2. todki 1. i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,,Narodne novine:', Uro; O+IOA; na
internetskim stranicama Ministarstva objavljena je22. svibnja 2023. godine Informacija o ,ahtjeuu
za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 istraZne bu5otine Orahovica-
I (Orh-l) s bu5otinskim radnim prostorom zasmje5taj bu5aieg postrojenjana istraZnom prostoru
ugljikovodika Drava-O3 (DR-03), Grad Orahovica, Virovitidko-podravska Zupanija 1KI.nSe:
uP/I-351-03123-091159; URBROJ:517-05-t-t-23-2od 16. svibnja2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaltite okoli5a) navedeno je, u bitnom, sljedeie:
Planirani zahvat nalazi se na administrativno-teritorijalnom podruiju Grada Orahovice u
Virovitiiko-podravskoi iupaniji, na podruiju vi1e kotastarskih iistica i k.o. Orahovica. (Jnutar
istrainog prostora ugljikovodika Drava-73 (DR-03), ukttpne povriine 2 545 km2, nalaze se

J



eksploatacijska polja ugljikovodika Pepelona, Cabuna, Kuianci-Kapelns, Crnac, Beniianci,
Bolrsi1-Ktokoievci, Obod, Stevkovica i Dravica-Zalata te dio Parka prirode Papuk. Iz istrainog
prostora ugljikovodika DR-}3 izuzeta su podruija navedenih el<sploatacijskih polja ugfikovodika
te podruije parka prirode. Koordinate istraine buiotine Orahovica-l (Orh-I) su: E : 609 209,01;
N: 5 049 730,78 (HTRS96/TM) na nadmorskoj visini oko 133 m. Unutar obuhvata zahvata tthtpne
povriine oko I8 788 m2, buiotinski radni prostor zauzima povriirut oko 9 447 m2 (vanjske dimenzije
94 x I0l m), dok preostala povriina 9 339 m2 sluii kao pristupni put i deponij iskopanog humusa
i zemlje koji se kod sanacije buSotinskag radnog prostora vrata nazad. Do buduteg buSotinsktg
radnog prostora Orahovica-l (Orh-l) pristupot te se s driavne ceste D2 (dionica Caiinci -
Naiice). Za pristup bu\otinskom radnom prostoru istraZne buSotine Orahovica-1 (Orh-l) koristit
te se postojeti makodamski put koji prelazi preko k.i.2833/21,2833/22,2833/23,2833/24,
2833/25,2833/26,2838/1,2708 i 3796/l k.o. Orahovico, koji te biti potrebno mjestimiino
popraviti kamenim materijalom zbog sigtrnog transporta opreme. IstraZna buSotina Orahovica-l
(Orh-l) bit 6e izradena kao vertikalna buiotina do prognozirane kanaine dubine 900 m +/- 50 m
s ciljem pronalaienja potencijalnog leZi1ta plina u panonskim pjeSienjacima. Planirani zahvat u
prostoru zauzima povriinu I8 788 m2 koia ie planirana za sljedete gradevinske i naftno-ntdarske
radove:
o izgradnju buiotinsktg rodnog prostora (plato veliiine 94 x I0l m) za smjeitaj bu1ateg

postrojenja;
o smjeitaj tipskog prenosivog buiateg postrojenja namijenjenog za rad na kopnu s pripadaju1om

opremom;
o izradu i zacjevljenje kanala buiotine Orahovica-I (Orh-I).
Planirana buiotina Orahovica-l (Orh-l) bit 6e, u skladu s proujerenim Projektom izrade istraZne
buiotine, izradena uz pomot tipskog prenosivog naftno-rudarsktg bu1ateg postrojenja. U sluiaju
negativnosti ispitivanja istraine bu1otine Orahovica-l (Orh-I) provest te se lilcvidacija knnala
buiotine te te se trajno saniranje ui6a buSotine, temelja postrojenja i radnog prostora, a zemlji|te
te se dovesti u stanje blisko prvobitnom agrotehniikim mjeroma. U sluiaju pozitivnog ishoda
ispitivanja leZiSta provest te se opremanje buiotine te svodenje buSotinskog radnog prostora na
optimalnu veliiinu za pridobivanje ugljikovodika. U sluiaju pozitivnog ishoda, za predmetni
zahvat el<sploatacije ugljikovodika potrebno je sukladno odredbama Zakona o zaititi okoliia i
Uredbe provesti postupak procjene utjecaja na okolii.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (I(LASA: UP/I-351-03123-091159;
URBROJ: 517-05-l-1-23-3 od 16. svibnja 2023. godine) za mi5ljenje Upravi za zaltit.s. prirode,
Upravi vodnoga gospodarstva i za(tite mora i Upravi za klimatske aktivnosti Ministarstva,
Upravnom odjelu za graditeljstvo, za5titu okoli5a i imovinsko-pravne poslove Virovitidko-
podravske Zupanije te Gradu Orahovici.

Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (I(LAS A: 35I-01123-
02/54; URBROJ: 517-04-2-l-23-2 od 31. svibnja 2023. godine) u kojem navodi da za planirani
zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5. Grad Orahovica dostavio je
Mi3ljenje (KLASA: 351-01123-01/6; URBROJ:2189/12-0110l-23-5 od 6. lipnja 2023. godine) u
kojem navodi da planirani zahvat nede imati znadajniji negativan utjecaj na sastavnice okoli5a.
Uprava za za(tittt prirode Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 352-07123-021195;
URBROJ: 517 -10-2-2-23-2 od 2. Iipnja 2023. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5 i da je zahvat prihvatljiv za ekolo5ku mreZu.
Upravni odjel za graditeljstvo, za5titu okoli5a i imovinsko-pravne poslove Virovitidko-podravske
Zupanije dostavio je Mi5ljenje (KLASA: 351-02123-021123; URBROJ: 2189-08/05-23-2 od 5.
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lipnja 2023. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoli5. Uprava vodnoga gospodarstva i za5tite mora Ministarstva dostavila je
Mi5ljenje (KLASA: 325-11123-051212; URBROJ: 5t7-09-t-Z-Z-23-3 od 10. srpnja 2023. godine)
u kojem navodi da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajali5ta nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okoli5.
Na planirani zahvat obraden Elaboratom za5tite okoli5a, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu
za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 na internetskim stranicama
Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

F.azlozizbos niie ootrebno nrovesti ni orociene utiecaia na okoliS slavnu ocienu
prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu su sljededi: Nakon formiranja bu5otinskog radnog prostora
iztadit 6e se dva piezometra (piezometarske bu5otine promjera 140 mm dubine oko 25 do 50 m),
odnosno dvije plitke kontrolne buSotine, radi uzimanj auzorakapodzemne vode za analize sukladno
todkama 2.,3. i 4. programa pradenja stanja okoli5a propisanih u todki I. Rje5enja. Lokacije ie biti
odredene lokacijskom dozvolom za istraLnu bu5otinu, s tim da 6e jedan piezometar biti smje5ten
uzvodno, a jedan nizvodno u odnosu na smjer kretanja podzemnih voda. Uzorci vode za analina,
uzimat ie se prije, tijekom i nakon zavr5etka izrade istraZne buSotine. Uzorkovanj e i analize ce
provoditi ovlaStena osoba. Na lokaciji planiranog zahvata neie biti ispuStanja oborinskih,
industrijskih i sanitarnih otpadnih voda u povr5inska i podzemna vodna tijela koja se nalaze na
Sirem podru(,ju zahvata. Svi sustavi odvodnje na lokaciji zahvata, kao i buSotinski radni prostor bit
6e izvedeni vodonepropusno. Radnici na bu5otinskom radnom prostoru imat 6e na raspolaganju
kontejner zaboravak i rad te sanitarni kontejner kojim je rijeseno zbinjavanle sanitarne otpadne
vode zatvorenim sustavom,bezispu5tanja u okolni teren. Oborinske otpadne vode s manipulativnih
povr5ina i industrijske otpadne vode na lokaciji zahvatanede nastajati. S lokacije se ne6e ispuStati
nikakve industrijske ili druge vode u okoli5. Lokacija predmetne istraZne bu5otine ne nalazi se na
podrudju vjerojatnosti pojavljivanja poplava niti na vodoza5titnom podrudju. S obzirom na to da se
najbliZe vodoza5titno podrudje (lII. zona sanitarne za5tite izvori5ta,,Fatovi" i,,Klanac") nalazina
udaljenosti oko 630 m sjeverno do sjeverozapadno od lokacije planiranog u5ia istraZne buSotine
Orahovica-1 (Orh-1), ne postoji mogu6nost onedi36enja podzemnih voda predmetnog
vodoza5titnog podrudja. NajbliZa povr5inska vodna tijela lokaclji zahvata su prirodne teku6ice
Pi5tanska rijeka, CDR00099_000000 (oko 240 m zapadno od planirane rekonstrukcije pristupnog
puta), Krajna, CDR00055-000000 (oko 300 m zapadno od planirane rekonstrukcije pristupnog
puta) te umjetna tekudica Ada Gavranski II, CDR00398_000000 koja predstavlja najbliZe
povrSinsko vodno tijelo bu5otinskom radnom prostoru (oko 350 m istodno od planiranog
bu5otinskog radnog prostora). Lokacija zahvata nalazi se na podrudju tijela podzemne vode
CDGI-23 - ISTOdNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DLTNAvA, ioje je u dobrom stanju s
obzirom na kemijsko i kolidinsko stanje. Sukladno prethodno navedenom te primjenom mjera 1. -
3. propisanih u todki I. Rje5enja, ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvatana povr5inske
i podzemne vode Sireg podrudja planiranog zahvata. Utjecaj planiranog zahvata na tlo mogud je
tijekom radova izgradnje buSotinskog radnog prostora. IstraZna bu5otina Orahovica-l (Orh-l)
nalazi se na poljoprivrednom zemlji5tu pod kategorijom ostala obradiva tla, ali je povr5ina do
daljnjeg izuzeta iz poljoprivredne proizvodnje. S obzirom na to da ie se radovi izvoditi na
poljoprivrednim povr5inama, dio povr5ina 6e se privremeno izgubiti te 6e doii do prenamjene
koriStenja zemlji5ta. Po zavr5etku istraZnih radova i u sludaju ocjene bu5otine kao negativne
provodi se sanacija tla definirana Projektom izrade istraZne buSotine Orahovica- 1 (Orh- 1). Obuhvat
planiranog zahvata u prostoru koji je potreban za izradu bu5otine zauzima povr5inu 18 788 m2.
Unutar povr5ine obuhvata zahvata, bu5otinski radni prostor (BRP) bu5otine Orahovica-1 (Orh-1)
zauzima povr5inu 9 447 m2 194 m x 101 m), a preostala povr5ina (g 34I m2; sluZi za pristup
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bu5otinskom radnom prostoru i za odlaganje humusa koji se tijekom sanacije cijelog ili dijela
radnog prostora kao pokrovni sloj rasprostire po saniranoj povr5ini. U sludaju pozitivne ocjene
buSotine, bu5otinski radni prostor se smanjuje na optimalnu velidinu za pridobivanje ugljikovodika,
dok se ostali prostor sanira i vra1a u stanje blisko prvobitnom . Zakretanje mehanizacije osigurat
6e se stalni putovi, a za parkiranje mehanizacije mjesta na vodonepropusnoj podlozi. Tijekom
izrade kanala bu5otine ispod pogonskih dizel motora iprirudnog skladi5ta uljaza podmazivanje
motora (badve) obvezno ie se postaviti posude za skupljanje ulja (tacne). Oko radnog prostora
strojarnice, ispladnog sustava i bu5aieg tomja izraditie se betonski kanali za odvodenje oborinskih
voda u betonski bazen (sand trap). Aditive koji su neophodni zapipremu isplake i cementne ka5e
odgovarajude 6e se skladiStiti i njima 6e se rukovati na nadin da se sprijedi njihovo rasipanje po tlu
bu5otinskog radnog prostora. U sludaju da do rasipanja dode, povrSinu je potrebno sanirati. Ukoliko
se tijekom ispitivanja bu5otine dobije naftana povr5ini, ona 6e se sakupljati u za to predviden
polunatkriveni delidni bazen. Kemikalije koje se koriste tijekom izrade kanala bu5otine mogu biti
zagadivali u sludaju nekontroliranog dogadaja. S kemikalijama je potrebno postupati prema
sigurnosno-tehnidkom listu. Prodi5dena tekuia faza isplake ie se odvoziti na postrojenje za
regeneraciju tehnolo5kih fluida (PRTF) Benidanci za koju nositelj zahvata posjeduje gradevinsku
i uporabnu dozvolu. Prostoru za privremeni prihvat nabu5enog materijala osigurana je
nepropusnost postavljanjem PEHD folije. Nakon prestanka kori5tenja zahvata, tlo na lokaciji
bu5otine se moZe jednostavno uklanjanjem betonskih dijelova vratiti u stanje blisko prvobitnom,
Sto 6e biti potvrdeno elaboratom o stanju tla te se i ovaj utjecaj moZe smatrati privremenim u sludaju
ako je bu5otina negativna, a dugotrajnim ako je bu5otina pozitivna, no na znatno manjoj povr5ini,
jer 6e dio prostora biti saniran i vraien prvobitnoj namjeni. Kako bi se provela kontrola tla prije
podetka bilo kakvih radova, provest 6e se uzorkovanje i analizatla radi utvrdenja trenutnoga stanja
kvalitete tla. Uzet ie se dva uzorka tla za agroekoloSku analizu, jedan na lokaciji, a drugi na oko
300 m udaljenosti od lokacije prije podetka gradnje radnog prostora - nulto stanje. Uzorkovanje i
analiza tla bit ie ponovljeni nakon provedene sanacije i trajnog napu5tanja istraZne bu5otine
Orahovica-l u sludaju njene negativnosti. Uzorkovanje i analize ie provoditi ovla5tena osoba.
Ukoliko se utvrdi negativan udecaj na tlo isto ie se sanirati sukladno propisima. Nakon Sto se
povr5ina obuhvaiena zahvatom prestane koristiti, tlo na lokaciji treba vratiti u stanje blisko
prvobitnom. To podrazumijeva uklanjanje betonskih dijelova, sanaciju bu5otinskog radnog
prostora te rasprostiranje humusa po povr5ini. U sludaju izostanka eksploatacije plina iz plinskih
leZi5ta, utjecaj na tlo je privremen, dok je u sludaju privodenja bu5otine eksploataciji dugotrajan,
alinaznatno manjoj povr5ini, jer ie dio prostora biti saniran i vra6en prvobitnoj namjeni. Sukladno
navedenom, te primjenom mjera 5. - 9. i todke 1. programa pradenja stanja okoliSa propisanih u
todki I. Rje5enja, ne odekuje se znadajan negativan utjecaj na tlo uslijed provedbe planiranog
zahvata. Tijekom pripreme bu5otinskog radnog prostora za izradu planirane istraZne buSotine
mogu6a je pojava emisije taloZnih i lebdeiih destica (PMro, PMz,s), odnosno pove6ano stvaranje
pra5ine no5ene vjetrom. Intenzitet raznoSenja destica ovisit ie o vremenskim prilikama (adini
vjetra i oborinama). Udecaj razno5enja pra5ine nije znalajan, kratkotrajan je i lokalnog karaktera.
Za vijeme radova izgradnje radnog prostora i izrade kanala bu5otine, uslijed sagorijevanj a dizel
goriva u radnim strojevima i vozilima te u dizel motorima bu5aieg postrojenja, dodi ie do
privremenog oslobadanja onedi5duju6ih tvari (ispu5nih plinova) u atmosferu. Navedeni utjecaj
uslijed sagorijevanja goriva je kratkotrajan i lokalan, a kolidine ovise o vrsti koriStene mehanizacije
te ne predstavljaju zna(ajan udecaj na kvalitetu zraka. Dizel elektridni motori koji se koriste za
proizvodnju struje na buSaiem postrojenju te motori strojeva i vozila koja se koriste, redovito se
servisiraju kako bi se smanjile emisije dimnih plinova iz ispu5nih cijevi. Osim toga, do emisija
Stetnih plinova moZe doii tijekom kratkotrajnog spaljivanja plina na baklji (oko 20 radnih sati), Sto
se dogada tijekom izrade i ispitivanja predmetne bu5otine. U tom sludaju doii ie do emisija NO^,

6



lebde6ih destica i COz. S baklje se mogu odekivati emisije COz, CH+ i ostalih ugljikovodika, ali
navedena ispu5tanja su kratkotrajna i utjecaj na kvalitetu zraka je vrlo mali. Znalajniji negativan
utjecaj na kvalitetu zraka Sireg podrudja planiranog zahvata moLe se pojaviti jedino uslijed
nekontroliranog dogadaja (erupcija), kada je potrebno postupiti sukladno propisima koji reguliraju
nekontrolirane, akcidentne situacije i planovima za izvanredne mjere. Vjerojatnost takvog
dogadaja je mala zbog primarne i sekundarne kontrole tlaka u buSotini. Sukladno navedenom, te
primjenom mjere 4. propisane u todki I. Rje5enja, provedbom planiranog zahvata ne odekuje se
negativan utjecaj na kvalitetu zraka Sireg podrudja planiranogzahvata. Ne odekuje se negativan
utjecaj planiranog zahvatana klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na
predmetni zahval, uz primjenu mjere 10. propisane u todki I. Rje5enja. Tijekom gradenja
planiranog zahvata doii 6e do privremenog negativnog utjecaja na vizualne karakteristike
ktajobraza uslijed prisutnosti bu5adeg postrojenja, gradevinskih strojeva i mehanizacije, materijala
i pomoine opreme. Medutim, imajuii u vidu da ie buiaie postrojenje na lokaciji zahvata biti
prisutno samo relativno kratko vrijeme, navedeni utjecaj smatra se zanemarivim. Lokacija radnog
prostora nove bu5otine ne kolidira s todkama i potezima znadajnim za panoramske vrijednosti
krajobtaza Sireg promatranog podrudja. Na lokaciji planiranog zahvata nema za5tidenih niti
registriranih elemenata kulturno-povijesne ba5tine na koje bi isti mogao imati udecaja. NajbliZa
evidentirana kultumo-povijesna ba5tina nalazi se na udaljenosti oko 6,5 km sjeverozapadno od
lokacije planiranog zahvata. Planiranim zahvatom privremeno ie se lokalno pove6ati razina buke
uslijed gradevinskih i naftno-rudarskih radova, no imaju6i u vidu da je rub bu5otinskog radnog
prostora udaljen oko I,25 km od najbliZih stambenih objekata, navedene aktivnosti neie generirati
razine buke koje (,e prelaziti dozvoljene razine buke u prostoru. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta
otpada tijekom izgradnje i kori5tenja zahvata (ukljudujuii i isplaku te preostalu kolidina
iskori5tenog tehnolo5kog fluida) osigurat 6e se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje
pojedinim vrstama otpada te je na taj nadin utjecaj od otpada sveden na minimum. Provedbom
planiranog zahvata neie doii do negativnog utjecaja na Sume i Sumarstvo te divljad i lovstvo.
Tijekom izrade istraZne bu5otine Orahovica-1 (Orh-1) do nekontroliranog dogadaja (erupcije)
moLe dodi samo ukoliko pod djelovanjem slojnog tlaka dode do nekontroliranog toka
ugljikovodlka iz bu5otine na povr5inu. Vjerojatnost takvog dogadaja je mala zbog primarne i
sekundarne kontrole tlaka u bu5otini. Dotok plina u kanal buSotine sprjedava se primjenom isplake
odgovarajude gustode diji stupac ostvaruje tlak vedi od slojnog tlaka (primarna kontrola tlaka). U
sludaju nastanka nekontroliranog dogadaja postupat 6e se prema utvrdenim postupcima i
procedurama koje su u pisanom obliku dostupne na lokaciji bu5otinskog radnog prostora. Svi
djelatnici koji rade na bu5otinskom radnom prostoru upoznati su i na odgovaraju6i nadin educirani
za provedbu mjera i operacija tijekom nekontroliranog dogadaja. Ukoliko bi ipak tijekom bu5enja
do5lo do dotoka plina iz leZi5ta u kanal bu5otine, njegov daljnji tok prema povrsini i emisija u
atmosferu sprjedava se zatvaranjem preventera - uredaja na u56u bu5otine (sekundarna kontrola
tlaka). Pri zatvorenom u56u bu5otine pristupa se ugu5ivanju bu5otine utiskivanjem oteZane isplake
i ponovnom uspostavljanju kontrole nad slojnim tlakom. Tehnidko-tehnolo5ka rjesenja koja se
primjenjuju tijekom izrade bu5otine su tipska, a detaljno su definirana provjerenim Projektom
iztade istraZne bu5otine. U sludaju nekontroliranog dogadaja postupa se u skladu s propisima koji
reguliraju nekontrolirane dogadaje. Na temelju povijesnih podataka o izradenim bu5otinama u
Republici Hrvatskoj, procjenjuje se da je vjerojatnost pojave nekontroliranog dogadaja (erupcije)
priizradi planirane istraZne bu5otine mala (0,5 * l0-3) te da je utjecaj na okoli5 u sludaju pojave
nekontroliranog dogadaja mali, uz prihvatljiv rizik. U sludaju nastanka poLara ne odekuje se
njegovo Sirenje izvan buSotinskog radnog prostora. U cilju sprjedavanj a izbijanja poLara i
eksplozije na bu5otinskom radnom prostoru bu5otine, provode se mjere za5tite od poZara koje su
prikazane u Projektu izrade istraZne bu5otine i tehnidkoj dokumentaciji naftno-rudarskih
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postrojenja, koja se koriste pri izvodenju naftno-rudarskih radova. S obzirom na to da se najbliZi
stambeni objekti nalaze na dovoljnoj udaljenosti od ruba bududeg bu5otinskog radnog prostora
(oko 1,25 km), ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na stanovni5tvo. Vezano uz
mogudi kumulativan udecaj na okoliS uslijed meduodnosa planiranogzahvatasa slidnim zahvatima
u prostoru, mogu6e je zakljuditi kako u blizini planiranog zahvata nema izgradenih i planiranih
objekata s kojima bi predmetni zahvat mogao kumulativno znadajno negativno utjecati na okoli5
ili na koje bi predmetni zahvat mogao imati negativan utjecaj. Lokacija planiranog zahvata nalazi
se oko 2l,l kmjuZno od granice s Madarskom. Zbog prirode i lokalnog karaktera planiranog
zahvata, ne postoji mogudnost nastanka prekogranidnog utjecaja na okoliS.
Podrudje obuhvata zahvatanalazi se izvan podrudja za5tidenih temeljem Zakona o za5titi prirode.
Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-Sumskih kopnenih i slatkovodnih stani5ta Republike
Hrvatske (2016.) na lokaciji planiranog zahvata nalazi se staniSni tip I.2.1. Mozaik hiltiviranih
staniita te mozaik stani5nih tipova D.1.2.I.1A.4.1. Mezofilne iivice i iikare kontinentalnih, izuzetno
primorskih krajevalTrstaci, rogozici, visoki iiljevi i visoki ia1evi. Lokacija zahvata na mozaiku
stani5nih tipova D.1.2.1.1A.4.1. Mezofilne iivice i iikare kontinentalnih, izuzetno primorskih
krajevo/Trfitaci, rogozici, visoki |if evi i visoki iasevi predstavlja ve6 postoje6i poljski put. Moguii
utjecaj vezan za gubitak stani5ta I.2.I. Mozaik lailtiviranih staniita bit 6e trajan, no navedeno
stani5te je u velikoj mjeri zastupljeno na Sirem podrudju zahvata te je procijenjeni utjecaj
prihvatljiv. Uzimaju(,i u obzir izvr5enu analizupotencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev
ekolo5ke mreZe) zakljudeno je da planirani zahvatneie imati negativnih utjecaja na bioraznolikost.
Prema Uredbi o ekolo5koj mreLi i nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje podrudjima
ekolo5ke mreZe (,,Narodne novine", broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan podrudja ekolo5ke
mreLe. NajbliZe podrudje ekoloSke mreZe je podrudje oduvanja znadajno zavrste i stani5ne tipove
(POVS) HR2001329 Potoci oko Papuka na udaljenosti oko 3,9 km od lokacije planiranog zahvata.
POVS podrudje HR2001329 Potoci oko Papukaje kao podrudje odznaEajazaZajednicu (Sites of
Community Importance - SCD objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022123I od 16.
veljade 2022. godine o dono5enju petnaestog aZuriranog popisa podrudja od znalaja za Zajednicu
za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrden provedbenom
odlukom Komisije od 3. prosinca2014. godine o dono5enju osmog aZuriranog popisa podrudja od
znad,ajazaZajednicu za kontinentalnu regiju, koja je objavljena u SluZbenom listu Europske unije
23. sijednja 2015. godine (OJ L 18,23.1.2015.). Ciljevi oduvanja sa atributimazanavedeno POVS
podrudje HR2001329 Potoci oko Papuka propisani su Pravilnikom o ciljevima oduvanja i mjerama
oduvanja ciljnih vrsta i stani5nih tipova u podrudjima ekoloSke mreLe (,,Narodne novine", broj
llll22). S obzirom na to da se lokacija planiranog zahvatanalazi izvan podrudja ekolo5ke mreZe
te se opseg mogu6eg djelovanja zahvata ne preklapa s podrudjima ekolo5ke mreZ.e, mogu6nost
znadajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne vrste i ciljne stani5ne
tipove, odnosno na ciljeve oduvanja i cjelovitost navedenog podrudja ekolo5ke mreLe moZe se

iskljuditi te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

Todka I. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno dlanku 81. stavku l.
i dlanku 90. stavku 6. Zakona o za5titi okoliSa, te dlanku 24. stavku 1. i dlanku 27 . stavcima l. i 3.
Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaltite okoli5a) i mi5ljenja
nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neie imati znaEajan
negativan utjecaj na okoli5, uz primjenu mjera za5tite okoli5a i provedbu programa pradenja stanja
okoli5a propisanih u todki I. izreke ovog rje5enja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoliS.
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Todka II. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama dlanka
90. stavka 3. Zakona o za5titi okoli5a idlanka 30. stavka 9. Zakona o za5titi prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu te
iskljudilo mogudnost znadajnijeg udecaja na ekolo5ku mreZu i stoga nije potrebno provesti glavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekoloiku mreZu.

Todka III. ovog rjesenja, rok vaZenja rje5enja, propisanaje u skladu s dlankom 92. stavkom
3. Zakona o za5titi okoli5a.

Todka IV. ovog rjesenja, moguinost produZenja vaLenja rje5enja, propisana je u skladu s

dlankom 92. stavkom 4. Zakona o zaStiti okoli5a.

Todka V. ovog rje5enja o obvezi objave rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju dlanka 91. stavka 2. Zakona o za5titi okoliSa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rjeSenje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjavitiZalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrede se tuZbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante
Stardevi6a 7lll, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enja. Tuilba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom, odnosno
dostavlja elektronidki.

DOSTAVITI:
1. INA - lndustrija nafte d.d., Avenija Veieslava Holjevca povratnicom!)
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