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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

I ODRZIVOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Radnidka cesta 80

Tel: 0l/ 3717 lll fax: 0ll 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoli5
i odrZivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli5

KLASA: UP/I-3 5 1 -03 I 23 -09 19 1

URBROJ: 5 1 7-05- 1- 1-23-12

Zagreb, 23. kolovoz a 2023

Ministarstvo gospodarstva iodrZivograzvoja, OIB: 19370100881, na temelju dlanka 90. stavka l.
Zakona o zaititi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115, l2l18 i 118/18) te Elanka27.
stavka 1. Zakona o za5titi prirode (;,Narodne novineo', broj 80/13, 15/18, l4ll9 i l27ll9) i odredbe
dlanka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoli5 (,,Narodne novine", broj 6l/14 i 3ll7),
na zahtjev nositelja zahvata Terra Energy Generation Company d.o.o., OIB: 36552216353,Ulica Ivana
LuEila2A, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5, donosi

RJESNNTN

Znnamieravani zahvat - istrainu bu5otinu geotermalne vode Legrad GT-8 (LegGT-8) s
bu5otinskim radnim prostorom za smje5taj bu5adeg postrojenja na istraZnom prostoru
,,Legrad-l"' Opdina Legrad i Opdina Delekovec, Koprivniiko-kriZevaika iupanija - nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliS, uz primjenu sljede6ih mjera za5tite
okoliSa (A) te provedbu programa pradenja stanja okoli5a (B):

A. Mjere za5tite okoli5a

1. Sve radne povr5ine izvesti na nepropusnoj podlozi.
2. Rukovati kemikalijama koje se koriste u tehnolo5kom procesu izrade i obrade bu5otine

sukladno sigumosno-tehnidkim listovima (STl-ovima).
3. Sve vode s bu5otinskog radnog prostora (oborinske i druge vode eventualno onedi5dene

uljima, mastima i/ili drugim ugljikovodicima), sustavom odvodnihbetonskih kanala sakupiti
u bazen zaizdvajanje dvrstih destica iz isplake te zbrinuti putem ovlaStene osobe.

4. Tijekom izrade kanala bu5otine ispod pogonskih dizel motora i prirudnog skladiSta uljaza
podmazivanje motora (badve) obvezno postaviti posude za skupljanje ulja.

5. Sve opasne tekuie tvari (luZine, goriva, maziva i drugo) skladi5titi na nepropusnoj podlozi
za5tidene od atmosferskih utj ecaj a.

6. Opasne otpadne fluide (na primjer kiseline) kontrolirano sakupljati u zatvorenim metalnim
nepropusnim spremnicima, pripremiti za odvoz, neutralizirati te predati ovla5tenoj osobi.

7. Nakon prodi5iavanja isplake, preostalu kolidinu iskori5tenog tehnolo5kog fluida predati
ovla5tenoj osobi.
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8. Sanitame otpadne vode sakupljati u nepropusnoj sabirnoj jami dovoljnog kapaciteta
(minimalno 5 m3) te istu periodidki prazniti putem ovlaStene osobe.

9. Prilikom izvodenja zemljanih radova humusni sloj adekvatno odloZiti nazato predvideno
mjesto te ga iskoristiti za druge potrebe sukladno mogudnostima i u skladu s propisima.

10. Svesti kretanje te5ke mehanizacije na najmanju moguiu mjeru s ciljem sprjedavanja
degradiranja tla odnosno poljoprivrednog zemlji5ta. Za pristup lokaciji koristiti postojeie
pristupne putove.

11. Uspostaviti suradnju s lovoovla5tenicima radi pravovremenog izmje5tanja lovnotehnidkih i
lovnogospodarskih objekata, ukoliko se za time ukaLe potreba.

12. Svako eventualno stradavanje divljadi tijekom izvodenja radova bez odlaganja prijaviti
lovoovlaSteniku.

B. Program pradenja stanja okoli5a

1. Provoditi pradenje agroekolo5kog stanja tla i podzemne vode. Uzorkovanje tla provesti na i
oko bu5otinskog radnog prostora prije podetka bilo kakvih radova radi utvrdenja zatedenog
stanja kvalitete tla te nakon trajnog napu5tanja istraZnih bu5otina u sludaju negativnosti.
Uzorkovanje i agroekolo5ku analizu tla provodit ie ovla5tena osoba.

2. Kako bi se utvrdio mogudi udecaj na vode, izraditi dva piezometra. Piezometre smjestiti na
rubovima bu5otinskog radnog prostora te ih koristiti za uzimanje tzoraka vode za analizu.
Piezometre izvesti do dubine 25 m od povr5ine tla te vodu uzorkovati tri puta na sljedeii
nadin:
- prvo uzorkovanje prije izvodenje istraZne bu5otine,
- drugo uzorkovanje tijekom izvedbe buSotine,
- trede uzorkovanje nakon zavr5enog procesa bu5enja.

3. Podzemnu vodu uzorkovanu izpiezometara ispitivati na sljedeie pokazatelje: razina vode
(m), temperatura vode ("C), vidljiva otpadna tvar (-), vidljiva boja (-), prirrljetljiv miris (-),
pH - 25"C, suhi ostatak - 105'C (mglL), ukupna otopljena tvar - 180'C (mglL),
perrnanganatni indeks (mg OzlL), Natrij (mglL), Kalij (mg/L), magnezij (mg/L), kalcij
(mglL), cink (mg/L), kadmij (mg/L), krom (ukupni) (mg/L), mangan (mglL), leljezo
(ukupno) (mg/L), leljezo (dvovalentno) (mg Fe2*/L7, Ziva (ukupna) - (mg/L), vodik sulfid -
otopljen (mg/L), ukupna ulja i masnoie (mg/L), anionski detergenti (mg/L), neoinski
detergenti (melL), kationski detergenti (melL), mineralna ulja (mg/L), klorid -Cl- (mg/L),
bromid - Br (mg/L), sulfat - SO+2-(mg/L).

II. Za namieravani zahvat - istrainu bu5otinu geotermalne vode Legrad GT-8 (LegGT-8) s

bu5otinskim radnim prostorom za smje5taj bu5adeg postrojenja na istraZnom prostoru
,,Legrad-l00, Opdina Legrad i Opdina Delekovec, Koprivniiko-kriZevaika Zupanija - nije
potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

IIII. Ovo rje5enje prestaje vaLitiako nositelj zahvataTerra Energy Generation Company d.o.o.o
Ulica Ivana Luiida 2A, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvrlnosti rjelenja ne
podnese zahtjev zaizdavanje lokacijske dozvoleo odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakonu.

IV. VaZenje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvata Terra Energy Generation Company
d.o.o., Ulica Ivana Luiida 2A, Zagreb, moile se jednom produZiti na jo5 dvije godine uz
uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s
kojima je izdano rje5enje.
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V. Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvoja.

Obrazlotenje

Nositelj zahvata Terra Energy Generation Company d.o.o., Ulica Ivana Ludiia 2A, Zagreb,
sukladno odredbama dlanka 82. Zakona o za5titi okoli5a idlanka 25. stavka l. Uredbe o p.*;.ni
utjecaja zahvata na okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), podnio je23. oZujka 2023. godine Ministarstvu
gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarsfvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okoli5 istraZne bu5otine geotermalne vode LegraO Cf-S (I-egCf-A; s
bu5otinskim radnim prostorom za smje5taj buSaieg postrojenja na istraZnom prostoru ,,Legrad-1,.,
Op6ina Legrad i Opiina Eelekovec, Koprivnidko-kiZevadkaLupanija.IJzzahtjev je priloZen Elaborat
za5tite okoliSa koji je u sijednju 2023. godine izradio ovla5tenik Rudarsko-geolo5ko-naftni fakultet
Sveudili5ta u Zagrebu, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 (KLASA: UPA-351-0ZIiS-OAUO;
URBROJ: 517-03-1-2-19-10 od 17. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je prof. dr.sc.
Katarina Simon.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 su
odredbe dlanka 78. stavka L Zakona o za5titi okoli5a i odredbe dlanaka 24,25.,26. i 27. Uredbe.
Naime, zazahvate navedene u todki l0.l2.Istraine i druge duboke buiotine izuzev buiotina koje sluZe
za ispitivanje stabilnosti tla/geotehniike istraine buiotine Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoli5 provodi Ministarsfvo. Osim navedenog, dlankom 27. stavkom l. Zakona o
za5titi prirode utvrdeno je da se za zahvate za koje je odredena provedba ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoli5 provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za podrudje ekolo5ke mreZe u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izradu
istraZne bu5otine geotermalne vode Legrad GT-8 (LegGT-8) s bu5otinskim radnim prostorom za
smje5taj bu5a6eg postrojenja na istraZnom prostoru,,Legrad- 1,..

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli5 sukladno dlanku 7. stavku 2. todki l. i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnbsti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaltite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108) na internetskim
stranicama Ministarstva objavljena je 22. svibnja 2023. godine Informacija o zahtjevu za provedbom
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 istraZne bu5otine geotermalne vode iegrad GT-
8 (LegGT-S) s bu5otinskim radnim prostorom za smjeStaj bu5a6eg postrojenja na istraZnom prostoru
,,Legrad-lo', Op6ina Legrad i Op6ina Delekovec, Koprivnidko-kriZevadka hupanija (KLASA: Up/I-
35 | -03 123 -0919 I ; URBROJ: 5 1 7-05- I - | -23 -2 od 1 1 . svibnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okoli5a) navedeno je, u bitnom, sljedeie:
Planirani zahvat nalazi se na administrativno-teritorijalnom podruiju optina Legrad i Delekovec u
Koprivniiko-kriZevaikoj Zupantji, dok se cijeli istraini prostor geotermalne vode ,,Legracl-1" ukupne
povriine 20,89 km2 takoder nalazi na podruiju optina-Legrad i Drlrkor"" u Koprivniiko-kriZevaikoj
iupaniii. Planirana istraina bu1otina geotermalne vode Legrad GT-8 (LegGf-q i njoj pripadajuii
buiotinski radni prostor (ukupne povriine oko 4,5 ha) nalaze se na k.i. 4369, 4378/3, 4687,-4688, 4689,
4690,4691,4692,4693,4694,4695/1,4695/2 i 4695/3 k.o. Legrad. Planirana istraZna buiotina
geotermalne vode Legrad GT-B (LegGT-8) s planiranom nadmorskom visinom 130 m i koordinatama
usta HTRS96/TM: s:5 127 842,47 m; I:527 608,54 m, odnosno dna; S:5 127 976,46 m; I:527
4I I,75 m i njoi pripadajuti bu1otinski radni prostor, nalazi se na udaljenosti oko 550 m od najbtiZih
naseljenih kuta u naselju Legrad. Do buiotinskog radnog prostora geotermalne budotine Legrad GT-
8 &eg$f-8) pristupit te se postojetim putom na k.i. 5335 k.o. Legrad, koji se spaja na Zupanijsku
cestu ZC207B (Legrad - Eelekovec). Pristupni put 6e biti poboljian, odnosno ojaian u okviru
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gradevinskih radova tijekom izrade buiotinskog radnog prostora za smjeitaj buiateg postrojenja u
skladu s tehniikim zahtjevima za siguran transport zaposlenika, materijala i opreme te posebnim
uujetima prikljuienja. Izrada istraine buiotine geotermalne vode Legrad GT-8 (LegGT-8)
p o dr azum ij e v a s lj e de t e n aft no - ru d ar s ke aktiv no s ti :
c izgradnju bu\otinskog radnog prostora za smjeitaj buiateg postrojenja s prostorom za deponiju

humusa,
o izgradnju jame (lagune) za proizvodno ispitivanje buiotine,
o izradu istraZne buiotine geotermalne vode Legrad GT-8 (LegGT-8).
U sluiaju nekomercijalrng otkrita, odnosno nezadovoljavajuteg protoka i temperature geotermalne
vode tijekom ispitivanja leiiita, provest te se trajno napu1tanje kanala buiotine Legrad GT-8 (LegGT-
8) te saniranje buiotinskag radnog prostora. U sluiaju pozitivnog ishoda ispitivanja leiiSta
geotermalne vode, odnosno zadovoljavajuteg protoka i temperature geotermalne vode, proimodno
opremanje buiotine Legrad GT-8 (LegGT-8) te svodenje buiotinslag radnog prostora na optimalnu
veliiinu za pridobivanje geotermalne vode. Nafino-rudarski radovi buienja, opremanja i ispitivanja
bu1otine inodit te se u sklsdu s proujerenim Projektom izrade istraine buiotine geotermalne vode
Legrad GT-8 (LegGT-8). Takoder, u sluiaju pozitivnog ishoda predmetne buiotine, prije poietkn
elrsploatacije geotermalne vode na lokacija planiranog zahvata obvezna je provedba postupka ocjene
o potrebi procjene utjecaja na okolif temeljem toike 10.3. Eksploatacija mineralnih i geotermalnih
voda iz kojih se moie koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe Priloga IL Uredbe.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03123-09191;
URBROJ: 517-05-l-1-23-3 od 11. svibnja 2023. godine) za mi5ljenje Upravi zazaltituprirode, Upravi
vodnoga gospodarstva i zaltite mora i Upravi za klimatske aktivnosti Ministarstva, Upravnom odjelu
za prostorno uredenje, gradnju, za5titu okoli5a i za5titu prirode Koprivnidko-kriZevadke Lupanije,
Opiini Legrad i Op6iniDelekovec.

Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 35I-03123-
011963; URBROJ: 517-04-2-l-23-2 od26. svibnja 2023. godine) u kojem navodi dazaplantrant zahvat
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliS. Opdina Delekovec dostavila je Mi5ljenje
(KLASA: 351-03123-01/04; TIRBROJ:2137-5-02-23-2 od26. svibnja 2023. godine) u kojem navodi
da planirani zahvat ne6e imati znalajne utjecaje na sastavnice okoli5a iz podrudja nadleZnosti Op6ine
Delekovec. Opdina Legrad dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 351-02123-01/01; URBROJ:2137-10-02-
23-2 od25. svibnja 2023. godine) u kojem navodi da zaplaruratizahvatnije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoliS. Uprava za za(titu prirode Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA:
352-07123-021190; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 2. lipnja 2023. godine) u kojem navodi da za
planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5 i da je zahvat prihvatljiv
za ekolo5ku mreZu. Uprava vodnoga gospodarstva i za5tite mora Ministarstva dostavila je MiSljenje
(KLASA: 325-lll23-051198; URBROJ: 517-09-I-2-2-23-3 od27.lipnja2023. godine) u kojem navodi
dazaplaniranizahvat s vodnogospodarskog stajali5ta nije potrebno provesti postupakprocjene utjecaja
na okoliS. Upravni odjelza prostomo uredenje, gradnju, za5titu okoli5a iza5titu prirode Koprivnidko-
kriZevadke Zupanije dostavio je Mi5ljenje (KLASA: 351-03123-01/52; URBROJ: 2137-05103-22-2 od
18. srpnja 2023. godine) u kojem navodi daje za planirani zahvatpotrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoli5, zbog mogudeg negativnog kumulativnog utjecaja na okoliS planiranog zahvata i
ostalih slidnih zahvata (istraZnih bu5otina geotermalne vode) koje je planirano realizirati na Sirem
podrudj u lokacij e zahv ata.
Na planirani zahvat obraden Elaboratom za5tite okoli5a, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za
provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 na internetskim stranicama
Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbos koiih niie notrebno nrovesti ni orociene utiecaia na okoliS niti slavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu su sljededi: Tijekom pripremnih i graclevinskih radova kod
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kojih ie se koristiti razliditi graclevinski i specijalni strojevi te vozila postoji mogudnost onedi5denja
podzemnih voda izlijevanjem tvari koje se koriste kod gradnje (motorna ulja, gorivo, antifriz i slidno).
Do navedenog moZe doii zbog nepaZnje rukovoditelja strojeva, zbog kvarova (na primjer pucanje cijevi
na hidraulidkim dijelovima strojeva) ili zbog havarija (probijanje spremnika za gorivo, karteia i
hladnjaka, prevrtanja strojeva ili vozila i drugog). U sludaju nekontroliranog izlijevanja naftnih derivata
iz vozila ili strojeva koje 6e se koristiti prilikom gradevinskih radova, u pripremi ie biti sredstva za
upijanje naftnih derivata, Sto 6e umanjiti negativan utjecaj na okoli5. Radovi 6e se izvoditi prema
uputama za rad na siguran nadin po5tujuii sve zakonske propise, za Sto 6e biti odgovoran izvoclad
radova. Ispitivanjem i redovnim pregledom strojeva i uredaja u zakonski predvidenim rokovima
pove6at 6e se stupanj sigurnosti izvodenja radova. Sukladno navedenom, navedeni utjecaji se mogu
smatrati zanemarivima, jer se ve1, u fazi planiranja projekta uzimaju u obzir i ugractuju u naftno-rudarski
projekt odgovaraju6e preventivne mjere. Prije podetka izrade kanala bu5otine izradit ie se dva
piezometra, plitke kontrolne bu5otine promjera 140 mm te dubine oko 25 m, radi uzimanja uzoraka
podzemne vode za analint. Lokacije piezometara definirane su Idejnim projektom temeljem kojeg se
ishodi Lokacijska dozvola. Prema Idejnom projektu piezometri 6e biti unutar lokacije planiranog
zahvata.Uzorci 6e se uzimati prije i nakon zavr5etka izradebuSotine te jednom tijekom izradebu5otine.
Uzorkovanje i analize 6e provoditi ovla5tena osoba te je navedeno detaljnije propisano todkama 2. i 3.
programa pra6enja stanja okoli5a propisanih u todki I. Rje5enja. U tehnolo5kom postupku tijekom
rudarskih radova na istrainoj bu5otini Legrad GT-8 (LegGT-8) javljaju se tvari poput slojne vode,
kemikalija koje se koriste u tehnolo5kom procesu kao aditivi, otpadne tehnolo5ke i sanitame vode, radni
fluidi postrojenja (gorivo, ulja, antifriz i slidno) te kruti otpadni materijal (onedi5deni Sljunak, zemlja,
parafin i drugo), koje kada se nekontrolirano nadu u okoli5u (ispu5tanje uslijed nekontroliranog
dogaclaja) mogu potencijalno imati Stetni utjecaj na povr5inske i podzemne vode, no provedbom mjere
2. propisane u todki I. Rje5enja ne odekuje se negativan utjecaj na povr5inske i podzemne vode. Sve
radne povr5ine buSotinskog radnog prostora izvest 6e se na nepropusnoj podlozi, Sto je i propisano
mjerom l. u todki L Rje5enja. Rad buSaieg postrojenja organizirat 6e se na nadin da ne dode do
onedi5ienja povrSinskih ili podzemnih voda. Sve vode s bu5otinskog radnog prostora (oborinske i druge
vode eventualno onedi5iene uljima, mastima i/ili drugim ugljikovodicima), odvode se sustavom
odvodnih nepropusnih kanala u jamu (bazen) prekrivenu nepropusnom PEHD folijom, Sto je i
propisano mjerom 3. u todki I. Rje5enja. Pri bu5enju 6e se koristiti isplaka nabazi vode bez aditiva
Stetnih za kakvoiu povr5inskih i podzemnih voda. Uvodnu kolonu za5titnih cijevi ugradit ie se do
dubine 200 m i cementirati od dna do povr5ine, dime ie biti onemoguieno onedi5denje eventualno
probu5enog vodonosnika. Tijekom izrade kanala bu5otine ispod pogonskih dizel motora i prirudnog
skladi5ta ulja za podmazivanje motora (badve) obvezno postaviti posude za skupljanje ulja, Sto je i
propisano mjerom 4. u todki L Rje5enja. Komunikacija fluida s okoli5em dulkanala buSotine bit 6e
sprijedena podzemnim opremanjem bu5otine, a na povr5ini sigurnosnim sustavom bu$otine.
Hermetidnost sustava ispituje se za vrijeme remonta bu5otinske opreme kontrolom tlaka na u5iu
bu5otine. Po zavr5etku radova bu5otinski radni prostor 6e se sanirati, a teren dovesti u stanje blisko
stanju koje je bilo prije podetka gradenja. Tehnolo5ku vodu (prodi5iena teku6a faza) nastalu tijekom
iztade bu5otine zbrinut 6e ovla5teni sakupljad te neie biti negativnog utjecaja na stanje povr5inskog i
podzemnog vodnog tijela, Sto je i propisano mjerama 5. i 7. u todki I. Rje5enja. Radnici na lokaciji
buSotine koriste kontejnere zaboravak i rad te sanitarne kontejnere u kojima je rije5eno zbrinjavanje
sanitarnih otpadnih voda. Sukladno navedenom, tijekom obavljanja naftno-rudarskih radova na
bu5otinskom radnom prostoru neie biti otjecanja otpadnih voda u okolni teren te nede do6i do
negativnog utjecaja na povr5inska i podzemna vodna tijela Sireg podrudja zahvata. Nakon zawsetka
svih radova na sanaciji bu5otinskog radnog prostora (radi napu5tanja bu5otine ili radi smanjenja
povr5ine bu5otinskog radnog prostora na povr5inu dostatnu za postavljanje povr5inske opreme za
privoclenje buSotine eksploataciji-0,4 ha (50 x 80 m)) uzetde se uzorcivode, te jo5jednom nakon iest
mjeseci. Ako se usporedbom rezultata analiza vode utvrdi da nema promjena, neie se provoditi daljnje
analize vode. Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se na vodozaStitnom podrudju. NajbliZa
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vodoza5titna podrudja su III. zona sanitarne za5tite izvori5ta ,,lvanSdak" (oko 7,2 km juZno od lokacije
zahvata),III. zona sanitame za5tite izvoriSta ,,Prelog i Sveta Marija" (oko 9 km sjeverozapadno od
lokacije zahvala) i III. zona sanitarne za(tite izvori5ta ,,Lipovec" (oko 10,5 km juZno od lokacije
zahvata). NajbliZe izvoriSte je,,Sveta Marija", koje se nalazi oko 9,6 km sjeverozapadno od lokacije
zahvata. Prema Karti opasnosti od poplava po vjedatnosti poplavljivanja (Hrvatske vode), lokacija
zahvata se nalazi na podrudju male vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Kako bi se provela kontrola tla
prije podetka bilo kakvih radova, provesti ie se uzorkovanje i analiza tla (nulti uzorak tla), radi
utvrdenja trenutnoga stanja kvalitete tla. Uzorkovanje i analiza tla bit 6e ponovljeni nakon provedene
sanacije i trajnog napuitanja istraZne bu5otine Legrad GT-8 (LegGT-8) u sludaju njene negativnosti.
Uzorkovanj e i analize ie provoditi ovla5tena osoba, Sto je i propisano todkom l. programa pradenja
stanja okoli5a u todki I. Rje5enja. Obuhvat zahvata u prostoru koji je potreban za izradu planirane
istraZne bu5otine zauzima ukupnu povr5inu 45 427 m2 14,54 ha). S obzirom na to da ie se radovi izvoditi
na poljoprivrednim povr5inama, dio istih 6e se privremeno izgubiti te 6e do6i do prenamjene kori5tenje
zemlji5ta. Navedena povr5ina se tijekom planiranih radova izuzima od prvobitne namjene, a nakon
zavrSetka radova u potpunosti (u sludaju negativnih rezultata) ili djelomidno (u sludaju otkrida
geotermalne vode) moZe se vratiti prvobitnoj namjeni. Iako navedena prenamjena nije velika i
nenadoknadiva, ona se jednostavno ne moZe izbjedi. Za kretanje mehanizacije osigurat 6e se stalni
putovi, a za parkiranje mehanizacije mjesta na vodonepropusnoj podlozi. Kao Sto je prethodno ve6
navedenom, tijekom izrade kanala bu5otine ispod pogonskih dizel motora i prirudnog skladiSta ulja za
podmazivanje motora (badve) obvezno ie se postaviti posude za skupljanje ulja (takozvane tacne). Oko
radnog prostora strojarnice, ispladnog sustava i bu5adeg tornja izradit ie se betonski kanali za
odvodenje oborinskih voda u jamu prekrivenu nepropusnom PEHD folijom. Opasni otpadni fluidi (na
primjer kiseline) kontrolirano 6e se sakupljati u zatvorenim metalnim nepropusnim spremnicima,
pripremiti za odvoz, neutralizirati te predati ovla5tenoj osobi, Sto je i propisano mjerom 6. u todki I.
Rje5enja. Aditive koji su neophodni za pripremu isplake i cementne kaSe odgovaraju6e 6e se skladiStiti
i njima ie se rukovatina nadin da se sprijedi njihovo rasipanje po tlu bu5otinskog radnog prostora.
Nakon prestanka kori5tenja zahvata, tlo na lokaciji bu5otine se moZe jednostavno, uklanjanjem
betonskih dijelova, vratiti u stanje blisko prvobitnom, Sto 6e biti potvrdeno elaboratom o stanju tla te
se i ovaj utjecaj moZe smatrati privremenim u sludaju ako je bu5otina negativna, a dugotrajnim ako je
bu5otina pozitivna, ali na znatno manjoj povrSini, jer 6e dio prostora biti saniran i vra6en prvobitnoj
namjeni. Sukladno prethodno navedenom te primjenom mjera 8. - 10. propisanih u todki I. Rje5enja,
planirani zahvat ne6e imati znadajan negativan utjecaj na tlo i poljoprivredno zemlji5te. Tijekom
gradenja planiranog zahvata do6i 6e do emisije destica pra5ine i ispu5nih plinova t zrak uslijed
kori5tenja radnih strojeva i kretanja vozlla na lokaciji zahvata. Navedeni utjecaji su lokalnog karaktera
i vremenski ogranideni te se ne smatraju znadajnima. Tijekom ispitivanja bu5otine bit 6e postavljena
baklja na kojoj 6e se spaliti potencijalna pridobivena kolidina plina. Utjecaj ovih emisija ovisi o sastavu
plina, no one nisu zna(,ajne s aspekta utjecaja na kvalitetu zraka, bududi da su kolidine plina kojeg ie
se spaliti male te je period spaljivanja vrlo kratak. U sludaju nekomercijalnog otkriia geotermalne
vode, istraZna buSotina ie se sanirati te vratiti podrudje u izvorno stanje. Zavrijeme sanacije do6i ie do
negativnog utjecaja na kvalitetu zraka uslijed gradevinskih radova, kao i kod izgradnje. Ove emisije
moguie je smanjiti odredenim mjerama i odgovornim postupanjem. Tijekom kori5tenja zahvata u
sludaju komercijalnog otkiia geotermalne vode ne odekuju se emisije Stetnih plinova te je utjecaj
planiranog zahvata procijenjen kao zanemariv. Temeljem prethodno navedenog, procjenjuje se da su
moguii utjecaji planiranog zahvata na kvalitetu zraka Sireg podrudja lokacije zahvata niskog i
zanemarivog intenziteta. Ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene,
kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Tijekom graclenja planiranog
zahvata do6i ie do privremenog negativnog utjecaja na vizualne karakteristike krajobraza Sireg
podrudja zahvata uslijed prisutnosti bu5adeg postrojenja, gradevinskih strojeva i mehanizacije,
materijala i pomo6ne opreme. No, imaju6i u vidu da 6e bu5aie postrojenje na lokaciji zahvata biti
prisutno samo relativno kratko vrijeme, ovaj utjecaj smatra se zanemarivim. Lokacija radnog prostora

6



nove bu5otine ne kolidira s todkama i potezima znadajnima zavizualno znad,ajne vrijednosti okolnog
V*ajobraza, koji je vei sada pod antropogenim utjecajem. Na lokaciji zahvata nema evidentirane i
zaSti6ene kulturno-povijesne ba5tine. S obzirom na udaljenost u56a buSotinskog radnog prostora oko
550 m od najbliZih stambenih objekata u naselju Legrad, izvedbom planirane istraZne bu5otine neie
do6i do prekoradenja propisanih dozvoljenih razina buke na granici zone u kojoj se nalazi bu5otinski
radni krug. Zbriniavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i kori5tenja zahvata, ukljuduju6i i
prethodno opisano postupanje s isplakom i otpadnim tvarima, osigurat ie se sukladno propisima koji
reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj nadin utjecaj od otpada sveden na
minimum. Provedbom planiranog zahvata ne odekuje se negativan utjecaj na Sume i Sumarstvo te
divljad i lovstvo, uz primjenu mjera I l. i 12. propisanih u todki I. Rje5enja. Udaljenost planiranog
zahvata od prvih stambenih objekata je oko 550 m. Tijekom izgradnje, svakodnevniZivot stanovni5tva
u naseljima mogu eventualno poremetiti kretanja gradevinskih strojeva i vozila. Negativan udecaj
oditovat 6e se u smanjenoj mogu6nosti nesmetanog kori5tenja prometnica tijekom transporta materijala
i opreme. Mehanizacija i strojevi koji 6e povremeno prometovati kroz naselja usporavat ie i ometati
prometnu protodnost te stvarati odredenu buku i zastoje. Takoder, isti bi mogli o5teiivati kolnik i
nanositi na njega ostatke zemlje i neisprane ostatke gradevinskog materijala. Navedeni 6e utjecaji biti
privremeni, trajat 6e do zavr5etka radova te ne6e biti znadajnijeg intenziteta. Nekontrolirani dogatlaji
do kojih moZe do6i tijekom procesa bu5enja su: erupcija odnosno nekontrolirani tok plina ili drugih
bu5otinskih fluida iz bu5otine u atmosferu i havarija postrojenja ili opreme. Tijekom izrade istraZne
bu5otine Legrad GT-8 (LegGT-8) do nekontroliranog dogadaja (erupcije) moZe doiisamo ukoliko pod
djelovanjem slojnog tlaka dode do nekontroliranog toka leZi5nog fluida iz bu5otine na povr5inu.
Vjerojatnost takvog dogaclaja je mala zbog primarne i sekundarne kontrole tlaka u bu5otini. Dotok plina
u kanal bu5otine sprjedava se primjenom isplake odgovaraju6e gusto6e diji stupac ostvaruje tlak vedi
od slojnog tlaka (primama kontrola tlaka). U sludaju nastanka nekontroliranog dogadaja postupat 6e se
prema utvrdenim postupcima i procedurama koje su u pisanom obliku dostupne na lokaciji bu5otinskog
radnog prostora. Svi djelatnici koji rade na bu5otinskom radnom prostoru upoznati su i na odgovarajudi
nadin educirani za provedbu mjera i operacija tijekom nekontroliranog dogaclaja. Ukoliko bi ipak
tijekom bu5enja do5lo do dotoka plinaiz leZi5ta u kanal bu5otine, njegov daljnji tok prema povrSini i
emisija u atmosferu sprjedava se zatvaranjem preventera - uredaja na u56u bu5otine (sekundarna
kontrola tlaka). Pri zatvorenom u56u bu5otine pristupa se ugu5ivanju bu5otine utiskivanjem oteZane
isplake i ponovnom uspostavljanju kontrole nad slojnim tlakom. Tehnidko-tehnolo5ka rje5enja koja se
primjenjuju tijekom izrade bu5otine su tipska, a detaljno su definirana provjerenim Projektom izrade
istraZne buSotine. U sludaju nekontroliranog dogadaja postupat 6e se u skladu s propisima te internim
procedurama nositelja zahvatakoji reguliraju nekontrolirane dogadaje. Na temelju povijesnih podataka
o izradenim bu5otinama u Republici Hrvatskoj procjenjuje se da je vjerojatnost pojave nekontroliranog
dogaclaja (erupcije) pri izradi istraLne bu5otine Legrad GT-8 (LegGT-8) vrlo mala (0,5' 10-3) te je utjecaj
na okoli5 u sludaju pojave nekontroliranog dogadaja mali, uz prihvatljiv rizik. U sludaju nastanka
poLara ne odekuje se njegovo Sirenje izvan bu5otinskog radnog prostora. U cilju sprjedavanja izbijanja
poLara i eksplozije na bu5otinskom radnom prostoru bu5otine provodit ie se mjere za5tite od poZaru
koje su prikazane u Projektu izrade istraZne bu5otine i tehnidkoj dokumentaciji naftno-rudarskih
postrojenja koja se koriste pri izvodenju naftno-rudarskih radova. Vezano uz Mi5ljenje Upravnog odjela
za prostorno uredenje, gradnju, zaStitu okoli5a i za5titu prirode Koprivnidko-kriZevadke Zupanije o
mogudem negativnom kumulativnom utjecaja na okoliS planiranog zahvata i ostalih slidnih zahvata
(istraZnih bu5otina geotermalne vode) koje je planirano realizirati na Sirem podrudju lokacije zahvata,
vrloje vaLno naglasiti da su do sada provedeni postupci ocjene o potrebi procjene udecaja na okoli5 za
slidne zahvate istraZnih radova u svrhu otkrivanja geotermalne vode na Sirem podrudju planiranog
zahvata. Predmetni zahvati istraZnih buSotina geotermalne vode su takoder bili ocijenjeni
prihvatljivima za okoli5, uz provedbu odgovarajudih mjera za1tite okoliSa i programa pra6enja stanja
okoli5a. Takoder, u sludaju pozitivnog ishoda svih istraZnih bu5otina na Sirem podrudja lokacije
planiranog zahvata, prije podetka eksploatacije geotermalne vode na lokacijama predmetnih zahvata
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obvezna je provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliS temeljem todke 10.3.
Eksploatacija mineralnih i geotermalnih voda iz kojih se moie koristiti akumulirana toplina u
energetske svrhe Piloga IL Uredbe, u kojima ie se dodatno obraditi udecaj istih na okoli5 uslijed
eksploatacije geotermalne vode, Sto ukljuduje i obradu kumulativnog utjecaja na okoli5 te, ukoliko je
potrebno, propisivanje dodatnih odgovarajuiih mjera za5tite okoli5a i programa praienja stanja okoli5a.
Takoder, postoji moguinost i da odredeni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 rezultira
zakljudkom o mogudem znadajnom negativnom utjecaju na okoli5 te obvezom provedbe procjene
utjecaja na okoliS te izradom studije o utjecaju na okoli3. Sukladno navedenom te nakon provedene
procjene utjecaja, s obzirom na vrste zahvata koji su planirani na Sirem podrudju zahvata, kao i
karakteristikama planiranog i njemu slidnih zahvata, procijenjeno je da u blizini postoji manji broj
izgradenih i planiranih objekata s kojima bi predmetni zahvat mogao imati kumulativan utjecaj na
okoli5. Zbog znad,ajki tih elemenata i prirode planiranog zahvata, zakljudeno je da 6e kumulativni
utjecaj na okoli5 biti mali do zanemariv. Lokacija planiranog zahvata se nalazi na udaljenosti oko 1,9
km juZno od granice s Madarskom te isti ni karakterom niti velidinom i mogu6im utjecajima na
sastavnice i opteredenja okoli5a ne moZe dovesti do negativnog prekogranidnog utjecaja na okoli5.
Planirani zahvatnalazi se izvan podrudja za5tiienih temeljem odredbi Zakonao za5titi prirode. Prema
Karti kopnenih ne5umskih stani5ta Republike Hrvatske (2016.) na lokaciji zahvatanalazi se stani5ni tip
L2.1. Mozaici kultiviranih povriina.Planftant obuhvat zahvatazalzima povrSinu ukupno 4,54ha,no
radi se o zauzedu stani5nog tipa koji je Siroko rasprostranjen. Uzimajudi u obzir izvr5enu analizu
potencijalnih udecaja na sastavnice okoliSa (iztzev ekolo5ke mreZe), planirani zahvat ne6e imati
znat ajnijih negativnih udecaja na bioraznolikost.
Temeljem Uredbe o ekolo5koj mreZi i nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje podrudjima
ekolo5ke mrele (,,Narodne novineoo, broj 80/19) planirani zahvat nalazi se izvan podrudja ekolo5ke
mreLe. NajbliZa podrudja ekoloSke mreZe su podrudje oduvanja znalajno za vrste i stani5ne tipove
(POVS)HR5000014 GornjitokDraveipodrudjeoduvanjaznadajnozaptice(POP)HRI000014 Gornji
tok Drave, oba na jednakoj udaljenosti oko lkm od lokacije planiranog zahvata. POP HR1000014
Gornji tok Drave je kao podrudje posebne za5tite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrdeno
17. listopada 2013. godine Uredbom o ekolo5koj mreZi (,,Narodne novine", broj I24lI3). Ciljevi
oduvaniazanavedeno POP podrudje propisani su Pravilnikom o ciljevima oduvanja i mjerama oduvanja
ciljnih vrsta ptica u podrudjima ekolo5ke mreZe (,,Narodne novine", broj25l20 i38120). POVS podrudje
HR5000014 Gornii tok Drave je kao podrudje odznalajazaZajednicu (Sites of Comunity Importance
- SCD objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 20221231 od 16. veljade 2022. godine o
dono5enju petnaestog aZuriranog popisa podrudja od znalaja za Zajednicu za kontinentalnu
biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrden provedbenom odlukom Komisije od 3.
prosinca 2014. godine o dono5enju osmog aZuriranog popisa podrudja od znad,aja za Zajednicu za
kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u SluZbenom listu Europske unije 23. sijednja
2015. godine (OJ L 18,23.1.2015.). Ciljevi oduvanja za navedeno POVS podrudje objavljeni su na
internetskim stranicama stranici Ministarstva:
https://www.dropbox.com/sh/3r40zk30a21xzdzlAADuvurulitHSGC_msqFFMAMa?dI:0.
S obzirom na to da se lokacija planiranog zahvata nalazi izvan podrudja ekolo5ke mreZe te se opseg
mogudeg djelovanja istoga ne preklapa s podrudjima ekoloike mreLe, mogu6nost znadajnih negativnih
utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne vrste i ciljne stani5ne tipove, odnosno na ciljeve
oduvanja i cjelovitost navedenih podrudja ekoloSke mreLe moZe se iskljuditi te nije potrebno provesti
glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

Todka I. ovog rje5enjatemelji se natome da je Ministarstvo sukladno dlanku 81. stavku l. i
dlanku 90. stavku 6. Zakona o za5titi okoli5a, te dlanku 24. stavku l. i dlanku 27 . stavcima l i 3. Uredbe
ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaltite okoli5a) i mi5ljenja nadleZnih tijela,
a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat ne6e imati znalajan negativan udecaj na
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okoli5, uz primjenu mjera za5tite okoli5a i provedbu programa praienja stanja okoli5a propisanih u
todki I. izreke ovog rje5enja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5.

Todka II. ovog rjeienja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama dlanka 90.
stavka 3' Zakona o za5titi okoli5a i dlanka 30. stavka 9. Zakona o za5titi prirode u okviru postupka
ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu te iskljudilo
moguinost znadajnijeg udecaja na ekoloSku mreZu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekoloSku mreZu.

Todka IIL ovog rjesenja, rok vaZenja rje5enja, propisanaje u skladu s dlankom 92. stavkom 3.
Zakona o za5titi okoli5a.

Todka IV. ovog rjeSenja, mogudnost produZenja vaLenja rje5enja, propisana je u skladu s
dlankom 92. stavkom 4. Zakona o za5titi okoli5a.

Todka V. ovog rje5enja o obvezi objave rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je natemelju dlanka 91. stavka 2.Zakonao zaititiokoli5a.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreie se tuZbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija
Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enja.TuLba se predaje navedenom upravnom
sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom, odnosno dostavlja
elektronidki.
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