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Ministarstvo gospodarstva i odrZivograzvoja, OIB: 19370100881, na temelju dlanka 90. stavka l.
Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113, 78115, l2ll8 i I l8/18) te dlanka 27.

stavka l. Zakona o za5titi prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, l4ll9 i l27ll9) i odredbe

dlanka 27. stavka3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoli5 (,,Narodne novine", broj 6Il14 i3ll7),
na zahtjev nositelja zahvata INA - Industrija nafte d.d., OIB 27759560625, Avenija Ve6eslava

Holjevca 10, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliS, donosi

RJESNNJN

Za namjeravani zahvat - istrainu bu5otinu Obradovci-S (Obr-S) s radnim prostorom za

smje5taj bu5adeg postrojenja na istrainom prostoru ugljikovodika DRAVA-03' Opdina
Zdenci, Viroviti6ko-podravska iupanija - nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoliS, uz primjenu sljededih mjera za5tite okoli5a i programa pradenja stanja
okoliSa:

Mjere za5tite okoli5a

1. Rad bu5a6eg postrojenja organiz\rati na nadin da ne docle do onedi56enja povr5inskih i
podzemnih voda. Na prostor za privremeni prihvat nabu5enog materijala postaviti za5titnu
foliju kako bi se osigurala nepropusnost.

2. Osloboditi putove zal<retanje mehanizacije i osigurati radne povr5ine i parkirna mjesta na

vodonepropusnoj podlo zi za mehanizacijtr.
3. Tijekom izrade kanala bu5otine ispod pogonskih dizel motora i prirudnog skladi5ta uljaza

podmazivanje motora obvezno postaviti posude za skupljanje ulja.
4. Tijekom procesa bu5enja iz isplake nabu5eni materijal (krhotine razruSenih stijena)

kontinuirano izdvajati pomodu sustava za prodi56avanje isplake i privremeno odlagati u
takozvani sand-trap, gdje se gravitacijski razdvaja kruta i teku6a faze. Nakon razdvaiania,
teku6u fazu prodistiti pomo6u Jlock jedinice i cisternama odvesti na postrojenje za

regeneraciju tehnolo5kih fluida (PRTF) Benidanci.
5. Koristiti baklju za kratkotrajno spaljivanje pridobivenog plina radi smanjenja onedi56enja

zraka metanom.
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6. Sve opasne teku6ine (kiseline, goriv4 maziva,luZine i drugo) za5titi od vanjskih utjecaja u
natkrivenom skladi5tu i skladi5titi na nepropusnoj podlozi.

7. Za bioloSku rekultivaciju koristiti zavilajne biljne vrste.
8. Organizirati sanaciju eventualnog onedi5ienja/izlijevanja i odvoz onedi56ene

zemlj e/materijala ovla5tenoj osobi.
9. U sludaju komercijalnog otkrida ugljikovodika i njihove eksploatacije, u fazi projektiranja

eksploatacije provesti analizu ranjivosti na klimatske promjene i primijeniti tehnidka
rje5enja kako bi se sprijedio ili ublaZio negativan utjecaj klimatskih promjena nazahvat.

10. U sludaju negativnih rezultata istraiivanja bu5otinu likvidirati na siguran nadin prema
internim pravilima, odnosno postaviti cementne depove na odgovarajuioj dubini radi
odvajanja slojeva, demontirati bu5otinsku glavu i erupcijski uredaj, odrezati za5titne cijevi
najmanje 1,5 m ispod razine okolnog zemlji5ta i na njih zavaitipokrovnu plodu.

1 1. Trajno sanirati u56e bu5otine, temelje postrojenja i radni prostor nakon obavljenih istraZnih
radova, a zemlji5te dovesti u stanje blisko prvobitnom agrotehnidkim mjerama.

Program pradenja stanja okoli5a

1. Provoditi praienje agroekoloSkog stanja tla. Uzorkovanje tla provesti na i oko bu5otinskog
radnog prostora (300 m udaljeno od lokacije zahvata) prije podetka bilo kakvih radova radi
utvrdenja zatedenog stanja kvalitete tla te nakon trajnog napu5tanja istraZne bu5otine u
sludaju negativnosti. Uzorkovanje i agroekolo5ku analizutla provodit 6e ovla5tena osoba.

2. Kako bi se utvrdio mogudi utjecaj na vode, izraditi dva piezometra. Piezometre smjestiti na
rubovima bu5otinskog radnog prostora te ih koristiti za uzimanje uzoraka vode za analizl.
Piezometre izvesti do dubine 25 - 50 m od povrSine tla te vodu uzorkovati tri puta na sljededi
nadin:
. prvo uzorkovanje prije izvoclenja istraZne bu5otine,
o drugo uzorkovanje tijekom izvedbe bu5otine,
o tre6e uzorkovanje nakon zavrSenog procesa bu5enja.

3. Podzemnu vodu uzorkovanu iz piezometara ispitivati na sljede6e pokazatelje: razina vode
(m), temperatura vode ("C), vidljiva otpadna tvar (-), vidljiva boja (-), primjetljiv miris (-),
pH - 25'c, suhi ostatak - 105"c (mglL), ukupna otopljena tvar - r80"c (mg/L),
permanganatni indeks (mg ozlL), Natrij (mglL), Kahj (mg/L), magnezlj (mg/L), kalcij
(mg/L), cink (mg/L), kadmij (mglL), krom (ukupni) (mg/L), mangan (mg/L), Leljezo
(ukupno) (mg/L), ileljezo (dvovalentno) (mg Fez*lL), Ziva (ukupna) - (mg/L), vodik sulfid -
otopljen (mg/L), ukupna ulja i masnode (mgll-), anionski detergenti (mg/L), neoinski
detergenti (mg/L), kationski detergenti (mg/L), mineralna ulja (mg/L), klorid -Cl- (mg/L),
bromid - Br (mg/L), sulfat - SO+2-(mg/L).

4. Ukoliko se rezultatima analize utvrdi da nema promjena u kakvo6i vode nije potrebno
nastaviti s daljnjim programom pradenja kvalitete vode, osim u sludaju komercijalnog
otkriia i eksploatacije, kada je potrebno nastaviti s programom praienja kakvo6e vode.

III. Zanamieravani zahvat - istrainu bu5otinu Obradovci-S (Obr-S) s radnim prostorom za
smje5taj bu5adeg postrojenja na istrainom prostoru ugljikovodika DRAVA-03, Opdina
Zdenci, Virovitiiko-podravska Zupanija nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekoloSku mreZu.

IIII. Ovo rje5enje prestaje vailiti ako nositel j zahvata INA - Industrija nafte d.d.o Avenija
Ve6eslava Holjevca 10, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvr5nosti rje5enja ne
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podnese zahtjev zaizdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakonu.

IV VaZenje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvata INA - Industrija nafte d.d., Avenija
Ve6eslava Holjevca 10, Zagreb, moLe se jednom produZiti na jo5 dvije godine uz uvjet da
se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je
izdano rjelenje.

v Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvoja.

ObrazloZenje

Nositelj zahvatalNA - Industrija nafte d.d., Avenija Vedeslava Holjevca l0,Zagreb, sukladno

odredbama dlanka 82. Zakona o za5titi okoli5a i dlanka 25 . stavka 1 . Uredbe o procjeni utjecaja zahvata
na okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), podnio je Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje u
tekstu: Ministarstvo) 22. studenoga2022. godine zahtjev te 23. prosinca2022. godine dopunu zal$jeva
za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 istraZne bu5otine Obradovci-S (Obr-
5) s radnim prostorom za smjeStaj bu5a6eg postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika DRAVA-
03, Opdina Zdenc| Virovitidko-podravska Zupanija. lJzzahtjev je priloZen Elaborat zaStite okoli5a koji
je u prosincu 2022. godine izradio, a u oZujku 2023. godine dopunio ovla5tenik Rudarsko-geolo5ko-

naftni fakultet Sveudili5ta u Zagrebu, koji ima suglasnost Ministarstva za izradt dokumentacije
potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 (KLASA: UP/I-
351-02115-08/40; URBROJ: 517-03-l-2-19-10 od 17. rujna2019. godine). Voditeljica izradeElaborata
je prof. dr.sc. Daria Karasalihovi6 Sedlar.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 su

odredbe dlanka 78. stavka l. Zakona o za5titi okoliSa i odredbe dlanaka 24.,25.,26. i 27. Uredbe.

Naime, zazahvate navedene u todki 10.12. Istraine i druge duboke bu\otine izuzev buiotina kaie sluie
za ispitivanje stabilnosti tla/geotehniike istraine buiotine Priloga IL Uredbe, ocjenu o potrebi procjene

utjecaja zahvata na okoli5 provodi Ministarstvo. Osim navedenog, dlankom 27. stavkom L Zakona o
zaltiti prirode utvrdeno je da se zazahvate zakojeje odreclena provedba ocjene o potrebi procjene

utjecaja na okoliS provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za podrudje ekolo5ke mreZe u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izradu
istraZne bu5otine Obradovci-5 (Obr-5) s radnim prostorom za smjeStaj bu5a6eg postrojenja na

istraZnom prostoru ugljikovodika DRAVA-O3.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na

okoli5 sukladno dlanku 7. stavku 2. todki l. i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108) na internetskim

stranicama Ministarstva objavljena je 17 . sijednja 2023. godine Informacija o zahtjevu za provedbom
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 istraZne bu5otine Obradovci-5 (Obr-s) s radnim
prostorom za smje5taj bu5a6eg postrojenja na istraZnom prostoru ugljikovodika DRAVA-O3, Opiina
Zdenci, Virovitidko-podravska lupanija (KLASA: UP/I-351-03122-091494; URBROJ: 517-05-l-l-23-
3 od 12. sijednja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaStite okoli5a) navedeno je, u bitnom, sljedede:

Planirani zahvat nalazi se na administrativno-teritorijalnom podruiju Opcine Zdenci u Virovitiika-
podravslaj Zupaniji. Lokacija istraine buSotine Obradovci-s (Obr-s) smjeitena je unutar istrainog
prostora ugljikovodika DRAVA-T3 (DR-03). tJkupna povriina planiranog zahvata iznosi 18 l8l m2

(oko l,B ha), od iega oko 8 906 m2 zauzima povriinu za uredenje buSotinskag radnog prostora istraZne

budotine Obradovci-S (Obr-S) (97 x 90 m) za smjeitaj buiateg postrojenja i izradu busotine, a preostali
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dio sluii kao pristupni put i deponij iskopanog humusa i zemlje laji se kod sanacije bufiotinskog radnog
prostora vrata u prvobitno stanje. Lokncija buiotine i istrainog prospekta Obradovci se nalazi usred
napuitenog elrsploatacijskog polja ugljikovodika Obradovci, zapadno od granica eksploatacijskog
polja ugljikovodika Bokiit-Klokoievci i jugozapadno od eksploatacijskog potja ugljikavodika Crnac.
Do buduteg buSotinskng radnog prostora istraZne buiotine Obradovci-S (Obr-s) izredit te se pristupni
put koii se nalazi u obuhvatu zahvata. Pristupni put te biti izgraden lariitenjem kamenog materijala,
od postoiete Zupanijske ceste 2C4030 (dionica izmedu naselja Podravsks Moslavina - Zdunrt) do
buiotinskog radnog prostora. (Jnutar ukupne zauzete povrline, potrebna povriina za izgradnju
pristupnog puta iznosi oko I 700 m2, dok te pristupni put zauzimati manju povrlinu od navedene, jer
te biti iirok oko 6 m, a duljina osi puta iznosit te oko 270 m. IstraZna buflotina Obradovci-S (Obr-s)
bit te izraclena kno vertikalna buiotina do prognozirane konaine dubine I 750 m +/- 50 m, s ciljem
pronalaienja potencijalnog leZiita plina u panonskim pjeiienjaikim leZiitima i pridobivanja
ugf ikovodika. Planirani zahvat u prostoru zauzima povriinu od 18 181 m2 kajaje planirana za sfedete
graclev inske i naftno-rudarske radove :
o izgradnju pristupnog puta i deponija iskopanog humusa,
o izgradniu buSotinskag radnog prostora (plato veliiine 97 x 90 m) za smjeitaj buiateg postrojenja,
o izradu istraine buiotine Obradovci-S (Obr-s).
Planirana buiotina Obradovci-S (Obr-s) bit te, u skladu s proujerenim Projektom izrade istraine
buiotine Obr-5, izradena uz pomot naftno-rudarsl<og buiateg postrojenja R-69. U sluiaju negativnosti
ispitivanja istraine buiotine Obrsdovci-S (Obr-s) provest 6e se likvidacija lmnala buSotine te te se
traino saniranje uita buSotine, temelja postrojenja i radnog prostora, a zemlji1te 6e se dovesti u stanje
blisko prvobitnom agrotehniikim mjerama. U sluiaju pozitivnog ishoda ispitivanja leiiita provest te
se opremanie buiotine te svodenje buiotinskog radnog prostora (BRP) na optimalnu veliiinu za
pridobivanie ugljiknvodikn (nafte) U sluiaju pozitivnog ishoda, za predmetni zahvat eksploatacije
ugliikovodika potrebno je sukladno odredbama Zakona o zaititi okoliia i IJredbe provesti postupak
procjene utjecaja na okolii.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03122-091494;
URBROJ: 517-05-1-l-23-4 od 12. sijednja 2023. godine) za mi5ljenje Upravi zazaltitupirode, Upravi
vodnoga gospodarstva i zaitite mora i Upravi za klimatske aktivnosti Ministarstva, Upravnom odjelu
za graditeljstvo, za5titu okoli5a i imovinsko-pravne poslove Virovitidko-podravske Zupanije te Opiini
Zdenci.

Upravni odjel za graditeljstvo, za5titu okoli5a i imovinsko-pravne poslove Virovitidko-
podravske Zupanije dostavio je MiSljenje (KLASA: 351-02123-02/04; URBROJ: 2189-08105-23-2 od,
24. sijednja 2023. godine) u kojem navodi da za plantrari zahvat nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoli5. Uprava za zaltifra, prirode Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA:
352-07123-02116; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 26. sijednja 2023. godine) u kojem navodi da je
predmetni Elaborat za5tite okoli5a potrebno dopunitikljudnim podacima o utjecaju planiranog zahvata
naekolo5ku mreZu. Opdina Zdenci dostavilaje MiSljenje (KLASA: 351-01123-02/01;URBROJ:2189-
15-23-02-02 od 8. veljade2023. godine) u kojem navodi zaplaniranizahvat nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okoli5. Uprava za klimatske aklivnosti Ministarstva dostavila je Mi5ljenle
(KLASA: 351-05123-05/38; URBROJ:517-04-2-l-23-2 od24. veljade 2023. godine) u kojem navodi
da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5. Uprava vodnoga
gospodarstvaizaltite mora Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 325-lIl23-05l13; URBROJ:
517-09-l-2-2-23-3 od 15. oLujka 2023. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat s
vodnogospodarskog stajali5ta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5. Nakon
dopune Elaborata zaltite okoli5a sukladno primjedbama i uputama Uprave za zaltitu prirode
Ministarstva u oZujku 2023. godine, ista Uprava dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 352-07/23-02116;
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URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od 13. travnja 2023. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5 i da je zahvat prihvatljiv za ekolo5ku mreZu.

Na planirani zahvat obraden Elaboratom zastite okoli5a, kojije objavljen uz Informaciiu o zahtievu za

provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 na internetskim stranicama

Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoli5 niti glavnu

ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu su sljededi: Nakon formiranja buSotinskog radnog prostora

izradit ie se dva piezometra (piezometarske bu5otine promjera 140 mm dubine oko 25 do 50 m),

odnosno dvije plitke kontrolne bu5otine, radi uzimanj a uzoraka podzemne vode za analize sukladno

todkama 2.,3. i 4. programa pradenja stanja okoli5a propisanih u todki I. Rje5enja. Lokacije 6e biti
odredene lokacijskom dozvolom za istraLnu bu5otinu, s tim da ie jedan piezometar biti smje5ten

uzvodno, a jedan nizvodno u odnosu na smjer kretanja podzemnih voda. Uzorci vode za analizuazimat
6e se prije, tijekom i nakon zavr5etka izrade istraZne bu5otine. Dijelovi radne povrSine na bu5otinskom

radnom prostoru izvest 6e se na vodonepropusnoj podlozi. Sve vode s bu5otinskog radnog prostora

(oborinske i druge eventualno onedi56ene uljima, mastima i drugim ugljikovodicima) odvodit 6e se

sustavom odvodnih nepropusnih kanala u ukopani vodonepropusni armirano-betonski bazen. U skladu

s navedenim tijekom izvodenja naftno-rudarskih radova ne6e biti otjecanja onedi56enih voda u okolni
teren. Radnici na bu5otinskom radnom prostoru imat 6e na raspolaganju kontejner zaboravak i rad te

sanitarni kontejner kojim je rije5eno zbirqavanje sanitarnih otpadnih voda zatvorenim sustavom, bez

ispu5tanja u okolni teren. Pri bu5enju 6e se koristiti isplaka nabazi vode bez aditiva Stetnih za okoli5.

Uvodnu kolonu za5titnih cijevi ugradit ie se do dubine oko 300 m, odnosno ovisno o potrebi kako bi
se onemogu6ilo onedi56enje eventualno probu5enog vodonosnika. Komunikacija fluida s okoliSem duZ

kanala bu5otine sprijedena je podzemnim opremanjem bu5otine, a na povr5ini sigurnosnim sustavom

bu5otine. Hermetidnost sustava ispituje se kontrolom tlaka na u5iu bu5otine tijekom remonta bu5otinske

opreme. Po zawsetku radova bu5otinski radni prostor se sanira, a teren dovodi u stanje blisko
prvobitnom (prije izrade bu5otine). Industrijsku otpadnu vodu (prodi56enu tekudu fazu) nastalu tijekom
izrade bu5otine odvozit 6e se cistemama s lokacije zahvata i utiskivati ubu5otinu Kal-6 te sukladno

navedenom ne6e biti negativnih utjecaja na povr5inske i podzemne vode. Lokacija planirane istraZne

bu5otine nalazi se na osjetljivom podrudju - slivu osjetljivog podrudja, ali i na ranjivom podrudju - na

kojem je potrebno provesti pojadane mjere zaStite voda od onedi56enja nitratima poljoprivrednog
porijekla. S obzirom na to da se na bu5otinskom radnom prostoru neie provoditi poljoprivredna
proizvodnja ve6 istraZivanje potencijalnosti leZi5ta ugljikovodika, izrada buSotine ne6e imati negativan

utjecaj u vidu optere6enja nitratima. Takoder, lokacija istraZne bu5otine Obradovci-5 (Obr-s) nenalazi
se na podrudju vjerojatnosti pojavljivanja poplava niti na vodoza5titnom podrudju. Budu6i da je najbliZe

vodoza5titno podrudje III. zona sanitarne za5tite izvori5ta,,Orahovica i Klanac" na udaljenosti oko 5,1

km juZno od lokacije planirane istraZne bu5otine, ne postoji mogu6nost onedi56enja podzemnih voda

vodoza5titnog podrudja. Planirana lokacija istraZne bu5otine nalazi u sklopu povrsinskog vodnog tijela
CDRNOl53_001, Nova Rijeka. Vodno tijelo ima lo5e ekoloSko stanje zbog povedane razine ukupnog

du5ika i fosfora, Sto je povezano s intenzivnom poljoprivrednom djelatnosti, odnosno prekomjernom

upotrebom gnojiva. Takoder, lokacija 6e biti smje5tena na podrudju tijela podzemnih voda CDGI 23-

ISTOdNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA, koje je prema podacima nadleZnog tijela u
dobrom kolidinskom i kemijskom stanju. Sukladno prethodno navedenom te primjenom mjera I. - 4.

propisanih u todki I. Rje5enja, ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na povr5inske i
podzemne vode Sireg podrudja planiranog zahvata. Tijekom gradenja planiranog zahvata, uslijed rada

gradevinskih i naftno-rudarskih strojeva dolazi do gubitka i trajne prenamjene poljoprivrednog tla te
treba osigurati da gubitak tla bude sveden na najmanju mogudu mjeru. Oborinske vode se skupljaju i
odvode betonskim kanalima prema armirano-betonskom bazenu. Betonske kanale za oborinsku

odvodnjuje potrebno izraditi oko prostora strojarnice, ispladnog sustava i bu5a6eg postrojenja. Praksa
je sve rovove i udubljenja zatrpati i poravnati nakon obavljenih radova i po mogu6nosti dovesti u stanje
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Sto slidnijem okruZenju okolnog terena. Opienito, bu5otinski radni prostori zahtijevaju privremenu
prenamjenu zemlji5ta, dok se izrada pristupnih cesta veZe uz trajnu prenamjenu tla, jer se prometnice i
nakon zavr5etka naftno-rudarskih radova moZe koristiti za druge namjene. Trajna prenamjena odnosi
se na dugorodan i velik gubitak tla kojeg treba nastojati smanjiti. IstraZna bu5otina Obradovci-5 (Obr-
5) nalazi se na poljoprivrednom zemljiStu kategorije vrijedna obradiva zemlji5ta, ali je povrsina do
daljnjeg intzeta iz poljoprivredne proizvodnje. Po zavr5etku istraZnih radova i sludaju negativnosti
bu5otine, provodi se sanacija tla definirana Projektom izrade istraZne bu5otine. Povr5ina bu5otinskog
radnog prostora iznosi 8 906 m2 (vanjske dimenzije oko 97 x 90 m), a pristupni put i deponij iskopanog
humusa i zemlje zauzimapovr5inu od9 275 m2 te se kod sanacije bu5otinskog radnog prostora vradau
prvobitno stanje, odnosno humus se kao pokrovni sloj rasprostire po saniranoj povr5ini. U sludaju
pozitivne ocjene bu5otine, bu5otinski radni prostor se smanjuje na optimalnu velidinu za pridobivanje
ugljikovodika, dok se ostali prostor sanira ivracau stanje blisko prvobitnom. Kretanje vozilaodvija se
po osiguranim stalnim putevima, a parkiranje je osigurano na vodonepropusnoj podlozi. Ispod
pogonskih motora postavljaju se posude za skupljanje ulja kao i ispod posuda za privremeno
skladi5tenje uljazapodmazivanje motora. Oko radnog prostora strojarnice, ispladnog sustava i bu5adeg
tornja izradit 6e se betonski kanali za odvotlenje oborinskih voda u ukopani armirano-betonski bazen
(sand trap). Aditivi koji se koriste za pripremu isplake i cementne ka5e se na odgovaraju6i nadin
skladi5te. Kori5tenje aditiva potrebno je izvoditina nadin da se sprijedi rasipanje po tlu. U sludaju da
do rasipanja dode povriinu je potrebno sanirati. U sludaju da dode do proizvodnje nafte tijekom izrade
kanala bu5otine i njenog ispitivanja ista se skuplja u polunatkrivenom delidnom bazenu. Kemikalije
koje se koriste tijekom izrade kanala bu5otine mogu biti onedi5divadi u sludaju nekontroliranog
dogacfaja te je s istima potrebno postupati prema sigurnosno-tehnidkom listu (STL). ProdiSdena tekuda
faza isplake se odvodi na postrojenje za regeneraciju tehnolo5kih fluida (PRTF) Benidanci za koju
nositelj zahvata posjeduje gradevinsku i uporabnu dozvolu. Prostoru za privremeni prihvat nabuSenog
materijala osigurana je nepropusnost postavljanjem PEHD folije. Za pralenje kvalitete tla i mogudih
onedi5denja uzimaju se uzorci tla za agroekoloSku analizu prije podetka izvodenja gradevinskih i
naftno-rudarskih radova fiedan na lokaciji izvodenja radova bu5otinskog radnog prostora ijedan na
udaljenosti oko 300 m od lokacije bu5otinskog radnog prostora). Izuzeti uzorci prikazuju nulto stanje
tla. U sludaju daje bu5otina ocijenjena negativno, na istim lokacijama se po zavr5etku naftno-rudarskih
radova intzimaju novi uzorci i usporeduju s nultim stanjem. U sludaju utvrdivanja onediS6enja i
negativnog utjecaja na tlo potrebno je sukladno propisima provesti sanaciju istoga. Tlo je potrebno
vratiti u stanje blisko prvobitnom nakon zavr5etka kori5tenja povr5ine obuhva6ene zahvatom. Vra6anje
u prvobitno stanje podrazumijeva uklanjanje betonskih dijelova, sanaciju bu5otinskog radnog prostora
te prekrivanje povr5ine humusom. U sludaju negativno ocijenjene istraZne bu5otine utjecaj na tlo i
poljoprivredno zemlji5te je privremen, dok je u sludaju pozitivne ocjene on dugotrajan. Sukladno
navedenom, te primjenom mjera 6., 8., 10 i I l. i todke l. programa praienja stanja okoliSa propisanih
u todki I. RjeSenja, ne odekuje se znadajan negativan utjecaj na tlo uslijed provedbe planiranog zahvata.
Tijekom pripreme bu5otinskog radnog prostora za izradu planirane istraZne bu5otine moguia je pojava
emisije taloZnih i lebdedih destica (PMro, PMz,s), odnosno pove6ano stvaranje pra5ine no5ene vjetrom.
Intenzitet razno5enja destica ovisit 6e o vremenskim prilikama fiadini vjetra i oborinama). Utjecaj
razno5enja pra5ine nije zna(,ajan, kratkotrajan je i lokalnog karaktera. Za vijeme radova izgradnje
radnog prostora i izrade kanala bu5otine, uslijed sagorijevanj a dizel goriva u radnim strojevima i
vozilima te u dizel motorima bu5aieg postrojenja, do6i ie do privremenog oslobadanja onediS6ujudih
fvari (ispu5nih plinova) u atmosferu. Navedeni utjecaj uslijed sagorijevanja goriva je kratkotrajan i
lokalan, a kolidine ovise o vrsti kori5tene mehanizacije te ne predstavljaju znad,ajan utjecaj na kvalitetu
zraka. Dizel elektridni motori koji se koriste za proizvodnju struje na bu5adem postrojenju te motori
strojeva ivozlla koja se koriste, redovito se servisiraju kako bi se smanjile emisije dimnih plinova iz
ispu5nih cijevi. Osim toga, do emisija Stetnih plinova moZe dodi tijekom kratkotrajnog spaljivanja plina
na baklji (oko 20 radnih sati), Sto se dogada tijekom izrade i ispitivanja predmetne bu5otine. U tom
sludaju do6i 6e do emisija NO*, lebdeiih destica i COz. S baklje se mogu odekivati emisije COz, CH+ i
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ostalih ugljikovodika, ali navedena ispu5tanja su kratkotrajna i utjecaj na kvalitetu zraka je vrlo mali.
Znadajniji negativan utjecaj na kvalitetu zraka Sireg podrudja planiranog zahvata moZe se pojaviti
jedino uslijed nekontroliranog dogaclaja (erupcija, havarija opreme i/ili postrojenja, puknuie cjevovoda,

ljudski faktor), kada je potrebno postupiti sukladno propisima koji reguliraju nekontrolirane, akcidentne

situacije i planovima za izvanredne mjere. Sukladno navedenom, te primjenom mjere 5. propisane u
todki I. Rje5enja, provedbom planiranog zahvatane odekuje se negativan utjecaj na kvalitetu zraka Sireg

podrudja planiranog zahvata. Ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske
promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetri zahvat, uz primjenu mjere 9.

propisane u todki I. Rjeienja. S obzirom na to da na lokaciji planiranog zahvatanema prisutnih Sumskih

povr5ina, ne odekuje se negativan utjecaj na Sume i Sumarstvo te nede doii ni do negativnog utjecaja
na divljad i lovstvo. Tijekom gradenja planiranog zahvata do6i 6e do privremenog negativnog utjecaja
na vizualne karakteristike kajobraza uslijed prisutnosti bu5adeg postrojenja, gradevinskih strojeva i
mehanizacije, materijala i pomo6ne opreme. Medutim, imaju6i u vidu da ie bu5a6e postrojenje na

lokaciji zahvata biti prisutno samo relativno kratko wijeme, ovaj utjecaj smatra se zanemarivim.
Lokacija radnog prostora nove bu5otine ne kolidira s todkama ipotezimaznadajnim za panoramske

vrijednosti l<rajobraza Sireg promatranog podrudja. Na lokaciji planiranog zahvata nema za5tidenih niti
registriranih elemenata kulturno-povijesne baitine na koje bi isti mogao imati utjecaja. NajbliZa
evidentirana kulturno-povijesna ba5tina nalazi se na udaljenosti oko 10 km od lokacije planiranog

zahvata. Planiranim zahvatom privremeno 6e se lokalno pove6ati razina buke uslijed gratlevinskih i

naftno-rudarskih radova, no imajudi u vidu da je rub bu5otinskog radnog prostora udaljen oko 220 m
od najbliZih stambenih objekata, navedene aktivnosti ne6e generiruti razine buke koje 6e prelaziti
dozvoljene razinebuke u prostoru. Zbinjavanje svih nastalih wsta otpada tijekom izgradnie i kori5tenja
zahvata (ukljuduju6i i isplaku te preostalu kolidina iskori5tenog tehnolo5kog fluida) osigurat 6e se

sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj nadin utjecaj od

otpada sveden na minimum. Tijekom izrade istraZne bu5otine Obradovci-5 (Obr-5) do nekontroliranog
dogaclaja (erupcije) moZe do6i samo ukoliko pod djelovanjem slojnog tlaka dode do nekontroliranog
toka ugljikovodika iz bu5otine na povr5inu. Vjerojatnost takvog dogadaja je mala zbog primarne i
sekundarne kontrole tlaka u bu5otini. Dotok plina u kanal bu5otine sprjedava se primjenom isplake

odgovaraju6e gusto6e diji stupac ostvaruje tlak veii od slojnog tlaka (primarna kontrola tlaka). U
sludaju nastanka nekontroliranog dogadaja postupat 6e se prema utvrdenim postupcima i procedurama

koje su u pisanom obliku dostupne na lokaciji bu3otinskog radnog prostora. Svi djelatnici koji rade na

bu5otinskom radnom prostoru upoznati su i na odgovarajudi nadin educirani za provedbu mjera i
operacija tijekom nekontroliranog dogadaja. Ukoliko bi ipak tijekom bu5enja doilo do dotoka plinaiz
leZi5ta u kanal bu5otine, njegov daljnji tok prema povr5ini i emisija u atmosferu sprjedava se

zatvaranjem preventera - uredaja na u5iu bu5otine (sekundarna kontrola tlaka). Pri zatvorenom u56u

bu5otine pristupa se ugu5ivanju bu5otine utiskivanjem otelane isplake i ponovnom uspostavljanju
kontrole nad slojnim tlakom. Tehnidko-tehnolo5ka rje5enja koja se primjenjuju tijekom izrade bu5otine

su tipska, a detaljno su definirana provjerenim Projektom izrade istraZne bu5otine. U sludaju

nekontroliranog dogadaja postupa se u skladu s propisima koji reguliraju nekontrolirane dogadaje. Na
temelju povijesnih podataka o izradenim bu5otinama u Republici Hrvatskoj, procjenjuje se da je
vjerojatnost pojave nekontroliranog dogadaja (erupcije) pri izradi planirane istraZne bu5otine mala (0,5
* l0-3) te da je utjecaj na okoli5 u sludaju pojave nekontroliranog dogatlaja mali, uz prihvatljiv rizik. U
sludaju nastanka polara ne odekuje se njegovo Sirenje izvan buSotinskog radnog prostora. U cilju
sprjedavanja izbijanjapoLara i eksplozije na buSotinskom radnom prostoru bu5otine, provode se mjere
zaStite od poZara koje su prikazane u Projektu izrade istraZne bu5otine i tehnidkoj dokumentaciji naftno-
rudarskih postrojenja, koja se koriste pri izvodenju naftno-rudarskih radova. S obzirom na to da se

najbliZi stambeni objekti nalaze na dovoljnoj udaljenosti od ruba budu6eg bu5otinskog radnog prostora

(oko220 m), ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na stanovniStvo. Vezano uz mogu6i
kumulativan utjecaj na okoliS uslijed meduodnosa planiranog zahvata sa slidnim zahvatimau prostoru,

mogu6e je zakljuditi kako u blizini planiranog zahvata nema izgradenih i planiranih objekata s kojima

7



bi predmetni zahvat mogao kumulativno znalajno negativno utjecati na okoliS ili na koje bi predmetni
zahvat mogao imati negativan utjecaj. Lokacija zahvatanalazi se oko 18,2 km juZno od granice s
Madarskom. Zbog prirode i lokalnog karaktera planiranog zahvata, ne postoji mogudnost nastanka
prekogranidnog utjecaja na okoliS.
Podrudje obuhvata zahvata nalazi se izvan podrudja za5ti6enih temeljem Zakona o za5titi prirode.
Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-Sumskih kopnenih i slatkovodnih stani5ta Republike Hrvatske
(2016.) istraZna buSotina Obradovci-5 (Obr-5) nalazi se na stani5nom tipu I.2.1. Mozaici kultiviranih
povriina, dok se pristupni ptfi nalazi na stani5nim tipovima I.2.1, Mozaici kultiviranih povriina i E.
Sumetenakombinacijistani5nihtipovaJ./L5.1. Izgradenaiindustrijsknstaniita/Votnjaci.Provedbom
planiranog zahvata doii 6e do gubitka stani5nih tipova na lokaciji zahvata,no radi se o malom gubitku
stani5nih tipova koji su Siroko rasprostranjeni. Uzimaju6i u obzir izvr5enu analizu potencijalnih utjecaja
na sastavnice okoli5a (izuzev ekolo5ke mreZe), zakljudeno je da planirani zahvat neie imati negativnih
utjecaja na bioraznolikost, uz primjenu mjere 7. propisane u todki I. Rje5enja.
Prema Uredbi o ekolo5koj mreZi i nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje podrudjima ekolo5ke
mreZe (,,Narodne novine", broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan podrudja ekoloSke mrehe.
NajbliZe planiranom zahvatu na udaljenosti oko 4,5 km nalaze se podrudje oduvanja znadajno za vrste
i stani5ne tipove (POVS) HR2001085 Ribnjak Grudnjak s okolnim iumskim komplelcsom i podrudje
oduvanja znalajno zaptice (POP) HRl00001 I Ribnjaci Grudnjak i Naiice. Navedeno POVS podrudje
je kao podrudje od znadaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljena u
Provedbenoj odluci Komisije (EU) 20221234 od 16. veljade 2022. godine o dono5enju petnaestoga
aLuriranog popisa podrudja od znalajazaZajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni
POVS prvotno je potvrclen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca2014. godine o dono5enju
osmog aZuriranog popisa podrudja odznadajazaZajednicuza kontinentalnu biogeografsku regiju, koje
su objavljene u SluZbenom listu Europske unije 23. sijednja 2015. godine (OJ L 18,23.1.2015).
Navedeni POP je kao podrudje posebne za5tite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrdeno
17. listopada 2013. godine Uredbom o ekolo5koj mreZi (,,Narodne novine*,124113). Ciljevi oduvanja
za POP podrudje propisani su Pravilnikom o ciljevima oduvanja i mjerama oduvanja ciljnih vrsta ptica
u podrudjima ekolo5ke mreZe (,,Narodne novine", broj 25120 i38120), dok su ciljevi oduvanja za POVS
podrudje dostupni na intemetskim stranicama Ministarstva:
o https://rvrvw.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdzlAADuvurulitHSGC_msqFFMAMa?dl:0.
S obzirom na to da se lokacija planiranog zahvatanalazi izvan podrudja ekolo5ke mreZe te se opseg
mogu6eg djelovanja istoga ne preklapa s podrudjima ekolo5ke mreLe, moguinost znadajnihnegativnih
utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve oduvanja i cjelovitost navedenih podrudja
ekolo5ke mreZe moZe se iskljuditi te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za
ekolo5ku mreZu.

Todka I. ovog de5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno dlanku 81. stavku l. i
dlanku 90. stavku 6.Zakonao za5titi okoliSa, te dlanku 24. stavku l i dlanku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe
ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborat a zaltite okoli5a) i miSljenja nadleZnih tijela,
a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat ne6e imati znad,ajan negativan utjecaj na
okoli5, uz primjenu mjera za5tite okoli5a i provedbu programa pra6enja stanja okoliSa propisanih u todki
I. izreke ovog rje5enja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5.

Todka II. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama dlanka 90.
stavka 3. Zakona o za5titi okoli5a i dlanka 30. stavka 9. Zakona o za5titi prirode u okviru postupka
ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu te iskljudilo
mogu6nost znadainijeg utjecaja na ekolo5ku mreZu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.
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Todka III. ovog rje5enja, rok vaZenja rje5enja, propisanaje u skladu s dlankom 92. stavkom 3
Zakona o za5titi okoli5a.

Todka IV. ovog rjeSenja, moguinost produZenja valenja rje5enja, propisana je u skladu s

dlankom 92. stavkom 4. Zakona o za5titi okoli5a.

Todka V. ovog rje5enja o obvezi objave rjesenja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju dlanka 91. stavka 2. Zakona o zaStiti okoli5a.

UPUTA O OM I,I.IEKII
Ovo rjesenje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokre6e se tuZbom Upravnom sudu u Osijeku, Trga Ante
Stardevi6a Tlll,uroku 30 dana od dana dostave ovog rje5enja. TuLba se predaje navedenom upravnom

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se odnosno dostavlja
elektronidki

.)
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DOSTAVITI
1. INA - Industrija nafte d.d., Avenija Ve6eslava Holjevca 10, 10000 Zagreb (R! s povratnicom!)
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