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Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

1 Uvod

Predmet Elaborata zastite okoliSa uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis je
izvedba istrazno-eksploatacijskog zdenca ZVi-2/23 na poljoprivrednoj povrsini k.¢. 1444 k.o. Viljevo,
u Op¢ini Viljevo, u Osjecko - baranjskoj zupaniji.

Podaci o nositelju zahvata su slijedeéi:

KOVA, obrt za poljoprivredu, posredovanje i

NOSITELJ ZAHVATA . . .
savjetovanje vl. Ivan Kovacevié¢

MIBPG 243787

MBO 97710440

SJEDISTE Braée Radi¢ 97, 31 531 Viljevo
LOKACIJA ZAHVATA k.¢.br. 1444 k.o. Viljevo
ODGOVORNA OSOBA Kovacevi¢ Ivan

Kovacevi¢ Ivan, nositelj obrta za poljoprivredu, posredovanje i savjetovanje KOVA planira izvedbu
istrazno-eksploatacijskog zdenca ZVi-2/23 na k.¢. 1444, k.o. Viljevo te uvodenje sustava navodnjavanja
za potrebe uzgoja poljoprivrednih kultura na k.¢. 1444; 1490; 1491; 1460; 1461 sve k.o. Viljevo.

Katastarske &estice br. 1490 povrsine 4.596 m? i 1491 povrsine 5.869 m? u vlasnidtvu su Ivana
Kovacevi¢a sukladno Ugovoru o kupoprodaji nekretnina sklopljenim 2022. godine.

Katastarske Cestice br. 1461 povrSine 34.287 m? i 1460 povrSine 5.746 m? nisu u vlasni$tvu Ivana
Kovacevi¢a ve¢ je Ugovorom o zakupu nekretnine (iz 2018. godine) Ivan Kovacevi¢ zakupoprimac
navedenih katastarskih ¢estica. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljista (iz 2018. godine) sklopljen
je na 16 godina.

Isto tako, katastarska Cestica br. 1444 povriine 40.132 m? Ugovorom o zakupu nekretnine (iz 2022.
godine) predana je zakupoprimatelju Ivanu Kovacevi¢u na rok od 10 godina.

Katastarska Cestica br. 1444 na kojoj se planira izvedba istrazno eksploatacijskog zdenca oznake P3 -
ostala obradiva tlal, ne nalazi se unutar zona sanitarne zastite izvorista.

Prema Programu izvedbe istrazno — eksploatacijskoga zdenca ZVi-2/23 za potrebe navodnjavanja
poljoprivrednih povrsina u Opéini Viljevo?, sukladno izdanim Vodopravnim uvjetima za izvedbu
istrazno — eksploatacijskog zdenca (HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju
Dravu; KLASA: UP/I-325-09/22-04/0000763, URBRQJ: 374-22-2-22-2, iz prosinca, 2022. godine)
istrazno - eksploatacijski zdenac ZVi-2/23 izvest ¢e se na lokaciji poljoprivredne povrSine na dijelu
katastarske Cestice 1444, k.o. Viljevo. Prema navodima istog Programa, oc¢ekivana izda$nost izvora je
30 I/sec. I1zdasnost je procijenjena na temelju bliskih zdenaca sli¢ne litologije, no u konacnici, ovisiti ¢e
o stvarnoj nabusenoj litologiji na terenu.

Promjer busenja zdenca ZVi-2/23 iznosi @ = 820 mm. Sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima (,,Narodne novine® br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20), ¢l. 4, st. 11, tocki
b) zacijevljeni bunar promjera manjeg ili jednakog 100 cm, za potrebe prihvata vode za navodnjavanje
i druge aktivnosti poljoprivredne proizvodnje, jest jednostavna gradevina.

! Prostorni plan uredenja Opc¢ine Viljevo (Sluzbeni glasnik Opéine Viljevo br. 01/04, 02/12, 03/17, 02/18, 02/20, 03/20 i 09/20)
2VODOVOD-HIDRGEOLOSKI RADOVI d.o.0., Osijek, studeni, 2022. godine
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Ocekivana razina podzemne vode je u razini povrSine terena. Rok za izvedbu radova (busenje i
zacjevljenje zdenca) jest 20 dana. Ocekivani vijek trajanja strojarskih instalacija (crpke, ventili) je 15
godina dok je o¢ekivani vijek trajanja mjerno upravljacke opreme 10 godina.®

Potrebna koli¢ina vode za navodnjavanje je 9.900 m®/godisnje.

Investitor u vlasni$tvu i najmu raspolaze s cca 200 ha. Ovim sustavom ¢e se navodnjavati 9,2 ha. Kulture
koje se navodnjavaju su redom: kukuruz Secerac (8 dana godisnje), pivski jecam (6 dana godiSnje) te
kupus (29 dana godisnje). Ukupni broj dana navodnjavanja u kalendarskoj godini iznosi 43.

Temel] vodenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis

Prema Prilogu II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine®, br. 61/14 i 3/17),
predmetni zahvat pripada skupinama zahvata pod to¢kama: 9.9. Crpljenje podzemnih voda ili programi
za umjetno dopunjavanje podzemnih voda.

Na temelju navedenog, a za potrebe ishodenja RjeSenja o prihvatljivosti zahvata za okolis, nositelj
zahvata podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis, ¢iji je sastavni dio i ovaj
Elaborat zastite okolisa.

Predmetni Elaborat izradila je tvrtka Takoda d.o.o., Rijeka, koja je sukladno RjeSenju Ministarstva
gospodarstva i odrzivog razvoja (KLASA: UP/I 351-02/21-08/13, URBROJ: 517-05-1-1-22-4 od 15.
ozujka, 2022. godine) ovlastena za obavljanje stru¢nih poslova zastite okoli$a 2. Grupe - izrada studija
o utjecaju zahvata na okoli$, ukljucuju¢i i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okolis te dokumentacije za odredivanje sadrzaja studije o utjecaju na okolis.

Navedeno Rjesenje Ministarstva nalazi se u Prilogu 1.

3 Glavni strojno-tehnologki projekt za ugradnju sustava za navodnjavanje poljoprivrednih povriina na k.¢. 1444, k.o. Viljevo,
H.Z. Projekt, br. projekta: HZ 55/22 GL, Osijek, prosinac, 2022.

e
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2 PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEZJA ZAHVATA

2.1 POSTOJECE STANJE

Kovacevi¢ Ivan, nositelj obrta za poljoprivredu, posredovanje i savjetovanje KOVA pod matiénim
identifikacijskim brojem obrta 243787 planira sustav navodnjavanja poljoprivrednih povrsina 9,2 ha,
na k.¢. 1444; 1490; 1491; 1460; 1461, sve k.o. Viljevo. Katastarske Cestice br. 1490 povrsine 4.596 m?
i 1491 povrsine 5.869 m? u vlasniStvu su Ivana Kovacevica sukladno Ugovoru o kupoprodaji nekretnina
sklopljenim 2022. godine.

Katastarske Cestice br. 1461 povrsine 34.287 m? i 1460 povrsine 5.746 m? nisu u vlasniStvu Ivana
Kovacevi¢a vec¢ je Ugovorom o zakupu nekretnine (iz 2018. godine) Ivan Kovacevi¢ zakupoprimac
navedenih katastarskih cestica. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljista (iz 2018. godine) sklopljen
je na 16 godina.

Katastarska Cestica br. 1444 povrsine 40.132 m? Ugovorom o zakupu nekretnine (iz 2022. godine)
predana je zakupoprimatelju Ivanu Kovacevi¢u na rok od 10 godina.

Zdenac s prateCom opremom planira se instalirati na katastarskoj ¢estici br. 1444 u svrhu navodnjavanja

poljoprivrednih povrSina.

Slika 1. K.¢. 1444, k.o. Viljevo na ortofoto podlozi

UET

Cret Viljevski

Izvor: katastar.hr

Ocekivana izdasnost izvora je 30 I/sec. Izdasnost je procijenjena U Programu izvedbe istrazno —
eksploatacijskoga zdenca ZVi-2/23 za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih povrSina u Opcini

4 Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podruznica OBZ, KLASA: UP/I-320-01/13-01/3890,
URBROJ: 343-1219/05-13-02, iz studenog, 2013. godine

l AKODA 0.0 Str. 7 od 77




Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

Viljevo®, na temelju bliskih zdenaca® sli¢ne litologije, no u konaénici, ovisiti ¢e o stvarnoj nabusenoj
litologiji na terenu.

2.2  OBILJEZJA PLANIRANOG ZAHVATA

2.2.1 Izvedba istrazno — eksploatacijskog zdenca

Prema Programu izvedbe istrazno — eksploatacijskoga zdenca ZVi-2/23 za potrebe navodnjavanja
poljoprivrednih povrsina u Opéini Viljevo’, sukladno izdanim Vodopravnim uvjetima za izvedbu
istrazno — eksploatacijskog zdenca (HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju
Dravu; KLASA: UP/1-325-09/22-04/0000763, URBROJ: 374-22-2-22-2, iz prosinca, 2022. godine)
istrazno - eksploatacijski zdenac ZVi-2/23 izvest ¢e se na lokaciji poljoprivredne povrsine na dijelu
katastarske cestice 1444, k.0. Viljevo.

Priblizne koordinate prema HTRS 96/TM su: E-620720 i N-5067555, a nadmorska visina je h = 95,5
m/nm. Teren je relativno dobre nosivosti, nije potrebna izrada radnog platoa.

Slika 2. Lokacija istrazno — eksploatacijskoga zdenca ZVi-2/23 na k.¢. 1444, k.o. Viljevo

Viljevo

Izvor: katastar.hr

5 VODOVOD-HIDRGEOLOSKI RADOVI d.0.0., Osijek, studeni, 2022. godine
6 Na k.¢. 1385/1, k.o. Viljevo, na udaljenosti od 1,5 km od predmetne &estice.

7VODOVOD-HIDRGEOLOSKI RADOVI d.o.0., Osijek, studeni, 2022. godine
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Prognozni litoloski profil

Prognozni litoloski profil eksploatacijskog zdenca ZVi-2/23 nacinjen je prema opcim geoloSkim
znacajkama istrazivanog terena i provedenim geofizi¢kim ispitivanjima, a sastoji se, predvidivo, od
naslaga navedenih u sljedecoj tablici.

Tablica 1. Prognozni litoloski profil eksploatacijskog zdenca ZVi-2/23

Dubina (m) Opis materijala
0,0-5,0 prah, glinoviti, smedih nijansi, u vrhu humus
5,0-10,0 pijesak, vrlo sitnozrni, prasinasti, sivi
10,0 - 15,0 prah glinoviti, sivi i tamnosivi do tamnosmedi
15,0 - 40,0 pijesci, ve¢inom srednjezrni pri dnu
40,0 - 45,0 glina, plasti¢na, tamnosmeda i zelenkastosiva, pri dnu prah
45,0- 61,0 izmjena praha do gline te pijesaka ve¢inom sitnog zrna, proslojci debljine oko 2 m
61,0-73,0 pijesak, pri vrhu sitan, prema dnu prelaze u srednjezrne do krupnozrne i slabo
Sljunkovite, sive boje

Busenje zdenca

Predmetna Cestica ne nalazi se unutar zona sanitarne zastite izvorista.

Busenje istrazno-eksploatacijskog zdenca ZVi-2/23 izvest ¢e se rotacijskim nac¢inom buSenja, uz
reverzno kolanje tekuéine za ispiranje. Zbog moguénosti gubitaka tekuéine za ispiranje, po potrebi
predvida se koristenje lagane bentonitske isplake gustoc¢e do p = 1,02 kp/dm3. Promjer busenja je @ =
820 mm, a dubina predvidivo 57 m. O¢ekivana razina podzemne vode je u razini povrsine terena.

Nabuseni litoloski materijal uzimati ¢e se iz tekucine za ispiranje i to kao sumarni uzorak za svaki metar
napredovanja buSenja. Uzorci ¢e se sloziti na ravnu podlogu, s oznakom dubine za svaki uzorak, te
determinirati od strane inZenjera geoloske struke.

Zacjevljenje zdenca

Tehni¢ka konstrukcija zdenca sastojati ¢e se od ,,slijepih" (punih) ¢eli¢nih cijevi promjera @ = 406,4
mm i mosti¢avih sita promjera @ = 406,4 mm, otvora mostica 1,0 mm, zasti¢enih antikorozivnim
premazom, te dna taloznica, centralizera i kape zdenca. Cijevi i sita spajaju se zavarenim prstenima
minimalne duzine 80 mm. Predvideno je ukupno zacjevljenje zdenca: "slijepih" cijevi - ukupne duzine
39 m i sita- ukupne duzine 31 m.

Konstrukcija zdenca podlozna je promjenama u ovisnosti o nabusenoj litologiji na nacin da se kaptiraju
najperspektivniji dijelovi vodonosnika. No, u ovom trenutku, predvedena konstrukcija zdenca ZVi-2/23
je:

+0,5-17,5m puna Celi¢na cijev

17,5-37,5m sito, mosti¢avo, otvor 1,0 mm

375-495m puna Celicna cijev

49,5-52,5m sito, mosti¢avo, otvor 1,0 mm

52,5-58,5m puna ¢eli¢na cijev

58,5-66,5m sito, mosti¢avo, otvor 1,0 mm

66,5-69,5m puna Celicna cijev (taloznik)

e
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Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

Sljuncenje, tamponiranje i osiguranje

Sljuncenje prstenastog prostora duz perforirane i vodoprijemne sekcije zdenca izvrsiti ¢e se od dna
busotine do dubine od cca 12 metara, duplo pranim kvarcnim separiranim $ljunkom veli¢ine zrna 1-3
mm. Sljunéani zasip mora biti od prirodno zaobljenih kvarcnih zrna (drobljeni kvarcni materijal nije
dozvoljen). Prije ugradnje neophodno je priloziti granulometrijski dijagram s§ljuncanog zasipa.

Iznad $ljunka, do povrSine terena, ugradit ¢e se glineno-bentonitni tampon od kvalitetne gline
pomijesane s najmanje 20% bentonita. Ugradnja glineno-bentonitskog tampona izvesti ¢e se tek nakon
osvajanja zdenca i eventualno potrebnog dosipavanja §ijunéanog zasipa.

Gornji dio tehni¢ke konstrukcije (us¢e zdenca) osigurati ¢e se ¢elicnom kapom zdenca, u¢vr§¢enom
vijcima.

Osvajanje zdenca

Osvajanje zdenca obuhvaca ¢iS¢enje i osvajanje zdenca otvorenim "air-liftom" i "air-liftom" sa
sektorskom brtvom (,,sektorom"), uz stalni i promjenjivi rad kompresora, pri ¢emu duZzina ,,sektora" ne
smije biti ve¢a od 2 m. Dodatno osvajanje zdenca obavit ¢e se potopnom crpkom kapaciteta Qmin = 35
I/s.

Predvideno vrijeme osvajanja metodom otvorenog ,.air-lifta" i sektorskog ,.air-lifta", sa stalnim i
promjenjivim radom kompresora tj. ,,Sutiranjem" je 24 sata. Osvajanje zdenca smatra se zavr§enim kod
potpuno Ciste vode (voda bistra, bez mutnoce, boje i krutih Cestica).

Pokusno crpljenje zdenca

Pokusno crpljenje izvrsiti ¢e se potopnom crpkom, u koracima (metodom ,,step-testa™) s tri odabrane
crpne koli¢ine (3 x 2 sata) i mjerenjem povrata razine u trajanju od cca 2 sata. Tijekom provedbe
crpljenja potrebno je pratiti kretanje (sniZenje) razine vode, a nakon prestanka crpljenja mora se pratiti
povrat razine vode priblizno do pocetne, stati¢ke razine.

Sva mjerenja razine vode tijekom provedbe pokusnog crpljenja potrebno je obaviti ru¢nim elektri¢nim
mjeracima toc¢nosti +/- 1 cm.

Za potrebe provedbe pokusnog crpljenja eksploatacijskog zdenca potrebno je osigurati potopnu crpku
kapaciteta Qmin = 35 I/s, uz visinu dizanja H = 30 m. Mjerenje protoka (crpnih koli¢ina) tijekom crpljenja
potrebno je provesti visekratno. Cistu crpljenu vodu iz zdenca potrebno je odvesti privremenim
cjevovodom na adekvatnu udaljenost od zdenca i ispustiti u odvodni kanal.

Pokusnim crpljenjem treba ostvariti podatke za QH krivulju, (koli¢ina-snizenje) i stalnu dinamic¢ku
razinu kod odredenog radnog kapaciteta. Na temelju pokusnih crpljenja potrebno je izracunati

hidrogeoloske parametre vodonosnika i zdenca, kao i maksimalnu i optimalnu eksploatacijsku izdasnost
zdenca ZVi-2/23.

Obveze izvodaca

Izvodac radova treba izvesti zdenac ZVi-2/23 u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke, te u
potpunosti u skladu s izdanim Vodopravnim uvjetima za izvedbu istrazno — eksploatacijskog zdenca
(HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu; KLASA: UP/1-325-09/22-
04/0000763, URBRQJ: 374-22-2-22-2, iz prosinca, 2022. godine).

Kona¢ni Elaborat o izradi istrazno-eksploatacijskog zdenca ZVi-2/23 mora sadrzavati sve tehnicke,
litoloske i hidrogeoloske podatke i parametre vezane uz proces izvedbe, osvajanja i testiranja. U
Elaboratu mora biti posebno istaknuta maksimalna i optimalna radna izdasnost zdenca, dinamicka razina
podzemne vode kod eksploatacijskog crpljenja, te crpne karakteristike i dubina ugradnje crpke.
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Potrebne kolicine vode za navodnjavanje

Kapaciteti koristenja vode za navodnjavanje parcele usuglasiti ¢e se s konaénim Elaboratom 0 izradi
istrazno-eksploatacijskog zdenca ZVi-2/23. U ovom se trenutku, prema podatcima sa bliskih zdenaca
sli¢ne litologije pretpostavlja izdasnost od 30 I/sec, odnosno 108 m%/h.

Za potrebe izdavanje Vodopravne dozvole, sukladno ¢l. 19., stavku 1., Pravilnika o izdavanju
vodopravnih akata (,,Narodne novine* br. 09/10) potrebno je odrediti koli¢ine, odnosno zahvat vode na
godi$njoj razini. S toga je izraden okvirni plan navodnjavanja. Plan je podloZzan promjenama, ovisno o
podatcima s relevantnih agrometeoroloskih stanica.

U tabeli niZe iznesen je plan navodnjavanja s potrebnim koli¢inama vode. Za plan navodnjavanja u obzir
su uzeti broj dana za navodnjavanje iz zdenca ZVi-2/23 po mjesecima, ukljucujuéi specifiéne potrebe
koli¢ina vode prema uzgajanim kulturama.

Tablica 2. Potreban broj dana za navodnjavanje iz zdenca ZVi-2/23 po mjesecima, ukljucujuci
specifi¢ne potrebe koli¢ina vode prema uzgajanim kulturama

RED: KULTURA e GLJg];JIEE?E
oR: V. V. VI. VIL. VIIL. IX.
N o parcela (ha) 0 1,04 1,04 1,04 1,04 0 1,04
1 ci potreba za vodom (m?) 0 | 100 | 400 | 400 | 1200 | © 1.000
2% broj dana 0 1 3 3 1 0 8
parcela (ha) 0 2 0 0 0 0 2
2 | % § potreba zavodom (m) | O [1200] O | 0 | 0 | 0 1.200
= broj dana 0 6 0 0 0 0 6
parcela (ha) 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 6,16
®
3 é— potreba za vodom (m?) 308 | 1.232 | 1.848 | 2.156 | 1.232 | 924 7.700
broj dana 1 3 8 9 5 3 29
parcela (ha) 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
4 UKUPNO potreba za vodom (m?) 308 | 2.532 | 2.248 | 2.556 | 1.332 | 924 9.900 m®
broj dana 1 10 11 12 6 3 43 dana

Potrebna koli¢ina vode je 9.900 m*/godisnje. Povrsina parcele pod rezimom navodnjavanja iznosi 9,2
ha. Kulture koje se navodnjavaju su redom: kukuruz Secerac (8 dana godisnje), pivski jeGam (6 dana
godisnje) te kupus (29 dana godisnje). Ukupni broj dana navodnjavanja u kalendarskoj godini iznosi 43.

Vrijeme navodnjavanja

e
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Navodnjavanje se provodi kada je At (razlika u temperaturi) zemlje i crpljene vode najniza, odnosno u
ranojutarnjim satima, u trajanju od oko 2 sata dnevno, tijekom 43 dana.

Oprema za navodnjavanje

AGREGAT: diesel agregat tipa IVECO NEF 45 AM1A za pogon potopne pumpe;

4 cilindra

45 kVA — 1.500 okr/min
vodeno hladenje

struja 12 V

spremnik goriva 1 m?

buka 70 dB na 7 m udaljenosti

potrosnja:
gr’/kwh 1/h kg/h
puno optereCenje 223 11,3 9,5
80% 228,6 92 78
50% 235,9 6,4 53

SUSTAV PUMPANJA: elektropumpa potopna tipa E6P55/12 N,

snage elektromotora 22 kW

napona 50 HZ-400 V

galvanizirana cijev @ 80 mm, | =3 m

crijevo 1 = 3 m s kop¢ama @ 80X89 za sustav navodnjavanja BAUER

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE: sustav BAUER tipa RAINSTAR

RAINSTAR TIP E51, crijevo @ = 110 mm

duZzina cijevi 520 mm

kapaciteta oko 50 m¥h

kolsko postolje na dva kotaca, s podesivim razmakom kota¢a kao i mehanic¢ki podesivom
potpornom nogom ruda (dizalicom)

okretni bubanj cijevi s integriranim podesivim hidrauli¢nim potpornim nogama stroja

toplo cincani kotur

podvozje i mehanizam okretanja

pogon Bauer s turbinom s punim protokom i zavr§nim automatskim gasenjem

SUSTAV ZA AUTOMATIZACIJU UPRAVLJANJA:

agrometeoroloska stanica sa racunalom za daljinsko upravljanje

agrometeoroloSka stanica sa senzorima (temperatura, relativna vlaga, kiSomjer, vlaznost lista,
vlaznost tla, solarno zracenje)

pracenje koli¢ine zahvacene vode

kontrola rolomata i daljinski nadzor i upravljanje

solarni panel rolomata s pripadaju¢om baterijom

automatsko nadziranje komponenti i senzora

MIKRORASPRSKIVAC:

e
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— 150 komada cijevi za navodnjavanje duljine 6 m
— 150 komada zasuna 75 X 75 mm
— 40 komada prskalica % cola

2.3 POPIS VRSTA I KOLICINA TVARI KOJE ULAZE U PROCES

- zahvat vode 9.900 m*/godisnje

- pogonsko gorivo agregata 729 litara (puno optereéenje) godisnje
593 litara (opterec¢enje 80%) godisnje
413 litara (opterecenje 50%) godisnje

2.4 POPIS VRSTA I KOLICINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOSKOG PROCESA TE EMISIJA

U OKOLIS
emisije ispusnih plinova agregata NOx HC (6{0] Cestice
gr/kWh na 1500 rpm 6,17 0,43 2,36 0,145

2.5 POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA REALIZACIJU ZAHVATA

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge aktivnosti osim onih koje su ve¢ prethodno
opisane.

2.6 PRIKAZ VARIJANTNIH RJESENJA

Varijantna rjeSenja predmetnog zahvata nisu razmatrana.
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3 PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA

3.1 NAZIV JEDINICE REGIONALNE I LOKALNE SAMOUPRAVE TE NAZIV KATASTARSKE OPCINE

Jedinica podruéne (regionalne) samouprave: Osjecko - baranjska Zupanija
Jedinica lokalne samouprave: Op¢ina Viljevo

Naziv katastarske op¢ine: Viljevo

Katastarske Cestice: 1444; 1490; 1491; 1460; 1461

Lokacija zahvata nalazi se u Osjecko - baranjskoj Zupaniji na administrativnom podrucju Opcine
Viljevo. Predmetni zdenac nalazi se na katastarskoj ¢estici 1444 k.o. Viljevo, ¢ija povrsina iznosi 40.132
m2.

Podrucje Op¢ine Viljevo nalazi se u podravskom dijelu Slavonije, u Osjecko - baranjskoj Zupaniji,
zapadno i nesto malo juznije od Donjeg Miholjca, uz rijeku Dravu i uz cestu Zagreb - Virovitica - Osijek.
Naselja ovog kraja rasporedena su u dva pojasa. Jedan pojas ¢ine mjesta koja se nizu uzduz glavne
podravske ceste od Slatine prema Valpovu. Ostala naselja leze juznije oko rijeke Karasice. Op¢ina
Viljevo prostire se longitudinalno uz drzavnu prometnicu Slatina — Donji Miholjac — Valpovo te ima
vrlo dobru prometnu povezanost sa ostatkom Slavonije i Baranje te sa zapadnom Hrvatskom. Sa svojom
sjevernom granicom — rijekom Dravom Opc¢ina grani¢i sa Republikom Madarskom.

Op¢ina Viljevo zauzima povrsinu od 111,78 km?, s naseljima: Blanje, Bockovac, Cret Viljevski,
Ivanovo, Kapelna, Krunosavlje i Viljevo.

Slika 3. Lokacija katastarske Cestice planiranog zahvata

%

w il

1

Izvor: katastar.hr
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3.2 KLIMATSKA OBILJEZJA

Klimatske osobine prostora Opc¢ine Viljevo kao dio Sireg nizinskog prostora, odlikuje homogenost
klimatskih prilika §to je u vezi s malom reljefnom dinamikom terena. Klimatske osobine u cjelini
karakterizira tip umjereno kontinentalne klime, koja se javlja u cirkulacijskom pojasu umjerenih Sirina,
gdje su promjene vremena Ceste i intenzivne. Prema Koppenovoj klasifikaciji podruéje je oznaceno
formulom Cfwbx, §to je oznaka za umjereno toplu, kisnu klimu.

Za ocjenu meteorolosko-klimatskih uvjeta na podruéju Opéine posluzila su dostupna mjerenja osnovnih
meteoroloskih elemenata na, lokaciji najblizoj meteoroloskoj postaji Donji Miholjac u razdoblju od
1959.-1978. i od 1978.-1998. godine.

Srednja godi$nja temperatura zraka izmjerena na postaji Donji Miholjac iznosila je 10,8°C (1959.-1978.
god.) i 11°C (1978.-1998.). Srednje mjesecne temperature zraka su u porastu do srpnja kada dostizu
maksimum (20,9°C / 21,6 °C), a zatim su u opadanju do sije¢nja kada dostizu minimum (-1,1°C / -0,2
°C). Apsolutni minimum temperature, zabiljeZzen u promatranome razdoblju iznosio je -26,0 °C, dok je
apsolutni maksimum 39,2 °C.

Srednja godi$nja koli¢ina oborina zabiljezena u razdoblju 1959.-1978. godine iznosila je 753,2 mm,
odnosno 702,7 mm (1978.-1998. godine). U godisnjem hodu oborine izdvajaju se dva para ekstrema.
Glavni maksimum se javlja pocetkom ljeta, najéesce u lipnju 81,1 mm (1978.-1998.), iako su vrlo Cesta
odstupanja od reZima oborina (srpanj 84,6 mm 1959.-1978.). Sporedni maksimum se javlja krajem
jeseni (prosinac 60,4-60,8 mm). Glavni minimum oborine javlja se u (listopadu 42,6-57,7 mm), dok je
sporedni minimum krajem zime (veljaca 38,7-43,5 mm). Maksimalna dnevna koli¢ina oborina
zabiljezena u razdoblju 1959.-1978. godine iznosila je 89,4 mm (srpanj).

Prema godiSnjoj ruzi vjetrova za podrucje Donjeg Miholjca, dva prevladavajuca smjera strujanja se
javljaju tijekom cijele godine, sjeverozapadno i jugoistoéno strujanje, a njih slijede zapadni i isto¢ni
vjetrovi, dok je pojavljivanje iz ostalih smjerova znatno manje. Na temelju analize godi$njih ruza
vjetrova za navedene postaje, moZe se zakljuciti da su dominantni vjetrovi iz sjeverozapadnog smjera i
to u toplom dijelu godine, a zimi vjetrovi iz jugoistoénog pravca. Sto se tide ja¢ine vietrova u 80 - 90%
slucajeva to su vjetrovi jacine 1 - 2 bofora.

3.3  KLIMATSKE PROMJENE

Za klimatske simulacije koriSten je regionalni atmosferski klimatski model RegCM (engl. Regional
Climate Model). Za izradu simulacija vrlo bitno je definiranje i odabir scenarija koncentracija
staklenickih plinova. Scenariji koncentracija stakleni¢kih plinova (engl. representative concentration
pathways, RCP) su trajektorije koncentracija staklenickih plinova (a ne emisija) koje opisuju Cetiri
mogucée buduce klime, ovisno o tome koliko ¢e stakleni¢kih plinova biti u atmosferi u nadolaze¢im
godinama. Cetiri scenarija, RCP2.6, RCP4.5, RCP6 i RCPS8.5, daju raspon vrijednosti moguéeg
forsiranja zracenja (u W/m?) u 2100. godini u odnosu na predindustrijske vrijednosti (+2.6, +4.5, +6.0 i
+8.5 W/m?). RCP2.6 predstavlja, dakle, razmjerno male buduce koncentracije staklenickih plinova na
koncu 21. stolje¢a, dok RCP8.5 daje osjetno vece koncentracije.

Sadasnja (“povijesna”) klima odnosi se na razdoblje od 1971. do 2000. godine. U tekstu se ovo razdoblje
navodi i1 kao referentno klimatsko razdoblje ili referentna klima, te je oznaCeno kao razdoblje PO.
Promjena klimatskih varijabli u buducoj klimi u odnosu na referentnu klimu prikazana je i diskutirana
za dva vremenska razdoblja: 2011.-2040. godine ili P1 (neposredna buduénost) i 2041.-2070. godine ili
P2 (klima sredine 21. stolje¢a). Klimatske promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih
varijabli izmedu razdoblja P1-P0, te razdoblja P2 minus PO (P2-P0).

Za sve analizirane varijable klimatsko modeliranje izradeno je na prostornoj rezoluciji od 50 km i za
RCP4.5. scenarij, dok je za odredene parametre (temperatura, oborine, brzina vjetra, ekstremni
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vremenski uvjeti) modeliranje izradeno i na detaljnijoj prostornoj rezoluciji od 12,5 km, za scenarije
RCP4.5 i RCP8.5. U nastavu teksta prikazani su rezultati modeliranja u prostornoj rezoluciji od 12,5
km.

Klimatsko modeliranje 12,5 km

1. Srednjatemperatura zraka na 2 m iznad tla
Godisnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Na srednjoj godiS$njoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km rezoluciji daje za
razdoblje P1 i oba scenarija mogucénost zagrijavanja od 1,2 do 1,4 °C. Za razdoblje P2 i scenarij RCP4.5
oc¢ekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2 °C. Za razdoblje P2 godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju
na mogucénost porasta temperature od 2.4 °C na krajnjem jugu do 2,6 °C u ve¢em dijelu Hrvatske. U
obalnom podrucju projicirani porast temperature je oko 2,5°C.

U prvom razdoblju buduée klime (P1) za oba scenarija na podrulju lokacije zahvata ocekuje se mogucénost
zagrijavanja od 1°C do 1,5°C. Za razdoblje P2 i scenarij RCP4.5 oclekivano zagrijavanje je od 1,5°C do 2°C. Za
razdoblje P2 i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na mogucénost porasta temperature od 2,5 do 3°C.

DHMZ_enemoan, rp85. ros: 26km, var: tas, yoar mean. P1-P0

e e
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Slika 4. Promjena srednje godi$nje temperature zraka na 2 m iznad tla (°C) u odnosu na Referentno
razdoblje PO u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje P1; dolje:
za razdoblje P1; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: Scenarij RCP8.5.

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se povecava u
svim sezonama za oba scenarija. Za razdoblje P1 i scenarij RCP4.5, projekcije ukazuju na moguce
zagrijavanje u zimi, proljecu i jeseni od 1 do 1.3 °C te ljeti u ve¢em dijelu Hrvatske od 1.5 do 1.7 °C.
Zarazdoblje P2 i isti scenarij, zagrijavanje u zimi, proljecu i jeseni iznosi od 1.7 do 2 °C te ljeti u ve¢em
dijelu Hrvatske od 2.4 do 2.6 °C. Iznimke za ljetnu sezonu ¢ini istok Hrvatske i obalno podrucje sa
zagrijavanjem nesto manjim od 2.5 °C.

U prvom razdoblju buduée klime (P1) na podrudju lokacije zahvata oéekuje se moguénost zagrijavanjaod 1 °C
do 1,5 °C za sva godisnja doba. Za razdoblje P2 oéekivano zagrijavanje je od 1,5 °C do 2 °C zimi, u proljecée i
jesen te 2,5 °C do 3°C ljeti.
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Slika 5. Temperatura zraka na 2 m (°C) u srednjaku ansambla iz etiri integracije RegCM modelom.
Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju P1; dolje: promjena u
razdoblju P2. Scenarij: RCP4.5.

2. Ukupna koli¢ina oborine
Godisnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Na srednjoj godisnjoj razini su promjene u ukupnoj koli¢ini oborine u rasponu od -5 do 5% za oba
buduca razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za podrucje Jadranskog mora te dijela obalnog podrudja,
promjene na godi$njoj razini ukazuju na mogucnost porasta koli¢ine oborine u iznosu od 5 do 10%.

Na Sirem podrudju zahvata ocekivane promjene u ukupnoj kolicini oborine kreéu se do 5% (RCP4.5 i RCPS8.5)
za razdoblje 2011.-2040. godine. Za razdoblje 2041.-2070., na Sirem podrudju zahvata ocekivane promjene u
ukupnoj koli¢ini oborine krecu se do 5% (RCP4.5 i RCPS.5).

DHMZ_snsmean, ropAS, vos: 26Kk, var. r, yoar moan, (P1-POYPO DHMZ_ensmean, ©cpes, ros: 25km, var: pr, yoar mean. (P1-PO) PG

Slika 6. Promjena srednje godi$nje ukupne koli¢ine oborine (%) u odnosu na referentno razdoblje PO u
srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje P1; dolje: za razdoblje
P2; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (P0) na 50 km rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti
oborine osjetno izraZeniji u podru¢jima strme orografije. To znaci da je u 12,5 km simulacijama
kvalitativna razdioba oborine bolje prikazana. Medutim, ukupne koli¢ine oborine su precijenjene, kako
u odnosu na 50 km simulacije, tako i u odnosu na izmjerene klimatoloske vrijednosti. Ovo povecanje
ukupne koli¢ine oborine u referentnoj klimi osobito je izraZzeno na visokim planinama obalnog zaleda.
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Za razliku od temperaturnih veli¢ina, klimatske projekcije srednje ukupne koli¢ine oborine sadrze
izrazenije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju vecu ovisnost o sezoni. Za
razdoblje P1 i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla RegCM simulacija ukazuju na:

e moguce povecanje ukupne koli¢ine oborine tijekom zime na ¢itavom podrucju Hrvatske (do
5% u srediSnjim dijelovima, od 5 do 10% na istoku i zaledu obale te ¢ak do 20% u nekim
dijelovima obalnog podrucja);

o slabije izraZen signal tijekom prolje¢a s promjenama u rasponu od -5% do 5%;

e izrazeno smanjenje ukupne koli¢ine oborine ljeti u ¢itavoj Hrvatskoj: u ve¢em dijelu Hrvatske
od -20 do -10%, od -10 do -5% na sjevernom dijelu obale i od -5 do 0% na juznom Jadranu;

e promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 do 5% osim na podruéju juga Hrvatske gdje
ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 do -5%.

Za razdoblje P2 su projicirane promjene sli¢nog iznosa i predznaka za sve sezone kao i u neposredno
buducoj klimi (P1), osim za jesen, gdje se javlja povecanje koli¢ina oborine u razli¢itom postotku ovisno
o dijelu Hrvatske.

U prvom razdoblju buducée klime (2011.-2040. godine) na podrudju lokacije zahvata ocekuje se mogucnost
promjene ukupne koli¢ine oborine od 0 do 0,25 mm zimi i u proljece, te od 0 do -0,25 mm ljeti i u jesen. Za
razdoblje 2041.-2070. godine projekcije ukazuju na mogucénost promjene ukupne koli¢ine oborine od 0 do 0,25
mm zimi, proljeéu i na jesen, te od 0 do -0,25 mm u ljeto.

g —— v o, 1od2 gonssn £, e T . e MAML P P L T ————
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Slika 7. Ukupna koli¢ina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju P1; dolje:
promjena u razdoblju P2. Scenarij: RCP4.5.

3. Maksimalna brzina vjetra na 10 m iznad tla
Od glavnih klimatoloskih elemenata analiziranih na prostornoj rezoluciji od 12,5 km, nepouzdanosti
vezane za projekcije buduc¢ih promjena u maksimalnoj brzini vjetra na 10 m iznad tla su najizrazenije.
Za moguce potrebe sektorskih aplikacijskih modeliranja i primijenjenih studija stoga se preporuca
koristenje Sto veceg broja klimatskih integracija, osobito slobodno dostupne integracije iz inicijativa
EURO-CORDEX?2 i Med-CORDEX3 te direktna konzultacija s klimatolozima DHMZ-a.

Godi$nja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom RegCM i uz
pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguénost uglavnom blagog porasta na podrucju RH (maksimalno
od 3 do 4%). Na srednjoj godisnjoj razini, projekcije za oba razdoblja P1 i P2 te oba scenarija (RCP4.5
i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1% do 3% ovisno o dijelu
Hrvatske.

U prvom razdoblju buducée klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na podrucju lokacije zahvata oéekuje
se promjena srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s. Za razdoblje 2041.-2070. godine za oba
scenarija ocekuje se promjena srednje godisnje maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s.
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Slika 8. Promjena srednje godi$nje maksimalne brzine vj etfa na 10 m (m/s) u odnosu na referentno
razdoblje PO u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje P1; dolje:
za razdoblje P2; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom RegCM i uz
pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguénost uglavnom blagog porasta na podru¢ju RH (maksimalno

od 3 do 4%). Na srednjoj godi$njoj razini, projekcije za oba razdoblja P1 i P2 te oba scenarija (RCP4.5
i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1% do 3% ovisno o dijelu RH.

U prvom razdoblju buduce klime (2011.-2040. godine) na podrulju lokacije zahvata olekuje se promjena
maksimalne brzine vjetra od 0,1 do 0,2 m/s u zimi, od 0 do 0,1 u proljeée i ljeto te od -0,1 do 0 u jesen. Za
razdoblje 2041.-2070. godine na podrudju lokacije zahvata ocekuje se promjena maksimalne brzine vjetra od 0
do 0,1 tijekom svih godisnjih doba.

Slika 9. Maksimalna brzina vjetra na 10 m (m/s) u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju P1; dolje:
promjena u razdoblju P2. Scenarij: RCP4.5.
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4. Ekstremni vremenski uvjeti
Broj vruéih dana (RCP4.5 i RCP8.5)

Najvece promjene broja vruc¢ih dana (dan kad je maksimalna temperatura veca ili jednaka 30°C)
nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeca i jeseni) te su takoder najizrazenije u P2, za

scenarij izrazenijeg porasta koncentracije staklenickih plinova RCP8.5. One su sukladne o¢ekivanom
op¢em porastu srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u budu¢oj klimi. Promjene su u smislu
porasta broja vruc¢ih dana u rasponu od 6 do 8 u vecini kontinentalne RH u razdoblju P1 za scenarij
RCP4.5te od 25 do 30 vrué¢ih dana u dijelovima Dalmacije u razdoblju P2 za scenarij RCP8.5. Projekcije
modelom RegCM upucuju na moguénost povecanja broja vruéih dana na podrucju istocne i srediSnje
RH tijekom proljeca i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u obalnom podrucju tijekom jeseni od 4
do 6 dana za razdoblje P2 te za scenarij RCP8.5 (u manjoj mjeri i za scenarij RCP4.5).

U prvom razdoblju budude klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP4.5 na podrudju lokacije zahvata ocekuje
se mogucnost povec¢anja broja vruéih dana od 8 do 12. U prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) i
scenarij RCP8.5 na podrucju lokacije zahvata ocekuje se moguénost poveéanja broja vrucih dana od 12 do 16.
Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 océekuje se moguénost poveéanja broja vruéih dana od 16
do 20. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, oéekuje se mogucnost povecanja broja vruéih dana
od 20 do 25.

N. days T2max > 30degC per year
DHMZ WthV(tns, mean); WA; P1-P0; RCPAS

N. doys T2mex > J]CE‘FC gel ;er:'
[ DHMZ—RegbM(ens. mean); Jik; B1-PO; RCPBS

N. days T2max > 30ceqC per year
m SA;

eon);

Jamax > 306egC per yeor
(ans. mean); JIA; P2-PO; RCPBS

Slika 10. Promjene srednjeg broja vrué¢ih dana (dan kada je maksimalna temperatura veca ili jednaka
30°C) u odnosu na referentno razdoblje PO u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju P1; drugi
red: promjene u razdoblju P2. Mjerna jedinica: broj dogadaja u godini. Sezona: ljeto.

Broj ledenih dana (RCP4.5i 8.5)

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka — 10°C) u buducoj
klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona ukazuje na smanjenje broja
ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom proljeca) te je vrlo izrazena u P2, za scenarij
RCP8.5. Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku RH u razdoblju P1 i scenariju
RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na podru¢ju Like i Gorskog kotara u razdoblju P2 i scenariju
RCP8.5. Broj ledenih dana je zanemariv u obalnom podrucju i iznad Jadrana te stoga izostaje i promjena
broja ledenih dana iznad istog podrucja u projekcijama za 21. stoljece.

U prvom razdoblju budude klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP4.5 na podrudju lokacije zahvata ocekuje
se mogucnost smanjenja broja ledenih dana od -2 do -3. Za scenarij RCP8.5 na podrudju lokacije zahvata se
oéekuje smanjenje broja ledenih dana od -3 do -4 dana. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarija RCP4.5
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oéekuje se mogucénost smanjenja broja ledenih dana od -2 do -3, dok se za scenarij RCP8.5 ocekuje smanjenje
broja ledenih dana od -3 do -4 dana.

N._doys T2min <~10deqC per year N. doys T2min <~10deqC per year
DHMZ-RegEM(ena. mean); DUF: P1-PO; RCPAS DHMZ-Regt(ens. mean); DJF: b1-PO; RCPES

R
g8s "

N. doys T2min <=10degC per yeor N. days T2min <-10degC per yeor
DHMZ-Regii(ens. mean). DUF: P2-PO: RCPAS DHMZ~ReglM(ens. mean); DJF: P2-P0; RCPES

Slika 11. Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja ili jednaka
-10°C) u odnosu na referentno razdoblje PO u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju P1; drugi
red: promjene u razdoblju P2. Mjerna jedinica: broj dogadaja u godini. Sezona: zima.

Srednji broj dana s maksimalnom brzinom vjetra veéom ili jednakom 20 m/s (RCP4.5 i RCP8.5)

Za razdoblje 2011.- 2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogucnost porasta prema
scenariju RCP4.5 na ¢itavom Jadranu te promjenjiv predznak signala prema scenariju RCP8.5. Sve
promjene su relativno male i ukljucuju promjene od -5 do +10 dogadaja po desetljecu.

.....

porast broja dogadaja na sjevernom i juznom Jadranu i obalnom podrucju te smanjenje broja dogadaja
na srednjem Jadranu). Na temelju ovdje prikazanih projekcija, u budu¢im istrazivanjima bit ¢e nuzno
dodatno ispitati statisticku znacajnost rezultata.

U oba razdoblja buduée klime (2011.-2040. godine i 2041.-2070.) i za oba scenarija (RCP4.5 i

RCP8.5) na podrudju lokacije zahvata ne océekuje se promjena srednjeg broja dana s maksimalnom
brzinom vjetra.
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N. days SFCWmax>20 m/s per 19 years N. days SFCWmox>20 m/s per 10 years
:)-m/—biycg(:v(uu mean); DJF; P1-PO; RCP4S DHMZ~RegCM(ens. mean); DJF; P1-PO; RCPBS

_N. days SFCWmax>20 m/s per 10 years N. days SFCWmax>20 m/s per 10 years
J*Ml-*{eqCV(hs. mean); é.rr; P2-PO; RCP45 D'{NZ—?EgCV(l"\Sv mean); éJFp P2-P0; RCPBS
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Slika 12. Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra ve¢om ili jednakom 20 m/s u
odnosu na referentno razdoblje PO u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Lijevo:
scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u P1; drugi red: promjene u P2. Mjerna
jedinica: broj dogadaja u 10 godina. Sezona: zima.

3.4 GEOLOSKE ZNACAJKE PODRUCJA

Podruc¢je Opcine Viljevo je dio isto¢no-hrvatske potolinske zone, koja u Sirem smislu ulazi u okvire
geotektonske cjeline Panonskog bazena. Potolinska je zona ispunjena s nekoliko kilometara debelim
naslagama neogenog mora i jezera i sedimentima fluvijalnog i eolskog porijekla kvartarne starosti.
Morski i jezerski sedimenti mladeg tercijara predstavljeni su uglavnom klastiénim razvojem s
dominacijom pijeska, pjeScenjaka, lapora i1 glina. Uz navedene, u sastavu dubljih partija
litostratigrafskog stuba dolaze i biogeni i laporoviti vapnenci. Debljina neogenih naslaga krece se od
1.300 do 2.750 m, a podlogu cini kristalinska masa paleozojske starosti. Kvartarne naslage (pleistocen
i holocen) posvuda pokrivaju neogenu podlogu, a debljina im je znatna s obzirom na potolinski karakter
podrucja. Mjestimice je i ve¢a od 100 m, pa ¢ak i od 300 m. U povrSinskom sastavu prevladavaju les i
lesu sli¢ne naslage (preko 90% podruéja). Fluvijalni nanosi ¢ine podlogu lesa, izuzev u naplavnoj ravni
Drave i Vucice, gdje dominiraju i u povrSinskom sastavu. To su najc¢esce sitnozrni pijesci, silt i glina.
Sljunéane naslage su na dubinama veéim od 20 ili 30 m. Sporadiéno su lesne naslage pokrivene eolskim
pijescima, posebno na sjeverozapadnom dijelu uz rijeku Dravu. Eolski pijesci su uglavnom sitno do
srednjozrne strukture, te uglavnom dobre sortiranosti.

3.5 PEDOLOSKE ZNACAJKE PODRUCJA

Opcenito se moze re¢i, da se promatraju¢i od us¢a Drave prema zapadu prostiru smeda tla, zatim
lesivirana i hidromorfna. Moze se uzeti da su tla u podru¢ju Karasice-Vucice pretezito ilovasta i glinasta.
Lesivirana tla nastaju na podru¢jima na kojima je omoguceno ispiranje gline i nakupljanje u
podpovrsinsku zonu tla. Ta tla nastaju i razvijaju se najve¢im dijelom na podru¢ju humidne klime,
odnosno u uvjetima u kojima je omoguéeno descedentno kretanje oborinske vode. Na podrucju zahvata
kartirana jedinica tla je: “Lesivirano na praporu, Pseudoglej, Eutricno smede, MocCvarno glejno,
Koluvij”. Radi se o vrijednom obradivom tlu u smislu kori$tenja u poljoprivredi.
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Lokacija zahvata se nalazi u Panonskoj regiji, tj. u P-1- Istoénoj panonskoj podregiji koja obuhvaca
dvije najistocnije Zupanije, Vukovarsko - srijemsku i Osjecko - baranjsku, a predstavlja podrucje s tlima
najvece plodnosti i s tradicionalno intenzivnim ratarenjem. Podneblje ovog najistocnijeg dijela Hrvatske
je semihumidne klime. Podregija P-1 pripada pedoloski homogenijem podrucju. Zajednicka je odlika
cijeloga podrucja da su sva tla formirana na karbonatnom lesu, u vrlo slicnim bioklimatskim prilikama,
na prijelazu stepe u Sumostepu. Pet pedosistematskih jedinica pokriva 87% od ukupnih 434.839 ha
poljoprivrednog zemljista podregije; mocvarno glejna tla (38%), lesivirano na praporu semiglejno
(21%), Cernozem na praporu, semiglejni i tipi¢ni (11%), pseudoglej na zaravni (9%) i ritska crnica (8%).
Na podrucju ove poljoprivredne podregije intenzivni uzgoj orani¢nih kultura ima dugu tradiciju i dobre
rezultate. Takav nacin gospodarenja prouzroCio je Citav niz degradacijskih procesa i oSteCenja tala
karakteristi¢nih za intenzivnu poljoprivredu.

Prema pedoloskoj Karti drzave Hrvatske lokacija zahvata se nalazi na pedokartografskoj jedinici
amfiglejna tla, euglej (mo¢varno glejna tla) i djelomi¢no odvodnjen. Sklop profila Aa-G-C-G ili Aa-G-
G. Hidrogenizacija tla uvjetovana je i podzemnom i poplavhom vodom pa je prisutan i hipoglejni i
epiglejni karakter profila s meduslojem koji nije ogoljen ili je slabije ogoljen. U tom su tipu tla
kumulirana svojstva epigleja i hipogleja u jedinstveni profil.

U ekoloskom smislu to je nova kvaliteta jer je biljka izloZena povecanoj vlaznosti.

U pogledu mehanickog sastava, Cesta je pojava viseg sadrzaja gline u A nego u G horizontu. Kemijska
su svojstva ovog tla slicna opisanim svojstvima hipogleja. Moc¢varno glejna amfiglejna tla zastupljena
su uz vodotoke (plavljene terase) u razliCitim bioklimatima. Promatrana svojstva amfigleja po
bioklimatima razlikuju se od slucaja do slucaja, ali pokazuju i neke nepravilnosti koje bi se mogle
pripisati utjecaju bioklimata. Zamjetno dublji humusno - akumulativni horizont imaju amfiglejna tla u
bioklimatima hrasta medunca i bjelograba te hrasta kitnjaka i obi¢nog graba. U tim bioklimatima
amfiglej ima i visi postotak gline (u A horizontu) u odnosu na bioklimate bukovih Suma. Prema pH
vrijednostima amfigleji se mogu svrstati u tri skupine: slabo kisela reakcija — bioklimati hrasta kitnjaka
i hrasta luznjaka, vrlo slabo kisela — bioklimati bukovih Suma su slabo alkali¢na — bioklimati hrasta
medunca i bjelograba. Amfiglejna tla hladnijih bioklimata bukve (D1, D2) imaju zamjetno veéi postotak
humusa u A horizontu, ali i zamjetno pli¢i humusno — akumulativni horizont u odnosu na bioklimate
hrasta medunca i hrasta kitnjaka. U pogledu C:N odnosa u A horizontu promatrana se tla bitno ne
razlikuju i pripadaju u skupinu ekoloski povoljnog odnosa karakteristicnog za mul (blagi) humus.

Prema CORINE Land Cover (CLC) klasifikaciji, na podrucju zahvata zemlji$ni pokrov prema namjeni
je nenavodnjavano obradivo zemljiste (CLC 211).

3.6 SEIZMICNOST PODRUCJA

U tektonskom smislu ovo se podrucje nalazi u podrucju istocnog dijela Dravske potoline. To je podrucje
od Dakovacko - vinkovackog timora odijeljeno dubokim "dravskim potolinskim rasjedom" i njemu
paralelnim rasjedima. Uz ovaj lom, koji je bio aktivan kroz cijeli neogen i kvartar u geoloskoj proslosti
vrsilo se stepeniCasto spustanje i produbljivanje potoline. Na sjeveru su ociti tektonski kontakti sa
strukturama Baranje, a na istoku sa sloznim strukturama Backe. U tektonskom smislu potolina
predstavlja sloZeni sinklinorij s brojnim uleknu¢ima i timorskim uzviSenjima. Smjer pruzanja ovih
struktura je od zapada/sjeverozapada prema istoku/jugoistoku, a takav smjer imaju i najvazniji uzduzni
rasjedi. Sredi$nja potolinska zona proteZe se od Benicanaca, preko Antunovca do tektonskih struktura u
podrucju Vere i Vukovara. Na okolnom podrucju najblizi pokriveni rasjed pruza se na sjeveru koritom
Drave, na jugu pravcem TomaSanci-Semeljci-KeSinci, te na istoku dionicama Tenja-Sarva$ i Nemetin-
Novo Brdo. To su normalni, uspravni rasjedi s malim skokovima i neznatnom recentnom aktivnosti.
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U usporedbi s ostalim dijelovima Hrvatske, seizmicka i tektonska aktivnost slabije je izrazena na
razmatranome podrucju. Prema Karti potresnih podrucja RH lokacije zahvata za povratno razdoblje od
95 godina pri seizmi¢kom udaru mogu oc¢ekivati maksimalno ubrzanje tla od agR= 0,048 g. Takav bi
potres na Sirem podru¢ju mogao imao intenzitet [o= VI °®MCS odnosno magnitudu M=4,1 po Richteru.
Za povratno razdoblje od 475 godina maksimalno ubrzanje tla, uvjetovano potresom iznosi agR= 0,105
g. Taj bi, najjaci ocekivani potres za navedeno povratno razdoblje, na promatranom podrucju mogao
imao intenzitet lo= VIl oMCS odnosno magnitudu M=5,0 po Richteru.

3.7 STANISTA I BIORAZNOLIKOST

Prema izvodu iz karte stani§ta RH predmetni se zahvat nalazi na sljedeem stani$nom tipu: 1.2.1.
Mozaici kultiviranih povrSina.

Sa zapadne strane predmetna parcela manjim dijelom grani¢i sa stani$nim tipom I1.8. Zapustene
poljoprivredne povrsine.

Opis stani$nih tipova sukladno Nacionalnoj klasifikaciji stanista RH dan je u nastavku.

1.2.1. Mozaici kultiviranih povrS§ina - Mozaici razli¢itih kultura na malim parcelama, u prostornoj
izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije.

1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrSine

Slika 13. Stanista Sire lokacije zahvata

IZVOR: Bioportal

l AKODA 0.0 Str. 24 od 77



Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

3.8 EKOLOSKA MREZA

Lokacija zahvata ne nalazi se u podru¢ju ekoloske mreze. Najblize zasti¢eno podrucje (POP) nalazi se

na udaljenosti od 1,33 km:

—  HR1000011 - RiBNJACI GRUDNJAK I NASICE.

Na udaljenosti od 2.6 km u smjeru sjevera nalaze se POP i POVS podrucja
— HR1000015 - SREDNJI TOK DRAVE
- HR5000015 - SREDNJI TOK DRAVE
Slika 14. Karta ekoloSke mreze

IZVOR:Bioportal

Tablica 3. Ciljevi oéuvanja podruéja HR1000011 - RIBNJACI GRUDNJAK I NASICE — Izvod iz
Priloga 11, Dio 1. — Podru¢ja oCuvanja zna¢ajna za ptice (POP), Uredbe o ekoloskoj mrezi i
nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podruc¢jima ekoloske mreze (,,Narodne Novine* br.

80/19)
IDENTIFIKACIJSKI
KATEGORIJA ZNANSTVENI NAZIV VRSTE HRVATSKI NAZIV VRSTE STATUS

BROJ I NAZIV POP

HR1000011 - 1 Acrocephalus melanopogon crnoprugasti trstenjak p
RIBNJACI 1 Alcedo atthis vodomar G
GRUDNJAK |

NASICE 2 Anas strepera patka kreketaljka G
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éDREﬁTII\T:;T\? 'FJ%KP' KATEGORIJA ZNANSTVENI NAZIV VRSTE HRVATSKI NAZIV VRSTE STATUS
2 Anser anser siva guska G
1 Ardea purpurea caplja danguba G|P
1 Ardeola ralloides zuta Caplja G|P
1 Aythya nyroca patka njorka G|P
1 Botaurus stellaris bukavac G|P|Z
1 Casmerodius albus velika bijela ¢aplja G|P|Z
1 Chlidonias hybrida bjelobrada ¢igra G|P
1 Chlidonias niger crna ¢igra P
1 Ciconia nigra crna roda G
1 Circus aeruginosus eja modvarica G
1 Circus cyaneus eja strnjarica z
1 Dendrocopos medius crvenoglavi djetli¢ G
1 Dryocopus martius crna zuna G
1 Egretta garzetta mala bijela Caplja G|P
1 Ficedula albicollis bjelovrata muharica G
1 Haliaeetus albicilla Stekavac G
1 Ixobrychus minutus ¢apljica voljak G|P
1 Milvus migrans crna lunja G
2 Netta rufina patka gogoljica G
1 Numenius arquata veliki pozvizdad P
1 Nycticorax nycticorax gak G|P
1 Pandion haliaetus bukod P
2 Panurus biarmicus brkata sjenica G
1 Pernis apivorus Skanjac osa$ G
1 Phalacrocorax pygmeus mali vranac G
1 Philomachus pugnax prsljivac P
1 Picus canus siva Zuna G
1 Platalea leucorodia zli¢arka G|P|Z
1 Porzana parva siva Stijoka G
1 Tringa glareola prutka migavica P
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IDENTIFIKACIJSKI
BROJ I NAZIV POP

KATEGORIIA

ZNANSTVENI NAZIV VRSTE

HRVATSKI NAZIV VRSTE

STATUS

znacajne negnijezdece (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas
acuta, patka zlicarka Anas clypeata, krzulja Anas crecca, zvizdara Anas

penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupcanica Anas

querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, siva
guska Anser anser, guska glogovnjaca Anser fabalis, glavata patka Aythya

ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala
clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, $ljuka

kokosica Gallinago gallinago, crnorepa muljac¢a Limosa limosa, patka
gogoljica Netta rufina, kokosica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa
erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa
totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozvizda¢ Numenius arquata)

Tablica 4. Ciljevi o¢uvanja podru¢ja HR1000015 - SREDNJI TOK DRAVE, Izvod iz Priloga Ill, Dio
1. — Podrucja oCuvanja znacajna za ptice (POP) i Dio 2. - Podrucja o¢uvanja znacajna za vrste i
stanisne tipove (POVS), Uredbe o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje

podru¢jima ekoloske mreze (,,Narodne Novine* br. 80/19)

LISl NI KATEGORIJA |  ZNANSTVENI NAZIV VRSTE HRVATSKI NAZIV VRSTE STATUS
I NAZIV POP
Actitis hypoleucos mala prutka G
Alcedo atthis vodomar G
Ardea purpurea ¢aplja danguba G|P
Casmerodius albus velika bijela ¢aplja Pl|z
Ciconia ciconia roda G
Ciconia nigra crnaroda G
Circus cyaneus eja strnjarica z
Dendrocopos medius crvenoglavi djetli¢ G
HR1000015 - Egretta garzetta mala bijela ¢aplja P
SREDNJI TOK
DRAVE Falco columbarius mali sokol z
Ficedula albicollis bjelovrata muharica G
Haliaeetus albicilla Stekavac G
Ixobrychus minutus ¢apljica voljak G|P
Luscinia svecica modrovoljka G|P
Milvus migrans crna lunja G
Nycticorax nycticorax gak P
Phalacrocorax pygmeus mali vranac 4
Picus canus siva zuna G
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IDENTIFIKACIJSKI BROJ
KATEGORIJA ZNANSTVENI NAZIV VRSTE HRVATSKI NAZIV VRSTE STATUS
I NAZIV POP

2 Riparia riparia bregunica G

1 Sylvia nisoria pjegava grmusa G
znafajne negnijezdete (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas
acuta, krzulja Anas crecca, zvizdara Anas penelope, divlja patka Anas
plathyrhynchos, patka ~ pupéanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas

2 strepera, glavata  patka Aythya  ferina, krunata  patka Aythya  fuligula, patka
batoglavica Bucephala  clangula, crvenokljuni  labud Cygnus  olor, liska Fulica
atra, patka gogoljica Netta rufina, kokosica Rallus aquaticus, vivak Vanellus vanellus)

Tablica 5. Ciljevi ocuvanja podru¢ja HR5000015 - SREDNJI TOK DRAVE — Izvod iz Priloga 111, Dio
2. - Podrucja oc¢uvanja znacajna za vrste i stanis$ne tipove (POVS), Uredbe o ekoloSkoj mrezi i
nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podru¢jima ekoloske mreze (,,Narodne Novine® br.
80/19)

IDENTIFIKACIJSKI

HRVATSKI NAZIV VRSTE/ ZNANSTVENI NAZIV

BROJ I NAZIV KATEGORIJA
POVS STANISTA VRSTE/SIFRA STANISNOG TIPA
1 obi¢na lisanka Unio crassus
1 rogati rego¢ Ophiogomphus cecilia
1 veliki tresetar Leucorrhinia pectoralis
1 bolen Aspius aspius
1 piskur Misgurnus fossilis
1 prugasti balavac Gymnocephalus schraetser
1 veliki vretenac Zingel zingel
1 mali vretenac Zingel streber
1 barska kornjaca Emys orbicularis
1 dabar Castor fiber
1 vidra Lutra lutra
HR5000015 1 veliki panonski vodenjak Triturus dobrogicus
SREDNJI TOK 1 crnka Umbra krameri
DRAVE 1 dunavska paklara Eudontomyzon vladykovi
1 sabljarka Pelecus cultratus
1 Balonijev balavac Gymnocephalus baloni
1 isto¢na vodendjevojCica Coenagrion ornatum
1 zlatni vijun Sabanejewia balcanica
1 vijun Cobitis elongatoides
1 bjeloperajna krkusa Romanogobio vladykovi
1 gavéica Rhodeus amarus
1 plotica Rutilus virgo
1 mala svibanjska rida Hypodryas maturna
1 Aluvijalne sume (Alno-Padion, 91E0*

Alnion incanae, Salicion albae)

3.8.1 Zastiéene vrste

Pregled strogo zasticenih vrsta na ovom podrucju temelji se na javno dostupnim podacima i podacima
Zavoda za za§titu okolisa i prirode. U nastavku se daje popis vrsta zabiljeZenih na podrucju radijusa cca
10 km od lokacije zahvata, uz ocjenu polozZaja i stupnja ugrozenosti prema Pravilniku o strogo
zaSticenim vrstama (,,Narodne novine* br. 144/13 i 73/16). Uz svaku vrstu naveden je i kriteriji za
uvrstavanje na popis ovisno o ugrozenosti, medunarodnom sporazumu kojim je to odredeno.

Tablica 6. Strogo zaStic¢ene vrste, Prilog I. Pravilnika o strogo zastiCenim vrstama (,,Narodne novine*
br. 144/13 i 73/16)
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KRITERIJ UVRSTENJA NA POPIS

VRSTA -
RED PORODICA | VRSTA - znanstveni naziv hrvatski MEDUNARODNI
naziv UGROZENOST SPORAZUMI / EU
ZAKONODAVSTVO
Carnivora Mustelidae Lutra lutra (Linnaeus, vidra DD BE2, DS4
1758)
Rodentia Castoridae Castor fiber Linnaeus, dabar DS4
1758
Circus eia
aeruginosus (Linnaeus, G gnijezdeca populacija (EN) BE2, ¢l. 5. DP
1758) mocvarica
Circus eja preletnic¢ka populacija (LC), BE2. ¢l 5. DP
cyaneus (Linnaeus, 1766) strnjarica zimujuéa populacija (LC) >
Haliaeetus . .. , .. BE2, BO1, ¢l. 5.
N —_ albicilla (Linnaeus, 1758) Stekavac gnijezdeca populacija (VU) DP
Accipitriformes | Accipitridae MIiVUS
migrans (Boddaert, 1783) crna lunja gnijezdeca populacija (EN) BE2, ¢l. 5. DP
Pandion . . . <
haliaetus (Linnaeus, buko¢ ngeZd.evca poPulaClJ.a (RE), | BA2, BE2, . 5.
preletnicka populacija (NT) DP
1758)
Pernis — . . , . y
apivorus (Linnaeus, 1758) Skanjac osas | gnijezdeca populacija (NT) BE2, ¢l. 5. DP
Anas strepera Linnaeus, patka gnijezdeca populacija (EN), ¢l 5. DP
1758 kreketaljka zimujuéa populacija (VU) ’
Anser ani%g)'mnaeus' sivaguska | gnijezdeca populacija (VU) ¢l. 5. DP
Anatidae Aythya
nyroca (Guldenstadt, patka njorka | gnijezdec¢a populacija (NT) BO1, ¢l. 5. DP
1770)
Netta rufina (Pallas, patka . . . y
1773) gogoljica gnijezdeca populacija (VU) ¢l. 5. DP
Chlidonias bjelobrada . . . <
_ _ hybrida (Pallas, 1811) Sigra gnijezdeca populacija (NT) BE2, ¢l. 5. DP
Anseriformes Laridae Chlidonias
niger (Linnaeus, 1758) crna Cigra preletnic¢ka populacija (LC) BE2, ¢l. 5. DP
Actitis
hypoleucos Linnaeus, mala prutka | gnijezdeca populacija (VU) BE2, ¢l. 5. DP
1758
Numenius veliki preletnicka populacija (VU), . 5. DP
Scolopacidae | arquata (Linnaeus, 1758) pozvizdaé zimujuca populacija (EN) T
Philomachus s . " o
pugnax (Linnaeus, 1758) prsljivac preletni¢ka populacija (LC) BE2, ¢l. 5. DP
Tringa glareola Linnaeus, prutka . . <
1758 migavica preletni¢ka populacija (LC) BE2, ¢l. 5. DP
Ardea purpurea Linnaeus, Caplja .. . .. N
1766 danguba gnijezdeca populacija (EN) BE2, ¢l. 5. DP
Ardeola ralloides (Scop., suta &apl; i erded lacii 51
1769) Zuta Caplja gnijezdeca populacija (EN) BE2, ¢l. 5. DP
Botaurus .. . . .
stellaris (Linnaeus, 1758) bukavac gnijezdeca populacija (EN) BE2, ¢l. 5. DP
Casmerodius velika bijela . ; .. y
Ardeidae albus (Linnaeus, 1758) caplia gnijezdeca populacija (EN) BE2, ¢l. 5. DP
Egretta mala bijela . ; . <
garzetta (Linnaeus, 1766) Saplia gnijezdeca populacija (VU) BE2, ¢l. 5. DP
P Ixobrychus Capljica . . .
Ciconiiformes minutus (Linnaeus, 1766) voljak gnijezdeca populacija (LC) BE2, ¢l. 5. DP
Nycticorax
nycticorax (Linnaeus, gak gnijezdeca populacija (NT) BE2, ¢l. 5. DP
1758)
Ciconia - . . . <
ciconia (Linnaeus, 1758) bijelaroda | gnijezdeca populacija (LC) BE2, ¢l. 5. DP
Ciconiidae Ciconia n:llg%isgunnaeus, crna roda gnijezdeca populacija (VU) BE2, ¢l. 5. DP
Platalea
leucorodia Linnaeus, zliGarka gnijezdeca populacija (EN) ¢l.5.DP
1758
I
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KRITERIJ UVRSTENJA NA POPIS

VRSTA -
RED PORODICA | VRSTA - znanstveni naziv hrvatski MEDUNARODNI
naziv UGROZENOST SPORAZUMI / EU
ZAKONODAVSTVO
Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atir;lgs()Lmnaeus, vodomar gnijezdeca populacija (NT) BE2, ¢l. 5. DP
Falco reletnicka populacija (DD)
Falconiformes Falconidae columbarius Linnaeus, mali sokol | Preieticia populacy ’ BE2, ¢l. 5. DP
1758 zimujuca populacija (VU)
Gruiformes Gruidae Porzanalp%rs\)/)a (Scop., siva §tijoka | gnijezdeca populacija (EN) BE2, ¢l. 5. DP
. A Riparia . gnijezdeca populacija (VU), "
Hirundinid L . o .5.
Passeriformes rundinicae riparia (Linnaeus, 1758) bregunica preletni¢ka populacija (LC) BE2, &l 5. DP
Muscicapid Ficedula bjelovrata
uscleapica albicollis (Temminck, ) . gnijezdeca populacija (LC) BE2, ¢l. 5. DP
e muharica
1815)
Luscinia modrovoljk . . . y
svecica (Linnaeus, 1758) a gnijezdeca populacija (EN) BE2, ¢l. 5. DP
Acrocephalus crnoprugasti
Sylviidee | melanopogon (Temminck P .gk gnijezdeéa populacija (CR) | BE2, ¢l 5. DP
1823) trstenja
Sylvia nisoria (Bechstein, pjegava nijezdeca populacija (LC) BE2. ¢l 5. DP
1795) ormusa gy poputacy » € 2
Panurus brkata
Timaliidae biarmicus (Linnaeus, L gnijezdeca populacija (EN) BE2, ¢l. 5. DP
sjenica
1758)
Pelecaniformes
Phalacrocora Phalacrocorax . .. , .. BA2, BE2, ¢l. 5.
cidae pygmeus (Pallas, 1773) mali vranac | gnijezdeca populacija (CR) DP
- . Dendrocopos crvenoglavi . ) .. y
Piciformes Picidae medius (Linnaeus, 1758) dietli¢ gnijezdeca populacija (LC) BE2, ¢l. 5. DP
Dryocopus N .. . .. N
martius (Linnaeus, 1758) crna zuna gnijezdeca populacija (LC) BE2, ¢l. 5. DP
Picus canus Gmelin, 1788 siva zuna gnijezdeca populacija (LC) BE2, ¢l. 5. DP
Emys barska
Chelonii Emydidae orbicularis (Linnaeus,175 s BE2, DS4
8) kornjaca
Caudata Salamandrid Triturus veliki
alamandriea | gobrogicus (Kiritzescu,19 |  dunavski BE2, DS4
ENDEM e :
03) vodenjak
Petromyzontifor | Ppetromyzonti Eud_ontomyzon dunavska .
vladykovi (= Eudontomyz nacelo predostroznosti
mes dae - paklara
on danfordi)
Romanogobio bieloperaina
Cypriniformes Cyprinidae vladykovi (= Gobio ) K p . J DD, nacelo predostroznosti
L rkusa
albipinnatus)
Esociformes Umbridae Umbra krameri crnka EN BE2
Gymnocephalus baloni Balonijev VU
balavac
Gymnocephalus prugasti CR
Perciformes . schraetzer balavac
Percidae T
Zingel streber ma VU
vretenac
. . veliki
Zingel zingel vretenac VU
) Ophiogomphus . .
hid -
Gomphidae cecilia (Fourcroy, 1785) rogati rego¢ VU BE2, DS4
Odonata Leucorrhinia pectoralis veliki
Libelluli :
thellulidae (Charpentier, 1825) tresetar EN BE2, DS4
— . Unio crassus Philipsson, obi¢na
Unionida Unionidae 1788 lisanka DS4

Tumac oznaka:

Oznaka »DP« oznacava Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeca od 30. studenog 2009. o ocuvanju divijih ptica
(kodificirana verzija) (SL L 20, 26.01.2010.)

e
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Oznaka »BA2« oznacava da je vrsta navedena u Prilogu II. Protokola o posebno zasti¢enim podrucjima i bioloskoj raznolikosti
u Sredozemlju Konvencije o zastiti Sredozemnog mora od onecisé¢avanja (Barcelonska konvencija)

Oznaka »BE2« oznacava da je vrsta navedena u Dodatku II. Konvencije o zastiti europskih divijih vrsta i prirodnih stanista
(Bernska konvencija)

Oznaka »DS4« oznacava da je vrsta navedena u Prilogu IV. Direktive 92/43/EEZ o zastiti prirodnih stanista i divijih biljnih i
zivotinjskih vrsta (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vije¢a 2013/17/EU o prilagodbi
odredenih direktiva u podrucju okolisa zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.)

Oznaka »CR« oznacava kriticno ugrozenu vrstu
Oznaka »LC« oznacava najmanje zabrinjavajucu vrstu

Oznaka »NT« oznacava vrstu koja nije ugrozena
3.9 ZASTICENA PODRUCJA PRIRODE

Uvidom u kartu zasti¢enih podrucja, podrucje zahvata ne nalazi se unutar zasticenog podrucja. Najblize
zasti¢eno podruéje prirode, sukladno Zakonu o zastiti prirode (,,Narodne novine* br. 80/13, 15/18,
14/19, 127/19), regionalni park Mura - Drava nalazi se na udaljenostima od oko 2,6 km sjeverno od
lokacije zahvata.

Slika 15. Zasti¢ena podruéja prirode (regionalni park Mura — Drava) o donosu na lokaciju zahvata

IZVOR: Bioportal
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3.10 KRAJOBRAZ

Podruéje Opéine Viljevo predstavlja tipicnu akumulacijsku nizinu, uz neznatne denivelacije terena (89
do 109 m /nv). Po tipu krajobraza prostor Viljeva pripada agrarnom krajoliku s kompleksima Suma i
poplavnih podru¢ja. Na podru¢ju Opcine zastupljeni su svi resursi koji se prema Prostornom planu
Osjecko-baranjske Zupanije ("Zupanijski glasnik" Osje¢ko-baranjske Zzupanije br. 1/02, 4/10, 3/16, 5/16,
6/16, 5/20, 7/20, 1/21, 16/22) smatraju posebnim vrijednostima Zupanijskog prostora, kao $to su
poljoprivredne i Sumske povrSine te prirodna i graditeljska bastina.

3.11 HIDROGEOLOSKE ZNACAJKE PODRUCJA

Siri prostor Opéine Viljevo dio je vodnog podruéja sliva Drave i Dunava, u okviru kojeg su formirana
manja slivna podrucja. Op¢ina Viljevo u cijelosti pripada slivnom podruc¢ju "KaraSica-Vucica". Ukupna
povrsina slivnog podrucja "KaraSica-Vuéica" iznosi 2.347,23 km? od Cega je 1.738,69 km2 melioracijsko
podrugje, a ostali dio je brdsko podrucje. Podruéje je izbrazdano brojnim potocima i kanalima, te bogato
tekuc¢im i staja¢im vodama. PovrSinske vode s planine Krndija prikuplja vodotok Vucica s pritocima i
kanalima, te ih odvodi u rijeku Dravu kod Petrijevaca. Vazniji pritoci Vucice su: desni pritoci Marjanac,
Iskrica, Bukvik, Nasicka rijeka i Breznica, te lijevi pritoci PiStanac, Stara Vucica i Strug. Od Gata do
Valpova te¢e Donja Karasica koja je prokopom Gatskog kanala postala takoder lijevi pritok Vucice.
Povrsinske vode kojima je izvoriste u planini Papuk prikupljaju brojni brdski potoci, te ih skupa s
povrsinskim nizinskim vodama prikupljenim putem kanala melioracijskog sustava odvode Slatinskom
Cadavicom i oteretnim kanalom Vojlovica-Voéinka-Drava direktno u rijeku Dravu. Potok Klokogevac
takoder s pritocima prikuplja vode u nizini, odvodi ih u Karasicu, te putem oteretnog kanala KarasSica -
Drava i Gatskog kanala u rijeku Dravu. Glavni vodotoci u slivu KaraSice su: Vojlovica, Voéinska,
Pistanac i Seginac.

Dravski bazen istoéno od Medinaca naglo se pro$iruje, a vodonosni kompleks se odlikuje ¢estom
izmjenom slojeva pijeska, praha i gline. U sredi$njem dijelu bazena na potezu Klokocevci-Podravska
Moslavina-Bobota javljaju se naslage pijeska debljine do 40 m (vezane uz viSe dijelove kompleksa do
75 m). U nizim dijelovima, debljina pijeska je do 20 m i Cesto se izmjenjuje s prahom i glinom.
Povr$inski pokriva¢ kvartarnog vodonosnog kompleksa ¢ine mocvarni prapor, eolski pijesak i
podredeno glinovitoprasSinasti nanos potoka. Naslage praha i gline nisu kontinuirane, debljina im se
mijenja od mjesta do mjesta kao posljedica erozije izazvane mladim vodnim valom.

Hidrogeoloske osobine uvjetovane su litoloskim ¢lanovima kompleksa stijena odredene stratigrafske
pripadnosti, karakterom propusnosti, izdasnosti i provodnosti, s time u vezi i vodnim pojavama i
izgradenim objektima odredene izdasnosti.

Na Slivnom podrucju "Karasica-Vucica" prostiru se dvije hidrogeoloske jedinice: gorski i prigorski
vodonosnici pobrda i gorskih masiva Paupka i Krndije i aluvijalni vodonosnici u dravskoj ravnici.
Podruc¢je Opcine Viljevo pripada podrucju aluvijalnih vodonosnika gdje se pojavljuju znacaje zalihe
podzemnih voda. Podzemne vode se nalaze u kvartarnim naslagama kojima se zavrsava ciklus talozenja
u dravskoj depresiji. Ovdje ravniCarska povrsina terena prikriva sloZzenu geolosku gradu, za koju se
opc¢enito moze reéi da se u geotektonskom pogledu radi o rubnoj depresiji Panonskog bazena u kojoj su
istalozene nekoliko tisu¢a metara debele naslage tercijara i kvartara.

U tercijarnim naslagama nalaze se lezista ugljikovodika i termomineralnih voda, a kvartarne naslage
nositelji su slatkih podzemnih voda. Velike debljine propusnih naslaga kvartarnog vodonosnika,
prirodno obnavljanje voda infiltracijom oborina i mogucnost ostvarenja induciranog napajanja
podzemnih voda iz korita rijeke Drave, ¢ini ovaj slozeni vodonosnik osnovicom regionalne i lokalne
vodoopskrbe.
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Prema karti kategorizacije terena prema podobnostima za iskoristavanje podzemne vode izradenoj za
potrebe Prostornog plana nekadasnje ZO Osijek podrucje Opcine Viljevo nalazi se u zoni sa znacajnim
potencijalima podzemnih vodonosnih slojeva za vodoopskrbu (vodonosna podruéja I. kategorije).
Prostornim planom Osje¢ko-baranjske zupanije ("Zupanijski glasnik" Osje¢ko-baranjske Zupanije br.
1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16, 5/20, 7/20, 1/21, 16/22) utvrdena je i obveza formiranja zastitnih sanitarnih
zona oko izvoriSta vode za pi¢e no za sada na podru¢ju Opcine ne postoji potreba za njihovim
formiranjem jer nema saznanja o izvoriStima vode.

3.12 VODNA TIJELA NA PODRUCJU PLANIRANOG ZAHVATA

Na podrucju i u blizini predmetnog zahvata nalaze se sljede¢a vodna tijela:

— Vodno tijelo podzemne vode CDGI_23 — ISTOCNA SLAVONIJA — SLIV DRAVE |
DUNAVA

— Vodno tijelo CDRI0002_006, Drava

— Vodno tijelo CDRI0002_005, Drava

— Vodno tijelo CDRN0022 003, Karasica

—  Vodno tijelo CDRNO114 001, kanal KaraSica-Drava

— Vodno tijelo CDRN0279_001, Oresnjak

— Vodno tijelo CDRN0284 001, D.Tunjevo |

Vodna tijela podzemne vode

Podrucje zahvata nalazi se na vodnom tijelu koje je prema Planu upravljanja vodnim podruc¢jima 2016.-
2021.8 (,,Narodne novine* br. 66/16) klasificirano kao grupirano vodno tijelo podzemne vode CDGI_23
—ISTOCNA SLAVONIJA — SLIV DRAVE I DUNAV A kojeg obiljezavaju dobro kemijsko i koli¢insko
stanje.

Tablica 7. Stanje grupiranog podzemnog vodnog tijela CDGI_23 — ISTOCNA SLAVONIJA — SLIV
DRAVE | DUNAVA

Stanje Procjena stanja
Kemijsko stanje dobro
Koli¢insko stanje dobro
Ukupno stanje dobro

Ocekivano stanje vodnog tijela u odredenom buduéem trenutku, odnosno kona¢na procjena rizika®
nepostizanja dobrog kemijskog i koli¢inskog stanja tijela podzemne vode CDGI_23 — ISTOCNA
SLAVONIJA - SLIV DRAVE | DUNAVA prikazano je u tablici nize.

Tablica 8. Procjena rizika za kemijsko stanje tijela podzemne vode CDGI_23

8 U trenutku izrade ovog elaborata Plan upravljanja vodnim podru¢jima 2022. - 2027. nije donesen.

9 Procjena rizika odnosi se na o¢ekivano stanje vodnih tijela u odredenom buduéem trenutku, $to znaci da u proces odredivanja
riziénih vodnih tijela treba ukljuditi i sadasnja i ofekivana opterecenja, koja proizlaze iz razvojnih planova i programa
relevantnih sektora.
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Vodna tijela povrsinskih voda

Na $irem podrucju predmetnog zahvata nalaze se mala vodna tijela:

— Vodno tijelo CDRI0002_006, Drava

— Vodno tijelo CDRI0002_005, Drava

— Vodno tijelo CDRN0022 003, KaraSica

— Vodno tijelo CDRN0114 001, kanal Karasica-Drava
— Vodno tijelo CDRN0279_001, Oresnjak

— Vodno tijelo CDRN0284_001, D.Tunjevo |

Malo vodno tijelo CDRI10002 005, Drava i CDRI10002 006, Drava
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Tablica 10. Op¢i podaci vodnog tijela CDRI0002 005, Drava i CDRI0002 006, Drava

Sifra vodnog tijela:

CDRI10002_005 | CDR10002_006

Naziv vodnog tijela

Drava

Kategorija vodnog tijela

Tekucica / River

Ekotip Nizinske vrlo velike tekuéice - donji tok Save i Drave (5C)
Duzina vodnog tijela 15.3 km + 9.45 km | 9.56 km + 6.42 km
Izmjenjenost Izmijenjeno (changed/altered)

Vodno podrugje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeka Drave i Dunava

Ekoregija: Panonska

Drzave Medunarodno (HR, HU)

Obaveza izvje$¢ivanja EU, ICPDR

Tijela podzemne vode CDGI-23 CDGI-21

Zasti¢ena podrucja

HR1000015*, HR53010002*,
HR5000015*, HR3493049*,
HRCM_41033000*

(* - dio vodnog tijela)

HR1000015*, HR53010002*,
HR5000015*, HR3493049*,
HRCM_41033000*

(* - dio vodnog tijela)

Mjerne postaje kakvocée

Slika 16. Vodno tijelo CDR10002_005, Drava i CDR10002_006, Drava

Tablica 11. Stanje vodnog tijela CDRI10002_005, Drava i CDRI0002_006, Drava
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PARAMETAR

UREDBA
NN 73/2013*

ANALIZA OPTERECENJA I UTJECAJA

STANJE

2021.

NAKON 2021.

POSTIZANJE
CILJEVA
OKOLISA

CDRI0002 005, Drava

Stanje, konac¢no
Ekolosko stanje
Kemijsko stanje

Ekolosko stanje
Fizikalno kemijski pokazatelji
Specifi¢ne oneciséujuce tvari
Hidromorfolo$ki elementi

Bioloski elementi kakvoce

Fizikalno kemijski pokazatelji
BPK5
Ukupni dusik
Ukupni fosfor

Specifi¢ne oneliséujuée tvari
arsen
bakar
cink
krom
fluoridi
adsorbilni organski halogeni (AOX)
poliklorirani bifenili (PCB)

Hidromorfoloski elementi
Hidroloski rezim
Kontinuitet toka
Morfoloski uvjeti
Indeks Kkoristenja (ikv)

Kemijsko stanje

dobro
dobro
dobro stanje

dobro
dobro
vrlo dobro
dobro

nema ocjene

dobro
dobro
vrlo dobro
dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro
dobro
dobro
lose

dobro

dobro stanje

lose
dobro stanje

dobro
vrlo dobro
lose

nema ocjene

dobro
dobro
vrlo dobro
dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

lose
dobro
dobro
lose
dobro

dobro stanje

lose
dobro stanje

dobro
vrlo dobro
lose

nema ocjene

dobro
dobro
vrlo dobro
dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

lose
dobro
dobro
lose
dobro

dobro stanje

loge
lose
dobro stanje

dobro
vrlo dobro
lose

nema ocjene

dobro
dobro
vrlo dobro
dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

lose
dobro
dobro
lose
dobro

dobro stanje

ne postize ciljeve
postize ciljeve

postize ciljeve
postiZe ciljeve
ne postize ciljeve

nema procjene

postize ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve

postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve

ne postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
ne postize ciljeve
postize ciljeve

postize ciljeve

Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
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PARAMETAR

UREDBA
NN 73/2013*

ANALIZA OPTERECENJA I UTJECAJA

STANJE

2021.

NAKON 2021.

POSTIZANJE
CILJEVA
OKOLISA

CDRI0002 006, Drava

Stanje, konac¢no
Ekolosko stanje
Kemijsko stanje

Ekolosko stanje
Fizikalno kemijski pokazatelji
Specifi¢ne oneciséujuce tvari
Hidromorfolo$ki elementi

Bioloski elementi kakvoce

Fizikalno kemijski pokazatelji
BPK5
Ukupni dusik
Ukupni fosfor

Specifi¢ne oneliséujuée tvari
arsen
bakar
cink
krom
fluoridi
adsorbilni organski halogeni (AOX)
poliklorirani bifenili (PCB)

Hidromorfoloski elementi
Hidroloski rezim
Kontinuitet toka
Morfoloski uvjeti
Indeks Kkoristenja (ikv)

Kemijsko stanje
Klorfenvinfos
Klorpirifos (klorpirifos-etil)
Diuron
Izoproturon

dobro
dobro
dobro stanje

dobro
dobro
vrlo dobro
dobro

nema ocjene

dobro
dobro
vrlo dobro
dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
lose

dobro

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

lose
dobro stanje

dobro
vrlo dobro
lose

nema ocjene

dobro
dobro
vrlo dobro
dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

lose

vrlo dobro
vrlo dobro
lose

dobro

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

lose
dobro stanje

dobro
vrlo dobro
lose

nema ocjene

dobro
dobro
vrlo dobro
dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

lose

vrlo dobro
vrlo dobro
lose

dobro

dobro stanje
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene

lose
dobro stanje

dobro
vrlo dobro
lose

nema ocjene

dobro
dobro
vrlo dobro
dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

lose

vrlo dobro
vrlo dobro
lose

dobro

dobro stanje
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene

ne postize ciljeve
postize ciljeve

postize ciljeve
postiZe ciljeve
ne postize ciljeve

nema procjene

postize ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve

postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve

ne postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
ne postize ciljeve
postize ciljeve

postize ciljeve
nema procjene
nema procjene
nema procjene
nema procjene
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Malo vodno tijelo CDRN0022 003, KaraSica
Tablica 12. Op¢i podaci vodnog tijela CDRN0022 003, KaraSica

Sifra vodnog tijela: CDRNO0022_003

Naziv vodnog tijela KaraSica
Kategorija vodnog tijela  Tekucica / River
Nizinske srednje velike i velike

Ekotip tekucéice (4)

DuZina vodnog tijela 25.9 km + 33.5 km
1zmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrudje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeka Drave i Dunava
Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)

Obaveza izvjeséivanja EU

Tijela podzemne vode CDGI-23

HR1000011, HR1000015%*,
HR5000015*, HR3493049*,
HRCM_41033000* s 2 4 1 a4 w a wm | A
(* - dio vodnog tijela) o ’ L
21019 (Karasica, cesta Crnac-
Kréenik, KarasSica)

Zasticena podrucja

Mjerne postaje kakvocée

Tablica 13. Stanje vodnog tijela CDRN0022 003, KaraSica

ANALIZA OPTERECENJA I UTJECAJA
PARAMETAR UREDBA NAKON POSTIZANJE
NN 73/2013* STANJE 2021. 2021 CILJEVA
) OKOLISA

Stanje, kona¢no umjereno umjereno umjereno dobro procjena nije pouzdana

Ekolosko stanje umjereno umjereno umjereno dobro procjena nije pouzdana

Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje procjena nije pouzdana
Ekolosko stanje umjereno umjereno umjereno dobro procjena nije pouzdana

Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno umjereno umjereno dobro procjena nije pouzdana

Specifi¢ne onediS¢ujuée tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

Hidromorfolo3ki elementi dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana
Biolo3ki elementi kakvocée nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno umjereno umjereno dobro procjena nije pouzdana

BPK5 dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve

Ukupni dusik dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Ukupni fosfor umjereno umjereno umjereno dobro procjena nije pouzdana
Specifi¢ne onecisc¢ujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Hidrolo3ki reZim dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Kontinuitet toka dobro dobro dobro dobro postize ciljeve

Morfolo$ki uvjeti dobro dobro dobro dobro procjena nije pouzdana

Indeks koriStenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje procjena nije pouzdana

Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene

Ziva i njezini spojevi dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje procjena nije pouzdana
NAPOMENA:
NEMA OCJENE: Bioloski elementi kakvoce, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13
Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan,
Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi,
Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen,
Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan
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[ *prema dostupnim podacima

Malo vodno tijelo CODRN0114 001, kanal KaraSica-Drava
Tablica 14. Op¢i podaci vodnog tijela CDRNO114 001, kanal Karasica-Drava

CDRNO0114_001

Sifra vodnog tijela:

kanal KaraSica-Drava
Tekucica / River 7 i
Nizinske male, srednje velike i velike
aluvijalne tekucice s glinovito-
pjeskovitom podlogom (3B)

12.3 km + 118 km

Naziv vodnog tijela
Kategorija vodnog tijela

Ekotip

DuzZina vodnog tijela

Izmjenjenost Umjetno (artificial)
Vodno podrudje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeka Drave i Dunava
Ekoregija: Panonska
Drzave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjeséivanja EU

Tijela podzemne vode CDGI-21, CDGI-23

HR1000015, HR5000015%,
HR3493049*, HRCM_41033000*
(* - dio vodnog tijela)

21019 (Karasica, cesta Crnac-
Kréenik, KarasSica)

Zasti¢ena podrucja

Mjerne postaje kakvocée

Tablica 15. Stanje vodnog tijela CDRN0114 001, kanal KaraSica-Drava

Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin

*prema dostupnim podacima

Odredeno kao umjetno vodno tijelo - Nepouzdana ocjena hidromorfoloskih elemenata zbog nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava
NEMA OCJENE: Bioloski elementi kakvoce, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13

ANALIZA OPTERECENJA I UTJECAJA
UREDBA POSTIZANJE
PARAMETAR " NAKON
NN 73/2013 STANJE 2021. 2021 CILJEVA
) OKOLISA
Stanje, kona¢no umjereno
Ekolosko stanje umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umjereno
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Specifi¢ne onetiS¢ujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfolo3ki elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Biolo3ki elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno wrlo losé yrlo lose vrlo lose
BPK5 vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Ukupni dusik vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Ukupni fosfor vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Specifi¢ne oneli§¢ujuée tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidrolo3ki rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Morfolo$ki uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:

DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan,
Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Ziva i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i

njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin,
Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan
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Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

Malo vodno tijelo CDRN0279 001, Oresnjak
Tablica 16. Op¢i podaci vodnog tijela CDRN0279 001, Oresnjak

Sifra vodnog tijela: CDRNO0279_001

Naziv vodnog tijela Oresnjak
Kategorija vodnog tijela  Tekucica / River
Nizinske male tekudéice s glinovito-

Ekotip pjeskovitom podlogom (2A)
Duzina vodnog tijela 2.85 km + 15.9 km
1zmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrudje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeka Drave i Dunava
Ekoregija: Panonska
Drzave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjeséivanja EU

Tijela podzemne vode CDGI-21, CDGI-23 L o e
HR1000015, HR5000015*, ‘ a -

Zasti¢ena podrudja HR3493049*, HRCM_41033000* "
(* - dio vodnog tijela)

Mjerne postaje kakvoée

Tablica 17. Stanje vodnog tijela CDRN0279_001, Oresnjak

ANALIZA OPTERECENJA I UTJECAJA
PARAMETAR UREDBA NAKON POSTIZANJE
NN 73/2013* STANJE 2021. 2021 CILJEVA
' OKOLISA
Stanje, kona¢no umjereno
Ekolosko stanje umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje umjereno
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Specifi¢ne onetiS¢ujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfolo3ki elementi dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Biolo3ki elementi kakvoce nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno Wrlo lose yrlo losé yrlo lose
BPK5 umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Ukupni dusik vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Ukupni fosfor vrlo lose vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postize ciljeve
Specifi¢ne onedis¢ujuée tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni (AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Hidrolo3ki rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Morfolo$ki uvjeti dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
NEMA OCJENE: Bioloski elementi kakvoce, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13
Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan,
Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Ziva i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i
njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin,
Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan
*prema dostupnim podacima
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Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

Malo vodno tijelo CDRN0284 001, D. Tunjevo |

Tablica 18. Op¢i podaci vodnog tijela CDRN0284 001, D. Tunjevo I

Sifra vodnog tijela:

Naziv vodnog tijela
Kategorija vodnog tijela

Ekotip

DuzZina vodnog tijela
Izmjenjenost
Vodno podrucje:
Podsliv:
Ekoregija:
Drzave
Obaveza izvjeséivanja
Tijela podzemne vode

Zasticena podrucja

Mjerne postaje kakvoce

CDRNO0284_001

D.Tunjevo |

Tekucica / River

Nizinske male tekuéice s glinovito-
pjeskovitom podlogom (2A)

1.53 km + 20.6 km

Prirodno (natural)

rijeke Dunav

rijeka Drave i Dunava

Panonska

Nacionalno (HR)

EU

CDGI-23

HR1000011, HRCM_41033000*

(* - dio vodnog tijela)

Tablica 19. Stanje vodnog tijela CDRN0284_001, D. Tunjevo |

ANALIZA OPTERECENJA I UTJECAJA

Kemijsko stanje

Ekolosko stanje

dobro stanje

umjereno

Fizikalno kemijski pokazatelji
Specifi¢ne oneciS¢ujuce tvari
Hidromorfolo3ki elementi

Biolo$ki elementi kakvoce

Fizikalno kemijski pokazatelji
BPK5
Ukupni dusik
Ukupni fosfor

Specifi¢ne onecis¢ujuce tvari
arsen
bakar
cink
krom
fluoridi

adsorbilni organski halogeni (AOX)

poliklorirani bifenili (PCB)

Hidromorfolo$ki elementi
Hidroloski rezim
Kontinuitet toka
Morfoloski uvjeti
Indeks koristenja (ikv)

Kemijsko stanje
Klorfenvinfos
Klorpirifos (klorpirifos-etil)
Diuron
Izoproturon

umjereno
umjereno
vrlo dobro

nema ocjene

umjereno
vrlo lose
vrlo lose
vrlo lose

umjereno

vrlo dobro
umjereno

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

dobro stanje

vrlo lose
umjereno
vrlo dobro

nema ocjene

vrlo lose
vrlo lose
vrlo lose

umjereno

vrlo dobro
umjereno

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

dobro stanje

vrlo lose
umjereno
vrlo dobro

nema ocjene

vrlo lose
vrlo lose
vrlo lose

umjereno

vrlo dobro
umjereno

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro stanje
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene

dobro stanje

vrlo lose
umjereno
vrlo dobro

nema ocjene

vrlo lose
vrlo lose
vrlo lose

umjereno

vrlo dobro
umjereno

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

dobro stanje
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene

UREDBA POSTIZANJE
PARAMETAR NN 73/2013% |  STANJE 2021. N CILJEVA
' OKOLISA
Stanje, kona¢no umjereno
Ekolosko stanje umjereno vrlo lose vrlo lose vrlo lose ne postiZe ciljeve

postize ciljeve

ne postize ciljeve
procjena nije pouzdana
postize ciljeve

nema procjene

ne postize ciljeve
ne postize ciljeve
ne postize ciljeve

procjena nije pouzdana
postize ciljeve
procjena nije pouzdana
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve

postize ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve
postize ciljeve
postiZe ciljeve

postiZe ciljeve
nema procjene
nema procjene
nema procjene
nema procjene

NEMA OCJENE: Bioloski elementi kakvoce, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13

Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin

DOBRO STANIJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan,
Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Ziva i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i
njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin,
Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan

*prema dostupnim podacima
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Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

3.13 OSJETLJIVA I RANJIVA PODRUCJA

Temeljem Odluke o odredivanju osjetljivih podrucja (,,Narodne novine®, br. 81/10, 141/15) u Republici
Hrvatskoj odredena su osjetljiva podrucja na vodnom podrucju rijeke Dunav i jadranskom vodnom
podrucju. Lokacija planiranog zahvata nalazi se na prostoru sliva osjetljivog podrudja.

Temeljem Odluke o odredivanju ranjivih podruc¢ja Republike Hrvatske (,,Narodne novine®, br. 130/12)
odreduju se ranjiva podru¢ja u Republici Hrvatskoj, na vodnom podrucju rijeke Dunav i jadranskom
vodnom podrudju, na kojima je potrebno provesti pojacane mjere zastite voda od oneciS¢enja nitratima
poljoprivrednog podrijetla. Predmetni zahvat ne nalazi se na ranjivom podrucju.

3.14 POPLAVNOST PODRUCJA

Prema Glavnom provedbenom planu obrane od poplava (2018.) planirani zahvat pripada branjenom
Sektoru B — Dunav i donja Drava. U Sektoru B pripada branjenom podruéju 17 - podrucje maloga sliva
KaraSica-Vucica, osim medudrzavne rijeke Drave.

Mogucnosti razvoja odredenih poplavnih scenarija i to po vjerojatnosti pojavljivanja na podrucju
planiranoga zahvata je visoka do vrlo visoka. Opasnost od poplave s velikom vjerojatnosti plavljenja
moguca je uz granicu zahvata, uz kanal Karasica-Drava.

U neposrednoj blizini zahvata trasiran je spojni kanal Kara$ica - Drava, dionica B.17.6. Ukupna duljina
kanala je 6.450 km, a iskopan je s osnovnom namjenom rasterec¢enja velikih voda rijeke KaraSice. Osim
toga odvodi zaobalne vode s orani¢nih povrSina cca 10.000 ha i Cetiri naselja. Radi zastite od poplavnih
voda rijeke Drave i KaraSice izgradene su ustave kod ekonomije Krnjak i naselja Blanje. Osim toga, u
slucaju dugog trajanja vodnog vala i visokog vodostaja rijeke Drave, radi odvodnje oranica, izgradena
je na kanalu uz ustavu i crpna stanica Krnjak kapaciteta 2 x 2,00 m®/s, za prebacivanje vode iz kanala u
Dravu. Uz kanal nema izgradenih popratnih nasipa obzirom da je teren vi$i od razine velikih voda tako
da nema opasnosti od izlijevanja. Problemi oko izlijevanja prisutni su uz glavne pritoke spojnog kanala
- kanale Blanje i Glozde V, jer isti odvode vodu iz depresija koje su ugrozene kod vecih oborina i uspora
uslijed nailaska poplavnih voda u kanalu KaraSica-Drava.
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Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

3.15 KULTURNA BASTINA

Uvidom u Geoportal kulturnih dobara utvrdeno je da se zahvat, ne nalazi u kontaktnim podru¢jima ili u
blizini zasti¢enih (Z) ili preventivno zasti¢enih (P) kulturnih dobara.

Slika 17. Kulturna dobra §ire okolica zahvata

- bard -
Zupanija

IZVVOR: https://geoportal .kulturnadobra.hr/

Prema Registru kulturnih dobara Ministarstva kulture na podruc¢ju Op¢ine Viljevo nalazi se jedno
zasti¢eno kulturno dobro (sakralna gradevina — Crkva sv. Andrije Apostola na udaljenosti od 1,3 km
sjeveroistocno od zahvata) i Cetiri preventivno zasticena kulturna dobra, redom kopnene arheoloske
zone/nalaziita. Najbliza zona zahvatu jest arheologko nalaziste "Sas" (P-5936), na udaljenosti od oko 5
km sjeveroisto¢no od zahvata.

3.16 POLJOPRIVREDA

Poljoprivreda na podru¢ju Opéine spada u najvaznije grane gospodarstva, jer zaposljava veliki udio
stanovniStva, omogucuje prehrambenu sigurnost te odrzivo koristenje resursa. Ukupna povrsina
koriStenog poljoprivrednog zemljista, evidentiranog u ARKOD sustavu, prema podacima Agencije za
plac¢anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 3.932,56 ha, rasporedeno na 1.592 ARKOD
parcele. Prema vrsti uporabe poljoprivrednog zemljista, na podrucju Opéine Viljevo 93,58% koristenog
poljoprivrednog zemljiSta spada u oranice, 4,00% u pasnjake, 1,54% poljoprivrednog zemljista se koristi
za uzgoj voénih vrsta, 0,61% su livade, a vrlo male povrSine zauzimaju staklenici na oranicama,
vinogradi i mijesani trajni nasadi.
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Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

3.17 PRITISCI NA OKOLIS

3.17.1 Stanje kvalitete zraka

Prema dostupnim podatcima stanja kvalitete zraka u RH, u Zoni HR 1 ocekivana kvaliteta zraka je L.
kategorije za sve razmatrane one¢is¢ujuce tvari U zraku s obzirom na zastitu zdravlja ljudi i kvalitetu
zivljenja iz Uredbe o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (,,Narodne novine* br. 77/20).

3.17.2 Buka

S obzirom na Siru lokaciju zahvata, pretpostavlja se izuzetno nisko opterecenje bukom okolisa, uz
eventualne izuzetka u periodama intenzivnih poljoprivrednih radova.

3.17.3 Svjetlosno onecisc¢enje

Sukladno standardima upravljanja rasvijetljenosti okoliSa podru¢je Republike Hrvatske, a prema
Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i na¢inima upravljanja
rasvjetnim sustavima (,,Narodne novine“ br. 128/20), dijeli se na zone rasvijetljenosti zavisno od
sadrzaja i aktivnosti koje se u tom prostoru nalaze. Predmetni zahvat nalazi se u zoni rasvijetljenosti
oznaka EO — Podrucja prirodne rasvijetljenosti.
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Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

4 OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS

Planirani zahvat u prostoru ukljucuje izgradnju istrazno — eksploatacijskog zdenca i instaliranje opreme
za navodnjavanje. Sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (,,Narodne
novine“br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20), ¢l. 4, st. 11, toc¢ki b) zacijevljeni bunar promjera manjeg
ili jednakog 100 cm, jest jednostavna gradevina.

Rok za izvedbu istrazno — eksploatacijskog zdenca jest 20 dana.

Instalacija opreme ukljuuje dobavu i smjestanje u prostor prefabriciranih tipskih elemenata: diesel
agregata za pogon potopne pumpe tipa IVECO NEF 45 AM1A, elektropumpe tipa E6P55/12 N, sustava
navodnjavanja BAUER tipa RAINSTAR te agrometeoroloske stanice.

Mogu¢éi znacajni utjecaji na okoli§ tijekom izvedbe zahvata analizirani su s obzirom na navedene
elemente zahvata.

Obavljanje djelatnosti na lokaciji, poljoprivredna proizvodnja kultura na &estici povrsine 40.132 m?
odvija se kontinuirano, najranije od 1968. godine.

Slika 18. Ortofoto lokacije zahvata — 1968. godina

foSjecio:baran;sica zupania

¥

1ZVVOR: katastar.hr

Lokacija zahvata nalazi se na udaljenosti od oko 1 km od prvih naselja, u zoni niske optere¢enosti bukom
i svjetlosnim one¢iS¢enjem. Lokacija zahvata nalazi se na antropoloski modificiranome stani§nom tipu.
Predmetna lokacija ne grani¢i s ugrozenim i rijetkim stani$nim tipovima. NajbliZze zasti¢eno podrucje
(POP) nalazi se na udaljenosti od 1,33 km (HR 1000011 — RIBNJACI GRUDNJAK I NASICE).

Predmetna Cestica bonitetne oznake P3 - ostala obradiva tla, ne nalazi se unutar zona sanitarne zastite

1zvorista.

Moguéi znacajni utjecaji na okolis tijekom koriStenja zahvata analizirani su s obzirom na navedena
obiljezja lokacije.
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4.1 MOGUCI ZNACAJINI UTJECAJI ZAHVATA NA SASTAVNICE OKOLISA

411 Tlo

Prema vrsti uporabe poljoprivrednog zemljiSta, na podru¢ju Opcine Viljevo 94% koriStenog
poljoprivrednog zemljista spada u oranice, 4% u pasnjake, 1,5% poljoprivrednog zemljista koristi se za
uzgoj voénih vrsta, 0,5% su livade, a vrlo male povrSine zauzimaju staklenici na oranicama, vinogradi i
mijesani trajni nasadi. Katastarska Gestica 1444 k.o. Viljevo, pod planiranim zahvatom, jest oranica,
bonitetne oznake P3 - ostala obradiva tla'®. Prema CORINE Land Cover (CLC) klasifikaciji, na podru¢ju
zahvata zemlji$ni pokrov namjenom je mozaik poljoprivrednih povrsina (CLC 242).

Promjer busenja zdenca iznosi ® = 820 mm, a dubina predvidivo 57 m. Zahvatom se ne planiraju
distribucijski cjevovodi na parceli, ve¢ BAUER kolsko postolje na dva kota¢a s namotanim crijevom.

TIJEKOM IZVEDBE ZAHVATA

Izvodenje gradevinskih radova na jednostavnoj gradevini kao i prisustvo mehanizacije i radnika na
gradiliStu mogu imati negativan utjecaj na kvalitetu zemljista i poljoprivrednu proizvodnju. Takoder, pri
osvajanju i zacjevljenju zdenca, postoji moguénost curenja goriva i maziva.

S obzirom da se planirani zahvat namjerava izvesti u vrijeme mirovanja poljoprivredne proizvodnije, a
vrijeme izvodenja radova planirano je u duljini od 20 dana, uz pravilnu organizaciju gradilista negativni
utjecaji na tlo tijekom izvedbe zahvata se ne ocekuju.

TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Prilikom koristenja sustava navodnjavanja ne oCekuju se negativni utjecaji na tlo i poljoprivredno
zemljiSte, ve¢ pozitivni utjecaji u vidu povecanja prinosa poljoprivrednih kultura i kvalitete zemljista.
Eventualni negativni utjecaji moguci su u slucaju nefunkcioniranja elementa sustava, odnosno u slucaju
kvara agregata tipa IVECO. Navedene utjecaje moguce je u potpunosti izbjeci putem planiranog sustava
za automatizaciju upravljanja.

41.2 Vode

Prema karti kategorizacije terena prema podobnostima za iskoriStavanje podzemne vode izradenoj za
potrebe Prostornog plana nekadasnje Zajednice op¢ina Osijek podrucje Opcine Viljevo nalazi se u zoni
sa znaCajnim potencijalima podzemnih vodonosnih slojeva za vodoopskrbu (vodonosna podrucja I
kategorije).

Podrudje zahvata nalazi se na vodnom tijelu podzemne vode CDGI_23 — ISTOCNA SLAVONIJA —
SLIV DRAVE | DUNAVA, povrsine 5.009 km? i obiljezavaju ga dobro kemijsko i koli¢insko stanje.
Obnovljive zalihe podzemne vode CDGI_23 iznose 421 x 10° m3/god. Realizacijom planiranog zahvata,
odnosno, crpljenjem vode iz zdenca ZVi-2/23 u ukupnoj koli¢ini od 9.900 m*/god crpit ¢e se oko
0,0024% dotoka u navedeno vodno tijelo.

Planirani zahvat se nalazi u blizini povrSinskog vodnog tijela CDRNO114 001, kanal Karasica-Drava.
Na S§iroj lokaciji zahvata nalaze se ostala povrSinska vodna tijelaz CDRI0002_006, Drava;
CDRI0002_005, Drava; CDRN0022 003, Karasica; CDRN0279_001, Oresnjak te CDRN0284_001, D.
Tunjevo .

Temeljem Odluke o odredivanju ranjivih podrucja Republike Hrvatske (,,Narodne novine®, br. 130/12)
predmetni zahvat ne nalazi se na ranjivom podrucju. Predmetna Cestica, kao ni Sira lokacija zahvata, ne
nalaze se unutar zona sanitarne zastite izvorista.

10 Prostorni plan uredenja Opéine Viljevo (Sluzbeni glasnik Opéine Viljevo br. 01/04, 02/12,03/17, 02/18, 02/20, 03/20 1 09/20)
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Moguénosti razvoja odredenih poplavnih scenarija i to po vjerojatnosti pojavljivanja na podrucju
planiranoga zahvata je visoka do vrlo visoka. Opasnost od poplave s velikom vjerojatnosti plavljenja
moguca je na lokaciji zahvata, uz kanal Karasica-Drava.

Promjer busenja zdenca iznosi ® = 820 mm, a dubina predvidivo 57 m. Izvoda¢ radova treba izvesti
zdenac ZVi-2/23 u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke, te u potpunosti u skladu s izdanim
Vodopravnim uvjetima za izvedbu istrazno — eksploatacijskog zdenca (HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu; KLASA: UP/I-325-09/22-04/0000762, URBROJ:
374-22-2-22-2, iz prosinca, 2022. godine). Zahvatom se ne planiraju distribucijski cjevovodi na parceli,
ve¢ BAUER kolsko postolje na dva kotac¢a s namotanim crijevom.

TIJEKOM IZVEDBE ZAHVATA

Negativni utjecaji na CDGI_23 mogu se svesti na minimum pravilnom organizacijom gradilista,
pridrzavanjem svih mjera zastite prilikom izgradnje te pravilnim rukovanjem strojevima i vozilima. Da
bi se smanjila mogucnost negativnih utjecaja, na gradilistu nece biti dopusteno servisiranje gradevinske
mehanizacije kao ni skladistenje goriva i maziva.

TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Navodnjavanje je hidrotehnicka melioracijska mjera koja uspostavlja optimalan vodozra¢ni rezim tla
Sto utjeCe na promjenu vodnog rezima tla, a posljedi¢no i na transport potencijalno onecis¢ujucih tvari
u povrsinske pa tako i do podzemne vode. Biljna hranjiva, ostaci pesticida i drugi sastojci agrokemikalija
u danim uvjetima, kako u prirodnim, tako i u uvjetima izmijenjene vodne bilance uslijed primjene
navodnjavanja, mogu biti podlozni ispiranju iz tla i kao takvi prijetnja onecis¢enju podzemnih voda.
Brzina i intenzitet transporta onecis¢enja iz tla u vode ovisi o nizu ¢imbenika podrucja. Negativni
utjecaji na podzemne vode koji mogu nastati prilikom navodnjavanja u najve¢oj mjeri su vezani za
primjenu vode koja nema odgovarajucu kakvoéu za navodnjavanje. Koristenjem suvremenih tehnologija
uzgoja, pravilnim upravljanjem sustavom navodnjavanja i odvodnje te pravilnom primjenom
agrokemikalija u skladu sa zakonskim propisima o zastiti voda i pravilima dobre poljoprivredne prakse
mogu se izbjec¢i negativni utjecaji na stanje podzemnih vodnih tijela, te na kakvocéu vode. Stoga, tijekom
redovnog koristenja sustava za navodnjavanje ne oCekuje se negativan utjecaj na kemijsko i koli¢insko
stanje tijela podzemne vode CDGI_23. Takoder, koristenjem zahvata ne o¢ekuju se negativi utjecaji na
zateCeno Stanje niti hidromorfoloske elemente povrsinskih vodnih tijela Sire lokacije zahvata.

413 Zrak

Prema dostupnim podatcima stanja kvalitete zraka u RH, u Zoni HR 1 oc€ekivana kvaliteta zraka je 1.
kategorije.

TIJEKOM IZVEDBE ZAHVATA

Tijekom izvodenja radova doci ¢e do oneCiS¢enja zraka lebde¢im Cesticama (PM Cestice razli¢itog
aerodinamickog promjera) kao posljedice prasenja pri izvodenju pripremnih i zemljanih radova.
Takoder do¢i ¢e do onecis¢enja zraka ispusnim plinovima gradevinske mehanizacije (produktima
izgaranja goriva, i to prvenstveno CO, NOx, PM, COy). Vrijednosti koncentracija one¢is¢ujucih tvari u
zraku te smjer njihovog Sirenja ovisit ¢e o vremenskim uvjetima (jacini vjetra, temperaturi zraka i
oborinama) te intenzitetu i trajanju gradevinskih radova. Navedeni utjecaji su privremeni i prestaju po
zavrSetku izvodenja radova, ¢ija se provedba planira u periodu od 20 dana, a minimizirat ¢e se dobrom
organizacijom gradiliSta od strane izvodaca radova u skladu sa Zakonom o gradnji (,,Narodne novine®,
br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). Uz dobru organizaciju i pazljivo planiranje procesa gradenja ne
ocekuje se prekoraCenje granic¢nih vrijednosti koncentracija one¢is¢ujucih tvari u zraku s obzirom na
za$titu zdravlja ljudi za vrijeme izvodenja radova, a time ni negativni utjecaj na postojecu kvalitetu zraka
na predmetnoj lokaciji.

e
B AKODA ao.s Str. 47 od 77



Elaborat zastite okolisa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis

TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

U blizini predmetnog zahvata ne postoje veci onecis¢ivaci koji bi ugrozavali kvalitetu zraka. Na trenutno
stanje kvalitete zraka na uZem podrucju lokacije zahvata utje¢u emisije iz poljoprivredne proizvodnje.
Tijekom koristenja zahvata moguce je ocekivati neznatno povecanje emisija onecis¢ujucih tvari u zraku
(metana, dusikovog dioksida, amonijaka, ugljikovog monoksida, duSikovih oksida, ugljikovog dioksida,
sumporovog dioksida i olova) u odnosu na postojece stanje, zbog porasta poljoprivredne proizvodnje
koja se ocekuje zbog uvodenja sustava navodnjavanja poljoprivrednih povrSina na predmetnom
podrucju (kultiviranje tla, primjena mineralnih gnojiva, koristenje poljoprivredne mehanizacije i dr.).
Takoder, u periodu navodnjavanja, koje se o¢ekuje u trajanju od 43 dana godi$nje, oko 2 sata dnevno,
biti ¢e prisutne emisije onecis¢ujucih tvar u zrak iz rada diesel agregata za pogon potopne pumpe tipa
IVECO NEF 45 AM1A kako slijedi:

emisije ispusnih plinova agregata NOXx HC CO Cestice
gr/kWh na 1500 rpm 6,17 0,43 2,36 0,145
Ukupne emisije staklenic¢kih plinova koriStenjem zahvata ocekuju se na razini do 2,6 tona COgeq /

godisnje. Medutim, ne o¢ekuje se znaCajno povecanje razine emisija one¢iS¢ujucih tvari u zraku niti
utjecaj na postojecu kvalitetu zraka na tom podrucju.

4,14 StaniSta

Prema izvodu iz karte staniSta RH predmetni se zahvat nalazi na sljede¢em staniSnom tipu: 1.2.1.
Mozaici kultiviranih povrSina. Sa zapadne strane predmetna parcela manjim dijelom granici sa stani$nim
tipom [.1.8. Zapustene poljoprivredne povrsine.

Sukladno Pravilniku o popisu stani$nih tipova i karti stanista (,,Narodne novine“ br. 27/21, 101/22)
navedena staniSta ne pripadaju u ugrozZene i rijetke stani$ne tipove u RH.

TIJEKOM IZVEDBE ZAHVATA

Izvodenje gradevinskih radova kao i prisustvo mehanizacije i radnika na gradiliS§tu mogu imati negativan
utjecaj na staniSta. Zahvatom se ne planiraju distribucijski cjevovodi na parceli, ve¢ BAUER kolsko
postolje na dva kotaca s namotanim crijevom. Stoga se ne o¢ekuje degradacija zateCenog stanista na
lokaciji zahvata. No, pri osvajanju i zacijevljenju zdenca, buduéi da ¢e se koristiti mehanizacija, postoji
mogucénost curenja goriva i maziva. Uz pravilnu organizaciju gradiliSta negativni utjecaji na staniste
tijekom izvedbe zahvata se ne ocekuju.

TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Koristenje zahvata neCe utjecati na vodni rezim podru¢ja kao ni na dosadasnje stanje koriStenja
zemljista. Stoga se, tijekom koriStenja zahvata ne ocekuje negativni utjecaj na zateCeno staniste samog
zahvata, kao ni okolna stanista.

415 EkoloSka mreza

Lokacija zahvata ne nalazi se u podrucju ekoloske mreze. Najblize zasticeno podrucje (POP) nalazi se
na udaljenosti od 1,33 km JR1000011 — Ribnjaci Grudnjak i NaSice. Na udaljenosti od 2,6 km u smjeru
sjevera nalaze se POP i POVS podru¢ja HR1000015 — Srednji tok Drave i HR5000015 - Srednji tok
Drave.

TIJEKOM IZVEDBE ZAHVATA

Tijekom izvedbe zahvata, ne oCekuje se negativan utjecaj na POP HR1000011 - Ribnjaci Grudnjak i
Nasice kao ni HR1000015 - Srednji tok Drave i HR5000015 - Srednji tok Drave.
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Eventualni negativni utjecaj zbog prisustva mehanizacije i ljudi kao i buka s gradili$ta, koji se o¢ekuju
u trajanju od 20 dana, u periodu mirovanja poljoprivrednih radova vrlo je nizak intenzitetom i
kratkotrajan.

TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Navodnjavanje se planira tijekom 43 dana godi$nje, 2 sata dnevno, u proljetnim i ljetnim mjesecima, od
travnja do rujna. Navodnjavanje se deSava upravo u vrijeme intenzivne poljoprivredne djelatnosti na
lokaciji zahvata.

Utjecaji na ciljeve o¢uvanja POP i POVS podrucja, prvenstveno zbog znacajne udaljenosti od zahvata,
ne ocekuju se u vrijeme koristenja zahvata.

4.1.6 Zasti¢ena podrucja prirode

Utjecaji na zasti¢ena podrucja prirode, prvenstveno zbog znacajne udaljenosti od zahvata, ne o¢ekuju
se niti u vrijeme izvedbe niti u vrijeme koriStenja zahvata.

4,17 Kulturna bastina

Utjecaji na kulturna dobara, prvenstveno zbog znacajne udaljenosti od zahvata, ne o¢ekuju se niti u
vrijeme izvedbe niti u vrijeme koriStenja zahvata.

4.1.8 StanovniStvo

Prva naselja udaljena su od lokacije zahvata oko 1 km. S obzirom na karakteristike zahvata, pri
izvodenju i koriStenju, ne ocekuju se negativni utjecaji na stanovnistvo.

419 Krajobraz
S obzirom na kratak rok izvodenja radova, ne oCekuju se negativni utjecaji na krajobraz.

Koristenjem zahvata ne¢e do¢i do promjene karakteristicnih uzoraka poljoprivrednih povrsina. Planirani
vertikalni objekti sustava navodnjavanja nemaju utjecaja na krajobraz niti vizualne znacajke lokacije.

4.2 PRITISCI NA OKOLIS

421 Buka

S obzirom na S$iru lokaciju zahvata, pretpostavlja se izuzetno nisko opterecenje bukom okolisa, uz
eventualne izuzetka u periodama intenzivnih poljoprivrednih radova.

4.2.2 Svjetlosno oneciséenje
Predmetni zahvat nalazi se u zoni rasvijetljenosti oznaka EO — Podru¢ja prirodne rasvijetljenosti.
TIJEKOM IZVEDBE ZAHVATA

Za izvedbu zahvata, koja se planira u dnevnom periodu, ne postoji potreba za umjetnim osvjetljenjem.
Stoga se negativni utjecaj na zate¢enu razinu osvijetljenosti ne ocekuje.

TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA
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Provedba zahvata ne zahtijeva instalaciju rasvjete. Stoga se negativni utjecaj na zatecenu razinu
osvijetljenosti ne ocekuje.

4.2.3 Otpad
TIJEKOM IZVEDBE ZAHVATA

Tijekom izvodenja zemljanih radova o¢ekuje se nastanak viska materijala iz iskopa, a koji ¢e se dijelom
iskoristiti za zatrpavanje ostalog dijela rova u slojevima sa zbijanjem te za sanaciju povrsina nakon
zavrSetka radova. S viskom materijala iz iskopa koji se ne¢e mo¢i iskoristiti za izgradnju postupat ¢e se
u skladu sa Pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (,,Narodne novine®, br. 69/16).
Ukoliko viSak materijala od iskopa bude sadrzavao mineralnu sirovinu $to se utvrduje na temelju
uzoraka dobivenih prigodom geomehanickog ispitivanja tla potrebno je postupati u skladu s Pravilnikom
o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova
(,,Narodne novine*, br. 79/14).

TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Koristenjem zahvata ne ofekuje se nastanak otpada. Mjesto nastanka otpada, servisiranjem strojeva
(agregat) i opreme, moguce je ocekivati isklju¢ivo izvan obuhvata zahvata.

424 Promet
TIJEKOM 1ZVEDBE ZAHVATA

Tijekom izgradnje zahvata te izvodenja gradevinskih i zemljanih radova na terenu ocekuje se neznatno
poveéanje prometa nerazvrstanom prometnicom uz isto¢ni rub parcele.

TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Koristenjem zahvata nece do¢i do pojacane prometne opterecenosti na Siroj lokaciji zahvata.

4.3 OSTALI MOGUCI ZNACAJNI UTJECAJI ZAHVATA NA OKOLIS

43.1 Akcidenti
TIJEKOM 1ZVEDBE ZAHVATA

Tijekom izgradnje zahvata te izvodenja gradevinskih i zemljanih radova na terenu, moguca je pojava
akcidenata u slucaju nekontroliranog istjecanja goriva, maziva i ulja iz gradevinske mehanizacije i
strojeva koji se koriste pri izvodenju istih, a koji mogu uzrokovati onecis¢enje tla i voda. Pridrzavanjem
propisanih mjera zastite i uputa za rad tijekom obavljanja radova sprjeava se mogucnost nastanka
akcidentnih situacija. Rizik od nastanka pozara i eksplozija je zanemariv, s obzirom na to da ¢e se u
projektiranju i izgradnji koristiti primjereni materijali i oprema.

TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Eventualni negativni utjecaji moguci su u slu¢aju nefunkcioniranja elementa sustava, odnosno u slu¢aju
kvara agregata tipa IVECO. Navedene utjecaje moguce je u potpunosti izbje¢i putem planiranog sustava
za automatizaciju upravljanja.
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4.3.2 Kumulativni utjecaji

U promatranom podruéju, s obzirom na utjecaje predmetnog zahvata, analizirani su sli¢ni zahvati te je
ustanovljeno da izvedba i koriStenje zahvata na postojece busene zdence u okolici biti zanemariva.!*

4.3.3 Prekogranicni utjecaji

Ne ocekuje se prekograni¢ni utjecaj zahvata.

1 Program izvedbe istrazno — eksploatacijskoga zdenca ZVi-2/23 za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih povrsina u Op¢ini
Viljevo, VODOVOD-HIDRGEOLOSKI RADOVI d.o.0., Osijek, studeni, 2022. godine
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5 PRIPREMA NA KLIMATSKE PROMJENE

Priprema za klimatske promjene proces je ukljucivanja mjera ublazavanja klimatskih promjena i
prilagodbe njima u razvoj infrastrukturnih projekata. Omogucuje institucionalnim i privatnim
ulagateljima da donose informirane odluke o projektima koji su u skladu s Pariskim sporazumom
(,,Narodne novine* — MU br. 3/17).

5.1 KLIMATSKA NEUTRALNOST — UBLAZAVANIJE KLIMATSKIH PROMJENA

5.1.1 Dokumentacija o pripremi za klimatsku neutralnost

Utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom koristenja procijenjen je prema Tehnickim smjernicama
za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021. — 2027. (EK 2021/C 373/01) (u
daljnjem tekstu: Smjernice) gdje se preporucuje metodologija Europske investicijske banke (EIB) za
procjenu ugljicnog otiska projekata. Sukladno dokumentu Europske investicijske banke (EIB Project
Carbon Footprint Methodologies — Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and
Emission Variations, Version 11.3, sije¢anj, 2023.) (u daljnjem tekstu: Metodologija) predmetni zahvat
se ne nalazi na popisu projekta za koje je potrebno provesti procjenu emisija staklenickih plinova
(Tabela 1.). No, sektor poljoprivrede, izuzetno zna¢ajan u procesima planiranja ciljeva i mjera za
ublazavanje klimatskih promjena, te se Metodologijom obraduje u dodatku 4. (ANNEX 4: Land use
change carbon-balance calculation using EX-ACT). Dodatkom 4. nude se alati procjene ugljicnoga
otiska projekta u sektoru poljoprivrede, Sumarstva, marikulture i sl. primjenom EX-Ante Carbon-
balance Tool-a.

Za potrebe ovog Elaborata, koristeni su standardni izracuni uglji¢nog otiska zahvata prema Metodologiji
te je (kontrolno) primijenjen i EX-Ante Carbon-balance Tool. No, za razliku od ciljeva Metodologije -
monetizacija emisija staklenickih plinova, cilj je ove procjene usporedba ciljeva Investitora sa
klimatskim ciljevima RH iz Strategije niskouglji¢nog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s
pogledom na 2050. godinu (,,Narodne novine* br. 63/21).

PREGLED I UTVRPIVANJE NULTE EMISIJE STAKLENICKIH PLINOVA
- 1. faza, pregled
Pregled ukljucuje procjenu uglji¢nog otiska za sektor poljoprivrede.
- 2. faza, detaljna analiza - kvantifikacija {-menetizacija) emisija

Detaljna analiza provodi se isklju¢ivo u cilju procjene uskladenosti sa klimatskim ciljevima RH za
2030. i 2050. godinu.

1. Utvrdivanje projektnih granica

Projektnom granicom opisuje se §to, u kontekstu procesa i aktivnosti, se uklju¢uje u izrac¢un apsolutnih
i relativnih emisija. U Metodologiji za procjenu uglji¢nog otiska upotrebljava se koncept ,,opsega” koji
je definiran u Protokolu o stakleni¢kim plinovima.

Opseg 1.: izravne emisije Staklenickih plinova koje fizicki proizvode izvori koji se upotrebljavaju u
projektu. To su, na primjer, izgaranje fosilnih goriva, industrijski procesi te fugitivne emisije, kao sto
su one nastale zbog rashladnih sredstava ili istjecanja metana.

Sukladno Dodatku 1. za konaéni prora¢un (uzevsi u obzir kriterije izuzimanja iz prora¢una), analizira
Se:
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- la stacionarno izgaranje fosilnih goriva

—  Pri izracunu emisija koristeni su emisijski faktori iz metodologije EIB-a za procjenu uglji¢nog
otiska za diesel gorivo od 2,7 kg CO2eq / 1 potrosenog goriva.

2. Utvrdivanje razdoblja procjene

Utvrduje se nulto stanje i stanje nakon provedbe projekta. Izracunato stanje (povecanje/smanjenje
emisije staklenickih plinova) usporeduje se s ciljevima za RH. Vrijeme trajanja zahvata utvrdeno je
Vodopravnom dozvolom.

3. Utvrdivanje opsega emisija koje ce se ukljuciti u procjenu;
Kao energenti u postupku crpljenja podzemne vode za potrebe navodnjavanja koristiti ¢e se diesel grivo.

Za predmetni zahvat, sukladno Metodologiji i EX-Ante Carbon-balance Tool-u, izra¢un uglji¢nog
,otiska* ukljucuje plinove - ugljikov dioksid (CO,)

4. Proracun
a) prema Metodologiji
Metodologija za proracun uglji¢nog otiska sastoji se od sljede¢ih glavnih koraka:

- kvantifikacija apsolutnih emisija projekta (Ab);
- utvrdivanje i kvantifikacija osnovnih emisija (Be);
- izraCun relativnih emisija (Re = Ab - Be).

Apsolutne emisije stakleni¢kih plinova su godis$nje emisije koje su za predmetni zahvat proracunate na
osnovu sljedecih pokazatelja:

- potrebe za vodom = 9.900 m? godisnje

- izda$nosti zdenca = 108 m3/h

- maksimalni broj sati navodnjavanja = 2 h/ dan tijekom 43 dana

- potros$nja goriva diesel agregata za pogon potopne pumpe tipa IVECO NEF 45 AM1A

I’h
puno opterecenje 11,3
opterecenje 80% 9,2
opterecenje 50% 6,4

- Metodologija procjenjuje emisijski faktor za diesel goriva na 2,7 kg CO2eq / 1 potrosenog
goriva

Ab (maskimalno opterecenje agregata) = 2,6 t CO,q / god
Ab (80% opterecenje agregata) = 2,1t COzq/ god

e utvrdivanje i kvantifikacija osnovnih emisija (Be);

Osnovne emisije stakleni¢kih plinova su emisije koje bi nastale da se predmetni zahvat ne provodi.
NULTA EMISIJA (Be)= 0t COzq/god
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- utvrdivanje i kvantifikacija relativne emisije (Re = Ab - Be);

RELATIVNA EMISIJA (Re) = 2,6 t COzq / god (pod pretpostavkom punog optereéenja diesel
agregata kroz 43 dana rada godisnje, 2 h dnevno)

Za projekte s (pozitivnim ili negativnim) apsolutnim i/ili relativnim emisijama visima od 20 000 tona
COzeq/godina moraju se provesti i 1. faza (pregled) 1 2. faza (detaljna analiza) procesa ublazavanja
klimatskih promjena u okviru pripreme za klimatske promjene. Preliminarni proraun za planirane
projekte izraden prema Metodologiji iznosi <20.000 t CO-eqg/god i za apsolutnu i za relativnu emisiju
stoga daljnja analiza nije potrebna.

a) prema EX-Ante Carbon-balance Tool
- odjeljkom 9. Inputs and investments, podpoglavljem Irrigation, nudi se izra¢un
uglji¢noga otiska na temelju sljede¢ih pokazatelja: sustav navodnjavanja po povrsini
(izrazeno u ha), izvor energije, potrebe za vodom i dubina crpljenja.

Kona¢ni proracun primjenom EX-Ante Carbon-balance Tool-a za navedeni projekt iznosi:
2,5 t COZeq / gOd*

* razlika u 0,1 t/COqeq god naspram izracunu iz Metodologije odnosi se na nesto nizi emisijski faktor (Metodologija
procjenjuje emisijski faktor za diesel goriva na 2,7 kg COzeq / I potrosenog goriva dok EX-Ante isti procjenjuje na
2,6 kg CO2q/ |)

5.1.2 Usporedba s ciljevima RH

Strategija niskouglji¢nog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (,,Narodne
novine™ br. 63/21) (u daljnjem tekstu: Niskougljicna strategija) navodi kao svoju svrhu pokrenuti
promjene u hrvatskom drustvu koje ¢e doprinijeti smanjenju emisije staklenickih plinova i koje ¢e
omoguciti razdvajanje gospodarskog rasta od emisije staklenic¢kih plinova.

Ciljevi Republike Hrvatske do 2030. godine, sukladno Niskouglji¢noj strategiji jesu ostvariti smanjenje
emisije za 7% u sektorima izvan ETS-a, u odnosu na emisiju u 2005. godini. Ovo je minimalno $to se
mora ostvariti, a to je ujedno obvezujuéi cilj prema Europskoj uniji i Pariskom sporazumu, u okviru
zajednickog EU cilja do 2030. godine.

Ciljevi Republike Hrvatske do 2050. godine, sukladno Niskouglji¢noj strategiji jesu smanjenje emisija
staklenickih plinova s putanjom koja se nalazi u prostoru izmedu niskouglji¢nog scenarija NU1 i NU2,
s teznjom prema ambicioznijem scenariju NU2.

Niskougljicnom strategijom daje se pregled politika i mjera te smjernice za provodenje Strategije. Mjere
su opisane po pojedinim sektorima. Prema podacima iz Niskouglji¢ne strategije, u 2018. godini, sektor
poljoprivrede sudjelovao je u emisiji stakleni¢kih plinova s 11,2%. Veci doprinos emisiji staklenickih
plinova imao je samo sektor energetike s 69,3%. Ostali sektori ukljuceni u emisije bili su redom:
industrijski procesi i uporaba proizvoda s 10.9% i sektor otpad s 8,6%. Ovakva struktura u udjelima je,
uz neznatne promjene, zadrzana tijekom cijelog razdoblja 1990. — 2018. godine.

Uz socio-ekonomsku dimenziju problematike smanjenja utjecaja poljoprivrede na klimatske promjene,
poljoprivreda je istovremeno sektor koji je osobito ranjiv na klimatske promjene.

Naime, sektor poljoprivrede zbog svog znaCajnog udjela u emisijama stakleni¢kih plinova ali
istovremeno (uz sektor Sumarstva) i potencijala u ublazavanju klimatskih promjena bioloskom
sekvestracijom ugljika, izuzetno je znafajan u procesima planiranja ciljeva i mjera za ublazavanje
klimatskih promjena.
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No, pokusaj drasticnog smanjenja emisije u poljoprivredi, imao bi izravni utjecaj na proizvodnju hrane,
promjene u prinosima usjeva, nacinu koristenja poljoprivrednih povrsina te promjene u produktivnosti
i sastavu stocnog fonda. Primjena mjera u sektoru poljoprivrede, stoga ima snaznu gospodarsku i
sociolosku dimenziju.

Niskougljiénom strategijom pretpostavlja se pozitivan utjecaj primjene mjera na ukupnu emisiju
staklenickih plinova u sektoru poljoprivrede, kroz izravno smanjenje emisija metana i diduSikovih
spojeva. Mjere ukljucene pri formiranju NU1 scenarija poljoprivrede u odnosu na NUR scenarij su:

1. promjena u ishrani goveda i svinja te sastavu hrane za zivotinje

2. anaerobna digestija (silaze i obnovljive ligno-celulozne sirovine, organskih nusproizvoda
prehrambene industrije i klaonica, biorazgradive frakcije ¢vrstog komunalnog otpada te
mikrobne biomase) i proizvodnja bioplina za proizvodnju elektri¢ne i toplinske energije i goriva
za motore s unutarnjim izgaranjem

unaprijediti objekte ili nastambe kao i sustav gospodarenja gnojivom

unaprijediti aplikaciju gnojiva

izgradnja hidromelioracijskih zahvata

poticati razvoj »precizne poljoprivrede« koja se temelji na razvijenim GIS i GPS tehnologijama

o gk w

Smjernice za niskouglji¢ni razvoj, u skladu s gore navedenim mjerama 5. i 6., a relevantne za
zahvat iz ovog Elaborata su:

Do 2030. godine

- Izgradnja sustava odvodnje, navodnjavanja te zaStite od prirodnih nepogoda na
najmanje 40% poljoprivrednih povrsina §to ¢e utjecati na emisije didusikovog oksida.

- Potrebno je poticati projekte razvoja informatickih tehnologija koje se primjenjuju u
preciznoj poljoprivredi i istraZivanja vezano za njihovu primjenu u praksi (upotreba
dronova, pametne mehanizacije, automatske meteoroloske postaje i sl.).

Do 2050. godine

- Planira se izgradnja hidromelioracijskih zahvata i sustava zastite od prirodnih nepogoda
na §to ve¢em broju poljoprivrednih povrsina.

5.1.3 Zakljucak o pripremi za klimatsku neutralnost

Zaklju¢ak o pripremi na klimatsku neutralnost iznesen je iskljuéivo za zahvat instalacije sustava
navodnjavanja. Instalacijom sustava navodnjavanja pretpostavljaju se s jedne strane veéi urodi kultura
na razmatranome zemlji$tu, no zbog nedostatka relevantnih podataka nemoguce je, u ovom trenutku,
dat objektivan zaklju¢ak o u¢inku zahvata u okvirima ukupne poljoprivredne proizvodnje na razmatranoj
Cestici, s obzirom na ucinke pojacane proizvodnje naspram ucinaka pojacane bioloske sekvestracije
ugljika. Stoga se, u ovom trenutku, zakljucuje da ¢e provedba projekta i njegovo koristenje imati nizak
neaktivan utjecaj na klimatske promjene. Ukupne emisije staklenickih plinova iz provedbe projekta
oc¢ekuju se na razini do 2,62 tone COzyq, pod pretpostavkom najveceg opterecenja agregata kroz Citav
period koriStenja.

Nadalje, sam je zahvat, kao hidromelioracijska intervencija u prostor, uz uporabu informatic¢kih
tehnologija uskladen s mjerama 5. i 6. Niskouglji¢ne strategije, te smjernicama niskouglji¢noga razvoja
u sektoru poljoprivrede za 2030. i 2050. godinu.
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5.2 OTPORNOST NA KLIMATSKE PROMJENE — PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA

Cilj je procjene otpornosti planiranog zahvata na klimatske promjene utvrditi korake koje treba poduzeti
u cilju jacanja otpornosti zahvata na varijabilnost klime i klimatske promjene.

5.2.1 Dokumentacija o pripremi za otpornost na klimatske promjene

Procjena ranjivosti zahvat odnosno odredivanje osjetljivosti planiranog zahvata na opasnosti vezane
uz promjene klimatskih uvjeta provodi se u svrhu utvrdivanja potrebe za propisivanjem i provedbom
posebnih mjera prilagodbe na klimatske promjene, koja bi uklju¢ivale posebna rjeSenja za
smanjenje negativnih utjecaj trenutacne i buduce klime na konkretni zahvat.

Procjena rizik od klimatskih promjena na siroj lokaciji zahvata provodi se u svrhu utvrdivanja potrebe
za propisivanjem i provedbom posebnih mjera prilagodbe od $tetnog uc¢inka trenutne i buduce
klime.

U tu je svrhu Europska komisija razvila alat za jacanje otpornosti na klimatske promjene opisan u
smjernicama “Neformalnidokument Smjernice za voditelje projekata: Kako povecati otpornost ranjivih
ulaganja na klimatske promjene”.

Alat se sastoji od sedam modula koji predstavljaju metodologije koje se mogu primijeniti u vise faza
tijekom razvoja zahvata/projekata. Posljednja tri od sedam modula primjenjuju se nakon §to se obrade
prva Cetiri modula te se kao rezultat toga utvrdi da za zahvat postoji znacajna ranjivost i rizik od
klimatskih promjena.

Utjecaj klimatskih promjena na Siru lokaciju zahvata i sam zahvat analiziran je sukladno smjernicama
za povecanje otpornosti ranjivih ulaganja na klimatske promjene. Cilj analize je utvrdivanje osjetljivosti
i izloZenosti projekta (u skladu sa specifi¢nim karakteristikama projekta i lokacije projekta) na primarne
(GKM) i sekundarne (OKP) klimatske utjecaje. Analiza ukljuc¢uje sedam tzv. modula prikazanih u
tablici nize.

Tablica 20. Moduli procjene utjecaja klimatskih promjena na zahvat

Modul Naziv modula
1 Analiza osjetljivosti (AQ)
2 Procjena izlozenosti (PI)
3 Analiza ranjivosti (AR)
412 Procjena rizika (PR)
5 Utvrdivanje moguc¢nosti prilagodbe (UMP)
6 Procjena moguénosti prilagodbe (PMP)
7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAPP)

1. AO

Osjetljivost projekta odreduje se u odnosu na Siroki raspon klimatskih varijabli i sekundarnih ucinaka,
te se na taj nacin izdvajaju one klimatske varijable koje bi mogle imati utjecaj na promatrani
zahvat/projekt. Osjetljivost projekta na kljuéne klimatske promjene (primarne i sekundarne promjene)
procjenjuje se kroz Cetiri teme:

1. Imovina i procesi na lokaciji zahvata;

2. Ulazne stavke u proces (voda, energija, ostalo);

3. Izlazne stavke iz procesa (proizvodi i trziste);

4. Prometna povezanost (transport).

12U okviru izrade ovoga Elaborata utjecaj klimatskih promjena analiziran je kroz analizu osjetljivosti, procjenu izloZenosti, analizu ranjivosti
i procjenu rizika, odnosno kroz module 1-4, dok su moduli 5-7 ostavljeni za provesti od strane investitora.
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Osjetljivost promatranog tipa zahvata kroz cetiri navedene teme u odnosu na sve klimatske varijable
vrednuje se ocjenama u skladu s tablicom nize:

Tablica 21. Mogucée vrednovanje osjetljivosti/izlozenosti zahvata/projekta
osjetljivost:

Tablica 22. Osjetljivost zahvata na klimatske varijable i sekundarne u¢inke klimatskih promjena

PODRUCJA UTJECAJA
KLIMATSKIH PROMJENA

TEMA POVEZANE S KLIMATSKIM PROMJENAMA

BR. GLAVNE KLIMATSKE PROMJENE 1 2 3 4

GKM 1 Promjene prosjecnih (god./sez./mj.) temp. zraka

GKM 2 Promjene u ucestalosti i intenzitetu ekstremnih temp. zraka
GKM 3 Promjene prosjecnih (god./sez./mj.) koli¢ina oborina
GKM 4 Promjene u ucestalosti i intenzitetu ekstremnih koli¢ina oborina
GKM 5 Promjene prosjecnih brzina vjetra
GKM 6 Promjene maksimalnih brzina vjetrova
GKM 7 Promjene vlaznosti zraka
GKM 8 Promjene intenziteta i trajanja Sunéevog zracenje
SEKUNDARNI EFEKTI/OPASNOSTI OD KLIMATSKIH PROMJENA 1 2 3 4

OKP 11 Dostupnost vodnih resursa ‘ ‘ |

OKP 13 Poplave | | |

oKP 17| Erozjat [

OKP 19 Nekontrolirani pozari u prirodi
OKP 20 Kvaliteta zraka
OKP 21 Nestabilnost tla (kliziSta, odroni, lavine)

OKP 23 Promjene u trajanju pojedinih sezona ‘ ‘ |

2. Pl

Analiza izloZenosti vr$i se za one klimatske varijable i sekundarne uéinke na koje je projekt/zahvat
visoko ili umjereno osjetljiv. Procjena izlozenosti ocjenjuje se za sadas$nje i buduce stanje klime.
Izlozenost projekta, kao i osjetljivost vrednuje se ocjenama sukladno tablici niZe.
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Tablica 23. Izlozenost lokacije u odnosu na osnovicu/promatrane i buduce klimatske uvjete

BR.

TEMA POVEZANE S
KLIMATSKIM PROMJENAMA

GLAVNE KLIMATSKE
PROMJENE

Modul 2a: procjena izloZenosti lokacije u odnosu na
osnovicu/promatrane klimatske uvjete

Modul 2b: procjena izloZenosti lokacije budué¢im klimatskim uvjetima

PROMJENE PROSJECNIH
(GOD./SEZ./MJ.) TEMP.
ZRAKA

Zahvat se nalazi na podrucju Cfwbx klime. Osnovne
karakteristike ovog tipa klime su srednje mjesecne temperature
viSe od 10°C, tijekom viSe od Cetiri mjeseca godisnje, srednje
temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22°C te srednje
temperature najhladnijeg mjeseca izmedu - 3°C i +18°C.

U prvom razdoblju buduce klime (P1) za oba scenarija na podruéju lokacije zahvata o¢ekuje
se mogucnost zagrijavanja od 1°C do 1,5°C. Za razdoblje P2 i scenarij RCP4.5 o¢ekivano
zagrijavanje je od 1,5°C do 2°C. Za razdoblje P2 i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na
mogucnost porasta temperature od 2,5 do 3°C.

PROMJENE U
UCESTALOSTI I
INTENZITETU
EKSTREMNIH TEMP.
ZRAKA

Prosjeéna temperatura zraka iznosi 10,7°C do 11°C.

Srednje mjeseCne temperature su u porastu do srpnja, kada
dostizu maksimum s prosjeénim mjeseénim temperaturama
promatranih postaja od 20,9°C do 21,6°C.

Najhladniji mjesec je sijeanj sa srednjom temperaturom od -
1,1°C.

Srednja godiSnja amplituda temperature, izmedu najhladnijeg i
najtoplijeg mjeseca iznosi za preko 22°C, $to je odlika
kontinentalnih osobina podrudja.

U P1 razdoblju i scenariju RCP4.5 na podrudju lokacije zahvata o¢ekuje se moguénost
povecanja broja vru¢ih dana od 8 do 12. U P1 razdoblju i scenarij RCP8.5 na podrucju
lokacije zahvata ocekuje se mogucnost povecanja broja vruéih dana od 12 do 16. Za
razdoblje P2 i scenarij RCP4.5 o&ekuje se mogucnost povecanja broja vruéih dana od 16 do
20. Za razdoblje P2 i scenarij RCP8.5, o¢ekuje se mogucénost povecanja broja vru¢ih dana
od 20 do 25.

U P1 razdoblju i scenariju RCP4.5 na podrudju lokacije zahvata ofekuje se moguénost
smanjenja broja ledenih dana od -2 do -3. Za scenarij RCP8.5 na podrucju lokacije zahvata
se o¢ekuje smanjenje broja ledenih dana od -3 do -4 dana. Za razdoblje P2 i scenarija RCP4.5
oc¢ekuje se moguénost smanjenja broja ledenih dana od -2 do -3, dok se za scenarij RCP8.5
o¢ekuje smanjenje broja ledenih dana od -3 do -4 dana.

PROMJENE PROSJECNIH
(GOD./SEZ./MJ.) KOLICINA
OBORINA

Oborina je viSe u toplom dijelu godine, a prosjecne godisnje
koli¢ine se kre¢u od 700 - 800 mm.

U P1 razdoblju na podru¢ju lokacije zahvata ofekuje se mogucénost promjene ukupne
koli¢ine oborine od 0 do 0,25 mm zimi i u proljece, te od 0 do -0,25 mm ljeti i u jesen. Za
razdoblje 2041.-2070. godine projekcije ukazuju na moguénost promjene ukupne koli¢ine
oborine od 0 do 0,25 mm zimi, proljeéu i na jesen, te od 0 do -0,25 mm u ljeto.

PROMJENE U
UCESTALOSTI I
INTENZITETU
EKSTREMNIH KOLICINA
OBORINA

Javljaju se dva maksimuma padalina, jedan je po¢etkom ljeta u
lipnju, a drugi u jesen u rujnu i studenom. Izmedu dva
maksimuma javlja se neSto suSe razdoblje. No, obiljeZje ove
klime je nepostojanje izrazito suhih mjeseci.

Prema rezultatima RegCM-a za simulaciju na 12,5 km rezoluciji, u P1 razdoblju na podrugju
lokacije zahvata ne ofekuje se moguénost promjene broja dana s oborinom ve¢om od 10
mm/h. Za razdoblje P2 projekcije ukazuju na moguénost promjene broja dana s oborinom
ve¢om od 10 mm/h u jesen u iznosu od 0,1 do 0,2 dana.

PROMJENE VLAZNOSTI
ZRAKA

Podrucje relativno bogato vlagom tijekom cijele godine.

U P1 razdoblju o¢ekuje se smanjenje relativne vlaznosti u proljece i ljeto izmedu 0,5 i 2%.
Ovo smanjenje je vrlo malo tako da neée bitnije utjecati na ukupnu relativnu vlaznost u ovim
sezonama. U zimi je projiciran mali porast relativne vlaznosti u veéini krajeva, ali i ovaj
porast ne bio donio ve¢u promjenu ukupne vlaznosti zraka. Sli¢no vrijedi i u jesen za isto¢ne
krajeve, dok u ostatku zemlje ne bi doslo do promjene relativne vlaznosti.

PROMJENE INTENZITETA |
TRAJANJA SUNCEVOG
ZRACENJE

Ljeti i u jesen porast u cijeloj Hrvatskoj, u proljece porast u
sjevernoj Hrvatskoj, zimi smanjenje u cijeloj Hrvatskoj.

Povecanje u svim sezonama osim zimi (najveci porast u gorskoj i sredisnjoj Hrvatskoj).
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SEKUNDARNI
EFEKTI/OPASNOSTI OD
KLIMATSKIH PROMJENA

Modul 2a: procjena izloZenosti lokacije u odnosu na
osnovicu/promatrane klimatske uvjete

Modul 2b: procjena izloZenosti lokacije budu¢im klimatskim uvjetima

11

DOSTUPNOST VODNIH

Vodno tijelo podzemne vode Isto¢na Slavonija — sliv Drave i
Dunava je meduzrnske poroznosti, zauzima povrsinu od 5.009

Na §irem podruéju zahvata ocekivane promjene u ukupnoj koli¢ini oborine krecu se do 5%
(RCP4.5 i RCP8.5) za razdoblje P1. Za razdoblje P2, na Sirem podrudju zahvata oCekivane

RESURSA ) e 6ra promjene u ukupnoj koliéini oborine kre¢u se do 5% (RCP4.5 i RCP8.5). Na lokaciji zahvata
km? s prosje¢nim dotokom podzemne vode od 421 x 10° m3/god. se ne oekuju znacajnije promjene u koliini oborina.
S obzirom da se ne o¢ekuju znacajnije promjene u koli¢ini oborine i broju dana s
13 POPLAVE Lokacija zahvata se nalazi na podruéju gdje se ocekuju poplave. maksimalnom koli¢inom oborina, ne oc¢ekuju se ni znacajnije povecanje pojavljivanja
poplava.
. EROZIJATLA Lokacija zahvata se nalazi na podru¢ju s malim potencijalnim l U slucaju povecanja ekstremnih oborina moze se povecéati rizik od pojave erozije, medutim

rizikom od erozije.

povecanje ekstremnih oborina se ne o¢ekuje.

19

NEKONTROLIRANI
POZARI U PRIRODI

Postoji opasnost od paljevina i pozara na poljoprivrednom i
Sumskom zemljiStu.

Povecéanje intenziteta i trajanja Suncevog zraCenje u svim sezonama osim zimi moze
doprinijeti pojacanoj opasnosti od paljevina i pozara na poljoprivrednom i Sumskom
zemljistu.

20

KVALITETA ZRAKA

I. kategorija kvalitete zraka (potencijalno Il. kategorija u ljetnim
mjesecima s obzirom na prizemni ozon).

Nema podataka.

21

NESTABILNOST TLA
(KLIZISTA, ODRONI,
LAVINE)

S obzirom na lokaciju zahvata ne o¢ekuje se pojava klizista.

Uslijed povecanja ekstremnih oborina moze se povecati i opasnost od pojave klizista,
medutim povecanje ekstremnih koli¢ina oborina se ne ocekuju.

23

PROMJENE U TRAJANJU
POJEDINIH SEZONA

Na cijelom podru¢ju Opéine Viljevo izrazena je homogenost
klimatskih prilika, $to je posljedica reljefnih obiljezja (pretezito
ravnicarski reljef).

U P1 razdoblju na podrucju lokacije zahvata o¢ekuje se mogucnost zagrijavanja od 1°C do
1,5°C za sva godisnja doba. Za razdoblje P2 ocekivano zagrijavanje je od 1,5°C do 2°C zimi,
u proljece i jesen te 2,5 °C do 3°C Jjeti.
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3. AR

Ukoliko je pojedini zahvat/projekt osjetljiv na klimatske promjene te je istim promjenama i izloZen, on
je ranjiv s obzirom na te klimatske promjene. Ranjivost se stoga moze racunati kao umnozak ocjena
osjetljivosti i izlozenosti prema izrazu: V=S x E

gdje je: V — ranjivost projekta, S — osjetljivost projekta, E — izlozenost. Ukoliko je umnozak V jednak
ili veéi od 6, tada je projekt/zahvat visoko ranjiv s obzirom na promatranu klimatsku promjenu. Ukoliko
je umnozak veci od 1, a manji od 6, projekt/zahvat je umjereno ranjiv.

Tablica 24. Ocjene ranjivosti zahvata/projekta na klimatske promjene

IzloZenost

Ranjivost

Ne postoji Srednja Visoka

Ne postoji

Osjetljivost Srednja

Visoka

U tablici u nastavku dana je procjena ranjivosti u odnosu na postojece klimatske uvjete (Modul 3a) i
buduée klimatske uvjete (Modul 3b). Ulazni podaci za analizu ranjivosti su osjetljivost zahvata na
klimatske promjene (Modul 1) te izloZenost lokacije zahvata u postoje¢im (Modula 2a) i budu¢im
(Modul 2b) klimatskim uvjetima.

Tablica 25. Analiza ranjivosti zahvata

TEMA OSJETLJIVOST Modul 1 RANJIVOST Modul 3a RANJIVOST Modul 3b
D . D . =
g .| 25| B - | $a & -
S| | ~| 8| Bzl 2| | | 8| &z 58| | ]| 8
el S| =| E| g E| S| ®| E|§% 8| S| 2| g
3 5| = 3 5| 3 5
£ E £

GKM 1.

GKM 2.

GKM 3.

OKP 13.

OKP 19.

OKP 23.

4.PR

U ovom modulu detaljnije se analiziraju teme povezane s klimatskim promjenama za koje postoji visoka
procjena ranjivosti, kao i teme sa srednjom ili bez ranjivosti, a za koje se smatra da je potrebna dodatna
analiza. Rizik je definiran kao kombinacija ozbiljnosti posljedica dogadaja i njegove vjerojatnosti
pojavljivanja, a racuna se prema sljede¢em izrazu:

rizik = ozbiljnost posljedica x vjerojatnost pojavljivanja
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Rezultati bodovanja ozbiljnosti posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se prema
klasifikacijskoj tablici rizika.

Tablica 26. Ljestvica za procjenu ozbiljnosti posljedica opasnosti

Utjecaj se moze
neutralizirati kroz
uobicajene aktivnosti

Stetan dogadaj koji se
mozZe neutralizirati

primjenom mjera koje
osiguravaju kontinuitet
poslovanja

3 4
srednja znatna
Ozbiljan dogadaj koji Kriti¢an dogadaj koji

zahtijeva dodatne hitne
mjere koje osiguravaju
kontinuitet poslovanja

zahtijeva izvanredne ili
hitne mjere koje
osiguravaju kontinuitet

Katastrofa koja moze
uzrokovati prekid rada
ili pad mreze /
nefunkcionalnost
imovine

Vijerojatnost incidenta je

Tablica 27. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti

S obzirom na sadasnja
prakse i procedure, malo

3

4

srednje vjerojatno

vjerojatno

Incident se ve¢ dogodio
u sli¢noj zemlji ili

Vjerojatno je da ¢e se

Vrlo je vjerojatno da ¢e
se incident dogoditi,

incidenta iznosi 5%

incidenta iznosi 20%

incidenta iznosi 50%

| | L i L L
vrlo mala Je vjeroj atno da ce se okruzenju incident dogoditi mo?da i nekoliko puta.
incident dogoditi
LI
Godisnja vjerojatnost Godisnja vjerojatnost Godisnja vjerojatnost Godisnja vjerojatnost Godi$nja vjerojatnost

incidenta iznosi 80%

incidenta iznosi 95%

Tablica 28. Klasifikacijska tablica rizika

Vjerojatnost - S Srednje S Gotovo
opasnosti Rijetko Malo vjerojatno vierojatno Vjerojatno sigurno
Opseg posljedica
P! _g p" I] : ) 3 5
pojavljivanja
Beznacajna 1
Manja 2 10
Srednja 3 9 12 15
Znatna 4 8 12 16
Katastrofalna 5 10 15
Zanemariv rizik
Nizak rizik
razina rizika: Umjeren rizik
Visok rizik
Ekstremno visok rizik
U tablici u nastavku (dana je procjena za predmetni zahvat.
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Tablica 29. Procjena razine rizika za relevantne teme

Vjerojatnqst Rijetko } Ma}lo tSrec!nje Vjerojatno G_otovo
opasnosti vjerojatno vjerojatno sigurno
Opsgg pp_sljec_iica 1 2 3 4 5
pojavljivanja
Beznadajna 1
Manja 2
Srednja 3 OKP 23
Znatna 4 OKP 19 OKP 13
Katastrofalna 5

Faktori visokog rizika sukladno provedenoj analizi su poplave i nekontrolirani pozari u prirodi.

Poplave - Poplave su pojava neuobicajeno velike koli¢ine vode na odredenom mjestu zbog djelovanja
prirodnih sila (naj¢eséi - velika koli¢ina oborina). Poplave su prirodni fenomeni ¢ije se pojave ne mogu
izbje¢i, ali se poduzimanjem razli¢itih preventivnih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na
prihvatljivu razinu. Na podru¢ju razmatranoga zahvata, do veéih problema dolazi pri obilnim
padalinama. Kanali** ne mogu primiti toliko vode, te dolazi do izlijevanja vode iz kanala te ugrozavaju
manji broj obiteljskih kuca koje se nalaze uz njih i dio poljoprivrednih povrSina. Tako je zbog
prekomjernih oborina elementarna nepogoda na podrucju Opcéine proglasena 2010. i 2016. godine.
Ugrozene su bile poljoprivredne povrsine.

Podruc¢je Op¢ine Viljevo pripada teritorijalnim osnovama za upravljanje vodama — ustrojstvu vodnog
gospodarstva pripada vodnom podrucju sliva Drave i Dunava, a u cijelosti se nalazi na slivnom podrucju
Karasica-Vucica. U svrhu obrane od poplava na podru¢ju Opcéine na snazi niz preventivnih mjera
razli¢itih nositelja:
— gradenje, tehnicko i gospodarsko odrzavanje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i vodnih
gradevina za melioracijsku odvodnju,
— tehnicko i gospodarsko odrZavanje vodotoka i vodnog dobra i drugi radovi kojima se omogucuju
kontrolirani 1 neSkodljivi protoci voda i njihovo namjensko koristenje,
— izgradnja sustava ranog upozoravanja.

S obzirom na postojece implementirane mjere zastite od poplava te na (modeliranu) pretpostavku da se
znacajnije promjene u koli¢ini oborine i broju dana s maksimalnom koli¢inom oborina ne oc¢ekuju, te se
u konacnici ne ocekuju ni znacajnija povecanja pojavljivanja poplava, ovim se Elaboratom zakljucuje
da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja rizika i mjera prilagodbe.

Nekontrolirani poZzari u prirodi — podruc¢je zahvata osjetljivo je na mogucu ugrozu. U buduc¢em
razdoblju, povecanje intenziteta i trajanja Sunfevog zraCenje u svim sezonama osim zimi moze
doprinijeti pojacanoj opasnosti od paljevina i poZara na poljoprivrednom i Sumskom zemljistu. Mjere
kojima se opasnost od ove ugroze smanjuje na najmanju mogucu mjeru propisane su Zakonom o zastiti
od pozara ("Narodne novine" br. 92/10, 114/22), Zakonom o $umama ("Narodne novine" br. 68/18,
115/18, 98/19, 32/20, 145/20) te Zakona o poljoprivrednom zemljistu ("Narodne novine" br. 20/18,
115/18, 98/19, 57/22). Jedna od mjera sprjecavanja nekontroliranih pozara u prirodi jesu donosenje
odluka o mjerama zastite od poZara na otvorenim prostorima te odluka o na¢inu i uvjetima spaljivanja

13 Ukupna duzina kanala I. i II. reda iznosi 40,06 km (od ¢ega kanala I. reda 18,55 km, a kanala II. reda 21,51 km),
s prosje¢nom dubinom 1,5 m i Sirinom u razini terena od 8,0 m. Ukupna duzina kanala III. i IV. reda iznosi 185,7
km, s prosje¢nom dubinom 1,5 m i §irinom u razini terena od 8,0 m.
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biljnog otpada na poljoprivrednom zemljis$tu te o loZenju otvorene vatre na poljoprivrednom zemljistu,
u Sumu, na Sumskom zemlji$tu i na zemljiStu u neposrednoj blizini Sume

Nadzor nad provedbom navedenih zakonskih obaveza provode sluzbene osobe policijske uprave,
poljoprivredni inspektori i ostala nadlezna tijela, te se ovim Elaboratom zakljucuje da nema potrebe za
primjenom dodatnih mjera smanjenja rizika i mjera prilagodbe.

5.2.2 Zakljucak o pripremi za otpornost na klimatske promjene

Iz prikazane je analize, prema kojoj je u obzir uzeta osjetljivost, ali i izlozenost planiranog zahvata
klimatskim promjenama, zakljuceno da je planirani zahvat osjetljiv na poplave i nekontrolirane pozare
na otvorenom.

Kad se odlucuje o ulaganjima u projekte koji imaju kratak vijek trajanja, nije potrebno voditi racuna o
klimatskim promjenama, ali one ¢e biti vazan faktor prilikom odlu¢ivanja o projektima sa duzim
vijekom trajanja. Sam zahvat u okvirima planiranog trajanja smatra se srednje veli¢ine, do 15 godina—s
obzirom da uporabni vijek trajanja gradevine odreden trajanjem koncesije/dozvole za gospodarsko
koriStenje voda.

U ovom se trenutku procjenjuje da je, s obzirom na lokaciju gradevine, i planirani vijek trajanja zahvata
(15 godina), faktor rizika od efekta/opasnosti od klimatskih promjena za prvo razdoblje buduce klime -
malen. Stoga se ne predlazu posebne mjere prilagodbe na klimatske promjene, koja bi uklju¢ivale
posebna rjeSenja za prilagodbu kojima se smanjuje negativni utjecaj trenutacne i buduée klime na
zahvat.

Ipak, potrebno je napomenuti da je za specificnu lokaciju zahvata ustanovljena izloZzenost na sekundarne
efekte /opasnosti od klimatskih promjena - poplave i nekontrolirane pozare u prirodi. S obzirom na
postoje¢e mjere koje se ve¢ provode, u kontekstu navedenih ugroza, ovim se Elaboratom predlazu
dodatne mjere za prilagodbu od stetnog ucinka trenutne i buduée klime:

— periodi¢no, jednom u pet godina, izradit analizu na klimatske promjene sa svrhom utvrdivanja
moguceg povecanja rizika od klimatskih promjena na lokaciji i aktivnosti zahvata, te ukoliko se
utvrdi povecanje rizika obavezno je njegovo smanjenje.
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5.3  ZAKXLJUCAK O PRIPREMI NA KLIMATSKE PROMJENE — KONSOLIDIRANA DOKUMENTACIJA

A) Ukupne emisije staklenickih plinova iz provedbe projekta o¢ekuju se na razini do 2,6 tone COzeq/
godi$nje. Sam je zahvat, kao hidromelioracijska intervencija u prostor, uz uporabu informatickih
tehnologija uskladen s mjerama 5. i 6. Niskouglji¢ne strategije, te smjernicama niskouglji¢noga razvoja
u sektoru poljoprivrede za 2030. i 2050. godinu.

Analizom dokumentacije o pripremi za klimatsku neutralnost, koja ukljucuje procijenjene vrlo niske
emisije COq¢q iz planiranoga projekta, te mjere i smjernice propisane Niskouglji¢nom strategijom, ovim
se Elaboratom ne predlazu dodatne mjere za postizanje klimatske neutralnosti.

B ) U ovom se trenutku procjenjuje da je, s obzirom na lokaciju gradevine, i planirani vijek trajanja
zahvata (15 godina), faktor rizika od efekta/opasnosti od klimatskih promjena za prvo razdoblje buduce
klime - malen. Stoga se ne predlazu posebne mjere prilagodbe na klimatske promjene, koja bi
ukljucivale posebna rjeSenja za prilagodbu kojima se smanjuje negativni utjecaj trenutacne i buduce
klime na zahvat.

Ipak, potrebno je napomenuti da je za specifi¢nu lokaciju zahvata ustanovljena izloZzenost na sekundarne
efekte /opasnosti od klimatskih promjena - poplave i nekontrolirane pozare u prirodi. S obzirom na
postoje¢e mjere koje se ve¢ provode, u kontekstu navedenih ugroza, ovim se Elaboratom predlazu
dodatne mjere za prilagodbu od $tetnog udinka trenutne i buduée klime:

— periodi¢no, jednom u pet godina, izradit analizu na klimatske promjene sa svrhom utvrdivanja
moguceg povecanja rizika od klimatskih promjena na lokaciji i aktivnosti zahvata, te ukoliko se
utvrdi povecanje rizika obavezno je njegovo smanjenje.
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6 PREGLED I OBILJEZJA PREPOZNATIH UTJECAJA ZAHVATA
NA SASTAVNICE OKOLISA I OPTERECENJE OKOLISA

Kako bi se $to objektivnije procijenio znacaj utjecaja predmetnog zahvata na pojedine sastavnice
okolisa, razli¢itim kategorijama utjecaja dodijeljene su ocjene prikazane u sljedecoj tablici.

Tablica 30. Ocjene utjecaja zahvata na okoli$

Oznaka Opis

Znacajan negativan utjecaj

Umjeren negativan utjecaj

Slab negativan utjecaj

Nema utjecaja

-2

-1

0

1 Slab pozitivan utjecaj

2 Umjeren pozitivan utjecaj
_ Znacajan pozitivan utjecaj

Obiljezja utjecaja planiranog zahvata na pojedine sastavnice okoliSa prikazana su u tablici nize.

Tablica 31. Obiljezja utjecaja planiranog zahvata na pojedine sastavnice okolisa

. Trajanje utjecaja . L
Sastavnica okolisa / . Vrsta Utj?caja (trajan / privremen) Qcjena utjecaja
AL e (|zrall<\;anr:lﬁlr;ii|\z/£?1\)/an ! Tijekom Tijekom Tijekom Tijekom
izgradnje koriStenja izgradnje koriStenja

ZRAK izravan privremen trajan -1 -1

VODE - - - 0 0

TLO izravan - trajan 0 2

BIORAZNOLIKOST - - - 0 0

ZASTICENA PODRUCJA - - - 0 0

EKOLOSKA MREZA - - - 0 0

KULTURNA BASTINA - - - 0 0

KRAJOBRAZ izravan privremen - -1 0

STANOVNISTVO - - - 0 0

BUKA izravan privremen privremen -1 -1

OTPAD - - - 0 0

SVJETLOSNO ONECISCENJE - - - 0
utjecaj klimatskih promjena na zahvat - 0 -1
KLIMATSKE PROMJENE utjecaj zahvata na klimatske promjene - 0 -1

Prilikom izvedbe zahvata i prilikom koriStenja zahvata eliminirani su privremeni i trajni negativni
utjecaji na sastavnice kako slijedi: vode, bioraznolikosti, zasticena podrucja prirode, ekolosku mrezu,
kulturnu bastinu i stanovnistvo. Prilikom izvedbe zahvata i prilikom koriStenja zahvata eliminirani su
privremeni i trajni pritisci na okolis kako slijedi: otpad i svjetlosno oneciscenje.

Prilikom koriStenja sustava navodnjavanja utjecaji na tlo i poljoprivredno zemljiste, ocijenjeni su kao
izravni, trajni i umjereno pozitivni (u vidu povecanja prinosa poljoprivrednih kultura i kvalitete
zemljista).
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Utjecaj na zrak procjenjuje se kao slabo negativan, kako tijekom izgradnje odnosno instalacije opreme
(privremeno) tako i tijekom koriStenja (trajno) zahvata. Tijekom koriStenja zahvata ocekuje se unos
novih emisija iz izgaranja fosilnih goriva. Sukladno oekivanim razinama imisija utjecaj se ocjenjuje
kao slab, negativan i trajan (2 sata rada/ dan agregata kroz 43 dana u kalendarskoj godini).

S obzirom na kratak rok izvodenja radova, utjecaji na krajobraz ocjenjuje se kao slab, negativan i
kratkotrajan.

Navodnjavanje se planira tijekom 43 dana godi$nje, 2 sata dnevno, u proljetnim i ljetnim mjesecima, od
travnja do rujna.
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7 PRIJEDLOG MJERA ZASTITE OKOLISA I PRACENJE STANJA
OKOLISA

Sagledavanjem postojeceg stanja na lokaciji te analizom znacajki planiranog zahvata i prepoznavanjem
mogucih utjecaja na sastavnice okoliSa, opterecenja okoliSa, kao i na zastiCena podrucja te podrucja
ekoloske mreze, procjenjuje se da prepoznati i opisani utjecaji nisu znacajni te se mogu ublaziti, odnosno
svesti na najmanju mogucéu mjeru uz pridrzavanje mjera zastite koje su definirane zakonskim propisima.

Nositelj zahvata obvezan je postivati i primjenjivati mjere zastite tijekom izvodenja i rada zahvata koje
su obvezne sukladno zakonima i propisima donesenih na osnovu istih te pridrzavati se uvjeta i mjera
zastite koje ¢e biti odredene suglasnostima i dozvolama izdanim prema posebnim propisima — U Vezi
gospodarenja otpadom, graditeljstva, zastite voda, zastite od poZzara, zaStite na radu, zastite prirode,
okolisa i poljoprivrednog zemljista, kako tijekom gradenja, tako i tijekom koristenja zahvata kako ne bi
doslo do znacajnog negativnog utjecaja na okolis.

Sukladno opisanim znacajkama zahvata procjenjuje se da predmetni zahvat prihvatljiv za okolis.

Ipak, potrebno je napomenuti da je za specificnu lokaciju zahvata ustanovljena izloZzenost na sekundarne
efekte /opasnosti od klimatskih promjena - poplave i nekontrolirane pozare u prirodi. S obzirom na
postoje¢e mjere koje se ve¢ provode, u kontekstu navedenih ugroza, ovim se Elaboratom predlazu
dodatne mjere za prilagodbu od stetnog ucinka trenutne i buduée klime:

— periodicno, jednom u pet godina, izradit analizu na klimatske promjene sa svrhom utvrdivanja
moguceg povecanja rizika od klimatskih promjena na lokaciji i aktivnosti zahvata, te ukoliko se
utvrdi povecanje rizika obavezno je njegovo smanjenje.

Ne predlazu ostale mjere zastite okoli$a i smanjenja pritisaka na okoli$, kao ni program pracenja stanja
okolisa.
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8 1ZVORI PODATAKA

Drzavni zavod za statistiku, www.dzs.hr

Drzavni hidrometeoroloski zavod, www.meteo.hr

ENVI portal okoli$a, Hrvatska agencija za okoli$ i prirodu, envi-portal.azo.hr

Hrvatska agencija za okoli$ i prirodu, www.haop.hr

Drzavna geodetska uprava, www.dgu.hr

Google Maps, www.google.hr/maps

Geoportal DGU, https://geoportal.dgu.hr/

Informacijski sustav prostornog uredenja, https://ispu.mgipu.hr/

Interpretation manual of EU habitats — EUR 28., European Commission DG Environment,
2013.

Priru¢nik za odredivanje kopnenih stanista u Hrvatskoj prema Direktivi o stani§tima EU, Topic¢,
J. 1 Vukelié, J., Zavod za zastitu okolisa i prirode, Zagreb, 20009.

Klimatski atlas Hrvatske, 1961. — 1990., 1971. — 2000., Zaninovi¢, K., ur., Zagreb, 2008.
Hrvatski geoloski institut, https://www.hgi-cgs.hr/index.html

Bogunovi¢, M. i sur (1996): Namjenska pedoloska karta Republike Hrvatske, Agronomski
fakultet, Zagreb.

Magas, D. (2013): Geografija Hrvatske, Meridijani, Zadar.

Karta potresne opasnosti Hrvatske, http://seizkarta.gfz.hr/karta.php

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava, http://korp.voda.hr/

Registar kulturnih dobara, http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient.
Nacionalna klasifikacija staniSta (V. verzija)

Karta potencijalnog rizika od erozije, Hrvatske vode, 2019.

Sedmo nacionalno izvjes¢e Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda

o promjeni klime (Ministarstvo zastite okolis 1 energetike, 2018.)
Godisnje izvjeSc¢e o pracenju kvalitete zraka na podru¢ju Republike Hrvatske za 2020. godinu
(Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, 2020.)

Projektna dokumentacija

Program izvedbe istrazno — eksploatacijskoga zdenca ZVi-2/23 za potrebe navodnjavanja
poljoprivrednih povr$ina u Opéini Viljevo, VODOVOD-HIDRGEOLOSKI RADOVI d.o.0.,
Osijek, studeni, 2022. godine

Vodopravni uvjeti za izvedbu istrazno — eksploatacijskog zdenca (HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu; KLASA: UP/I-325-09/22-04/0000763,
URBROJ: 374-22-2-22-2, iz prosinca, 2022. godine)

Glavni strojno-tehnoloski projekt za ugradnju sustava za navodnjavanje poljoprivrednih
povrsina na k.¢. 1444; 1490; 1491; 1460; 1461; k.o. Viljevo, H.Z. Projekt, br. projekta: HZ
55/22 GL, Osijek, prosinac, 2022. godine

Prostorno-planska dokumentacija

Prostorni plan uredenja Opéine Viljevo (Sluzbeni glasnik Op¢ine Viljevo br. 01/04, 02/12,
03/17, 02/18, 02/20, 03/20 i 09/20)

Prostorni plan Osje¢ko-baranjske Zzupanije ("Zupanijski glasnik" Osje¢ko-baranjske Zupanije br.
1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16, 5/20, 7/20, 1/21, 16/22)
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Zakon o zastiti prirode (,,Narodne novine*, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Pravilnik o popisu stani$nih tipova i karti stani$ta (,,Narodne novine®, br. 27/21, 101/22)
Pravilnik o ciljevima o¢uvanja i mjerama ocuvanja ciljnih vrsta ptica u podru¢jima ekoloske
mreze (,,Narodne novine*, br. 25/20, 38/20)

Pravilnik o ciljevima o¢uvanja i mjerama ocuvanja ciljnih vrsta i stani$nih tipova u podruc¢jima
ekoloSke mreZe (,,Narodne novine*, br. 111/22)

Pravilnik o strogo zasti¢enim vrstama (,,Narodne novine®, br. 144/13, 73/16)

Uredba o ekoloskoj mrezi i nadleZznostima javnih ustanova za upravljanje podru¢jima ekoloske
mreze (,,Narodne novine®, br. 80/2019)

Strategija i akcijski plan zastite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025.
godine (,,Narodne novine*, br. 72/17)

Zakon o zastiti od buke (,,Narodne novine®, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Pravilnik o najvis§im dopusStenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka (,,Narodne novine®, br. 143/21)

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (,,Narodne novine®, br.

156/08)

Kulturno-povijesna bastina

Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (,,Narodne novine*, br. 69/99, 151/03, 157/03,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

Okoli$ i gradnja

Zrak

Zakon o zastiti okoli$a (,,Narodne novine®, br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o gradnji (,,Narodne novine®, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,,Narodne novine®, br. 61/14, 3/17)
Uredba o okoli$noj dozvoli (,,Narodne novine®, br. 8/14, 5/18)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (,,Narodne novine“ br. 112/17,
34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Zakon o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, br. 84/21)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, br. 81/20)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalazom (,,Narodne novine®, br. 97/15, 7/20, 140/20)
Pravilnik o katalogu otpada (,,Narodne novine*, br. 90/15)

Zakon o vodama (,,Narodne novine*, br. 66/19, 84/21)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine®, br. 26/20)
Odluka o donosenju Plana upravljanja vodnim podrucjima 2016. - 2021. (,,Narodne novine*,
br. 66/16)

Drzavni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih onecis¢enja voda (,,Narodne novine*, br.
5/11)

Odluka o odredivanju osjetljivih podrucja (,,Narodne novine* br. 81/10, 141/15)

Odluka o odredivanju ranjivih podruc¢ja Republike Hrvatske (,,Narodne novine* br. 130/12)
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Zakon o zastiti zraka (,,Narodne novine®, br. 127/19)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onec¢iS¢ujuc¢ih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
(,,Narodne novine®, br. 42/21)

Uredba o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (,,Narodne novine®, br. 77/20)

Pravilnik o prac¢enju kvalitete zraka (,,Narodne novine®, br. 72/20)

Uredba o odredivanju zona i aglomeracija prema razinama oneciS¢enosti zraka na teritoriju
Republike Hrvatske (,,Narodne novine®, br. 1/14)

Izvjesée o pracenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2020. godinu
(Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, studeni 2021)

Strategija niskougljicnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
(,Narodne novine*, br. 63/21)

Tehnicke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027.
(2021/C 373/01)

EIB Project Carbon Footprint Methodologies — Methodologies for the Assesment of Project
GHG Emissions and Emission Variations, Version 11.1, sije¢anj, 2023.

Svietlosno oneci§éenje

Zakon o svjetlosnom onecis¢enju (,,Narodne novine®, br. 14/19)
Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i nacinima
upravljanja rasvjetnim sustavima (,,Narodne novine*, br. 128/20)

Akcidenti

Zakon o zastiti na radu (,,Narodne novine*, br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (,,Narodne novine®, br. 92/10)

Zakon o sustavu civilne zastite (,,Narodne novine*, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)

Pravilnik o nositeljima, sadrzaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti te
nacinu informiranja javnosti o postupku njihovog donosenja (,,Narodne novine* br. 66/21)
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9 PRILOZI

9.1 OVLASTENJE

ama

o

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
| ODRZIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radniéka casta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za progjenu utjecaja na okoli# i
odrivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okolid

KLASA: UP/1-351-02/21-08/13
URBRO.J): 517-05-1-1-22-4
Zagreb, 15. ozujka 2022.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, na temelju odredbe Elanka 41. stavka 1. Zakona o zadtiti
okolida (,Narodne novine®, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 1 118/18 ), rjesavajuéi povedom zahtjeva
pravne osobe TAKODA d.o.o., Danijela Godine 84, Rijeka, radi izdavanja ovla&tenja, donosi:

RIESENJE

1 Pravnoj osobi TAKODA d.o.o., Danijela Godine 84, Rijeka, OIB: 44236301429, izdaje se
suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoliia:

2, GRUPA:

- izrada studija o utjecaju zahvata na okolis, ukljufujuéi i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene
o potrebi procjene uljecaja zahvata na okolid, dokumentacije za odredivanje sadraja studije o
utjecaju na okolis i dokumentaciju o uskladenosti glavnog projekta s mjerama zadtite okolia i
programom pracenja stanja okoliSa,

6. GRUPA:

—  izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okoline dozvole, ukljudujuci izradu Temeljnog
izvjeita,

— izrada izvjesca o sigumosti,

— izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvjesca,
procjena 3teta nastalih u okolisu, ukljuéujudi i prijetece opasnosti,

8. GRUPA:

— obavljanje struénih poslova za potrebe sustava upravljanja okolifem i neovisnog ocjenjivanja,

— izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishodenja znaka zatite okoli%a
wPrijatelj okolifa« 1 znaka EU Ecolabel,

— izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zadtite
okoliSa »Prijatel] okoliSas,

~ izrada elaborata o zadtiti okoli3a koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene
utjecaja na okolis, niti ocjene o potrebi procjene,

— obavljanje struénih poslova za potrebe Registra onetidéavanja okolisa,

II.  Suglasnost iz toéke 1. ove izreke prestaje vaZiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu
propisa iz ¢lanka 40, stavka 9. Zakona o zagtiti okolifa.
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III.  Ovo rjesenje upisuje se u ofevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje struénih poslova za&tite
okolifa koje vodi Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja.

IV. Uz ovo rjeSenje priledi Popis zaposlenika ovlagtenika i sastavni je dio ovoga rjesenja.

Obrazloienje

Pravna osoba TAKODA d.o.o., Danijela Godine 84, Rijeka, OIB: 44236391429 (u daljnjem tekstu:
stranka}, podnio je Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja 8. studenoga 2021. godine zahtjev i
22, veljade 2022. godine dopunu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za tri grupe poslova zadtite okoliza
(2., 6.1 8. GRUPU). U zahtjevu se traZi da se Domagoj Kriskovic, dipling.preh.tehn., Daniela Krajina,
dipling.biol-ekol. i Marko Karagi¢, dipl.ingstroj. uvedu na popis ovlastenika kao voditelji struénih
poslova, dok se za Lidiju Maskarin, strué.spec.ing.sec. traZi uvritavanje u popis kao struénjaka. Uz
zahtjev i dopunom zahtjeva je stranka dostavila slijedece dokaze: (diplome, elektronike zapise sa
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izvadak iz sudskog registra, popise struénih podloga i
reference za traZene voditelje struénih poslova).

U provedenom postupku Ministarstvo je izvrdilo uvid u zahtjev, podatke | dokumente dostavljene uz
zahtjev i dopune zahtjeva, a osohito u popis struénih podloga i reference navedene predloZenih voditelja
struénih poslova te utvrdilo da Domagoj Kriskovié, dipling.preh.tehn., Daniela Krajina, dipl.ing.biol-
chkol. i Marko Karadi¢, dipl.ing.stroj. ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje traZenih struénih
poslova, te se mogu uvrstiti na popis kao voditelji struénih poslova iz podruéja zastite okolifa traZenih
grupa poslova. PredloZena Lidija Maskarin, struf.spec.ing.sec. prema dostavijenim dokazima
zadovoljava uvjete za struénjaka te se moke uvrstiti na popis kao strulnjak.

Slijedom navedenoga, utvrdeno je kao u tofkama od 1. do IV. izreke ovoga rjedenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEK:

Ovo rjesenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreée se tuzbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Bardic¢a 5, u
roku 30 dana od dana dostave ovog rjefenja. TuZba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno
u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se falje postom, odnosno dostavlja elekironidki.

VISA STRUCNA SAVIETNICA
Nikolina Stapar
U prilogu: Popis zaposlenika ovladtenika
DOSTAVITI:
1. TAKODA d.o.c., Danijela Godine 8A, 51000 Rijeka (R! s povratnicom)

2. Driavni inspektorat, Subiceva 29, 10000 Zagreb
3. Otevidnik, ovdje
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POPIS

upollmi‘lm ovlaitenika: TAKODA d.o.0., Danijela Godine 8A, m_ueh, sl]jedn- kejih je ovlaStenik isp.m,,

~ propisane uvjete za lzdmrmjn sug .

za ﬂbﬂv“nlje ﬂﬂﬁnﬁl poslova zaitite okolida sukladno rjeﬁenjn Mlnklarsh'l KLASA'UPH-C!'SI [Il;l‘zl-
08/13; URBROJ: 517—05—14424 od 15, nh]lr.l zm. it ot

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA VODITELT STRUCNIH . F P ,

prema clanks 40, stavix 2. Zakona POSLOVA ZAPOSLENI STRUCNJACY

2, GRUPA Domagoj Krigkovig,

-izrada studija o utjecaju zahvata na okolig, dipl.ing preh.ehn.

kljucujudi i dok ij dbu postupk: i . s .
:cjia'lc iupu'rn:hi ;mm::?:::T:jzgi?::hvatup:a ;}I:of: Thanisle Krajine, dipl.ing.biol-
ok ije za odrefivanje sadrZsja studije o ekol. Lidija Maskarin, strut.spec.ing_sec,
utjecaju na okolid | dokumetacije o uskladenosti
glavnnog projekta s mjerama zaltiee okolida i
programoem pradenia stanja okoliza

Marko Karafié, dipLing.stroj.

6. GRUPA

- izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja
okolisne dozvole, ukljutujuéi izradu Temeljnog
izviehia,

- izrada izvietia o sigurnost, voditelji navedeni pod strufnjak naveden pod
- izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih 2. GRUPOM 2. GRUPOM
izviesa,

- procjena Steta nastalih u okoliSy, ukljugujuc |
prijetece opasnosti,

8. GRUPA

- obavljanje strutnih poslova za potrebe sustava
upravljanja okolifem i neovisnog ocjenjivanja,

- izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s
mjerilima u postupku ishodenja znaka zadtite okolisa
wPrijatel] okoliSa«x i maka E1) Ecolabel,

- izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu voditelji navedeni pod struénjak naveden pod
skupinu projzveda za dodjelu znaka zadtite okolisa 2 GRUPOM 2. GRUPOM
wPrijatel} okolifas,

- izrada elaborata o za3titi okoli%a koji se odnose na
zahvate 7z koje nije propisana obveza procjene
utjecaja na okolil, niti ocjene o potrebi prociene,

- ohavljanje strutnih poslova 7a poirebe Registra
lonedistavania okolig
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9.2 VODOPRAVNI UVJETI ZA IZVEDBU ISTRAZNO — EKSPLOATACIJSKOG ZDENCA ZV1-2/23

HRVATSKE VODE

VODNDCOSPOOARSKI ODJEL

2A DUNAY { DONJU DRAVS Telslon Q31 7 252 00
E—— FH000 O ek, Spluvarska Ja Tulefax  OF1 ) 252 BO9

KLASA UP/-325-0G/22.04/0000763
URBROQ) 374-22.2 222
Dawm: 15.12 2022

PREDMET: VODOVOD - HIDROGEOLOSK| RADOVI d.0.0.
Poljski put 1,
31000 Osijek,
Istrazno - eksploatacljski zdenac ZVi 223
za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih povréina u Opcini Viljevo
za Kova, abrt za poljoprivredu - Viljevo
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Yodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, OIB: 28921 383001
na temelju ¢lanka 158. 51.2. Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 66/19
84/21) u povadu zahtjeva tyrtke VODOVOD  HIDROGEOLOSKI RADOVI d.0.0. Poljski
put 1, 31000 Osijek, OIB: 93073121103 koja Je opunemocena od strane tvrtke
Kova, abrt za poljoprivredu, Brace Radi¢a 97, Viljevo QIR 92077518820 (u daljnjem
tekstu: korlsnik) u smislu odredbl iz €lanka ) 58, Zakona o vodama, nakon pregleda
dostavljene tehnicke dckumentacije, Izdaju:

VODOPRAVNE UVIETE
|. Opéi dio
1.1 Lokacija: Osjeckeo -baranjska Zupanija, Opcina Viljevo, na k.£.br. 1444 u k.o,
Viljevo. Priblizne Koordinate zdenca su: E-620720, N-5067555.

1.2 Vrsta i naziv zahvata u prostoru: Izvedba Istraino - eksploatacijskog zdenca,
1.3 Vodopravni uvjet] su:

1.3.1 Vodaistrazni radovi se planiraju izvoditl u skladu s dostavi)enim programonm
radova za izvedbu istrazno - eksploatacijskog zdenca 2Vi-2/23 2a
navodnjavanje poljoprivrednih povriina. Pragram je izraden od strane
tvrtke Vodoved  Hidrogeoloski radovi d.o.o., Osijek u studenom 2022.
godine. IstraZnim radovima potrebno je ustanoviti litoloski sastav;
maksimalnu dopustenu | optimalnu izdadnost, podruéje utjecaja crpljenja,
utjecaj crpljenja na zdence u okruZenju | druge hidrogeclodke znacajke kao
i raspoloZivu godiSnju kolicinu vode, te kakvocu vode u odnosu na namjeru
I potrebu buduceg koristenja podzemne vode. O 1zvedenim istraznim
radovima | izvedbi busotine izraditl tehni¢ko izvjeice u kojem uz ostalo

LN T
078156541
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trebaju biti navedeni podac o 1zvedenom zdencu (toéna zemljopisna
duljina i Sirina lokacije, statitka razina vode, dubina buienja i promjer
ugradene cijevi).

1.3.2 Buienje i zacjevijenje buiotine izvesti tako da se onemogue| nekontrolirano
kretanje podzemnih woda uz tehmidku konstrukciju buiotine, da se ne
promijeni posiojeca kakvoca vode u pojedinim, medusobno nepropusnim
slgjem tla odvojenim vodonosnim slojevima, njlhovim mije$anjem ili
ispustanjem u njih povréinskih voda il povriinskog propusnog tla. Ako se
zbog napuitanja busotine |sta plarira zapuniti isto izvesti na nadin da se
uspostavi prvobitno stanje prema snimku prvobitnog stanja 1z tehnickog
izvjedta o vodolstraZnim radovima i cbnovi nepropusnost u puno) wisinl
nepropusnih slojeva,

1.3.3 lzvodenje vodoistrainih radova | zdenca mora obavljati osoba kojo) je
nadleino Minlstarstvo 1zdalo rjeienje o Ispunjenju posebnih uvjera za
obavljanje istih radova sukladne €l 210. stavku 3. Zakona o vodama,
Prilikom izvodenja radova vodit raduna da ne dode do curenja ili izlljevanja
nafte, naftnih derivata i drugih opasnlh tvar u okolig, otpadne tvari nastale
kod ispiranja i osvajanja buiotina odlagatl u nepropusne spremnike |
predau ovlastenim sakupljadima. Radne strojeve i njihove dijelove smjestiti
na vodonepropusnu podlogu. Nakon zavrietka Istraznih radova ulaz u
buiotinu vodeotijesno zatvariti i radni prostor dovesti u prijadnje stanje.

1.3.4 Poduzeti | druge odgovarajuce mjere da zahvatom ra koji se izdaju ovi
vodopravni  uvjeti ne dode do Steta Ili nepovoljnih  posljedica za
vodnogospadarske interese.

1.4 Odvodn)a otpadnih voda  mije primjenjivo.

1.5 Prema Kartama opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (objavijene
na mreznim stranicama Hrvatskih voda) predmetni zahvat nalazi se u
podrudju koje ima vellku viercjatnost pojavljivanja poplave.

1.6 Upuduje se korisnik da utvrdi obavezu uskladenja s dokumentima o
prihvatljivostl zahvata s obzirom na utjeca) na okalis | prircdu te da po
uivrdenoj obavezi provede postupak sukladno Zakonu o zadtitl okolisa
{Narodne novine, br, 80 13, 15313, 78/15,12/18i 118/18) 1 Uredbl o
procjeni utjecaja zahvata na okolid (Narodne novine, br. 61/14 1 3/17,).

1.7 Upudivanje korisnika na postupalc utvrdivanja sukladnosti glavnog projekta s
vodopravnim uvjetima - nije primjenjiva,
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1.8 Utvrduje se obveza izvoditelju radova da prijavi poetak radova Hrvatskim
vodama radi uspostavljanja vodnog nadzora. Po zavrietku radova potrebno je
da korisnik [li opunomeocenik korisnika podnese zahtjev Hrvatskim vodama 2a
ishodenje vodopravne Potvrde po ovim izdanim uvjetima,

1.9 Pregledna situacija predmetnog zahvata s prikazoem vodnih tijela i vodnih
gradevina na koje predmetni zahvat moze imati utjecaj (postojecih | planiranih)
- priloZena je u skiopu Zahtjeva za ishodenje vodopravnih uvjeta

1.10 Uredenje imovinska - pravnih odnosa na vodnom dobru nije primjenjivo

111 Ako investitor zahvata za kojl su lzdani ovi vodopravni uvjet) namjerava

obaviti preinake u odnosu na dostavijeny dokumentaciju koje mogu utjecati
na vodm redim, duan je zatraziti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, adnosno
nove vodopravne uvjete,

1.12 Vodopravni uvjetl vaze dvlje godine od dana njihove konaénosti.

Obrazlozen]e

Tvrtka VODOVOD - HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.o. Poljski put 1, 31000 Osi jek,
podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izvedbu predmetnog
istrazno - eksploatacijskog zdenca buduceq korisnika Kova, obrt za poljoprivredu
Brace Radica 97, Viljevo, koji ce se konstitl za navodnjavanje poljoprivrednlb
povrdina. Uz zahtjev je dostavijeno slljedece:

[

'. Podaci o nazivu, sjediit i OIB-u,

2. Iskaz svrhe predmetnih radova,

3. Podaa o lekaci)y vodoistraznih radova,

4. Iskaz podataka o prethodnim istraznim radovima (U skiopu Programa
vodolstraznih radova),

5. Program vodoistraznih radova,

6. Dokaz o rijeienim imovinsko - pravhim adnosima Ugovor o zakupu
poljoprivredriog zemljidta |zmedu Ivice Kovaceviéa | Ivana Kovacevic, viasnika
obrta Kova, OIB: 92077518820 kao zakupoprimartelja.

7. Dokaz o suglasnost upravitelja zaticenim podrucjem za izvodanje
vodoistraznih radova - nije primjenjivo,

8. Punomoc korisnika izvodacu radova.

Turtka Vodovod Hidrogeoloski radovi d.o.0. posjeduje Rjetenje nadleinog
Ministarstva o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnost] vodolstrainih |
hidrogeoloikih radova (KLASA: UP/ 325 07/12-01/28 URBROJ: 525 12/1091-13-
6 od 28. sijednja  2013. godine). Iz dostavljene dokumentacije vidljivo je da
podnositel] zahtjeva planira izvesti Istraino-eksploatacijskl zdenac rotacljskim
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nacinom busenja. Promjer busenja je @ - 820 mm, a dubina predvidiva 57 m,
Ocekivana razina podzemne vode Je na oko' u razinl terena. Tehniéka konstrukcija
zdenca Je od punih ¢eli¢nih cljeviisita promjera@ 406,49 mm. Korisnik ima sklopljen
Ugovor o naymu parcele na kojoj ce se busiti zdenac sa viasnikom Ivicom Kovaéevicem
na rok do 02,12.2032, godine ovjeren kod javnog biljeznika Jasminke Paviov pod
brojem OV--5724/2022 godine od 02.12.2022

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih Vodopravnih uvjeta moze se u roku od 15 dana od dana dostave 1zjaviti
zalba Ministarstvu gospodarstva | odrziveg razvo)a, Uprav vodnoga gospodarstva |
zastite mora. Zalba se predaje ovome tijely neposredno, posStom, elektronickim putem
il se 1zjavljuje usmeno na zapismik.

Napomena:

Stranka se moze odreci prava na zalbu od dana primitka ovih Vodopravnih uvjeta do
Isteka roka za izjavljivanje zalbe. Odreknuce prava na zalbu daje s¢ u pisanom obliku
il usmeno na zapisnik | predaje Hrvatskim vodama na istl naéin kao i zalba.

.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1/ VODOVOD  HIDROGEOLOSKI RADOVI d.o.o
Poljski put 1,
31000 Osijek (s povraemcom:

2! Republika Mrvatska
Mimistarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja
Uprava vodnoga gospodarstva i zadtite mora

Radnicka cesta 80,
10000 ZAGREB (putem ¢-mail adrese yodopravn|,akti@mingor,hr)

3/ Hrvatske vode, VGO Osljek
Sluzba koridtenja voda, ovdje
M@ Arhiv
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