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Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razxoja, OIB 19370100881, na temelju odredbe dlanka

89. stavka l. Zakona o za$titi okoli$a (,,Narodne novine", broj 80/13, l53ll3,78ll5,I2ll8 i
118/18) i odredbe dlanka 21. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli5 (,,Narodne

novine", broj 61114 i 3ll7), povodom zahtjeva nositelja zahvata Javna ustanova Ludka uprava

Vukovar iz Vukovara, Parobrodarska 5, OIB 43504091006, za procjenu utjecaja na okoliS

izgradnjavertikalne obale na ludkom podrudju luke Vukovar, donosi

NACRT RJESNN.TI

Namjeravani zahvat - wgradnja vertikalne obale na luikom podruiju luke

Vukovar, nositelja zahvata Javna ustanova Luika uprava Vukovar iz Vukovara,
Parobrodarska 5o temeljem studije o utjecaju na okoli5 koju je izradio ovlaStenik

Vodoprivredno-projektni biro d.d. iz Zagrebau studenom 2022. i dopunio u srpnju
2023. godine - prihvatljiv je za okoli5 i ekolo5ku mreZu uz primjenu zakonom

propisanih i ovim rje5enjem utvrdenih mjera za5tite okoliSa i mjera ublaZavanja

negativnih utjecaja na ciljeve oiuvanja i cjelovitost podruija ekolo5ke mreZe (A) te
pradenja stanja okoli5a i ekolo5ke mreZe (B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA I
MJERE UBLAZAVANJA NEGATIVNIH UTJECAJA NA

CILJEVE OTUV.q.NJA I CJELOVITOST PODRUEJA EKOLOSTT NNNNZN

A.1". Miere za5tite tiiekom pripreme i sraalenia

Opie mjere zaitite
1. U sklopu izrade Glavnog projekta iz:aditi Elaborat u kojem 6e biti prikazannadin na koji

su u Giavni projekt ugradene mjere zaltite okoli5a i mjere ublaZavanja negativnih utjecaja

na ciljeve oduvanja i cjelovitost podrudja ekolo5ke mreLe te program pradenja stanja

okoli$a i ekolo5ke mreLe iz Rjesenja o prihvatljivosti zahvata za okoli5 i ekolo5ku mreZu.

Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obav\anje odgovarajuiih

strudnih poslova za5tite okoli5a, u suradnji s projektantom.

2. Prije podetka radova izraditi plan organizacija gradiliSta te radove izvoditi u skladu s

Planom.



3. Izraditi Operativni plan interventnih mjera za sludaj izvanrednih i iznenadnih onedi56enja
vodotoka.

4. Osobitu painju prilikom gradnje posvetiti rukovanju lakozapaljivim materijalima i
otvorenim plamenom te alatima koji mogu izazvati iskrenje.

5. Prilikom izvodenja radova s vodne strane pridr ?avatise propisa v ezanihza sigurnost radnih
plovila koji izvode radove. Radne povr5ine i skladi5ta izvesti s visinom platoa visom od
razine 1O0-godi5njih voda Dunava.

6. Na gradili5tu se ne smiju skladistiti opasne tvari, goriva,mziva,ulja itd.
7. Nakon zavr5etka radova sanirati sva o5te6enja na prometnicamu toiu su nastala kao

posljedica gradenja.

Mjere zafitite zraka
8. Prije izlaska gradevinske mehanizacije na lokalne ceste ispirati kotade od blata.
9. Rasuti teret u kamionima za susnog vremena vlahitiili prekrivati.
10' Koristiti iskljudivo gradevinske strojeve dije su emisije ispu5nih plinova u zakonski

dozvoljenim granicama.
11. U sludaju prekoradenja emisija onedi5ienja uzrak,poduzeti mjere za5tite prema propisu o

granidnim vrijednostima emisije onedi5iujuiih tvari uzrakiz stacionamih-izvora.
12. U su5nom periodu, u cilju suzbijanja pra5ine, zemljane gradili5ne puteve tijekom iskopa,

transporta ili izgradnje polijevati vodom.
13. Tijekom zastoja radova ili utovara gasiti motore kamiona.

Mjere zastite voda
14. Povr5ine za privremeno odlaganje otpadnog materijala izvesti vodonepropusno.
15. Odrediti prostor za kontrolirano pretakanje goriva imaziva- s vodonepropusnom

podlogom.
16. Tijekom zemljanih radova umanjiti efekt erozijskih djelovanja na povr5inski sloj i sprijediti

pronos povriinskog materijala u Dunav pri pojavi oborinskog otjecanja lprLkrivanjem
povr5ine ili po stavlj anj em odgovaraj u6ih zapreka).

17. Prilikom iskopa pokosa obale paziti da Sto manja kolidina materijala iskopa dospije u vodu.
18. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije, niti priwemeno, odlagati u korita vodotoka

i na njihove obale.
19. Prilikom ugradnje gradevinskih materijala smanjiti rasap materijala u rijeku Dunav na

minimum.
20. Kod izgradnje podzemnih dijelova gradevine, zabranjena je uporaba materijala,

izolacijskih premaza i drugih kemikalija, koje bi polaganim otapanjem mogli otpustiti
opasne tvari u Dunav.

Bioraznolikost
21. Ne zadirati u korito izvan obuhvata zahvatau vodi, tijekom nuZnog nasipavanja dna radi

stabilizacije vertikalne obale. Van obuhvatazahvatane distiti rijedno dno od -ugu, kamena
i vegetacije kako bi se Sto vi5e oduvala rip-rap zona koja odgovara sitnijirn ribama te
bentopelagidkim vrstama koje se hrane sitnijom ribom.

22. Sve radove izvoditi uz obalu tako da se ne ometa plovni put rijeke Dunav. Osigurati
kontinuiranu povezanost izmedu uzvodnih i nizvodnih dijelova rijele i sprijediti proiri"rr.
dubljih dijelova tokazavrste koje ih preferiraju kao staniSte i putove migracije.

Ekolofku mreio
23. Radove u koritu rijeke Dunav izvoditi u periodu od 1. srpnja do l. oZujka radi izbjegavanja

perioda mrijesta ciljnih vrsta riba.
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24. U daljnjoj projektnoj dokumentaciji odabrati mehanizaciju za radove u vodotoku kojima
se moZe Sto je vi5e mogu6e smanjiti utjecaj zarnutenja vode, ali i skratiti period radova

koj i stvaraju zamuienje.
25. Radove izvoditi iskljudivo po danu kada je aktivnost riba manja.

Mjere gospodarenja s otpadom
26. Pri organizaciji gradili5ta odrediti lokacije privremenih skladi5ta gradevinskog materijala,

zemljanog materijala te otpadnog materijala koji je nastao tijekom gradenja.

27. Sav otpadni materijal zbinjavati neposredno nakon kori5tenja kako ne bi vjetrom bio
odnesen u rijeku, a otpad koji ukljuduje opasne tvari (ambalaLa od kemikalija, boja,

otapala, zauljeni otpad i sl.) zbrinjavati u, za tu svrhu, predvidene kontejnere i zbrinuti
putem ovla5tenih pravnih osoba.

Suj etlo s no o ne E i1i enj e
28. Ukoliko je zbog tehnologije gradnje odredene radove potrebno izvoditi tijekom vederi (19

-23 sata),rasvjetu gradili5ta izvesti sukladno propisima i ograniditi na minimalno potrebni

prostor za sigurno izvodenje radova, te nakon zavrsetka radova odmah ugasiti.

Mjere zaStite od buke
29. Izvodenje radova obavljati tijekom dnevnog razdoblja (7 - 19 sati), a iznimno, ukoliko to

zah{levatehnologija izgradnje, kroz period ,,veder'o i no6".

A.2. Miere za5tite okoliSa tiiekom kori5tenia

Opte mjere
30. Materijale koji se skladi5te na otvorenim skladi5tima, skladiltiti i zadrLavati samo unutar

za to predvidenih prostora.
31. Redovito odrZavati ludku infrastrukturu i strojeve.

Mjere za1tite zraka
32. Prilikom rukovanja suhim rasutim teretom koristiti zatvorene grabilice kako bi se sprijedilo

rasipanje tereta.
33. U danima s jakim i olujnim vjetrom zabranluje se pretovar robe koja pra5i.

Mjere za1tite voda
34. U danima s oborinama ne obavljati pretovar rasutih topivih roba, koje mogu do6i do

okolnih vodenih povr5ina.
35. Oborinske vode zatvorenim sustavom dovesti do taloZnice/separatora s koalescentnim

filterom te nakon prodi5iavanja ispu5tati u prijemnik.
36. Povr5ine zapretovar rasutih materijala nakon pretovara odistiti (metenjem ili usisavanjem)

da se krute destice Sto manje taloLe u zatvorenom sustavu oborinske odvodnje.

37. Pretovar topivih rasutih materijala pretovarivati u direktnom pretovaru kada vrijeme nije
vjetrovito.

38. Redovito distiti kanale pokrivene resetkama, uklanjati prikupljeni otpad te isti predati

ovla5tenoj osobi na daljnje postupanje.
39. Redovito distiti taloZnice/separatore.
40. Na mjestima prikljudenja oborinskih otpadnih voda na prijamnik - rijeku Dunav osigurati

kontrolno okno gdje je mogud pristup inspekcijskim sluZbama radi mjerenja protoka te

uzimanje uzoraka za ispitivanje kakvoie otpadnih voda.
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Mj e r e zaitite b i o r azn o lik o sti
41. Kod pretovara tereta i roba koje mogu stvarati pra5inu u zraku koja bi se mogla Siriti u

okolna stani5ta i padati na povr5inu rijeke (gradevinske sirovine, kruti ili usitnjeni
energenti, umjetna gnojiva i sve druge vrste rastresitih sirovina) koristiti zatvorene
grabilice.

42. Ukoliko se prilikom provodenja praienja stanja ihtiofaune vezano za predmetni zahvat u
buduinosti ulove invazivne vrste riba, iste je potrebno evidentirati u izvje5taju i ukloniti
ulovljene jedinke iz rijeke Dunav.

Mjere za1tite od buke
43. Redovito kontrolirati i odrlavati opremu kako bi se odrZala razina buke ispod zakonom

dozvoljenih vrijednosti.

B. PROGRAM PRAEENJA STANJA OKOLISI I EKOLOSKE MREZE

Program praienja kakvoie voda
Pra6enje kakvo6e oborinskih voda obavljati prema uvjetima iz vodopravne dozvole.

Program pratenja razine buke
U okviru pradenja razina buke tijekom izgradnje, u sludaju rada gradili5ta tijekom razdoblja
,,veder" ili,,no6" provoditi nadzor razine buke tijekom gradenje nanajizloLenijim stambenim
objektima, te izradivati ispitna izvje56a. Nenadzirana mjerenja buke provoditi na najizloZenijim
stambenim objektima u odnosu na trenutadne radove na gradili5tu. Mjerenja provoditi od strane
ovla5tene pravne osobe za obavljanje akustidnih mjerenja. Nakon zavrSetka izgradnje, tijekom
prva tri mjeseca kori5tenja, provesti mjerenje buke na kritidnim mjernim mjestima u skladu s

projektom za5tite od buke. Mjerenja razina buke ponoviti prilikom svake izmjene uvjeta rada
pri kojima se mijenja wijeme rudaizvorailirazinaemitirane buke.

Program praienja stanja ekoloike mreie
Pratiti stanje ribljih vrsta, tijekom jedne godine stanje ciljnih i invazivnih vrsta riba prije
izvodenja radova i tijekom tri uzastopne godine stanje ciljnih i invazivnih vrsta riba nakon
pu5tanja pro5irene luke u rad. Pra6enje stanja riba mora obavljati strudnjak za slatkovodne ribe,
metodama i alatima potrebnim za utvrdivanje prisutnosti vrsta riba na istraZivanim lokacijama
te njihove relativne brojnosti, uz mjerenja velidine i mase jedinki.

III. Nositelj zahvata Javna ustanova Luika uprava Vukovar w Vukovara,
Parobrodarska 5, duZan je osigurati provedbu mjera za5tite okoli5a i mjera
ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve oiuvanja i cjelovitost podruija ekolo5ke
mreZe te pradenja stanja okoli5a i ekolo5ke mre7,e, kako je to odredeno ovim
Rjelenjem.

ilI. Rezultate pradenja stanja okoli5a i ekolo5ke mre7,e nositelj zahvataJavna ustanova
Luika uprava Vukovar iz Vukovara, Parobrodarska 5, je obvezan dostavljati
Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja na propisani naiin i u propisanim
rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uretlena dostava podataka u
informacijski sustav.
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IV. Nositelj zahvatta Javna ustanova Luika uprava Vukovar rz Vukovara'
parobrodarska 5, podmiruje sve troskove u postupku procjene utjecaja na okoli5

zahvata iz toike I.lzreke ovog rje5enja. O tro5kovima ovog postupka odluiit 6e se

posebnim Rjelenjem koje prileZi u spisu predmeta'

V. Ovo Rje5enje prestaje vaZiti ako u roku od dvije godine od dana izvr5nosti Rje5enja

nositelj zihvata Javna ustanova Luika uprava Vukovar iz Vukovara,

Parobrodarska 5, ne podnese zahtjev za rzdavanie lokacijske dozvole odnosno

drugog akta sukladno posebnom zakonu. vazenje ovog Rje5enja, na zahtjev

,to.itefiu zahvatt Javna ustanova Luika uprava Vukovar v Vukovara,
parobrodarska 5, moZe se jednom produZiti na jo5 dvije godine, uz uvjet da se nisu

promijeniti uvjeti utvrdeni ovim Rje5enjem.

VI. Ovo Rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvoja.

VII. Sastavni dio ovog Rjelenja su sljededi grafiiki prilozi:
o Prilog I: Situacijski prikaz zahvata

. Prilog II: Karakteristidni popredni presjek obalne konstrukcije

ObrazloZenje

Nositelj zahvataJavna ustanova Ludka uprava Vukovar iz Vukovara, Parobrodarska 5,

podnio je puiem opunomo6enika Vodoprivredno-projektni biro d.d. tz Zagreba, Ministarstvu

iorpoau.rirra i odriivo grazvoja(dalje .t t"ktt l Ministarstvo) 2. prosinca2}ZZ. godine zahtjev

Zu pro"3"n, utjecaja ttu ot otiSirgradnja vertikalne obale na ludkom podrudju luke Vukovar' U

zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama dlanka

g0. itavka 2. Zakonao iastiti okotiSa (dalje u tekstu: Zakon) te dlanka 8' Uredbe o procjeni

utjecaja zahvatana okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), kao Sto su:

- potvrda Ministarstva prostomog uredenja, graditeljstva i drlavne imovine o uskladenosti

zahvata s prostornim planovima (KLASA: 350-02122-02129; URBROJ: 531-06-02-01-

02105-22-2 od 29. rujna 2022. godine).

- Rjesenje Ministarstva (KLASA: UPII-352-03122-06123; URBROJ: 517-10-2-2-22-5 od29'

srpnja 2022. godine) da je za zahvat obvezna glavna ocjena prihvatljivosti za ekolo5ku

mreZu.
- studija o utjecaju na okolis (dalje u tekstu: Studija), koju je iztadio ovla5tenik

Vodoprivredno-piojektni biro d.d. iz Zagreba, kojem je Ministarstvo izdalo Rje5enje za

obavljanje struenin poslova zaitite okoliSa: inada studija o utjecaju_ zahvata na okoli5

(KLASA:Up/I-351-021t3-081156; URBROJ: 517-05-l -2-22-3od2l.veljade 2022. godine).

itudija je izradenau studenom 2022. godine, a dopunjenau srpnju 2023. godine. Voditeljica

inadl Studije je i.ana BaSi6, dipl.ing.grad. Poglavlje Glavna ocjena je izradio ovlastenik

Institut IGH d.d. Zagreb, kojem 3e Vinistarstvo izdalo Rje5enje za obavljanje strudnih

poslova za5tite priroJe: izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana,

progru*u lli zahvataza ekolo5ku mreZu (KLASA: UP/I-351-02113-081122; URBROJ: 517-

05-I-2-Zl-18 od 1. lipnja 2021. godine). Voditeljica izrade poglavlja Glavna ocjena je Ena

Bi6ani6 Markovi6, mah.ing.prosp.arch.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okolis,

sukladno dlanku g0. stavku 3.Zakonai dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti
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i zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,,Narodne novine,., broj 6410g), na
internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 10. ri;.enju 2023. godine Intormacila o
zahtjevu za procjenu utjecaja na okoli5 izgradnja vertikalne obale na ludkom podrudju iuke
Vukovar (KLASA: UP/I-351-03122-08/47; URBRoJ: 517-05-1-23-2 od O. sgeenla 2023.
godine).

Odluka o imenovanju savjetodavnog struinog povjerenstva u postupku procjene
udecaja na okoli5 (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je terneljem dlanka ST.itavaka i., +.
i 5. zakona 8. veljade 2023. godine (KLASA: uP/I-351-01tzz-ogiql; URBRoJ: 5r7-05-t-23-
I 1).

Povjerenstvo je odrZalo tri sjednice. Na prvoj sjednici odrZanoj 5. travnja 2023. godine
u Vukovaru, Povjerenstvo je obi5lo lokaciju zahvaia,-izvrsilo uvid u 

"St 
raii., i nakon ,.uipruu"

procijenilo da Studija zahtjeva dopunu. Na drugoj sjednici odrZanoj :. srpnia 2023. uZagrebu
povjerenstvo je razmotrilo dopunjenu Studiju, utwdilo da je Studija cietovita i u svojim bitnim
elementima strudno utemeljena i izradena u skladu s propisima, te predloZilo da se uputi na
javnu raspravu.

Ministarstvo je7 ' kolovoza 2023. godine donijelo Odluku o upuiivanju Studije na javnu
raspraw (KLASA: UP/I-351-03122-08/47; URBRoJ: 517-05-1-tiZ-tl1 iOAt*o o izmjeni
odluke 28. kolovoza2023. godine (KLASA: uP/I-351-03122-0s147; URBROJ: 517-05-t-23-
l9), a zamolbom zapravnu pomo6 (KLASA: uP/I-351-03/22-0g/47; URBROJ: 517-05-l-1-
23-18 od 7. kolovoza 2023. godine) povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne
rasprave SluZbi za prostorno planiranje, gradnju i za5titu okoliSa Vukovarsko-srijernske
Zupanije. Javna rasprava provedena je u skladu sa dlankom 162. stavko m2. Zakona u trajanju
od 30 dana, od 13. rujna do 13. listopada 2023. godine u sluZbenim prostorijama Vukovarsko-
srijemske Zupanije, SluZbe za prostorno planiranje, gradnju i za5titu okolisu,"odsjeka za za5titu
okoli5a i prirode, svaki radni dan u vremenu od-9,0b do t3,00 sati, a gdje je izloLenai knjiga
primjedbi. Javni uvid u cjelovitu Studiju i jedan ne-tehnidki saZetak 5tua1" omogu6en:" i "sluZbenim prostorijama Grada Vukovara. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je 4. rujna
2023. godine u dnevnom listu ,,Glas Slavonije" te na objavnim plodama i internetskim
stranicama Vukovarsko-srijemske Zupamje i Grada Vukovara te internetskim stranicama
Ministarstva gospod_arstva i odrZivog ramoja. U sklopu javne rasprave odrZano je javno
izlagarye26. rujna2023. u 11,00 sati u Velikoj vijeinici-u Vukovarskt-srijemskoj Zupaniji na
adresi Zupanijska 9 u Vukovaru. Prema IzvjeSeu koordinatora javne rasprave (KLASA: 351-
0l/23-07104, URBROJ: 2196-14-01-23-16 od 23. listopada 2023. godine;, tijekom javne
rasprave na adresu koordinatora javne rasprave nisu zaprimljena miSljenja, 

-primj"ib" 
i

prijedlozi javnosti i zainteresirane javnosti niti su misljenja, primjedbe i pri3eOfoii upisani u
knjigu primjedbi izloLenuna mjestu javnog uvida.

Povjerenstvo je na tredoj sjednici odrZanoj 13. prosinc a2023.godine uZagrebtu skladu
sa dlancima 14. i 16. Uredbe donijelo Mi5ljenje o prihvatljivosti zahvata za okoli5 i ekolo5ku
mreiu, kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za okolis i ekolosku mreZu te
predloZilo mjere za5tite okoliSa i mjere ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve oduvanja i
cjelovitost podrudja ekolo5ke mreZe te program praienja stanja okoliSa i ekoloske mreZe.

Prihvatliivost zahvata obrazloiena ie na sliededi naiin: Zahvat predstavlja izgradnju
vertikalne obale, oMorenih skladiinih povrfiina i pratete infrastrukture uiutar tuit og p:oarriio
Luke Vukovar, na desnoj obali Dunava na rkm 1335. Namjena predmetne gridevine'ie
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omogutavanje pretovara i transporta roba izmeilu cestovnih i ieliezniikih vidova prometa i
rijeinog prometa.

Luka Vukovar nalazi se na rijeci Dunav (klase VI c), ima tehniike osobine E luke, premo

Europskom ugovoru o glavnim plovnim putovima od medunarodnog znaiaia (AGN; NN, br.

I6/95) razvrstana je u vrlo visoku kategoriju plovnih puteva (E-80), ima status medunarodne

luke te je od gospodarskog znaiaja za Republiku Hrvatsku.
Ukupna duljina vodne linije luikog podruija luke iznosi pribliino 1700 m, a ukupna

povr1ina luikog podruija 38,53 ha. Postojeta operativna obala je linearni objekt na obali
-Dunova, 

duZine 450 m i ima ietiri veza. Laka ima 13.500 m2 otvorenog skladiita i 2.400 m2

zatvorenog skladiita. Povriina zahvata na kopnenom dijelu iznosi oko 3,8 ha, dok zona

obuhvata radova u koritu zauzima oko 0,25 ha. Zadiranje zahvata u korito bit te pribliino 30

m u odnosu na postojetu obalnu crtu, odnosno oko l/l5 iirine korita. Sirina rijeke Dunav kod

lokacije zahvata je oko 450 m.

Na luikom podruiju luke Vukovar mogute je obavljati manipulaciie svim vrstama tereta

uktjuiujuti tekuti teret, rasuti teret, paletizirani teret, te1ki teret te konteinere. U luci su

dominantne suhe vrste tereta; rasuti knji iine oko 70ok od prelcrcanih koliiina (agro proizvodi,

ugljen, kolrs, umjetno gnojivo, iljunak,...) i generalni tereti koji iine oko 30% od prelcrcanih

koliiina (gradevinski materijal, teski tereti, proimodi od ielika,...). Sve ostale vrste tereta

zauzimaju vrlo mali udio u prekrcaju. S obzirom na to da su navedeni tereti na luikom podruiiu
samo u tranzitu, nemq tvari koje ostaju nakon procesa prekrcaia,

Izgradnja operativne / vertiknlne obale otvorenog lica te operativne platfurme planirana
je na razini viioj ili jednakoj |\7-godiinjem najviiem vodostaiu. Planira se izgradnia
vertiknlne AB obalne konstrukcije s AB dijafragmom, pilasterima i AB pilotima te AB roitilinom
konstrukcijom s AB temeljnom ploiom. Visinska kota gotove konstrukcije je na +84.37 m n.m.,

Jto je 5 cm iznad kote Wl00g, koja je na +84.32 m n.m. Kota dna luke u koritu Dunava je na

+72.00 m n.m., Sto je 2.84 m niZe u odnosu na nisku vodu, najniZi ikad zabiljeieni vodostaj,

koja je na +74.84 m n.m. Ukupna duZina obale je oko 300 m, dok je visina 12.37 m. Izgradnja
vertikalne obale omogutit te uiinkovitiji pristup dizalica privezanim plovilima i sluiit te za

prihvat plovila nosivosti preteiito 1.000 tona. Na planiranoj obali bit 6e mogute istodobno

vezati najviie tri plovila navedene nosivosti u jednom redu te 6 plovila u dva reda.

Neposredno uz obalni prostor planirani su skladi*ni prostori: terminal za rasute terete

povriine 7.900 m2, terminal za generalne terete povriine 7.650 m2 i odvojeni skladiini prostor
za teike i specijalne terete povriine 14.166 m2 (npr. transformatori, motorna vozila...). Nove

skladisne i manipulativne povriine omogutit te prelcrcaj dodatnih 600.000 t/god. Na terminalu
za rasute terete predvideni su prenosivi trakasti transporteri, bageri kao i mobilne dizalice
manjih dimenzija te obavljanje sljedetih luikih procesa: iskrcaj teretu iz broda uvqgon; ukrcai

tereto iz vagona u brod; transport tereta izmedu skladiita; transport tereta iz skladiJta do

broda; ulcrcaj/islvcaj tereta u/iz vagona. Na terminalu za generalne terete pretovar 6e se

obavljati luikom portalnom dizalicom te grabilicama otvorenog i zatvorenog tipa.

Prometni tokovi na budutem pristani1tu i povezanim terminalima u zaobaliu te se odviiati
u nekoliko razliiitih smjerova. Cestovni promet te se odviiati ulaskom s istoine strane

terminala, obilaskom oko prostora otvorenih skladiita za rasute i generalne terete natrag do

izlaza s istoine strane terminala. Za potrebe parkiranja kamiona koristit te se prostor juZno od
javne Zeljezniike pruge. Zeljezniike kompozicije te koristiti dva industriiska kolosijeka za

direhan utovar vagona i treti kolosijek za imlaienje kompozicije.
Od pratete infrastrukture je planirano sljedete:
- Na dijelu izmedu dviju postojetih kolosijeinih skupina planirana su ietiri utovarno-

istovarna Zeljezniika luika kolosijekn. Prvi kolosijek, najbliZi obali, ie predviden kao

krnji i zavriava zajedno s novom obalnom konstrukcijom, dok su ostali kolosiieci
predvideni kao prolazni i uklapaju se u postojete kolosijeke na postojetoi obali.
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- Kranske staze portalnih dizalica predvidene su ugradnjom u armirano betonsku ploiu
nove obalne konstrukcije. Visina gornjeg ruba trainica je +84,37 m.n.m. Jto je ujedno
i kota gornje povriine obalne AB konstrukcije. Staze su na razmaku od 10,5m, kao i
postojete ltranske staze.

- Prilaryljanje oborinskih voda je predvideno zatvorenim sustavom kolektora i tinijskih
kanalica te sabirnim kanalom preko separatora ispuste u recipijent, u rijeku Dunav. Za
obradu oborinskih voda planiran je separator ulja i mqsti. Predvidena je jedna ispusna
gradevina, koja osim funkcije ispusta, treba osigurati zaititu od povrata voda rijeke
Dunav u sustav oborinske odvodnje kada su visoki vodostaji.

' Protupoiarna mreia imat 6e dovoljan broj zasunskih komora i koristit te za eventualne
potrebe tehnolofke vode. Izvor protupoZarne vode bit 6e postojeti gradski magistralni
cjevovod.

- Napajanie planiranih trofila na luikom podruiju bit te ostvoreno iz nove tipske
transformatorske stanice tipa kao DTS l2(24) 3x630(1000), s ugradena tri
transformatora pojedinaine snage 1000 kVA. Na temelju bilance vrinog opteretenia
predvidenih novih troiila na luikom podruiju Luke Vukovar ukupna traZena prikljuina
snagaieiednaka 2.000 kW. Za opslvbu teretnih brodova navezu elektriinom energijom
i vodom bit te ugradena ietiri prikfuina ormara uz rub vertiknlne obale.

- Rasujeta otvorenih skladiita za rasute terete, parkiraliita za kamione, unutarnjih
prometnica i kolosijeka izvest te se prikladnim LED sujetiljkama. Rasujeta nije u
sustavuiavne rasujete, i njome se upravlja na razini luikag podruija, te se po potrebi
pali, a nakon zavrietka pretovara gasi.

Predmetnim zahvatom oiekuje se koliiina od - 20.000 m3 iskopa iz rijeke Dunav koji se
planira iskoristiti u inedbi transportno manipulativnih povriina i za slojeve potrebne
dostizanju projektirane kote platoa. Moguta je upotreba navedenog materijala i prilikom
inedbe rovova kolektora odvodnje i sl, na povriinama predmetnog zahvata.

Tiiekom groilenja negativan utjecaj na zrak mogut je uslijed povetanog sNaranja praiine
zbog zemljanihradova (iskop, transport i ugradnja) i lvetanja gradevinske mehanizacije, a kaja
se zatim taloZi po okolnim povriinama i prometnicama. Intenzitet ovog oneiiitenja ovisi o
vremenskim prilikama i jaiini ujetra, te uslijed izgaranja fositnih goriva prilikom rada
gradevinskih stroieva, odnosno nastanka ispuinih plinova koji sadrZe oneiiitujute tvari koje
utieiu na smanjenje lwalitete zraka: sumpor dioksid (SOz), dusikove ol<side (NO.), ugljikove
olrside (CO, CO, i lcrute iestice (PM). Navedeni utjecaju su lokalni i privremeni i mogute ih
je ublaiiti odgovarajutim mjerama zaitite.

Klimatskq neutralnost (ublaZavanje klimatskih promjena) - Analiza je pokazala da
relativna emisija iznosi I I3 tCOz/god, ito je manje od zadanog praga od 20 000 tCOze/god, te
nije potrebno provoditi 2. fazu (detaljnu analizu) ublaiavanja klimatskih promjena. Otpornost
na klimatske promjene (prilagodba klimatskim promjenama) - Provedena analiza kroz analizu
osjetliivosti, izloienosti i ranjivosti te procjena rizika, je pokazala da je za ranjivosti zahvata
na povetanje ekstremnih oborina (4) te oluje (11) i poplave (12) utvrdeni mali i umjeren rizik,
te nema potrebe za provedbu detaljne analize i dodatnih mjera ublaZavanja utjecaja. S obzirom
na to da se radi o vertikalnoj armirano betonskoj obqli, te u zaobalju otvorenim betoniranim
skladiinim povriinama, osnovni klimatski parametri (temperatura, ujetar, oborine) imaju
zanemariv utjecaj u konstruktivnom smislu.

Analiza I I povriinskih vodnih tijela je pokazala da je stanje povr1inshih vodnih tijela u
Sirem obuhvatu zahvata uvrlo loiem stanju te da se ne postiZu okolifini ciljevi, dok je podzemno
vodno tijelo Istoina Slavonija - sliv Drave i Dunava ocjenjeno s dobrim ukupnim stanjem, te
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nije u riziku niti u koliiinskom niti u kemijskom smislu. Na podruiju predmetnog zahvata ne

nalaze se zone sanitarne zaitite inoriita. Zahvat se nalazi na podruiju s malom ujerojatnosti
pojavfivanja poplava. Tijekom grailenja vertikalne obale unutar vodotoka, doti te do

privremenog zamutivanja dijela toks uz desnu obalu, no po zavr1etku gradnje oiekuje se

povratak kakvote vode u prvobitno stanje. Tqkoder, do eventualnog oneiiitenia vodotoka moie

doti u sluiaju curenja manjihkoliiina goriva ili maziva iz grailevinske mehanizaciie. S obzirom

na negativne utjecaje privremenog zamutivanja dijela toka te privremeno traianje postojanja

eventualne opasnosti od akcidentnih situacija, ovi utjecaji smatraju se zanemarivim, direktnim,

ograniienog utjecaja i privremenog karaktera. Tijekom koriitenja nisu predvidena ispuitanja
oneiiitenih voda u recipijent, dok te se oborinske vode odvoditi zatvorenim ciievnim sustqvom

odvodnje i nakon separatora ispuitati u vodotok. S obzirom na to da prelrrcaini proces rasutih

tereta ukljuiuje direktni prelcrcaj s usipnim koflarama primjenom kojih se, s obzirom na to da

nema odlaganja tereta na otvorenim skladiinim terminalima, osiguravaiu uujeti zaitite vodotok
Dunav, utjecaj na bioloiko i kemijsko stanje voda je zanemariv. Analiza rezultata hidrauliikog
2D modela teienja pokazala je da s obzirom na Sirinu Dunava na ovom potezu, od = 450 m i
mjerodavni protok od = 2100 m3/s, promjene brzine mogu se smatrati zanemarivima te se

izgradnjom predvidene gradevine nete narusiti koliiina i dinamika vodnog toka. Takocler,

obzirom na to da se radi o lateralnoj gradevini duZ obale koja zadire 2 m u vodotok (Sirina toka

na lokaciji zahvata je x450 m), da nisu predvidene struhuralne promjene unutar korita koie

djeluju na prirodno kretanje nanosa i vode te da projehom nisu predvidene promjene u

tlocrtnom obliku i proJilima rijeke, nisu naruieni hidromorfoloiki parametri ftontinuitet rijeke,

varijacije iirine i dubine rijeke, veza s podzemnim vodama, struktura korita i obalnog pojasa).

Realizacija zahvata uzrokovat 6e promjene strukture obalnog pojasa (s postojeteg kamenog

nabaiaja, na betonsku vertiknlnu povriinu), no obzirom na duZinu zahvata u odnosu na ukupnu

duZinu vodnog tijela CDRI0001_001 Dunav (107,6 lvn) ito iini 0,32 o% ukupne duljine, zahvat

ima zanemariv utjecaj na strukturu obalnog pojasa. S obzirom na sve navedeno, zahvat ima
zanemariv utjecaj na hidromorfoloiko stanie toka.

S obzirom na to da te povr1ine bitivodonepropusne i daje predviden zatvoreni sustav odvodnie,

pri koriitenju zahvata nete doti do utjecaja na podzemno vodno tijelo. Utjecaj na vode ie
zanemariv, direktan, ograniienog utjecaja i trainog karaktera.

Mogutnost nekontroliranih dogadaja (curenje goriva i maziva) i utjecai na tlo moZe se

svesti na minimum struinim upravljanjem mehanizacijom te redovitim odrZavanjem strojeva i
opreme. Ovaj utjecaj je zanemariv, direktan, lokalnog i lvatkotrajnog karaktera. Izgradnjom
predmetne gradevine, doti te do trajnog zaposjedanja zemljiita povrYine oko 3,8 ha, koia te
biti betonirana u svrhu luikih djelatnosti. Predvideni prostor je na karti staniita oznaien kao

J lzgradena i industrijska staniita, te se moie smatrati da 6e izgradnja zahvata imati traian
utjecaj, ali zanemqrivog i direktnog karaktera.

Zahvat se ne nalazi na zaitiienim podruijima prirode Republike Hrvatske. NaibliZe

zaititeno podruije su Vukovarske dunavske ade. S obzirom na nimodnu poziciiu, zamutenie

vode koje nastaje u rijeci tijekom imoilenja radova iirit 6e se u smjeru ovog zaititenog
podruija, ali s obzirom da je to podruije udaljeno 7 km ninodno, a samo maniim otoiitem na

2,2 km nizvodno od zahvata, ocjenjuje se da te se velik dio suspendiranih iestica do tih
podruija istaloiiti, a dio najsitnijih i disperzirati u velikom protoku Dunava. No i taloienje tih
iestica na obalama zaititenih rijeinih otoka ne predstavlja znaiajne koliiine nanosa niti
kemijski sastav nanosa koji ih ugroiava na bilo koji naiin. Tijekom koristenja proiirene luke

ne oiekuje se daljnji utjecaj na nizvodna zastitena podruija prirode.
Podruije zahvata se odrZava koinjom ili potpunim uklanjanjem vegetacije vet duii niz godina

te je vegetacija znaiajno izmijenjena iz prirodne u ruderalnu. Na lokaciji dogradnie luke ne
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oiekuju se rijetke i ugroZene biljne vrste, a kod obilaska terena od strane ihtiologa u svrhu
izrade glavne ociene, uoiene su invazivne vrste riba, iz porodica Cyprinidae i Gobiidae.
Povriina zadirania u dno je iznimno malena u kontekstu veliiine rijeke Dunav u ovom dijelu
toka tako da ne predstavlja znaiajan privremeni gubitak staniita vodenim organizmima. Obqla
je na ovoj lokaciii utvrdena, pa se njezinim uklanjanjem i izgradnjom obale/priveziita luke ne
uklania prirodna obala i riparijska vegetacija. Dio grmolike vegetacije prisutan na obali
izrastao ie nakon izgradnje obaloutvrde. Izujesno je stvaranje zemljane praiine tijekom radova
na obali i u koritu kada dolazi do zamutenja vode. Oyo zamutenje za srednji tok Dunava niie
neprirodna poiava, jer rijeka konstantno nosi iestice tla sa svojih obala ito je kod velike rijeke
poput Dunava vidljivo lvoz veti dio godine lvoz njegovu mutnotu i sposobnost stvaranja
sedimenta. Zbog takve prirode rijeke, zamutenja nastala u vremenski ograniienom i prostorno
malenom izvoru tijekom radova ne predstavljaju znaiajan utjecaj na nimodna rijeina stanifita.
Tijekom redovitog koriitenja profirene luke ne oiekuje se datjnji utjecaj na okolna stanifita.
Tiiekom izgradnje zahvata mogute je izravno stradavanje jedinki - stradavaju manje mobilne
Zivotinie ili ranoini stadiji, prvenstveno poloZena jaja (ribe, vodeni kukci), liiinke (kukci),
rakovi, a mogute i ribe koje se zakopavaju u sitniji sediment. Zbog morfologije obale,
utvrdenosti i prisustva oneiiitenja i plovidbe u podruiju grada, predmetni dio obale je znatno
nepogodniji dio rijeinog dna u odnosu na ostatakrijeke za razmnoZavanje vodenih organizama
pa se ocjeniuje da zahvat nete znaiajno ometati reprodukciju ili hranjenje vodenih iivotinja
na lokaciii ili ninodno uz gradsku obalu u zoni privremenog Jirenja zamutenjavode. Takoder,
doti te do ometanje mira u dijelu potencijalnog staniita Zivotinja grailevinskim radovimo te
popratno zamutenie vode i buka. Ovaj utjecaj na kopnu je zanemariv zbog izostanka Zivotinja
u predmetnom podruiju, kao i mobilnosti manjih iivotinja koje te se zateti na lokaciji tijekom
radova. Od utiecaia na faunu, razmotreno je i zamutenje vode tijekom radova, te pronos i
taloZenie sedimenta uslijed mehaniikog zadiranja u obalu i dno - bez obzira obavljaju li se
radovi pripreme obale i nasipavanja kamena ili buienja pilota i temefa objekata s kopna ili
plovnog objekta, zamutenje vode erodiranjem obale ili podizanjem finog sedimenta je
neminovno. Cesfice koje na lokaciji zahvata stvaraju zamutinje, taloZe ti lokolno i ninodio,
ovisno o teZini te mogu dospijevati na razliiite udaljenosti. Zamutenje ne predstavlja problem
u vidu tolrsiinosti, ali ometa vidljivost organizmima u rijeci i stvara dodatno taloienje sliino
prirodnom uslijed erozija. S obzirom na stanje rijeke i veliiinu zahvata, ova privremena
zamutenia su prihvatljiva za sve vodene Zivotinje u predmetnom dijelu Dunava. Tijekom
koriitenia proiirene luke ne oiekuje se ometanje mira u okolnim staniitima Zivotinja u znaiajno
vetoj mjeri nego do sada s obzirom na prisutnu rijeinu luku i rijeini promet.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekoloiku mreiu,
Ministarstvo gospodarstva i odriivog ramoja 29. srpnja 2022. godine je izdalo Rje1enje
(KLASA: UP/I-352-03/22-06/23; URBROJ: 517-10-2-2-22-5) da je za predmetni zahvat
potrebno provesti postupak Glavne ocjene utjecaja zahvata na ekoloiku mreZu.
Planirani zahvat zadire, pribliino 0,25 ha, u podruije ekoloYke mreZe vaZno za oiuvanje vrsta
i staniita Dunav-Vukovar (HR2000372), iija je ukupna povriina I3.359,I4 ha. Iz navedenog
slijedi da predmetni zahvat zauzima 0,00019%o ukupne povriine ovog podrui.ia. Kako zahvat
zauzima zanemarivih 0,25 ha rijeinog dna, ovakav gubitak rijeinog stanista ne moZe imati
znaiaian utjecai na populacije riba u rijeci Dunav i u dijelu rijeke u podruiju ekoloike mreie
,,Dunav-Vukover".
Utiecaji zamutenia vode tijekom radova nete imati znaiajan utjecaj na ribe na ovom dijelu
Dunava koii je iesto viie ili manje zamuten suspendiranim iesticama erodiranog tla, a njegovi
protoci i veliiina korita znaiajno umanjuju utjecaje zamutenja tijekom radova nq obali.
Oiekuiu se i privremeni i lvatkotrajni utjecaji buke, praiine i vibracija u tlu koji 6e biti
ograniieni na period inodenja radova izgradnje i tijekom odriavanja zahvata.



Lokacija zahvata je utvrileni dio gradske obale na kojoj je vet znaiajno izmijenjena prirodnost
rijeine obale. Izostaje podvodni korijenski sustav riparijske vegetaciie i raznolikost
milcrostaniita. Lokacija ne predstavlja utok pritoke ili bilo kakav razvedeni hidromorfoloiki
oblik obale.
Vet duie je prisutan utjecaj ometanja mira u vodenom staniitu kojeg uzrokuju veliki brodovi
koji pristaju u vukovarsku luku i povremena privezivanja brodova umodno od luke te prolasci
manjih brodica i iamaca uz gradsku obalu. Hidrauliiki 2D model teienja u sadainjem stanju

i nakon izgradnje zahvata je pokazao da se predmetnim zahvatom ne mijenia brzina teienia
rijeke. Vodena vegetacija je siromaina ili izostaje. Nasipavanjem oko 0,25 ha riieinog dna

zahvat nete oduzeti ribama znaiajni pogodni dio dna za mrijest. Veti dio dna koieg se utvrduje

kamenim nabaiajem te u lvatkom vremenu biti prelviven rijeinim nonosom i sedimentom.

Gotovo cijeli dio dna rijeke u obuhvatu zahvata u vodi je i sada utvrden kao kamena noiica
nasipa. Zahvat ne doprinosi povetanju duiine obale koja bi bila pretvorena iz prirodne u
umjetnu, .jer je cijeli dio obuhvata zahvata na postojetoj utvrdenoj obali u luikom podruiju.
Nakon izgradnje zahvata i dalje te postojati umjetna obala, samo okomita duZ 300 m, na koioj
izostaje nagib prema koti dna (72 m n.m.). Tijekom izgradnje i koriitenja predmetnog zahvata

ne oiekuju se samostalni utjecaji zahvata iiji bi doseg obuhvatio prostor utjecaia drugih
postojetih zahvata tijekom njihove izgradnje ili kori1tenja. Stoga se negativan kumulativan
utjecaj moZe smatrati malo ujerojatnim i prihvatljivim za ciljeve oiuvanja i cielovitost ekoloike
mreZe.

Uz pridriavanje predloZenih mjera ublaiavanja utjecaja tijekom imoilenja radova, zahvat nete
imati znaiajan utjecaj na ihtiofaunu rijeke Dunav u Natura 2000 POVS HR2000372 Dunav -
Vukovar.

Tijekom izgradnje prisutnost gradevinske mehanizacije, strojeva i transportnih
sredstava kao i samo imoilenje radova negativno te utjecati na vizualnu kvalitetu prostora, ali
navedeni utjecaj bit te prisutan somo za vrijeme imoilenja radova i ograniien na lokaciju
imodenja radova. Tijekom kori{tenja, promjena u vizuri podruija ogledat te se povetanim
brojem luikih dizalica i produietkom umjetnog dijela obale. S obzirom na navedeno, zahvat te
imati mali utjecaj na krajobrazne karakteristike podruija i to samo na lokalnoi razini, koia
nete utjecati na karaher lcrajobraza u iirem smislu, te se utjecaj smatra zanemarivim,

direktnim, lokalnog utjecaja i trajnog karaktera.

Na lokaciji zahvata nema evidentiranih kulturnih nalaziilta te se ne oiekuju negativni
utjecaji.

Izvodenje radova odvijat te se tijekom dnevnog razdoblja, te nete biti koriiteno umietno

osujetljenje. S obzirom na to da se prelcrcaj u luci po potrebi obavlja i do 23 h, na podruiiu
zahvata predviden je sustav rasujete. Predvidena rasujeta nije u sustavu javne rasuiete i niome

se upravfa na razini luikog podruija, te se po potrebi pali, a nakon zavrYetka pretovara gasi.

Predvideni raspored rasujetnih tijela je takav da sujetlost nije usmjerena prema vodi, niti prema

stambenim objehima s druge strane drZavne ceste D2. S obzirom na navedeno i na iinjenicu
da se luiko podruije nalazi u naseljenom podruiju te uz drZavnu cestu D2 s iavnom rasuietom,

procjenjuje se da predmetni zahvat nete znaiajnije pridonijeti sujetlosnom oneii1ieniu.

Proraiun oiekivanih razina buke uslijed realizacije predmetnog zahvata je pokazao da

zohvat nete utjecati na povetanje postojete razine buke, odnosno da te buka ostati u okviru
do n o Ij enih vrij edno s ti.
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Tiiekom izgradnje, nastat te gradevinski otpad, te manje koliiine otpadnih ulja i otpada
od tekutih goriva, otpadne ambqlaZe te komunalnog otpada. Tijekom koriitenja zahvata
oiekuje se nastajanje manjih koliiina otpadnih ulja i otpad od teku1ih goriva , otpadne
ambalaZe, otpadni materijal iz ureilaja za proii\tavanje oborinskih voda, te komunalnog
otpada. Dobrom organizacijom gradiliita te gospodarenjem s otpadom sukladno propisima
utjecaj od nastankq otpada svest 6e se na najmanju mogutu mjeru.

Tiiekom izgradnje, lvetanje mehanizacije na podruiju zahvata, doprinijet te povetanju
buke i praiine. Ovo su neizbjeZni utjecaji, umjereni, direktni, ali lokalnog karaktera i lvatkog
traiania. Tiiekom koriitenja oiekuje se povetanje kapaciteta luke, te posljediino i ramoj
gospodarstva, a iime se postiie i pozitivan utjecaj na demografske trendove.

Tijekom gradenja mogute je privremeno oteiano odvijanje prometa po loknlnim
prometnicama, a ujedno te i plovni put te akvatorij luke biti ometan graClevinskom
mehanizaciiom. Ovaj utjecaj je umjereni, direktan, lokalan i privremenog karahera. Tijekom
koriitenja se oiekuje povetanje rijeinog prometa, te se obzirom na znaiajno manju emisiju
stakleniikih plinova oiekuje pozitivan uiinak, te se ovaj utjecaj smatra pozitivnim, direktnim,
trajnog i lokalnog karaktera.

Za vrijeme gradnje uslijed ljudskih iimbenika ili nepravilnog odriavanja opreme moZe
doti do eventualnih curenja goriva i maziva iz grailevinskih strojeva po terenu ili kod radova
u vodotok. Tiiekom koriitenja mogute je curenje goriva i maziva po luikom podruiju, no
obzirom na predviClene separatore za proiiitavanje prikupljenih povrlinskih voda, utjecaj
nekontroliranih dogactaja j e zanemariv.

Zahvat se nalazi u neposrednoj blizini Republike Srbije. Vizualni utjecaj te biti prisutan,
u smislu povetanja broja dizalica sa 4 na 7, kao i povetanje rijeinog prometa duZ driavne
granice. S obzirom na to da su na suprotnoj obali nenaseljena podruija, iume, iikare i oranice,
ne oiekuje se negativan prekograni1ni utjecaj. Takoder, zahvat ne utjeie na vodni reiim niti
stanje voda, korita te stoga zahvat nete utjecati na okolii Republike Srbiie.

Tijekom izgradnje mogute je zamutenje dijela vodnog toka, medutim obzirom na
knrakter postojetih gradevina koje ne uzrokuju zamutenje toka, ne oiekuje se negativan
kumulativni utiecai s postojetim zahvatima. S obzirom na prisustvo gradevinske mehanizacije,
mogute je povetanje buke u periodu inodenja radova, pa time i umjeren, lvatkotrajan
negativan kumulativni utjecaj s drZavnom cestom D2. Tijekom koriitenja predmetni zahvat ima
zanemariv utjecaj na vode, pa se stoga ne oiekuje kumulotivan utjecaj s postojetom lukom.
Utiecaj na sastavnice okoliia koji je procijenjen kno umjeren, odnosi se na povetanje buke i
zauzebe rijeinog stanifta, meilutim analizom utjecaja buke utvrileno je da nema kumulativnog
utjecaja s postojetim zahvatima, a obzirom na zanemarivo malu povriinu dna koja se zauzima,
ne oiekuie se negativan kumulativni utjecaj s postojetim zahvatima u koritu rijeke. S obzirom
nQ zanemorivu povrSinu zaposjedanje dijela rijeinog staniita, moie se oiekivati zanemariv
kumulativan utiecai s ostalim planiranim zahvatima. S obzirom na povetanje broja luikih
dizslica, i iinienicu da i ostali planirani zahvati imaju vidljive dijelove (iznad razine vode),
moZe se oiekivati zanemariv i trajan negativan kumulativni utjecaj na lcrajobraz. Tijekom
koriJtenia se ne oiekuje kumulativni utjecaj na ostale sastavnice okoliia (voda, zrak, tlo).

Kod odredivanja mjera (A), Sto ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se
pridrZavalo i nadela predostroZnosti navedenih u dlanku 10. Zakona,koji nalale da se razmotre
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i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onedi5ienja okoli5a utvrdene propisima i
odgovarajudim aktom.
Opfamjerazastitebr. l.propisanajeuskladusadlankom6g.stavkom2.todkom9.Zakonao
gradnji (,,Narodne novine", broj 153/13,20117,39119 i l25ll9) te dlankom 40. stavkom 2.

todkom 2. i dlankom 89.a Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, l53ll3,
78lI5,l2lI8 i 118/18). Ostale mjere u skladu su sa dlancima 133. i 134. Zakona o gradnji, sa

dlankom 140. Zakona o plovidbi u lukama unutarnjih voda (,,Narodne novine", broj l44l2l) te
dlankom 3. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (,,Narodne novineo', broj
I 10/04).
Mjere zaitite zraka propisane su u skladu sa dlankom 39.Zakona o za5titi zraka (,farodne
novine", broj 127119 i 57122) i Uredbom o razinama onedi56ujuiih tvari u zraku (,,Narodne

novine", broj77l20).
Mjere zastite voda temelje se na dlancima 46. i 49. Zakona o vodama (,,Narodne novine'., broj

66119 i84l2t).
Mjere zaitite bioraznolikosli u skladu su sa dlancima 4., 5., 6.,52. (st. 1.-3.) i 153. Takona o

za5titi prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14119 i l27ll9).
Mjere zaitite ciljeva o\uvanja i cjelovitosti ekoloike mreie propisane su u skladu sa dlancima

4., 5., i 6. Zakona o za5titi prirode te s Uredbom o ekolo5koj mreZi i nadleZnostima javnih

ustanova za upravljanje podrudjima ekolo5ke mreZe (,,Narodne novine", broj 80/19),

Pravilnikom o popisu stani5nih tipova i karti stani5ta (,,Narodne novine", broj 27121 i l0ll22)
te Pravilnikom o strogo za5tidenim vrstama (,,Narodne novine", broj l44l13 i73116).

Mjere gospodarenja s otpadom u skladu su s ciljevima gospodarenja otpadom propisanima

Zakonom o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine" ,broj 84121), kao i dl.22. istog zakona.

Mjera zaitite od sujetlosnog oneiifl1enja u skladu je sa Zakonom o za1titi od svjetlosnog

onedi56enja (,,Narodne novine", broj l4l19).
Mjere zaitite od buke temelje se na dlanku 8. Zakonao za5titi od buke (,,Narodne novine", broj

30109, 55113, I53ll4, 41116, ll4ll8 i l4l2l) i dlanku 15. Pravilnika o najvi5im dopu5tenim

razinamabuke s obzirom na vrstu izvorabuke, vrijeme i mjesto nastanka (,,Narodne novine",

broj l43l2l) koji se odnosi na buku gradili5ta.

Nositelja zahvata se dlankom 142. stavkom l. Zakona obvezuje na pradenje stanja

okoli5a (B) posredstvom strudnih i za to ovla5tenih osoba, koje provode mjerenja emisija i
imisija, vode odevidnike, te dostavljaju podatke nadleZnim tijelima, a obvezanje sukladno

dlanku 142. stavku 6. istog Zakonaosigurati i financijska sredstva zapratenie stanja okoliSa.

Pr o g r am p r ad e nj a v o d a temelji se na Zakonu o vodama, dok s e p r o g r am p r ai e ni a r a zin e b u ke

temelji na Zakonu o za5titi od buke.
Program pratenja stanja ekoloike mreie temelji se na strudnoj prosudbi, a u skladu je sa

Zakonom o za5titi prirode.

Obvezanositelja zahvata pod todkom II. ovog Rje5enja proizlazi iz odredbe dlanka 10.

stavka 3. Zakona, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanjarizika i opasnosti po okoli5 pri
planiranju i izvodenju zahvatamoraju primjenjivati utvrdene mjere za5tite okoli5a.

Todka III. izreke ovog rjesenja utemeljena je na odredbama dlanka 142. stavka 2.

Zakona.

Prema odredbi dlanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve tro5kove u
postupku procjene utjecaja zahvatana okoli5 (todka IV. ovog rje5enja).
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Rok vaZenja ovog rjeienja propisan je u skladu s dlankom 92. stavkom 1. Zakona, dok
je mogu6nost produZenja vaZenja ovog rjeienja propisana u skladu s dlankom 92. stavkom 4.
Zakona (todka V. ovog rje5enja).

Obveza objave ovog rjesenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je
dlankom 91. stavkom 2. Zakona(todka VI. ovog rjesenja).
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Prilog I: Situacijski prikaz zahvata
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Prilog II: Karakteristiini popreini presjek obalne konstrukcije
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