
REPUBLIKA HRVATSKA
M I N ISTARSTVO GOSPODARSTVA I

ODRZIVOG RMVOJA

KLASA: UP/I-3 5 1 -03 l2l -08 128

IIRBROJ: 5 17 -05 -l -2-23 -27
Zagreb, 29. studeno ga 2023 .

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju odredbe dlanka 89.

stavka l. Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80i 13, l53l13,78l15,I2l18 i 118/18)
i dlanka 21. stavka l. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli5 (,,Narodne novine", broj
6ll14 i3ll7), povodom zahtjeva nositelja zahvata Rijekatank d.o.o., Bartola Ka5ida 5/2, Rijeka,
OIB:94465937851, za procjenu utjecaja na okoli5 gradevine za gospodarenje otpadom, Opdina
Kostrena, Primorsko-goranska Lupanija, donosi

RJESENJE

Namjeravani zahvat - gratlevin z^ gospodarenje otpadomo Opdina Kostrena,
Primorsko-goranska Zupanija, nositelja zahvata Rijekatank d.o.o., Bartola Ka5ida
5/2, Rijeka, temeljem studije o utjecaju na okoli5 koju je izradio u rujnu 2022. godine
ovla5tenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba - prihvatljiv je za okoli5 uz
primjenu zakonom propisanih i ovim rje5enjem utvrdenih mjera zaStite okoli5a (A) i
provedbu programa pradenja stanja okoli5a (B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

A.1. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM IZGRADNJE

Opia mjera zaitite

A.1.1. U okviru Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem 6e biti prikazan nadin na koji su u
Glavni projekt ugradene mjere zaltite okoli5a i program pradenja stanja okoliSa iz ovoga
Rje5enja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje
odgovarajuiih strudnih poslova za5tite okoliSa u suradnji s projektantom.

Mjere za*tite voda i tla

A.I.2. Provoditi pretakanje i dolijevanje goriva i ostalih motornih tekuiina uz kori5tenje
tankvane te uz osiguranje odgovarajudeg sredstva za uklanjanje razlivenog medija, a
radne strojeve opskrbljivati gorivom izvan predmetnog gradili5ta, odnosno na benzinskim
postajama.

A.1.3. Prikupiti potencijalno onedi56ene vode s podrudja gradili5ta koje mogu biti opteredene
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4.1.4.
A.1.5.

A.1.6.

4.1.7.

mastima i uljima te drugim ugljikovodicima te ih predati ovlastenoj osobi.
Odvoditi kontrolirano diste oborinske vode s podrudja gradili5ta u okolni teren.
Izvesti vodonepropusno podove manipulativnih, procesnih i skladi5nih povr5ina
gradevine za gospodarenje otpadom.
Izvesti razdjelni interni sustav odvodnje (sanitarne, industrijske, oborinske) prema
hidraulidkom proradunu, u vodonepropusnoj izvedbi.
Izvesti prikljudak na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje prema uvjetima nadleZnog
komunalnog poduze6a.

Mj e r a zafitite b io r aarcliko sti

A.1.8. Redovito uklanjati invazivne vrste na nadin da se ne potide njihovo Sirenje.

Mjere zafitite zraka

A.1.9. Koristiti tehnidki ispravna vozila i radne strojeve te goriva propisane kvalitete, a vozila i
radne strojeve pravilno odrZavati i obavljati redovite tehnidke preglede.

A.1.10. Prevoziti u zatvorenom i/ili natkrivanom sustavu rasute i sipke terete radi sprjedavanja
Sirenja pra5ine.

A.1.11. Prskati distom vodom aktivne povr5ine gradili5ta tijekom izvodenja radova u sludaju
pojave vjetrovitog vremena i dizanjapra5ine.

Mjere zaitite od buke

A.I.I2. Koristiti niskobudne gradevinske strojeve i uredaje.
4.1.13. Radove obavljati tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim sludajevima tijekom

nodi.

Mj er e go sp o dar enj a otp ado m

.{.1.14. Odvojeno prikupljati otpad ovisno o vrsti i svojstvimate gapredati ovla5tenoj osobi za
gospodarenje otpadom.

4.1.15. Gradevnim otpadom postupati u skladu s posebnim propisom o gradevnom otpadu i
otpadu koji sadrZi azbest, a vi5ak upotrijebiti za nasipavanje i niveliranje zemlji5ta na
samoj lokaciji, a mogu6i vi5ak materijala predati ovla5tenoj osobi.

,{.1.16. U sludaju izlijevanja ulja i maziva iz radnih strojeva i vozila koristiti sredstva za
prikupljanje i odma5divanje, a onedi5deno tlo, odnosno nastali otpad predati ovla5tenoj
osobi.

Mj e r a zafltite kr aj o b raza

A.l.l7. Izraditi elaborat krajobraznog uredenja lokacije zahvata, a za uredenje koristiti autohtone
biljne vrste.

Mjera za1tite kulturno-povijesne bastine

A.1.18. U sludaju pojave arheolo5kih nalaza tijekom izvodenja gradevinskih (zemljanih) radova,
radove odmah prekinuti i o nalazu obavijestiti nadleZni konzervatorski odjel.

Mjera zafitite od sujetlosnog oneii1ienja

A.1.19. Projektirati i izvesti vanjsku rasvjetu unutar minimalno potrebnih okvira za funkcionalno
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kori5tenje postrojenja i uz kori5tenje ekolo5ki prihvatljive rasvjete sa snopom svjetlosti
usmjerenim prema tlu, odnosno gradevinama, s minimalnim rasipanjem u ostalim
smjerovima.

Mjere zafitite u sluiaju nekontroliranih dogatlaja

A.1.20. lzraditi Plan za5tite odpoLara i eksplozija te na prostoru izvodenja radova osigurati sve

planirane mjere za5tite.
A.I.2L lzraditi dokumentaciju vezanu uz planove za5tite i spa5avanja odnosno mjere za sludaj

izvanrednih i iznenadnih onedi5denja voda.

A.2. MJERE ZASTITE TIJEKOM KORISTENJA

Mjere zafitite tla i voda

A.2.1. Sve otpadne vode iz tehnolo5kog procesa obradivati na odgovaraju6em uredaju. Nakon
obrade industrijske otpadne vode ispu5tati u sustav javne odvodnje preko separatora ulja i
masti s taloZnikom.

A.2.2. Otpadne vode sa tehnoloSkih povr5ina unutar objekta i iz tankvana nakon prodi56avanja

na separatoru ulja i masti odvoditi u sustava javne odvodnje.
A.2.3. Oborinsku odvodnju sa manipulativnih povr5ina i parkirali5ta nakon prodi56avanja na

separatoru ulja i masti odvesti u oborinski kolektor sustava javne odvodnje.
A.2.4. iiste lkrovne) oborinske vode putem interne oborinske odvodnje odvoditi u okoliS putem

upojnih gradevina.
A.2.5. Ispu5tati sanitarne otpadne vode bez obrade na kolektor sanitarnih voda sustava javne

odvodnje.
A.2.6. Granidne vrijednosti emisija (GVE) za ispu5tanje u sustav javne odvodnje moraju

zadovoljiti GVE prema Tablici 6.2. Zakljudaka o NRT za obradu otpada.

A.2.7. OdrZavati i kontrolirati ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i obrade otpadnih voda.

A.2.8. Redovito odrZavati i putem ovla5tene osobe praznrti separator ulja i masti, te istoj
predavati nastali otpadni talog.

A.2.9. Spremnike za privremeno skladi5tenje opasnog i neopasnog teku6eg otpada smjestiti u

vodonepropusne tankvane volumena 110 o/o najveleg spremnika i 25 % kapaciteta svih
primarnih spremnika na istoj slijevnoj povr5ini, a prepumpavanje tekudeg otpada vr5iti
direktno iz autocisterne preko filterske jedinice u odgovarajudi spremnik.

Mjere zaStite zraka

A.2.10. Manipulaciju otpadom obavljati u zatvorenom ilili natkrivenom prostoru kako bi se

sprijedile emisije pra5ine i neugodnih mirisa.
A.2.ll. Zamaliuredaj zalolenje koji koristi kruto gorivo i koji se nalazi u energani predmetne

gradevine (toplinski kapacitet 0,35 MW) moraju se zadovoljiti granidne vrijednosti
emisija (GVE) odredene posebnim propisom.

Mjere zafitite od buke

A.2.I2. Redovito odrLavati vozila i opremu, po5tivati procedure tehnolo5kih postupaka i radne

discipline, te osigurati da svi uredaji i strojevi neophodni za rad predmetne gradevine
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budu s niLim razinama buke, tj. da tijekom rada postrojenja najvi5a ocjenska razina buke
na granici gradevne destice unutar zone ne prema5uje vrijednost od 80 dB (A).

4.2.13. Sve uredaje s povedanom razinom buke drZati u zatvorenim ku6i5tima unutar zatvorene
gradevine.

Mj ere gospodarenja otpadom

4.2.14. Osoba koja preuzima otpad duLna je, prilikom prihvata otpada, provjerom utvrditi
cjelovitost i todnost propisane prateie dokumentacije otpada kojeg preuzima.

4.2.15. Primarni spremnici za skladiStenje otpada moraju biti izradeni od materijala otpornog na
djelovanje uskladi5tenog otpada.

A.2.16. Sav otpad koji 6e nastajati unutar predmetnog postrojenja skladi5titi najdulje do jedne
godine u odgovaraju6im spremnicima, po vrsti i svojstvima, te ih predavati ovla5tenim
osobama na konadno zbrinjavanje i/ili oporabu izxan granica postrojenja.

4.2.17. Otpad koji ima svojstvo HP3 skladi5titi u skladi5tu koje je zatvoreno sa svih strana te
ima krov i odvojeno je od drugog otpada.

4.2.18. Zabranleno je mije5anje vi5e vrsta opasnog otpada, a za mijesanje opasnog i neopasnog
otpada po5tivati odredbe posebnog propisa o gospodarenju otpadom, osim ako je
dozvolom za gospodarenje otpadom dozvoljeno mije5anje opasnog otpada s drugim
opasnim otpadom koji ima drukdija fizikalna, kemijska ili opasna svojstva ili s drugim
otpadom i tvarima ili materijalima ako su ispunjeni zahtjevi iz posebnog propisa o
gospodarenju otpadom, postupak mijeSanja ne uzrokuje poveianje Stetnog udinka
gospodarenja otpadom na zdravlje ljudi i okoli5 i za postupak mijesanja se primjenjuju
najbolje raspoloZive tehnike.

Mjera za*tite prometa

4.2.19. Propisno utovariti otpad u transportna vozila te paziti da se ne prema5i maksimalno
dozvolj ena nosiva masa/zapremnina teretnog vozila.

Mjere u sluiaja nekontroliranih dogattoja

42.20 U sludaju iznenadnih dogadaja s negativnim posljedicama po okoli5 postupati u skladu s
internim aktima za sprjedavanje velikih nesre6a koja ukljuduje opasne tvari, aktima
za5tite i spa5avanjateDrLavnim planom za sludaj izvanrednih i iznenadnih onedi56enja
voda.
Opasne tvari skladi5titi u nepropusnim spremnicima na nadin koji osigurava nemogu6nost
rasipanja i kontakt s pow5inskim ili podzemnim vodama.
Za zaititu od polara od tehnidkih rje5enja izvesti vanjsku i unutarnju hidrantsku mreZu,
vatrodojavu, postaviti znakove upozorenja, a predmetnu gradevinu opremiti dovoljnim
broj em vatro gasnih ap ar ata.
Osigurati pristup vatrogasnim vozilima i tehnici transportno-poZarnim putem koji je
izveden u skladu s pravilima o uvjetima zavatrogasne pristupe.
Tijekom rada gradevine za gospodarenje otpadom (skladi5tenje i obrada) primjenom
uputa za rad, provoditi stalnu kontrolu opreme i procesa, a zaposlenike educirati u cilju
udinkovitog i sigurnog redovnog rada, te provodenja postupaka u sludaju akcidentnih
situacija.

4.2.2t.

4.2.22.

4.2.23.

4.2.24.
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Vode
8.1.

8.2

Zrak
B.3.

8.4.

B.5.

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA

Provoditi redovito uzorkovanj e i analizu sastava otpadnih voda njihovim ispitivanjem na

kontrolnim oknima prije ispusta u sustav javne odvodnje i to putem ovla5tenog
laboratorija, primjenom referentnih metoda i sukladno vodopravnim uvjetima.
Periodidki provoditi ispitivanje vodonepropusnosti intemog sustava odvodnje industrijskih
otpadnih voda i oborinskih voda putem ovla5tene osobe.

Provesti prvo mjerenje emisija iz kotlovnice tijekom pokusnog rada unutar 12 mjeseci, te
na temelju rezultata mjerenja propisati udestalost mjerenja emisija onedi5iujudih tvari u

otpadnom plinu i zacrnjenja otpadnog plinaiz nepokretnogizvoru u skladu s propisom o
granidnim vrijednostima emisija onedi5dujudih tvari u zrak iz nepokretnih izvora za male
uredaje zaloilenje.
Praienje emisija u zrak obavljati putem ovla5tenog laboratorija primjenom referentnih ili
drugih jednakovrijednih metoda mjerenja.
Provoditi jednom godi5nje pra6enja pojavnosti neugodnih mirisa u okruZenju zahvata i to
vr3enjem izvida dinamidkim olfaktometrom kako bi se objektivizirala opaLanja neugodnih
mirisa i dobivena mjerenja izrazila u jedinicama mirisa (Odor Units - OU), te na taj nadin

minimaliziralo subjektivan dojam ispitivada.

Gospodarenje otpadom

8.6. Posjednik otpada koji predaje po5iljku otpada duZan je uz poSiljku otpada osobi koja
preuzima otpad predati ispunjeni pisani ili elektronidki Prate6i list koji sadrZi podatke o

otpadu i osobama ukljudenim u gospodarenje tim otpadom.
8.7. Voditi odevidnik o nastanku i tijeku otpada putem mreZne aplikacije e-ONTO.

III. Nositetj zahvata Rijekatank d.o.o., Bartola Ka5i6a 5/2, Rijeka, duZan je osigurati
provedbu mjera za5tite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a kako je to
odredeno ovim rje5enjem.

IIII. Rezultate pradenja stanja okoli3a nositelj zahvata Rijekatank d.o.o., Bartola Ka5i6a
5/2, Rijekao obvezan je dostavljati Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja na
propisani naiin i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je
uredena dostava podataka u informacijski sustav.

IV. Nositelj zahvata Rijekatank d.o.o.o Bartola Ka5i6a 5/2, Rijeka, podmiruje sve

troSkove u ovom postupku procjene utjecaja na okoli5. O tro5kovima ovog postupka
odluiit 6e se posebnim rje5enjem koje prileZi u spisu predmeta.

V. Ovo rje5enje prestaje vailiti ako u roku od dvije godine od dana izvr5nosti rje5enja
nositelj zahvata Rijekatank d.o.o., Bartola Ka5ida 5/2, Rijeka, ne podnese zahtjev za

izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
VaZenje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvata Rijekatank d.o.o., Bartola Ka5ida
5/2, Rijeka moZe se jednom produZiti na jo5 dvije godine uz uvjet da se nisu
promijenili uvjeti utvrdeni ovim rje5enjem.
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VL Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvoja.

VII. Sastavni dio ovog Rje5enja su sljededi grafidki prilozi:

. Prilog 1. Prilog 1. Sira situacija
o Prilog 2. Shema tehnolo5kog procesa

ObrazloZenje

Nositelj zahvata Rijekatank d.o.o., Bartola KaSi6a 5/2, Rijeka, podnio je Ministarstvu
gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstv o) 23 . srpnja 202I . godine zahtjev za
procjenu udecaja na okoliS gradevine za gospodarenje otpadom, Op6ina Kostrena, Primorsko-
goranska Lupanija. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi dokumenti i dokazi
sukladno odredbama dlanka 80. stavka 2. Zakona o za5titi okoli5a (dalje u tekstu: Zakon) te
dlanka 8. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoliS (dalje u tekstu: Uredba), kao Sto su:
o Uvjerenje Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i za3titu okoli5a

Primorsko-goranske Zupanije (KLASA: 350-05121-031306; URBROJ: 2l70ll-03-01l10-
2l-4 od 12. srpnja 202I. godine) o uskladenosti zahvata s vaZedom prostorno-planskom
dokumentacijom.

o Rje5enje Uprave za za5titu prirode Ministarstva (KLASA: IJPII-6I2-07121-60127;
URBROJ: 517 -10-2-2-21-2 od 23. travnja 2021. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv
za ekolo5ku mreZu te da nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za
ekolo5ku mreZu.

. Studrja o utjecaju na okoli5 (u daljnjem tekstu Studija) koju je izradio ovla5tenik IPZ
LINIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba, kojem je Ministarstvo izdalo Rje5enje za
obavljanje strudnih poslova za5tite okoli5a (KLASA: UP/I-351-02113-081108; URBROJ:
517-03-l-2-21-16 od24. veljade 2021. godine). Studija je izradenau srpnju 2021. godine
izradio, a dopunjena u rujnu 2022. godine. Voditelj izrade Studije je Danko Fundurulja,
dipl.ing.grad.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoli5,
sukladno dlanku 80. stavku 3. Zakona i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,J.[arodne novine", broj 64108), na
internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 6. listopada 202t. godine Informacija o
zahtjevu za procjenu utjecaja na okoli5 gradevine za gospodarenje otpadom, Opdina Kostrena,
Primorsko-goranska Zupanija (KLASA: UP/I-351-03121-08128; URBROJ: 517-03-l-2-21-2 od
22. rujna202l. godine).

Savjetodavno struino povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoli5 (dalje u
tekstu: Povjerenstvo) imenovano je na temelju dlanka 87. stavaka 1.,4. i 5. Zakona o za5titi
okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115, l2/I8 i 118/18; u daljnjem tekstu: Zakon)
Odlukom (I(LASA: UP/I-351-03121-08128; URBROJ: 517-05-I-2-21-n od22. studenog 2021.
godine) i Odlukom o izmjeni odluke (I(LASA: UP/I-351-03121-08128; URBROJ: 517-05-l-2-
23-23 od 13. sijednja 2023. godine).

Povjerenstvo je odrZalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrZanoj 30. prosinca 2021.
godine u Kostreni, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija u svojim bitnim elementima strudno
utemeljena i izradena u skladu s propisima te predloZilo da se istu dopuni u skladu s
primjedbama dlanova Povjerenstva i nakon dorade i suglasnosti dlanova uputi na javnu raspravu.
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Ministarstvo je nakon pozitivnog oditovanja dlanova Povjerenstva na dopunjenu Studiju u

skladu sa dlankom 13. Uredbe 3. listopada 2022. godine donijelo Odluku o upu6ivanju Studije na
javnu raspravu (KLASA: UP/I-351-03121-08128; URBROJ: 517-05-l-2-22-17). Zamolbom za

pravnu pomo6 (KLASA: UP/I-351-03121-08128; URBROJ: 517-05-l-2-22-18 od 3. listopada

2022. godine) koordinacija (osiguranje i provedba)javne rasprave povjerenaje Upravnom odjelu
za prostorno uredenje, graditeljstvo i za5titu okoli5a Primorsko-goranske Zupanije. Javna
rasprava provedena je u skladu sa dlankom 162. stavka2. Zakona u razdoblju od 28. listopada
do 28. studenoga 2022. godine. Javni uvid u Studiju i ne-tehnidki saZetak Studije omoguden je u
zgradi Narodne ditaonice u Kostreni, Sv. Lucija 14, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14

sati. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom listu ,Novi list", na oglasnim plodama

Primorsko-goranske Zupanije i Opdine Kostrena te na internetskim stranicama Ministarstva,
Primorsko-goranske Zupanije i Opdine Kostrena. U sklopu javne rasprave odrZano je 11.

studenoga 2022. godine u zgradi Narodne ditaonice u Kostreni, Sv. Lucija 14, javno izlaganje s

podetkom u 14 sati. Prema izvje56u Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i za5titu

okoli5a Primorsko-goranske Zupanije o odrZanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03122-01140;
URBROJ: 2170-03-0813-22-9 od 7. prosinca 2022. godine), u knjigu primjedbi izloilenu uz

Studiju na mjestu javnog uvida upisane su primjedbe Op6ine Kostrena i dvije fizidke osobe.

Putem elektronidke po5te Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo i za5titu okoli5a
Primorsko-goranske Zupanije dostavljena je primjedba druStva Novotehna d.d. iz Rijeke. Na
Studiju o utjecaju na okoli5 koja je bila predmet javne rasprave nije bilo primjedbi, ve6 su se

zaprimljene primjedbe u bitnom odnosile na neprihvadanje lokacije planiranog zahvata, odnosno
na neuskladenost s prostorno-planskom dokumentacijom i protivljenje provedbi zahvata.

Povjerenstvo je na 2. sjednici odrZanoj 11. listopada 2023. godine u Zagrebt razmotrilo
odgovore na zapimljene primjedbe s javne rasprave, a koje je pripremio nositelj zahvata.

Odgovori na primjedbe s javne rasprave, koje je Povjerenstvo razmotrilo, u bitnom su sljededi:
o Primjedbe koje su se odnosile na lokaciju planiranog zahvata odnosno na neuskladenost s

prostorno-planskom dokumentacijom nisu prihva6ene. Analizom prostorno-planske
dokumentacije u Studiji utvrdeno je da se zahvat nalazi u obuhvatu Prostornog plana
Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine Primorsko-goranske Lupanije", broj
32113,07117 - ispravak, 4Il18, 18122 i35123), Prostornog plana uredenja Opdine Kostrena
(,,SluZbene novine Primorsko-goranske Lupanije", broj 07/01, 22101, 20107, 23107 -
ispravak i,,SluZbene novine Op6ine Kostrena", broj 03117, lIll7 - prodiSdeni tekst i
05122) i Urbanistidkog plana uredenja poslovne zone K-3 Soi6i (,,SluZbene novine
Primorsko-goranske Zupanije", broj 02103 i 14108). Ovjereni izvadci iz Prostornog plana
Primorsko-goranske Zupanije i Prostornog plana uredenja Op6ine Kostrena nalaze se u
prilogu br.l Studije. Takoder, u Studiji je u poglavlju Uvod priloZeno Uvjerenje Upravnog
odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i za5titu okoli5a Primorsko-goranske Zupanije
(KLASA: 350-05121-031306; URBROJ: 2I70ll-03-0lll0-21-4 od 12. srpnja 2021. godine)
o uskladenosti zahvata s vaZeiom prostorno-planskom dokumentacijom.

o Primjedbe koje su se odnosile na protivljenje provedbi planiranog zahvata navodedi da na

podrudju Opdine nije potreban jo5 jedan zagadival, nisu prihva6ene jer iznesena tvrdnja
nije potkrijepljena argumentima. Predmetni zahvat ne predstavlja zagadivada jer su svi
ispusti u sustav javne odvodnje te emisije u zrak ispod dozvoljenih granidnih vrijednosti.
Moguii utjecaji zahvata na okoli5 detaljno su obrazloZeni u poglavljima 4.2.3 i 4.2.7.

Studije, dok su u poglavlju 5.1. i 5.2 predloZene mjere za5tite i program pra6enja stanja

okoliSa.
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Povjerenstvo je u skladu sa dlancima 14. i 16. Uredbe donijelo MiSljenje o prihvatljivosti
zahvata za okoli5, kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za okoli5 uz primjenu
predloZenih mjera zaltite okoli5a i provedbu programa pradenja stanja okolisa.

Prihvatljivost zahvata obrazloilena je na sljededi naiin: Zahvat obraden studijom je izgradnja
poslovne gradevine za gospodarenje otpadom u Optini Kostrena na k.i. 215/7 k.o. Kostrena-
Barbara. Predmetna gradevina funkcionalno je knncipirana kao gradevina za gospodarenje
opasnim i neopasnim otpadom. Tehnoloiki postupci gospodarenja otpadom unutar industrijske
hale predmetne gradevine obuhvataju:

o privremeno skladiitenje dovezenog otpada prije obrade otpada na predmetnoj lokaciji ili
slania otpada dalje ovlaitenoj tvrtki na zbrinjavanje (postupak DI5) ili oporabu (postupak
Rr3),

o fi.zikalno-kemiisku obrada tekuteg otpada koji sadrii organskn ili anorganska oneiifltenja
(postupak D9),

o fizikalno-kemijsku oporabu ili obradu tekuteg i muljevitog otpada koji sadrii kruta
oneiifitenja i razmjenu otpada radi primjene bilo kojeg postupkn oporabe navedenim pod
RI-RI I (postupci D9 i RI2),

o privremeno skladiitenje i otpremu materijala dobivenih tijekom tehnoloikih procesa
fizikalno-kemijske obrade ili oporabe otpada (u sklopu postupaka RL3 i DL5).

Gradevina ie smjeitena nq iestici povriine 2 015 m2, nepravilne tlocrtne povriine
dimenzija 36,80 x 30,88 m : 871,46 m2 i visine 8,0 m. (Inutar predmetne gradevine nalozit 6e se
prostor s opremom za prihvat i privremeno skladiitenje opasnog i neopasnog otpada u krutom ili
tekutem staniu, prostor zafizikalno-kemijsku obradu otpada, prostor za obradu nastalih otpadnih
voda te drugi administrativno-tehniiki prostori. Na lokaciji zahvata izgradit 6e se i ostali pomotni
sadrZaii kao fto su manipulativne povrSine i parkiraliste za osobna i gospodarska vozila.

Gradevina ima pjefiaiki i kolni pristup na prometnu povriinu sa sjeveroistoine strane
parcele. Opslcrba vodom predvidena je prikljuikom na javni vodovod, a odvodnja otpadnih voda
rjeiava se spajanjem na sustav javne odvodnje. Krovne oborinske vode upuitaju se putem upojnih
gradevina u teren, a oborinske otpadne vode s vanjskih asfaltiranih povrfiina se internom mreZom
odvode do separatora, a nakon toga se prikljuiuju na kolehor oborinske odvodnje. Industrijske
vode se obraduju postupkom flotacije na uredaju za fizikalno-kemijsku obradu otpadnih voda
(DAF - Dissolved Air Flotation). U sklopu tehnoloikih procesq, voda te se na predmetnoj lokaciji
koristiti za pranje i iiitenje postrojenja. Prikljuiak na elektromreZu izvest te se prema uujetima
HEP-a - novi kupac, planiranog vrinog opteretenja 450 kW. Kotlovnica kao energent predvida
koriftenie drvene sjeike. Kotao je snage 350 kW s potroinjom oko 100 kg/h biomase. Dimni
plinovi nastali izgaranjem sjeike u kotlu odvode se preko dimnjoka u atmosferu.

Tehnoloiki proces sakupljanja otpada provodit 6e se u svrhu obrade otpada na predmetnoj
lokaciji, njegovog privremenog skladistenja, te dafnjeg uputivanja ovlaitenim pravnim i fiziikim
osobama za gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Dio prostora na ulazu u postrojenje koristit
te se za kontrolu otpada. Prililam prihvata otpada obavljat ce se sliedete oktivnosti: vizualna
kontrola otpada, proujera i oujera popratne dokumentacije, zaprimanje otpada na skladiite i unos
podataka o zaprimljenom otpadu u odgovarajuti oievidnik @Nfq. U provedbi postupka
sakuplianja (S) i intenentnog sakupljanja (IS) opasnog i neopasnog otpada sudjelovat te
ovlafteni djelatnici Rijekatanka. Takoder, osim otpada koji se prikuplja vlastitim voznim parkom,
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na lokaciji te se preuzimati i otpad kajeg samostalno dovoze druge tvrtke ovlaStene za priievoz
otpada. Otpad te se prihvatati i privremeno skladi{titi u odgovarajutem prostoru.

Privremeno skladiitenje otpada (postupci Rl3 i D15) - Sklodista otpada su gradevinski
podijeljeni na dio za privremeno skladiitenje opasnog otpada i dio za privremeno skladiitenie
neopasnog otpada. Skladiita za kruti otpad su zatvorena, a podne povriine su betonske, otporne
na djelovanje uskladiitenog otpada i lako perive. Ukupni korisni kapacitet skladiita za

privremeno skladiitenje krutog otpada iznosi I 136 m3 175 %o ukupnog kapaciteta skladiita).

Kruti i muljeviti otpad, te dio tekuteg otpada ovisno o svojstvu privremeno te se skladi1titi
u odgovarajutim spremnicima (npr. zatvoreni spremnici, tzv. ,,big-bag" vrete, International Bulk
Container (IBC) spremnici itd.) unutar skladiita otpada.

Za prihvat i otpremu tekuteg otpada (zauljene vode, mqsti, jestiva ulja i sliini materiiali
temperatuie > od 100 "C1 predvidaju si tri nadzemna spremnika. Dva spremnika volumena 50 m3

koristit 6e se za prihvat neoporabljenog ili neobradenog tekuteg otpada, a treti takoder volumena

50 ms za prihvat oporabljenog ili obradenog tekuteg otpada i njegovu otpremu autocisternama nq
daljnju oporabu ili zbrinjattanje. Spremnici za tekuti otpad se iiste priie promjene vrste

materijala koji te se u njima privremeno skladiititi, te se proujerava debljina stijenke spremnika
pomotu laronometrije.

U skladistu kemikalija za iiStenje i dodataka potrebnih za obradu otpada, skladiitit 6e se

kemikalije i pomotna sredstva za industrijska ii1tenja i odmq11ivanja betonskih i metalnih
povriina, odvajaia ulje/voda i sl. Radi se o biorazgradivim sredstvima za koja je ishodena

Vodopravna domola.
Fizikalno-kemijska obrada tekuteg otpada laji sadrZi organska ili anorganska oneiii1enio

postuplam D9 ukljuiuje: otpad knji sodrii organska oneiiitenja, otpad koji sadrii anorganska
oneiistenja i otpadne vode koje nastaju u tehnoloikom procesu. Tekuti otpad koji sadrZi organsko
oneiiS1enja pomijeian s vodom iini emulzija ili smjese ulja i vode) i podvrgava se procesu

deemulgiranja (,,razbijanje emulzija"), ito se postiie upotrebom kemijskih sredstava odnosno

deemulgatora. Destabilizirana emulzija razdvojena na faze dalje se obraduje preko tzv. koolescer
separatora na kojem se odvaja ulje, a izdvojena vodena faza (otpadna voda) dalie na DAF
ureilaju. Izdvojeni mulj se dalje ialje nd postupak oporabe ili zbrinjavanje. Tekuti otpad koji
sadrii anorganska oneiiitenja odnosi se prije svega na otpadne kiseline i luiine i druge tekute
vrste otpada. Fizikalno-kemijska obrada tekuteg otpada zapoiinje na naiin dq se po potrebi
provodi neutralizacija otopina. Nefiralizacija se prekida nakon ito otpadna voda postigne pH
vrijednost od 6,5 do 9.

Postupak flotacije otopljenim zrakom na DAF uredaju predstavlja postupak fizikalno-
kemijske obrade tekuteg otpada koji sadrii organska i anorganska oneii1tenja (postupak D9).

Takoder, predstavlja i proces obrade svih industrijskih otpadnih voda dobivenih tiiekom obrade
opasnog i neopasnog otpada. Princip obrade bazira se na zasitenju otpadne tekutine otoplienim
zrakom pod tlakom. MuU se iz reaktora uklanja pomotu strugala ili se ispuSta kroz konusni otvor,
pomotu komprimiranog zraka. Efluent (proiiitena voda) odlazi iz reaktora uredaja za flotaciju
na daljnji tretman proiistovanja. Izdvojeni mulj odvodi se u spremnik za muli i dalie predaje
ovlastenoj osobi. Dobivena obradena (proii1tena) otpadna voda iz DAF uredaja odvodi se

internim kanalizacijskim sustavom do sepqrqtora s taloinicom, nakon iega se preko ktntrolnog
okna ispuita u sustav javne odvodnje. Na izlazu iz DAF uredaja, interno se u vlastitom
laboratoriju kontroliraju parametri prema zahtjevima iz vodopravnih uuieta.

Fizikalno-kemijska obrada tekuteg i muljevitog otpada koji sadrii lvuta oneiiitenia
(postupkom D9) odnosno postupak oporabe postupkom RI2 - tekuti otpad te se po primitku no
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privremeno skladiitenje filtrirati kroz sito na RO-RO boxu, gdje se ujedno i homogenizira. Iz tako
homogeniziranog otpada uzima se uzorak radi definiranja parametara obrade. Iz ulaznog se filtra
tekuti otpod prepumpava u odgovarajuti spremnik, odakle se upuita u daljnju obradu na
trikanter-centrifugi u kojoj se tekuta faza odvaja od sedimenta. U trikanteru se odvajaju tri foze
na temeliu razlike u specifiinim teiinama, dvije tekute sa razliiitim specffiinim teZinama, te jedna
kojo sadrii krutine s najve1om specifiinom teiinom. Odvojeni zouljeni sediment (tato9)
privremeno se skladiiti te otprema na dafnju obradu ili konaino zbrinjavanje iman predmetne
grodevine.

U sklopu postrojenja gospodarit te se s 336 vrstq neopasnog otpada i 388 vrste opasnog
otpada, a u ukupnoj koliiini privremenog skladi1tenja (Rl3, DI5) od oko 33 000 t/god. neopasnog
i 46 200 t opasnog otpada. Od navedene koliiine opasnog i neopasnog otpada, 19 800 t/god.,
odnosno 9 900,0 t/god. oporabljat te se ili obradivati, dok te se ostatak od 49 500 t (62,5 o% od
ukupno prikupljenih koliiina) po privremenom skladi1tenju uputivqti na zbrinjavanje/oporabu
iman predmetne gradevine.

Zahvat je planiran unutar postoje1e gospodarske zone Soiti poslovne (K3) namjene te
niegovom izgradnjom nete doti do dodatne prenamjene tla. Dobrom organizacijom gradiliita i
provodenjem mjera zaitite ttjekom radova pretakanja gorivo i ulja, kao i adeluatnim privremenim
skladiiteniem otpada (spremnici i dr.), sprijeiit te se oneiiitenje tla te se utjecaj moie smatrati
zanemarivim kako tijekom izgradnje tako i tijekom koriitenja zahvata.

Zahvat ie smjeiten na poluotoku te je od priobalnog vodnog tijela O3t 3-BAZ udaljen oko
850 m iugozapadno, dok je od priobalnog vodnog tijela O423-MZ udaljen oko I 100 m sjeverno.
Priobalno vodno tiielo 03l3-BAZ dobrog je ekoloikog stanja, dok nije postignuto dobro kemijsko
stanie. Priobalno vodno tijelo O423-RIZ umjerenog je ekolo{kog i dobrog kemijskog stanja.
Tiiekom pripreme i izgradnje kao i tijekom rada zahvata nete doti do naruiavanja postojeteg
stanja vodnih tiiela.

Uz pridriavanje mjera zaftite te paZljivo inodenje radova i redovnim odriavanjem
stroieva i opreme od strane struinog osoblja ujerojatnost negativnog utjecajo na podzemno vodno
tijelo te III. zonu sanitarne zaitite je mala te se navedeni utjecaj ocjenjuje zanemarivim.

Tiiekom rada zahvata nastajat te oborinske otpadne vode, otpadne vode od pranja podova
unutarnjih prostorija, industrijske otpadne vode te sanitarne otpadne vode. Do oneiiitenja moZe
doti uslijed rasipanja otpada te ispuitanja nastqlih industrijskih otpadnih voda u tlo. Incidenti
ovalwog tipa dogailaju se rijetla, a posljedice se lako uklanjaju u sluiaju pravovremene
intervencije. U svim sluiajevima do|lo bi do lokalnog oneiiitenja bez iman lokacijskih
posljedica.

Rad gratlevinske mehanizacije i vozila tijekom izgradnje zahvata doprinijet te povetanju
emisije stakleniikih plinova. S obzirom nq opseg radova i to da su isti vremenski i prostorno
ograniieni, utjecaj na klimatske promjene, odnosno na doprinos efektu ,,staklenika", se smetra
zanemarivim. S obzirom na dobivene umjerene vrijednosti faktora rizikn, moie se zakljuiiti da
nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja klimatskih promjena na zahvat.

Zahvat gospodarenjo otpodom generirat te odredenu koliiinu prometa dostovnih vozila
kaja te dovesti do dodqtne emistje ispu1nih plinova u zrak tijekom prometovanja i manipulacije
na samoi lokaciji zahvata (ovisno o vrsti vozila). Orijentaciono je zakljuieno kako je
proporcionalno udjelu teikih motornih vozila i emisija iz prometnog sektora vrlo niska, manje od
I o%, dakle zanemariva.

Emisije oneiiftujutih tvari iz kotlovnice bit 6e daleko ispod graniinih satnih i dnevnih
vrijednosti odredenih posebnim propisom.
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Tijekom manipulacije pojedinim vrstama otpada na lokaciji zahvata moZe doti do poiave

neugodnih mirisa. S obzirom da su skladiitenje i obrada otpada planirani u zatvorenoj hali s
ugradenom ventilacijom, te da tijekom obrade otpada nete doti do orgonske razgradnie, navedeni

utjecaj bit te smanjen na najmanju mogutu mjeru.
Tijekom izgradnje predmetnog zahvata mogu se oiekivati pojave povetanjo razine buke

koje 6e biti uzrokovane radom gradevinskih strojeva i vozila za prijevoz konstrukcije i moteriiala
(utovarivaii, bageri, buldoieri, kompresori, kamioni, pneumotski iekiti i sl.). Utjecaii buke koji
nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata lokalnog su i privremenog karaktera, te vremenski

ograniieni pa kno takvi ne predstavljaju znaiajniji utiecai na okolif.
Tijekom rada zahvata, razinq buke te biti niia od graniinih vrijednosti propisanih

posebnim propisom.
Postupanje s otpadom bit 6e organizirano putem ovlastenih tvrtki u skladu sa propisom o

gospodarenjtt otpadom, uz vodenje oievidnika na lokaciji zahvata. Pravilnom organizacijom
gradiliita i pridriovanjem zakonskih propisa kojima se regulira gospodorenie otpadom nete doti
do negativnog utjecaja na okolii od nastalog otpada kako tijekom pripreme i izgradnie tako i
tijekom rada zahvatq.

Uslijed izgradnje zahvata pojaiat te se frekvencija prometa na pristupnim cestama zbog

dopreme i odvozo materijala i opreme. U tom pogledu prevladavat te promet vetim i teiim
teretnim vozilima (kamionima), ito te zahtijevati povetani oprez, oli bez posebne regulaciie
prometa. Navedeni utjecaj je privremenog i lcratkoroinog karaktera jer je iskljuiivo vezan za

vrijeme trajanja priprema i izgradnje predmetne gradevine, pa se smatrq malim i prihvatljivim.
Kako je tijekom rada zahvata povetanje prometa manje od I %, utjecaj se ocjenjuje prihvatljivim,
kao i utjecaj emisija u zrak koje te se proporcionalno tome ostvariti.

Tijekom izgradnje zahvata nete doti do utjecaja na stanifita te biljni i iivotiniski sviiet
buduti da te se zahvat odvijati unutar gospodarske povriine koja je prema Karti ne Jumskih

stanifita RH 2016. definirana kao J. Izgradeno i industrijsla stani1te. Uslijed pravilnog rada
planirane gradevine za gospodarenje otpadom ne oiekuju se utjecaji na okolna staniita te bilini i
iivotinjski svijet. Takoder, utjecaj na morslu floru i faunu se zbog udaljenosti i prirode zahvata

iskljuiuje.
S obzirom na udaljenost te veliiinu i podruije utjecaja zahvata, kao i fiajanie te uiestalost

mogutih utjecaja tijekom izvoilenjo gradevinskih radova, moie se zakfuiiti da tijekom izgradnje i
rada zahvata nete doti do pojave negativnih utjecaja na za1ti0ena podruiia.

Lokacija zahvata se nalazi izvan podruija ekolo1ke mreie. Za zahvatie proveden postupak

Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekoloilru mreiu, nakon kojeg je Ministarstvo gospodarstva i
odriivog ramoja izdalo RjeSenje o prihvatljivosti zahvqta za ekoloiku mreiu te ie navelo da za

planirani zalrat nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekoloiku mreiu.
Tijekom izgradnje zahvata na predmetnoj te lokaciji biti prisutna gradevinska

mehanizacija, oprema i materijal. Sva mehanizacija, oprema i materijal su u funkciii gradilifta i
bit 6e privremeno no lokaciji, pa 6e promjene u krajobraza biti kratkoroinog knraktera.

Nakon zavrietka svih radova, grodevinska mehanizacija, kao i sva oprema i materijali bit
6e uklonjeni, stoga se utjecaj na krajobraz tijekom imodenja radova moie smatrati malim.

Podruije zqhvata je pod ontropogenim utjecajem te prostor ima izgled tipiinog industrijskog
krajobraza koji se izgradnjom zahvata nete bitno promiieniti.

Hortikulturnim uredeniem odnosno postavljqnjem zaititnog zelenog pojasa oko lokaciie
ublaiit te se ionako mali utjecaj.

Pregledom podatako iz vaiete prostorno planske dokumentacije te podataka iz Registra
kulturnih dobara RH nije utvrdeno postojanje kulturno-povijesne ba1tine na samoj lokaciji
zahvata kao ni u zoni izravnog utjecaja.
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Tiiekom pripreme, izgradnje i rada zahvata, utjecaj od vibracija, topline, radijacije kao i
suietlosnog oneii1ienja na okolno podruije nete biti od veteg znaiaja, a izvan lokacije zahvata
nete biti mjerljiv.

Zahvat ie okruten gospodarskom zonom proizvodne (It) namjene - Rafinerija nafte na
Uriniu, a naibliie gradevinsko podruije stambene namjene (izgradeni dio naselja N8 Kostrena-
Sv. Barbara) nalazi se oko 90 m sjeverozapadno od zahvata teje predaleko da bi radi navedenog
doflo do znaiajnijeg negativnog utjecaja nq stanovniino tijekom izgradnje i rada zahvata.

Tijekom imodenja graclevinskih radovo, prililam pretalmnja goriva ili transporta
materiialo i sliino moguti su monji incidenti, no s obzirom na opseg i vrstu radova ne oiekuju se
p oj av e nekontr o liran ih do gattaj a.

Sama poiava nekontroliranog dogadaja kaja bi rezultirala van lokacijskim posljedicama je
minimalna.

Tiiekom pripreme i izgradnje zalrvata angaiirat te se lokalno gospodarstvo od iega 6e i
lokalna zaiednica imati koristi. Tijekom rada zahvata, na poslovima sakupljanja, obrade i
manipulaciie s otpadom zaposlit te se lokalna radna snagq. (J tom kantelcstu utjecaj zahvata je
pozitivan.

Lokaciia zaluato se nalazi iman podruija driavnih i privatnih iuma te na podruiju na
koiem nemo aktivnog lovista. Sukladno nqvedenom predmetni zahvot nete imati nikakav utjecaj
na obliinja Sumska podruija i lovi1ta tijekom izgradnje i koristenja.

Analizom utiecaja ustanovljeno je knko nema znaiajnih kumulativnih utjecaja u vidu
buke, emisija i prometa koji bi doveli do utjecaia na okolii i stanovniitvo.

Lokacija zahvata udaljena je oko 40 hn od granice s Republikom Slovenijom te oko 80 Im
od granice s Republikom ltalijom. (J odnosu na primijenjene tehnologije obrade otpada i poduzete
mjere zastite, te sami geografski poloiaj nete biti prekograniinog utjecaja.

Nakon zatvarania, odnosno prestanka rada postrojenja, predmetnu lokaciju nuZno je
dovesti u prvobitno stanie. Prema posebnom propisu uklanjanju gradevine ili njezina dijela moie
se pristupiti na temelju projeha uklanjanja gradevine nalon ito je tijelu nadleZnom za poslove
graditeljstva pisano prijavljen poietak radova na uklanjanju gradevine.

Kod odredivanja mjera (A), Sto ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se
pridrZavalo i nadela predostroZnosti navedenih u dlanku 10. Zakona, koji nalaLe da se razmotre i
primjene mjere koje doprinose smanjivanju onedi5ienja okoli5a utvrdene propisima i
odgovaraju6im aktom.

o Opda mjera za5tite A.l.l. propisana je u skladu s dlankom 69. stavkom 2. todkom 8.
Zakona o gradnji (,,Narodne novine", broj 153/13 ,20117,39119 i l25ll9) te dlankom 40.
stavkom 2. i dlankom 89.a Zakona o zaStiti okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13,
I53t 13, 781 t5, l2t t8 i I I 8/1 8).

o Miere za5tite voda i tla propisane su u skladu sa Zakonom o vodama (,,Narodne
novine'., broj 66119,84/21 i 47123) i Pravilnikom o tehnidkim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i prodi5davanja otpadnih voda (,,Narodne novine", broj 3lll).

o Mjera zaltite bioraznolikosti propisana je u skladu sa Zakonom o za5titi prirode
(,,Narodne novine", broj 80/13, I5l18,l4l19 i l27l19).

o Miere za5tite zraka propisane su u skladu su sa Zakonom o za5titi zraka (,,Narodne
novine", broj l27ll9 i 57122) i Pravilnikom o mjerama za spredavanje emisije plinovitih
onedi5divada u obliku destica iz motora s unutra5njim izgarunjem koji se ugraduju u
necestovne pokretne strojeve tpv 401 (,,Narodne novine", broj 1l3ll5).
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a Mjere zastite od buke propisane su u skladu sa Zakonom o za5titi od buke (,,Narodne

novine", broj 30/09, 55113, 153113,4111,6, ll4ll8 i l4l2l) i Pravilnikom o najvi5im
dopu5tenim razinama buke s obzirom na vrstu izvon buke, vrijeme i mjesto nastanka
(,,Narodne novine", broj 1'43l2l).
Mjere gospodarenja otpadom propisane su u skladu sa Zakonom o gospodarenju

otpadom (,,Narodne novine", broj 84121).

Mjera za5tite krajobraza propisana je u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju
(,,Narodne novine", broj 153/13 , 65117, tI4lI8, 39119, 98119 i 67123) i El. 7 . Zakona o
zaStiti i oduvanju kulturnih dobara.

Mjera za5tite kulturno-povijesne baStine propisana je u skladu sa Zakonom o za5titi i
oduvanju kulturnih dobara (,,Narodne novine", broj 69199, l5Il03, 157103,87109,88/10,
6lln,25l12 t36/12, r57ll3, l52ll4, 44117 ,90118,32120, 62120, ll7l2r i lr4l22).
Mjera za5tite od svjetlosnog oneii5denja propisana je u skladu sa Zakonom o za5titi od

svj etlosnog onedi5denja (,,Narodne novine", broj 1 4/ 1 9).

Mjerama za sprjeiavanje nekontroliranih dogadaja provedeno je nadelo

predostroZnosti sukladno Zakonu o zaititi okoli5a.
Mjera zaltite prometa temelji se na Zakonu o gradnji i Zakonu o cestama (,,Narodne

novine", broj 84/1 1,22113,54113, 148113,92114, Il0ll9, l44l2I, ll4l22 i 4123).

a

o

a

a

o

a

Nositelja zahvata se dlankom 142. stavkom l. Zakona obvezuje na pradenje stanja
okoli5a (B) posredstvom strudnih i za to ovla5tenih osoba, koje provode mjerenja emisija i
imisija, vode odevidnike, te dostavljaju podatke nadleZnim tijelima, a obvezan je sukladno

dlanku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva zaprafenje stanja okoli5a.

o Program pradenja voda u skladu je s Pravilnikom o granidnim vrijednostima emisija
otpadnih voda (,,Narodne novine", broj 26120).

o Program pradenja kvalitete zraka u skladu je s Uredbom o granidnim vrijednostima
emisija onedi5dujudih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (,,Narodne novine", broj 4212I) i
Uredbom o okoli5noj dozvoli (,,Narodne novine", broj 8/14 i 5/18).

o Program pradenja gospodarenja otpadom u skladu je sa Zakonom o gospodarenju

otpadom.

Sukladno dlanku 21. stavku 2. Uredbe, prije dono5enja rje5enja nacrt rje5enja je stavljen
na uvid javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave
16. studenoga2023. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe.

Obveza nositelja zahvata pod todkom II. ovog Rje5enja proizlazi iz odredbe dlanka 10.

stavka 3. Zakona o za5titi okoli5a, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanjarizika i opasnosti po

okoli5 pri planiranju i izvodenjuzahvatamoraju primjenjivati utvrdene mjere za5tite okoliSa.

Todka III. izreke ovog rje5enja utemeljena je na odredbama dlanka 142. stavka 2. Zakona.

Prema odredbi dlanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve tro5kove u
postupku procjene utjecaja zahvatana okoli5 (todka IV. ovog rje5enja).

Rok vaZenja ovog rjeSenja propisan je u skladu s dlankom 92. stavkom 1. Zakona, dok je
mogudnost produZenja vaLenja ovog rjesenja propisana u skladu s dlankom 92. stavkom 4.

Zakona (todka V. ovog rje5enja).
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Obveza objave ovog rjesenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je
dlankom 91. stavkom 2. Zakona (todka VI. ovog rje5enja).

UPUTA O PRAVI\OM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izw5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Lalba, ali

se moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrede se tuZbom Upravnom sudu u Rijeci,
Bardideva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjesenja. TuZba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom odnosno
dostavlja elektronidki.

CA

DOSTAVITI:

1. Rijekatank d.o.o., Bartola Ka5iia 5/2, Rijeka (R!, s povratnicom)

NA ZNANJE:

1 . DrLavni inspektorat, Inspekcij a zailtite okol iSa, Subideva 29, Zagreb
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Zahvat

Prilog 1.  Šira situacija

0 500 1000  m




