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Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja na temelju odredbi dlanka 160. stavka l. i dlanka
162. stavka I.Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115, l2ll8 i
118/18) te odredbe dlanka 7. stavka l. todke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaltite okoli5a (,,Narodne novine'., broj 64108), daje

INFORMACIJU
o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliS

eksploatacije tehniiko-gradevnog kamena na bududem pro5irenom eksploatacijskom potju
,rKikovica-Drenovi vrh66, Opdina davle, Primorsko-goranska Zupanija

Tijelo nadleZno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja,
Radnidka cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za voilenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoli5 su odredbe ElanakaT6.
do 94. Zakona o za5titi okoli5a i odredbe dlanaka 4. do 21. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okoli5 (,,Narodne novine", broj 6ll14 i3lI7; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene
u todki 40. Eksploatacija mineralnih sirovina: 3. mineralne sirovine za proizvodnju gradevnog
materijala: tehniiko-gradevni kamen... Priloga I. Uredbe, postupak procjene utjecaja zahvata na
okoli5 provodi Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja. Postupak procjene provodi se jer
nositelj zahvata planira eksploataciju tehnidko-gradevnog kamena na bududem pro5irenom
eksploatacijskom polju,,Kikovica-Drenovi vrh".

Nositelj zahvata je MINERAL IGM d.o.o.,ZapuLane l02,ZapuLane

Lokacija zahvata
Planirani zahvat nalazi se na administrativno-teritorijalnom podrudju Opdine iavle u Primorsko-
goranskoj Zupaniji. Pro5ireno eksploatacijsko polje ,,Kikovica-Drenovi wh", ukupne povr5ine
20,05 ha, formirat 6e se spajanjem utvrdenog eksploatacijskog polja ,,Kikovica-Drenovi vrh"
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(povr5ine 9,31 ha) i istraZnog prostora,,Kikovica-Drenovi vrh 1" koji se sastoji od dva poligona,
povr5ine 9,80 ha i0,94ha (ukupne povr5ine istraZnog prostorapovr5ine l0,74ha).planirani zihvat
se nalazi oko 1,2 km sjeveroistodno od najbliZeg gradevinskog podrudja naselja Mavrinci. pristup
pro5irenom eksploatacijskom polju ,,Kikovica-Drenovi vrho' osiguran je postoje6om
makadamskom cestom duljine oko 2 km koja se prikljuduj e na drLavnu cestu DC3. Navedeni
pristupni put je u relevantnim prostornim planovima (Prostorni plan Primorsko-goranske Zupanije
i Prostorni plan uredenja Opdine iavle) evidentiran kao nerazvrstana cesta. Medutim, sukladno
sluZbenim dokumentima Opiine eavle, pristupni put ne predstavlja nerazvrstanu cestu i ne koristi
se kao javno prometna povr5ina. Predmetni p-ristupni put prati k.E. 446215, 4462114, 446218,
4462110,4462/13,442713 1442714 k.o. Cernik-iavle, diji je nadin uporabe odreden kao ,,put".

Saieti opis zahvata
Tehnologija eksploatacije na pro5irenom, buduiem eksploatacijskom polju ,,Kikovica-Drenovi
vrh" sastoji se od eksploatacije tehnidko-gradevnog kamena. Unutar povr5inskog kopa potvrdene
su rezerve tehnidko-gradevnog kamena zadovoljavajuie kakvode, do kote 410 m n.m. povr$inski
kop razvijat 6e se odozgo prema dolje, od kote 542 m n.m. do kote 410 m n.m., to jest na ukupnoj
visini 132 m. Prema idejnom rje5enju rczvoja rudarskih radova planirana je etsploat aciji ni
ukupno sedam etaLa: E480, 8470,8460,E450, E435 (osnovnaetaLa),E4z} ie4tO losnovnaetaLa).
Eksploatacijom odozgo prema gore u razvojnoj fazi eksploatacije razvit ie se privremene etaZe
8520 i E500. Tehnolo5ke faze pi eksploataciji/otkopavanju tehnidko-gradevnog kamena su:
- otkopavanje povrSinske jalovine,

- utovar i odvoz povrsinske jalovine na deponiju povrsinske jarovine,

- planiranj elrazastiranje povr5inske jalovine na deponiji povr5inske jalovine,
- otkopavanje mineralne sirovine s podfazama bu5enja i miniranja,
- razbijarye vangabaritnih komada,

- utovar mineralne sirovine,

- transport odminirane mineralne sirovine do postrojenja za sitnjenje i klasiranje,
- izdvajanje stijenske jalovine,

- oplemenjivanje (sitnjenje i klasiranje) mineralne sirovine,
- utovar i transport stijenske jalovine,

- planiranj elrazastiranje stijenske jalovine na deponiji jalovine,

- utovar oplemenjene mineralne sirovine.
Otkopavanje otkrivke izvodit 6e se strojno buldozerom (ili bagerom) te bu5enjem i miniranjem, na
nadin da se skida povr5inski sloj jalovine debljine oko 1,5 m. Utovar povrsinske jalovineizvodit
ie se bagerom, a odvoz iste do deponije povr5inske jalovine izvodit ie se kamionima.
Planiranje/razastiranje povr5inske jalovine na deponiji izvodit 6e se utovarivadem (ili bagerom).
Otkopavanje tehnidko-gradevnog kamena izvodit ie se miniranjem. Za bu5enje minskih buSotina
koristit ie se hidraulidna buSilica. Razbijanje vangabaritnih komada izvodit ie se bagerom s
hidraulidkim dekiiem. Utovar mineralne sirovine na utovarnim etaLama izvodit 6e se bagerom (ili
utovarivadem). Transport odminirane mineralne sirovine do postrojenja za sitnjenje i Llasiranje
izvodi se kamionima (dio odminirane mineralne sirovine 6e se upotrebom bagera gravitacijsli
transportirati na niZu etaLu sa koje ie se utovarivati bagerom u kamione i odvoziti do postrojenja
za sitnjenje i klasiranje). Stijenskajalovina 6e se izdvaj ati na postrojenju za sitnjenje i-klasiranje.
Sitnjenje i klasiranje mineralne sirovine obavljat 6e se na stabilnom postrojenju za sitnjenje i
klasiranje i na pokretnom postrojenju za sitnjenje i klasiranje. Utovar i transport siijenske jalovine
izvodit ie se utovarivadem (ili bagerom). Planiranj elrazastiranje stijenske jalovine na deponiji
izvodit 6e se utovarivadem (ili bagerom). Utovar oplemenjene mineralne sirovine izvodit 6e se
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utovarivadem. Predvidene su sljedede razvojne faze eksploatacije tehnidko-gradevnog kamena na
bududem pro5irenom eksploatacijskom polju,,Kikovica-Drenovi vrh":
1. Postojede stanje - PovrSinski kop ,,Kikovica-Drenovi vrh" je u radu. Razvijene su etaZe na

okvirnim kotama 520 m n.m. (eta1aB52}),500 m n.m. (etaLa E500), 480 m n.m. (etaLaE480),
460 mn.m. (eta1aB460),435 do 440 m n.m. (etaZa 8440) i 420 mn.m (etaLaE{2}). Transport
se izvodi s kamionima na utovarnim etaLama E480, 8460,8440 i 8420, a manjim dijelom
gravitacijskim obaranjem odminirane stijenske mase niz etaLu (etaLe 8520 i 8500). Stabilno
postrojenje za sitnjenje i klasiranje se nalazi na utovarnoj okvimoj koti 428 m n.m. Generalni
smjer napretka rudarske fronte je u smjeru juga i istoka.

2. I. faza eksploatacije - Na sjeveroistodnoj strani povr5inskog kopa privremene eta1eE52} i E500
se eksploatiraju do svojih krajnjih granica te se postojelaetaLaE4S0 razvija u smjeru juga i
istoka. Nakon izradepristupne ceste u juZnom dijelu eksploatacijskog polja zaetaLuE4T0,ruzvit
6e se etaZa E4T0kojade napredovati u smjeru istoka. Postojeda etailaE460 razvijatie se prema
jugu i istoku. Nakon izrade pristupne ceste u juZnom dijelu eksploatacijskog polja zaetaLuE45O,
razvit 6e se etaLa E450 koja 6e napredovati u smjeru istoka. Postojede etaileE435 i8420 razvijat
6e se prema jug,, i istoku. Transport odminirane mineralne sirovine izvodi se
kamionima/istresadima s utovarnih etala do privremenih skladi5ta ili postrojenja za sitnjenje i
klasiranje. Nagib svih transportnih putova nije ve6i od 20 % tijekom odvijanja eksploatacijskih
radova.

3. II. faza eksploatacije - U drugoj razvojnoj fazi eksploatacije izraduju se pristupni putovi u
istodnom dijelu eksploatacijskog polja zaetalu E480, 8470,8460,8450,8435,8420te se etaZe
E480, E470 i E460 eksploatiraju do svojih zavr5nih kosina. EtaLe E450, E435 i F.420
eksploatiraju se u smjeru jugoistoka, istoka i sjevera te se otvara etaLaB4l}.

4. III. faza eksploatacije - U zavr5noj fazi eksploatacije etaLe E450, F.435,8420 i E4l0
eksploatiraju se do svojih zavr5nih kosina. U ovoj fazi eksploatacije etaLe E480, 8470,8460,
8450, 8435, 8420 i E4l0 eksploatiraju se do zavrSnih obrisa prema Idejnom rudarskom
projektu, odnosno sve se etaZe dovode u zavrSni poloZaj. Kut nagiba zavr5ne kosine povr5inskog
kopa je 44,2" sazavr5nom Sirinom etaLne ravnine 10 m i kutom nagiba eta1ne kosine 75o.

Na postoje6em eksploatacijskom polju ,,Kikovica-Drenovi vrh" godi5nje se eksploatira oko
100.000 m3 tehnidko-gradevnog kamena. Ukupne eksploatacijske rezerve koje 6e se eksploatirati
prema Idejnom rudarskom projektu iznose 6.128.929 m3 tehnidko-gradevnog kamena. Uz
projektiranu maksimalnu godi5nju eksploataciju 200.000 m3 tehnidko-gradevnog kamena, vijek
eksploatacije iznosit ie oko 3l godinu.

SaZetak postupka
Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno strudno povjerenstvo iz redova strudnjaka,
predstavnika tijela odredenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne
samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za
upuiivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mi5ljenje o prihvatljivosti zahvata.
Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upudivanju studije na javnu
raspravn te razmatra mi5ljenje povjerenstva i donosi rje5enje o prihvatljivosti zahvata za okoli5.

NadleZna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:
o Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, Uprava zazaltituprirode
o Ministarstvo gospodarstva i odrZivog ruzvoja, Uprava za klimatske aktivnosti
o Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drLavne imovine, Uprava za prostorno

uredenje i dozvole drZavnog znalaja
r Ministarstvo zdravstva, SluZba za javnozdravstvenu za5titu
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o Hrvatske vode
o Sveudili5te u Zagrebu, Rudarsko-geolo5ko-naftni fakultet
o Primorsko-goranska Lupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaStitu

okoliSa
o Op6ina iavle

Nadin oiitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju
Oditovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem dlanka 7. stavka
l. todke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjim azaltite
okoli5a ne provodi sejer se u postupku po tom zahtjevu provodijavna rasprava.

Naiin informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku
U ovom postupku zainteresirana javnost moii 6e sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju
na okoli5 eksploatacije tehnidko-gradevnog kamena na budu6em pro5irenom eksploatacijskom
polju ,,Kikovica-Drenovi vrh", Op6ina iavle, Primorsko-goranska Lupanija, kojuje u sijednju
2024. godine izradio ovla5tenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba. Zi vijeme-javne
rasprave, koja ne moZe biti kraia od 30 dana, odrLat ie se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o
zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu odrlavanja javnog uvida i javnog izlaganja, nu8inu
sudjelovanja javnosti, kao i o nacrtu rje5enja i o rjesenju donesenom povodom freametnog zahvata
bit 6e objavljena na internetskim stranicama Ministarstva (https://mineor.eov.hrA.
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