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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRZIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnidka cesta 80

Tel: 0l/ 3717 lll fax: 0l/ 3717 149

KLASA: UP/I-3 s l -03 l2I -08 I 48

URBROJ: 5 1 7-05- 1 - 1 -22-27

Zagreb, 24. listopad a 2022.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivograzvoja. OIB: 19370100881, na temelju odredbe dlanka 89'

stavka l.Zakonao za$titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115,l2l18 i 118/18) i
dlanka 21. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoli5 (,,Narodne novine", broj 6ll14 i
3ll7), povodom zahtjeva nositelja zahvata Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., OIB:

29241509964, IJlica kneza Branimira 7IlE, Zagreb, za procjenu utjecaja na okoli5 raztade i
eksploatacije plinskog polja,,Cerii", Vukovarsko-srijemskaLupaniia. nakon provedenog postupka,

donosi

RJESNN.T E

Namjeravani zahvat - razrada i eksploatacija plinskog potja ,,Ceti6", Vukovarsko-
srijemska Zupanija, nositelja zahvataVermilion Zagreb Exploration d.o.o., Ulica kneza

Branimira TllF,,Zagreb, temeljem studije o utjecaju na okoli5 koju je izradio u prosincu

2021. godine, a dopunio u travnju 2022. godine ovla5tenik Dvokut Ecro d.o.o izZagreba

- prihvattjiv je za okoli5 uz primjenu zakonom propisanih i ovim rje5enjem utvrtlenih

mjera za5tite okoliSa (A).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

MJERE ZASTITE TIJEKOM PRIPREME I GRADENJA ZAHVATA

I

A.1.

Opta mjera
A.1.1. U sklopu Glavnog projekta izraditi Elaborat u kojem 6e biti prikazan nadin na koji su u

Glavni projekt ugradene mjere zaStite okoli5a i program pralenja stanja okoli5a iz Rje5enja

o prihvatljivosti zahvata za okoli5. Elaborat mora izraditi osoba koja ima suglasnost za

obavljanje odgovarajudih strudnih poslova zastite okoli5a, u suradnji s projektantom'

SASTAVI\ICE OKOLISA

Bioruznolikost
A.L2. Zabraniti kretanje mehanizacije izvan radnog pojasa radi umanjivanja opsega o5te6enja

okolne vegetacije.
A.1.3. U sludaju pojave stranih biljnih vrsta, provoditi njihovo uklanjanje.



Vode i vodna tijela
4.1.4. Opskrbu gorivom i mazivima obavljati iskljudivo iz cisterni pod nadzorom, u za tu svrhu

odredenom prostoru s vodonepropusnom podlogom, za5ti6enom od atmosferskih utjecaja,
oprem lj enom sredstvim a za prikuplj anj e izl iveno g sadrZaj a.

A.1.5. Radove izvoditi uz krajnji oprez, a u sludaju nekontroliranih dogadaja postupati prema
Operativnom planu za provedbu mjera sprjedavanja Sirenja i uklanjanja iznenadnog
onediS6enja voda.

A.1.6. Prostor za smje5taj vozila i gradevinskih strojeva planirati dalje od vodotoka, te urediti tako
da je podloga nepropusna, a povriinske vode odvoditi preko separatora ulja i goriva.

TIo i poljoprivredno zemljifite
4.1.7. Ukoliko je to mogu(,e, izbjegavati radove na trasi plinovoda u fazi pred berbu i Letvu

poljoprivrednih kultura.
A.1.8. Povr5inski humusni sloj zdravice zasebno deponirati (ako je mogu6e u obuhvatu zahvata)

te isti upotrijebiti kao povr5inski sloj zemlji5ta tijekom zavr5nih gradevinskih radova.
A.1.9. Pri instalaciji povr5inske opreme za eksploataciju na postojedem BRP-u te prilikom

izvodenja gradevinskih radova za postavljanje trase plinovoda i stanice za obradu plina
ograniditi kretanje teske mehanizacije po okolnom poljoprivrednom tlu, odnosno koristiti
postojeiu mreZu putova.

4.1.10. U za5titnom koridoru omoguiiti uspostavu postoje6e biljne proizvodnje s izuzetkom
sadnje biljaka dije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obradivati
zemlju dublje od 0.5 m.

Zrak
A.1.1 1. Prilagoditi brzinu vozila stanju prometnica, kako bi se smanjilo ili izbjeglo dizanje pra5ine

s prometnica.

Krajobraz
A.l.l2. Tijekom krajobrazne sanacije podrudja nakon zavr5etka gradevinskih radova koristiti

autohtone biljne vrste toga podrudja.
4.1.13. Materijal nastao prilikom zemljanih radova optimalno iskoristiti za sanaciju povr5ina

tijekom izgradnje i neposredno nakon izgradnje.

OPTBRECENJE OKOLISA

Buka
A.1.14. Budne radove organizirati na nadin da se obavljaju tijekom dnevnog razdoblja, a samo u

izuzetnim sludajevima, kada to zahtjevatehnologija, tijekom no6i.
A.1.15. Zakretanje teretnih vozila odabrati putove uz koje ima najmanje potencijalno ugroZenih

objekata i koji su vei opteredeni bukom prometa.
A.1 .16. Za parkiranie teskih vozila odabrati mjesta udaljena od potencijalno ugroZenih objekata te

gasiti motore zaustavljenih vozila.

Otpad
A.I'17. Nastali otpad odvojeno sakupljati prema vrstama u odgovarajuiim spremnicima i

skladi5titi do predaje ovla5tenoj osobi zajedno s ispunjenim prateiim listom.
A' I ' 18. Osigurati odgovarajuiu povr5inu na kojoj ie se privremeno skladi3titi otpad nastao tijekom

izgradnje zahvata.
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A.1.19. Otpad dija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, sakupljati i skladi5titi odvojeno.

Suj etlosno o neiiSteni e
l.l,.ZO. Rasvjetna tijela usmjeriti direktno prema tlu ili povr5ini koju treba osvijetliti,ttz koristenje

ekotoSki priivatljivih rasvjetnih tijela, izbjegavajudi nepotrebno rasipavanje svjetlosti van

radnih povr5ina.

KULTURNO-POVIJE SNA BASTINA

Tijekom pripreme i projektiranja provesti intenzivan terenski pregled cijelom duZinom

plinovoda. I]obivene're)ultate uskiaditi s nadleZnim tijelom zazaititu kulturne babtine i

postupati sukladno daljnjim uputama navedenog tijela.

i.ta podrueju trase plinovoda koje se nalazi u registriranom arheolo5kom nalazi5tu "Stari

Jankovci - Gatina.. (stacionaZa 0+870 - plinska stanica Plinacra) te evidentiranom

arheoloskom nalaziStu,,stari Jankovac-Vudevac" (stacionaZa 0+150 do 0+000 te ditavom

povr5inom iskopa plinske stanice) tijekom radova provoditi arheolo5ki nadzor sukladno

uputama ishodenim od nadleZnog tijela za zailtitu kulturne baStine. Prilikom strojnog

iskopa od strane izvodada radova koristiti nedestruktivne metode zemljanog iskopa koji

omogu6avaju kvalitetan arheolo5ki nadzor i neometan pregled sloja ispod humusa. U

sluda]u pronalaska arheoloskih objekata i nalaza iste istraZiti rudno, odnosno na tom

poa.uelu sav zemljani iskop koji je dublji od humusnog sloja izvesti rudnim iskopom pod

nadzorom i uputama arheoioga u, prethodno utvrdene posebne uvjete zaltite i odobrenje

nadleZnog tijela za za5titu kulturne ba5tine.

Primijeniii iezultate dobivene tijekom terenskog pregleda i reambulacije'

AJ.2l.

A.1.22.

A.r.23.

PROMET

A1.24. Nakon izvodenja gradevinskih radova, u sludaju oSteienja, kori3tene lokalne i nerazvrstane

ceste vratiti u stanje blisko zatedenom.

INFRASTRUKTURA

A.l.Z5. provesti mjere zafltite infrastrukturnih gradevina na mjestima gdje se elementi plinskog

polja kriZaju, vode paralelno ili se mjestimidno pribliZavaju'

A1.26. U fazi izvodenja piimijeniti ru" p.opirune/uvjetovane gradevinske radnje u svrhu za5tite

infrastrukturnih vodova'

STANOVNTSTVO I ZDRAVLJE LJUDI

A1.27. pravovremeno informirati zainteresiranu javnost o izgradnji planiranog zahvata razliditim

nadinima informiranja (internetske stranice, javnim ogla5avanjem u tisku, ogla5avanjem na

oglasnim plodama ili u sredstvima javnog informiranja)'

Suvrn r Suvransrvo

A.1.28. Tijekom radova na izgradnji, maksimalno koristiti postojeiu odnosni planiranu Sumsku

inlrastrukturu te izbjegavati prosijecanje novih radi pristupa gradiliStu.
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A.l'29. Koristiti minimalni radni pojas tijekom izvodenja radova radi minimiziranja utjecaja na
Sumsku vegetaciju.

A.1.30. S nadleZnom Sumarijom utvrditi sjedu stabala i uskladitije s dinamikom gradenja te ih
obavijestiti o podetku izvodenja radova.

A.l.3l. Nakon prosijecanja zaposjednute povr5ine od st. 2+628 do st. 2+953 izvesti posjedenu
drvnu masu te uspostaviti i kontinuirano provoditi Sumski red, za5titu od poZara i zaStitu
od Kumskih Stetnika.

4.1.32. Nakon zavrSetka izvodenja svih radova izvr5iti sanaciju terena Sumskouzgojnim mjerama
te zadrLati postojedi reLim povrsinskih voda u rubnom pojasu Sumske .u.to;in..

4.1.33. Sprijediti Sirenje biljnih invazivnih vrsta na podrudju zahvata.
4.I.34. Nakon zavr5etka radova izvr5iti sanaciju Sumskih prometnica i dovesti ih u prvobitno

stanje.
A.1.35. Tijekom izvodenja radova vz oprez koristiti lakozapaljivi materijal i alat koji bi mogli

izazvati iskrenje kako bi se izbjegla potencijalna opasnost od nastanka Sumskih poLara.

DIVLJAd I LOVSTVO

A.1.36. Obavijestiti lovoovla5tenike o podetku radova i svako eventualno stradavanje divljadi bez
odlaganja dojaviti lovoovla5teniku.

A.l '37 . Obavijestiti lovoovla5tenike o podetku radova radi sigumosti odvijanja lovnogospodarskih
aktivnosti.

4.1.38. U suradnji s lovoovla5tenicima locirati te izmjestiti sve lovno-gospodarske i lovno-
tehnidke objekte (deke, solista, pojilista i slidno) s trase plinovoda.

NEKONTROLIRANI DOGADAJ

4.1.39. Izraditi Operativni plan mjera za sludaj izvanrednih i iznenadnih onedi56enja voda, s
mjerama sprjedavanja, Sirenja i uklanjanja iznenadnog onedi5ienja i uspostaviti uvjete za
njegovu provedbu.

A.2. MJERE ZASTITE TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Bioraznolikost
4.2.1. U sludaju pojave stranih biljnih vrsta, tijekom odrZavanja plinovoda provoditi njihovo

uklanjanje.

Vode i vodna tijela
4.2.2- Izdvojenu vodu i kondenzat u procesu obrade plina u Stanici za obradu plina, skladi5titi u

spremnicima te odvoziti cisternama na daljnju obradu, zbnnjavanje ili upotrebu.

Tlo i poljoprivredno zemliiste
4.2.3. Sve opasne tekuie tvari (kiseline, luZine, goriva, mazivai drugo) skladiStiti na nepropusnoj

podlozi zaSti6enoj od atmosferskih utjecaja.
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Buka
A.2.4.

4.2.5.

Otpad
4.2.6.

4.2.7
A.2.8

OPTERECENJE OKOLISA

Nabavljati opremu u takozvanim ,,malobudnim" verziiama s deklariranom zvudnom

snagom.
Ako se kod probnog pu5tanja u rad eventualnih dodatnih uredaja i zamjene postojedih

utvrdi darazinabuke prelazi propisane granice, poduzeti dodatne mjere zaStite od buke.

Osigurati odgovarajudu povr5inu na kojoj 6e se privremeno skladi5titi otpad nastao tijekom

kori5tenja zahvata.
Otpad dija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, skupljati i skladi5titi odvojeno.

Nastali otpad odvojeno sakupljati prema vrstama u odgovarajuiim spremnicima i

skladi5titi do predaje ovla5tenoj osobi zajedno s ispunjenim pratedim listom.

A.2.12 Pridr1avati se svih sigurnosti udaljenosti od objekata propisanih tehnidkim propisima za

siguran transport teku6ih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i

plinovodima za medunarodni transport.
OdrLavati pogonsku sigurnost bu5otina i transportnog sustava propisanim nadzorom i

odrZavanjem te u skladu s priznatim pravilima struke'

Od osi plinovoda 5 m s jedne i 5 m s druge strane zabranjeno je saditi biljke dije korijenje

raste dublje od I m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemlju dublje od 0,5 m.

PridrZavaii se odredbi Planova intervencije u za5titi okoli5a u sludaju nekontroliranih

dogadaja, kako bi se Stetan utjecaj na okoli5 smanjio na najmanju moguiu razinu.

A.3. MJERE ZASTITE NAKON PRESTANKA KORISTBNTI ZAHvATA

A.2.13

A.2.14

A.2,15

A.3.1 lzraditi program trajnog napu5tanja bu5otine s prikazom tehnologije, na osnovi postoje6e

tehnidke dokumentacije te stanja povr5inske i dubinske opreme bu5otine.

BuSotinu trajno napustiti na siguran nadin, to jest postaviti cementne depove na

odgovaraju6im dubinama radi odvajanja slojeva, demontirati bu5otinsku glavu i erupcijski

Suj etl o s n o o ne ii1 te ni e
l.Z.g. Rasvjetna tijela usmjeriti direktno prema tlu ili povr5ini koju treba osvijetliti, uz kori3tenje

ekolo$ki prihvatljivih rasvjetnih tijela, izbjegavajuii nepotrebno rasipavanje svjetlosti van

radnih povr5ina.

Suun I Suvrnnsrvo

A.2.10. U svim dijelovima prokrdenih Sumskih odsjeka zaltititi novonastali Sumski rub primjenom

Sumskouzgojnih i Sumskotehnidkih mjera.

DIVLJAd I LOVSTVO

A.2.ll. Svako stradavanje divljadi nastalo tijekom kori5tenja zahvata prijaviti nadleZnom

lovoovla5teniku.

NEKONTROLIRANI DOGAEAJI
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A.3.3

4.3.4

uredaj, odrezati za5titne cijevi najmanje 1,5 metara ispod razine okolnog zemljista i na njih
zav ariti pokrovnu pl odu.
USie bu5otine, odnosno okna, radni prostor (bu5otinski krug) i temelje postrojenja trajno
sanirati, a zemlji5te agrotehnidkim mjerama dovesti u stanje blisko zatedbnom.
Prestankom kori5tenja plinovoda provesti postupak inertizaclje cjevovoda i ostalih
instalacija, ukloniti nadzemne dijelove cjevovoda i instalacije a teren dovesti u stanje blisko
zatedenom rekultiviranjem tla na saniranom bu5otinskom radnom prostoru.

III. Nositelj zahvata Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., Ulica kneza Branimira 7llg,,
Zagreb, duZan je osigurati provedbu mjera za5tite okoli5a kako je to odredeno ovim
rjelenjem.

IIII. Nositelj zahvata Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., Ulica kneza Branimira 7llg,
Zagreb, podmiruje sve tro5kove u ovom postupku procjene utjecaja na okoli!. O
tro5kovima ovog postupka odluiit de se posebnim rjeSenjem koje prileZi u spisu
predmeta.

IV. Ovo rje5enje prestaje vaLiti ako u roku od dvije godine od dana izvr5nosti rje5enja
nositelj zahvata Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., Ulica kneza Branimiri lyn,
Zagreb, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta
sukladno posebnom zakonu. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata
Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., Ulica kneza Branimira 7llF,, Zagrib, moZe se
jednom produZiti na jo5 dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni ovim
rje5enjem.

V. Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvojz.

VI. Sastavni dio ovog Rje5enja su sljededi grafiiki prilozi:
o Prilog 1. Preglednakartaplaniranog zahvata
o Prilog 2. Stranica za obradu plina - situacijski pikaz

ObrazloZenje

Nositelj zahvataVermilion Zagreb Exploration d.o.o., Ulica kneza Branimira TllL,Zagreb,
podnio je putem opunomodenika i ovla5tenika Dvokut-Ecro d.o.o., Tmjanska 37, Zalgreb,
Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvof tO. prosinca iOZt.
godine zahtjev za procjenu utjecaja na okoli5 rczrade i eksploatacije plinskog polja ,,Cerii..,
Vukovarsko-srijemska Lupanija. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi dokumenti i
dokazi sukladno odredbama dlanka 80. stavka 2. Zakonao zastiti okolisa (dalje u tekstu: Zakon) te
dlanka 8' Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoliS (dalje u tekstu: Uredba), kao Sto su:
o Potvrda Uprave za prostorno uredenje i dozvole drZavnog znadaja Ministarstva prostornoga

uredenja, graditeljstva i drLavne imovine o uskladenosti planiranog zahvata s prostornim
planovima (KLASA: 350-02121-02152 URBROJ: 531-06-02-01-02105-21-3 od 30. studenoga
2021. godine).

o Rje5enje Uprave za zaltitu prirode Ministarstva (I(LASA: IJP/L-612-07120-60162; URBROJ:
517-05-2-2-20-2 od 4. studenoga 2020. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekolo5ku
mreZu te da nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.
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o Studija o utjecaju na okoli5 (u daljnjem tekstu Studija) koju je izradio ovla5tenik Dvokut-Ecro

d.o.o. izZagreba, kojem je Ministarstvo izdalo Rje5enje zaobavljanje strudnih poslova za(tite

okoliSa (KLASA: UP/I-351-02113-081136; URBROJ: 517-03-l-2-20-19 od 14. veljade 2020'

godine). Studija je izradenau prosincu 2021., a dopunjena u travnju 2022. godine. Voditelj izrade

Studije je Tomislav Hriber5ek, mag.geol.
O iahtjevu nositelja zahvataza pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoliS, sukladno

dlanku 80. stavku 3. Zakona i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i

zaintercsirane javnosti u pitanjima zaltite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108), na internetskim

stranicama Ministarstva objavljena je2l. sijednja 2022. godine Informacija o zahtjevu za procjenu

utjecaja na okoliS ruzrade i eksploatacije plinskog polja ,,Ceri6", Vukovarsko-srijemska Lupanija

6rA-Se: UP/I-351-03121-08148; URBROJ: 517-05-1 -l-22-2 od 17. sijednja 2022. godine).

Savjetodavno struino povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoliS (dalje u tekstu:

Povjerenstvo) imenovano je na temelju dlanka 87. stavaka 1.,4. i 5. Zakona o za5titi okoliSa

(,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115,l2ll8 i 118/18; u daljnjem tekstu: Zakon) Odlukom

(KLASA: UP/I-3 5 I -0 3 121 -08 I 48; URBROJ: 5 I 7-05- I - 1 -22-l 4 od 3. oZujk a 2022. godine).

Povjerenstvo je odrZalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrZanoj 30. oZujka 2022. godine

u Vinkovcima, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija cjelovita i u svojim bitnim elementima strudno

utemeljena i izradena u skladu s propisima te predloZilo da se istu dopuni u skladu s primjedbama

dlanova Povjerenstva i nakon dorade i suglasnosti dlanova uputi najavnu raspravu.

Ministarstvo je nakon pozitivnog oditovanja dlanova Povjerenstva na dopunjenu Studiju u

skladu sa dlankom 13. Uredbe dana27. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o upudivanju Studije

na javnu raspravu (KLASA: UP/I-351-03121-08148; URBROJ: 517-05-l-l-22-22). Zamolbom za

pruun, pomo6 (KLASA: UP/l-35l-03121-08148; URBROJ: 517-05-1-l-22-23 od27. svibnja 2022.

godine) koordinacija (osiguranje i provedba) javne rasprave povjerena je SluZbi za prostorno

planiranje, gradnju i zaStitu okoliSa Vukovarsko-srijemske Zupanije. Javna rasprava provedena je

u skladu sa dlankom 162. stavka 2. Zakona u razdoblju od 20. lipnja do 20. srpnja 2022. godrne.

Javni uvid u Studiju i ne-tehnidki saZetak Studije, omoguden je u sluZbenim prostorijama SluZbe za

prostorno planiranje, gradnju i za5titu okoli5a Vukovarsko-srijemske Zupanije, Zupanijska ll,
Vukovar, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, gdje je takoder bilaizloLena
Knjiga primjedbi. Javni uvid u ne-tehnidki saZetak Studije javnost i zainteresirana javnost mogla je

obaviti i u prostorijama:
- Grada Vinkovci, Bana Jeladida l, Vinkovci,
- Op6ine NuStar, KriZni put 36, Nu5tar,
- Opiine Bogdanovci, Bana J. Jeladida l, Bogdanovci,
- Opiine Stari Jankovci, Dr. Franje Tudmana l, Stari Jankovci.

Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom listu ,,Glas Slavonije", na oglasnim plodama

Vukovarsko-srijemskeZupanije, Grada Vinkovci, Opiine Nu5tar, Op6ine Bogdanovci i Opdine Stari

Jankovci te na internetskim stranicama Ministarstva, Vukovarsko-srijemske Zupanije i prethodno

navedenih jedinica lokalne samouprave. U sklopu javne rasprave odrZano je 27.lipnja2022. godine

u 11,00 ruti u Velikoj vijednici Vukovarsko-srijemske Zupanije, Zupanijska 9, Vukovar, javno

izlaganje o predmetnom zahvatu i Studiji. Prema Izvje5du SluZbe za prostorno planiranje, gradnju i

za5titu-okoii5a Vukovarsko-srijemske Zupanije o odrZanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-01122-

07102; URBROJ: 2196l14-01-22-14 od 26. srpnja 2022. godine), tijekom javnog uvida, kao i u
knjigama primjedbi izloLenima uz Studiju nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi ili mi5ljenja

javnosti i zainteresirane javnosti.

Povjerenstvo je na drugoj sjednici odrZanoj 18. kolovoza 2022. godine putem

videokonferencije u skladu sa dlancima 14. i 16. Uredbe donijelo MiSljenje o prihvatljivosti zahvata
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za okoliS, kojim je ocijenilo predmetni zahvatprihvatljivim za okoliS uz primjenu predloZenih mjera
za5tite okoli5a i provedbu programa pradenja stanja okolisa.

Prihvatljivost zahvata obrazloLena je na sljededi naiin: Gradenje naftno-rudarskih
obiekata i postrojenja plinskog poAa ,,Ceri6" sastojat 6e se od montoie povriinske proizvodne
opreme nq radnom prostoru buiotine Cerit-L, izgradnje plinovoda od buflotine Cerit-l do
planirane Stanice za obradu plina, izgradnje temelja i popratne infrastntkture planirane Stanice za
obra&t plina i plinovoda do blok-stanice PLINACRO-a.

Proimodnia plina na eksplootacijskom polju ugljikavodikn ,,Cerit" planira se u potpunosti
ostvarivati kroz postoietu istrqZnu buiotinu Ceri6-1, kajoj te se, nakon ito se utvrdi eksploatacijsko
polie ugliikovodika, prenamijeniti status u eksploatacijsku (proizvodnu) buiotinu. Dnev,ni kapaiiteti
eksploataciie plina iznosi 250 000 Sm3/dan. Okvirna procjena trajanja eksploatacije plina iinosi od
4 do 8 godina. Za pristup buiotinskom radnom prostoru koristit te se postojeti zemljani poljski put
na k.i. 1445 k.o. Cerit koiiie spojen na makadamsku cestu kojo vodi prema noselju Cerit. Na taj
se naiin prostor bu1otine Cerit-l spaja s iupanijskom cestom ZCItSO te dalje sa drZavnom cestom
DC55 u Nuitru. Zemliani put je ojaian kamenim nabaiajem (tucanikom) tijetam istraine faze
planiranog zahvata, odnosno kada se uredivao buSotinski radni prostor buiotine Cerit-1. Ttiikom
istraZne faze, buiotinski radni prostor je bio dimenzija 150 x 100 m, dok 6e tijekom faze
elcsploataciie ugliikovodika biti veliiine 80 x 40 m. Za radni prostor na kajem je smjeitena
proimodna bufiotina Cerit-l nije predvidena opskrba elektriinom energijom iz vanjske mreie.
Sustav te biti projektiran na naiin da 6e se elektriina energija potrebna zafunkcioniranje sustava
upravljania brtiotinom dobiti putem solarnog sustava koji se sastoji od solarnih panela i baterija.
Ukoliko se zbog tehniikih razloga ukaie potreba, izradit te se dodatne buiotine. Proizvedeni pltn
te se plinovodom odvoditi prema planiranoj plinskoj stanici za obradu plina.

Prikljuini plinovod od bu1otine Ceri6-l do Stanice za obradu plina bit 6e promjera DN I50
te duliine oko 4 km. Spojni plinovod od Stanice za obradu plina do blok stanice PLINACRO-a bit
te promjera DN 200 te duljine oko I km. Prikljuini plinovodi te se izvesti s prikljuikom za
odaiiliaiku iistaiku stanicu unutar buiotinskog radnog prostora, a zavrietak s prihvatnom
iistaikom stanicom te prikljuikom na sustav plinske stanice. Na buiotinskom radnom prostoru
plinovodi se vode nadzemno, a neposredno prije odlaska iz buiotinskog radnog prostori ukapajtt
se u zemliu i dalje se polaZu u rovu podzemno do plinske stanice na dubini oko 1,7 m. Cijevi te biti
izolirone protiv korozije i protiv mehaniikih oitetenja. Polagat te se na dno rova-posteljicu i
zatrpavati materijalom od iskopa, bez kamenih primjesa. Projektni tlak cjevovoda iznosi 100 bar.
Radni tlak cievovoda te biti niii te 6e iznositi oko 40 bar, ito je izraiunato kno tlak u plinovodu
transportnog sustava Republike Hrvatske koji u toiki prikljuienja u Starim Jankovcima iznosi oko
30 bar teje dodan pad tlaka od najviie I0 bar.

Lokaciji Stanice za obradu plina pristupat te se sa Zupanijske ceste hCl t SO izmedu naselja
Stari Jankovci i Petrovci sa istoine strane, odnosno s lokalnog zemljanog puta so sjeverne strane.
Stanica za obradu plina (ili plinskn stanico Cerit) te za svoje funkcioniranje troiiti elektriinu
energiiu kupljenu od HEP-a. S HEP ODS Vinkovci sklopljen je ugovor o prikljuienju. HEP te
proiiriti svoiu srednjenaponsku mreiu od sela Petrovci do lokacije plinske stanice Cerit, a obaveza
nositelia zahvata ie u sklopu plinske stanice Cerit izgraditi i tronsformatorsku stanicu koja te
transformirati HEP-ov napon I0/20kV u potrebne niskonaponske razine 690 i 400 V. Postrojenje
(plinska stanica) te prihvotati plin iz eksploatacijskih potja ugtjikovodika (EPU) ,,Cerit'i i
,,Berak" (eksploataciia ugliikovodika iz EPU Berak je predmet zasebnog postupka procjene
utiecaja na okolii) te nakon obrade i postizanja karakteristika plina propisanih zakonskom
regulativom Republike Hrvatske odvoditi do spoja s magistralnim plinovodom, u PLINACRO
sustav, odnosno u postojetu blok stanicu (BIS Stari Jankovci) kojaje udaljena oko I kmjuZno od
planirane plinske stanice, sjeverno od naselja Stari Jankovci.
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Tehnologija obrade plina je indirektno hladenje pomotu rashladnog uredaja i ukapliivanie

vode na -10 'C, kako bi se postigla specifikacija prodajnog plina. Instalirana snaga elektromotora

rashladnog uredaja (kompresora) je 75 kW. Da bi se sprijeiilo smrzavanie vode na -10 "C, u plin
se prije nitkot"*puraturnog sepqratora ubrizgava mono etilen glikol (MEG) koii se u
niskotemperaturnom separatoru odvaja i upucuje na regeneraciju. Nakan regeneracije u

,rgun"ritont MEG-a, pL,tmpa se nazad u hladni separator. U kasniioj fazi proizvodnje, nakon 3 - 4

gidinu, ovisno o dinamici eksploatacije, predviden je rad kampresora za fazu kompresorske

proimodnje kada tlak uita buflotine padne ispod 35 bar. Tada ce buSotina iti nq usis kompresora
-te 

te taj ulazni kompresor poditi tlak buiotine na potrebni tlak da se omoguti ulaz u transportni

sustav Republike Hrvatske.
Proizvodna busotina Cerit-l je predvidena zo potpuni lokalni automatski rad. Jedino u

sluiaju potrebe, odnosno kvqra, zastoja i odriavanja buiotine i rodnog prostora te biti posietivona

od straie operatera i potrebnih struinjaka. Na rqdnom prostoru te biti instaliran i blokadni sustav

(ESD - Emergency sitttdown) koji te se aktivirati pri poiavi iznosa fiziikih veliiina izvan radnog

sigurnosnog podruija, iime te se buSotina i ostali segmenti proimodne opreme,dovesti u sigurno

stnie. Suito pororno pokretanje procesa proizvodnje bit te mogute samo lokalno, dolaskom

tehniiarq na buiotinski radni prostor. Tijekom normalne proinodnje na Stanici za obradu plina te

se nalaziti najmanje jedan zaposlenik. Rad te biti organiziran na naiin da se i prostor bu1otine

povremeno obilazi. i,o struci, radnici te biti proizvodni operateri. Niihov rad sastojat te se od

nadziranja i ttpravljanja procesom, obilaska stanice i buiotine radi detektiranja bilo kakvog

poremeiaja u radu ili pojave potencijalno opasnog incidenta, te od poslova redovnog odriavania

sustava.
SIijedom navedenog, planirani zahvat obuhvata sliedete:

o Na radnom prostoru budute proizvodne buSotine Cerit-l (vet imedena istraino buSotina, kada

se tttvrdi EPU, mijenja joj se status), povriine 4 000 m2, osim proimodne opreme same buiotine

koja je postojeta, bit te instalirana i povriinska oprema za eksploataciitt. Zaiedno 6e iiniti
jednostivan sustav koji te omogutiti uiinkovitu eksploataciju i otpremu prirodnog plina iz

bttiotine prema stanici za obradu tijekom cjelokupnog proizvodnog razdoblja buiotine i samog

eks pl o atacij s ko g p o lj a.

o Postavit te se prikljuini plinovod od buSotine Cerit-l do Stanice za obradu plina, duliine oko

4060 m. Prikljuini plinovod od buiotine Cerit-l do plinske stanice bit te promiero DN 150.

Trasa prikljuinog plinovoda zapoiinje na spoju s povrSinskom proizvodnom opremom bu1otine

Cerit-I (stacionaia 0+000) te se generalno pruia u smjeru istoka preko polioprivrednih

povriina do stacionaie I+040. Od stacionaZe I+040 do stacionaie 2+980 trasa se pruZa

drZavnom Sumom gdje te biti potrebno krienje dijeta Sume u povr|ini od 1,81 ha. Nakon izlaska

iz iumskog podruiia (stacionaia 2+980), trasa plinovoda se pruia u smjeru iugoistokn preko

poljoprivrednih povrSino, gdje u stacionaZi 3+620 prelazi preko makadamskog puta, te se u
-sticibnaii 

4+05g spaja na planiranu plinsku stanicu Cerit koja je smjeitena uz iupanijsku cestu

zc't t so izmedu naselja stari Jankovci i Petrovci sa zapadne strane.

o lzgradit te se Stanica za obradu plina na k.i. 72, 73, 74/l i 74/2 k.o. Stori Jankovci, na povriini
tO IOO m2. Postrojenje te biti projektirano sukladno proimodnim karakteristikama polja Cerit
i Berak. Postrojenje ce prihvatati plin iz eksploatacijskih pofa Cerit i Berak te nakon obrade i
postizanja kariktirtstiia ptina propisanih zakonskom regulativom Republike Hrvatske, odvoditi
'plin 

tt PLINACRO sustav preko mjerne stanice Stari Jankovci (koia niie dio ovog postr'pka) i

postojete blok stanice PLINACRO-a (BIS Stari Jankovci do magistralnog plinovoda). Stanica za
-obradu 

plina 6e biti privremeni objekt. Za potrebe opskrbe elektriinom energiiom bit te
izgradena transformatorska stanica na podruiiu Stanice za obradu plina.
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o Postavit te se spojni plinovod od stanice za obradu plina do budute mjerne stanice PLINACRO-
a (koia niie dio predmetnog zahvata), duljine oko I 100 m. Spojni plinovod te biti promjera DN
200. Trasa zapoiinje sa spojem na Plinacro-ov sustav, odnosno na postojetu blok stanicu (BIS
Stari Janlavci) u stacionali 0+000 te se trasa pruia u smjeru sjevera preko poljoprivrednih
povriina. Trasa na dva mjesta prelazi makadamske putove, u stacionaiama 0+230 i 0+67g yt tu
u stacionaZi 1+097 spaja na planiranu plinsku stanicu Cerit.

Predvideno trajanje zahvata, odnosno eksploatacija plina na plinskom polju ,,Cerit" je 4 -
8 godina. Nakon zavriene proinodnje prirodnog plina i zavrietka naftno-ntdarskih radova provest
te se postupci trainog napuitanja bu1otine, uklanjanja objekta, postrojenja i uredaja.

Prilikom koncipirania sabirno-transportnog sustava plinskog polja ,,Cerit" razmetrena sLt
variiantna rjeienia za pojedine tehnoloike segmente sustqva, obzirom na moguti utjecaj na okolii
za vrijeme izgradnje i eksploatacije sustava. Za rad uredaja na buiotinskom radnom prostoru
potrebna ie elektriina energija te su razmatrane varijante napajanja. Razmatrana su varijantna
rjeienja polaganja podzemnog elektriinog kabela uz podzemni plinovod te dovodenje elektriine
energije s planirane plinske stanice Cerit, zatim ugradnja ptinske pumpe za dotiranje koja radi
koristeti energiiu stlaienog plina koji se uzimo iz prikljuinog plinovoda te koriitinje iunieve
energiie putem solarnih panela. Odabrano je rjeienje sa solarnim panelima buduti dq taLvo
rjeienje ima najmanii utjecaj na okolii. Izbjegava se polaganje podzemnog visokonaponskog kabela
te se izbiegava negativan r.ftjecaj na okolii zbog kontinuiranog ispuitanja plina pri ttpotrebi plinskih
pumpi. Koriiteniem solarnih panela za generiranje energije na buiotinskom radnom prostont
emisiia COz se smaniuie za 0,75 t/g u usporedbi kada bi se elektriina energija dobivala iz prirodnog
plina. Razmatrane su variiante smjeitaja plinske stanice Cerit na najpovoljnijoj lokaciji s obzirom
na najmanje duljine prikliuinih i otpremnog plinovoda. Odabrana je varijanta smjeitaja plinske
stanice Cerit na optimalnoj udaljenosti od naseljenih mjesta Stari Jankovci i Petrovci. Stinica ie
smjeitena na izmedu dva sela, sa zapadne strane iupanijske ceste ZC4I50. Preventivno je, radi
mogutih utiecaja buke odabrana lokacija koja je na optimalnoj udaljenosti od naseljenih mjesta.
Za napajanie postrojenja na plinskoj stanici Cerit elektriinom energijom mogute je viie varijintnih
rjeienja. S obzirom na udaljenost plinske stanice Cerit od postojete HEP mreZe te na cijenu
izgradnie i pogona, razmatranoje napojanje elektriinom energijom iz vlastite energane pogonjene
plinskim motorom, s obzirom na to da je plin za pogon plinsko motornog generatora ,atpoizti urA
odmah na buiotini. Odabrano je varijanta napajanja plinske stanice Ceri6 elektriinom energijom
iz sustava HEP-a kako se na stanici ne bi sagorijevao plin u generatoru koji bi iinio izvor t*itii"
ugliiinog dioksida. Na plinskoj stanici zct pogon postrojenja varijanta kupnje energije iz HEp-a
smanjuie godiinju emisiju COz za I 500 t/god. u odnosu na varijantu kada bi se energija proimodila
lokalno u plinskom motoru.

Lokacija planiranog zshvata obuhvatena je sljedetim prostornim planovima;
o Prostorni plan Vukovarsko-srijemske iupanije (Sluibeni ujesnik Vukovarsko-srijemske Zupanije

broi 7/02, 8/07, 9/07,9/I I, I9/14, I4/20, 5/21 -proiiiteni tekst, 22/21 i 25/21 -proiiiteni rttigo Grada Vinkovacs (Sluibeni glasnik Grada Vinkovaca broj 7/04, 5/16, g/17, I I/18 - proiisteni
tekst, 6/20, I 5/20 - proiisteni tekst)

o Prostorni plan uredenja Optine Stari Jankovci (Sluibeni ujesnik Vukovarsko-srijemske Zupanije
broj 7/04, I7/06, 5/12, I4/12,7/19,6/21,21/21 i 2t/21-proiiiteni tekst)

o Prostorni plan uredenia Optine Bogdanovci (Sluibeni ujesnik Vukovarsko-srijemske Zupanije
broj. II/04, I2/04, I3/12,24/21)

o Prostorni plan uredenja Optine Nuitar (SluZbeni ujesnik Vukovarsko-srijemske Zupanije broj.
r0/6, r7/08,20/t4)

o Prostorni plan podruija posebnih obiljeZjo viienamjenskog kanala Dunqv-Sava (,,Narodne
novine", broj I2I/lI).
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Za predmetni zahvat u prostoru je ishodena Potvrdq o uskladenosti zahvata s nqvedenim

ProstornimplanomVukovarsko-srijemske Zupanije (KLASA: 350-02/21-02/52; URBROJ: 531-06-

02-01-02/05-21-3 od 30. studenoga 2021. godine), kojim je predvidena neposredna primiena tog

plana za predmetno eksploataciisko polie.
Tijekom gradenja predmetnog zahvata inodenje gradevinskih radova moZe imati negativan

utjecaj na kvalitetu zraka. Najveti doprinos smanjenju l+valitete zraka tiiekom inodenja radova

imaju emisije praiine te produkti izgaranja (ispuini plinovi) fosilnih goriva pri koriiteniu vozila i
mehanizacije. Zbog vremenske ograniienosti inodenja radovq izgrodnje nadzemnih objekota i
plinovoda, emisije ispufinih plinova nisu tolike da bi dugoroino i u vetoi mjeri naruiile kvalitetu
-zraka 

okolnog podrucja. Na Stanici za obradu plina se nalazi kompresorska stanica za podizanie

tlaka plina. Na stanici Ae biti ugraden kompresor s elektromotorom. Potrebna elektriina energija

te btii dostavljena iz sustava HEP-a iime su emisije stanice za obradu plina uklonjene. Drugih

potencijalnih utjecaja na kvalitetu zraka tijekom koriitenja nema ,te se procienjuie da za vrijeme

koristenja zahvat nema znaiajnih utjecaja na kvalitetu zraka.

Procjena utjecaja ktimatskih promjena na zahvat pokazuie zanemarivu i umierenu raniivost

zahvata na primarne i sektmdarne klimatske utjecaje. Iako postoii umierena ranjivosti zahvata na

pojedine klimatske utjecaje njihovi rizici se smatraju prihvatljivimo zbog kratkotrajnosti imodenia

,idoro i male ujerojatnosti pojavljivanja utjecaja. Sukladno tome, prociienjeno je da nema potrebe

za provodenje mjera prilagodbe zahvata klimatskim promiena. Utjecaii zahvata na klimatske

primjene procijenjeni su posebno za vrijeme izgradnje i za vriieme koriitenia zahvata. Ukupne
-emisije 

stakleniikih plinovo za vrijeme rqdova procijenjene su no 142,48 t Cozeq godiinie. Ovo

nisu zanemarive emisiie stakleniikih plinova, no s trenutnom tehnologijom su neizbieine zbog

upotrebe mehanizacije i vozila koja koriste dizel kao gorivo. tJ sluiaiu da te se svi radovi odvijati

tokom jedne kalendarske godine, emisije su znoiajno ispod praga od 20 000 t Cozeq godiinje, te
prema Tehniikim smjernicama nema potrebe za daljnjim koracima ublaZavanja utjecaja na

klimatske promjene. Tijekom koriitenja zahvata emisije stakleniikih plinova procijenjene su na

II45,69 t COzee godiinje. Svakih pet godina te se provoditi iiitenie i odriavanie plinovoda, te se

ukupna btiiina ptina iz plinovoda mora ispustiti u atmosferu. Taj proces te dodoti 146,06 t COzeQ

ukipnim emisijima, te te one iznositi I 29t,75 t COzeq. Ove emisiie su znaiaine, ali sutakoder

ispod prethodno navedenog praga od 20 000 t COzeq godiinie.
Sukladno dostupnim sluibenim podacima, na podruiju EPU ,,Cerit" nema evidentiranih

vodnih tijela povrfiinske vode. Najbliie vodno tijelo povriinske vode je vodno tijelo CSfuN}20l 
-001,

Vidor kiie se nqlazi uz granicu eksploatacijskog polja na njegovoi jugoistoinoi strani. Tiiebm
izgradnje moie doti do negativnih utjecaja na kakvotu vode usliied pojave nekontroliranih

dogodaja prilikom rulavanja strojevima (izlijevanje ili curenie itetnih tekutina u okolif - gorivo,

ulja i drugo). Ovaj utjecaj se moie izbjeti primjenom odgovarajutih mjera za1tite te opreznim i
odgororri* rukovanjem strojevima. EP(I ,,Cerit" se nalazi iman poplavnih podruija te se nalazi

izvan zona sanitarne zaitite izvoriita/crpiliita. Podruije na lajem te se izvoditi radovi ukapavanja

plinovoda od Stanice za obradu plina do blok-stanice PLINACRO-a, u naibliioi toiki udaljeno je
oko 400 m istoino od spomenutogvodnog tijela. Radovima se ni na koji naiin nete zadirati uvodno

tijelo te je mogute zakljuiiti da planirani zahvat nete imati negativnih utiecaia na vodno tiielo
povritnike vode CSilNL20I _001, Vidor niti te dovesti do promjene njegovog stanja. EPU ,,Cerit"
je smjeiten na dva vodna tijela podzemne vode: CDGI-23 - Istoina Slavonija - sliv Drave i Dunava

i CSGI_2g - Istoina Slavonija- sliv Save. Za obavodna tijela podzemne vode procijenieno je dobro

kemijsko i koliiinsko stanje. Tijekom izgradnje zahvatq nete doti do negativnog utjecaia na vodna

tijela podzemne vode: CDGI_23 - Istoina Slavoniia - sliv Drave i Dunava i CSGI-2? - Istoina

Slavonija - sliv Save, odnosno nete doti do promjene njihovog kemiiskog i koliiinskog stania.

Tijekom koriitenja predmetnog zahvata, kao dio procesa obrade plina u sklopu Stanice za obradu
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plina, proizvedena slojna voda i kondenzat se odvajajtt kako bi ptin zadovoljio uujete kvalitete plina
propisane regulativom Republike Hrvatske. Izdvojena voda i kondenzat, koje te nastati oko I m3
dnevno, ne dolaze u doticaj s okoliiem, vet se odvoze cisternama na dafnju obradu, zbrinjavanje
ili upotrebu. Predmetni zahvat tijekom redovnog koriitenja nete imoti negativan utjecaj na vodno
tiielo povriinske vode CSRN020l 

-001, 
Vidor, niti te dovesti do promjene njegovog stanja, takoder

nete imati negativnog utjecaja nq vodnq tijela podzemne vode: CDGI_23 - Istoina Slavonija - sliv
Drave i Dunava i CSGI-2? - Istoina Slavonija - sliv Save te nete dovesti do promjenu iiihouog
kemtjskog i koliiinskog stanja.

Tijeknm provedbe gradevinskih radova oiekuju se negativni utjecaj na tlo i poljoprivredno
zemliifite u vidu iskopa zemfanog materijala, naruiavanja struktrre i zbijanja tla nastalog zbog
kretania teike mehanizacije te odstranjivanja humusnog slojo i postojete biljne proinodnje. 0qnrii
odstranjivanja povriinskog sloja tla (humusa) i nantiavanja strukture i zbijania ita tijekom
postavljania plinovoda odnosi se na duiinu trase plinovoda te na iirinu rodnog pojasa 3+6 m. Za
postovljane plinovoda od buSotine Cerit-I do Stanice za obradu plina, duljine 4 060 m (4,06 km),
povriina odstranjivanja humusa i naruiavanja strukture i zbijanja tla iznosi oko 3,6 ha.
Prevladavajuti pokrov na podruiju navedene dionice plinovoda su bjelogoriine Sume u ukupnoj
duZini od 2,2 km te polioprivredno zemljiite - oranice u ukupnoj duiini od 1,8 km Sukladno
navedenom, povriina privremene prenamjene poljoprivrednog zemljiita tijekom postavljanja
plinovoda od bu1otine Cerit-l do Stanice za obradu plina iznosi 1,7 ha. Za postavljaiie plinovoda
od Stanice za obradu plina do blok stanice Plinacro u duljini 1100 m (1,1 km), povriina
odstranjivania humusa i naruiavanja strukture i zbijanja tla iznosi oko 0,99 ha. Prevlidavajuti
pokrov na podruiiu navedene dionice plinovoda je poljoprivredno zemljiite - oranice u nkupnoj
duiini trase plinovoda (l,I km). Povriina privremene prenamjene poljoprivrednog zemtjiita tijikom
postavljenia plinovoda od Stanice za obradu plina do blok stanice PLINACRO-a jednaka je povriini
odstranjivanja humusnog sloja i naruiavanja strukture i zbijanja tla (0,99 ha), buduti da se trasa
cijelom duiinom nalazi na podruiju oranica. IJhpan utjecaj na tlo tt vidu iskopa zemljanog
materijala te naruiavanja strukture i zbijanja tla tijekom izgradnje planiranih plinovoda iznosi oko
4,6 ha, od iega se 2,7 ha povr|ine nalazi pod oranicama. Podruije postojite buiotine Cerit-l
zapuiteno ie te niie ufunkciji poljoprivredne proizvodnje. Tijekom instalacije povriinske opreme za
eksploataciiu ne oiekuje se negativan utjecaj na tlo unutar radnog prostora buiotine (0,4 ha) s
obzirom da nete doti do dalinje degradacije ili zauzimqnja novih povriina tla i potjop,rivrednog
zemljiita. Moguti lvatkotrajni utjecaj oiekuje u fazi imodenja radova kretanjem strojeva 

-i

mehanizaciie za povrSinsko opremanje radnog prostora. Takav utjecaj 6e se mjerama zastite i
koriitenjem postoietih pristupnih putova svesti na nojmanju mogutu mjeru. Stanica za obradu plina
nalazi se no obradenom poljoprivrednom zemfi1tu (oranice). Izgradnjom stanice doti te do
odstraniivanja humusa i prenamjene poljoprivrednog zemljiita na povriini oko 1,04 ha. Osim
navedenih utiecaia, mogute su negativne posljedice na tlo i poljoprivredno zemljiste nastale uslijed
nekontroliranog izliievanja itetnih tekutina i opasnih tekutina (goriva, ufa, masti, sredstva za
odriavanie strojeva i sliino) iz grodevinskih strojeva u tlo i poljoprivredno zemljiite. Primjenom
odgovarajutih tehniikih mjera zoitite te opreznim i odgovornim rukovanjem strojevima, mogp.ttnost
oneiiStenja tla i poljoprivrednog zemljiita uzrokovanog izlijevanjem Stetnih tekutina svedeia je na
naimanju mogutu mieru. S obzirom na to da te se poljoprivredne povriine nakon gradenja zahvata
moti ponovo koristiti za pofoprivrednu proimodnju ratarskih kultura na oraniinim povriinama,
do traine fragmentacije zemljiita nete doti. Privremeni utjecaj bit te izraien iidino u vidu
o bu s t av lj a nj a p o lj o p r iv r e dn e pr o i zv o dnj e u fa z i i zv o de nj a r a d ov a.

Dio obuhvata zahvata od stacionaie I +040 do stacionaZe 2+980 ulazi u podruije nizinskih
\uma, u cielovite i stabilne Sumske sastojine hrasta luZnjaka i graba. Predmetne iume su uredene
iume s izgradenom i planiranom iumskom infrastrukturom. Tijekom pripreme i imodenia radova
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naformiranju koridora radnog pojasa u Sirini 9 m (3+6 m) doti te do direktnih utjecaia na iumsku

,oitoiinr. Isto se oiituje u sjeii stabala, uklanjanju Sumske vegetaciie, lcrienju iumo te gubitku

proiivodnog dijeta iumskog zemljiita ulntpne povriine 1,81 ha. Vetim dijelom predmetni koridor
prati i1tmsku infrastrukturu ( iumsku cestu i prosjeku) tako da 6e se uklaniati Sumskn vegetaciia

koja iini iumski rub osim u dijelu od stacionaie 2+628 do stacionaie 2+953 (odiel/odsiek 50c i
aid, gdje te biti potrebno imriiti lvienje iuma radi proSirenje prosjeke iformiranie puta u ukupnoj

povrSini od 0,30 ha. Predmetne sjeie stabalo i krienje Suma pratiti te dinamiku imodenia radova i
na taj naiin omogutiti prilogodbu iumske sastojine no novonostale utjecaie u referentnom podruiitt
i omogutiti ublaZavanje utjecaja uspostavom i provedbom iumskog reda, zaititu od itetnika i zaititu

od po\ara. Predmetne povrfiine Suma i sumskog zemlji1ta ne gube se trajno iz iumskogospodarskog

podruija jer nakon zavrienih rqdova na izgradnji iste zadriavaju funkciju neobraslog-

neproizvodnog iumskog zemljiita, te te ujedno i utjecaj na smanjenje optekorisnih funkciia iuma

biti minimatan. Tijekom pripreme i inodenja radova indirektni utiecaii moguti su u smanienju

vitalnosti Sumske sastojine u referentnom podruiju zbog formironia novih iumskih rubova,

promjena sastava Sumskih zajednica unosom invazivnih bilinih vrsta imodenjem svih vrsta
-planiranih 

radova, naru1avanjem vodnog reiima povriinskih voda uz novoformirane rubove

luinjakovih sastojina, izvodenjem svih vrsta gradevinskih radova, nastaianje i Sirenie iumskih

poZara uslijed inodenja svih vrsta radova te oitetenie i prekid funkcionalnosti Sumske

infrastrukture koriitenjem mehanizacije i strojeva tijekom imodenia rqdova. Iako su svi navedeni

utjecaji negativnog predznaka, isti su ograniieni na vrijeme izvodenia radova te se, uz primienu

mjera ,aitite okoli1a, utjecaji na iume i iumarstvo smatraiu prihvatljivima. Sanaciia iumskih

rubova te biti provedena autohtonim vrstamo Sumskog bilja toga podruija i na taj naiin utjecaii

no Sumske sasio.iine bit te svedeni na minimum. Trajni utjecaj u podruiiu Suma nq trasi plinovoda

6e biti u vrijeme koriitenja plinovoda i to u fozi servisirania plinovoda koriiteniem Sumske

infrastrukture, ufazi odriavanja novonastalog Sumskog ruba u koridoru plinovoda i sprieiavania

iirenja invazivnih biljnih vrsta u podruiju zahvata. Primjenom miera zastite oktliia ovi utjecaji na

iume i iumarstvo se ocjeniuju prihvatliivima.
Vetina planiranog zahvata izvodi se na ir,tmskom staniittt, odnosno iumskim staniinim

tipovima E.3.1.1. Suma hrasta luZnjaka i obiinoga graba (tipiina subasociiacrja) te 8.3.1.3. Suma

hrasta luinjaka i obiinoga grada (subasocijacijo s cerom). Trasa plinovoda prolazi Sumskim

podruijem u duljini oko 2 020 m. Radni pojas za iskop rova za polaganje plinovoda ukupne je iirine
9 metara, s time da te u.fazi izgradnje sva povr1ina u ovoj Sirini od ceste prema unutraSniosti

spomenutih odsjeka biti iskriena od drvenaste i bilo koje druge vegetacije, dakle doti 6e do

privremenog uklanjanja na povriini od otprilike 1,8 ha. Ovai te utjecaj biti traian, buduti da trasa
-plinovoda 

prolazi uz Sumsku cestu te se izmedu nje i prometnice vi1e nete formirati Sumski poias
-vet 

svijetli pruga, odnosno iiroko iskrieno podruije radi omogutavanja pristupa trasi plinovoda

za potrebe servisiranja i odriavanja. Ostatak zahvata izvest te se na visoko antropogeniziranom,

intenzivno obradivanom poljoprivrednom podruiiu bez dodane vrijednosti za bioraznolikost ili
nastanjeno rijetkim, ugroienim ili strogo zaititenim biljnim i Zivotinjskim vrstoma. Tijekom

kori1tenja ne oiekuju se negativni utjecaji na bioraznolikost iireg podruija obuhvata zahvato.

Obtthvat planiranog zahvata ne nalazi se ne zustitenim podruiiima prirode. NajbliZe

zastiteno podruije prirode nalazi se na udaljenosti 5,3 km od najbliie toike obuhvata zahvata te se

so sigurni1tu moie konstatirati daplanirani zahvatni ufazi izgradnje, niti ufazi koriftenja, nete

imati negativan utjecaj na zastiteno podruija prirode.
Obtthvat planiranog zahvata ne nalazi se na podruiju ekoloike mreie. NajbliZa podruija

ekoloSke mreie obuhvatu zahvata su podruije oiuvanja znaiajno za vrste i staniine tipove (POVS)

HR2001414 Spaivanski bazen s istoimenim podruijem oiuvanja znaiainim za ptice (POP)

HR|000006 koje zauzima identiinu povr|inu, a nalaze se na udaljenosti oko 4,8 km jugozapadno
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od podruiia obuhvata zahvata te podruije oiuvanja znaiajno za vrste i staniine tipove (POVS)
HR2001088 Mala Dubrava - Vuiedol koje se nalazi na udaljenosti oka 8,1 km sjeveroistoino od
obuhvata zahvata. Za planirani zahvat proveden je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za
ekoloiku mreZu na temeliu kojeg je Uprava za zaititu prirode Ministarstva donijela Rjeienje
(KLASA: UP/I-612-07/20-60/62; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 4. studenoga 2020. godinl ao'i"
planirani zahvat prihvatfiv za eknloiku mreZu.

Sire podruiie obuhvata EPU ,,Ceri6" s planiranim plinovodom i Stanicom za obradu plina,
nalazi se unutar granica dvaju iupanijskih (zajednickih) loviita; XVI/\23 Glozdol i WI/l34 Cerit
te iednog driavnog (vlastitog) lovi|ta, XI4/4 Dubrave. Podaci Srediinje lovne evidencije su vrlo
ituri kada je riiei o ova tri loviSta. Ne postoje iskazi povriina, kao ni podaci o lovnotihniikim i
lovnogospodarskim objektima, o u sva tri loviita se u obrascu LGO-2 (giavne vrste divljaii) navodi
samo iedna vrsto, srno obicna (Capreolus capreolus) osim za loviSte XI4/4 Dubravi, gdje je joi
navedena i divlia svinja (Sus scrofa). Tijekam pripreme i imodenja radovo prepoznati su utjecaji
na lovstvo u vezi krupne divljaii kaja obitava ili je u prolazu unutar Suma referentnog poirunia.
Naiveti utjecaii na divljai i druge iivotinjske vrste prepoznati su unutor predmetnih nizinskih iuma
hrasta luZnjaka i graba od stacionaie I+040 do stqcionqZe 2+980 gdje krupna divljai i dntge
iivotiniske vrste nalaze trojni zaklon i mir. Tijekom inodenja radova, divljai Ce se udaljiti s
predmetnog podruiia zbog povetanog prisustva ljudi i buke proimedene gradevinskim strojeiima i
vozilima, no tai te utjecaj biti ograniien nafazu pripreme i izgradnje, a prestat te nakon zavrietka
radova te su uz primjenu mjera zaitite okoliia utjecaji na divljai i lovstvo ocijenjeni prihvatljivim.
S obzirom na to da se radi o liniiskom objektu fragmentacija staniita i prekid koridora kr:etanja
krupne divliaii svedena je na minimum. Mogute je stradavanje svih vrsta divljaet i dru[ih
iivotinjskih vrsta unutar referentnog podruija imodenjem svih vrsta gradevinskih radova te tijekim
odvtjania prometa u svrhu pripreme, imodenja radova i kori1tenja zahvata. To je negativan utjecaj
koii se moie izbieti prilagodenom brzinom voZnje. Mogut je i negativan utjecaj naruiavanjem mira
u staniitu suietlosnim oneiiitenjem i bukom u sluiaju notnog reiima rada, koji se moZe izbjeti
odviianiem radova tijekom dana u najvetem mogutem dijetu i korihtenjem aclekvatne, ekotoike
rosujete. Tiiekom faze koriitenja zahvata utjecaja na lovnu djelatnost u podruiju Sume nete biti,
zato ito se plinovod proteZe uz prometnicu po kojoj se periodiino odvija promet radi djelatnosti
iumarstva i lovstva. Promiena staniinih uujeta za divljai bit te minimalna te nete znatnije utjecoti
na iivotne uuiete i bonitet loviita. Utjecaj na lovnu djelotnost mogut je u nailasku na lovnotehniike
obiekte (ieke i hranili1ta) unutar zqhvata. PremjeStanjem istih na druge lokacije unutar loviita
utjecaj na lovstvo se smatra prihvatljivim.

Degradacija kraiobraznih uzoraka tijekom izgradnje bit te no podruiju radnog pojasa oba
plinovodauiiriniodgm(3msieveroistoinoodosiplinovodai6mjugozapadnoodoiplinovodal.
Izgradnjom plinovoda od proimodne buSotine Cerit do Stanice za obradu plina presjeti te se itma
u &iljini oko I 650 m. Stanica za obradu plina smjeitena je u sklopu polja te te se izgradnjom
oitetiti polie na povriini od oko 1,04 ha. Postojeta bu1otina Ceri6 I se nalazi na-podruiju
polioprivrednih povriina odnosno krajobraznom uzorku polja. BuduAi da je krajobraz id ,orii"
degradiran prisustvom navedene bu1otine nete doti do daljnjeg naruiavanja kvalitete tcrajobraia.
Naselie Stari Jankovci nalazi se juino uz postojetu blok stanicu PLINACRO-a i oko 680 mluino od
Stanice za obradu plina. Naselje Petrovci nalazi se oko 800 m sjeveroistoino od planirane Stanice
za obradu plino. Kratkotrajna vizuolna i doiivljajna promjena krajobraza, koju ie uzrokovati
odlagaliita materiiala i strojevi, bit te za sjeverni dio naselja Stari Jankou"i tii"ko* gradnje
plinovoda od Stanice za obraduplina do blok stanice Plinacro-a od stocionaie 0+620 do stacionaie
1+098. Nakon izgradnje oba plinovoda, trajno te biti uklonjeno oko I12 m2 vegetacije i 1,8 ha
fuma. Uzevfi u obzir stanie krajobraza na podruiju zahvata te vrednovanje utjecaja, zakljuiuje se
da te planirani zahvat u cielini imati zanemariv utjecoj na promjenu krajobraznih i vizualnih
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znaiajki Sireg podruija zahvata te ga je uz primjentt svih miera zaitite mogute svesti na prihvatljivu

razinu.
Tijekom pripreme i izgradnje planiranog plinovoda planiranog plinovodo formirat te se

novi infrastrukturni koridor kroz ruralno podruije u kojem je veta oiuvanost poviiesnih i
tradicijskih elemenata kori1tenja prostora. Zbog prisutnosti mehanizaciie i gradevinskih radova

doti te do blagog utjecaja na kulturno-povijesnu buitinu {ireg podruija zahvata. Udaljenost

planiranog zahvata od elemenata graditeljske odnosno sakralne i prffine kulturno-poviiesne

baitine prelazi 200 m, ito znaiajno umanjuje utjecai na kulturni kontekst navedenih elemenata.

Planirani zahvat se preklapa s dva arheolo1ka nalaziita koja se nalaze u zoni potencijalnog

izravnog negativnog utjecaja. Plinovod od Stanice za obradu plina do blok stanice Plinacro-a od

stacioniie 0+870 do stacionaie I +098 prolazi arheoloikim nalaziitem ,,Stari Jankovci - Gqtina" '

Na podruiju budute Stanice za obrqdu plina te od stacionaie plinovoda 0+ 150 do 0+000 i 3+950

doV+OSS nalazi se evidentirano potencijalno nalaziite Stari Jankovac-Vuievac. Na ostalom diielu

plinovoda, u uioj zoni s izravnim tttjecajem te u iiroj zoni s neizravnim utiecajem na kulturnu

baitinu ne nalaze se kulturna dobra. Ukoliko se ne provedu mjere zaitite, moguti su negativni

utjecaji na pojedine arheoloike nalaze i arheoloSko nalaziSte u cjelini. Utjecaji ce se manifestirqti

u ottitcuTiiike destrukcije na mjestima isktpa. Na lokalitetima arheoloikih nalazi|ta svi zemljani

radovi moraju se provesti u skladu s mjerama zaitite lanlturno-povijesne baitine i uz prethodno

utvrdene posebne uujete zaitite i odobrenje nadleZnog tijela za zaititu kulturno poviiesne baStine, a

uz sudjelovanje i nadzor struine osobe, odnosno arheologa. Sva daljnja izgradnja na navedenim

nalariitima iujetovana je arheoloikim nalazima tijekom iskopa, bez obzira na prethodne izdane

ttuiete i odobrenje. Tijekom koriitenja planiranog zahvata ne oiekuie se negativan utjecaj na

elemente htlturno-povijesne bastine, a uz provodenje mjera zaitite, utiecoj tiiekom gradenia svest

6e se na prihvatljivu razinu.
Najblihi stambeni objekti zoni imodenja radova su na podruiiu Optine Stari Jankovci,

naselja Snri Jankovci, na udafenosti oko 60 m od podruija ukopavanja planiranog plinovoda koii

se pruia od Stanice za obradu plina Cerit do postojete blok-stanice PLINACRO-a. Negativan

utjecaj na stanovnifitvo oiitovat te se u eventualno smanjenoj mogutnosti nesmetanog koriitenja
prometnica tijekom transporta materijala i opreme. Izgaraniem fosilnih goriva emitiraiu se

oneiistujute tvari, no u emisijama koje nisu tolike da bi znaiaino utiecale na kvalitetu zraka zbog

iega se procjenjuje daje utjecaj na zdravfe ljudi koji Zive na Sirem podruiju utjecajo zahvata slab

te ograniien na vrijeme trajanja radova. Tijekom koriitenja zahvata ne oiekuiu se negativni fijecaii
na stanovnistvo. Utjecaji na stanovniitvo i zdravlje ljudi se velikim diielom oiituju u utiecaiima na

kvalitetu zraka i buku. Za vrijeme koriitenja, zahvat nema utjecaia na kvalitetu zraka, dok razina

buke nema mogutnost dosega do najbliiih stambenih objekata.

Razina bake tijekom gradenja varirat te tijekom dana ovisno o etapi izgradnie, medutim,

gradevinski radovi te biti ograniienog vijeka trajanja. Tiiekom izgradnie povetana razina buke

izrokovana gradevinskim radovima potencijalno moZe utiecati na stanovnike okolnih stambenih

objekata, ali obzirom dq se radi o privremenom i kratkotrajnom utiecaju isti je ocijenjen kao

minimalan. Jedini imor buke tijekom faze koriitenja je planirana plinska stanicq Cerib. Za fazu
kori1tenja izroilen je proraiun za imisijske vrijednosti buke prema normi HRN ISO 9613-2:2000 -

Priguienje muka pri iirenju na otvorenom - 2. dio; Opta metoda proraiuna. Kao referentno mjesto

tmitiske buke uzete su prve kute najbliieg naselja Stari Jankovci, udaljene oko 850 m jugozapodno

od p\qrirtre Stanice za obradlt plina. Prema provedenom proraiunu razina buke od rada opreme

iznosit 6e manje od 40 dB(A) (27,5 dB(A)) ito zadovoljava zahtjeve propisa o dopuitenim razinama

buke u prostoru. Pri ispravnom radu opreme na budutem EPU ,,Cerit" i uz primienu miera zaitite

od buke, tijekom rada se ne oiekuje negativan utjecaj uslijed povetanja razine buke u prostoru.

15



Gradenje planiranog zahvata nije planirano izvan dnevnog termina izvodenja radova od 7
do l9 sati te stoga nete biti negativnog utjecaja uslijed sujetlosnog oneiiflfunja. Rasujeta te biti
postavliena na Stanici za obradu plina na naiin da omoguti cjelodnevni rad. Stalno osujetljena
Stanica za obrodu plina predstavljat te osujetfeno antropogenizirano podruije koje te biti jasno
vidfivo u notnoj slici podruija. Podruije buSotinskog radnog prostora bu1otine Ceri6-l nete biti
spoieno ns elektriinu energiju vet te koristiti solarne panele. Osvijetljenost nq lokaciji buSotine
Cerit-l te biti minimalna te nete predstavljati znaiajan utjecaj na okoliS. Sukladno navedenom,
mogute je zakliuiiti do te tijekom koriitenja zahvata utjecaj sujetlosnog oneii1tenja postojali,
medutim ukoliko se provedu mjere zaitite od sujetlosnog oneiistenja, navedeni utjecaj te biti sveden
na prihvatljivu razinu.

Tiiekom imodenia radova na izgradnji planiranog zahvata nastajat te razne vrste opasnog
i neopasnog otpada. Prema koliiinama otpada koji nastaje pri izgradnji najzastupljeniji je
gradevinski otpad, a nastajat te i znaiajne koliiine ambalaZnog otpada te komunalni otpad od
boravka zaposlenika na gradili\tu. Otpad te se prikupljati i privremeno sktadiititi na odvojenim
povriinama na gradiliitu ovisno o njihovom svojstvtt, vrsti i agregatnom stanju te predavati
ovlaitenoi pravnoj osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom. Tekuti otpad prikupljat te
se i privremeno skladiftiti u spremnicima postavljenim u sekundarne spremnike (tankvane) koje te
spriieiiti negativne utjecaje na tlo i posljediino podzemne vode u sluiaju propuitanja spremnika te
te se predati za to ovlaitenoj pravnoj osobi na daljnje zbrinjavanje. Tijekom koriitenja zahvata
oiekuju se minimalne koliiine otpada koji proizlazi iz svakodnevnog rada sustava za proizvodnju
plina.

Tiiekom gradenja i koriitenja zahvata moguti su nekontrolirani dogaitaji vezani ttz
nepravilnu organizaciiu gradiliita i eksploataciju ugljikovodika koja za posljedicu mogu imati
sljedete:
o prometne nesrete prilikom buienja, tttovara, istovara i transporta materijala i rada sa

strojevima
o izliievania goriva i maziva zbog oitetenja spremnika ili prilikom punjenja transportnih sredstava

i mehanizaciie gorivom odnosno nepravilne primjene sredstava za podmazivanje
. nepropis no zbrinj avanj e/odlaganj e poj edinih vrs te otpada
o poZari na otvorenim povrSinama zbog ekstremnih sluiajeva nepainje
o nesrete uzrokovane visom silom (potresi, ekstremno nepovoljni vremenski uujeti, udar groma i

sliino).
Proizvodna buiotina Cerit-1 je predvidena za potpuni lokalni automatski rad. Na radnom prostoru
te biti instaliran i sigurnosno-blokadni sustav (ESD - Emergency shutdown) koji te se aktivirati pri
pojavi eventualnih prekoraienih projektiranih fiziikih veliiina, odnosno iman radnog sigurnosiog
podruija. Time te se bu1otina i ostali segmenti proimodne opreme dovesti u sigurno stanje. Svako
ponovno pokretanje procesa proimodnje biti te mogute samo lokalno, dolaskom tehniiara na
buiotinski radni prostor. Nadzorni sustov, iije te sredi1te biti smjeiteno na Stanici za obradu plina,
omogutavat te pratenje i upravljanje tehnolo{kim procesima te prikupljanje i spremanje podataka
s buiotine Cerit-1, kao i sa Stanice za obradu plina. Takoder, procesno postrojenje te imati vlostiti
sigurnosno-blokndni i protupoiarni sustav koji te omogutiti zastitu osoblja, okoli1a, opreme i
uredaja. U sluiaiu nekontroliranih dogodaja i propuitanja plina moie se stvoriti smjesa sa zrakom
u podruiju el<splozivnosti koja moZe eksplodirati ako dode u kontakt s otvorenim plamenom ili nekim
drugim izvorom koji ima dovoljnu energiju (na primjer grom, iskra uslijed statiikog elektriciteta,
kratkog spoia i sliino). Za mogutnost pojave nekontroliranih dogadaja potrebno je izraditi
operativni plan evakuacije i spaiavanja u sluiaju nekontroliranog propustanja prirodnog plina,
zatim od poiara i eksplozije. Protueksplozijska zaitita osigurava se primarnom zastitom -
sprjeiavanjem ili ograniiavanjem stvaranja eksplozivne atmosfere, sekundarnom zaititom -
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izbjegavanjem uzroinika paljenja el<splozivne atmosfere, posebnim mjerama zaitite
ktmbinacijom primarne i sekundarne protueksplozijske zastite odnosno tehniikim nadgledaniem

mjera protueksplozijske zaitite od strane ovlaitenog tijela za protueksploziisku zaititu. Svi radnici
moraju biti uujeZbani kako bi mogli postupati u skladu s novedenim operativnim planom evakuaciie

i spoiavanja i osposobfeni za rad na siguran naiin. Svi radnici te biti osposobljeni za zaititu od

piZoro i poslove skladifitenja i prometa zapoljivih tekutina i/ili plinova. S obzirom no navedeno,

mogutnost pojove nekontroliranog dogadaja svedena je na najmaniu mogutu mjeru.

Tijekom inodenja radovq, zbog pojaiane frekvencije vanjskog transporta materijala i
tehnike (kako vozila zo dovoz/odvoz gradevinskog materijala tako i vozila za prijevoz radnika), mote

doti do ometanja u odvijanju prometa. Takoder, za vrijeme inodenja radova ispod ili pored

asfaltiranih prometnica mogute su znatnije koliiine zemlje i ostalog gradevnog materiiala na

prometnicama i poteSkate u odvijanju prometa i eventualna akcidentna oitetenia prometnica. Sva
-opteretenja 

prometne mreZe i eventualno mogute poteikote u odvijanju prometa, utjecaji su koji
ie se dogadati iskljuiivo za vrijeme izgradnje i dovozq gradevinskog materiiala na lokaciju, nakon

iega utjecaj prestaje. S obzirom na ograniieno vrijeme izgradnie zahvata negativan utiecaj na

promet ocijenjen je kao minimalno negativan. Tijekom redovnog rada svih elemenata zahvata ne

oiekuje se negativan utiecaj nq promet.
Negativni utjecaji na elemente elektroniike, elektroopskrbne, vodoopskrbne i odvodne mreie

moguti su u smislu mehaniikog o1tetenja elektroniikih vodova, elektroopskrbnih dalekovoda i
kabela te vodoopskrbnih i odvodnih cjevovoda i kanala, osobito na miestima gdie elementi

planiranog zahvata prolaze paralelno ili samo mjestimiino pribliZavaiu elementima ovih

infrastrukturnih sustava. ^Svi negativni utjecaji mogu se izbieti primjenom propisa o
rekonstrukciji/gradnji elektroopskrbnih, vodoopskrbnih i odvodnih mreia koji sadrZe propisanu

zaitittt fttdi, imovine i okoliia odnosno pravilnom organizacijom gradiliita. Na podzemne vodove

elektroniikih komunikacija, kabelske dalekovode ili dalekovode koii se kabliraju i elemente

vodnogospodarske infrastrukture (vodoopskrbne cjevovode ili cjevovode sustava odvodnie) pri
kriZanjima s planiranom zahvatom nete biti negativnih utjecaja ukoliko se zaitita infrastntkturnih
vodova izvrii u skladu s propisima te se tijekom normalnog rada eksploatacijskog polia ne oiekuiu
negativni utjecaji na elemente infrastrukture. Tijekom koriltenja predmetnog zahvata ne oiekuiu se

ne gativni utj ecaj i na infras trukturu.
Eksploatacijska potja ugljikovodika ,,Ceri6" i ,,Berak" se nalaze u neposrednoj blizini te te

koristiti istu Stanicu za obradu ptina (u sklopu EPU Cerit). (J tom smislu EPU Berak predstavlia

zahvat koji bi s EPU Ceri6 mogao uzrokovati moguti kumulutivni utiecai na okolii. Predmetni

zahvat, kao i EPU Berok, imaju sliine utjecaje na okolii te je procijenieno kako ni jedan zahvat

nema znaiajne negativne utjecaje na okoli|. Kumulativni utjecaj na poljoprivrednu proinodniu ie
mogut ulaliko se oba zahvata grade u isto vrijeme, no i tada se radi o privremenom utjecaiu koji
prestaje nakon izgradnje zahvata. Takoder moie doti privremeno do dodatnog opteietenja no

prometni sustav prilikom imodenja radova i dostave materiiala i montainih elemenata koii su

potrebni za gradnju nadzemnih objekata te spojnih plinovoda na EPU Cerit i EPU Berak' Tiiekom

rada, odnosno eksploatacije ugljikovodika na oba eksploatacijska pof a (Cerit i Berak) moguta ie
pojava nekontroliranih dogadaja. Tijekom rada planirane plinske stanice Cerit te eksploatacijskih

buiotina Cerit-l i Berak-l postoje kritiine situacije kad su postoji mogutnosti propuitanja plina te

se, poievii od projektiranja, zastituju i na drugi naiin osiguravaiu. U sluiaju nekontroliranih

dogadaja i propuitanja plina moie se sNoriti smjesa sa zrakom u podruiju eksplozivnosti koia moie

el<splodirati ako dode u kontakt s otvorenim plamenom ili nekim drugim imorom koii ima dovoljnu

energiju. Nadzorni sustov, iije te sredi1te biti smjeiteno no Stanici zs obradu plina Cerit te
o*ogutoroti pratenje i upravljanje tehnoloikim procesimo te prikuplionie i spremanje podataka s

elrsploatacijskih buiotina Cerit-l i Berak-1, kao i sa same stanice. TakoCler, procesno postrojenje
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te imati vlastiti sigurnosno-blokadni i protupoiarni sustav koji 6e omogutiti zaititu osoblja, okoliia,
opreme i uredaja. Na radnim prostorima eksploatacijskih bu1otina bit te instaliran i sigurnosno-
blokadni sustav koji te se oktivirati pri pojavi eventualnih prekoraienih projektiranih fiziikih
veliiina te 6e se na taj naiin buSotina i ostali segmenti proizvodne opreme dovesti u sigurno stanje.
S obzirom na stalni nadzor, predvidenu protuel<splozijsku zaititu te sigurnosno-blokadne i
protupoZarne sustave, izrazito je mala ujerojatnost da 6e doti do pojave nekontroliranog dogadaja
na EPU ,,Cerit" i ,,Berak".

Planirani zahvat se u najbliioj toiki nalazi oko I0 km zapadno od granice s Republikom
Srbiiom. S obzirom na korakteristike zahvatq i procijenjene utjecaje, ne oiekuje se moiebitni
znaiaini prekograniini utjecaj na okolii. Planirani zahvat u skladu je s propisima Republike
Hrvatske koii predstavljaju nastavak medunarodnih propisa i konvencija, te se iz togo razloga moie
unrditi da je planirani zahvat u skladu s medunarodnim obvezama Republike Hrvatske o smanjenju
preko graniini h utj e caj a koj i su defi nirani medunaro dnim sporazumima.

Kod odredivanja mjera (A), Sto ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se pridrZavalo
i nadela predostroZnosti navedenih u dlanku 10. Zakona. koji nalaZe da se razmotre i primjene mjere
koje doprinose smanjivanju onediS6enja okoliSa utvrdene propisima i odgovarajudim aktom.

o Opda mjera za(tite propisana je u skladu sa dlancima 69. i 89. Zakona o gradnji (,,Narodne
novine",broj 153/13,20117,39119i125119)tedlankom40.stavkom2.todkom2.idlankomSg.a
Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115,l2l18 i 118/18).

o Mjere za(trte bioraznolikosti propisane su u skladu sa Zakonom o za5titi prirode (,,Narodne
novine", broj 80/13, l5l18, 14119, l27ll9), Zakonom o sprjedavanju uno5enja i Sirenja stranih te
invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (,,Narodne novine", broj 15/18, l4l19) i Pravilnikom
o popisu stani5nih tipova i karli stani5ta (,,Narodne novine" 27121).

o Mjere zaitite voda i vodnih tijela propisane su u skladu su sa dlankom 5., 46., i 49. Zakona o
vodama (,,Narodne novine", broj 66119 i 84121).

. Mjere za5tite tla i poljoprivrednog zemlji5ta propisane su u skladu sa Zakonom o za5titi okoli5a,
Zakonom o poljoprivrednom zemlji5tu (,,Narodne novine", broj 20118, 115/18, 98119 i57122)te
Pravilnikom o za5titi poljoprivrednog zemlji5ta od onediS6enja (,,Narodne novine", broj 7ll19) i
Pravilniku o metodologiji za praienje stanja poljoprivrednog zemlji5ta( Narodne novine", broj
471t9).

. Mjera za5tite zraka propisana je u skladu sa Zakonom o za5titi zraka (,,Narodne novine", broj
t27lr9 I s7122).

. Mjere za5tite krajobraza propisane su u skladu sa Zakonom o za5titi prirode.
o Mjere za5tite od buke propisane su u skladu sa Zakonom o za5titi od buke (,,Narodne novine",

broj 30/09, 55173, l53l13,4ll16,Il4l18 i 14121) te Pravilnikom o najvi5im dopu5tenim razinama
buke s obzirom na vrstu izvorabuke, vrijeme i mjesto nastanka (,,Narodne novine", broj l43l2l).

o Mjere gospodarenja otpadom propisane su u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom
(,,Narodne novine", broj 84121), Pravilnikom o katalogu otpada (,,Narodne novine", broj 90/15),
Pravilnikom o postupanju s vi5kom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova (,,Narodne novine", broj 79114) i Zakonom o prostornom uredenju
(,,Narodne novine", broj 153/I3, 65117, I|4l18, 39I19 i 981 19).

. Mjere za5tite od svjetlosnog onedi5denja propisane su u skladu sa dlankom 7. i 8. Zakona o
za5titi od svjetlosnog onediS6enja (,,Narodne novine",broj I4l19).

. Mjere za5tite kulturno-povijesne ba5tine propisane su u skladu sa Zakonom o za5titi i oduvanju
kultumih dobara (,,Narodne novine" broj 69199, l5ll03, 157103, 100104,87109,88/10, 6117I,
251 12, t36l 12, 157 I t3, l52l t4, 441 17, 901 tg, 32120, 62120 i tt7 121).
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. Mjera zafitite prometa propisana je u skladu sa Zakonom o cestama (,,Narodne novine", broj

84ltt, 18/13, 22113, 541 13, 80/13, 148113, 92114, ll0l 19 i l44l2l).
o Mjere za5tite infrastrukture propisane su u skladu s Pravilnikom o tehnidkim normativima za

izgradnjtnadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnognapona od 1 kV do 400 kV (,,Narodne

novine SFRJ", broj 65/88, ,,Narodne novine", broj 24197), Zakonom o elektronidkim

komunikacijama (,,Narodne novine", broj 76122), Pravilnikom o nadinu i uvjetima pristupa i

zajednidkog koriStenja elektronidke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

(,,Narodne novine", broj 26116), MreZnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (,,Narodne

novine", broj 50/18, 88/19, 89119,36120 i l00l2l) i MreZnim pravilima transportnih sustava

(,,Narodne novine", broj 50/18, 31119,36120,106121 i 58122).

o Mjera zaStite stanovniStva i naselja propisana je u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti

transporta naftovodima i plinovodima (,,Narodne novine SFRJ", broj 64173), Zakonom o

preuzimanju saveznih zakona iz podrudja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji
se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republidki zakoni (,,Narodne novine", broj 53/91) i

Pravilnikom o tehnidkim uvjetima i normativima za siguran transport teku6ih i plinovitih

ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za

medunarodni transport (,,Narodne novine SFRJ, broj 26185).

o Mjere zastite Suma i Sumarstva propisane su u skladu sa Zakonom o Sumama (,,Narodne

novine", broj 68/18, I 15/l 8,98119,32120 i 145120), Pravilnikom o doznaci stabala, obiljeZavanju

drvnih sortimenata, popratnici i Sumskom redu (,,Narodne novine", broj 7ll19) te Pravilnikom o

za5titi Suma od poLara (,,Narodne novine", btoi33l14)'
o Mjere za5tite divljadi i lovstva propisane su u skladu sa dlankom 55. Zakonao lovstvu (,,Narodne

novine", broj 99118, 32119 i 32120) i Pravilnikom o od5tetnom cjeniku (,,Narodne novine", broj

3UIe).
o Mjere za sprjedavanje i ublaZavanje mogudih nekontroliranih dogadaja propisane su u skladu

sa Zakonom o za5titi od poZara (,,Narodne novine", broj 92110), Zakonom o zapaljivim

tekufinama i plinovima (,,Narodne novine", broj I 08/95 , 56110), Zakonom o vodama, DtLavnim
planom mjera za sludaj izvanrednih i iznenadnih onediSienja voda (,,Narodne novine", broj

05/11), Zakonom o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (,,Narodne

novine SFRJ", broj 64/73) i Pravilnikom o tehnidkim uvjetima i normativima za siguran transport

tekuiih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport (,,Narodne novine SFRJ", broj 26185, preuzet Zakonom

(,,Narodne novine", broj 5319I).
. Mjere nakon prestanka kori5tenja zahvata propisane su u skladu s Zakonom o istraZivanju i

eksploataciji ugljikovodika (,,Narodne novine", broj 521 18, 521 19 i 30 l2l).

Sukladno dlanku 21. stavku 2. Uredbe, prije dono5enja rje5enja nacrt rje5enja je stavljen na

uvid javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 14.

listopada 2022. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe.

Obveza nositelja zahvata pod todkom II. ovog Rje5enja proizlazi iz odredbe dlanka 10.

stavka 3.Zakonao zaStiti okoli5a, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanjaizika i opasnosti po

okoli5 pri planiranju i izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvrdene mjere za5tite okoli5a.

Prema odredbi dlanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve tro5kove u

postupku procjene utjecaja zahvata na okoli5 (todka III. ovog rje5enja).
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Rok vaZenja ovog rjesenja propisan je u skladu s dlankom 92. stavkom l. Zakona, dok je
mogudnost produZenja vaLenja ovog rje5enja propisana u skladu s dlankom 92. stavkom 4. Zakona
(todka,IV. ovog rje5enja).

Obveza objave ovog rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je dlankom
91. stavkom 2. Zakona (todka V. ovog rje5enja).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izvrSno u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreie se tuZbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante
Stardeviia 7lll, t roku 30 dana od dana dostave ovog rjesenja. TuLba se predaje navedenom
upravnom sudu neposredno
dostavlj a el ektronidki.

u pisanom obliku, usmeno na se Salje po5tom odnosno

rpovrc

DOSTAVITI:
l. Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., Ulica kneza Branimira 7llE, 10000 Zagreb (R! s

povratnicom!)

NA ZNANJE
1. DrZavni inspektorat, Inspekcija zastite okolisa, Subideva 29, 10000 zagreb
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