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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

I ODRZIVOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Radnidka cesta 80

Tel: 0l/ 371'7 lll fax: 01/ 3711 149

KLASA: UPA-3 5 1 -03 121 -08 I 32

URBROJ: 5 17 -05 -l -2-22-24

Zagreb,8. srpnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivogruzvoja, OIB: 19370100881, na temelju odredbe dlanka 89.

stavka L Zakona o zastiti okoliSa (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113, 78115, l2l18 i I 18/18) i
dlanka 21. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli5 (,,Narodne novine", hr:oj 6ll14 i
3117),povodom zahtjevanositelja zahvatalNA - Industrija nafte d.d., oIB:27759560625, Avenija

Ve6eslava Holjevca 10, Zagreb, za procjenu utjecaja na okoli5 eksploatacije ugljikovodika na

budu6em eksploatacijskorn polju ,,Severovci", Koprivnidko-kriZevadka Lupaniia' nakon

provedenog postupka, donosi

RJESENJE

Namj erava ni zahv at - eks ploatacij a uglj ikovodika na bududem eksploatacijskom polj u

,,severovcioo, Koprivniiko-kriZevaika Zupanija, nositelj azahvata INA - Industrija nafte

d.d., Avenija Ve-eslava Holjevca l0,Zagreb, temeljem studije o utjecaju na okoli5 koju
je izradio u kolovozu 2021, godine, a dopunio u veljaEi 2022. godine ovlaStenik
"Rudarsko-geolo$ko-naftni 

fakultet Sveudili5ta u Zagrebu - prihvatljiv ie za okoli5 uz

primjenu 
"ukono* 

propisanih i ovim rje5enjem utvrtlenih mjera zaStite okoli5a (A) i
provedbu programa pradenja stanja okoli5a (B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

A.1. MJERE ZASTITE TIJEKOM PRIPREME, GRADENJA I KORISTENJA
NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA

Opte mjere
e.f .t. U sklopu Glavnog projekta izraditi Elaborat u kojem ie biti prikazan nadin na koji su u

Glavni projekt ugiadene mjere zastite okoli5a i program pradenja stanja okoliSa iz Rje5enja

o prihvatljivosti zahvata za okoli5. Elaborat mora izraditi osoba koja ima suglasnost za

obavljanje odgovaraju6ih strudnih poslova za5tite okoli5a, u suradnji s projektantom'

A.1.2. Prije podetka izvodenja radova, izraditi Plan izvodenja radova kojim ie se:

- predvidjeti prostor za gradevinska vozila i drugu mehanizaciju, za privremena skladi5ta

materijala i otpada, kao i lokaciju za privremeno odlaganje viSka iskopa koji 6e nastati

prilikom izvodenja zemljanih radova,

- osigurati osnovne sanitarno-tehnidke uvjete za boruvak ljudi na lokaciji izgradnje

zahvata,



A.1.3

A.1.4.

A.1.5.

- sve povr5ine gradili5ta i pripadaju6i radni pojas planirati unutar obuhvata buSotinskog
radnog prostora Sev-l i radnog pojasa prikljudnog plinovoda.

Zapristup gradiliStu koristiti postojede ceste, a kretanje strojeva imehanizacije ograniditi
na zonu gradevinskih radova, kako bi se sprijedilo devastiranje okolnog terena.
Prilikom izvodenja radova na iskopu, humusni sloj tla odloZiti odvojeno te ga po zavrsetku
radova koristiti za sanaciju podrudja zahvata, odnosno rovova cjevovoda i instalacija.
Po zavr5etku izgradnje zahvata, svu opremu gradili5ta, neutro5eni gradevni i drugi
materijal, otpad i slidno ukloniti, a zemlji5te na podrudju gradiliSta sanirati i dovesti u
uredno stanje.

Tlo
4.r.7.
A.1.8.
A.1.9.

SASTAVNICE OKOLISA

Zrak
A.1.6. Koristiti strojeve koji su tehnidki ispravni i redovito odrZavani.

Osi gurati stalne putove za kretanj e mehanizacij e.
osigurati mj esta za parkjrarye mehanizacij e na vodonepropusnoj podlozi.
Pri izradi rova za polaganje prikljudnog plinovoda, tlo s povr5ine (0-30 cm) uvijek
izbacivati na jednu, atlo iz dubljih slojeva (> 30 cm) na drugu stranu rova.
Nakon polaganja cijevi rov pwo zatrpati s tlom iz dubljih slojeva, a zatim s tlom koje je
prije iskopavanja bilo na povr5ini.
U temelje i podzemne dijelove objekata ugradivati samo izolacijske materijale (folije,
trake, premazi) koji imaju atest o ne5kodljivosti za tlo i vodu.
Po zavr5etku eksploatacije ugljikovodika provesti mjere rekultivacije tla na saniranom
bu5otinskom radnom prostoru.

A.1 .14.

A.1.15.

Dijelove radne povr5ine bu5otinskog radnog prostora na kojima je mogu6e onedisdenje
opasnim tvarima izvesti na nepropusnoj podlozi.
Radove u sklopu predmetnog zahvata predvidjeti i izvoditi tako da ne dode do onedisienja
povr5inskih ili podzemnih voda.
Prilikom izvedbe prekopa za polaganje cijevi plinovoda preko manjih vodotoka radove
planirati u vrijeme kada je korito vodotoka isu5eno, za niskog vodostaja ili ih izvoditi uz
kori5tenje privremenog obilaznog kanala.
Posjedovati ovjerenelharmonizirane STL-ove na lokaciji rada za sve opasne
tvari/kemikalije.
Tijekom planiranih naftno-rudarskih radova na lokaciji bu5otine koristiti pokretne EKO
WC kabine dije praZnjenje i odrZavanje obavlja ovla5tena tvrtka.
Za tla5nu probu priklj udno g pl inovoda koristiti d i stu vodu.
Sve opasne teku6e tvari (kiseline, luZine, goriva, maziva i dr.) skladi5titi na nepropusnoj
podlozi za5tiiene od utj ecaj a atmosferi I ij a (skladi5n i kontej neri).

A.1.16.

4.1.17.

A.1.18.
A.1.19.

A.l .10.

A.1.1l.

A.t.t2.

Vode
A.1.13

Bioraznolikost
4.1.20. Zahvate izvoditi na nadin da se u najmanjoj mjeri utjede na prirodna obiljeZja lokacije

zahvata, a po zavrSetku zahvata u zoni utjecaja uspostaviti ili pribliZiti stanje u prirodi
onom stanju koje je bilo prije zahvata.

A.l.2l. Neophodno uklanjanje drveia i grmlja izvoditi izvan perioda gnijeZdenja ptica, to jest u
razdoblju od rujna do oZujka.
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Ne unositi strane vrste i genetski modificirane vrste, vei prepustiti podrudje zahvata

prirodnoj sukcesiji okolnih zajednica.
Ukoliko se na podrudju eksploatacijskog polja naide na neku od zaStiienih Zivotinjskih

vrsta, zabranjeno je njeno ubijanje i ozljedivanje.
Tijekom biolo5ke rekultivacije koristiti zavi(ajne biljne vrste.

Na povr5inama koje zauzimajunaftno-rudarski objekti uklanjati invazivne vrste kao Sto su:

bagrem (Robinia pseudoacacia), ambrozrja (Ambrosia artemisiifulia), kanadska

hudoljetnic a (Conyza canadensis) i druge.
Zauklanjanje vegetacije unutar podrudja kojezauzimaju naftno-rudarski objekti ne koristiti

kemij ska za5titna sredstva.

OPTERECENJE OKOLISA

A.t.22.

AJ.23.

A).24.
A.1.25.

4.1.26

Buka
A.t.27

Otpad
A.1.28

A.t.29
A.1.30

A.1.31

Sredstva rada koja su predvidenazarad na bu5a6em i remontnom postrojenju odabrati i

konstrukcijski izvesti tako da buka na granici bu5otinskog radnog prostora ne prelazi

dopu5tene razine zone s kojom granidi.

Osigurati odgovarajudu povr5inu na kojoj 6e se skladiStiti otpad nastao tijekom izgtadnje,

eksploatacij e i uklanj anj a zahv ata.

Otpad dija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti skupljati i skladi5titi odvojeno.

Sav nastali otpad odvojeno skupljati u odgovaraju6im spremnicima, ovisno o vrsti otpada,

i skladi5titi do predaje ovla5tenoj osobi zajedno s prateiim listom.

Spremnike oznaliti ditljivom oznakom koja sadrZi podatke o nazivu posjednika otpada,

kljudni broj i naziv otpada, datum podetka skladi5tenja otpada, naziv ptoizvodada otpada,

te u sludaju opasnog otpada, oznaku odgovarajuieg opasnog svojstva otpada.

Suj et I o s n o o ne iifi ie ni e

X.t.ZZ. Za rasvjetu buSotinskog radnog prostora koristiti rasvjetna tijela Zute svjetlosti koja ne

primamljuju ve6e kolidine kukaca, a svjetlost usmjeriti koso prema tlu.

KULTURNO-POVIJE SNA BASTINA

A.1.33. Ukoliko izvodad radova tijekom izvodenja zemljanih radova naide na arheolo5ke nalaze ili
nalazl1te, duLanje odmah iste prekinuti te o nalazu obavijestiti nadleZno tijelo za za5titu

kulturno-povij esne ba5tine.

POLJOPRIVREDA

A.1.34. Kod projektiranja trase cjevovoda izbjegavati povr5ine pod trajnim nasadima i presijecanje

veiih poljoprivrednih povr5ina.

Suur I SUMARSTVo

A.1.35. Tijekom radova na dijelu trase prikljudnog plinovoda koji prolazi Sumskim podrudjem uz

postojedi Sumski put (od 0+276 do 2+485), osobitu paLnju posvetiti rukovanju
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lakozapaljivim materijalima i alatima koji mogu izazvati iskrenje, kako ne bi do5lo do
poLara.

A.1.36. U svrhu odrLavanja cjelovitosti Sumskih pojaseva i Sumaraka, te ublaLavanja efekta
fragmentacije stani5ta, sjedu stabala ograniditi na najmanju moguiu mjeru.

4.1.37. U Sumi nije dozvoljeno odlaganje otpada.

LOVSTVO

,\.1.38. Uspostaviti suradnju s ovla5tenicima prava lova koji gospodare s lovi5tima koja su dio
eksploatacijskog polja radi pravovremenog premje5tanja lovnogospodarskih i
lovnotehnidkih objekata (deke, hranili5ta) na druge lokacije ili nadomje5tanja novim.

4.1.39. Odrediti putne pravce i koridore za Wetanje ljudi i vozlla radi za5tite stani5ta od
nepotrebnih i nekontroliranihulazaka i kretanja po lovi5tu.

A.1.40. Svako primijeieno stradavanje divljadi kod izvodenja ili kori5tenja predvidenih objekata i
akcidenata na podrudju predmetnih eksploatacijskih polja prijaviti nadleZnom
lovozakupniku.

NEKONTROLIRANI DOGAEAJ

A.1.41 . OdrLavati pogonsku sigurnost bu5otine iprikljudnog plinovoda propisanim nadzorom i
odrZavanjem te u skladu s priznatim pravilima struke.

4.1.42. Zahvate u blizini podzemnih elektrovodova izvoditi iskljudivo rudno i uz suglasnost HEP-
a.

4.t.43.

4.1.44.

A.1.45

4.t.46.
4.t.47.

A.1.48

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Prilikom projektiranj azahvatapidrlavati se propisanih sigurnosnih visina i udaljenosti od
postojeiih elektroenergetskih vodova.
Uspostaviti sustav za1tite cjevovoda.od korozije (vanjske i unutarnje). Zastrtu cjevovoda
od vanjske korozije osigurati izoliranjem cijevi i postavljanjem sustava katodne zailtite, a
od unutarnje korozije odabirom kvalitetnog materijala cijevi te doziranjem inhibitora
korozije.
Zaslulaj akcidentnih situacija ispuStanjem ugljikovodika, tehnidkih ulja imasti iz strojeva
i vozila, osigurati sredstva za upijanje ugljikovodika (disdenje suhim postupkom).
Mehanidki odstraniti onedi5ieno tlo i predati ovla5tenoj osobi.
Od osi plinovoda 5 m s jedne i5 m s druge strane zabranjenoje saditi biljke dije korijenje
raste dublje od I m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemlju dublje od 0,5 m.
Sklopiti ugovor s ovla5tenom tvrtkom za sanaciju onedi56enja tla i voda u sludaju
izvanrednih dogadaja.

A.2. MJERA ZASTITE NAKON PRESTANKA EKSPLOATACIJE

Izraditi program likvidacije bu5otine s prikazom tehnologije, na osnovi postoje6e tehnidke
dokumentacije te stanja povr5inske i dubinske opreme bu5otine.
Bu5otinu likvidirati na siguran nadin, to jest postaviti cementne depove na odgovarajuiim
dubinama radi odvajanja slojeva, demontirati bu5otinsku glavu i erupcijski uredaj, odrezati
za5titne cijevi najmanje 1,5 metara ispod razine okolnog zemlji5ta i na njih zavaiti
pokrovnu plodu.
USie bu5otine, odnosno okno, radni prostor (buSotinski krug) i temelje trajno sanirati, a
zemlji5te agrotehnidkim mjerama dovesti u stanje blisko prvobitnom.
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A.2.4

A.2.5
A.2.6

Tlo
B.l.

8,2

prestankom kori5tenja plinovoda provesti postupak inertizacije cjevovoda i ostalih

instalacija, ukloniti nadzemne dijelove plinovoda i instalacije, a teren dovesti u stanje

blisko prvobitnom.
Zemljilte privesti osnovnoj svrsi u dogovoru s buduiim korisnikom.

Izr aditi Proj ekt ukl anj anj a naftno-rudarskih obj ekata i instalacij a.

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA

Provoditi uzorkovanje tla na i oko bu5otinskog radnog prostora bu5otine i to:

o prije podetka bilo kakvih radova radi utvrdenja trenutnoga stanja kvalitete tla

(provedeno: oZujak, 20 1 8.),

o nakon trajnog napu5tanja proizvodne bu5otine zbog prestanka eksploatacije.

Po zavr5etku eksploatacije ugljikovodika izraditi mjere rekultivacije tla na saniranom

bu5otinskom radnom prostoru. Uzorkovanje i agroekolo5ku analizu tla provodi ovla5tena i
neovisna institucija.

n. Nositelj zahvata INA - Industrija nafte d.d., Avenija Vedeslava Holjevca 10, Zagreb,

duZan je osigurati provedbu mjera za5tite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a

kako je to odredeno ovim rje5enjem.

ilI. Rezultate praienja stanja okoli5a nositelj zahvata INA - Industrija nafte d.d., Avenija

Ve6eslava Holjevca 10, Zagreb, obvezan je dostavljati Ministarstvu gospodarstva i

odrZivog ,arnoi^ na propisani naiin i u propisanim rokovima sukladno posebnom

propisu kojim je ureilena dostava podataka u informacijski sustav.

IV. Nositelj zahvata INA - Industrija nafte d.d.o Avenija Vedeslava Holjevca 10,, Zagreb,

podmiruje sve tro5kove u ovom postupku procjene utjecaja na okoli5. O tro5kovima

ovog postupka odludit 6e se posebnim rje5enjem koje prileZi u spisu predmeta.

V. Ovo rje$enje prestaje vailiti ako u roku od dvije godine od dana izvrSnosti rjelenja

nositelj zah,vaia INA - Industrija nafte d.d., Avenija Vedeslava Holjevca 10, Zagreb, ne

podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno

posebnom ,ulioou. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata INA - Industrija

nafte d.d., Avenija Vedeslava Holjevca l0,Zagreb, moLe se jednom produZiti na jo5 dvije

godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni ovim rjeSenjem.

VI. Ovo rjejenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i

odrZivog razvoia.

VII. Sastavni dio ovog Rje5enja su sljede6i grafidki prilozi:

o Prilog 1 Sira situacija planiranog zahvata

o Prilog 2. Situacijski prikaz planiranog zahvata

O b r azloi,enie

Nositelj zahvatalNA - Industrija nafte d.d., Avenija Ve6eslava Holjevca 70,Zagreb, podnio

je Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) 27. kolovoza 2021.

lodine zahtjev- zi procjenu utjecaja na okoli5 eksploatacije ugljikovodika na bududem
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eksploatacijskom polju ,,Severovci", Koprivnidko-kriZevadka Zupanij a.lJ zahtjevu su navedeni svi
podaci i priloZeni svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama dlanka 80. stavka 2. Zakonao za5titi
okoli5a (dalje u tekstu: Zakon) te dlanka 8. Uredbe o procjeni udecaja zahvata na okolis (dalje u
tekstu: Uredba), kao Sto su:
o Potvrda Uprave za prostorno uredenje i dozvole drZavnog znadaja Ministarstva prostornoga

uredenja, graditeljstva i drLavne imovine o uskladenosti zahvata s prostornim planovima
(KLASA: 350-02121-02118; URBROJ: 531-06-02-02101-21-6 od 13. kolovoza 2021. godine).

o Rje5enje Uprave za zaltitu prirode Ministarstva (KLASA: IJPII-612-01121-60118; URBROJ:
517-10-2-2-21-2 od26. oLujka202l. godine) da je planirani zahvatprihvatljiv za ekolo5ku mreZu
te da nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

o Studrja o utjecaju na okoli5 (u daljnjem tekstu Studija) koju je izradio ovlastenik Rudarsko-
geolo5ko-naftni fakultet Sveudili5ta u Zagrebu, kojem je Ministarstvo izdalo Rje5enje za
obavljanje strudnih poslova za5tite okoli5a (KLASA: UP/l-351-02115-08140; URBROJ: 517-03-
l-2-19-10 od 17. rujna2019. godine). Studijaje izradenaukolovozu 202l.,adopunjenauveljadi
2022. godine. Voditelj izrade Studije je prof. dr.sc. Nediljka Gaurina-Medimurec,
dipl.ing.naft.rud.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoli5, sukladno
dlanku 80. stavku 3. Zakona i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108), na internetskim
stranicama Ministarstva objavljena je 8. studenoga 2021. godine Informacija o zahtjevu za
procjenu utjecaja na okoli5 eksploatacije ugljikovodika na buduiem eksploatacijskom polju
,,Severovci", Koprivnidko-kriZevadka Zupanija (KLASA: UP/I-351-03121-08132; URBROJ 517-
05-l-l-21-2 od 28. listopada 2021. godine).

Savjetodavno struino povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoli5 (dalje u tekstu:
Povjerenstvo) imenovano je na temelju dlanka 87. stavaka 1.,4. i 5. Zakona o za5titi okoli5a
(,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78175,l2ll8 i 118/18; u daljnjem tekstu: Zakon) Odlukom
(I(LASA: UP/I-351-03121-08132; URBROJ: 517-05-1-l-21-ll od 30. studenoga 2021. godine).

Povjerenstvo je odrZalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrZanoj 23. prosinca 2021.
godine putem videokonferencije, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija cjelovita i u svojim bitnim
elementima strudno utemeljena iizradena u skladu s propisima te predloZilo da se istu dopuni u
skladu s primjedbama dlanova Povjerenstva i nakon dorade i suglasnosti dlanova uputi na javnu
raspravu.

Ministarstvo je nakon pozitivnog oditovanja dlanova Povjerenstva na dopunjenu Studiju u
skladu sa dlankom 13. Uredbe 25. veljade 2022. godine donijelo Odluku o upuiivanju Studije na
javnu raspravu (KLASA: UP/I-351-03121-08132; URBROJ: 517-05-1-l-22-17). Zamolbom za
pravnu pomod (KLASA: UP/l-351-03121-08132; URBROJ: 517-05-1-1-22-18 od 25. veljade 2022.
godine) koordinacija (osiguranje i provedba) javne rasprave povjerena je Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, gradnju, zaStitu okoli5a i za5titu prirode Koprivnidko-kriZevadke Zupanije.
Javna rasprava provedena je u skladu sa dlankom 162. stavka 2. Zakona u razdoblju od 17. oZujka
do 15. travnja 2022. godine. Javni uvid u Studiju i ne-tehnidki saZetak Studije omoguien je u
Gradskoj knjiZnici Durdevac, Trg sv. Jurja l, Eurdevac, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do
14,00 sati, dok je javni uvid u ne-tehnidki saZetak Studije omoguien u sluZbenim prostorijama
Opiine Novo Virje, Op6ine Ferdinandovac, Opiine Molve i Op6ine Kalinovac, takoder svakog
radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom
listu,,Vedernji list", na oglasnim plodama Koprivnidko-kriZevadke Zupanije, Opdine Novo Virje,
Opdine Ferdinandovac, Grada Durdevca, Opiine Molve i Opiine Kalinovac te na internetskim
stranicama Ministarstva, Koprivnidko-kriZevadke Zupanije i prethodno navedenih jedinica lokalne
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samouprave. U sklopu javne rasprave odrZano je 24. oLujka 2022. godine u prostorijama Gradske

knjiZnice Durdevac, Trg sv. Jurja l, Durdevac, javno izlaganje s podetkom u 11,00 sati. Prema

izvSeSeu Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju, zaStitu okoli5a i za5titu prirode

Koirivnidko-kriZevadke Zupanije o odrZanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03122-0Il13; URBROJ:

2lt7ll-05/03-22-g od 15. tiavnja2022. godine), tijekom javnog uvida, kao i u knjigama primjedbi

izloLenimauz Studiju nisu zaprimljene primjedbe, prijedloziili mi5ljenja javnosti i zainteresirane

javnosti.
Povjerenstvo je na drugoj sjednici odrZanoj 31. svibnja 2022. godine putem

videokonfeiencije u skladu sa dlancima 14. i 16. Uredbe donijelo Mi5ljenje o prihvatljivosti zahvata

za okoli5, kojim je ocijenilo predmetni zahvatprihvatljivim za okoli5 uz primjenu predloZenih mjera

za5tite okoli5a i provedbu programa praienja stanja okoli5a.

Prihvatljivost zahvata obrazloLena je na sljede6i nadin: Nositeli zahvata planira

elrsploataciju ptina i kondenzata na budutem eksploataciiskom poliu ugljikovodikn ,,Severovci" (u

da-tjnjem tiksitt EP(J Severovci) koje se nalazi na sjevernom diielu Republike Hrvatske, Ltnutar

istiainog podruija Drava-2 (DR-02) u Koprivniiko-kri1evaikoj iupaniii. Budute EPU Severovci

ima obliE mnogokuta, vetim dijelom se prostire na podruiju Optine Novo Virje, Optine

Ferdinandovac i Grada Durdevca, a manjim dijelom na podruiiu Optine Molve i Optine Kalinovac

te zauzima povriinu 27,65 km2. (Jnutar buduteg EPU Severovci, na podruiiu Optine Novo Virie,

izradena je 201,8. godine buiotina Severovci-l (Sev-t) i to je trenutno jedinq bu1otina. Postojetu

buiotinu Sev-l nositelj zahvata planira opremiti proizvodnom opremom i privesti proizvodnii

izgradnjom priktjuinog plinovoda do plinske stanice (PS) Molve istok koja se nalazi na EPU Molve.
"U 

sirhuiksploaiactie ugljikovodika, na budutem EPU Severovci potrebno je imesti sljedete

naftno-ntdarske radove: opremanje buiotine Sev-l povriinskom i dubinskom opremom za

pitdobivanie plina; smanjenje buiotinskog radnog prostora Sev-l na optimalnu veliiinu za
-pridobivanje -plina 

(80 x 70 m) i izgradnjtt povriinskog sustava za eksploataciiu na BRP-u
-severovci-l; 

izgradnju prikljuinog plinovoda DN 100 (4") od buiotine Sev-I do plinske stanice

(pS) Molve istik, duliine 6 560 m; polaganje elektro i signalnog kabela u zajedniiki rov od BRP

Mol-3LRdo BRP Sev-L, duliine 5 423 m.

Buiotinski radni prostor (BRP) buiotine Sev-I se nalazi na dijelovima k.i. 5992, 5993, 5995,

5996, 5gg7 i 6000, a pristupni put na dijelovima k.i. 5996, 5997 sve k.o. Novo Virie. BuSotina

Severovci-l (Sev-I) je udaljena oko 170 metara od najbliie kute. Do nie se dolazi pristupnim putom

futljine oko 60 m s asfaltirane lokalna ceste LC26l06 (Novo Virje (ZC2l85)-Severovci-Durdevac

AbZtA0 koja povezuje nasefa Severovci i Novo Virie. Jugozapadno na udaljenosti oko 8,8 km

prolazi drZavni cesta D2 i regionalna ieljezniika pruga R202, dok sjeverozapadno na udaljenosti

oko 7,3 km prolazi driavna cesta D210.
Za potrebe eksploatacije ugljikovodika buiotina Severovci-l planira se opremiti

odgovarajuZom dubinskom i povriinskom opremom (novi erupcijski uredai). Dubinskq oprema

treba omogutiti sigurnost u radu, a u sluiaju nepredvidene havariie na uStu bu1otine, sprijeiiti
otvorenr.t erupciju. Istovremeno one mora kompenzirati pomak eksploatacijskog niza, koii se iavlia
pri zagrijavanju (tijekom pridobivanja) iti hladenju (tijekom guienja) tubinga. Povetanu sigurnost

u radu bufuotine omogutiiu dubinski sigurnosni ventil koji se ugraduje nq dubini od oko 50 m, kao

i plinotijesni navojni spojevi (takonani premium navoii) niza eksploataciiske opreme i h,binga te

eksploitacijske kilone. (J prstenastom prostoru izmedu tubinga i eksploatacii$e kolone nalazi se

paier+ekuZina, koja predstavlja otopinu inhibitora korozije u plinskom ulju i koia ostvaruje
-dovoljan 

tlak na paker odnosno ostvaruje tlak dovoljan za guienje buiotine kod deaktivirania

pakeia. Dubinski el*ploatacijska oprema je izgradena od materiiala otpornog na korozivno

dj e lovanj e bui o tins ko g fluida.
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Povriinska oprema bt#otine Sev-(, koja te se postaviti na buiotinskom radnom prostoru
Sev-l obuhvata sljedete osnovne elementi; erupcijski uredaj buiotine, nadzemni dio prikljuinog
plinovoda (duljina oko 20 m), sigtrnosni sustqv buiotine, dozirno-pumpni agregali @p,g i
doziranje metanola i inhibitora korozije, elektroenergetski sustav, upravljaiki kontejner, sustav
interventnog grienja buiotine, zaititnu ogradu i rasujetu.

Pridobiveni leZiini fluid (plin, kondenzat i slojna voda) otpremat te se s BRP Sev-I
prikljuinim plinovodom do plinske stanice (PS) Molve istok. Osnovna funkcija plinske stanice je
odvajanje plina, kondenzata i slojne vode iz proizvedenog fluida te usmjeravanje plina pr"ko
zajedniikog plinovoda na proiiitavanje, kondenzata na stabilizaciju prije otpreme, a slojne vode
prema sttstavu za deponiranje/utiskivanje. Izdvojeni plin otprema se zasebnim plinovodom na CPS
Molve (Obiekti obrade plina Molve) gdje se mijeia s plinom proimedenim na obliZnjim
el<sploatacijskim poljima (Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola Duboka, Vuikovec, Zebanec) i
obraduje. Ugliikov diol<sid, izdvojen u procesu obrade na Objektima obrade plina Molve, se nakon
dehidracije otprema plinovodom na postrojenje Etan gdje se ukapljuje i zbrinjava u podzemljtt u
olairu projekta povetanja iscrpka nafte na eksploatacijskim poljima Zutica i lvanit. Plinski
kandenzat otprema se kondenzatovodom prema ivoru Kalinovac IP i dalje prema PS IP Kalinovac.
Nskon toga prema ivoru Budrovac pa do OS Sandrovac, odakle se otprema naftovodom prema OS
Graberie te dalie u Rafineriju nafte Sisak. Slojna voda izdvojena u separatorima plinske stanice
Molve istok se otprema na CPS Molve gdje se mijeia sa slojnom vodom izdvojenom na prethodno
spomenutim eksploatacijskim poljima te se kroz tttisne slanovode utishtje u utisne buiotine zavodu.

Planirana trasa prikljuinog plinovoda DN 100 od Sev-I do PS Molve istok prolazi
poljoprivrednim zemljiitem od buiotine Sev-l do stacionaie 0+276, a zatim prolazi iumskim
podruijem uz postojeti Sumski put (od 0+276 do 2+485), sve na podruiju k.o. Novo Virje. Nadalje,
do stacionaie 4+227 trasa prolazi poljoprivrednim zemlji1tem na podruiju k.o. Severovci i k.o.
Durdevac II, gdje se spaja s planiranom trasom prikljuinog plinovoda buiotine Molve-38, za koju
je ishodena lokacijska domola (KLASA; UP/I-350-05/19-01/004; URBROJ: 2137/I-05/105-tg-
00I 3 od 26.06.20I9. godine) te utvrdenim koridorom cjevovoda zavriava na plinskoj stanici Molve
istok na podruiju k.o. Novo Virje.

Gradevinski i strojarsko-montaini radovi na izgradnji proizvodnog sustava na buiotinsk)m
radnom prostoru obuhvataju; smanjenje BRP Sev-l izfaze buienja (plato dimenzija 130 m x 100
m) na plato dimenzija 80 m x 70 m za potrebe eksploatacije i inedbu potrebnih oploienja oko
objekata; izgradnju temelia zo nosaie cjevovoda, spremnika, dozirno-pumpnih agregata (DpA),
trafostanice (TS Sev-l), rasujetnog stupa, upravf aikog kontejnera i sl.; montaiu procesne opreme,
kontejnera, te metalne nqdstreinice; izgradnjtt ograde oko BRp-a te kolnih i pjeSaikihvrata; iskope
i zatrpavonja rovova za cjevovode i kabele koji se ugraduju unutar platoa BRP-a. Dubine i presjeci
iskopanih rovova predvideni su na temeliu propisa i pravila struke, a konaine dimenzije rovova te
se odrediti u sktidu s posebnim uujetima^U iokacijske domole. Radovi no izgradnji priktjuinog
plinovoda obuhvataju: iskop zemljanog rova od bu1otine Sev-I do ulaznog razdjelnika na PS Moti
istok (fuiliina 6 860 m, iirina I m, dubine 1,2 m), ugradnju katodne zaitite i AKZ izolaciju dijeta
prikliuinog cjevovoda koii 6e se podzemno polagati, polaganje u rov prikljuinog prlinovoda
promjera DN 100 (4"), nazivnog tlaka 70 bar, prema standardu API 5L kvalitete ielika Grade B te
nadzemno spaianje dijela prikljuinog cjevovoda duljine oko 20 m s erupcijskim uredajem.

Za potrebe elektroenergetskog napajanja BRP Sev-l i upravljanja radom buiotine poloiit
te se elektro i signalni kabel od BRP Mol-3IR do BkP Sev-|. Radovi na polaganju kabela
podrazumiievaju sljedete aktivnosti: iskop zemljanog rova od transformatorske stanice TS-31 i
upravljaiktg konteinera na BRP Mol-31R do prethodno iskopanog rova prikljuinog plinovoda
(stacionaia plinovoda 5+333), duljine 95 m, iirine 0,8 m i dubine 0,6 m), polaganje enirgetskog i
signalnog kablo duljine 5 423 m, u zaiedniiki rov.
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Napajanje elektriinom energijom bit 6e inedeno iz nove transformatorske stanice TS Sev-I

smjeitene no nnp Sev-\. Nova tiansformatorska stanica napajati te se iz TS Mol-31 preko

prbbrrog vodnog pof a na naponskom nivott 6 kV. TS Mol-31 spoiena je 6 kV kabelskim vodom na
-fS 

6/0,i kI/ PS Mo-lve Istoi. Transformatorska stanica TS Sev-l te biti opremljena sa dva

visokonaponska vodna polja i jednim trandormacijskim poljem za transformator 50 kVA; 6/0'4 kV.

Sustav mreZe na niskoiaponskoj strani biti te TNC-\. Za potrebe spaiania nove transformatorske

stanice TS Mot-3I od TS-Sev-l potagati te se novi visokonaponski kabel 6 kV paralelno uz cjevovod.

Novi kabel se polaie u remliaii rov paralelno s plinovodom, odmaknuto minimalno 0,5 m od novog

plinovoda. Elektroenergetikn oprema na bu1otinskom radnom biti te izvedena u skladu s ATEX
^direktivom 

2014/34, to jest zadivoljavat te propisaie zahtjeve. (Jgroienost i zastito od poiaro u TS

6/0,4 kV Sev-l je takoder uskladena s temeljnim zahtjevima iz relevantnih propisa.

Na buiotinskom radnom prostoru izradit te se novo uzemljenie za transformatorsku stanicu,

kontejner i svtt nadzemnu opremu. Uzemljenje ograde buiotinskog radnog prostora bit te prstenaste

inedbe. Nova uzemljenja pojedinih dijelova na buSotinskam radnom prostoru bit te medusobno

povezanq kako bi tu" tpriiietio razlikn potencijala i kako bi se spriiecio preveliki naponski lijevak
-samog 

uzemljivaia. Kontejner te biti ttzemljen minimalno sa dva diiagonalna odvoda na prstenasti

uzemTiivai iko kontejn"ri. Nodrtrefinice DPA i blokadni uredaj te tlocrtno gledano biti uzemljeni

na u)emljivai s dva dijagonalna odvoda. Sustov uzemljenja bit te izraden u skladu s Tehniikim

propisom za zastite od djilovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10). Zastitno uzemlienie i
'izjidnaienje 

potencijaia opreme ima ujedno i svrhu sprjeiavanja nakupljanja statiikog

elektricileta
Upravljanje eksploatacijom buiotine Sev-l bit te osigurano koristenjem uredaja smjeitenih

u uproul-ioikim 
-kontejneru, 

te senzora, mjernih i inrfini.h uredaia koo i elektro-hidrouliikog

btokadnog uredaja smjeitenog u krugu buflotine. Sve elemente i izvrine dijelove uredaja kabelski

te se povezati s ureiajima za vodinie proceso u upravliaikom kontejneru. Instrumentaciiska

opru*o, uredaji i elementi na bulotinskom radnom prostoru Sev-l obuhvatit te: mierne pretvornike

tiaka, mjerni pretvornik temperature, kontaktne manometre, sklopke razine te ventil otpuStai na

procesnoj postdi OST-a, instrumentacijsku opremu procesne jedinice dozirno-pt'tmpnog agregato,
-podesivu 

sapnicu s elektromotornim aktuatorom, elektrohidrauliiki blokadni uredaj, tipkala za
^nuZnu 

obustavu rada, programibilni Iogiiki kontroler s pripadnim grafiikim operaterskim suieljem

u boji, operatersko upravtjaiko suielje. Postojeti nadzorno-upravljaiki sustav na plinskoj stanici

Molve Istok bit te iadopunjen ureclajima koji osiguravaju prihvat, obradu i slanie svih nuinih

signala i naloga za sfian i sigttran datjinski nadzor i upravljanie buiotine Severovci-[, s nioi

plfpadnog nad"orno-upravljaikog raiunala. Zbog togaje potrebno pro1iriti i nadograditi postojetu
-apitkacyu 

unutar nodrorno-rpravljaikog raiunqla na plinskoi stanici Molve Istok. Povezivanie

programibilnog logiikog kontrolera u upravljoikom kontejneru i instrumentacijske opreme no
-bu1itinskom 

radnom piostoru izvesti te se polaganjem signalnih kabela u zajedniiki rov s

elektroenergetskim kabetima pri iemu trebavoditi raiuna o domolienom razmaku izmedu signalnih

i elektroenJrgetskih kabela.-Isto tako prilikom polaganja kabela samosigurnih struinih krugova

potrebno ih je jasno oznaiiti i odvoiiti od nesamosigurnih'
Izradom istraine buflotine Severovci-l 2018. godine otkriveno ie leiiSte ,,Severovci" s

uhtpnim vohtmenom otkrivenih ugljikovodika u iznoitt od 778 563 894 m3 plina i 68 267 m3

kondenzata. Nakon testiranja biiotine Severovci-l napravliena je reinterpretacija leiifnih

podataka te je zakljuieno da se optimalna eksploataciia na EPU Severovci postiie busotinom (Sev-
'l) 

te se u razmatranom razdoblji planiranebksploatacije (2023.-2047.) ne planira buienje novih

buiotina. Predvidena poietno dnevna koliiina plina s COz iznosi 55 726 m3/dan. Pretpostavlia se

da te bufuotina Sev-l iaditt 350 dana u godini. Prema predvidenoj dinamici pridobivanja za period

od 25 godina pridobito bi se 298 t89 496 m3 plina s COz i 19 514 m3 kondenzata'
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Tiieknm planiranih radova (privodenja eksploataciji buiotine Sev-1, gradevinsko-montaZnih
radova potrebnih za iskop rova i polagonje planiranog priktjuinog plinovoda te prikljuienje
buiotine Sev-l novim prikljuinim plinovodom na postojeti sabirno-otpremni sustav EPU Molie)
oiekuiu se razliiite vrste neopasnog i oposnog otpada. Tijekom eksplootacije ugljikovodika na EpU
Severovci nete biti nastanka otpada. Tvari koje potencijolno mogu predstavljati opasnost po okolii,
a planiraju se koristiti u tehnoloikom procesu pridobivanja prirodnog plina na budutem EPU
Severovci su metanol i inhibitor korozije. Planirana potroinja inhibitora korozije je oko 2-3 l/dan,
a metanola oko 30 l/dan, |to na godiinjoj razini iznosi prosjeino I m3 inhtbitora korozije i I0 m3
metanola.

Tijekom redovitog radq i radnih aktivnosti na lokacijama buduteg EPU Severovci nete biti
ispuitanja otpadnih voda u vezi s obavljanjem gospodarske djelatnosti te nisu ugroZeni
vodnogospodarski interesi. Tijekom gradenja zahvata oiekuju se emisije oneii1tujutih tvari kao
rezultat sagorijevania goriva u rsdnim strojevima i vozilima, a koliiina ovisi o potroinji goriva i
vrsti pogonsktg motora. Nakon radova emisije Stetnih plinova te prestati. Na budutem EpU
Severovci nema instaliranih nepokretnih imora niti emisija itetnih plinova u okolii. Tijekom
koriitenia zahvata odnosno eksploatacije ugljikovodika na BkP Sev-l nete biti emisije itetnih
plinova.

Predmetni zahvat planiran je i uskladen s Prostornim planom Koprivniiko-lcriievaike
Zupaniie (,,SluZbeni glasnik Koprivniiko-kri1evaike iupanije", broj 8/01,8/07, I3/12, 5/14 i 03/21)
koiim ie dozvoliena neposredna provedba zahvata, odnosno gradnja naftno-rudarskih objekata i
postroienjo u svrhu eksploatacije ugljikovodika unutar utvrdenih granica EPU, sukladno izdanim
rieienjima nadleZnog ministarstva, naftno-rudarskim projektima eksploatacije ugljikovodika,
relevantnoj zakonskoj regulativi i odredbama predmetnog plana.

Tiielam izgradnje zahvata koristit te se razna mehanizacija iijim te radom doti do
povetanih emisija stakleniikih plinova (ugljikov (IV) oksid, duiikovi oksidi, sumporov (IV) oksid).
Zbog niskih vriiednosti emisija stakleniikih plinova te iinjenice da ie koriitenje strojeva i vozila
biti lokalnog karaktera i vremenski ograniieno, nete biti negativnog utjecaja zahvata na klimatske
promjene. Cjelokupni tehnoloiki sustav za pridobivanje i otpremu fluida (plin, kondenzat, voda)
pridobivenog buiotinom Sev-l bit te izgraden kao zatvoreni tehnolo1ki sL,stav, ito dodqtno jamii
sigurnost glede klimatskih promjena i zaitite okoliia. Tijekom eksploatacije na lokaciji zahvata
koristit te se povremeno transportna vozila te te nastajati emisije stakleniikih plinova u smisltt
emisije praiine i ispuinih plinova. Zbog niskih vrijednosti emisija u zrak na lokaciji zahvata te
niihova lokalnog karaktera, trtjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene ocjenjttje se kao
vrlo slab.

Gradevinski radovi ograniienog su trajanja i po korakteru sLt usko lokalizirani na samtt
trasu cievovoda i opremanje buiotine Sev-1. Na lokaciji buiotine Sev-1, tijekom njenog opremania
i privodenja u funkciju, bit 6e pojaianog prometa i rada strojeva koji te ispuitati oneiiitujute
plinove (CO, PMo, NO) u atmosferu. Emisija te ovisiti o vrsti vozila i pogonskog motora, te o
potroinii goriva i nije ju mogute izbjeti. Meilutim, kako se radi o povremenim aktivnostima
ograniienog traianja tim se radovima ne moie oiekivati pogorianje kvalitete zraka odnosno
prekoraienie propisanih vrijednosti i kategorije kvalitete zraka. Tijekom gradenja novih objekata
moie se oiekivati emisiia ukupne suspendirane tvqri i iestica (PMto, PMz5) Sto je tipiino za
gradevinske radove na lokaciiama; izgradnja platoa radnih prostora buiotina i kopanje zimlianog
rova za polaganie cievovoda, instntmentalnih, signatnih i elektrovodova, izgradnja betonskih
temelia i sl. Prethodno navedeni utjecaji su privremeni, traju za vrijeme inodenja radova
(prosieino dva rsdna stroja i dva vozila oko 4 sqta na dan u trajanju od dva mjeseca), lokalnog stt
karaktera te s prestankom radova nestaju. Tijekom elcsploatacije ugljikovodika nema emisija u zrak
jerje sustav zatvoren.
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Na BRp-u budute eksploatacijske bu1otine Sev-I nete biti stalne posade (radnikn) pa nete

biti potrebe zo izgradnjom sinitarnog ivora. Na BRP Sev-l te se nalaziti; iedinica za doziranje

metanola sa spremnikim I m3, jedinica za doziranje inhibitora koroziie sa spremnikom I m3, sustav

za interventno guienje koji iine spremnik za miieianie oteiane vode (V : 2l m3) i spremnik za

oteianu vodu (f : 5 m) irorrr*"io te na lokaciji buSotine biti prisutno remontno postrojenie koie

je potrebno za izvodenje naftno-rudarskih radova u buiotini. S obzirom na dosadainie iskustvo na

slicnim bu1otinama nL ekiploatacijskim pofima u okruienju buduteg EPU Severovci, realna je

potreba za remontnim radovima s remontiim postrojenjem na lokaciii Sev-I iednom u deset godina.

Remontni radovi s remontnim postrojenjem traju oko tjedan dana, a stimulacijski radovi tri do ietiri
dana. Rad remontnog postrojenja organizirat te se tako da ne dode do oneii1tenia povrSinskih ili
podzemnih voda. Rqdnici tijekom remontnih radova s remontnim postrojeniem koriste konteinere

za boravak i rad te sanitarie kontejnere (WC) u kojima je rijeieno zbriniavanje otpadne tehnoloike

i sanitarne vode. Prema tome, tijekom obavljanja naftno-rudarskih radova na radnom prostoru

buiotine Sev-l nete biti otjecanja otpadnih voda u okolni teren. Lokaciia zahvata se nalazi na

osjetljivom podruiju - poiruiji namijenjenom zahvatanju vodo za ljudsku potroiniu, ali se ne

nolazi na ranjivom podruiju. Sukladno Registru zastitenih podruiia (podruija posebne zaitite

voda) Hrvatskth voia tokicija zahvata se nalazi nq vodonosnom podruiiu, ali se ne nalazi na

vodozaititnom podruiju. Niintize vodozaititno podruije je IIL zona sanitarne zrtitite imorifta

Eurdevac koja-se nalazi oko 1,6 km jugozapadno od lokacije zahvata, to jest od planirane trase,

dok se imoriste l)urdevac nalazi oko 3,3 km jugozapadno od lokacije zahvata, to iest od planirane

trase. Imajuti na umu sve prethodno navedene iinjenice tiiebm gradenja i kori1tenja zahvata ne

postoji miguti utjecaj na povrfiinske i podzemne vode. Buiotina Severovci-l smieitena je oko 100
-m 

,i"r"ror*opadn'o od vodotoka Paiica (dio povrfiinskog vodnog tijela CDRN0244-001, Paiica)'
plinirana tiaso te prolaziti preko vodotoka Paiica na udalienosti oko 500 m zopadno od bu1otine

Severovci-1, kao i preko voiotoka Bistra (dio povriinskog vodnog tiiela CDRN0I39-001' Bistra

Durdevaika). Na iitavoj dutjini trase, prikljuini cjevovod i kabeli 6e biti ukopani uvaiavajuti

dubine utvrdene Lokncijskom domolom, premo posebnim uuietima gradenja i uujetima uredenia

prostora, tehnoloikim mhtjevima i specifiinosti terena. Planirani sttstav za pridobivanje i otpremu
-ugljikovodika 

na budutem EPU Severovci te funkcionirati kao zatvoreni sustav. Komunikaciia

ilmedu slojeva iz kojih se eksploatiraju ugljikovodici i krovinskih naslaga spriieiena je ugradnjom

i cementacijom kolina zaitttiih cijevi. Sva ugradena eksploatacijskn buiotinska oprema (podzemna

i povriinsia) mora viiestntko )adovoljavati dozvoljene proiektirane tlakove tako da ie u fazi
eirsploatocije onemoguteno izlijevanja leiiinih /luida na povriinu buiotinskog radnog prostora.

prima tome, kada si izvede, ciltokttpni tehnoloiki sttstav za pridobivanje i otpremu ugljikovodika

s lokacije buiotine Sev-\, funkcioiirat te kao zaNoreni sustav, pa su pri normalnom rodu,

iztijevaija ugljikovodika na povrfiinu i oneii1tenje tla i voda iskliuieni. U fazi eksploataciie

ugiitt oioatki,"kontrola kvalitite podzemnih voda piezometrima se ne vrii jer se radi o pridobivanit't

ffiftovodtka u zatvorenom sustavu te ne postoji mogutnost utjecaja na okoli|' Do oneiiStenia

oTriliso ugljikovodicima moze doti somo u izvanrednim okolnostima uslijed oitetenja ili havoriia

na nekom od elemenata sabirnog ili transportnog sustava, pri iemu moie doti do izliievania

ttgljikovodika na povriinu iti u piipovriinski dio terena, te do otjecanja (ispiranja) kondenzata u

pZvriinske vode ilt do infittracije u podzemlje i ugroiavania podzemne vode' U sluiaiu pojave

nekontroliranog dogadaja ne oiekuju se trajne posfedice po okoli|, vet iskliuiivo manja

materijalna ite"ta zbig troikova sanacije posljedica nekontroliranog dogadaja. Iz svega navedenog

slijedi da te utjecaj ia povriinska t podzemna vodna tiieta biti vrlo mali. Postojeta buiotina Sev-l

i planirana tiasa pri[liuinog plinivoda se nalaze imon poplavnog podruija te se ne oiekuie

negativan utjecaj poplava na zahvat.
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Postojeti buiotinski rodni prostor te se smanjiti i tijekom eksploatacije zauzimat te 0,56 ha.
Navedena povriina BRP-a do daljnjega (ili do trajnog napuitanja zbog prestanka crpljenja
ugliikovodika) se izuzima iz poljoprivredne proizvodnje. Tijekom gradnje naftno-rudarskth obiekita
treba izbjegavati povriine pod trajnim nasadima, a u cilju ito manjega gaienja i zbijanja tla pri
izgradnji obiekata potrebno je da se mehanizacija krete stalnim prohodima - kolotrazima.
Mehanizaciiu koia se ne koristi ili nije treruttno u radu treba parkirati na stalna za tu namjenu,
predvidena mjesta. U cilju smanjenja gubitka tla kroz trajnu prenamjenu treba Sto je mogute viie
koristiti lokalne pristupne ceste do budutih naftno-rudarskih objekata. zemljanog rova za potrebne
polagania prikljuinog plinovoda kao i polaganje elektrokabela. Pri izradi zemljanog rove za
potrebe polaganja plinovoda i elektrokabela, tlo s povriine (0-30 cm) uvijek treba izbacivati na
iednu stranu rova. Na drugu stranu treba izbacivati tlo iz dubtjih slojeva (, SO cm). Poslije
polaganja ciievi prvotno treba zemljani rov zatrpavati s materijalima iz dttbtjih slojeva, a na
povriinu tla mora ponovno doti tlo koje je bilo na povriini.

Prema Karti zaititenih podruija Republike Hnatske Ministarstvo gospodarstva i odriivog
razvoja, lokaciia zahvata buduteg EP ,,Severovci" se ne nalazi na zaititenom podruiju. Najbli1i
zaititeno podruije je Regionalni park Mura-Drava koje se nalazi oko 25 m sjeverno od EPU
Severovci. U okruieniu buduteg EP Severovci nalaze se sljedeta zaititena podruija;
o Znaiaini kraiobraz Cambina oko 900 m sjeveroistoino od sjeverne granice buduteg EP(l

Severovci,
c Park Suma Borik, koiaie od lokacije buduteg EP(J Severovci udaljena oko 3,1 km jugozapadno,

a od planiranih cjevovoda oka 3,3 km juino.
Zbog velike udaljenosti najbliZih zaiti1enih podruija od lokacije planiranog zahvata unutar
buduteg EP Severovci te lokalnog karaktera sqmog zahvata nete biti utjecaja planiranog zahvata
na zqititena podruija.

Prema Karti staniita Republike Hrvatske 2016. godine planirani zahvat izgradnje trase
cievovoda i pratetih instalacija od postojete buiotine Sev- I do PS Molve istok prolazit te u najvetoj
mieri staniSnim tipovima 1.2.1. Mozaici lailtiviranih povriina, C.2.3.2. Mezofilne livade koianice
Srednie Europe, D.l.2.1. Mezofilne iivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, L1.8.
Zapuitene pofoprivredne povriine, J. Izgradena i industrijska stani1ta i E. Sume, za koje je
utvrdeno da se radi o staniinim tipovima 8.2.1. Poplavne Sume crne johe i poljskog.iasena i E.3.1.
Mieiovite hrastovo-grabove i iiste grabove iume. U podruiju prolaska planirane trase kroz
staniine tipove E.2.L Poplavne iume crne johe i poljskog jasena i E.3.1. Mjeiovite hrastovo-
grabove i iiste grabove iume nalaze se postojete Sumske prometnice, te te se svi radovi odvijati
unutar koridora prometnica, bez zadiranja u okolna iumska podruija. Podrui.ja ostalih staniinih
tipova u kojima te se izraditi planiranq traso te se nakon provedbe radova urediti i vratiti
prvobitnoj funkciji. S obzirom da se staniini tip C.2.3.2. na podruiju zahvata nalazi vetinom u
maniim i rasciepkanim povriinama te se zahvatom zauzima vrlo mala povriina ovog staniinog tipa,
koji 6e se djelomiino obnoviti nakon provedbe zahvata, gubitak ovog staniita bit 6e minimalsn i
zanemariv. Na lokaciii planiranog zohvata izgradnje trase od postojete buSotine Sev-I do PS
Molve-istok nisu sukladno dostupnim podacima zabiljeiene strogo zaiticene vrste. S obzirom da na
ostatku buduteg EPU Severovci nisu trenutno planirani drugi zahvati nete biti negativnog utjecaja
na strogo zaititene biljne i iivotinjske vrste koje su utvrdene na podruiju samog EP(J Severovci,
kao ni no one utvrdene u okruienju I 000 m od istog. Tijekom same eksploatacije utjecaja nete biti
ier se radi o zatvorenom sustavu za pridobivanje i transport ugliikovodika. Sukladno svemLt
navedenom tijekom planiranog zahvata intenzitet utjecaja na stanista, bitjne i iivotinjske vrste te
biti vrlo slabi.

Lokaciia buduteg EPU Severovci se ne nalazi na podruiju ekoloShe mreie NATURA 2000.
Planirana trasa prvenstveno te prolaziti u podruiju poljoprivrednih povriina i postojetim
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koridorima postojetih infrastrukturnih objeknta. Sirina radnog poiasa prilikom izrade rovova za

polaganje ii"roiodo i istalih potrebnih instalaciia iznosit te t0 m. Samim radovimq se nete
-zadilati 

u podruije povs:HRi00l4l6, Brezovica - Jelik, pa samim time nete biti utiecaja na

podruija ia kojima je razvijen staniini tip Alrlijalne ittme (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
'albaeikoif 

pre-dstailja cilj oiuvanja ovog podruija ekoloike mreie. Sliiedom provedenog postupka

preth,odie icirne prihvatijivosti ,ohroto ,i ekotosku mreiu Ministarstvo zaitite okaliSa i energetike

je izdalo Rjeienje (KLASA: Up/I-612-07/21-60/18; URBR}J: 517-10-2-2-21-2 od 26. oiuika 202l.
" 
godine) kiiim se potvrduje da je predmetni zahvat prihvatljiv za ekoloiku mreiu te se moZe iskljuiiti

mogutnost znaiajnih nigativnii utjecaja na ciljeve oiuvanja i cjelovitost podruija ekolofke mreie

f stga nije bilo potrebni provesti postupak glavne ocjene prihvatliivosti za ekoloiku mreiu'
- 

Lokacija samih pr"d*"tnih zihvan se nalazi izvan naseljenog podruija (izgradenog

krajobraza), 
-na 

polioprivrednim povriinama i dijelom prolazi iumskim podruijem (trasa

pliiovoda)i. predmetii radovi obuhiataju smanjenje BRP Sev-1, koii se nalqzi okruZen obradivim
'poljoprivrednim 

povriinama, na optimilnu veliiinu za pridobivanje plina (80 x 70 m, to iest 0'0056
'km2 

,'0,56 hd, ;gradnjtt povriinskog sabirno-otpremnog sustava na BRP-u Severovci, te izgradnju

prikf uinog plinivoda" DN I 00 (4") id buflotiru Sev- I do plinske stanice (PS) Molve istok, u ulanpnoj
'duljini 

oaZ- AOO m. (Jnutar Ep(J Severovci duljina trase pribliZno iznosi 3 200 m, dok se preostali

dii trose planira izgraditi na podruiju postojeteg EPU Molve. PovrSina EPU Severovci prostire se

najvetim dijelom ia podruAiu Sumarije Durdevac, Gospodarske iedinice Durdevaike nizinske

sime, a minjim dijelom obihvata podruije Sumarije Kloitar Podravski, Gospodarske iedinice
Svibovica. Gronice EpU Severovci,-kno niti predvideni zahvati ne zadiru u Gospodarsku jedinicu

Durdevaiki Peski, u oftviru koje se nalaze zaititena podruija, i to Posebni geogrofsko-botaniiki

rezervst Durdevaiki pijesci te Park-fluma Borik. Moguti utjecaji na Sumarstvo odnose se na

eventualnu potrebu uilaniania raslinja i drveta u neposrednoi blizini planirane trase prikliuinog

plinovoda i GJ Durderoik" nizinske fiume, jer dio trase prolazi Sumskim podruiiem, ali uz postoieti

Sumski put (od 0+276 do 2+485; na podruiju k.o. Novo Virje). Prilikom radova na izgradnji trase

povetaia se opasnost od iumskih poioro te se primjenom propisanih mjera zastite Suma ne oiekuie

negativan utjecaj na ittme i iumska zemljiita. S obzirom na povriinu zahvata utjecaj na optekorisnu

filnkciju iuma je zanemariv.
predmetni zahvat izrade trase plinovoda provest te se na podruiiu drZavnog lovifta VI/6

peski. Moguti utjecaj na divljai tt viir.t je uznemiravanja zbog buke strojeva i kretanja osoblia i

ostalih aktivnosti, oti tai utjecaj nije znaiajan, s obzirom da se radi o relativno malim povriinama

samog zahvata, koje su neznatne u smislu lovne i lovnoproduktivne povriine. Kod sitne divljaii

utjecaj uznemiravanja moZe se oiekivati na udaljenosti od 200 m, a kod krupne i do 300 m od zone

aktivnosti.
Sttkladno registrtt kultttrnih dobara Ministarstva kulture i mediia te prostornom planu koji

se primjenjuje na p\druAie buduteg EP(I Severovci, unutar predmetnog obuhvata postoji element

zaititene kulturno-povijLsne baitiie, zaiti1eno kulturno dobro - Zupna crlcvo u Ferdinandovcu (Z-

3l14) i vise evideitironilt kulturnih dobara na podruiju Optine Ferdinandovac (iuZni dio EPU

Severovci). Sva ova kulturna dobra su od lokacije postojete buSotine Sev-I i planirane trase

plinovoda ndaljene viie od I km. S obzirom na veliku udaljenost zasti1enog i evidentiranih kulturnih
-dobara 

od planiranih zahvata unutar EPU Severovci, planirani zahvat nece imati utiecaj na

navedene obiukt" kulturne baitine koji se nalaze u okruienju lokacije zahvata.

Mo[uti utjecaji na zastiteni krajobrazne i prirodne vriiednosti fiziikog su i vizualnog

karaktera.b kont"kttivizualnog utjecaja, privremenu promjenu na promatranom podruiju izamat

te strojevi i fazni uiinci planironih radova na BRP-tt buSotine Sev-l i planirani radovi na trasi

priktjiinog plinovoda. Xifon izgradnje i stavljanja ufunkciiu prikljuinog plinovoda uspostavljeno
-stan1'e 

na tiisi 6e vrlo brzo biti blisko prvobitnom stanju. Dugoroino gledaiuti, postavljanie opreme
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i uredaja u sklopu buiotinskog radnog prostora Sev-l privremena je promjena krajotika, jer te se
prestankom eksploatacije uspostaviti stanje blisko prvobitnom. Tijekom remontnih radova tt
buSotini doti te do povremenog i privremenog negotivnog utjecaja na vizualnu kakvotu krajobraza
uslijed prisutnosti remontnog postrojenja. Medutim, poito te remontno postrojenje na lokaciji biti
prisutno vrlo riietko (iednom u I0 godina) i samo relativno kratko vrijeme (oko tjedan dana), ovaj
utjecaj smatra se zanemarivim.

Budute EPU Severovci prostire na podruiju Grada Durdevca i ietiriju optina (Novo Virje,
Ferdinandovac, Kalinovac i Molve) koje ukupno broje 4 892 kutansva s 15 016 osoba. nalazi se
na podruiiu Optine Novo Virje, na udaljenosti oko 170 metara od Najbtiia kuta je od buSotina
Severovci-l (Sev-L) udaliena oko 170 m pa je utjecaj na stanovnifino uslijed gradevinskih i naftno-
rudarskih radova kratkotraian, a tijekom eksploatacije ugljikovodika pozitivan te se oiituju u
gospodarskom rostu lokalne zajednice kroz novianu naknadu za povrSinu odobrenog istriZnog
prostora, novianu naknadu za povriinu utvrdenog eksploatacijskog polja i novianu naknada za
pridob ivene koliiine uglj ikovodika.

Na podruiju lokacije bu1otine Sev-I i trase planiranog plinovoda trenutno nema buke (osim
prirodnih zvukova) odnosno stanje buke je u dozvoljenim granicama. Povetanje razine buke na
lokaciii buiotine Sev-l bit te privremeno uzrokovano radom strojeva prilikom uredenja i opremanja
buiotinskog radnog prostora, te dui trase tijekom iskopa rova i polaganjo prikljuinog pltrouoio.
Povetanie razine buke na promatranom podruiju bit 6e privremeno uzrokovano radom
gradevinskih stroieva, dizalice, buldoier (rovokopai) i kqmiona tijekom pripreme buSotinskog
radnog prostora Sev- I za eksploataciju, te iskopa rova dubine I 20 cm i iirine I 00 cm za polaganje
prikliuinog plinovoda. Bukn kqmionskih motora varira ovisno o stanju i odrZavanju motora,
opteretenju vozila i karakteristikama ceste kojom se vozilo krete (nagib uzduinog profila i vrsta
kolnika). Poznato ie da kamion proizvodi buku od oko 84 dB(A), a bttldoier 7J dEaA). pove1anje
buke tiiekom nsvedenih radova bit te privremenog i kratkotrajnog karaktera. Tijekom eksploatocije
ugliikovodika na radnom prostoru buiotine Sev-l mogute je povremeno i kratkotrajno povetaiie
razine buke izamano radom remontnog postrojenja tijekom radova na opremanju i odriavanju
bu1otine. S obzirom na dosadasnje iskustvo na sliinim buiotinama reqlno se jednom u deset godina
moZe oiekivati potreba za remontnim rodovima s remontnim postrojenjem na tokaciji Sev-L
Remontni radovi s remontnim postrojenjem traju oko tjedon dano, a stimulocijski radovi tri do ietiri
dana. Rad na remontnim postrojenjima zahtijeva fiziika naprezanja, koncentraciju i povremeno
pratenje okoli1a sluhom. Dopusteno izlaganje buci obzirom na trajanje razine buke za 8 sati rada,
iznosi 85 dB. Na temelju provedenih proraiuna, a promatrajuti bu1otinu kao toikasti imor mukn
odnosno buke, dobivena je oiekivana razina buke od 65 dB (A) za zonu radijusa 58 m, odnosno 55
dB (A) za zonu radijusa 82 m. Ispitivanjima je utvrdeno da je tijekom eksploatacije ugljikovodika
(nafte i prirodnog plina), pri normalnom radu eksploatacijske buiotine razina buke u domoljenim
granicama oko 50 dB (A). Tijekom eksploatacije ugljikovodika na radnom prostoru buiotine Sev-I
nalazit te se dozirno-pumpni agregat (DPA) za doziranje inhibitora korozije i za doziranje metanola
koii stvara zanemarivu bulu, svakako manja od 50 dB(A) koja je u dozvoljenim granicama. Svi
navedeni izvori huke prvenstveno mogu imati utjecaj na radnike na samoj tokaciji zahvata i na
lokalnufaunu buduti da u neposrednoj blizini (< t70 m) nema stambenih objekata.

Tijekom planiranih radova na BRP-u buiotine Sev-l i tijekom izgradnje prikljuinog
cjevovoda i spaianja na eksploatacijski sustav nastat te otpad i to: (20 03 0I) mijeiani komunalni
otpad, te (15 01 0l) papirna i kartonska ambslaia, (15 0l 02) ptastiina ambalaia (plostiine kape
i zaStitne trake), (15 0l 03) ambalaia od drveta (drvene palete), (15 02 02*) apsorbensi ifittarski
materiiali (ukljuiujuti filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi naiin, tkanina i sredstva za
brisanie i upiianie, zastitna odjeta oneiiS1ena opasnim tvarima) i (15 01 I0*) ambalaia koja sadrii
ostatke opasnih tvari ili je oneiiitenq opasnim tvorima. Nositelj zahvota te izraditi plan
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gospodarenja otpadom sttkladno propisima te te se sve vrste otpada koje te nastaiati na lokaciii

odioirro ti"ptiiti u namjenske spremnike otporne na svoisva otpada i propisno oznaiene kliuinim

brojim i nazivlom otpada, datumom poietka skladi1tenja otpada, nazivom proizvodaia otpada i, u

stuiaju opasnog otpada, oznakom odgovarajuteg opasnog svoistva otpada. Osigurat te se

odgivarajutavodonepropusna povriina za privremeno sklodiltenje otpoda te be se voditi propisana

evidencila. Otpad te se predavati ovlaitenim osobama uz propisanu dokumentaciiu' Na tai naiin

otpad koji te nastajati na lokaciii nete imati negativnog utjecaia.
Planironi zahvqt odnosno lokacija postojete bu1otine Sev-l i planirana trosa prikljuinog

plinovoda nalaze se oko 4 km tdaljeni od granice sa susjednom drZavom pa se ne ocekuje znaiaini

prekograniini utjecaj zahvata na okolii.
Za realiiaciji predvidenih naftno-rudarskih radova nisu potrebni prirodni resursi (tlo,

voda). Materijal iz iskopa rova za polaganje prikljuinog cievovoda (duljina 6 860 m, iirina I m,

dubi'ne 1,2 mj, iskoristit te se za zatrpavanje rova. S obzirom navrstu zahvata potrebe za izradom

zdenaca i zahvatanjem podzemne vode nemo. Izgradnja planirane trqse provodit te se iman

podruija ekoloike mreie i prvensveno te prolaziti u podruiiu poljoprivrednih povriina i
^postojitim 

koridorima postojetih infrastrukturnih obiekata. Svi ostali materiiali potrebni za
-reali)acijtt 

zahvata (ctjeit, ventili, upravljaiko tehnika itd.) komerciialno su dostupni u potrebnim

koliiinama na triistu namijenjenom ovoj vrsti djelatnosti. Tijekom planiranih gradevinskih,

strojarskih i naftno-rudarskih radova (okn ietiri mjeseca) predvidena potroiniavode za pite iznosi

o1i O,t m3 /dan i u pravilu je osigurava izvodai radova. Za potrebe napaiania bu1otinskog radngq

prostora Severovci-I (Sev-t\ koristiti te se postojeti elektroenergetski sustav INA d d TS 35/6 kV
-CPS 

Molve koja je spojena preko sttsretnog postrojenja na HEP-ovu TS I l0/3 5 kV Virie te je preko

navedenog dovodnog smjera mogute preuzeti do 10 MW elektriine snage. Napaianie elektriinom

energiioi novog buiotinskog radnog prostora biti te imedeno iz nove transformatorske stanice TS

Sev-T"smjeit"ri ro BRP Sev-1. Instalirana snaga na buiotinskom radnom prostoru Sev-l iznosit te

do 45 kW. Tijekom eksploatacije ugljikovodikq, nete se koristiti prirodni resursi.

Zbog udaljenosti infrastrukturnih objekata (drZavne ceste, dalekovodi, planirana zraina

luka) od loiacije buiotine Sev-I koja iznosi viie od 8,7 km, ne oiekuju se kumulativni atiecaji na

okoits. Na uditienosti I 000 m od granica buduteg EPU Severovci ne nalaze se zahvati istih ili
sliinih karakteristika kaji bi potencijalno mogli imati kumulativan utjecaj na okolii. Postojeti

infrastntktttrni objekti za cijevni transport ugljikovodika udaljeni su od planiranog zahvata viie od

S,Z tcm i to; plinovod, naftovod i kondenzatovod (od Stanice za naftu i plin Ferdinandovac do ivora
Budrovac i dalje prema OS Sandrovac) (oko 3,7 km jugoistoino od lokacije buSotine Sev-l);

plinovod i kondintatovod (od CPS Gola/PS Gola duboka do CPS Molve) (oko 8,8 km
-sjeverozapadno 

od lokacije buiotine Sev-I); plinovod i kondenzatovod (od PS IP Kalinovac do CPS

innq litco 5,7 km jugoiistoino od lokacije buiotine Sev-I). Buiotina Sev-l je trenutno iedina na

budutem EP(I Severovci, a najbliia buiotina (Mot-31 R) nalazi se oko 5 km dalje od buiotine Sev-

I i nalazi se na Ep(J Molve. Dimenzije postojeteg BRP Sev-l su 130 m x 100 m pa trenutno zaLtzeta

poljoprivredna povrhina iznosi 1,3 ha. Za potrebe eksploatacije ugljikavodika njegove dimenzije te

se smanjiti na 80 m x 70 m pa te kroz period eksploatacije (25 godina) zauzimati maniu povriinu

od trenutno zauzete (0,56 ha) ko.ja te biti izuzeta iz poljoprivredne proizvodnie. Privremeno

zaposjedanje pofoprivrednih povr1ina tijektm izgradnje prikliuinog plinovoda za radni pojasa

Siiine I0 m bit te maftsimalno 4,65 ha, s posebnim naglaskom na iinienicu daie poljoprivrednq

aktivnost uz manja ograniienja (ograniiena dubina korijena biliaka i dubina obrade) moguta na

trasi planiranog prtitiuinog plinovoda nakon njegove izgradnie. Zaposjedanje poljoprivrednih

povriina planiiiim zahvatom, BRP Sev-l (25 godina; 0,56 ha) i trasa plinovoda (privremeno; 4,65
-ha) 

tilatpio iznosi 5,2I ha i za toliko te se povetati zauzetost polioprivrednih povriina u odnosu na

postojete stanje. Imajuti u vidu neznatnu prenamjenu poljoprivrednih povriina (5,21 ha) u odnosu
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na ukupno raspoloiive poljoprivredne povriine no podruiju Koprivniiko-kriZevaike iupanije (73
760,39 ha) ovo povetanje iznosi 7,06'10-3 o% i moie se smatrati zanemarivim. Za sve ostale utjecaje
na sastavnice okoliSa moie se procijeniti da ne postoje kumulativni utjecaji odnosno da su oni
j ednaki s amo s talnom utj ecaju predmetno g zahvata.

Nekontrolirani dogoitaji koji se mogu oiekivati na podruiju zahvata su dogadaji kod kajih
fluid iz bu{otine Sev-l ili iz prikljuinog cjevovoda moie dospjeti u okolii. Buduti da predloieno
EPU Severovci ioi nije u eksploataciji mogute je koristiti podatke koji su dobiveni na temelju
procjene rizika na eksploatacijskim poljima koja su u njegovom olcruienju. Prema podacima iz
Studiie o utjecaiu na okolii naftno-rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na
eksploatacijskim poljima Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinondovac i Cepelovac-
Hampovica smatra se da ie ujerojatnost pojave akcidenta na tim eksploatacijskim poljima
ugliikovodika mala i da iznosi za: nove buiotine: 0,5'10-3 akcidentq/buiotini; eksploatacijske
buiotine: 1,0'10-3 akcidenta/postupku (remontni radovi), a cjevovode: I32:103
propuStania/km/god. Zbog kori\tenjo istoujetne, poznate i proujerene tehnologije imoilenja naftno-
rudarskih radova i eksploatacije ugljikovodika na budutem EPU Severovci moie se po analogiji
zakljuiiti da utiecaj planiranog zahvata na okoli| u sluiaju pojave akcidenta mali, uz prihvattjiv
rizik. U sluiaju pojave akcidenta ne oiekuju se trajne posljedice po okoli|, vet iskljuiivo manja
materiialna iteta za sanaciju posljedica nekontroliranog dogadaja. Pri gradevinskim radovima
moie doti do nekontroliranog dogadaja uzrokovanog istjecanjem ulja iz koriitenih strojeva. Za
sluiaj nekontroliranog ispuitanja ugljikovodika, tehniikih ulja i masti iz strojeva i vozila, na
lokaciii te biti osigurana sredstva za uprjanje ugtiikovodika (iistenje tihi* postupkom).
OneiiSteno tlo mehaniiki te se odstraniti i predati ovlaitenoj osobi. U sluiaju nekontroliranog
dogadaji ne postoji mogutnost oneii\tenja voda jer se lokacija zahvqta ne nalazi na vodozaititnom
podruiju niti na ranjivom podruiju. Tijekom eksploatacije ugljikovodika treba tehniikim i
organizacijskim mjerama te mjerama zaitite okoli1a odriavati rizik u prihvatljivim granicama (mali
utjecaj na okolif).

Nakon donoienia odluke o za.vrsetku eksploatacije ugljikovodika pristupa se, sukladno
Zakonu o istraiivaniu i eksploataciji ugljikovodika, likvidaciji buSotine i saniranju buiotinskog
radnog prostora na temelju Projekta za trajno napuitanje eksploatacijske buiotine ko.ii mora biti r,t

skladu s planom sanaciie iz proujerenih naftno-rudarskih projekata. Zemljihte se agrotehniikim
mierama dovodi u stanje bliska prvobitnom. U sluiaju prestanka koriitenja prikljuinog plinovoda
provodi se istiskivanje zaostalih ugljikovodika iz cjevovoda i ostalih instalacija. Nadzemni dijetovi
cjevovoda i instalacije se uklanjaju, a teren dovodi u stanje blisko prvobitnom. Otpacl nastao
uklanjaniem zahvata odgovarajute te se zbrinuti. Na mjestu nastanka provesti te se odvojeno
prikupljanie korisnog i opasnog otpada. Dijelovi koriitene, a tehniiki ispravne opreme upotrijebit
te se na drugim eksploatacijskim poljima. Na taj naiin, i u sluiaju prestanka eksploatacije
ugljikovodika odnosno koriitenja naftno-rudarskih objekata, njihovim uklanjanjem ne nastaju itete
tt okoliiu ili trajne posfedice po okolii.

Kod odretlivanja mjera (A), Sto ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se pridrZavalo
i nadela predostroZnosti navedenih u dlanku 10. Zakona, koji nalaZe da se razmotre i primjene mjere
koje doprinose smanjivanju onedi5ienja okoli5a utvrdene propisima i odgovarajudim aktom.

o Opie mjere za5tite propisane su u skladu sa dlancima 69. i 89. Zakonao gradnji (,,Narodne
novine", broj 153/13 ,20177,39/19 i 125119) te dlankom 40. stavkom2.todkom 2. i dlankom
S9.aZakona o za5titi okoliSa (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78/15,l2lI8 i 118/lS).

. Mjera za5tite zraka propisana je u skladu sa dlankom 23. Zakonao za5titi okoli5a i dlancima
4., 6.,35,39. i 42. Zakona o zaStiti zraka (,,Narodne novine", broj 127/19) te u skladu s
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Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, Integrated

Pollution Prevention and Control, European Commission, 2006.

o Mjere zaltite tla i voda propisane su u skladu sa dlancima ll.,2l. i24. Zakona o za5titi

okoli5a, dlancima 46., 4t., 70.,71., 73., 75., 78., 79. i 80. Zakona o vodama (,,Narodne

novine,., broj 66119 i 84121),dlancima 4., 10.,1 l. i 13. Pravilnika o granidnim vrijednostima

emisija otpainih voda (,,Narodne novine", broj 26120) te dlancima 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o

tehnidkirn zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne

kontrole ispravnosti gradevine odvodnje i prodiSiavanja otpadnih voda (,,Narodne novine",

broj 3/1t;. S viSkom materijala iz iskopa potrebno je postupiti u skladu s odredbama

pravilnika o postupanju s vi5kom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja

gradevinskih radova (,,Narodne novine", broj 79/14).

. M.1".. za1tite bioraznolikosti propisane su u skladu sa dlancima 4., 5., 6., 7 ., 52,58. i 1 53.

Zakonao za$titi prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14119 i I27ll9).
o Mjera zastite od buke propisana je u skladu sa dlancima 3.,4. i 5. Zakona o zaStiti od buke

(,,i\larodne novine", uro; :bloe, 55113, l53l13,4ll76,ll4l18 i 14121) te dlancima 4., 5. i 15.

Pravilnika o najvi5im dtpu5tenim razinamabuke s obzirom na vrstu izvorabuke, vrijeme i
mjesto nastanka (,,Narodne novine", broj l43l2l).

e Mjere gospodarenja otpadom propisane su u skladu sa dlankom 33' Takona o zaStiti

okoli5a, dlancima i., e.,7.,8., 14., 18., 22.,24,25. Zakona o gospodarenju otpadom

(,,Narodne novine", broj 84121) te dlancima 10., 11., 12. i34. Pravilnika o gospodarenju

otpadom (,,Narodne novine", broj 81/20). Klasifikacija otpada provedena je sukladno

Pravilniku o katalogu otpada (,,Narodne novine", broj 90/15)'

o Mjera zaitite od svjetlosnog onedi5denja propisana je u skladu sa dlankom 32- Zakona o

,ustiti okolisa te odiedbam a2akonao za5titi od svjetlosnog onediS6enja (,,Narodne novine"

broj l4ll9).
o Mjera zaltite kulturno-povijesne ba5tine propisana je u skladu sa dlankom 45.Zakonao

za5titi i oduvanju kulturnih dobara (,,Narodne novine" broi 69199,151/03, 157103,100/04,

87l0g, gg/10, at/tt,251t2, 136112, I57l13, l52l14, 44117,90/18, 32120,62120 i 117121) te

odredbama Pravilnika o arheolo5kim istraZivanjima (,,Narodne novine" broj 102/10 i2120).

o Mjera za1trte poljoprivredne djelatnosti propisana je u skladu s odredbama Zakona o

poljoprivrednom zemlji5tu (,, Narodne novine", broj 20118, 115/18 i98ll9).
o Mjere zastite Suma i Sumarstva propisane su u skladu s odredbama Zakona o Sumama

(,,Narodne novine" broj 68/18, 115/18, 98119,32120 i 145120)'

o Mjere za5tite lovstva propisane su u skladu s odredbama Zakona o lovstvu (,,Narodne

novine" broj 99118, 32119 i32120)'
o Mjere za sprjedavanje i ublaLavanje mogudih nekontroliranih dogatlaja propisane su u

skladu sa dlankom 10. Zakona o za5titi okoli5a te odredbama Pravilnika o tehnidkim

uvjetima i normativima za siguran transport tekudih i plinovitih ugljikovodika magistralnim

naftovodima iplinovodimaiamedunarodnitransport (,,SluZbeni list" broj 26185, "Narodne

novine" broj 53/91).
o Mjere zastite nakon prestanka kori5tenja propisane su u skladu sa dlancima 10. i 13'

Zakonao za5titi okoli$ate dlancima 153. i 155. Zakona o gradnji te odredbamaZakonao

istraZivanju i eksploataciji ugljikovodika (,,Narodne novine" broj 52118, 52119 i 30121).

Nositelja zahvatase dlankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na pradenje stanja okoli5a

(B) posredstvom strudnih i zato ovlaStenih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode

odevidnike, te dostavljaju podatke nadleZnim tijelima, a obvezanje sukladno dlanku 142. stavku 6.

istog Zakona osigurati i financijska sredstva zapralenje stanja okoli5a.
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o Program praienja kvalitete tla temelji se na odredb amaZakona o poljoprivrednom zemlji5tu
i Pravilnika o zaStiti poljoprivrednog zemlji5ta od onedi56enja (,,Narodne novine", broj
TUte).

Sukladno dlanku 2l . stavku 2. Urcdbe, prije dono5enja rje5enja nacrt rje5enja je stavljen na
uvid javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 29.
lipnja 2022. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe.

Obveza nositelja zahvata pod todkom II. ovog Rje5enja proizlazi iz odredbe dlanka 10.
stavka 3.Zakona o za5titi okoli5a, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanjarizika i opasnosti po
okoli5 pri planiranju i izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvrdene mjere zailtite okolisa.

Todka III. izreke ovog rje5enja utemeljena je na odredbama dlanka 142. stavka2. Zakona.

Prema odredbi dlanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve troskove u
postupku procjene utjecaja zahvata na okoli5 (todka IV. ovog rje5enja).

Rok vaZenja ovog rjesenja propisan je u skladu s dlankom 92. stavkom L Zakona, dok je
moguinost produZenja vaLenja ovog rjeSenja propisana u skladu s dlankom 92. stavkom 4. Zakona
(todka V. ovog rje5enja).

Obveza objave ovog rjesenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je dlankom
91. stavkom 2.Zakona (todka VI. ovog rje5enja).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrede se tuZbom Upravnom sudu u Zagrebu,Avenija
Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjesenj a.TuLbase predaje navedenom upravnom
sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom odnosno dostavlja
elektronidki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rje5enje napladena je drLavnim biljezima sukladno
Zakonu o upravnim pristojbama (,,Narodne novine", broj 1 15/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe
o Tarifi upravnih pristojbi (,,Narodne novine", broj 8117,37117, 129117, l8llg,97119 i l28lIe)

v.
rpovrcFil
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DOSTAVITI:
l. INA - Industrija nafte d.d., Avenija Veieslava Holjevca 10, 10000 Zagreb (R! s povratnicom!)

NA ZNANJE
1. DrZavni inspektorat, Inspekcija za5tite okoli5a, Subideva 29, 10000 Zagreb

l9
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