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Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja na temelju odredbi dlanka 160. stavka l. i dlanka
162. stavka l. Zakona o zaStiti okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115, l2ll8 i
118/18) te odredbe dlanka 7. stavka l. todke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108), daje

INFORMACIJU
o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoli5 eksploatacije

arhitektonsko-gratlevnog i tehniiko-gradevnog kamena na eksploatacijskom polju
,rJavornik", Op6ina Graiac, Zadarska Zupanija

Tijelo nadleZno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja,
Radnidka cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vodenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoli5 su odredbe ElanakaT6.
do 94. Zakona o zaStiti okoli5a i odredbe dlanaka 4. do 21. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana
okoli5 (,,Narodne novine", broj 6ll14 i3l17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, zazahvate navedene
u todki 40. Eksploatacija mineralnih sirovina: 3. mineralne sirovine za proizvodnju gradevnog
materijala: tehniiko-gradevni kamen... i 4. arhitektonsko-grailevni kamen Priloga I. Uredbe,
postupak procjene utjecaj azahvatana okoli5 provodi Ministarstvo gospodarstva i odrZivograzvoja.
Postupak procjene provodi se jer nositelj zahvata planira eksploataciju arhitektonsko-gradevnog i
tehnidko- gradevno g kamena na eksploatacij skom polj u,,Javornik'..

Nositelj zahvataje OKAMINA d.o.o., Obala hrvatskog dasnika Senada Zupana 13, Obrovac.

Lokacija zahvata
Planirani zahvatnalazi se na administrativno-teritorijalnom podrudju Opiine Gradac u Zadarskoj
Zupaniji, na dijelu k.d. 8194 k.o. Mazin. Eksploatacijsko polje arhitektonsko-gradevnog i tehnidko-
gradevnog kamena na eksploatacijskom polju,,Javornik" (povr5ine 6,14 ha) nepravilnog je oblika.



Temeljem odobrenih granica rezewi mineralnih sirovina ograniden je povr5inski kop unutar
eksploatacijskog polja po visini i Sirini. Dubina i razvoj eksploatacijskih radova ogranideni su
granicama odobrenih rezersri do kote K1017. Povr5inski kop nije u radu. Ranije se odvijala
eksploatacija u sredi5njem dijelu eksploatacijskog polja do kote 1026 m n.m. Pristup do
eksploatacijskog polja osiguran je postojedom makadamskom cestom (na dijelu k.d. 8194, Suma -
Republika Hrvatska; dijelu k.d. 8190, put - Op6ina Gradac javno dobro u opioj uporabi; dijelu k.d.
48411 cesta - Republika Hrvatska, sve k.o. Mazin) duljine oko 7 km koja spaja planirani zahvat sa
Zupanijskom cestom ZCSZtl.Eksploatacijsko polje,,Javomik" se nalazi oko 3 lan sjeverozapadno
od najbliZeg gradevinskog podrudja naselja Mazin u Op6ini Gradac, odnosno 3 km juZno od
gradevinskog podrudja naselja Oraovac na podrudju Opiine Donji Lapac.

SaZeti opis zahvata
Tehnologija eksploatacije na eksploatacijskom polju ,,Javomik" sastoji se od eksploatacije
arhitektonsko-gradevnog kamena kao primame sirovine i tehnidko gradevnog kamena kao
sekundarne sirovine. TehnoloSke faze pn eksploataciji/otkopavanju arhitektonsko-gradevnog
kamena su:

- uklanjanje povr5inske jalovine,

- bu5enje bu5otina za uvladenje Lice,

- zasijecanje i podsijecanje s dijamantnom Zidanom pilom ili landanom sjekadicom,

- odvaljivanje primamih blokova,

- raspilavanje primarnog bloka na komercijalne blokove,

- privremeno odlaganje blokova,

- utovar i transport izvan eksploatacijskog polja na daljnju preradbu.
Osnovni blokovi odvaljuju se i obaraju tako da se mogu dalje piliti i oblikovati sve dok se ne dobiju
zavr5ni blokovi. Nakon odvaljivanja, blok se obara na prednju plohu (delo). Blok se odvaljuje od
masiva i prevr6e kori5tenjem vodenih jastuka te hidraulidkih potiskivada/odvaljivada. Na mjestu
gdje se odekuje prevrtanje bloka, postavlja se posteljica (tampon) od kamenog otpada i sitneZi.
Tehnidko-gradevni kamen, koji se kao sekundarna sirovina dobiva otkopavanjem arhitektonsko-
gradevnog kamena, otkopavat ie se usporedno s razvojem povr5inskog kopa po visini i Sirini.
Tehnolo5ke faze pn eksploataciji/otkopavanju tehnidko-gradevnog kamena su:

- r azbij arye ( s itnj enj e) iznadgab aitnih ko m ada,

- utovar i transpott tehnidko-gradevnog kamena do pokretnog postrojenja za sitnjenje i klasiranje
(u dalj nj em tekstu op lemenj ivadko postroj enje),

- sitnjenje i klasiranje (oplemenjivanje),

- transport od strane potroSada.
Veliki komadi tehnidko-gradevnog kamena dobiveni pri obradi arhitektonsko-gradevnog kamena
na etali razbijat 6e se na dimenzije prihvatljive za usipanje u oplemenjivadko postrojenje.
Razbijanje krupnih komada tehnidko-gradevnog kamena izvodit 6e se hidraulidkim otkopnim
dekidem montiranim na bager. Stijenska jalovina ie se izdvajati na oplemenjivadkom postrojenju
ili po potrebi na etaLi. Otkrivka (humus) 6e se odlagati odvojeno od stijenske jalovine te se moZe
koristiti prilikom sanacijskih radova. Utovar arhitektonsko-gradevnog i tehnidko-gradevnog
kamena na radnim povr5inama obavljat 6e se utovarivadima, dok ie se utovar jalovine obavljati
bagerom. Transport mineralne sirovine od mjesta utovara na radnim etalama do skladi5ta blokova
arhitektonsko-gradevnog i tehnidko-gradevnog kamena obavljat 6e se utovarivadem (za bliLe
udaljenosti) i kamionima. Arhitektonsko-gradevni kamen & se djelomidno obradivati na
eksploatacijskom polju. Strojevi za obradu arhitektonsko-gradevnog kamena su: dijamantnaLldna
pila i razni rudni alati. U cilju osiguranja kontinuiteta dobivanja tijekom eksploatacijskih radova
osigurava se prostor za smjestaj dijela kolidine tehnidko-gradevnog kamena na juZnom dijelu
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eksploatacijskog polja. Predvideni prostor za privremeno skladi5te nije fiksan i godiSnje kolidine
odloZenog/uskladi5tenog neklasiranog tehnidko-gradevnog kamena mogu se mijenjati, te je
mogu6e da se jedne godine ne odloZi/uskladiSti ni jedan kubni metar, do scenarija da se skladi5ti
jednogodi5nja kolidina, ovisno o potrebi trZi5ta. Neposredno uz skladi5te postavlja se

oplemenjivadko postrojenje, dija lokacija nije fiksna, nego se mijenja zajedno sa skladi5tem.
Tehnidko-gradevni kamen 6e se sitniti i klasirati na oplemenjivadkom postrojenju s vlastitim
pogonskim dizel agregatom, a dobivat ie se slijede1i agregati: -4;814; 1618; 3l,5l16 i *31,5 mm.
Sitnjenje i klasiranje je zavr5ni dio eksploatacije tehnidko-gradevnog kamena, koji predstavlja
proces obrade mineralne sirovine na poluproizvode i/ili finalne proizvode te sukladno propisima
na toj ruzini prestaju rudarske aktivnosti. Prema idejnom rje5enju razvoja rudarskih radova
planirana je eksploatacija na ukupno detiri etale: E1035, 81029,81023 i E1017. Povr5inski kop je
dubinski, a etaLa E1017 predstavlja osnovnu etaLu, to jest dubinu odobrenih rczewi. Predvidene
su sljedede razvojne faze eksploatacije arhitektonsko-gradevnog i tehnidko-gradevnog kamena na
eksploatacij skom polju,,Javornik":
1. Postojede stanje - Povr5inski kop nije u radu. Prija5njom eksploatacijom eksploatirao se a

arhitektonsko-gradevni i tehnidko-gradevni kamen u sredi5njem dijelu EP do kote Kl026.
2. R.azxojna (I.) etapa eksploatacije - U cilju osiguranja kontinuiteta razvoja povr5inskog kopa,

rudarski radovi se postupno razvljaju i stvaraju se uvjeti zaotvaranje i napredak etaleEl035,
EKl029 i 81023. EtaLa 81035 uz zapadnu i sjeveroistodnu granicu potvrdenih rezervi se

pojavljuje zbog reljefa te u zavr5nom stanju eksploatacije ona postaje etaLa E1029. EtaZe se

pruZaju u smjeru sjeverozapad-jugoistok, napretka prema zapadt i sjeveroistoku. Transport
mineralne sirovine se izvodi utovarivadem do privremenih skladi5ta ili oplemenjivadkog
postrojenja.

3. Razvojna (II.) etapa eksploatacije - Uz sjeveroistodnu i zapadnu granicu potvrdenih rezervi
mineralnih sirovina, etaLaEl029 se dovodi u zavr5ni poloZaj, aprati jueta1aEl023. Kada se

stvore uvjeti (dovoljna manipulativna povr5ina) otvara se etaLa El0l7.
4. Zavr(na etapa eksploatacije - U zavr5noj etapi eksploatacije etaLe E1035, E1029,E1023 i

El0l7 se dovode u zavr5ni poloZaj. Maksimalni kut nagiba zavr5ne kosine povr5inskog kopa je
44,3", sa zavrSnom Sirinom etaLne ravni 6 m i kutom nagiba etaLne kosine 90o.

Ukupne eksploatacijske rezerve koje 6e se eksploatirati iznose 112.082 m3 arhitektonsko-
gradevnog kamena i 522.790 m3 tehnidko-gradevnog kamena. Uz maksimalnu godi5nju
eksploataciju od 3.000 m3 arhitektonsko-gradevnog kamena, vijek eksploatacije iznosi oko 38
godina.

SaZetak postupka
Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno strudno povjerenstvo iz redova strudnjaka,
predstavnika tijela odredenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne
samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za
upu6ivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mi5ljenje o prihvatljivosti zahvata.
Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upu6ivanju studije na javnu
raspravu te razmatra mi5ljenje povjerenstva i donosi rje5enje o prihvatljivosti zahvata za okoli5.

NadleZna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:
o Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, Uprava zazaititu prirode
o Ministarstvo gospodarstva i odrZivog ruzvoja, Uprava za klimatske aktivnosti
o Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drZavne imovine, Uprava za prostorno

uredenje i dozvole drZavnog znalaja
o Ministarstvo zdravstva, SluZba za javnozdravstvenu za5titu
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o Hrvatske vode
o Sveudil iSte u Zagrebu, Rudarsko-geolo5ko-naftni fakultet
o ZadarskaLupanija, Upravni odjelzaprostorno uredenje, za5titu okoli5a ikomunalne poslove
o Op6ina Gradac

Naiin oditovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju
Oditovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem dlanka 7. stavka
l. todke I . Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjim azaltite
okoliSa ne provodi se jer se u postupku po tom zahtjevtprovodi javna rasprava.

Naiin informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku
U ovom postupku zainteresirana javnost mo6i 6e sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju
na okoli5 eksploatacije arhitektonsko-gradevnog i tehnidko-gradevnog kamena na
eksploatacijskom polju ,,Javornik", Op6ina Gradac, Zadarska Lupanija, koju je u veljadi 2023.
godine izradio ovla5tenik MLTNDO MELIUS d.o.o. iz Zagreba. Zavijeme javne rasprave, koja ne
moZe biti kraia od 30 dana, odrLat ie se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest
o vremenu i mjestu odrLavanjajavnog uvida i javnog izlaganja, nadinu sudjelovanja javnosti, kao
io nacrtu rje5enja io rje5enju donesenom povodom predmetnog zahvata bit 6e objavljena na
intemetskim stranicama Ministarstva (https://mineor.sov.M).
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