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Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju odredbe

dlanka 89. stavka I. Zakona o za5titi okoliSa (,,Narodne novine", broj 80/13, l53ll3'
78115, l2ll8 i 1 1S/1S) i odredbe dlanka 21. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata

na okoliS (,,Narodne novine", broj 61114 i 3ll7), povodom zahtjeva nositelja zahvata

HOLCIM d.o.o., Koromadno 7b, Koromadno, OIB 6013l430579,zaprocjenuutjecajana
okoli5 rekonstrukcije postrojenja s ciljem smanjenja emisija ugljidnog dioksida kroz

povedanje energetsie oporabl oipada u tvornici cementa Koromadno, napodrudju Opdine

RaSa, Istarska lupaniia, donosi

NACRT RJESNN.TA

I. Namjerav anizahvat- rekonstrukcija postrojenja tvornice cementa Koromaino

s ciljem smanjenja emisija ugljiinog dioksida kroz povedanje energetske

oporabe otpada, Opdina RaSa, Istarska Zupanija, nositelja zahvata HOLCIM
d.o.o., Koromaino 7b, Ko.omaino, temeljem studije o utjecaju na okoli5 koju
je izradio u prosincu 2021. godine, a dopunio u lipnju 2022. godine ovlaStenik

IVICOM Consulting d.o.o. rz zagreba- prihvatljiv ie za okoliS:

l.A. lJz primjenu mjera za5tite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a iz

RjeSenja KLASA: UP/I-351-02197-031341, URBRO J: 542-02/1-DR-98-22'

od 30. travnja 1998. godine i RjeSenja KLASA: UP/I-351-02197'03/341'

uRBROJ: 531-05/01-DR-02-04 od 06. svibnja 2002. godine te sukladno

izmjenama kako slijedi:
1. Mjere zafitite okolifla, toika B. zafitita 4raka, mijenja se i glasi:

I . Zafititu zraka od onedi 56enj a otpadnim plinovima provo diti :

- homogenizacijom otpadnih ulja prije spaljivanja i njihovim ubacivanjem

pod visokim tlakom
- kontinuiranim mjerenjem u dimnjaku s odredivanjem emisija CO,

temperature, tlaka, udjela kisika i vodene pare te mjerenja sadrlaja te5kih

metala u otpadnom plinu prije podetka spaljivanja'

2. Program pradenia stania okolifla (monitoring), toika A. Pratenie stania

zraka, bri5e se.

I.B. Uz primjenu mjera za5tite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a iz

Rj e5enj a-KLASA : UP/I 35 1-0 2 / 0l-0 6 I 0070, URBROJ: 53 I -05/0 1-DR-0 1 -06
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od 30. listopada 2001. godine i RjeSenja KLASA: up/I 351-02t01-06t0070,
URBROJ: 531-05/04-DR-03-12 od 23. svibnja 2003. godineo a sukladno
izmjenama kako slijedi:
A. Mjere zaitite okolifia, mjera 1. Mjere zaitite tijekom pripreme i koriitenja
zahvata za namjenu spaljivanja, toike 3.1. i 3.2., bri5u se.
B. Program praienia stanja okolifla ttjekom pripreme i korifitenja zahvata za
namjenu spaljivanja, bri5e se.

I.C. Uz primjenu mjera za5tite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a iz
Rje5enja KLASA: uP/I 351-03/06-02/00036, URBROJ: 531-08-3-1-
AM/DR-06-6 od2l. rujna 2006. godine, a sukladno izmjenama kako stijedi:
A. Mjere zastite okolifia, A.2. Mjere i postupci tijekom rada postrojenja, toike
19. i 20., mijenjaju se i glase:

,,19. Uskladivati sadrLaja klora u gorivu dobiveno iz otpada (u daljnjem tekstu:
GIO) s unosom GIO-aiu tehnolo5ki proces, kako bi granidne vrijednosti emisija
(u daljnjem tekstu: GVE) klora ostala u dozvoljenim grani carrra. Prilikom rada
tvornidkog kompleksa, a sukladno doziranjima ne ve6im od tehnidko-
tehnolo5kog kapaciteta primarno g doziranla od 4 tlh i pretkalcinatora od 15 tlh,
upotrebljavati sirovinu i goriva s niskim udjelom klora i fluora.
20. Uskla<livati sadrZaj Zive u GIO s unosom GIO-a u tehnolo5ki proces, kako bi
GVE Zive ostale u dozvoljenim granicama. Prilikom radatvornidkog kompleksa,
a sukladno maksimalnom tehnidko-tehnolo5kom kapacitetu primarnog doziranja
od 4 tlh i pretkalcinatora od 15 t[h, upotrebljavati sirovinu i goriva s niskim
udjelom ilive;'
B. Program praienja stanja okoliia, Protenje emisija, toike r.,2. iJ., brisu se.

I.D. Uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rjesenjem utvrdenih mjera za5tite
okoli5a (A) i provedbu programa pra6enja stanja okoli5a (B):

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

A.1. Miere za5tite tii nrinreme i pradenia

Opie mjere zsitite
1. U sklopu izrade Glavnog projekta izraditiElaborat u kojem 6e biti prikazannadin na

koji su u Glavni projekt ugradene mjere za5tite okoliia i program pradenja stanja
okoli5a iz Rje5enja o prihvatljivosti zahvata za okoli5. Elaborat moraizraditi pravna
osoba koja ima suglasnost za obavljanje odgovarajudih strudnih poslova za5tite
okoli5a, u suradnji s projektantom.

2. Prije podetka izvodenja gradevinskih radova izraditi projekt organizacije gradilista
kojim 6e se:
- predvidjeti prostor za gradevinska vozila i drugu mehanizaciju, te privremena

skladi5ta materijala i otpada,
- osigurati osnovne sanitarno-tehnidke uvjete zaboravakljudi na lokaciji izvodenja

gradevinskih radova,
- sve povr5ine potrebne za organizaciju gradenja (privremeno odlaganje

gradevinskog i otpadnog materijala, mjesta za parkiranle i manevarsko kretanje
mehanizacije i vozila) planirati unutar obuhvata tvornidkog kompleksa.

3. Vrijeme izvodenja gradevinskih radova uskladiti s odlukama lokalne samouprave s
obzirom na turistidku sezonu.
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4. Tijekom izvodenja gradevinskih radova kontrolirati stanje postoje6ih susjednih

obi"kutu s obzirom ni mogudu pojavu o5tedenja te u sludaju istih, provesti postupak

sanacije i zaltrte.
5. po zavr5etku gradevinskih radova, svu opremu gradili5ta, neutro5eni gradevni i drugi

materijal, otpad i slidno ukloniti, a prostor podrudja gradili5ta sanirati, tj. vratiti u

stanje Sto slidnije Prvobitnom.

Mjere za\tite zraka
6. U daljnjoj razradi projektne dokumentacije novoplanirani skladi5ni i transportni

sustav za doziranje GIO-a na pretkalcinator predvidjeti kao zatvoren sustav.

7. U cilju osiguravanja emisije ukupnih pra5kastih tvari na glavnom nepokretnom

izvori (dimnjaku rltacijske pe6i) u okviru zakonom dozvoljenih vrijednosti novu

opremu i objekte planiiati s vre6astim otpra5ivadima visoke tazine efikasnosti te

ispuste istih spojiti na postojedi sustav otpraSivanja tvornidkog kompleksa.
g. pii izvedbi gradlvinskih tudouu, koristiti tehnidki ispravnu mehanizaciju i vozila kao

i goriva prof,irun" kvalitete te provoditi redovite tehnidke preglede i odrLau,anie istih.

g. tst<gueivati pogonske motore gradevinske mehanizacije i vozila koja se koriste pri

izgradnji, kada nisu u uPorabi.
10. Preventivnim radnjama (polijevanje gradilista i pristupnih puteva vodom) te

kontinuiranim discenjem i'odrzavanjem gradili5ta smanjiti kolidinu praSkastih tvari

u zrakuna najmanju mogu6u mjeru.

1 l. Rasute materijale loji se dov oze i odvoze s lokacije tvornice prevoziti u zatvorenim

transportnim sredstvima kako bi se sprijedilo njihovo rasipanje i pra5enje'

12. Ogriniditi brzine kretanja vozlla na gradili5tu kako bi emisija praSkastih tvari bila

minimalna.

Mjere zaitite tla i voda
1j. Gradili5te organizirati na nadin da ne dode do iznenadnih onedi5ienja voda i okolnog

terena opasnim i Stetnim tvarima.
14. Osiguraii manipulaciju gorivom, mazivima, otapalima i ostalim pomoinim

sred-stvima koje se toiiste u pripremi i gradenju, na nadin da ne dospiju u okoli5.

Rukovanje isiima obavljati v zonama s nepropusnom podlogom i osiguranom

odvodnjom.
15. Eventualno interventno servisiranje gradevinsk e mehanizacije i vozila obavljati tako

da se sprijedi nekontrolirano istjecanje goriva, maziva, ulja i drugih potencijalno

opasnitr/onedi56uju6ih tvari u okoliS. Na gradili5tu osigurati apsorpcijska sredstva za

brzu intervenciju u sludaju izlijevanja istih'
16. U sludaju izlijevanjago.iuu, ulja,maziva i ostalih potencijalno opasnih/onedi5dujuiih

tvari u tlo tijekom izvodenja gradevinskih radova, u najkra6em moguiem roku

provesti uklanjanje zauljenog iii na drugi nadin onedi5ienog tla i onedi56eno tlo

predati ovla5tenoj osobi.
17. irlove manipulativne povrsine postrojenja izvesti sa spojem na interni sustav

odvodnje i prodi5davanja otpadnih voda.

18. prije pu5tanja tvorniSkog kompleksa u rad ispitati strukturalnu stabilnost'

funkcionalnost i vodonepropusnost novoizgradenog dijela internog sustava odvodnje

i prodi56avanja otPadnih voda.
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Mjere zaitite od buke
19. u sklopu izrade Glavnog projekta izraditi projekt zastite od buke.
20. U fazi projektiranjaplanirati nove instalacije, strojeve i opremu odabirom malobudne

opreme i opreme koja ima ugradene prigu5ivade buke u svaki element akustidkog
sustava gdje je to mogu6e, kako bi se smanjila emisija buke na samom izvoru.

21. U fazi projektiranja planirati moguie smanjenje buke izoliranjem strojeva
odgovarajuiom zvudnom izolacijom: izoliranje potencijalnih izvora buke (puZni i
landani transporteri, sito i tradna vaga, dozatori, puhala) u zatvorena zvudno izolirana
kudi5ta, zatvaranjem izvora buke postavljanjem barijera izradenima od materijala
koji imaju odgovaraju6i indeks redukcije buke, ugradivanjem priguSivada na bilo
kojem otvoru svjeZeg zraka,te oblaganjem zidova i/ili povr5ina koje ie odbijati zvuk,
oblaganj em apsorpcij skim materij alom.

22. Tijekom gradevinskih radova koristiti malobudne gradevinske strojeve i uredaje te
poStivati wijeme izvodenja gradevinskih radova.

Mjere zaitite u prometu
23. Prilikom prijevoza gradevinskog materijala koristiti postoje6e prometnice.
24. Postaviti propisnu signalizaciju i putem sredstva javnog priopdavanja obavijestiti

javnost o izvodenju gradevinskih radova.
25. Pri transportu materijala, vozila ne pretrpavati, kako bi se smanjila moguinost

rasipanj a po prometnicama.
26. Prati kotade vozila pri izlasku s gradili5ta, na posebno uredenom mjestu unutar

tvomidkog kompleksa.

Mj e re go sp o dare nj a otp adom
27. Sav otpad koji nastaje tijekom pripreme i gradenja skupljati odvojeno po vrstama,

svojstvima i agregatnom stanju te privremeno skladi5titi na zato predvideno mjesto
na lokaciji zahvata. Za smje5taj spremnika s otpadom koristiti postoje6a skladista
otpada na lokaciji ili oformiti novo privremeno unutar lokacije gradili5ta.

28. Za opasan otpad koristiti spremnike tako da se sprijedi rasipanje, raznosenje i/ili
tazlijevanje otpada te tlazak oborina. Spremnici moraju biti otpomi na svojstva
otpada koji se u njima privremeno skladi5ti te smje5teni u natkriven, ograden prostor.

29. Sav nastali otpad tijekom gradenja predati na oporabu te ako to nije mogu6e, na
zbinjav anje o sobi ovl aStenoj o sobi.

30. U sludaju izlijevanjagoriva, ulja,maziva i ostalih potencijalno opasnih/onediSiujudih
tvari u tlo tijekom izvodenja gradevinskih radova, u najkradem mogudem roku
provesti uklanjanje zauljenog ili na drugi nadin onedi5denog tla i predaju tog otpada
na oporabu te ako to nije mogude, na zbrinjavanje osobi ovlastenoj osobi.

Mjere zaitite od iznenadnih dogaitaja
31. Tijekom izvodenja gradevinskih radova osigurati primjenu mjera za5tite od poZara i

eksplozija te paZljivo rukovanje i postupanj e sa zapaljivim tvarima kao i alatima,
uredajima i opremom koji mogu izazvatipo1ar i/ili eksploziju.

32. Za sludaj nekontroliranog izlijevanja goriva, ulja, maziva i ostalih potencijalno
opasnih/onedi56ujuiih tvari u tlo, na gradiliStu osigurati i koristiti odgovarajuia
apsorpcijska sredstva zatretmanonedi5ieno gtla, aonediSieno tlo i kori5tena sredstva
kao otpad predati na oporabu te ako to nije mogu6e, na zbrinjavanje osobi ovla3tenoj
zapreuzimanje po5iljke otpada u posjed.

33. Osigurati apsorbirajuie plutaju6e brane za sprjedavanje Sirenja i uklanjanje
posljedica iznenadnog onedi5denja mora
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A.2. Miere za5tite okoliSa tiiekom kori5tenia

Opia mjera zaitite
:4. priiitom kori5tenja tvornidkog kompleksa kontrolirati stanje postojedih susjednih

objekata s obzirom na pojavu o5teienja te u sludaju istih, provesti postupak sanacije

i za5tite.

Miere zu*tite zraka
35. Automatiziranom kontrolom procesa proizvodnje klinkera odtlavati stabilne,

optimalne vrijednosti procesnih parametara (kolidine sirovinskog braSna, kolidine

goriva, tlak, maseni protok, temperatura, sadrLai 02, NOx, 592, NH:, Hg, VOC,

pra5ina, HCI i CO) u cilju smanjenja emisija onedi5dujudih tvari.

36. Kako bi se osigurala razina dozvoljenih emisija i kvaliteta cementa kontinuirano

pratiti sastav, kako gorivog otpada, tako i svih sirovina i goriva koji ulaze u

tehnolo5ki proces kroz vanj ske i interne fizikalno kemijske analtze

37. Novu opremu i objekte izvesti s vredastim otpra5ivadima visoke razine efikasnosti te

ispuste istih spojiti na postoje6i sustav otpra5ivanja tvornidkog kompleksa.

38. Maksimalni kapaciteti doziranja uvjetovam su tehnidki-tehnoloSkim

karakteristikama sustava kako sli edi

39. Emi tz LZVOtA ne sml sl edeie GVE:

tvan <20
< 400

NOx izraZeni kao NOz < 500

Organske tvari u obliku para ili plinova izraLeni
10 mg/m3

kao
Ispust vre6astog
filtera rotacijske

Pedi

HCI
HF

PCDD/F

<10
<1

<0 PCDD/F I-
05cd+Tl

He 05

As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
NH3r<** < 50 mglm3

*GVE (graniine vrijednosti enrisija) iska:ane stt mtasenom koncentraciiom oneiii;tttlutih tvari u suhont otpadnom plintt

temperature 273 K i tlaka t01,3 kPa uzvolumni udio kisika 10 %o'

**Dopuitene su emisije zq TOC iznad propisane GVE ocl l0 mg/m3 s ob:irom da entisije TOC potjeiu najvetim dijelom i=

sirovine, a ne od suspaljiyanja otpacla. Noiitelj zahvata putem ovlaitene vanjske ustanove prot'odi mjerenia emisije TOC s i

bez suspaljivanja otpada, kojima se dokantje da emisija TOC potjede i: sirovine. Zbogvariranja sadrlaja hlapivih organskih

spojeva u'sirovini, internom ISO dokumentocijom ,, Postupanje s ureclajem :a mierenje emisiia" defniranaie GVE u i:nosu od

35 mg/m3.
***GVE se odnosi na pretiiak NHjnostalog zbog koriitenja SNCR postrojenja za umanjenje emisija NO'. Buduti da emisije

NHsveiim dtjelom potjeiu i: sirovine :a piinodnju klinkera, minimalnoiednom godiinje treba provoditi odvojena mjerenia

emisija NH3 sa i bez kori,tenja sNCR posftojenia, u cilju odredivania poriiekla entisija'
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Sustav Maksimelnl kapacitet dozlrania (Uh)

Glavni gorionlk

Petrol koks i/ili ugljen 10

GIO VKV 4

Otpadna ulja / emulzije 2

Mesno ko5tano bra5no 4

Otpadne gume 1,2

Pretkalcinator

GIO VKV
15

GIO NKV

Petrol koks i/ili ugljen 1,5

/m3

lm3



40. Ukoliko se pojave emisije blizu GVE-a, odmah prilagoditi ulaz materijala i goriva
sukladno postojeiim radnim uputama, kako bi se iste odrLale ispod GVE-a.
Provjeravati mjerne instrumente te ih baLdariti i redovito kontrolirati i odrZavati.

41. GIO uskladi5teno u novom skladi5nom prostoru zatvorenim transportnim sustavom
dovoditi do dozirnog sustava gorionika pretkalcinatora.

42. Novi skladi5ni prostor zaGIO izvesti na nadin da se osigura brtvljenje izmedu objekta
i kamionskih poluprikolica tijekom iskrcaja materijala u skladiste.

43. Provoditi sve procese kod kojih dolazi do emisije pra5ine u zatvorenim prostorima
opremljenima ventilacijom i sigurnosnim sustavom te sustavom otpra5ivanja.

44. Za vrijeme rada tvomidkog kompleksa redovitim di5ienjem i odrZavanjem objekata
i internih prometno-manipulativnih povr5ina smanjiti fugitivnu emisiju pra5ine s
lokacije.

45. Vre6aste filtre redovito distiti automatskim sustavom otresanja vre6a, odrZavati i
pratiti njihovu udinkovitost te osigurati pravovremenu zamjenu kako bi se emisije
svih onedi5dujuiih tvari u zrak odrlavale ispod GVE-a.

Mjere za ublaiavunje klimatskih promjena
46. Izraditi plan zaublaLavanje klimatskih promjena do 2030. i 2050. godine kako bi se

postigli ciljevi smanjenja emisija. Pratiti realizaciju plana i aLurirattje na godiSnjoj
razini.

Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama
47. Periodidno, svakih pet godinaizraditi analizu otpornosti na klimatske promjene sa

svrhom utvrdivanja mogu6eg pove6anja rizika od klimatskih promjena na lokaciji i
aktivnosti zahvata.

Mjere zafitite tlu i voda
48. Potencijalno onedi56ene oborinske otpadne vode s novih manipulativnih povrsina i

intemih prometnica prikupljati internim sustavom odvodnje, a nakon obrade na
pjeskolovima i separatorima, putem dva obalna ispusta ispu5tati u recipijent - more.

49. Redovito provoditi ispitivanje vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i
funkcionalno sti gradev ina za odvodnj u i prodi siavanj e otpadnih voda.

50. Interni sustav odvodnje i prodiS6avanja otpadnih voda redovito distiti i odrZavati te
provoditi kontrolu njegove ispravnosti u skladu s internim Planom o radu i
odrZavanju vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za prodi5iavanje otpadnih voda.

51. Koristitibiorazgradiva sredstva zapranjepodova i manipulativnih povrsina.

Mjere za*tite od buke
52. Redovito kontrolirati i odrlavati uredaje/postrojenje kako u radu ne bi doslo do

povedane emisije buke.
53. Primjenjivati mjere za5tite od buke sukladno planiranim aktivnostima sanacije buke

koje su definirane projektom ,,Redukcija buke pogona tvornice cementa
Koromadno".

Mjere zaitite od sujetlosnog oneiiiienja
54. Vanjsku rasvjetu planirati tako da se smanji nepotreban rasip svijetlosti, a sva

predvidena rasvjeta treba biti izvedena sukladno propisima koji ureduju za5titu od
svjetlosnog onedi5denja uz po5tivanje zabrane koriStenja izvora svjetlosti bilo koje
vrste usmjerenih u nebo.
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Mj ere gospodarenia otpadom
Sj. Sa" otpad koji nastaje radom tvomidkog kompleksa skupljati odvojeno po vrstama,

svojstvima i agregatnom stanju i privremeno skladi5titi na za tu svrhu uredenom

p.ortor,, i/ili u odgovaraju6im spremnicima, te predati na oporabu ili ako to nije

mogu6e, na zbrinjavanje osobi ovlastenoj osobi, uz propisanu pratedu

dokumentaciju.
56. Izdvojenu fiitarsku pra5inu skupljati i vralati u proces proizvodnje klinkera i/ili

dodavati u finalni pioizvod sukiadno postojeiem sustavu gospodarenja filtarskom

pra5inom.
57 . U postrojenju za prihvat i termidku oporabu vanjskih otpadnih ulja I i II kategorije

unutar tvomidkog kompleksa vr5iti termidku oporabu internih otpadnih ulja (13 01

10*, l3 0205* i 13 02 08*).
5g. Muljeve (13 05 02*) i zauljenu vodu (13 05 07*) iz separatora internog sustava

odvodn;e i prodi56avanja otpadnih voda, predati na oporabu te ako to nije mogu6e,

na zbrinjavanje osobi ovlaStenoj osobi'

59. U tvornidkom kompleksu, na dijelu pretkalcinatora, koristiti GIO (osnovni I<B 19 12

10) koji ispunjava klasifikaciju i specifikaciju zahtjeva utvrdenim u normi HRN EN

ISO 21640:2021 (,,Kruta oporabljena goriva - Specifikacije i klase").

Mjere zastite u sluiaiu nekontroliranih dogadaia
OO. U svrhu prevencije nekontroliranih dogadaja provoditi:

- osposobljavati djelatnike o principimaradana siguran nadin,

- odrZavanje, rem|nte i serviie, odnosno kontrolu ispravnosti opreme, instalacija i

za5titnih sustava tvornidkog kompleksa obilascima i provjerom svih za5titnih i
sigurnosnih elemenata,

- nidto, pristupa lokaciji tvornidkog kompleksa s ciljem onemogudavanja

neovla5tenih ulazaka na lokaciju (sustav kontrole prolaza, protuprovale i video

nadzora).
61. Definirati obveze i nadin obavje5tavanja; provesti mobilizaciju potrebnog osoblja i

sredstava, tj. interventne i sanacijske ekipe (ukljudivo specijaliziranih ovlaStenih

tvrtki za sanaciju onedi56enja okoli5a, te vanjske snage, primjerice javnog

vatrogasnog dru5tva), te provesti uklanjanje uzroka dogadaja i sanaciju lokacije' U

tu swhu, oiigurati da su na raspolaganju sredstva za provodenje mjera zaitite

okoli5a (ukljudivo plutajude adsorbirajude brane, pumpe za vodu i crijeva,

visokotlalni perad, adsorbensi za suhe i vodene povr5ine i sl.) te da je omogu6en

nesmetan pristup interventnih vozlla i druge vatrogasne opreme svim objektima

postrojenja.

A.3. Miere zeKtite okoliSa za notrebe uklanianiaz,nhvztt

62. IzraditiPlan zatvaranja koji ukljuduje i Projekt uklanjanja postrojenja.

63. Kod zatvaranja i uklanjanja postrojenja:

- obustaviti rad postrojenja, ukljuduju6i sve proizvodne procese, postupke

skladi5tenja i pomodne Procese,
- ukloniti zaostale sirovine, poluproizvode i gotove proizvode te goriva,

- prikupiti i zbrinuti sve vrste opasnog i neopasnog otpada nastalog u

proizvodnom procesu putem ovla5tenih osoba,

- iskljuditi snabdijevanje postrojenja energentima,
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- hidrantsku mreZu na lokaciji odrLavati u funkciji u tijeku cijelog procesa
uklanjanja postrojenja, za eventualne potrebe ga5enja polara nastalih tijekom
radova,

- demontirati svu opremu na lokaciji koja je bila u funkciji proizvodnje ili
odrZavanja, te istu predati ovlastenim osobama na zbrinjavanje kao i sve
pogonske i radne strojeve bilo u dijelovima ili u cijelosti,

- lokaciju nakon uklanjanja objekata do kote okolnog terena temeljito odistiti od
otpada nastalog tijekom radova te odistiti i isprati sustav odvodnje na lokaciji
ukljudujudi separatore i pjeskolove,

- prikupiti i zbrinuti gradevinski i drugi otpad nastao kao posljedica ruSenja i
diS6enja putem ovlaStenih osoba.

B. PROGRAM PRAEENJA STANJA OKOLISA

Praienje emisija u zrak
1. Pra6enje kvalitete zraka, pra6enje emisija onedi5iuju6ih tvari u zrak iz nepokretnih

izvora, provjeru ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz
postojedih nepokretnih izvoraobavljati putem ovla5tenog ispitnog laboratorija.

2. Tijekom rada:
- kontinuirano mjeriti/pratiti na ispustu vreiastog filtera rotacijske pe6i emisije:

sumporovog dioksida (SOz), oksida du5ika (NOx), ugljikovog monoksida
(CO), vodikovog klorida (HCl), amonijaka (NH:), organske tvari u obliku para
ili plinova izraLenihkao ukupni organski ugljik (TOC), ukupne praSkaste tvari
te sljedeie parametre: temperaturu, tlak, volumni udio kisika, udio vodene pare
i emitirani maseni protok otpadnih plinova,

- kontinuirano mjeriti/pratiti na ispustu vredastog filtera rotacijske peii emisije
Zive (Hg),

- dva puta godiSnje (uruzmacima od Sest mjeseci) povremeno mjeriti/pratiti na
ispustu vreiastog filtera rotacijske pedi emisije vodikovog fluorida (HF),
dioksina i furana (PCDD/F) te teskih metala (Sb, As, pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni,
V, Cd, Tl). Kontinuirano mjerenje vodikovog fluorida (HF) nije potrebno
ukoliko GYE za vodikov klorid (HCl) nije prekoradena.

3. U postojeii sustav praienja/mjerenja emisija onedi5dujuiih tvari u zrak, ukljuditi
postavljeni sustav kontinuiranog pra6enja/mjerenja emisije Live (automatski
analizator Zive) na dimnjaku pe6i u skladu s propisima.

Praienje imisija u zrak
4. Nastaviti s praienjem imisija u zraku na mjernim postajama Brovinje i Koromadno

koji su dio lokalne mjerne mrele Opiine RaSa.

Praienje crpljenja vode
5. Dnevno mjeriti crpljene kolidine vode iz vodozahvata ,,Zahvat". Voditi mjesedna

izvjeSia te Odevidnik o kolidinama crpljene vode i dostavljati ih nadleZnom tijelu.

Pratenje emisija buke
6. Nakon zavr5etka rekonstrukcije provesti mjerenje buke u kontrolnim todkama

imisije rzPriloga II., odnosno u todkama u kojima se ved prate razine buke u okviru
projekta faznosti redukcije buke postojedeg postrojenja: KT l_Koromadno 34,
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KTla_Koromadno 3 (dvori$te), KT2 (Koromadno 18), KT4 (Koromadno 24),

KT5loSta i dom zdravljai KT6 (pirlazni put prema ulaz;u2)'
postulke ponoviti ukoliko dode do izmjene uvjeta rada uredaja/postrojenja pri

kojima se mijenja rczina emitirane buke, te pri izmjeni postoje6ih odnosno

initalaciji novih uredaja koji se smatraju znadajnim izvorimabuke.

Ukoliko rezultati piadenja tazina buke pokaZu prekoradenje maksimalno

dopu5tenih razina 
-buke, 

buku iz postrojenja svesti na dozvoljene tazine

poiuzimanjem odgovarajuiih tehnoloSkih i tehnidkih mjera (zvudna izolaciia i

zvudna zaltita - izoliranje, bukobrani, prilagodba tehnolo5kog procesa) te

sukladnost s najvisim dopustenim razinamabuke dokazati ponovnim mjerenjem.

III. Nositelj zahvata HOLCIM d.o.o., Koromaino 7b, Koromainoo duZan je

osigurati provedbu mjera za5tite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a,

kako je to odredeno ovim Rjelenjem.

ilI. Rezultate pradenja stanja okoli5a nositelj zahvata HOLCIM d'o'o',

Koromaino 7b, Koromaino, je obvezan dostavljati Ministarstvu gospodarstva

i odrZivog razxoja na propisani naiin i u propisanim rokovima sukladno

posebnom propisu kojim je uredena dostava podataka u informacijski sustav.

IV. Nositelj zahvataHOLCIM d.o.o., Koromaino 7b, Koromaino, podmiruje sve

tro5kove u postupku procjene utjecaja na okoli5 zahvata iz toike I. izreke ovog

rje5enja. Otro5kovima ovog postupka odluiit 6e se posebnim Rje5enjem koje

prileZi u spisu predmeta.

V. Ovo Rje5enje prestaje vaZiti ako u roku od dvije godine od dana izvr5nosti

RjeSenja nositetl zaivata HOLCIM d.o.o.o Koromaino 7b, Koromaino' ne

podt ".. zahtjei za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta

sukladno por"boo- zakonu. VaZenje ovog Rje5enja, na zahtiev nositelja

zahvata HOLCIM d.o.o., Koromaino 7b, Koromaino, moze se jednom

produZiti na jo5 dvije godine, uz uvjet da se nisu promijeniti uvjeti utvrdeni

ovim Rje5enjem.

VI. Ovo RjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva
gospodarstva i odriiv og razvoia.

VII. Sastavni dio ovog Rjesenja su sljededi grafiiki prilozi:
. Prilog I: Pregledna Sira situacija lokacije zahvata

o Prilog II: Prikaz kontrolnih todaka zapracenie razina buke

ObrazloZenje

Nositelj zahvata HOLCIM d.o.o., Koromadno 7b, Koromadno, podnio je

Ministarstvu gospodarstva i odrZivog ruzvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) 13' prosinca

20Zl. godine zahd ev za procjenu utjecaja na okoli5 rekonstrukcije postrojenja s ciljem

smanjJrja emisija ugljidnog- dioksida kroz pove6anje energetske oporabe otpada u

tvornici cementa Koromadno, na podrudju Op6ine RaSa, Istarska Lupanija. U zahtjevu su

navedeni svi podaci i priloZeni svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama dlanka 80.
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stavka 2. Zakona o za5titi okoli5a (dalje u tekstu: Zakon) te dlanka 8. Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), kao Sto su:
- Potvrda Uprave za dozvole drZavnog znadaja Ministarstva prostornog uredenja,

graditeljstva i drZavne imovine o uskladenosti zahvata s prostornim planovima
(KLASA: 350-02121-02145; URBROJ: 531-06-02-03106-21-2 od 8. listopada2027.
godine).

- RjeSenje Ministarstva (KLASA: llPll-612-07121-60163; URBROJ: 517-10-2-2-21-2
od 29.listopada 2021 . godine) da je zahvat prihvatljiv za ekolosku mreZu.

- Studija o utjecaju na okoli5 (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovla5tenik IVICOM
Consulting d.o.o. iz Zagreba, kojem je Ministarstvo izdalo Rje5enje za obavljanje
strudnih poslova zaltite okoli5a: izrada studija o utjecaju zahvatana okoli5 (KLASA:
uP/I-351-02l18-08/04; URBROJ: 517-05-t-2-21-9 od 9. travnja 2021. godine).
Studija je izradena u prosincu 2021. godine, a dopunjena u lipnju 2022. godine.
Voditeljica izr ade Studij e j e Morana Petrii, mag. oecol. et.prot.nat.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoli5,
sukladno dlanku 80. stavku 3. Zakona i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,,Narodne novineo', broj
64108), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 3. oZujka 2022. godine
Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja na okoli5 rekonstrukcije postrojenja s ciljem
smanjenja emisija ugljidnog dioksida kroz poveianje energetske oporabe otpada u
tvornici cementa Koromadno, na podrudju Op6ine RaSa, Istarska Zupanija. (KLASA:
uP/I-351-03121-08150; URBROJ: 517-05-1-l-22-3 od 28. veljade 2022. godine).

Odluka o imenovanju savjetodavnog struinog povjerenstva u postupku
procjene utjecaja na okoli5 (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je temeljem dlanka 87.
stavaka 1., 4. i 5. Zakona 18. oZujka 2022. godine (KLASA: UP/I-351-03121-08150;
URBROJ: 5 1 7-05-1 -1 -22-12).

Povjerenstvo je odrZalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrZanoj 6. travnja2)2}.
godine u Koromadnom, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija cjelovita i u svojim bitnim
elementima strudno utemeljena i izradena u skladu s propisima, te predloZilo da se istu
dopuni u skladu s primjedbama dlanova Povjerenstva i nakon dorade i suglasnosti dlanova
uputi na javnu raspravu.

Ministarstvo je 16. lipnja 2022. godine donijelo Odluku o upuiivanju Studije na
javnu raspravu (KLASA: uP/I-351-03121-08150; URBRoJ: 517-05-1-t -22-2t), a
zamolbom zapravntrpomod (KLASA: UP/I-351-03121-08/50; URBROJ 517-05-l-l-22-
22 od 16. lipnja 2022. godine) povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne
rasprave Upravnom odjelu za odrlivi razvoj Istarske Zupanije. Javna rasprava
provedena je u skladu sa dlankom 162. stavkom 2. Zakona u trajanju od 30 dana, od 18.
srpnja do 16. kolovoza 2022. godine u sluZbenim prostorijama Istarske Zupanije,
Flanatidka 29,Pula, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, Vijednici
Op6ine RaSa, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, RaSa, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati i
Domu Kulture Koromadno, Koromadno 17, RaSa, radnim danom od 8:00 do l5:00 sati.
Obavijest o javnoj raspravi objavljena je 8. srpnja 2022. godine u dnevnom listu ,,Glas
Istre" te na intemetskim stranicama i oglasnim plodama Istarske Zupanije, Opiine RaSa
te Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja. U sklopu javne rasprave odrZano je javno
izlaganje22. srpnja2022. godine s podetkom u 17:00 sati u Domu Kulture Koromadno,
Koromadno 17, RaSa. Prema Izvje56u Upravnog odjela zaodrLivirczvoj Istarske Zupanije
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(KLASA: 351-03122-01182, URBROJ: 2163-08-02ll-22-06 od 18. kolovoza 2022.

godine), tijekom javne rasprave na adresu Upravnog odjela za odrLivi razvoi Istarske

Zupunil",f'lanatidka 2g,Pila, zaprimlienje zakljudak Op6inskog vijeda Opdine RaSa od

ZO. svibnla 2022. godine pr.-u kojem Opdina RaSa zbog znatnog povedanja kolidina

otpada kojl se planira spaljivati u tvornici te negativnog utjecaja nazdravlje ljudi i okolis

ne podrZav a realizaciju piojekta. U knjigu primjedbi, mi5ljenja i prijedloga izlolenoi u

prostorijama Doma kulture Koromadno upisane su primjedbe, mi5ljenja, primjedbe

Flavia Tomidi6a i Matije Tomidi6a. Zapnmljena mi5ljenja, primjedbe i prijedlozi, u

bitnom, su se odnosili na pojavu prasenja po suhom vremenu zbog prijevoza tupine

dampeiima ipredlaLe se poijevanje ceste vodom, guranje kamenja u more u tupinolomu

te utjecaj zahvatana zdravlje ljudi'

povjerenstvo je na drugoj sjednici odrZanoj 19. rujna 2022. godine u Zagrebu u

skladu sa dlancima 14. i 16. Uredbe razmotrilo izvje5de o provedenoj javnoj raspravi i

oditovanje nositelja zahvata, putem ovlaStenika, na primjedbe, mi5ljenja i prijedloge s

javne rasprave. Odgovori na primjedbu s javne rasprave, koje je Povjerenstvo razmotrilo,

u bitnom, su sljededi:

- primjedba koja se odnosi naznatno povedanje kolidina otpada koji 6e se spaljivati u

tvornici u naselju Koromadno, a Sto 6e negativno utjecati nazdravlie ljudi i prirodni

okoli5 na podrudju Opfine RaSa, kao i na nepodrZavanj e realizacije projekta nije

prihva6ena. Iako je zahvatom planirano poveianje energetske oporabe otpada

prvenstveno kroz poveianje GIO-a dime 6e se prema ciljevima dekarbonizacije EU-

a smanjiti potrosnja ugljena/petrol koksa, realizacijom istoga se ne6e negativno

utjecati nazdravljeljudi i prirodni okoli5 Opdine Ra5a. Budu6i da je rekonstrukcija

u potpunosti predvidena unutar obuhvata postojeie tvornice cementa u Koromadnu,

u kojem su ved duLi niz godina prisutni antropogeni utjecaji u vidu djelomidne

izgradenosti, prisutnosti ljudi i vozila te unutar kojega je otganiziran visok stupanj

upravljanja proizvodnim procesima i popratnim aktivnostima te monitoring emisija

buke i onediSdujudih tvari u okoli5, tijekom izgradnje zahvatase ne odekuju znadajni

negativni utjecaji na stanovni5tvo i pojedine sastavnice okoli5a (zrak, voda, tlo,

bioraznolikost, krajobraz, zailtilena podrudja i s1.). Tijekom kori5tenja zahvata, uz

primjenu projektom predvidenih tehnidkih rjesenja za smanjenje/spredavanje emisija

onediSiujudih tvari u okoli5 te nastavkom kontinuiranog monitoringa i provedbom

svih propisanih mjera zaltite okoliSa, u normalnim uvjetima rada rekonstruiranog

tvornidkog kompleksa se odekuje zadrLavanje pribliZno postojedeg stanja u vidu

utjecaja na stanovni5tvo te pojedine sastavnice okoli5a. U svrhu procjene utjecaja na

zdravlje ljudi, kod postrojenja u kojima se odvija oporaba otpada, potrebno je

razmotriti emisije onedijfuju6ih tvari u zrak koji ljudi u bliZem i daljem okruZenju

udi5u a koje su nastale njegovim radom. Vezano uz isto, osim danog pikaza

izmjerenih emisija uzrakza2}l9. i2020. godinu u sklopu poglavlja I '6. Popis vrsta

i koliiina tvari koje ostaju nakon tehnoloSkog proceso Studije, koji pokazuje da su

se vrijednosti postoje6ih emisija kretale ispod propisanih granidnih vrijednosti, u

sklopu poglavlja 3.1.2.1. Bilanca unosct i potenciialnih emisiia pri energetskoi

opoiabi otpada u rotacijskoj peti i pretkalcinatoru danje i prikaz procijenjenih

emisija onedi56uju6ih tvari u zrak za postoje6e i rekonstruirano stanje te najgori

mogu6i scenarij sukladno izradenoj bilanci unosa pojedinih elementa u proizvodni

pro"., na bazi instaliranog kapaciteta proizvodnje, uz usporedbu s dozvoljenim

11



GVE. Proradun emisija zapostojede i rekonstruirano stanje temeljen je na postoje6im
tehnidkim kapacitetima dozftanja pojedinog goriva, predvidenim kapacitetima
doziranja pojedinog goriva sukladno energetskoj bilanci unosa goriva te srednjim
vrijednostima sadrZaja pojedinih elemenata u gorivima i sirovini, dok se procjena
emisija u sludaju najgoreg mogu6eg scenarija temeljila na predvidenim kapacitetima
dozftanja pojedinog goriva te maksimalnim vrijednostima sadrLaja pojedinih
elemenata u gorivima i sirovini. Iz dobivenih rezultata vidljivo je da su sve
vrijednosti proradunatih emisija pojedinih parametara (onedi5dujuiih tvari uzrak) za
postoje6e i rekonstruirano stanje, u sludaju unosa srednjih, ali i u sludaju unosa
maksimalnih koncentracija pojedinih elemenata u gorivima i sirovini,
zadovoljavajude d. kre6u se s velidinama manjima od dozvoljenih vrijednosti emisija.
U sklopu Studije, utjecaj emisija onedi5duju6ih tvari u zrak radom tvornidkog
kompleksa, za postojeie i rekonstruirano stanje, procijenjena je modelom disperzije
emisija SOz, NOz i pra5kaste tvaiiz dimnjaka rotacijske pedi. Rezultati provedenog
modeliranj a, dani u sklopu poglavlja 3.1.2.2. Utjecaj postojeteg i planiranog zahvata
na kvalitetu zraka, pokazuju da utjecaj emisija iz dimnjaka rotacijske pedi tvornice
cementa Koromadno u postojedem stanju i u budu6em nakon predmetne
rekonstrukcije, na kvalitetu zrakaobliZnjih naselja nije znadajan. Procjena prizemnih
koncentracija onedi5dujudih tvari NOz, SOz i pra5kaste tvari nastale kao posljedica
rada rotacijske pedi je zna(ajno ispod dopu5tenih granidnih vrijednosti prema Uredbi
o razinama onedi56uju6ih tvari u zraku (,,Narodne novine" broj 77120).IJvalavajuci
sve navedeno, kao i prikupljene rezultate mjerenja razinaonediSiujudih tvari u zraku
proteklih 5 godina danih u sklopu poglavlja 2.4.2. Kvaliteta zraka te primjenjuju6i
kriterije iz zakonskih i normativnih akata Republike Hrvatske, kvaliteta zraka na
podrudju Opdine RaSa spada u I. kategoriju zraka po svim prateiim elementima
tijekom cijelog rczdoblja osim u 2016. godine kada su prekoradene ciljne vrijednosti
za ozoni zrakje pao u II. kategoriju po kvaliteti sarno za parametar ozona, Sto je
karakteristi(no zacjelokupnu Mediteransku regiju. Temeljem vi5egodi5njeg pra6enja
kvalitete zraka, isto pokazuje da rad predmetnog tvornidkog kompleksa, koji od
1999. godine oporabljuje otpad (postoje6e stanje) ne ugroZava okoliS i zdravlje ljudi
koji Zive u njegovom okruZenju te da se kvaliteta zraka radom rekonstruiranog
tvornidkog kompleksa neie naruSiti odnosno ista 6e ostati u istoj kategoriji u kojoj je
i sada, I. kategorija, Sto ne6e predstavljati opasnost za stanovni5tvo predmetnog
podrudja. Kada govorimo o emisijama onedi5duju6ih tvari u zrak uslijed energetske
oporabe otpada u tvornicama cementa, vahno je naglasiti da su u pecima za
proizvodnju klinkera temperature dovoljno visoke da razgrade organske spojeve i
nastanak dioksina i furana svedu na najmanju moguiu mjeru koja je u granicama
zakonskih propisa i koja nije Stetna po ljudsko zdravlje. Navedeno potvrduju rezultati
dobiveni dosada5njim monitoringom. Naime u postojedem stanju u periodima
suspaljivanja otpada, na ispustu vreiastog filtra rotacijske pe6i, dva puta godi5nje (u
tazmacimaod Sest mjeseci) provode se povremena pradenja emisija dioksina i furana
(PCDD/F) te te5kih metala (Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Cd, Tl). Svi
rezultati do sad provedenih mjerenja emisija navedenih onediSduju6ih tvari tijekom
2019. i 2020. godine, pokazuju da su vrijednosti emisija dioksina i furana te teskih
metala niZe od propisanih granidnih vrijednosti. Navedeno se odekuje i u budu6em
stanju, po5to (,e realizacijom predmetnog zahvata tehnolo5ki proces biti unaprijeden
primjenom najbolje raspoloZivih tehnika. Mogudi negativni utjecaji, tijekom
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izgradnje predmetnog zahvata i kori5tenja rekonstruiranog tvomidkog kompleksa,

-ogu se teenrrati samo u sludaju akcidentnih situacija kao Sto su poZari na

otvorenim povrsinama, poLari vozila i/ili mehanizaciie, nesre6e uslijed sudara,

prevrtanja vozila i mehanizacije, nesre6a uzrokovanih vi5om silom, kao Sto su

"krt "*no 
nepovoljni vremenski uvjeti, nesrede uzrokovane tehnidkim kvarom i/ili

ljudskom gre5kom i sl. Primjenom visokih standarda struke kod projektiranja i

izvedbe, provedbom nadzoratehnolo5kih procesa kao i mjera redovnog odrZavanja i

servisiranja te pravovremenim uklanjanjem moguiih uztoka nesreda, rizici od

nastanka akcidentnih situacija znalajno su smanjeni te se mogu odekivati s rzuzetno

malom vjerojatnoS6u pojavljivanja. Sam projekt osim sto doprinosi ciljevima

ubla?avarya klimatskih promjena osigurava i moderno, resursno udinkovito,

konkurentno, okoli5no i odrZivo orijentirano gospodarstvo. Istim se postiZe

realizacija nekih od op6ih ciljeva klimatske neutralnosti, odrZivog tazvoja i

gospodaienja otpada razmafianih medunarodnim i EU strateskim dokumentima i

potitit u-u, kao Sto su: postizanje odrZivog razvoja temeljenog na znanju r

tonkurentnom niskougljidnom gospodarstvu i udinkovitom kori5tenju resursa,

solidarnost izvrsavanjem obveza Republike Hrvatske prema medunarodnim

sporazumima, u okviru politike EU-a, kao dio naSe povijesne odgovornosti i

doprinosa globalnim ciljevima, ulaganje u najbolje raspoloZive tehnike koje su

prepoznate na razini EU, odrZiva proizvodnja i kruZno gospodarstvo s aspekta

lotiSt"n3u otpadnih materijala za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda,

pove6anjem energetske oporabe GIO-a utjede se na smanjenje kolidina odloZenog

ttpada, 8i-. ," indirektno smanjuju i emisije staklenidkih plinova do kojih bi do5lo

njegovim odlaganjem. Dvostruka korist zaublaLavanje klimatskih promjena, jer se

uz smanjenje emisije COz zbog zamjene fosilnog goriva, ostvaruje i smanjenje

emisije metana i COz do kojih bi inade do5lo tijekom anaerobnih procesa razgtadnje

otpada na odlagali5tu, uz napomenu da metan ima znatno ve6i staklenidki potencijal

od CO, (relativni staklenidki potencijal metana je 21, dok je relativni staklenidki

potencijal COz: 1).

fri-i"abu koja se odnosi na pojavu pra$enja po suhom vremenu zbog pnievoza

tupine damperima, prijedlog da se polijeva cesta vodom te guranje kamenja u more

u tupinolomu nisu prihva6eni. U svrhu smanjenja utjecaja naztakpropisane su mjere

tijekom pripreme i gradenja: mjera br. 10. prema kojoj 6e se preventivnim radnjama

te kontinuiranim di5ienjem i odrZavanjem gradiliSta smanjiti kolidina pra5kastih tvari

u zraku na najmanju moguiu mjeru; mjera br. 11. prema kojoj se rasuti materijali

tijekom dovoza i odvoza s lokacije tvomice prevoze u zatvorenim transportnim

sredstvima kako bi se sprijedilo njihovo rasipanje i prasenje. Takoder tijekom

kori5tenja zahvata propisana je mjera 46' prema kojoj 6e se svi procesi kod kojih

dolazi do emisije prasine provoditi u zatvorenim prostorima opremljenima

ventilacijom i sigurnosnim sustavom te sustavom otpra5ivanJa. Isto tako, izvedbom

planiranih elemenata (pretkalcinatora, sustava za izuzimanje klorida te skladi5ta i

sustava za dobavu i doziranje goriva iz otpada do pretkalcinatora) ne6e do6i do

formiranja novih nepokretnih izvora emisija u zrak. Sustavi otprasivanja

novougradene opreme i objekata bit 6e spojeni na postoje6i sustav otpra5ivanja, s

odvodom dimnih plinova iz tehnolo5kog procesa na postojedi glavni nepokretni izvor

- dimnjak rotacijske peii. Takoder, zahvat razmatran Studijom, podrazumijeva
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rekonstrukciju postojeie tvomice cementa u Koromadnu izvedbom prethodno
navedenih elemenata i ne ukljuduje podrudje tupinoloma.

- Primjedba koja se odnosi na udecaj zahvata na zdravlje ljudi nije prihvaiena.
Rezultati provedenih kontinuiranih i povremenih mjerenja emisija onedisdujuiih
tvari u zrak iz nepokretnih izvora tijekom 2019. i 2020. godine, dani u sklopu
poglavlja 1.6. Popis vrsta i koliiina tvari koje ostaju nakon tehnoloSkog procesa
Studije, pokazuju da su vrijednosti emisija nastalih radom tvomice cementa u
Koromadnu niZe od granidnih vrijednosti propisanih Rje5enjem o objedinjenim
uvjetima za5tite okoli5a (KLASA: UP/I-351-03112-02196; URBROJ:517-06-2-2-t-
14-46 od 15. rujna 2014. godine), Rjesenjem o izmjeni uvjeta okoli5ne dozvole
(KLASA: uP/I-351-03116-021135; URBRoJ: 517-06-2-2-1-18-16 od 9. travnja
2018. godine) i Rje5enjem o izmjeni i dopuni uvjeta okoliSne dozvole (KLASA:
UP/I-351-02121-51/04; URBROJ: 517-05-1-3-I-21-4 od 9. prosinac202L godine.).
Pri tome se uzima u obzir da je granidna vrijednost razina onedi5denosti ispod koje
na temelju znanstvenih spoznaja ne postoji Stetni utjecaj na ljudsko zdravlje i/ili
okoli5 u cjelini. Isto tako, analizom zdravstvenih pokazatelja stanovni3tva Opdine
RaSa, danom u sklopu poglavlja 2.4.14. Stanovniitvo, zdravstveni pokazatelji i
gospodarstvo, pikazano je da je smrtnost u Opiini RaSa na istoj razini kao i u
Istarskoj Zupaniji i Republici Hrvatskoj. Vode6i uzrok smrtnosti u Republici
Hrvatskoj, Istarskoj Zupaniji i Op6ini RaSa, kao i u razvijenim zemljama svijeta, su
bolesti cirkulacijskog sustava (ishemidne bolesti srca, cerebrovaskularne bolesti te
ostale bolesti cirkulacijskog sustava) koje dine oko 50,00% svih smrti. Na drugom su
mjestu zloiudne novotvorine, nakon kojih slijede endokrine bolesti, bolesti prehrane
i metabolizma. U danim podacima o broju umrlih, stopi smrtnosti i zastupljenosti
pojedine bolesti ne uodavaju se odstupanja (znadajno visoke vrijednosti) od
uobidajeno zabiljelenog trenda u ostalim dijelovima Hrvatske i Istarske Zupanije,
stoga se moLe iskljuditi povezanost emisija onedi5iujudih tvari iz predmetnog
postrojenja sa smrtnosti i pojavom bolesti raka kod stanovnika Opdine RaSa. Sve
navedeno pokazuje da rad tvornidkog kompleksa, koji od 1999. godine oporabljuje
otpad ne ugroZava okoli5 i zdravlje ljudi koji Zive u njegovom okruZenju. Isto se
odekuje i u budu6em stanju. Planiranim unapredenjem tehnolo5kog procesa
primjenom najbolje raspoloZivih procesnih mjera i tehnika, nastavkom kontinuiranog
monitoringa te provedbom svih mjera za5tite okoliSa emisije onedi5iujudih tvari u
okoliS odrLavat 6e se u propisanim granidnim vrijednostima te se u normalnim
uvjetima rada rekonstruiranog tvornidkog kompleksa ne odekuju negativni utjecaj na
stanovniStvo kao ni promjene kvalitete sastavnica okoli5a u odnosu na postojeie
stanje.

Prihvatljivost zahvata obrazloiena je na sljedeii nuiin: predmetni zahvat
rekonstrukciie postrojenia s ciljem smanjenja emisija ugljiinog dioksida kroz povetanje
energetske oporabe otpada u tvornici cementa Koromaino planiran je unutar tvorniikog
kruga tvornice cementa koja je smjeitena na lokaciji Koromaino, gradevna iestica 521/I
k.o. Skitaia. U svrhu povetanja energetske oporabe otpada, prvenstveno lcroz povetanje
koliiina GIO, planira se uspostava sekundarnog sustava prihvata, doziranja GIO-a
do gradnj om slj edetih elemenata :
- pretkalcinatora - sekundqrni sustav pogodan za doziranje GIO, kojim se ujedno

smaniuie potroinja toplinske energije u proizvodnji klinkerq. Uz doziranje GIO-a,
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kao kontrolno gorivo u pretkalcinatoru koristit te se i mjefiavina ugljena i petrol

koksa iz postoieteg silosa ugliene praiine.
") - povetavanjem unosa koliiinesustava za klorida (,,Bypass klorida

zamjenskih goriva - otPada, razmjerno se povetava i unos koliiina klorida u sustav,

koje .je iz tehnoloikih razloga potrebno izuzeti iz procesa proinodnie klinkera. S

obzirom na to da postojeti sustav iste funkciie (sustav inlaienja sirovinskog braSna

radi izuzimanja klorida iz sustava proizvodnje klinkera realiziran 2018. godine)

svoltm kapacitetima i tehnoloSkim standardima nije dostatan za predvidene koliiine

klorida uslijed uvodenja dodatnih koliiina GIO-a, isti te biti nadograden novim

sustavom za izuzimanje klorida u skladu s naibolj im raspoloiivim tehnikama. U

svrhu postizani a stabilnog rada peti, bez stvarania naliepa i zaieplienja uslijed

povetanog unosa klorida te s ciliem smanjenja emisija u okolif, u postrojenju ce se

primijeniti optimizacij a procesa Proinodnje koja ukljuiuje provedbu tehniikog

rjeienja izdvajania klora tzv. Bypass klorida, ito je ujedno najbolia raspoloZiva

tehnika (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production

ofcement, Lime and Magnesium Oxide, 2013'). Metoda se sastoji u tome da se dio

dimnih plinova bogatih kloridima, kod temperature od oko Il00 "C izdvaja tz

postojeteg toka dimnih plinova te naglo ohladi na oko 350 "C, pri iemu kloridi

promijene agregatno stanje i postanu lcruta praiina koia se izdvaia na vretastim

filterima. Proiiiteni dimni plinovi, odlaze u dimnjak, a izdvojena filtarska praYina

bogata kloridima se skuptja i dozira pomotu novog dozirnog sustava u mlin cementa.

Na taj naiin se kloridi uiinkovito izdvaiaju iz tehnoloikog procesa.
tor nadogradit 6ena

transportna traka za dopremu GIO-a na pretkalcinator. Postoieti sustav prihvata,

sklaitf1tenia, otpreme i doziranja GIO-a no gorionik peti se ne mijenia. Isti te se

nastaviti koristiti kao i do sad, pomotu prikolica s polcretnim dnom'

zahvat obuhvata i nuzne izmiene postojetih pomotnih podsustava napaianja, centralne

dobave komprimiranoga zraka i pumpne stanice protupoiarne vode s ciljem povezivania

i funkcionafne integraciie novih elemenata u postoietu tvorniiku cielinu'

Zahvatom se prvenstveio planira povetanje koliiine GIO u iznosu od 62.273 t/god, kao

i mjesto njegovoga dozirania u proces. Pri tome, na postoietem sustavu za-doziranje

GIO-avisoki katorijske vriibdnoiti, na glavni gorionikpeti, nema izmjene u koliiini, vrsti

i kapacitetu dozirinja te-je na istome mogute koriitenje oko 26.500 t/god (3,47 t/h,

mal<simalni kapacitit doziranja je 4 t/h), dok bi se GIO niske kaloriiske vriiednosti u

koliiini od 52.2g2 t/god (6,-86-t/h), uz 5.000 t/god (0,66 t/h) GIO visoke kaloriiske

vrijednosti dozirao ni gori.oniku novog dijela postroienia - pretkalcinatoru (maksimalni

kipacitet doziranja ju 1S tttt1. Radi se o otpadu koji se u sklopu predmetnog postroienja

kiristi joS od 20-07. godine, pa predmetnim zahvatom nete doti do uvodenja koriYtenja

novog kljuinog broia otPada.

Sukladno navedenom povetanje potroinje GIO-a ostvarit te se ovisno o zaprimljenoj

katorijskoj vrijednosti goriva prosjeinim doziranjem GIO-a na pretknlcinator od 7,52

t/h, dok p-ostojeti sustiv doziranja GIO-a na glavni gorionik peti knpaciteta 4 t/h se ne

mijenja,^ ito inaii da te realizacijom zahvata biti omoguteno prosjeino doziranie GIO-a

ui"niru od I1,52 t/h (uz ukupni mal<simalni kapacitet dozirania od 19 t/h)'

Realizacijom zahvata instalirani kapaciteti proizvodnie klinkera i cementa se ne

mijenjaju.
fiinL jt naglasiti da inedbom novoplaniranih elemenata nete doti do formirania novih

nepolvetniii^oro emisija u zrak. Sustavi otpraiivanja novo ugradene opreme i objekata

se dodatni zatvoreni skladifini kapacitet za prihvat i skladiStenje te zatvorena

15



bit te spoieni na postojeti sustav otprasivanja, s odvodom dimnih plinovq iz tehnoloikog
procesa na postoieti glavni nepokretni imor - dimnjak rotacijske peti (ispust Zl).
Promiienit te se omier i naiin koriitenja fosilnih/zamjenskih goriva, a izgradnjom novih
elemenata poboljJat te se uiinkovitost tehnoloikog procesa proinodnje cementa, uz
i s t ovr e meno s manj enj e e mi s ij a u glj i ino g di o lcs ida.
Navedenim povetaniem potroinje GIO-a, doti te do smanjenja potrofinje fosilnih goriva
(ugljena i petrol kolrsa). Postojeta potroinja fosilnih goriva od 5,53 t/h u
rekonstruiranom stanju dostizat te vrijednost od 0,64 t/h. Ako se isto gleda na godiinjoj
razini, postoieta potroinja od 42.184 t/godurekonstruiranom stanju smanjit 6e se na
4.878 t/god, ito daje ukupno smanjenje u iznosu od 37.306 t/god (88,4%r). od ukupno
navedenog iznosa, 33.713 t/god otpada na smanjenje potroinje ugljena, a 3.593 t/god na
smanjenie potro1nje petrol koksa. Pri tome bi se petrol koks u koliiini od 1.038 t/god
(0,14 t/h) dozirao koriitenjem postojeteg sustava na gorionikpeti te na gorioniknovo
izvedenog pretkalcinatora u koliiini od 3.840 t/god (0,50 t/h), zajedno s GIO niske
kalorijske vrijednosti i GIO visoke kalorijske vrijednosti.
PotroSnia grupe otpadnih goriva (otpadne gume, otpadna ulja, emulzije, mesno koitano
braino i muli od obrade otpadnih voda) u rotacijskoj peti u postojetem stanju zadriava
se i u rekonstruiranom staniu s neznatnim promjenama potroinje, pa je i uieite potroinje
otpadnih goriva u oba promatrana stanja postrojenja gotovo identiina.
Osim osnovnog i zamienskog goriva, u tehnoloiki proces proinodnje cementa, kao i do
sad, ulazit te i sirovine (apor i vapnenac), zamjenske sirovine (kotlovska iljaka, ljevaiki
pijesak i vapneni mufl, korektivi za sirovine (boksit, prirodni kvarcni pijesak i prirodni
ieliezni oksid), mineralni i kemijski dodaci (itjaka/troska, leteti pepeo, gips, filterska
praiina, aditivi za redukciiu kroma, aditivi za mljevenje i sl.), voda (pitka i tehnoloika
voda) te energenti (elektriina energija, ekstra lako loZivo ulje i dizel gorivo).
Nastavkom rada rekonstruiranog tvorniikog kompleksa nastajat te sanitarne otpadne
vode, potenciialno oneiii1ene oborinske otpadne vode s manipulativnih povriina i
internih prometnica te tehnoloike otpadne vode od pranja vozila kamenoloma, kao i
razliiite vrste neopasnog i opasnog otpad nastale radovima odriavanja i boravkom
zaposlenika.
Planiranim zahvatom stvqra se mogutnost dugoroinog odriivog gospodarenja GIO za
lokalnu zaiednicu sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, temeljeno
na uvaiavaniu naiela zaftite okoliia propisanih zakonom kojim se ureduje zaitita
okoliia, gospodarenje otpadom, a osobito primjena naiela blizine i samodostatnosti.

S obzirom na to da se predmetnim zahvatom utjede na cjelokupni tehnolo5ki proces u
tvornici, a za koji su provedeni postupci i donesena rje5enja, kroz ovaj postupak su
preispitane mjere zaitite okoliSa i programi pra6enja stanja okoli5a propisani sljededim
rj e5enj ima Ministarstva :

o Rje5enje KLASA: UP/I 351-02197-031341, URBROI 542-0211-DR-98-22 od 30.
travnja 1998. godine i Rje5enje o izmjeni Rjeienja KLASA: IJPII 351-02197-
031341, URBROJ: 531-05/01-DR-02-04 od 6. svibnja 2002. godine za zahvat
uporabe alternativnih goriva: starih gumo i rabljenih utja mqenja se u sljede6em:

- Mjera zaitite okoliYa, u dijelu B. Za1tita zraka pod toikom 1. mijenja se,
jer su propisani maseni omjeri kori5tenja otpada (rabljenog ulja i rabljenih guma)
i ugljene praSine. Buduii se planiranim zahvatom, sukladno kalorijskoj vrijednosti
i vrsti goriva, sustavima doziranjagoriva mij enj a maseni omj er kori5tenj a fosilnih,
odnosno zamjenskih goriva, u odnosu na maseni omjer otpada i fosilnih goriva
(30% rabljenog ulja: 7\%ougljene pra5ine odnosno 15 o/o stare gume: 85% ugljena
pra5ina) bilo je potrebno ovim zahvatom odrediti mjeru za5tite okoli5a u sklopu
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poglavlja A.2. Mjere za5tite okoli5a tijekom kori5tenja, todka 7. kojom su

p.opiru"i maksimalni kapaciteti dozirarya petrol koksa i/ili ugljena, odnosno

zamjenskih goriva - otpada.
- Program pratenja stanja okolisa (monitoring), toika A. Pratenje stania

zrakabriSe se. Todka 1. bri5e se, jer je propisano povremeno mjerenje, a najmanje

detiri puta godi5nje, emisija onedi56uju6ih tvari: krute destice, organske tvari

izra1enekao ukupni ugljik, HCl, HF, SOz, NOz, teski metali. Bududi se planiranim

zahvatom ne mijenja ispust emisija onedi5iuju6ih tvari u zrak, odnosno

realizacijom zahvata otpadni dimni plinovi ispu5taju se na ispust za koji je

propisano povremeno mjerenje, a najmanje detiri puta godi5nje emisija

on"eiSeni,tiih tvari: krute destice, organske lvariizraLene kao ukupni ugljik, HCl,

HF, SO;, NOz, teski metali, slijedom zakonskih propisa potrebno je ovim

rje5enjem odrediti mjerom 2. danom u sklopu poglavlja B' Program pradenja

stanja-okoli5a, todka Pradenje emisija u zrak, monitoring na postoje6em ispustu.

Todla 2. bri5e se, jer je propisano praienje emisije onedi5iivada na postoje6oj

mjernoj postaji .t Utirini tvomice. Budu6i se planiranim zahvatom ne mijenja

ispust emisijaonedi5dujudih tvari u zrak, odnosno realizacijom zahvata otpl{ni
dimni plinovi ispu5taju se na ispust za koji je propisano pra6enje emisije

navedenih onedi$fivada na postoje6oj mjernoj postoji u blizini tvornice, slijedom

zakonskih propisa potrebno je ovim rje3enjem odrediti pra6enje imisija u ztak

mjerom 3. ianom u sklopu poglavlja B. Program pra6enja stanja okoli5a, todka

Pradenj e emisij a u zrak monitoring.

Rjesenje KLASA: UP/I 35 1 -0 21 0l -0610070, URBRoJ: 53 1 -05/0 1 -DR-O I -06 od

30. listopada 2001. godine i Rje5enje KLASA: UP/I 351-02101-0610070,

URBROj: fi 1 -05 I 04-DR-03 - I 2 od 23 . svibnj a 2003 . godine za zahv at s palj ivanj e

mesnog ko1tanog braina i mulja iz uredaja za proiiitavanje komunalnih otpadnih

voda i peti za proimodniu klinkera u Tvornici cementa Koromoino u

Koromainom mijenja se u sljedeiem:
- U dijelu A. Mjere zaJtite okoliia, Toika L Mjere zaitite tijekom pripreme i

koriitenja zalvata za namienu spaljivanja, mjere 3.f i 3.2. bri5u se, jer je
propisano doziranje mesno ko5tanog braSna u kolidini od 7,7 t/h ili manje te t,2

irrr 
^iti 

manje 1nnryu. Buduii se planiranim zahvatom, sukladno kalorijskoj

vrijednosti i vrsti goriva, sustavima dozitanla goriva, mijenja maseni omjer

toriStenia fosilnih, odnosno zamjenskih goriva potrebno je ovim zahvatom

odrediti mjeru zaStite okoli5a u sklopu poglavlja A.2. Mjere za\tite okoli5a

tijekom koii5tenja, todka 7. kojom su propisani maksimalni kapaciteti doziranja

petrol koksa i/ili ugljena, odnosno zamjenskih goriva - otpada

- Program pratenja stanja okolifla tijekom pripreme i koriitenja zahvata zq

namieni spalitvania briSe se. Todkom 1. propisano je kontinuirano mjerenje

emisije CO, temperature, tlaka, udio kisika i udio vodene pare u razdoblju u kojem

se obavlja spaljivanje; todkom 2. propisano je pradenje povremenim mjerenjem,

najmanje jedanput godi5nje emisije onedi5duju6ih tvari u ztak: krute destice,

o.gu.rrk. ivari izraLene kao ukupni ugljik, HCl, HF, SOz, NOz, CO, teski metali,

to8kom 3. propisano je tijekom spaljivanja mesnog ko5tanog bra5na jednom

godi5nje provesti mjerenja dioksina i furana. Buduii se planiranim zahvatom ne

mi;e";a iipust emisija onediSdujudih tvari u zrak, odnosno realizacijom zahvata

otpadni dimni plinovi ispu5taju se na ispust za koji je propisano povremeno

mjerenje emisija onedi56uju6ih tvari: krute destice, organske tvari izraLene kao

,rt rrp.ri ugljik, HCl, HF, SOz, NOz, CO, teski metali te dioksina i furana kao i
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kontinuirano mjerenje emisije CO, temperature, tlaka, udio kisika i udio vodene
pare u razdoblju u kojem se obavlja spaljivanje slijedom zakonskih propisa
potrebno je ovim rjesenjem odrediti praienje emisija u zrakmjerom 2. danom u
sklopu poglavlja B. Program pradenja stanja okolisa, todka pradenje emisija u
zrak. Pod todkom 4. propisano je provodenje monitoringa imisija tijekom
normalnog rada postrojenja. Buduii se planiranim zahvatom ne mijenja ispust
emisija onedi5dujuiih tvari u zrak, odnosno realizacijom zahvata otpadni dimni
plinovi ispu5taju se na ispust za koji je propisano praienje imisija, slijedom
zakonskih propisa ovim rjesenjem bilo je potrebno propisati novu mjeru, mjera 3.
u sklopu poglavlja B. Program praienja stanja okoli5a, todka Praienje emisija u
zrak.

Rjesenj e KLASA: uP/I 3 5 I -0 3 I 06-021 0003 6, URBRoJ : 53 1 -08-3 - 1 -AM/DR-06-
6 od 2r. rujna 2006. godine zahvat izgradnje postrojenja za prihvat, doziranje i
upuhivanie RDF-a kapaciteta 4 t/h RDF-a u rotacionu pet u lcrugu tvornice
cementa Holcim (Hrvatska) d.o.o. na dijelu uredene gradevinske parcele k.i.
521/1 k.o. skitaia i suspaljivanje RDF-a u tvornici mijenja se u sljededem:

- u dijelu A.2. Mjere i postupci tijekom rada postrojenja, mljenjaju se toike
19. i 20.,jer je propisan unos GIo-a u pe6 za cementni klinker, koristenjem
primarnog sustava doziranla glavnog gorionika. Budu6i se planiranim
zahvatom, sukladno kalorijskoj wijednosti i vrsti goriva, sustavima dozfuanja
goriva mijenja maseni omjer koriStenja fosilnih, odnosno zamjenskih goriva pri
unosu u rotacijsku pe6 za cementni klinker slijedom navedenog bilo je potrebno
ovim rje5enjem odrediti izmjene mjere 19. i 20.

- Program pratenja stanja okoliia, Pratenje emisija, toika 1., 2. i 3. se
briSe, jer je naveden sustav pra6enja emisija onediS6ujuiih tvari. Buduii se
planiranim zahvatomne mijenja ispust emisija onedi5iujuiih tvari uzrak,odnosno
realizacijom zahvata otpadni dimni plinovi ispu5taju se na ispust za koji je
propisano kontinuirano mjerenje emisija CO, temperature, tlaka i udjela kisika u
otpadnom plinu u razdoblju u kojem se obavlja suspaljivanje, powemeno mjerenje
emisije ukupnih krutih destica, organske tvari izrailene kao ukupni ugljik, HCl,
HF, SOz, NOz, CO te te5kih metala i njihovih spojeva u otpadnom plinu putem
ovla5tene institucije najmanje detiri puta godi5nje, a emisije dioksina i furana
jednom godi5nje, slijedom zakonskih propisa bilo je potrebno ovim rjesenjem
odrediti pradenje emisija uzrakmjerom 2. danom u sklopu poglavlja B. program
praienja stanja okoli5a, todka Pradenje emisija u zrak.

Tiiekom rekonstrukcije postojeteg tvorniikog komplelcsa pojavit te se emisije praiine i
ispuinih plinova uslijed manevarskih radnji gradevinske mehanizacije i vozila ftretanje,
odvoz/dovoz gradevinskog materijala). Intenzitet navedenih utjecaja smatra se
zanemarivim, jer imaju mali prostorni obuhvat, odnosno ograniieni su na lokaciju
zahvata te su lcratkotrajnog karaktera jer prestaju po zavrietku izvodenja radova. Utjecaj
na kvalitetu zraka tiiekom rada predmetnog postrojenja, za postojete i rekonstruirano
stanie te najgori moguti scenarij, procijenjen je na temelju provedenog proraiuna i
modela disperzije. Proraiun emisija za postojete i rekonstruirano stanje temeljen je na
postoietim tehniikim kapacitetima doziranja pojedinog goriva, predvidenim
kapacitetima doziranja pojedinog goriva sukladno energetskoj bilanci unosa goriva te
srednjim vrijednostima sadrZaja pojedinih elemenata u gorivima i sirovini, dok se
prociena emisija u sluiaju najgoreg moguteg scenarija temeljila na predvidenim

l8



kapacitetima doziranja pojedinog goriva te malrsimalnim vrijednostima sadriaia

piiuanih elemenata-u gorivima i sirovini. Dobiveni rezultati ukazuiu da su sve
'viiiednosti 

proraiunatih emisija pojedinih parametara (oneiii1ujutih tvari u zrak) za

pistojete i rekonstruirano stanje, u sluiaiu unosa sredniih, ali i u sluiaiu unosa

makiimalnih koncentracija pojedinih elemenata u gorivima i sirovini, zadovoliavajuti tj.

lcretu se s veliiinama manjimi od GVE-a. Osim navedenog, utjecaj emisija oneiiftuiutih
tvari u zrak radom predmetnog tvorniikog kompleksa, za postojete i rekonstruirano

stanje, procijenjenii i modelom-disperzije emisiie SOz, NOz i praikaste tvari iz dimniaka

rotictiitrc peti. iezultati provedenog modeliranja, pokazuju da utjecai emisiia iz

dimnjaka ritacijske peti nornice cementa Koromaino u postoietem staniu i u hudutem

nakin predmeine rikonstrukcije, na kvalitetu zraka obliZnjih naselia niie znaiajan.
procjeia, rezultati prizemnih koncentracija oneii1tuiutih tvari NOz, SOz i praikaste

nari nastate kao postiedica rada rotacijske peti su znaiajno ispod dopuitenih graniinih

vrijednosti. (Jvazavajuti sve navedeno, kao i prikupliene rezultate mierenia razina

oieiiitujutih tvqri i zraku proteklih pet godina te primjeniujuti lviteriie iz zakonskih i

normativnih akata Republiie Hrvatsie, kvaliteta zraka na podruiiu Optine RaJa spada

u I. kategoriju zraka po svim pratetim elementima tijekom cijelog razdoblja osim u 2016.

kada su-prikoraiene ciljne irijednosti za ozon i zrak je pao u IL kategoriiu po kvaliteti

samo zo parametar ozono, 1to je karakteristiino za cjelokupnu Mediteransku regiiu.

Zakljuino se moie reti da utjecaj dimnjaka tvornice cementa u Koromainu na kvalitetu

,roio obliZnjih naselja nije-znaiajan, odnosno rad predmetnog tvorniikog kompleksa,

koji od 199b. godine oporabljuje otpad, ne ugroiava okolii i zdravlje ljudi koii Zive u

,jugouo* olcriienju ti kvalieta zraka nastavkom rada rekonstruiranog norniikog
[oipleksa se neti naruiiti odnosno ista te ostati u istoj kategoriji u koioj ie i sada, I.

katigorija, Sto nete predstavljati opasnost za stanovniitvo predmetnog podruija' Kada

ie rtiet o emisijami oneiiitujutih Nari u zrak uslijed energetske oporabe otpada u

tvornicama cementa, vaZno je naglasiti da su u petima za proimodnju klinkera

temperature dovoljno visoke ila razgrade organske spojeve i nastanak dioksina i furana
,rrdu na najmanjumogutu mjeru koja je u granicama zakonskih propisa i koja nije itetna

po ljudsko zdravtje Navedeno potvrduju rezultati dobivenih dosadainjim monitoringom.
-Naime 

u postojeiem stanju u periodima suspaljivanja otpada, na ispustu vretastogfiltra

rotacijsie peti, dva puta godiinie (u razmacima od iest mjeseci) provode se povremena

pratinja imisija aiinini i furana (PCDD/F) te teikih metala (Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co,

Cu, Mn, Ni, V, Cd, TU.

Svi rezultati do sad provedenih mjerenja emisija navedenih oneiistuiutih tvari tiiekom

201g. i 2020. godini, pokazuju da suvr'ijednosti emisija diol<sina ifurana te teikih metala

niZe od propiianih graniinih vrijednosti. Navedeno se oiekuie i u budutem staniu, pofto

te realizaiijom zihvata postojeta primjena najbotie raspoloiivih tehnika u sklopu

tehnoloikog postupka biii unaprijedena primjenom sfedetih naibolie raspoloiivih

tehnika/mjera:
- BAT CLM NRT 6. Smonjenje potroinje energije uporabom peti s suhim postupkom

s v i i efazni m p r e d gr ii av ani em i pr e tka I c ina c ij o m,

- BAT CLM NRT ia. SniZavanje/smanjenje potroinje toplinske energiie koriiteniem

poboljJanih i optimiziranih sustava peti te nesmetanih i stabilnihpostupaka peienia,
-koji 

djeluju u skladu s utvrdenim toikama parametara postupka primienjuiuti

piedgrijavanje i pretkalcinaciiu u mieri u koioi ie to mogute, uzimaiuti u obzir

po stoj etu konfiguraciju sistema peti,
- BAT CLM NRT I9a. Smanjenje emisije NOx iz dimnih plinova, koii nastaju u

postupcima paljenja peti i predgriiavanja/pretkalcinacije, primjenom

pretkalcinatora s s plamenikom s niskom razinom NOx,
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- BAT CLM NRT I9b. Smanjenje emisije NOx iz dimnih plinova, koji nastaju u
postupcima palienja peti i predgrijavanja/pretkalcinacije, primjenom izgaranja u
fazama (tradicionalna goriva ili otpada goriva) takoder u kombinaciji a
pretkalcinatorom te koriitenj e optimizirane mj eiavine goriva,

- BREF CLM 2013. poglavlje 1.2.5.4.1. Primjena poboljianih sustava i stabilnih
procesa, ugradniom bypass klorida, koji te osigurati izdvajanje klora, iime se
postiie stobilan rad peti bez stvaranja naljepa i zaiepljenja.

Predmetni zahvat doprinosi smanjenju emisija COz. Proraiuni su pokazali ukupno
povetanje COz emisije u rekonstruiranom stanju, u odnosu na postojete stanje, uslijed
izgaranja planiranih vrsta i koliiina fosilnih i zamjenskilt goriva, otpada. Prema E(J
propisima i zakonodavstvu kH emisija COz uslijed koriitenja otpada kao goriva u
rotacijskoj peti korigira se koeficijentima biomase za pojedina zamjenska goriva, pa je
stoga ukupna neto koliiina COz proizaila izgaranjem goriva u rekonstruiranom stanju
smaniena za 32o%u odnosu na postojete stanje, odnosno u iznosu od 48.815,2 t/god.
Realizacijom zahvata povetavaju se emisije iz potroinje elektriine energije za 6o% (573,6
t/god), a emisiia iz transporta za 35ok (2.155,4 t/god) u odnosu na postojete stanje. Ne
gledajuti biomasu ukupno smanjenje koliiine COz realizacijom zahvata iznosi 6.629,6
t/god, dok uvaiavanjem izgaranja biomase ukupno smanjenje neto emisija COz iznosi
46.086,3 t/god, ito predstavlja smanjenje ukupnih emisija tvornice od 1I%. Planirani
zahvat predstavliaiednu u nizu mjera u pripremi za klimatsku neutralnost, koja ukljuiuje
postupno smanjenje emisija do 2030. i postizanje neutralnosti do 2050. godine. Holcim
Grupa izradila ie i dobrovofno se obavezala na postizanje ostvarenja ciljeva klimatske
neutralnosti.
Analiza raniivosti i rizika zahvata na klimatske promjene pokazuje da rizici za predmetni
zahvat i lokaciiu nisu znaiajni te da u ovom trenutku nije potrebno inoditi posebne mjere
prilagodbe. No, s obzirom na nepouzdanost predvidanja klimatskih faktora u ovom
trenutku, pri iemu se to najviie odnosi na podizanje razine i uiestalost vremenskih
elcstrema, preporuiuje se prilagodljivo upravljanje. Stoga treba pratiti riziine klimatske
efekte, svakih pet godina izraditi analizu otpornosti na klimatske promjene sa svrhom
utvrdivania moguteg povetanja rizika od klimatskih promjena na lokaciji i aktivnosti
zahvata te raditi na planovima ze upravljanje rizicima koji ukljuiuju prevenciju rizika,
mjere spremnosti i odgovora na izvanredne dogadaje, ukljuiujuti planove o postupanju
u sluiaju imanrednih dogaclaja.

Predmetni zahvat rekonstrukcije je planiran unutar postojeteg tvorniikog komplelrso s
izgradenim razdielnim sustavom odvodnje otpadnih voda te ivrstim prometno-
manipulativnim povriinama. Uz paZljivo inodenje radova i pravilno ureilenje gradiliJta
te redovito servisiranje i odrZavanje gradevinske mehanizacije i vozila, ujerojatnost
pojave oneiiitenia voda tijekom izvodenja radova je mala. Ukoliko do navedenog ipak
dode, primjenom propisanih postupaka i pravovremenom intervencijom, negativni
utjecaii se mogu sprijeiiti ili znaiajno umanjiti. Stoga se prilikom provedbe gradevinskih
radova rekonstrukcije ne oiekuje znaiajan negativan utjecaj na vode i vodna tijela.
Otpadne vode koie 6e nakon izgradnje zahvata biti prisutne unutar predmetnog
tvorniikog kompleksa te kao i do sada biti potencijalno oneiiitene oborinske otpadne
vode s manipulativnih povriina i internih prometnica, sanitarne otpadne vode te
tehnoloJke otpadne vode od pranja vozila kamenoloma. Projektom je predvideno da se
planirani zahvat spoii na postojeti sustav odvodnje i proiiitavanja otpadnih voda.
Primienom navedenog sustava, te interne Holcim-ove dokumentacije za odriavanje
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opreme i sustava odvodnje nastavkom rada rekonstruiranog tvorniikog komplelrsa' ne

iauk it se oneii1tenie, odnosno promjena staniavoda i vodnih tiiela-

Buduti da se u sluiaiu tvornice cementa u Koromainu, unutar koie je planiran zahvat

rekonstrukcije, radi o podruiiu namiienienom odviianju gospodarskih/industriiskih

djelatnosti ie moie se govoriti o gubitku vrijednog tla u smislu prenamjene za novu

funkciju. Moguti negalivni utjecaji na tlo, tijekom imodenja gradevinskih radova i
" 
koriiienja prid*etrig norniiiog iompleksa, su u sluiaju nepailjivog rukovanja radnom

oprr*o"* i vozilimale ne prtdriavonia uspostavljenog sustava gospodarenja otpadom,

idnorno uslijed nepaZnje^pri provodenju aktivnosti koie mogu uzrokovati izliievanie

gorivo itili ilia i maziva ie drugih tekutih materijala iz gradevinske mehanizaciie i

teretnih vozila u tlo te usliied nepravilnog postupanja s otpadom' Ovakve utiecaje ne

oiekuje se u uuietima nirmatnig funkcionirania i pravilnog vodenia gradiliita te

proridb" nadzoia tehnolo1kih proirto kao i miera redovnog odriavania i servisirania,
-vet 

samo kso akcidentne situacije pa stoga ova vrsta utiecaia ocienjuie se malo

ujerojatnom i malo znaiajnom. itto-do niih i dode, primienom internih pravilnika u

ineii, iznenadnog oneiiitenja, oni se svode na najmanju mogutu i prihvatljivu razinu

uz primjenu odg;uorajutih mjera kao fito su koriitenje upiiajutih ma-teriiala za

sprieavanie iireija oniii1eenia i spremnika za odlaganje iskopane oneii1tene zeml.ie,

odrorno 
"pravilnom 

organizacijom gradiliita, pravilnim skladiitenjem otpadnog i

gradevinskog materijala, stainim nadzorom te koriStenjem ispravnih vozilo i

mehanizacije.

Imodenje radova i provedba zahvata rekonstrukcije te dalinje koriitenje predmetnog

norniikog komplel<sa nete utjecati na polioprivredna i Sumska zemlii1ta buduti da je

sam ,ahvit plaiiran na antropogeno iimiienienom podruiiu unutor obuhvata postoiete

tvornice cementa u Koromaiiu ioja radi na predmetnoj lokaciii od 1926' godine'

Zahvat je smjeiten na gradevnoj iestici unutar izdvojenog grailevinskog podruiia inan

naselja gospodarske I protmidne preteino industriiske namiene, koii je iskljuien iz

pourifni toviita XVIil7II2 - Koromaino (koje olvuZuje tvorniiki komplelcs), pa

realizacija zahvata nete uzrokovati gubitak lovno-produktivnih povrsina, odnosno nete

utjecati na lovstvo.

Za procjenu predmetnog zahvata na bioraznolikost definirana je zona direktnog utiecaja

6i, piaruije utiecaia) i zona potencijalnog utiecaia (iire podruiie zahvata)' Stani1ta

zabiljeZena u zoni izravnog i trajnog gubitia su izgrailena i industrijska staniita fNl(S

kod J.). Buduti da se ne iadi o osietljivom, vet o staniitu koie je pod dugogodiiniim

antropogenim utjecajem te ne preistavlja stanifite znaiajno u pogledu bioloSke

raznoliiosti, ocjeniujL se da nete biti utiecaja na biolo1ku raznolikost.

Najblize podruiie zaititeno temeljem Zakona o zaititi prirode nalazi se oko 7,6 km

siivernoid groiig obuhvata tvornice cementa u Koromainu (znaiajni lcraiobraz Labin,

Rabac i uvala Prklog) u sklopu kojega ie predmetni zahvat planiran' S obzirom na

prostornu udaljenosl'te karikteristike zahvata, mogutnost negativnog utiecaia na
'zaititena podri1ia, tijekom inodenja gradevinskih radova i koriitenja rekonstruiranog

tvorniikog kompleksa, moZe se iskliuiiti.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatliivosti zahvata ,za ekoloiku

mreZu Ministarstvo gitpodirstva i odrZivog razvoja izdalo ie Rie1enie (KLASA: UP/L
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612-07/21-60/63, URBROJ: 517-10-2-2-21-2, 29. ristopada 2021.) kojim se ponrduje da
je predmetni zahvat prihvatljiv za ekoloiku mreiu, te se moZe isktjuiili mogutnost
znaiainih negativnih utiecaja na ciljeve oiuvanja i cjelovitost podruija ekoloSke mreZe i
stoga nije bilo potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekoloiku
mreiu.

Prema kartografskom prikazu Prostornog plana uredenja Optine Raia 3.1. Uujeti
koriitenia i zaitite prostora - podruija posebnih uujeta koriitenja, predmetni zahvat se
ne nalazi na podruiiu niti u blizini evidentiranih i/iti zastitenih kulturnih dobaro, stoga
se mogutnost negativnog utiecaja na kulturno-povijesnu bafitinu, tijekom tnodeiia
gradevinskih radova i koriitenia rekonstruiranog tvorniikog kompleles,-moie iskljuiiti.

Svi gradevinski radovi na rekonstrukciji predvideni su iskljuiivo unutar obuhvata
postojeteg tvorniikog komplelcsa, stoga se istima nete zadirati u povriinski polcrov i
prirodnu morfologiju okolnog terena niti te se istima dodatno naruiiti vit traino
promiienjena slika postojeteg krajobraza s obzirom da je tvornicq sastavni dio
lvaiobrazne slike ioi od 1926. godine. Nadalje, iako 6e somom realizacijom predmetnog
zahvatq nastati novi antropogeni elementi u prostoru postojeteg norniAkog kompleki
isti nete dovesti do velikih promiena u lcrajobraznoj vizuri razmatronog podruiji. Novi
objekti odlikuiu se industrijskim obiljeZjima, koja svojom pojavom net-e odudarati od
postojetih obiekata i pratete infrastrukture te zbog svojih manjih dimenzija i
zaklonjenosti od strane postojetih objekata vidljivost iz okolnog naseljinog podruija im
je zanemariva.

Tiiekom inodenja gradevinskih radova, zbog pojaiane frekvencije teikih vozila za
transport materijala i opreme, moguta su dodatnq opteretenja postojete prometne mreZe
i privremena ometania u odvijanju prometa. Kako je navedeno privremenog karaktera
negativan utjecaj na promet te biti lcratkotrajan. Realizacijom zahvata do6i te do
povetanja prosjeinog dnevnog prometa kamionima za potrebe Holcim (Hrvatska) d.o.o.
sa postoietih 6l kamiona/dan na 80 kamiona/dan (procjena za 2025. god ) Ako od tog
prosjeinog dnevnog prometa kamionima uzmemo u obzir samo utjecaj realizaciji
predmetnog proiekta gdje jedini utjecaj ima doprema goriva, broj iamiona budutlg
stania iznosi ukupno 8 kamiona/dan viie u odnosu na postojete stanje. Suktadni
navedenom moZe se zakljuiiti da te rad rekonstruiranog tvorniikog komptetcsa imati mali
utiecai na promet i prometne tokove, no isti nete imati utjecaja na ostalu postojetu
infr as truktur u i m an pr e dme tno g po druij a.

Na lokaciji zahvata povetanje razine buke tijekom izvodenja gradevinskih radova bit 6e
privremeno i lcratkotrajno, uzrokovano radom gradevinske mehanizacije i vozila. Za
procienu utjecaia buke na okolii tijekom rada novoplaniranih elemenata postrojenja,
izraden je fizikalni model buke. Rezultati izraiuna modela buke pokazali su da se uz
primjenu Studiiom predloienih mjere zastite od buke na novoplaniranoj opremi oiekuju
zakonski dozvoliene razine radom planiranog zahvata na promatranim prijemnicimct u
naselju Koromaino.

Buduti da je na lokaciii zahvata vet prisutna vanjska rasujeta te da se ista nete mijenjati
predmetnim zahvatom, tijekom inodenja gradevinskih radova i koriitenja
rekonstruiranog tvorniikog komplelrsa se ne oiekuje znaiajna promjena razine umjetne
suietlosti u notnim uuietima u odnosu na postojete stanje, odnosno promjena razine
sujetlosnog oneiiiienja.
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Pravilnim sakuplianiem, odvaianiem i privremenim skladiiteniem po vrstama otpada'

kao i predajom iog"otpada na iporabu te ako to nije mogute, na zbriniavanie osobi

ovlaiienoj za preuziminie poiiljke otpada u posied, ne oiekuiu se negativni utjecaji na

okolii od oipada noitoiog tijekom inodenja gradevinskih radova i koriftenja

rekonstruiranog tvorniikog komplelrsa. Gospodarenie otpadom na lokaciji odviia se u

skladu s zakonski definiranim-optim i posebnim uujetima za obavlianje postupaka

gospodarenja otpadim odnosni izdanim dozvolama za gospodarenie otpadom'
"neilizaciiom 

zahiata, nete doti do promjene u vrsti otpada koji se obraduje na lokaciii,

a novi elLmenti za koriitenje GIO-a ptanirani su u skladu sa zakonski definiranim optim

i posebnim uujetima za obavljanje postupaka gospodarenja otpadom.

Tijekom inodenja gradevinskih radova, moguti su utiecaii na stanovnistvo u vidu

povetanih razina Uitce t emisije praiine uslijed koriitenia gradevinske mehanizaciie i
-vozila. 

Takoder je mogute intinziviranje prometa tiiekom dopreme gradevinskog

materijala i otpreme otpida nastalogtijekom pripreme i gradenja. S obzirom na iinjenicu

da se iadi o piurn*nrim, kratkotrajnim i reverzibilnim utiecaiima s lokalnim pr-ostornim

dosegom, piocijenjeno je da isti nisu znaiajni te nete imati znaiajnih negativnih utjecaja

na stanovnistvo i zdrailie tjudi. Tijekom koriitenja zahvata, koji obuhvata unapredenie

tehnololkog procesa primienom najbolie raspoloZivih procesnih miera i tehnikn'

nastavkom kontinuiraiog monitoringa te provedbom svih miera propisanih predmetnom

Studijom i prethodno isiodenim Rjeienjima emisiie oneiiitujutih tvari u okoliJ odrZavat

te se u propisanim graniinim vriiednostima te se u normalnim uujetima rada

rekonstruiranog tvorntikog kompleksa ne oiekuju negativni utjecaj na stanovniitvo kao

ni promjene kvalitete sastavnica okoliia u odnosu na postojete stanje.

U sluiaju nekontroliranih dogadaja, poput poplava, poZara el<splozija i/ili izliievania

vete koiiiine Jtetnih Nari u okotts, postoji rizik od moguteg negativnog utjecaia u obliku

gubitka ili degradacije staniita ia uZem podruiju zahvata, oneiistenja zraka, tla te
"podzemnih i/ii povriinskih voda kao i pojave ozljeda i/ili smrtnog sluiaja te moterijalnih

iteta. S obzirom na malu ujerojatnost pojave navedenih akcidenata, prociienieno je da je

uz primjenu svih mjera ostgirania tijekom rekonstrukcije, nastavka rada i odriavania

predme-tnog norniikog kompteksa rizik od znaiajnih negativnih posljedica mogute

znaiajno umanjiti odnosno kako bi se potencijalni iznenadni dogadaii izbiegli. U sluiaiu

da ipak dode do oneiiitenja, primjenom propisanih postupako i pravovremenom

intervencijom, negativni utiecaji se mogu sprijeiiti ili znaiajno umaniiti'

Zahvati istih iti sliinih karakteristika (postojeti i/ili planirani objekti gospodarsko -
proimodne, prete1no industrijske namjene) kao i predmetni zahvat koji bi potenciialno
-mogli 

imati kumulativan utjicaj na okolii, ne nalaze se unutar razmatranog pojasa do 2

km udaljenosti od grantie predmetnog tvorniikog komplelrsa' Najbliia utvrdena

postojeta izdvojena"gradeviiska podruija izvan naselia gospodarske - proizvodne
'pretiino 

industiijske iamiene Mosi RaSa i Stattie nalaze se na udaljenostima vetima od

8 km. S obzirom na inaiajnu udaljenost prethodno navedenih podruija sliinih

karakteristika te procijenjene pojedinaine utjecaje predmetnog zahvata i niihove dosege,

zakljuieno je da nete doti do kumulativnih utjecaia.

Kod odredivanja mjera (A), Sto ih nositelj zahvatamora poduzimati, Ministarstvo

se pridrZavalo i nadeli preiostroZnosti navedenih u dlanku 10. Zakona, koji nalaZe da se

raimotre i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onedi36enja okoliSa utvrdene

propisima i odgovarajudim aktom.
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Opie miere za*tite propisane su na temelju iskustva i strudne prakse, a uskladene su s
odredbama dlanka 69. stavka 2. todke 9. zakona o gradnji (,,Narodne novine.., broj
153113, 20117, 39119 i l25ll9) te dlanka 40. stavka 2. todke 2. i dlanka 89.a Zakona o
za(titi okoli5a (,,Narodne novine'., broj 80/13, 153/13,78115,12118 i 11g/19).
Miere zafltite zraka propisane su u skladu sa dlankom23. Zakona o za5titi okolisa i
dlancima 4., 6., 35.,39. i 42. zakona o zastiti zraka (,,Narodne novine", broj l27ll9 i
51122) te u skladu s Zakljudcima o najboljim raspoloZivim tehnikama O{RT-i), na temelju
Direktive 20l0ll5lBu Europskog parlamenta i Vijeda o industrijskim emisijama za
proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT CLM 2013.),
Miere za*tite tla i voda propisane su u skladu s dlancima 71., 21. i 24. Zakona o zaStiti
okoli5a, dlancima 46., 49., 7 0., 7 1., 73., 7 5., 7 8., 79. i 80. zakonao vodama (,,Narodne
novine", broj 66119 i 84121), dlancima 4., 10., ll. i 13. pravilnika o granidnim
vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine", broj 26120)te dlancima 3.,4.,5.
i 6. Pravilnika o tehnidkim zaktjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevine odvodnje i prodi5iavanja otpadnih
voda (,,Narodne novine", broj 3lll).
Miere zaStite od buke propisane su u skladu s dlancima 3., 4. i 5. Zakonao za5titi od buke
(,,Narodne novine", broj 30/09, 55113,153113,41116,114118 i 14121) te dlancima 4.,5. i
15. Pravilnika o najvi5im dopu5tenim razinama buke s obzirom na vrstu izvorc buke,
vrijeme i mjesto nastanka (,,Narodne novine", broj l43l2l).
Mjere zaitite u prometu u skladu su s dlancima3.,9.,l0., i 14. Zakonao za5titi okolisa
(,,Narodne novine", broj 80/13, l53lr3,78lls,l2/ll,118/18), dlankom 17. zakonao
cestama (,,Narodne novine", broj 84/11,22113,54113,l4gl13,9zl14,ll0/lg, r44lzr).
Miere gospodarenja otpadon propisane su u skladu s dlankom 33. Zakona o zastiti
okoli5a, dlancima 5., 6., 7., 8., 14., 18., 22.,24., 25. zakona o gospodarenju otpadom
(,,Narodne novine", broj 84121) te dlancima 10., 11 .,12. i 34. Pravilnika o gospodarenju
otpadom (,,Narodne novine", broj 81/20). Klasifikacija otpada provedena je sukladno
Pravilniku o katalogu otpada (,,Narodne novine", broj 90/15).
Miere zaitite od sujetlosnog oneiiflienja propisarre su u skladu s dlankom 32. Zakona o
za5titi okoliSa te odredbama Zakona o za5titi od svjetlosnog onedi56enja (,,Narodne
novine" broj l4ll9).
Miere zu ublaiavanie i prilagodbu klimatskim promjenama temelji se na odredbama
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do
2040. godine s pogledom na2070. godinu (,,Narodne novine", broj 46/20) i Scenarijem
za postizanje klimatske neutralnosti za Republiku Hrvatsku iz 202L godine
Miere zaitite u sluiaju nekontroliranih dogattaja propisane su u skladu s dlankom 10.
Zakona o za5titi okoli5a te odredbama Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i
za5tite zdravlja radnika te tehnidkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i
uredaja u prostorima ugroZenim eksplozivnom atmosferom (,,Narodne novine", broj
39106 i 106t07).
Miere zaitite za potrebe uklanjanja zahvata propisane su u skladu s dlancima 10. i 13.
Zakona o za5titi okoli5a te dlancima 153. i I55. Zakona o gradnji.

Nositelja zahvatase dlankom 142. stavkom l. Zakona obvezuje na pra6enje stanja okolisa
(B) posredstvom strudnihizato ovla5tenih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija,
vode odevidnike, te dostavljaju podatke nadleZnim tijelima, a obvezan je sukladno dlanku
142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva zapra(enje stanja okoliSa.
Program praienja emisija i imisija u zruk temelji se na odredbama Zakona o zastiti
zraka, Pravilnika o pra6enju emisija onedi56ujudih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
(,,Narodne novine", broj 47/21), Pravilnika o pradenju kvalitete zraka(,,Narodne novine",
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broj 72120) te Zakljudcima o najboljim raspoloZivim tehnikama QllRT-i), na temelju

Direktive 20l0l75lBu Europskog parlamenta i Vijeda o industrijskim emisijatna za

proizvodnju cementa, vapna i magnezljevog oksida (BAT CLli4 2013.). Propisano

kontinuirano mjerenjelpralenje emisije Zive (Hg) na ispustu vredastog filtera rotacijske

pe1i rezultatje predmetnog postupka i rada Povjerenstva.

Program praienja crpljenja vode temelji se na odredbama Zakonao vodama.

Program pratenja emisija buke temelji se na odredbama Zakona o za5titi od buke i
Pravilnika o najvi5im dopu5tenim razinamabuke s obzirom na vrstu izvorabuke, vrijeme

i mjesto nastanka.

Obvezanositelja zahvatapod todkom II. ovog Rje5enja proizlazi iz odredbe dlanka

10. stavka 3.Zakona,kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanjarizikai opasnosti po okoli5

pri planiranju i izvodenj u zahvatamoraju primjenjivati utvrdene mjere za5tite okoli5a.

Todka III. izreke ovog rje5enja utemeljena je na odredbama dlanka 142. stavka2.

Zakona.

Prema odredbi dlanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve

tro$kove u postupku procjene utjecaja zahvatana okoli5 (todka IV. ovog rje5enja).

Rok vaZenja ovog rjesenja propisan je u skladu s dlankom 92. stavkom l. Zakona,

dok je moguinost produZenja vaLenja ovog rjesenja propisana u skladu s dlankom 92.

stavkom 4. Zakona (todka V. ovog rje5enja).

Obvezaobjave ovog rjesenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je

dlankom 91. stavkom 2. Zakona (todka VI. ovog rje5enja).
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