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REPUBLIKA IIRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

I ODRZIVOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Radnidka cesta 80

Tel:01/ 3717 lll fax: 0ll 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoli5
i odrZivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-3 5 I -03 I 22-081 38
URBROJ: 5 I 7-05-1- I -23-22

Zagreb,20. rujna 2023.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja na temelju odredbi dlanka 160. stavka 1. i dlanka
162. stavka l. Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, l53lI3, 78115, l2ll8 i
118/18) te odredbe dlanka 7. stavka 1. todke L Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108), daje

INFORMACIJU
o zahtjevu za izmjenom i dopunom zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na

okoli5 eksploatacije arhitektonsko-gratlevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehniEko-
grailevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom potju rrKru5ev dolacoo,

Opdina Puii56a, Splitsko-dalmatinska Zupanija

U postupku procjene utjecaja na okoliS eksploatacije arhitektonsko-gradevnog kamena (kao
primarne sirovine) i tehnidko-gradevnog kamena (kao sekundame sirovine) na eksploatacijskom
polju ,,KruSev dolac", Opdina Pudi56a, Splitsko-dalmatinska Lupanija, nositelj zahvata BIO
MIKRIT d.o.o., PoljeZice 18, Postira, je sukladno odredbama dlanka 45. Zakona o op6em
upravnom postupku (,,Narodne novine", broj 47109 i ll0l2l) izmijenio i dopunio predmetni zahtjev
te se sukladno navedenom objavljuje Informacija o izmjeni i dopuni zahtjevazaprovedbupostupka
procjene utjecaja na okoli5 eksploatacije arhitektonsko-gradevnog kamena (kao primarne sirovine)
i tehnidko-gradevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju ,,Kru5ev
dolac", Opdina Pudi56a, Splitsko-dalmatinska Lupanija. Informacija o zahtjevu za provedbu
predmetnog postupka procjene udecaja zahvata na okoli5 (IOASA: UP/I-351-03122-08138;
URBROJ: 517-05-1-1-23-4 od 15. oZujka 2023. godine) mijenja se i dopunjuje u sljedeiem dijelu:

Lokacija zahvata
Planirani zahvat nalazi se na otoku Bradu, na administrativno-teritorijalnom podrudju Opiine
PudiS6a u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji. Eksploatacijsko polje arhitektonsko-gradevnog i
tehnidko-gradevnog kamena na eksploatacijskom polju ,,Kru5ev dolac" (povr5ine 19,5 ha) ima
oblik pravokutnika. Eksploatacijsko polje se nalazi na vi5e katastarskih destica unutar k.o. PraZnica
te se nalazi na udaljenosti oko 1,8 km sjeverozapadno od najbliZeg gradevinskog podrudja naselja
Prailnica u Op6ini Pudi56a. Povr3inski kop nije u radu. PrijaSnjim rudarskim eksploatacijskim



radovima u juZnom dijelu eksploatacijskog polja su formirane detiri etaLe teje stijenska masa
leZi5ta otvorena i dostupna opalanju. Visina kopa u juZnom dijelu iznosi 30 m. Dubina i razvoj
eksploatacijskih radova ogranideni su granicama potvrdenih rezervi mineralnih sirovina do kote
K205 na sjevernom dijelu i kote K225 najuZnom dijelu povr5inskog kopa. Eksploatacijsko polje
je povezano postoje6im nerazvrstanim cestama (NC-060, N-056, NC-081) s drZavnom cestom
DCll3 (zapadno od naselja PraZnica). Unutar eksploatacijskog polja se nalazi dio nerazvrstane
ceste NC-060 (duljine oko 680 m). Cesta je prosjedne Sirine 3,5 m i u podrudju eksploatacijskog
polja je u cijelosti betonirana (armiranobetonska ploda prosjedne debljine 8 - 10 cm). S obzirom
na to da se dio nerazvrstane ceste NC-060 nalazi unutar eksploatacijskog polja, a trenutno nije
mogude izmje5tanje iste jer ne postoji odgovaraju6i alternativni pravac (niti postoje6i niti
planirani), predvidena je eksploatacija iskljudivo unutar povrSinskog kopa u dijelu eksploatacijskog
polja zapadno od nerazvrstane ceste NC-060, povr5ine oko 12,33 ha.

SaZeti opis zahvata
Tehnologija eksploatacije na eksploatacijskom polju ,,KruSev dolac" sastoji se od eksploatacije
arhitektonsko-gradevnog kamena kao primame sirovine i tehnidko gradevnog kamena kao
sekundarne sirovine. Tehnolo5ke faze pi eksploataciji/otkopavanju arhitektonsko-gradevnog
kamena su:

- uklanjanje povrSinske jalovine,

- bu5enje buSotina za uvladenjeLice,

- zasijecanje i podsijecanje s dijamantnom Zidanom pilom ili landanom sjekadicom,

- odvaljivanje primarnih blokova,

- raspilavanje primarnog bloka na komercijalne blokove,

- privremeno odlaganje blokova,

- utovar i transport na daljnju preradbu.
Pri otkopavanju blokova arhitektonsko-gradevnog kamena uglavnom 6e se koristit dijamantna
Lilanapilazaizradu vertikalnih rezova, podsjekadicazaizradu horizontalnih rezova te buSilica za
izradu bu5otina za uvladenje dijamantne Lice. Osnovni blokovi odvaljuju se i obaraju tako da se
mogu dalje piliti i oblikovati sve dok se ne dobiju zavrSni blokovi. Nakon odvaljivanja, blok se
obara na prednju plohu (delo). Blok se odvaljuje od masiva i prevrie kori5tenjem vodenih jastuka
te hidraulidkih potiskivada/odvaljivada. Na mjestu gdje se odekuje prevrtanje bloka, postavlja se
posteljica (tampon) od kamenog otpada i sitneZi. Tehnidko-gradevni kamen, koji se kao sekundarna
sirovina dobiva otkopavanjem arhitektonsko-gradevnog kamena, otkopavat 6e se usporedno s

rczvojem povr5inskog kopa po visini i Sirini. Tehnolo5ke faze pi eksploataciji/otkopavanju
tehnidko-gradevnog kamena su:

- rczbij anje ( sitnj enj e) iznadgab aitnih kom ada,

- utovar i transport tehnidko-gradevnog kamena do pokretnog postrojenja za sitnjenje i klasiranje
(dalj e u tekstu: oplemenj ivadko postrojenje),

- sitnjenje i klasiranje (oplemenjivanje).
Veliki komadi tehnidko-gradevnog kamena dobiveni pri obradi arhitektonsko-gradevnog kamena
na etaLi razbijat ie se na dimenzije prihvatljive za usipanje u oplemenjivadko postrojenje.
Razbijanje krupnih komada tehnidko-gradevnog kamena izvodit 6e se hidraulidkim otkopnim
deki6em montiranim na bager. Utovar arhitektonsko-gradevnog i tehnidko-gradevnog kamena na
radnim povr5inama obavljat 6e se utovarivadima. Transport mineralne sirovine od mjesta utovara
na radnim etaLama do skladi5ta blokova arhitektonsko-gradevnog i tehnidko-gradevnog kamena
obavljat 6e se utovarivadima/kamionima. S obzirom na to da 6e se rudarski radovi dijelom odvijati
na dubinskim etaLama, u cilju smanjenja operativnih tro5kova na transportu ie se koristiti
specijalna dizalica za dizarye arhitektonsko-gradevnog kamena na utovarno/transportnu etaZu. U
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cilju osiguranja kontinuiteta dobivanja tijekom eksploatacijskih radova osigurava se prostor za
smje5taj dijela kolidine tehnidko-gradevnog kamena na juZnom i sjevemom dijelu eksploatacijskog
polja. Predvideni prostor za privremeno skladi5te nrje fiksan i godiSnje kolidine
odloZenog/uskladi5tenog neklasiranog tehnidko-gradevnog kamena mogu se mijenjati, te je
mogu6e da se jedne godine ne odloZi/uskladi5ti ni jedan kubni metar, do scenarija da se skladi5ti
jednogodi5nja kolidina, ovisno o potrebi trZi5ta. Neposredno uz skladi5te postavlja se
oplemenjivadko postrojenje, dija lokacija nije fiksna, nego se mijenja zajedno sa skladi5tem.
Tehnidko-gradevni kamen 6e se sitniti i klasirati na oplemenjivadkom postrojenju s vlastitim
pogonskim dizel agregatom, a dobivat ie se slijededi agregati -4;814; 1618;31,5116 i f31,5 mm.
Predvidene su sljedeie razvojne faze eksploatacije arhitektonsko-gradevnog i tehnidko-gradevnog
kamena na eksploatacijskom polju,,Kru5ev dolaco':
1. Postojede stanje - Povr5inski kop nije u radu. Prija5njim rudarskim eksploatacijskim radovima

u juZnom dijelu eksploatacijskog polja su formirane detiri etaLe teje stijenska masa leZiSta
otvorena i dostupna opaLanju. Visina kopa u juZnom dijelu iznosi 30 m.

2. Razvojna (I.) etapa eksploatacij e -IJlaz u eksploatacijsko polje izveden je na juZnom dijelu, u
podrudju vr5ne todke 4. Ranije izvedene pristupne prometnice, koje se spajaju na nerazvrstanu
prometnicu NC-060, koriste se za pristup do ranije formiranih etaLa. U cilju osiguranja
kontinuitetarczvoja povr5inskog kopa, rudarski radovi se postupno razvijaju s etaLamaK265,
K275, K285 i K295 na juZnom dijelu eksploatacijskog polja, napretkom smjerom juga i
jugoistoka. Tijekom ove razvojne faze etaLeK265,K275, K285 i K295 se na jugozapadnom
dijelu eksploatacijskog polja dovode u zavrSni poloZaj. Na etaZi K265 se razvijaoperativni plato
gdje se smje5ta specijalna dizalica i ostali objekti potrebni za standard radnika i osiguranje
tehnolo5kog procesa. Transport mineralne sirovine je utovarivadem do privremenih skladi5ta ili
postrojenja za sitnjenje i klasiranje.

3. Razvojna (II.) etapa eksploatacije - Tijekom ove razvojne faze rudarskih radova fronta etaZe
K265,K275, K285, K295 i K305 se dovode u zavr5ni poloZaj na juZnom i zapadnom dijelu
eksploatacijskog polja, dok se na istodnom dijelu fronta radova zaustavlja na desetak metar od
nerazvrstane ceste NC-060 koja prolazi kroz eksploatacijsko polje smjerom jugoistok-
sjeverozapad. Takvim razvojem fronte rudarskih radova se omoguduje otvaranje dubinskih
etaLa K255 i K245. Napredak dubinskih etaLa K255 i K245 je u svim smjerovima. Na
sjeverozapadnom dijelu eksploatacijskog polja, to jest jugozapadno od nerazvrstane ceste NC-
060 prometnice otvara se dio povr5inskog kopa s etaLama K245 , K235, K225 , K2l5 i K205.
Navedenim etaLama ostvaruje se napredak smjerom juga i jugoistoka. U razvijeni prostor na
etaLi K205 privremeno se odlaZe tehnidko-gradevni kamen, kameni ostatak dobiven
eksploatacijom blokova arhitektonsko-gradevnog kamena, koji se prema potrebi sitni i klasira
te plasira na trZi5te. Transport mineralne sirovine izvodi se utovarivadem ili
kamionom/istresadem do privremenih skladi5ta blokova arhitektonsko-gradevnog kamena ili do
pokretnog postrojenja za sitnjenje i klasiranje tehnidko-gradevnog kamena. Istodno od
nerazvrstane prometnice organizira se privremeno odlagali5te kamenog ostatka na koji se
smjeSta nadstre5nica za sekundarnu obradu blokova, a prema potrebi objekti za smje5taj radnika
i nadzornog osoblja te objekti zaorganiziranje tehnolo5kog procesa.

4. Zavrlna etapa eksploatacije - U zavr5noj fazi eksploatacije sve etaZe se dovode u zavrSni poloZaj
te se stvaraju dvaplatoana205 m n.m. i225 mn.m., uvjetovana prostiranjem potvrdenih rezervi
mineralne sirovine. Rudarski radovi zaustavljeni su na desetak metara zapadno od nerazvrstane
ceste NC-060, a tijekom trajanja eksploatacije rudarski radovi ne ometaju prometovanje po istoj.
Maksimalni kut nagiba zavrSne kosine povr5inskog kopa je 55,2o u juZnom i 56o u sjevernom
dijelu eksploatacijskog polja, sa zavrSnom Sirinom etaLne ravni 7 m i kutom nagiba etaLne
kosine 90o.
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Ukupne eksploatacijske rezerve koje ie se eksploatirati iznose 834.504 m3 arhitektonsko-
gradevnog kamena i 4.627.463 m3 tehnidko-gradevnog kamena. S obzirom na to da je obuhvat
zahvata uvjetovan neotkopavanjem dijela leZi5ta istodno od nerazvrstane ceste NC-060, ukupno
45,22 o/o potvrdenih rezervi mineralne sirovine se ne otkopava. Uzev5i u obzirnavedeno, planira
se otkopati 457.149 m3 arhitektonsko-gradevnog kamena (primarna sirovina) i 3.174.717 m3
tehnidko-gradevnog kamena (sekundarna sirovina). Uz projektiranu godi5nju kolidinu otkopavanja
arhitektonsko-gradevnog kamena (15.000 m3) i tehnidko-gradevnog kamena (104.169 m3),
predvideni vijek eksploatacije je oko 30 godina i Sest mjeseci.

Naiin informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku
U ovom postupku javnost i zainteresiranajavnost mo6i ie sudjelovati na javnoj raspravi o studiji
o utjecaju na okoli5 eksploatacije arhitektonsko-gradevnog kamena (kao primarne sirovine) i
tehnidko-gradevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju,,Kru5ev dolac",
Opiina Pudi56a, Splitsko-dalmatinska Lupanija, koju je u veljadi 2023. godine izradio, a u kolovozu
2023. godine dopunio ovla5tenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba. Za vnjerne javne
rasprave, koja ne moZe biti kra6a od 30 dana, odr1at ie se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o
zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu odrLavanja javnog uvida i javnog izlaganja, nadinu
sudjelovanja javnosti, kao i o nacrtu rjeSenja i o q'esenju donesenom povodom predmetnog zahvata
bit ie objavljena na internetskim stranicama Ministarstva (https://minsor.qov.hr/).

Ostali sadtLaj Informacije o zahtjevu za procjenom utjecaja na okoli5 eksploatacije arhitektonsko-
gradevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehnidko-gradevnog kamena (kao sekundarne
sirovine) na eksploatacijskom polju ,,KruSev dolac", Op6ina Pudi5ia, Splitsko-dalmatinska
zupanija (KLASA: UP/I-351-03122-08138; URBROJ: 517-05-l-l-23-4 od 15. oZujko 70?3.
godine) ostaje isti.
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