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STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
REKONSTRUKCIJA POGONA KLAONICE MESNE

INDUSTRIJE PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC

obuhvat zahvata - gospodarska zgrada
klaonica na k.č. 1722/8 k.o. Čakovec
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TUMAČ OZNAKA

1   gospodarska zgrada - A klaonica, B prerada mesa, C hladnjača

2   gospodarska zgrada - kotlovnica

3   pomoćna zgrada - nadstrešnica za prihvat i pregled peradi

4   pomoćna zgrada - nadstrešnica za pranje i sanitaciju kamiona

5   pomoćna zgrada - porta

6   gospodarska zgrada - prodavaonica

7   uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

8  položaj planiranog eksploatacijskog zdenca - crpljenje podzemne vode

    alternativna opskrba vodom

9  "eko-dvorište" - privremeno skladištenje otpada

              OBUHVAT ZAHVATA - PLANIRAN REKONSTRUKCIJA

              PRETHODNA RAKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

              NA PODRUČJU POSTROJENJA
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pomoćna zgrada -

pročistač

otpadnih voda

84 m

2

gospodarska zgrada -

kondenzator rashladnog

 uređaja
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kaveza

skladište -

ekspedit gotovih proizvoda
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POSTOJEĆA GRAĐEVINA POGON KLAONICE

- PREDMET REKONSTRUKCIJE

nadstrešnica za

pranje i sanitaciju

kamiona
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EKO DVORIŠTE

privremeno

skladištenje otpada
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