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Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja (OIB 19370100881) na temelju odredbe dlanka 89.
stavka I. Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115, I2ll8 i 118/18) i
dlanka 21. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliS (,,Narodne novine", broj 61/14 i
3lI7), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Vondinina 3, Zagreb (OIB
51842375312), putem opunomoienika Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka l-2, Zagreb, za procjenu
utjecaja na okoli5 spojne ceste od obilaznice Vrbovca (DC28) do Ivanid Grada (DC43), ZagrebaEka
Lupanija, nakon provedenog postupka, donosi

RJESrcNTN

Namjeravani zahvat - spojna cesta od obilaznice Vrbovca (DC28) do lvanii Grada
(DC43), ZagrebaEka Zupanija, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Voniinina 3,
Zagreb, temeljem studije o utjecaju na okoli5 iz sijeEnja 2024. godine koju je izradio
ovla5tenik Oikon d.o.o. iz Zagreba - prihvatljiv je za okoli5 uz primjenu zakonom
propisanih i ovim rje5enjem utvrrlenih mjera za5tite okoli5a (A) i provedbu programa
pradenja stanja okoli5a (B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

A.1. MJERE ZASTITE OKOLTSA TTTNXOM PRIPREME I IZGRADNJE

Op6e mjere zaStite
A.1.1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem 6e biti prikazano na koji su

nadin u Glavni projekt ugradene mjere zaStite okoli5a i program pradenja stanja okoli5a iz
ovog Rje5enja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje
odgovarajudih strudnih poslova za5tite okoli5a i za5tite prirode u suradnji s projektantom.

AJ.2. Izraditi projekt organizacije gradili5ta kojim 6e se odrediti prostor za smje5taj, kretanje i
pranje kotada gradevinskih vozila i druge mehanizacije prije ukljudivanja na javnu
prometnu mreZu, prostor za skladi5tenje i manipulaciju tvarima Stetnim za okoli5, prostor
za servisiranje gradevinskih strojeva i mehanizacije te privremene i trajne lokacije
skladi5ta/deponija materijala i otpada i pritom odrediti transportne rute.
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A'1'3' Tijekom planiranja odvodnje oborinskih ikolnidkih voda ukljuditi iza5titu od erozije
postojeiih parcela i gradevina. oborinsku odvodnju s povrsine leste odvoditi na raspr5Jn
nadin u okolni teren.

A'l'4' Povr5ine potrebne za organizaciju gradenja planirati unutar koridora ceste tako da se
negativan utjecaj na okoli5 i o5teienja povr5ina svedu na najmanju moguiu mjeru. Za te
potrebe iskoristiti ved degradirane povrsine, a ne stvarati nou, unuiu. portol.i. vegetacije.A'l'5' Za pfistup gradevinskom pojasu u Sto veioj mjeri koristiti postoje6u cestovnu mreZu,
poljske putove i trasu zahvata, a radove izvoditi u Sto uzem toiiOoru ceste.A'l'6' Zabraniti privremeno ili trajno odlaganje materijala na okolno tlo i osigurati nepropusne
kontejnere za otpad.

Mjere zaStite infrastrukture i prometnih tokova
A'l'7 ' Prije podetka izvodenja radova. izraditi projekt privremene regulacije prometa kojim treba

osigurati protodnost prometa tijekom izgraanie.
A'1'8' Prekinute veze postojedih cesta, pjesadkil komunikacija i poljskih putova rijesiti

zamjenskim paralelnim cestama i poljskim putovima.
A'1'9' Prije podetka radova pravovremeno obavijestiti sva javnopravna tijela vlasnike

infrastrukturnih vodova o izvodenju radova.

Mjere za5tite voda i vodnih tijela
A'1'10' Analizitati vodenje nivelete ceste koja je u zoni plavljenja radi definiranja odgovarajuiih

mjera zastite od poplava (nadvi5enje nivelete, dovoljan bioj propus takr:oztrup ceste i sl.).
A' 1' l 1' Planirati odgovarajuie propuste povrsinskih i podzemnih voda kroz trup ceste kako bi se

osigurao nesmetan tok vode i sprijedila pojava klizi5ta odnosno erozije osobito u juZnom
dijelu trase te kako ne bi do5lo do pogorsanja hidromorfoloskog, bioloskog, kemijskog i
ukupnog stanja vodnih tijela.

A'l'r2' Pijelaze preko vodotoka urediti prema nonnama i kriterijima zastite od Stetnog djelovanja
voda' Radove na lokacijama prijelazapreko vodotoka, a posebno u poplavnim poirudjima,
provoditi u_vrijeme povoljnih hidrolo5kih uvjeta, te nanadin da se^sprijeei narusavanle
ekolo5kog, kemijskog i ukupnog stanja tekuiica.

A' 1' 13' Nakon zavrSetka radova sanirati lokaiiju, odnosno dno i bodne strane korita tako da nagibi
i Sirina dna i bodnih strana ostane ista kao i prije podetka radova.

Mjere zaStite tla i poljoprivrednog zemljilta
A' l ' 14' Planirati pozicioniranje trase rubnim dijelom cjelina poljoprivrednih proizvodnih povr5ina

kako bi se u Sto ve6oj mjeri izbjeglo fragmentiran;e pltlop.ivredni^h parcela te planirati
paralelne putove ako dostupnost poljoprivrednim pur".turnu nije zadovllj avaju1,a.A'l'15' Povrsinski humusni sloj kod iskopa zasebno deponirati te u postupku sanacije vratiti kao
povrsinski sloj ili iskoristiti za uredenje pokosa i zelenog pojasa ili za krajob ru)nouredenje.
Lokacije za deponiranje humusnog sloja iz iskopa planiritiu koridoru c"este.A'1'16' PovrSine na kojima nije doslo dotrajne prenamjene, a koje se nalaze izvan odrLavanog
koridora ceste, nakon zavr5etka radova sanirati i vratiti u stanje blisko prvobitnom.

A'l'17' Tijekom izgtadnje saduvati Sto je vi5e mogu6e postojede vegetacije na podrudju
gradevinskog pojasa te osigurati nesmetanu komunikacrju dt poliop"rivrednih parcela.A'1'18' omoguiiti nesmetano funkcioniranje hidromelioracijske 

^r"i"kanala 
na poljoprivrednim

zemljiStima.
A' 1' 19' Radove izvoditi samo u koridoru ceste bez izlaska teske meha nizacije izvankoridora.
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A.1.20. Ograniditi izvodenje zahvata u periodu pred berbu i Zetvu kako bi se u Sto manjoj mjeri
utjecalo na poljoprivredne aktivnosti.

A.I.2l. Suziti radni pojas u dijelu presijecanja povr5ina pod trajnim nasadom kod stacionaZa
16+000 i l8+000.

Mjere za5tite Suma i Sumarstva
A.1.22. Tijekom planiranja radova uspostaviti aktivnu suradnju s nadleZnim Sumarskim sluZbama

u svrhu utvrdivanja prilaznih putova gradili5tu i kori5tenja podataka iz planova upravljanja.
Koristiti pritom postojedu ili planiranu Sumsku infrastrukturu, aizgradnju nove planirati u
dogovoru sa Sumarskim sluZbama,izbjegavajudi izgradnju u sastojinama visokog uzgojnog
oblika.

4.1.23. Povr5ine za privremeno odlaganje materijala i organizaciju gradili5ta ne planirati na
Sumskim povr5inama od stacionaZe 3+800 do 7+000.

A.1.24. Obavijestiti nadleZne Sumarske sluZbe o podetku izvodenja radova i utvrditi sjedu stabala
na trasi ceste te ju uskladiti s dinamikomizgradnje ceste.

A.1.25. Rubna stabla tehnidkim mjerama za5tititi od mehanidkog o5te6ivanja.
A.1.26. Odmah nakon sjede stabala uspostaviti i provoditi Sumski red u svrhu sprjedavanja pojave

Sumskih Stetnika i bolesti.
4.I.27 . Na podrudju poplavnih Suma hrasta luLnjaka, crne johe i poljskog jasena (od oko 3+800 do

oko 7+000) radove ograniditi iskljudivo na radni pojas i u suradnji s nadleZnim Sumarskim
sluZbama tehnidkim mjerama osigurati i zadrLati postoje6i vodni rcLim, osobito na
mjestima gdje trasa presijeca stalne i privremene vodotoke, kanale i melioracijske kanale
(stacionaZe oko 3+810, 4+110, 5+690, 7+000, 10+080, 10+290, 12+010, 16+940,
17+330).

4.1.28. Na mjestima gdje se trasa kriZa sa Sumskom prometnom infrastrukturom, osigurati
funkcionalnost postojede Sumske infrastrukture na stacionaL.ama 3+880, 4+750 i 6+460 u
svrhu o drLav anja Sum sko go spodarskih aktivno sti.

4.1.29. Na dijelu od km oko 3+970 do km oko 4+090 ne formirati paralelne putove.
A.1.30. Pri rukovanju lakozapaljivim materijalima i otvorenim plamenom kao i alatima koji mogu

izazvati iskrenje po5tivati sve propise i postupke o za5titi Suma od po1ara.
A.1.31. Nakon zavrSetka radova u dijelovima svih prokrdenih Sumskih odsjeka nove Sumske

rubove sanirati sadnjom autohtonih vrsta drve6a i grmlja navedenih o osnovama
gospodarenja i planu upravljanja za predmetni odjel/odsjek.

Mjere za5tite divljaii i lovstva
4.1.32. Tijekom pripremnih radova uspostaviti suradnju s lovoovla5tenicima dija se lovi5ta nalaze

na trasi.
A.1.33. Osigurati prometne znakove opasnosti divljadi na cesti i postaviti ih na odgovarajudim

lokacijama u suradnji s lovoovla5tenicima na najfrekventnije migracijske pravce kretanja
krupne divljadi.

A.1.34. Obavijestiti lovoovla5tenike o vremenu podetka radova.
A.1.35. U suradnji s lovoovla5tenicima premjestiti zatelene lovnogospodarske i lovnotehnidke

objekte (hranili5ta, pojili5ta i deke) na druge lokacije ili nadomjestiti novima.

Mjere za5tite bioraznolikosti
4.1.36. Broj pristupnih putova smanjiti na najmanju mogudu mjeru dobrom organizacijom

gradili5ta i planiranjem kori5tenja postoje6ih putova kao pristup gradili5tu gdje god je
mogu6e, kako bi te5ka mehanizacija Sto manje devastirala vegetacijske zajednice. Osobito
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4.t.37

A.1.38

A.1.39.

A.1.40.

4.t.41.

4.t.42.

A.1.43.
4.t.44.
4,t.45.

4.t.49.

A.1.50.

A.1.51

4.1.52.

A.1.53.

4.t.54.

Mjere zaltite krajobraza
4.I.46. Nakon pregleda stvarnog stanja na terenu izraditi elaborat krajobraznog uredenja za sve

elemente ceste i prostora uz nju.
4.1.47 . Zabraniti kori5tenje mlaznog betona za zavrlnu obradu pokosa nasipa, usjeka i zasjeka.
A.1.48. Od biljnih vrsta za uredenje koristiti samo autohtone biljne vrste. Ne planirati sadnju

invazirmih vrsta.

planirati gradiliSte na prijelazu preko kanala na nadin da se u potpunosti minimizira udecaj
na povrSinske vode, modvarne stani5ne tipove i vodene organizme.
Vegetaciju ukloniti u najkraiem moguiem razdoblju, od listopada do oZujka, izvan perioda
reproduktivne aktivnosti ve6ine vrsta.
Barijere za zailtitu od buke planirati na nadin da se sprijedi stradavanje ptica odnosno
sprijedi sudaranje s neprozirnim barijerama odnosno primjenom suvremenih metoda za
sprjedavanje sudaranja ptica s prozirnim preprekama (npr. vertikalne pruge minimalne
Sirine l-2 cm udaljene najvi5e 5-10 cm.
Radove obavljati tijekom dana, arasvjetu u zonama raskriZja projektirati sa snopom svjetla
usmjerenim prema tlu koristedi svjetlost koja ne privladi kukce.
Propuste kroz trup ceste i mostove prilagoditi zaprolaz malim kopnenim Zivotinjama na
nadin da im se omogudi suhi prolaz(izgradnjom stazeiznadrazine vode/ugradnjom drvene
daske iznad razine vode, pridvrSiena za bodni zid) u skladu sa strudnim smjernicama
Prometna infrastruktura (HAoP, 2015) i/ili najnovijim primjerima dobre prakse.
Uklanjati invazivne biljne vrste s trase ceste sve do uspostave autohtone vegetacije po
zavr5etku radova.
Sanirati sve povr5ine gradili5ta izvanizravnog i trajnog utjecaja nakon zavr5etka radova, a
za obnovu uklonjenog prirodnog vegetacijskog pokrova koristiti samo autohtone biljne
vrste koje se javljaju u sastavu vegetacijskih zajednica prisutnih na Sirem podrudju zahvata.
Ne koristiti kemijska sredstva prilikom uklanjanja vegetacije.
Prilikom ruSenja drveia ostaviti sru5ena stabla 24 sataprije uklanjanja s mjesta ruSenja.
Na podrudju gdje cesta prolazi kroz Sumu (od oko km 3+800 do km 7+000), ostaviti stabla
Sto bliZe uz cestu s obje strane kako bi se negativan utjecaj poprednog presijecanja
vegetacijskih struktura na 5i5mi5e mogao ublaZiti i ostvariti efekt ,,hop-over" struktura
koristedi se kro5njama stabala kao svojevrsnim vodiljama.

Saduvati Sto je vi5e mogu6e prirodnu vegetaciju i drvenastu vegetaciju na podrudju
gradevinskog pojasa.
Materijal nastao prilikom zemljanih radova ugraditi u nasipe i pokose, iskoristiti za
uredenje povr5ina uz cestu ili slidno. Vi5ak zemljanog materijala deponirati na, zatu svrhu,
unaprijed odredeno mjesto.
Kretanje te5ke mehanizacije ograniditi na postoje6u cestovnu infrastrukturu ili putove kako
bi se postojede stanje, posebno poljoprivrednih povr5ina, te u tu svrhu kori5tenih putova,
za5titilo od potencijalnog oSteienja.
Kvalitetno isplanirati i organizirati zonu gradili5ta, s ciljem minimalnog zadiranlau prostor
izvan direktnog zauzeia trupom ceste. Takoder, planirati smje5taj na Sto manje vizualno
izloLenim lokacijama te tako da u najmanjoj mogudoj mjeri zahva(aju podrudja pod
polj oprivredn im povr5i nama i postoj edu visoku vegetac ij u.
Zonu devastiranu zahvatom dovesti u slidno stanje u kakvom je bila prije podetka izgradnje
(minimalno nasuti sloj 0,2 m plodnog tla radi omoguiavanja prirodne rekultivacije).
Podrudje zahvaceno izgradnjom sanirati tijekom i neposredno nakon gradnje.
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A.1.55. Hidrosjetvu izvoditi odmah nakon zavr5etka gradevinskih radova kako bi se izbjegla
erozija.

Mjere zaltite kulturne baltine
,{.1.56. Pije izgradnje ceste na svim evidentiranim lokalitetima provesti probna arheolo5ka

istraZivanja kojima 6e se odrediti opseg za5titnih arheolo5kih istraZivanja, dokumentiranja
i konzervaclje nalaza i nalazi5ta.

A.1.57. Prije podetka radova provesti za5titna arheolo5ka istraZivanja na utvrdenih l8 arheolo5kih
nalaziSta.

A.1.58. Tijekom izvodenja zemljanih radova na dijelovima trase na kojima u fazi projektiranja i
pripreme nisu provodena arheolo5ka istraZivanja osigurati arheolo5ki i konzervatorski
nadzor s ciljem utvrdivanja ugroZenosti potencijalnih lokaliteta, a prema potrebi bit 6e

provedena probna i za5titna arheolo5ka istraZivanja.
A.1.59. Sve radove tijekom izgradnje obavljati u suradnji s nadleZnim konzervatorskim odjelom.

Mjere za5tite kvalitete zraka
A.1.60. Tijekom izgradnje i prilikom transporta pra5kastog materijala poprskati materijal vodom i

pokriti vozlla za5titnom ceradom .

A.1.61. Ako se radovi izvode zaizrazito suhog vremena, manipulativne povr5ine i pristupne ceste,
prskati vodom kako bi se smanjilo podizanje destica praSine i njihovo Sirenje na okolne
povr5ine.

A.1.62. U blizini stambenih objekata smanjiti brzinu kretanja mehanizacije i vozila prilikom
kretanj a po neasfaltiranim povr5inama.

Mjere za5tite od buke
A.1.63. U sklopu idejnog i glavnog projekta izraditi elaborat za5tite od buke kojim 6e se predvidjeti

mjere za smanjenje utjecaja buke prometa na okoli5.
A.1.64. Planirati odgovarajude barijere za zaititu od buke u zoni gdje trasa planiranog zahvata

prolazi u blizini stambenih objekata.
A.1.65. Koristiti malobudne gradevinske strojeve i uredaje.
A.1.66. Budne radove organizirati tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim sludajevima,

kada to zahtjeva tehnologija, tijekom noii.
A.1.67. Zakretanje teretnih vozila odabrati putove uz koje ima najmanje potencijalno ugroZenih

objekata i koji su ve6 optere6eni bukom prometa.
A.1.68. Za parkiranje te5kih vozila odabrati mjesta udaljena od potencijalno ugroZenih objekata te

gasiti motore zaustavljenih vozila.

Mjera za5tite od svjetlosnog oneii5denja
A.1.69. Planirati postavljanje dodatne rasvjete za vrijeme gradevinskih radova na nadin da se

osigura potrebno osvjetljenje koristedi ekoloSki prihvatljive svjetiljke te izbjegne
nepotrebno rasipavanje svjetlosti van radnih povr5ina.

Mjere gospodarenja otpadom
4.1.70. Razmotriti mogu6nost odlaganja gradevinskog otpada na najbliZe lokacije gdje se

zbrinjav a gradevi nski otpad.
A.I.7I. Sav otpad s gradiliSta odvojeno skupljati po vrstama, osigurati uvjete privremenog

skladi5tenja i predavati ovla5tenoj osobi.

5



4.1.72. Vi5ak materijala koji ne predstavlja mineralnu sirovinu odloZiti na lokacijama koje 6e
odrediti jedinica lokalne samouprave.

Mjera gospodarenja vi5kom materijala iz iskopa
4.L73. Prije podetka gradenja, za kolidine iskopa dobivene u glavnom odnosno izvedbenom

projektu, a koje se neie mo6i koristiti za izgradnju ceste, osigurati zbrinjavanje kroz
izgradn}u drugih objekata za koje se iskopani materijal moZe koristiti i/ili odvesti na
lokacije koje ie odrediti jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica podrudne
(regionalne) samouprav e za zbinjavanj e takve vrste materij ala.

Mjera za5tite stanovni5tva
4.1.7 4. Pravovremeno informirati javnost o podetku izgradnje.

Mjera za5tite od iznenadnih dogadaja
4.I.75. Izraditi Operativni plan za provedbu mjera spredavanja Sirenja i uklanjanja iznenadnog

onedi5ienja voda i tla prilikom kori5tenja ceste.

A.2. MJERE ZASTITE OKOLISA TUEKOM KORISTNNTA

Mjere za5tite voda
4.2.1. Redovito odrlavati cestu i sustave odvodnje Sto ukljuduje diS6enje i pradenje funkcionalnog

stanja zatvorenog sustava odvodnje oborinskih voda s kolnika i separatora te odgovaraju6e
gospodarenje talogom koji nastaje prodi56avanjem oborinskih voda.

4.2.2. Redovito odrLavati propuste kako bi se osigurao nesmetan tok vode.

Mjere zaStite tla i poljoprivrednih povr5ina
4.2.3. Redovito odrLavati sustav odvodnje oborinskih voda, kako ne bi do5lo do nekontroliranog

procjedivanja voda u tlo.
4.2.4. U sludaju izliievanja Stetnih i opasnih tekudina na tlo poduzeti mjere remedijacije za

spredavanje onedi5ienja tla i podzemnih voda (posipavanje piljevinom, skidanje
povr5inskog sloja tla i slidno).

4.2.5. Kako bi se umanjio utjecaj zaslanjenja tla, u zimskim mjesecima cestu posipati pijeskom,
Sljunkom ili drvnom piljevinom. Upotrebu sredstava svesti na minimum ispravnim
predvidanjem stanja kolnika.

Mjera za5tite Suma i Sumarstva
4.2.6. Provoditi mjere za5tite od poLara.

Mjere za5tite divljaii i lovstva
4.2.7. Svako stradavanje divljadi prijaviti lovoovla5teniku.
A.2.8. Ako se utvrde udestali naleti vozila na divljad, postaviti pla5ila (npr. zrcalna ogledalca)

koja odvraiaju divljad od prelaska ceste u trenutku prolazavozila te postaviti prometne
znakove upozorenja divljadi na putu.

Mjere zaitite bioraznolikosti
4.2.9. U svrhu kontrole Sirenja invazivnih vrsta tijekom odrZavanj azahvata, redovito ih uklanjati.
4.2.10. Prilikom redovitog odrLavanja vegetacije uz cestu koristiti mehanidke metode uklanjanja,

poput ko5nje (bez kori5tenja herbicida).
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A.2.Il. Redovito odrZavativegetaciju uzprolazelpropuste zaLivotinje, odnosno prolaze/propuste
odrLavati prohodnima.

4.2.12. Pratiti stradavanja Zivotinja na cesti. U sludaju da se na odredenoj dionici utvrdi pojadano
stradavanje Zivotinja, primijeniti dodatne mjere zaitite u vidu usmjeravanja Zivotinja u
prolazlpropust ogradivanjem, regulacijom brzine prometa ili dodatnom signalizacijom u
skladu sa strudnim smjernicama Prometna infrastruktura (HAOP, 2015) i najnovijim
primjerima dobre prakse.

Mjera za5tite krajobraza
42.I3. Redovito odrZavati pokose i ostale zelene povr5ine koje pripadaju cesti.

Mjera za5tite od buke
4.2.14. Gradevinsko podrudje naselja unutar kojeg se utvrde razine buke vi5e od dopu5tenih,

zaStititi izgradnjom zidovazazaltitu od buke duZ ceste.

Mjere gospodarenja otpadom
4.2.15. Otpad razvrstavati i skladi5titi prema vrstama i predavati ovla5tenoj osobi.
A.2.16. SadrZaj separatora ulja i masti redovito prazniti putem ovla5tene osobe.

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA

Tijekom gradenja

Buka
8.1. Ako se ukaZe potreba zaizvodenje gradevinskih radova tijekom noinog razdoblja, provoditi

mjerenje buke u vanjskom prostoru ispred bukom gradili5ta najugroZenijih stambenih
objekata. Prvo mjerenje provesti tijekom podetka radova na izgradnji, nakon toga kontrolno
mjerenje svakih 30 dana, sve do prestanka nodnih radova.

8.2. Mjesta mjerenja treba odrediti djelatnik ovla5tene tvrtke koja 6e mjerenja provesti, ovisno o
situaciji na terenu.

Tijekom kori5tenja

Vode
8.3. Nakon prodi56avanja onedi56enih kolnidkih oborinskih voda na separatorima, a prije

ispu5tanja u recipijent na mjestu ispusta kontroliranog (zatvorenog) sustava odvodnje pratiti
kakvodu efluenta.

8.4. Mjerenje kakvode prodiSdenih kolnidkih voda provoditi na mjestu ispusta prije ispu5tanja u

recipijent, detiri (4) puta godi5nje na sljedeie pokazatelje: suspendirana tvar, ukupni
ugljikovodici, olovo, cink i kloridi.

B.5. Barem jedno mjerenje godi5nje provesti neposredno nakon prvog pljuska koji je uslijedio
nakon duljeg su5nog razdoblja, a sadrZi najveii dio tereta onediSienja koje se akumuliralo
na slijevnoj povr5ini u su5nom razdoblju.

Ako nakon dvije godine pradenja navedenih pararretara analize pokaZu da nema
prekoradenja granidnih vrijednosti, u dogovoru s nadleZnim tijelom mogude je smanjiti
opseg i dinamiku pradenja ili ga u potpunosti prekinuti.
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Buka

8.6.

8.7.

B.8.

Nakon pu5tanja ceste u promet provesti mjerenje buke na kritidnim todkama imisije, u skladu
s elaboratom zaitite od buke.
Mjerenje buke treba provesti ovla5tena osoba normiranim mjernim postupkom, uz
istovremeno brojanje prometa. Ovla5tena strudna osoba koja provodi mjerenja buke moZe,
ovisno o situaciji na terenu, odabrati i druge mjerne todke.
U sludaju fazne izgradnje, mjerenje buke provesti nakon zavr5etka gradnje svake faze
odnosno njenog pu5tanja u promet.

III. Nositelj zahvata, Hrvatske ceste d.o.o., Voniinina 3, Zagreb, duZan je osigurati
provedbu mjera za5tite okoli5a te programa pradenja stanja okoli5a kako je to odredeno
ovim rje5enjem.

IIII. Rezultate pradenja stanja okoli5a nositelj zahvata, Hrvatske ceste d.o.o., Voniinina 3,
Zagreb, obavezan je dostavljati Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja na
propisani naiin i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uredena
dostava podataka u informacijski sustav.

IV. Nositelj zahvata, Hrvatske ceste d.o.o., Voniinina3,Zagreb, podmiruje sve tro5kove u
ovom postupku procjene utjecaja na okoli5. O tro5kovima ovog postupka odludit 6e se
posebnim rje5enjem koje prileZi u spisu predmeta.

V. Ovo rjeienje prestaje vailiti ako u roku od dvije godine od dana izvr5nosti rje5enja
nositelj zahvata, Hrvatske ceste d.o.o., Voniinina 3, Zagreb, ne podnese zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu. VaZenje
ovog rje5enj a, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Voniinin a 3o Zagreb,
moZe se jednom produZiti na jo5 dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti
utvrdeni ovim rje5enjem.

VI. Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvoja.

VII. Sastavni dio ovog Rje5enja je sljededi grafitki prilog:

- Prilog l: Pregledna situacija na TK 25 podlozi (M 1:25 000)

O b r azloil,enje

Nositelj zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Vondinina 3, Zagreb, podnio je Ministarstvu
gospodarstva i odrZivog ruzvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) putem opunomoienika Oikon d.o.o.,
Trg senjskih uskoka |-2,Zagreb, 6. rujna 2022. godine zahtjev za procjenu utjecaja na okoli5 spojne
ceste od obilaznice Vrbovca (DC28) do Ivanii Grada (DC43) u Zagrebalkoj Zupaniji. U zahtjevu
su navedeni svi podaci i priloZeni svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama dlanka 80. stavka 2.
Zakona o za5titi okoli5a (dalje u tekstu: Zakon) i dlanka 8. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana
okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), kao Sto su:

o Potvrda Uprave za dozvole drLavnog znalaja Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drZavne imovine o uskladenosti zahvata s prostornim planovima (KLASA:
350-02/22-02120; URBROJ: 531-06-02-02103-22-2 od 13. svibnja 2022. godine).
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Rje5enje Uprave zazaStituprirode Ministarstva (KLASA: UP11352-03122-06111; URBROJ:
5I7-10-2-2-22-2 od 8. travnja 2022. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekolo5ku
mreZu.

Studija o utjecaju na okoli5 (u daljnjem tekstu Studija) koju je izradio ovla5tenik Oikon d.o.o.
iz Zagreba. kojem je Ministarstvo izdalo Rje5enje za obavljanje strudnih poslova za5tite
okoli5a (I(LASA: UP/I-351-02113-08184; URBROJ: 517-03-l-2-20-23 od 30. listopada
2020. godine). Studija je izradena u kolovozu 2022. godine i dopunjena u travnju2023. i
sijednju 2024. godine. Voditelj izrade Studije je Zeljko Koren, dipl.ing.grad.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoli5, sukladno
dlanku 80. stavku 3. Zakona i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaStite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108), na internetskim
stranicama Ministarstva objavljena je 1. prosinca 2022. godine Informacija o zahtjevu za procjenu
utjecaja na okoli5 spojne ceste od obilaznice Vrbovca do Ivani6 Grada, Zagreba(ka Zupanija
(KLASA: UP/I-351-03122-08130, URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od23. studenoga2022. godine).

Stalno Savjetodavno strudno povjerenstvo za ocjenu utjecaja na okoli5 za zahvate
autocesta i drZavnih cesta (u daljnjem tekstu: Stalno povjerenstvo) imenovano je na temelju dlanka
87. stavaka 1.,4. i 5. Zakona Odlukom (I(LASA: 351-03116-0411651; URBROJ: 517-06-2-l-l-18-
5 od 15. lipnja 2018. godine), Odlukom o izmjeni Odluke (KLASA: 351-03/16-0411651; URBROJ:
517-03-I-2-19-6 od 12. veljade 2019. godine), Odlukom o izmjeni Odluke (KLASA: 351-03116-
041165l; URBROJ: 517-03-l-2-20-7 od 7. sijednja 2020. godine), Odlukom o izmjeni Odluke
(I(LASA: 351-03116-0411651; URBROJ: 517-03-1-2-20-7 od 7. sijednja2020. godine) i Odlukom
o izmjeni Odluke (I(LASA: 351-03/16-0411651, URBROJ: 517-05-l-2-22-10 od 20. rujna 2022.
godine).

Stalno povjerenstvo odrZalo je dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrZanoj 14. veljade 2023.
godine u Ivani6 Gradu, Stalno povjerenstvo je obiSlo lokaciju te nakon rasprave ocijenilo da je
Studija cjelovita i u svojim bitnim elementima strudno utemeljena i izradena u skladu s propisima
te predloZilo da se Studija dopuni u skladu s primjedbama dlanova Stalnog povjerenstva i nakon
dorade i suglasnosti dlanova uputi najavnu raspravu.

Ministarstvo je nakon pozitivnog oditovanja dlanova Stalnog povjerenstva na dopunjenu
Studiju u skladu s dlankom 13. Uredbe 11. svibnja 2023. godine donijelo Odluku o upudivanju
Studije na javnu raspravu (I(LASA: UP/I-351-03122-08130; URBROJ: 517-05-l-2-23-7).
Zamolbom za pravns pomo6, koordinacija (osiguranje i provedba) javne rasprave (KLASA: UP/I-
351-03122-08/30; URBROJ: 511-05-l-2-23-8 od 11. svibnja 2023. godine) povjerena je Upravnom
odjelu za prostorno uredenje, gradnju i za5titu okoli5a Zagrebalke Zupanije. Javna rasprava
provedena je u skladu s dlankom 162. stavka 2. Zakona od 10. kolovoza do 8. rujna 2023. godine u
prostorijama Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00
sati, prostorijama Op6ine Klo5tar lvani6, Skolska 22,Kloltar lvani6, svakog radnog dana od 07:30
do 15:00 sati, i prostorijama Grada Ivani6-Grada, Park hrvatskih branitelja l, Ivanii-Grad, svakog
radnog dana od 08:00 do 14:00 sati. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom listu,,24
sata" i na oglasnim plodama i internetskim stranicamaZagrebadke Zupanije, Grada Vrbovca, Op6ine
Klo5tar lvani6 i Grada Ivanii Grada te na internetskim stranicama Ministarstva. U okviru javne
rasprave odrZano je javno izlaganje 1. rujna 2023. godine s podetkom u 12:00 sati u Maloj sali
Pudkog otvorenog udiliSta Ivani6-Grad, Moslavadka 11, Ivani6-Grad. Prema izvje5du Upravnog
odjela za prostorno uredenje, gradnju i za5titu okoli5a Zagrebalke Zupanije (KLASA: 35I-03123-
0712, URBROJ: 238-18-0216-23-13 od 12. listopada 2023. godine), tijekom javnog uvida, u knjige
primjedbi izloLene na mjestima javnog uvida u Gradu Vrbovcu, Opdini Klo5tar Ivani6 i Gradu
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Ivanii-Gradu nije upisana ni jedna primjedba. Na adresu Upravnog odjela za prostorno uredenje,
gradnju i za5titu okoliSa Zagrebalke Zupanije pristigla je jedna primjedba g. Tomislava Brcka.
Primjedba se, u bitnom, odnosila na zahtjev da se trasa predmetne ceste izmakne na nadin da se
izbjegnu destice u njegovom vlasniStvu te da mu prilikom javnog izlaganja nije bilo omogudeno
podnobenje primjedbi u knjigu primjedbi odnosno davati prijedloge i primjedbe uvezis predmetom
javne rasprave u zapisnik.

Stalno povjerenstvo je na drugoj sjednici odrZanoj 26. sijednja 2024. godine u Zagrebu
razmotrilo odgovore na primjedbe zaprimljene tijekom javne rasprave, koje je pripremio nositelj
zahvata. Odgovori na primjedbe s javne rasprave u bitnom su sljedeii:

- Primjedba da se trasa izmakne je prihvaiena i trasa je od oko km 9+425 do oko km 9+770
pomaknuta prema istoku za oko 25 m. S tim pomakom trasa je i dalje u skladu s prostornim
planovima. Todni iznos pomaka bit ie moguie odrediti u daljnjim fazama izrade projektne
dokumentacije na osnovi detaljnih geodetskih i projektnih podloga. S obzirom na to da tako
pomaknuta trasa i dalje prolazi povr5inama iste namjene, utvrdeno je da nema promjena u
prepoznatim utjecajima na sastavnice okoli5a i da sve predloZene mjere zailtite okoli5a ostaju
iste, osim eventualnog smanjenja barijere zazafititu od buke na mjestu uz desticu i ku6u g.
Brcka.

- Vezano uz tvrdnju/primjedbu da mu prilikom javnog izlaganja nije bilo omogudeno
podno5enje primjedbi u knjigu primjedbi odnosno davati prijedloge i primjedbe u vezi s
predmetom javne rasprave u zapisnik, istide se da su tijekom javne rasprave knjige primjedbi
bile dostupne rrz Studije i ne-tehnidke saZetke u Gradu Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 9,
Vrbovec, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati, Op6ini KloStar lvanii, Skolska 22,Kloiltar
Ivanii, radnim danom od 7:30 do l5:00 sati i Gradu lvani6-Gradu, Park hrvatskih branitelja
l, Ivani6-Grad, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati. Na mjestu javnog izlaganja nije bilo
knjige primjedbi jer se javno izlaganje nije odrZavalo u prostorijama gradske uprave Grada
lvanid-Grada na adresi Park hrvatskih branitelja 1, Ivani6-Grad, gdje su bili izloaeni Studija,
ne-tehnidki saZetak i knjiga primjedbi, nego na drugoj adresi, u Maloj sali Pudkog otvorenog
udili5ta lvanii-Grad, Moslavadka I l, gdje postoji prikladan prostor za odrLavanje javnog
izlaganja. G. Tomislav Brcko je sudjelovao na javnom izlaganju odrZanom dana l. rujna
2023. godine s kojeg postoji zapisnik Upravnog odjela za prostomo uredenje, gradnju i
za(titu okoli5a, Odsjeka zazaltitu okoli5a Zagrebalke Zupanije (KLASA: 351-03123-0712,
URBROJ: 238-18-0216-23-8) u kojem su zabiljeZene njegove izjave i pitanja. Osim
zapisnika postoji i dvostruka tonska snimka s predmetnog javnog izlaganja.

Stalno povjerenstvo je u skladu s dlancima 14. i 16. Uredbe donijelo Mi5ljenje o
prihvatljivosti zahvata, kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za okoli5 uz primjenu
predloZenih mjera za5tite okoli5a i provedbu programa pradenja stanja okolisa.

Prihvatljivost zahvata obrazloilena je na stjededi naiin: Planirana spojna cesta od obilaznice
Vrbovca (DC28) do Ivanit Gradq (DC43) duljine je oko 18,6 km. Trasa u cijelosti prolazi
Zagrebaikom iupanijom, podruijima jedinica lokalne samouprave: Grad Vrbovec, Optina Kloitar
Ivani| i Grad lvanit Grad odnosno katastarskim optinama; k.o. Brievec, k.o. Poljanski Lug, k.o.
Beilinec, k.o. Klo1tar Ivanit, k.o. Sarampov i k.o. Ivanit Grqd.

Postoiete stanie lokalne cestovne infrastrukture na podruiju Grada Vrbovca, Optine Kloitar lvanit
i Grada lvanit Grada u smislu niihove medusobne povezanosti je nezadovoljavajute. Izgradnjom
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nove ceste omogutit te se bolje medusobno povezivanje naselja Vrbovca, Kloitra lvanita i lvanit
Grada te naselja kaja im gravitiraju. Predmetna cesta te skratiti cestovnu udaljenost izmedu
Vrbovco i lvanil Grada za oko I0 km, te te na dvije tretine svoje trase prolaziti izvan naseljenog
podruija. Sekundarna funkctja predmetne ceste je takoder direktno povezivanje ,, Podravskag
ipsilona", odnosno drhovnih cesta DCI} i DC12 preko drZavne ceste DC26 s autocestom A3,
odnosno ivorista ,,Prilesje" (DCI0) i ,,Ivanit Grad" (A3).

Analizirane su tri varijante trase spojne ceste od obilaznice Vrbovca (DC28) do lvani1 Grada
(DC43). Sve varijante trase su smjeitene unutar koridora Sirine 100 m odredenog vaietim
prostornim planovima. Relativno mala iirina koridors ceste po prostornom planu Zagrebaike
iupanije ne ostavlja puno mogutnosti za varijantiranje trase unutar koridoro. Dodatni razlozi
minimalnih razlika medu varijontoma, posebno od oko 9+800 do krajo zahvata su veliki broj
postojetih podzemnih i nadzemnih instalacija te postrojenja i cjevovoda za elcsploataciju nafte i
plina, kao i postojeta izgradenost. Varijanta I je trasa ucrtana u vaiete prostorne planove jedinica
loknlne samouprave. Varijanta 2 je trasa ceste po kojoj je izraden idejni projekt i ishodena
lokacijska dozvola 2015. godine. Varijanta 3 je trasa izradenq tijekom izrade ove novelacije idejnog
rjeSenia. Projektna brzina zo sve varijante iznosi Vp : 90 km/h izvan graclevinskih podruija naseljo
definiranih prostornim planovima (od hn 0+000 do oko km I3+610) odnosno Vp: 60lvn/h unutar
i u neposrednoj blizini gradevinskih podruija naselja (od km I3+610 do lvaja zahvata). U svim
varijantama je predmetna driavna cesta predvidena u cijelosti s jednim kolnikam za dvosmjerni
promet, ukupne Sirine kolnika od min. 8 m (0,5+3,50+3,50+0,50 m), s bankinama/bermama
minimalne iirine 1,5 m.

Varijanta I
Duliine pravaca i prijelaznica ne zadovoljavaju uujete definirane Pravilnikom o osnovnim uujetima
koiima iavne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliita sigurnosti
prometa (,,Narodne novine", broj 110/01). Kod oko lcrn l3+700 prolazi zaititnim pojasom naftne
bu\otine, ito nije domoljeno. Izmedu km oko 14+500 i km oko 15+200 cesta prelazi kanal pod
upravlianjem Hrvatskih voda, pa bi bilo potrebno izmje1tanje vodotoka. U zoni raskriZja sa
Zupanijskom cestom ZCSOIt u okt km l5+520, trasa u varijanti I ima nepovoljni kut raskriZja sa
Zupanijskom cestom, te nije mogute formiranje zadovoljavajuteg raskriZja zbog kolizije sa zastitnim
pojasevima obliinje napuitene naftne bu1otine i plinskih mjerno-redukcijskih stanica. Ovdje je
dodatno potrebno izmjeitanje stupa I0 kV dalekovoda i ruflenje gospodarskog objekta na k.i.
3156/l k.o. Kloftar lvanit. Varijanta I od oko km I7+920 preuzima trasu Etanske ceste u duljini
oko 650 m i zavriava na raslcriZju s drZavnom cestom DC43. Planirana je rekonstrukcija preuzete
trase postojete Etanske ceste zbog neodgovarajute Sirine i stanja kolniko. Trasa je u varijanti I
dugaika oko 18,6 km.

Varijanta 2

Duljine pravaca i prijelaznica ne zadovoljavaju uujete definirane Pravilnikom o osnovnim uujetima
koiima javne ceste iman naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliita sigurnosti
prometa. Izmedu km oko I4+500 i km oko I5+200 cesta prelazi kanal pod upravljanjem Hrvatskih
voda pa bi bilo potrebno izmjeStanje vodotoka. (J zoni raslviZja sa 1upanijskom cestom ZCSO+t u
oko km I 5 + 5 20, trasa u varijanti 2 ima prihvatljivi kut kriionja sa Zupanijskom cestom, te je mogute
formiranje raskriija, uz uujet ruSenja kute na k.i. 3160 k.o. Kloftar lvanit. Varijanta 2 zavrfiava
neposredno iza raskriija s Etanslrom cestom, te ne predvida rekonstrukciju preuzete trqse Etanske
ceste u duljini oko 650 m unqtoi njenoj neodgovarajutoj Jirini i loiem stanju kolnika. Trasaje u
varijanti 2 dugaika oko 17,95 lcrn.
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Varijanta 3

Tlocrtni i visinski elementi trase zadovoljavaju uujete definirane Pravilnikom o osnovnim uujetima
koiima iavne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovofavati sa stajaliita sigurnosti
prometa. Izmedu km oko I4+5gg i km oko 15+200 trasa ceste je vodena paralelno s kanalom pod
upravfanjem Hrvatskih voda, te nije potrebno izmjeitanje vodotoka. (J zoni raslviija sa
Zupanijskom cestom ZCSOIt u oko km l5+520, trasa u varijanti 3 ima prihvatljivi kut kriiinja sa
iupaniiskom cestom, te je mogute formiranje raskriZja, uz uujet ruienja kute na k.i. 3160 k.o.
Kloitar lvanit. Varijanta 3 od oko km 17+920 preuzima trasu Etanske ceste u duljini ota 650 m i
zavr1qva na raskriiju s driavnom cestom DC43. Predvidena je rekonstrukcija preuzete trase
postojete Etanske ceste zbogneodgovarajute Sirine i stanja kolnika. Trasaje uvarijanti 3 dugaika
oko 18,6 hn.

Varijante prema sas tavnicama okoliia

S obzirom na to da su sve varijante trase smjeitene unutar koridora Sirine 100 m odredenogvaietim
prostornim planovima i da su razlike u varijantama minimalne i zanemarive jer sve varijante
prolaze gotovo istom trasom (s nekoliko metara odstupanja na pojedinim lokacijama te da se odnose
na tehniike elemente zahvata), usporedbom varijantnih rjeienja nisu prepoznate znaiajne razlike u
utiecajima na sastavnice okoli1a lvajobraz, lovstvo, *ume, bioraznolikost i zaititena podruija.
Analizirajuti sastavnicu okoliia vode, procijenjeno je da varijanto I i varijanta 2 podjednako utjeiu
na vode i vodna tijela buduti da bi njihovim izvodenjem bilo potrebno izmjeitanje vodotoka.
Izvodenjem varijante 3 nije potrebno izmjeJtanje vodotoka te je povoljnijo za vode i vodna tijela. (/
odnosu na tlo i poljoprivredu jedina znaiajnija razlikn je Sto varijante I i 2 na dionici km oko
I5+ggg zahvataju vetu povrfinu trajnih nasada u odnosu no varijantu 3. S obzirom na nqvedeno,
variianta 3 ie povoljnija buduti da te zauzete odnosno fragmentacija povriina trajnih nasada biti
mania. Uzimajuti u obzir utjecaj na stanovniitvo i naselja, varijante 2 i 3 prolaze polvaj stambenog
obiekta knji ie predviden za ru1enje dok je u varijanti I planirano izmjeitanje stupa 10 kV
dalekovoda i ruienje gospodarskog objekta.

Zbog svega navedenog je odabrana varijanta 3 kao najpovoljnija za okolii.

Na trasi je predvideno oko 30 propusta (ploiasti i cijevni), oko 33 raskriZja s cestamo, oko 15
paralelnih i poljskih putovo, oko 46 lviianja s trasamq plinovoda i naftovoda, okn 9 lcriZanja trase
s dalekovodima, oko I I kriianja sa sustavima vodoopskrbe i odvodnje i 3 objekta (most ,,Lovnica"
u hn oko 4+130 duliine oko 32 m, most preko spojnog kanala Zelina - Lonja - Glogovnica u lcrn
oko 4+190 duljine oko 7l m i most ,,Dubovo" preko sabirnog kanala u km oko 7+090 duljine oko
16 m).

Za zaititu spoine ceste od oborinskih voda s okolnih slivnih povrlina izgrodit 6e se trapezni jarci i
kanali uz noiicu nasipa, No dijelu spojne ceste od km oka 4+000 do km oko 6+200 je poplavno
podruije i na toj dionici spojne ceste su jarci planirani obostrano.

Od poietka trase u km 0+000 do oko km 17+ 300 nije planirano proiii1avanje voda prije ispufitanja
u recipiient, odnosno primjenjuje se rasprieni sustav odvodnje. Oborinske vode s ceste se
prikupliaju rigolima, ovisno o konfiguraciji ceste i njenom popreinom presjeku (pjeiaika staza
obostrano ili s jedne strane). Vode se iz rigola prikupljaju slivnicima i zatim, ako je mogute,
ispuitaiu direktno u recipijent - paralelni jarak, bez postavljanja kanalizacijskih cijevi. Na opisani
noiin planirana je odvodnja na dijelovima trase od oko km I3+960 do oko tm 15+200 i od oko lcrn
I5+280 do oko lcm 15+520. Od oko km I5+650 do oko km 15+900, te od oko tm 15+940 do oko
km l6+130 planirane su kanalizacijske cijevi u koje se skuptjaju vode iz slivnika na tim potezima,
te zatim ispuStaiu u paralelni jarak. Kanalizacijske cijevi su predvidene ispod pjeiaike staze. Od
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oko lvn I7+300 do kraja zahvata je planiran zatvoreni sustav oborinske odvodnje ceste. Oborinske
vode s ceste se sustavom rigola (uzdignutih rubnjaka), slivnika i kanalizacijskih cijevi prikupljaju i
odvode na separator ulja i mssti. Separator je predviden u proiirenju bankine na kraju trase, u
najniioj toiki, buduti daje zsvr1ni dio trase visinski u konstantnom padu. Profili cjevovoda bit te
odabrani prema hidrauliikom proraiunu u glavnom projektu. Voda se nakon tretmana u separatoru
isptKta u otvoreni kanal uz postojetu cestu, kaji se u nastavku ulijeva u potok Zeravinec.

Utjecaj na naselja i stunovniStvo tijekom imodenja groilevinskih radovo ovisi o udaljenosti
gradilifta od naselja, a manifestira se pojavom buke i vibracija od rada gradevinskilt strojeva na
gradiliftu te pojavom praiine ili blata no cestama uslijed dopreme i manipulacije gradevinskim
materijalima. Tim utjecajima 6e biti podloina naseljo najbliZa trasi ceste. Radi se o privremenim
utjecajima lokalnog karaktera koji te se dodatno smanjiti dobrom organizacijom gradilista uz
poitivanje propisa. Na trasi se nalazi stambeni objekt koji se planira ukloniti. U sluiaju potrebe
ruienja objekta ito te biti utvrdeno u daljnjim fazama projektiranja, korisnici objekta te za
inlaitenje primiti nalmadu. Ako ne dotle do ru1enja stambenog objekta, vet se cesta izgradi vrlo
blizu njega, oiekuje se negativan utjecaj tijekom izgradnje navedenim utjecajima (buka, vibracije,
prafina) na lwalitetu Zivotq korisnikn stambenog objekta. Istovremeno, tijekom imodenja radova
na izgradnji predmetne spojne ceste moZe se oiekivati i pozitivan utjecaj no stanovniitvo i
gospodarsku aktivnost iireg predmetnog podruija otvaranjem novih radnih mjesta i povetanim
koriitenjem gospodarskih djelatnosti. Negativni utjecaji tijekom koriitenja ceste ponajprije se
oiituiu kroz povetane razine buke, oneiiitenje zraka i sujetlosno oneiiitenje u blizini ceste te
promjene u lvajobrazu, a najizraieniji su u naseljima najbliZimo trosi ceste. Koristenjem ceste
naru|it 6e se lwaliteto Zivota korisnicima objekta kojem te se cesta pribliiiti na udaljenost manju
od I m i koji te biti izloieni direktnim utjecajima povetane razine buke, vibractja i praiine
prolaskom vozila. Utjecaj 6e ovisiti o kaliiini prometa, a uz primjenu mjera za1tite ocijenjen je
prihvatljivim.

Za analizu utjecaja na klimatske promjene predmetne ceste koriitene su vrijednosti izravnih
emisija stakleniikih plinova, odnosno emisije nastale sagorijevanjem fosilnih goriva u motorima s
unutrainiim sagorijevanjem i troienjem guma. Izradeni su godisnji izraiuni emisija oneiiitujutih
tvari u zrak po tipovima vozila na temelju procjene prometnog opteretenja za 2035. godinu.
Izgradnjom spojne ceste smanjit 6e se emisije stakleniikih plinova uslijed preuzimanja i
rasteretenja dijela trenutnog opteretenja prometom u naseljima te koriitenjem nove, lvate ceste
iime je i udaljenost izmedu naselja koja vozila moraju prijeti manja. Za procjenu utjecaja
klimatskih promjena na predmetnu cestu napravljena je analiza ranjivosti na temelju analize
osjetljivosti i izloZenosti. Osjetljivost ceste procijenjena je sukladno Climate proofed standardsfor
road design, construction and maintenance (Izvor: https://climate-
adaot.eea.europa.eu/en/metadata/adaptation-options/climate-proo_fed-standards-_for-road-desiqn-
construction-and-maintenance). Anqliza pokazuje da postoji srednja osjetljivost ceste na vrutine
odnosno porast temperature zraka, a njima te biti i izloZena. Medutim, i osjetljivost i izloienost
spadaju u kategoriju srednjih, a time je i ranjivost ceste na navedeni klimatski faktor umjerena.
Slijedom navedenog, s obzirom na ujerojatnosti pojedinih dogadaja i intenziteta mogutih
posljedica, rizik od klimatskih promjena procijenjen je kao prihvatljiv i nema potrebe za
propisivanj em do datnih mj era zai tite.

Tijekom izgradnje budute ceste doti te do privremenih emisija oneiistujutih tvqri u zrak
zbog zemljanih radova (prvenstveno praiine) te emitiranja oneiistujutih tvqri iz gradevinskih
strojeva i vozila (dominantan utjecaj : NOx spojeva i iestica - PMI0) prilikom njihovih manevarskih
radnji (kretanje vozila, odvoz/dovoz gradevinskog mater|ala) Uz poitivanje mjera zaitite i
zakonske regulative ne oiekuje se njihov negativan utjecaj na kvalitetu zraka. Tijekom koriitenja se
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uz cestu oiekuiu povetane koncentracije oneiiStujutih tvari. Emisija s planirane ceste doprinijet
6e ukupnim emisiiama na Sirem podruiju. Medutim, prema izraiunu emisija oneiistujutih tvari u
zrak na temeliu oiekivanog prometnog opteretenja na ovoj dionici, u usporedbi s postojetim
emisijama, doprinos se ne smatra znaiajnim. Treba takoder uzeti u obzir da te predmetna cesta
preuzeti dio prvenstveno tranzitnog teretnog prometa koji trenutno prolazi kroz gusto naseljeno
podruije dok planirana trasa vetim dijelom prolazi nenaseljenim podruijem. Iz svega novedenog
moZe se zakljuiiti da se koriitenjem planirane ceste nete naruiiti postojeta loaliteta zraka.

Na Sirem podruiju zqhvata nalozi se sedam vodnih tijela, pri iemu trasa planironog zahvata
presijeca pet vodnih tijela od kojih je jedno u vrlo dobrom ekoloikom stanju, jedno u dobrom
ekoloSkom stanju, dva su u loflem, a tri u vrlo lo1em ekoloikom stanju. Podruije zahvata nalazi se
3,5 hniugozapadno od III. zone sanitarne zaitite imoriita Blanje. Prema izvodu iz Karte opasnosti
od poplava po uierojatnosti pojavljivanja, oko 50 o% podruija zahvata nalazi se u podruiju koje je
u znaiajnom riziku od poplava. Tijekom izgradnje oiekuje se kratkoroian negativan utjecaj no
hidromorfoloiko stonje vodnih tijela u stacionaiama oko 0+980 CSHN0270 001 (Viture kanal),
oko 4+130 CSRN00I8-002 (spojni kanal Zelina-Lonja-Glogovnica), oko 7+090 - 7+100
CSRN0524_001 (Budanka), oko 9+560 CSRN0187_001 (Lonja) i oko 10+080 CSRN0632_001
(Lateralni kanal Kriici) na mjestu prelaska preko vodotoka, uslijed radova u koritu i u okolici korita
vodotoka. Ceste su tm. rasprieni (difuzni) inor oneii1tenja i njihov udio u ulatpnoj emisiji
oneiifi1ujutih tvori ie mali, ali u lokalnim okvirima njihov utjecaj na vode i vodna tijela koja se
nalaze u neposrednoi blizini zahvata ne moie se iskljuiiti. Na vetem dijetu trase nije predviileno
proiiitavanje vode prije ispuJtanja u recipijent, vet se primjenjuje rasprSeni sustav odvodnje. Na
dijelovima trase oborinska se voda s ceste prikuplja rigolima i slivnicima i zatim, ako je mogute,
ispuita direktno u recipiient - paralelni jarak, bez postavljanja kanalizacijskih cijevi. Na potezima
gdje odvodnia nije predvidena na prethodno opisan naiin, predvidene su kanalizactjske cijevi u
koie se skuplja voda iz slivnika te zatim ispuita u paralelni jarak. Uz primjenu propisanih mjera
zsitite okoliia tiiekom koristenja zalrata ne oiekuje se negativan utjecaj zahvata na povriinske i
podzemne vode.

Tiiekom pripreme i izgrodnje zahvata oiekuje se da te doti do utjecaja na bioraznolikost
uslijed promjene staniinih uujeta i izravnog privremenog i trajnog gubitka povrfiina prisutnih
stanifta pod postojetim biljnim zajednicama unutar uieg podruija obulwata zahvata. Takoder,
oiekuie se da te doti do privremenih utjecaja u vidu o1tetivanja okolnog radnog prostora zbog
uspostqve gradiliita, izgradnje i koriitenja pristupnih putova, odlagaliita materijala te prostora za
parkiranje vozila i kretanja mehanizacije, koji dovode do privremenog gubitka biljnih zajednica
zbog uklanianja bilinog pokrova i ravnanja terena. Nepovoljnim utjecajima tijekom gradnje bit 6e
potencijalno zahvatena postojeta stani1ta, na ukupnoj povriini od pribliZno 129 ha. Medu
zahvatenim stani|nim tipovima duZ uie zone obuhvata treba istaknuti poljoprivredne povrfiine laje
se izmienjuiu s travnjaikim zajednicama te iumski tip staniita, odnosno poplavne Sume crne johe i
poljskog jasena i poplavne Sume hrqsta luZnjaka. Oiekuje se privremeni gubitak stqniita vezqn trz
uklanianie vegetacije radi uspostave gradiliita, izgradnje i koriitenja pristupnih putova, odlagaliita
materijala te kretanja meltanizacije prilikom imodenja rodovo, u Sirem podruiju utjecaja
planiranog zqhvata. Navedeni utjecaj privremenog gubitka stanista (rijetkih i/ili ugroienih) se moie
ublaiiti pravilnom organizacijom gradilifita te kori1tenjem postojetih cesta i putova za pristup
gradiliitu. Takoder, pravilnom sanacijom podruija koristenih tijekom izgradnje omogutit 6e se bria
obnova staniita. Ukupno zauzete i promjeno stanista iznosi minimalno oko 81,2 ha, a najveti
gubitak povriina (min. oko 41,6 ha, tj. oko 51,2 %o) 6e biti na staniJnom tipu Mozoici kultiviranih
povriina. Gubitak povriino rijetkih i/ili ugroienih stanisnih tipova 6e biti najveti za staniini tip
MezofilnelivadekoianiceSrednjeEurope,najmanjeokog,I ha(11,2%o).SobziromnatodauJiroj
zoni utjecaia zahvata ovaj staniini tip pridolazifragmentarno i/ili u kombinaciji s poljoprivrednim
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povriinama, ne smotro se da te izgradnjom planiranog zahvata doti do znaiajno negativnog
utjecaja na njegovu oiuvanost na Sirem podruiju. Procijenjeni gubitak stanifnog tipa Periodiiki
vlaine livade iznosi najmanje oko 6,4 ha (7,9 %o). I ovaj stanisni tip pridolazi najie1te u kombinaciji
s poljoprivrednim povrSinama pa se utjecaj gubitkn ne smatra znaiajnim. Cesta prolazi staniinim
tipom Poplavne Sume hrasta luinjaka kod stacionaha 4+400, 6+100 i 7+000, a stani1nim tipom
Poplavne iume crne johe i poljskog jasena kod stacionaZa 4+500, 5+750 i 6+750. Buduti da trasa
plonirane ceste prati postojete ceste kroz fLtmu, utjecaj planiranog zahvata no ove staniine tipove
u vidu zauzeta i promjene Sumskih stanista se smatra prihvatljivim. Negativan utjecaj te se ublaiiti
sanacijom podruija koriftenih prilikom izgradnje, iskljuiivo outohtonim vrstama karakteristiinima
za poplavne Sume tog podruija. Stanisni tip TrSiaci, rogozici, visoki Siljevi i visoki Saievi
predstavljaju staniita s brojnim ugroienim vrstama i mogu se oiekivati na mjestima gdje cesta
prolazi blizu ili preko vodenih povrSina - kanala. Utjecaj zahvata na ovoj staniini tip se moie
smatrati prihvatljivim, s obzirom na mqlu povriinu navedenog staniinog tipa unutar uZe zone
utjecaja zahvata (najviie 1,69 ha, tj. 2,1 %o). Takoder, ovaj staniSni tip nije tipiian zbog redovitog
odriavanja kanala. Ostali rijetki i ugroieni staniini tipovi zabiljeZeni unutar uZe zone utjecaja
zahvata su Slobodno plivajuti flotantni i submerzni hidrofiti i Mjeiovite ltrastovo-grabove i iiste
grabove Sume zajedno zauzimaju povriinu manju od 0,1 ha (0,1 %o) unutar zone pod trajnim
gubitkom stqnista pa se utjecaj na ove stanisne tipove moZe smatrati prihvatljivim. Tijekom
koriStenja ceste doti te do promjene stani1nih uujeta uzrokovqnih emisijom iade, plinova i praiine
uz samu cestu. S obzirom na dosadainju gustotu prometa te blizinu naseljenih podruija i postojetih
cesta navedeni utjecaj ne smatra se znaiajno negativnim. Kako nije planiran zatvoreni sustav
odvodnje cijelom duljinom ceste, mogut je utjecaj smanjenja l<valitete okolnih staniita, uslijed
ispiranja oneiiStenja s ceste. Novedeni negativan utjecaj se na mjestima gdje je predviden zatvoreni
sustav odvodnje moie smatrati zanemarivim. Tijekom odvijanja cestovnog prometa te ovisno o
sqmome intenzitetu prometa na ovoj dionici, moZe doti do oneii1tenja voda i okalnog tla
(poljoprivredna zemljifta, staniita triiaka i rogozika i drugih moivarnih zajednica) procjedivanjem
oneiiftenih oborinskih voda s ceste. S obzirom na postojeti pritisak oneiiitenja nq ovom podruiju
(poljoprivreda i promet), zahvat te doprinijeti kumulativnom negativnom uiinku, ali se smatra
prihvatljivim, s obzirom na smjeitaj zahvata i oiekivanu bioraznolikost. Trasa predmetnog zahvata
uglavnom prolazi antropogeno oblikovanim podruijima (kultivirane povr1ine, kanali, industrijska
i izgradena podruija i dr.). Na degradiranim povr|inoma i odrZavanom rubu ceste mogute je Sirenje
korovne i ruderalne vegetacije te stranih invazivnih biljnih vrsta. Pridriavanjem propisonih mjera
uklanjanja invazivne vegetacije, utjecaj predmetnog zahvata na staniita i floru tijekom koriitenja i
odriavanja procijenjen je kno prihvatljiv.

Uslijed povetane razine buke, pojave vibracije i emisije praiine tijekom pripreme i
izgradnje, bit te prisutan utjecaj uznemiravanja jedinki faune na uiem i Sirem podruiju utjecaja
zahvata. Buduti da trasa zahvata vetim dijelom prolazi lvoz stani1ta pod znaiajnim utjecojem
ioujeka navedeni utjecaji su privremeni, a uz primjenu mjera zaitite i zanemarivi. U blizini mostova
mogut je negativan utjecaj u uiem podruiju utjecaja zahvata na vrste vezane uz vodene ekosustave
u sluiaju izlijevanja goriva, motornog ulja i otpadnih tekutina iz opreme i mehanizacije te zbog
gubitka staniita ili naru{avanja staniinih uujeta. Ovaj negativan utjecaj privremenog je karaktera
i moie se izbjeti odgovornim postupanjem i organizacijom gradiliSta. Mogut je utjecaj na stanista
vodozemaca i gmozova koji potencijalno pridolaze na tom podruiju prilikom pripreme terena za
imedbu zahvata u sluiaju oftetivanja skloniSta, poloienih joja i zouzeta dijela staniita ovih vrsta.
Izgradnjom ceste presjeti 6e se dio poplavnih Suma na istoini i zapadni dio, 1to te dovesti do

fragmentacije staniita. Ovaj utjecaj bit 6e ublaien time ito te se saiuvati prohodnost postojetih
kanala laje vodozemci i gmazovi koriste kao koridore, a ublaZavanjufragmentacije doprinijet te
30 cijevnih i ploiastih propusta koji iivotinje mogu koristiti pri migracijama preko ceste. Rasujeta
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ima negativan utjecaj na iiimiie, ponajprije na iumske vrste koje izbjegavaju sujetlo, ali i one koje
su privuiene povetanom brojnofi1u kukaca oko imora sujetla. Buka proimedena radovimo po noti,
a posebice u sumrak i zoru, takoder predstavlja negativan utjecaj na iifimi1e, kaji za lov koriste
zvuine signale. Tijekom migracije vodozemaca i/ili gmozova zbog presijecanja njihovih staniita
(poplavne Sume) cestom moglo bi dobi do stradavanja jedinki uslijed t<olizije s vozilima. Ovaj se
negativan utjecai tijekom koriitenja moie smanjiti uspostavom i odriavanjem prikladnih prijelaza
preko kanala i cjevastim i ploiastim propustima koje Zivotinje mogu ktristiti pri migracijama preko
ceste. Tijelmm koristenia ceste je povetani rizik od kolizije iiimiia s vozilima. Ovo je posebice
izraieno knda cestq stieie neke od struktura kaje Sifmiii kariste kao orijentacijske strukture tijetrom
leta (kao ito su iume). Primjenom ,,hop-over" struktura, odnosno koristeti se lvoiniama stabala
kao svoievrsnim vodiliama, moie se ublaZiti takvo popreino presijecanje vegetacijskih struktura.
Fragmentaciia Jumskog staniita ima negativan utjecaj na vrste malih sisavaca, kojima cesta
predstavfa prepreku. Zahvatomje predvideno nekoliko objekata ispod kajih sisavci mogu prelaziti
iz jednog podruija u drugo (mostovi na km 4+130, km 4+190, km 7+090) te veti broj cijevnih i
ploiastih propusta (dimenzija do 3 m x 3 m), koji smanjuju negativan utjecaj fragmentacije stanisto,
te se on smatra prihvatljivim. Utjecaj fragmentacije staniita i rubnog efekta oiituje se kod pojedinih
vrsta ptica u vidu smanjenja areala kretanja i prekidu migracijskih putova pogotovo kod vrsta
kojima je kretanje ograniieno zbog uznemiravanja te izbjegavaju navedeno podruije. Vozila
emitiraniem sujetla smanjuju kvalitetu staniSta 1to moie utjecati nq razmnoiavanje, odnosno
podizanie mladihiedinki oko podruija zahvata. Tijekom odvijanja prometa mogut je utjecaj kolizije
faune s motornim vozilima. Meclu prisutnim vrstama na iirem podruiju utjecaja zahvatq postoje
vrste ptica s iznimno visokim rizikom od stradavanja u prometu (npr. sove, crna lunja, orao kliktai,
sokol, ujetruia, Skaniac, cruenda1...). Strvine stradslih iivotinja uglavnom privlaie ptice grabljivice
i sove stoga je i utiecai stradavanja ovih vrsta mogute umanjiti postavljanjem propusta za male
Zivotinie te provovremenim uklanjanjem strvina s ceste i pojasa uz cestu. Kako bi se navedeni
negativni utiecaji umanjili, propisane su mjere zaitite. Iako antropogena, stani1ta na podruiju
utjecaia zahvata mogu biti pogodna za neke vrste koje te tijekom kori1tenja izbjegavati Siru zonu
utiecaia zahvata. S obzirom na to da Sire podruije iine takva i sliina antropogena staniita,
negativan utjecaj gabitka stanifta nafaunu ne smatra se znaiajno negativnim.

Trasa zahvata ne prolazi niti se nalazi u neposrednoj blizini zastiienih podruija prirode.
NajbliZe zaititeno podruije je udaljeno vifle od 2 km te se nalazi izvan iire zone utjecaja predmetnog
zahvata. S obzirom na udalienost zahvata i knrakter mogutih utjecaja prilikom njegove izgradnje i
koriitenja, negativni utjecaji zahvata na zaititena podruija se ne oiekuju.

Lokacija zalNata nalazi se iman podruija ekoloike mreie.
Tiiekom izgradnje zahvata dobi te do izravnih utjecaja na fiziiku strukturu krajobraza

uklanjanjem povriinskog pokrova i promjenom prirodne morfologije terena u zoni gradevinskog
zahvata. Zahvat 6e uzrokovati izrqvne i trajne promjene u naiinu koriitenja poljoprivrednih
povrJina te podruija pod visokam vegetacijom, odnosno njihov nepovratni gubitak te usitnjavanje
i ciiepanje istih. Znaiajniji utjecaj 6e nastati na podruiju iume Cret gdje te se, uslijed prolaska
trase, prokriiti Sumska vegetacijo te te nastati Sumskn prosjeka. Prosjeka te moti biti vidljiva s
rubnih diielova naselja Cemernica Lonjska, Na ovim dijelovima podriAia doti 6e do nepoieljnih
utjecaja na vizualne vrijednosti podruija, ali to nete utjecati na znaiajne promjene u naiinu
doZivljavanja krajobraza. Predmetna cesta prolazi izrazito zaravnjenim terenom na niskom nasipu
preteiite visine 1,5-2 m, koii pri izgradnji zahtjeva minimalne promjene prirodne morfotogije
tereno. Medutim, do odredenih promjena postojebe morfologije terena doti 6e uslijed izgradnje
novog mosta za prelaz kanala (kanal Zelina - Lonja - Glogovnica). S obzirom na karakter utjecaja
tiiektm izgradnie predmetnog zahvata, moZe se zakljuiiti da te navedeni utjecaji biti izravni,
malene iakosti, traini, ali i prihvatljivi, uz provodenje propisanih mjera. Tijekom koriitenia 6e do
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promjene u doiivljaju lvajobrazne slike doti na podruijima gdje je trasavizualno izloZena, odnosno
na onim podruijima gdje se zadriava i nalazi znatan broj promatraia, kao Sto su naselja i ceste.
Osim navedenih izravnih utjecaja, moguti su i oni neizravni, odnosno promjene koje te se oiitovati
kroz duie razdoblje, a lmje 6e nastati kao posljedica koriitenja predmetnog zahvata. Zahvat 6e biti
znatnije vizualno izloien iz pojedinih stambenih objekata u noseljima. Navedene utjecaje mogute je
ublaZiti predvidanjem zaititnog zelenog pojasa i sanacijom pokosa u okviru projekta krajobraznog
uredenja. Time bi se postiglo djelomiino vizualno zaklanjonje i uklapanje trase u okolni krajobraz.
S obzirom na kqrakter utjecaja tijekom koriStenja predmetnog zahvata, moZe se zakljuiiti da te
navedeni utjecaji biti izravni, slabi, trajni, ali i prihvatljivi, uz provodenje propisanih mjera.

Tla predmetnog podruija su dominantno hidromorfna, pseudoglejna i glejna. Prema
prostornom planu Zagrebaike Zupanije, te prostornim planovima Grada Vrbovca, Grada lvanit-
Grada i Optine KloStar lvani6, na Sirem prostoru predmetnog zahvata nisu evidentirqnq
poljoprivredna zemljiita bonitetne kategorije PI i P2. Izvan naselja i iumskih povrSina, cijelom
duiinom iireg podruija predmetnog zahvata prevlodavaju poljoprivredna zemljifita bonitetne
kategorije P3, odnosno ostala obradiva zemljiita. Utjecaj na tlo i poljoprivredno zemljiite je
umjereno znaiajan s obzirom na to da zahvat fragmentira olcrupnjene povrSine pod intenzivnom
ratarskom proizvodnjom, odnosno da zahvat u km 16+000 i km 18+000 presijeca trajne nasade.
Najzastupljeniji naiin koristenja zemlji1ta, odnosno polvov laji te biti obuhvaten najvetom
trajnom i privremenom prenamjenom jesu poljoprivredne povriine i to na 53,9 ha povriine ili
72,3 % cijelog radnog pojasa. Pri tome te trajnom prenamjenom biti obuhvateni drugi oblici
poljoprivrednog kori\tenja ito iini 70,7 % svih povriina obuhvatenih trajnom prenamjenom.
Ukupno 0,3 ha povriine trajnih nasada nalazi se unutar radnog pojasa koje te biti obuhvatene
trajnom prenamjenom. Povriina poljoprivrednih iestica unutar radnog pojasa koja je evidentirana
u Arkod bazi podataka iznosi 37,7 ha, a dominantno se radi o oranicama od kojih je 9I,I o% svih
evidentiranih iestica. Trajnom prenamjenom bit te obuhvateno 10,5 ha poljoprivrednih povrSina
od iega su 90,6 o% na oranice. Trajni nasadi evidentirani su na 0,1 ha povriine. Glavni oiekivani
negativni utjecaji na tlo i pofoprivredno zemljifte tijekom pripreme i izgradnje zahvata oiitovat te
se kao privremena i/ili trajna prenamjena tla, naruSavanje zemlji1nog pokrova, oneii11enje tla
uslijed emisije tekutih i Stetnih tvari, teikih metalo i krutih iestica, privremeni gubitak proizvodnosti
na podruiju radnog pojasa, oteZan pristup poljoprivrednim parcelama na dijelovima trase te trajna
prenamjena trajnih nasada i fragmentacija poljoprivrednih parcela. Navedene negativne utjecaje
mogute je znaiajno umanjiti pridrZavanjem propisanih mjera za{tite tla i poljoprivrednog zemljiita
kao ito je organizactja gradenja kao i suZavanjem radnog pojasa uz uiu zonu zahvato, o nq
mjestima gdje su zabiljeieni trajni nasadi svodenjem Sirine na najmanju mogutu povr|inu. Mogute
su i negativne posljedice na tlo i poljoprivredno zemljiite uslijed nekontroliranog izlijevanja itetnih
i opasnih tvari (goriva, uljo, masti, sredstva za odrZavanje strojeva) iz gradevinskih strojeva.
Primjenom odgovarajutih tehniikih mjera zastite te opreznim i odgovornim rukovanjem strojevima,
oneii1tenje tla i poljoprivrednog zemljiSta uzrokovono izlijevanjem itetnih tvar mogute je svesti na
najmanju mjeru i stoga su navedeni fijecaji samo lokaliziranog karaktera. Koriitenje ceste
uzrokovat 6e povetanu emisiju Stetnih tvari na Sumska i poljoprivredna zemljiSta pri iemu te najveti
negativan utjecaj imati emisija teikih metala (Pb, Cu, Cr, Ni, Zn i Cd) koji nastaju izgaranjem
goriva, troienjem guma i koinica te korozijom. U zoni utjecaja prisutna je i opasnost od itetnih
tekutih tvari (pogonska gorivq, motorna ulja, deterdZenti, tekutine za rashlqdne sustave itd.),
osobito uz samu trasu ceste. Navedene tvari mogu dospjeti u okolno tlo putem preljevnih kolniikih
voda te nojim utjecajem biti toksiini za bifke i mikroorganizme u tlu. Najintenzivnijem oneiii1enju
bit te izloiene povriine uz samu trosu ceste. S obzirom na to da se uz trasu ceste cijelom duiinom
nalaze poljoprivredne parcele, kori1tenje ceste moie se negativno odraziti i na poljoprivrednu
pro i n o dnj u zb o g nav e de nih i imb e nikn one i i i t e nj a.
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Tijekom pripremnih radova doti te do trajnog gubitka povriina Suma i iumskog zemfiita i
njihovog izdvaianja iz iumskogospodarskog plana u povriini radnog pojasa od oko 10,6 ha. Radi
se o uredenim iumama, p.rivatnim i driavnim s planiranom infrastrukturom i s tri zajednice iuma
(poplavne iume hrasta, crne johe i poljskog jasena). Cesta kod stacionaZa 4+400, 6+100, 7+000
prolazi stoniinim tipom Poplavne iume hrqsta luinjaka, a kod stacionaia 4+500, 5+750 i 6+750
staniinim tipom Poplavne Sume crne johe i pof skog jasena. Tijekom imodenja radova na izgradnji
predmetne ceste moZe doti do promjene reZima u poplavnim Sumama (zadriavanjo povrfiinskih
voda u sastojinama hrasta luinjaka i povriinskih i podzemnih voda u sastojinama crne johe). Buduti
da trasa ceste prati postojete ceste kroz |umu, utjecaj zauzeta i promjene Sumskih staniita zahvato
na ove staniine tipove se moie smatrati prihvatljivim, Negativan utjecaj te se ublaiiti sanacijom
podruija kori\tenih prilikom izgrodnje, iskljuiivo autohtonim vrstama karakteristiinima za
poplavne iume tog podruija. Izgradnjom ceste doti te takoiler do gubitka odnosno smanjenja
optekorisnih funkcijo iuma. Trajnim zaposjedanjem potencijalno su ugroiene Sume visokog
uzgojnog oblika (sjemenjaie) s ukupnom procijenjenom vrijednoi1u optekorisnihfunkcija Suma od
1.735.872 bodova, od iega 9,77 hq otpada na driavne iume s procijenjenom vrijednoitu od
1.630.372 bodova, a 0,86 ha na privatne iume s procijenjenom vrijednoitu od 105.500 bodova.
Sume na predmetnoj trasi vetinom su ocijenieni malom QV stupanj) i srednjom (III stupanj)
ugroZenosti od poZara. Ostali negativni utjecaji tijekom radova odnose se na dodatni gubitak
iumskih povriina usliied formiranja pristupnih putova, odlagaliita materijala, parkiraliita za
mehanizacijtt i sl.; gubitak iumske povriine na dijelu od km oko 3+970 do km oko 4+090 gdje je
planiran paralelni put koji se nalazi na podruiju visoko uzgojnih sastojina crne johe i hrasto
luinjaka; gubitak drvne zalihe i smanjenje teiajnog godiinjeg prirasta i sjeiivog etata uslijed
krienja Suma za potrebe uspostavljanja gradilista; trajno prekidanje iumskog sklopa
(fragmentactia) i otvaranje novih Sumskih rubova ito 6e dovesti do naglih promjena staniinih uujeta
(veta insolaciia, pojaian utjecaj ujetra), degradacije staniits i potencijalno ulaska alohtone
invazivne vegetacije ito moZe dovesti do smanjenja vitalnosti iumskih sastojina; oStetivanje rubnih
stabala i njihova korijenja u pojasu gradevinskih radova; pojavu iumskih itetnika i bolesti usliied
ostavljene posieiene drvne mose; zbijonje Sumskng tla i oitetivanje iumskih cesta uslijed kretanja
teikih strojeva; potencijalno naruiavanje povoljnog reiima povriinskih i podzemnih voda
izgradnjom ceste i nasipa uz cestu te presijecanjem stalnih i privremenih vodotoka, kanala i
melioracijskih kanala (stacionaie oko 3+810, 4+110, 5+690,2+000, I0+080, 10+290, I2+010).
Buduti da trasa ceste prolazi lvoz poplavno podruije, uz cestu 6e biti potrebna imedba jednostranih
i obostranih jaraka ito moie utjecati na rehim podzemnih vodq u neposrednoj blizini ceste te
posliediino uzrokovqti fizioloiko slabljenje, smanjenje prirasta i otpornosti na itetne biotske i
abiotske iimbenike. Zatim, oiekuje se privremeni utjecaj na provodenje Sumskt-uzgojnih radova i
funkcionalnost Sumske prometne infrastrukture zbog inodenja radova (stacionaie 3+880, 4+750,
6+460) i taloienje iestica prasine na nadzemnim dijelovima stabalq. Primjenom propisanih mjera
zaitite tiiekom pripreme i izgradnje, utjecaji na iume svest te se na prihvatljivu mjeru. Negativan
utiecaj na iume tijekom koriitenja ceste odrazit te se kroz emisije oneiiitujutih Stetnih tvari i
lebdetih iestica iz prometa i njihovog povetanog taloienja na asimilacijskim organima Sumskog
drveta te unosom itetnih tvari u okolno tlo ito moie utjecati na zdravstveno stanje i posljediino na
smanienie prirasta i kvalitete drvne zalihe. Onaranje novih rubova iumskih sastojina promijenit 6e
staniine uujete (veta insolacija, promjena u flornom sastavu, povetan rizik od pojave Sumskih
itetnika i bolesti) ito te utjecati na vitalnost drveta uz sqmu cestu. Tijekom koristenja predmetne
ceste potenciialan negativan utjecaj na iume i iumarstvo mogu imati i ekscesne situacije koje mogu
rezultirati oneiiiteniem okolisa. Ne oiekuju se negativni utjecaji pojave ugroienosti iuma od
poZara uz pridriavanje propisane mjere.
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Pripremni radovi i izgradnja ceste imat te privremeni negativan utjecaj na divljai koja
obitava na podruiju prolaska trase zalrata jer te izamati uznemiravanje i migraciju divljaii.
Navedenim aktivnostima doti te do postupne fragmentocije stani\ta, odnosno kako radovi budu
napredovali taka te se na pojedinim dijelovima trase populacije divljaii razdvajati fiziikim
prepreknma, ali i prisutnoitu ljudi zbog koje 6e se divljai udaljiti na siguran razmak. Utjecaj je
nojizraZeniji za krupnu i sitnu dlakavu divljai iiji te se ustaljeni migracijski koridori ovim putem
prekinuti. Ujedno su moguta stradavanja divljaii izvodenjem gradevinskih radovo, odnosno
ponajviSe uslijed lvetanja mehanizacije, a najugroieniji je pomladak svih vrsta prisutne divljaiL
Zbog migracije divljaii i smanjenja njezinog Zivotnog prostora zauzimanjem nove povr|ine postoji
mogutnost da te posredno doti do ne1to vetih iteta na poljoprivrednim kulturama na mjestima koja
nisu u blizini izvodenjo radova. Prililam imodenja radova moguta je potreba za uklanjanjem ili
preseljenjem lovnogospodarskih ili lovnotehniikih objekata u blizini trase. Nqvedeni utjecaji
oiekuju se unutar lovifta I/167 Ivanit Grad, I/168 Klo1tar lvanit, I/153 Berek- Gusaki i I/154
Berek - Poljanski lug na iijem podruiju obitavaju jelen obiini, srna obiina i svinja divlja. Uz
primjenu mjere zaftite laja te osigurati suradnju s lovoovlastenicima ovaj utjecaj ocjenjuje se
prihvatljivim. Poljoprivredne povriine za divljai predstavljaju jedan od najznaiajnijih imora
hrqne, a krupna divljai ih posjetuje kada iumski plodovi ne pruiaju dovoljnu koliiinu hrane dok
iumu i degradirane oblike iuma divljai koristi kao Zivotni prostor i u njoj nalazi zaklon i mir.
Gubitakukupno I18,60 ha lovnoproduktivnih povriina predstavlja trajni negativan utjecaj, osobito
za loviite ,,1/168 - KloStar lvanit" koje gubi gotovo I jedinicu lovnoproduktivnih povriina (83,6
ha). S obzirom na rospored Suma u predmetnom podruiju i trasu ceste, oiekuje se velik broj naleta
vozila na divljai od stacionaie 3+800 do 7+000 tijekom koriitenja. Cesta na tom dijelu presijeca
Sume hrasta luinjaka, poljslwg jasena i crne johe u kajima stalno obitova krupna divljai (jelen
obiini, srna obiino i svinja divlja) i koju 6e sigurno koristiti u jesen kada poine opadoti Zir. Naleti
vozila moguci su i u dijelu trase koja prolazi rubno od Sumskih povriina zbog posjetivanja
poljoprivrednih povriina radi hranjenja. Negativan utjecaj je prepoznat i ufragmentaciji staniita,
ometanom kretanju uhodanim laridorima divljaii ito moie utjecati na stntkturu i brojnost
populacijo divljaii. Stoga su planirans tri mosta na trasi i propisane mjere zaitite koje se odnose
na postavljanje znakova upozorenja kako bi se navedeni utjecaji umanjili.

Na promatranom podruiju nalaze se dva povijesna naselja na uzdignutim pololajima
(Vrbovec, Kloftar lvanit) te jedno naselje u nizini (Ivanit-Grad). Zahvaljujuti takvom prostornom
razmje|taju trasa spojne ceste ne zadire u izgradene dijelove naselja u kojima se nalsze zoStitena i
evidentirana kulturna dobra. Uiestali arheolo1ki tragovi na razmatranom podruiju iine ovu
kategoriju kulturne ba1tine naroiito ugroZenom. Na mogutnost otlvita novih i zasad nepoznatih
arheolofkih lokaliteta tijekom zemljanih radova uputuju evidentirani lokaliteti. Na trasi spojne
ceste utvrdeno je osamnaest (18) lokaliteta arheolo1ke boitine na koje je mogut utjecaj tijekom
izgradnje (Prilesje, Pofanski Lug, Cret, KriSb polje I, Kriikn polje 2, Kriiko polje 3, Cemernica
Lonjska, Cemernica-Kusaki I, Predavec-Pucko Pofe, Vinari-Senokofle, Stapovec-Podvulice,
Staporec, Belovine l, Belovine 2, Strklec l, S*klec 2, Malo polje I, Malo polje 2). Zbog gustote
evidentirqnih nalaza i nalaziita, vrlo je ujerojatno otkrite novih arheoloikih nalazi1ta tijekam
inodenja gradevinskih radovo, osobito na dijelovima trase na kojima terenski pregled nije
proveden. Stoga je, uz probna i sustavna iskopavanja na ugroienim lokalitetima tijekom pripremnih
radova, tijekom inodenja radova potrebno osigurati i stalni arheoloSki nadzor. Nisu prepoznati
negativni utjecaji na kulturnu baitinu tijekom koriStenja ceste.

Tijekom izgradnje ceste u okolifu te se jnljati buku kao posljedica rada gradevinskih
strojeva i uredaja te teretnih vozila vezanih na rad grodiliita. Rezultati proraiuna buke tijekom
koriitenja pokazuju da je u pogledu zqitite od buke kritiino razdoblje not tijekom kojega
proraiunate oiekivane razine buke prelaze dopuitenu vrijednost uz postojete stambene objekte
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smie\tene na maloi udafenosti od predmetne ceste. Tijekom razdoblja dan i veier, proraiunate
oiekivane razine buke su niZe od dopuitene dui cijele predmetne ceste. Dijelovi gradevinskog
podruija naselja izloieni previsokim razinama buke zastitit te se izgradnjom zidova za zaititu od
buke i primjenom pasivnih mjera zaitite od buke.

Tiiekom izgradnie ceste mogu nastoti rqzliiite vrste oposnog i neopasnog otpada. Ako se
otpad nastao no gradili1tu pravilno skladiiti i preda ovlastenoj osobi uz pratetu dokumentaciju, ne
oiekuje se njegov negativan utjecaj na okoliJ. Tijekom koriitenja te se povremeno zbog odriavanja
ceste i separatora ulja i masti pojaviti vrste opasnog i neopasnog otpada. Ako se nastali otpad
pravilno skladiiti te predaje ovlastenoj osobi u skladu s propisima, ne oiekuje se njegov negativan
utjecaj na okolii.

Tiiekom imodenja zemf anih radova, u svrhu pripreme terena za gradnju nastat te odredene
koliiine materiiala iz iskopa (oko 10.000 ms1 taii predstavlja mineralnu sirovinu kod imodenja
gradevinskih radova i koii se zbog svojih ksrakteristika ne smatra otpadom. Ovaj materijat je
mogute ponovno koristiti zq razne vrste gradevinskih radova na trasi. Nqvedeni materijal te se
iskoristiti, a eventualni viiak odloiiti na lokaciji u skladu sa zakonskim i podzal<nnskim aktima.

Prilikom izgradnie zahvata postavit 6e se rasujeta zo potrebe inoilenja radova. (Jz
poitivanje propisanih mjera zaitite, utjecaj osujetljenja ocjenjuje se prihvatljivim. Rasujeta na
diielovima trase (ivorovi, raslviija) uz upotrebu ekaloiki prihvatljivih sujetiljki i uz poitivanje
propisanih mjera zastite nema znaiajan doprinos sujetlosnom oneii1tenju.

Predmetna cesta naivetim je dijelom novoplanirana cesta koja prolozi podruijem 7 naselja:
Prilesie, Poljanski Lug, Cemernica Lonjska, KriZci, Kloitar lvanit, Siapovec i lvqnit Grad. Trqsa
presiieca iupaniiske, lokalne, neramrstane ceste i mreiu postojetih poljskih putova. Za vrijeme
izgradnie ceste gradiliini promet koristit 6e postojetu mreiu cesta i potjskih putova. Za kretanje
vozila, stroieva i ostale gradiliine mehanizacije na nepristupainom terenu, postoji mogutnost
izgradnje privremenih gradiliinih cesta. Prilikom izgradnje, uslijed odvijanja prometa za potrebe
gradiliita, moguta su o|tetenja kolnika, nanosi blata, praiine i sl. S obzirom na to da te nakon
izgradnie ceste imodai dovesti ceste u stanje blisko prvobitnom, ne oiekuje se negotivni utjecaj na
niih. Izgradniom nove ove ceste omogutit te se bolje medusobno povezivonje naselja Vrbovca,
Kloitra lvanita i lvqnit Grada te naselja koja im gravitiraju. Predmetna cesta te skratiti cestovnu
udalienost izmedu Vrbovca i lvani1 Grada za oko I0 km, te te na dvije tretine svoje trase prolaziti
izvan naselienog podruija. Prema gore navedenom, koriitenjem zahvata mogu se oiekivati pozitivni
utjecaji na prometne tokove nasefa Vrbovca, Klo1tra lvanita i lvanit Grada te naselja koia im
gravitiraju.

Vezano za utjecaj na ostalu infrastrukturu, traso ceste se lrriia s I0 kV datekovodima na 9
lokaciia, na I lokaciji lcriia se s -3.i kV dalekovodom, s trasama cjevovoda u vlasnistvu INA
Industrija nafte d.d., SD Istraiivanje i proimodnja nafte i plina kriia se na 32 lokacije, s trasama
magistralnih plinovoda u vlasniitvu PLINACRO-a lcri1a se na 4 lokacije, s trasama distributivnih
plinovoda (IVAPLIN d.o.o.) lviZa se no I0 lokacija te se no 7 lokacija kriZa .r
elektrokomunikaciiskim vodovima, a s dijelovima sustava vodoopslvbe, odvodnje i kanalske mreZe
kri1a se no 34 lokaciie. Tijekom imodenja radova moie doti do oStetenja navedenih
infrastrukturnih vodova. Kaka bi se to izbjeglo, inodqi je prije poietka radova duZan
prqvovremeno obavijestiti sva javna poduzeta vlasnike instalacija o imoClenju radova u blizini
njihovih instalaciia na terenu, kako bi predstavnici istih mogli dati toine podatke o poloZaju svojih
instalaciia i oznaiiti ih na terenu, te provoditi struini nadzor nad imodenjem radova u koridorima
navedenih instalaciia. Prije poietko radova potrebno je posebnim probnim iskopima na svim
kritiinim mjestima postojetih instolacija odrediti njihov toian poloiaj i dubinu, te ih vidljivo
oznaiiti. Ab tijekom imodenia radova dode do oitetenja instalacija, a uslijed nepridriavanja gore
navedenog, imodai radova je obvezan imrSiti sanaciju o1tetene instalacije o svom troSku. Zahvat
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te se uklopiti u postojete i planirane infrastrukturne objekte i vodove i stoga se tijekom koriitenja
zahvata ne oiekuje negativan utjecaj na ostalu infrastrukturu.

Tijekom izgradnje zahvota moZe doti do nekontroliranih dogattaja koji su vezani uz
nepravilnu organizaciju gradiliita uslijed iega moie doti do oneii1tenja tla i voda opasnim tvarima
i otpadnimvodama s grodilista, pojave poiara na elektroinstalacijama ili elektrostrojevima, sudora
i prevrtanja vozila i strojeva prilikom ulaza na i izlaza s podruijo zahvota, nesrete uzrokovane
viiom silom (nepovoljni vremenski uujeti, udar groma, potres i sl.), tehniikim kvarom i/ili ljudskam
greiktm i izlijevanjem vete koliiine opasnih tvari u tlo i vode. Uz poStivanje propisa i propisanih
mjera zaStite koj" onemogutuju ispuitanje Jtetnih Nari u okoliS, ujerojatnost nastajanja
nekontroliranih dogailaja u lmnkretnim uujetima svedena je na minimum. Tijekom koriitenja
zahvato najveti negativan utjecaj na olelis izaman nekontrolirqnim dogadajem predstavljaju
prometne nesrete (sudari, izlijetanja, prevrtanja) i njihove posljedice: izlijevanje nafte i naftnih
derivata, kao i drugih opasnih tvari koje se mogu prevoziti cestovnim vozilima (kemikalije, otrovi i
sl.), a izrazito su opasne po zdravlje ljudi i olmlii (prvenstveno zrak, tlo, vode i staniita). Ala dode
do nezgode s posljedicom izlijevanja vete koliiine itetnih kemijskih tvari u okalii, osobito u
povrSinske vode, mogut je negativan utjecaj na ciljne vrste i stonifta Sireg podruija ninodno. Iako
je utjecaj u sluiaju akcidenta negativan s mogutim dugotrajnim posljedicama znatnog prostornog
dosega, s obzirom no relativno nisku uiestalost nezgoda i nastanka poZara tijekom izgradnje
zahvata ili odvijanje prometa, rizik je ocijenjen prihvatljivim, uz pretpostavku projektiranja,
gradenja, odrZavanja ceste i cestovnih objekata uz primjenu svih potrebnih mjera predostroinosti
te dobre inienjerske prakse.

Prilibm procjene utjecaja zahvata na okoli|, osim pojedinainih utjecaja, procijenjen je i
moguti kamulativni utjecaj zalrata s utjecajima drugih postojetih ili planiranih zahvata iije se
podruije utjecaja na pojedine sastqvnice okoli1a preklapa s podruijem utjecaja predloZenog
zahvata. U promatranom podruiju, s obzirom na utjecaje predmetnog zahvata, analizirani su
zahvati sliinog karaktera (inijska prometna infrastruktura) laji se, prema Prostornom planu
Zagrebaike Zupanije, nalaze unutar podruija od 5 hn odnosno I0 km od predmetne ceste. S obzirom
na gustu mreZu linijske infrastrukture, postoji mogutnost skupnih utjecaja s predmetnom cestom u
vidufrogmentacije postojetih stanifta. Kako bi se smanjio znaiajno negativan trojni utjecaj na ovim
podruijima u sklsdu s propisanim mjera 6e se osigurati i planirati prostor za prolaze za Zivotinje.
S obzirom na to da je najveti gubitak staniita prepoznat za mozaiina staniita te uzevii u obzir
smjeitaj ceste unutar urbanih i ruralnih sredina, doprinos kumulativnom gubitku staniita ne smatra
se znaiojnim. Dodatan utjecaj na vrste i stani|ta zbog utjecaja buke, sujetlosti, praiine, oborinskih
voda s ceste i sl., smatra se prihvatljivim. S obzirom na prihvatljive samostalne utjecaje uz
pridriavanje mjera zastite okoli\a, doprinos kumulativnim utjecajima smqtra se prihvatljivim.
Taknder, kumulativni utjecaji na zaiti1ena podruija prirode smatraju se prihvatljivima. Buduti da
ovaj zahvat nemo znaiajnih negativnih utjecaja na sastavnice okoliia, nije prepoznat ni
kumulativqn utjecaj. Kumulativni utjecaj'na Jume i iumarstvo proizlazi najprije uslijed trajnog
gubitka povriina Suma visokog uzgojnog oblika (sjemenjaie). S obzirom na to da se radi preteZno
o linijskim zahvatimq, moie se najprije oiekivati negativni utjecaj u smislu fragmentacije Suma
odnosno iumskog zemfiita, te se zbog toga kumulativan utjecaj izgradnje predmetne ceste ne moie
iskljuiiti. Rizik od nastanka poiara u Siroj okolici zahvata povetan je uslijed intenzivnog
antropogenog utjecaja, ponajprije poljoprivredne djelatnosti, kno i izraiene frogmentacije Sumskih
povrSina (postojete ceste, dalek)vod, naftovod). Izgradnjom novih cesta dodatno te se utjecati na
povetanje ugroienosti Suma od poiara. S obzirom nq to da se radi o srednjoj (III stupanj) i maloj
(IV stupanj) ugroienosti Suma od poiara, kumulativni utjecaji se ne oiekuju. Kumulativni utjecaji
na divljai i lovstvo prvenstveno se oiituju u daljnjoj fragmentaciji stani|ta, uznemiravanju i
migraciji divljaii, ometanom kretanju uhodanim koridorima, promjeni strukture i brojnosti
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populoc|a divljaii i smanjivanju lovnoproduktivnih povrSina lovista. Negativan utjecaj zahvata na
tlo i polioprivredno zemfiite ponajprije te se oiitovati uslijed trajne prenamjene tla, dodatne
fragmentacije poljoprivrednog zemljiita te privremene nemogutnosti koriStenja poljoprivrednog
zemfi|ta. Kumulativni utiecaj na tlo i poljoprivredno zemljiSte sagledan je u odnosu na postojebe i
planirane liniiske infrastrukturne zahvate pa koristenjem postojetih linijskih (prometnih) objekata
kumulativni utiecaj u vidu dodatne fragmentacije nije prepoznat. (Iz planirano prometno
opteretenje postojat te odreden doprinos emisija s ceste ukupnim emisijama u zrak na Jirem
podruiju. Meilutim, ne radi se o znaiajnom doprinosu, Takoder, cesta 6e preuzeti dio prometa koji
trenutno prolazi lvoz naselja i na dvije tretine svoje trase te prolaziti izvan naseljenog podruija.
Prema navedenom ne oiekuje se kumulativan utjecaj predmetnog zahvata na kvalitetu zraka.
Kumulativni utjecaj na krajobraz promatra se s obzirom na promjenu vizitalnih znaiajki i naiina
doiivliavania podruiio. Buduti da na podruiju zahvata postoje druge ceste, izgradnja predmetne
nete znaiaino promijeniti vizualne znaiajke ovog prostora. Kumulativno se ne oiekuju znaiajne
promjene u naiinu doZivljavanja lrrajobraza. Iz rezultata proraiuna razine buke na toikama imisije,
a koje te se javliati kno posfedica prometa predmetnom cestom, vidljivo je da su one niie od
dopuitenih dui cijele predmetne ceste tijekom rozdoblja dan i veier te kumulativno nebe prelaziti
el<vivalentne razine buke dopuitene propisom o najviiim dopuitenim razinama buke s obzirom na
vrstu imora buke, vriieme i mjesto nastanka. Kritiino razdoblje not tijekom kojega proraiunate
oiekivane razine buke prelaze dopuitenu vrijednost uz postojete stambene objekte smjeitene na
maloi udalienosti od predmetne ceste zaititit te se izgradnjom zidova za zastitu od buke i primjenom
pasivnih mjera zaitite od buke te se kumulativno ne oiekuje prelaraienje razina buke dopu1tenih
propisima. Planiranom rasujetom uz cestu nete doti do promjene klase, odnosno zone sujetlosnog
oneii1tenia usliied kumulativnog utjecaja s postojetim sujetlosnim oneii11enjem. Slijedom svega
navedenog, iskljuien je znaiajan doprinos zahvata kumulativnom utjecaju na okoli|.

Uzevii u obzir lokaciju zahvata te vremenski i prostorno ograniien karakter utjecaja
z ahv a t a, uj e r oj atno s t pr e k o gr an i in i h utj e c aj a j e i s klj ui e n a.

Kod odretlivanja mjera (A), Sto ih nositelj zahvatamora poduzimati, Ministarstvo se pridrZavalo
i nadela predostroZnosti navedenih u dlanku 10. Zakona, koji nalaLe da se razmotre i primjene mjere
koje doprinose smanjivanju onedi5denja okoli5a utvrdene propisima i odgovarajudim aktom.

o Opde mjere za5tite su u skladu s dlancima 4.,7.,10., i 20. Zakona o za5titi okoli5a te u
skladu s dlancima 69. i89. Zakonao gradnji (,,Narodne novine", broj 153/13,20117,39119
i l25ll9) i dlankom 40. stavkom 2. todkom 2. te dlankom 89.a Zakona o za5titi okoli5a,
Zakonom o vodama (,,Narodne novine", broj 66119,84121 i 47123) i Zakonom o prostornom
uredenju (,,Narodne novine", broj 153/13,65117, r14/r8,39119,98119 i67123).

o Mjere za5tite infrastrukture i prometnih tokova su u skladu sa Zakonom o cestama
(,,Narodne novine", broj 84/1I,18113,22/13, 54113,80113, 148113,92114, ll0l19, l44lZI,
ll4l22 i 4123) i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (,,Narodne novine", broj 67108,
48110,74111,80/13, 158/13,92114,64/75,109117,70119,42120,95/22,114122i133123).

o Mjere za5tite stanovni5tva su u skladu sa Zakonom o za5titi okoli5a.
o Mjere zaStite voda i vodnih tijela u skladu su s dlankom 5., 46., 49. i 103. Zakona o

vodama, Zakonom o za5titi okoli5a i Pravilnikom o odrZavanju cesta (,,Narodne novine",
broj 90114 i32l2I).

o Miere za5tite bioraznolikosti su u skladu sa Zakonom o za5titi prirode (,,Narodne novine",
broj 80/13, 15/18, l4l19 i l27l19).

o Miere za5tite tla i poljoprivrednog zemlji5ta su u skladu sa Zakonom o za5titi okoliSa,
Zakonom o poljoprivrednom zemljiStu (,,Narodne novine", broj 20/18, ll5ll8, 98119 i
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57122), Pravilnikom o za5titi poljoprivrednog zemlji5ta od onedi5ienja (,,Narodne novine",
broj 7lll9), Pravilnikom o metodologiji za pralenje stanja poljoprivrednog zemlji5ta
(,,Narodne novine", broj 47119) i Pravilnikom o mjerilimazautvrdivanje osobito vrijednog
obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemlji5ta (,J.{arodne novine",
broj 231r9).
Mjere zaStite Suma i Sumarstva su u skladu sa Zakonom o Sumama (,,Narodne novine",
broj 68/18, 115/18, 98119,32120, 145120 i l0ll23), Pravilnikom o doznaci stabala,
obiljeZavanju drvnih sortimenata, popratnici i Sumskom redu (,,Narodne novine", broj 7ll19
i 145120) te Pravilnikom o za5titi Suma od poLara (,J.{arodne novineo', &oj 33114).

Mjere za5tite divljaii i lovstva su u skladu s dlankom 55.Zakona o lovstvu (,J.{arodne
novine", broj 99/18,32119 i 32120) i Pravilnikom o od5tetnom cjeniku (,,Narodne novine",
broj 31/19).
Mjere zaltite krajobraza su u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i Zakonom o
gradnji.
Mjere za5tite kulturno-povijesne ba5tine su u skladu sa Zakonom o za5titi i oduvanju
kulturnihdobara(,,Narodnenovine",broj69l99,l5Il03,l57l03,87l09,88/10,611n,25112,
136112, l57ll3, 152114,44117,90118,32120,62120, ll7l21 i ll4l22) i Pravilnikom o
arheolo5kim istraZivanjima (,,Narodne novine" ,broj I02lI0 i 2120).

Mjere gospodarenja otpadom su u skladu sa Zakonom o odrZivom gospodarenju otpadom
(,,Narodne novine", broj 84121).

Mjera postupanja s vi5kom materijala iz iskopa koji predstavlja sirovinu je u skladu sa

Zakonom o rudarstvu (,,Narodne novine", broj 56113, l4ll4, 52118, 115/18, 98119 i 83123),
Pravilnikom o postupanju s vi5kom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova (,,Narodne novine", broj 79114) i Zakonom o prostornom uredenju.
Mjera za5tite od svjetlosnog oneii56enja je u skladu s dlankom 7. i 8. Zakona o za5titi od
svjetlosnog onedi56enja (,,Narodne novine", broj I4lI9) i Pravilnikom o zorLatr,a

rasvijetljenosti, dopu5tenim vrijednostima rasvjetljavanja i nadinima upravljanja rasvjetnim
sustavima (,,Narodne novine", broj 128120).

Mjere za5tite od buke su u skladu s dlancima 3.,4. i 5. Zakona o za5titi od buke (,,Narodne
novine", broj 30/09, 55113, l53l13, 41116, ll4l18 i I4l2I) i dl. 14. Pravilnika o najvi5im
dopu5tenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka
(,,Narodne novine", broj I43l2I).
Mjere za5tite zraka su u skladu sa Zakonom o za5titi zraka (,,Narodne novine", broj l27l19
i s7 t22).
Mjere za5tite u sluiaju iznenadnog dogatlaja u skladu su s DrZavnim planom mjera za
sludaj izvanrednih i iznenadnih onedi5denja voda (,,Narodne novine'., broj 5/11).

a

o

a

o

a

a

a

o

a

Nositelja zahvata se dlankom 142. stavkom 7. Zakona obvezuje na pra6enje stanja okoliSa (B)
posredstvom strudnih i za to ovla5tenih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode
odevidnike, te dostavljaju podatke nadleZnim tijelima, aobvezanje sukladno dlanku 142. stavku 6.

istog Zakona osigurati i financijska sredstva zapralenje stanja okoli5a.

o Program praienja voda temelji se na Zakonu o vodama, Pravilniku o granidnim
vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine", broj 26120) i Uredbom o standardu
kakvode voda (,,Narodne novine", broj 96119).

o Program pralenja buke temelji se na Zakonu o za5titi od buke i Pravilniku o najvi5im
dopu5tenim razinamabuke s obzirom na vrstu izvorabuke, vrijeme i mjesto nastanka.
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Sukladno dlanku 21. stavku 2. Uredbe, prije donoSenja rje5enjanacrt rje5enja je stavljen na uvid
javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 22. travnja
2024. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe.

Obveza nositelja zahvata pod todkom II. ovog Rje5enja proizlazi iz odredbe dlanka 10. stavka 3.
Zakona o za5titi okoli5a, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoli5 pri
planiranju i izvodenju zahvatamoraju primjenjivati utvrdene mjere za5tite okoli$a.

Todka III. izreke ovog rjesenja utemeljena je na odredbama dlanka 142. stavka2. Zakona.

Prema odredbi dlanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve tro5kove u postupku
procjene udecaja zahvata na okoli5 (todka IV. ovog {esenja).

Rok vaZenja ovog rjeSenja propisan je u skladu s dlankom 92. stavkom | . Zakona, dok je mogu6nost
produZenja valenja ovog rje5enja propisana u skladu s dlankom 92. stavkom 4. Zakona (todka V.
ovog rje5enja).

Obveza objave ovog rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je dlankom 9l
stavkom 2. Zakona (todka VI. ovog rje5enja).

UPUTA O PRAVI\OM LIJEKU:
Ovo rjeSenje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Lalba, ali se moZe
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreie se tuZbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija
Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enj a.TuLbase predaje navedenom upravnom
sudu neposredno
elektronidki.

u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom odnosno dostavlja

HB

'-:;1i trt cR
.'itriis

Dostaviti:
1. Hrvatske ceste d.o.o., Vondinina 3, Zagreb (R!, s povratnicom)

Na znanje:
1. DrZavni inspektorat, Inspekcija zaStite okoli5a, Subi6eva 29, Zagreb
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