
REPUBLIKA HRVATSKA
M I N I STARSTVO GOSPODARSTVA I

ODRZIVOG RAZVOJA

I.

KLASA: UP/I-3 5 1 -03 122-08 I 5 I
URBROJ: 517 -05 -l -2-24-28
Zagreb, 28. oLujka 2024.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog rczvoja, OIB 19370100881, na temelju odredbe dlanka
89. stavka L Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115,l2ll8 i
I l8/18) te na temelju odredbe dlanka 21. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoli5
(,,Narodne novine", broj 6ll14 i3ll7),povodom zahtjevanositelja zahvataFarma Lipine d.o.o.,
Ul. Ljudevita Gaja 7, Lipine, OIB 98647104169, za procjenu utjecaja na okoli5 gradevina za
uzgoj svinja, farma Lipine, Opdina Durdenovac, Osjedko - baranjska Lupanija, donosi

RJESENJE

Namjeravanizahvat-gradevinazauzgoj svinja, farma Lipine, OpdinaDurdenovac,
Osjeiko - baranjska Zupanija, nositelja zahvata Farma Lipine d.o.o., Ul. Ljudevita
Gaja 7, Lipine, temeljem studije o utjecaju na okoli5 koju je izradio u listopadu 2023.
godine ovla5tenik PROMO EKO d.o.o. iz Osijeka - prihvatljiv je za okoli5 uz
primjenu zakonom propisanih i ovim Rje5enjem utvrdenih mjera zaltite okoli5a (A)
i provedbu programa pradenja stanja okoti5a (B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

A.1. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM PRIPREME I IZGRADNJE

Opia mjera

A.1.1 U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem 6e biti prikazan nadin na
koji su u Glavni projekt ugradene mjere zastite okoli5a i program pradenja stanja
okoli5a iz ovog Rje5enja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za
obavljanje odgovarajudih strudnih poslova zaltite okoli5a, u suradnji s projektantom.



Zrak

4.1.2. Tijekom izgradnje pri suhom vremenu prskati vodom prometnice na kojima je
sedimentirala praSina kako bi se sprijedilo podizanje pra5ine s prometnica uslijed
odvijanja prometa.

A.1.3. Iskljudivati pogonske motore gradevinske mehanizacije i transportnih vozilakoja se
koriste priizgradnji, kada nisu u uporabi.

4.1.4. U skladu sa zahtjevom proizvodada opreme redovito servisirati tehnolo5ku opremu.

Tlo i vode

A.1.5.

A.1.6.

A.1.7.

A.1.8.

Interventno servisiranje mehanizacije obavljati na nadin da se sprijedi istjecanje ulja i
goriva u okoliS.
Nakon iskopa humusni sloj saduvati te ga koristiti pri hortikulturnom uredenju
podrudja zahvata.
Vodoopskrbu gradevina zahvatanjem podzemne vode iz zdenca projektirati i
dimenzionirati na osnovi hidrogeolo5kih pokazatelja i analize vode. Glavni projekt
mora sadrZavati rje5enje kojim 6e se zaplaniranu namjenu osigurati dovoljne kolidine
zdravstveno ispravne vode. VodoistraZnim radovima analizirati utjecaj crpljenja
planiranim kapacitetom i ako je potrebno, predvidjeti mjere za sprjedavanje
negativnog utjecaja na korisnike u okruZenju.
Sve objekte internog sustava odvodnje otpadnih voda i odvodnje gnojovke izvesti
vodonepropusno, a prije pu5tanja u rad podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti.

Krajobraz

A.1.9. Pri uredenju krajobraza koristiti iskljudivo autohtone biljne vrste.

Buka

A.1.10. Gradevinske radove izvoditi malobudnim strojevima, uredajima i sredstvimazaradi
transport.

A.1 .1 1. Budne radove obavljati tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim sludajevima,
kada to zahtljevatehnologija, tijekom no6i.

A.l.I2. Redovito kontrolirati i odrlavati u tehnidki ispravnom stanju postrojenja i vozila.

Otpad

A.1.13. Sav otpad koji nastaje tijekom rekonstrukcije razvrstavati po vrsti te priwemeno
skladi5titi nazato predvidenom mjestu na lokaciji.
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A.1.14.

A.1.15.

A.1.16.

A.I.t7.

Zrak

4.2.1.

4.2.2.

Mjere za5tite okoli5a uslijed nekontroliranog dogadaja

Pri kori5tenju strojeva i vozila na lokaciji primjenom postupaka dobre prakse kod
manipulacije gorivima i mazivima onemoguditi istjecanje ili ispu5tanje teku6ina u
okoliS.
Pri gradenju za sludaj istjecanja pogonskog goriva ili maziva iz strojeva ili vozila, na
lokaciji imati interventne kolidine sredstava za suho diS6enje tla.
U sludaju izlijevanja naftnih derivata iz spremnika strojeva, odmah poduzeti mjere za
sprjedavanje daljnjeg razlijevanja, sakupiti onedi56eno tlo ili vodu, staviti u posebne
badve te predati ovla5tenoj osobi.
Izraditi i provoditi Operativni plan interventnih mjera za sluiaj izvanrednih i
i zne nadnih one i i S t e nj a v o da.

A.2. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM KORISTENJA

Redovitim di5denjem i odrZavanjem gradevina i internih povrSina za manipulaciju
smanjiti fugitivnu emisiju pra5ine te emisije amonijaka s lokacije zahvata.
Redovito odriavati rashladne uredaje koji sadrZe fluorirane staklenidke plinove.

4.2.4.

Gnojovku zajedno s industrijskom otpadnom vodom od pranja objekata i otpadnom
vodom od ispiranja filtera odvoditi vodonepropusnim sustavom u lagunu. Laguna
mora biti vodonepropusna i dovoljnog kapaciteta za 6 mjesedno razdoblje prikupljanja
gnojovke.
Industrijske otpadne vode od ispiranja filtera prije ispu5tanja u lagunu prodistiti u
odgovarajudem uredaju tako da sastav istih odgovara odekivanim vrijednostima na
osnovi kojih je analiziran utjecaj na podzemne vode.
Otpadne vode iz dezbaijera nakon neutralizacije kao i sanitarne otpadne vode
prikupljati u vodonepropusnu sabirnu jamu zapihvat sanitarnih otpadnih voda i voda
iz dezbaijere te ih prazniti od strane ovla5tene osobe.
Oborinske vode s krovnih povr5ina ispu5tati na okolne zelene povr5ine. Oborinske
vode s internih prometnica i manipulativnih povr5ina ispu5tati u oborinske kanale na
lokaciji zahvata te u zelene povr5ine farme.
Procijedeni silaZni sok odvoditi do vodonepropusne sabime jame te ga prepumpavati
u cisterne i odvoziti u lagune.
Temeljem kemijske analize stajskog gnoja osigurati poljoprivredne povr5ine za
primjenu gnojovke do granidnih vrijednosti 170 kg N/ha godi5nje.
Izradtti i provoditi Plan rada i odrZavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za
prodi56avanj e otpadnih voda.
Redovito distiti lagune od istaloZenog mulja sukladno Planu rada i odrZavanja vodnih
gradevina za odvodnju i uredaja za prodiSiavanje otpadnih voda.

4.2.s

4.2.6.

4.2.7

A.2.8

4.2.9

Tlo i vode

4.2.3
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Bioraznolikost

A.2.ll. Redovito odrLavati zelene pojaseve uz rub lokacije zahvata, kako bi se sprijedilo
Sirenje invazivnih wsta.

Buka

A.2.12. Nakon pu5tanja farme u pogon, nakon 90 dana (probni rad) provesti mjerenja buke te
mjerenje nakon svake zamjene uredaja koj i je znadajniji izvor buke. Ukoliko izmjerene
vrijednosti buke na referentnim todkama pokaZu prekoradenje dozvoljenih vrijednosti,
poduzeti dodatne mjere smanjenja buke kako bi se kumulativni utjecaj buke koja se
Siri u okoli5 s predmetne lokacije sveo na prihvatljivu razinv. Ovla5tena osoba koja
provodi mjerenja 6e ovisno o situaciji na terenu odabrati mjerne todke.

Otpad

4.2.13.

4.2.r4.

42.15.

SkladiStiti otpad na mjestu nastanka odvojeno po vrstama otpada nazato predvideno
mjesto na lokaciji najduZe do jedne godine od njihova nastanka.
Otpad skladi5titi u spremnicima za skladi5tenje otpada koji moraju biti izradeni od
materijala otpornog na djelovanje uskladi5tenog otpada i na nadin koji omogu6ava
sigurno punjenje, pralnjenje, odzradivanje, uzimanje uzorakai po potrebi nepropusno
zatvaranje te oznadeni ditljivom oznakom koja sadrZi podatke o nazivu posjednika
otpada, kljudni broj i naziv otpada te u sludaju opasnog otpada, natpis )OPASNI
OTPAD( i oznaku odgovarajuieg opasnog svojstva otpada.
Podna povr5ina skladiSta za otpad mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu
skladi5ti i izvedena na nadin da se rasuti otpad moZe jednostavno ukloniti sa podne
povr5ine.

Postupak s uginulim iivotinjama

A.2.16. Uginule Zivotinje privremeno skladi5titi u spremniku na temperaturi do 4 "C
smje5tenom u odvojenom, zatvorenom prostoru na farmi. Uginule Zivotinje odvoziti
jednom do dva puta tjedno od strane ovla5tene osobe.

Mjere za5tite okoliSa u sluiaju nekontroliranog dogadaja

A.2.I7. U sludaju masovnog uginuda svinja zbog pojave neke bolesti ili zbog nekih drugih
okolnosti postupati prema mjerama nadleZnog veterinarskog inspektora i na taj nadin
sprijediti moguii Stetan utjecaj na zdravlle ljudi ili na okoli5.

4



A.3. MJERA zASrrrE oKoLISA NAKoN pREsTANKA KoRISrnN.ra

A.3.1. Rastavljanje opreme i gradevina provoditi temeljem Plana zatvaranja i razgradnje
postrojenja.

B. PROGRAM PRAEENJA STANJA OKOLISA

Zrak

8.1.

8.2.

8.3.

Jednom godiSnje provoditi pra6enje emisija praSine za prethodnu godinu procjenom
temeljem faktora emisija.
Jednom godi5nje pratiti emisije amonijaka u zrak za prethodnu godinu procjenom
primj enom faktora emisije.
Rashladne uredaje i opremu s vi5e od 3 kg rashladne tvari prijaviti na obrascu PNOS
nadleZnoj institucij i.

Vode i tlo

8.4. Provoditi kontrolu ispravnosti internog sustava za odvodnju otpadnih voda na svojstvo
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti.

8.5. Provoditi ispitivanje sastava otpadnih voda od pranja uredaja za preradu vode prije
ispusta u lagunu.

8.6. Voditi odevidnike o vremenu praZnjenja sabimih jama i laguna te kolidini odvezenog
sadrZaja i pravnoj osobi kojaje zbrinula sadrlaj.

8.7. Jednom godi5nje napraviti izradun ukupno ispu5tenog du5ika i fosfora primjenom analize
gnoja ili primjenom bilance masa. Izradun se izraduje za svinje zatov.

8.8. Obaviti analize sastava gnojovke na slijede6e parametre: sadrZaj suhe tvari stajskog
gnoja, sadrlaj ukupnog i amonijskog du5ika (N), sadrZaj fosfora (PzOs), sadrZaj kalija
(K2O), pH stajskog gnoja najmanje dva puta godi5nje izlagtnaprije predaje subjektima
koji ga primjenjuju na poljoprivrednim povr5inama. Mjerenj e te analizu podataka
dobivenih mjerenjem obavlja ovla5tena osoba.

8.9. Predvidjeti kontrolu i pra6enje stanja podzemnih voda putem piezometara u pravcu toka
podzemne vode uzvodno (na jednom mjernom mjestu) i nizvodno (dva mjerna mjesta) u
odnosu na lagune. Prilikom uzorkovanja vode rz piezometara mjeriti i razinu podzemne
vode, a uzorke za analiz;tr uzimati pri dubini od 1,0 m prvog vodonosnog sloja, te
analizama odredivati vrijednosti sljedeiih pokazatelja: amonijski du5ik, nitrati, fekalni
koliformi, ukupni koliformi i fosfati. Vrijednosti pokazatelja tijekom pradenja
usporedivati s nultim stanjem sastava podzemnih voda (rezultati prve analize) i ako iste
upuduju na onedi5denje poduzimati potrebne mjere.

III. Nositelj zahvata Farma Lipine d.o.o.o Ul. Ljudevita Gaja 7, Lipineo duZan je
osigurati provedbu mjera za5tite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a, kako
je to odredeno ovim Rje5enjem.

IIII. Rezultate pradenja stanja okoliSa nositelj zahvntaFarma Lipine d.o.o.o Ul. Ljudevita
Gaja7, Lipine, je obvezan dostavljati Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja
na propisani naiin i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je
uredena dostava podataka u informacijski sustav.
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IV. Nositelj zahvata Farma Lipine d.o.o., Ul. Ljudevita Gaja 7, Lipine, podmiruje sve
tro5kove u postupku procjene utjecaja na okoli5 zahvata iz toike I. izreke ovog
rje5enja. O tro5kovima ovog postupka odluiit 6e se posebnim Rje5enjem koje prileZi
u spisu predmeta.

V. Ovo Rje5enje prestaj evai.iti ako u roku od dvije godine od dana izvr5nosti Rje5enja
nositelj zahvata Farma Lipine d.o.o., Ul. Ljudevita Gaja 7, Lipine, ne podnese
zahtjev za ndavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakonu. VaZenje ovog Rje5enja, na zahtjev nositelja zahvata Farma Lipine d.o.o.,
Ul. Ljudevita Gaja 7o Lipine, moil,e se jednom produZiti na jo5 dvije godinen uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni ovim Rje5enjem.

VI. Ovo Rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrZivog razvoja.

VII. Sastavni dio ovog Rje5enja je sljededi grafiiki prilog:

o Prilog: Pregledna situacija objekata na lokaciji zahvata

ObrazloZenje

Nositelj zahvata Farma Lipine d.o.o., ul. Ljudevita Gaja 7, Lipine, podnio je
Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) 30. prosinca 2022.
godine zahtjev za procjenu udecaja na okoli5 gradevina za uzgoj svinja, farma Lipine, Opiina
Durdenovac, Osjedko - baranjska Lupanija. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi
dokumenti i dokazi sukladno odredbama dlanka 80. stavka 2. Zakona o za5titi okoli5a (dalje u
tekstu: Zakon)te dlanka 8. Uredbe o procjeni udecaja zahvatana okoli5 (dalje u tekstu: Uredba),
kao Sto su:

o Potvrda Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i za5titu okoli5a Osjedko-
baranjske Lupanije o uskladenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom
(KLASA: 350-01122-01/8; URBROJ: 2158-16129-22-2 od 19. rujna2022. godine).

. Rje5enje Uprave za za5,titu prirode Ministarstva (I(LASA: IJPII-352-03/22-06/32;
URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 8. srpnja 2022. godine) da je planirani zahvatprihvatljiv
za ekolo5ku mreZu.

o Studija o utjecaju na okoli5 (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovla5tenik PROMO
EKO d.o.o. iz Osijeka, kojem je Ministarstvo izdalo Rje5enje za obavljanje strudnih
poslova za5tite okoli5a: izrada studija o utjecaju zahvatana okoli5 (KLASA: UP/l-351-
02/22-08/08; URBROJ: 517-05-1-I-22-2 od 13. listopada 2022. godine). Studija je
izradena u prosincu 2022. godine, a dopunjena u listopadu 2023. godine. Voditeljica
izrade Studije je Nata5a Uranjek, mag.ing.agr.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoli5,
sukladno dlanku 80. stavku 3. Zakona i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti
i zainteresirane javnosti u pitanjima zaltrte okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108), na
internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 15. svibnja 2023. godine Informacija o
zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoli5 (KLASA: UP/I-
3 51 -03 122-08/5 1 ; URBROJ: 5 1 7-05- 1 - | -23 -2 od 28. travnja 2023. godine).

Odluka o imenovanju savjetodavnog struinog povjerenstva u postupku procjene
utjecaja na okoli5 (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je temeljem dlanka 87. stavaka 1., 4.
i 5. Zakona 31. srpnja 2023. godine (KLASA: UP/I-351-03122-08151; URBROJ: 517-05-1-1-
23-14).
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Povjerenstvo je odrZalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrZanoj 3. listopada 2023.
godine u Breznici Na5idkoj, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija cjelovita i u svojim bitnim
elementima strudno utemeljena i izradena u skladu s propisima, te predloZilo da se istu dopuni
u skladu s primjedbama dlanova Povjerenstva i nakon dorade i suglasnosti dlanova uputi na
javnu raspravu.

Ministarstvo je 6. studenoga 2023. godine donijelo Odluku o upuiivanju Studije na
javnu raspraw u trajanju od trideset dana (KLASA: UP/I-3 5l-03122-08/51; URBROJ: 517-05-
l-l-23-20), a koordinaciju javne rasprave (osiguranje i provedbu) povjerilo Upravnom odjelu
za prostorno uredenje, graditeljstvo i za5titu okoli5a Osjedko-baranjske Zupanije. Javna
rasprava odrLana je u razdoblju od23. studenog do22. prosinca 2023. godine. Javno izlagarye
odrZano je 7. prosinca 2023. godine u Opiini Durdenovac, Ulica grada Vukovara 1,

Durdenovac. Javni uvid u Studiju javnosti i zainteresiranoj javnosti je omoguten za vrijeme
trajanjajavne rasprave u sluZbenim prostorijama Op6ine Durdenovac, na adresi Ulica grada
Vukovara l, Durdenovac i u sluZbenim prostorijama Upravnog odjela za prostorno uredenje,
graditeljstvo i za5titu okoli5a Osjedko-baranjske Lupanije, na adresi Europske avenije 11,
Osijek, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

Povjerenstvo je na drugoj sjednici odrZanoj 22. sijeEnja 2024. godine u Zagrebu u
skladu sa dlancima 14. i 16. Uredbe donijelo Mi5ljenje o prihvatljivosti zahvata, kojim je
ocijenilo predmetni zahvatprihvatljivim za okoli5 te predloZilo mjere zaStite okoli5ate program
pradenj a stanj a okoli5a.

Prihvatljivost zahvata obrazloiena je na sljedeii nalin: Predmet zahvata je rekonstrukcija
postojete farmu za intenzivni tov svinja - farma Lipine na kojoj se dulji niz godina provodi
intenzivni uzgoj svinja. Zahvatom je planirana rekonstrukcija manipulativnih povriina,
rekonstrukcija zgrada za tov svinja, rekonstrukcija hidrantske i sanitarno-tehnoloike
vodovodne mreie te rekonstrukcija laguna. Planirani kapacitet farme nakon rekonstrukcije je
5.184 mjesta za tovfenike.

Opslvba objekata farme strujom i plinom je rije\ena putem postojeteg prikljuika na javne
opslvbne mreie.

Na predmetnoj svinjogojskoj farmi u proizvodnim objektima planirana je primjena sustava tova
bez stelje na potpuno reietkastom podu, ito je povezano s manjim emisijama praiine.
Predvidena je automatska suha hranidba iivotinja po volji. Hranq se prilagodava ramojnoj
fozi i starosti svinja i priprema prema toino odredenim recepturama kako bi se zadovoljile sve

nutritivne potrebe svinja. Ispred svakog objekta nalazit te se 2 silosa. Punjenje silosa obavljat
ee se direhno iz kamiona za rinfuzni prijevoz hrane. Laniastim transporterima hrana se

doprema do hranilica. Svaki odjeljak ima posebno upravljanje sa hranidbom kaje se podeiava
ovisno o starosti svinja. Sustav za hranidbu svinja te biti zaMoren i automatiziran (senzor
reagira na zadnju punu hranilicu).

Vodoopskrbq na farmi osigurana je iz vlastitog zdenca koji se nalazi na loknciji zahvata. Zq
potrebe tehnoloikog procesa na lokaciji, odnosno za koriitenje tehnoloike vode u proizvodnim
obiektima i za iiStenje istih te za sanitarne potrebe u upravnoj zgradi potrebno je povetanje
koliiina crpljenih podzemnih voda iz postojeteg zdenca koji se nalazi na k.i.br. 54/I k.o.

Klokoievci, sa postojetih 16.000 m3/god. na 26.000 m3/god. Sukladno navedenom, nositelj
zahvata te zatraZiti novu koncesiju za gospodarsko koriitenje vode u prethodno navedenoj
koliiini. Zbog neodgovarajute kvalitete vode iz zdenca, zahvatom je planirana ugradnja
sustava za kondicioniranje vode.
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Radi osigurania dovoline koliiine poiarne vode, takoder je planirana izgradnja spremnika
veliiine 10,5 x 5,5 x 2,0 m. Na stropnoj ploii spremnika 6e se izgraditi prostor za opremu za
doradu vode.

Predviilena ventilacija prostoro obavlja se kombinacijom prirodne ventilacije putem
ventilaciiskih zaklopki te prisilne ventilacije putem krovnih odsisnih ventilatora. Ventilacijske
zaklopke upravljane su automatikom koja je zaduiena za odriavanje zadanih milwoklimatskih
uujeta. U trenutcima kada prirodna ventilacija ne moie zadovoljiti zadqne milroklimatske
uujete pali se automatski prisilna ventilacija putem lcrovnih ventilatora. Krov je izoliran kako
bi se ljeti spriieiilo zagrijavanje zraka u objektima. Upravljanje ventilacijom i grijanjem bit te
preko centralne upravljaike jedinice. Svi objekti bit te povezani informatiikim kablom na
centralno raiunalo koje te putem uredaja (sondi) za mjerenje temperature i vlage biljeZiti sve
parametre rada sustava, te te biti omogutena dojava nepravilnosti u radu putem alarma
(sujetlosni i nuini). Kako je sustav potpuno automatiziran i radi na principu podtlaka, svi
otvori u objektu moraju biti jako dobro brtvljeni.

Tiiekom zimskog perioda u objehima za tov je predvideno dogrijavanje zraka pomotu plinskih
grijalica. Plinske grijalice su kontrolirane termostatom ili putem raiunala i opreml.jene su
za|titom od plamena. Ako se iz nekog razloga uredaj ne pali ili se plamen ugasi, opslvba plinom
odmah prestaie sa radom. Za rad navedenih grijalica nije potreban prikljuiak na dimnjak. Za
rad navedenih uredaja na lokaciji se nalazi postojeti prikljuiak na javnu plinsku distribucijsku
mreiu.

Rasujeta u zgradi za tov svinja je prirodna-prozorimq na boinim zidovima te umjetna -
rasuietnim tijelima. Umjetna rasujeta je automatski upravf ana.. Na lokaciji te biti imedena i
vanjskn rasujeta.

Zdravstvenim kontrolama na farmi sve sumnjive i bolesne Zivotinje te se izdvajati u posebne
boksove te te se nad njima provoditi odgovarajuti veterinarski postupci. Uginuta te se sqnirati
prema propisanim postupcima na neikodljiv naiin, za Jto te na farmi postojati posebna
rashladna komora - kontejner za uginule iivotinje s temperaturom na +4 "C do odvoza leiina
u kafileriju.

Nqkon zavrietka tova objekt se pere visokotlainim uredajima za pranje i uklanjaju se svi ostaci
organske tvari.

Kako bi se osigurala dezinfekcija kotaia vozila na ulazu i na izlazu izfarme nalaze se postojete
dezinfekcijske bariiere na kolnom i pjeiaikom ulazu koje su ispunjene vodenom otopinom
dezinficijensa. u sklopu dezinfekcijske barijere su i dezinfekcijska vrata.

Gnoiovka i industriiske otpadne vode od pranja objekta se zajedno putem reietkastog poda
kanaliziraiu u sabirne kanale ispod proimodnih objekata. Na lvaju kanala ugradeni su sifuni -
iepovi. Podizanjem zatvaraia - iepova gnojovka se kanalizacijskim sustavom iz proizvodnih
obiekata odvodi do predlagune za prihvat gnojovke. Gnojovka te se iz predlagune
prepumpavati u cisterne te odvoziti u lagune koje se nalaze oko 200 m sjeverno od sabirne
jame.

Na lokaciji farme bit te imeden razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda.

Otpadne vode koie te nastajati radom svinjogojske forme su sljedete; sanitarne otpadne vode,
otpadne vode iz dezinfekcijskih barijera, oborinske voda s internih i manipulativnih povriina,
industriiske otpadne vode od pranja objekata, industrijske otpadne voda od pranja filtera u



postrojenju za preradu vode, procjedne vode (silaZni sok) horizontalnih silosa. Uz lokaciju

-for*e nije izgraden javni kanalizacijski sustav.

Oborinskn voda s lcrovnih povrfina objekata se ispuita u zelene povriine na iestici farme.

Sanitarne otpadne vode koje nastaju u garderobno-sanitarnom bloku odvodit te se u
vodonepropusnu sabirnu jamu. Sabirna jama te se prazniti od strane ovlastene osobe za
obavljanje te djelatnosti. Zahvatom je predviclena rekonstrukcija sabirne jame. Sabirna jama
ima ugraden preljev. Zahvatom je predviileno zatvaranje i hidroizoliranje preljeva.

Otpadna voda iz dezinfekcijskih barijera (rolna i pjeJaika) te se prikupljati zatvorenim
sustavom odvodnje, neutralizirati i odvoditi u postojetu sabirnu jamu smjeitenu uz barijere.
Sabirna jama te se prazniti od strane ovla\tene osobe za obavljanje te djelatnosti, ako 6e

tehnologija zahtijevati kompletnu izmjenu sadrZaja u dezinfekcijskoj barijeri. U ostalim
sluiajevima redovitog ciklusa proinodnje, dezinfekcijska barijera se samo nadopunjava s
p o t r e b no m ko I i i in o m s r e ds tv a z a de z i nfe kc ij u.

Odvodnia oborinskih voda s internih prometnica i manipulativnih povriina rijeiena je
imedbom uzduZnih i popreinih padova povriine. Jednim dijelom rijeiit te se ispu1tanjem u
otvorene postojete oborinske kanale na samoj farmi, te u zelene povrfine farme. Otvoreni
oborinski kanali farme su spojeni na kanal melioracijske odvodnje na iestici 1055 k.o.
Klokoievci, a koji pripada vodnom tijelu CDRN0090_00l, Naiiika rijeka. Na lokaciji farme je
predviden promet u mirovanju, odnosno parkirali1na mjesta. PovrSina parkiraliita je izvedenq
od travnih oploinika, te se oborinska voda procjeduje lvoz povriinu parkiraliita.

Otpadne vode nastale od ispiranja filtera postrojenja za preradu vode te se odvoditi u
armiranobetonsku taloZnicu. Otpadna voda od ispiranja filtera u postrojenju za preradu vode
nakon prolaska lcroz taloZnicu i njezino proiiitavanje novoprojektiranim zatvorenim i
vodonepropusnim cjevovodom te se odvoditi u predlagunu iz koje te se cisternqma odvoziti u
lagune za gnojovku.

U ciliu spreiavanja istjecanja silaZnog soka (procjedne vode) u okolno tlo, odvodnja s povriine
horizontalnih silosa rijefit te se ugradnjom betonskih kanalica u punoj Jirini horizontalnih
silosa. Betonska kanalica izvest te se s padom prema slivnicima otkud se sustavom
kanalizaciiskih cijevi procijedeni silaini sok odvodi do sabirne jame, odakle se prepumpave u
cisterne i odvozi u lagune.

Industrijske otpadne vode od pranja objekata se zajedno s gnojovkom putem reietkastog poda
kanaliziraju u sabirne kanale ispod objekata za tov. Na lvaju kanala ugradeni su sifoni - iepovi.
Podizaniem zatvaraia - iepova gnojovka se kanalizacijskim sustavom iz objekata za tov odvodi
do vodonepropusne predlagune. Gnojovka te se iz predlagune prepumpavati u cisterne te
odvoziti u lagune koje se nalaze oko 200 m sjeverno od predlagune na k.i.br. 52/1 k.o.
Klokoievci.

Nakon rjeSenja imovinsko pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom na iijem se zemljiitu
(k.i.br. 52/1 k.o. Klokoievci) nalaze lagune (2 kom.) pojedinainog kapaciteta od 10.450 m3,

zahvatom je predvidena sanacija laguna na naiin da se iste oiiste do ostvarivanja svog punog
knpaciteta te da se obloZe namjenskim PE folijama za osiguranje vodonepropusnosti laguna.

Gnoiovka 6e se nakon odleZavanja u lagunama u povoljnim agrovegetacijskim uujetima
odvoziti i aplicirati na poljoprivredne povr|ine. Dispozicija na poljoprivredne povriine te se
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obavljati u vrijeme kada na povrSinama nema usjeva te kada su povoljni agrotehniiki uujeti za
razastiranie gnoja. Dinamika i rokovi imoZenja ovisit te o plodoredu usjeva u pojedinoj godini.

Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se unutar za5tidenih podruija. NajbliZe
za5tideno podrudje lokaciji predmetnog zahvata je spomenik parkovne arhitekture Na5ice - park
oko dvorca, udaljen oko 1 0 km od lokacije zahvata. Obzirom na udaljeno st zahvataod najbliZeg
za5ti6enog podrudja te lokalnog karaktera samog zahvata, isti ne6e imati utjecaj na zaltilena
podrudja.

Lokacija zahvata se ne nalazi na podrudju ekoloSke mreZe Natura 2000. Na Sirem
promatranom podrudju, na udaljenosti od oko 570 m od lokacije zahvata nalazi se podrudje
ekolo5ke mreZe Natura 2000, odnosno podrudje oduvanja znadajno zaptice (POP) HRl000011
Ribnjaci Grudnjak i NaSice te podrudje oduvanja znatajna za vrste i stani5ne tipove (POVS)
2001085 Ribnjak Grudnjak s okolnim Sumskim kompleksom. Sukladno prethodno navedenom,
planirani zahvat ne6e imati utjecaj na podrudja ekolo5ke mreie. Na lokaciji zahvata nema
rijetkih i ugroZenih staniSnih tipova sukladno propisu o staniSnim tipovima i karti staniSta.
Budu6i da 6e se planirana rekonstrukcija odvijati unutar obuhvata lokacije postoje6e farme,
nede do6i do zauze(,a novih povr5ina koja se nalaze u okruZenju lokacije zahvata. Sukladno
prethodno navedenom, planirani zahvatnede imati utjecaja na ugroZene i rijetke stani5ne tipove.

Mogudi utjecaj na tlo planiranog zahvata mogu se pojaviti prilikom rekonstrukcije
postojedih gradevina, prilikom gradenja novih te uslijed rada postrojenja. Prilikom samog
gradenja utjecaj na tlo 6e se oditovatikroztrajangubitak tla i onediSdenje prilikom gradevinskih
radova. Tijekom izgradnje novih objekata na lokaciji zahvata smanjit 6e se zelena povr5ina,
skinut 6e se humusni sloj tla. Kod gradenja i rada postrojenja, kori5tenje mehanizacije i radnih
strojeva moZe imati negativan utjecaj na tlo uslijed istjecanja ili neispravne manipulacije s
gorivom i mazivom iz strojeva i opreme.

Tijekom izgradnje zahvata moZe dodi do onediS6enja voda uslijed neodgovarajude
oryanizacije tijekom gradenja, odnosno izlijevanja mazivaiz gradevinskih strojeva,izlijevanja
goriva tijekom pretakanja, nepropisnog skladi5tenja otpada - istro5ena ulja, iskopani materijali.
Tijekom rada postrojenja moZe do6i do onedi56enja voda uslijed propu5tanj akanalizacije zbog
neodrZavanja sustava za odvodnju otpadnih voda. Utjecaj svinjogojske farme na vode je mogu6
i u sludaju neadekvatnog nadina izgnojavanja, skladi5tenjaizbinjavanja gnojovke. Kod sustava
izgnojavanj a mole dodi do onedi56enja podzemnih voda ukoliko bi do5lo do propu5tanja
sustava zaizgnojavanje i lagune.

Skladi5tenje gnojovke bi moglo uzrokovati onedi5ienje kada bi se nakon izgnojavanja
gnojovka skladi5tila na propusne povr5ine ili direktno na poljopriwedno zemljiSte.

Sukladno analizi sirove vode iz zdenca koja je izradena na susjednoj k.d.br. 5213, k.o.
Klokodevci gdje 6e se nalaziti druga svinjogojska farma kapaciteta 490 mjesta za krmade, u
vodi su prisutne poveiane koncentracije amonija, Leljeza, mangana i arsena koje ie biti
potrebno prodistiti u postrojenju za preradu vode. Filteri postrojenja zapreraduvode iz zdenca
ispirat 6e se noiu u protustrujnom nadinu rada vodom iz zdenca bez upotrebe kemijskih
sredstava.

Otpadne vode od pranja filtera 6e se nakon prodi5davanja u talohnici cjevovodom
odvoditi u predlagunu te iz nje cisternama u postoje6e lagune. Prema rezultatima analiza
otpadnih industrijskih voda od pranja filtera na farmama koje koriste istu tehnologiju prerade i
prodiSdavanja u ovim vodama, odekuju se koncentracije leljeza, mangana i arsena u skladu s
propisom o granidnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Opskrba vodom na lokaciji je
osigurana iz vlastitog zdenca. Sirova vodaizzdencatransportirat ie se do postrojenja za preradu
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vode, azatimde se preradena voda rekonstruiranom vodoopskrbnom mreZom farme koristiti za
sanitarne i industrijske namjene.

Radom postojeieg zdencaza crpljenje podzemne vode koji se nalazi na lokaciji zahvata
predvideno je ukupno zahvatanje podzemne vode u kolidini od oko 26.000 m3/god. U odnosu
na postojede crpljene kolidine, planirano poveianje iznosi 10.000 m3lgod. Prema Ugovoru o
koncesiji zazahva(,anje voda za tehnolo5ke potrebe na farmi zatov svinja Lipine (Klasa: UP/I-
034-02100-01/50, Ur.broj: 521-I-2146-00-0003, Zagreb 14.03.2000.) moglo se zahva1ati vodu
u kolidini od najvi5e Qmax : 44,00 m3ldan, odnosno najvi5e Qmax: 16.000,00 m3/godi5nje.
Bududi da je planirano poveianje kolidine crpljene vode, nositelj zahvata 6e zatraLiti novu
koncesiju za gospodarsko kori5tenje vode u prethodno navedenoj kolidini.

Planirano povedanje kolidina zahvaienih voda u iznosu od 10.000 m'/god, iz ttjela
podzemne vode GDGI23 * ISTOCNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE IDLINAVA, iznosit ie
oko 0,0024 o% od ukupnih kolidina obnovljivih zalihanavedenog tijela podzemne vode. Shodno
navedenom, ukupno zahvatene kolidine navedenog tijela podzemne vode bi iznosile 5,3024 o 

.

S obzirom na zanemarivu vrijednost crpljenja podzemnih voda u odnosu na ukupnu kolidinu
obnovljivih zalihane odekuje se negativan utjecaj zahvatana kolidinsko stanje navedenog tijela
podzemne vode. Nadalje, sukladno Hidrogeolo5kom elaboratu za zahvat vode iz podzemnih
vodonosnika iz zdenca na lokaciji farma Lipine d.o.o. zdenac je bio testiran za potrebe
utvrdivanja izda5nosti. Prema dobivenim rezultatima utvrdeno je da je sada5nja izda5nost
zdenca od Qmax :4,26|ls dovoljnazazadovoljavanje potreba farme, odnosno za kolidinu od
26.000 m3/god. TraZene potrebe mogude je zadovoljiti radom zdencapo reZimu od 8 h na dan
s crpnom kolidinom od2,47 lls, a dokazanom maksimalnom izda5nosti istu kolidinu je mogude
zadovoljiti iuzznatno kra6i rad zdencana dan. Iz navedenog je vidljivo da izda5nost postojeieg
zdenca zadovoljava potrebe farme za vodom.

Bududi da na lokaciji nema ispu5tanja neprodi5denih otpadnih voda u okoli5, osim distih
i potencijalno onedi56enih oborinskih voda, neie biti utjecaja na kemijsko i kolidinsko stanje
tijela podzemne vode CDGI]3 - ISTOdNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA.
Odvodnja oborinskih voda s internih prometnica i manipulativnih povr5ina rije5ena je izvedbom
uzduZnih i poprednih padova povr5ine. Jednim dijelom rije5it 6e se ispu5tanjem u otvorene
postojeie oborinske kanale na samoj farmi, te u zelene povr5ine farme. Uzimaju6i u obzir
kapacitet postrojenja i mali broj kamiona koji 6e dolaziti na lokaciju te koji se neie dulje
zadrtavati na lokaciji, odnosno bit 6e prisutni na lokaciji u vremenu dok se ne istovare ili
utovare proizvodi i sirovine, nije vjerojatno onedi5ienje vodnih tijela u okruZenju od oborinskih
voda s intemih prometnica i manipulativnih povriina.

Sukladno izvatku izkarte opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja lokacija
zahvata se nalazi na podrudju opasnosti od poplava te se ne nalazina podrudju rizikaod poplava.
Na podrudju male vjerojatnosti pojavljivanja izlka od poplava se nalaze postoje6e lagune za
skladi5tenje gnojovke, a koje se nalaze na k.d.br. 52lI k.o. Klokodevci. Proizvodni objekti te
ostali pomodni objekti farme na k.d.br. 5312 i 54ll k.o. Klokodevci se ne nalaze na podrudju od
opasnosti od poplava. Bududi da se lagune nalaze na podrudju male vjerojatnosti rizika od
poplava (povratno razdoblje od 1000 godina) te da se oko laguna nalazi nasip visine 2 m, ne
odekuje se negativan utjecaj poplava na iste.

Prema Tablici 4. IIL Akcijskog programa zaltite voda od onedi56enja uzrokovanog
nitratima poljoprivrednog podrijetla (,,Narodne novine", broj 73l2l,u daljnjem tekstu: Akcijski
program) velidina spremnika za stajski gnoj prema vrsti domade Zivotinje i obliku stajskog
gnoja, za Sestomjesedno razdoblje prikupljanja (u m3), skladi5ni prostor mora svojom velidinom
osigurati 3.318 m3. Na farmi 6e se industrijska otpadna voda od pranja objekata odvoditi
zajedno s gnojovkom u lagune. Kolidina industrijske otpadne vode od pranja objekata za
Sestomjesedno razdoblje bit ie 518,5 m3, odnosno 1.037 m3 godi5nje. Osim industrijskih
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otpadnih voda od pranja objekata i gnojovke u lagune 6e se odvoditi i otpadna voda nastala od
ispiranja hltera postrojenja za preradu vode te silaZni sok (procjedna voda) s povr5ine
horizontalnih silosa. Kolidina otpadnih voda nastalih od ispiranja hltera za Sestomjesedno
razdoblje bit ie 730 m3, od-nosno 1460 m3 godi5nje, a kolidina silaZnog soka za SestomJesedno
razdoblje bit 6e oko 750 m3, odnosno 1500 m3 godiSnje.
Nositelj zahvata raspolaZe s 20.900 m3 skladi5nog prostora za Sestomjesedno razdoblje
skladi5tenja gnojovke, a potrebno je 5.316,5 m3 te stoga ispunjava uvjet iz dlanka 13. stavak 3.
III. Akcijskog programa.

Nadalje, na lokaciji 6e rekonstrukcijom farme kapaciteta 777,6 UG nastajati 62.208
kgA',I/god., odnosno 62,208 tA.tr/god. Prema dlanku 9., stavak 1., III. Akcijskog programa u
tijeku jedne kalendarske godine poljoprivredno gospodarstvo moLe gnojiti poljoprivredne
povr5ine stajskim gnojem do granidne vrijednosti primjene du5ika od 170 kg/ha du5ika Q.,l).
Potrebne poljoprivredne povr5ine za apllkaciju gnojovke iznose 366ha.

Gnojovka ie se rasprostirati na poljoprivredne povr5ine s kojima nositelj zahvata
raspolaZe na temelju ugovora o koncesiji. Ukupna dostupna povrsina za aplikaciju gnojovke
iznosi 514,09 ha. Tijekom skladi5tenja gnojovke na lokaciji ne provodi se homogenizacija
gnojovke, odnosno provodi se homogenizacijapijeizuzimanja gnojovke iz lagune te njezinog
apliciranja na poljoprivredne povr5ine. Uzimajuii u obzir dlanak 9. III. Akcijskog programa te
dostupne poljoprivredne povr5ine za aplikaciju gnojovke, moZe se zakljuditi da planirana
svinjogojskafarmaispunjava uvjete navedene u III. Akcijskom programu. Bududi da je cilj IIL
Akcijskog programa radi postizanja dobrog stanja vodnih tijela povr5inskih i podzemnih voda
i spredavanja pogor5anja ved dostignutog stanja vodnih tijela u pogledu onediS6enja nitratima
poljoprivrednog podrijetla, a planirani zahvat ispunjava uvjete u istom, nede dodi do utjecaja
na vode.

U fazi rekonstrukcije postojetih i izgradnje novih objekata za odekivati je minoran ili
nikakav utjecaj na zrak prvenstveno pri obavljanju grubih gradevinskih zahvata i zidanja,
drugim rijedima najvedi udio u utjecaju na zrak su emisije pra5ine koje su posljedica iskopa
temelja objekata, dobave sipkog gradevinskog materijala uslijed dega dolazi do emisije pra5ine
sa pristupnih prometnica ili nenatkrivenih teretnih prostora vozilakoja prevoze sipki materijal.
Kako 6e tijekom rekonstrukcije i izgradnje na predmetnom podrudju biti pove6an broj
gradevinskih strojeva i teretnih vozilamoZe se odekivati i pove6anje emisija plinova izgaranja
fosilnih goriva (CO, NO*, SOz, COz) kao i krutih destica frakcije PMro. Obzirom na obuhvat
planiranih radova navedene emisije nede imati utjecaj na kvalitetu zrakau najbliZim naseljima.
U fazi kori5tenja zahvata, uslijed primarnih tehnolo5kih procesa na farmi, odnosno od tova
svinja u predmetnim proizvodnim objektima, odekuje se nastanak amonijaka (NHs). U svrhu
preciznije analize utjecaja predmetnog zahvata na zrak izradenje model disperzije, odnosno
Sirenja onedi5duju6e tvari u zraku tijekom rada farme, uzimajuii u obzir karakteristike ispusta
te obiljeZja klime promatranog podrudja. Za potrebe inade navedenog modela koriSten je
programski paket za disperzijsko modeliranje AERMOD View koji pri radu primjenjuje
disperzijske modele Ameridke agencije za zaltitu okoliSa (eng. United States Environmental
Protection Agency, US EPA). Podaci o klimi promatranog podrudja dobiveni su na temelju
WRF (eng. Weather Research and Forecasting) modelskog sustava. WRF je modelski sustav
za numeridko modeliranje i prognoziranje stanja atmosfere na svim prostornim skalama te je
prepoznat kao standard u podrudju izrade vremenskih prognoza, klimatskih projekcija te u
izradi modela kvalitete zraka. Amonijak nastaje tijekom mikrobiolo5ke razgradnje du5ika
sadrZanog u gnojovci te se njegov utjecaj ogleda se u potencijalnom nastanku neugodnih mirisa
u osjetljivim receptorima. Farma Lipine sadrZi 4 objekta unutar kojih je rasporedeno 48
ventilatora, po 12 ventilatora u svakom objektu, svaki kapaciteta usisa 14.130 m3ftr i
nominalnogpromjera 650 mm. Navedeni ventilatori prepoznati su kao ispusti amonijaka uzrak
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te uzeti u obzir prilikom izrade modela Sirenja amonijaka (NHl). Prema rezultatima proraduna
Sirenja onedi5duju6e tvari NHr, najvi5a vrijednost NH: za vijeme usrednjavanja od 24 sata
iznosi 14,07 pg/m3 kod najbliZeg stambenog objekta naselja Lipine. Takoder su definirane
vrijednosti NHr kod sljede6ih najbliZih stambenih objekata naselja Lipine te iste iznose 7,13

Wglm3 jugoistodno na udaljenosti od oko 450 m od lokacije najbliZeg objekta za tov te 2,97
pg/m3 sjeverozapadno na udaljenosti od oko 1 km od lokacije najbliZeg objekta za tov. S

obzirom da su izradunate vrijednosti daleko ispod propisanih granidnih vrijednosti, ne odekuje
se znadajan negativan utjecaj rada farme na kvalitetu zraka, niti na stanovni5tvo okolnih naselja.

Osim emisija amonijaka (NHr), izproizvodnih objekata se javljaju emisije pra5ine. Kako
bi se smanjile emisije pra5ine iz svakog proizvodnog objekta, primjenjivat ie se sljedede
tehnike: sustav za drLanje Zivotinja bez upotrebe stelje na potpuno resetkastom podu Sto je
povezano s manjim emisijama pra5ine, hranjenje Zivotinja je po volji ovisno o fazi tova,
automatska hranidba Zivotinja zatvorenim sustavom dopreme hrane do hranilica, sustav
ventilacije je automatski, radunalno reguliran koji odrLava optimalnu brzinu strujanja. Budu6i
da 6e se na lokaciji primjenjivati mjere smanjenja emisija pra5ine ne odekuje se znadajan
negativan utjecaj rada farme i emisija pra5ine na kvalitetu zraka, niti na stanovni5tvo okolnih
naselja.

S obzirom na sve navedeno, a uzimajuli u obzir primijenjenu tehnologiju tova svinja te
klimatolo5ka, krajobraznai reljefna obiljeZja promatranog podrudja, u sludaju normalnog rada
farme ne odekuje se znadajan negativan utjecaj predmetno g zahvata na kvalitetu zraka, kao ni
na stanovni5tvo okolnih naselja.

Prema dokumentu izdanom od strane Europske investicijske banke (European
Investment Bank, EIB Project Carbon Footprint Methodologies - Methodologies for the
Assesment of Project GHG Emissions and Emission Variations, Version 11.1, July 2020.),u
tablici 1. navedeni su primjeri kategorija projekata zakojeje potrebna procjena staklenidkih
plinova. Predmetni zahvati ne nalazi se u navedenoj tablici kao projekt zakoji je potrebno
provesti procjenu staklenidkih plinova.

Budu6i da se Tehnidke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u
razdoblju 2021. -2027. (202llc 373101) veZu na dokument EIB Project Carbon Footprint
Methodologies, a prema navedenom dokumentu predmetni zahvat se ne nalazi u tablici 1.
projekata zakojeje potrebna procjena staklenidkih plinova moZe se zakljuditi da zahvat neie
imati utjecaja na klimatske promjene te nije potrebno primjenjivati Tehnidke smjernice za
pripremu infrastruktur e zaklimatske promjene u razdoblj u 2021 . - 2027 . (202T lC 37310I) niti
ie klimatske promjene imati utjecajanapredmetni zahvat,

Na lokaciji planiranog zahvata vei je nastupila odredena prenamjena i promjena u
krajobrazu u vidu postojeiih objekata svinjogojske farme koji se nalaze na predmetnoj
lokaciji. Planirana rekonstrukcija 6e u manjoj mjeri utjecati na geometriju prostora, morfoloike
karakteristike i oduvanje dominantnih prostornih pojava. NeravnoteZa u promijenjenom odnosu
prirodnog ambijenta nasuprot izgradenog te naruSavanj e vizura djelomidno se mogu izbjeli
hortikulturnim uredenjem parcele prikladnim odabirom zavr5nih slojeva fasadnih zidova i
krovova te prikladnom izvedbom ogradnog zida. Nakon rekonstrukcije i u fazi kori5tenja
planiranog zahvata, a s obzirom na projektiranu arhitekturu objekta te u uZem smislu lokalnog
krajobrazau kojemje ve6 primjetan antropogeni utjecaj kroz postojeie objekte koji se nalaze
na lokaciji, utjecaj zahvatana krajobraz se smatra zanemarivim.

Na podrudju zahvata, kao ni u njegovoj neposrednoj okolini, nema za5tidene kulturne
i povijesne ba5tine.
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Tijekom izvodenja radova moZe se odekivati pove6ano opteredenje bukom zbog
prisutnosti radnih strojeva i mehanizacije te prilikom demontaZe stare i postavljanja nove
opreme. Poveianje buke tijekom izvodenja radova je privremenog karaktera. Predvideno je
obavljanje radova u objektima samo tijekom dnevnog ruzdoblja. Pri odabiru strojeva i opreme
koji pri radu stvaraju buku vodit 6e se raduna da buka bude Sto manja te se ne predvida
pove6anje razine buke u okoli5u iznad propisanih vrijednosti. Tijekom kori5tenja, odnosno u
periodu rada farme buka povremenog karaktera na lokaciji se javlja prilikom transporta
(dopreme sirovina i otpreme gotovih proizvoda), prilikom kori5tenja poljoprivredne
mehanizacije i odvijanja ostalih redovnih radnih procesa i aktivnosti na lokaciji. Buka na
lokaciji 6e nastajati i prilikom rada opreme (ventilatori na objektima), kao i od glasanj alivotinja
na farmi. Prijevoz koji se odvija na lokaciji je planiran, kratkotrajan i povremen. Uredaji
ventilacije kao i sva mehanizacija redovito se kontroliraju i odrZavaju kako u radu ne bi do5lo
do pove6ane emisije buke. Nakon rekonstrukcije ie se provesti mjerenje ekvivalentnihrazina
buke u okolini farme u dnevnim uvjetima za vrijeme uobidajenogrelimarada farme.

Tijekom gradevinskih radova na lokaciji (rekonstrukcije postojedih objekataiizgradnja
novih objekata) doii 6e do nastajanja opasnog te neopasnog otpada. Sav otpad koji nastaje
tijekom rekonstrukcije objekta posjednik gradevnog otpada 6e razvrstavati po vrsti te
privremeno skladi5titi nazato predvideno mjesto na lokaciji. Po zavr5etku gradenja otpad uz
prateie listove o otpadu predat ie se ovla5tenoj osobi. Prilikom izvodenja radova posebna
palnja 6e se obratiti na stare dijelove konstrukcij e i kanalizacijskih i vodovodnih cijevi koje
mogu biti od azbest-cementa(I7 06 05*-gradevni materijali koji sadrZe azbest). Krovni pokrov
na objektima koji su predmet rekonstrukcije je limeni, odnosno pokrov nije od azbest-
cementnih ploda.

Izvodad radova gradenja, odnosno rekonstrukcije gradevine i hzidka osoba dijom
aktivnoSiu je nastao azbestni otpad dulanje pripremiti izdvojeni azbestni otpad za prijevoz s

lokacije na kojoj je taj otpad nastao na nadin da se sprijedi ispu5tanje azbestnih vlakana
koriStenjem zatvorenog spremnika, odnosno dvrstih vreia za gradevinski otpad ili omatanjem
odgovarajudom folijom. Osoba koja prevozi azbestni otpad na zbrinjavanje ovla5tenoj osobi
du1naje poduzeti sve nuZne mjere kako bi se sprijedilo svako ispu5tanje azbestnog otpada,
azbestnih vlakana i azbestne pra5ine u okoli5 prilikom pijevoza, utovara i istovara tog otpada.
Ukoliko na gradili5tu budu prisutan gradevni otpad od azbesta, isti predstavlja opasni otpad (17
06 05*-gradevni materijali koji sadrZe azbest) te potrebno je primjenjivati prethodno navedene
odredbe tijekom demontaZe predmetnog opasnog otpada. Prilikom slanja poiiljke otpada
po5iljatelj je duLan uz po5iljku predati potpisom ovjeren prate6i list.

Tijekom rada na lokaciji zahvata potencijalno mogu nastati sljede6e vrste otpada:
mijeSani komunalni otpad, kljudni broj20 03 01, papir i karton, kljudni broj20 01 01, ostali
otpad dije sakupljanje i odlaganje podlijeZe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije,
kljudni broj 18 02 02*. Ostali otpad dije sakupljanje i odlaganje podlijeZe specijalnim
zahtjevimaradi prevencije infekcije - kljudni broj 18 02 02* ,dini otpad izveterinarskih zahvata
i ambalalaod lijekova. U objektu garderobno-sanitamog bloka senalaziprostor ambulante koja
je u zakupu od strane druStva Miagro VETERINA d.o.o. koja obavlja veterinarske usluge na
predmetnoj farmi i koja preuzima navedeni otpad te isti predaje osobi koja obavlja djelatnost
gospodarenja otpadom. Otpad koji 6e nastajati na lokaciji, papir i karton (kljudni broj20 01 0l),
mije5ani komunalni otpad (kljudni broj 20 03 0l) ie se skladi5titi na lokaciji odvojeno po vrsti
otpada, u primamim spremnicima do predaje ovla5tenoj osobi. Primarni spremnici za
skladi5tenje neopasnog otpada moraju biti izradeni od materijala otpornog na djelovanje
uskladi5tenog otpada, izradeni na nadin koji omoguiava sigurno punjenje, praZnjenje,
odzradivanj e, uzimanie uzoraka i po potrebi nepropisno zatvaranje i oznadeni ditljivom
oznakom koja sadrZi podatke o nazivu posjednika otpada, kljudni broj i naziv otpada. Sve vrste
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otpada koje nastaju koriStenjem zahvata 6e se predavati na oporabu te ako to nije mogude, na
zbinjavanje osobi ovla5tenoj zapreuzimanje po5iljke otpada u posjed. S obzirom na prethodno
opisani nadin gospodarenja otpadom u skladu s zakonima i propisima koji reguliraju
gospodarenje otpadom, ne odekuje se utjecaj otpada na okoli5.

Pristup na farmu trenutno se ostvaruje putem postojedeg kolnog prilaza s lokalne ceste
LC44042. Zahvatomje predvidena rekonstrukcija svih prometnih (manipulativnih) povrSina
unutar farme. Projektom su prometnice podijeljene na 3 osi - zapadni ulaz l<roz dezbarijeru,
prometnica jug-sjever oko objekata farme te spojna prometnica izmedu trend silosa i objekata
za tov zapad-istok. Predviden je jednosmjeran (kruZni) smjer kretanja vozila unutar farme s

okretnicama zategljate i kamione s prikolicama. Lokalna cesta LC44042 se zapadno spaja na
drZavnu cestu DC53. UdaljenostdrLavne ceste DC53 od lokacije planirane farme je oko 970
m. Prema fluktuaciji prometa na predmetnoj lokaciji nakon realizac4e zahvata, odekuje se
povedanje prometa u odnosu na postoje6i promet za oko manje od I o/o vozilaldan. U odnosu
na prosjedan godi5nji dnevni promet na drZavnoj cesti DC53 od oko 2015 vozilaldan,realizacija
planiranog zahvatane6e predstavljati znatajno pove6anje prometnog optereienja.

Lokacija planiranog zahvata se nalazi na podrudju lovi5ta XMl76 Ribnjak. Buduii da
je u uZem obuhvatu, odnosno na lokaciji planiranog zahvata nalazi postojeda farma te u
okruZenju obradene poljoprivredne povr5ine, na navedenom podrudju je izraLen antropogeni
utjecaj. Zbognavedenog postojedeg antropogenog utjecaja u okruZenju lokacije zahvata(buka,
kretanje strojeva i ljudi), ista je ve6 uzrokovala preseljenje lovne divljadi u mimija susjedna
stani5ta. Sukladno prethodno navedenom, nakon realizacije i tijekom kori5tenja planirane farme
ne6e do6i do utjecaja na lovnu divljai.

Na lokaciji zahvata i u neposrednom uZem podrudju oko lokacije nema Suma. Lokaciji
zahvata najbliZi odsjek privatnih Suma na udaljenosti od oko 0,5 km. Sukladno navedenom,
utjecaja na Sume tijekom izvodenja radova te tijekom kori5tenja ne6e biti.

U okruZenju planirano g zahvatanalaze se poljoprivredne povr5ine. Predmetni zahvat je
rekonstrukcija koja 6e se odvijati na prostoru postojede farme. Buduii da je izvodenje zahvata
planirano unutar lokacije postojede farme, te da se zahvatom ne6e zadirati u okolne
poljoprivredne povr5ine, predmetnizahvattijekom izvodenja i kori5tenja nede imati utjecaja na
poljoprivredu.

Planirana investicijska aktivnost utjecati ie na gospodarski razvoj podrudja, te 6e
pozitivno utjecati na socioloSki i psiholo5ki aspekt okolnog stanovni5tva. Izgradnjom
suvremene farme zatov svinja sukladno propisima Republike Hrvatske i po visokim ekolo5ko
- sanitarnim standardima, ne odekuje se negativan utjecaj na okoli5, pa samim time i negativan
psiholoSki utjecaj na najbliZe stanovniStvo.

Na lokaciji ie biti izvedena vanjska rasvjeta, odnosno cestovna rasvjeta na pocindanim
stupovima te lokalna vanjska rasvjeta na pojedinim objektima. Budu6i da ie se prilikom
projektiranja vanjske rasvjete po5tivati zabrana kori5tenja izvora svjetlosti bilo koje wste
usmjerenih u nebo, da 6e vanjska rasvjeta biti projektirana sukladno svjetlotehnidkim nonnama
te propisu o za5titi od svjetlosnog onediS6enja i propisu o zonama rasvjetljenosti, dopu5tenim
vrijednostima rasvjetlj avanjai nadinima upravljanja rasvjetnim sustavima ne odekuje se utjecaj
svj etlosno g oneiiSdenj a planiran o g zahv ata.
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Sjeveroistodno od lokacije planiranog zahvata,na udaljenosti od oko 160 m od najbliZeg
proizvodnog objekta nalazi se reprocentar krmada kapaciteta 490 mjesta za krmaEe i 2688
mjesta zaprasad s kojom bi predmetnizahvatmogao potencijalno imati kumulativni utjecaj.
Navedeni reprocentar je trenutno u izgradnji. Unutar planiranog objekta reprocentra bit 6e
smje5teno 28 ventilatora tipa Bid Dutchman CL600, svaki kapaciteta usisa 14 130 m3lh i
nominalnog promjera 650 mm. Prepoznati kumulativni utjecaj predmetne farme s prethodno
navedenim zahvatom reprocentra ogleda se u potencijalnom nastanku neugodnih mirisa u
osjetljivim receptorima. Zapotrebe odredivanja mogu6eg negativnog kumulativnog utjecaja na
kvalitetu zraka farme Lipine i reprocentra krmada izraden je model Sirenja neugodnih mirisa za
amonijak pri maksimalnom kapacitetu, kao najrealnijeg markera emisije neugodnih mirisa.
Sukladno modelu Sirenja neugodnih mirisa, disperzijska koncentracija je puno manja od
granidne vrijednosti 100 pgim3 na cijelom podrudju Sirenja za vrijeme usrednjavanja24h.
Nadalje, kod najbliZeg stambenog objekta zoni zahvata koncentracija amonijaka iznosi
maksimalno 14.61 pglm3 (GV iznosi 100 pg/m3), dok udaljavanjem od podrudja samog zahvata
jo5 vi5e opada te kod sljedeiih najbliZih stambenih objekata naselja Lipine iste iznose 7,18
Vglm3 jugoistodno i3,36 Vglm3 sjeverozapadno. S obzirom na primijenjenu tehnologiju uzgoja
svinja, klimatskih i krajobraznih obiljeZja postoji mala mogu6nost da neugodan miris
amonijaka dopre do naseljenih objekata u sludaju normalnog rada farme. Sukladno prethodno
navedenom, moLe se zakljuditi da ne6e doii do kumulativnog utjecaja farme Lipine i
reprocentra krmada u okruZenju na najbliZe stambene objekte u vidu koncentracija neugodnih
mirisa.

Kod odretlivanja mjera (A), Sto ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se
pridrZavalo i nadela predostroZnosti navedenih u dlanku 10. Zakona, koji nalaLe da se razmotre
i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onedi56enja okoli5a utvrdene propisima i
odgovarajudim aktom.
Op6a mjera za5tite propisana je u skladu s dlankom 40. stavkom 2. todkom 2. i dlankom 89.a
Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novineo', broj 80/13, 153/13, l8/I5, I2ll8 i 118/18), s
dlankom 69. stavkom 2. Zakona o gradnji (,,Narodne novine", broj 153/13,20117,39/19 i
rzslre).
Mjere zaltite zraka propisane su u skladu sa dlancima 6.,35.39. i 42. Zakona o za5titi zraka
(,,Narodne novine", broj 1271I9,57122), dlankom 8. Uredbe o tvarima koje o5teiuju ozonski
sloj i fluoriranim staklenidkim plinovima (,,Narodne novine", broj 83/21) i Provedbenoj odluci
Komisije (EU) 20171302 od 15. veljade 2017. o utvrdivanju zakljudaka o najboljim
raspoloZivim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75lEU Europskog parlamenta i
Vije6a, zaintenzivni uzgoj peradi ili svinja (SL L 701231).
Mjere za5tite tla i voda propisane su u skladu sa dlancima 46., 49.,70.,71.,73. i 7 5.,78.,92,
95., 8l . i 210. Zakona o vodama (,,Narodne novine", broj 66119,8412I i 47123), dlancima 9.,
I2., 13. i 14. III. Akcijskog programa za5tite voda od onedi5denja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog podrijetla (,,Narodne novine", broj 7312I), dlancima 4., 10. i 1 1. Pravilnika o
granidnim vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine", broj 26120), dlancima 3. i
4. Pravilnika o tehnidkim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prodi56avanja otpadnih voda (,,Narodne
novine", broj 3/1 1).

Mjera za5tite bioraznolikosti je u skladu s Zakonom o za5titi prirode (,,Narodne novine, broj
80/13, 15/18, t4lt9 it27ltg).
Mjera za5tite krajobraza je u skladu s dlankom 6.,7., 10. i 20. Zakona o za5titi okoli5a,
Strategiji i akcijskom planu biolo5ke ilcajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (,,Narodne
novine", 8l/99, 143108) te Strategiji i akcijskom planu za5tite prirode Republike Hrvatske za
razdoblje od20l7. do 2025. godine (,,Narodne novine", 72117).
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Mjere gospodarenja otpadom propisane su u skladu sa dlancima 5.,6., 18., 19., 21.,22. i 24.
Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine", broj 8412I, 142123), dlankom 17. i
Dodatkom L Pravilnika o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine", broj 106122).
Mjere zaStite od opteredenja bukom su u skladu s dlancima 3.,4.,5. i 6. Zakona o za5titi od
buke (,,Narodne novine", broj 30109,55113 i l53ll3,41116,II41I8 i l4l2l) i dlancima 4,5. i
15. Pravilnika o najvi5im dopu5tenim razinama buke s obzirom na vrstu izvorabuke, wijeme i
mjesto nastanka (,,Narodne novine", broj I43l2I) te Pravilnikom o mjerama za5tite od buke
izvora na otvorenom prostoru (,,Narodne novine", broj 156/08).
Mjera gospodarenja nusproizvodima Zivotinjskog podrijetla Kategorije 1 propisana je u
skladu sa dlankom 101. Zakona o veterinarstvu (,,Narodne novine", broj 82113,148113,115/18,
5212r,83122, t52122).
Mjere u sluiaju nekontroliranog dogatlaja propisane su u skladu s nadelom predstroZnosti
Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13,153113,78115, I2lI8 i 118/18),
dlankom 7. Zakona o veterinarstvu (,,Narodne novine", broj 82113, l48ll3, 115/18, 5212I,
83122 i 152122) i DrZavnim planom mjera za sludaj izvanrednih i iznenadnih onedi5denja voda
(,,Narodne novine", broj |43l2I).
Mjera za5tite nakon prestanka kori5tenja propisane je u skladu sa Zakonom o gradnji i
Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest (,,Narodne novine", broj 69119).

Nositelja zahvata se dlankom 142. stavkom l. Zakona obvezuje na pra6enje stanja
okoli5a (B) posredstvom strudnih i za to ovla5tenih osoba, koje provode mjerenja emisija i
imisija, vode odevidnike, te dostavljaju podatke nadleZnim tijelima, a obvezanje sukladno
dlanku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva zapralenje stanja okoli5a.

Program pradenja emisija u zrak propisan je u skladu sa dlancimaT. i 8. Uredbe o tvarima
koje o5te6uju ozonski sloj i fluoriranim staklenidkim plinovima (,,Narodne novine", broj 83/21)
i Provedbenom odlukom Komisije (EU) 20171302 od 15. veljade 2017 . o utvrdivanju zakljudaka
o najboljim raspoloZivim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 20l0l75Eu Europskog
parlamenta i Vije6a, zaintenzivni uzgoj peradi ili svinja (SL L 701231).
Program pradenja emisija u vode i u tlo propisan je u skladu sa dlankom 4. i 6. Pravilnika o
tehnidkim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i prodi5davanja otpadnih voda, dlankom 12. I[. Akcijskog
programa za5tite voda od onedi5ienja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i
Provedbenom odlukom Komisije (EU)20171302 od 15. veljade 2017. o utvrdivanju zakljudaka
o najboljim raspoloZivim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 20I0l75lEU Europskog
parlamenta i Vije6a, zaintenzivni uzgoj peradi ili svinja (SL L 701231) te Prilozima 6. i 7.8.
Uredbe o standardu kakvoie voda (,,Narodne novine", broj 96119,20123,50123).

Sukladno dlanku 21. stavku 2. Uredbe, prije dono5enja rje5enjanacrt rjeSenja je stavljen
na uvid javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave
4. oLujka2024. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe.

Obveza nositelja zahvata pod todkom II. ovog Rje5enja proizlazi iz odredbe dlanka 10.
stavka 3. Zakona, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanJarizika i opasnosti po okoli5 pri
planiranju i izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvrdene mjere za5tite okoli5a.

Todka III. izreke ovog rjesenja utemeljena je na odredbama dlanka 142. stavka 2.
Zakona.
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Prema odredbi dlanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve troSkove u
postupku procjene utjecaja zahvatana okoli5 (todka IV. ovog rje5enja).

Rok vaZenja ovog rje5enja propisanje u skladu s dlankom 92. stavkom 1. Zakona, dok
je mogu6nost produZenja vaZenja ovog rje5enja propisana u skladu s dlankom 92. stavkom 4.
Zakona (todka V. ovog rje5enja).

Obveza objave ovog rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je
dlankom 91. stavkom 2. Zakona (todka VI. ovog rje5enja).

UPUTA O PRA\TNOM LIJEKU:
Ovo rjeSenje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrede se tuZbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg
Ante StardevilaT, Osijek, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjesenja.Ttrtba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje
po5tom, odnosno dostavlja elektronidki.

atak

DOSTAVITI
- Farma Lipine d.o.o., Ul. Ljudevita Gaja 7,Lipine, (R! s povratnicom!)

NA ZNANJE:
- DrZavni inspektorat, Inspekcij a zafitite okoliSa, Subideva 29, Zagreb

CA
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Prilog l. Pregledna situacija objekata na lokaciji zahvata
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PROJEKTANTSKA
SITUACIJA GRADEVINE
MJ 1:1000

l9

.1.
z:'
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
L6.
17.
18.
to

20.
2r.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

carderobno-sanitarnog bloka - POSTOJECI

Cestcivnevage 50 t sa vagarskom kuiicom - POSTOJECA

HidioglqbG'a -.Vodotornja {NECE sE KoRtsTtTt, NtTt uKLANJAT|)
Zdenac s'pumpnini po.strojenjem - POSTOJECI
Objekti za tov si/inja - 4 ident_idne zgrade - RAD| SE REKONSTRUKCTJA

Centralne kuhinje za Siripremi hrale za svinje - PRETVARA SE U SPREM|STE
Treni silosa - REKONSTRUKCUA - DODAJU SE KANALTCE ZA ODVODNJU
Predlaguna - sabirna jame za gnojovku -OSTA{E NEPROMJENJENA
Dezinfekcijska barijera -pjeiatka - OsTAJE.NEpiIOMJENJENA
Dezinfekcijska barijera -'iolna - OSTAJE NEiROMIENIENA
Rampa za utovaT - OSTEJE NE PRoMJENJENA (NE PiANIRA 3E KoRISTENJE NI UKLANJANJE}
Sabirna jama za sanitarne otpadne vode garderobno sanitarnog bloka velidine 7x2,5x1,7 m (30 m3) - radi se rekonstrukcija - BRTVI SE pREUEV
sabirnajama za otpadne vode iz dezinfekcijskih barijera 4x3x2 (24 m3) - osrAJE NE pRoMJENJENA

SUSTAV hidrANtSKC MrEiE. PLANIRA SE REKONSTRUKCIJA-ZADRZAVAJU SE POLOZNI HIDRANATA
Sustav odvodnje gnojovke - OSTAJE NE PROMJENJEN
Manipulativne povrline - RADI SE REKONSTRUKCUA

Sekciona dvorana s hladnjaiom - PRETVARA SE U SPREM|STE
SpremiSte - OSTAJE NE PROMJENJENO
Zemljane lagune - Nakon rjeiavanja imovinsko pravnih odnosa, radit ie se sanacija
Nadstresnica - postojeda i zadriava se
Spremnik za poiarnu vodu - NOVOPROJEKTIRANO
Postrojenje za doradu vode - NOVOPROJEKTTRANO
Taloinlca za otpadnu vodu od pranja filtera 3x3x2 - NOVOPROJEKTTRANO
Silosi za hranu - NOVOPROJEKTIRANO
Rampe za utovar - NOVOPROJEKfIRANE
Sabirna jama za procjedne vode s trend silosa veliiine 2x5x2 = 20 m3 - NOVOPROJEKTIRANA
Hladnjada za uginule iivotinje
Vodovod za pitku vodu - novoprojektirano
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